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- Nadproze prefabrykowane Zelbetowe z betonu lekkiego

NLC11,5/11,5/124, szt.6

- Nadproze prefabrykowane Zelbetowe

2xL.19/150, szt.1

- Nadproze prefabrykowane Zelbetowe z betonu lekkiego

2xNLC11,5/11,5/124 i NLC-R 11,5/17,5/124 , szt.1

- Nadproze prefabrykowane Zelbetowe z betonu lekkiego

NLC11,5/11,5/124 i NLC-R 11,5/17,5/124 , szt.1

Nd - Nadproze zelbetowe istniejace

Ndel -

Nadciag Zelbetowy 32x25 cm , di. 3,60m
zbr.5016mm(dolne) i 5@312mm(gorne) strz. @6 co 14,5 cm

Pd2 - Podciag Zelbetowy 25x25 cm, dl. 2,28m

Bp-1 -

Bp-2 -

Rd1 -

Rd2 -

Rd3 -

St-2-

zbr.5012 strz. @6 co 16 cm

Belka podwalinowa zelbetowa 25x25 c¢m, d.17,74m
zbr.4012 strz. @6 co 20 cm

Belka podwalinowa zelbetowa 25x25 c¢m, d1.7,73m
zbr.4012 strz. @6 co 20 cm

Rdzen Zelbetowy 24x30 cm, szt.2

zbr.6012 strz. @6 co 18 cm

Rdzen Zelbetowy 24x24 cm, szt.1

zbr.4012 strz. @6 co 18 cm

Rdzen Zelbetowy 25x25 cm, szt.13

zbr.4012 strz. @6 co 18 cm

Stup Zelbetowy 24x24 cm, szt.1

zbr.4012 strz. @6 co 18 cm

PST 1, 3 -Plyta Stropowa monolityczna Zelbetowa

Wn2 -

Wn4 -

wg.zalaczonych obliczen projektu technicznego
Wieniec Zelbetowy 24x20 cm

zbr.4010 strz. @6 co 25 cm

Wieniec Zelbetowy 25x25 cm

zbr.4010 strz. @6 co 20 cm

UWAGI

1.
2.

R

RZUT

Beton C20 /25 - elementy konstrukcyjne.

Stal zbrojeniowa:

- prety konstrukcyjne A-ITIN

- strzemiona A-0

Otulina pr¢tow min2 cm.

Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Rysunek rozpatrywac¢ wraz z opisem technicznym, czgscia
architektoniczng niniejszego projektu oraz projektami
branzowymi.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi normami i przepisami.

Elementy prefabrykowane montowac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.
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Ndp1 - Nadproze prefabrykowane Zelbetowe z betonu lekkiego
NLC11,5/11,5/124, szt.2

Ndp5 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
2xL.19/210, szt.1

Ndp6 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
2xL.19/120, szt.2

Ndp7 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe

2xL.19/180, szt.1

Ndp8 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego
NLC11,5/11,5/174 i NLC-R 11,5/17,5/174 , szt.1

Ndp9 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego
2x NLC11,5/11,5/124 , szt.1

Nd - Nadproze zelbetowe istniejace

Pd1 - Podciag Zelbetowy 32x25 cm, dL.3,60m
zbr.5016mm(dolne) i 3010mm(gorne) strz. @6 co 14,5 cm
Pd3 - Podciag Zelbetowy 25x25 cm, dk. 4,12m, szt.2
zbr.6012 strz. @6 co 16 cm
Rd1 - Rdzen Zelbetowy 24x30 cm, szt.2
zbr.6912 strz. @6 co 18 cm
Rd2 - Rdzen Zelbetowy 24x24 cm, szt.1
zbr.4012 strz. @6 co 18 cm
St -1 - Stup RK 100x100x5
St -2 - Stup Zelbetowy 24x24 cm, szt.1
zbr.4012 strz. @6 co 18 cm
PST 2, 4 -Plyta Stropowa monolityczna zZelbetowa
wg.zalaczonych obliczen projektu technicznego
Wn2 - Wieniec Zelbetowy 24x20 cm
zbr.4010 strz. @6 co 25 cm

UWAGI
1. Beton C20 /25 - elementy konstrukcyjne.
2. Stal zbrojeniowa:
- prety konstrukcyjne A-ITIIN
- strzemiona A-0
Otulina pretéw min2 cm.
Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Rysunek rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym, czgscia
architektoniczna niniejszego projektu oraz projektami
branzowymi.
7. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi normami i przepisami.
8. Elementy prefabrykowane montowac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.
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Str. 74.

Ndp1 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego
NLC11,5/11,5/124, szt.4

Ndp7 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
2xL.19/180, szt.2

Ndp8 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego
NLC11,5/11,5/174 i NLC-R 11,5/17,5/174 , szt.1

Ndp10 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego
2x NLC11,5/11,5/220 , szt.1

Nd - Nadproze zelbetowe istniejgce

Pd1 - Podcigg Zelbetowy 32x25 cm, dt.3,60m
zbr.5@16mm(dolne) i 3@10mm(gdrne) strz. @6 co 14,5 cm

Pd3 - Podciag Zelbetowy 25x25 cm, dt. 4,12m, szt.2
zbr.6@12 strz. @6 co 16 cm

Rd1 - Rdzen Zelbetowy 24x30 cm, szt.2
zbr.6@12 strz. @6 co 18 cm

Rd2 - Rdzen Zelbetowy 24x24 cm, szt.1
zbr.4@12 strz. @6 co 18 cm

St -2 - Stup Zelbetowy 24x24 cm, szt.1
zbr.4@12 strz. @6 co 18 cm

PST 2, 4 -Plyta Stropowa monolityczna zelbetowa
wg.zatgczonych obliczen projektu technicznego

Wn2 - Wieniec Zelbetowy 24x20 cm
zbr.4@10 strz. @6 co 25 cm

UWAGI

1. Beton C20 / 25 - elementy konstrukcyjne.

2. Stal zbrojeniowa:

- prety konstrukcyjne A-I1IN

- strzemiona A-0

Otulina pretow min2 cm.

Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Rysunek rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym, czescig

architektoniczna niniejszego projektu oraz projektami

branzowymi.

7. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujagcymi normami i przepisami.

8. Elementy prefabrykowane montowac zgodnie z
wytycznymi producenta.

o0 AW
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Ndp12 - Profil oécieznicowy UA 100

. Ndp6 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
CD 2x1.19/120, szt.2
Ndp7 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
, 1181 , 2xL.19/180, szt.4
20 1141 20 Ndp11 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
o * 2xL.19/150, szt.1
20, 360 o 781 .20 Ndp13 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
20, 24 312 24 364 24 369 24 .20 2xL.19/210, szt.1
20, , 105 150 105 57, 90 90 90 144 180 130 | .20 Rd1 - Rdzen Zelbetowy 24x30 cm, szt.2
o i o zbr.6@12 strz. @6 co 18 cm
Rd2 - Rdzen Zelbetowy 24x24 cm, szt.21
zbr.4@12 strz. @6 co 18 cm
o o o ol o Wn3 - Wieniec Zelbetowy 24x24 cm
N N | Rd2 5‘@ Rd2 EIRS] zbr.4@10 strz. @6 co 25 cm
I Ndp7 PiRdL 55 Rd2 S@ Rd2 8 Rd2 2
A \ (I
2 o e s e A S — I
= 418 g N Ndp6 Ndp13 g N
_ Rd2 d2
7 24 36 b4 369
Rg2 ‘ D o o
RN NS Y Q Q
o Z™ s
b P4 | 181 100 242 100 | 61 196
23 e 3 UwAG!
© @ Z = JRd2 A 1. Beton C20/ 25 - elementy konstrukcyjne.
Ri2 BT 7 2. Stal zbrojeniowa:
1 311 % - prety konstrukcyjne A-I1IN
ol o i 0 ol Q - strzemiona A-0
™~ +5,60 D T N " | )
S| & § .0 a 120210 “' c 9 &9 3. Otulina pretow min2 cm.
N & | ® 4. Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.
2w | NG I = =it sese zmie Zomn T 5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
RU2 4220 » Rd2B| Rd ! X — Z 6. Rysunek rozpatrywac wraz z opisem technicznym, czescig
N i 178 ‘_ 8 architektoniczna niniejszego projektu oraz projektami
T T Ndp7 136 100 . 93 Haadl 15100 257 branzowymi.
8l 371 372 7. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie
s 15 Al § A obowigzujacymi normami i przepisami.
ol % i i ® ” ™ 8. Elementy prefabrykowane montowac zgodnie z
= N 7% g % wytycznymi producenta.
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Str. 76.

£-1- tawa fundamentowa zelbetowa 65x40cm

zbr.4@10 strz. @6 co 30 cm
Sf-1- Stopa fundamentowa zelbetowa 60x60x40cmzbr.
krzyzowo @12 co 10 cm
Bp-1 - Belka podwalinowa zelbetowa 25x25 cm  zbr.4@12
strz. @6 co 20 cm
Wn2 - Wieniec Zelbetowy 24x20 cm

zbr.410 strz. @6 co 25 cm

S +10,67010,77 platew 1&4\@ 410,77 Wn3 - Wieniec Zelbetowy 24x24 cm
I o= > T zbr.4@10 strz. @6 co 25 cm
krokiew koszowa Wn4 - Wieniec Zelbetowy 25x25 cm
krokiew 10x18 zbr.4@10 strz. @6 co 20 cm
Nd - Nadproze zelbetowe istniejace
ﬁ Ndp5 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
~ phatew 14x14 P1 5 2xL19/210
& l . N @ Ndp8 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego
? & e CT T e .o essassnsssuececunat NLC11,5/11,5/174 i NLC-R 11,5/17,5/174
murkata 16x16 ﬁ% pesees) heeesisesit pedeasiunes Ndp9 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego
o B wn3 | 2x NLC11,5/11,5/124
Wh; 3+ NapIi E ‘ = ‘ A NWn3 1753 7,46 Ndp10 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego
17,16 —ﬂ%ﬂ Sl — S PRST | 2x NLC11,5/11,5/220
o @ = 0 urtata 16x16 Ndp11 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
51 9 =1 b2 K / 2x1.19/150
Q == % St-1 - Stup RK 100x100x5
— Sdz %
o g o 16% || N~ Wn3
wn2 RS 2 s UWAGI
L Srj) [ ;r) a 1. Beton C20 / 25 - elementy konstrukcyjne.
§ 2 @ Ndp8 ‘ [ ] ‘ ‘Lé L‘Pm @ < 2. Stal zbrojeniowa:
 phatew 12x18 o LERUH atew 12x18 - prety konstrukcyjne A-11IN
o o g 22230 - strzemiona A-0
410 o 2 5%‘ o @ N +3,44 3. Otulina pretéw min 2 cm (dla fundamentéw -5cm).
3,07 s SSVOAN murtata 14x14 4. Fundamenty posadowi¢ na warstwie z betonu
3 o == — . 120
krokiew 10x18 P = =) 2,7 =) N | podktadowego gr. 10 cm z betonu C12/15.
247 f Y I 5. Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.
RK 100)(10@ \ o g)( Nd e 6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
N \ LN &J; 7. Rysunek rozpatrywaé wraz z opisem technicznym, czescig
Si-1 architektoniczng niniejszego projektu oraz projektami
N © branzowymi.
N i N p3 S 8. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie
N o p yp g
@ @ obowigzujgcymi normami i przepisami.
QM—WW, é’\ 9. Elementy prefabrykowane montowa¢ zgodnie z
o = = = wytycznymi producenta.
© -092 " . P @
4*—W R 121 .23
S .« B TR @ ,,TL = Y N2 =
— N ol \S‘j . QN N - o
4 B 3 %
] 232 S X o —
%i‘ S s H‘
g o £-1 =] -3.01 g
Sdz
oty g—k 2,50cm
D1 P2 PS5 paroizalacja S4
pokrycie Zz blachy powlekane/ plylki_ceramiczne,panele 2 cm ptytki ceramiczne 2 cm Sf;/ogé g;:;i@g mineraino?q em folia_kubetkowa
faty drewniane 6x4 cm Jastrych cementowy 5 cm Jastrych cementowy 5 cm 2 T 7; 50am styropian XPS 20 cm
kontriaty 2,4x4,8 em styropian z wypustkami 2 cm styropian z wypustkami 2 cm Py g7 4 warstwa wyrdwnawcza -
membrana dachowa styropion 8 cm styropion 8 cm beton monolityczny 36 cm -
krokwie 10x18 cm istniefgcy strop Zelbetowy strop Zelbetowy 12 cm j;]aénkwwmow pustak betonowy 12 cm P RZ E KRO\J A A
izolacja z wetny mineralnej 20 cm tynk cementowo-wapienny tynk cementowo-wapienny ! cegto ceramiczna 12 cm .
deskowanie pefne 3 cm ;%g}g%/o{cii/iﬁjrg 20 em tnk cem.—wap. 1 B 100
D2 P3 Pé6 tnk cementowo—wapienny
pokrycie Z blachy powlekane/ plytki_ceramiczne,panele 2 cm gres 2 cm
faty drewnigne 6x4 cm Jastrych cementowy 5 cm posadzka betonowa 5 cm
kontriaty 24x4,8 em styropian z wypustkami 2 cm styropion & cm LEGENDA PROJEKT TECHNICZNY
membrana_dachowa styropian 6 cm folia_izolacyjna s$2
krokwie_10x18 cm Istniejgey strop Zelbetowy podklad z betonu 10cm oo PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA, | NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
St e e P7 Slapin £55 70/040 70 a7 [ ] soiony isiioc NAZWA | ADRES | ;EpNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
paroizalacja : OBIEKTU BUD. . 5 A
strop Btigjacy Diyiki ceramicane 7 cm Miik/ bef?ﬂf%’ ?j om _ PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ
usika powietrzna cm an ; . .
Pl P4 S ek ssatetanane 17 G V7]  sciony profhtowone POMIESZCZEN POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCJE USLUGOWA
deshowanie pele Jam ol ceramiczne 7 am P8 {ynk_cementowo—wapienny % e ul.Obwodowa 14, 16-200 Dabrowa Biatostocka, dz. nr 806
ki 1078em Jostryeh cementony 5 m 9es 2 om ) ottty o e OMIOT | PRZEKROJ A-A RYS.
/‘zo/oq'a/z wetny minerainej 50 cm sfyrop{'an z wypustkami 2 cm posadzka betonowa 5 cm SKALA RYS. 1:100 -6-
paroizalacja ] ] stymp/qn 6 cm plyta zelbetowa 12 cm $J3 wyburzenia i rozbiorki
konstrukcjo do zawieszanio plyt g—ki| strop Zelbetowy 17 cm folig_izolacyina i ke PROJEKTANT
— py— olia_kubetkowa L. .
Plyly 9=kt 2,30cm H30 ynk cementowo- wapienny posp6ika zaggszezona mechanicznie styropion XPS 100 20 cm NR.UPR.BUD. mgr inz. Pawet Chodziutko
warstwa wyrdwnawcza/izolacja upr. bud. nr ewid. PDL/0115/PWBKb/19
bloczki betonowe 24 cm
bnk cementowo—wapienny DATA: 05.05.2023r.
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pokrycie z blachy powlekane/ plytki ceramiczne 2 cm tynk _cienkowarstwowy
faty drewniane 6x4 cm Jostrych cementowy 5 cm styropian EPS 70/040 20 cm
kontriaty 7,4x4,8 cm styropian z wypustkami 2 cm pustak 24 cm
membrana dachowa styropian 8 cm {ynk cementowo—wapienny
krokwie 10x18 cm strop zelbetowy 12 cm
izolacjo z welny mineralnej 20 cm {ynk cementowo—waplenny
deskowanie petne J cm
Pi Pé6 §3
deskowanie pefne Jem res 2 cm folia_kubetkowa
etk 10x16cm posadzka betonowa 5 cm styropian XPS_ 20 ¢cm
izolacja z wefny mineralnej 30 cm styropian 8 cm warstwa_wyréwnawcza/izolacja
poroizolocjo folia izolacyjno bloczki betonowe 24 cm LEGENDA

konslrukeja do zawieszania plyt g—k

podklod z betonu 10cm

tynk cementowo—wapienny

piyly g—kF Z,50cm EI30

P4

P7

fythi ceramiczne 2 cm

plytki ceramiczne 2 cm

Jastrych cementowy 5 cm

plyta Zelbetowa 17 cm

styropian z wypustkami 2 cm

tynk cementowo-wapienny

styropian 6 cm

strop zelbetowy 12 cm

{ynk cementowo—waplenny

Sciany istniejgee

%

Sciany projektowane

SN
IO L

zamurowania i uzupefnienia

wyburzenia i rozbiorki
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Str. 77.

£-1- tawa fundamentowa zelbetowa 65x40cm
zbr.4@10 strz. @6 co 30 cm
Bp-2 - Belka podwalinowa zelbetowa 25x25 cm
zbr.4@12 strz. @6 co 20 cm
Wn2 - Wieniec Zelbetowy 24x20 cm
zbr.4@10 strz. @6 co 25 cm
Wn3 - Wieniec Zelbetowy 24x24 cm
zbr.4@10 strz. @6 co 25 cm
Wn4 - Wieniec Zelbetowy 25x25 cm
zbr.4@10 strz. @6 co 20 cm
Ndp1 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego
NLC11,5/11,5/124
Ndp2 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
2xL.19/150
Ndp3 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego
2xNLC11,5/11,5/124 i NLC-R 11,5/17,5/124
Ndp6 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
2xL.19/120
Ndp7 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
2xL.19/180
Ndp8 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego
NLC11,5/11,5/174 i NLC-R 11,5/17,5/174
Ndp11 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
2xL.19/150

Pd1 - Podcigg Zelbetowy 32x25 cm

zbr.5@16mm(dolne) i 3@10mm(gdrne) strz. @6 co 14,5 cm
Ndc1 - Nadciag Zelbetowy 32x25 cm

zbr.5@16mm(dolne) i 5@12mm(gdrne) strz. @6 co 14,5 cm
St -1 - Stup RK 100x100x5

UWAGI
1. Beton C20 / 25 - elementy konstrukcyjne.
2. Stal zbrojeniowa:
- prety konstrukcyjne A-I1IN
- strzemiona A-0

3. Otulina pretow min 2 cm (dla fundamentéw -5cm).

4. Fundamenty posadowi¢ na warstwie z betonu
podktadowego gr. 10 cm z betonu C12/15.

5. Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.

6.  Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

7. Rysunek rozpatrywac wraz z opisem technicznym, czescig
architektoniczng niniejszego projektu oraz projektami
branzowymi.

8. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi normami i przepisami.

9. Elementy prefabrykowane montowac zgodnie z
wytycznymi producenta.

PRZEKROJ B-B

1:100

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA | ADRES

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO

JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

OBIEKTU BUD. PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ
POMIESZCZEN POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCJE USLUGOWA
ul.Obwodowa 14, 16-200 Dgbrowa Biatostocka, dz. nr 806

PRZEDMIOT | PRZEKROJ B-B RYS.

SKALA RYS. 1:100 -7-

PROJEKTANT

NR.UPR.BUD. mgr inz. Pawet Chodziutko

DATA: 05.05.2023r.

upr. bud. nr ewid. PDL/0115/PWBKb/19
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NAZWA | ADRES

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA | NADBUDOWAA BUDYNKU MIESZKANEGO

JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ POMIESZCZEN

OBIEKTU BUD. .
POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCJE USLtUGOWA
ul. Obwodowa 14, 16-200 Dabrowa Biatostocka dziatka nr 806
PRZEDMIOT | ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA RYS 18
SKALARYS. 1:100 ' e
mgr inz arch. Daniel Dabrowski PODPIS:
PROJEKTANT | upr. bud. nrew. 33/PDOKK/2019 .
NRUPRAWNIEN P DATA: 22.03.2023
BUDOWLANYCH PODPIS:
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