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OPIS TECHNICZNY

»Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1924G w miejscowosci Kielpino poprzez
wykonanie chodnika dla pieszych”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

=  Mapa do celow informacyjnych 1:1000

=  Wytyczne i ustalenia z ZDP Kartuzy

» Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (DZ. U. nr 43 z 14.05.1999 1.)

=  Wytyczne projektowania ulic (IBDiM — Warszawa 1992 r.)

=  Wytyczne projektowania drog (GDDP — Warszawa 1995 r.)

= Katalog powtarzalnych elementéw drogowych 1979 r. 11982 r.

= Zarzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3.03.1994 r. —
Instrukcja o znakach drogowych

=  Wizja lokalna w terenie 1 pomiary uzupetniajgce sytuacyjno-wysokosciowe.

= Polskie i branzowe normy
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2. PRZEDMIOT ZADANIA

»Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1924G w miejscowosci Kielpino poprzez
wykonanie chodnika dla pieszych”

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu.
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest na odcinku drogi powiatowej nr 1924G w
miejscowosci Kielpino w granicach pasa drogowego. Wzdhuz drogi dominuje zabudowa

indywidualna oraz uzytki rolne.

3.2. Elementy przestrzenne

W przekroju poprzecznym istniejgca jezdnia drogi powiatowej nr 1924G posiada
szeroko$¢ od 5,5 do 6,0 m o nawierzchni asfaltowej. Na odcinku projektowanego
chodnika droga posiada przekrdj szlakowy, pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci od
okoto 0,5m do 1,0 m, nie posiada chodnikéw po obu stronach drogi. Droga posiada

utwardzone zjazdy na posesje prywatne.

3.3. Trasa w planie i przekroju podluznym

Istniejgca trasa drogi w planie przebiega w terenie plaskim. Na o$ trasy w planie
sktadaja si¢ odcinki proste oraz tuki kotowe.

Ksztalt wysokosciowy niwelety chodnika dostosowany jest do istniejgcego

uksztaltowania terenu pasa drogowego.

3.4. System odwodnienia
Odwodnienie jezdni jest zapewnione przez sptyw powierzchniowy uzyskany dzigki

spadkom poprzecznym 1 podtuznym.

3.5. Uzbrojenie
W obszarze przedmiotowego zadania stwierdzono wystgpowanie nastepujacego
uzbrojenia terenu:

Kable energetyczne eN
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Gazociag g160
Kabel telekomunikacyjny tA
W przypadku odkrycia kabli nalezy wykona¢ rury ostonowe AROT.
Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ si¢ z aktualng plansza uzbrojenia
terenu. Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami urzadzeniami

podziemnymi prowadzi¢ recznie !!!

3.6. Warunki gruntowo — wodne

Wstepnie ocena makroskopowa wykazala przydatnos¢ gruntu rodzimego do
ponownego wbudowania pod warunkiem usunigcia zawarto$ci czgs$ci organicznych,
darniny 1 innych zanieczyszczen. Doktadna lokalizacja granic wystepowania rdéznych
rodzajow podiloza ustalona zostanie po usunigciu warstwy humusu. Poziom wody

gruntowej wystepuje ponizej robot ziemnych.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Wytyczne do projektu

Po uzgodnieniach 1 ustaleniach z ZDP Kartuzy oraz na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie przyjeto
podstawowe parametry chodnika.

= Szerokosci chodnika w obrzezach ustala si¢ na 2,2 m

= Konstrukcje nawierzchni chodnika przyjeto jak dla chodnikdéw przeznaczonych

wylacznie dla ruchu pieszego

= Zjazdy doprowadzone do granic posesji

4.2. Rozwigzania sytuacyjne

Projektowana sytuacja przedstawiona zostala na rysunkach nr 2 oraz nr 3 - plan
sytuacyjny w skali 1:500. Laczna dlugos¢ budowanego chodnika wynosi 1654 mb o
szerokosci 2,2 m.

Na calej dtugosci chodnik przylega do jezdni kraweznikiem wystajacym, a pozostata
cze$¢ ograniczona jest obrzezem betonowym 8x25 cm. Na przedmiotowym odcinku

przewidziano do wykonania 11 zjazdéw indywidualnych i 12 zjazdow publicznych.
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Na zjazdach zastosowano kraweznik najazdowy 15x22 wraz z kraweznikami o
zmiennej wysokos$ci w celu fagodnego przejscia do kraweznika wystajacego 15x30. Zjazdy

obramowane sg opornikiem drogowym betonowym 12x25 cm.

4.3. Rozwigzanie wysokoSciowe

Projektowana niweleta chodnika nawigzana zostala do istniejgcej jezdni drogi
powiatowe]. Kraweznik wystajacy zostanie posadowiony 12 cm powyzej istniejace]
krawedzi jezdni. Na zjazdach oraz na przejsciu dla pieszych kraweznik zanizony
posadowi¢ ze $wiatlem 4cm. Obrzeze chodnika oraz opornik betonowy na obramowaniu
zjazdébw sg zatopione do poziomu kostki brukowej. Spadki poprzeczne chodnikdéw

wynoszg 2%.

4.4. Odwodnienie
Zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowej z rur PCV litych o podwyzszonej
wytrzymatosci SDR34 o $rednicy zewngtrzne] @ 160 x 4,7 laczonych na kielichy z
uszczelka gumowag o dlugosci 36 metréw oraz @ 200 x 5,9 laczonych na kielichy z
uszczelka gumowa o dlugosci 200 metrow. Przewody kanalizacji deszczowej, studnie
kanalizacyjne oraz skrzynki rozsaczajace uktada¢ wzdhiz drogi powiatowej w miejscu
obecnego rowu odwadniajagcego pod nowoprojektowanym chodnikiem. Tras¢ kolektora
przedstawiono na rys. nr 1. Istniejgce przepusty na terasie przewodu pomigdzy studniami
Sd5 - wylot nalezy zlikwidowac.
Czes¢ wod opadowych z terenu ul. Dhluga odprowadzi¢ nalezy za pomoca wpustow
deszczowych w kierunku istniejagcego rowu odwadniajacego drogowego. Zebrane wody
opadowe wprowadzi¢ nalezy do zbiornika retencyjno rozsaczajacego gdzie wody opadowe
odprowadzone zostang do gruntu, ewentualny nadmiar wod odprowadzony zostanie za
pomoca przelewu do istniejgcego rowu przydroznego. Pozostala czgs¢ wod opadowych
zebranych z terenu ul. Dlugiej odprowadzone zostang do gruntu za pomoca
indywidualnych zbiornikow rozsaczajacych.
Na kolektorze zaprojektowano 5 studni rewizyjnych betonowych z kregow @ 1000 (
glebokos¢ posadowienia wedtug profilu 1 mapy), z osadnikiem h = 0,5 m. Polgczenia
kregow wykona¢ w sposob szczelny za pomocg zaprawy lub uszczelki elastomerowe;.
Studnie kanalizacyjne wykona¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelnos¢ W8 1

mrozoodpornos$¢ F-150.
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Jako zwienczenia studni na plycie nastudziennej zamontowaé wlazy zeliwne typu D400 z
pokrywa typu petnego z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy ( ryglowane ). Studnie
rewizyjne wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917.

W osadniku wody opadowe oczyszczane beda z zawiesiny tatwo opadajacej (piasek,
drobne kamienie, zwir itp.).

Wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ do istniejagcego rowu
odwadniajacego drogowego.

Wiaczenia sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ do odbiornika na rzednej 175.33 1
wykona¢ zgodnie z rysunkiem wylotu kanalizacji deszczowej nr. 7.

Przed wylotem zamontowac¢ nalezy zbiornik retencyjno rozsaczajacy celem ktérego bedzie
zebranie wod opadowych 1rozsaczenie ich do gruntu poprzez dno i Sciany zbiornika.
Zbiornik wykona¢ nalezy ze 156 skrzynek o wymiarach 1,2x0,6x0,1. Pojemnos$¢ jednej
skrzynki ok. 200 dm3.

Dla pozostatych wpustow ulicznych wykona¢ indywidualne zbiorniki rozsgczajace o
wymiarach 1 ilo$ci elementéw wedhuig rysunkow.

Nowo zaprojektowane wpusty uliczne ktore odbiera¢ beda wody opadowe z czgsci ulicy
Dhugiej podiaczy¢ do studni kanalizacji deszczowej 1 zbiornikdw rozsgczajacych za
pomoca rur PVC litych o podwyzszonej wytrzymatosci SDR34 o $rednicy @ 200 x 5,9
oraz O 160 x 4,7 tagczonych na kielichy z uszczelkg gumowa o dlugosci wedlug rysunkow.
Spadek przykanalikow wedlug profili. Podlaczenia wykona¢ wedlug rzgdnych podanych
na planie zagospodarowania 1 profilach. Przykanaliki pod przeciwnej stronie drogi
podlaczy¢ metodg przecisku.

Przejscia przewodow przez S$ciany studni wykona¢é w sposob szczelny w tulejach
ochronnych. Sciany zewnetrzne studni betonowych zaizolowaé dwukrotnie abizolem R+P.
Wpusty uliczne Kd — sztuk 14 (lokalizacja zgodnie z projektem budowlanym)
przewidziano jako zeliwne z rusztem uchylnym na zawiasie z zamkiem klasy D400 z
zabezpieczeniem przeciwko kradziezy ( ryglowane ). Projektowane rzedne wtazéw
skorygowac na budowie.

Studzienki $ciekowe pod wpustami ulicznymi przewiduje si¢ jako betonowe @ 500 z
osadnikami o glebokosci 0,50 m, oraz jednoelementowym koszem na nieczystos$ci o
glebokosci 0,6 m. Studzienki wykona¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelnos¢ W8 1

mrozoodpornos$¢ F-150.
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Na studzienkach wykona¢ nalezy pierscienie odcigzajace. W osadniku wody opadowe
oczyszczane bedg z zawiesiny tatwo opadajacej (piasek, drobne kamienie, zwir itp.).

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o grubosci 20cm po zageszczeniu,
nie zawierajacej czastek o uziarnieniu wigkszym niz 10 mm, zgodnie z wytycznymi
montazu rur podanymi przez producenta, ze spadkami wskazanymi na rysunkach profili
podluznych. Po ulozeniu rurociggu, przed zasypaniem, nalezy podda¢ go probie
szczelnos$ci zgodnie z PN 1 zglosi¢ do odbioru .

Na przewodach energetycznych, telekomunikacyjnych 1 gazowych nalezy zamontowac
rury dwudzielne ostonowe o dlugosci 1 m.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ min.
30cm. Grunt uzywany do podsypki i zasypki powinien by¢ pozbawiony kamieni i grud,
sypki drobno- lub $rednioziarnisty. Material zasypki powinien by¢ zageszczony po obu
stronach przewodu. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ min. Is=0,97.

Wykopy zasypywac warstwami, ktore nalezy zagegszcza¢ do [s=0,97. W przypadku
wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienia za pomocg iglofiltrow na
czas wykonywania robdt montazowych.

Teren istniejgcej drogi po robotach odtworzy¢ do stanu istniejgcego.

Rozsaczanie zebranej wody opadowej zaprojektowano do skrzynek rozsaczajacych. Ilos¢
skrzynek rozsaczajacych wedlug czesci obliczeniowej .

Minimalne przykrycie skrzynek 0,8 m, zastosowa¢ min. wysoko$¢ ponad woda gruntowa
Im.

Wokoét wszystkich skrzynek nalezy wykona¢ wymiany gruntu rodzimego na zwir lub
piasek 8-16 lub 12-24 wokoét calego zestawu skrzynek na glgbokos$¢ 1 odlegtos¢ min. 1 m.
Dno wykopu nalezy doktadnie wyrowna¢. Wykop nalezy dokona¢ o szerokosci o 40 cm
wiekszy niz wynikajacy z wymiarow skrzynek.

Wykona¢ nalezy podsypke zwirowa o grubosci 10 cm. Na dnie umiesci¢ geowltdkning
pozostawiajac 30 cm zakladke oraz zostawiajac po bokach odpowiedni zapas aby mozna
bylo owing¢ skrzynki ze wszystkich stron. Geowloknina ma za zadanie chroni¢ skrzynki
przed zanieczyszczeniem gruntem.

Na geowltdkninie umiesci¢ nalezy skrzynki faczac je ze sobg zatrzaskami. Zamontowane
skrzynki owing¢ doktadnie geowtdkning, pozostawiajac 30 cm zaktadke. W miejscu wlotu
przewodu nacig¢ geowlokning. Nalezy wsuna¢ przewod na glebokos¢ ok. 20 cm.

Na drugim koncu zestawu skrzynek w miejscu nie uzytkowanym przez samochody

8

»Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1924G w miejscowosci Kietpino poprzez wykonanie chodnika dla
pieszych”



wykona¢ nalezy odpowietrzenie za pomocg rury kanalizacyjnej PCV200 ktora nalezy
polaczy¢ z kielichem rury umieszczonym w gérnym otworze skrzynki i wyprowadzi¢
przewod zakonczony wywiewka.

Zasypania bocznych powierzchni skrzynek nalezy dokona¢ warstwami 15 cm obsypki
zwirowe] 12-24 mm. Zageszczenie 95% ZMP. Skrzynki nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa

piasku, nast¢pnie gruntem rodzimym.

5. KONSTRUKCJA ELEMENTOW DROGOWYCH

Zgodnie z danymi wyjSciowymi z p. 1 oraz 4.1 przyjeto nastepujaca konstrukcje:

5.1. Konstrukcja chodnikow

Nawierzchnia chodnikow

= kostka betonowa 10x20x6 typu Polbruk szara -6 cm
= warstwa podsypki z klinca -4 cm
= warstwa kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie -15cm

5.2. Konstrukcja zjazdow

Nawierzchnia zjazdow bramowych.

= kostka betonowa 10x20x8 typu Polbruk czerwona -8 cm
= warstwa podsypki z klinca -4 cm
= warstwa kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie -20 cm

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polega¢ beda gtownie na usunigciu ziemi urodzajnej i wykonaniu
koryta pod projektowany chodnik. Podloze pod chodnikami zagesci¢ do Is = min 1,0.
Roboty wykonywaé¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego.

Ziemi¢ urodzajng z koryta wykorzysta¢ do wyprofilowania skarp.

7. ZAGOSPODAROWANIE MATERIALOW Z ROZBIOREK

Nie przewiduje si¢ robot rozbidrkowych.

8. UWAGI

Zakres robot nie zmienia ustalen planow miejscowych i nie wykracza poza ustalone

linie rozgraniczajace.
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= Roboty drogowe nie moga powodowacé zagrozen dla przyleglego sSrodowiska.

= Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego
nalezy wykonywa¢ recznie ze szczegolng ostroznoscia.

= Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje
dla ruchu pieszego i samochodowego.

= Szczegolowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

= Po zakonczeniu robot plac budowy zostanie przywrécony do stanu

pierwotnego.
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Kartuzy, 29.01.2015

Oswiadczenie

Projekt  budowlany: .Przebudowa drogi powiatowej nr 1934G w
miejscowosci Suleczyno poprzez wykonanie chodnika dla pieszych” w
branzy drogowej sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1. Projektant, mgr inz. Karol Kottowski,
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci drogowej o nr POM/0096/POOD/12
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POMORIKA ORKRESOW
1Z8A LeZ1.i0HUW DUDUWLLTHA

i

80 840 Gdausk, ul, Sw.glojuiska 43,44
4} Tel. £8-324-39-77

Fax 58-301-44.98 Gdanisk, 25 czerwca 2012 r.

syg. akt 103/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan KAROL KOTLOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 19.03.1978 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/A0096/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czes¢.



Pan Karol Kotlowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczefi do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow; _
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

IIl. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, ninigjsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie) Okrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregawej Komisji Kwalifikacyjne]

Otrzymuja:

1.Pan Karol Kotlowski

£3-340 Sierakowice, ul. Polna 15
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EMC-89L-C6P *

Pan Karol Henryk Kottowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0049/07

adres zamieszkania ul. Polna 15, 83-340 Sierakowice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-10 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. Zarzad Drog Powiatowych w Kartuzach
Inwestor : ul. Gdafiska 26 83-300 Kartuzy Data:
. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1924G w migjscowosci Stﬁ%n
Temat : Kietpino poprzez wykonanie chodnika dla pieszych
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Nr fys. 1 upr. nr POM/0096/PO0OD/12




Przekroj konstrukeyjny chodnika

humusowanie z obsianiem trawa gr. 10 cm

kostka betonowa szara gr.6cm

podsypka z klinca gr.4cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 15¢cm

dogeszczone podioze gruntowe
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Przekroj konstrukcyjny na zjazdach
kostka betonowa czerwona gr.gcm
podsypka z klinca gr.4cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

dogeszczone podioze gruntowe
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kraweznik najazdowy 15x22x100

opornik betonowy  12x25x100 kraweznik najazdowy 15x22x100

fawa betonowa z oporem C 12/15

fawa betonowa z oporem C 12/15

fawa betonowa z oporem C 12/15

Zarzad Drog Powiatowych w Kartuzach

upr. nr POM/0096/POOD/12

Inwestor : ul. Gdariska 26 83-300 Kartuzy Data:
T . Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1924G w miejscowosci Stgszl&lzjﬁ
emat : Kielpino poprzez wykonanie chodnika dla pieszych
PRZEKROJE KONSTRUKCYINE Podpisy:
Skala 1:50 Opracowat: | inz. Krzysztof Puzdrowski
Projektowat: mgr. inz. Karol Kottowski
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