Przekroj konstrukeyjny chodnika

humusowanie z obsianiem trawa gr. 10 cm

kostka betonowa szara gr.6cm

podsypka z klinca gr.4cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 15¢cm

dogeszczone podioze gruntowe
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Przekroj konstrukcyjny na zjazdach
kostka betonowa czerwona gr.gcm
podsypka z klinca gr.4cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

dogeszczone podioze gruntowe
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Szczeqoly skala 1:20

- Szczeqgot opornika drogowego Szczegt 'B"
Szczegol"A jako obramowanie zjazdu
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kraweznik najazdowy 15x22x100

opornik betonowy  12x25x100 kraweznik najazdowy 15x22x100

fawa betonowa z oporem C 12/15

fawa betonowa z oporem C 12/15

fawa betonowa z oporem C 12/15

Zarzad Drog Powiatowych w Kartuzach

upr. nr POM/0096/POOD/12

Inwestor : ul. Gdariska 26 83-300 Kartuzy Data:
T . Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1924G w miejscowosci Stgszl&lzjﬁ
emat : Kielpino poprzez wykonanie chodnika dla pieszych
PRZEKROJE KONSTRUKCYINE Podpisy:
Skala 1:50 Opracowat: | inz. Krzysztof Puzdrowski
Projektowat: mgr. inz. Karol Kottowski
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