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DROGADO

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
1.1 Stanistniejacy.

Po obu stronach ulicy Wichrowej w Mostach znajduje sie zabudowa jednorodzinna i
tereny zielone. Analizowany odcinek ulicy Wichrowej posiada nawierzchnie gruntowa.

W rejonie opracowania wystepuja podziemne sieci infrastruktury technicznej: siec
wodociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, gazowa i kanalizacja sanitarna

Analizowana ulica Wichrowa jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego —
Uchwata Nr XLIV/302/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potnocnej czesci obrebu Mosty
gmina Kosakowo, od ulicy Watowej do ulicy Spacerowej, oznaczona symbolem 08-KDD- droga
gminna dojazdowa.

1.2 Stan projektowany.

Zaprojektowano utwardzenie czesci ulicy Wichrowej na odcinku ok. 280,0 m w Mostach
na odcinku od ulicy Gdynskiej do dziatki nr 1005/16 oraz droge taczacy ulice Wichrowa z ulicg
Ksiezycowg. Ulice Wichrowg zaprojektowano o szerokosci 5,0 m. Utwardzenie nawierzchni
zaprojektowano z prefabrykowanych ptyt typu yomb o wymiarach 75x100 cm. Ptyty nalezy utozy¢
na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Prace podzielono na etapy. Etap pierwszy obejmuje budowe odcinka I, a etap drugi
budowe odcinka .




W RAMACH INWESTYCJI "UTWARDZENIE DROG PLYTAMI",

DROGADO

PRZEDMIAR ROBOT
ETAP |

UTWARDZENIE ULICY WICHROWEJ W MOSTACH

GMINA KOSAKOWO

Lp. Numer Wyszczegolnienie Jednostka
Specyt:ikacjf elementow rozliczeniowych Nazwa Tosé
Technicznej

1 2 3 4 5
D-01.01.01. | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych kpl 1.0
D-01.03.05 REGULACJA POLOZENIA ELEMENTOW NAZIEMNY CH SIECI
T PODZIEMNYCH
2 Regulacja wysoko$ciowa wlazow szt. 4.0
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
3 Wykopy wraz z zatadunkiem i transportem mas ziemnych na odktad m3 418.0
‘Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji i
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
4 Wykonanie nasypéw z gruntu dowiezionego m3 57.0
D-04.01.01. PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZANIE PODEOZA
5 Profilowanie i zaggszczanie podioza gruntowego m2 983.0
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO
- STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
6 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5 o gr. 15 cm m2 983.0
D-05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PLYT DROGOWYCH BETONOWYCH
Nawierzchnia z prefabrykowanych ptyt betonowych typu yomb
7 . . m2 901.0
0.75x1.0 m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]
Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce cementowo
8 . . m2 6.0
piaskowej 1:4 0 gr. 5 cm
ROBOTY ROZNE
9 Pomiar powykonawczy kpl 1.0
10 Tymczasowa organizacja ruchu kpl 1.0

Strona:1z1



W RAMACH INWESTYCJI "UTWARDZENIE DROG PLYTAMI",

DROGADO

PRZEDMIAR ROBOT
ETAP II

UTWARDZENIE ULICY WICHROWEJ W MOSTACH

GMINA KOSAKOWO

Lp. Numer Wyszczegolnienie Jednostka
Specyt"ikaqT elementow rozliczeniowych Nazwa Tosé
Technicznej

1 2 3 4 5
D-01.01.01. | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych kpl 1.0
D-01.03.05 REGULACJA POLOZENIA ELEMENTOW NAZIEMNYCH SIECI
o PODZIEMNYCH
2 Regulacja wysokosciowa wtazéw Szt. 1.0
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
3 Wykopy wraz z zatadunkiem i transportem mas ziemnych na odktad m3 264.0
Wykonawcy wraz z kosztami sktfadowania lub utylizacji i
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
4 Wykonanie nasyp6éw z gruntu dowiezionego m3 36.0
D-04.01.01. PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZANIE PODEOZA
5 Profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego m2 654.0
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
- STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
6 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5 o gr. 15 cm m2 654.0
D-05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PLYT DROGOWYCH BETONOWYCH
Nawierzchnia z prefabrykowanych ptyt betonowych typu yomb
7 : Wy m2 | 604.0
0.75x1.0 m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o0 gr. 3 cm
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]
Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce cementowo:
8 . . m2 2.0
piaskowej 1:4 0 gr. 5 cm
ROBOTY ROZNE
9 Pomiar powykonawczy kpl 1.0
10 Tymczasowa organizacja ruchu kpl 1.0

Strona:1z1



