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PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: SPIS ZAWARTOSCI:
GMINA JARACZEWO I. Projekt architektoniczno-budowlany
63-233 JARACZEWO Il. Dokumenty formalno-prawne

UL. JAROCINSKA 1
ADRES BUDOWY :
63-233 JARACZEWO
DZ. NR 935

JED. EWI.: 300601_4, JARACZEWO-miasto
OBREB : 0001 JARACZEWO

OBIEKT:

OFERUJEMY USLUGI

W ZAKRESIE
opracowan ekspertyz
opinii BHP i ergonomi

przegladéw technicznych

budynkéw

prowadzenia nadzoréw

inwestorskich

weryfikacji projektéw i wycen

za ich opracowanie

ofertowych i inwestorskich

projektowania budownictwa

informaciji technicznej

wykonywania kosztoryséw

REMONT SZATNI W JARACZEWIE

Oswiadczenie projektanta(ow)

Na podstawie art.. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), oswiadczam, ze niniejszy projekt
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA:

Architektura

Projektant planu zagospodarowania terenu

i projektu architektoniczno-budowlanego Podpis Data

inz. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specjal. konstr. budowl. kwi.21
i architek. Nr rej. WKP/BO/2393/01 :
Upr. UAN-8386/85/86 i UAN 8386/110/88
Jarocin ul. Deszczowa 12 , tel, 603-878-908

Jarocin kwiecien 2021 EGZ. 1
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PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: GMINA JARACZEWO
UL. JAROCINSKA 1
63-233 JARACZEWO
OBIEKT: REMONT SZATNI W JARACZEWIE

ADRES BUDOWY: DZ. NR 935
JARACZEWO, GMINA JARACZEWO

. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA | ZESTAWIENI POWIERZCHNI

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu szatni w miejscowosci Jaraczewo na dziatce nr

935, gmina Jaraczewo.
Powierzchnia uzytkowa remontowanego budynku wynosi 168,95 m2,
Zakres wykonywanych prac:
Pomieszczenie tazienek :
1. Wymiana ptytek gresowych podtogowych :
- Rozebranie istniejacych posadzek z ptytek;
- Wykonanie posadzki betonowej;
- Utozenie izolacji z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej;
- Utozenie posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 60x60cm, kolor szary faktura gresu
— nieszkliwiony gtadki, matowy.
Stosowac ptytki o nastepujgcych minimalnych parametrach:
- Scieralno$¢ — klasa 5,

- Antyposlizgowos¢ — min. R10,
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- Nasigkliwos¢ wodna — min 4%,

- Wspdtczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min.<9,

- Odpornos¢ na dziatanie $rodkow domowego uzytku GA,

- Odpornos¢ na plamienie min 5 klasa.

2. Wymiana oktadzin Sciennych z ptytek:

- Rozebranie istniejgcych oktadzin z ptytek;

- Utozenie izolacji ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjney;

- Na wysokos¢ 2,0 m utozy¢ ptytki ceramiczne o wymiarach 60x60cm, faktura gresu
szkliwiona z potyskiem, kolor szary.

3. Wykonanie robot malarskich:

- Zmycie istniejacej farby ze Scian;

- Gruntowanie podtoza preparatem ( np. Atlas Uni Grunt lub réwnowazny);

- Sciany nalezy malowa¢ farbami akrylowymi w kolorze uzgodnionym z inwestorem

4. Wymiana stolarki drzwiowe] na nowg, wymiary w Swietle 90x200cm, drzwi wewngtrzne
stalowe ptaskie malowane, zabezpieczenie do kategorii korozyjnosci C3, kolor biaty,
panel dolny ze stali nierdzewnej z kratkg wentylacyjng o przekroju nie mniejszym niz
0,022m?2.

5. Wymiana urzadzen sanitarnych:

- Umywalki z powtoka reflex o wymiarach:48x60cm,

- Umywalki dla 0sb niepetnosprawnych o wymiarach 55x55cm,

- Pisuary o wymiarach: 37,5x64,5x35cm,

- Miski ustepowe ( miska kompaktowa lejowa prostokatna) deska sedesowa
samoopadajaca o wymiarach 68x40x33cm,

- Miski ustepowe lejowe dla 0séb niepetnosprawnych wiszaca, deska sedesowa z
pokrywa z tworzywa duroplast, wzmocnione zawiasy metalowe.

6. Wymiana opraw o$wietleniowych.
Pomieszczenie szatni :

1. Wymiana ptytek gresowych podtogowych :

- Rozebranie istniejgcych posadzek z ptytek;

- Wykonanie posadzki betonowey;
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UtoZenie izolacji z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej;
UtoZenie posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 60x60cm, faktura gresu szkliwiona z

potyskiem, kolor szary.

Stosowac ptytki o nastepujgcych minimalnych parametrach:

Scieralnosé — klasa 5,

Antyposlizgowos¢ — min. R10,

Nasigkliwos¢ wodna — min 4%,

Wspdtczynnik ciepinej rozszerzalnosci liniowej min.<9,

Odporno$¢ na dziatanie $rodkow domowego uzytku GA,

Odpornos¢ na plamienie min 5 klasa.

Wymiana oktadzin sciennych z ptytek:

Rozebranie istniejacych oktadzin z ptytek;

Utozenie izolacji ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej;

Na wysoko$¢ 2,0 m utozy¢ plytki ceramiczne o wymiarach 60x60cm, faktura gresu
szkliwiona z potyskiem, kolor szary.

Wykonanie robot malarskich:

Zmycie istniejacej farby ze Scian;

Gruntowanie podtoza preparatem ( np. Atlas Uni Grunt lub rownowazny);

Sciany nalezy malowaé farbami akrylowymi w kolorze uzgodnionym z inwestorem
Wymiana stolarki drzwiowej na nowa, wymiary w Swietle 90x200cm, drzwi wewnetrzne
stalowe ptaskie malowane, zabezpieczenie do kategorii korozyjnosci C3, kolor biaty,
panel dolny ze stali nierdzewnej z kratkgq wentylacyjng o przekroju nie mniejszym niz
0,022m?2.

Wymiana opraw o$wietleniowych.

Pomieszczenie kottowni :

Wykonanie robot malarskich:

Zmycie istniejacej farby ze $cian;

Gruntowanie podtoza preparatem ( np. Atlas Uni Grunt lub rownowazny);

Sciany nalezy malowaé farbami akrylowymi w kolorze uzgodnionym z inwestorem
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2. Wymiana stolarki drzwiowej na nowa, wymiary w swietle 90x200cm, drzwi wewnetrzne
stalowe ptaskie malowane, zabezpieczenie do kategorii korozyjnosci C3, kolor biaty.
Drzwi zewnetrzne do wymiany na nowe stalowe z blachy ocynkowanej malowanej
proszkowo, wypetnienie styropianem, klamka ze stali nierdzewnej, zamek patentowy
(np. Wisniowski Eco Basic) U=1,3 [W/(m*K)].

ELEWACJE :
1. Wykonanie robot malarskich:
- malowanie elewacji farbami nanosilikonowymi kolor uzgodni¢ z inwestorem.
OPRACOWAL.:

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w specj.
konstr. budowl. | architekt.
Nr rej. WRP/BO/2383/01
upr. nr UAMN-3386/85/86 | UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908
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- projektowane wyburzenia

Pracownia Projektowa KOWALSK],

maqr inz. Krzysztof Kowalski

65—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR GMINA JARACZEWO
UL. JAROCINSKA 1, 63-233 JARACZEWO
OBIEKT REMONT SZATNI W JARACZEWIE

ADRES BUDOWY

63-235 JARACZEWO, DZNR 935

TYTUL RYSUNKU

RZUT PRZYZIEMIA — INWENTARYZACJA

BRANZA
PROJEKTU

Branza

architektoniczna

DATA

WYKONANIA

SKALA

. NR
04.2021 RYSUNKU 1:50 RYSUNKU

AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI

uprawniony projektont i kierownik budowy w specj

upr. nr UA
Jarocin,

konstr. budowl. i architekt.

Nr rej. WKP/B0/2393/01
N-8386,/85,/86 i UAN-8386/110,/88
ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908
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POM.LAZIENEK:
1. Wymiana ptytek gresowych podtogowych:
- rozebranie istniejgcych posadzek z piytek,
- wykonanie posadzki betonowej,
- utozenie izolacji z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej,
- utozenie posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 60x60, kolor szary
faktura gresu nieszkliwiony gtadki, matowy
Stosowac ptytki o nastepujgcych minimalnych parametrach:
- Scieralnos¢ - klasa 5,
- antyposlizgowosc¢ - min R10,
1345 2995 - nasigkliwos¢ wodna - min 4 %,
. - wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min.<9,
57 | 269 125 205 17 155 17 155 17 20" 1 205 1 155 12 155 17 205 125 | - oa_oo_Somm na o_N_m%.m:_m m_a.o__8<< domowego uzytku GA,
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 . - oa_oo.Somm na plamienie min 5 x_mmm.
N 3735 | 120 | 431 | 431 | 190 | 127 | 120 | 2355 2. />\<3_WSW oktadzin WO_QSSV\OS Z _UJ\HQ_A Om_\m._\j_ONSV\Oj”
_L./ 7 7 . 7 7 7 7 <cianki svst HPL 7 7 7 7 - rozebranie istniejgcych oktadzin z ptytek,
scianki systemowe z HPL na sclanxi Sysiemowe z na - utozenie izolacji z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej,
wysokosc h=2,00m wysokos¢ h=2,00m — - do wysokosci 2,0 m utozy¢ plytki ceramiczne o wymiarach 60x60cm
= faktura gresu szkliwiona z potyskiem kolor szary.
3. Wykonanie robo6t malarskich:
- zmycie istniejgcej farby ze scian,
— T — — T — - - gruntowanie podtoza preparatem (np.Atlas Uni Grunt lub réwnowazny),
- §ciany malowac farbami lateksowymi w kolorze uzgodnionym z inwestorem,
205 Q +0.00 0 1.10 4. Wymiana stolarki drzwiowej na nowg, wymiary w swietle 90x200cm, drzwi wewnetrzne stalowe ptaskie
malowane, zabezpieczenie do kategorii korozyjnosci C3, kolor biaty,
panel dolny ze stali nierdzewnej z kratkg wentylacyjng o przekroju nie mniejszym niz 0,022m2.
5. Wymiana urzgdzen sanitarnych:
— - umywalki z powtoka reflex o wymiarach: 48x60cm,
- umywalki dla 0s6b niepetnosprawnych o wymiarach: 55x55 cm
- pisuary o wymiarach : 37,5x64,5x35cm,
- miski ustepowe ( miska kompaktowa lejowa prostokatna) deska sedesowa samoopadajgcyg
0 wymiarach 68x40x33 cm,
- miska ustepowa lejowa dla oséb niepetnosprawnych wiszgca, deska sedesowa z pokrywa z
tworzywa duroplast, wzmocnione zawiasy metalowe.
- 6. Wymiana opraw os$wietleniowych.
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‘ vm ‘ Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe stalowe z blachy ocynkowanej
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malowanej proszkowo,wypetnione styropianem, klamka ze stali

nierdzewnej, zamek patentowy ( np. Wisniowski Eco Basic )

U=1,3[W/(m?K)], kolor RAL 7035
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POM.SZATNI:
1. Wymiana ptytek gresowych podtogowych:
T ! _h.uw\on%B:_m MS.%@QoW _ooMmo_me Z ptytek, ZESTAWIENIE_POWIERZCHNI :
- wykonanie posadzki betonowej, . o NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI PO DZYTKOWA
- utozenie izolacji z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, (m2]
- utozenie posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 60x60, kolor szary NR1. Kottownig Gres 26.21
dﬂm_acqm gresu s_mme__.E._o:< gtadki, matowy NR1.2 Szatnig Gres 16.73
Stosowacé ptytki 0 nastepujgcych minimalnych parametrach: NR1 3 Toalelq Cres 1231
- §cieralnosc¢ - klasa 5, :
= - antyposlizgowo$¢ - min R10, 1.4 Szatnia Gres 6.63
- - nasigkliwo$¢ wodna - min 4 %, NR1.5 Toaleta Gres 2.17
1.6
1.7
1.8
1.9

459

(1.2 |

130

+0.00

- odpornos¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku GA, NR Toaleta Gres 217
+0.00 W 200 - odpornosé na plamienie min 5 klasa.

i . L . NR

E 2. Wymiana okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych:

: ] - - rozebranie istniejgcych oktadzin z ptytek,

- utozenie izolacji z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, NRT.

- do wysokosci 2,0 m utozy¢ ptytki ceramiczne o wymiarach 60x60cm NR Toaleta meska Cres /.34

105
130

1
1
- wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min.<9, NR Szatnia Cres 16.63
1
1

Szatnia Gres 6.58
Toaleta dla osob niepetnosprawnych Gres 11.81

Przedsionek Gres 4.76
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10
.11
2 2 -0.02 faktura gresu szkliwiona z potyskiem kolor szary. NRT.72 Toaleta dla 0séb niepefnosprawnych Gres 3.01
3. Wykonanie robot malarskich: NRT.13 | Todleto damska Gres 7.34
- zmycie istniejgcej farby ze scian, : - :
- gruntowanie podtoza preparatem (np.Atlas Uni Grunt lub réwnowazny), 1.14 Przedsionek Gres _ 476
L\‘o; E - $ciany malowac farbami lateksowymi w kolorze uzgodnionym z inwestorem, SUMA POW.UZYTKOWEJ 168.95[m?2]
4. Wymiana stolarki drzwiowej na nowa, wymiary w $wietle 90x200cm, drzwi wewnetrzne stalowe ptaskie * przyjete grubosci tynku wewn. réwne (1,5) [cm]
| 207 | 120 bso | 105 | otz N | 105 | | s0 | 120 L 6| 120 L so | 105 | 112 N 105 | ] 50 | 120 | 131 | 120 | 236 malowane, zabezpieczenie do kategorii korozyjnosci C3, kolor biaty,
! ! ! ! ! ! ! ! ! | | | | | | | | | f f panel dolny ze stali nierdzewnej z kratkg wentylacyjng o przekroju nie mniejszym niz 0,022m?2,
37 | 400 25] 372 i 372 1 372 i 372 E 378 | 37 5. Wymiana opraw o$wietleniowych.

2426 POM. KOTLOWNIA:
1. Wykonanie robdt malarskich:

“Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe stalowe z blachy ocynkowanej “Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe stalowe z blachy ocynkowane;j “Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe stalowe z blachy ocynkowane;j -~ zmveie istnieiacei farby ze cian
malowanej proszkowo,wypetnione styropianem, klamka ze stali malowanej proszkowo,wypetnione styropianem, klamka ze stali malowanej proszkowo,wypetnione styropianem, klamka ze stali -@Eﬂ,ﬁoémam _%o&_owm Wavmﬁmﬁm:., ( np. Atlas Uni Grunt lub Pracownia Projektowa KOWALSKI, mar inz. Krzysztof Kowalski
nierdzewnej, zamek patentowy ( np. Wisniowski Eco Basic ) nierdzewnej, zamek patentowy ( np. Wisniowski Eco Basic ) nierdzewnej, zamek patentowy ( np. Wisniowski Eco Basic ) réwnowazny) . 65—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

UL. JAROCINSKA 1, 65-233 JARACZEWO

Uzgodnionym 2 inwestorem, OBIEKT REMONT SZATNI W JARACZEWIE

2. Wymiana stolarki drzwiowej na nowa, wymiary w $wietle
ADRES BUDOWY 652535 JARACZEWO,UL. KOLEJOWA 4, DZNR 935

90x200 cm, drzwi wewnetrzne stalowe ptaskie malowane,
zabezpieczenie do kategorii korozyjnosci C3, kolor biaty. TYTUE RYSUNKU R7UT PRZYZIEMIA

. BRANZA Branza DATA SKALA . NR
ELEWACJE: PROJEKTU architektoniczna WYKONANIA 042021 RYSUNKU 1:50 RYSUNKU

NO

1. Wykonanie rob6t malarskich: AUTOR PROJEKTU

- malowanie elewacji farbami nanosilikonowymi kolor e —
uzgodni¢ z inwestorem.

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w specj.
konstr. budowl. i architekt.
Nr rej. WKP/BO/2393/01
upr. nr - UAN-B386/85/86 1 UAN-8386,/110/88
Jarocin, ul. Deszezowa 12, tel. 603 878 908
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