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.OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie Inwestora,

projekt budowalny architektury,

projekt budowlany branzy sanitarnej,

warunki ochrony przeciwpozarowej,

wymienionych nizej obowigzujgcych przepiséw:

« PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 6:
Sprawdzanie

« PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

« PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 —
miejsca pracy we wnetrzach

 PN-EN 1838:2013-11 Oswietlenie stosowane - oswietlenie awaryjne

* PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesé
5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne

* PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

 PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

Czes¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

* PN-HD 60364-4-42:2011Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania

cieplnego
« PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesé 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem

przetezeniowym elektromagnetyczna.
* PN-EN 50173-1:2007 (U) Technika informatyczna -- Systemy okablowania

strukturalnego -- Czes¢ 1: Wymagania ogdline.
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* PN-EN 50173-2:2007 (U) Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes$¢ 2: Lokale biurowe.

* PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

* PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

 PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania.

» PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 1: Wprowadzenie

* PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej;
ze zmiang A1:2007

* PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzgdzenia alarmowe
- Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007

* PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$c¢ 4: Zasilacze

* PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta - Czujki punktowe

 PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki punktowe dziatajace z
wykorzystaniem swiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji

« PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia - Czujki
punktowe; ze zmiang A1:2006

« PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe;
ze zmianami A1:2006

* PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu - Czujki liniowe
dziatajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego

* PN-EN 54-17 Systemy sygnalizacji pozarowe;j. lzolatory zwar¢

* PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia

» PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu zasysajgce

* PN-EN 54-27:2015 Systemy sygnalizacji pozarowej. Kanatowe czujki dymu.

« PN-EN 50132-1:2012 - wersja polska Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe
CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 1: Wymagania systemowe

« PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe. Cze$¢ 4: Kompatybilnosci
elektromagnetyczna.

 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1:Wymagania ogdlne

* PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzagdzanie ryzykiem

« PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw budowlanych i zagrozenie zycia

 PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych
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* PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzagdzenia piorunochronnego - Czes$¢ 1:
Wymagania stawiane elementom potgczeniowym.

« PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego - Czes$¢ 4:
Wymagania dotyczgce przewodow i uziomow.

* PN-HD 60364-7-712:2007; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢é
7-712: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne
(PV) uktady zasilania,

« PN-EN 61173:2002; Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systeméw
wytwarzania mocy elekirycznej — Przewodnik,

« N SEP-E-007:2017-09¢ do pobrania -Instalacje elekiroenergetyczne i
teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych przewodoéw ze wzgledu na ich
reakcje na ogien

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna w przebudowywanym istniejgcym
budynku szkoty podstawowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania i przeznaczeniem na
dom dziennego pobytu seniora na dziatkach nr ewid. 584, 585, 586 i 587/1 w Brzostowe]
Gorze, gm. Majdan Krélewski
Opracowanie obejmuje:

- instalacji oswietleniowej - os$wietlenia podstawowego, awaryjnego,

ewakuacyjnego;

- instalacji gniazd wtyczkowych potrzeb ogdéinych;

- instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacji,

- instalacja przywotawcza,

- instalacja fotowoltaiczna,

- instalacja telewizji dozorowej,

- instalacja sygnalizacji pozaru i oddymiania,

- instalacja sygnalizacji wtamania,

- instalacja detekcji gazu,

- instalacja teleinformatyczna,

- instalacja odgromowa, uziemienia i potgczen wyréwnawczych,

3. ZASILANIE OBIEKTU

Budynek posiada 2 zasilania kablami YAKY 4x120 ze stacji Brzostowa Gora 5 i ukfad

str. 5



Temat: PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa istniejgcego budynku szkoty podstawowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania i przeznaczeniem na dom dziennego
pobytu seniora na dziatkach nr ewid. 584, 585, 586 i 587/1 w Brzostowej Gorze, gm. Majdan Krélewski
BRANZA ELEKTRYCZNA

pomiarowy pétposredni. Nie przewiduje sie wymiany uktadu pomiarowego

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
4.1.Rozdzielnia gtéwna i tablic pietrowa

Przewiduje sie wymiane rozdzielni gtbwnej w wykonaniu natynkowym z roztgcznikiem gtownym
250A, ochronnikiem typ I+ll, analizatorem parametréw sieci z portem Ethernet. Ponadto w
rozdzielnicy umieszczono roztgczniki bezpiecznikowe modutowe, wytgczniki réznicowo-
pradowe, nadprgdowe oraz obwdd zasilania i sterowania oswietleniem terenu. Tablice pietrowe
wyposazone bedzie w roztgcznik gtéwny 125A, ochrone przepieciowg typ I, sygnalizacje
obecnosci napiecia, wytgczniki roznicowo — pragdowe oraz nadprgdowe.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

5.1.0swietlenie ogodlne

W budynku zaprojektowano oprawy os$wietleniowe ze zroédtami Swiatta LED
montowane podtynkowo w sanitariatach oraz natynkowo w pozostatych
pomieszczeniach. W sanitariatach, strefach komunikacji, kuchni, pomieszczeniu
socjalnym oraz szatni zaproponowano oprawy o podwyzszonym stopniu szczelnosci
IP44. W pomieszczeniu technicznym oraz kottowni instalowa¢ oprawy hermetyczne
przemystowe IP65.

Sterowanie o$wietleniem odbywaé sie bedzie jako lokalne, tgcznikami
podtynkowymi pojedynczymi, Swiecznikowymi i schodowymi IP20 oraz IP44. W strefach
komunikacyjnych i toalecie ogdlnej sterowanie przewidziano czujnikami obecnosci.

Na zewnatrz zaproponowano naswietlacze LED o stopniu szczelnosci IP65 do
oswietlenia budynku montowane na elewaciji.

Wymagane $rednie natezenie os$wietlenia wg PN-EN 12464-1 "Swiatto i oswietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach" oraz

- strefy komunikacyjne i korytarze -100 Ix

szatnie - 200 Ix

- pokoje pensjonariusze - 200 Ix

- pomieszczenia biurowe - 500Ix

- kuchnie i zmywalnie - 500Ix

- sanitariaty i pomieszczenia socjalne - 200Ix,

str. 6



Temat: PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa istniejgcego budynku szkoty podstawowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania i przeznaczeniem na dom dziennego
pobytu seniora na dziatkach nr ewid. 584, 585, 586 i 587/1 w Brzostowej Gorze, gm. Majdan Krélewski
BRANZA ELEKTRYCZNA

5.2.0swietlenie awaryjno-ewakuacyjne
Przewidziano dedykowane oprawy LED beda wyposazone w inwertery i indywidualne
akumulatory zapewniajgce dziatanie o$wietlenia przez 1 godzine bez zasilania zapewniajgce

wymagane natezenie oswietlenia na posadzce o wartosci 1Ix oraz w okolicach hydrantu 5Ix.

W komunikacji, na drogach ewakuacyjnych oraz przy wyjsciach zaprojektowano oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy te wyposazone sg w indywidualne zrédta zasilania -
akumulatory, oraz piktogramy informacyjne wskazujgce kierunek wyjscia / ewakuacji. Dobor
piktogramdw zostanie przedstawiony w instrukcji pozarowej. Oswietlenie ewakuacyjne
zapewnia¢ bedzie natezenie 1 Ix na drogach ewakuacyjnych i wigczaé sie bedzie w czasie min.

5 sek. od momentu zaniku napiecia w sieci energetyczne;.

5.3.Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych i sity.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonac¢ podobnie jak instalacja os$wietleniowa pod
tynkiem. Nalezy montowa¢ gniazda podtynkowe z przestonami stykéw, natomiast w
sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych stosowa¢ w wykonaniu P44 z klapka.
Wszystkie gniazda wyposazone w styk ochronny montowac¢ w czesci administracyjnej obiektu
0,2m nad posadzka.

5.4.Instalacja zasilajgca urzadzenia techniczne.

Zaprojektowano wydzielone obwody do zasilania urzgdzen centrali wentylacyjnej, wezta
cieplnego. Obwody bedg wykonane przewodami trzy i piecio przewodowymi. Na $cianie

zewnetrznej przewidziano gniazda dla stacji tadowania samochodéw.

5.5.Instalacja przewodowa

Na podstawie normy N-SEP-E-007 klasa reakcji na ogien przewodéw powinna wynosi¢ w
obrebie drog ewakuacyjnych B2.-s1b, d1, a1l oraz poza obrebem D2.-s1b, d1, a2. Nalezy
stosowac kable w instalacji silnopradowej typu N2XH oraz w instalacji staboprgdowej U/TP kat.
6 LSOH. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem.

6. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

6.1.Opis rozwigzan technicznych

Do ochrony obiektu przewidziano adresowalny system sygnalizacji pozarowej pracujacy
w uktadzie petli dozorowych zamknietych.
Instalacja SSP bedzie obejmowa¢ kompleksowg ochrone budynku. Zaproponowany na
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obiekcie system natychmiast informuje o wystgpieniu alarmu, awarii lub demontazu czujek,
precyzyjnie lokalizuje punkt (pomieszczenie), z ktérego nadchodzi sygnat, co pozwala
personelowi zareagowac z maksymalng skutecznoscia i szybkoscia.

Wszystkie urzadzenia zamontowane na petli dozorowej (czujki dymu, przyciski ROP
oraz moduty wejs¢/wyjs¢), posiadajg zintegrowane z elementami izolatory zwarcia. W
przypadku uszkodzenia elementu lub zwarcia badz przerwy w oprzyrzgdowaniu petli, wszystkie
pozostate urzgdzenia na petli zachowujg petng funkcjonalnos¢. Ponadto powstate uszkodzenie
zostaje zlokalizowane, a informacja o miejscu uszkodzenia zostaje wyswietlona na polu obstugi

i ewentualnie wydrukowana na drukarce.

6.2.Urzadzenia systemu sygnalizacji pozaru.

Wszystkie urzgdzenia wchodzgce w skiad projektowanego systemu SSP posiadajg
aktualne certyfikaty zgodnosci Centrum Naukowo — Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w
Jbézefowie, dopuszczajgce do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (wymaganie dla
urzadzen sygnalizacji pozarowej).

Wszelkie zmiany (urzadzen i projektowe) nalezy uzgodni¢ z projektantem, urzadzenia
rownowazne muszg spetnia¢ wymagania techniczne jak urzadzenia zaprojektowane oraz

posiada¢ wazne certyfikaty CNBOP.

6.3. Adresowalne czujki dymu

W  projekcie zastosowano optyczne Ilub optyczno temperaturowe czujki dymu,
umozliwiajgce wczesng detekcje pojawiajgcego sie dymu.

Przy wyborze typu i ilosci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

— powierzchnia i wysoko$¢ pomieszczen oraz nachylenie sufitu,
— geometria pomieszczen,

- rodzaj wykohczenia pomieszczen,

- przeznaczenie pomieszczenia,

— warunki techniczne i instalacyjne pomieszczen.

Czujki moga by¢ swobodnie demontowane z podstaw przy zachowaniu petnej ciggtosci i
funkcjonalnosci petli. Dzieki temu mozliwe jest przeprowadzenie petnych pomiaréw
elektrycznych petli juz na etapie uktadania stadium okablowania, a podczas pracy systemu
petla pozostaje ciggta i sprawna pomimo demontazu czujek poddawanych serwisowi.

W kazdej czujce zintegrowany jest obustronny elektroniczny izolator zwar¢, co
uodparnia system na uszkodzenia typu zwarcie i przerwa petli i umozliwia jednoczesnie

bezbtedna, precyzyjng lokalizacje usterek przewodow.
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6.4.Reczny Ostrzegacz pozarowy ROP

System zostanie wyposazony réwniez w czujki reczne zwane Recznymi Ostrzegaczami
Pozarowymi (ROP). Moduty elektroniki recznych ostrzegaczy pozarowych stosowane sa
powszechnie w petlowych analogowych systemach sygnalizacji pozaru jako jeden z elementéw
petli dozorowej. Moduty te wyposazone sg we wiasny zintegrowany mikroprocesor i zapewniajg
nawet w wykonaniu podstawowym takie cechy jak zatrzask alarmu, wtasny wskaznik
zadziatania i softwarowg adresacje. Poza tym kazdy modut elektroniki analogowego przycisku
posiada wejscie dla podtgczenia standardowej linii bocznej, gdzie mozna podtgczyé
standardowe, nieadresowalne przyciski.

6.5.Modut liniowy

Modut wyposazony jest w dwa wejscia (2G) i 2 wyjscia przekaznikowe (2R). Wejscia:
Kazde z wejs¢ moze stuzy¢é do nadzorowania stanu zestykow (wyjs¢) monitorowanych
urzgdzen. Wszystkie stany poza normalnym sg identyfikowane w systemie sygnalizacji pozaru
za pomocg komunikatéw tekstowych zawierajgcych: rodzaj zgtaszanego stanu, adres i opis
tekstowy wejscia.

Kazde z dwéch wyjs¢ przekaznikowych jest niezalezne, swobodnie programowalne i
moze stuzy¢ do wysterowania wspétpracujacych urzgdzen. Wyjscia przekaznikowe moga byc¢
bezpotencjatowe lub potencjatowe z mozliwoscig bezposredniego wyprowadzenia napiecia

zasilajgcego modut, jak réwniez przetgczania niezaleznego obwodu napiecia zewnetrznego.

6.6.Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnetrzny

Sygnalizator posiada obudowe wykonang z tworzywa sztucznego, w ktorej znajdujg sie
podzespoty elektroniczne. W gbrnej czesci obudowy znajduje sie zrodto swiatta — diody LED.
Sygnalizatory majg umieszczone w swojej pokrywie ztgcze zasilajgce, oraz mikroprzetacznik, za
pomocg ktérego mozliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora — ,master” lub ,slave”, jak
rowniez wzoru dzwieku.

Sygnalizator musi spetnia¢ wymagania norm PN-EN 54-23:2010, PN-EN 54-
3:2003+A2:2007. Sygnalizator umozliwia tworzenie sieci sygnalizatorow pracujgcych
synchronicznie synchronizacja czesci akustycznej oraz optycznej z wykorzystaniem dodatkowej
linii. Sygnalizator musi by¢ przystosowany jest do wspotpracy z wytacznikiem dzwieku

6.7.Certyfikowany zasilacz buforowy urzadzen ppoz.

Zasilacze stuzg do zasilania gwarantowanym napieciem 24V urzadzen:
= sygnalizacji pozarowej wg PN-EN 54-4/A2:2007
= kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta wg PN-EN 12101-10:2007
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= przeciwpozarowych wg Rozp. MSWIA z dn. 20.6.2007 (Dz.U. nr 143, poz. 1002,
zm. dn. 27.4.2010)

Zabudowane w metalowej szafce wiszgcej z zamkiem, miesci baterie akumulatoréw.
Posiadajg zespét sygnalizacji s$wietinej LED stanu pracy zasilacza, zabezpieczenia
przecigzeniowe obwoddéw wyjsciowych i baterii, wewnetrzny roztgcznik gtebokiego
roztadowania, wejscie alarmu zewnetrznego i zewnetrzng sonde temperaturowa.

Kazdy zasilacz pozarowy musi by¢ koniecznie monitorowany przez system SSP. Z tego
powodu przewidziano z kazdego zasilacza dwa sygnaty usterki (zasilanie, akumulator), ktore
nalezy podtgczy¢ o odpowiednio skonfigurowaé w centrali SSP. Do monitorowania zasilaczy

przewidziano wejscia monitorujgce modutdéw kontrolno-sterujacych.

6.8.Okablowanie systemu

Do potgczenia poszczegdlnych elementdéw nalezy uzyé:
- petle dozorowe - przewdd uniepalniony typu YnTKSYekw 1x2x0,8,
- linie sygnatowe od urzgdzen monitorowanych do modutéw - przewdd typu
YnTKSYekw,
- linie sygnatowe/zasilajgce 24V od modutéw sterujacych/zasilajgcych do urzgdzen
sterowanych/zasilanych, przewodem HTKSH PH90 lub HDGs PH90,
- zasilanie centrali oraz zasilaczy pozarowych — kabel HDGs PH90 — przed .

Szczegotowy plan rozmieszczenia elementéw zostat podany na planach instalacji.

W  przypadku zmiany aranzacji lub przeznaczenia pomieszczen konieczne jest
odpowiednie przeprojektowanie systemu i rozmieszczenia elementéw.

Petle dozorowe nalezy prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych, utozonych pod
stropem, bgdz podtynkowo.

Przewody zasilajgce i sterujgce (przewodem PH90) nalezy mocowac do scian i stropu
przy pomocy atestowanych uchwytéw metalowych w odstepach nieprzekraczajgcych 30cm, lub
prowadzi¢ podtynkowo.

Wszystkie przejscia przewoddw przez granice stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masg
ognioodporng zgodng z wymagang klasg PH i oznaczy¢ odpowiednig tabliczkg informacyjna.

Ostateczny przebieg tras kablowych nalezy skonsultowa¢ na etapie wykonawczym z

innymi branzami by unikng¢ wszelkich kolizji z pozostatymi instalacjami..

6.9.Montaz urzadzen

Wszystkie urzgdzenia i materiaty uzyte do realizacji projektowanych instalaciji
muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami oraz posiadac
odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia.

Montaz urzadzen oraz podtgczenie okablowania nalezy wykona¢ zgodnie z
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kartami katalogowymi oraz dokumentacjg techniczno-ruchowa dostawcy urzgdzen.
Zalecenia instalacyjne:

- starannie uktada¢ przewody, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢
minimalnego promienia ich giecia,

- nie uzywac¢ nadmiernej sity (wiekszej od katalogowej) podczas przeciggania
przewodow aby nie naruszy¢ izolaciji,

- koncowki dwoéch przewoddw pod zaciski nalezy zacisngé w tulei w sposéb
profesjonalny,

- wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie zprocedurg mocowan
uchwytéw, a nastepnie wykonania prob i testbw mocowan z niego wynikajacych
oraz $cistego przestrzegania zasad uktadania tego typu instalacji,

- przed instalacjg nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszym projektem,

- zaleca sie montaz urzadzen wg DTR producentédw wszystkich urzgdzen
i materiatow z uwzglednieniem uwag zawartych w niniejszym projekcie,

- nie wolno wykonywacé potgczen za pomocg lutowania.

Montaz czujek we wskazanych miejscach. W przypadku watpliwosci nalezy miejsce
ustala¢ z Projektantem.

Montaz przyciskéw ROP na wys 1,4-1,6m nad podtozem.

6.10. Konserwacja i utrzymanie systemu

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono
warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegotowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna

Uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnié¢, aby codziennie byto sprawdzane:

» czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we
witasciwy sposob zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacije,

= czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania,

= czy jesli instalacja byta wylgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata
przywrécona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢ aby:
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zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,

przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwdérczego,
ktory powinien spetniaé oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby —
uzupetniono,

przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat

odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub witasciciel powinien

zapewni¢, aby specjalista:

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizaciji
pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i
pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej
lub do zdalnego centrum statej obserwaciji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce,
dostawce lub producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w
jego przeznaczeniu, ktére mogty by wptynaé na rozmieszczenie czujek i
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak
— dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby

specjalista:

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,
sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami

producenta (chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku,
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dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli
kwartalnej),

= gprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich
funkcji pomocniczych,

= gprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

= dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny
takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co
najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze
pozarowe sg dostepne i widoczne,

= sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru,
protokét stwierdzajacy, ze préby wymienione w instrukcji zostaty wykonane oraz ze o wykrytych
wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

7. INSTALACJA PRZYWOLAWCZA.

Przewidziano wykonanie instalacji przywotawczej do sygnalizacji pacjent - pielegniarka,
realizowanej w obrebie sal tézkowych oraz sanitariatow. W tym wypadku sygnaty przywotania
personelu medycznego bedg do centralki zainstalowanej przy stanowisku pielegniarki dyzurnej,
z dodatkowym wskazaniem optycznymi sygnalizatorami zainstalowanymi nad drzwiami

wejsciowym. Okablowanie zostanie poprowadzone w rurkach karbowanych pod tynkiem.

7.1.0ptyczno-magistralny system przyzywowy

Na instalacje skiada sie sie¢ sterowanych mikroprocesorowo programowalnych
modutéw salowych (lampek) i centralek, ktére komunikujg sie po magistrali korytarzowej i
obiektowej. Objete systemem sale wyposazone sg przy kazdym t6zku w przyciski przywotawcze
z manipulatorem. W sanitariatach przewidziane =zostaty przyciski przyciski pociggane.
Zastosowana centrala z wyswietlaczem i opisami w jezyku polskim /wymog ustawowy/

informuje o wszystkich zdarzeniach w systemie.
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Wysytana w systemie informacja zawiera opis zdarzenia "Wezwanie, Sala 22" lub
"Wezwanie WC, Sala 22". Personel powiadamiany jest dzwiekowo i optycznie. Centralka w
punkcie pielegniarskim dodatkowo nadzoruje catg instalacje i informuje o wszelkich
zaktéceniach i awariach. Dzieki funkcji "Przypomnienie” personel moze odbierajgc wezwanie
ustawi¢ sobie przypomnienie dla danej sali, ktére objawi sie w postaci pulsujgcej zielonej lampki
nad tg salg. Wezwanie znika z wyswietlaczy i centralki w dyzurce, ale nie znika komunikat w
systemie. Zastosowane manipulatory przytozkowe pacjenta pozwalajg na roztgczenie ich z
gniazd, nie stwarzajgc zadnych uszkodzen w elementach systemu. Niemniej manipulatory sg
rozbieralne i mozna w prosty sposOb naprawi¢ ewentualne uszkodzenia mechaniczne

przewodu.

7.2 Funkcjonowanie
Osoba potrzebujgca pomocy personelu dokonuje wezwania : manipulatorem przy tézku lub
przyciskiem sznurkowym z toalety. Jako potwierdzenie wezwania podswietla sie dioda w
przycisku. W tym samym czasie w lampce salowej na korytarzu zapala sie kolor czerwony jako
sygnalizacja wezwan z toalet . W przypadku wezwania z toalety zapala sie lampka
czerwona+biata. Wykonanie wezwania jest przekazywane na centralke w punkcie
pielegniarskim. Skasowanie wezwanie moze odby¢ sie tylko w sali gdzie bylo wezwanie.
Wezwanie na wyswietlaczu jest wskazywane jako wezwanie z konkretnej sali. Takze wezwania
z toalet sg wyswietlane na centralkach jako wezwanie z WC a na lampkach salowych zapala
sie jednoczesnie czerwony oraz biaty LED. Personel po przybyciu do sali skad dokonano
wezwania potwierdza swoja obecnos$¢ naciskajgc przycisk obecnosci pielegniarki. Wowczas
lampka nad drzwiami zmienia kolor Swiecenia na zielony co umozliwia tatwe zlokalizowanie
personelu. Przy potwierdzeniu obecnosci , wezwania z innych sal na oddziale sg sygnalizowane
dzwiekowo réwniez w tej sali gdzie jest personel ( tzw. wedrujgce wezwania). W przypadku gdy
bedzie potrzeba dodatkowej pomocy nacisniecie ktdregokolwiek z przyciskdw przywotawczych
w tej sali — powoduje wezwanie alarmowe o0 wyzszym priorytecie i lampka salowa informuje o

tym barwg zielong z towarzyszgca jej pulsujacg barwg czerwona.

8. INSTALACJA KAMER TELEWIZJI DOZOROWEJ
8.1.Charakterystyka obiektu

Budynek wyposazony bedzie niezalezny system telewizji dozorowej w oparciu o technologie IP.

Zastosowano monitoring terenu i komunikaciji.

8.2. Projektowane rozwiagzanie

W systemie przewidziano wewnatrz kamery koputkowe IP 1/3” CMOS o rozdzielczosci 1080p

(1920x1080) i obiektywem 2,8-12mm. Na zewnatrz przewidziano kamery zewnetrzne typu
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Bullet o rozdzielczosci 1080p, z przetwornikiem 1/2.8”, wyposazone w dwa niezaleznie
konfigurowalne strumienie video, Dzieri/Noc z mechanicznym filtrem IR-Cut, wbudowane 42
diody LED IR, obiektyw 3 - 9mm z przestong P-IRIS. Zasilanie przewidziano z pomoca
technologii PoE. Wszystkie tory zasilajgce i sygnatowe sprowadzone zostang do szafy CPD
w ktérej nalezy umiescic rejestrator z dwoma dyskami 8TB, 8-kanatowy rejestrator sieciowy z
kompresjg H.264 o rozdzielczosci nagrywania FULL HD 1080p i maksymalnej szybkosc¢
nagrywania 25kl./sek. na kazdy kanat IP (wszystkie kanaty z maks. szybkos$cig jednoczes$nie)
Rejestrator posiada wbudowany zasilacz POE. Urzadzenia wspétpracujg z kamerami IP na
zasadzie Plug & Play, bez zbednej konfiguraciji.
Cechy szczegolne:
- Nagrywanie FULL-HD REAL TIME (1080p 25kl/s. dla kazdej kamery jednoczesnie)
- Whbudowany switch z zasilaczem PoE
- Kompresja H.264 (dual stream)
- Woyjscie monitorowe HDMI 1080p
- Obstuga 5 wbudowanych dyskéw SATA (maks. 5x3TB)
- Automatyczne wykrywanie kamer Plug & Play
- Zdalny dostep (iPhone, iPad, Android, WIN Mobile7)
Obserwacje obrazu biezacego oraz obrazéw archiwalnych mozliwa bedzie na monitorze 24” lub

przez sie¢ ethernetowa.

8.3.0Okablowanie

Kamery bedg potgczone przewodami F/UTP kat. 6 LSOH prowadzonymi na korytkach
kablowych i w rurkach instalacyjnych RG21 pod tynkiem.

9. INSTALACJA STEROWANIA ODDYMIANIEM

Do oddymiania klatek zastosowano integralny system oddymiania ztozony z:
- central oddymiania na najwyzszej kondygnaciji,
- centrali pogodowej,
- recznych przyciskdw oddymiania,
- przycisku przewietrzania,
- klap bedacych kompletem razem z sitownikami

- sitownikéw drzwiowych,

Montaz okien oddymiajacych wraz z sitownikami po stronie wykonawcy stolarki okiennej
po konsultacji z wykonawca systemu oddymiania

Czujka wiatr — deszcz w przypadku deszczu lub silnego wiatru podaje sygnat do centrali
sterujgcej, ktéra automatycznie zamyka okna oddymiajgce, ktdre zostaty otwarte przy
str. 15
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wykorzystaniu przycisku do przewietrzania. Wszystkie elementy instalacji bedg certyfikowane.
Lokalizacja i wymiary klap pokazano na rysunku architektury.

9.1.Okablowanie

Potgczenia poszczegdlnych elementédw do central oddymiania nalezy wykona¢ przewodami:
- YnTKSY 1x2x0,8mm? (pomiedzy centralami) ,
- YnTKSY ekw 4x2x0.8mm? /do przyciskéw oddymiania/ ,
- HDGs 3x1,5mm? (sitowniki w oknie oddymiajgcym),
- HDGs 3x1.5mm? zasilanie 230V central z przed wytacznika PWP. Niedopuszczalne jest
podfgczanie do bezpiecznika centrali jakichkolwiek innych odbiornikéw.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby nie powodowaé konfliktdw z instalacjami
oswietleniowymi lub innymi. Wszystkie kable musza posiadac¢ certyfikaty wydane przez
jednostki certyfikujace urzgdzenia pozarowe.

Kable nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

Wszystkie podstawowe elementy sytemu posiada¢ muszg aktualne certyfikaty wydane przez
jednostki certyfikujgce urzgdzenia pozarowe.

9.2.Lokalizacja urzadzen

Miejsce instalowania central powinno by¢ dobrane, w taki sposéb aby zapewni¢ dostep
konserwacyjny, nie przekroczy¢ dopuszczalnych parametrow temperatury i wilgotnosci
otoczenia; Centrale nalezy umiesci¢ na ostatniej kondygnacji klatki schodowej na wysokosci
ok. 2.20mb od posadzki . Podczas prac montazowych i serwisowych nalezy zwr6ci¢ szczeg6ing
uwage na odpowiednie srodki bezpieczenstwa zwigzane z odprowadzaniem statycznych

tadunkéw elektrycznych.

Przyciski oddymiajgce nalezy zamontowa¢ na kazdym pietrze na wysokosci 1,2m-1,4m od
poziomu podtogi w dobrze widocznym miejscu. Odlegtos¢ pomiedzy przyciskiem oddymiajgcym

a wytgcznikami oswietlenia powinna wymosci¢ ok. 30cm.

Przyciski do przewietrzania nalezy zamontowac na ostatnich pietrach klatek schodowych na
wysokosci 1,2m-1,4m od poziomu podtogi/pod centralg oddymiajgca.

Czujka wiatrowo—deszczowa powinna by¢é zamontowana na dachu na specjalnie do tego celu

przystosowanym maszcie tak by nie byt on ostoniety elementami konstrukcyjnymi budynku.

Przed uruchomieniem sytemu oddymiania nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie urzgdzenia sg
prawidtowo podtgczone i czy nadzorowane linie wyposazone sg w element koncowy o

odpowiedniej wartosci rezystancji.
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9.3.Testy

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, uruchomi¢ instalacje oraz

przeszkoli¢ pracownikdéw obstugujacych system.

9.4.Konserwacja sytemu

Kazdy zarzadca budynku jest odpowiedzialny za prawidtowe funkcjonowanie systemow
bezpieczenstwa. W Polsce, prawo narzuca okresowg konserwacje systeméw oddymiania.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Rok 2006 Nr 80 Poz. 563) Paragraf 3 pkt. 2i 3:

Urzadzenia oddymiania nalezy konserwowac co najmniej raz na 6 miesiecy zgodnie z
wytycznymi producenta zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcjach
obstugi.

Urzadzenia powinny by¢ objete nadzorem technicznym i poddawane statym przeglagdom
konserwacyjnym. Uzytkownik zobowigzany jest do:
- utrzymania urzgdzenia w petnej sprawnosci przez caty czas eksploataciji
- testowanie przynajmniej raz w miesigcu w celu sprawdzenia prawidtowosci jego
zadziatania
- zapewnienia konserwagciji
Zgodnie z zaleceniami producenta przeglady konserwacyjne powinny by¢ wykonywane co 6

miesiecy.

10.INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA.
10.1. Zatlozenia techniczne.

Topologia sieci poziomej bedzie w strukiurze ,gwiazdy” z jednym gtéwnym punktem
dystrybucyjnym CPD. Instalacja okablowania strukturalnego, a wiec zastosowane kable
sygnatowe 4-parowe, panele krosowe, gniazda oraz kable krosowe i przytgczeniowe spetniaé
beda wymagania kategorii 6 250Mhz.

10.2. Gniazda przylagczeniowe

W miejscach wskazanych na rzucie instalacji elektrycznych, w zestawach gniazd
zaprojektowane zostang punkty przytgczeniowe wyposazone w gniazda logiczne podtynkowe
2xRJ45 U/UTP kat.6 (zgodnie z planem instalacji). Opracowanie przewiduje gniazda typu
keystone mozliwym do montazu np. w adapterach gniazd 45x45. Okablowanie instalowa¢ w
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rurkach karbowanych uktadanych pod tynkiem do kazdego punktu abonenckiego. Kazdg
zmiane kierunku nalezy realizowa¢ za pomocg puszek umozliwiajgcych w przysztosci wymiane
przewoddéw Konfiguracja punktu odbywac¢ sie bedzie przez przekrosowanie w szafie
dystrybucyjnej w zaleznosci od potrzeb na gniazdo komputerowe lub telefoniczne.

10.3. Punkty dystrybucyjne

Punkt dystrybucyjny (centralny punkt dystrybucyjny CPD ) jest umieszczony w pomieszczeniu
na parterze . Zainstalowana bedzie szafa 22U kt6rg nalezy wyposazy¢ w:

- panel wentylacyjny

- panel swiattowodowy niewyposazony (do wyposazenia przez dostawce mediow)

- organizatory kabli 2 kpl,

- panel krosowy 24xRJ 45 kat. 6.,

- potka,

- przetgcznik 10/100/1000Mbps 24 portéw RJ, 2 porty SFP do wyposazenia w moduty

Swiattowodowe,

- panel telefoniczny 25xRJ45 kat. 3,

- listwa zasilajgca 9x230V,
Szafe nalezy potgczy¢ z gtbwng szyng uziemiajgcg w budynku przewodem linkowym LgY

2

emm°.

10.4. Badania i pomiary.

Okablowanie wykona¢ powinno spetnia¢ kategorie 6. Kazdy kanat transmisyjny okablowania
poziomego zostanie oznakowany i przetestowany. Na kanat sktada sie gniazdo logiczne, kabel
poziomy oraz panel krosowniczy. Sprawdzone zostang wszystkie potgczenia. Wykonane
zostang testy statyczne oraz pomiary dynamiczne (dtugosci przebiegéw poziomych,
ttumiennosci, przestuchy miedzy kanatami - NEXT, rezystancje, impedancje, - dla za-kresu -
wg EIA/TIA 568.

11.INSTALACJA ODGROMOWA

11.1. Dane techniczne, dob6r poziomu ochrony

Wymiary budynku: dtugos¢ A=40m, szeroko$¢ B=17m, wysoko$s¢ H=13m. Budynek bedzie
miat dach pokryty blachg na konstrukcji drewnianej. Na dachu bedzie zamontowana
fotowoltaika .
Okreslono klase IV oraz co za tym idzie nastepujgce parametry ochrony odgromowej:

» promien toczacej kuli 60m

» odstepy przewoddw odprowadzajgcych 20m

+ kat ostonowy 64,1°
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* odstep izolacyjny 0,24m

11.2. Zwody

W projektowanym obiekcie jako zwod sztuczny poziomy niski zaprojektowano prety
stalowe FeZn o srednicy 8. Zwody montowaé na uchwytach na uchwytach. Do
potgczen drut réwnolegle i drut prostopadle oraz do potaczen z blachg i innymi elementami
konstrukcji stalowej zastosowacC ztgcze krzyzowe uniwersalne. Dla ochrony paneli

fotowoltaicznych przewidziano iglice odgromowe o wysokosci 1m.

11.3. Przewody odprowadzajgce

Nalezy uktada¢ przewody drut FeZn @8 naprezany. Miejsce potgczenia bednarki z drutem
stosowac ztgcze kontrolne. W tych miejscach wykonac potgczenia z rynnami za pomocg

uchwytéw rynnowych.

11.4. Potaczenia wyrownawcze

W posadzce obiektu zaprojektowano przewody potaczen wyréwnawczych wykonanych
tasma stalowg ocynkowana 25x4 mm, do ktérej podtgczono przewodem LgY 6mm?:
» instalacji wyréwnawczej sanitariatow,
* metalowych przewodoéw wentylacyjnych,
» pozostatych urzgdzen elektrycznych (wentylatoréw, silnikow itp.),
» kanalizacji wodnej metalowej,

11.5. Uziomy

Dla budynku przewiduje sie dodatkowy uziom z ptaskownika FeZn 30x4 utozony otokowo
potaczony z istniejgcym uziomem budynku. Potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych od
ztacza  kontrolnego do uziomu nalezy wykona¢ jako spawane. Miejsca spawow
zabezpieczy¢ przed korozjg. Wartos¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q.

12.INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA

12.1. Analiza obiektu

W obiekcie beda sie znajdowaé w wiekszosci pomieszczenia terapeutyczne, biurowe oraz

socjalne . Do najistotniejszych zagrozen nalezy kradziez z wtamaniem.

12.2. Opis systemu.

Do zabezpieczenia przed wlkamaniem wykorzystywany bedzie centrala usytuowana w szafie
CPD. Rozszerzenia centrali umieszczone bedg w obudowach ekspanderow. Wszystkie czujki
str. 19
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bedg obstugiwane za pomocg okablowania systemowego typu gwiazda. Jako ochrone

przestrzenng pomieszczen zastosowano czujki ruchu.

12.3. Sygnalizatory

System wyposazony bedzie w sygnalizatory zewnetrzny optyczno — akustyczny zamontowany

na elewacji budynku oraz modut z potgczeniem do sieci Ethernet.

12.4. Okablowanie

Okablowanie uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

13.INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA

Zaprojektowano system wideodomofonowy umozliwiajgcy komunikacje gtosowg
pomiedzy osobami przy wejsciu do budynku oraz obstugg obiektu. Przy wejsciu do
umieszczono panel zewnetrzny montowany podtynkowo potgczony z zasilaczem do
sterowania ryglami drzwiowymi. System oparty na dwuprzewodowej magistrali.
Wideodomofony umieszczono w komunikacji i pomieszczeniu kierownika. Okablowanie

wykonac skretkg kategorii 6.

14.INSTALACJA AKTYWNEGO BEZPIECZENSTWA GAZOWEGO
14.1. Opis systemu
Przewidziano system detekcji, ktéry po przekroczeniu 5% DWG uruchomi sygnalizacje
optyczng, a po przekroczeniu 10% DWG uruchamiana jest sygnalizacja akustyczna i
nastepuje automatyczne odciecie gazu.
W skfad systemu wchodza:
» detektor DEX-12,
» modut sterujgcy MD-2.z akumulatorem serwisowym aKU-07GX
* sygnalizator optyczno — akustyczny SL-21,
» zawory odcinajgce MAG (wg proj. instalacyjnego)

14.2. Zasilanie i okablowanie
Potgczenia detektorbw z modutami sterujgcymi przewodem N2XH 4x1.,5, linie

alarmowe YTKSY 2x2x0,8, natomiast potaczenia

15.INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

15.1. Instalacja fotowoltaiczna sklada sie z:
» generatora fotowoltaicznego ztlozonego z  monokrystalicznych  modutéw

fotowoltaicznych 500 Wp,
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dwéch falownikéw 3-fazowych o mocy 25,0 kW kazdy,

instalacji elektrycznej AC,

instalacji elektrycznej DC,

instalacji przepieciowej dla ww. instalacji fotowoltaicznej,

taczny roczny uzysk instalacji (dla obu falownikéw): 45 375,62 kWh.

15.2. Zestawienie elementow projektowanego systemu fotowoltaicznego:
» Panele fotowoltaiczne — dane przyjete do obliczen:
* moc max: 500 Wp,
* ogniwa: monokrystaliczne,
» prad zwarciowy: 12,46 A,
* napiecie jatowe: 51,01V,
* prad maksymalny: 11,68 A,
* napiecie maksymalne: 42,88 V,
* maksymalne napiecie systemu: 1500 V DC,
» temperaturowy wspotczynnik natezenia TCl: +0,05 %/0C,
» temperaturowy wspoétczynnik napiecia TCV: - 0,28 %/0C,
* maksymalne obcigzenie (minimalna wartos¢): 5,4 kN/m2,

» stopien ochrony: IP 68.

> Falownik tréjfazowy — dane przyjete do obliczen:
* moc: 25,0kW,

* maks. prad wejscia (lpcmaxi/ locmaxe): 30,0 A/ 30,0 A,
* min. napiecie wejsciowe: 150 V,

* napiecie rozpoczecia pracy: 150 V

» uzyteczny zakres napie¢ MPP: 180-1100 V,
* maks. napiecie wejsciowe: 1100 V,

* liczba tancuchéw na tracker MPP: 2/2,

* maks. prgd na wyjsciu lacmax: 39,7 A,

» czestotliwo$¢: 50 Hz / 60 Hz (45-55 Hz),

» koncepcja falownika: beztransformatorowa,
¢ montaz: wewnatrz/na zewnatrz,

« zakres temperatur: od -35 do +60 °C,

» stopien ochrony: IP 66,

» zabezpieczenie przed praca wyspowa,

« wbudowany roztgcznik DC.
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» Generator fotowoltaiczny / instalacja DC:
e liczba tancuchéw: 8 (4 na dachu i 4 na gruncie),
* liczba paneli: 100 szt. (50 szt. na dachu, 50 szt. na gruncie) potgczonych
kablem 6 mm? (na dachu) i 10 mm? (na gruncie),

* maksymalne napiecie systemu: DC 1100 V.

» Konstrukcje pod panele:

 wykonane 2z aluminium Ilub stali nierdzewnej lub stali konstrukcyjnej,
przystosowane do montazu na dachu skosnym pokrytym blacha,

» wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej lub stali konstrukcyjnej, wolnostojace,
z wertykalnym uktadem modutéw w dwdch rzedach, mocowane do podfoza za
pomocag stupdw wbijanych bezposrednio w grunt, oparte na dwéch stupach
podporowych,

» dostosowane do montazu modutéw PV.

15.3. Instalacja fotowoltaiczna AC.

Falowniki zamontowa¢ w budynku na parterze w kottowni. Przy montazu falownikow
zachowa¢ minimalne odstepy od innych urzgdzen. Wokot falownikow powinna byé
zapewniona wymagana przestrzen, zgodna z zaleceniami producenta, majgca zapewni¢
wiasciwy odbidr ciepta z urzgdzenia. Przewody AC z falownikédw poprowadzi¢ w rurkach
ochronnych do rozdzielnicy gtéwnej. Zabezpieczenia strony AC falownikéw zainstalowaé

w rozdzielnicy gtbwnej.

15.4. Instalacja fotowoltaiczna DC.

Montaz falownikéw dokona¢ za pomocg dotgczonych w zestawie elementéw zgodnie
z instrukcjg producenta. Zaciski uziemiajace falownikéw potaczyé kablem YKY 16 mm?®
z uziomem instalaciji.

Tablice zabezpieczen TDC po stronie DC wykona¢ w obudowie 8x16 IP65 i zainstalowaé
w kottowni na parterze w poblizu falownikéw z zachowaniem wymaganych przez producenta
falownikow odstepow. W tablicy na szynach montazowych zamontowac¢ ograniczniki
przepie¢ 1000 V, rozigczniki reczne 32A 1000 V oraz rozigczniki bezpiecznikowe
wyposazone w wskazniki zadziatania wktadek LED. W roztgcznikach zainstalowac¢ wktadki
bezpiecznikowe 20 A osobno dla kazdego bieguna ujemnego i bieguna dodatniego.
Zabezpieczenia wykonac dla kazdego tancucha fotowoltaicznego.

16.0CHRONA OD PORAZEN, INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W obiekcie projektuje sie uktad potgczen TN-S. Do szyny wyrbwnawczej zostang podtgczone
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gtbwne metalowe rurociggi wod.-kan., co, cieptej wody, elementy konstrukciji, kanaty
wentylacyjne, prowadnice dzwigoéw, zaciski PE w tablicach rozdzielczych oraz uziom
zewnetrzny budynku.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegdlnych pomieszczen stopien IP.
Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w
czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s
(napiecie 230V) i 0,2s (napiecie < 400V) w obwodach o prgdzie znamionowym do 32A. Dla

prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

- wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

- przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

- miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢
Charakterystyki urzgdzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢ nastepujacy
warunek:
Zs x la< Uo

Ochrona uzupetniajgca:
Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaé wytgczniki roznicowo pragdowe RCD w obwodach

zakonczonych gniazdem wtyczkowym o prgdzie znamionowym do 20A oraz urzadzenia
ruchomego instalowanego na zewnatrz budynku badz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie
znamionowym do 32A. Nalezy stosowaé potgczenia wyréwnawcze, ktdére powinny obejmowac
m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzgce urzgdzenia statego i czesci
przewodzgce obce z metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potaczen
wyrownawczych powinien by¢é potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzgdzen

witgcznie z gniazdami wtyczkowymi.

17.UWAGI KONCOWE

Cafos¢ prac wykona¢ w oparciu o uzgodnienia z branza budowlana, sanitarng. Miejsca
przejscia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ za pomocg mas ogniochronnych. Po
zakohczeniu prac wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é dokumentacje powykonawczag
zawierajaca protokoty z pomiaréw.:
* pomiar rezystancji izolacji obwodu
» pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
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wszystkie wybudowane urzadzenia zaopatrzy¢ w tabliczki opisowe, ostrzegawcze

po wykonaniu robét wykonaé pomiary izolacji, probe napieciowg urzgdzen i
uziemien

do wykonania robét zatrudnia¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie
zadwiadczenie kwalifikacyjne oraz atesty, Swiadectwa, dopuszczenia dla
zastosowanych materiatdw / przewody, oprawy, aparatura tgczeniowa i

zabezpieczajaca, itp. /

str. 24



Temat: PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa istniejgcego budynku szkoty podstawowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania i przeznaczeniem na dom dziennego
pobytu seniora na dziatkach nr ewid. 584, 585, 586 i 587/1 w Brzostowej Gorze, gm. Majdan Krélewski
BRANZA ELEKTRYCZNA

I.CZESC RYSUNKOWA

E-1 Instalacje elektryczne - rzut parteru

E-2 Instalacje elektryczne - rzut I-go pietra

E-3 Instalacje elektryczne - rzut poddasza

E-4 Instalacje odgromowa i fotowoltaiczna - rzut dachu
E-5 Instalacje niskoprgdowe - rzut parteru

E-6 Instalacje niskopragdowe - rzut pietra

E-7 Instalacje niskoprgdowe - rzut poddasza
ES-1.1 +1.2 Schemat tablicy TG

ES-2 Widok tablicy TG

ES-3.1 +3.8 Schemat tablicy T1

ES-4 Widok tablicy T1

ES-5.1 +5.8 Schemat tablicy T2

ES-6 Widok tablicy T2

ES-7.1 +7.2 Schemat tablicy T3

ES-8 Widok tablicy T3

ES-9.1 +9.2 Schemat tablicy TK1

ES-10 Widok tablicy TK1

ES-11.1 +11.3 Schemat tablicy TK2

ES-12 Widok tablicy TK2

ES-13 Schemat instalacji przywotawczej

ES-14 Schemat instalacji sygnalizacji wlamania
ES-15 Schemat instalacji oddymiania

ES-16 Schemat instalacji sygnalizacji pozaru
ES-17 Schemat instalacji telewizji dozorowej i wideodomofonowe;j
ES-18 Schemat instalacji fotowoltaicznej

ES-19 Widok tablic: TDC, TO1-TO8
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