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PIETRO PARTER B Rejestrator [P 32 kan. 200 Mb/s, 32 kan., 2kan.@4K/8 kan.@1080P/16kan.@720P,
32kan.@D1, H.264/H.265, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 1 USB2.0/1 USB3.0, 1/1 kanat
audio wej/wy, 4,2 alarm wej/wy, 2 HDD (6 TB kazdy), easy4ip
Switch 24 port PoE 380W:

Przewdd F/UTP kat 6
Uwagi:

1. Podglad z kamer - z dowolnego komputera z zainstalowanym oprogramowaniem CCTV.
2. Zasilanie kamer - przez PoE

Sposob podtgczania kamer zewnetrznych KZ

1. Na linii sygnatowo zasilajgcej projektuje sie montaz ogranicznikéw przepie¢ LAN: PTF-51-EXT/PoE/micro

2. Ograniczniki nalelezy montowac w puszcze montazowej kamery

3. Ogranicznik nalezy uziemic

4. ogranicznik nie wymaga zasilania

5. W celu zwiekszenia zabezpieczenia linii kamer zewnetrznych, nalezy zamontowac dodatkowy ogranicznik na linii - od strony Switcha.

PRACOWNIA PROJEKTOWA o 20
puszka montazowa kamery F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYNSKI mok.b@interia.pl

tel. 692 963 726
—I/ Inwestor: GMINA MAJDAN KROLEWSKI
. ' 36-110 Majdan Krolewski, ul. Rynek 1A
Og raniczni k Obiekt: Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku szkoty podstawowej| N rys. ES-17

celem zmiany sposobu uzytkowania na dom dziennego pobytu

PTF-51- EXT/PO E/I’T‘l icro Adres: seniora na dzialkach nr ewid. 584, 585, 586 i 587/1 w Brzostowej Branza:
Gorze gm. Majdan Krolewski. elektryczna
Skala:
H H H 4 Rysunek: Schemat instalacji telewizji dozorowej i wideodomofonowej
Zasilanie kamer wewnatrz i na zewnatrz budynkéw poprzez PoE. :
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