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OPIS TECHNICZNY
do projektu kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Spokojnej w m. Darfowo.

1. Podstawa opracowania

projekt branzy drogowej
— projekt zagospodarowania terenu

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego budowy kanalizacji
deszczowej w ramach budowy ul. Spokojnej w m. Dartowo. W projekcie okreslono trasy rurociggéw, rzedne
ich utozenia, opis elementéw uzbrojenia kanalizacji oraz opracowanie zalecen dla wykonana robdt
ziemnych i montazowych.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest obiekt liniowy — kanalizacja deszczowa na potrzeby
odwodnienia ul. Spokojnej w m. Darfowo. Kategoria obiektu — XXVI.

4, Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego.

Kanalizacja deszczowa — uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem tj. na potrzeby odwodnienia drogi
przy ul. Spokojnej w Dartowie.
5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na omawianym terenie wystepujg proste warunki geotechniczne. Budowa podtoza oraz charakter
projektowanej inwestycji upowaznia do przyjecia pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych.

6. Wptyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397)
projektowana inwestycja polegajagca na budowie sieci kanalizacji deszczowej nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie
wptywa niekorzystnie na srodowisko. Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania
zadnych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektéw. W trakcie realizacji
inwestycji nie beda wystepowaty odpady, ktére nalezy czasowo gromadzié.

7. Kanalizacja deszczowa - Opis ogdlny

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych drég odbywac sie bedzie do istniejgce] sieci
kanalizacji deszczowej o s$rednicy DN300 zlokalizowanej w dz. nr 46/4 poprzez projektowang studnie
PP/PVC - D1 o $rednicy 630mm nadbudowang na istniejgcym kanale o rzednych 4.44/2.87.

Sie¢ kanalizacji deszczowe] zaprojektowano z rur PVC SN8 o $rednicy DN/OD 315mm. Wody opadowe
przechwytywane bedg poprzez wpusty uliczne betonowe z osadnikami o gtebokosci 1,0m z kratg uchylng
zeliwng D-400 (Wp). Do granicy dziatek przylegtych projektuje sie odgatezienia o Srednicy PVC160
zakonczone zaslepkami.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowaé rzedne wierzchu wtazéw i wpustédw z projektem
wykonawczym branzy drogowej biorgc pod uwage rzedne nawierzchni projektowane;j.
Zakres robét obejmuje wybudowanie:

— PVCDN/OD315 SN8 - L=139,3m
— PVCDN/OD200 SN8 - L=81,9m
— PVCDN/OD160 SN8 - L=98,1m
— studnia PVC/PP DN/ID 630 - 2 szt.

— studnia bet. DN/ID 1000 - 3 szt.

— studnia bet. DN/ID 1200 - 6 szt.

—  przytacze siodtowy PVC315/160 - 1 szt.

— wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratg uchylng - 13 szt.
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4. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
5.1. Kanaty

Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie rurociggéw PVC-U klasy ,S” SDR 34 o
sztywnosci obwodowej min. 8 KN/m2. Rury powinny posiadac uszczelke na trwale zespolong z kielichem w
trakcie procesu produkcyjnego. Stosowac rury ,lite”. Nie dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem
spienionym lub innym wypetnieniem.

5.2.  Studnie betonowe wtazowe - prefabrykowane

Studnie rewizyjno-wtazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregéw betonowych
DN/ID1000-1200 faczonych na uszczelke gumowg. Studnia wykonana bedzie z elementéw
prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego dna z kinetg przeznaczong do przeptywu
Sciekdw, kregédw z zamontowanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dla przykanalikow i zeliwnymi
stopniami ztazowymi oraz ptyty nastudziennej z otworem pod wtaz osadzonej na pierscieniu odcigzajgcym.
Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu zeliwnego zastosowal pierscienie dystansowe z tworzywa
sztucznego tgczone na masy polimerowe. Szczelno$é przejscia kroccow przytaczeniowych przez Sciany
betonowe studni zapewniac bedg tzw. przejscia szczelne - adaptery.

Witazy do studni zeliwne z wentylacjg klasy D-400 z pokrywa wypetniong betonem oraz wktadka
gumowg i zabezpieczeniem przed obrotem. Stosowac prefabrykaty betonowe posiadajgce atesty, badania i
aprobaty techniczne pozwalajgce na niestosowanie dodatkowych powtok uszczelniajacych.

5.3. Wopusty uliczne

Wopusty uliczne wykonac z elementéw betonowych DN/ID 500mm. Wpusty instalowac z pierscieniami
odcigzajgcymi zabezpieczajgcymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wdd opadowych do
studzienki bedg wpusty Sciekowe jezdniowe (Wp) z kratg zeliwng uchylng o wym. 425x625mm z zawiasem i
ryglem. Wszystkie wpusty wykonaé¢ w klasie D 400. Kréciec wlotowy, ktérymi $cieki naptywajg do studni
wykonac¢ z typowe] ksztattki PVC (adaptera). Poszczegdlne elementy wpustu tgczyé na zasadzie pidéro-wpust
na zaprawe wodoszczelng. Wysokos¢ osadnika we wpustach wynosi¢ bedzie h=1000 mm.

5.4.  Studzienki PVC/PP

Studzienki rewizyjne na trasie kanalizacji zaprojektowano z tworzyw sztucznych DN630 PP-b z
kinetami przelotowymi lub zbiorczymi. Studzienka sktada sie z:
- podstawy studzienki wykonang z PP, z wyprofilowang kinetg ze spadkiem 2%,
- rury trzonowej karbowanej DN/OD 630mm z PP-B o sztywnosci SN> 4KN/m2 stanowigcej komin
studzienki,
- rury teleskopowej PVC (rura lita) z uszczelkg manszetowq do potaczenia z rurg trzonowsa,
- zwienczenia studzienki - wtazy zeliwne klasy D-400 osadzone na zelbetowych pierscieniach
odcigzajacych.

6. Usuniecie kolizji z istniejagcym hydrantem nadziemnym

Istniejgce hydranty kolidujgce z projektowang nawierzchnig nalezy zdemontowac i wykona¢ montaz
nowych hydrantdéw z wyniesieniem ich poza projektowang nawierzchnie. Przewiduje sie montaz nowych
zasuw i hydrantéw, istniejgce do wykorzystania po ocenie stanu technicznego przez Inspektora Nadzoru i
Zaktad Wodociggdw w porozumieniu z Zamawiajgcym. Jezeli mozliwe jest zachowanie miejsca witgczenia
hydrantu do sieci nalezy przetozy¢ jedynie hydrant a zasuwe (pod warunkiem dobrego stanu technicznego)
pozostawic bez zmian.

Nowe wiaczenia do sieci wykona¢ z zastosowaniem ztgczy rurowo-kotnierzowych oraz tréjnika
zeliwnego kotnierzowego wraz z zasuwg zeliwng DN100. Odlegtos¢ zasuwy od hydrantu powinna wynosié
co najmniej 1,0 m. Do hydrantu zastosowac kolanko kotnierzowe ze stopka. Potgczenia kolana
kotnierzowego hydrantu z kro¢cem PE wykonaé za pomocg kotnierzy ze srubami ze stali nierdzewnej.
Potaczenia kotnierzowe nalezy izolowa¢ rekawami termokurczliwymi lub specjalistyczng tasmg PVC.
Skrzynke uliczng pod zasuwe nalezy ustawia¢ na ptytach betonowych gr.10cm i wymiarach 30/18cm na
poziomie terenu. Pofaczenie zasuwy z hydrantem wykonaé z rur polietylenowych del110x6,6klasy PE 100
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SDR 17 (1,0 MPa) w kolorze niebieskim. taczenie elementéw odgatezienia za pomoca tulei kotnierzowych
PE del10/100 oraz za pomoca ksztattek zgrzewanych elektrooporowo. Rurocigg uktadaé na takiej
gtebokosci oraz ze spadkami tak aby utrzymaé minimalng warstwe przykrycia. Przy uktadaniu rur w dnie
wykopu nalezy przestrzega¢ zasady nieprzekraczania dopuszczalnych promieni giecia (podawane przez
producenta, zalezne od materiatu, Srednicy i temperatury otoczenia). W temperaturach nizszych od 0°C
wiekszych niz 30°C nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ (zmiana plastycznosci materiatu). Po
zakonczeniu montazu odgatezienia nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,5 x Prob, lecz nie mniej
niz Pn=1,0 MPa w czasie 30 minut. Przed oddaniem do eksploatacji nalezy je doktadnie przeptukac i
zdezynfekowac.

Lokalizacja armatury i hydrantéw winna byé oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych
umocowanych na stupkach, budynkach lub ogrodzeniach. Nad przewodem wodociggowym nalezy utozyé
plastikowa tasme znacznikowg koloru niebieskiego o szerokosci min. 200 mm, z pojedynczg wktadka
stalowg z napisem "WODOCIAG".

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z ukfadaniem i montazem rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie
z wywozem urobku. Rurociggi uktada¢ w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych, umocnionych
systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szerokosé dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdrych
dodaje sie obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy
odpowiedni montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczenstwo montera
instalacji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospdtke dobrze
zageszczalng. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na wysypisko. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Wypoziomowana podsypka o musi by¢ luzno utozona
i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury kanalizacyjne nalezy montowac na
podsypce gr.20cm. W przypadku wystapienia gruntow wysadziniowych lub stabonos$nych naleiy
wymieni¢ grunt do warstw nosnych na piasek. Przewody uktada¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z
czescig graficzng projektu oraz technologiag montazu tych rur. Rurociagi obsypa¢ warstwa piasku gr. 30cm
ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie. Obsypka rurociggdw kanalizacyjnych musi zagwarantowac
odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gtebokos¢ wykopu zasypywac warstwami gr. 20 cm i
zageszcza¢ za pomocy zageszczarek wibracyjnych lub za pomocg ptytowych zageszczarek wstrzgsowych.
Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 pod
chodnikami, zjazdami i jezdnia.

8. Oznakowanie wykopdéw

Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowaé i zabezpieczyé przez ustawienie zapér, a w przypadku
przejs¢ ustawi¢ nad wykopem ktadki z poreczami. W godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami w
kolorze czerwonym. Po zakonczeniu robdt elementy pasa drogowego nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

9. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Na terenie prowadzonych robét ziemnych zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie podziemne:

. linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne,
° linie kablowe napowietrzne,

. wodocigg

o gazociag,

° kanalizacja sanitarna,

. kanalizacja deszczowa

str. 5



Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie na odkfad
oraz z tymczasowym wywozem urobku. W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggéw z
istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykonac recznie prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn.
sieci w szczegdlnosci istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku potwierdzenia kolizji wykonaé
miejscowe obnizenie posadowienia projektowanej kanalizacji deszczowej (syfon) po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zakladem Wodociggéw, Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru. Napotkane istniejgce
uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie.
Istniejgce kable telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan zabezpieczyé rurg dwudzielng typu AROT.
Rozpoczecie prac w_obrebie sieci_energetycznej Sredniego napiecia bezwzglednie zgtosi¢ do Zaktadu
Energetycznego w celu zabezpieczenia istniejgcych linii oraz nadzoru nad prowadzonymi pracami. Kable
energetyczne krzyzujgce sie z projektowang kanalizacjg zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi
dnl110 kable 400V oraz dnl60 kable 15000V. Prace polegajgce na zatozeniu rur ochronnych na kable
energetyczne Sredniego napiecia 15000V _wykonywaé przy urzadzeniach wytgczonych spod napiecia.
Rozpoczecie prac w obrebie czynnych sieci gazowych przed rozpoczeciem robét zgtosi¢ do zaktadu gazowni
w celu zabezpieczenia istniejacych sieci i warunkdéw ewentualnego usuniecia kolizji.

W przypadku kolizji z istniejgcym przytaczem kanalizacji sanitarnej, przytgcze nalezy przetozy¢ powyzej
projektowany rurociag zgodnie z rzednymi opisanymi na PZT i zachowaniem min. spadku 1,5%.

Przed rozpoczeciem prac naleiy zapoznac sie z zapisami protokotu z narady koordynacyjnej
usytuowania sieci uzbrojenia podziemnego i bezwzglednie sie do nich stosowac.
Uwaga:

Nalezy wzigé pod uwage mozliwos¢ niezgodnosci mapy do celéw projektowych i stanu istniejgcego.
Szczegdblnie odnosnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu. Przed realizacjg robdt ziemnych nalezy
bezwzglednie potwierdzi¢ lokalizacje i gtebokos$¢ utozenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidujacej
z projektowang siecig kanalizacji deszczowej. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy ponownie
zweryfikowac istniejgce rzedne terenu, istniejgce przykanaliki i przytacza oraz wszystkich sieci z ktérymi
wystepuje kolizja. W razie rozbieznosci projektowane rzedne dostosowaé do zaistniatego stanu i
skonsultowac z projektantem.

10. Uwagi dla wykonawcy

- prace ziemne i montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i
warunkami technicznymi,

- po wykonaniu robét prac tj. przed zasypaniem wykopu, nalezy dokona¢ protokolarnego odbioru
wykonanej sieci i przykanalikdw z przedstawicielem Zamawiajgcego

- po zakonczeniu prac wykonaé inspekcje TV nowo wybudowanych kanatéw, film z wynikami
nagrang na ptyte CD przekazaé do Zamawiajacego

- zabrania sie wprowadzania $ciekdw opadowych i wdéd drenazowych do kanalizacji sanitarnej, a
takze wprowadzania $ciekdw bytowych i przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzania wdd opadowych,

- wszelkie prace na sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem nalezy zgtaszac
Kierownikowi zaktadu wodociggéw

- wszystkie urzadzenia tj. skrzynki do zasuw oraz hydrantéw, studnie kanalizacyjne nalezy
wyregulowac do rzednych terenu projektowanej drogi. Nie dopuszcza sie przykrycia wystepujgcych
po trasie uzbrojenia urzadzen nawierzchnig drogows,

- materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

- przed zasypaniem wykopow nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci,

- roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpie 2003 r. Wyd. Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informacji "Technika
instalacyjna w budownictwie",

- stosowad sie do instrukcji i warunkdéw technicznych producentéw materiatéw,

- na czas robét teren prac nalezy ogrodzi¢, teren powinien byé niedostepny dla oséb bezposrednio
niezatrudnionych,
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wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami
p.poz., bezpieczeristwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem
szczegdlnych srodkdéw ostroznosci,

wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg,

w czasie wykonywania robét Wykonawca powinien, zainstalowaé wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce poprawiajgce bezpieczenistwo pojazddéw i pieszych,

wykonawca powinien zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapér i znakow,

nalezy stosowac sie do zapisow wszelkich uzgodnien, decyzji, zgdd, a takze zapiséw z protokotu
narady koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania sieci,

opis techniczny, czes¢ graficzna, uzgodnienia branzowe, protokét z narady koordynacyjnej,
wszelkie decyzje oraz opinie stanowig integralng czes¢ dokumentacji projektowej i nie nalezy ich
rozpatrywac oddzielnie.
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