Biuro Projektowe "GALERIA" Andrzej Rozwa- ul. Miynska 8, 63-600 Kepno
dowski

PRZEDMIAR ROBOT

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45211100-0 Roboty budowlane w zakresie doméw

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zespotu dwéch budynkéw mieszkalnych 6-cio lokalowych.
ADRES INWESTYCJI : Wieruszéw dz. nr 4.897, 4.896, 4.901

INWESTOR : Przedsiebiorsywo Komunalne w Wieruszowie Spétka Akcyjna
ADRES INWESTORA : Wieruszéw, ul. b-pa St. Barety 13.

BRANZA : Ogodlnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  inz. Andrzej Rozwadowski

DATA OPRACOWANIA :09.08.2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, przy zatozeniu przecietnych warynkéwwyko
nania robét i wybranych rozwigzan technologicznych. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi
i moga sie rézni¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosciod zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania roboét.
Przed zamdéwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wizyty i dokonania inspekcji terenu prac i jego otoczenia w celu oszacowania na wtasng
odpowiedzialnos$é, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie moga okaza¢ sie niezbedne do wyceny zamoéwienia, przygotowania oferty, podpisania
kontraktu i realizacji zamdéwienia.

Wizyta na terenie budowy nie bedzie organizawana przez Zamawiajgcego. Jakiekolwiek koszty zwigzane z wizytg i inspekcjg terenu budowy ponosi
Wykonawca.

Przedmiar robét nalezy odczytywaé w powigzaniu z uzgodnieniami kolorystyki i materiatéw wykonczeniowych z Inwestorem i
traktowacszacunkowo, jako materiat pomocniczy do przygotowania oferty.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.08.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa zespotu dwéch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie grupowej, segment nr 1i 2 o wym. 20,85x12,60m z dachem dwu-
spadowym o kgcie nachylenia 30°. Wejscia do obiektu znajdujg sie od strony elewacji frontowej oraz od strony elewacji tylnej poprzez drzwi wejscio-
we do kazdego z szesciu mieszkan. Budynek podtgczony zostanie do instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej oraz kanalizacji sanitarnej. Odprowa-
dzenie wody deszczowej bedzie sie odbywaé na powierzchnie biologicznie czynng dziatek Inwestora. Kazdy z budynkoéw funkcjonowac¢ bedzie jako
mieszkania dla szesciu rodzin.
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/45111000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1/0307-03
[70+57+14+24]*1.5 m?2 247.500
RAZEM 247.500
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m?2
d.1/0509-02
5*6+3*6+5*6+6*7 m?2 120.000
RAZEM 120.000
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.1|0403-02
5*6+3*6+5*6+6*7 m?2 120.000
RAZEM 120.000
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.1/0403-04
5*6+3*6+5*6+6*7 m?2 120.000
RAZEM 120.000
5/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) nim3
d.1]0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej
[6*2+5*2]*0.3*4+[5*2+4*2]*0.3*4+4*0.15*3+5*0.15*3 m3 52.050
RAZEM 52.050
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian wewnetrznych i zewnetrznych z okraglakéw/ROZBIORKA SCIAN m2
d.1|0438-01 Z EL. DREWNIANYCH/
analogia
[3.5*2+5.5*2]*3 m?2 54.000
RAZEM 54.000
7/KNNR-W 3  |Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m?2
d.1/0801-03
2.7*5.4+5.5*3.5+4.5*5.5+3.3*5 m?2 75.080
RAZEM 75.080
8/KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegty na zaprawie cementowej m3
d.1/{0101-02
[6+3.3+4.4+5.5]*2*0.3*0.8 m?3 8.736
RAZEM 8.736
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowan m3
d.1/1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
poz.8+poz.5+poz.7*0.2 m3 75.802
RAZEM 75.802
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowan m3
d.1/1103-05 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.9 m3 75.802
RAZEM 75.802
11 Optata za wysypisko m3
d.1|wycena indy-
widualna
poz.9 m3 75.802
RAZEM 75.802
12|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0103-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos$¢ do 2 km m3
d.1{0110-01
5 m?3 5.000
RAZEM 5.000
14|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos$é do 2 km mp
d.1/{0110-02
4*1 mp 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km mp
d.1/0110-03
4*1 mp 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow gestych ha
d.1{0109-01
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
18/ KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg spychar¢m?
d.1{0119-01
40*20 m?2 800.000
RAZEM 800.000
2/45211100-0 | ROBOTY FUNDAMETOWE
R*2 -dwa budynki; M*2 -dwa budynki; S$*2 -dwa budynki
19|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad {m3
d.2|0217-02 gruncie kat.lll/'WYKOP FUNDAMETOWY/
[22*2+14*4]*[[1.2+1.5]*0.5]/0.5 m?3 270.000
RAZEM 270.000
20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sam m?3
d.2|1101-01 z.sz. |chodzie.
5.4.9913
12.7*6*0.07*0.7+[6.5+4.7+6.5]*2*0.07*0.7+[6.5+4.7+6.5]“0.07*0.6 m3 6.212
RAZEM 6.212
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco - pig m?
d.2/0604-03 wsza warstwa
12.7*6*0.7+[6.5+4.7+6.5]*2*0.7+[6.5+4.7+6.5]*0.6 m?2 88.740
RAZEM 88.740
22|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebro-t
d.2/0259-04 wane
[[20.8*3+12.6*6]*4+[12.6/0.4]*0.4*4]*0.888*0.001 t 0.535
RAZEM 0.535|
23|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadki¢t
d.2|0259-03
[[20.8*3+12.6*6]/0.3]*1.16*0.222*0.001 t 0.118
RAZEM 0.118
24|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowanien m3
d.2/0202-01 pompy do betonu
12.7*6*0.4*0.5+[6.5+4.7+6.5]*2*0.6*0.4+[6.5+4.7+6.5]"0.4*0.4 m3 26.568
RAZEM 26.568
25|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pomjm?
d.2|0206-01 do betonu/SCIANA 18cm/
11.4*0.83+8.6%1.43 m?2 21.760
RAZEM 21.760
26| KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zastosowaniem porjm?
d.2|0206-05 py do betonu/SCIANA 18cm/
Krotnos¢ = -2
poz.25 m? 21.760
RAZEM 21.760
27|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pomjm?
d.2|0206-01 do betonu/SCIANA 24cm/
11.4*0.83+8.6%1.43 m?2 21.760
RAZEM 21.760
28| KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zastosowaniem pornjm?
d.2|0206-05 py do betonu/SCIANA 24cm/
Krotnos¢ = 4
poz.27 m? 21.760
RAZEM 21.760
29|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pomjm?
d.2|0206-01 do betonu/SCIANA 30cm/
12.4*0.83+12.4*1.43+11.4*0.83*2+8.6%1.43*2 m?2 71.544
RAZEM 71.544
30|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zastosowaniem porjm?
d.2|0206-05 py do betonu/SCIANA 30cm/
Krotnos¢ = 10
poz.29 m? 71.544
RAZEM 71.544
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimngm?
d.2/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
[p0z.25+p0z.27+p0z.29]*2+[12.7*4*2+20.8*3*2]*0.4 m?2 320.688
RAZEM 320.688
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimngm?
d.2/0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.31 m?2 320.688
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RAZEM 320.688
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimn¢m?
d.2/0602-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
20.8*2*0.15*2+12.7*2*0.1*2+5.33*8*0.4+20.8*0.1*2 m?2 38.776
RAZEM 38.776
34|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimn¢m?
d.2/0602-02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.33 m? 38.776
RAZEM 38.776
35|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mjm?2
d.2/0102-04 zaice szklanej
[20.8+12.6]*2*0.8 m?2 53.440
RAZEM 53.440
36|KNNR-W 3  |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierz m?2
d.2|0207-01 chni
[20.8+12.6]*2*0.6 m?2 40.080
RAZEM 40.080
37|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy |m?3
d.2/0503-02 wys.nasypu powyzej 4 m - kat.gr.lll-1V
[6.9*5.8+5.3*5.8+6.9*5.8]*2*0.6 m3 132.936
RAZEM 132.936
38|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. [|m3
d.2|0235-02 \Y
424*0.6 m3 254.400
RAZEM 254.400
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.2/0607-01 podposadzkowe
6.9%5.8*4+5.3*5.8*2 m?2 221.560
RAZEM 221.560
40/KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy|m3
d.2/1101-03 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym/PODKELAD PODPOSADZ-
KOWY/
poz.39*0.1 m?3 22.156
RAZEM 22.156
3/45211100-0 |ROBOTY MUROWE
R*2 -dwa budynki; M*2 -dwa budynki; S$*2 -dwa budynki
41/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco - pig m?2
d.3/0604-03 wsza warstwa
[12.6*2+20.9*2]*0.5+[6.95*2+5.4]*0.3+11.8*4*0.2 m?2 48.730
RAZEM 48.730
42|KNR 9-17 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, - ciany o gr. 420 |m?2
d.3/0101-05 mm
analogia
[[7.54*2+5.73]*2+11.8*2]*2.6-[1*1.3*8+1.8*1.3*6+1*2.15*6] m?2 132.232
RAZEM 132.232
43|KNR 9-17 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m - $ciany o gr. 240 njm?
d.3/0101-02
analogia
20*2.6+12.6*4.3*0.5*2 m?2 106.180
RAZEM 106.180
44| KNR 9-17 Scianki dziatowe - $ciany o gr. 175 mm m?2
d.3/0107-04
analogia
11.8*2.6*4+12.6*4.3*0.5*4 m?2 231.080
RAZEM 231.080
45/KNR 9-17 Scianki dziatowe - $ciany o gr. 115 mm m?2
d.3|0107-02
[[3.5+1.8+1.8+1.8+2.1+2.2]*2.6-1*2.1*3]*4+[[1.8+1.4+0.6+3.1+1.7]*2.6-1*2.1*2]*2 |m? 148.400
RAZEM 148.400
46/ NNRNKB 202 | (z.VII) Utozenie nadprozy prefabrykowanych w $cianach nosnych - transport materiim
d.3/0186-01 tow zurawiem/12/1400/
analogia Krotnos¢ = 2
14*1.4 m 19.600
RAZEM 19.600
47/NNRNKB 202 | (z.VII) Utozenie nadprozy prefabrykowanych w $cianach nosnych - transport materiim
d.3|0186-01 tow zurawiem/18/1400/
analogia
14*1.4 m 19.600
RAZEM 19.600
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48/ NNRNKB 202 | (z.VII) Utozenie nadprozy prefabrykowanych w $cianach nosnych - transport materiim
d.3|0186-01 tow zurawiem/12/2300/
analogia Krotnosc¢ = 2
6*2.3 m 13.800
RAZEM 13.800
49/NNRNKB 202 | (z.VII) Utozenie nadprozy prefabrykowanych w $cianach nosnych - transport materiim
d.3/0186-01 tow zurawiem/18/2300/
analogia
6*2.3 m 13.800
RAZEM 13.800
50{NNRNKB 202 | (z.VIl) Utozenie nadprozy prefabrykowanych w $cianach dziatowych - transport matim
d.3/0186-02 riatéw zurawiem
16*1.4 m 22.400
RAZEM 22.400
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebro-t
d.3/0290-04 wane
[[12.6*2+20.9*2+20]+[5.8*8]]*4*0.888*0.001 t 0.474
RAZEM 0.474
52|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadki¢t
d.3/0259-03
[[[12.6*2+20.9*2+20]+[5.8*8]]/0.3]*0.84*0.222*0.001 t 0.083
RAZEM 0.083
53|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci do 30 cm m3
d.3|20225-04
[12.6*2+20.9*2+20]*0.24*0.24+[5.8*8]0.18*0.24 m?3 7.016
RAZEM 7.016
4/45211100-0 |ROBOTY W ZAKRESIE DACHU
R*2 -dwa budynki; M*2 -dwa budynki; S$*2 -dwa budynki
54| KNR 19-01 Konstrukcje dachowe - wigzary deskowe m?2
d.4/0403-04
wycena indy-
widualna
20.9%7.3*2 m?2 305.140
RAZEM 305.140
55|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m m?2
d.4/0103-03
poz.54 m? 305.140
RAZEM 305.140
56| NNRNKB 202 | (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?2
d.4|0421-01
poz.54 m? 305.140
RAZEM 305.140
57|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe m?2
d.4/0511-01
poz.54 m? 305.140
RAZEM 305.140
58|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng - ggsiory m
d.4/0511-02
analogia
20.9 m 20.900
RAZEM 20.900
59|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng - blachy okapowe m
d.4/0511-03
20.8*2 m 41.600
RAZEM 41.600
60|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.4/0104-06
[7.2+5.5+7.2]*2 m 39.800
RAZEM 39.800
61|NNRNKB 202 | Montaz prefabrykowanych wywiewek kanalizacyjnych z blachy z cynku w dachach |szt.
d.4/0522-09 krytych blachg
analogia
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
62| KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 c¢m - z blachy stalowej ocynkowan¢ m?
d.4|0514-02
7.3*0.42*4*2 m?2 24.528
RAZEM 24.528
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63|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 110 mm m
d.4|0524-01
[7.2*2+5.5]*2 m 39.800
RAZEM 39.800
64|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.4/0524-03
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
65|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 80 mm m
d.4/0531-03
3.4*3*2 m 20.400
RAZEM 20.400
66 Montaz daszku nad wejsciem szt
d.4|kalk. wlasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
5/45211100-0 |ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI OTWOROWEJ
R*2 -dwa budynki; M*2 -dwa budynki; S$*2 -dwa budynki
67|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obrot m?2
d.5/1022-06 obsadzenia o pow. do 1.5 m2/01/
1%1.3*8 m?2 10.400
RAZEM 10.400
68|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrobk m?2
d.5/1022-10 obsadzenia o pow. do 2.5 m2/02/
1.8%1.3*6 m?2 14.040
RAZEM 14.040
69|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne/D1/ m?2
d.5/1026-04
analogia
1*2.12*6 m?2 12.720
RAZEM 12.720
70| KNR-W 2-02 |OS$cieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.5{1025-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
71/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykoricz m?2
d.5{1022-01 ne
16*0.8*2 m?2 25.600
RAZEM 25.600
72|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5m szt.
d.5/0321-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
73|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych ponad 1.5m. szt.
d.5/0321-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
74/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m/PARAPETY WEW-szt
d.5/0129-01 NETRZNE/
analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
75/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m/PARAPETY  |szt
d.5/0129-02 WEWNETRZNE/
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
6/45211100-0 |ROBOTY W ZAKRESIE POSADZEK
R*2 -dwa budynki; M*2 -dwa budynki; S$*2 -dwa budynki
76| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kor m?2
d.6/0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa
213 m?2 213.000
RAZEM 213.000
77/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kor m?2
d.6/0609-04 trukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
213 m?2 213.000
RAZEM 213.000
78/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.6/0607-01 podposadzkowe
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213 m?2 213.000
RAZEM 213.000
79/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubos$ci 25 mm m?2
d.6|1106-02
213 m?2 213.000
RAZEM 213.000
80|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m?2
d.6/1106-03 Krotnos¢ = 4
213 m?2 213.000
RAZEM 213.000
7/45211100-0 |ROBOTY W ZAKRESIE ELEWACJI
R*2 -dwa budynki; M*2 -dwa budynki; S$*2 -dwa budynki
81|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie preparat{m?
d.7/2608-03 wzmachniajgcym
[12.6+20.85]*2*3.5+[12.6*4*0.5]*2-[1*1.3*8+1.8*1.3*6+1*2.1*6]+[[1+1.3*2]*8+[1.8+ |m? 264.790
1.3*2]*6+[1+2.1*2]*6]*0.2
RAZEM 264.790
82|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.7/2609-08
[[1+1.3*2]*8+[1.8+1.3*2]*6+[1+2.1*2]*6]+3.8*4+[20.85+12.6]*2 m 168.500
RAZEM 168.500
83|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach. m?2
d.7|/2609-06
[12.6+20.85]*2*3.5+[12.6*4*0.5]*2-[1*1.3*8+1.8*1.3*6+1*2.1*6] m?2 247.510
RAZEM 247.510
84|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m?2
d.7/2609-07
analogia
[[1+1.3*2]*8+[1.8+1.3*2]*6+[1+2.1*2]*6]*0.2 m?2 17.280
RAZEM 17.280
85|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na goto- | m?2
d.7/0116-03 wym podtozu. Tynk silikatowo-silikonowy faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
[12.6+20.85]*2*3.1+[12.6*4*0.5]*2-[1*1.3*8+1.8*1.3*6+1*2.1*6] m?2 220.750
RAZEM 220.750
86|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na goto- | m?2
d.7/0116-07 wym podtozu. Tynk silikatowo-silikonowy faktura "kamyczek"; o$cieza o szer. do 30
cm; ziarno 1,5 mm
poz.84 m? 17.280
RAZEM 17.280
87|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtoz m?2
d.7/0118-03 Tynk mozaikowy ; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome/COKOLY/
[12.6+20.85]*2*0.4 m?2 26.760
RAZEM 26.760
8/45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
R*2 -dwa budynki; M*2 -dwa budynki; S$*2 -dwa budynki
88|KNR K-04 Tynki gipsowe na Scianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu gazobetono-| m?2
d.8/0302-01 wym wykonywane mechanicznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651
(GIPS 6511L)
[[3.4+4.8+2.1+2.15+2.4+1.85+0.55+1.82+2.04+2.26+0.6+3.54+2.25*2+2.82*2+ m2 405.532
1.84*2+1.15*2]*2.6-[0.9*2.05+1*2.05*2]]*4-[1*1.3*8+1.8*1.3*6]
RAZEM 405.532
89|KNR K-04 Tynki gipsowe na o$ciezach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu gazobetong m?
d.8/0302-06 wym wykonywane mechanicznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651
(GIPS 6511L)
[1+1.3*2]*8+[1.8+1.3*2]*0.2*6 m?2 34.080
RAZEM 34.080
90|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwie: m?2
d.8/2012-01 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
213-4*4-4.1*2 m?2 188.800
RAZEM 188.800
91|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwie: m?2
d.8/2012-01 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD/AAZIENKI/
4*4-4.1*2 m?2 7.800
RAZEM 7.800
92|KNR 2-22 Izolacja z ptyt lub mat wetny mineralnej pozioma stropéw i stropodachéw - jedna wg m?2
d.8/0801-03 stwa
poz.90+po0z.91 m? 196.600
RAZEM 196.600
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93|KNR 2-22 Izolacja z ptyt lub mat wetny mineralnej pozioma stropéw i stropodachéw - nastepng m?2
d.8/0801-04 warstwa
poz.90+po0z.91 m? 196.600
RAZEM 196.600
94| KNR K-04 Wykonanie izolacji poziome;j z folii w ptynie Folbit m?2
d.8/0602-01
4*4+4.1*2 m?2 24.200
RAZEM 24.200
95|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg |m?2
d.8/1118-08 z.sz. |zwyktg Pow. do 10,0 m2.
5.7.a
[2.5+4.3+4.7+4]*4+[2.1+3.7+4.1+5]*2 m?2 91.800
RAZEM 91.800
96|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktadane najm
d.8/1120-02 z.sz. |klej z przecinaniem ptytek metodg zwykta Pow. do 10,0 m2.
5.7.a
analogia
[[1.84+1.15]*2+0.55%1.84+2.4+2.15+[2+2]*2+0.6+2.26+2.04+1.82+0.12-1*4]*4+ m 121.028
[[1.84+1.15]"2+0.55+0.12+1.82+2.04+2.25+0.6+2.15+2.4+1.84-1*4]*2
RAZEM 121.028
97|NNRNKB 202 | (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.8|1136-01
[16.6+6.3]"4+15.5*2 m?2 122.600
RAZEM 122.600
98| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gijm?
d.8/1510-03 sowych z gruntowaniem
poz.88+79+80+81 m?2 645.532
RAZEM 645.532
99|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metoda zwykig Pow. 2,5-5,0 m2. m?2
d.8/0829-06 z.sz.
5.7.c
[[1.97+2.03]*2*2.55-0.9*2+[2.25+2]*0.6]*4+[[2.4+1.7]*2*2.55*0.9*2+[1.8+2.87+1.7]*|m?2 167.520
0.61*2
RAZEM 167.520
9/45100000-8 |ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
100|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.9/0407-02 spoin piaskiem
Krotnos¢ = 2
[6.4*2+4.7+0.9+0.5]*2+12.6*2+1 m 60.000
RAZEM 60.000
101|KNR 4-01 Wykonanie opaski o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie grub.| m?2
d.9/0213-01 cm na podiozu gruntowym przy budynku/OPASKA Z KRUSZYWA/
analogia Krotnos¢ = 2
[4.6+6.3+10.15+9.26]*0.5 m?2 15.155
RAZEM 15.155
102|KNK 2-06 Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach przy gtebokosci kopania do 30 cnm?3
d.9/0102-05 w gruncie kat.llI-IV
[56*60.7+2.55*18.5+1.5*6+3*18.5+1.5*6*6+1.5*18+1.5*1.7*3+5*22.2+5*12.5]*0.2 |m3 135.465
RAZEM 135.465
103|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.9/0103-05 wierzchni w gruncie kat. V-VI
5*60.7+2.55*18.5+1.5*6+3*18.5+1.5*6*6+1.5*18+1.5*1.7*3+5*22.2+5*12.5+2.5*  |m?2 731.325
1.8¥12
RAZEM 731.325
104|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll{m
d.9/0401-04
5*2+12.5+5*2+21.10 m 53.600
RAZEM 53.600
105/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.9/0402-03
poz.104*0.3*0.2 m?3 3.216
RAZEM 3.216
106/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.9/0403-03 piaskowej
poz.104 m 53.600
RAZEM 53.600
107|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wyim
d.9/0407-05 petnieniem spoin zaprawg cementowg
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38.4+23.5+8.5+6*5*3+[0.8+4.8+8.4]*4+24.6+20.5+8.4+18+3.5+15+2*5+[2.5*2+1.8] m 398.000
12
RAZEM 398.000
108/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.9/0109-03
poz.103 m? 731.325
RAZEM 731.325
109|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piaskowej | m?2
d.9|0511-01
poz.103 m? 731.325
RAZEM 731.325
110 Palisada przy schodach wejsciowych. m
d.9|kalk. wiasna
[1.1*2+1.5*2]*6 m 31.200
RAZEM 31.200
111 Budynek gospodarczy szt
d.9|analiza indywit
dualna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
112|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki zgrzewanej -panel 3d na stupkach stalowych m?2
d.9|0307-01
kalk. wtasna
12.5+53.4+12 m?2 77.900
RAZEM 77.900
113|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechaha
d.9/0403-04 nicznej na gruncie kat. lll z nawozeniem - obszar mniejszy niz 0.15 ha
z.0.2.10.
[[6%0.9+4.8%6-1.8*2.5+8.4*6-1.8*2.5]*3+12.6*3*2+2*[8+4.7+0.9]+3.5*18.13+10*15+ |ha 0.095
3*40+15*5.4+15*5.4+[23.5+38.4]*2]*0.0001
RAZEM 0.095)
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