KONDYGNACJA NADZIEMNA W KONSTRUKCJI STAKOWEJ
Z DACHEM STALOWYM | SCIANAMI Z PLYT POLIWEGLOWYCH

5900.00

4824.68

5500.35
5050.00

PRZEKROJ B-B
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI | OGRZEWANIA

POZ WYSZCZEGOLNIENIE
Wi_[WENTYLATOR EDMBO 80my/h, P=9K Z OPGZNIENIEM CZASOWYM
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W2_[WENTYLATOR EDM200 180m/h, P=25W Z OPGZNENIEM CZASOMYM

W3 [GRZEINIK STALOWY, ELEKTRYCZNY O MOCY 500N Z TERNOSTATEM
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W5 | CZERPNIA POWIETRZA 500x500 Z ZALUZAM Z BLACHY K/O
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J +PODSTANA DACHOWA_PRZECIWMYBUCHOWA DO DACHU SKOSNEGO-250W, 400V

W6_|GRZEINIK STALOWY, ELEKTRYCZNY O MOCY 1kN Z TERUOSTATEM
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WOD-KAN

K1_|WODOMIERZ SPRIEZONY MWN/JS 50/25-S

K2_|MEVBRANOWY ZBIORNK CISNENIOWY

prasa
K3 _[TERMA ELEKTRYCZNA V=15dm3 0 MOCY 1,5W

K4_[ZANOR 7€ ZLACZKA DO WEZA 1/2"

K5 _[ZANGR PLYWAKOWY Dn50

K6 |PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNERZOWA DO WODY Z NAPEDEN RECZNYM Dn50

glalalalalala

K7 _[UNYWALKA CERAMICZNA 50x40 WRAZ 7 SYFONEM

KB |UNYWALKA CERAMICZNA 40x30 WRAZ 7 SYFONEM

K9 60100 WRAZ Z SYFONEN
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K10 [WPUST PODLOGOWY Z TWORZYWA DnS0
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KONDYGNACJA NADZIEMNA ZELBETOWA Z OCIEPLENIEM
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LEGENDA:

=ER40.. _ INSTALACJA WODY TECHNOLOGICZNEJ
~ER0 _ INSTALACJA ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ
~ INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
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——— — WENTYLACJA GRAWTACYUNA | MECHANICZNA
——1 - GRZEJNK ELEKTRYCZNY
- TERMA ELEKTRYCZNA
~ WENTYLATOR KANALOWY
®° ~ PION KANALIZACYINY
2 - PION WODY
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PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

ISTNIEJACE OBIEKTY OCZYSZCZALNI

ASDK
SPzT

- AUTOMATYCZNA STACJA DOZOWANIA KOAGULANTA
- SITOPIASKOWNIK Z TEUSZCZOWNIKIEM

ZBB - ZBIORNIK BUFOROWY OSADU

PRASA - PRASA DYSKOWO TALERZOWA OSADOW

REAKTOR - REAKTOR BIOLOGICZNY NAPOWIETRZANY

KO - KOMORA ODTLRNIONA

KB - KOMORA BEZTLENOWA

KTSO - KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI OSADOW
ZBU - ZBIORNIK USREDNIAJACY

D - DMUCHAWA

F -FILTR

HYDROFOR- HYDROFOR

CL - CHLORATOR

OZNACZENIA (z60DNE z RYSUNKIEM PZT)

@ROJ‘ ZBLOKOWANY REAKTOR 2x190m3/d - R : KOMORA ODTLENIONA , KOMORA BEZTLENOWA,
REAKTOR, ZBIORNIK USREDNIAJACY, ZAGESZCZACZ OSADOW

ROJ. IWIATA ZADASZENIA REAKTOROW | ODBIORU OSADOW

ROJ‘ ZBIORNIK WODY TECHNOLOGICZNEJ Z KONTENEREM TECHNOLOGICZNYM, POMPA, FILTRAMI,
HYDROFOREM | DOZOWNIKIEM PODCHLORYNU | WENTYLACJA MECHANICZNA

@ PROJ. SKARPY | DEMONTAZE ISTNIEJACYCH SKARP

w PROJ. DOCIEPLENIA SCIAN OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH: STYRODUR Z
WYPRAWAMI ZEWNETRZNYMI GWARANTUJACY UZYSKANIE WSPOLCZYNNIKA DOCIEPLENIA

0,20W/m2K
X OBIEKTY PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI
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ZAKtAD UStUGlPROJEKTOWYCH | WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT
33-100 TARNOW UL UJEJSKIEGO 12, TEL. 146272637, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

,PFU - ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI W WIELOPOLU SKRZYNSKIM
Q8rd=560m3/d

INWESTOR: GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE - 39-110 WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200 - WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

I PFU: PRZEKROJ B-B OCZYSZCZALNI SALARISNE
(CZESC ISTNIEJACA 180m3/d WRAZ Z ROZBUDOWA 0 380m3i0) | ™%

PROJEKTANT: DATA: PODPY NRRYSUNKU
mgr inz. MAREK MATYJEWICZ - BUA 8346/132 169/88 2022-08 I 8_2
SPECJALNOSC INSTALACYJUNO -INZYNIERYINA

OPRACOWAL DATA: y NUMER STRONY:
mgrinz. JACEK SZOSTEK 2022-08
SPECJALNOSC INSTALACYJINO -INZYNIERYINA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - KORIOWANIE, POWIELANIE, ITP. BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE - USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH




