KomEksBud spotka z 0.0. Biuro Ekspertyz i Projektow Budowlanych
65-767 Zielona Gora, ul. Dziatkowa 19A, tel./fax 68 3535988, e-mail: komeksbud@pm.me

Temat (rodzaj zamierzenia inwestycyjnego):

Przebudowa z rozbudowa budynku przychodni lekarskiej wraz z

infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem dziatki oraz rozbiorka

istniejacego budynku

Nr egzemplarza:

Egz. 1

Element projektu budowlanego:

Projekt budowlany - Element I

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nazwa obiektu budowlanego:

Budynek przychodni lekarskiej

Adres obiektu:

UL Stary Kisielin - Pionier6w Lubuskich 75
66-002 Zielona Gora

Kategoria obiektu budowlanego:

XI

Lokalizacja inwestycji:
Nr dzialki: 231, 581/13, 581/15
Obreb: 0054
Jednostka ewidencyjna: miasto Zielona Géra

Inwestor:
Miasto Zielona Gora - Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Géra

ZESPOL PROJEKTANTOW
ARCHITEKTURA
Projektant o ) Uprawnienia do projektowania bez ogra- . podpis:
w zakresie mgr inZ. arch. Antoni niczen w specjalnosci architektonicznej cz;zgvzvlzec
architektury Drozd nr uprawnien: 348/73/ZG
KONSTRUKCJE
Projekiant U.pmv’vmema 6.110 pr?]?ktowanza bez ogra- . iPodpis:
kresi o niczen w specjalnosci konstr.-bud., czerwiec
Z}of;z trzflilce'i dr inz. Grzegorz Cyrok drogowej i mostowej 2022
StruRg nr uprawnien: 3/2003/ZG
INSTALACJE SANITARNE
Projektant Uprawnienia do projektowania bez ogra- . |Podpis:
o . ; c ; AR ; czerwiec
w zakresie inst. | inz. Sergiusz Fahner niczen w specjalnosci sanitarnej 2022
sanitarnych nr uprawnien: 1/89/ZG
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant mor iné. Arkadiusz Uprawnienia do projektowania bez crerwiec Podpis:
w zakresie inst. Sc;g dowv.ki ’ ograniczen w specjalnosci elektrycznej 2022
elektrycznych ’ nr uprawnien: 130/90/ZG

MIEJSCOWOSC, DATA: Zielona Goéra, czerwiec 2022r.




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z p6zniejszymi zmianami
my nizej podpisani projektanci oSwiadczamy, ze projekt budowlany - element | - projekt zagospodarowania dziatki

»Przebudowa z rozbudowg budynku przychodni lekarskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zago-
spodarowaniem dziatki oraz rozbiérka istniejacego budynku”,

obiekt: istniejgcy budynek przychodni lekarskiej oraz przylegajacy do sciany tylnej budynek mieszkalny,

adres: ul. Stary Kisielin — Pionieréw Lubuskich 75, 66-002 Zielona Goéra,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

Adres: Ul. Stary Kisielin — Pionierow Lubuskich 75

66-002 Zielona Goéra

Identyfikator dziatki geodezyjnej: Nrdz.: 231, 581/13 obreb: 0054,
jednostka ewidencyjna: miasto Zielona Géra

Miasto Zielona Goéra — Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej,

ul. Zjednoczenia 110,

65-120 Zielona Goéra

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKTANT UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA W
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

PODPIS

Specjalnosé architektoniczna

mgr inz. arch. Antoni Drozd

Uprawnienia budowlane w specjalnodci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

uprawnienia bud. nr 348/73/ZG

Specjalnosé konstrukcyjno-
budowlana

drinz. Grzegorz Cyrok

uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen
uprawnienia bud. nr 3/2003/ZG

Specjalnoscé instalacje sanitarne

inz. Sergiusz Fahner

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urza-
dzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

uprawnienia bud. nr 1/89/ZG

Specjalnosé instalacje elektryczne

mgr inz. Arkadiusz Sadowski

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycz-
nych bez ograniczen

uprawnienia bud. nr 130/90/ZG

DATA OPRACOWANIA

ZIELONA GORA , 15.06.2022r.
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

DANE OGOLNE

Inwestor

Miasto Zielona Gora - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
Ul. Zjednoczenia 110
65-120-Zielona Goéra

Lokalizacja (rys. PZT-01 i zat. Z-2)

Dziatki: nr 231 oraz cze$¢ dziatki drogowej 581/13
Obreb: 0054
Jednostka ewidencyjna: Miasto Zielona Géra

Adres: Ul. Stary Kisielin — Pionieréw Lubuskich 75; 66-002 Zielona Géra
Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem;

Program funkcjonalno-uzytkowy uzgodniony z Inwestorem;

Wizja lokalna;

Obowigzujace przepisy i normy;

Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z pdzA. zm);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z pdzn. zm);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z p6zn. zm);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadze-
nia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z
pozA. zm);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm);

Obowigzujace normy branzowe;

Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

UCHWALA NR XXV1.507.2020 RADY MIASTA ZIELONA GORA z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Stary Kisielin — Przedszkolna w Zielonej Gérze;
Opinia geotechniczna z maja 2022 wykonana przez dr A. Krainskiego;

Branzowe warunki techniczne przytaczy.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego:
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2.

21

2.2

23

24

- przebudowa istniejacego budynku przychodni lekarskiej,

- wyburzenie budynku gospodarczego (przylegajacego od pétnocy do budynku przychodni lekarskiej),

- rozbudowa budynku przychodni lekarskiej o nowa cze$¢ parterowg usytuowang czesciowo w miejscu wyburzenia,
wraz z budowlang infrastrukturg techniczng (podziemnym przytaczem elekiroenergetycznym, przytaczem kanalizacii
deszczowej i sanitarnej, przytagczem wodnym, przylaczem gazowym oraz instalacjami wewnetrznymi) oraz niezbed-
nym zagospodarowaniem dziatki, zamierzone do realizacji na terenie dziatki 231oraz czesci dziatki drogowej nr
581/13, obreb: 0054, jednostka ewidencyjna: Miasto Zielona Gora.

Opracowanie obejmuje:

- Projekt przytacza elektroenergetycznego (odcinek od sieci eNA do szafki ztaczowo-pomiarowej usytuowanej przy gra-
nicy dziatki),

- Projektu przytacza wody (odcinek od sieci wodnej w32 do licznika usytuowanego wewnatrz budynku),

- Projektu przytacza kanalizacji sanitarnej (odcinek od sieci Ks200 do studzienki usytuowanej na terenie dziatki),

- Projektu przytacza kanalizacji deszczowej (odcinek od sieci Kd250 studzienki usytuowanej na terenie dziatki) ,

- Projektu przytacza gazu (odcinek od sieci gsB63 do szafki ztaczowo-pomiarowej usytuowanej przy granicy dziatki).

Niniejsze opracowanie nie odpowiada wymaganiom stawianym projektowi wykonawczemu. Rozwiazania za-
mienne w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, wykonane w ramach projektu wykonawczego, wy-
magaja akceptacji projektantow niniejszego opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Potozenie dziatki i uksztattowanie terenu

Dziatka nr 231 oraz analizowana cze$¢ dziatki nr 581/13 potozone sg w Zielonej Gérze przy ul. Stary Kisielin-Pionieréw Lu-
buskich 75, obreb: 0054, jednostka ewidencyjna: Miasto Zielona Géra i stanowig wtasno$¢ Inwestora. Dziatka nr 231 prze-
znaczona pod inwestycje jest zabudowana: budynek przychodni, budynek gospodarczy.

Teren dziatki lekko opada w kierunku wschodnim i lezy na wysokosci ok. 151,93 m n.p.m. - 152,67 m n.p.m.

Teren sasiaduje:

e Od pétnocy i zachodu - graniczy z dziatkg drogowa nr 581/13 (ul. Stary Kisielin-Przedszkolna), oznaczong na ry-
sunku w MPZP jako KDW- tereny o przeznaczeniu drogi wewnetrzne;

e  Od potudnia - graniczy z niezabudowang dziatka nr 581/15 (ul. Stary Kisielin-Pionieréw Lubuskich), oznaczong na
rysunku w MPZP jako KDZ- tereny o przeznaczeniu drogi publiczne klasy zbiorczej,

e  Od wschodu - graniczy z niezabudowang dziatka nr 581/13 (ul. Stary Kisielin-Pionieréw Lubuskich), oznaczong na
rysunku w MPZP cze$ciowo jako teren MN1- tereny o przeznaczeniu pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng
oraz czesciowo jako teren U1 — teren zabudowy ustugowe;.

Istniejaca zabudowa

Dziatka jest zabudowana dwoma budynkami stykajacymi sie ze soba;
- budynek 2-kondygnacyjny przychodni lekarskiej,
- budynek gospodarczy 2- kondygnacyjny (dawniej funkcja mieszkalna).

Istniejace uksztattowanie terendw zielonych
W potudniowej czesci dziatki — przy budynku przychodni — wystepuja krzewy w formie zywoptotu oraz zielen $rednia i
wysoka. Nie przewiduje sie zmian w zieleni tym obszarze.
W pétnocnej czesci dziatki nr 231 (za budynkiem przychodni lekarskiej) wystepuje zielen Srednia i wysoka: jeden krzew
oraz cztery drzewa, w tym dwa owocowe.
Projektuje sie likwidacje krzewu o powierzchni ponizej 25m? oraz dwdch drzew owocowych usytuowanych w potnocnej
czesci dziatki (zaznaczono na rysunkach).

Uwaga: Na czeSci rysunkowej nie sq zaznaczone wszystkie drzewa i krzewy.

Istniejacy uktad komunikacyjny

Dziatka ma bezposredni dostep do drogi publicznej (dziatka nr 581/15) — wystepuje zatoka parkingowa. Dziatka jest wia-
czona do drogi wewnetrznej: wystepuje dostep bezposredni do dziatki z drogi wewnetrzne;j - ul. Stary Kisielin-
Przedszkolna oraz drogi zbiorczej ul. Stary Kisielin-Pionieréw Lubuskich.
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2.5

2.6

2.7

3.1

3.141

3.1.2

Istniejace uzbrojenie terenu

Dziatka ma dostep do:

e sieci elektroenergetycznej naziemnej,
® sieci wodnej,

® sieci gazowej.

Obecnie Scieki sanitarne odprowadzone do zbiornika podziemnego bezodptywowego usytuowanego na dziatce nr 231.
Na dziatce nr 231 — w czesci potnocnej dziatki - wstepuje doziemne przytacze do sieci ks200, wykonane przewodem
@160 i zakonczone studzienka,

Odprowadzenie wody deszczowej z dachéw: na powierzchnie terenu.

Rozbidrka obiektow istniejacych

Na dziatce wystepuja obiekty przeznaczone do rozbiorki:

e budynek gospodarczy — widoczny na rys. PZT-01 oraz na mapie do celéw proj. (zat. Z-1),

e zbiornik podziemny na $cieki sanitarne — oznaczone pokrywy dwoch wiazéw na mapie do celéw projektowych (zat. Z-1),
e wieksza cze$¢ ogrodzenia dziatki - oznaczona na rys. PZT-01.

Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania

Na dziatce wystepuje jeden obiekt przeznaczony do dalszego uzytkowania: istniejacy budynek przychodni lekarskiej —
obiekt nr 1 na rys. PZT-01.

Uwaga: Czes$¢ zewnetrznej Sciany ptn.-wsch. budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiérki (Sciana zewnetrzna
pin.-wsch.): zostanie wykorzystana w projektowanej rozbudowie.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zabudowa

Projektowany jest w ramach rozbudowy istniejacego budynku przychodni lekarskiej parterowy budynek z dachem stro-
mym, potgczony z budynkiem istniejacym tacznikiem parterowym z dachem ptaskim. Projektowany budynek usytuowany
jest w czesci Srodkowej dziatki.

Poziom posadzki na parterze budynku projektowanego, czyli poziom +0,00 ustalono na poziomie 153,56 m n.p.m. —
pokrywa sie z poziomem 0,00 = 153,56 m n.p.m. budynku istniejacego.

Takie usytuowanie budynku pozwala na racjonalne wykorzystanie powierzchni dziatki, dogodng obstuge komunikacyjng i
jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Usytuowanie budynku, naturalne o$wietlenie, przestanianie
Lokalizacja projektowanego budynku jest zgodna z MPZP oraz rozporzadzeniem Warunki Techniczne jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Z analizy nastonecznienia wynika, ze budynek projektowany w ramach rozbu-
dowy przychodni lekarskiej nie bedzie zacieniat obszardéw potencjalnej zabudowy na dziatce sasiadujacej — nr 232, w
czasie dtuzszym niz 3 godziny miedzy godzing 7.00 a 17.00, zgodnie z §60 ust. 1 ww. rozporzadzenia. Zgodnie z §13
wykonano analiz¢ nastonecznienia, z wynikiem pozytywnym. Tereny potencjalnej zabudowy na dziatkach sasiednich
znajdujg sie w odlegtosci wiekszej niz wysokos¢ przestaniania projektowanego budynku. Odlegtosé budynku z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow umozliwia naturalne o$wietlenie pomieszczen w za-
kresie zgodnym z przepisami.

Minimalna odlegto$¢ istniejacego budynku przychodni lekarskiej od budynkdw usytuowanych na dziatce sasiedniej (nr
232) wynosi ~4,0 m. Minimalna odlegto$¢ projektowanego budynku parterowego w ramach rozbudowy budynku przy-
chodni lekarskiej od budynku mieszkalnego usytuowanego na dziatce sasiedniej nr 232 wynosi 6,0 m.

Odlegto$ci te nie sq zgodne w wymogami zawartymi w §271 - 272 ust. 1 rozporzadzenia Warunki Techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Odlegtos¢ projektowanego budynku od sasiadujacych budynkéw
jest mniejsza od dopuszczalnych 8m — wymagane jest zaprojektowanie odpowiedniego zabezpieczenia ppoz. $cian
budynkéw bedacych przedmiotem projektu.

Odlegto$ci projektowanego budynku przychodni od budynkéw istniejacych zapewniajg spetnienie wymogéw zawartych w
§13 WT dotyczacych przestaniania i naturalnego o$wietlenia pomieszczen.

Analize zawiera p. 8 oraz zatacznik graficzny Z-3.

Odlegtos¢ budynku od drogi
MPZP okre$la nieprzekraczalne linie zabudowy na dziatce nr 231 — zatgcznik nr Z-1 i nr Z-2.
Budynek zostat zlokalizowany zgodnie z wiw wymogiem.
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3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

3.21 Zbiornik na nieczystosci ciekle z instalacja kanalizacji sanitarne;.
Istniejacy zbiornik na nieczystosci ciekte - do likwidacji

3.22 Winda dla oséb niepetnosprawnych
Przy wejsciu do przychodni od strony ul. St. Kisielin-Przedszkolna projektuje sie winde (platworme) dla oséb poruszaja-

cych sie na wozkach inwalidzkich. Przewidziano zastosowanie typowego urzadzenia o parametrach okreslonych w za-
taczniku Z-4.
Wytyczne do posadowienia windy sg okreslone w zataczniku Z-4.

3.23 Miejsce postojowe dla pojazdéw osobowych
Projektuje sie 7 miejsc postojowych dla pacjentéw przychodni lekarskiej, z dostepem z ul. St. Kisielin-Przedszkolna:

® pie¢ miejsc postojowych zwyktych o wymiarach 2,5x5,0m z dojazdem z ul. St. Kisielin-Przedszkolna (dziatka drogowa
nr 581/13, wg MPZP - tereny o przeznaczeniu drogi wewnetrzne)

e dwa miejsca postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych o wymiarach 3,5x5,0m z dojazdem z ul. St. Kisielin-Przedszkolna
(dziatka drogowa nr 581/13, wg MPZP - droga wewngtrzna)

Pacjenci moga réwniez korzystac z istniejacego parkingu - 7 miejsc parkingowych w tym jedno dla osoby niepetno-
sprawnej - przy ul. St. Kisielin-Przedszkolna usytuowanego w poblizu projektowanej przychodni lekarskiej oraz parkingu
na 1 miejsce parkingowe w ul. St.Kisielin-Pionieréw Lubuskich, usytuowanego bezpo$rednio przed przychodnia.

3.24 Miejsca gromadzenia odpadéw statych
Plac utwardzony - z wykorzystaniem brukowej kostki betonowej - pod pojemniki na odpady state o wymiarach 1,1x3,2 m
zlokalizowano przy zachodniej granicy z dziatkg drogowg 581/13. Przyjeto trzy pojemniki dostosowana do selektywnej
zbiorki odpadéw (papier, plastyki, szkto) oraz jeden pojemnik na zmieszane odpady komunalne o pojemnoéci 801.
Wymogi dotyczace pojemnikéw do gromadzenia odpadéw okresla Uchwata Rady Miejskiej Zielonej Gory nr
XXXIV.602.2020 z dnia z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie
miasta Zielona Gora.
Zadaszenie pojemnikéw stalowe zamykane na klucz - wg fot. A. Ostona posiada 4 indywidualnie podnoszone pokrywy,
ktore mozna otworzy¢, aby tatwo wyrzuci¢ $mieci.
Odlegto$¢ miejsca do gromadzenia odpadéw statych od okien i drzwi do budynkow z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi - wieksza od 10m.

Fot. A. Ostona stalowa na 4 kosze na $mieci, wymiary ~280x80x120 cm

3.25  Ogrodzenie
Ogrodzenie istniejace do likwidacji za wyjatkiem ogrodzenia wzdtuz wschodniej krawedzi dziatki na odcinku od ul. St. Kisielin
- Pionieréw Lubuskich do ul. St. Kisielin — Przedszkolna.
Brakujacy odcinek ogrodzenia na granicy dziatek nr 231 i nr 581/13 o dtugo$ci ok. 4m uzupetni¢ segmentami stalowymi i
stupkami uzyskanymi z projektowanej rozbidrki ogrodzenia. Wysokos$¢ ogrodzenia ~1,4 m.

33 Sposob odprowadzenie Sciekow
Scieki bytowo — gospodarcze - projektowane odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej ks200 w ul. St. Kisielin —
Przedszkolna.

34 Projektowany ukfad komunikacyjny
Zjazd na projektowane miejsca parkingowe bezposrednio z ulicy St. Kisielin-Przedszkolna.
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3.5

Dostep do platformy (windy) dla oséb poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich bezposrednio z ul. St Kisielin-
Przedszkolna.
Na doj$cia do budynkéw i miejsc postojowych przewidziano chodniki utwardzone kostkg betonowa, o szerokosci 1,5m.

Projektowana konstrukcja nawierzchni podjazdu dla poruszajacych sie na wozkach:

- warstwa $cieralna z kostki beton. azurowej typu Eko-Kwadrat 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa 3-4 cm
- podbudowa gorna zwir/piasek frakcja 1-4 5cm
- podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 10 cm

- geowtdknina separujaca

Projektowana konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

- warstwa $cieralna z kostki beton. azurowej typu Eko-Kwadrat 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa 3-4 cm
- podbudowa gorna zwir/piasek frakcja 1-4 5cm
- podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 15¢cm

- geowtdknina separujaca

Projektowana konstrukcja nawierzchni doj$¢ (chodnikow):

- warstwa $cieralna z kostki beton. azurowej typu Eko-Kwadrat 6cm
- podsypka piaskowo-cementowa 3-4 cm
- pospdtka 0-31,5 10 cm

- geowtdknina separujaca

Sposéb wiaczenia do drogi publicznej

Dziatka ma bezpos$redni dostep do drogi wewnetrznej - ul. St. Kisielin-Przedszkolna na dziatce drogowej dr 581/13 oraz dro-
gi zbiorczej ul. Stary Kisielin-Pionieréw Lubuskich na dziatce drogowej dr 581/15. W drodze wewnetrznej wykonano niskie
krawezniki najazdowe oraz nawierzchni¢ chodnikéw z kostki betonowej - fot. B i fot. C.

2l BT £ s

= &

Fot. B. Nawierzchnia ul. St. Kisielin-Przedszkolna od strony pétnocnej dziatki nr 231
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3.6

3.6.1

Fot. C. Nawierzchnia ul. St. Kisielin-Przedszkolna od strony zachodniej dziatki nr 321

Dostep z ulicy St. Kisielin -Przedszkolna do projektowanego chodnika wewnetrznego i podjazdu dla oséb niepetnospraw-
nych jest bez gwattownych uskokéw i podjazdéw dzieki wystepowaniu w ulicy niskiego kraweznika najazdowego oraz dzigki
dostosowaniu projektowanych rzednych podjazdu.

Zjazd z ulicy na projektowane parkingi jest gotowy z uwagi na wystepowanie niskich kraweznikéw najazdowych oraz dosto-
sowanie rzednych projektowanych miejsc postojowych do rzednych istniejacej nawierzchni chodnika. - fot. B i fot. C.

Sieci i urzadzenia uzbrojenie terenu
Instalacje budynku i uzbrojenie terenu zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi i opiniami wydanymi przez
zarzadcow sieci.

Sie¢ i instalacja energii elektrycznej

3.6.1.1 Istn. przylacze elektroenergetyczne napowietrzne poprzez ztacze ZN
Budynek zasilany bedzie z sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. poprzez istn. ztgcze napowietrzne ZN w Scianie
budynku.

3.6.1.2 Llinia zasilajgca
Za ztaczem ZN zabudowaé wytacznik p.poz. w Scianie zewnetrznej budynku (z zewnatrz) i linig zasilajaca potaczy¢ z RE
budynku.

3.6.1.3 Zlacze ZN
Ztgcze napowietrzne ZN pozostaje do dalszego wykorzystania.
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3.6.2

3.6.3

3.64

3.6.5

3.7

3.8

3.6.1.4 Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim stanowi izolacja kabli, osprzetu i czesci przewodzacych.
Jako ochrone przed dotykiem po$rednim (przy uszkodzeniu) przewiduije sie:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
przytacza oraz lokalizacje projektowanego ztacza kablowego i stupa linii napowietrznej pokazano na rysunku.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych
Projektuje sie do istniejacego przytacza (studni) usytuowanego na dziatce Inwestora. Istniejace przytacze wiaczone jest do
istniejacej kanalizacji sanitarnej Ks200, w ul. St. Kisielin-Przedszkolna.

Zaopatrzenie w wode
Istniejacy budynek przychodni lekarskiej posiada przytacze z rurociggu usytuowanego w ul. St. Kisielin-Przedszkolna. Wej-
§cie przytacza z rury PE32 zakohczone wodomierzem w piwnicy budynku.

Odprowadzenie $ciekéw deszczowych

Obliczenie ilosci wéd deszczowych z dachu

- powierzchnia dachu A =300m2

- wspotczynnik sptywu ¥ =10 - Qd = 130 x 1.0 x 12220 =390/,

Wody opadowe z dachu sprowadzone bedg rurami spustowymi do sieci istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. St. Kisielin-
Przedszkolna.

Przylacze gazowe

Ze wzgledu na kolizje projektowanej rozbudowy budynku przychodni z istniejacym przytaczem gazowym $c oraz istniejacq
szafkq gazowg czes¢ przytacza zostaje przeprojektowana do nowego usytuowana szafki na Scianie szczytowej budynku
istniejacego, jak na rysunku PZT-02. Projekt przebudowy przytacza gazu $c uzgodniono z Zaktadem Gazowniczym -.
uzgodnienia zawiera element 1V PB.

Projektowane uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Woda opadowa z nawierzchni projektowanych miejsc postojowych wykonanej z betonowej kostki brukowej, odprowadzona
bedzie na ulice St. Kisielin-Przedszkolna, poprzez zaprojektowanie minimalnego spadku 0,3% w kierunku ulicy.

Na pozostatej czesci dziatki chodniki oraz tereny biologicznie czynne bede uksztattowane w ten sposab, aby nie powodowaé
sptywu wod opadowych na teren sasiednich nieruchomo$ci. Projektuje sie nasadzenia zieleni niskiej oraz krzewow.

Projektowany uktad zieleni
Cze$¢ dziatki nieutwardzona i niezabudowana, przeznaczona zostata na powierzchnie biologicznie czynng (trawa, zieler
ozdobna, sad).

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tabela 1. Zestawienie powierzchni i wskaznikéw procentowych
POWIERZCHNIA: Pow. [m?] [%]
:gvgg%iuglr‘;s%?r*-g: )NR 231 ORAZ CZESC DZIALKI 766,00+76.40 = 842,40 100
FUNKCJA TERENU:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (KUBATUROWEJ) 291,43 34,59
e  Budynek istniejacy 150,36 17,85
e  Budynek projektowany wraz z tgcznikiem 141,07 16,74
POWIERZCHNIA UTWARDZONA, w tym: 205,90 24,44
e  Powierzchnia drég, miejsc postojowych i dojs¢ 184.30 2188
utwardzonych ’ '
. powierzch.nie .ta}raséw i schodéw terenowych, opaska 1760 209
przy bud. istniejgcym ’ '
e powierzchnia miejsca sktadowania odpadéw statych 4,00 0,47
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA, w tym: 344,57 40,90
e  Powierzchnia terendw zieleni 344,57 40,90
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5. INFORMACJE | DANE

5.1 Warunki wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatka nr 231 oraz cze$¢ dziatki nr 581/13 okre$lona na rys
PZT-01, obreb 0054 Zielona Géra, potozona jest na terenie, ktory zgodnie z miejscowym planem — UCHWALA NR XXV1.507.2020
RADY MIASTA ZIELONA GORA z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ul. Stary Kisielin — Przedszkolna w Zielonej Gorze - przeznaczony jest pod zabudowe ustugowa z zakresu opieki zdrowot-
nej i pomocy spotecznej, oznaczony symbolem U1.

Tabela 2. Wyciag istotnych ustalen i zasad zagospodarowania i zabudowy terenu

USTALENIE OGOLNE:

KRYTERIUM

WYMAGANE

ZASTOSOWANE

Zaopatrzenie w wode
(§13.2)

W zakresie zaopatrzenia w wodg:

1) nakazuije sie pokrycie zapotrzebowania:

a) z sieci wodociggowej,

b) do celoéw przeciwpozarowych, zgodnie z przepisami odreb-
nymi;

2) dopuszcza sie indywidualne ujecia wody

Wymaganie spetnione - z istniejacej
sieci wodociggowej

Odprowadzanie $cie-
kow
(§13.3)

Ustala sie odprowadzenie $ciekow bytowych, komunalnych i
przemystowych do kanalizacji
sanitarnej, zgodnie z przepisami odrebnymi

Wymaganie spetnione - do istniejacej
sieci kanalizacyjnej

Odprowadzanie wéd
opadowych (§ 13.4)

W zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych:

1) ustala sie odprowadzanie wdd zgodnie z przepisami odreb-
nymi;

2) dopuszcza sie:

a) odprowadzanie wod do rowdw melioracyjnych,

b) budowe zbiornikéw przetrzymujacych oraz zastosowanie
innych rozwigzan technicznych pozwalajacych na regulacje
zrzutu wody

Wymaganie spetnione - do kanalizacji
deszczowej oraz czesciowe zagospo-
darowanie na terenie inwestora (pod-
ziemny zbiornik retencyjny)

Usuwanie odpadow (§

W zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz ochrony Srodowi-
ska przed odpadami:
1) nakazuje sie gromadzenie i usuwanie odpadéw, zgodnie z

Wymaganie spetnione

7.4, §13.5) regulacjami obowigzujacymi w miescie;
Ustala sie gromadzenie i usuwanie odpadéw zgodnie z prze-
pisami odrebnymi.
W zakresie zaopatrzenia w ciepto: Wym'aganlel spetnione — Brak mozh-
1) ustala sie pokrycie zapotrzebowania z sieci cieptowniczej; | WoSci technicznych podiaczenia do
Ogrzewanie (§ 13.7) | 2) dopuszcza sie, w przypadku braku technicznych mozliwosci | sieci cieptowniczej. Ogrzewanie pali-

podtaczenia do sieci cieptowniczej,
zaopatrzenie w ciepto z indywidualnych Zrédet energii cieplnej

wem gazowym z indywidualnego
zrodta

Stanowiska postojowe
(§12.2)

Minimum 1 stanowisko postojowe na kazde rozpoczete 50m2
powierzchni uzytkowej pozostatych ustug;

dopuszcza sig dla terenu oznaczonego symbolem U1 bilan-
sowanie miejsc postojowych na terenach KDW, KDZ wzdtuz
terenu U1;

na terenach innych niz drogowe, w ramach budowanych
naziemnych miejsc do parkowania, min. 1 miejsca do parko-
wania dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa dla
0sob niepetnosprawnych, na kazde rozpoczete 20 miejsc,
przy czym obowigzek realizacji pierwszego miejsca nastepuje
powyzej 10 stanowisk postojowych

Wymaganie spetnione - wymagane
(200,01 m2/50 = 4)

Zaprojektowano 7 stanowisk tereno-
wych dla pojazdéw osobowych, w tym
2 dla os6b niepetnosprawnych
Dodatkowo istniejace: 1 miejsca posto-
jowe wzdtuz terenu U1 (przy wejsciu
gtéwnym) i 7 miejsc postojowych na
drodze KDW

Wymaganie spetnione - nie przewidu-

nakazuje SlQ Zachowanie je S|Q USUniQCia ereW Wskazanych w
Zielen (§ 7.6) wskazanych na rysunku planu drzew, z zastrzezeniem przepi- | MPZP do zachowania
sow odrebnych Projektuje sie likwidacje trzech drzew
innych jak wskazane do zachowania
Ochrona zabytkéw (§ o L ] Wymaganie spetnione - uzyskano
8.1) obiekt ujety w gminnej ewidencji zabytkow uzgodnienie z LWKZ
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Usytuowanie obiektow
budowlanych (§ 6.2)

W zakresie usytuowania obiektéw budowlanych dopuszcza
sie:

1) sytuowanie budynkdéw bezposrednio przy granicy dziatki
budowlanej oraz w odlegtosci 1,5 m od

niej, z jednoczesnym uwzglednieniem wskazanych na rysunku
planu linii zabudowy;

2) lokalizacje poza wyznaczonymi liniami zabudowy:
podjazdéw, schoddw

Wymaganie spetnione

Ustalenia dla terenu U1 (§ 23)

Przeznaczenie podsta-

zabudowa ustugowa z zakresu opieki zdrowotnej i

Spetnione — budynek przychodni zdrowia

wowe pomocy spotecznej

Intensywnos¢ zabudowy | 0,01 -1,0 Spetnione - proj. 578,91/842,40 = 0,69
Maks. wskaznik zabudo- 359 Spetnione — projektowane

wy ° 291,43/842,40x100% = 34,59 %
Minimalna powierzchnia 15% Spetnione - proj. 40,9 %

biologicznie czynna
Liczba kondygnacji nad-

. ) Spetnione — proj. rozbudowa: 1 kond. nadz.
do 2 kondygnacji nadziemnych

ziemnych czes$c¢ istniejgca: 2 kond. nadz.
Maksymalna wysokos¢ ) . 59
elewacii nie Wyzsza niz 5m Spetnione — proj. 8,37 m

dla budynkéw przeznaczenia podstawowego -
dachy dwuspadowe o kacie nachylenia gtéwnych
potaci od 35° do 45°, dla dopuszczonych elemen-
tow - dachy ptaskie (do 12°-§ 2, p.1)

wytyczona na przedtuzeniu elewacii obiektu o

Spetnione - proj. rozbudowa: 35°

Geometria dachu Proj. facznik: dach plaski (12°)

Linie zabudowy walorach zabytkowych, w odlegtosci 4m i 5m od Spetnione

terenu drogi wewnetrznej KDW

dopuszcza sie rozbudowe istniejacego obiektu o

walorach zabytkowych poprzez tacznik komunika- | gpetnione - wskaznik pow. tacznika do pow.
Rozbudowa cyjny: przykryty dachem ptaskim, o wysoko$ci zabudowy cz. istniejacej:

zabudowy do 1 kondygnacji nadziemnej, stano-
wigcy maksymalnie 30% powierzchni zabudowy
obiektu o walorach zabytkowych

(42,03/150,36)x100% = 27,95%

Projekt oraz dziatka spetniaja wszystkie wymogi ujete w wyzej wymienionej uchwale!

5.2 Ochrona zabytkéw
Istniejacy budynek przychodni ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw zgodnie z MPZT (§ 8).
Zgodnie z zapisami w MPZT dla niniejszego obiektu:
m  nakazuje sie zachowanie architektonicznej formy budynku w zakresie: historycznej substancii, bryty, kompozyciji i
wystroju elewacji frontowej, ksztattu i rozmieszczenia otwordw, charakterystycznej formy, podziatdéw i kolorystyki
stolarki i $lusarki okiennej oraz konstrukcji, stosowanie pokry¢ dachowych z dachdwki karpiéwki, naturalnej, w
kolorze ceglastym;
m  zakazuje sie lokalizacji na elewacjach frontowych elementéw naruszajacych kompozycje, w szczegélnosci
urzadzen technicznych, ocieplania elewaciji posiadajacych detal architektoniczny, umieszczania murali i graffiti,
nadbudowy od strony elewaciji frontowej i bocznych, rozbudowy od strony elewaciji frontowej i bocznych, z
zastrzezeniem dopuszczen;
m  dopuszcza sie rozbudowe od strony elewacji pétnocnej bez zmiany szeroko$ci elewacii frontowej od strony ul.
Stary Kisielin-Pionieréw Lubuskich, zgodnie z ustaleniami szczegbtowymi, rozbudowe, z wytgczeniem elewaci
frontowej, istniejgcych obiektow o elementy typu ganki, zadaszenia, tarasy.
5.3 Wplyw eksploatacji gérniczej
Na terenie dziatki nie wystepuja wptywy eksploataciji gorniczej zgodnie z MPZT (84).
54 Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja nie generuje zagrozen. Odpady medyczne powstajace przechowywane bedg w lodéwce usytuowanej w piwnicy i
odbierane regularnie przez wyspecjalizowang firme.
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5.5 Prawo wodne
Aktualnie teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczeristwo powodzi zgodnie z MPZT (8§4).

5.6 Ochrona przyrody
Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong przyrody zgodnie z MPZT (84).

6. DANE DOTYCZACE WARU_NKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZARO-
WYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Informacje ogdlne o budynku

e Rodzaj budynku bud. uzyt. publ. — przychodnia lekarska
e  Powierzchnia zabudowy: 291,43 m2

e  Powierzchnia uzytkowa: 200,01 m2

e  Kubatura: 1957,13 m3

e Wysoko$¢ (od poz. terenu przed gtéwn. wejsciem do kalenicy): 8,37m - cze$¢ 319,63m - czes¢ 1
o  Obiekt zalicza sie do grupy budynkoéw: N - niskich.

e Liczba kondygnacii: 2. nadziemne (bud. istn.)

e  Liczba kondygnacji podziemnych 1. podziemna (bud. istn.)

e  Kategoria zagrozenia ludzi ZLIN

e  Klasa odpornosci pozarowej budynku D

e  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen nie wystepuje

e  Podziat na strefy pozarowe 1. strefa pozarowa

UWAGA: Peten opis danych dotyczacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Zawiera Zatgcznik Z-5.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLA-
NEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowany budynek jest budynkiem 2 kondygnacyjnym potaczonym z budynkiem istniejacym parterowym tacznikiem, o
prostej konstrukcji. Warunki gruntowo-wodne — proste (na podst. opinii geotechn.).
Obiekt zaliczamy do | kategorii geotechnicznej.

71 Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopow.
Masy ziemne pozyskane z wykopdw czesciowo zostang wywiezione na sktadowisko odpaddw pozostata cze$¢ zostanie wyko-
rzystana dla potrzeb uksztattowania terenu. Wierzchnia warstwa humusu zostanie spryzmowana i wykorzystana w p6zniej-
szym etapie do wyréwnania terenu i uksztattowania zieleni.

7.2 Wskaznik naktadu nieodnawialnej energii odnawialnej.
Wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii elektrycznej wynosi 3,0.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowia-
dac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z pdzi. zm) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu,
na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podsta-
wie zapisow art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — Dz.U. z 2021 r. nr 2351 poz. 1609 z p6z1. zm) - odniesienia
szczegotowe do przepisu:

1. W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z pdzr. zm) wyznacza sie w otoczeniu obiektu budowlanego nastepuja-
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ce obszary, na ktorych obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu:

a. Projektowany obiekt nie powoduje przestaniania innych istniejacych budynkéw oraz brak innych budynkéw w sasiedztwie powo-
dujacych przestanianie projektowanego budynku (§ 13.1).

Zachodzi oddziatywanie budynku istniejacego na niezabudowane dziatke sasiednig 581/13 oraz zabudowang dziatke nr 232
(przedstawienie graficzne w zataczniku nr Z-3): dziatka nr 232 i cze$¢ dziatki nr 581/13 nalezaca do terenu MN1 (wg zat. Z-2) jest
wlaczona do zakresu oddziatywania (§ 13.1).

b. Miejsce gromadzenia odpadéw spetnia z nadmiarem warunki zawarte w §23 WT w odniesieniu do zabudowy sasiednich dziatek
budowlanych. Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sasiednie.

c. W obrebie obiektu i na terenie dziatki nie projektuje sie osadnikéw btota, tapaczy olejéw mineralnych i ttuszczu, neutralizatoréw
Sciekow (§38). Nie zachodzi oddzialywanie na dziatki sasiednie.

d. W obrebie obiektu i na terenie dziatki nie projektuje sie placu zabaw dla dzieci i boiska (§ 40). Nie zachodzi oddzialywanie na
dziatki sasiednie.

e. W obrebie obiektu i na terenie dziatki projektuje sie miejsca postojowe dla samochodéw osobowych. Odlegtosci tych miejsc spetnia-
ja wymogi zawarte §19 WT — nie wprowadzajg ograniczen w zagospodarowaniu sasiednich dziatek budowlanych. Nie zachodzi od-
dzialywanie na dzialki sasiednie.

f. Obszar zacieniany przez projektowany budynek wraz z facznikiem mie$ci sie w granicy dziatki projektowe;.

Obszar zacieniany przez cze$¢ istniejaca przychodni lekarskiej obejmuje réwniez dziatke nr 232 i cze$¢ dziatki nr 581/13 zakwalifi-
kowang w MPZP do terenu MN1- zatacznik nr Z-3.

O godzinie 15:00 dziatka 581/13 oraz w godzinach 16:00-17:00 dziatki 232 oraz 581/13 znajdujg sie w obszarze zacienianym przez

projektowany budynek. Zachodzi oddziatywanie cze$ci istniejacej proj. obiektu na dziatki sasiednie: 581/13 oraz 232, umozli-
wiajace zapewnienie czasu nastonecznienia przez minimum 3h w godzinach 7:00-17:00.

Zgodnie z §60 w/w rozporzadzenia wykonano analize nastonecznienia z wynikiem pozytywnym. Lokalizacja budynku projektowanego
pozwala na zapewnienie wymaganego czasu nastonecznienia w co najmniej jednym pokoju przez minimum 3 h w godzinach 7:00-
17:00. Nie zachodzi oddzialywanie na dziatki sasiednie.

g. Wymogi § 271 pozwalajg na lokalizacje budynkéw ZL, o $cianach niebedacych $cianami oddzielenia pozarowego w pasie o sze-
rokosci 4m od pétnocno-wschodnich $cian zewn. budynku projektowanej przychodni lekarskiej i w pasie o szer. 8m przylega-
jacym do pozostatej cze$ci obwodu budynku (rys. PZT-04). W obszarze zabudowy nie wystepuijg obiekty dla ktérych wyznacza sie
obcigzenia ogniowe i w ktdrych wystepujg pomieszczeniami zagrozone wybuchem, zatem nie uwzglednia sie wymaganych dla nich
odlegtosci przy wyznaczaniu obszaru oddziatywania. Nie zachodzi oddziatywanie na dziatke sasiednig 232. oraz nie zachodzi
oddziatywanie na czes$¢ dziatki 581/13 (zaliczong do obszaru MN1) z uwagi na nieprzekraczalna lini¢ zabudowy - zataczniki
Z1,Z-2.

2. W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) strefa bezpieczenstwa, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotéw wynosi 6m wokét budynku. W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, moze by¢ zmniejszona pod
warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotéw.
Przyjeto stosowanie zabezpieczen w formie siatek ochronnych i zmniejszong szeroko$¢ strefy niebezpiecznej 4m. Nie zachodzi
oddzialywanie na dziatki sasiednie.

3. W zwiazku z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) nie zostat wyznaczony obszar oddziatywania, gdyz projektowany obiekt nie zalicza si¢
do obiektéw bedacych zrédiem hatasu wymienionych w zatgczniku do w/w rozporzadzenia. si¢ do zadnej z kategorii obiektéw obje-
tych ochrong wymienionych w §1.1, oraz do zadnego z obiektow bedacych zrodtem hatasu wymienionych w zataczniku do wiw rozpo-
rzadzenia. Budynek nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko wymienione w Rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku Dz.U.04.257.2573 z p6zniejszymi zmianami).

4. Obiekt znajduje sie na terenie zabudowy ustugowej z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy spotecznej, nie przekracza wysokoscig
otaczajacej zabudowy. Inwestycja nie powoduje zmiany gestosci zaludnienia, nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco od-
dziatywa¢ na $rodowisko, nie generuje hatasu o niedopuszczalnym poziomie. W zwigzku z powyzszym realizacja inwestycji nie spo-
woduje powstania nowych ograniczen w zagospodarowaniu(w tym zabudowie) innych terenéw w zakresie dotyczacym inwestycii
kolejowych, hydrotechnicznych, lotniczych ,rolniczych, drogowych i inzynierskich, autostrad, stacji paliw ptynnych oraz ich linii przesy-
towych, sieci gazowych, cmentarzy, terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady, obiektow jadrowych, obiektow, w ktdrych sq skita-
dowane materiaty wybuchowe, sktadowisk odpaddw, uje¢ wody, urzadzen i instalacji zwigzanych z przygotowywaniem i magazyno-
waniem $ciekow. Nie zostat zatem wyznaczony obszar oddziatywania wynikajacy z ustaw i rozporzadzen regulujacych zasady budo-
wania w/w obiektow.
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5. W zwigzku z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego realizacja inwestycji nie spowoduje powstania nowych ogra-
niczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowie) innych terenow, nieprzekraczalna linia zabudowy nie zostata przekroczona. Zostaty

zachowane wymagane wspdtczynniki zabudowy.

Obszar oddziatywania obiektu nie miesci sig na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany. W ponizszej tabeli zestawiono wykaz
dziatek objetych oddziatywaniem przez budynek istniejacy po rozbudowie.

Tabela 3. Informacja o dotyczace obszaru oddziatywania budynku.

Nr ewidencyjny dziatki

Podstawa formalno-prawna wtaczenia do obszaru objetego
oddziatywaniem

Nr 232

§ 13.1 - Przestanianie przez budynek istniejacy.

Cze$¢ dziatki nr 581/13 zakwalifikowang w
MPZP do terenu MN1

§ 13.1 - Przestanianie przez budynek istniejacy.

581/15
dr

Projektanci opracowania:
mgr inz. arch. Antoni Drozd

mgr inz. Arkadiusz Sadowski
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V. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ZALACZNIKI GRAFICZNE
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VI. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA
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