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SST B.0 - WYMAGANIA OGOLNE

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz Robdét.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentaciji Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej
ich wykonania.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia JakoSci

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
golnobudowlanych dla zadania inwestycyjnego ,Przebudowa z rozbudowg budynku przychodni
lekarskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem dziatki oraz rozbidrka istniejgcego
budynku” zlokalizowanego przy ul. Stary Kisielin — Pionieréw Lubuskich 75 w Zielonej Gérze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST obejmujg wymagania wspodlne dla robét objetych nizej wymienionymi
ST:

SST B.0 - WYMAGANIA OGOLNE

SST B.1 — ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.2 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE



SST B.3 - ROBOTY ZIEMNE

SST B.4 - ROBOTY MUROWE

SST B.5 - TYNKI

SST B.6 — KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

SST B.7 - PREFABRYKATY

SST B.8 — ELEMENTY STALOWE

SST B.9 — KONSTRUKCJE DREWNIANE

SST B.10— ROBOTY IZOLACYJNE

SST B.11 — ROBOTY POKRYWCZE

SST B.12 — IZOLACJE PRZECIWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE
SST B.13 — SCIANKI | SUFITY PODWIESZONE Z PLYT G-K
SST B.14 — POSADZKI Z WYKLADZINY PVC

SST B.15 — ROBOTY MALARSKIE

SST B.16 — UKLADANIE POSADZEK Z PLYTEK GRESOWYCH
SST B.17 — UKLADANIE GLAZURY SCIENNEJ

SST B.18 — MONTAZ OKIEN i DRZWI

SST B.19 - UTWARDZENIE TERENU

SST B.20 — INSTALACJA SANITARNE

SST B.21 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realiza-
cje prac okreslonych w Projekcie budowlanym.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg budowlana w zakresie zgodnym z
przedmiarem robdét. Wszelkie watpliwosci dotyczgce zakresu robot, jakosci materiatow czy
sposobu wykonania poszczegdlnych elementdw zamowienia nalezy rozstrzygngé przed
ztozeniem oferty przetargowe;j.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 1 egz. Dokumentac;ji
Projektowe] i Specyfikacji Techniczne,j.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:
e Elektroniczne wersje projektu remontowanego obiektu
o Przedmiary robot

1.4.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali
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rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahczania Robét
Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
I) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru itp.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robédt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na terenie budowy i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedgcych witascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalaciji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiedci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i innych
urzgdzen na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie
partii materiatdbw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wigczajgc w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwos¢ do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgadz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. JeSli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od witadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
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umowsa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robo6t i przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jako$¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badah materiatow oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentac;ji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
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wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,
-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji
Techniczne;j.



1. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt,
protokoty narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek 2z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedag zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robat i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ustalonej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.
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7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Obmiar robét i ilosci materiatébw, dokonywany bedzie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze robét

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdét beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badanh atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt.

Odbioru Robd6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak
nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Roboét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét
11



dokonuje Inzynier
8.3. Odbioér wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Roboét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodnie z ST,

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

10. Instrukcje eksploatacyjne.

ONO O~ WN

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu - przy robotach dodatkowych

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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SST B.1 - Roboty przygotowawcze

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania, rozbidrek i zamurowan w
ramach realizacji zadania inwestycyjnego okreslonego w pkt.1.1. w SST B.0 ,Wymagania ogdine”.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
(aktualnymi) odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robét przygotowawczych.
Projektowane roboty przygotowawcze wg opisu zawartego w dokumentacji projektowe;j.

Po wykonaniu rozbiérek i wyburzen nalezy skladowaé materialy rozbiéorkowe w
wydzielonym miejscu. Po zakonczeniu budowy wywiez¢é na wysypisko smieci.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0
»~Wymagania ogdlne”.

2. SPRZET
Do wykonania robot uzywac sprzetu sprawnego, spetniajgcego wymagania BHP. Dobdr sprzetu
wg propozycji Wykonawcy i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte sg w SST B.0. Materialy, urzadzenia i sprzet
moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producentéw. Do
transportu pionowego materiatbw przewiduje sie wykorzystanie wciggnikbw o napedzie
elektrycznym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONYWANIE ROBOT
Zgodnie SST B.0 Wymagania ogodlne.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie SST B.0 Wymagania ogolne.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z projektem i postanowieniami umowy.
Jednostkg obmiarowg jest:

szt. — dla elementéw demontowanych,

m2 — dla rozbidrek i zamurowan,

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne warunki odbioru podano w SST B.0 ,Wymagania ogdine”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania muréw zgodnie z
projektem i normami.
Do odbioru nalezy przedtozyc¢:

o dokumenty potwierdzajgce jakos¢é materiatow,
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o Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow,
e protokoty odbioréw czesciowych,

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

Platnosci nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoéci robét, w oparciu o wyniki
pomiaréw.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia sg normy, aprobaty techniczne i dokumentacja projektowa
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SST B.2 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania zamurowan w ramach realizacji
zadania inwestycyjnego okreslonego w pkt.1.1. w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
(aktualnymi) odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbiérki przybudéwki oraz inne roboty demontazowe z wywozem
gruzu na miejsce zwatki oraz posegregowaniem i wywozem ziomu na sktadowisko wskazane
przez Inwestora. Zakres prac okre$lony w dokumentacji projektowej.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SST
B.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Warunki ogdine stosowania materiatéw podano w SST B.00 ,Wymagania Ogdlne”. Do wykonania
prac rozbidrkowych i demontazowych mozna stosowac n/w materiaty:

- gazy techniczne,

- bale iglaste,

- deski iglaste 19-45 mm,

- stemple,

- gwozdzie,

- klamry ciesielskie

i inne materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w SST B.00 ,Wymagania Ogdlne”. Przewiduje sie do
wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg i usunigciem gruzu oraz ztomu zastosowanie
nastepujgcego sprzetu:

- miotéw elektrycznych i/lub pneumatycznych,

- drobnego sprzetu recznego,

- koperek lub tadowarek,

- samochoddw samowytadowczych,

- zestawu spawalniczego gazowego,

- lub innego sprzetu i maszyn, ktére nie beda niekorzystnie wptywac na istniejgcag konstrukcje
budynku

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte sg w SST B.0. Materialy, urzadzenia i sprzet
moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producentéw. Do
transportu pionowego materiatbw przewiduje sie wykorzystanie wciggnikbw o napedzie
elektrycznym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne:

Ogodlne warunki wykonania robét podano w SST B.00 ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Roboty objete zakresem wg punkcie 1.3 niniejszej SST realizowaé przy uzyciu sprzetu
wymienionego w punkcie 3. Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe tak, aby nie
naruszy¢ konstrukgji istniejgcych obiektow. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow
oraz 0sOb postronnych moggcych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych
przedmiotéw rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno by¢
uzgodnione przez Zamawiajgcego z odpowiednimi wtadzami.

Kiedy w trakcie wykonywania robdt pojawig sie oznaki wystepowania nieprzewidzianych
nieprzydatnych materiatéw, to o takich faktach powinien by¢ niezwtocznie powiadomiony Inspektor
Nadzoru. Inspektor Nadzoru powinien podjg¢ decyzje, co do rozmiaru i koniecznego usuniecia
nieprzydatnego materiatu.

Materiaty nieprzydatne z rozbiorki stanowig wlasnos¢ Wykonawcy i powinny by¢ sukcesywnie, w
miare postepu robot usuwane z terenu budowy.

Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Inwestorem powinien podja¢ decyzje, co do rozmiaru i
koniecznego usuniecia nieprzydatnego materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami Inspektora Nadzoru w zakresie kompletnoci
wykonanych robot,

- wymaganiami okreslonymi w punkcie 5 niniejszej SST.

Sprawdzenia jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiérek, usuniecia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Kontrola pozostatych robdét polega na kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu
posegregowania i oczyszczenia elementow stanowigcych wiasnosé Zamawiajgcego.
Poszczegodlne etapy wykonania robét rozbidrkowych powinny by¢é odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST B.0 ,Wymagania ogoine”.
Jednostkami obmiarowymi rob6t zwigzanych z rozbiérkg i demontazem sa: 1 mb (metr biezgcy),1
m2 (metr kwadratowy), 1 m3 (metr szescienny).

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych
robét nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub nie zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i powinien dotyczy¢ catkowitej wielkosci rozbieranej konstrukcji (jednorazowo).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne warunki odbioru podano w SST B.0 ,Wymagania ogdélne”.

Wszystkie roboty objete rozbiérkami podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”, na podstawie
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét.
Cena obejmuje: rozbiérke elementdéw, przemieszczenie, zatadunek i odwiezienie materiatéw
rozbidrkowych, optaty wysypiskowe.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia s3a:
o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czesc¢ I. Roboty
ogodlnobudowlane”, ITB wydanie Ill.
e Przepisy bhp przy robotach rozbidrkowych i transportowych oraz normy i przepisy
wymienione w przywotanych SST.
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SST B.3 - ROBOTY ZIEMNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania robét ziemnych w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego okres$lonego w pkt.1.1. w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
(aktualnymi) odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z:

- wykonaniem wykopow pod fundamenty budynku OSP,

- wykonaniem wykopow pod stupki i cok6t ogrodzenia,

- wykonaniem prac ziemnych zwigzanych z budowg przytgcza wody,

- wykonaniem prac ziemnych zwigzanych z budowg przytagcza i szczelnego zbiornika na
nieczystosci ptynne,

- wykonaniem prac ziemnych zwigzanych z utwardzeniem terenu,

- wykonaniem prac ziemnych zwigzanych z formowaniem i zageszczeniem nasypow oraz
niwelacjg terenu,

- wykonaniem prac zwigzanych z ewentualnym wywiezieniem gruntu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SST
B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty przydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wtedy, gdy stanowig
nadmiar objetosci robét ziemnych i za zgodg Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac
objetych umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do
budowy oraz nadmiar gruntéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce. Przydatnos¢ gruntéw
stwierdzi Inspektor Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania robot zwigzanych z wykopami materiaty nie wystepuja.

Do wykonania warstwy filtracyjnej i podktadu zwirowo-piaskowo (wymiana gruntu) pod
fundamenty nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce pospofek:

- uziarnienie do 50 mm,

- fgczna zawarto$c¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartosc frakcji pytowej do 2%,

- zawartosc¢ czgstek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu podposadzkowego nalezy stosowaé piasek zwykly.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET
Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w SST B.00 ,Wymagania Ogdlne”.
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Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarte sg w SST B.0. Materialy mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny Kkoszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w SST B.00 ,Wymagania ogdine”.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzié¢
zgodnos$c¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i
ustawieniem kotkow kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z
wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

Roboty pomiarowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg SST B.01 ,Roboty
przygotowawcze”.

Sposbéb wykonywania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania robot, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawilgoceniem, tj. aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
prowadzenia roboét spadki zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu i spowoduje to ich trwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Wykonywanie wykopéw powinno sie odbywac¢ recznie lub mechanicznie. Nalezy uwzglednic¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminédw wykonywania innych
robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robét ziemnych. Wody opadowe i gruntowe odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatdéw, oraz mieé spadki
umozliwiajgce odptyw wéd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byc¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow:

- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
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- W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyziji.

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

- Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.

- Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, robwnomiernie warstwami
grubosci 10 cm.

- Catkowita grubosc¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

- Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedtug proby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podkfadu pod posadzki i rurociagi:

- Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

- Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych.

- Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

- Catkowita grubosc¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

- Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalne;j
Proctora.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

- Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych w
nim robot.

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i Smieci.

- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.

- Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania wykopow oraz po ich zakohczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania podkfadéw oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podkiad
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- grubosc¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania zasypki oraz po ich zakohczeniu powinny
obejmowac:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST B.0 ,Wymagania ogolne”.
Jednostkami obmiarowymi wykonania robot ziemnych sg:

- wykopy — [m3]

- podktady i nasypy — [m3]

- zasypki — [m3]

- transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne warunki odbioru podano w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie roboty ziemne
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”, na podstawie
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét.
Wykonanie wykopow — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

Wykonanie podktadéw — ptaci sie za m3 podkiadu po zageszczeniu. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Wykonanie zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyrdbwnanie terenu.

Transport gruntu — pfaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci

transportu. Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtosé

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie droég na terenie budowy i na zwalce.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia sa:
o PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
o PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
o PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.
e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
o PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
e normy i przepisy wymienione w przywotanych SST.
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SST B.4 - ROBOTY MUROWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania muréw w ramach realizacji
zadania inwestycyjnego okreslonego w pkt.1.1. w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
(aktualnymi) odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
45.21 45262500-6 Roboty murarskie

1.4. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robét murowych, okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SST
B.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami potrzebnymi do wykonania Scian sa:

e bloczki gazobetonowe

e zaprawa cienkospoinowa 2 mm,

e systemowe profile stalowe do kotwienia $ciany w murze i suficie,
e beton B20

e stal zbrojeniowa klasy A-0 i A-111.

3. SPRZET

Do wykonania robét potrzebny bedzie sprzet:

- urzagdzenie do przygotowania zaprawy,

- specjalny dozownik i kielnia z gracg do zaprawy cienkosciennej
- podnosnik tasmowy,

- kielnie, poziomice, sprzet BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte sg w SST B.0. Materialy, urzadzenia i sprzet
mogg by¢ przewozonedowolnymi srodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producentéw. Do
transportu pionowego materiatbw przewiduje sie wykorzystanie wciggnikbw o napedzie
elektrycznym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne:

Roboty budowlane powinny byC¢ realizowane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,
okreslonymi w obowigzujgcych normach i przepisach. Prace murowe z pustakow silikatowych
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powinna wykonywac specjalistyczna lub odpowiednio przeszkolona brygada. Nalezy przestrzegac
instrukcji wykonania robét zalecanych przez producentéw.

Przed wykonywaniem zasadniczych robét murowych nalezy:

»sprawdzi¢ wymiary i katy $cian fundamentowych,

»sprawdzi¢ poprawnos¢ utozenia izolacji poziomej na scianach fundamentowych,

»przygotowac podtoze przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.

Ogolne wymagania:

» Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin.

» Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci.

» Przed utozeniem nadprozy sprawdzi¢ szeroko$¢ otworu i poziom utozenia.

» W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murowpowinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw.

5.2. Sciany z bloczkéw gazobetonowych

» Pierwszg warstwe blokéw utozy¢ na zaprawie tradycyjnej gr. 1 cm, poziomowaé bloczki na
biezaco lub uktada¢ pod sznur.

» Kolejne warstwy uktada¢ na zaprawie klejowej cienkospoinowej gr. 2 mm

> Sciany dziatowe co 2 warstwe nalezy kotwi¢ do $ciany nosnej przy pomocy specjalnych
tacznikdw ze stali nierdzewne;.

» Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w
ilosciach zalecanych przez producenta.

» W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac zasade przewigzania spoin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dostarczone na plac budowy bloczki i zaprawa muszg by¢ kontrolowane pod wzgledem ich
jakosci. Kontrola polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty majg wymagane certyfikaty
lub $wiadectwa jakosci.

Wykonanie Sciany nalezy oceniaé w zakresie usytuowania i pionowosci, jakosci i czystosci
murowania i montazu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”.
Obmiar robét okre$la ilos¢ wykonanych robét zgodnie z projektem i postanowieniami umowy.
Jednostkg

obmiarowg jest:

m2 — dla muréw o grubosci do 25¢cm,

m3 — dla muréw o grubosci powyzej 25cm,

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne warunki odbioru podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania muréw zgodnie z
projektem i normami.
Odbior robét murowych i nadprozy powinien sie odbywac przed tynkowaniem sScian i innymi
robotami wykonczeniowymi, ale po osadzeniu stolarki i o$cieznic. Odchylki w wymiarach
poziomych Scian nie powinny przekracza¢ 20mm, a odchyiki w pionie Smm.
Odchytki od pionu i poziomu o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinny przekracza¢ 2mm.
Do odbioru nalezy przedtozyc¢:

o dokumenty potwierdzajgce jakos¢é materiatow,

o Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow,

e protokoty odbioréw czesciowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Platnosci nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoéci robét, w oparciu o wyniki
pomiaréw.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac¢ zakres robét wymieniony w pkt. 1.4 ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia sg normy, aprobaty techniczne i dokumentacja projektowa
Normy i aprobaty:

1) PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

2) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

3) PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania. Ocena zgodnosci.
4) PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

5) PN-86/B-30020 Wapno.

6) PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betondw, zaprawy i zaczynéw. Definicje i wymagania.
7) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

8) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

9) PN-B-30041:1997 Gips budowlany.

10) PN-B-12066;1988 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

11) PN EN 998-2:2004 (zaprawa cienkoscienna)

12) PN-B-30042:1997 (klej gipsowy, gips szpachlowy)

13) Wytyczne projektowania i wykonywania scian dziatowych z ptyt gipsowych
drobnowymiarowych

typu Pro Monta - wydany przez ITB nr 26T/85,

16) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane tj. Dz.U z 2003r nr207, poz. 2016 z pézn.
Zmianami.

17) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. z 2003r.Nr 169, poz. 1650)

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych ( Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz.401)
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SST B.5 - TYNKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania tynkéw w ramach realizacji
zadania inwestycyjnego okreslonego w pkt.1.1. w SST B.0 ,Wymagania ogéine”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia)

z dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktéra jest stosowana do pokrycia
powierzchni écian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych
skladnikow (a takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana
najczeséciej do pokrycia scian i sufitow.

1.4. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu:

e tynki gipsowe maszynowe

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i
dodatkami uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg powinna tworzy¢ mase
wygodng w pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podtoza. Przestrzega¢ czasu gotowosci
mieszanki do uzycia.

Dane techniczne:

Srednia grubo$¢ tynku: 10 mm (grubo$¢ min.8 mm)

Ciezar nasypowy: 800 kg/m3

Uziarmienie: do 1,2 mm

Wydajnosé: 100 kg = 125 | zaprawy

Zuzycie: 0,8 kg na mm i m2

Czas schniecia: Srednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylaciji)

Twardos¢ kulkowa: 8,0 N/mm2

Wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2

Wytrzymatos¢ na sciskanie: >2,5 N/mm2

Ciezar objetosciowy: ok. 1000 kg/m3
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e Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: : ok 5.
o Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy do robét tynkarskich (gotowe mieszanki) nalezy przewozi¢ na paletach, w szczelnych
opakowaniach fabrycznych, dowolnymi srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw i urzgdzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny by¢ zakornczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podtozy
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod
tynkowanie.
Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jako$¢ i trwato$¢
gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych rownej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi by¢:
e rowne,
nosne i mocne,
wystarczajgco stabilne,
jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
wolne od wykwitow,
e nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
Ostrzezenia i wskazowki.
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Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢é powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych probleméw.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk.
Ogoélne sprawdzenie podtoza.
Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wiasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie prébg scierania, drapania lub zwilzania:

e proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

e préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego

przedmiotu,

o chionnos¢ podtoza i jego wilgotnosé okredlana jest przy pomocy proby zwilzania,

e prdba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.
Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.
Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w toleranciji,
aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.
Przy ukfadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze
niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni
przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).
Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnosc¢ tynku do
podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy
ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitéw i przy pomocy specjalistdw zastosowac
skuteczng metode oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chlong wode podifoza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do
tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnoéci zawodowe, aby prawidtowo ocenic
podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3. wymagania, dotyczgce podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkow (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub
poszczegolnych etapow robot) majg znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Mogg wymagaé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie
przyczyng pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi byé juz wiadome, jakg przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchnie obrzutki (lub jej
szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego .

Ogdlne reguly, dotyczgce wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich
warunkéw pogodowych i w szczegolnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.
Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujgcy wptyw na
sposodb przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie
podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i
tym samym znaczgco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.
Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci
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przez zamarzajgcg wode. Szkody te przybierajg postaé ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku,
powodujgc jego niedostateczng wytrzymatosé.

Reakcje chemiczne, prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci,
przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie mogg. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczeh tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong warstwe
tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamietaé, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.
Zaprawy zwiekszajgce przyczepnosé (rzadkie zaprawy do poditozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skfadzie, czesto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po
powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczgce pracy metodg ,,mokre na mokre" lub
tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sg w opisie
produktu.

Szlamy zwigkszajgce przyczepnos$c.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosé sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z
zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje sie cement
az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czesto
miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko takg ilosé
szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazdéwek producenta.

5.5. Tynki maszynowe

Czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu
jest nastepujgca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,

3) mechaniczne wykonanie narzutow,

4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

5) reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie osciezy, gzymséw, wyskokow itp.

Kolejnos¢ czynnoséci przy wykonywaniu wypraw powinna byé nastepujgca:

1) narzut zaprawy za pomocg koncéwki tynkarskiej agregatu,

2) Sciggniecie i wyréwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych fat,

3) wyréwnanie powierzchni wyprawy z réwnoczesnym cyklinowaniem za pomocg pac - cykliniarek
4) ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowac agregaty
tynkarskie z pompami slimakowymi, dostosowane do ttoczenia zapraw o konsystencji gesto
plastycznej zawierajgcej miekki wypetiacz. Sposéb dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny
by¢ zgodne 2z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz swiadectwem
dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

5.6. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg nakfada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzacd.
Zaleca sig, aby przed wykonaniem gtadzi wypetnié¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany
naktada sie pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gérze. W
przypadku sufitbw mase szpachlowg naktada sie pasami w kierunku od okna w gigb
pomieszczenia, ciggngc pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy
usung¢ papierem sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie
cienko zaszpachlowac¢ i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnoséci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unikac
bezposredniego nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie
pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢
po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy
zagruntowac preparatem
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zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem okfadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi
zagruntowac emulsjg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 6
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatéw
przeznaczonych do robdét tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania roboét

Badania tynkéw powinny byé przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkow do podtoza,

grubosci tynkow,

wyglgdu powierzchni tynkéw,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdéw,

wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,WWymaganiach ogdélnych” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg tynkow jest metr kwadratowy [m2].

Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w sSwietle
Scian surowych na pfaszczyzne poziomg.

Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni
otworéw do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbior podiozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
oktadzinowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié¢
i umy¢ wodag.

8.3. Wymagania przy odbiorze
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Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste;j
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm

W pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajacych z podioza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnoéci tynku do podioza.

Odbidr gotowych tynkdéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- Stwierdzenia zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Wszystkie szczegdty rozliczenia i podstawy pfatnosci Wykonawcy z Inwestorem bedag
uregulowane i zgodne z zapisami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnoséci dotyczgce cementéow
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jako$ci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych Cze$é B — Roboty wykornczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki”, wydane ITB — 2003r.
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SST B.6 - KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania robét betoniarskich w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego okres$lonego w pkt.1.1. w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
(aktualnymi) odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45.22 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1.4. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robét betonowych, okreslonych w
dokumentacji projektowej, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Betony konstrukcyjne.

- Podbetony

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SST
B.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST b.00 ,Wymagania ogdine”.

Skfadniki mieszanki betonowej

- Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

- marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

- marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie
nastepujgcym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢é pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

* 0znaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci

 masa worka z cementem

- data wysytki
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- termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napemianie zbiornikdw i urzgdzenie do wyladowania cementu
oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badanh
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujgce;j:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylenh) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

- dla cementu pakowanego (workowanego) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)

- dla cementu luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie¢ w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, witazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny byc¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w skladach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

- Kruszywo.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Zze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyZnie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
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W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartoéci frakcji 0—2 mm.

- Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

- 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET

Wymagania ogolne podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne”.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie
odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolno spadowych).

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarte sg w SST B.O.

Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
- llo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne:

- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251.

- Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow:

a) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo,
z doktadnoscia:

- 2% — przy dozowaniu cementu i wody

- 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.

b) Przy dozowaniu skfadnikbw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie skfadnikow:

- Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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- Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystoS¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.
- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé¢ za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o gruboéci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;.
- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé butawg wibratora zbrojenia.
- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
- Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno byc¢ trwate i
sztywne.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej, powinno by¢ uzgodnione z
projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaC zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtownych.
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.
- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.
- Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  o$wietlenia  zapewniajgcego  prawidiowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
Pobranie probek i badanie.
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- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

- Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnaciji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczgé¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Okres pielegnaciji

- UtoZony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢é po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Ilub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Roéwnosé powierzchni i toleranciji.

36



Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczaine,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

- réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzenh

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdéw i poréw,

- wyrdbwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb cigglty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkami obmiaru s3a:

— 1 m3 wykonanej konstrukcji.

— 1 m3 wykonanego podbetonu.

Obmiar nie moze obejmowac jakichkolwiek dodatkowych ilosci nie zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne warunki odbioru podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”, zgodnie z tolerancjami podanymi
w pkt.6.

Wszystkie roboty zwigzane z betonowaniem podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

Platnosci nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoéci robét, w oparciu o wyniki
pomiaréw.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac¢ zakres robét wymieniony w pkt. 1.4 ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia sg normy, aprobaty techniczne i dokumentacja projektowa
Normy i aprobaty:
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PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.

oraz normy i przepisy wymienione w przywotanych SST.
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SST B.7 - PREFABRYKATY

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i montazu prefabrykatow
zelbetowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego okreslonego w pkt.1.1. w SST B.0O
~YWymagania ogdine”.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
(aktualnymi) odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i montazu prefabrykatow
zelbetowych:

- belki nadprozowe,

- elementy stropowe

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SST
B.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST b.00 ,Wymagania ogdine”.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementéw tego samego typu powinny posiadac¢ swiadectwo jakosci (atest).
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Tolerancje wymiarowe.

Odchyiki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w dtugosci do 6 mm; w
wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm

- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie

- szczerby i uszkodzenia krawedzi — gteboko$¢: do 5 mm

- dtugosé: do 30 mm

- ilos¢: 3 szt/mb.

Klasa odpornosci ogniowej ,B”.

3. SPRZET

Wymagania ogolne podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarte sg w SST B.O.

Prefabrykaty powinny by¢ transportowane stosownie do opisu w pkt. 2. Ponadto nalezy je
transportowaé w sposéb chronigcy przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wymagania ogolne wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
- Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych.
- Wykonanie ogrodzenia z prefabrykatow betonowych.
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Piyty z prefabrykatow betonowych, bez wzgledu na konfiguracje terenu, powinny by¢ utozone
poziomo. Jesli nie ma mozliwosci utrzymania ogrodzenia w poziomie na catej dtugosci, nalezy
zastosowac stopnie w ogrodzeniu. Ogrodzenie mozna uszczelni¢ od dotu wkopujgc w ziemie ptyte
ogrodzenia na gtebokos¢ od 10 do 20 cm. Przy naroznikach, gdy przesto ogrodzenia moze byé
krétsze, nalezy ptyty odpowiednio przycigé.

Jesli rowki w stupkach betonowych wykonane sg niedoktadnie (zwtaszcza ich gtebokos¢), po
akceptacji Inspektora Nadzoru, mozna po zatozeniu plyty do poprzedniego stupka dostawiac
kolejno nastepne stupki umocowujgc je w gruncie w trakcie stawiania ogrodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

- Ogdélne wymagania podano w SST ,Wymagania ogolne”.

- Wykonawca przedstawi certyfikaty zgodnosci na materiaty przeznaczone do wbudowania.

- Ocene prefabrykatow do wbudowania zgodnie z punktem 2 nalezy wykona¢ jednorazowo dla
kazdej dostarczonej na budowe partii materiatu. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z pkt. 2 niniejszej SST.

- Pomiary dilugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie ksztattéw i wymiarow elementéw nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przyrzadu stalowego lub
tasmy zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow
wykonuje sie przez przytozenie kgtownika badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig
do 1 mm. Badania pozostatych materialtdbw powinny obejmowaé wszystkie wilasciwosci
wymienione w przywotanych normach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”.

- Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) utozonego nadproza.

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr2) wykonanego stropu.

Obmiar nie moze obejmowac jakichkolwiek dodatkowych ilosci nie zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne warunki odbioru podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”, zgodnie z tolerancjami podanymi w
pkt.6.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki badan i pomiaréw oraz przedtozone certyfikaty zgodnosci.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Platnosci nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoéci robét, w oparciu o wyniki
pomiaréw.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac¢ zakres robét wymieniony w pkt. 1.4 ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia sg normy, aprobaty techniczne i dokumentacja projektowa
Normy i aprobaty:

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

oraz normy i przepisy wymienione w przywotanych SST.
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SST B.8 — ELEMENTY STALOWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania elementéw stalowych w
ramach realizacji zadania inwestycyjnego okreslonego w pkt.1.1. w SST B.0 ,Wymagania ogdine”.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
(aktualnymi) odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji z elementow stalowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SST
B.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST b.00 ,Wymagania ogdéine”.

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

- Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002

- Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane s3 jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i
okragte). Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY.
Dtugoéci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

- Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i
naderwan. Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne
luski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wSery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatoéci sg

dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci
wieksze;j.

- Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytwaércy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.
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3. SPRZET

Wymagania ogolne podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne”.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikow i
innych urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi
do ich eksploataciji.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarte sg w SST B.O.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wymagania ogoélne wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogolne”.
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwanh, gradu i zadziorow, zuzla, naciekéw i
rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.
- Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkoéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukfadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementdéw uprzednio zmontowanych.
- Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan konstrukcji, kompletnos¢ i stan Srub oraz reperow wytyczajgcych osie i linie
odniesienia rzednych obiektu.
- poréwnac¢ wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny
przekraczaé wartosci podanych w dokumentacji techniczne;j.
- Montaz
- Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji nie powinny przekraczac
wartoéci podanych w dokumentacji techniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkami obmiaru sg — komplet oraz masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne warunki odbioru podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i SST, jeSeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Platnosci nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoéci robét, w oparciu o wyniki
pomiaréw.
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Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac¢ zakres robét wymieniony w pkt. 1.4 ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia sg normy, aprobaty techniczne i dokumentacja projektowa

Normy i aprobaty:

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

oraz normy i przepisy wymienione w przywotanych SST.
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SST B.9 - KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania konstrukcji drewnianych w
ramach realizacji zadania inwestycyjnego okreslonego w pkt.1.1. w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
(aktualnymi) odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji drewnianych.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SST
B.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SST b.00 ,Wymagania ogdine”.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno klasy K27 i K33
wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa zgodnie z norma.

Krzywizna podtuzna:

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ pfaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchyiek.

Nieprostopadio$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugoéci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokos$ci: do +3 mm lub do —1mm dla 20% ilosSci

— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm dla 20% ilosci

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
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c) odchyitki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci

w szerokos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- dla tat o grubosci powySej 50 mm:

w szerokos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

d) odchyiki wymiarowe krawedziakdédw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i —2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.

3. SPRZET

Wymagania ogolne podano w SST B.00 ,Wymagania ogéine”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonywania wyzej wymienionych robot pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystanie z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego oraz niezbednego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetiac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarte sg w SST B.O.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym.

Materialy do transportu nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem materiaty przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Materialy nalezy uktadaé réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ transportowane w sposob zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem, zawilgoceniem lub zniszczeniem,
okreslony w instrukcji opracowanej przez producenta.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem Ilub utratg
statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania ogolne wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatoéci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

WIEZBA DACHOWA

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacijg techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki.

Doktadnos¢é wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dlugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rozni¢ sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi:
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- - do 2 cm w osiach rozstawu belek

- -do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dlugosci elementu - do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami - do 5 mm

- w wysokosci - do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci uzytych materiatow i kontrole jakosci
wykonanych robét.

- Roboty podlegajg odbiorowi:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna),

b) w odniesieniu do wtasciwosci wykonania catosci omawianych robot (kontrola koricowa).

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”.

- Wykonawca przeprowadza obmiar robo6t po weczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres
dokonanych robét zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrazone sg w
jednostkach okreslonych w przedmiarze robot.

- Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sg mierzone poziomo wzdtuz linii Srodkowe;.
Objetosci sg obliczane w metrach szesciennych jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj.

- Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci mogg by¢ wymaganie certyfikaty
jakosci i legalizaciji.

- Obmiary muszg mie¢ miejsce przed kohcowym lub cze$ciowym przekazaniem odcinkow robdét
lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajgce musza zosta¢ obmierzone w
czasie ich wykonywania. Pomiary muszg zosta¢ dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne warunki odbioru podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pkt. 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w pkt. 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Platnosci nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoéci robét, w oparciu o wyniki
pomiaréw.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac zakres robét wymieniony w pkt. 1.4 ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia sg normy, aprobaty techniczne i dokumentacja projektowa
Normy i aprobaty:

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

oraz normy i przepisy wymienione w przywotanych SST.
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SST B.10 - ROBOTY IZOLACYJNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania izolacji termicznej na $cianach
zewnetrznych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego okres$lonego w pkt.1.1. w SST B.0
~Wymagania ogdlne”.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
(aktualnymi) odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem izolacji termicznej na scianach zewnetrznych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SST
B.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST b.00 ,Wymagania ogdine”.

Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetiaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacjg projektowag, opisem
technicznym i rysunkami.

- Piyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe:

- - na sciany zewnetrzne nadziemne - ptyty styropianowe EPS i XPS (fasadowe);

- - na posadzki na gruncie — ptyty styropianowe EPS posadzkowe;

odpowiadajgce nastepujgcym wymaganiom:

- wymiary - nie wieksze niz 600x1200 mm + 0,3%, grubosé zgodna z projektem zgodna z
projektem budowlanym ocieplenia,

- struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt - szorstka, po krojeniu z blokow,

- krawedzie ptyt - proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

- sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania.

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny byé zgodne z PN-B-20130:1999

- Tkaniny zbrojgce

Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowac tkaning z wtdkna szklanego o symbolu handlowym
2036-001 oraz wzmocniong siatke z wtdkna szklanego. Powinna ona spetniajgcg nastepujgce
wymagania :

- wymiary oczek 3 + 5 mm w jednym kierunku, 1 4+7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokoéci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym - nie
mniej niz 125 daN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego,

- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN - 92/P — 85010

- Kleje i masy klejgce
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Do przyklejania ptyt styropianowych do podioza oraz do przyklejania tkaniny szklanej
wzmacniajgcej do ptyt styropianowych, mozna stosowaé np. nastepujgce kleje i masy klejgce
produkowane w kraju:

- zaprawa klejgca, do mocowania ptyt styropianowych do podtoza,

- masa klejgca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe
tynkarska,

- Laczniki do mocowania styropianu do podtoza

Do mocowania ptyt styropianowych stosowac nalezy tgczniki z tworzywa z gtowka styropianowg
10 mm grubosci i 45 mm Srednicy.

- Masy tynkarskie

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu $cian zewnetrznych nalezy stosowaé
mase tynkarskg silikonowg na bazie potasowego szkta wodnego i zywicy krzemoorganiczne;j
(silikonowej) o grubosci ziarna do 1,5 mm, zgodng z projektem.

- Profile metalowe

Listwa cokotowa z aluminium anodowanego, z krawedzig odciekowg i krawedzig do géry
Katownik z kapinosem i paskiem siatki zbrojeniowej. Stuzy do obrobki dolnej krawedzi pod rynna.
Katownik ispo ze stali szlachetnej V2A do wzmacniania narozy pionowych zwiaszcza na
najnizszej kondygnaciji.

- Materialy uszczelniajgce

Tasma uszczelniajgca z impregnowanego, ekspandujgcego miekkiego tworzywa piankowego.
Uszczelka hydrofobowa na bazie neoprenu.

Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych piyt
ociepleniowych.

- Wetna mineralna.

Do izolacji poziomej sufitu stosowaé maty z wetny mineralnej miekkiej, do izolacji $cian stosowaé
piyty z wetny fasadowej oraz wspétczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,038W/mK.

3. SPRZET

Wymagania ogolne podano w SST B.00 ,Wymagania ogdine”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonywania wyzej wymienionych robot pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetiac
wymagania techniczne w zakresie BHP i ppoz.

Do wykonywania roboét ociepleniowych nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia, sprzet i
urzgdzenia:

- szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni $cian (recznie i mechanicznie),

- szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego) do nakfadania mas klejgcych i
mas tynkarskich,

- pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych, itp.,

- pace drewniane pokryte papierem sciernym do wyréwnania powierzchni przyklejonych do ptyt
styropianowych,

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do cigcia tkaniny zbrojacej itp. ,

- faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

- sita 0 oczkach |,0 mm do przesiewania piasku,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci okoto 40
- 60dm3 do przygotowania masy klejgcej,

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza
do naktadania masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe state lub wiszgce,

- aparaty do zmywania wodg podioza sciennego.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarte sg w SST B.O.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym.

Materialy do transportu nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem materiaty przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Materialy nalezy uktadaé réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Materialy nalezy uktadaé réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb,
aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem Ilub utratg
statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania ogolne wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego obmiaru robét. Wykonawca odpowiada za jako$¢
stosowanych materiatdw, zgodno$¢ wykonawstwa robot z zawartg Umowag, Specyfikacjg
Techniczng oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek odstepstwa spowodowane przez Wykonawce podczas wykonywania robot muszg
by¢ poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Ocieplenie scian metodg bezspoinowg powinno by¢ wykonywane Scisle wedtug wytycznych
szczegobtowych producenta systemu - wytgcznie przez wyspecijalizowane jednostki wykonawcze.
Roboty dociepleniowe wykona¢ nalezy wedlug wytycznych okreslonych w $Swiadectwie
dopuszczenia ITB nr 334/02. Budynek przeznaczony do ocieplenia $cian zewnetrznych powinien
by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robét. Dotyczy to zaréwno podtoza tj. powierzchni
zewnetrznej scian jak i otoczenia budynku.

Roboty ociepleniowe prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5° C i nie wySszej niS + 25° C. Takie warunki temperatury powinny
panowaé przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot. Zaleca sie, aby wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie byta nizsza niz 55%.

Podczas wykonywania robét sciany zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami i deszczem.

Warstwy materiatowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami
zarowno podczas ich nakfadania jak i bezposrednio po ich natozeniu. Powierzchnie robocze
powinny by¢é chronione przed kondensacjg pary wodnej i bezposrednim promieniowaniem
stonecznym za pomocg oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu
niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiatow.

Wykonanie robét ociepleniowych powinno by¢ skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi
w budynku. Nalezy zadbaé o to, aby roboty byly wykonane przez wystarczajgcy zespét
pracownikéw dysponujgcych wiasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby
roboty byty wykonywane w sposéb ciggly bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych
wyniktych w trakcie robét.

Warunkiem wykonywania roboét ociepleniowych metodg bezspoinowg jest stabilno$¢ podioza
gwarantujgca okreslone potgczenie warstwy ociepleniowej z podtozem.

W celu zapewnienia wtasciwej przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podioza, powinno ono
znajdowac sie w stanie powietrzno — suchym, a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z
luznych czasteczek, pytu i zanieczyszczenh.

Wszystkie roboty przewidziane do wykonania na elewacjach a majgce wptyw na trwatos¢ i
estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami ociepleniowymi.
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Do zabezpieczenia naroznikow wypuktych na parterze do wysokos$ci 2 m od poziomu terenu,
nalezy stosowac kgtowniki z perforowanej blachy aluminiowe;j.

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych i nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie
mniejszej niz 2 cm.

Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy zatozy¢ profil uszczelniajgcy z pianki PUR bitumowane;j
fabrycznie.

Na bokach podokienniki powinny by¢ wtozone w profil odprowadzajgcy ktéry z kolei jest osadzony
w tadmie uszczelniajgce;.

Niewielkie miejscowe ubytki wyprawy elewacyjnej mozna zaszpachlowac i uzupetni¢ Swiezg masg
tynkarskg. W przypadku miejscowych, gtebokich uszkodzen uktadu ociepleniowego niezbedna
jest naprawa polegajgca na wymianie uszkodzonych jego fragmentow. Naprawe takg wykonuje
sie w nastepujgcy sposob :

- W miejscu uszkodzonym zaznacza sie obszar kwadratu lub prostokata, przecinajgc warstwe
elewacyjna wzdtuz przekatnych i odchylajgc jg na 4 strony po okoto 10 cm poza uszkodzone
miejsce,

- w uszkodzonym miejscu wycina sie uszkodzony fragment ptyty styropianowej, wklejajac nowy
wycinek doktadnie dopasowanego styropianu, a nastepnie naklejajagc na mm tkanine zbrojgca tak,
aby tkanina zakrywata styk ,nowego" i ,starego" styropianu, ;

- w koncowej fazie naprawy, wczesniej fragmenty wyprawy elewacyjnej oczyszcza sie z czesci
popekanych i pokruszonych oraz przykleja do podtoza wygtadzajgc powierzchnie masg klejgca, a
nastepnie naktada sie mase tynkarska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci uSytych materiatéw i kontrole jako$ci
wykonanych robét.

- Certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji robét powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe, ktore nie spetniajg wymagan
normowych beda nie dopuszczone do wbudowania.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Roboty podlegajg odbiorowi:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna),

b) w odniesieniu do wtasciwosci wykonania catosci omawianych robot (kontrola koricowa).

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca przeprowadza obmiar rob6t po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres
dokonanych robét zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrazone sg w
jednostkach okreslonych w przedmiarze robot.

- Dtugoéci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sg mierzone poziomo lub pionowo wzdtuz linii
Srodkowe;.

- Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci mogg by¢ wymaganie certyfikaty
jakosci i legalizaciji.

- Obmiary muszg mie¢ miejsce przed kohcowym lub cze$ciowym przekazaniem odcinkow robét
lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajgce musza zosta¢ obmierzone w
czasie ich wykonywania. Pomiary muszg zosta¢ dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne warunki odbioru podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
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Roboty zwigzane z ociepleniem $cian metodg ciggla powinny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespét.

- Przy wykonywaniu roboét niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a
takze nadzor inwestorski i autorski.

- Czesciowe odbiory roboét polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdt zostaly
wykonane wg projektu technicznego. Odbiorem technicznym cze$ciowym nalezy objgé
nastepujgce etapy robot:

- przygotowanie powierzchni scian (podtoze pod uktad ociepleniowy).

- przymocowanie do podioza piyt styropianowych,

- wykonanie warstwy zbrojeniowej

- wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej akrylowej,

- Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych scianach budynku. Odbioru robdt
powinien dokona¢ Inspektora Nadzoru, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

- Po zakonczeniu wszystkich robét powinien by¢ dokonany odbior korncowy, polegajgcy na
sprawdzeniu zgodnoéci wykonanego ocieplenia z projektem budowlanym ocieplenia oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Cena robét obejmuije:

- prace pomiarowe;

- zakup i zatadunek materiatéw;

- roztadunek materiatow;

- dzierzawa / zakup rusztowania;

- montaz / demontaz rusztowania;

- dzierzawa i eksploatacja sprzetu;

- wykonanie ocieplenia przegrod zewnetrznych;
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia sg normy, aprobaty techniczne i dokumentacja projektowa

Normy i aprobaty:

Swiadectwo ITB Nr 334/02 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”
PN EN ISO 6946 Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepfa.

PN-88/13-30005 Cement hutniczy 25.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B-20130:1999 Ptyty styropianowe.

PN —90/B-02867 Ochrona przeciwpoSarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzenienia ognia przez sciany.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN- 88/B-06250 Beton zwykty.

PN-B10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. Piyty
styropianowe.

PN — B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe / PS-E/.
PN- 83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébeki.
ZUAT -15A/.03 System docieplania scian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjne;j.

oraz normy i przepisy wymienione w przywotanych SST.

51



SST B.11 — ROBOTY POKRYWCZE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania pokry¢é dachowych wraz z
obrébkami blacharskimi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego okreslonego w pkt.1.1. w
SST B.0 ,Wymagania ogolne”.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
(aktualnymi) odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SST
B.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST b.00 ,Wymagania ogdine”.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.08.

- Dachowka ceramiczna karpidbwka montowana na tatach drewninaych. Kolor okresla projekt
techniczny.

Dachowki muszg posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng
opinie Panstwowego Zakfadu Higieny.

Do mocowania blach stosowa¢ wkrety ocynkowane malowane wg wskazan producenta.

- Blacha stalowa ocynkowana powlekana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

Wyroby z blachy stalowej z powtokami powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 508-1:2002 i PN-EN
508-3:2002.

3. SPRZET

Wymagania ogolne podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonywania wyzej wymienionych robot pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetiac
wymagania techniczne w zakresie BHP i ppoz.

Nie wolno do ciecia uzywa¢ szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas
ciecia wysokg temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarte sg w SST B.O.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym.
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Materialy do transportu nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem materiaty przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Materialy nalezy uktadaé réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Materiaty pokrywcze nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb,
aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem Ilub utratg
statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania ogolne wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego obmiaru robét. Wykonawca odpowiada za jako$¢
stosowanych materiatdw, zgodno$¢ wykonawstwa robot z zawartg Umowag, Specyfikacjg
Techniczng oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek odstepstwa spowodowane przez Wykonawce podczas wykonywania robot muszg
by¢ poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci uzytych materiatdw i kontrole jakosci
wykonanych robét.

- Certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji robét powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe, ktore nie spetniajg wymagan
normowych beda nie dopuszczone do wbudowania.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot pokrywczych materiatéw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Roboty podlegajg odbiorowi:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna),

b) w odniesieniu do wtasciwosci wykonania catosci omawianych robot (kontrola koricowa).

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca przeprowadza obmiar rob6t po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres
dokonanych robét zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrazone sg w
jednostkach okreslonych w przedmiarze robot.

- Dtugoéci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sg mierzone poziomo lub pionowo wzdtuz linii
Srodkowe;.

- Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci mogg by¢ wymaganie certyfikaty
jakosci i legalizaciji.

- Obmiary muszg mie¢ miejsce przed kohcowym lub czesciowym przekazaniem odcinkow robét
lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajgce musza zosta¢ obmierzone w
czasie ich wykonywania. Pomiary muszg zosta¢ dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne warunki odbioru podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

Odbiér podtoza:

- badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
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- sprawdzenie rownosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzac¢ za pomoca taty kontrolnej o
diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

- Odbidr robdét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnos$ci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,

- dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

- Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

- sprawdzenie prawidtowos$ci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Placi sie za ustalong ilos¢ m2 pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
Placi sie za ustalong ilos¢ mb obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podfozu, zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Placi sie za ustalong ilos¢ mb rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia sg normy, aprobaty techniczne i dokumentacja projektowa
Normy i aprobaty:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane,j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.
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PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe.
Badania.
oraz normy i przepisy wymienione w przywotanych SST.
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SST B.12 - IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego okreslonego w pkt.1.1. w SST
B.0 ,Wymagania ogélne”.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
(aktualnymi) odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SST
B.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST b.00 ,Wymagania ogdine”.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sg:

- Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych do uktadania izolacji powinny odpowiadac
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatdw oraz by¢ zgodne z
normami:

PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO
11126-1:2001.

- Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkodzen i ubytkéw betonu nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z SST dotyczaca
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

- Izolacje

Materialy izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatdw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-69/B-
10260.

- 1zolacje wykonywane na zimno.

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane nastepujgce materiaty:

- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatow i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego
typu zastosowan.

- Izolacje wykonywane na goraco.

Do wykonywania izolacji na gorgco mogg by¢ stosowane nastepujgce materiaty:

- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24625:1998,

- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B— 04615, PN-92/B-
27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego
typu zastosowan.
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- 1zolacje membranowe.
Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowa¢ materiaty przewidziane w dokumentaciji
projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych
materialdéw i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.
Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach
betonowych, Zzelbetowych Ilub stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej oraz niniejszej SST.
- Materialy do wykonywania warstw ochronnych izolacji
Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowac:
- geowldknine o gramaturze 500 g/m2 odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
- ptytki betonowe o wymiarach 35x35x5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane na
zaprawie cementowej M12 (beton powinien odpowiada¢é wymaganiom podanym w SST
dotyczgcej wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych),
- warstwe betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalng siatkg o oczkach 10x10 cm z pretéw &
4,5mm ze stali klasy A-l o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowg (beton i zbrojenie powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczgcej wykonywania konstrukcji betonowych i
zelbetowych),

zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych
stykajacych sie z gruntem powinno odpowiada¢ wymaganiom jak dla materiatéw izolacyjnych.

3. SPRZET

Wymagania ogolne podano w SST B.00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetiac
wymagania techniczne w zakresie BHP i ppoz.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarte sg w SST B.O.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym.

Materialy do transportu nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem materiaty przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Materialy nalezy uktadaé réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb,
aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem Ilub utratg
statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania ogoélne wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego obmiaru robét. Wykonawca odpowiada za jako$¢
stosowanych materiatdw, zgodno$¢ wykonawstwa robot z zawartg Umowag, Specyfikacjg
Techniczng oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek odstepstwa spowodowane przez Wykonawce podczas wykonywania robot muszg
by¢ poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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ZAKRES WYKONYWANIA ROBOT

- Przygotowanie rusztowanh roboczych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczgcej rusztowan.
- Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm:
PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002,
PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-
70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanymi w
kartach technicznych stosowanych materiatbw. Bezposrednio przed pokryciem powierzchni
materiatami do gruntowania nalezy powierzchnie przedmucha¢ sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w
kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnos$nie:

- stanu podtoza,

- temperatury,

- wilgotnosci.

- Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢é oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktécajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze,
resztki srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia
nalezy wyrownaé, a wieksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami SST dotyczgcej napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i Zzelbetowych powinny by¢é zgodne z zaleceniami
Producenta materiatow izolacyjnych. | odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z
zaleceniami Producenta materiatéw do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchac
sprezonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatdw i ich aprobatach
technicznych IBDiM odnosnie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podfoza o wiekszej wilgotnosci),

- wieku betonu.

- Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny byé gruntowane za pomocg srodkéw gruntujgcych,
zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu
izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDIM.

- Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych wydanych przez IBDiM.

Metody wykonania izolaciji:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdinych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych przez
Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢é odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Przystgpienie do kolejnych etapéw robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

- Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem
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wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowieh SST dotyczacej
wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola robét obejmuje:
- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),
- kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powitok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),
- 0znaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubosé¢ powioki winna by¢ zgodna z wartoscig
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubosc¢ te okresla sie
jako srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru;
grubo$¢ okresla sie metodami nieniszczgcymi lub niszczacymi w sposéb zgodny z aprobatg
techniczng IBDiM,
- kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolaciji,
- kontrole wykonania warstwy ochronnej,
- 0znaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).
- Ocena poszczegolnych etapdéw robét nalezy potwierdzié wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”.

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg
projektowg i obmiarem w terenie.

- Powierzchnia nawierzchni przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg
Projektowg i ustaleniami Inspektora Nadzoru. Nie powinien on obejmowac¢ zadnych ilosci nie
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne warunki odbioru podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

- Podioze oraz kazda nanoszona warstwa powinny byé odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Przystgpienie do kolejnych etapéw robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

- Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeSeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejsze;j
SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, obmiarem robét, atestem Producenta izolacji i oceng jakosciowg na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robdét,

- montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

- montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- przygotowanie materiatdw do wykonania izolacji,

- wykonanie warstwy gruntujgcej,
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- wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

- wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolaciji,

- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia sg normy, aprobaty techniczne i dokumentacja projektowa

Normy i aprobaty:

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrébka

strumieniowo-$cierna.

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wymagania techniczne dotyczgce metalowych Scierniw

stosowanych w obrébce strumieniowo-sciernej. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.
PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczace; niemetalowych scierniw stosowanych w obrdbce
strumieniowo-$ciernej. Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smofowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-EN I1SO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych.
Czes¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakfadania.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych oraz po catkowitym usunieciu

natozonych powiok.

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wcze$niej pokrytych
powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunigciu

tych powiok.

PN-70/H-91051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, Zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

PN-701H-91052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, zeliwa
do malowania.

oraz normy i przepisy wymienione w przywotanych SST.
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SST B.13 - SUFITY PODWIESZONE Z PLYT G-K
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cianek i sufitdw z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych) w
ramach realizacji zadania inwestycyjnego okreslonego w pkt.1.1. w SST B.0 ,Wymagania ogdine”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Scianki i oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig
poszycie azurowej konstrukcji scian i sufitdbw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i
oktadziny zastepujgcej tynki na $cianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw
tradycyjnych.

Scianki i okladziny objete niniejsza SST ksztattujg forme architektoniczna danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

.Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona lewa” piyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zakladkowe potgczenia kartonu.

Drzwiczki rewizyjne traktowane jako element zabudowy objete sg rowniez zakresem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w SST B.0 ,Wymagania ogdine.”

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem okladzin z plyt gipsowo-kartonowych zgodnie
z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

Procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania okladzin.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu $cianek i okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podano w SST b.0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST -
00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania Inne dokumenty i instrukcje powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania Inne dokumenty i instrukcje powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1 Materialy podstawowe

2.2.2 Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadac wymaganiom okreslonych w normie
PN-B- 79405 — wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

Do wykonania $cianek dziatowych i obudéw zastosowano nastepujgce materiaty :

* Piyta gipsowo — kartonowa ,zwykifa” (GK) — grubos$¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70,0 %

* Piyta gipsowo — kartonowa ,wodoodporna” (GK-H2) — grubos¢ 12,5 mm w pomieszczeniach
wilgotnych (tazienki, wc)

* Profile C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugos¢

elementéw od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg

cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i
sanitarnych.

* Profile U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,751 100 mm ,

dlugos$c¢ elementow — 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowane;.

* Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen

* ptyta z wetny mineralnej z wtdkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i

grubosci 50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji sufitow

* Elementy mocujgce typu Eli ES

2.2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podloza stosowac mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek,badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.1 Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego..

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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Ptyty powinny byc pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo na kilku podkladach
dystansowych.

Pierwsza plyta od dolu spelnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowa
dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkladek.

Pakiety nalezy skladowac w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem plaskim podkladzie.

Wysokosc skladowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dlugosci, nakladanych jeden na drugi.
Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiaja przewéz (jednorazowo) okolo 2000 m2 plyt o grubosci 12,5mm
Rozladunek plyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka
widlowego udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania scianek i sufitdw z plyt gipsowo-kartonowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murow, tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byc oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosc wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny byc suche i dobrze przewietrzone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady jakosci Robét podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogéine

Kontrola zwigzana z wykonaniem Robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi
normami oraz niniejszg Specyfikacjg Techniczng.

Kontrola zwigzana z wykonaniem Robdét powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich
etapow Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za wiasciwe, jezeli wszystkie
wymagania dla danego etapu Robét zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dany etap poprawi¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

- dla rob6t montazowych Scianek - 1 m2 pokrytej powierzchni.

- dla rob6t montazu sufitdéw na ruszcie — 1 m2 pokrytej powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw stropéw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa | SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2 Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,
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C. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentaciji.

Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé
rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zalozen zawartych w dokumentaciji.

Krawedzie przyciecia pfaszczyzn powinny byc prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) laty kontrolnej o
dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy lata a
powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchylki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli:

Odchylenie powierzchni Odchylenia Odchylenia QOdchylenie
suchego tynku od powierzchni i krawedzi | powierzchni i krawedzi | przecinajacych sie
plaszczyzny i od Kierunku od kierunku plaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od pionowego poziomego przewidzianego w
linii prostej dokumentacji
nie wieksza niz2mmiw | nie wieksze niz 1,5 nie wieksze niz 2 mm | nie wieksze niz 2 mm
liczbie nie wiekszej niz 2 mm nal mb i ogolem na 1mb i ogolem nie
na calej dlugosci laty nie wiecej niz3 mmw | wiecej niz 3 mm na
kontrolnej o dlugosci 2 pomieszczeniach do calej powierzchni
mb 3,5mm wysokosci oraz | ograniczonej

hie wiecej niz4 mmw | scianami,

pomieszczeniach belkami itp.

powyzej 3,5 m

WYSOKOSCi

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2
powierzchni suchego tynku na ruszcie wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na $cianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z ksztattownikbw metalowych

- montaz rusztu z ksztattownikow metalowych

- przymocowanie piyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

- przybicie ptyt OSB obudowie drzwi z PCV i pod konstrukcjg stalowg dla wszystkich technologii
(czynnosci wykonczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin tasma
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- szpachlowanie i cyklinowanie wykornczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji
betonu.

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, Scian dziatowych, okfadzin sciennych i
sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.0.,
Szarbkow 73,28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie 1V —
Krakow1996 r.
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SST B.14 - POSADZKI Z WYKLADZINY PVC

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania posadzek w wyktadzin PVC w
ramach realizacji zadania inwestycyjnego okreslonego w pkt.1.1. w SST B.0 ,Wymagania ogdine”.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
(aktualnymi) odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem posadzek w wyktadzin PVC .

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SST
B.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1. Posadzki z wyktadzin PVC moga by¢ wykonane:

a) z elastycznych arkuszy PVC bez warstwy izolacyjnej,

b) z ptytek sztywnych PVC,

c) z wyktadzin PVC z warstwg izolacyjng ttumigcg (tekstylng lub ze spienionego PVC).

2. Posadzki z wyktadzin PVC powinny by¢é wykonywane zgodnie z projektem, ktory powinien
okresla¢ konstrukcje podtogi, rodzaj wyktadziny, wykohczenie posadzki przy scianach, a takze
sposob wykonczenia spoin przez spawanie.

3. Posadzki z wyktadzin PVC mogg by¢ stosowane w suchych pomieszczeniach w budynkach
mieszkalnych lub innych o podobnym sposobie uzytkowania.

Plytki i arkusze PVC bez warstwy izolacyjnej mogg byé rowniez stosowane w obiektach przemystu
lekkiego, w pomieszczeniach o umiarkowanym ruchu, w ktorym nie wystepuje transport kotowy
oraz dziatanie czynnikow chemicznych i termicznych w zakresie przewyzszajgcym odpornosc
wyktadzin podtogowych z PVC. W budynkach mieszkalnych wyktadziny arkuszowe bez warstwy
izolacyjnej, a takze wyktadziny z warstwg izolacyjng ze spienionego PVC moga by¢ rowniez
stosowane w pomieszczeniach sanitarnych.

4. W pomieszczeniach, w ktorych gromadzenie sie na powierzchni posadzki fadunkow
elektrostatycznych zagraza bezpieczenstwu uzytkownikow lub powoduje zaktocenia w dziataniu
aparatury elektrycznej, posadzki powinny by¢ wykonywane ze specjalnych wykfadzin PVC
antyelektrostatycznych.

5. Konstrukcje podtog z posadzkag z wyktadzin PVC powinny odpowiada¢ wymaganiom p. 2.

6. Posadzki z wyktadzin PVC bez warstw izolacyjnych nalezy ukfadaé¢ na podktadach okreslonych
w projekcie, wykonanych na warstwie izolacji cieplnej lub akustyczne.

7. Posadzki z wyktadzin PVC z warstwg izolacyjng nalezy uktada¢ bezposrednio na powierzchni
warstwy podktadu betonowego lub na wylewkach wyrownawczych.

8. Wilgotnos¢é podktadu nie moze by¢ wieksza niz: 3% - dla podkladu cementowego, 1,5% - dla
podktadu anhydrytowego i gipsowego oraz 9% - dla podktadu z ptyt wiorowych. Wilgotnosé
podktadu powinna by¢ zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wykfadzin PVC, a
wynik pomiaru powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Badania wilgotnosci podktadu nalezg
do obowigzkow wykonawcy robot podtogowych.

3. MATERIALY
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1. Do wykonywania posadzek z wyktadzin PVC powinny by¢ dobierane materiaty (wyktadziny,
kleje, masy wygtadzajgce, gruntowniki itp.) odpowiadajgce celowi zastosowania, odpowiadajgce
normom panstwowym lub swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny.
W przypadku klejow oraz preparatow wygtadzajgcych i gruntujgcych powinien byé rowniez podany
Sposob ich uzycia.

3. Do wykonywania posadzek z wyktadzin PVC bez warstw izolacyjnych powinny by¢ stosowane:
piytki sztywne PVC, elastyczne arkusze i ptytki PVC, elastyczna wyktadzina PVC powlekanego na
tkaninie.

4. Do wykonywania posadzek w pomieszczeniach mieszkalnych nalezy stosowac ptytki i arkusze
PVC o grubos$ci nie mniejszej niz 1,6 mm.

5. Wykfadziny PVC z warstwg izolacyjng (tekstylng lub ze spienionego PVC) powinny
charakteryzowac sie wskaznikiem tlumienia dzwiekow uderzeniowych ETN +18 dB. Spodnia
warstwa izolacyjna powinna by¢ na catej powierzchni trwale zespolona z warstwg uzytkowg z
PVC.

6. Do przyklejania wyktadzin PVC nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslone;j
wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny
zapewniac¢ trwate potagczenie przyklejanej wyktadziny z podktadem oraz nie powinny oddziatywac
szkodliwie na podkifad i wyktadzine.

7. Kleje stosowane do przyklejania wyktadziny z warstwg izolacyjng z witokien roslinnych, a takze
wyktadziny z PVC powlekanego na tkaninie powinny by¢ bioodporne.

8. Do wygtadzania powierzchni podktadu powinny by¢ stosowane masy wygtadzajgce
zapewniajgce nalezytg przyczepno$¢ do podktadu, krotki czas wysychania i twardnienia oraz nie
powodujgce obnizenia wlasciwosci wytrzymatosciowych podkiadu.

9. Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni podkladow powinny charakteryzowac¢ sie
krotkim czasem wsigkania i schniecia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz
innych materiatow podtogowych.

10. Do wykanczania posadzek przy $cianach powinny byé stosowane listwy podiogowe z
polichlorku winylu w kolorze dostosowanym do' barwy wykfadziny.

11. Do spawania ptytek i arkuszy PVC nalezy stosowaé sznur spawalniczy z plastyfikowanego
PVC w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny, jezeli projekt nie przewiduje
inaczej; srednica sznura spawalniczego powinna wynosi¢ 4-5 mm.

12. Do wykanczania powierzchni posadzek j z wyktadzin PVC nalezy stosowac¢ specjalne pasty
emulsyjne; pasty nie powinny oddziatywaé szkodliwie na wyktadzine oraz nie powinny wydziela¢
trwatego zapachu.

4. WYKONANIE POSADZKI

1. Do wykonywania posadzki z wyktadzin PVC mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robot j wykonczeniowych z wyjgtkiem robot tapeciarskich oraz po
zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych, fgcznie z przeprowadzeniem prob ci$nieniowych
instalaciji.

2. Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki nie powinna by¢
nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

3. Podktad wykazujgcy usterki powierzchni nalezy wyrowna¢ odpowiednig masg wygtadzajacag;
grubo$¢ warstwy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ 1 -2 mm.

4. Przed przystgpieniem do uktadania wykfadziny PVC podktad powinien by¢ dokfadniej
oczyszczony i

odkurzony. Podkiad anhydrytowy oraz gipsowy nalezy na 24 godz. przed przyklejeniem
wyktadziny zagruntowa¢ odpowiednim gruntownikiem. Podktad cementowy wymaga
zagruntowania, jezeli wykazuje slady pytu.

5. Wszystkie materiaty, a szczegolnie wyktadziny podtogowe PVC i kleje, nalezy dostarczy¢ do
pomieszczen, w ktorych bedg stosowane, co najmniej na 24 godz. przed uktadaniem.

6. Wykfadzina arkuszowa powinna by¢ 24 godz. przed przyklejeniem rozwinieta z tonu, pocieta na
arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczenia i luzno ufozona na kladzie tak, aby arkusze
tworzyty zaktady szerokosci 2—3 cm. Arkusze, ktore po tym czasie nie przylegajg doktadnie do
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podktadu i wykazujg deformacje (sfalowanie, pecherze itp.), moga by¢ przyklejane i powinny byé
przekazane do dyspozycji producenta jako wadliwe.

7. W pomieszczeniu posadzka powinna by wykonana z piytek lub arkuszy tego samego rodzaju,
barwy i wzoru.

8. Plytki mogag by¢ uktadane w pomieszczeniu rownolegle do $cian lub skosnie pod katem 450.
Uktad

plytek nalezy tak zaplanowaé, aby w obrebie drzwi wejsciowych posadzka byta utozona z catych
ptytek.

9. Spoiny miedzy arkuszami wykfadziny powinny przebiega¢ prostopadle do sciany z oknami;
spoiny nie powinny wystepowaé w miejscach szczegolnie intensywnego ruchu oraz w miejscach
narazonych na zawilgocenie (np. przy umywalkach). Sztukowanie arkuszy na dtugosci jest
niedopuszczalne. Przy wyktadzinach wzorzystych wzor powinien by¢ dopasowany na stykajgcych
sie ze sobg arkuszach.

10. Styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przeciecie obu zachodzacych na
siebie brzegami arkuszy.

11. Plytki i arkusze z PVC nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wykfadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne
(typu kleju osakrylowego) powinny byé nanoszone na podkfad rownomierng warstwa, przy uzyciu
packi zgbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe nalezy nanosi¢ na podkiad i spod
wyktadziny za pomocg packi gtadkie;j.

12. Ptytki i arkusze PVC powinny by¢ przyklejone do podktadu catg powierzchnig, zapewniajgc
posadzce mocne i trwate zwigzanie z podkiadem. Nie dopuszcza sie wystepowania na
powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegow
ptytek lub arkuszy PVC itp. Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy
niezwtocznie usungg.

13. Arkusze wykfadziny lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie
powinna by¢ wieksza niz: 0,5 mm - miedzy arkuszami oraz 0,8 mm - miedzy ptytkami.

14. Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prostg; w pasach ptytek
dopuszcza sie mijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie
wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

15. Powierzchnia posadzki z ptytek lub arkuszy PVC powinna by¢ rowna i pozioma. Dopuszczalne
nierownosci badane przez przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie
powinny by¢ wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m- i 5 mm na cafej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

16. Laczenie posadzek z piytek lub arkuszy z PVC z posadzkami z innych materiatow nalezy
wykona¢ za pomocg wkiadek lub listew, progowych z PVC, nierdzewnych ksztattownikow
metalowych lub progow drewnianych.

17. W pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w
pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami lub
ptytkami PVC powinny by¢ spawane. Spawanie spoin jest rowniez wymagane w przypadku
posadzek z wyktadzin PVC antyelektrostatycznych.

Spoiny spawane nie powinny wykazywac ubytkow, miejscowych zmian barwy i uszkodzen
wyktadziny w obrebie ztgcza; sznur spawajgcy nalezy $cigé rowno z powierzchnig posadzki.

18. Posadzki z wyktadzin PVC nalezy przy Scianach wywingé w formie cokolika o wysokosci
10cm.
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SST B.15 - ROBOTY MALARSKIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania prac malarskich w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego okreslonego w pkt.1.1. w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
(aktualnymi) odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w SST B.0 ,Wymagania ogdine”.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem prac malarskich .

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SST
B.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA

2.1. Warunki ogolne przystgpienia do robot malarskich

Przed przystgpieniem do malowania wyrownac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana
duza gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. Podtoza nienasigklie
(np. szkto, zeliwo) nie wymagajg gruntowania.

2.2. Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny byé wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkow i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywaé
po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych i osadzeniu
innych przedmiotow w $cianie. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitow mozna
wykonywac¢ po zakonczeniu robot poprzedzajgcych, a w szczegolnosci:

- catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych przykryw
kontaktow, wytgcznikow lub opraw), z wyjgtkiem przyklejenia okfadzin (np. tapet), zatozenia
ceramicznych urzgdzenh sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (wytgczniki,
lampy itp.),

- wykonaniu podktadow pod wykfadziny podtogowe,

- osadzeniu stolarki.

2.3. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

- powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem dokfadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w
WTWIORB,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig
tynku;

- Swieze tynki zewnetrzne, niedostatecznie skarbonizowane powinny byé przed malowaniem
zafluatowane,

- tynki gipsowe i gipsowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane,

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia
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podtynkowegoitp.) oraz osypujgcych sie ziaren piasku, a w przypadku tynkow uprzednio -
malowanych takze oczyszczona z tuszczgcej lub pylacej sie starej powtoki malarskiej,

2.4. Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ oczyszczona ze zgorzeliny, masy
formierskiej i rdzy (do czystej ISnigcej powierzchni). Elementy metalowe powinny by¢ rowniez
oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam ttuszczu, w takim samym stopniu jak
powierzchnia stalowa.

2.5. Plamy i zacieki niedajgce sie catkowicie usungC przy oczyszczaniu powierzchni
niemetalowych powinny by¢ doktadnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkta wodnego,
roztworem szelaku, szybkoschngcym lakierem itp.

2.6. Podkfady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

- rodzaju podtoza (beton, tynki, ptyty pilsniowe itp.),

- rodzaju malowania (wapienne, klejowe, olejne itp.),

- miejsca i warunkow zastosowania powitoki (elewacja, wnetrza, pomieszczenia suche lub
narazone na zawilgocenie).

Dobor wtasciwego rodzaju podkfadu w zaleznosci od wymienionych warunkow powinien by¢é
dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub sSwiadectwach
dopuszczenia nowych wyrobow malarskich do stosowania w budownictwie.

2.7. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej
niz +22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silenia B), ktorg mozna malowac
przy temperaturze ~5°C. Zaleca sig, aby temperatura w chwili wykonywania robot malarskich
wynosita:

- przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do 18°C,

- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C, .

- przy lakierowaniu i powlekaniu emalig + 20°C (w pomieszczeniu przy zamknietych oknach), jak
rowniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

2.8. Roboty malarskie na zewngtrz budynkow nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym,
a w okresie letnim podczas opadow atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

2.9. Malowanie przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych na zewnatrz budynkow powinno by¢
wykonywane zgodnie, przy zachowaniu warunkow wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej
niz 80% i innych wymagan okreslonych w normie panstwowe;j.

2.10. Warunki wykonywania w okresie obnizonej temperatury

1. Roboty malarskie na zewnatrz budynkow nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

2. Roboty malarskie wewnatrz budynkow mogg by¢é wykonywane w okresie zimowym, w
temperaturze nie nizszej niz + 5°C z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C.

3. Roboty malarskie farbami wodnymi mozna wykonywa¢ w pomieszczeniach, w ktorych
zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciagi
sg niewskazane).

2.11. Malowanie wewnetrzne (tynki, stal, itp.)

1. Roboty malarskie wewnagtrz budynkow powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu oraz
ewentualnie po zafluatowaniu tynkow i miejsc naprawianych.

2. Przy wykonywaniu robot malarskich wewngtrz budynkow nie powinna wystepowaé¢ w
pomieszczeniach zbyt wysoka - temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciagi.

3. Malowanie elementow stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywac¢ po catkowitym umocowaniu
wszystkich elementow.
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4. Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywa¢ po catkowi tym
zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w szczegolnosci po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, t j. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzenh sanitarnych ceramicznych
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (wytgczniki,
przewody elektryczne, gniazdka elektryczne),

- wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki.

5. Pozostate wymagania - jak dla robot malarskich zewnetrznych.

2.12. Przygotowanie podifoza do malowania

1. Wyréwnanie podfoza

Powierzchnie betonowe i tynki zwykte oraz pocienione, oraz podtoza drewniane i stalowe nalezy
naprawi¢ i wyrowna¢ w sposob podany w WTWIiBRB. Powierzchnie gipsowe zaleca sie naprawic
szpachlowkg gipsowg ewentualnie zaczynem gipsowym na co najmniej 24 godz. przed
malowaniem.

2. Gruntowanie

Przy wykonywaniu powtok na materiatach nasigkliwych (tynki, ptyty g-k itp.) wykona¢ gruntowanie
zgodne z zaleceniami producenta stosowanej farby

2.13. Wykonywanie robot malarskich

1. Farby do zabezpieczen elementow metalowych

Farby przeznaczone do zabezpieczania elementow metalowych powinny charakteryzowac sie:
Farby chlorokauczukowe podktadowe — jedna powtoka nanoszona pedzlem

- wydajnoscig ok.6m2/dm3

- liczbg nanoszonych warstw — 1

- gruboscig nanoszonej powtoki do 45

- czasem schniecia do 4stopnia w temp.20st. C do 24h

Farby chlorokauczukowe nawierzchniowe:

- gtadkim, btyszczgcym lub potmatowym wyglgdem powtoki

- wydajnoscig ok.8m2/dm3

- liczbg nanoszonych warstw — 2

- gruboscig nanoszonej powioki do 120

- czasem schniecia do ok. 25h

2. Powtoki wewnetrzne z farby dyspersyjnej — malowanie dwukrotne sufitow i Scian powyzej
oktadzin $ciennych

3. Powtoki wewnetrzne z farby lateksowej — dwukrotne malowanie scian w pomieszczeniach
dostepnych dla pacjentow

4. Powloki zewnetrzne z farby elewacyjnej silikatowej — dwukrotne malowanie elewacji powyze;j
cokotéw

2.14. Kryteria oceny, jakosci i odbior koncowy robot malarskich wewnetrznych

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢, po zakohczeniu ich wykonania w
nastepujgcychterminach:

- powtoki emulsyjnych - nie wczeséniej niz po 7 dniach,

- powtoki olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii olejnych i syntetycznych - nie wczes$niej
niz po 14 dniach. Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny
by¢ badane po zakohczeniu robot malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i
lakierami na tych spoiwach), i po zatozeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych, lecz przed
cyklinowaniem posadzek parkietowych.
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SST B.16 - UKLADANIE POSADZEK Z PLYTEK GRESOWYCH

Zastosowa¢ do wykonania posadzek gres antyposlizgowy. Piytki przeznaczone na posadzki
powinny charakteryzowac sie niskg nasigkliwoscig i $cieralnoscig (kl. min.lIV) antyposlizgowoscia,
odpornoscig na uderzenia.

Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte
gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugownia charakteryzujg sie
wodoodpornosécig, mrozoodpornoscia, tatwosécig zastosowania, niepalnoscia.

- Plytki, kleje, i masy do fugowania powinny posiadaé odpowiednie atesty.

- Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgcg przygotowuje sie przy
uzyciu mieszadta wolnoobrotowego.

- Podktad pod posadzke powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od
wykonywania podkfadu nie spadnie ponizej niz 5 stopni C. Podktady pod posadzki powinny mie¢
wytrzymatosé na Sciskanie min. 12Mpa. Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien
by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowg i zaprawe wyrownawczg nalezy
przygotowa¢ przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okre$lonej receptury. Zaprawa
powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowg oraz zaprawe wyrownawczg nalezy
ukfada¢ niezwtocznie po przygotowaniu. Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ miedzy listwami
kierunkowymi o wys. rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z rownoczesnym zatarciem i wyrownaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny
przekracza¢ 2mm/ m i 5mm na catej dlugosci lub szerokoéci pomieszczenia. W ciggu pierwszych
7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

- Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i
robot tynkarskich, oraz robot instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji. Temperatura
przy ukfadaniu posadzek powinna wynosi¢ od 5 stopni do 35 stopni C.

- Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone.

- Zaprawe klejowg nalezy przygotowaé mieszajgc, zgodnie z recepturg producenta, suchg
mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek.
Zaprawe klejowg nanosi sie na podioze za pomocag pacy. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy
nie powinna by¢ wieksza niz 5-7mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych
plytek wyznaczajgcych poziom posadzki i pasow prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin.
Grubos¢ spoin powinna wynosic¢ ok. 3-4mm. Powinny one po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy
klejowej, oczyszczone i wypeinione odpowiednig masg do spoin, o jednolitej barwie. Po
zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnigciu oczyszcza catg posadzke.
Posadzke z ptytek nalezy wykohczyé wokot $cian cokolikiem o wysokosci 10cm z ksztattek
cokotowych lub przycietych ptytek.

W naroznikach wykona¢ fuge elastyczng z masy silikonowo-kauczukowej odpornej na
biodegradacije.

- Przepisy zwigzane

DU nr 75/02 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
PN-EN 87;1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie

PN-EN 99;1993 Ptytki i ptyty ceramiczne . Oznakowanie nasigkliwosci wodnej

PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie

PN- EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne . Oznaczenie twardosci wg skali Mohsa

PN-EN 102:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe Oznaczenie odpornosci na
wgtebne Scieranie.

Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 103:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej
PN-EN163:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych
PN-83/B-06256 Beton odporny na Scieranie

SST B.17 - UKLADANIE GLAZURY SCIENNEJ

Sciany przygotowa¢ do uktadania oktadziny z ptytek ceramicznych poprzez wyréwnanie jej powierzchni
zaprawg cementowg dbajgc o utrzymanie pionow. Wszystkie przewody powinny by¢ ukryte, w zwigzku
z tym uktadanie ptytek powinno by¢ przeprowadzane po montazu wszystkich instalaciji.

Ptytki ceramiczne uktada¢ na wodoszczelnej, elastycznej zaprawie klejacej, spoiny wypetnic
elastyczng zaprawa spetniajgcg warunek nienasigkliwosci (tatwo zmywalne).

W pomieszczeniach mokrych wykonac¢ pod ptytkami izolacje z ptynnej folii na podtodze i na scianach.
W narozach zastosowaC wyoblenia z zaprawy cementowej drobnoziarnistej i wklei¢ uszczelniajgce
tasmy elastomerowew. Zastosowac rozwigzanie systemowe.

W naroznikach wykona¢ fuge elastyczng z masy silikonowo-kauczukowej odpornej na biodegradacije.
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SST B.9 - MONTAZ OKIEN | DRZWI

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania prac malarskich w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego okreslonego w pkt.1.1. w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
(aktualnymi) odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wymiany okien i drzwi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robdt z
dokumentacja projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST B.O
~YWymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.

Do wykonania wymiany okien i drzwi nalezy zastosowacC okna i drzwi zgodnie z zatgczonym do
projektu wykazem nowej stolarki okiennej i drzwiowej, po uprzednim sprawdzeniu wymiardw w
naturze.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego, do transportu pionowego nalezy
uzy¢ zurawia przenosnego oraz transportu przewidzianego do tych robdt i wyszczegodlnionego w
poszczegolnych pozycjach przedmiarowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych.

* Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowg instrukcjg
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

* Wyroby stolarki budowlanej osadzi¢ w otworach po zdemontowanej stolarce.

« Stolarke nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

* Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziata nie zgodne z ich
przeznaczeniem.

5.2.Zakres robot przygotowawczych

* Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylegac oscieznica.

* W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
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oscieza, oscieze nalezy oczyscic i naprawic.

* Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a oscieznicg powinien wynosic:
- na szerokosci otworu 2-6 mm

- na wysokosci otworu 5-9 mm

5.3. Zakres robdét zasadniczych

* W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy

wstawic¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

* Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

« Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

* Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujgce elementy kotwigce:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujgce
w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby za pobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania.

- na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy /1mb.

« W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajgce
utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokosc¢
okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockow. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze,
jezeli szerokosc¢ okna przekracza jego wysokosc.

* Wykonawca dokonujgcy wymiany stolarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem,
kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidiowego montazu stolarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem wymiany okien i drzwi powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych Czesc¢ | —Roboty ogélnobudowlane. MBIPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.Il.
Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

» Sprawdzenie zgodnoséci z dokumentacja techniczng

» Sprawdzenie materiatow

» Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

» Sprawdzenie trwatosci potaczen

» Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
» Sprawdzenie wodoszczelnosci przegréd.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu wymiany okien i drzwi nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ | —Roboty ogéinobudowlane.
MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.ll.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
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ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

11.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ | —Roboty
ogolnobudowlane.

MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.ll

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pacy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia
19.03.2003)

Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169,

poz.1650 z dnia 29.09.2003r

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenhstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z pozniejszymi
zmianami Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30

wrzesnia 2003r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikdw maszyn
podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)
Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia

1953r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym

dzwiganiu i przenoszeniu cigzaréw.

UWAGI SZCZEGOLOWE
Roboty bedg wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienie wynikte z
ruchu mieszkancow, nalezy rozwazy¢ rowniez mozliwos¢é wykonywania niektorych prac w réznych
godzinach jak réwniez ograniczen czasowych wykonywania niektorych rodzaju robot.
Szczegoétowy zakres prac wynika z zatozen ogdlnych do katalogdéw na podstawie, ktérych opracowano
przedmiar robét.
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SST B.20 - UTWARDZENIE TERENU

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania nawierzchni wokét budynku w
ramach realizacji zadania inwestycyjnego okreslonego w pkt.1.1. w SST B.0 ,Wymagania ogdine”.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
(aktualnymi) odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
- rowkow pod krawezniki i obrzeza,

- koryta pod utwardzenie nawierzchni wokét budynku,

- warstw odcinajgcych z piasku srednioziarnistego pod utwardzenie nawierzchni wokét budynku,

- taw z oporem pod krawezniki,

- ustawienia kraweznikéw betonowych i obrzezy,

- podbudowy z kamienia tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego

- nawierzchnie z kostki betonowe;j.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty przydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wtedy, gdy stanowig
nadmiar objetosci robét ziemnych i za zgodg Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac
objetych umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do
budowy oraz nadmiar gruntéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce. Przydatnos¢ gruntéw
stwierdzi Inspektor Nadzoru.

2. MATERIALY

- Warunki ogélne stosowania materiatow podano w SST ,Wymagania ogdine”.

- Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 2.

- Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢é kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. PodtoSe w miejscu sktadowania powinno byé réwne, utwardzone
i dobrze odwodnione.

- Krawezniki uliczne betonowe prostokatne $ciete rodzaj ,a” jednowarstwowe gatunku | o
wymiarach 100x30x%15 cm, ktére winny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i posiada¢ swiadectwo
zgodnosci z aprobatg techniczng (kazda dostarczona na budowe partia).

Dopuszczalne odchyitki wymiaréw:

- dlugos¢ - +8 mm,

- szerokosc¢ i wysokos$¢ - +3 mm.

Wyglad zewnetrzny gotowych wyrobow powinien charakteryzowaé sie powierzchnig bez rys,
peknie¢ i ubytkow betonu, fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéow powinny by¢ rowne
i proste.
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Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowa¢ sie nasigkliwoscig <4%
oraz mrozoodpornoscig zgodnie z normg PN-B-06250:1988. Ponadto $cieralno$é betonu na
tarczy Boehmego powinna wynosi¢ max. 3 mm.

Odpornoé¢ na zamrazanie, po 30 cyklach zamrazania i odmrazania w 3 % roztworze NaCl lub po
150 cyklach w wodzie:

- pekniecia i zarysowania powierzchni licowych — brak,

- strata masy, %, nie wiecej niS 5,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie nie wiecej niz 20 %.

Krawezniki nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.

Skfadowanie kraweznikéw powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych na beton.

Sktad betonu na tawe kraweznikéw powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie
wiasciwosci okreslonych ponizej:

- zawartos¢ cementu nie powinna przekracza¢ 130 kg/m3,

- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie po 7 dniach i po 28 dniach odpowiednio — 3,5+5,5 MPa i
6,0+9,0 Mpa.

- nasigkliwos¢ betonu nie powinna przekraczaé 7%,

- $rednia wytrzymato$¢ na Sciskanie probek zamrazanych, badanych zgodnie z normg PN-S-
96014:1997 nie powinna byé wieksza niS 30% wartoéci $redniej wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych.

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250:1988.

Zaprawa powinna by¢ zgodna z normg PN-B-14501:1990.

- Obrzeza betonowe gatunku 1 o wymiarach 25 cm x 8 cm, ktére winny by¢ wykonane z betonu
klasy B-30 i posiada¢ $wiadectwo zgodnosci z aprobatg techniczng (kazda dostarczona na
budowe partia). Mogg by¢ réwniez stosowane obrzeza diugosci 75 cm.

Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowa¢ sie nasigkliwoscig <4%
oraz mrozoodpornoscig zgodnie z normg PN-B-06250:1988. Ponadto $cieralno$é betonu na
tarczy Boehmego powinna wynosi¢ max. 3 mm.

Dopuszczalne odchyitki wymiaréw:

- dlugos¢ - +8 mm,

- szerokosc¢ i wysokos$¢ - +3 mm.

Wyglad zewnetrzny gotowych wyrobow powinien charakteryzowaé sie powierzchnig bez rys,
peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé
rowne i proste.

Obrzeza nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania. Sktadowanie obrzezy powinno by¢
zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed
wplywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow zewnetrznych na beton.

- Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia, wg PN-S-96023 sg:
kruszywo naturalne zwykite (pospétka do nawierzchni drogowych PN-B-11111) tamane zwykie
(ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112), woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢, nastepujgce rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11111 i PN-
B-11112:

- ttuczen od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania — kliniec od 4mm do 20 mm

- pospoétka od 0 mm do 63 mm

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopuséci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje
kruszywa, wybrane sposrod wymienionych w PN-S-96023. Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna
z wymogami normy PN-B-11111 i PN-B-11112, okreslonymi dla klasy co najmniej Il - dla
podbudowy zasadniczej.

Do podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co najmniej Il klasy.

Przewiduje sie zastosowanie wibroprasowanej betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm w kolorze
i wzorze zgodnym z dokumentacjg projektowg. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
betonowej kostki brukowej jest przedtoSenie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna byé
zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdéw. Tekstura jednorodna w danej partii. Kolor jednolity dla
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catej partii, dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce. Plamy,
zabrudzenia niezmywalne woda — niedopuszczalne. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dlugosci - +3 mm,

- na szerokosci - +3 mm,

- na grubosci - +5 mm.

Badanie kostki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z procedurami badawczymi IBDIM. Ksztatt,
kolor sposob uktadania i pochodzenie kostki musi zostaé zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Piasek na podsypke i do wypetniania spoin powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712.
Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzgcych watpliwosci, powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie
z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawiera¢ zawiesiny.

3. SPRZET

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w SST B.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Do wykonania, profilowania i zageszczania koryta mozna stosowac:

- sprzet mechaniczny dostosowany do szerokosci profilowanego koryta, (moga by¢ tez koparki),

- drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze miec
zastosowania,

- walce statyczne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne
do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu, lub inny sprzet
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania warstwy odcinajgcej i podbudowy nalezy stosowac:

- walce statyczne,

- ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne,

Do ustawienia kraweznikow betonowych i obrzezy oraz wykonania nawierzchni nalezy uzywac:

- betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej (lub jej zakup
w specjalistycznej wytwdrni),

- wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki i ptyt — po pierwszym ubiciu
ubijakami recznymi lub mechanicznymi z czescig roboczg uniemozliwiajacg uszkodzenie kostki i

piyt.

i inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarte sg w SST B.0. Materialy mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkéw transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do
wykonywania koryta.

Kruszywo nalezy dostarcza¢ na teren budowy w sposob przeciwdziatajgcy jego segregacii,
zanieczyszczeniem i chronione przed wptywami atmosferycznymi. Podczas transportu kruszywo
powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem i rozpyleniem.

Prefabrykaty powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w
kierunku jazdy. Ponadto nalezy je transportowaé w sposéb chronigcy przed uszkodzeniem
mechanicznym.

Transport betonu powinien by¢ zorganizowany w taki sposob, aby unikng¢ segregaciji sktadnikéw,
zmiany sktadu mieszanki betonowej oraz jej zanieczyszczenia.

Wysokos¢ sktadowania (stosu) kostki nie moze przekracza¢ 1m natomiast ptyt chodnikowych
0,6m.

Kostke betonowg mozna transportowac tylko na paletach.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w SST B.00 ,Wymagania ogdine”.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzié¢
zgodnos$c¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

KORYTO Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

- Sposéb wykonywania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad.

- Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania robdt, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawilgoceniem, tj. aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
prowadzenia roboét spadki zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu i spowoduje to ich trwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

- Roboty pomiarowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacig SST ,Roboty
przygotowawcze”.

- Wykonywanie wykopdéw powinno sie odbywac recznie lub mechanicznie. Nalezy uwzglednic¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminédw wykonywania innych
robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robét ziemnych. Wody opadowe i gruntowe odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

- Przed przystgpieniem do profilowania podtoSa powinno byé ono oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungc¢ bfoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Nastepnie
nalezy profilowaé¢ podtoze do spadkéw poprzecznych i podiuznych przewidzianych w
dokumentacji projektowej sprzetem wskazanym w pkt.3 lub innym zaaprobowanym przez
Inspektora Nadzoru. W miejscach, gdzie jego zastosowanie jest niemozliwe profilowanie nalezy
wykonac recznie.

- Ewentualne zanizenie poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania Wykonawca naprawi
przez spulchnienie podtoza na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, uzupetnienie
gruntem spetniajgcym wymagania dla gérnej strefy korpusu w ilosci niezbednej i zageéci zgodnie
z wymogami niniejszej SST.

- Zageszczanie podtoza nalezy rozpoczgé bezposrednio po profilowaniu. Czynnosé tg nalezy
wykonac¢ walcami, ubijakami mechanicznymi lub innym sprzetem zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, zachowujgc optymalng wilgotnos¢ zageszczanego gruntu.

- Zageszczanie nalezy prowadzi¢, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia podtoza >1,03 dla
zatoki, drogi i parkingu oraz >1,00 dla chodnika, (kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-12 ,Drogi
samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”). Uktadnie kolejnych warstw
konstrukcji powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac zwigzanych z profilowaniem i
zageszczaniem koryta.

- Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli
Wykonawca dopusci do naruszenia ukonczonego koryta lub przenikniecia nadmiernej ilosci
wilgoci do podtoza gruntowego, to przywrdci koryto do stanu spetniajacego warunki niniejszej
specyfikacji bez dodatkowych kosztéw dla Zamawiajgcego.

WARSTWA ODCINAJACA

- Podtoze pod warstwe powinno by¢ przygotowane zgodnie opisem ,Koryto z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza”.

80



- Paliki lub szpilki do kontroli uksztaftowania warstwy odcinajgcej powinny by¢é wcze$niej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Ich
rozmieszczenie powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdét w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

- Kruszywo powinno byc¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, recznie, z zachowaniem
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowang. W
miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwo$ciach. Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu
warstwy odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

- Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyrédwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajgca powinna byé
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

- Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia nalezy okres$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

- Wilgotno$s¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Jezeli materiat
zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie, a
nastepnie powtérnie zageszczony zgodnie ze SST. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymywania wykonanej warstwy w dobrym stanie az do utozenia kolejnej warstwy. Koszt
ewentualnych napraw obcigza Wykonawce robat.

KRAWEZNIKI

- Wykonanie koryta pod tawy nalezy rozpocza¢ od ich wytyczenia.

- Koryto pod tawy nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie, przy uwzglednieniu w szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ 0,97.

- W gruntach spoistych tawy wykonuje sie bez szalowania. W gruntach niespoistych nalezy
stosowac szalowanie.

- Nalezy przygotowaé i ustawi¢ deskowanie w sposdb zapewniajgcy sztywnos¢ i niezmiennosé
ukfadu. Pokry¢ je Srodkiem adhezyjnym.

- Lawe nalezy recznie rozscieli¢ warstwami, wyrownacé i zages$ci¢ mieszanke betonowa, po czym
pielegnowac beton woda. Betonowanie taw wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

- Odlegtos¢ gomej powierzchni kraweznika od jezdni powinna byé zgodna z dokumentacjg
projektowg. KraweSniki na fawie betonowej ustawi¢ na 3 cm i 5 cm warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4).

- Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po jego ustawieniu obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

- Szerokos$¢ spoin przy ustawianiu kraweznikdéw nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny przed
zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmyé wodg. Spoiny te po wykonaniu muszg by¢
pielegnowane wodg. Zalewanie spoin zaprawg stosuje sie wytgcznie do kraweznikéw ustawionych
na tawie betonowe;j.

OBRZEZA CHODNIKOWE

- Wykonanie koryta nalezy rozpoczgé¢ od ich wytyczenia.

- Koryto pod podsypke nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom fawy w planie, przy uwzglednieniu w szerokos$ci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

- Podsypke wykona¢ przez zasypanie koryta piaskiem na grub. 10 cm i zageszczenie z
polewaniem wodg. Stopa ludzka nie powinna pozostawia¢ wyraznego sladu.

- Obrzeza ustawi¢ na warstwie podsypki w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni
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obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnie z dokumentacjg projektowg. Zewnetrzna Sciana
obrzeza bez faw betonowych powinna by¢ po jego ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Szeroko$¢ spoin nie powinna
przekracza¢ 0,5 cm. Nalezy je wypeni¢ piaskiem lub zaprawg cementowg. Spoiny przed zalaniem
zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny te po wykonaniu muszg by¢ pielegnowane woda.
Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na petng gtebokos$é. Wzdtuz obrzezy wykona¢ nasypy
wzmachniajgce z gruntu z korytowania nawierzchni i zagescic.

- Wierzchnia warstwe nasypow wykonac z gleby zyznej i obsia¢ trawa.

PODBUDOWY Z KAMIENIA tAMANEGO LUB TLUCZNIA KAMIENNEGO

- Podbudowa bedzie utozona na warstwie odcinajgce;.

- Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

- Maksymalna grubos¢ dolnej warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczaé 10 cm.
Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci. Grubos¢ roztozone;j
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta
grubos$¢ projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno byé zageszczone.

- Po uwalowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczenia nalezy uzy¢ ptytowag zageszczarke wibracyjng
0 nacisku jednostkowym co najmniej 16 KN/m2. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna byC taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione
kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkfadania i w wibrowywanie kruszywa
drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe
kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé¢ z
podbudowy.

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

- Nawierzchnie nalezy utozy¢ na przygotowanej wczesniej i oczyszczonej podbudowie.

- W miejscach, w ktorych jest to wymagane ustawi¢ krawezniki betonowe zgodnie ze SST. Po
wykonaniu tych czynnosci nalezy przystgpi¢ do ukfadania podsypki cementowo - piaskowej 1:4
gruboséci odpowiednio 3 cm i 5 cm.

- Podsypke zagesci¢ i wyprofilowaé. Kostke nalezy uktada¢ w rzedy poprzeczne, prostopadte do
osi drogi. Szczeliny miedzy kostkami powinny wynosi¢ od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych Ilub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek
brukowych i ptyt chodnikowych zastosowac¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek i ptyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w Kierunku poprzecznym
ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia
z wypeinieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowo$ci wykonywania poszczegdéinych elementéw, zgodnosci
wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg i SST. Sprawdzenie powinno sie odbywac
zaréwno w trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakonczeniu.

W zalezno$ci od ocenianych cech i asortymentow sprawdzenia dokonuje sie wizualnie, przez
pomiar lub badanie.

- Wykonawca przedtozy certyfikaty zgodnosci na materiaty przeznaczone do wbudowania.

- Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wykona badania wszystkich materiatdw w zakresie
zgodnosci z niniejszg SST i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

- Niezaleznie od posiadanego certyfikatu, Wykonawca powinien zgdaé od producenta wynikow
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biezacych badah wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie
pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie.

- Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2. i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

- Nalezy sprawdzi¢:

- podsypke - sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz niniejszg SST,

- prawidtowo$¢ ukfadania i ubicia kostki brukowej wg pkt. 5. i na podstawie oceny wizualnej.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na stwierdzeniu, czy przyjety desen jest zachowany
i czy prawidtowos¢ desenia jest wystarczajaca.

- Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

- nierébwnos$ci podiuzne nie powinny przekracza¢ 0,8 cm; pomiar 4-metrowg fatg zgodnie z BN-
68/8931-04,

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 0,5%,

- rzedne wysokosciowe nawierzchni — réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i
projektowanymi nie powinny przekracza¢ £1 cm,

- uksztaltowanie osi — przesunigcie osi w planie w stosunku do projektowanej nie moze
przekraczaé 15 cm,

- szerokos¢ nawierzchni — tolerancja wynosi £ 5 cm,

- grubos¢ podsypki - tolerancja £1,0 cm.

- Ponadto naleSy skontrolowaé:

- pomiar szerokosci oraz powigzania spoin,

- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

- kontrola prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowo$¢ ubicia kostki — osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po swobodnym
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokosci 15 cm na poszczegolne kostki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST B.0 ,Wymagania ogolne”.

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

- Powierzchnia nawierzchni przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg
Projektowg i ustaleniami Inspektora Nadzoru. Nie powinien on obejmowac¢ zadnych ilosci nie
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne warunki odbioru podano w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie roboty ziemne
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbior na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw, pomiaréw geodezyjnych (niwelacji) i badan
jakosciowych materiatow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”, na podstawie
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét.
Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- uzgodnienie koloru i ksztattu kostki,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- ufozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin w nawierzchni, wypetnienie szczeliny pomiedzy kraweznikami zaprawag
cementowa,

- pielegnacje nawierzchni,

- wykonanie pomiarow i badan.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Dokumentami odniesienia sa:

e OST D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. G.D.D.P.
Warszawa 1998
OST D.04.02.01. Warstwa odsagczajgca i odcinajgca. GDDP. Warszawa 1998.
OST D.08.01.01. Krawezniki betonowe. GDDP Warszawa 1998
OST D.08.03.01. Obrzeza betonowe. GDDP Warszawa 1998.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
e PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownoséci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-S-02205:1997 Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06250:1988 Beton zwykity.
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeza.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piytag.
PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego.
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
normy i przepisy wymienione w przywotanych SST.
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SST B.21 — INSTALACJE SANITARNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét instalacji c.o.,
gazu, wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt.1.1. w SST B.0 ,Wymagania ogdine”.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
(aktualnymi) odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w SST B.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonania
nastepujgcych instalaciji:

* instalacja c.o.

* instalacja gazu

* instalacja kanalizacji sanitarnej

* instalacji wody zimne;j

* instalacji wody cieptej

dla wykonania robo6t instalacji sanitarnych zostata opracowana dokumentacja, wg ktérej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia wyceny roboét objetych projektem.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t zgodnie z przedmiarem i ST
Rysunki — czes¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalaciji
i rozmieszczenie urzgdzen

Instalacja c.o. - ogrzewanie budynku,

Instalacja gazu — dla celéw grzewczych i bytowych,

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzgdzenia w wode zimng i cieptg
Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca Scieki bytowo — sanitarne

1.6. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania robét i powinien przestrzegac i
spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukciji wydanych przez Inwestora. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz rob6t poza tym
terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru kohcowego robdt.
Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujagcych czynnoéci zwigzane z budowg i
nienaruszalnoéci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych. Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac
Kierownika Robét, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i
obowigzkow kierownika nalezy przyjg¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemi
zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
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materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Majgc
na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie szkolnym nalezy wzig¢ to szczegdlnie pod
uwage, a zwlaszcza w jaki sposodb wykonane roboty zagwarantujg wysokie wymagania dotyczace
warunkéw bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia przebywajgcych tam dzieci.

Wykonawca jest zobowigzany do:

* urzagdzenia Placu Budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac

z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczehstwa

poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw procesu

budowlanego jak i dla oséb postronnych

* sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

a) czynniki mogace stwarzaé zagrozenia

b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

c) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

d) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

e) zapewnienie BHP

f) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robot budowlanych

g) zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarne;j

« dla prowadzenia roboét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzor

Kierownika Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace Wykonawcy poszczegolnych robot
odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikbw procesu budowlanego.
Ogdlne dane zawiera ,Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony przez Wykonawce
Robot zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Instalacje w budynku szkoty nalezy wykonac¢ z takich materiatow i wyrobéw oraz w taki sposéb,
aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow w szczegolnosci w wyniku:

» wydzielania sie gazéw toksycznych

» obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

* niebezpiecznego promieniowania

* nieprawidiowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materialy, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Nie dopuszcza sie do montazu materiatdw uszkodzonych.

2.1 Instalacja gazowa

Rury instalacji gazowej; stalowe czarne bez szwu oraz miedziane wraz z armaturg muszag
posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne. Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczna.

2.2 Instalacja c.o.

Rury instalacji c.o. miedziane wraz z armaturg muszg posiadaé odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczna.

2.3 Instalacja wody zimnej i cieptej

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ sSwiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia.

86



Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub z aprobatg techniczna.

Przewody wody zimnej i cieptej wykonaé nalezy z rur PP PN20(woda zimna), PP PN20 stabi
(woda ciepfa). Instalacje wyposazy¢é w armature, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
projektowe;.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji prowadzone pod tynkiem zaizolowa¢ otuling z pianki
poliuretanowe;j.

2.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiadac
decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL.
Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg scieki z urzadzen i kratek podtogowych projektuje sie
wykonac z rur PVC.

Wszystkie miski ustepowe w typu ,kompakt”, umywalki na pétpostumentach, brodzik niski
90x90cm.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu

na jakos¢ wykonywanych robo6t i sSrodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany
zgodnie z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci gwarantujgcej
przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowoéci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $srodowiska i
przepisom szczegotowym dotyczgcym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw i nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. llos¢ uzywanych sSrodkow
transportu musi zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazddéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1. Rury PVC, PP i miedziane

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne witasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy
przy ich transporcie zachowac nastepujgce wymagania:

* przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

* wysokos¢ transportowanego fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Armatura i urzgdzenia
Transport powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom Il

* Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

* Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowne
Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1. Instalacja gazowa

Przewody gazowe z rur stalowych oraz miedzianych projektuje sie prowadzone po Scianach.
Przejscia przez sciany w rurach ochronnych stalowych lub PVC (rury miedziane). Armatura
stosowana w instalacji gazowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji gazowej. Po
utozeniu instalacji nalezy wykonac probe szczelnosci na cisnienie 0,5atm. Wigczony manometr
nie powinien wykazac¢ spadku ci$nienia w ciggu 0,5 godz.. Przewody gazowe zabezpieczy¢ farba
antykorozyjna.

5.2. Instalacja c.o.

Przewody instalacji c.o. z rur i ksztattek miedzianych prowadzone po $cianach nad posadzka, o
potgczeniach na lut miekki. PrzejScia przez Sciany w rurach ochronnych PVC. Armatura
stosowana w instalacji c.o. powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji c.o. tj. temperaturze
80/60°C. Po wykonaniu instalacji wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 0,4atm (bez kota).
Grzejniki wyposazone w zawory z gtowicami termoregulacyjnymi. Na powrotach zawory
regulacyjno-odcinajgce.

5.3. Instalacja wodociggowa

Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ réownolegle do przewoddw wody zimnej.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow, w
odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla srednicy rurociggu i dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniac fatwy i
trwaty montaz instalaciji, odizolowanie od przegrdéd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociggi prowadzone w $cianach
powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegrdd. Trasa
przewoddéw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do
Zlokalizowania. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyze;j
potozone punktu czerpalne. Wskazane w dokumentacji rurociggi nalezy izolowa¢ odpowiednimi
otulinami. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé¢ warunkom
pracy (ciénienie, temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy
poddac¢ ja ptukaniu wodg o predkosci co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelno$ci instalacii:

Rurociggi nalezy napetni¢ wodg. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podniesc
cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar.
Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykonac
probe gtdwng na 2 godziny, w tym czasie cisnienie probne

nie moze obnizyc¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

5.4. Instalacja kanalizacyjna sanitarna

Przy utozeniu instalacji sanitarnej nalezy zachowac spadki, przekroje poszczegdlnych rurociggow,
posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonaé potgczenia z pionami
sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczegdlne urzgdzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody nalezy ukfada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej Sciany i w
odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkdw przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocag
kolanek.
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Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury tgczy sie poprzez wcisniecie do oporu bosego kohca rury, po wczesniejszym
posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robo6t beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie zobowigzany posiadaé wazne $Swiadectwa legalizacji. Obmiary bedag
przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloéci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi
odrebne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

» odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednocze$nie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

* odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot

+ odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnoéci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robot komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

» odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

+ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne)

* Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia

* Dziennik Budowy i Ksiega Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzgdzenia

* Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
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« Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen

* Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

+ Oswiadczenie Kierownika Robo6t o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg
budowlang oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegdtowych ustaleh okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawce.

Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

* koszty posrednie i zysk

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom I

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

Oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych
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SST B.22 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét elektrycznych wykonywanych w ramach projektu instalacji elektrycznych
Przebudowy z rozbudowg budynku przychodni lekarskiej wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem dziatki przy ul. Stary Kisielin — Pionieréw Lubuskich 75 w Zielonej Gérze.

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu i odbiorze
instalacji elektrycznych w projektowanych obiektach i obejmuja:
- demontaz istniejacych instalacji elektrycznych wewnetrznych
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Projektem
Budowlanym, Specyfikacjg Techniczng i postanowieniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do robét - ,,Programu Zapewnienia Jakosci”,
w ktédrym przedstawia sie zamierzony sposdéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z projektem i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Program Zapewnienia Jakosci powinien w szczegélnosci zawiera¢:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy, sposéb prowadzenia robdt, organizacje ,,ruchu”
na budowie, egzekwowanie przepiséw BHP w trakcie wykonywania robot
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
- sposéb i procedure kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatdw, sprawdzania
i cechowania sprzetu oraz prowadzenia robot
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania elementéw robét,
- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom Inwestora
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2.0 Materialy
Wszystkie zastosowane materiaty, przewody, osprzet, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. musza
odpowiada¢ wymogom obowigzujgcych przepiséw, normom P.K.N. lub Normom Branzowym.
Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiadac¢ swiadectwo jakosci (atesty)
i certyfikaty na znak bezpieczenstwa , CE”".
W miare mozliwosci nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby pochodzenia polskiego.
Jezeli polskie materiaty i wyroby nie spetniajg wymaganych projektem cech lub sg nieodpowiednie
jakosciowo, nalezy stosowaé materiaty pochodzenia zagranicznego, ale spetniajgce te wymogi oraz
posiadajgce certyfikaty jakosciowe i aprobaty techniczne.
Wykonanie robdt powinno by¢ zadowalajgce i gwarantowanej jakosci oraz wykonane z materiatéw (gdy,
nie podano szczegétowych wymagan) dobrego handlowego gatunku.
Wykonawca jest zobowigzany udowodnic jakos¢ kazdego materiatu i wyrobu uzytego do wykonania
roboét. Takie dowody to: atesty i certyfikaty na znak bezpieczenstwa , CE”.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo w trakcie realizacji robot odrzucié kazdy materiat
niezgodny ze ST lub Polskag Norma.
Materiaty przeznaczone do wbudowania podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sktadowanie materiatéw

Sposdb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatdw. Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne
nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3.0 Sprzet
Roboty przewidziane do wykonania mogg by¢ wykonane recznie i mechanicznie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonaweca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych dla zagwarantowania
wiasciwej jakosci robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i
sprzetu:
- samochdd dostawczy 0,9 t
- elektronarzedzia

4.0 Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi dla danego
asortymentu materiatdw przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonaweca przystepujacy do budowy instalacji wewnetrznych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochodu dostawczego,
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwadrce dla poszczegdlnych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie na srodkach transportu.
Elementy — wielkogabarytowe — przewozi¢ samochodami skrzyniowymi w opakowaniach producenta z
zabezpieczeniem przez nadmiernymi drganiami i wstrzgsami. W czasie transportu, zatadunku i
roztadunku przestrzegac¢ zalecenrt wytwoércow.
Materiaty drobne — transportowaé samochodami dostawczymi
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W czasie transportu, zatadunku i roztadunku oraz skfadowania materiatdw, aparatury i urzadzen zwrdcié
uwage, aby nie narazi¢ ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

5.0 Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, ich zgodnos$é z Projektem Budowlanym,
Specyfikacja Techniczng obowigzujgcymi normami oraz uzgodnieniami i zaleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.1 Rozpoczecie robdt nastgpi¢ moze po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze obiekt
odpowiada warunkom BHP do prowadzenia robét instalacyjnych oraz elementy budowlano-
konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.
Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robét od
generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robét budowlanych i wykoriczeniowych powinien
by¢ taki, aby roboty elektro-montazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikdéw na wypadki przy pracy.

5.2 Wyznaczenie tras przewododw, wyznaczenie miejsc lokalizacji opraw, osprzetu i urzadzen
z uwzglednieniem konstrukcji budynku i wymagan innych branz.

5.3 Kucie bruzd
Kucie bruzd wykonac¢ mechanicznie przez stosowanie narzynarek po uprzednim wyznaczeniu
tras przewoddéw. Po wykuciu bruzd i utozeniu przewoddéw, bruzdy nalezy zatynkowac

5.4 Zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania:
Transport materiatéw i urzadzen opisano w punkcie 4 niniejszej S.T.

5.5 Montaz przewodéw
W trakcie prac montazowych stosowac sie do ponizszych zasad:
- przewody montowac pod tynk réwnolegle do $cian lub sufitu i zagina¢ pod katem prostym
- przejscia przez Sciany i stropy chronié rurkami ostonowymi,
- przewody uktadac na podtozu gtadkim, mocowanie przewoddw w bruzdach przez gipsowanie,
- przewody uktadac swobodnie tak, aby nie byty narazone na naprezenia,

5.6 Montaz osprzetu
Stosowac osprzet podtynkowy 16A. Otwory pod puszki instalacyjne wykonywaé mechanicznie.
Puszki osadzac przez gipsowanie. taczniki i gniazda montowane obok siebie powinny by¢
instalowane w ramkach wielokrotnych. W pomieszczeniach technicznych i w pomieszczeniach
wilgotnych stosowac osprzet o IP44.

5.7 Montaz opraw o$wietleniowych
Oprawy os$wietleniowe n/t montowadé na stropie i na $cianach przez przykrecenie srubami do
kotkéw rozporowych.

5.8 Préby pomontazowe
Po zakonczeniu robot montazowych (lecz przed podaniem napiecia) wykona¢ ogledziny

93



urzadzen i wykona¢ préby pomontazowe. W zakresie technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robét wraz z wykonaniem wymaganych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
obwodow.

6.0 Kontrola jakosci robét

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatdw odpowiedniej jakosci
- ustalenie i przestrzeganie takich warunkdéw transportu i przechowywania materiatéw,
ktore zagwarantujg zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robét.
- okredlenie, i uzgodnienie takich warunkéw dostaw, aby mogta by¢ zapewniona rytmicznos$é robot
- prowadzenie systematycznej kontroli jako$ci otrzymywanych materiatow.
Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie budowy muszg posiada¢ atesty fabryczne lub $wiadectwa jakosci
wystawione przez producenta oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR

Kontrola jakosci robot

polega na sprawdzeniu instalacji w zakresie:

- prawidtowego utozenia przewoddéw

- witasciwej lokalizacji opraw oswietleniowych i osprzetu,

- trwatos¢ zamocowanych opraw, osprzetu i urzadzen,

- zachowania zasady jednolitej pozycji zatgczania tgcznikdw,

- kompletnosci wyposazenia

- zgodnosci zastosowanych urzadzen z projektem (lub ustaleniami z inwestorem)
- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami,

Badania i pomiary pomontazowe

polegajg na sprawdzeniu instalacji w zakresie:

- pomiardéw rezystancji izolacji, ciggtosci zyt

- pomiardéw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- pomiardw natezenia oswietlenia,

- badania rezystancji uziemienia

Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan

Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na wymaganych formularzach

i podpisane przez przedstawicieli wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Operatu Kolaudacyjnego Robét. Sporzadza sie je

w dwdch egzemplarzach — oryginat dla Zamawiajgcego i kopia dla Wykonawcy.

Atesty materiatdw muszg by¢ przechowywane przez wykonawce i przedstawiane przy odbiorach robét.

7.0 Obmiar robot

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego stanu zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty objete Projektem oraz dodatkowe

i nieprzewidziane, ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robdt pomiedzy
Wykonawca i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Obmiary sporzadzone bedg przez Wykonawce
zapisane w Ksigzce Obmiardw, i uzgodnione z Inspektorem w ustalonym trybie.

Wyniki obmiaru nalezy poréwnac z Dokumentacjg kosztorysowo-techniczng w celu okreslenia réznic w
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ilosci robot.

Jednostkami podstawowymi obmiaru robét sa:
m - metr

szt. - ilos¢ sztuk

kpl. - komplet robot

8.0 Odbior robét
Odbidr robot powinien byé dokonany w terminie do 7 dni po zgtoszeniu przez Wykonawce (wpisem do
Dziennika Budowy) gotowosci do odbioru.
W przypadku prawidtowego wykonania robdt, uzyskaniu pozytywnych wynikdw badan i pomiaréw oraz
skompletowaniu catej dokumentacji powykonawczej, co musi byé potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajacy sporzadza i podpisuje Protokét Odbioru Robét.
W protokdle nalezy potwierdzi¢ prawidtowe i terminowe wykonanie robdt w catosci lub ich czesci.
Pozostate roboty, w ktérych stwierdzono usterki i niedociggniecia powinny by¢ ujete oddzielnie.
W stosunku do tych robét nalezy ustalié:
- sposdb i termin usuniecia usterek na koszt wykonawcy
- zakres potracen za wady trwate
W przypadku, gdy po dokonaniu przegladu odbierajgcy stwierdzi wystepowanie zbyt duzej ilosci
usterek i niedociggnieé powinien ustali¢ termin nastepnego odbioru po usunieciu ich przez Wykonawce
i ponowne zgfoszenie przez niego gotowosci do odbioru. Za date zakoriczenia robdt uwaza sie date
powiadomienia Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze roboty sg gotowe do
odbioru.
Dokumenty wymagane przy odbiorze:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét (dokumentacja powykonawcza)
- Dziennik Budowy
- Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdét
- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw
- Protokoty czesciowych odbioréw robdt (wczesniejszych zakreséw robot)
- Protokoty badan i pomiaréw
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw
- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen
- Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen

9.0 Podstawa ptatnosci
Pfatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym w punkcie 1.3
niniejszej ST w oparciu o odbidr faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robét i
oceng jakosci uzytych materiatéw.
Cena wykonania robét obejmuje:

- wykonanie instalacji elektrycznych stanu surowego -kpl.
- montaz opraw, osprzetu i urzadzen -kpl.
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10.0 Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty wykonania instalacji elektrycznych winny by¢ prowadzone zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami P.K.N., sztukg budowlang i przepisami BHP

WYKAZ NORM

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie.

PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne obiektach elektroenergetycznych.
PN-92/E-08 106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
PN-90/E-O5023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami i cyframi.
PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-75/E-02032 - Oswietlenie drog publicznych

Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.

(Wykaz polskich norm dotyczgcych rozwigzan technicznych zostat ujety w Rozporzgadzeniu Ministra

Infrastruktury zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, opublikowanym w Dz.U. nr 56 z 2009r poz. 461)

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych t. V - Instalacje elektryczne.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych Dz. Ustaw nr 80.p0z.912 z dnia 17.09.1999r.

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy, przy Urzgdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych
wydana i zatwierdzona przez ENEA Operator sp. z 0. 0. obowigzujgca od 04.07.2007r.
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