ISTN. NAWIERZCHNIA

PROJ. WYMIANA PODBUDOWY POBOCZA/CHODNIKA W PASIE
DROGOWYM  PRZY ZJAZDACH NA MIEJSCA POSTOJOWE

NN
szczeGor A - 1:20
WYMIANA PODBUDOWY PRZEJAZDU NA MIEJSCA POSTOJOWE

PAS DROGOWY (DZIALKA 581/13) DZIALKA NR 231

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE

JEZDNI

ISTN. JEZDNIA ISTN. POBOCZE/CHODNIK DO PRZEBUDOWY NA DZIALCE NR 231
(WG ODDZIELNEGO OPRAC.)
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ISTN. KRAWEZNIK
NAJAZDOWYI

LEGENDA:

1. Istn. kostka betonowa (do odtworzenia), typ "holland”, gr. 8 cm

2. Proj. kostka betonowa, kolor szary, typ "eko-kwadrat" gr. 8 cm

3. Proj. brzeze betonowe chodnikowe 8x30cm

4., Proj. podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5. Proj. tawa betonowa pod obrzeze chodnikowe C12/15

6. Proj podbudowa gdrna zwir/piasek frakcja 1-4

7. Proj. podbudowa zasadnicza z thucznia kamiennego

8. Proj. geowtoknina separujaca

9. Uzupetniajaca podsypka z gruntu piaszczystego z wykopu zageszczona
10. Istn. podfoze gruntowe zageszczone

Opis wymiany podbudowy poboczalchodnika w obszarze zjazdow na
projektowane miejsca postojowe na dziaice nr 231

W ramach inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie istniejgcego
budynku przychodni lekarskiej w Zielonej Gorze, przy ul.Stary Kisielin -
Pionierow Lubuskich 75, zaprojektowano 7 miejsc postojowych na dziatce nr
231, wtym dwa miejsca na 0sob niepetnosprawnych.

Zjazd na projektowane miejsca postojowe z ulicy Przedszkolnej (pas
drogowy - dziatka nr 581/13) przez istn. utwardzone pobocze/chodnik.

Z uwagi na niewystarczajgcg no$nos¢ podbudowy istn. pobocza/chodnika
projektuje sie jego przebudowe.

W obszarze zjazdu na dwa miejsca postojowe dla 0sob niepetnosprawnych
- dtugos¢ odcinka przebudowy: 7,20m, w obszarze zjazdu na pie¢ miejsc
postojowych - dlugo$¢ odcinka przebudowy: 14,50m

taczna powierzchnia wymiany podbudowy 33,0m2.

W miejscu przejazdu przez chodnik/pobocze istniejacej ulicy Przedszkolne
(pas drogowy - droga wewnetrzna, dziatka nr 581/13), poza istn. jezdnia,
projektuje sie nastepujace prace:

(1) zdemontowa¢ kostke betonowg (do ponownego wykorzystania);

(2) wykona¢ korytowanie podtoza do poziomu 32cm ponizej istniejacej
nawierzchni z kostki betonowej;

(3) utozy¢ geowtdknine separujaca;

(4) wykona¢ podbudowe zasadniczg z thucznia kamiennego o grub. warstwy
15cm;

(5) wykona¢ podbudowe gomg 2wirowo-piaskowa, frakcja 1-4mm, grub.
warstwy dcm;

(6) utozy¢ zdemontowang wczesniej kostke betonowa (typ "holland”, gr. 8
cm) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 3-4cm.
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