- KomEKksBud spotka z 0.0. Biuro Ekspertyz i Projektéw Budowlanych
65-767 Zielona Géra, ul. Dziatkowa 19A, tel./fax 68 3535988, e-mail: komeksbud@pm.me

Temat (rodzaj zamierzenia inwestycyjnego): Nr egzemplarza:

Przebudowa z rozbudowa budynku przychodni lekarskiej wraz
z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem dzialki oraz Egz 4
rozbiorka istniejacego budynku

Element projektu budowlanego:

Projekt budowlany - element IlI

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu budowlanego:

Budynek przychodni lekarskiej

Adres obiektu:
Ul Stary Kisielin — Pionier6w Lubuskich 75

66-002 Zielona Gora

Kategoria obiektu budowlanego:

XTI

Lokalizacja inwestycji:
Nr dzialki: 231, 581/13, 581/15
Obreb: 0054
Jednostka ewidencyjna: miasto Zielona Gora

Inwestor:

Miasto Zielona Géra — Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Géra

ZESPOL. PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA

do projektowania bez ograniczen w Podpis:
specjalnosci architektonicznej X 2022
nr uprawnien: 348/73/ZG

mgr inz. arch. Antoni

Projektant Drozd

do projektowania bez ograniczen w Podpis:
specjalnosci architektonicznej X 2022
nr uprawnien: 150/76/2G

mgr inz. arch. Wiestawa

Sprawdzajgcy Drozd

KONSTRUKCJE

do projektowania bez ograniczen w Podpis:
Projektant dr inz. Grzegorz Cyrok specjalnosci konstrukcyjno-budowl. X2022
nr uprawnien: 3/2003/ZG

do projektowania bez ograniczen w Podpis:
specjalnosci konstrukcyjno-budowl. X2022
nr uprawnien: LBS/0145/PBKb/21

mgr inz. Dariusz

Sprawdzajacy Pierepiekarz

INSTALACJE SANITARNE

Projektant inz. Sergiusz Fahner Uprawnienia do projektowania bez Podpis:
ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr uprawnien: 1/89/ZG X2022

Sprawdzajgcy | mgr inz. Barbara Fogel Uprawnienia do projektowania bez Podpis:
ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr uprawnien: 95/2005/2ZG X2022




ZAY.ACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

. mar inz. Arkadiusz U.prav’vn.do prgektowama bez.ogra- Podpis:
Projektant Sadowski niczen w specjaln. elektrycznej X 2022
nr uprawnien: 130/90/ZG
. mar in?. Wiadyslaw U.pmv’vn. do p;.f(yektowama bez. ogra- iPodpis:
Sprawdzajgcy Sadowski niczen w specjaln. elektrycznej X 2022
’ nr uprawnien: 190/77/Zg
MIEJSCOWOSC, DATA: Zielona Géra, pazdziernik 2022r.
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Il. Spis tresci projektu technicznego

. Strona tytutowa (str. 1-2)
Il. Spis tresci PT (str. 3-4)
lll. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 5-10)

1. Oswiadczenie projektantoéw i projektantom sprawdzajgcym o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

4. Kopia decyzji o nadaniu projektantom sprawdzajgcym wszystkich specjalnosci uprawnienh budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

5. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci do wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego

IV. CzesS¢ opisowa (str. 11-75)
01. Dane ogdlne
02. Ekspertyza techniczna budynku istniejgcego
1. Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne
1.1. Budynek istniejgcy (czes¢ ,1” budynku wg rys. PZT-01)
1.1.1. Projektowany ogélny zakres przebudowy w czesci ,,1” budynku przychodni
1.1.2. Zakres robo6t konstrukcyjnych w cz. nr ,1” budynku:
1.2. Budynek projektowany (czes¢ ,2” i ,3” budynku)
.2.1. Fundamenty
2. Sciany fundamentowe
3. Strop drewniany
4. Stropodach nad tgcznikiem
5. Sciany no$ne
.6. Podciggi P1, P2i zebra Z1, Z2
1.2.7. Nadproza N1, N2
1.2.8. Wience stropowe i zebra Z1, Z2
1.2.9. Nawiewy oraz kanaty wentylacyjne i spalinowe
1.2.10. Konstrukcja dachowa
2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu
3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
4.1. Warstwy przegrod budowlanych
4.2. Sciany zewnetrzne
4.3. Sciany dziatowe
4.4. Dachy
4.5. Stropy
4.6. Schody zewnetrzne
4.7. 1zolacje przeciwwilgociowe
4.8. I1zolacje termiczne
4.9. Podtogi
4.10. Drzwi i okna
4.11. Prace wykonczeniowe wewnetrzne
4.11.1. Wykonczenie $cian
4.11.2. Wykonhczenie sufitéw
4.11.3. Wykonczenie podtdg
4.11.4. Zabezpieczenie ppoz. przejsc¢ instalacyjnych
4.12. Prace wykonczeniowe zewnetrzne
4.12.1. Tynki
4.12.2. Okna drzwi
4.12.3. Wykonhczenie projektowanych schodéw zewnetrznych
4.12.4 Podbitki wzdtuz okapéw: podbitki PCV z wentylacjg w kolorze brgzowym
4.12.5. Rynny, rury spustowe, opierzenia

— — — —
Moo o o 1o
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5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzalezno$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu wystepujgce wzdtuz
trasy obiektu

7. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

7.1. Instalacja wodociggowa

7.2. Kanalizacja sanitarna

7.3. Instalacja gazowa

7.4. Instalacja c.o

7.5. Instalacja chtodnicza

7.6. Instalacja klimatyzacji: poza zakresem projektu

7.7. Instalacja wentylacja grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej

7.8. Instalacja elektroenergetyczna

7.9. Instalacja telekomunikacyjna

8. Sposodb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
doborem, rodzaju i wielkosci urzgdzen

8.1. Przylgcze wodociggowe

8.2. Przylgcze kanalizacyjne

8.3. Kanalizacja deszczowa

8.4. Przebudowa przytgcza gazowego sredniego cisnienia na terenie dziatki

8.5. Przylgcze elektroenergetyczne

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowg

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

11. Charakterystyka energetyczna budynku

V. Zalaczniki do PT

Zatgcznik nr 1. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe (str. 75+103)
Zatgcznik nr 2. Profile podtoza gruntowego (str. 104+106)

VI. Cze¢s¢ rysunkowa

PT-A-01. Zestawienie stolarki
PT-A-02. Klatka schodowa — przebudowa

PT-K-01. Rzut piwnicy i fundamentéw — konstrukcje

PT-K-02. Rzut parteru — konstrukcje

PT-K-03. Rzut poddasza i dachu — konstrukcja dachowa

PT-K-04. Uktad stropow

PT-K-05. Wience W1, W2, W3, WF i WF1

PT-K-06. Nadproza N7 i N2 nad przekuciami

PT-K-07. Podciagi P1, P2

PT-K-08. Zebra Z1i Z2 oraz stup S

PT-K-09. Konstrukcja schodéw wewnetrznych i podestéw

PT-K-10. Konstrukcja schodéw zewnetrznych — wejscie gtéwne
PT-K-11. Konstrukcja schodéw zewnetrznych — wejscie dla personelu
PT-K-12. Wzmocnienia elementéw konstrukcji budynku istniejgcego

PT-1S-01. Proj. zagospodarowania terenu — przytagcza wod.-kan., gaz
PT-1S-02. Rzut piwnic — instalacja wod.-kan., gaz

PT-1S-03. Rzut parteru — instalacja wod.-kan., gaz

PT-1S-04. Rzut poddasza — instalacja wod.-kan.

PT-1S-05. Rzut piwnicy — instalacja c.o.

PT-1S-06. Rzut parteru — instalacja c.o.

PT-1S-07. Rzut poddasza — instalacja c.o.

PT-IE-02. Schemat zasilania budynku

PT-IE-03. Rzut piwnicy — instalacja elektryczna
PT-IE-04. Rzut parteru — instalacja elektryczna
PT-IE-05. Rzut poddasza — instalacja elektryczna
PT-IE-06. Rzut dachu — instalacja elektryczna
PT-IE-07. Rzut piwnicy — instalacja sygnalizacji ppoz.
PT-IE-08. Rzut parteru — instalacja sygnalizacji ppoz.
PT-IE-09. Rzut poddasza — instalacja sygnalizacji ppoz.
Oznaczenia opraw i osprzetu
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lll. Dokumenty dofaczone do projektu

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)
z pbzniejszymi zmianami my nizej podpisani projektanci oswiadczamy, Ze projekt budowlany - element lll - projekt
techniczny
»Przebudowa z rozbudowa budynku przychodni lekarskiej wraz z infrastruktura techniczng oraz niezbednym
zagospodarowaniem dziatki oraz rozbiérka istniejacego budynku”,
obiekt: istniejacy budynek przychodni lekarskiej oraz przylegajacy do Sciany tylnej budynek mieszkalny,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR
Adres: Ul. Stary Kisielin — Pionieréw Lubuskich 75
66-002 Ziclona Géra Miasto Zielona Gora — Zaktad Gospodarki

Identyfikator dziatki geodezyjnej: Nr dz.: 231 oraz czesé dziatki 581/13, ob- Mo,

reb: 0054, ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Goéra
Jednostka ewidencyjna: miasto Zielona Gora

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

ARCHITEKTURA
Uprawienia do projektowania bez :deiernik Podpis:
Projektant mgr inz. arch. Antoni Drozd ograniczen w spec. architektonicznej paz Zzlzezml
nr uprawnien: 348/73/ZG
o ) Uprawnienia do projektowania bez . [|Podpis:
Sprawdzajgcy | " ’:;Z' arch. Wiestawa ograniczen w spec. architektonicznej pazjglgegr nik
Droz nr uprawnieni: 150/76/ZG
KONSTRUKCJE
Uprawnienia do projektowania bez Podpis:
ograniczen w specjalnosci konstruk- tdzierni
Projektant dr inz. Grzegorz Cyrok cfjn o-budowl. pea P az;lglzezrnlk
nr uprawnien: 3/2003/ZG
Uprawnienia do projektowania bez Podpis:
s dzai mgr inz. Dariusz ograniczen w specjalnosci konstruk- pazdziernik
prawazajecy Pierepiekarz cyjno-budowl. 2022
nr uprawnien: LBS/0145/PBKb/21
INSTALACJE SANITARNE
Uprawnienia do projektowania bez dsiernik Podpis:
Projektant inz. Sergiusz Fahner ograniczen w specjalnosci sanitarnej p azzgzzezrm
nr uprawnien: 1/89/ZG
Uprawnienia do projektowania bez . |Podpis:
Sprawdzajgcy | mgr inZ. Barbara Fogel ograniczen w specjalnosci sanitarnej paz;z’gzzezrmk
nr uprawnien: 95/2005/ZG
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Uprawnienia do projektowania bez :dsiernik Podpis:
Projektant mgr inz. Arkadiusz Sadowski | ograniczen w specjaln. elektrycznej P azzzlzezr "
nr uprawnien: 130/90/ZG
Uprawnienia do projektowania bez driernik Podpis:
Sprawdzajgcy | mgr inz. Wladystaw Sadowski | ograniczen w specjaln. elektrycznej p azzgzzezrm
nr uprawnien: 190/77/Zg
Miejscowosé, data: Zielona Géra, pazdziernik 2022r.
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LU BOJERICINE) RABY NARDBINEI 1\/'

WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNES =

GEOLOGH | OCHRONY $RODOWISKA Zislena Géra, dnia23. Padda.. . 1973 r.
w Zislons! Gérae

Lubuska Okregowa Izba Zielona Géra, dnia 14.07.2003r.
Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

w Ziclonej Gorze

sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/70/03

N owid. upraw.

DECYZJA
. = Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE ; T (e U0l N
: | poz. 42z poén. zm) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, ust. 4, art, 14, ust.I, pkt 2 ustawy z dnia
: 7 lipea 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. = 2000r. Nr 106 poz. 1126 = pin.
Na podsiawie art. 18, art. 19 ust 1 pkl 1 i art. 20 ust. ] usla- zm) oraz § ust. 2 i §9 ust. 1 Ministra Gospod: P i
wy z dnia 31 atycznia 1961 rfvmoh_éwdwldm (Dz.U. ar 7. i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
poz. 46) oraz §29 1 s 5 ust,] pkt 1 mpcquunlu w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z pozn. zm.).
i Ar-

rze b
chitektury z dn 10 vrrutmu 1962 r. w spmwi- kwalifikacji

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
dowrl\,tme p" "““':h"’m De1l ne "’3 poz. 266) Panu Grzegorzowi Cyrokowi
Ob. i BB O 8 magistrowi inzynierowi budownictwa

L i urodzonemu dnia 17 maja 1953r.w Gorzowie Wikp.
magister intynier.a

urodzany dnia 12 luby 1945z,

Dlrzvm\..ie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny 3/2003/ZG

- ... architektoni 4 R do projektowania bez ograniczei
¥ w specjalnosci yino —
ey s -projaktin JZASADNIENIE
‘budowlanych itek i h wozelkich obiekbtéw UZASADNIENIE
‘tudcwlanych,projektéw budowlanych konstrukeyjnych Okregowa Komisja Kwalifikacyjna thnskleJ Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Zielonej
Gorze na podstawie oraz z
‘buds O~ P P
'ﬁ"‘b’" projektéw obiektbn bulowlanych o sko cezamin, uehwala Nr 5 2 duia 09 lipea 2003r, stwierdzila, 2¢ Pan Groegots Cyrok posiada
pI oraE instalacji- wymagane prawem wyksztalcenic i praktyke zawodowa konicczna do uzyskania uprawniei
Aged Jatkion &koaplikows budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal (a) pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
i budow pozytyw o p
udowlane.

instalacji i urzadzed. .aa.nitam:mh. i

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lubuskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Zielonej
Gorze w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Pideze¢ okragla

Otrzymuja: )
1.Pan Grzegorz Cyrok /
ul. Klinkicrowa 19
65-001 Ziclona Géra
2.0kregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a Tmll' e l'bﬂl)u

G Suaodas 533 12,71 1s
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URZAD WOIEWODZKI
W ZIELONE) GORZE

URZAD WOJEWODZKI
B W ZIELONEJ GORZE Ziclona Géra, dnia . 22217 1920

Nr ewid. WBPP/N =.120/90/Z5 ..

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO STWIRIZENIE PIZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do  pelnienia samodzielnych funkeji techmicznyeh w do  pelnienia funkeji

budewnict

- . Na podstawie § .. 4.7 ot W o

. oraz § 18 ust. 1 pkt. .. _ﬁ. i - rozporzadzenia Ministra Gospodarli Te
“enowej i Ochrony Srodowiske  dniz 20 lutego 1875 r. w sprawie samodzielnych
funkeji techniczrych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Obywatel _S ADOWSKI &

mogister indvnier elektrvk

ag

10 wrzesis 1957 v. = Zielonn

urodzony dnia

posiada i do wykonywani ielnej funkeii

- ingtelacyino-indynisryined

oraz jest upowatniony do: ...

1.8porzedzania nrojeictsy instalaci Fj_fu(w,r—-m,c».

yhieros
wytvwarzanie konstrukeyinveh e c'nentﬁw
elektryczn"c" oraT "'Jtt'nir‘n“‘)

mf*ci i ins

&+

tolncii

Wy
cisgowych, kanellzacy-uwch gszowych, cAe;n_rycp\ 1 trdonie-stenoe trohninmne o

wemylacyjny:h

L 2/ kierowanis,nsdzorowsnis i kontrolowsni.
5 kierowania i kontrolowanisz wytwarzas
elementéw sieci ;i Lnﬂakecji_acaz._ccamam
Technicznego w zskresie w/w sieci_i Anarelavg,,

limatyzacyinp-

Drak, Swisboddn 189 4. © Lo

Druk Swievocain 163 4. % 100

|

— POLSKA

I Z B A

J INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

. Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacyinym:
LBS-Q25-6LP-X43 *
ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pan Grzegorz Cyrok o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0011/04

5 i adres zamieszkania ul, Klinkierowa 19, 65-954 Zielona Géra

buska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

s i il jest czfonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inizynierow Budownictwa i posiada wymagane
mgr In2. arch. ANTONI DROZD

ie od odpi i cywilnej.

DOGIBMMCV Jkwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.
i w zakresie uprawniefi nr 348/ 73/ZG,

1e=r wpisany na liste czlonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: LU-0022.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
Czlonek czynny od: 28-02-2002 r. weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskie] Okregawe lzby Intyniersw Budownictwa,
Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-08-2022 r. Gorzow Wikp.
G (2gadeie art. S ust 2 ustawy  dnia 18 wreednia 2001 1. o pocpisie elektranicanym (Dz. U. 2001 Ne 130 poz. 1450 dane w pestaci
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r. elekironiczne] opatrasne bezpiecnym podpisem elektronicznym werylikowanym pray pemocy wainege kwalfikowanege eertylikaty g
réwnowazne pod wagledem skutkdw grawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorgearmymi.)

pi je w systerie i yeznym Lzby A RP przez:
Iwona pr 0 Rady Izby i 6w RP.

Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

LU-0022-6B9Y-EFB5-B18B-AC55

* Weryfikaci poprawnosci damych w miniejszym zaiwiadczeniu motna sprawdié 2a pomoc numeny weryfikacyinego aéwisdczenia na
rte szym 2 ‘podajac nr stronie Paiskiej Liby Infynieréw Budawnictwa wew.pilb.orgl lub kontaktuiac sie @ biurem wiaiciwe] Okragowe lzby Iniyninrow
Dane zawarte w nmq e 4 Budownictwa.

Iub kontatufac si¢ Derpﬁfedmn z mkww.\ mm:guwl lqu Architektow RP.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-3U2-8RC-TI7 *

Pan Sergiusz Fahner o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0203/01
adres zamieszkania Porzeczkowa 52/5, 65-001 Zielona Géra
jest Lubuskiej O Izby it i i posiada

ymag:
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

ie zostato i opatrzone bezpi podpisem i
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa

(2godnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r o podpisie elektronicznym (D2 U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci

P
pod prawny podpisami ]

w ninie

stronie Polskiej t2by Inzynierdw Budownictwa www pilb org pl lub kontaktuiac sie 2 biurem wiadciwe) Okregowe] lzby Inynieréw
Budownictwa

URZAD WOEWODZKI
’ ?ﬁz,&om iatn Zislana Gere. dnia
Wydziat Cospadari Teresowzj
1 Ochrony Srodewitke

Nr ewid, [130/76/2g..

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

g do dzielnych funkeji w budewnictwie

Na podsiawie §..% __ ust..

142 457 . oz §13 uel i pky, 1.
lit.

T Ministra G darki Terenowej 1 Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1, w sprawie scmodzielnych funkey

technicznych w budownictwie {Dz.U. Nr 8, poz. 46) siwierdza sie, ze:
" Obywctel ......0.R 0.%.D...Wiestawa ..
...magister inzyonier architekt

uredzony dnia 19.VI.'I9"+6'_-:.._»4.Drud.euku

rosiada przygotowanie zawodowe do wykenywania samodzielne|
projektanta .
w specjalnosci: . architektonicznej

tunkeji

oraz jest upowazniony do: 1/ sporzsdzasia proj

sle reozwigzan
&/ ErchitektonTessy RITHEB1ktEn Dudonlatych;
s chnatrul:c.ygno-—bud owlanych-oblektow-budowlanych w-budow—
nictwie oséb fizyczaych, z wytaczeniem konstrukcjl tun-
---damentdw-glebokich i trudniejszych konstrukeji-statycz-
nile niewyznaczalnych,
ietwie ostb Fizyczoyeh - do kisrcwaiis,
Eowanie i kontrolowania budewy/ kiercwanis i kort _
wanla wytharzacia konstrukeyinych elemeoton Budcwlanyeh
¢rez cceniania 1 badanis stanu technicznego chiektow . .
budowlanych - z wy jezenlem konstrukeji fundameatéw
Tebol % Jszych konshrukcii, stetycznise..
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® POLSKA
1 Z 8 A
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numere weryfikacrinym

LBS-SNH-KP2-Q24 *

Pan Arkadiusz Sadowski 0 numerze ewidencyjnym LBS/IE/0912/01

adres zamieszkania ul. Kraljevska 7a/27, 65-945 Zielona Gora

jest czionkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

zostalo | opatrzone podpisem
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elebtronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
A : i f - ity 52

i pray p
gledem skutkéw prawnych )

* Weryfikacjg poprawnotcl danych w niniejszym zadwiadszeniy mozna sprawdzié za pomec numery werylibacyinego 2atwiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inbynisrow Budownictwa wew.pilb.orE.pl lub kontaktujic sig & biurer whaiciwej Okragowe; |2by Infynieriw
Budownictwa.

Gorzow Wikp., dnia 17-12-2021 1.
Lubuska Okregowa Izha

Iniynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0041/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (1. Dz.U. 2019 r, poz. [117)i at, 12 ust. 21 ust. 3, ust. 4c
pit 1, art 14 ust 1 pkt 2 oraz art. 158 ust. 4 usiawy z dnia 7 lipea 1094 r. Prawo Budowlane (1. DzU
2020 1., poz.1333 2 péén. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan DARIUSZ PIEREPIEKARZ
magister inzynier budownictwa
ur. daia 11.11.1965 r. w Kroénic Odrzanskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/ 0145 / PBKb/21
do projektowania

- 0

bez ograniczedn
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzi.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Tzby Tnzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenin.
Zgodnie z trefcia art. 127 K.pa.:
§1. W trakeic bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zzec si¢ prawa do

waiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg.
§2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do

wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocta,

W przypadkn zlozenia przez strong oéwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sydu administracyjnego.

kajgcy Ol i Komisji K

1. mgr inz. Waldemar Olezak
2. mgr inz Ryszard Teterycz
3. mgr ink. Grazyna Loké

Orrzymuja;

Pan Pierepickarz Dariusz

Okrggowa Rada Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa
Gigwny Inspekior Nadzoru Budowlanego

aa

e
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Zielona Gora dnia 05 grudnia 2005r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gorze
Ol a Komisja Kwalifikacyjna
.y:‘muwcmm 713221008

DECYZIA

Na podsiawie art. 24 ust | pit 2 ustawy 2 duia 15 gradaia 20007, o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierow budownicrws oraz urbanistéw (Dz. U. 2 200] r. Nr 3 poz. 422 péén. zm) i an. 12um. 3,
art 13 ust 1 pit 12, art“14, ust 1, pkt 4 ustawy z daia 7 kipca 1994r. Prawo budowlane (iekst jedmolity- De. Uz
2003r. Nr 207 poa 2016,) oraz § 12 pla | 2 dnia 18 maja 20051, w sprawie

funkeyi techni w (Dz. U. 96 poz- 817)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani l-rhru !?ogcl

wodml:}l?mnca]m wbr-:h

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 95/200S/ZG

ahddhmhm nnuui.a.wlummmpnm wentylacyinyeh ,
= el gazawych wodociagawych i kanalizacyjoych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéei 2adania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sig od
uzasadnicnia decyzji. Zakres uprawnied podany jest na odwrocic.

hume
dec: odwotanic do Krlp-u Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzymierow
e m”‘l w jmhji Kwalifikncyjnej Lubuskie) Okregowej liby
I,-:ynumlhduumlwh:luujcnh: wmm-u 14 dni od daty jej dorgczenia

Skiad Okregowej Komisji Kwalifikacyj
Tadeusz Glapa

. Emilia Kucharczyk
. JanSekowski [ fm
Tadeusz Wawrzyniak

P
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URZAD WOJEWGDZKI
W Z50NE) GORIE
Wycnal Gaspadanki Teremswe;

1 Dchrany Srodowishn

i J1 Hixbopacy o

Ziwlona Goro,

Ne ewid.  190/77/2¢

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do dzielnych hunkeji

Ne podstawie § w2071 8. 000 oraz § 18 us 1 pke H=d
4.2 rozp Ministra Gespodarki i | Ochroay
Srodowisko z dnia 20 lulego 1978 r. w sprawie samodzielnych fankeyi
technicznych w Ludowniciwis Dz U. Nr 8. poz. 46) stwierdza sie, za

Obywatel . .8 .4.3.0.40 341 Yradys

funkeii

w specialnosci:
oraz jest upowazatony do: .
1/ sperzidzenia projel

2/ kiorowania, nadzoro

e
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® POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

1ZBA ARCHITEKTOW

Zaswiadczenie
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP o numerze weryfikacyjnym:

LBS-265-HQR-2QT *

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

Coryplaz sty rofine i Pan Dariusz Sylwester Pierepiekarz o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0035/22

adres zamieszkania ul. Kasztanowa 27, 65-381 Zielona Géra

Lubuska Okr¢gowa Rada Lzby Architektéw RP zaéwiadcza, ze: jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw i i posiada wymag:
" ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
mgr inz. arch. WIESLAWA, ANNA DROZD
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.
kwalifikacje do peinienia funkcii w
w specjalnosci | w zakresie nr 150/76/2G,

jest wpisana na listg czlonkéw Lubuskie) Okrggowe] [zby Architektow RP
pod numerem: LU-0097.

zostato icznie i opatrzone bezpi podpisem
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-11 roku przez:
Calonek czynny od: 28-02-2002 r.

Gkl Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczen

-08-. r. Gorzéw Wikp.
dateanes P (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroniczanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 . réwnowatne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektéw RP przez:
Twong i ol Rady Izby A RP.

Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

LU-0097-B651-7984-7Y17-8973

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
" " stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Dane cawarte w niniejszym zaswisdcieny mazna sprawdsid podajac ne weryfikacyjoy it e piib.org.p liac sie j Okregowej lzby
swiackczenia w publicznym serwisie ol
I kontaktujac Sig bezoosrednio 7 wiadowa Okregawa 123 Architektdw RP.

® P OLSKA ® POLSKA
I 2 8 A I B A
= INZYNIEROW INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA =] BUDOWNICTWA
Zaéwiadczenie Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyinym o numerze weryfikacyinym:
LBS-BVY-15Q-B1H * LBS-5N5-B52-K8A *
Pani Barbara Fogel o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0021/06 Pan Wiadystaw Sadowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0913/01
adres zamieszkania ul. Marcinkowskiego 46, 68-200 Zary adres zamieszkania ul. Krzywoustego 8/9, 65-039 Zielona Géra
jest czionkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
L od odp osci cywilnej. i ie od iedzi: éci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.
ostato i i opatrzone podpisem § ie zostato i i opatrzone i podpisem

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-14 roku priez weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-16 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowe lzby Inkynieréw Budownictwa Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 st 2 ustawy 7 dnia 16 wrzeinia 2001 1. © podpéle slektronicznym D1 U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicane] opatraone bexpiecznym podpisen elektronianym weryfkowanym przy pomecy wainego kwalfikowanego certyfikaty 53
rownawaine pod wagledem skuthow prawnych dokumentom opatrzsaym podpisami wiasnarecamymi|

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwaliikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi)

* Weryliacie poprawnatel danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomaca numeny weryflkacyinego zadwiadczenia na * Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Poiskie] Izby Inzymieréw Budownictws wew pilb.org gl lub kontaktujge sig z biurem wiadciwe) Okregowe) Izby Inzymierow stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wladciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa Budownictwa.
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IV. CzeS¢ opisowa

01. DANE OGOLNE

<« Inwestor:

Miasto Zielona Gora — Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe;j
Ul. Zjednoczenia 110
65-120-Zielona Gora

<« Lokalizacja:

Dziatka: 231, czesc¢ dziatki nr 581/13

Obreb: 0054

Jednostka ewidencyjna: Miasto Zielona Géra

Adres: Ul. Stary Kisielin — Pionieréw Lubuskich 75; 66-002 Zielona Gora

<« Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem;

e Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem;

o Wizje lokalne obiektu;

e Element |, Il'i IV niniejszego projektu budowlanego;

e Obowigzujgce przepisy i normy;

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 20219 poz.1065 z p6zn. zm);

e Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zh. zm);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719 z pézh. zm);

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z
pézn. zm);

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pézh. zm);

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm);

e Obowigzujgce normy branzowe;

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

e UCHWALA NR XXVI.507.2020 RADY MIASTA ZIELONA GORA z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Stary
Kisielin — Przedszkolna w Zielonej Gérze;

e Opinia geotechniczna z czerwca 2022 wykonana przez dr A. Kraihskiego;

e Ekspertyza techniczna ,Przebudowa z rozbudowg budynku przychodni lekarskiej w Zielonej Gérze,
ul. Stary Kisielin — Pionieréw Lubuskich 75 oraz dostosowanie do aktualnych przepiséw z zakresu
ochrony przeciwpozarowe] ” w trybie § 2 ust.3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

PB - Element III - projekt techniczny str. 1 1




kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1225) wykonana przez rzeczoznawce ds. ppoz. i rzeczoznawce bu-
dowlanego.

Branzowe warunki techniczne przytgczy.

Uzgodnienia z gestorami sieci, decyzje administracyjne.

02. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Ekspertyze techniczng dotyczgcg stanu technicznego budynku istniejacego (czes¢ 1 bu-
dynku) zawiera Element IV Projektu Budowlanego ,Zatgczniki Projektu Budowlanego”.

Na podstawie ogledzin budynku w kwietniu/maju 2022r. okreslono w ekspertyzie zakres wy-
stepowania istotnych uszkodzen elementéw budynku oraz ustalono zalecenia naprawcze:

1.
2.

8.
9.

Strop nad pomieszczeniami poddasza nadmiernie zdeformowany — nalezy odcigzyc;
Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem — nie spetniajg obecnych wymogéw dot.
izolacyjnosci termicznej — nalezy dociepli¢;

Przegrody poziome i uko$ne poddasza nie spetniajg obecnych wymogow dot. izola-
cyjnosci termicznej — nalezy ociepli¢;

Schody wewnetrzne — w ztym stanie technicznym oraz nie spetniajgce wymagan dla
projektowanej adaptacji — nalezy wykonac¢ nowe zelbetowe (np. typu wachlarzowego)
i uzyskac zgode na odstepstwo od przepiséw technicznych;

Schody zewnetrzna wejsciowe: przebudowac¢ wykorzystujgc istniejgce stopnie grani-
towe;

Okna drewniane na poddaszu do wymiany;

Wykonac¢ w krétkim czasie wymiane pokrycia dachowego oraz wykona¢ wskazane
zabezpieczenia wiezby dachowej;

Wykonac¢ naprawe gornych czesci komindw;

Wykonac izolacje pozioma i wentylacje grawitacyjng piwnicy;

10.Obrdébki blacharskie, rynny, rury spustowe i opierzenia do wymiany.

Whnioski koncowe z ekspertyzy:

Z uwagi na uszkodzenia elementow usztywniajgcych konstrukcje dachowg oraz
uszkodzenia drewnianej belki stropowej nalezy wykonac niezwtocznie dorazne za-
bezpieczenia konstrukciji;

Zalecenia okreslone w p. 5.1+5.10 ekspertyzy nalezy wykonac w ciggu %2 roku z uwa-
gi na postepujgcag degradacje budynku;

Wyburzenie budynku przylegajgcego do Sciany tylnej budynku przychodni nie spowo-
duje ostabienia konstrukcji budynku przychodni;

Biorgc pod uwage caty zakres robét planowanych w projekcie — zakfadajgc szybkg
realizacje zalecen zawartych w p. p. 5.1+5.10 ekspertyzy — stwierdza sie, ze w wy-
niku realizacji niniejszego zamierzenia inwestycyjnego nie wystapi pogorszenie
stanu bezpieczenstwa ani przydatnosci do uzytkowania istniejagcego budynku.
Wrecz przeciwnie — zalecenia te sg niezbedne do wstrzymania procesu degra-
dacji budynku.

1. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

1.1. Budynek istniejacy (cz. ,1” budynku wg rys. PZT-01)
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1.1.1. Projektowany ogdlny zakres przebudowy czesci ,,1” budynku przychodni

* Przebudowa klatki schodowej polegajgcg na wykonaniu nowych schodéw Zelbetowych
typu wachlarzowego;

* Przebudowe $cian dziatowych (zmiana funkcji pomieszczen);

* Przebudowe — odtworzenie istn. uszkodzonych schoddéw wejsciowych od strony ul. St.
Kisielin-Pionierow Lubuskich;

* Remont wiezby dachowej (wymiana elementéw uszkodzonych wiezby) oraz przemurowa-
nie kominéw ponad dachem;

+ Wymiana istniejgcego pokrycia dachowego na nowe z dachowki ceramicznej utozonej
podwojnie (kolor ceglasty) wraz z wymiang rynien i rur spustowych, obrobek blach. oraz wy-
konaniem elementéw komunikacji dachowej;

» Ocieplenie poddasza oraz wykonanie oktadzin ppoz. na poddaszu;

» Czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku z wytgczeniem $ciany frontowej. Sciany wschod-
nie i czes¢ potnocnej ociepli¢ wetng mineralng (Sciana oddzielenia ppoz.);

* Roboty budowlane instalacyjne;

* Roboty budowlane wykonczeniowe.

Opis rozwigzan konstrukcyjnych zawiera p.1.1.2. Opis pozostatych rozwigzan (niekon-
strukcyjnych) dot. cz. 1 budynku zawiera p. 4.

1.1.2. Zakres roboét konstrukcyjnych w cz. nr 1 budynku:

® Zamurowania otworéw: zamurowania otworow okiennych i drzwiowych w piwnicy i
na parterze oraz zamurowania otwordéw okiennych na poddaszu. Do zamurowan za-
stosowac bloczki z gazobetonu odmiany ,,600” grub. 12cm lub 24cm. Na zamurowa-
niach wykonac tynk cem.-wap. Miejsca zamurowan okreslajg rysunki.

® Wyburzenia: wyburzenia $cian dziatowych zaznaczono na rzutach piwnicy i parteru.
Wyburzy¢ istniejgce schody drewniane na poddasze oraz ceglane do piwnicy w cz. 1
budynku.

® Przekucia scian:
- W piwnicy otwér drzwiowy w $cianie dziatowej oraz w $cianie nosnej;
- Na parterze otwér o szerokosci w 210 cm w murze gr. 44 cm w cz. 1 budynku. Wy-
kucie otworu po montazu nadproza stalowego N1;
- Na parterze otwor o szerokosci w 140 cm w murze gr. 44 cm w cz. 1 budynku. Wy-
kucie otworu po montazu nadproza stalowego N2;
- Na parterze otwor o szerokosci w 120 cm w murze gr. 30 cm w cz. 1 budynku. Wy-
kucie otworu po montazu nadproza stalowego N2;
- Na parterze otwér okienny w pom. 1, w murze gr. 44 cm. Wykucie otworu wykonac
po montazu nadproza stalowego N2;

® Nadproza (rys. PT-K-06):

- nadproze stalowe N1: nadproza nad przekuciem w Scianie nosnej grubosci 44cm
wykona¢ z dwodch ksztattownikow stalowych ceownik140 o dtugosci 2600 mm, osa-
dzone w murze z obydwu stron, potgczonych ze sobg pretami gwintowanymi &10. W
pierwszej kolejnosci wykonac bruzde z jednej strony mury o gtebokosci ok. 12cm i
osadzi¢ na zaprawie cementowej 1:1 ceownik normalny 140 owiniety siatkg stalowa.
Po zwigzaniu zaprawy (min. 7 dni) wykonac¢ bruzde o gtebokosci 12cm z drugiej stro-
ny muru i osadzi¢ na zaprawie cement. drugi ceownik stalowy 140. Potgczyc¢ (stezy¢)
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pretami gwintowanym @10 w rozstawie 50cm i wyszpatdowac obustronnie ceowniki
cegtg petng;

- nadproze stalowe N2: osadzi¢ na zaprawie cement. 2x ceownik stalowy 100 o dtu-
gosci 0 400 mm wiekszej od szerokosci otworu, w sposob okreslony dla nadproza N1,
owiniety siatkg stalowg tynkarska, wyszpatdowany cegtg petng i otynkowany;

- w Scianie dziatowej w piwnicy w pom. P-6 oraz na parterze nad otworami drzwiowy-
mi pomieszczen nr 5, 6, 17 i 18: prefabrykowane nadproze betonowe Ny 0 wymiarach
przekroju poprz. 115x120mm i dtugosci 1,5m lub ceownik stalowy 100 utozony ,na
ptask” o dtug. 1,3m — oznaczenie na rysunku Ng;

- w Scianie nosnej w pom. P-4/P-8 w piwnicy wykonac nadproze N2.

® Schody wewnetrzne:

Istniejgce schody do rozbiorki: do piwnicy ceglane, schody na poddasze drewniane
zabiegowe.

Schody projektowane w konstrukcji zelbetowej wylewane na placu budowy (rys. PT-
A-02). Szczegodty rozmieszczenia oraz schemat zbrojenia wg rysunkow branzy kon-
strukcyjnej - PT-K-09. Zbrojenie gtowne zebrowane klasy A-lll i A-IlIN. Beton zwirowy
klasy C20/25.

— Biegi schodowe: Biegi schodowe oprze¢ obustronnie na murach poprzez wyko-
nanie bruzdy w murze klatki schodowej, o gtebokosci min. 6cm. W czesci srodkowe;j
krawedz schoddw oprze¢ na murze gr. 25cm w obszarze piwnicy oraz w obszarze
kondygnacji parteru.

Zbrojenie poprzeczne i podtuzne wykonac z preta @ 6 zebrowanego ze stali klasy A-
[ll. Beton zwirowy klasy C20/25. Uktad zbrojenia wg rysunku. Zbrojenie biegu potg-
czyc¢ ze zbrojeniem podestu dolnego i gérnego — wg rysunku konstrukcyjnego.

— Podesty: oprze¢ na murach poprzez wykonanie bruzdy w murze klatki schodowej
o gtebokosci min. 6cm. Zbrojenie siatkami zgrzewanymi z preta zebrowanego @ 6 ze
stali klasy A-IlIN. Beton zwirowy klasy C20/25.

Na styku podestow i biegu schodowego wykonaé zebra wzmacniajgce i usztywniajgce
(ilustr. 1):

- podest dolny: zbrojone szkieletem sktadajgcym sie z 2 pretéw @16 mm dotem i 2
pretow @8 mm (stal A-lll) gorg oraz strzemion @6 mm (stal A-l) w rozstawie 15 cm.

- podest gorny: zbrojone szkieletem sktadajgcym sie z 3 pretow 16 (stal A-Ill)mm
dotem i 2 pretow 8 (stal A-lll) gérg i strzemion @6 mm (stal A-lI) w rozstawie 15 cm.

Podest na parterze Podest na poddaszu
o S
] | |
| | T
| | e
| | |
| | | |
| | | |
I [

llustracja 1. Podesty schoddw Zelbetowych

Uktad zbrojenia wg rysunku konstrukcyjnego PT-K-09.
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® Schody zewnetrzne:
Istniejgce schody przy wejsciu do budynku 1 (fotografia ponizej): Stopnie granitowe
sg przemieszczone w wyniku osiadania podfoza. Stopnie zdemontowaé wykonac be-
tonowg ptyte fundamentowg gr. 10cm zbrojong siatkg stalowg zgrzewang Q283 (stal
A-llIN). Na ptycie beton. utozy¢ 4szt. stopnie granitowe z odzysku na suchym betonie
C20/25. Dolnego stopnia nie wykonywa¢; nawierzchnie miedzy schodami a chodni-
kiem w ulicy przebudowac: wyréwnaé poziom nawierzchni dojscia z poziomem chod-
nika oraz wykonac z lekkim spadkiem w strone chodnika.

1 e ., = ".L_

Fot. A. Schody wejsciowe do bud. 1

® Nawiewy oraz kanaty wentylacyjne:

— Wentylacja piwnicy: grawitacyjna z wlotem powietrza poprzez osadzone w murze
dwa nawiewniki @150 z anemostatem; odprowadzenie powietrza dwoma kanatami
murowanym 14x20cm usytuowanym miedzy Scianami budynkow 1 i 2. Kanat wykonac
z cegly petnej klasy 15. W czesci gornej odejscie z zastosowaniem przewodu alumi-
niowego @150 izolowanego wetng mineralng, na dachu nasada obrotowa typu Tur-
bowent @150.

- Pomieszczenia parteru i poddasza: Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng po-
mieszczen parteru i poddasza z nawiewem powietrza przez nawiewniki okienne. Ka-
naty wentylacyjne istniejgce murowane z cegty petnej. Dokonac przegladu kominiar-
skiego i czyszczenia istniejgcych kanatow.

Kominy nowe na stropodachu nad budynkiem nr 2 wykonac z cegty klinkierowej pet-
nej na zaprawie cementowo z dodatkiem trasu. Ksztatt gtowic kominéw wg fot. E1

Kominy istniejgce w bud. 1 przemurowac ponad poziomem stropu nad poddaszem z
zastosowaniem cegty petnej klinkierowej. Ksztait gtowic kominéw wg fot. E1. Minimal-
na wysokos¢ kominéw ponad dachem zgodnie z PN.

® Wymiana stezenia wiezby dachowej i koncéwki belki nad pom. nr 2:
W pom. nr I-4 na poddaszu wystepuje uszkodzone stezenie (zastrzat) konstrukcji da-
chowej oraz zbutwiata koncoéwka belki stropowej stropu na parterem.
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Przed dokonaniem napraw nalezy podstemplowac¢ strop nad parterem w poblizu na-
prawianej belki oraz zamocowac¢ gorng czes¢ sciany kolankowej w stropu (uniemozli-
wi¢ przesuw w kierunku poziomym). Prace naprawcze wykonywac po zdjeciu pokrycia
dachowego (odcigzenie konstrukcji dachu).

m Wymiana koncowki belki stropowej w stropie nad parterem: Wykona¢ zgodnie
z rysunkiem PT-K-12. Usung¢ czes¢ podiogi z desek w pom. |-4 oraz czes$¢ podsufitki
w pom. nr 2 na parterze; obcig¢ uszkodzony odcinek belki stropowej o dtugosci ok.
90cm. Nastepnie zainstalowa¢ ceownik stalowy 160 i potgczyC z istn. belkg drewniang
Srubami stalowymi @12 mm. Zamocowa¢ krétki nowy odcinek belki drewnianej do ce-
ownika z zastosowaniem wkretéw z tbem szesciokgtnym @8x100 mm.

Na gdrnej powierzchni belki zamontowac element stalowy (zblizony ksztattem do
elem. na fot. F) wykonany w warsztacie, z zastosowaniem wkretéw z tbem stozko-
wym Torx @5x60 mm, w celu zamocowania dolnej czesci zastrzatu 10x15 cm.

m Wymiana stezenia konstrukcji dachowej: Potgczy¢ ukosny element stezajacy z
belkg stropowg oraz krokwig zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym PT-K-12.

Fot. B. Uszkodzone elementy konstrukcji drewnianej w pom. 1-4

¢ Wymiana podtogi z desek na poddaszu (warstwy G — rys. PAB-05): zdemontowac
istniejgcag podtoge z desek oraz wymienic polepe na wetne mineralng 12cm. Wykonac
nowg podtoge z desek 28mm i ptyty OSB-3 gr. 10mm.

® Odciagzenie stropu na pomieszczeniami poddasza I-1, I-3, I-5, I-7, 1-8:
Zdemontowac¢ deski podtogowe na strychu i usung¢ warstwe polepy (ok. 14 cm) oraz
zdemontowac $lepy putap oraz usung¢ tynk na podsufitce. Podsufitka pozostaje (ewentu-
alne naprawy miejscowe). W nastepnej
kolejnosci wykonac warstwy zgodnie z uktadem ,D” na rys. PAB-05:

- wykonac termoizolacje ze styropianu utozonego miedzy belkami o gr. 20cm,;
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- utozy¢ na belkach stropowych legary 50/60mm w rozstawie 50cm i wypetni¢ przestrzen
miedzy nimi wetng mineralng gr. 5cm;

- wykona¢ na legarach podfoge z desek 25mm;

- od spodu zamocowac wkretami ptyte ppoz. o grubosci min. 10mm (zgodnie z odpo-
wiednig oceng techniczng ITB-KOT) w celu uzyskania odpornosci ogniowej REI 30.

® Remont balkonu:
- Wymiana obrobki blacharskiej na szerokg obrobke blacharskg (bez stosowania pty-
tek ceramicznych) mocowang do usztywniajgcego pasa ptyty OSB-3 gr. 18mm;
- Wymiana wewnetrznej oktadziny balustrad z ptyt styropianowych na lekkie porowate
ptyty perlitowe gr. 5 cm klejone klejem zalecanym przez producenta, z paroprzepusz-
czalng wyprawg silikonowg utozong na warstwie zbrojonej, w kolorze elewac;ji;
- Posadzka: na ptytkach ceramicznych istn. wykonaé powtoke z elastycznej zywicy
poliuretanowej barwnej z posypkg piaskiem barwionym (kolor szary ciemny) oraz po-
wiokg zamykajgcg z zywicy poliuretanowej bezbarwnej, z wywinieciem na sciany na
wysokos¢ min. 15cm. Kolor powtoki szary.

A e

Fot. D. Posadzka balkonu - ptytki ceramiczne
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® Zabezpieczenie stopek dzwigarow stalowych w stropie piwnicy:
Belki stalowe stropu odcinkowego nad piwnicg nalezy zabezpieczy¢ do REI 60.

Zabezpieczenia jednostronne

a)

Kklei d

b)

\E
—\ Klej

a) jednostronna obudowa profilu niewykraczajacego poza obszar stropu
b) jednostronna obudowa profilu .wysunigtege” poza plaszczyzne stropu

llustracja 2. Zabezpieczenie ppoz. stopki dzwigara stalowego dwuteowego

Zastosowac ptyty ochronne ppoz. o grubosci 30mm jak na ilustracji 2. Ptyty tgczyc z kon-
strukcjg stalowg szpilkami zgrzanymi do konstrukcji, potgczenie ptyt miedzy sobg klejone i za
pomocg gwozdzi. Zastosowac rozwigzanie systemowe posiadajgce Krajowg Ocene Tech-
niczng ITB.

1.2. Budynek projektowany (czes¢ 2 i 3 budynku)

1.2.1. Fundamenty:

Zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 (B25) o

przekroju prostokgtnym i statej wys. 30,0 cm, zbrojone gorg i dotem dwoma pretami @12mm
ze stali A-lll (zbrojenie gtéwne) oraz strzemiona 4,5 w rozstawie 20cm (stal gtadka A-I),
minimalng otuline pretéw dolnych zaprojektowano cmin = 5 cm. Pod fundamentami nalezy
wykonaé podbudowe z betonu podktadowego C8/10 (B10) gr. 10,0 cm.

tawy fundamentowe posadowi¢ w gruntach warstwy |l — twardoplastycznych itach. W przy-
padku stwierdzenia w wykopie nasypdw niekontrolowanych lub namutéw dokona¢ wymiany
gruntu na ubity ,chudy beton w stanie suchym”. Fundamenty okresla rysunek PT-K-01.

1.2.2. Sciany fundamentowe:

Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr. 25cm marki C16/20 na zaprawie cemen-
towej, ocieplone styropianem ekstrudowanym XPS gr. 10cm, A=0,034W/(m2+K).

Na poziomie parteru zwienczy¢ sciany fundamentowe wiencem WF/WF1 24x24 cm zbrojo-
nym pretami 4012 (stal A-Ill), strzemiona &6 (stal A-I) co 20cm — rys. PT-K-05.

1.2.3. Strop drewniany:

Nad parterem cz. nr 3 budynku wykonac¢ strop drewniany ,ze Slepym putapem” — rys PT-K-4.
Na belkach 14/20 cm utozyc¢ legary drewniane 6/5cm w rozstawie 50cm. Miedzy legarami
utozy¢ wetne mineralng gr. 5cm cm Na legarach wykonac¢ podfoge z desek tgczonych na
wpust i pioro gr. 25cm. Miedzy belkami (Sredni rozstaw 0,95m) umiesci¢ termoizolacje z ptyt
wetny miner. gr. 20cm.

Od spodu wykona¢ deskowanie azurowe (przeswit ok. 8cm) z desek grubosci 2,5 cm i za-
montowac ptyty mineralne ppoz. o grubosci 10mm. Plyty ppoz. wykonac¢ zgodnie z wytycz-
nymi odpowiedniej Krajowej Oceny Technicznej (KOT) w celu uzyskania odpornosci ognio-
wej stropu REI 30.
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Nad pomieszczeniem nr 22 wykonac¢ sufit podwieszony kasetonowy o odpornosci ogniowej
EI130. Zastosowac typowy sufit kasetonowy 60x60 cm, krawedz ptyty: prosta. 11, 12, 15i 22.
Belki stropu drewnianego opiera¢ na wiencach W3, wykonanych na Scianach parteru oraz
na podciggu P71. Gérny poziom wienca W3: +3,04m. Belki stropowe fgczy¢ z wiencem za
pomocg pretéw gwintowanych @12mm osadzonych w wiericu w rozstawie 60cm.

Uwagi:
e Belki stropowe opiera¢ na wiencach za posrednictwem przektadki z papy: 2x papa
zgrzewalna min. 2,0 mm.
e Potgczenie (przedtuzenie) belki stropowej wykonac na podporze posredniej z zasto-
sowaniem 4 srub @10 mm.
e Potgczenie belki stropowej 14/20cm zgodnie z opisem w p. 1.2.10.

1.2.4. Stropodach nad tagcznikiem

Element nosny stropodachu - strop Teriva 4.0/1 o wysokosci catkowitej 24cm (wraz z nadbe-
tonem). Strop opiera sie na $cianach nosnych wewnetrznych i zewnetrznych oraz na pod-
ciggu zelbetowym P2. Wience W1 i W2 oraz zebro usztywniajgce wykonaé zgodnie z ry-
sunkiem. Zastosowac¢ beton klasy B20/25. W trakcie betonowania strop podstemplowac
zgodnie z instrukcjg wykonania stropu. Wience W1 wykonaé na poziomie +3,00m (spod
wienca). Spéd stropu: +3,04m.

Na stropie wykona¢ paroizolacje z folii PE 0,2mm i nastepnie warstwe spadkowg z keram-
zytu luzem o frakcji 10+20mm. Na warstwie keramzytu wykona¢ warstwe wyréwnawczg z
zaprawy cementowej gr. 25+30mm. Na podktadzie cementowym utozy¢ na kleju bitumicz-
nym styropape EPS100 z atestem Broof(t1) i nastepnie pape wierzchniego krycia o grub.
min. 5,2mm. Jako warstwe ochronng i dociskowg utozy¢ zwir o frakcji 4+32mm i grubosci
warstwy 5cm. Przy okapie zastosowac gotowe listwy blaszane (ze stali nierdzewnej) kagtowe
80x140 mm z perforacjami — fot. E.

\-I\‘\\_\ - /
Fot. E. Kgtownik perforowany 80x140 mm thrzymujqcy warstwe zwiru przy okapie dachu
Od spodu stropu Teriva 4.0/1 zamontowac sufit podwieszone z ptyt G-K na profilach kapelu-
szowych.
Nad pomieszczeniami nr 11, 12 i 15 (w miejsce sufitu z ptyt G-K na profilach stal. kapelu-

szowych) wykonaé sufit podwieszony kasetonowy o odpornosci ogniowej EI30. Zastosowacé
typowy sufit 60x60 cm, krawedz ptyty: prosta.

1.2.5. Sciany nosne
Sciany powyzej poziomu posadzki parteru wykonac z bloczkow gazobetonowych odmiany
600 uktadane na kleju.

1.2.6. Podciagi P1, P2
Podciggi zelbetowe P1 i P2 wykonac¢ przed wykonaniem stropdw: drewnianego i stropu Te-
riwa.

Podciag zelbetowy P1: Podcigg opiera sie obustronnie na murach z gazobetonu grubosci
24cm. Podcigg o przekroju prostokatnym 18x22cm zbrojony stalg klasy A-IIIN — zbrojenie
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gtébwne, stalg klasy A-l - strzemiona. Beton klasy C20/25. Zbrojenie zgodnie z rysunkiem PT-
K-07. Na podporach wykona¢ poduszke z betonu lub z 4 warstwy cegty petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy 8 MPa.

Podciag zelbetowy P2: Podcigg opiera sie na murze z gazobetonu grubosci 24cm oraz na
stupie zelbetowym S. Podcigg o przekroju prostokgtnym 20x25cm zbrojony stalg klasy A-IlIN
— zbrojenie gtéwne oraz stalg klasy A-l strzemiona. Beton klasy C20/25. zbrojenie zgodnie z
rysunkiem PT-K-07. Na podporach wykona¢ poduszke z betonu lub z 4 warstw cegty petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 8 MPa.

1.2.7. Nadproza:

Nad otworami w $cianach projektowanych projektuje sie nadproza z prefabrykowanych ele-
mentow typu L19-Nn (uniwersalne - produkowane w oparciu o dokumentacje opracowang
przez P.P.U ,UNIDOM” Katowice).

Usytuowanie nadprozy z 2x L19-Nn wg rysunku PT-K-02 Rzut parteru — konstrukcje.
Nadproza $cian dziatowych gr. 12 cm typowe betonowe prefabrykowane, sprezone o wymia-
rach prefabrykatu B=115 mm, H=120 mm, L=1500 mm lub prefabrykowane nadproze spre-
zone o wymiarach przekroju 12/8 cm.

1.2.8. Wience stropowe i zebra 21i Z2:

A Wience zelbetowe W3 pod belkami stropu drewn.: wymiary 24x24cm zbrojone 412 (stal
A-ll1), strzemiona @6 (stal A-l) co 20cm, beton klasy C20/25. Szczegdty rozmieszczenia oraz
schemat zbrojenia wedtug rysunkéw branzy konstrukcyjnej PT-K-05. Gdérny poziom wienca
W3: +3,04m

A Strop Teriva 4.0/1 (rys. PT-K-05):

- wieniec W1 o wymiarach 24x24cm, zbrojony 4012, stal A-1ll, strzemiona @6 co 20cm (stal
A-l), beton C20/25, dolny poziom wienca W17: +3,00m

- wieniec W2 o przekroju 24x48 cm, zbrojenie 81312 mm (stal A-lll), strzemiona &6 (stal A-l)
co 20cm, beton C20/25, dolny poziom wienca W2: +2,80m

- zebra usztywniajgce (w potowie rozpietosci belek) 26312 (stal A-lll) mm ze strzemionami
@6 (stal A-l) typu ,S” co 20cm.

A Zebra Z1i Z2: wymiary 24x24cm zbrojone 2@12 gérg i dotem 4@12 (stal A-lll), strzemio-
na @6 (stal A-1) co 20cm, beton C20/25. Usytuowanie oraz schemat zbrojenia zeber wedtug
rysunkow branzy konstrukcyjnej PT-K-08.

1.2.9. Nawiewy oraz kanaty wentylacyjne i spalinowe:

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng pomieszczen parteru i poddasza z nawiewem po-
wietrza przez nawiewniki okienne.

Kanaty wentylacyjne wykonac z cegty petnej, wymiar pojedynczego kanatu 214x14cm. Od-
prowadzenie spalin z kottdw gazowych z zamknietg komorg spalania: wkfady centryczne 2-
ptaszczowe powietrzno-spalinowe ze stali nierdzewne;.

Kominy projektowane w bud. nr 3 oprze¢ na fundamencie betonowym wykonanym w pozio-
mie posadowienia budynku oraz na cokole o wysokos$ci min. 1,5m wykonanym z bloczkéw
betonowych klasy C16/20, na zaprawie cementowej. Pod cokotem oraz na cokole z blocz-
kéw beton. wykonaé izolacje przeciwwilgociowg z dwdch warstw papy izolacyjnej zgrzewal-
nej. Sciany zewnetrzne zaizolowa¢ Dysperbitem. Kanaty ponizej poziomu parteru wypetnic¢
chudym betonem.

Kominy zakotwi¢ w konstrukcji dachowej stosujgc obejmy stalowe z ptaskownika 80x6 mm.
Kominy wykona¢ ponad dachem z cegty klinkierowej na gotowej zaprawie do klinkieru.
Ksztatt gtowic kominow wg fot. E1.

Wysokos¢ kominéw ponad dachem zgodnie z wymogami zawartymi PN - B-10425:1989
»,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze”.
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Dwa kominy wentylacyjne na dachu tgcznika (wentylacja piwnicy) wykonac z cegty petnej
klinkierowej. Wysokos$¢ ok. 80 cm. Ksztatt gtowic kominéw wg fot. E1. Zastosowac nasady

kominowe typu Turbowent @150.

Fot. E1. Gtowica komina klinkierowego

1.2.10. Konstrukcja dachowa:

Dach w konstrukcji drewnianej typu krokwiowo-belkowego, z drewna klasy wytrzymato-
$ciowej C27:

- krokwie 8/16 cm,

- belki stropowe 14/20 cm,

- wieszak 8/14 cm.

- kleszcze 2x7/14 cm.

Potgczenie krokwi z belkg stropowg za pomocg elementéw stalowych prefabrykowanych,

jak na fot. F.

Fot. F Element stalowy ftgczgcy krokiew z belkg stropowg

UWAGA!
e Wykonac stezenia wiatrowe zgodnie z rysunkami.

str. 21
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e Elementy drewniane wiezby zabezpieczy¢ srodkami grzybo- i owadobdjczymi oraz
srodkami zabezpieczajgcymi przed rozprzestrzenianiem ognia (klasyfikacja reakcji na
ogien: NRO).

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

® Warunki geotechniczne
a) Budowa podtoza zostata rozpoznana trzema otworami badawczymi wykonanymi
do gtebokosci 3,00 m p.p.t.

b) Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sie warstwa nasypow niebu-
dowlanych o migzszosci okoto 0,5 — 1,2 m. W miejscach nieobjetych wierceniami
warto$¢ ta moze by¢ wyzsza. Stwierdzono wystepowanie pod nasypami osadow
czwartorzedowych reprezentowanych przez osady organiczne (namuty) podscielo-
ne osadami reprezentowanymi przez jeziorne ity, ktérych do gtebokosci 3,0 m nie
przewiercono.

c) W trakcie badan terenowych w czerwcu 2022 roku w wykonanych otworach, do
gtebokosci 3,0 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania regularnego zwierciadta
wody podziemne;.

d) W trakcie robét ziemnych nalezy mie¢ na uwadze, ze grunty spoiste wystepuja-
ce w podtozu sg szczegdlnie wrazliwe na zmiany warunkow atmosferycznych oraz
na kontakt z wodami opadowymi i tgczeniowymi, gdyz maja one tendencje do upla-
styczniania sie i wysadzinowosci. Trwata ekspozycja odkrytego dna wykopu moze
doprowadzi¢ do pogorszenia parametréw geotechnicznych w poziomie posadowie-
nia.

e) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, pole-
gajacym na biezacej kontroli zgodnosci z dokumentacjg warunkéow gruntowych i
wodnych oraz zapobieganiu dziataniom pogarszajgcym warunki gruntowe.

f). Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i zaleceniami wykonania, ograniczajgc do minimum ich negatywny wptyw na po-
szczegolne komponenty Srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw po-
sadowienia obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/ decyzjg projektanta dla przed-
stawionej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng oraz proste warunki
gruntowe-

® Sposob posadowienia obiektu budowlanego
Sposob posadowienia budynku zgodnie z rysunkiem PT-K-01. Posadowienie na
tawach schodkowych. Poziom posadowienia — 150,80 m p.p.t. do -151,01 m p.p.t.
(Sredni poziom terenu 0,00 = +152,64 m n.p.m).

W poziomie posadowienia mogg wystapi¢ gruntu nienosne — namuty. W tym przy-
padku nalezy wymieni¢ grunt na suchy beton.

W okresie mokrym moze by¢ konieczne odwodnienie wykopu.

® Sposdéb zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej — nie dotyczy

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
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A. Opis budowy geologicznej

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sie warstwa nasypdw niebudowlanych o
migzszosci okoto 0,5 — 1,2 m. W miejscach nieobjetych wierceniami wartos¢ ta moze by¢
wyzsza.

Stwierdzono wystepowanie pod nasypami osadéw czwartorzedowych — holocenskich repre-
zentowanych przez osady organiczne (namuty) podscielone osadami neogenskimi reprezen-
towanymi przez jeziorne ity.

B. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Wody gruntowej nie stwierdzono. W okresach mokrych (opady, roztopy) w stropie itdw bedag
wystepowaty sgczenia wody i poziomy wody zawieszonej, zanikajgce w okresach susz hy-
drologicznych. Odwodnienie wykopdw mozliwe wytgcznie, jako pompowanie bezposrednie.

C. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujgce w podtozu
grunty zaliczono do dwdch warstw geotechnicznych:

o WARSTWA | — reprezentowana jest przez nasypy niebudowlane [Mg] i namuty organiczne
gliniaste [Or]; sg to grunty nienosne; nie nadajg sie do posadowien bezposrednich;

o WARSTWA Il — stanowig jg jeziorne neogenskie ity [Cl]; sg to grunty w stanie twardopla-
stycznym o stopniu plastycznosci I = 0,10; jako wartos¢ wyprowadzona; symbol dla gruntéw
spoistych: D; grunty te fatwo uplastyczniajg sie w obecnosci wody (opadowej i gruntowej)
podczas roboét ziemnych (grunty bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci); sg to grunty pecz-
niejgce!

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH I
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

4.1. Warstwy przegrod budowlanych (usytuowanie przegrod wg rys. PAB-05):

A — dach stromy (bud. 3 - projektowany)

Dachowka karpidwka podwdjnie w koronke, kolor ceglasty
taty dachowe 55x45 mm

Kontrtaty 25x50 mm

Membrana dachowa 110g/m2

Krokwie 8x16cm, rozstaw ok. 0,95m

A — dach stromy (bud. 1 - istniejacy)

Dachowka karpiowka podwdjnie w koronke, kolor ceglasty
taty 55x45 mm

Kontrtaty 25x50 mm

Membrana dachowa 110g/m2

Krokwie 10x15cm, rozstaw 1,0+1,1m

A’ — dach stromy w pomieszczeniach I-4, 1-6, 1-9 i I-10 na poddaszu - U = 0,315 W/(m2K)
< Uc(max)
* Dachowka karpiowka podwdjnie w koronke, kolor ceglasty
taty 55x45 mm
Kontrtaty 25x50 mm
Membrana dachowa 110g/m2
Krokwie 10x15cm
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* Deskowanie gr. 22mm azurowo (z przeswitami)
e taty 40x50mm + wetna mineralna gr. 50mm
* Ptyta mineralna ppoz. ogniochronna gr. 10mm

B — dach stromy (bud. istn. — klatka schodowa) - U = 0,187 W/(m2K) < Uc(max)
Dachowka karpiéwka podwojnie w koronke, kolor ceglasty

taty 55x45 mm

Kontrtaty 25x50 mm

Membrana dachowa 110g/m2

Krokwie 10x15cm

Wetna mineralna miedzy krokwiami, gr. 150 mm, A=0,036W/(m?K)

taty drewn. 50x40 mm co 30cm + wetna mineralna gr. 5 cm miedzy tatami
Paroizolacja — folia PE 0,2 mm

Ptyta mineralna ppoz. ogniochronna gr. 10mm

C - stropodach (nad pom. 10, 13, 14, 16 — bud. proj. 2) - U = 0,149 W/(m2K) < Ucmax)
Warstwa zwiru gr. 5 cm, fr. 4+32mm

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia PYE PV250 S52H Broof (i1)
Styropapa EPS100 Broof(t1) gr. 16 cm

Warstwa wyrownawcza cementowa gr. 30 mm

Keramzyt spadkowy luzem gr. 8+30cm (srednio 19 cm)

Folia paroizolacyjna PE 0,2 mm

Strop Teriva4.0/1 wysokos$¢ z nadbetonem 24cm (REI 60)

Sufit z ptyt G-K 12,5mm na profilach kapeluszowych w rozstawie 40cm.

C1 - stropodach (nad pom. 11, 12 i 15 z sufitem podwieszonym — bud. proj. 2) - U =
0,149 W/(m2K) < Uc(max)
e Warstwa zwiru gr. 5 cm, fr. 4+32mm
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia PYE PV250 S52H Broof (t1)
Styropapa EPS100 Broof(t1) gr. 16 cm
Warstwa wyréwnawcza cementowa gr. 30 mm
Keramzyt spadkowy luzem gr. 8+30 cm (srednio 19 cm)
Folia paroizolacyjna PE 0,2 mm
Strop Teriva4.0/1 wysokos¢ z nadbetonem 24cm (REI 60)
Przestrzen instalacyjna 40 cm
Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm

D — strop nad parterem (bud. proj. 3 — nad pom. 17+21, 23) oraz nad pietrem w bud. 1 -
U = 0,145 W/(m2K) < Uc(max)

Podtoga z desek 25 mm

Wetna mineralna gr. 5 cm miedzy legarami 50x40 mm

Styropian EPS80-037 (lub wetna min.) gr. 200 mm miedzy belkami stropowymi

Deski drewniane z przeswitem (azurowo) gr. 25mm

Folia paroizolacyjna PE 0,2mm

Ptyta mineralna ppoz. ogniochronna gr. 10mm

D1 — strop nad parterem (z sufitem podwieszonym nad pom. 22) - U = 0,145 W/(m2K) <
UC(max)
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Podtoga z desek 25 mm

Wetna mineralna gr. 5 cm miedzy legarami 50x40 mm

Styropian EPS80-037 (lub wetna min.) gr. 200 mm miedzy belkami stropowymi
Deski drewniane z przeswitem (azurowo) gr. 25mm

Folia paroizolacyjna PE 0,2mm

Ptyta mineralna ppoz. ogniochronna gr. 10mm

Przestrzen instalacyjna 40 cm

Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm, odpornos¢ ogniowa EI30

E — podtoga na gruncie (bud. proj. 2/3)

Ptytki ceramiczne podtogowe/ wyktadzina PVC (wg tabeli w PAB)

Warstwa wyréwnawcza samopoziomujgca gr. ok. Smm

Podktad betonowy zbrojony siatkg posadzkowg gr. 55+60mm

Folia PE 0,2mm

Styropian posadzkowy 10cm

|zolacja: 2x folia PE 0,2mm

Beton podkfadowy C12/15 gr. 12 cm

Podsypka piaskowa zageszczona gr. 5cm

Grunt sypki zageszczony do wartosci wskaznika min. 1s=0,98, uktadany warstwami
15-20cm

F — obudowa naswietla dachowego (bud. proj. 3) U = 0,144 W/(m?K) < Uc(max)

Deski drewniane podtogowe gr. 25mm

Wetna mineralna 5 cm miedzy tatami drewnianymi 50x40 mm
Wetna mineralna gr. 16cm miedzy belkami konstrukcyjnymi 8x16 cm
Deski 25mm utozone azurowo

Folia PE 0,2mm

Ptyta mineralna ppoz. gr. 10mm

G - strop nad parterem w bud. ,,1” - U = 0,22 W/(m2K)

Posadzka — ptytki ceramiczne/ wykt. PCV

Ptyta OSB-3 gr 10mm

Podtoga z desek 28 mm

Wetna mineralna gr. 12 cm miedzy belkami (wymiana polepy na wetne)
Deski drewniane gr. 25mm

Ptyta G-K na ruszcie stalowym — istn.

Folia paroizolacyjna PE 0,2mm

Ptyta mineralna ppoz. ogniochronna gr. 10mm — proj.

1 - $ciana fundamentowa

Folia ttoczona (kubetkowa) HDPE

Styropian polistyrenowe XPS, gr. 10cm, klejone klejem dyspersyjnym i kotkowane
Izolacja przeciwwilgociowa z Dysperbitu (na zewnatrz scian fund.): 1x gruntowanie +
2x powitoka

Mur gr. 25 cm z bloczkéw betonowych klasy C16/20 na zaprawie cem.
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e |zolacja przeciwwilgociowa z Dysperbitu (wewnatrz Scian fund.): 1x gruntowanie + 2x
powtoka

2 - Sciana zewnetrzna - cokét

o Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska silikonowa

e Warstwa zbrojona siatkg z widkna szklanego

e Styropian XPS, gr. 12cm, klejony + kotkowanie

e |zolacja przeciwwilgociowa mineralna — szlam izolacyjny 2,0 kg/m2 (na zewnatrz
Scian fund.)
Mur gr. 25 cm z bloczkéw betonowych klasy C16/20 na zaprawie cem.

e |zolacja przeciwwilgociowa z materiatu typu Dysperbit (wewnatrz $cian fund.): 1x
gruntowanie + 2x powtoka

2’ - $ciana zewnetrzna - coko6t
e Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska silikonowa
e Warstwa zbrojona siatkg z widkna szklanego
e Wetna mineralna fasadowa gr. 12cm, klejona + kotkowanie
¢ |zolacja przeciwwilgociowa mineralna — szlam izolacyjny 2,0 kg/m2 (na zewnatrz
Scian fund.)
Mur gr. 25 cm z bloczkéw betonowych klasy C16/20 na zaprawie cem.
e l|zolacja przeciwwilgociowa z materiatu typu Dysperbit (wewnatrz Scian fund.): 1x
gruntowanie + 2x powtoka

3 - sciana zewnetrzna - U = 0,199 W/(m2K) < Uc(max)
o Woyprawa tynkarska silikonowa
Warstwa zbrojona siatkg z wtdkna szklanego
Styropian XPS, gr. 10cm, klejona + kotkowanie
Mur gr. 24 cm z bloczkéw gazobetonowych odmiany ,,600” na zaprawie klejowe;j.
Tynk maszynowy gipsowy 1,5 cm

3’ - Sciana zewnetrzna - U = 0,199 W/(m2K) < Uc(max)
¢ Wyprawa tynkarska silikonowa
Warstwa zbrojona siatkg z wtdkna szklanego
Wetna mineralna fasadowa gr. 17 cm, klejona + kotkowanie
Mur gr. 24 cm z bloczkéw gazobetonowych odmiany ,,600” na zaprawie klejowe;j
Tynk maszynowy gipsowy 1,5 cm

4 — sciana frontowa budynku ,,1” - U = 0,303 W/(m2K) < Uc¢(max)
e Powloka malarska podwojna z farby silikonowej — pro;.
e Mineralny tynk cienkowarstwowy zbrojony siatkg szklang
e Styropian fasadowy gr. 10cm, A=0,04 W/(m?-K)
e [stniejgcy mur ceglany gr. 50cm
e Istniejgce ptyty G-K
e Gtadz gipsowa +powtoka malarska — proj.

5 — Sciana wewnetrzna na poddaszu miedzy poddaszami nieuzytkowymi a pomiesz-
czeniami socjalnymi (bud. istn. 1) - U = 0,288 W/(m2K) < Ucmax)

. Mineralny tynk cienkowarstwowy zbrojony siatkg szklang

. Styropian fasadowy gr. 12cm, A=0,038 W/(m2:K)
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Tynk cem.-wap.

Istniejgcy mur ceglany gr. 12cm
Piyta G-K na ,plackach”

Gtadz gipsowa +powitoka malarska

4.2. Sciany zewnetrzne:
e Budynek 1: bez zmian

e Budynek 2/3:

- Sciany zewnetrzne z bloczkow gazobetonowych odmiany ,600” gr. 24,0 cm na zaprawie
klejowej;

- Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z bloczkow gazobetonowych odmiany ,,600” gr. 24,0 cm
na zaprawie klejowej;

- $ciany usztywniajgce w pom. 10 i 14: bloczki gazobetonowe odmiany ,600” gr. 15 cm na
zaprawie klejowej.

- kominy z cegly petnej klasy min. 15 MPa, czesci kominow ponad dachem z cegty klinkiero-
wej.

4.3. Sciany dziatowe:

e Budynek 1: z ptyt G-K wodoodpornych (fazienka) na ruszcie stalowym z wygtuszeniem
wetng mineralng gr. 50 mm. Grubosc¢ scianki 75 mm.

e Budynek 2/3: z bloczkow gazobetonowych odmiany ,600” gr. 12,0 cm na zaprawie klejo-
wej.

4.4. Dachy: Konstrukcja dachowa budynku 3 drewniana typu jetkowego.

Pokrycie dachowe w budynkach 1 i 3 z dachéwki karpiowki utozonej podwajnie w koronke.
Pokrycie dachowe budynku 2 papowe z ochronng/dociskowg warstwg zwiru fr. 4+32 mm i
grubosci warstwy 5 cm.

Warstwy dachdéw podano w p. 4.1 opisu oraz na rysunku PAB-05.

Ocieplenia w bud. 1 wymagajg potacie nad skrytkami na poddaszu — warstwa A’ oraz potac
nad klatkg schodowg — warstwa B.

4.5. Stropy:

® Strop drewniany nad parterem budynku 3 (opis konstrukcji w p. 1.2.1): drewniany o
grubosci catkowitej ok. 310mm, rozstaw belek drewnianych 14/20cm: 95+100cm; Warstwy
stropu wg p. 4.1 (warstwy D) i rysunku PAB-05. Wspotczynnik przenikania ciepta Umax) =
0,145 W/(m2K);

e Stropodach zelbetowy petny nad parterem budynku 2 (opis konstrukcji w p. 1.2.4):
gestozebrowy typu Teriva o grubosci 240mm. Catkowita grubosc¢ stropodachu wraz z war-
stwg balastowg zmienna 600+820 mm. Warstwy dachu podano w p. 4.1 opisu — warstwy C -
oraz na rysunku PAB-05. Sredni wspétczynnik przenikania ciepta przez stropodach Umax) =
0,149 W/(m?K).

4.6. Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne — wejscie giéwne: Wykonac zgodnie z rys. PT-K-10. Zbrojenie siatkg
typowg Q283 ze stali klasy A-IlIN (prety @6, oczka siatki 10x10 cm), beton Zzwirowy klasy
C20/25. Otulina min. 20mm.

Wykona¢ w dwdch etapach. W pierwszym etapie wykonac czesci pionowe z wypuszczonym
zbrojeniem, wykonac¢ izolacje powtokowg bitumiczng czesci stykajgcych sie z gruntem oraz
wypetni¢ gruntem sypkim zageszczonym warstwami gr. 15cm. Nastepnie wykona¢ na podto-
zu grunt. podkfad betonowy oraz izolacje powtokowg z 2-skladnikowej masy KMB.

W drugim etapie wykonac stopnie i ptyte gorng zgodnie z rys. PT-K-10. Konstrukcje oddzieli¢
od Scian tadmg dylatacyjng PE gr. 8mm. Szczeline wypetni¢ dylatacyjng masg poliuretanowg
trwale elastyczng. Zachowac spadki ptyty podestu.
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Wykonhczenie powierzchni podestu i schodéw zywicg poliuretanowg wg opisu w pkt. 4.12.3.

Schody dla personelu: Wykona¢ zgodnie z rys. PT-K-11. Zbrojenie siatkg typowg Q283 ze
stali klasy A-IlIN (prety @6, oczka siatki 10x10 cm), beton Zzwirowy klasy C20/25. Otulina
min. 20mm.

Ptyte pionowg izolowa¢ bitumiczng izolacjg powlokowg w czesci podziemnej. |zolacja po-
zioma ma tawie fund. z papy izolacyjnej dwa razy. Plyte poziomg oddzieli¢ od stropu parteru
budynku istniejacego ptytg styropianowg gr. 3cm.

Wykonhczenie powierzchni podestu i schodéw zywicg poliuretanowg wg opisu w pkt. 4.12.3.

4.7. 1zolacje przeciwwilgociowe:
- §ciany fundamentowe w pionie: warstwa gruntujgca i 2xpowtoka z materiatu typu Dysperbit
(na bazie wody)
- Sciany fundamentowe i tawy w poziomie: 2xpapa podktadowa zgrzewalna posypkag gr. min
2,5m
- pozostate izolacje poziome z folii PCV gr. 0,2mm — dwie warstwy.
- w tazience na poddaszu (pom. I-8) izolacja podtogi i Scian z ptynnej folii z wklejonymi ta-
Smami kauczukowymi w narozach.
UWAGA!

o W fazience (pom. I-8) wykonac izolacje mineralng podfogi ma warstwie zaprawy Sa-

mopoziomujgcej wykonanej na ptycie OSB-3.
e Stropodach: jako paroizolacje stosowac folie PCV klejong na zaktadach.

4.8. I1zolacje termiczne:

e 3$ciany zewnetrzne: Styropian EPS80, gr. 17 i 10cm, A<0,038W/(m2+K) oraz wetna mi-
neralna fasadowa gr. 17 cm i 20 cm w pasach oddzielenia p.poz. (zaznaczono na rzu-
tach oraz na elewacjach), A<0,038W/(m2+K).
stropodach: keramzyt @10+20mm; styropapa EPS100-0036 (Broof(t1))
pofacie dachowe: wetna mineralna w ptytach lub matach A<0,038W/(m2+K)
stropy drewniane: wetna mineralna gr. 5cm + styropian EPS 80-037 gr. 20cm
posadzka na gruncie: styropian EPS 100-036, gr.10cm

4.9. Podtogi:

Budynek 1:

m parter: istniejgce podtogi drewniane na legarach opartych na stropie ceglanym na belkach
stalowych;

m poddasze: podtoga drewniana z desek 28 pokryta ptytg OSB-3 gr. 10mm,;

Budynek 2, 3: projektowane podtogi na gruncie — warstwy E (rys. PAB-05) opisane w p. 4.1.

4.10. Drzwi i okna:
Budynek 1:
¢ Na Scianie szczytowej zamurowac okna z pozostawieniem wneki (blendy). Gtebokos¢
wneki ok. 12cm.
e Okna drewniane istniejgce — zamontowa¢ dodatkowo nawiewniki okienne
e Drzwi wewnetrzne wg zestawienia stolarki
¢ Wykona¢ renowacje drzwi wejsciowych gtéwnych

Budynek 2, 3:
o Okna Pdrewniane dwuszybowe U(max) < 0,9 W/(m2+K),
o Okna potaciowe drewniane o U(max) < 1,1 W/(m2+K) z napedem elektrycznym oraz
zaluzjami zewnetrznymi sterowane pilotem,
o Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne wg zestawienia. Drzwi zewnetrzne Umax) < 1,3
W/(m2+K).
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Drzwi do pomieszczeh sanitarnych wyposazone w otwory nawiewne lub kratke nawiewng o
pow. 200 cm? (liczac tgcznie ze szczeling pod drzwiami).

Drzwi zewnetrzne gtéwne aluminiowe przeszklone; drzwi zewnetrzne dla personelu stalowe
ocieplone z matym przeszkleniem, U(max) < 1,3 W/(m2:K).

Wszystkie drzwi zewnetrzne oraz drzwi do toalet zaopatrzone w samozamykacze!

Rolety okienne: Okna potaciowe usytuowane w potaci dachowej wsch. budynku ,3” wypo-
sazy¢ w rolety zewnetrzne sterowane elektrycznie z systemem rozszczelnienia.
Pozostate okna nalezy wyposazy¢ w zaluzje pionowe.

4.11. Prace wykonczeniowe wewnetrzne:

4.11.1. Wykonczenie scian:
e W budynku 1:

- Sciany nowe na parterze: okfadzina z ptyt G-K utozonych ,na placki”, szpachlowanie i
malowanie 2x farbg dyspersyjna,

- Sciany w tfazience wykonczone wewnatrz do wysokosci 2,20m ptytkami ceramicznymi;
ptytki przyklejone do powtoki izolacyjnej z ptynnej folii,

- W zapleczu kuchennym na poddaszu (I-7) sciany wykonczone do wys. 2,0m ptytkami
ceramicznymi,

- Malowanie $cian farbg dyspersyjng 2x,

- Fartuchy z laminatu: Przy umywalkach w gabinetach lekarskich, w celu zabezpieczenia
Scian przed wodg i zabrudzeniami, nalezy montowac ptyty z litego, wodoodpornego lami-
natu na wysokosc¢ 1,60m i szerokos¢ 1,0m.

e W budynku 2 i 3: Tynk maszynowy + gtadz gipsowa malowana 2x farbg emulsyjna.

W gabinetach lek. fartuchy z laminatu przy umywalkach, w celu zabezpieczenia Scian przed
wodg i zabrudzeniami, nalezy montowac ptyty z litego, wodoodpornego laminatu na wyso-
kos¢ 1,60m i szerokos¢ 1,0m.

4.11.2. Wykonczenie sufitow:
e W budynku 1 sufity na parterze i i na poddaszu oraz sufity ukosne w pom. nr P-4, P-8:
ptyty ochronne ppoz. o grubosci min. 10mm - zabezpieczenie stropu do klasy REI 30,

e W budynku 2/3:

- Sufity na parterze w pom. nr 10, 13, 14, 16+21: ptyty ochronne ppoz. o grubosci min.
10mm zabezpieczenie stropu do REI 30

- Sufity na parterze pom. nr 11,12, 151 22: na spodzie stropu ptyty ochronne ppoz. o grub.
min. 10mm zabezpieczenie stropu do REI 30 + dodatkowo sufit podwieszony kasetonowy o
odpornosci ogniowej REI30; Zastosowaé typowy sufit 60x60 cm, krawedz ptyty: prosta.

- Strop w kottowni (pom. 23) wykona¢ w klasie REI 60: dotem wykonac¢ oktadzine sufitowg z
ptyty ochronnej ppoz. o grubosci 15mm.

4.11.3. Wykonczenie podiég:

Zestawienie posadzek w czesci graficznej opracowania (rys. nr PAB-02 i PAB-03).
W piwnicy istniejgce posadzki cementowe.

Zalecenia dotyczgce nowych posadzek:

- Posadzki z ptytek ceramicznych. W pomieszczeniach mokrych, technicznych itp. - posadz-
ka z ptytek ceramicznych, gresowych — klejona do podtoza. Pod ptytki ceramiczne w
pomieszczeniach mokrych nalezy przewidzie¢ hydroizolacje z ptynnej folii.
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W narozach posadzki w kabinach prysznicowych nalezy zastosowacé laminowane tasmy
uszczelniajgce do hydroizolacji o szer. ok. 120mm.

Wszystkie ptytki gresowe powinny by¢ antyposlizgowe kl. R11 lub R9 - w pom. suchych.

- Posadzki z wyktadzin PCW: wyktadzina PCW klejona do podtoza; wyktadzina powinna byc¢
wywinieta na $ciany — cokolik na wys. 10,0 cm. Pasy wyktadziny zgrzewane.

4.11.4. Zabezpieczenie ppoz. przejs¢ instalacyjnych

Strop nad piwnica: przejscia instalacji wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej El 60
Strop nad kottownig: przejscia instalacji wykonac w klasie odpornosci ogniowej EI 60
Sciany kottowni: przej$cia instalacji wykonaé w klasie odpornoéci ogniowej El 60
Uwaga: Przepusty instalacyjne o srednicy < 40mm nie wymagajg zabezpieczen ppoz.

(WT § 234. 3. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia).

4.12. Prace wykonczeniowe zewnetrzne:
4.12.1. Tynki:

Tynk cienkowarstwowy silikonowy na podtozu zbrojonym siatkg szklang o gramaturze min.
145 g/m2. Zastosowacé tynk typu ,baranek”:

- 1,0 mm na cokotach,

- 2,0 mm na $cianach powyzej cokotow.

Kolor wedtug oznaczen na rysunkach elewac;ji.

4.12.2. Okna drzwi:

- okna, drzwi zewnetrzne: kolor biaty

- parapety z blachy powlekanej w kolorze szarym RAL 1019 (rys. PAB-06)

Uwaga: Zamontowac¢ samozamykacz w istn. drzwiach w pom. 1-9 (poddasze); zamontowac¢ samozamykacz w
nowych drzwiach D4 w pom. 14 (parter).

4.12.3. Wykonczenie projektowanych schodéw zewnetrznych

Na ptycie zelbetowej oraz stopniach schodéw wykona¢ powtoke z elastycznej zywicy poliure-
tanowej barwnej z posypka piaskiem kwarcowym barwionym oraz powtoke zamykajgca z
zywicy poliuretanowej bezbarwnej, z wywinieciem na sciany na wysokos¢ min. 5cm. Kolor
powtoki: szary.

4.12.4. Podbitki wzdtuz okapéw: podbitki wentylowane, wykona¢ z ptyt bazaltowych 8mm z
powtoka drewnopodobna;

4.12.5. Rynny, rury spustowe, opierzenia:
- rynny i rury spustowe: blacha powlekana w kolorze szarym RAL 1019

- opierzenia: blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem grub. min. 0,5 mm w kolorze
szarym RAL 1019

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci
urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi

Projektowany obiekt jest przychodnig lekarskg wyposazong w sposéb podstawowy.
Nie jest wymagany projekt technologiczny .

6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do
warunkow terenu wystepujace wzdluz trasy obiektu

Nie dotyczy
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7. Rozwiazania elementéow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

7.1. Instalacja wodociggowa

a) instalacja wody zimnej

Budynek istniejgcy posiada przytacze wodociggowe PE32 z zewnetrznej sieci wodociggo-
we;.

Wodomierz skrzydetkowy z zaworami znajduje sie w piwnicy. Zgodnie z warunkami
przytgczenia zostanie wykonany nowy uktad wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym
typu BA2760 zasilajgcy budynek istniejgcy oraz projektowany. Przewody wody zimnej utozy¢
z rur PE-X/AL i ztgczek zaciskowych. W budynku istniejgcym przewody wody zimne;j
prowadzone bedg w piwnicy do pionu oraz dwéch umywalek. W budynku projektowanym
niepodpiwniczonym przewod wody zimnej razem z przewodami wody cieptej i cyrkulacji w
posadzce, w warstwie styropianu w rurze ostonowej karbowanej (niebieska). Od wodomierza
utozy¢ nowy przewdd wody zimnej PE-X @32 do pomieszczenia kottdbw gazowych w nowym
budynku. Po drodze bedzie odgatezienie do 2-ch umywalek w istniejgcym budynku. W
budynku istniejgcym woda zimna bedzie doprowadzona do pionu z zaworem odcinajgcym w
piwnicy @20. W pomieszczeniu kottdéw na podejsciu do zasobnika cieptej wody zamontowaé
zawor odcinajgcy, zawoér zwrotny oraz zawér bezpieczenstwa @15. Z pomieszczenia
wyprowadzi¢ przewod wody zimnej z zaworem odcinajgcym do urzgdzenh sanitarnych w
nowym budynku utozonym w rurze ochronnej w posadzce. Na przewodzie wody zimnej
wychodzgcym z posadzki w miejscach jak pokazano na rozwinieciu instalacji wod-kan
zamontowac zawory odcinajgce. Przed pomieszczeniem kottdw gazowych na przewodzie
wody zimnej wykona¢ odgatezienie do 2-ch umywalek w istniejgcym budynku. W czasie
budowy budynku projektowanego czynna bedzie przychodnia w budynku istniejgcym. W
zwigzku z tym istniejgce przytgcze wraz z wodomierzem i instalacjg wodociggowg bedzie
czynne. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji utozone w posadzce w budynku
projektowanym wprowadzi¢ do piwnicy. Przebudowa podejscia wodomierzowego bedzie po

ukonczeniu budynku projektowanego i wytaczenia budynku przychodni z uzytkowania,

przewidzianego do modernizacji. Proba szczelnosci przewodow instalacji wody zimnej na

cisnienia 1.0MPa.
b) instalacja wody cieptej i cyrkulacji

W budynku istniejgcym Przychodni Lekarskiej woda ciepta do baterii umywalkowych i
zlewozmywakowych pobierania jest z kotta gazowego dwufunkcyjnego zainstalowanego w
piwnicy budynku. Nowy projekt poboru cieptej wody dla baterii; umywalkowych,
zlewozmywakowych i natryskowej bedzie z zasobnikiem cieptej wody V = 100L
usytuowanego i zasilanego z kotta gazowego N = 25kW Vss. Przewody wody cieptej i
cyrkulacji z rur PE-X/AL. i ztaczek zaciskowych utozy¢ w budynku projektowanym w rurach
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ochronnych w posadzce w warstwie styropianu podobnie jak przewody wody zimnej. W
budynku istniejgcym przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w izolacji z pianki
poliuretanowej grubosci 20mm. Na cyrkulacji w pomieszczeniu kottdw gazowych
zamontowac pompe cyrkulacyjng sterowang wytacznikiem czasowym jak pokazano na
rysunku zasobnika cw. Przewody wody cieptej i cyrkulacji podobnie jak przewdéd wody zim
nej wprowadzi¢ z budynku nowego do piwnicy istniejgcego. Podtgczenie nowej instalacji cie
ptej wody i cyrkulacji nastgpi po modernizacji budynku istniejgcego. W pomieszczeniu kottow
dla obu budynkow projektowane sg oddzielne wyjscia z zaworami wody cieptej i cyrkulaciji.
Préba szczelnosci instalacji wody cieptej i cyrkulacji na cisnienie 1.0MPa. Zawory odcinajgce
na podejsciach jak przy wodzie zimne;.

7.2. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z budynku projektowanego jak i istniejgcego zgodnie z warunkami
przytgczenia wydanymi przez ZWiK Zielona Géra zostang odprowadzone do istniejgcego
przytgcza na terenie dziatki. Scieki sanitarne z obecnego budynku przychodni odprowadzane
sg do zbiornika bezodptywowego usytuowanego na miejscu projektowanego budynku przy-
chodni. W zwigzku z budowg nowego budynku przychodni ulega likwidacji zbiornik na scieki.
Budynek istniejacej przychodni bedzie czynny na czas budowy i dlatego nalezy wykonac
tymczasowe potgczenie kanalizacyjne jako przelew odptywu z istniejgcej studni ze studzien-
kg @600/160/30° typ | na koncu wykonanego przy-tgcza kanalizacyjnego. Przewdd kanaliza-
cyjny utozy¢ z rur PVC @160 ze spadkiem 1,5%.

Po wykonaniu fundamentow budynku utozone bedzie nowe przytacze kanalizacyjne do piw-
nicy budynku istniejgcego do ktérego wigczone bedg odptywy kanalizacyjne z projektowa-
nych urzgdzen sanitarnych. W budynku przychodni $cieki sanitarne odprowadzone z umy-
walek, zlewozmywakéw, zlewdw oraz muszli ustepowych. Wszystkie muszle ustepowe oraz
umywalke w pomieszczeniu dla niepetnosprawnych montowane w systemie zabudowy
,,Geberit’. Pion odpowietrzajgcy nr 1 w budynku nowym nalezy obudowac do stropu. Pion nr
2 prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej. Pion nr 3 w budynku istniejgcym na parterze i poddaszu w
obudowie do stropow.

Pion nr 4 przez pomieszczenie kottdw c.0 w posadzce zamontowa¢ wpust podtogowy @50.
W piwnicy pod zaworem antyskazeniowym wykona¢ studzienke @40x45 dla

pompy zatapialnej z wyjmowang kratg. Skropliny z pompy odprowadzi¢ przewodem

ttocznym PP32 do pionu deszczowego RD6. Podobnie podejscie wykonac¢ do pionu RDS dla
podtgczenia odptywu z pompy zatapialnej w istniejgcej studzience odwadniajgcej. Podejscia

odptywowe od umywalek do pionéw kanalizacyjnych wykonac¢ pod tynkiem.

7.3. Instalacja gazowa

a) stan istniejgcy
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Budynek przychodni lekarskiej posiada przytgcze gazu sredniego cisnienia od ulicy
Przedszkolnej zakonnczone zaworem, reduktorem i gazomierzem w szafce nasciennej w
miejscu przewidzianym do zabudowy. Gaz pobierany jest do kotta gazowego dwufunkcyjne-
go zainstalowanego w piwnicy budynku dla potrzeb c.o. i c.w.

b) stan projektowany

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji gazowej dla celow grzewczych i
przygotowania cieptej wody dla baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natrysku. Ze
wzgledu na usytuowanie obecnej szafki gazowej na $cianie budynku istniejgcego w miejscu

przeznaczonym na rozbudowe nalezy szafke gazowa wraz z przytaczem s$redniego ciSnienia

przeniesé na sciane szczytowag budynku istniejacego, co jest warunkiem rozpoczecia wszel

kich prac budowlanych przy nowym budynku. Przepiecie przewodu sredniego cisnienia do

kona Gazownia Zielona Gora. W szafce nasciennej zainstalowany bedzie zawodr kulowy
@25, reduktor gazu Q = 10m>/h oraz gazomierz G6 zgodnie z warunkami dostawy gazu. Dla
potrzeb c.o w budynku istniejgcym oraz potrzeb ¢w dla obu budynkow projektuje sie
zastosowac kociot gazowych jednofunkcyjny o mocy N = 25kW. Dla potrzeb c.o budyn

ku projektowanego przewiduje sie kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy N =19kW. Od
gazomierza G6 w skrzynce nasciennej utozy¢ w wykopie i dalej po Scianie jak pokazano na
rys. instalacji gazowej z rury stalowej czarnej @40 o potgczeniach spawanych izolowany
tasma polietylenowg. Przejscie przez sciane w rurze ochronnej stalowej. W pomieszczeniu
kottéw przewdd poziomy pod stropem z rury miedzianej @35/1,5. Podejscia pionowe do
kottéw z rury j.w lecz @22/1. Rury potgczone na lut twardy lub zaciski. Na podejsciach do
kottdw zawory odcinajgce kulowe oraz filtry @20.Po utozeniu catej instalacji przeprowadzi¢
prébe szczelnosci na cisnienie 0,5atn.Wigczony manometr nie powinien wykazac spadku
ci$nienia w ciggu 0,5godz. Po prébie z wynikiem pozytywnym spisac protokot odbioru.
UWAGA! Ze wzgledu na likwidacje istniejgcej szafki gazowej z ktérej byt zasilany kociot
dwufunkcyjny w piwnicy budynku istniejgcego przychodni na czas budowy nowego budynku
z kottami gazowymi wykonac tymczasowe podtgczenie kotta z nowej skrzynki od gazomierza
z rury @25 i @22/1 ktérg wigczy¢ w istniejgcy przewdd gazowy lub bezposrednio do kotta
gazowego. Po likwidacji kotta odgatezienie z rury @25 zlikwidowac.

c) odprowadzenie spalin

Z kottéw typu turbo-kondensacyjnego przewodem spalinowo-powietrznym @80/125 pod
stropem pomieszczenia do kanatu kominowego a nastepnie w kanale przewodem
spalinowym @80 ponad czape komina i zakonczone wyrzutnig z okapem. Pobor powietrza
do komor spalania w kottach z przestrzeni miedzy przewodem spalinowym a Sciane komina.
d) wentylacja wywiewna

Z pomieszczenia kottow przewodem kominowym 14x14 z kratkg bezzaluzjowg zamontowa-
ng pod stropem pomieszczenia.

e) wentylacja nawiewna

Do pomieszczenia przez kratke 100x400 u dotu drzwi.
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f) Dobér urzgdzen grzewczych

Dla budynku projektowanego o stratach ciepta Q = 14kW dobrano kociot gazowy
jednofunkcyjny o mocy N = 19kW. Dla budynku istniejgcego o stratach ciepta Q = 21kW
dobrano koci9ot gazowy jednofunkcyjny o mocy N = 25kW.

g) Projektowane kotty gazowe o mocy 25 i 19kW nie wptyng na pogorszenie istniejgcego
stanu Srodowiska.

h) Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie prawa budowlanego oraz rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych
dotyczacych instalacji sanitarnych ustalono, ze obszar oddziatywania obiektu; instalacja
gazowa wraz z wylotem spalin miesci sie w catosci na dziatce nr 231 na ktorej zostata
zaprojektowana i do ktérej inwestor posiada prawo dysponowania na cele budowlane.

i) Informacja BIOZ

Do wykonania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym nie jest wymagane opracowanie

planu BIOZ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (D.U nr
120 poz. 1126).

j) Zgodnie z DZ. U nr 75/2002 minimalna kubatura pomieszczenia dla kotta gazowego z

zamknietg komorg spalania winna wynosi¢ V = 6,5m°. Pomieszczenie kottow posiada
kubature V = 11,7m°.
k) Odprowadzenie spalin i wentylacia wymaga odbioru przez kominiarza.

7.4. Instalacja c.o

a) stan istniejgcy

Istniejgcy budynek przychodni ogrzewany jest z kotta gazowego dwufunkcyjnego
zainstalowanego w pomieszczeniu piwnicy. Instalacja gazowa utozona z rur miedzianych.
Grzejniki stalowe typu PURMO.

b) stan projektowany

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie nowej instalacji c.o w budynku istniejgcym i
projektowanym przychodni zdrowia. Dla obu budynkéw projektuje sie oddzielne kotty
gazowe jednofunkcyjne o mocy N = 19kW budynek projektowany oraz o mocy N = 25kW
budynek istniejgcy. Kociot o mocy N = 25kW bedzie przygotowywat cieptg wode w zasobniku
o pojemnosci V = 100L. Na czas budowy budynku nowego instalacja c.o w budynku bedzie
czynna. Instalacja gazowa utozona z rur typu Alupex. W budynku projektowanym
niepodpiwniczonym przewody prowadzone bedg w rurach ochronnych (czerwone) w
warstwie styropianu pod posadzkg. W budynku istniejgcym przewody prowadzone pod

stropem piwnicy do pionéw. W budynku istniejgcym grzejniki typu C z zaworami
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termoregulacyjnymi grzejnikowymi. Na powrotach zawory regulacyjno-zamykajgce.

W gabinetach lekarskich wykona¢ podejscia do zaworéw grzejnikowych z rury utozonej w
izolacji w bruzdzie sciennej w parterze. W pozostatych pomieszczeniach parteru; parter,
pietro piony prowadzone po $cianie. W budynku projektowanym grzejniki typ V z zaworami
termoregulacyjnymi i na powrotach zawory typu Vekolux. Przewody c.o prowadzone w piw-
nicy izolowaé¢ otuling z pianki poliuretanowej grubosci 20mm. W pomieszczeniu gospodar-
czym w budynku istniejgcym bedzie zainstalowany grzejnik drabinkowy 600/1060. Instalacje
grzewczg do zasobnika wyposazy¢ w grupe bezpieczenstwa z naczyniem wzbiorczym V =
81L. Prze-wody c.o prowadzone w pomieszczeniu kottdw nalezy izolowac piankg poliureta-
nowg grubosci 20mm. Przewody c.o do budynku istniejgcego wprowadzi¢ do piwnicy i za-
Slepi¢ na czasjego uzytkowania. Kociot bedzie czynny do cieptej wody. Kotty gazowe wypo-
sazy¢ w_ requlatory do pracy pogodowej po podtgczeniu czujnika temperatury zewnetrzne,.
Prébe szczelnosci instalacji c.o na cisnienie 0,4 at. (bez kotta gazowego). Na przejsciach rur
przez sciany i stropy w budynku istniejgcym zastosowac rury ochronne PP.

7.5. Instalacja chtodnicza: poza zakresem projektu
7.6. Instalacja klimatyzacji: poza zakresem projektu

7.7. Instalacja wentylacja grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej
W przedmiotowym obiekcie wystepuje wentylacja grawitacyjna i grawitacyjna wspo-
magana. Wentylacja grawitacyjna wspomagana wystepuje w pomieszczeniach WC.
Na kanatach wywiewnych zamontowac¢ wentylator wywiewny o wydajnosci 100m3/h.
Wiaczanie wentylatoréw wraz z wigczeniem oswietlenia, wytgcznik czasowy
Wentylacja piwnicy wspomagana jest pracg nasad kominowych typu Turbowent
J150.

7.8. Instalacja elektroenergetyczna

7.8.1 Zasilanie budynku

7.8.1.1 Istn. przytgcze elektroenergetyczne napowietrzne poprzez ztgcze ZN
Budynek zasilany bedzie z sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. poprzez
istn. ztagcze napowietrzne ZN w $cianie budynku.

7.8.1.2 Llinia zasilajgca
Za zlgczem ZN zabudowac¢ wytgcznik p.poz. w Scianie zewnetrznej budynku (z ze-
wnatrz) i linig zasilajgcag potaczy¢ z RE budynku.

7.8.1.3 Pomiar zuzycia enerqii elektrycznej
Pomiar zuzycia energii elektrycznej budynku zlokalizowany bedzie w rozdzielnicy
elektrycznej budynku.
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7.8.1.4 Zalicznikowa linia zasilajgca
Ztgcze napowietrzne ZN pozostaje do dalszego wykorzystania.

7.8.1.5 Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabli, osprzetu i czesci prze-
wodzgcych.

Jako ochrone przed dotykiem pos$rednim (przy uszkodzeniu) przewiduje sie:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

7.8.2 Instalacje elektryczne budynku

7.8.2.1 Wytgcznik gtéwny budynku WG

Wylgcznik gtowny budynku WG ulokowany bedzie w skrzynce wnekowej z drzwiami
metalowymi w zewnetrznej budynku w rejonie wejscia od strony ulicy. Wytgcznik
gtéwny petni¢ bedzie funkcje wytgcznika P.Poz. Wytgcznik uruchamiany bedzie miej-
scowo lub zdalnie przyciskami sterowniczymi wytgcznika P.Poz. zamontowanymi przy
drzwiach wejsciowych do budynku. Przyciski sterownicze wykona¢ w obudowach ko-
loru czerwonego z szybkg zamontowanymi p/t i z sygnalizacjg zadziatania.
Zadziatanie wytgcznika WG (WP.Poz.) powoduje odciecie zasilania budynku czyli RE
budynku, windy zewnetrznej oraz z powodu zaniku napiecia automatyczne urucho-
mienie oSwietlenia awaryjnego.

7.8.2.2 Instalacja wiz

Od skrzynki Wytgcznika Gtéwnego budynku do rozdzielnicy RE doprowadzi¢ we-
wnetrzng linie zasilajgca. Wiz wykona¢ przewodem 5xLY25 uktadnym w rurce osto-
nowej RL 37p/t lub podobnej.

7.8.2.3 Rozdzielnica RE

Rozdzielnica budynku RE ulokowana zostanie w miejscu istniejgcej rozdzielnicy w
poczekalni na parterze budynku od strony ulicy Stary Kisieln-Pionieréw Lubuskich.

Z rozdzielnicy RE zasilane beda odbiory elektryczne w budynku.

W rozdzielnicy przewidzie¢ rezerwe miejsca ok. 30% do ewentualnego wykorzystania
w okresie pdzniejszym.

7.8.2.4 Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych

W ramach projektu przewidziano wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd wtyczko-
wych.

Sterowanie oswietleniem miejscowe wytgcznikami instalowanymi na $cianach przy
wejsciach do pomieszczen.

W ciggach komunikacyjnych wykonane bedzie oswietlenie awaryjne/ewakuacyjne.
Kazda oprawa ma by¢ wyposazona w modut awaryjny podtrzymujgcy swiecenie
oprawy przez okres ok. 1h po zaniku napiecia zasilania. Natezenie oswietlenia awa-
ryjnego ma wynosic Six.

Przewidziano wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia.
Lokalizacje gniazd pokazano na rysunkach.

Gniazdo gospodarcze zlokalizowane przy wejsciu do pomieszczen montowacé w takiej
samej odlegtosci od krawedzi drzwi jak wytgcznik Swiatta.

Obwody oswietlenia wykonac¢ przewodami YDY 3(4)x1,5mm2, obwody gniazd prze-
wodem YDY 3x2,5 mm2. Przewody uktada¢ w bruzdach p/t z zachowaniem co naj-
mniej Smm warstwy tynku nad przewodem.

Osprzet montowac p/t .
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Whytaczniki instalowa¢ na wysokosci ok. 1,4m (lub wg biezgcych ustalen z inwesto-
rem).

Gniazda w gabinetach instalowa¢ na wysokosci ok 0,8m (lub wg biezgcych ustalen z
inwestorem).

Lokalizacje opraw i osprzetu pokazano na rysunkach.

W piwnicy, w pomieszczeniach wilgotnych i w pomieszczeniach technicznych stoso-
wac osprzet bryzgoszczelny p/t IP 44

7.8.2.5 Instalacja zasilania wentylacji
W budynku w toaletach wykonana bedzie instalacja wentylaciji.
Wentylatory w pomieszczeniach WC witgczy¢ w obwdd oswietlenia WC.

7.8.2.6 Instalacja zasilania windy — platformy pionowej

W ramach projektu przewidziano wykonanie instalacji zasilania windy zewnetrznej
(platformy pionowej) przy wejsciu do budynku od strony ulicy Stary Kisieln-
Przedszkolna.

Zasilanie windy wykona¢ przewodem YDYzo 5x2,5 doprowadzonym na zaciski fa-
brycznej listwy przytgczeniowej windy z pozostawienie zapasu manewrowego.
Konstrukcje windy uziemic.

7.8.2.7 Instalacja wyréwnawcza

W celu unikniecia mozliwosci pojawienia sie napiecia na elementach metalowych in-
stalacji obcych przewidziano montaz potgczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniach sanitarnych i w pomieszczeniu socjalnym wykonac lokalne szyny
wyréwnawcze LSW.

Przytaczy¢ do nich metalowe umywalki, metalowe rury wodne oraz metalowg kon-
strukcje windy zewnetrznej (platformy pionowej).

Potgczenia urzgdzen do lokalnych szyn wyrownawczych LSW wykona¢ przewodem
DY 4.

LSW przytgczy¢ do zacisku PE w rozdzielnicy RE.

Potaczenia wyréwnawcze wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktu-
ry w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami - §113 ust.1, §122
ust.3, §135 ust.6, §158 ust.7, §183 ust.7).

7.8.2.8 Instalacja odgromowa

Dla ochrony przed skutkami bezposrednich wytadowan atmosferycznych na budynku
projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej.

Zwody poziome, przewody odprowadzajgce do ztgczy kontrolnych wykonac¢ drutem
FeZn ®8.

Przewody odprowadzajgce ukfadaé w warstwie ocieplenia w rurce izolacyjnej odgro-
mowej grubosciennej o grubosci scianki min. Smm mocowanej do sciany budynku.
Ztgcza kontrolne umiesci¢ we wnekach zamykanych drzwiczkami z tworzywa sztucz-
nego umieszczonych na wysokosci ok. 0,8m od poziomu terenu i zlicowanych z ele-
wacjg budynku.

Przewody odprowadzajgce od ztgczy kontrolnych do uziomu wykonac¢ ptaskownikiem
FeZn 30x4, uktadanym w warstwie ocieplenia w rurce izolacyjnej odgromowej grubo-
Sciennej 0 grubosci scianki min. Smm mocowanej do sciany budynku. Przewody od-
prowadzajgce z uziomem potgczy¢ przez spawanie.

Jako uziom sztuczny poziomy na dnie wykopu taw fundamentowych utozy¢ ptasko-
wnik stalowy ocynkowany 30x4 mm na sztorc, do ktdérego przytgczy¢ w kilku miej-
scach zbrojenie taw fundamentowych.

Po zakonczeniu robét wykonaé pomiary kontrolne instalacji odgromowe;.

Opornosc¢ uziemienia ma by¢ mniejsza od 30Q.
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7.8.2.9 Ochrona od porazeh

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja przewodow, osprzetu i czesci
przewodzgcych.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (przy uszkodzeniu) przewiduje sie:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Instalacje budynku w catosci wykona¢ w systemie TNS (z wydzielonymi przewodami
N i PE)

7.8.2.10 Ochrona od przepieé

Dla ochrony od przepie¢ taczeniowych i oraz przepie¢ pochodzacych od wytadowan
atmosferycznych w obiekcie bedzie zastosowana ochrona przeciwprzepieciowa.

W rozdzielnicy gtownej RE zastosowane bedg ograniczniki przepiec kl. 1+2.

7.8.2.11 Pomiary elektryczne

Po wykonaniu robét wykonaé pomiary ochronne instalacji elektrycznych w zakresie:
- ochrony od porazen

- opornosci izolacji

- ochrony odgromowej

- natezenia oswietlenia

7.8.2.12 Uwagi dotyczgce wykonawstwa
1. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
2. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegtg biezgcg koor-
dynacjg miedzybranzowag.
3. Dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie
systemow rownowaznych, po uprzedniej akceptacji biura projektowego.
4. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z
uszczegoétowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wy-
mogow stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wpro-
wadzonych przez Inwestora.
5. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budow
lanej
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych
robot.
UWAGA!
Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ jej statg konserwacje zapew-
niajgcg prawidtowosc¢ jej dziatania.
Raz w roku sprawdzac prawidtowos¢ dziatania:
- wytgcznika gtéwnego WG petnigcego jednoczesnie funkcje wytgcznika
pozarowego WP.Poz.
- oswietlenia awaryjnego (czas dziatania i natezenie oswietlenia)

7.9. Instalacja telekomunikacyjna

7.9.1 Instalacja telekomunikacyjna (strukturalna)
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Do budynku, do skrzynki TT w piwnicy do pomieszczeniu P-8 doprowadzony jest ka-
bel Swiattowodowy.

Instalacja wewnetrzna doprowadzona jest do dwoch skrzynek rozdzielczych TT w
pom. 7, skad wyprowadzone sg przewody instalacji wewnetrznych istniejgcej czesci
budynku.

W ramach projektu przewiduje sie doprowadzenie przewodow do stanowisk kompute-
rowych w gabinetach lekarskich i rejestraciji.

Instalacje strukturalng (internet lub telefon) wykonac przewodami kat. 5e lub wyzszej ,
np. F/UTP kat. 5e i zakohczy¢ gniazdem 2xRJ45.

Uzytkownik rozpatrzy celowos¢ zamontowania szafy dystrybucyjnej SD dla potrzeb
sprowadzenia catosci przewodow instalacji strukturalnej w jeden punkt weztowy.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych w uzgodnieniu z uzytkownikiem.
Wykonanie instalacji strukturalnej powierzy¢ firmie specjalistycznej

7.9.2 Instalacja systemu alarméw pozarowych

Instalacja sygnalizacji pozaru systemu CERBERUS PRO.

OPIS SYSTEMU

Projekt obejmuje instalacje systemu SAP zapewniajgcg ochrone catkowitg wszystkich
pomieszczen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i postano-
wieniem Komendanta Wojewddzkiego Strazy Pozarnej.

W pomieszczeniach w/w obiektu nalezy zainstalowacC czujki optyczne dymu typu
OP720 oraz reczne przyciski FDM 221

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA INSTALACJI SYGNALIZACJI POZAROWEJ

SITP WP: 02:2010

- Cerberus PRO System wykrywania i sygnalizacji pozaru — Planowanie, Czesci
sktadowe / Czesci zapasowe / Czesci serwisowe

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.046.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 109)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn.
15.06.2002r).

- - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.03.2009 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, (Dz.U. Nr 56 z dn.7.04.2009r)

- PKN-CEN/TS 54-14: 2006 -Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14:

Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

OGOLNE ZASADY DZIALANIA SYSTEMU, CERBERUS PRO
Adresowalny system sygnalizacji pozarowej Cerberus PRO z rozproszona inteligencjg
jest zestawem urzadzen najnowszej generacji, przeznaczonych do wykrywania i sy-
gnalizowania pozaru, powiadamiania wfasciwych stuzb interwencyjnych, a takze do
sterowania przeciwpozarowymi urzgdzeniami zabezpieczajgcymi. Cerberus PRO to
system wykrywania pozaru w pierwszej fazie jego rozwoju, bazujgcy na koncepcji in-
teligentnej wspétpracy pomiedzy wszystkimi elementami, ktére go tworza.
System Cerberus PRO tworzg nastepujgce urzadzenia:
¢ mikroprocesorowe centrale FC721, FC 722 i FC724, FC726 o pojemnosci 1, 2 lub 4
adresowalnych linii (petli) dozorowych po126 adreséw w kazde;j
e adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe FDME221
czujki dymu i temperatury
¢ liniowe moduty wyjscia/wyjscia do zdecentralizowanego sterowania drzwiami, wentylacja,
klimatyzacja, itp.
Wszystkie elementy systemu Cerberus PRO posiadajg wbudowany izolator zwarc¢.
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Centrala sygnalizacji pozarowej FC72x jest urzgdzeniem integrujgcym wszystkie ele-
menty adresowalnego systemu wykrywania pozaréw Cerberus PRO.

Wczesne wykrycie ogniska pozaru umozliwia jego likwidacje przy uzyciu niewielkiej
ilosci Srodkéw gasniczych i pozwala unikng¢ wiekszych strat.

Jednoczes$nie podkreslamy, ze system automatycznego wykrywania pozaru nie za-
bezpiecza przed jego powstaniem, lecz jedynie umozliwia jego wczesne wykrycie.
ZAINSTALOWANIE SAP NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA OBIEKTU OD PRZE-
STRZEGANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI SAP
CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ FC722-ZA
W niniejszym obiekcie istnieje zainstalowana centrala systemu Cerberus PRO typu
FC722. Zasilacz sieciowy umozliwia jednoczesne zasilanie centralki oraz buforowanie
lub tadowanie dotgczonej baterii akumulatoréw (rezerwowego zrédta zasilania). Jako
rezerwowe zrédto zasilania centralek projektuje sie zestawy baterii akumulatorow
szczelnych zelowych 12 V o pojemnosciach odpowiednio 17Ah. Baterie akumulatorow
mieszczg sie w obudowie centrali.
Baterie obliczono kalkulatorem Simens.
Zadaniem central jest:
e Sygnalizowanie o zagrozeniu pozarowym, wykrytym przez czujki automatyczne
oraz reczne ostrzegacze pozarowe ROP,
e \Wskazanie miejsca zagrozonego pozarem. Ponadto system moze wykryc i
zasygnalizowac:
- Brak czujki,
- Zwarcie lub przerwe w linii dozorowej,
- Uszkodzenie zasilania.
System sygnalizacji pozarowej (SSP) posiada zasilanie awaryjne. W obudowie cen-
trali znajdujg sie dwa akumulatory 12V, ktérych pojemnos$é odpowiada aktualnej kon-
figuracji systemu i obliczona zostanie w dalszej czesci.

WYBOR WARIANTU ALARMOWANIA

Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala sygnaliza-
Cji pozaru, na podstawie algorytmow decyzyjnych, sygnalizuje ALARM | ST. lub
ALARM Il ST. w zaleznosci od wariantdéw alarmowania zaprogramowanych dla kon-
kretnych stref (pomieszczen).

ALARM | ST. sygnalizowany jest szybkim miganiem czerwonego wskaznika POZAR
oraz dodatkowej czerwonej lampki w polu z napisem ALARM. Na wyswietlaczu LCD
pojawia sie okno zatytutowane NALARMY POZAROWE!! oraz ponizej w wydzielo-
nym polu informacja o ilosci alarmujgcych stref.

ALARM | ST. jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze rozpoznania zagrozenia
przez dyzurujgcy personel. Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujgcego perso-
nelu na ALARM | ST. wowczas wywotywany jest ALARM Il ST.

ALARM Il ST. jest wezwaniem do natychmiastowego podjecia akcji gasniczej.

Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg ochrony p.poz. budynku.

W niniejszym projekcie przewiduje sie dla wszystkich stref alarmowanie dwustopnio-
we zwykte — WARIANT 2. Alarmowanie recznego ostrzegacza pozaru.

Po zadziataniu recznego ostrzegacza pozarowego centralka wywotuje od razu
ALARM II ST. niezaleznie od wariantu alarmowania zaprogramowanego w strefie, do
ktorej przydzielono reczny ostrzegacz pozaru. Z uwagi na rozmiar obiektu nalezy
przyja¢ czasy T1=60s i T2=180s.

Nalezy tak zaprogramowac centrale by mozna byto recznie przej$¢ na tryb pracy bez
obstugi, tym samym pomijajgc czas T1 | T2.

INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMOWEJ POZARU WEWNATRZ POMIESZ-
CZEN.
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Dla pomieszczen objetych niniejszym projektem przewiduje sie nastepujgce rodzaje i
typy czujek o charakterystykach i danych technicznych jak nizej:

a) Czujka optyczna dymu typu OP720.

Czujka stuzy do wczesnego wykrywania pozarow tlgcych i ptomieniowych dymowych,
ktéorym towarzyszy wydzielanie dymu.

Czujke instaluje sie w gniezdzie DB720. Czujka zawiera zintegrowany izolator zwarc.
Czujniki instalowa¢ na srodku pomieszczen nie blizej niz 0, 5 metra od lamp i innych
urzgdzen.

b) Gniazdo DB720.

Przeznaczone jest do mocowania czujek szeregu 720, 740 na suficie i dotgczenia do
nich przewodow linii dozorowej. tgczéwka gniazda wyposazona jest w zaciski bez
Srubowe, co ufatwia poditgczenie przewodow.

c) Reczne adresowalne ostrzegacze pozarowe typu FDM221.

Przeznaczone sg do przekazywania poprzez reczne uruchomienie informacji o za-
uwazony pozarze do wspotpracujgcej centralki sygnalizacji pozarowe;.

Reczne ostrzegacze pozarowe FDME221 mogg byc¢ instalowane wewnatrz obiektow
w miejscach tatwo dostepnych, dobrze widocznych, najlepiej w poblizu drég komuni-
kacyjnych, na wysokosci ok. 1, 2 do 1, 6m od podtoza. Ostrzegacz instaluje sie w
obudowie FDMH291-R (czerwonej). Ostrzegacz zawiera zintegrowany izolator zwarc.

d) Sygnalizator akustyczny FDS-221-R

INSTALACJA PRZEWODOWA

a). Instalacja wewnetrzna

Instalacje petli wykonac jak na rysunku SAP-1 ; SAP-3 przewodem HTKSH ekw
1x2x0.8 uktadang pod tynkiem. Zasilanie centrali wykona¢ przewodem HDGS 3x1.5
przed wytgcznikiem pozarowym zabezpieczonym bezpiecznikiem 10a, jako zespot
kablowy E90 pod tynkiem.

STEROWANIE URZADZENIAMI-MATRYCA STEROWANIA.

Za pomocg bramki sms nalezy powiadamia¢ wybrane osoby odpowiedzialne za funk-
cjonowanie obiektu o alarmie pozarowym.

Nie przewiduje sie matrycy sterowan. Wszystkie sterowania po czasie T2.

UWAGI KONCOWE

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem rygoréw techno-
logicznych.

Podane nazwy witasne materiatéw nie sg obowigzujgce.

Dopuszcza sie zamiane zastosowanych w projekcie materiatdw na inne, rownowazne,
pod warunkiem zachowania wszystkich parametréw technicznych i waloréw estetycz-
nych.

Wszelkie ewentualne zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru au-
torskiego. Opracowanie podlega postanowieniom ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych. Kopiowanie rysunkéw i opiséw jest zabronione. Nabywca uzyskuje
prawo jednokrotnego zastosowania projektu.

Wszystkie urzgdzenia i materiaty instalacji p.poz. majg posiada¢ $wiadectwo dopusz-
czenia CNBOP.

Wszystkie prace zwigzane z instalacjg powinny by¢ wykonane poprzez instalatora po-
siadajgcego swiadectwo kwalifikacyjne Eksploatacii.

Uwagi dla Wykonawcy robot

e Catosc prac w fazie wykonawstwa wykonac zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie
normami PN, BN, PBUE oraz przepisami BHP i ppoz.

e Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO
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o \Wszystkie potgczenia nalezy wykonac szczegolnie starannie, poniewaz instalacja
SAP musi odznaczaé sie najwyzszg pewnoscig zadziatania i odpornoscig na
awarie.

e Montaz urzagdzen wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-
ruchowgq i opis obstugi.

e W trakcie robét montazowych na biezgco uaktualnia¢ charakter pomieszczen pod
wzgledem p.poz., rodzaju materiatéw skladowanych w tych pomieszczeniach.

W przypadku zaistniatych zmian w poroéwnaniu z projektem, nalezy powiadomic o
tym jego autora.

e Konserwacje instalacji SAP przeprowadza¢ zgodnie z odpowiednimi aktualnymi
instrukcjami.

Uwagi dla Uzytkownika

e Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ jej statg konserwacje
zapewniajgcg prawidtowosc jej dziatania.

e Nalezy wyznaczy¢ fachowg (przeszkolong) obstuge urzgdzen.

e Osoby, ktéorym powierzono statg obserwacje centralki SAP powinny by¢
przeszkolone w zakresie najprostszych czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w
przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu.

e W centralce, nalezy wpisa¢ doktadny opis punktéw adresowych i
odpowiadajgcych im pomieszczen celem szybkiej orientacji i identyfikaciji
pomieszczenia na wypadek zagrozenia pozarowego.

e Nalezy przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach
gdzie zainstalowane sg optyczne czujki dymu celem unikniecia fatszywych
alarmow

8. Sposob powiagzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatlozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem,
rodzaju i wielkosci urzadzen

8.1. Przytacze wodociagowe

Istniejgcy budynek przychodni zdrowia posiada przytgcze wodociggowe utozone z rury
PE32.

Wejscie do budynku znajduje sie w piwnicy gdzie tez jak zamontowany wodomierz
skrzydetkowy @15 z zaworami odcinajgcymi. W zwigzku z rozbudowg przychodni (odbudo-
wa nowego budynku parterowego) i zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci wodociggo-
wej ulega przebudowa istniejgcego podejscia wodomierzowego. Nowe podejscie wodomie-
rzowe skfadajgce sie z wodomierza skrzydetkowego @20 Flodis kl. C, zawordéw odcinajgcych
kulowych @25, zaworu antyskazeniowego BA270 @25, filtra siatkowego prowadzi¢ na
wysokosci ~0,6m nad posadzka. Istniejgcy odcinek przytagcza z rury PE32 wychodzi z po-
sadzki na wysokos¢ 0,3m. Dla odprowadzenia skroplin z zaworu antyskazeniowego wyko-
na¢ pod nim studzienke spustowg 40x40x45 z wyjmowang kratg. W studzience bedzie zain-
stalowana pompa zatapialna @14,7cm, wysokos¢ 23cm i mocy 400W. Przewdd ttoczony
PP32 wigczy¢ do projektowanej kanalizacji utozonej na $cianie (rysunek wewnetrznej kanali-
zacji). Préba szczelnosci catej instalacji wodociggowej na cisnienie 1.0MPa.

- obliczenia

- umywalki N =11x0,33 =4.0
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- ustepy N =4x0,5=2.0
- zlewozmywak N =2x1.0=2.0

- Zlew N =2x1.0=2.0
- natrysk N=1x1.0=1.0
2N =11

Dla N = 11, q = 0,66l/sek = 2,4m°h

- dobor wodomierza

Ow = 29 = 2x2,4m%h = 4,8m%h

dla wodomierza skrzydetkowego @20, Flodis kl. C
Omax = 5,0m%h

qmax
<
Qw >

2 4m3h < ? = 2.5m%h
dw<d
20 < 32

8.2. Przytacze kanalizacyjne

Na dziatce przychodni lekarskiej zostato wykonane przytgcze kanalizacyjne z rury PVC
0,16 zakonczone studnig rewizyjng @315 do sieci kanalizacji sanitarnej PVC @200 w ulicy
Stary Kisielin-Przedszkolna. W zwigzku z rozbudowg przychodni lekarskiej i wykonania w
miejscu studzienki rewizyjnej parkingu i zmiang kierunku doptywu sciekow z budynku
projektowanego, projektuje sie wymiane istniejgcej studni @315 na studnie rewizyjng typu
@600/160/30° typ | przeptywowe z witazem C250 na plycie zelbetowej. Druga studnia
rewizyjna S2 przy budynku jak studnia S1. Przytgcze kanalizacyjne utozy¢ z rury PVC
160S(lita Scianka). Ze wzgledu na ptytkie wyjscie z budynku nad tawg i witgczenie kaskado-
wo do studni przewdd poziomy jak i czesciowy jak pokazano na profilu nalezy zaizolowaé
piankg poliuretanowg i owing¢ tasmg polietylenowg. Nad przewodem bedg ptytki chodniko-
we.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ utozony na gruncie piaszczystym. W wypadku braku
takiego wykona¢ podsypke z piasku grubosci 10cm. Pod kinety studni rewizyjnych wykonac
wypoziomowang i ubitg warstwe piasku grubosci 10cm. Przed zasypaniem wykopu wykonac¢
pomiar geodezyjny utozonego przewodu i studni przez uprawnionego geodete. Przytgcze
podlega odbiorowi przez ZWiK Zielona Gora.

8.3. Kanalizacja deszczowa

Projekt kanalizacji deszczowej obejmuje odprowadzenie wéd opadowych z dachu
istniejgcego budynku jak i projektowanego w ramach rozbudowy Przychodni Lekarskie;.
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad Miasta Zielona Géra wody opadowe nalezy
odprowadzi¢ do istniejgcej studni na kanale deszczowym @250 w ulicy Stary Kisielin —
Pionieréw Lubuskich.
- przytgcza kanalizacji deszczowej
Od istniejgcej studni rewizyjnej na kanalizacji @250 utozy¢ przewdd kanalizacyjny z
rury PVC 0.20S (lita Scianka) do studni rewizyjnej na terenie przychodni z kregow beto-
nowych @1000 tgczonych na uszczelki z wlazem zeliwnym B125 na ptycie Zzelbetowe;j.
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Wigczenie przewodu PVC 0.20S do studni istniejgcej wykona¢ w tulei ochronnej na
wysokosci 28cm nad dnem kanatu istniejgcego. Na trasie przytacza znajduje sie uzbro-
jenie; kabel energetyczny oraz kable telefoniczne jak pokazano na planie i profilu.
Przewdd PVC powinien by¢ utozony na gruncie piaszczystym. W wypadku braku takie-
go wykonac¢ podsypke z piasku grubosci 10cm.

Wierzch rur powinien by¢ zasypany gruntem piaszczystym do wysokosci 30cm i za-
geszczony recznie. Powyzej zageszcza¢ grunt z wykopu warstwami 20+30cm za po-
mocg wibratora

poziomego. Dno studni utozy¢ na dobrze ubitej i wypoziomowanej warstwie piasku
grubosci

10cm. Przed zasypaniem wykopu wykona¢ pomiar geodezyjny utozonego przewodu i
studni

przez uprawnionego geodete. Przytgcze podlega odbiorowi przez U.M Zielona Géra
Departament Zarzgdzania Drogami.

- obliczenia

llo§¢ wod opadowych

Q=Fxgxwxo

F — powierzchnia odwadniania = 0,03ha
g — natezenie opadu = 130l sek/ha

W - wspoétczynnik sptywu = 1.0

¢ - wspotczynnik opoznienia = 1.0
Q=0.03x130x 1.0 x 1.0 = 4l/sek

- wewnelrzna kanalizacja deszczowa

Projekt wewnetrznej kanalizacji deszczowej obejmuje odprowadzenie woéd opadowych
z

potaci dachowych budynku istniejgcego oraz projektowanego za pomocg rynien i pio-
nowych

rur spustowych z osadnikami. Gtowny cigg kanalizacji utozy¢ z rur PVC 0.20N. Podej-
Scia od

pionéw spustowych z rur PVC 0.16N. Od pionéw spustowych RD1 i RD4 przewody
prowadzi¢ pod posadzkg budynku projektowanego. Przy uktadaniu rur pod posadzkag
zastosowac rury o dtugosci nawet 6.0m aby byto jak najmniej ztgcz. Ztgcza dodatkowo
zabezpieczy¢ tasma polietylenowg. Studzienki rewizyjne PP @425/200 typu wg profilu
z wlazami zeliwnymi B125 do rury teleskopowej. Na pionach deszczowych RD5 i RD6
w gruncie wykonac¢ odgatezienia 110/50 (trojnika) dla wtgczenia odptywu z pomp zata-
pialnych; projektowanej w studzience pod zaworem antyskazeniowym oraz z pompy
odwadniajgcej posadzke piwnicy. Przewody z rur PVC powinny by¢ utozone na gruncie
piaszczystym. W wypadku braku takiego wykona¢ podsypke z piasku grubosci 10cm.
Wierzch rur powinien by¢ zasypany gruntem piaszczystym do wysokosci 30cm i za-
geszczony recznie. Powyzej zageszcza¢ gruntem z wykopu warstwami 20+30cm za
pomocg wibratorow poziomych. Kinety studzienek rewizyjnych utozy¢ na dobrze ubitej i
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wypoziomowanej warstwie piasku grubosci 10cm. Przed zasypaniem wykopu wykonaé
pomiar geodezyjny utozonych przewodéw i studzienek rewizyjnych przez uprawnione-
go geodete.

8.4. Przebudowa przylacza gazowego sredniego cisnienia na terenie dziatki

W zwigzku z rozbudowg przychodni lekarskiej wymagane jest przemieszczenie istnie-
jacej szafki gazowej z zaworem, reduktorem i gazomierzem z tylnej sciany budynku
istniejgcego na Sciane szczytowg co tgczy sie ze zmiang trasy istniejgcego przytgcza
gazowego Srednie-go cisnienia. Od punktu ,,B” na istniejgcym przytgczu gazu s¢ uto-
zy¢ w kierunku projektowanej szafki nasciennej na szczycie budynku istniejgcego przy-
chodni punkt ,,C” przewdéd gazowy PE100 &32x3,0 SDR11 PN10. Przed szafkg gazo-
wg w odlegtosci jak pokazano na profilu za pomocg ztgcza PE-stal 32x1” przejs¢ na
przewdd z rury stalowej czarnej bez szwu o potgczeniach spawanych do zaworu odci-
najgcego kulowego kotnierzowego @25 na $cia-nie budynku w szafce gazowej. Prze-
wod stalowy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng i tasma polietylenowg. Pionowy odcinek
przewodu poprowadzi¢ w rurze ochronnej PVC @50 jak pokazano na profilu. Techno-
logie robét przytgczeniowych oraz gazoniebezpiecznych uzgodnic€ i zleci¢ do wykona-
nia Gazowni Zielona Géra. Catos¢ robot wykonaé pod nadzorem i obecnosci stuzb
technicznych Gazowni. Do przebudowy przytgcza gazowego sc stosowac armature
fabryczng nowg przeznaczong do transportu gazu ziemnego zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w polskich normach.

- roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ trasg przewodu gazowego z wpisem
do dziennika budowy. Na trasie projektowanego przewodu bedg takze projektowane
przewody kanalizacji deszczowej z piondw na budynku oraz skrzyzowanie przewodem
stalowym né od gazomierza do kottéw gazowych w projektowanym budynku.

- podsypka przewodu

Pod projektowany przewdd gazowy rura PE32 wykonac¢ podsypke z piasku grubosci
10cm. Pierwszg warstwe obsypki z piasku do osi rury wykonaé starannie aby unikngé
uniesienia sie rury lub powstania pod nig pustych przestrzeni. Zgodnie z wytycznymi
uktadania rur PE obsypka piaskiem powinna by¢ do wysokosci 20cm ponad wierzch
przewodu i zageszczona recznie. Powyzej mozna uktadaé grunt rodzimy warstwami co
15-20cm i zageszcza¢ wibratorem poziomym. Wymagany stopien zageszczenia powi-
nien wynosi¢ 90% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

- proba szczelnosci

Po wykonaniu catego odcinka przewodu gazowego od zaworu kotnierzowego do kola-
na w punkcie ,,B” (wpiecie w istniejgce przytgcze) oraz po pozytywnej kontroli potgczen
przewdd gazowy utozy¢ na dnie wykopu na warstwie piasku grubosci 10cm. Przewod
przysypac czesciowo warstwg piasku poza ztgczami. Przed przystgpieniem do wiasci-
wej proby przewdd nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem. Prébe szczelnosci
wykonac¢ zgodnie z ST-IGG-0301:2012 proby cisnieniowe gazociggdéw z rur PE o mak-
symalnym cisnieniu roboczym do 0,5MPa wigcznie. Préba szczelnosci przewodu winna
byC nie mniejsza niz iloczyn wspotczynnika 1,5 maksymalnego cisnienia roboczego
wynoszgcego 0,5MPa.

P=1,5x05=0,75MPa
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Czas proby nie powinien by¢ krétszy niz 2 godz. Przy zastosowaniu manometru tar-
czowego kl. 0,5 o zakresie 0-1,0MPa. Probe cisnieniowg przewodu wykonuje sie przez
realizacje

czterech etapow:

- napetnienie czynnikiem prébnym,
- stabilizacja,

- proba wtasciwa,

- oproznienie z czynnika prébnego.

Napetnienie gazociggu czynnikiem prébnym nalezy przeprowadzi¢ uzywajgc sprezarki.
W czasie napetniania maksymalny przyrost ciSnienia nie moze przekroczyc
0,3MPa/godz. Cykl napetnienia powinien zosta¢ zakonczony w chwili osiggniecia ci-
Snienia gwarantujgcego po okresie stabilizacji wymagany poziom proby tj. 0,75MPa.
Czas stabilizacji moze ulec skroceniu w przypadku uzycia sprezarki z chtodnicg ale nie
moze byc¢ krétszy niz 2godz.

Przewdd gazowy mozna uznac za szczelny jesli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie

nieprawidtowosci na wykresie cisnienia i funkcji czasu a bezwzgledny spadek cisnienia
Ap jest mniejszy niz 5kPa. Podczas oprézniania gazociggu z czynnika probnego nalezy
obnizac¢ cisnienie w sposob kontrolowany az gazociggi bedg pod cisnieniem atmosfe-
rycznym. Po zakonczeniu proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokédt zgodny z PN-
EN12327.

Po probie szczelnosci przewodu gazowego z wynikiem pozytywnym przed za
sypaniem wykopu wykonac pomiar geodezyjny utozonego nowego odcinka przewodu
gazowego $c przez uprawnionego geodete.

- strefa kontrolowana

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26 kwietnia 2013r.
poz. 640 strefa kontrolowana, ktorej linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu — dla
gazociggu Sredniego cisnienia wynosi 1,0m. W strefach kontrolowanych nie mogg ro-
sng¢ drzewa w odlegtosci mniejszej niz 2,0m od przewodu.

8.5. Przytacze elektroenergetyczne

8.5.1 Istn. przytgcze elektroenergetyczne napowietrzne poprzez ztgcze ZN
Budynek zasilany bedzie z sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. poprzez istn.
ztgcze napowietrzne ZN w Scianie budynku.

8.5.2 Llinia zasilajgca
Za ztgczem ZN zabudowacC wytgcznik p.poz. w Scianie zewnetrznej budynku (z ze-
wnatrz) i linig zasilajgcag potaczy¢ z RE budynku.

8.5.3 Pomiar zuzycia energii elektrycznej
Pomiar zuzycia energii elektrycznej budynku zlokalizowany bedzie w rozdzielnicy elek-
trycznej budynku.
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8.5.4 Zalicznikowa linia zasilajgca
Ztgcze napowietrzne ZN pozostaje do dalszego wykorzystania.

8.5.5 Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabli, osprzetu i czesci prze-
wodzgcych.

Jako ochrone przed dotykiem pos$rednim (przy uszkodzeniu) przewiduje sie:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow
tworzacych catosé techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

Nie dotyczy.

10. Dane dotyczace warunkéow ochrony przeciwpozarowej

Przepisy i normy:

L ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2021 poz. 869, 2490)
(11,
] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (ij. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.)

(21,

L rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1225)
[B8] WT”,

(] rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie

wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania ‘Dz. U. Nr
143, poz. 1002 z p6zn. zmianami) [4],

] rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) [5],

] rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) [6],
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] rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722) [7],

(] procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego Ww inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w
przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych,
zapewniajgcych niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach
wskazanych w przepisach przeciwpozarowych — Komenda Gtowna Panstwowej Strazy Pozarnej —
czerwiec 2008 rok [8].

10.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Powierzchnia zabudowy: 291,43 m?
W tym:
- istniejgcy budynek przychodni: 150,36 m?,
- projektowany tgcznik: 42,03 m?,
- projektowana rozbudowa budynku przychodni: 99,04m?,
Powierzchnia uzytkowa budynku: 200,01 m?,
Powierzchnia catkowita: 578,91 m?
Kubatura: 1957,13 m®
Wysokos¢ budynku istniejgcego (do kalenicy): 9,63m (budynek niski — N),
Wysokos¢ budynku projektowanego: 8,37m (budynek niski — N),
Liczba kondygnacji (budynek istniejgcy): 2
Podziemnych: 1
Nadziemnych: 2
Liczba kondygnaciji (projektowany budynek): 1
Podziemnych: 0
Nadziemnych: 0
Liczba kondygnacji (projektowany tgcznik): 1
Podziemnych: 0
Nadziemnych: 0

10.2 Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych

§ 271. [Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynkow]

1. Odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi Scianami budynkow niebedgcymi scianami oddzielenia przeciwpoza-
rowego, a majgcymi na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej(E), okreslong w § 216

ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, nie powinna, z zastrzezeniem ust. 2 i 3, by¢ mniejsza niz odlegtos¢ w metrach
okreslona w ponizszej tabeli [5.2.1]

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna
maksymalna gestosé obciazenia gestosc¢ obcigzenia ogniowego2 strefy pozarowej PM
ogniowego strefy pozarowej PM Qw MJ/m

Qw MJ/m’ ZL | IN PM

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM
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1.000<Q=

Q=1.000 4.000 Q> 4.000
1 2 3 4 5 6
ZL 8 8 8 15 20
IN 8 8 8 15 20
PM Q <1.000 8 8 8 15 20
PM 1.000 < Q <4.000 15 | 15 15 15 20
PM Q > 4.000 20 | 20 20 20 20

2. jedli jedna ze Scian zewnetrznych usytuowana od strony sgsiedniego budynku lub przekrycie dachu
jednego z budynkéw jest rozprzestrzeniajgce ogien, wéwczas odlegtosé okreslong w ust. 1 nalezy
zwiekszy¢ o 50 %, a jezeli dotyczy to obu Scian zewnetrznych lub przekrycia dachu obu budynkéw - o
100%.

10. W pasie terenu o szerokosci okreslonej w ust. 1-7, otaczajgcym Sciany zewnetrzne budynku, niebe-
dace scianami oddzielenia przeciwpozarowego, $ciany zewnetrzne innego budynku powinny spetniac
wymagania okreslone w § 232 ust. 4 i 5 dla Scian oddzielenia przeciwpozarowego obu budynkdow.
11. Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy pasa terenu o szerokosci zmniejszonej o 50% w od-
niesieniu do tych $cian zewnetrznych obu budynkoéw, ktére tworzg miedzy sobg kat 60° lub wiekszy, lecz
mniejszy niz 120°.
12. Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 10, nie dotyczy budynkow, ktore:
1) sg oddzielone od siebie $ciang oddzielenia przeciwpozarowego, spetniajgcg dla obu
budynkéw wymagania okreslone w § 232 ust. 4 i 5, z zastrzezeniem § 218, lub
2) majg $ciany zewnetrzne tworzgce miedzy sobg kat nie mniejszy niz 120°.

Budynek przychodni zlokalizowany w Zielonej Gorze, ul. Stary Kisielin — Pionierow Lu-
buskich 75 na dziatkach nr 231 oraz 581/13 jest obiektem wolnostojgcym.

Budynek po rozbudowie zlokalizowany bedzie w nastepujgcych odlegtosciach od
obiektéw sasiednich:

e od strony pétnocnej planowanej rozbudowy w odlegtosci 12,70 m od granicy dziatki
drogowej nr 581/13 (ul. Stary Kisielin-ul. Przedszkolna) oznaczonej na planie jako KDW
— tereny o przeznaczeniu ,drogi wewnetrzne”,

e od strony zachodniej planowanej rozbudowy w odlegtosci 5m, od granicy dziatki
drogowej nr 581/13 (ul. Stary Kisielin-ul. Przedszkolna) oznaczonej na planie jako KDW
— tereny o przeznaczeniu ,drogi wewnetrzne”,

e od strony potudniowej w odlegtosci 5m od dziatki drogowej nr 581/15 (ul. Sary
Kisielin — Pionierbw Lubuskich) oznaczonej na palnie jako KDZ - tereny o
przeznaczeniu ,drogi publiczne klasy zbiorczej”,

e od strony wschodniej planowanej rozbudowy w odlegtosci 6,15 m od budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce nr 232. Sciana planowanej rozbudowy o
strony wschodniej bedzie Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI6G0 z elewacjg niepalng, nie posiadajgcg otwordw,

¢ od strony wschodniej na czesci planowanej rozbudowy oraz budynku istniejgcego w
odlegtosci 3,8m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce nr 232. Sciana
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planowanej rozbudowy oraz budynku istniejgcego o strony wschodniej bedzie $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REIG0 z elewacjg
niepalng, nie posiadajgcg otwordw.

10.3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

Do podstawowych materiatow palnych wystepujgcych w budynku nalezy zali-
czyc¢: typowe materiaty wyposazenia pomieszczen czyli: papier, drewno oraz tworzywa
sztuczne.

Tabela [5.3.1]: Palne materiaty wystepujace w budynku stanowig wyposazenie tych pomieszczen (drewno,
drewnopodobne, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne itp.).

Lp. Materiat Charakterystyka

— fatwo zapalne,
drewno,
1. — temperatura zapalenia: 300 - 400 °C,
drewnopochodne
— ciepfo spalania: 18 MJ/kg

— tatwo zapalny,

— temperatura zapalenia: 230 °C,
2. | papier, karton
— w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko

— ciepto spalania: 16 MJ/kg

_ ) - palne,
3. | Tkaniny (bawefniane) — temperatura zapalenia (czystego): 225 °C,
— warto$¢ cieplna (czystego): 19,3 MJ/kg
— palne,
4. | Wyroby gumowe — temperatura zapalenia: 3400 C,

— warto$¢ cieplna: 40MJ/kg

— skrajnie fatwo palny,

5. | Gaz ziemny — temperatura zaptonu: - 188° C,

— ciepto spalania: 41,8MJ/kg

MATERIALY NIEBEZPIECZNE POZAROWO
W budynku do zasilania kottowni gazowej zastosowano gaz ziemny.

10.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla pomieszczen ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen technicznych i gospodarczych przyj-
muje sie bez obliczen, na poziomie do 500 MJ/m?.

10.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga jednoczesnie wieksze grupy
ludzi;

PB - Element III - projekt techniczny str. 5 O



Tabela [5.5.1]. Budynek przychodni kwalifikuje sie do kategorii ZLIlI zagrozenia ludzi i grupy
wysokosci N.

Kondygnacja Kategoria Przewidywana liczba oséb

1) | Piwnica — pomieszczenia
gospodarcze, pomiesz-
czenie wodomierza

PM 0

2) | Parter — gabinety lekar-
skie, poczekalnia, WC,
pomieszczenia gospodar-
cze, ganek wejsciowy, re- ZLII 38
jestracja, pomieszczenia
archiwum, pomieszczenia
techniczne z kottownig ga-
ZOWg O MOCy Jgrzewczej
kottéw 19 kW i 25 kW

3) || Pietro (poddasze) — po-

mieszczenia poddasza
nieuzytkowego, pomiesz-
czenie socjalne, pomiesz- ZLII 14

czenia gospodarcze, szat-
nia dla personelu.

Przewidywana liczba oséb w budynku - 52

10.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem w przestrzeni ze-
wnetrzne;.

10.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe;

§ 226. [Strefa pozarowa]

1. Strefe pozarowa stanowi budynek albo jego czes$¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych czesci budyn-
ku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o ktérych mowa w § 232 ust. 4, bgdz tez pasami wolnego te-
renu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkéw, okreslone w § 271 ust. 1-7.
2. Czescig budynku, o ktoérej mowa w ust. 1, jest takze jego kondygnacja, jezeli klatki schodowe i szyby dZwi-
gowe w tym budynku spetniajg co najmniej wymagania okreslone w § 256 ust. 2 dla klatek schodowy.

3. Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego czesci,
przy czym wlicza sie do niej takze powierzchnie antresoli.
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Budynek przychodni po rozbudowie zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni catkowitej (wiekszej od powierzchni
wewnetrznej) 578,91 m?.

Kottownia gazowa, stanowigca pomieszczenie wydzielone pozarowo z kottami o tgcznej mo-
cy cieplnej 19 kW i 25 kW zostanie wydzielona pozarowo s$cianami o klasie odpornosci
ogniowej El 60, stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zostanie zamknieta drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

§ 227. [Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL]
1. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okresla ponizsza tabela [5.7.1]:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m*

Kategori.a b i i w budynku wielokondygnacyjnym
zagrozenia w udy.r.'nku o j.ednej.kon-
ludzi dygnaciji nadziemnej (bez | ,icyim | gredniowysokim | wysokim i wysoko-
ograniczenia wysokosci) (N) (SW) $ciowym (W) | (WW)
1 2 3 4 5
ZL 1, ZL 1N, ZL
IV, ZL V 10.000 8.000 5.000 2.500
ZL I 8.000 5.000 3.500 2.000

2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL, obejmujgcej podziemng cze$¢ budynku, nie powinna prze-
kracza¢ 50% dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej tej samej kategorii zagrozenia ludzi, okreslonej w ust.
1 dla pierwszej nadziemnej kondygnacji tego budynku.

Powierzchnia strefy pozarowej budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIIl wynosi 578,91 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni 8 500 m?.

§ 232. [Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego]

1. Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych, a wystepujgce w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za
pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego.

2. W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otworéw, o ktérych mowa w ust. 1, nie po-
winna przekracza¢ 15% powierzchni Sciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni
stropu.

3. Przedsionek przeciwpozarowy powinien mie¢ wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz 1,4x1,4 m, Sciany i
strop, a takze ostony lub obudowy przewododw i kabli elektrycznych z wyjgtkiem wykorzystywanych w przed-
sionku — o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 wykonane z materiatdw niepalnych oraz by¢ zamyka-
ny drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie, z zastrzezeniem § 246 ust. 2 i 3.

4. Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajduja-
cych sie w nich otworéw okresla ponizsza tabela [5.7.2]:

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa odpor-
“°S_°l; pctl)zall;o- elementéw oddzielenia drzwi przeciwpozaro- | drzwi z przedsionka przeciw-
wej budynku przeciwpozarowego wych lub innych za- pozarowego
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$cian i stro- mknieé przeciwpozaro- na korvtarz
poéw, z wyjat- | stropéw wych i do or¥|iesz- na klatke
kiem stropéw | wZL czenia schodowg)
wZL
1 2 3 4 5 6
"A" R E 1240 REI 120 E1120 E 160 E 60
"B"i"C" RE1120 RE 160 E 160 EI30 E 30
n " R E I
D"i"E" RE 160 30 E 130 EI115 E 15

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6,
znajdujgcej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

§ 235. [Sciana oddzielenia przeciwpozarowego]

1. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié¢ na wlasnym fundamencie lub na stropie, opartym na
konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej Sciany.

2. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej
budynku lub na catej wysokosci sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o szero-
kosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60.

3. W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien, sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysoko$¢ co najmniej 0,3 m lub zastosowaé wzdiuz sciany pas z mate-
rialu niepalnego o szerokosci co najmniej 1 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60, bezposrednio pod pokry-
ciem; przekrycie na tej szerokosci powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

4. W budynku, z wyjatkiem zabudowy jednorodzinnej, w dachu ktérego znajdujg sie swietliki lub klapy dymowe,
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane od nich w odlegtosci poziomej mniejszej niz 5 m, nalezy
wyprowadzi¢ ponad gorng ich krawedz na wysokos¢ co najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy
Swietlikéw nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 30.

ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE
e od strony wschodnie;j:
- pomiedzy planowang rozbudowa o budynek nr 3, a budynkiem mieszkalnym

jednorodzinnym usytuowanym na dziatce nr 232, stanowi Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego planowanej rozbudowy od fundamentu do przekrycia dachu o klasie
odpornosci ogniowej REIG0 posadowiona na wikasnym fundamencie z elewacjg

niepalng, nie posiadajgcg otwordw.

- pomiedzy planowang rozbudowg o fgcznik nr 2, a budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym poftozonym na dzialce nr 232, stanowi $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego planowanej rozbudowy tgcznika od fundamentu do przekrycia o klasie
odpornosci ogniowej REI60 posadowiona na wkasnym fundamencie z elewacjg

niepalng, nie posiadajgcg otwordw oraz przekrycie tgcznika nr 2 w pasie o szerokosci
8m od budynku jednorodzinnego, o klasie odpornosci ogniowej RE30 na konstrukciji
R30 z pokryciem niepalnym.

- pomiedzy planowang przebudowg budynku nr 1, a budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym usytuowanym na dziatce nr 232, stanowi Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego budynku nr 1 od fundamentu do przekrycia dachu o klasie odpornosci
ogniowej REI60 posadowiona na witasnym fundamencie z elewacjg niepalng, nie
posiadajgcg otworow, w pasie o szerokosci od tgcznika do istniejgcego okna w
pomieszczeniu nr 4.

e od strony poétnocnej i zachodniej budynek graniczy z drogg: ul. Stary Kisielin —
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Przedszkolna,
e od strony potudniowej budynek graniczy z drogg: ul. Stary Kisielin — Pionieréw Lubuskich

10.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

§ 212. [Klasy odpornosci pozarowej budynkow]

1. Ustanawia sie pie¢ klas odpornosci pozarowej budynkéw lub ich czesci, podanych w kolejnosci od najwyz-
szej do najnizszej i oznaczonych literami: "A", "B", "C", "D" i "E", a scharakteryzowanych w § 216.

2. Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, okre$la ponizsza
tabela:

Tabela [5.8.1]

Budynek ZL1 ZL 1l ZL ZL IV ZLV
1 2 3 4 5 6
niski (N) "B" "B" o "D" oy
Sredniowysoki (SW) "B" "B" "g" od ngn
wysoki (W) "B" "B" "B" "B g
wysokosciowy (WW) "A" "A" nAn "B" npn

3. Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych w ponizszej
tabeli, do poziomu w niej okreslonego.

Tabela [5.8.2]

Liczba kondygnaciji ZL | ZL I ZL 1
nadziemnych

1 ,D” »D” »D”

2*) ,,C” ,,C” ,,D”

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad
poziomem terenu.

5. Jezeli czes¢ podziemna budynku jest zaliczona do ZL, klase odpornosci pozarowej budynku ustala sie,
przyjmujac jako liczbe jego kondygnac;ji lub jego wysokos¢ odpowiednio: sume kondygnaciji lub wysokos$ci cze-
Sci podziemnej i nadziemnej, przy czym do tego ustalenia nie bierze sie pod uwage tych czesci podziemnych
budynku, ktére sg oddzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej R E | 120, zgodnie z oznaczeniem pod tabelg w § 216 ust. 1, i majg bezposrednie wyjscia na ze-
wnatrz.

§ 6. Wysokos¢ budynku, stuzacg do przyporzgdkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan
rozporzadzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego
czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnaciji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwy-
zej potozonego stropu, fgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, bez uwzglednia-
nia wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigoéw i innych pomieszczen

technicznych, bagdz do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku
znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Wysokos¢ budynku do ustalenia klasy odpornosci pozarowej — przyjeto 9,63 m (budynek
niski — N)

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — D.
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7. Klasa odpornosci pozarowej czesci budynku nie powinna by¢ nizsza od klasy odpornosci pozarowej czesci
budynku potozonej nad nig, przy czym dla czesci podziemnej nie powinna by¢ ona nizsza niz "C".
Czes¢ podziemna budynku zostata wykonana w klasie C odpornosci pozarowe;.

§ 216. [Wymogi dotyczace elementéw budynku]

1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniaé, z zastrzezeniem
§ 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagana klasa odpornosci pozarowej powinna wynosi¢ D.

Tabela [5.8.3]: Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla poszczegodlnych czesci budynku (stref
pozarowych) przedstawiajg sie nastepujaco:

e . 5) %)
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosq gtéwna - -
pozarowej | ) S | konstruk- rop? smanta sclana o ekrycie
budynku .| cia dachu strop zewnetrz- wewne - 3),
stru'kqa ] na' 2 trzn a%’ dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
WA R 240 R 30 RE 1120 | EIM20 (0o«i) E 160 R E 30
B R 120 R 30 REI60 | E 160 (o) E 130 RE 30
,C” R 60 R 15 REI60 | E 130 (o) El15Y RE 15
,D” R 30 (=) RE 130 |E |30 (0o«i) (=) (=)
= ) ) ) ) ) =)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(= =) nie stawia sie wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no-
$noéci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno-
Sci pozarowej budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stro-
pem.

% Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrze-
zeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Klasa odpornosci pozarowej:
CZESC ISTNIEJACA OBJETA PRZEBUDOWA (obiekt nr 1 na palnie PZT):
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Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — murowane o grubo$ci 42 cm i 62 cm z cegly pet-
nej, od strony zachodniej ocieplenie ze styropianu — klasa odpornosci ogniowej co naj-
mniej R240,

Sciany wewnetrzne murowane o grubosci od 30 cm do 43 cm z cegly petnej — klasa
odpornosci ogniowej co najmniej EI 120,

Stropy:

- nad piwnicg strop ceglany typu Kleina na belkach stalowych — klasa odpornosci
ogniowej REIG0; stalowe elementy stropu nad piwnicg zabezpieczy¢ do klasy R 60.

- nad parterem strop belkowy drewniany — zabezpieczy¢ do klasy odporno$ci ogniowej
REI30 - strop zostanie obtozony od spodu ptytami GKF w systemie o klasie odpornosci
ogniowej REI30.

- nad kottownig (pomieszczenie nr 23 na parterze) — strop belkowy drewniany; wyma-
gana odpornos¢ ogniowa REIG0 - strop zostanie obtozony od spodu ptytami GKF w
systemie o klasie odpornosci ogniowej REIGO.

Schody:
- z piwnicy na poziom parteru prowadzg istn. schody ceglane, jednobiegowe — klasa
odpornosci ogniowej R60,

- z poziomu | pietra (poddasza) na poziom parteru prowadzg istni. schody drewniane,
jednobiegowe, zabiegowe — brak klasy odpornosci ogniowej R30.

Projektuje sie nowg klatke schodowg z poziomu piwnicy do poziomu poddasza wyko-
nang z materiatéw niepalnych o klasie odpornosci ogniowej R60.

Konstrukcja dachu — dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowy o kacie na-
chylenia potaci 45° .

Nalezy zapewni¢ drewnianym elementom konstrukcji dachu wymagany stopien nieroz-
przestrzeniania ognia NRO.

Przekrycie dachu z dachéwki ceramicznej utozonej podwdjnie - klasa reakcji na ogien
Broof(t1)

2. Elementy budynku, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, przy czym dopusz-
cza sie zastosowanie stabo rozprzestrzeniajgcych ogien:

1) elementéw budynku o jednej kondygnacji nadziemnej ZL IV oraz PM, o maksymalnej gestosci obcigze-
nia ogniowego strefy pozarowej do 500 MJ/m?,

2) $cian wewnetrznych i zewnetrznych oraz elementéw konstrukcji dachu i jego przekrycia w budynku PM
niskim o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej do 1000 MJ/m?,

3) Scian zewnetrznych w budynku niskim ZL V.

Nalezy zapewni¢ drewnianym elementom konstrukcji dachu wymagany stopien nieroz-
przestrzeniania ognia NRO.

Klasa odpornos$ci pozarowej:
CZESC PROJEKTOWANA (tgcznik - obiekt nr 2 na planie PZT):

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — murowane o grubosci 24 cm z bloczkéw betono-
wych - klasa odpornosci ogniowej R 120,

Sciany wewnetrzne murowane o grubosci 12cm i 25 cm z cegty petnej — klasa odpor-
nosci ogniowej El 60,
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o Konstrukcja dachu — dach ptaski z ptyt Zelbetowych teriwa — klasa odpornosci ogniowe;j
REI30

. Przekrycie dachu tgcznika - klasa reakcji na ogien Broof(t1), pokryte w pasie 8m od
budynku potozonego na dziatce nr 32 niepalng warstwg np. zwiru o grubosci 5cm.

Klasa odpornos$ci pozarowej:
CZESC PROJEKTOWANA (obiekt nr 3 na planie PZT):

. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — murowane o grubosci 24 cm z bloczkéw betono-
wych - klasa odpornosci ogniowej R 120,

o Sciany wewnetrzne murowane o grubosci 12cm i 25 cm z cegly petnej — klasa odpor-
nosci ogniowej El 60,

o Konstrukcja dachu — dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowy o kacie nachy-
lenia potaci 35° .
Drewniana konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do wymaganego stopnia nie-
rozprzestrzeniania ognia NRO.

. Przekrycie dachu z dachéwki ceramicznej utozonej podwdjnie - klasa reakcji na ogien
Broof(t1)

§ 219.[Poddasza]

2. W budynkach ZL lll, ZL IV i ZL V poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno
by¢ oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowe;j:

1) w budynku niskim — E | 30,
2) w budynku $redniowysokim i wysokim — E | 60.

Pomieszczenia socjalne i gospodarcze na poddaszu zostang oddzielone od palnej konstruk-
cji dachu przegrodami systemowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30.

Na | pietrze (poddaszu) pomieszczenia nr I-2, I-4, 1-6 oraz I-9 zostang oddzielone od palnej
konstrukcji dachu przegrodami systemowymi o klasie odpornosci ogniowej EI130.

§ 220. [Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kottownie, sktady paliwa statego, zuz-
lownie i magazyny oleju opatowego]

1. Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajgce kottownie, sktady paliwa statego, zuzlownie i magazyny oleju opa-
towego, a takze zamkniecia otworéw w tych elementach, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej nie
mniejszg niz okreslona w tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej

Rodzaj pomieszczenia $cian we- stropéw drzwi lub in-
wnetrznych nych zamknie¢
1 2 3 4
Kottownia z kottami na paliwo state, o
tacznej mocy cieplnej powyzej 25 kW E160 RE 160 E130

Kottownia z kottami na olej opatowy, o
tacznej mocy cieplnej powyzej 30 kW E 160 REI60 E130

Kottownia z kottami na paliwo gazowe,
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o tacznej mocy cieplnej powyzej 30 kW:
- w budynku niskim (N) i sredniowyso-

kim (SW) E 160 RE 160 E 130
- w budynku wysokim (W) i wysoko-

sciowym (WW)

E1120 RE 1120 E 160

Sktad paliwa statego i zuzlownia E1120’ RE1120’ El60’
Magazyn oleju opatowego El1120 RE 1120 E 160

*) Wymaganie nie dotyczy budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, budynkéw mieszkal-
nych w zabudowie zagrodowej oraz budynkow rekreacji indywidualnej.

2. Dla pomieszczen, o ktéorych mowa w ust. 1, klase odpornosci ogniowej $cian zewnetrznych nalezy przyjmo-
wac zgodnie z § 216.

3. Nie stawia sie wymagan w zakresie klasy odporno$ci ogniowej dla przegréd zewnetrznych kottowni z kottami
na paliwo gazowe, zlokalizowanej ponad dachem budynku, przy zachowaniu warunku, iz przegrody te powinny
by¢ wykonane z materiatoéw niepalnych.

Kottownia gazowa zlokalizowana jest na pierwszej kondygnacji nadziemnej w budynku trzy-
kondygnacyjnym o dwoch kondygnacjach nadziemnych.

Pomieszczenie kottowni gazowej nr 23 z kottami na gaz ziemny o tgcznej mocy grzewczej 1
x 19 kW i 1 x 25 KW zostanie wydzielone Scianami o klasie odpornosci ogniowej El 60, stro-
pem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz zostanie zamkniete drzwiami przeciwpozaro-
wymi o klasie odpornosci ogniowej EI30.

10.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

STRATEGIA EWAKUACJI

1. EWAKUACJA Z PIWNICY
Z piwnicy zapewniono mozliwos¢ ewakuacji osob na parter klatkg schodowg ze stopniami
zabiegowymi, a nastepnie drogami ewakuacyjnymi do wyjscia ewakuacyjnego C z budynku
albo drogami ewakuacyjnymi do wyjscia ewakuacyjnego A albo do wyjscia B z budynku.

2. EWAKUACJA Z PARTERU
Z parteru, na ktérym moze przebywac¢ 38 osob, zapewniono mozliwos¢ ewakuacji pacjentow
i personelu bezposrednio na zewnatrz budynku przez wyjscia ewakuacyjne A i C oraz przez
wyjscie B.

3. EWAKUACJA Z | PIETRA
Z | pietra, na ktorym moze przebywac¢ 14 oséb personelu, zapewniono mozliwos¢ ewakuacii
przy wykorzystaniu klatki schodowej ze schodami zabiegowymi, obudowanej, nie zamknietej
drzwiami, prowadzgcej na poziom parteru a nastepnie drogami ewakuacyjnymi do wyjscia
ewakuacyjnego C z budynku albo drogami ewakuacyjnymi do wyjscia ewakuacyjnego A i
wyjscia B z budynku.
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§ 236. [Drogi ewakuacyjne]
3. Wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

Brak zamkniecia pomieszczenia rejestracji nr 12 drzwiami. - Na podstawie ekspertyzy techn.
z VIII-2022 opracowanej przez rzeczoznawcow ds. ppoz. i konstrukcji budowlanych, uzyska-
no decyzje Komendanta KW PSP zezwalajgcg na odstepstwo od wymogdéw WT. (kopie de-
cyzji zwiera Element IV PB)

4. Drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb powinny otwierac
sie na zewnatrz

Przewidywana liczba oséb w budynku - 52.

Z budynku zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne oznaczone na planie literami A i C. Wyjscia
ewakuacyjne prowadzg na zewnatrz budynku z poziomu parteru.

Wyijscia ewakuacyjne A i C otwierajg sie na zewnatrz budynku.

Wyijscie B otwiera sie do wewnagtrz budynku i nie jest traktowane jako wyjscie ewakuacyjne.

5. W wyjsciu ewakuacyjnym z budynku dopuszcza sie stosowanie drzwi rozsuwanych spetniajgcych dodatkowe
wymagania.

Brak drzwi rozsuwanych w wyjsciach ewakuacyjnych z budynku.

§ 237. [Przejscia ewakuacyjne]

1. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjne-
go na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione
przejscie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym", o dtugosci nieprzekraczajgce;j:

1) w strefach pozarowych ZL - 40 m— dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 5,5m.

8. Przejscie, o ktérym mowa w ust. 1, nie powinno prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w zadnym przypadku nie przekracza 5,5 m.

§ 239. [Drzwi ewakuacyjne]

1. Laczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢
proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac¢ w nim rownoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szero-
kosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w
przypadku drzwi stuzgcych do ewakuaciji do 3 oséb - 0,8 m.

Na | pietrze (poddaszu) szerokos¢ drzwi do pomieszczen nr |-2, 1-4, 1-6 oraz 1-9 wynosi od
0,71m do 0,88m, wobec wymaganej szerokosci minimum 0,9m. - Na podstawie ekspertyzy
techn. z VIII-2022 opracowanej przez rzeczoznawcow ds. ppoz. i konstrukcji budowlanych,
uzyskano decyzje Komendanta KW PSP zezwalajgcg na odstepstwo od wymogow WT.
(kopie decyzji zwiera Element IV PB)

2. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen:
1) przeznaczonych dla ponad 50 oséb,
2) przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

Brak pomieszczeh przeznaczonych dla ponad 50 oséb.

Brak pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie.

4. Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, z zastrzezeniem ust. 1, a takze szerokosc¢
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku lub do innej strefy poza-
rowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, okreslona zgodnie z § 68 ust. 1 2.
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Szerokos$¢ drzwi dwuskrzydtowych wyjscia B (wejscie istniejgce od ulicy) z poziomu parteru
wynosi 1,32 m, wobec wymaganej szerokosci minimum 1,20 m, przy czym szerokosc¢ skrzy-
dta nieblokowanego wynosi 0,72m, wobec wymaganej szerokosci minimum 0,9m szeroko-
Sci. - Na podstawie ekspertyzy techn. z VIII-2022 opracowanej przez rzeczoznawcow ds.
ppoz. i konstrukcji budowlanych, uzyskano decyzje Komendanta KW PSP zezwalajgcg na
odstepstwo od wymogow WT. (kopie decyzji zwiera Element |V PB)

Projektowane drzwi dwuskrzydtowe wyjscia ewakuacyjnego A (proj. wejscie gtbwne) z po-
ziomu parteru posiadac¢ bedg szerokosS¢ minimum 1,2m.

Projektowane drzwi dwuskrzydtowe wyjscia ewakuacyjnego C (proj. wejscie dla personelu) z
poziomu parteru posiadac¢ bedg szeroko$¢ minimum 1,2m.

6. Wysokos¢ drzwi, o ktérych mowa w ust. 1, 4 i 5, powinna odpowiada¢ wymaganiom § 62 ust. 1.

Na | pietrze (poddaszu) wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeh nr 1-2, 14, 1-6 oraz I-9
wynosi od 1,59m do 1,82m, wobec wymaganej wysokosci minimum 2m. - Na podstawie
ekspertyzy techn. z VIII-2022 opracowanej przez rzeczoznawcow ds. ppoz. i konstrukcji bu-
dowlanych, uzyskano decyzje Komendanta KW PSP zezwalajgcg na odstepstwo od wymo-
gow WT. (kopie decyzji zwiera Element IV PB)

§ 240. [Drzwi wieloskrzydtowe]

1. Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjne;j,
powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Projektowane drzwi dwuskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej z korytarza do wiatrotapu i wyj-
Scia ewakuacyjnego A (proj. wejscie gtbwne) z poziomu parteru posiada¢ bedg szerokosc
1,60 m, przy czym szerokos$¢ skrzydta nieblokowanego wynosi¢ bedzie minimum 0,90 m.
Projektowane drzwi dwuskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej z korytarza do wiatrotapu i wyj-
$cia ewakuacyjnego C (proj. wejscie dla personelu) z poziomu parteru posiada¢ bedg szero-
kos¢ 1,20 m, przy czym szerokos$¢ skrzydta nieblokowanego wynosi¢ bedzie minimum 0,90
m.

3. Zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

Drzwi obrotowe i podnoszone nie wystepuja.

4. Drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na drogach ewaku-
acyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celéw ewakuaciji, a ich konstrukcja zapewnia:

1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,

2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez sys-
tem wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktérej te drzwi sg przeznaczone, a takze w
przypadku awarii drzwi.

6. Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odporno$ci ogniowej lub dymoszczelnosci po-
winny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez
zapewni¢ mozliwos$¢é recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuac;ji

Drzwi rozsuwane nie wystepuja.

5. W bramach i Scianach przesuwanych na drogach ewakuacyjnych powinny znajdowac sie drzwi otwierane
recznie albo w bezposrednim sagsiedztwie tych bram i $cian powinny by¢ umieszczone i wyraznie oznakowane
drzwi przeznaczone do celéw ewakuacji.
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Bramy i sciany przesuwne na drogach ewakuacyjnych nie wystepuja.

6. Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci po-
winny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez
zapewni¢ mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacii.

Projektowane drzwi przeciwpozarowe do kottowni zostang zaopatrzone w urzgdzenia, za-
pewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.

§ 241. [Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych]

1. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mieé klase odpornoéci ogniowej wymagang dla $cian
wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz El 15, z uwzglednieniem § 217.

Wymaganie klasy odpornosci ogniowej dla obudowy poziomych drég ewakuacyjnych nie dotyczy obudowy
krytego ciggu pieszego - pasazu, o ktérym mowa w § 247 ust. 2.

W Scianie pomieszczenia rejestracji nr 12 na parterze, stanowigcej obudowe poziomej drogi
ewakuacyjnej znajduje sie przeszklenie bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI15. -
Na podstawie ekspertyzy techn. z VIII-2022 opracowanej przez rzeczoznawcow ds. ppoz. i
konstrukcji budowlanych, uzyskano decyzje Komendanta KW PSP zezwalajgcg na odstep-
stwo od wymogoéw WT. (kopie decyzji zwiera Element IV PB)

§ 242. [Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych]

1. Szerokos$¢ poziomych dréog ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych prze-
bywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osdéb, lecz nie mniej
niz 1,4 m:

Projektowana szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych bedzie nie mniejsza niz 1,4m.

2. Dopuszcza sie zmniejszenie szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona
do ewakuaciji nie wiecej niz 20 oséb.

Projektowana szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej (przeznaczonej do ewakuacji do 20
os6b) od biegu klatki schodowej do wyjscia ewakuacyjnego C bedzie nie mniejsza niz 1,2m.

Na | pietrze (poddaszu) zawezona szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej w jednym miej-
scu do wymiaru 1,0 m, wobec wymaganej szerokosci 1,2 m.

3. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia
2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

4. Skrzydfa drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniej-
sza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzgdzenia samo-
czynnie je zamykajgce.

Skrzydta drzwi na parterze stanowigce wyjscie z pomieszczenia nr 5, nr 6, nr 14 na droge
ewakuacyjng, zmniejszajgce wymagang szerokos¢ drogi ewakuacyjnej zostang wyposazone
W urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce.
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Skrzydto drzwi na | pietrze stanowigce wyjscie z pomieszczenia nr 1-9 na droge ewakuacyj-
ng, zmniejszajgce wymagang szerokos¢ drogi ewakuacyjnej zostang wyposazone w urzg-
dzenia samoczynnie je zamykajgce.

§ 243. [Korytarze stanowigce droge ewakuacyjna]

1. Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny byé podzielone na odcinki nie
diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrdd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzeh technicznych,
zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu

Maksymalna dtugosc¢ korytarzy na parterze nie przekracza 20m.
Brak korytarzy o dtugosci przekraczajgcej 50m.

§ 244. [Konstrukcje zabronione i dopuszczone na drogach ewakuacyjnych]

1. Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie:

1) spocznikdw ze stopniami,

2) schodow ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te sg jedyng drogg ewakuacyjng. -

Z piwnicy na poziom parteru zaprojektowano schody zelbetowe, ktére posiadajg 11 stopni na
drodze ewakuacyjnej, w tym 3 stopnie proste o wymaganych parametrach uzytkowych, 6
stopni zabiegowych o wymaganych parametrach uzytkowych oraz dwa stopnie proste wy-
chodzgce na parter, o wymaganych parametrach uzytkowych.

Schody te sg jedyng drogg ewakuacyjng z piwnicy.

Z poziomu | pietra (poddasza) na poziom parteru zaprojektowano schody zelbetowe, ktore
posiadajg 17 stopni na drodze ewakuacyjnej, w tym 3 stopnie proste o wymaganych para-
metrach uzytkowych, 6 stopni zabiegowych o wymaganych parametrach uzytkowych, 5
stopni prostych o wymaganych parametrach uzytkowych oraz trzy stopnie zabiegowe wy-
chodzgce na parter, 0 wymaganych parametrach uzytkowych.
Schody te sg jedyng drogg ewakuacyjng z | pietra (poddasza).

Na podstawie ekspertyzy techn. z VIII-2022 opracowanej przez rzeczoznawcow ds. ppoz. i
konstrukcji budowlanych, uzyskano decyzje Komendanta KW PSP zezwalajgcg na odstep-
stwo od wymogow WT. (kopie decyzji zwiera Element IV PB)

§ 245. [Klatki schodowe]
Klatki schodowe przeznaczone do ewakuaciji ze strefy pozarowe;:

1) ZL Il w budynku niskim (N),
2)ZL 1, ZL I, ZL Ml lub ZL V w budynku $redniowysokim (SW),

3) PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m? lub zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybu-
chem w budynku niskim (N) badz sredniowysokim (SW)
— powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiega-

jace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania
dymu.

Klatka schodowa tgczgca parter z | pietrem (poddaszem) nie musi by¢ obudowana i zamy-
kana drzwiami przeciwpozarowymi oraz wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce zadymie-
niu lub stuzgce do usuwania dymu.

68. [Graniczne wymiary schodéw statych]
1. Graniczne wymiary schodow statych w budynkach o réznym przeznaczeniu okresla tabela [5.9.1].

Minimalna szero- Maksymalna
kos¢ uzytkowa (m) wysokosé

str. 62

Przeznaczenie budynkéw




biegu | spocznika stopni (m)

Budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz

: ; ; 0,8 0,8 0,19
mieszkania dwupoziomowe
Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynk| zamieszkania zbiorowego
oraz budynki uzytecznosci publlcznej , Z wytgczeniem budynkdéw zakta- 1.2 15 0175
doéw opieki zdrowotnej, a takze budynki produkcyjne) magazynowo- ’ ’ ’
sktadowe oraz ustugowe, w ktérych zatrudnia sie ponad 10 oséb
Przedszkola i ztobki 1,2 1,3 0,15
Budynki opieki zdrowotnej’ 1,4 1,5 0,15
Garaze wbudowane i wolno stojgce (wielostanowiskowe) oraz budynki 0.9 0.9 0.19

ustugowe, w ktorych zatrudnia sie do 10 osob

W budynkach schody do piwnic, pomieszczeh technicznych i poddaszy
nieuzytkowych oraz w budynkach inwentarskich dojscia do poddaszy | 0,8 0,8 0,2
stuzgcych do przechowywania pasz stomiastych

Tw przypadku tych budynkéw szerokos¢ uzytkowg biegu schodowego i spocznika nalezy przyjmowac z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w ust. 2."warunkéw technicznych”.

KLATKA SCHODOWA - PRZEBUDOWA

(1) schody do piwnicy — zabiegowe (11x 18,8/25)

5 stopni prostych, 6 stopni zabiegowych

(1a) stopnie proste

szerokos¢ biegu w Swietle §cian: 120cm

szeroko$c biequ w Swietle sciany i pochwytu: 110cm
szeroko$¢ stopnia: 25 cm

wysokos¢ stopnia: 18,8cm

(1b) stopnie zabiegowe

min. szerokos¢ biegu w swietle §cian: 120cm

min. szeroko$¢ biegu w Swietle §ciany i pochwytu: 110cm
szerokos¢ stopnia: 35 cm w odlegtosci 40cm od lica pochwytu wewnetrznego
wysokos¢ stopnia: 18,8cm

(2) schody na poddasze — zabiegowe (17x 17,5/27)

8 stopni prostych, 9 stopni zabiegowych

(2a) stopnie proste

min. szerokos¢ biegu w $wietle scian: 140cm

min, szerokos¢ biegu w $wietle sciany i pochwytu: 131cm
szeroko§¢ stopnia: 27 c¢m

wysokos¢ stopnia: 17,5¢m

(2b) stopnie zabiegowe

min. szerokos¢ biegu w Swietle §cian: 133cm

min. szerokos¢ biegu w swietle $ciany i pochwytu: 123cm
szerokos¢ stopnia: 26 cm w odlegtosci 40cm od lica pochwytu wewnetrznego
wysokos¢ stopnia: 17,5¢m

§ 69. 1. Liczba stopni w jednym biegu schodoéw statych powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
1) 14 stopni — w budynku opieki zdrowotnej;

2) 17 stopni — w innych budynkach.
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Z piwnicy na parter prowadzg schody jednobiegowe o liczbie stopni 11.
Z pietra na parter prowadza schody jednobiegowe o liczbie stopni 17.

4. Szerokos¢ stopni statych schodéw wewnetrznych powinna wynika¢ z warunku okreslonego wzorem: 2h + s =
0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokos¢ stopnia, s — jego szerokosc.

Warunek 2h + s = 0,6 do 0,65 jest zachowana.

3. Szerokos¢ uzytkowa schodéw zewnetrznych do budynku powinna wynosic¢ co najmniej 1,2 m, przy czym nie
moze by¢ mniejsza niz szeroko$¢ uzytkowa biegu schodowego w budynku, przyjeta zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w ust. 1 2.

Szerokos$¢ schoddéw zewnetrznych prowadzacych z poziomu parteru od wyjscia B (wejscie
istniejgce od ulicy) na poziom terenu wynosi 1,28 m, wobec wymaganej 1,2m.

Szerokos$¢ schodow zewnetrznych prowadzgcych z poziomu parteru od wyjscia C (wejscie
dla personelu) na poziom terenu bedzie wynosit 1,3m.

§ 249. [Wymogi dotyczace obudowy klatki schodowej]

1. Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej lub pochylni powinny mie¢ klase odpor-
nosci ogniowej okreslong zgodnie z § 216, jak dla stropow budynku f{j.

Klatka schodowa tgczgca parter z | pietrem (poddaszem) jest obudowana $cianami, nie jest
zamknieta drzwiami oraz nie jest wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

3. Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow niepal-
nych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej:

1) w budynkach o klasie odpornosci pozarowej "A", "B" i "C" - R 60,

2) w budynkach o klasie odpornosci pozarowej "D" i "E" - R 30.

Zaprojektowano nowe schody zelbetowe - klasa odpornosci R60.

§ 250. [Piwnice]

1. Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku, z wyjgtkiem budynkéw ZL IV niskich (N) i
Sredniowysokich (SW) stropami i $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E | 60 i zamkniete
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

Jezeli drzwi do piwnic znajdujg sie ponizej poziomu terenu, schody prowadzace z tego poziomu powinny byé
zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np. ru-
choma barierg).

Piwnica zostata zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30.

§ 251. Wyjscie z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno by¢ zamykane
drzwiami lub klapg wyjsciowa o klasie odpornosci ogniowej co najmniej:

1) w budynkach niskich (N) - E | 15,

2) w budynkach sredniowysokich (SW) i wyzszych — E | 30.

Wyijscie z klatki schodowej na strych zostanie zamkniete klapg wyjsciowg o klasie odporno-
Sci ogniowej EI15.

§ 256. [Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej]

1. Dlugosé¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub
na zewnatrz budynku, zwanej dalej "dojsciem ewakuacyjnym", mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej. W
przypadku zakonczenia dojscia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpozarowym, diugos¢ te mierzy sie do
pierwszych drzwi tego przedsionka.

2. Za rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, o ktérym mowa w ust. 1, uwaza sie wyjscie do obudowa-
nej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30, wyposazonej w
urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, a w przypadku, o ktérym mowa w § 246
ust. 5 - zamykanej drzwiami dymoszczelnymi.
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3. Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Tabela [5.9.2]. Dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych.
Dlugos¢ dojsciaw m

Rodzaj strefy pozarowej S .
przy jednym dojsciu przy co najmniej 2 doj

$ciach
1 2 3

Z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem 10 40
PM ozgestoéci obcigzenia ogniowego Q > 500 2)

) . . 30 60
MJ/m“bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem
PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m? 602 100
bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem
ZL1L iV 10 40
zL 307 60
ZL IV 607 100

Y'Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrot-
szego.

Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac, przy czym dopuszcza sie ich wspolny poczatkowy przebieg
na diugosci nie wiekszej niz 2 m.

2'W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Maksymalna dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia gospodarczego nr I-2 na |
pietrze (poddaszu) do wyjscia C (proj. wejscie dla personelu) przy jednym kierunku ewaku-
acji wynosi 23,92m, wobec dopuszczalnej dtugosci 30m, w tym na poziomej drodze ewaku-
acyjnej 6,15m.

10.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgro-
mowej, kontroli dostepu;

§ 159. [Kurek gtéwny umozliwiajacy odciecie doptywu gazu]

1. Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna miec¢ zainstalowany na przytgczu kurek
gtéwny, umozliwiajgcy odciecie doptywu gazu.

2. Kurek gtdéwny powinien by¢ zainstalowany na zewngtrz budynku w wentylowanej szafce co najmniej z mate-
riatu trudnozapalnego przy $cianie, we wnece sciennej lub w odlegtosci nieprzekraczajgcej 10 m od zasilanego
budynku, w miejscu fatwo dostepnym i zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, uszkodzeniami
mechanicznymi i dostepem oséb niepowotanych.

3. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza sie instalowanie kurka gtow-
nego w odlegtosci wiekszej niz 10 m od zasilanego budynku, w wentylowanej szafce, usytuowanej w linii ogro-
dzenia od ulicy lub ogdlnego ciggu pieszego z dostepem do niej od strony zewnetrznej dziatki budowlane;j.

4. W budynkach o charakterze monumentalnym dopuszcza sie instalowanie kurkéw gtéwnych w miejscach
tatwo dostepnych z zewnatrz, niebedgcych pomieszczeniami, np. w podcieniach, przeswitach, bramach, w
odlegtosci nie wiekszej niz 2 m od lica zewnetrznego budynku.

5. Odlegtos¢ kurka gtéwnego, montowanego przy Scianie lub we wnece $ciany budynku, od poziomu terenu
oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

6. W uzasadnionych przypadkach, wynikajgcych z rozwigzania funkcjonalno-przestrzennego budynku, moze
by¢ zainstalowany wiecej niz jeden kurek gtowny. W takim przypadku instalacje zasilane z oddzielnych przytg-
czy nie mogg by¢ ze sobg potaczone.
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7. W zwartej zabudowie srédmiejskiej dopuszcza sie instalowanie kurka gtéwnego przed budynkiem, ponizej
poziomu terenu, pod warunkiem zachowania wymagan wiasciwych dla armatury zaporowej montowanej na
gazociggach sieci gazowych.

8. Miejsce usytuowania kurka gtéwnego powinno by¢ jednoznacznie oznakowane. Na budynku majgcym wiecej
niz jeden kurek gtowny nalezy umiesci¢ informacje o liczbie i miejscach ich zainstalowania.

Kurek gtéwny instalacji gazowej zlokalizowany bedzie na zewnatrz budynku (na elewacji za-
chodniej) w metalowej szafce, w miejscu tatwo dostepnym i zabezpieczonym przed wpty-
wami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostepem osob niepowotanych.

Kurek gtéwny instalacji gazowej zostanie oznakowany znakiem zgodnie z PN.

§ 181. [Zanik napiecia]
3. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac:

1) w pomieszczeniach:

a) widowni Kin, teatréw i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,

b) audytoriow, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych, przeznaczonych
dla ponad 200 oséb,

c) wystawowych w muzeach,

d) o0 powierzchni netto ponad 1000 m? w garazach o$wietlonych wytacznie $wiatlem sztucznym,

e) o powierzchni netto ponad 2000 m* w budynkach uzytecznosci publicznej, budynkach zamieszkania

zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych,

2) na drogach ewakuacyjnych:

a) z pomieszczen wymienionych w pkt 1 -

b) o$wietlonych wytagcznie sSwiattem sztucznym,

c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej

zdolnosci poruszania sie —

d) w wysokich i wysokosciowych budynkach uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Na parterze oraz na | pietrze (poddaszu) projektuje sie wyposazenie korytarzy w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne.

§183. Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP)

2. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddéw, z wyjgtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowac
w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1.000 m® lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem.
3. Przeciwpozarowy wytacznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub
ztagcza i odpowiednio oznakowany.

4. Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac¢ samoczynnego zatgczenia
drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego, z wyjatkiem zrodta zasilajgcego oswietle-
nie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Projektuje sie wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

§ 234. [Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego]

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.
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2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wod-
nych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E |1 60, a niebedacych ele-
mentami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropéw tego
pomieszczenia.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0.04 m klasy odpornosci ogniowej ElI 60 powinny by¢ stosowane
w Scianach i stropach niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego nastepujgcych pomieszczen '

kottowni, sktadow paliwa statego, zuzlowni, magazynéw oleju opatowego wymienionych w § 220,
piwnic budynkéw za wyjgtkiem budynkéw ZL IV niskich (N) i sredniowysokich (SW) wymienionych w §
250 ust.1,

e maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych $redniowysokich (SW) i
wyzszych oraz w innych budynkach o wysokoéci powyzej dwéch kondygnacji nadziemnych wymienio-
nych w § 268 ust. 1 pkt 5,

e przedsionkow przeciwpozarowych wymienionych w § 232 ust. 3,

e obudowy ($ciany i stropy) klatek schodowych lub pochylni w budynkach o klasie odpornosci pozarowej
C, B, A wymienione w § 259 ust.1,

e mieszkan i samodzielnych pomieszczen mieszkalnych w strefach pozarowych/budynkach kwalifikowa-
nych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V i ZL V wysokich (W) i wysokos$ciowych (WW) wymienionych w
§ 217 ust. 2,

e holéw i korytarzy stanowigcych droge komunikacji ogélnej bedacych drogami ewakuacyjnymi wioda-
cymi od wyjscia z klatki schodowej do wyjscia na zewnatrz budynku wymienione w § 256 ust. 5i § 256
ust. 6.

Z punktu widzenia bezpieczehstwa pozarowego ww. pomieszczen i czesci budynkdw rowniez przejscia instala-
cyjne przewodow wentylacyjnych przez sciany i stropy pomieszczen zamknietych powinny byé zabezpieczone
do klasy odpornosci ogniowej El 60, a na przewodach wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane klapy prze-
ciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS 60.

Wszystkie przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m przechodzgce przez sciany i
stropy kottowni gazowej zostang zabezpieczone srodkami ogniochronnymi do klasy odpor-
nosci ogniowej EI60.

Wszystkie przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m przechodzgce przez stropy
piwnicy zostang zabezpieczone srodkami ogniochronnymi do klasy odpornosci ogniowej
EI60.

10.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, dzwigoéw przystosowa-
nych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem informacji o ich
sprawnosci technicznej;

10.11.1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

§ 19. 1. Hydranty 25 muszg by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL:

1) na kazdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokosciowego, z wyjatkiem kondygnacji obejmuja-
cej wylgcznie strefe pozarowg zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV - nie dotyczy.

! Wyjasnienia KG PSP zrédto: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3182
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2) na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i Sredniowysokiego:

a) w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 200 m?, zakwa-
lifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V —
b) w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1I:
- 0 powierzchni przekraczajgcej 200 m® w budynku Sredniowysokim, przy czym
jezeli jest to strefa pozarowa obejmujgca tylko pierwszg kondygnacje nad-
ziemng, a nad nig znajduja sie wytgcznie strefy pozarowe ZL 1V, jedynie wtedy, gdy

powierzchnia tej strefy pozarowej przekracza 1 000 m?,

- 0 powierzchni przekraczajgcej 1 000 m?w budynku niskim.

Budynek nie musi by¢ wyposazony w hydranty 25 z wezem potsztywnym.

10.11.2. System sygnalizacji pozarowe;.

§ 28. 1. Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stu-
zgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzgdzenia odbiorcze alar-
mow pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych, jest wymagane w:

1) budynkach handlowych lub wystawowych:
a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pozarowej powyzej 5 000 m2,

b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pozarowej powyzej 2 500 m2;

2) teatrach o liczbie miejsc powyzej 300;

3) kinach o liczbie miejsc powyzej 600;

4) budynkach o liczbie miejsc stuzgcych celom gastronomicznym powyzej 300;

5) salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyzej 1 500;

6) szpitalach, z wyjgtkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie t6zek powyzej 200 w budynku;
7) szpitalach psychiatrycznych o liczbie t6zek powyzej 100 w budynku;

8) domach pomocy spotecznej i osrodkach rehabilitacji dla oséb niepetnosprawnych o liczbie t6zek powyzej
100 w budynku;

9) zaktadach pracy zatrudniajgcych powyzej 100 oséb niepetnosprawnych w budynku;
10) budynkach uzytecznosci publicznej wysokich i wysokosciowych;

11) budynkach zamieszkania zbiorowego, w ktérych przewidywany okres pobytu tych samych oséb przekra-
cza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyzej 200;

12) budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyzej
50;

13) archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwéw Panstwowych;

14) muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytkéw w
uzgodnieniu z Komendantem Gtéwnym Panstwowej Strazy Pozarnej;

15) osrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasiegu krajowym, wojewddzkim i w urzedach obstu-
gujgcych organy administracji rzgdowej;

16) centralach telefonicznych o pojemnosci powyzej 10 000 numerdw i centralach telefonicznych tranzyto-
wych o pojemnosci 5 000-10 000 numeréw, 0 znaczeniu miejscowym lub regionalnym;

17) garazach podziemnych, w ktérych strefa pozarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujgcych wiecej niz
jedng kondygnacje podziemnag;

18) stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;

19) dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 500 oséb;

20) bankach, w ktdrych strefa pozarowa zawierajgca sale operacyjng ma powierzchnie przekraczajgcg 500
m2;
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21) bibliotekach, ktérych zbiory w catosci lub w czesci tworzg narodowy zaséb biblioteczny.

Budynek nie musi by¢ wyposazony w system sygnalizacji pozarowej.

10.11.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy.
§ 29. 1. Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatéw

ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych na potrzeby bezpieczehstwa oséb przebywajgcych w obiekcie,
nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej nie jest wymagane.

10.11.4. Samoczynne urzadzenia oddymiajace.

W budynku klatka schodowa przeznaczona do ewakuacji nie musi by¢é wyposazona w sys-
tem do usuwania dyméw, lub zabezpieczona przed zadymieniem.

10.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada, z wyjatkiem
przypadkow okreslonych w przepisach szczegdlnych:

1) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzgdzeniem gasni-
czym:

a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il, ZL Il lub ZL V,
b) produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m?,
C) zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem;

2) na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjgtkiem zakwalifikowa-
nej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Nalezy wyposazy¢ budynek w gasnice ABC w ilosci srodka gasniczego 2 kg (lub 3dm3) na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.

10.13 Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych;
§5.1[6]

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw uzytecz-
nosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektow budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgca
do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi:

1) dla budynku o kubaturze brutto do 5.000 m® i o powierzchni wewnetrznej do 1.000 m? - 10 dm®/s z co
najmniej jednego hydrantu o srednicy 80 mm lub 100 m?® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wod-
nym;

2) dla budynkéw niewymienionych w pkt 1 - 20 dm®s tacznie z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80
mm lub 200 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym;

3) dla obiektéw wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 - 10 dm®s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80
mm lub 100 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku powinna wynosi¢ 10 dm?s.

Najblizszy hydrant podziemny DN80 sieci wodociggowej miejskiej zlokalizowany jest w odle-
gtosci 18 m od budynku (ul. Pionierow lubuskich).

Potwierdzona przez ,Zielonogorskie Wodociggi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. w Zielonej Goérze,
wydajnosc i ciSnienie hydrantu zewnetrznego zlokalizowanego w Zielonej Goérze przy ul. Sta-
ry Kisielin-Pionierow Lubuskich 75 wynosi 11,64 |/s przy ci$nieniu dynamicznym 0,26 MPa.
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10.14 Drogi pozarowe
§12.[6]

1. Droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpo-
zarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do:

1) budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I lub ZL 1l

2) budynku nalezgcego do grupy wysokosci: sredniowysoki, wysoki lub wysokosciowy, zawierajgcego strefe
pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL IV lub ZL V;

3) budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg oraz do strefy pozarowej poza
budynkiem, obejmujgcej urzadzenia technologiczne, plac sktadowy lub wiate, jezeli gestos¢ obcigzenia ognio-
wego wymienionych stref pozarowych przekracza 500 MJ/m? i zachodzi co najmniej jeden z warunkéw:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1.000 m?,
b) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem;

4) budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowa o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m? o powierzchni przekraczajacej 20.000 m?;
5) budynku niskiego:
a) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni
przekraczajgcej 1.000 m?, obejmujgca kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza, lub
b) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL V i majacego ponad
50 miejsc noclegowych;

6) obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania
zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50
0s6b;

7) stanowiska czerpania wody do celdw przeciwpozarowych.

Do budynku nie musi by¢ doprowadzona droga pozarowa.

Droge dojazdowg do budynku stanowig ul. Pionieréw lubuskich oraz ul. Przedszkolna,
zapewniajg dostep do budynku z trzech stron.

Drogi umozliwiajg przejazd jednostkom ochrony przeciwpozarowej bez koniecznosci cofa-
nia.

Szerokos¢ drog wynosi minimum 4m.

Wyjscia z budynku majg potgczenie z drogami dojsciem o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m
i dtugoséci nie wiekszej niz 30 m.

10.15. Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

§ 258. [Materialy do wykonczenia wnetrz]

1. W strefach pozarowych ZL |, ZL Il, ZL lll i ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyro-
bow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
jest zabronione.

1a. W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegélnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) t2ds,
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2) t,<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Do wykonczenia wnetrz zostang wykorzystane materiaty o klasie reakcji na ogien co naj-
mniej D-s1, d2.

2. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyroboéw budowla-
nych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wyktadziny podtogowe na drogach komunikacji ogoélnej stuzgcych ewakuacji zostang wyko-
nane z materiatéw o klasie reakcji na ogien co najmniej Cfl — s2

§ 262. [Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone]
1. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatédw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Wymaganie to nie dotyczy mieszkan.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone zostang wykonane z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

10.16. Organizacja ochrony przeciwpozarowej

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego.

§ 6. 1. Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektéw badz ich czesci stanowigcych odrebne strefy pozarowe,
przeznaczonych do wykonywania funkcji uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych,
magazynowych oraz inwentarskich, zapewniajg i wdrazajg instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, zawierajg-
ca:

1) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego
procesu technologicznego, magazynowania (sktadowania) i warunkéw technicznych obiektu, w tym zagrozenia
wybuchem;

2) okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby poddawania
ich przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym;

3) sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace sg przewi-
dywane;

5) warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikéw, z przepisami przeciwpo-
zarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla os6b bedgcych ich statymi uzytkownikami;

8) plany obiektéw, obejmujgce takze ich usytuowanie, oraz terenu przylegtego, z uwzglednieniem graficz-
nych danych dotyczgcych w szczegdlnosci:

a) powierzchni, wysoko$ci i liczby kondygnaciji budynku,

b) odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych,

c) parametréw pozarowych wystepujgcych substancji palnych,

d) wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach pozarowych,

e) kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych po-
mieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrozenia wybuchem,
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g) podziatu obiektu na strefy pozarowe,
h) warunkéw ewakuaciji, ze wskazaniem kierunkéw i wyj$¢ ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkdw gtéwnych instalacji gazowej, materia-
téw niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc usytuowania elementéw sterujgcych urzgdzeniami prze-
ciwpozarowymi,

j) wskazania doj$¢ do dzwigdéw dla ekip ratowniczych,

k) hydrantéw zewnetrznych oraz innych Zrédet wody do celdw przeciwpozarowych,

[) drég pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdow na teren ogrodzony;
9) wskazanie os6b lub podmiotéw opracowujgcych instrukcje.

9. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna sie znajdowa¢ w miejscach dostepnych dla ekip ratowni-
czych.

§ 8. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego nie jest wymagana dla obiektéw lub ich czesci, o ktérych mowa w
ust. 1, jezeli nie wystepuje w nich strefa zagrozenia wybuchem, a ponadto:

1) kubatura brutto budynku lub jego czesci stanowigcej odrebng strefe pozarowg nie przekracza 1000 m?, z
zastrzezeniem pkt 2;

2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m?;

3) powierzchnia strefy pozarowej obiektu innego niz budynek nie przekracza 1000 m?.

Opracowac¢ dla budynku instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Oznakowanie.
Oznakowanie znakami zgodnymi z Polskimi Normami:

a) drogi i wyjscia ewakuacyjne z wylgczeniem budynkéw mieszkalnych oraz pomieszczenia, w ktérych zgodnie
Z przepisami techniczno-budowlanymi sg wymagane co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne, w sposéb za-
pewniajgcy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji.

b) miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic.
c) miejsca usytuowania elementow sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

d) miejsca usytuowania nasady umozliwiajgcej zasilanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, kurkéw
gtéwnych instalacji gazowej oraz materiatéw niebezpiecznych pozarowo,

e) pomieszczenia i tereny z materiatami niebezpiecznymi pozarowo,

f) drabiny ewakuacyjne, rekawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbidrki do ewakuacji,
miejsca lokalizacji kluczy do wyj$¢ ewakuacyjnych,

g) dzwigi dla strazy pozarnej,

h) przeciwpozarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowigce uzupetniajgce zrédto wody do celéw
przeciwpozarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody,

i) drzwi przeciwpozarowe,
j) drogi pozarowe,
k) miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrozenia wybuchem.

Oznakowac drogi i wyjs¢ ewakuacyjnych w budynku znakami zgodnymi z PN.

Oznakowac kurek gtéwny instalacji gazowej znakiem zgodnie z PN.
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10.17. Informacja o rozwigzaniach zamiennych

W budynku istniejgcym projektowane sg schody wachlarzowe na poddasze uzytkowe.
Zgodnie z §244 schody takie nie sg dopuszczalne na drodze ewakuacyjnej. Poniewaz wyko-
nanie w budynku istniejgcym przychodni schodéw innego typu schodow jest niemozliwe ze
wzgledow konstrukcyjnych nalezy uzyska¢ zgode Komendanta Wojewddzkiego PSP na
rozwigzanie zamienne.

Na podstawie ekspertyzy techn. z VIII-2022 opracowanej przez rzeczoznawcow ds. ppoz. i
konstrukcji budowlanych decyzje takg uzyskano. Przyjeto w ekspertyzie nastepujgce rozwig-
zania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslajg to przepisy techniczno-budowlane
zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce niezgodnosci
niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepisow):

e Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita);

e Wyposazeniu drog ewakuacyjnych (klatki schodowej 1 korytarzy) w awaryjne oSwietlenie
ewakuacyjne o minimalnym natgzeniu 5 1x.

Dodatkowy warunek zawarty w decyzji Komendanta KW PSP:

,,Przekazywanie sygnatoéw alarmowych z centrali instalacji sygnalizacji pozaru na telefony osob
odpowiedzialnych za funkcjonowanie budynku”.

Kopie decyzji Komendanta KW PSP zawiera Element IV ,Zatgczniki projektu budowlanego”.

10.18. Informacja o przyjetych scenariuszach pozarowych

Do srodkéw zabezpieczenia ppoz. naleza:

- gtéwny wytgcznik przeciwpozarowy,

- system sygnalizacji pozarowej (sygnalizacja optyczna i akustyczna).

Gtéwny wytgcznik pradu znajdujacy sie w skrzynce wnekowej na zewn. Scianie budynku po-
woduje odciecie zasilania (przed RE). Powoduje to wytgczenie zasilania w catym obiekcie
tgcznie z zasilaniem windy dla niepetnosprawnych, uruchomienie oswietlenia awaryjnego o
natezeniu 5 Ix.

System sygnalizacji pozarowej: elementami inicjujgcymi sg czujki pozarowe oraz przyciski
usytuowane przy drzwiach (RROP) przy drzwiach zewnetrznych budynku, od wewnatrz.
Wzbudzenie systemu nastepuje przez :

- wykrycie pozaru przez czujke,

- reczne wcisniecie przycisku RROP,

i powoduje:

— uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej (na kazdej kondygnaciji) w obiekcie

— przekazanie sygnatu alarmowego poprzez bramke GSM ona telefony oséb odpowiedzial-
nych za funkcjonowanie obiektu.

System sygnalizacji pozarowej posiada niezalezne zrédto zasilania.
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11. Charakterystyka energetyczna budynku

Wg odrebnego opracowania pt. ,Charakterystyka energetyczna budynku”. Opracowanie za-
wiera Element |V ,Zatgczniki projektu budowlanego”.

Na podstawie tego opracowania:

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/{m?*rok)]

l Cceniany budynek

100 150 200 1250 1300 ;350 400 50 00 >500

4 h

r
|
Wymaganma dla nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetiony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak Spe{nlqny dla ~ projektowanych
przegrod

Warunek EP < EPpax Tak *) nie dotyczy

Warunek powierzchniowej kondensacji pary

wodne;j Tak

*)

Nowe Warunki techniczne obowigzujgce od 1 stycznia 2020 roku

Dziat X. Oszczednos$c¢ energii i izolacyjnosc¢ cieplna

§ 328 1a. Wymagania minimalne o ktérych mowa w ust. , uznaje sie za spetnione dla budyn-
ku podlegajgcego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku
PODLEGAJACE przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
okreslonym zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia.

Opracowat: dr inz. Grzegorz Cyrok
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V. Zataczniki do PT

ZALACZNIK NR 1

OBLICZENIA
STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

Zawartos¢ zatacznika

1. Zalozenia obliczeniowe

2. Obliczeni ptaskiego ukladu nosnego dachu
2.1. Obcigzenia ptaskiego uktadu no$nego

2.2. Sity wewngetrzne

2.3. Stan graniczny no$no$ci

2.4. Stan graniczny uzytkowania

3. Obliczenia stropu Teriva 4.0/1

3.1. Obcigzenia stropu
3.2. Sprawdzenie tabelarycznych warunkow projektowych
4. Obliczenia podciagu zelbetowego P1

5. Obliczenia podciggu zelbetowego P2
6. Obliczenia stupa zelbetowego S
7. Obliczenia sprawdzajace Sciany zewnetrznej
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8. Obliczenia lawy fundamentowej

9. Obliczenia nadproza NI (L=2,1m, w $cianie migdzy pom. 3/11)
10. Obliczenia nadproza N2 (L=1,4m, w $cianie mi¢dzy pom. 7/15)
11. Obliczenia nadprozy typu L19, L=1,60 m

12. Obliczenia nadprozy typu L19, L=1,0 m

13. Schody zelbetowe wewnetrzne i podesty

14. Schody zelbetowe zewnetrzne

1. Zatozenia obliczeniowe

Obliczenia wykonano wykorzystujac normy budowlane:

PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli — Zasady ustalania warto$ci

PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli - Obcigzenia stale

PN-80/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne
PN-80/B-02010/Az1:2006. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
PN-77/B-02011/Az1: 2009. Obciagzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-B-03150:2000. Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-81/B-03020. Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i
projektowanie

Zatozenia wyjsciowe:

drewno konstrukeji stropu projekt.: klasa C27

$redni rozstaw drewnianych krokwi i belek stropowych (strop nad pigtrem): 0,95 m
obliczeniowe wymiary belki stropowej: B=14cm, H=20cm

wymiary przekroju krokwi : 80/160 mm

wymiary przekroju kleszczy: 2x(60x140) mm

pokrycie dachowe: dachowka karpiowka podwdjnie

\L krokiew

stezenia wiatrowe

murifata

belka stropowa

W il

Szkic A .Wiezba dachowa krokwiowa
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4 300510 * 420 *7 |
i 510
—f * *

Szkic B. Schemat obliczeniowy uktadu no$nego (0=35°)

2. Obliczenia ptaskiego ukiadu nosnego

2.1. Obciazenie ptaskiego ukiadu nosnego
A. Obciazenie state dachu przypadajace na 1m? potaci (i na 1m krokwi):

Z uwagi na zastosowanie kontrtat i membrany dachowej przyjeto zwickszenie normowego ci¢zaru

przekrycia o 5%.
g.p = 1,05x0,90 = 0,945kN/m?; gp = 1,2x0,945 ~ 1,14 kN/m*

E. Parcie wiatru przypadajgce na 1m2 potaci (strefa I):
Wi = qXCeXCxP = 0,30x1,0x1,8xC = 0,54-C [kN/m?], y:=1,5
Nachylenie potaci: a. = 35°; wariant Il wg Z1-3:
Pota¢ nawietrzna: C, = -0,015%(40-a)=-0,075; Cg, =+ 0,015%0-0,20 = +0,325
Pota¢ zawietrzna: C, = -0,4

Wartosci obliczeniowe cisnienia na 1m2 potaci:
Wy a = 0,54%0,325 = 0,18 kN/m2

Wk p = 0,54%(-0,40) = -0,22 kN/m2

w, = 1,5%0,18 = 0,26 kN/m2

wp = -1,5%0,22 = -0,33 kN/m2

F. Ciezar sniegu przypadajacy na 1m2 rzutu poziomego potaci:
Nachylenie potaci: o = 35°
C1=10,8%(60-0)/30=0,67
C, =1,2*(60-0)/30=1,0
sk.1 = Qx C4 =0,70x0,67 = 0,47 kN/m2
Sk2 = Qx C2 =0,70x1,0 = 0,70 kN/m2
vi=1,9
s1=1,5%0,47 = 0,71 kN/m2
s2 =1,5%0,70 = 1,05 kN/m2

G. Obciagzenie belki stropowej przypadajgce na 1m belki stropowej:
Rozstaw belek = 0,95m
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Zestawienie obcigzen statych:

- deskowanie 32mm: 1,1*1,0%0,032%6,0 = 0,21

- belka stropowa 14/20: 1,1*0,14*0,20%6,0 = 0,19

- wetna mineralna 20cm: 1,3*1,0*0,20*0,80 = 0,21

- podsufitka azurowa z tat drewn. 4/5cm: 1,3*1,0*0,05%*(0,04/0,35)*6,0 = 0,05

- sufit podwieszany G-K 12,5mm: 1,3*1,070,15 = 0,20
b = 1,16kN/m2

Wartos¢ normowa (przyblizona): kb = 9/1,2 = 0,97 KN/m2

Zestawienie obcigzen zmiennych:
Pkb = 0,50 kN/m2
pp =0,50-1,4 = 0,70 kN/m2

Obciazenia — wartosc¢ charakterystyczna — przenoszone przez wigzar dachowy:

g’k o = 0,95%0,945 = 0,90 kN/m

Wak = 0,95*0,18 = 0,17 kN/m
Wb = -0,95%0,22 = -0,21 kN/m

skt = 0,95%0,47 = 0,45 kN/m
sk2 = 0,95*0,70 = 0,67 kN/m

g’kp = 0,95*0,97 = 0,92 kN/m
p’p =0,95*0,50 = 0,48 kN/m

2.2. Sity wewnetrzne NAZWA: Dach Stary Kisielin
PRETY:

‘0,600‘
[ I

3,000 l 2,100 l 2,100 l 3,000
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PRZEKROJE PRETOW:

F— 3,000 } 2,100 } 2,100 } 3,000 ] '_\(:131,9‘%)0
PRETY UKZADU:
Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,600 0,420 0,732 1,000 1 Krokwie
2 00 2 3 3,000 2,100 3,662 1,000 1 Krokwie
3 01 3 4 2,100 1,470 2,563 1,000 1 Krokwie
4 10 4 5 2,100 -1,470 2,563 1,000 1 Krokwie
5 00 5 6 3,000 -2,100 3,662 1,000 1 Krokwie
6 00 6 7 0,600 -0,420 0,732 1,000 1 Krokwie
7 10 39 2,100 0,000 2,100 1,000 3 Jetka
8 01 9 5 2,100 0,000 2,100 1,000 3 Jetka
9 00 6 8 -5,100 0,000 5,100 1,000 2 B 20,0x14,0
10 10 8 2 -5,100 0,000 5,100 1,000 2 B 20,0x14,0
11 11 9 4 0,000 1,470 1,470 1,000 1 Krokwie
OBCIAZENIA:
0.447 0685 0,665
0,447 0,665
g !
0,920 2 0,920 5 0920 665
0:4416,475 77 0,475 N\04755 doe
01177 10 ﬁk 9 0209
0,171 -0,209
L g - )
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : alm]: b[m]:
Grupa: A "Pokrycie dachowe" State vf= 1,20




= 1,50

1 Liniowe 0,0 0,906 0,906
2 Liniowe 0,0 0,906 0,906
3 Liniowe 0,0 0,906 0,906
4 Liniowe 0,0 0,906 0,906
5 Liniowe 0,0 0,906 0,906
6 Liniowe 0,0 0,906 0,906
Grupa: B "Obc. state stropu nad part" State
9 Liniowe 0,0 0,920 0,920
10 Liniowe 0,0 0,920 0,920
Grupa: C "Obc. zmienne stropu" Zmienne
9 Liniowe 0,0 0,475 0,475
10 Liniowe 0,0 0,475 0,475
Grupa: D "Wiatr z lewe]j" Zmienne
1 Liniowe 35,0 0,171 0,171
2 Liniowe 35,0 0,171 0,171
3 Liniowe 35,0 0,171 0,171
4 Liniowe -35,0 -0,209 -0,209
5 Liniowe -35,0 -0,209 -0,209
6 Liniowe -35,0 -0,209 -0,209
Grupa: E "Snieg" Zmienne
1 Liniowe-Y 0,0 0,447 0,447
2 Liniowe-Y 0,0 0,447 0,447
3 Liniowe-Y 0,0 0,447 0,447
4 Liniowe-Y 0,0 0,665 0,665
5 Liniowe-Y 0,0 0,665 0,665
6 Liniowe-Y 0,0 0,665 0,665
OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie:
A -"Pokrycie dachowe" Stazte
B -"Obc. state stropu nad part" State
C -"Obc. zmienne stropu" Zmienne 1
E -"Snieg" Zmienne 1
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MOMENTY :

-5,128 5519

TNACE:

NORMALNE :

o
D)
b

NI
4,143 7 8 445

10,4223 677 10,422 "12,6-10,422
12,305 12,3055 12,305

0,687’(<< N 9 <~< >>

-16,113 -16,690
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REAKCJE PODPOROWE:

8678

16,479 17,523

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: ABCE

Wezel H[kN] V[kN] : Wypadkowa [ kN] :
2 -0,000 16,479 16,479
6 -0,000 17,523 17,523
8 -0,000 8,678 8,678

2.3. Stan graniczny nosnosci

Pret nr 10 Zadanie: Dach Stary Kisielin

.

200

z

I 140 |

Sprawdzenie nosnosci preta nr 10

Nosnos¢ na rozcigganie:

Wyniki dla x,=2,55 m; x,=2,55 m, przy obcigzeniach ,,ABCE”.
Pole powierzchni przekroju netto 4, = 280,00 cm’.

004=N/A,=12,305/280,00 x10=0,44 <7,38 = f' 04
Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=2,55 m; x,=2,55 m, przy obcigzeniach ,,ABCE”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=5110/93333 x10° = 5,48 < 12,46 = 1,000x 12,46 = k o1t fma
Nosnos¢ dla x,=2,55 m; x,=2,55 m, przy obcigzeniach ,,ABCE”:
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(e} (e} (e}
04 | Omyd 4 Omzd _044 S48 o 0,00

Jooa  Fuya " Suza 73812461246 - (499 < 1
(e} (¢} (e}

1,0,d + km m,y,d m,z,d :0,44 +0,7% 5,48 4 0,00
froa Joya  Swza 738 1246 1246 =367 <1

2.4. Stan graniczny uzytkowania

Pret nr 10 Zadanie: Dach Stary Kisielin
Stan graniczny uzytkowania (U yen = L/300 = 5100/300 = 17,0 )
Wyniki dla xa=2,55 m; xb=2,55 m, przy obciazeniach ,,ABCE” (bez wiatru).

Uzfin=11,0+4,7=15,6 <17,0 = U netfin

3. Obliczenia stropu Teriva 4.0/1

3.1. Obciazenia stropu

; WART. CHARAKTER. WSPOL. OB- WART. OBLICZE-
P. OBCIAZENIE STALE .
L.P Az [kN/m2] CIAZENIA NIOWA. [kN/m2]
0 Warstwa zwiru fr. 4+32, gr. 50mm 0,05*15,0 =0,75 1,30 0,98
1 2xpapa zgrzewalna 0,20 1,30 0,26
2 | Styropian EPS 100 14cm 0,14*0,20 = 0,03 1,30 0,04
3 Warstwa wyréwnawcza 3cm 0,03*19,0=0,57 1,30 0,74
4 Keramzytrluzem fr. 1020 mm, 330 kg/m3 0.19*3.0 = 0,57 130 0.74
8-30 cm ($r. 19 cm)
5 |Folia PE 0,2mm 0,01 1,10 0,02
6 Strop Teriva 4.0/1 2,68 1,20 3,22
7 | Tynk cem.-wap. gr.20mm 0,02*19,0=0,38 1,30 0,49
8 |Plyta GK 12,5mm na profilu kapeluszowym 0,30 1,10 0,33
RAZEM 5.49 (2,81)* 6,82 (3,60)*

*- wartosci obcigzenia bez ciezaru wlasnego stropu
OBCIAZENIE ZMIENNE - Snieg

Nachylenie potaci: o = 3°

C1=C2=0,8
sk = Qx C1 =0,70x0,8 (1+0,2) = 0,67 kN/m2 - przyjeto zwiekszenie 0 20% z uwagi na worki $niezne
\'i =1 ,5

s =1,5"0,67 = 1,0 kN/m2
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3.2. Sprawdzenie tabelarycznych warunkow projektowych

e Rozpietosé¢ stropu w Swietle $cian: 4,40 m
e Rozpietosé obl. stropu: 1.05*3,52 = 4,62 m
e Rozstaw zeber: 0,6m

Z tabeli nosnosci dla stropu Teriva 4.0/1 przy rozpietosci obl. 4,60m (Opracowanie: Stropy teriva

Projektowanie i wykonywanie, autorzy: dr inz. Roman Jarmontowicz, mgr inz. Jan Sieczkowski):
Na podstawie tabeli 4:

- obcigzenie charakter. ponad ciezar wtasny konstr.: 2,81+0,67 = 3,48 kN/m2 < 4,0 kN/m2
- obcigzenie charakter. catkowite ciezar wtasny konstr.: 5,49+0,67 = 6,16 kN/m2 < 6,70 kN/m2 - obcigzenie
obl. ponad c. wtasny kontr.: 3,60+1,0 = 4,60 kN/m2 < 4,90 kN/m2 Warunki obliczeniowe spetnione!

Tablica 4. Najwieksze obciazenia stropu TERIVA, w N/m”

Obciazenie charakterystyczne Obciazenie obliczeniowe
Rodzaj stropu ponad cigzar wlasny = ponad ciggzar wlasny
konstrukeji cillcate konstrukeji
TERIVA 4.0/1 4.0 6,70 4,90
TERIVA 4.0/2 40 7,15 490
TERIVA 4.0/3 40 7.40 490
TERIVA 6.0 6.0 10,00 7.50
TERIVA B0 80 12,00 10,20

Wg tabeli 5 dla leff = 4,60 m

. Maks. moment zginajacy przypadajgcy na pojedyncze zebro:
M = 0,6%(6,82+1,0)*4,622/8 = 12,52 kKNm
. Maks. sita poprzeczna:

Q =0,6*(6,82+1,0)*4,62/2 = 10,83 kNm

Z tabeli nosnosci dla stropu Teriva 4.0/1 przy rozpietosci obl. 4,60m (Opracowanie: Stropy teriva
Projektowanie i wykonywanie, autorzy: dr inz. Roman Jarmontowicz, mgr inz. Jan Sieczkowski):
Qdop = 15,09 kN > Q = 10,83 kNm

Mdop = 13,04 kNm > M = 12,52 kNm

Warunki nosnosci i ugiec sg spetnione!
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Tablica 5. Najwieksze wartosci momentéw zginajacych 1 sif poprzecznych
przenoszonych przez pojedyncze zebro stropu TERIVA 4,0/1

Rozpietos¢ stropu [m]

Moment przeslowy [KNm]

Moment podporowy [kKNm]

Sila poprzecz-

od obciaZenia od obciaZenia na [kN]
modularna, 7 | efektywna, Iy |obliczeniowego| charakteryst. |obliczeniowego| charakteryst. o‘:a‘}if::;ﬁigo
240 230 320 - - 14.21
2.60 2,50 3.99 = 25 == 1421
2.80 2,70 4,52 - - - 14.21
3.00 2.90 5.21 - - - 14.21
3.20 3.10 5.95 - - - 14.21
3.40 3.30 6.73 - - - 14.21
3.60 3.50 1.57 - - 14.21
3.80 3.70 8.45 - - - 14.21
4.00 3.90 9.39 - - - 14.21
4.20 4.10 1037 - - 15.09
440 4.30 11.40 - = = 15,00
4.60 4.50 1248 - - - 15,09
4.80 4.70 13.61 - - - 15,09
5,00 4,90 14,79 - - - 15.09
5.20 5.10 16,01 13,50 - - 15.09
540 530 17.29 14.50 - 16.21
5.60 5.50 18.61 15.62 - - 16.21
5.80 5.70 19.99 16.77 25 = 16.21
6.00 5.90 2141 17.96 - - 16.21
6.20 6.10 17.29 14.45 1195 -0.00 16.91
6.40 6.30 18,79 15,71 -11.985 -6.00 17.33
6.60 6.50 2033 17.00 -11.95 -9.99 17.76
6.80 6.70 21,92 18.33 11,95 0,99 18.20
7.00 6.90 23,55 19,69 11,95 -9.99 18.64
7.20 7.10 25,25 21,11 -11,95 -9.99 19,08
Uwaga: — przy rozpietosci modularnej stropu / = 5.20 m zbrojenie belek przyjeto ze wzgledu na ograniczenie

ugigcia,

— przy rozpigtoici modularne] stropu [ = 6.00 m strop jest projektowany jako czgsciowo zamocowany
lub ciagly. co najmniej dwuprzestowy,
— przy rozpigtosci modulamej stropu [ > 6,40 m nalezy stosowaé strzalke odwrotna o wartosci

15 mm

4. Obliczenia podciagu zelbetowego P7

Rozpietosé L= 3,40 m

Rozpietos¢ obliczeniowa: LO=1,05x3,50 = 3,75m m

Obcigzenie podciggu przekazywane przez belki stropowe drewniane:

REAKCJE PODPOROWE :

REAKCJE PODPOROWE :
Obciagzenia obl.: BC

6,333

T.I

rzedu

6,984

2,542

str. 85




6 -0,000 2,542 2,542
10 0,000 6,333 6,333
11 0,000 6,984 6,984

Obciazenie ciggte - wart. obliczeniowa - na podcigg P1 (rozstaw belek 0,95m):
g =R/0,95=6,333/0,95 = 6,66 kN/m

Obliczenia P1:

Cechy przekroju (Skrécony):

zadanie Podciag P1, pret nr 2, przekroj: x,=0,70 m, x,=0,23 m
Wymiary przekroju [cm]:

h=22,0, b=18.,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji stalej lub przejSciowej
2112 BETON: B25
e ~ —  £4=20,0 MPa, f~a-fy/y.~1,00x20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=396 c’, J,=15972 cm®, J,,~10692 cm®
2200 STAL: A-III (34GS)
f=410 MPa, y=1,15, £,4=350 MPa
R | &w=0,0035/(0,0035+f,4/E4)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
3::‘12 Zbrojenie glowne:

l 180,0 l

Ag+A,=5,65 cm’, p=100 (Ay+Ag)/A, =100%5,65/396=1,43 %,
Jo=399 cm*, J,~185 cm”,

Sity przekrojowe:

zadanie: Podciag P1, pret nr 2, przekréj: x,=0,70 m, x,=0,23 m

Obcigzenia dzialajace w plaszczyznie uktadu: A

Momenty zginajace: M, =-13,404 kNm, M, = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: V,= 1,811 kN, V,= 0,000 kN,
Sita osiowa: N = 0,000 kN = Ngq, .

Nosnos¢ przekroju prostopadiego:

zadanie Podciag P1, pret nr 2, przekréj: x,=0,94 m, x,=0,00 m

Wielkosci obliczeniowe:

NSdZO,OOO kN,

Ms=V(Msa >+ Msg,2) = V(-13,617%+0,000%) =13,617 kNm

f.e=13,3 MPa, f,=350 MPa =fy,
Zbrojenie rozciggane: A;=3,39 cm’,

& ~T Zbrojenie $ciskane: A,=2,26 cm’,

SN/ S A=A +AR=5,65 cm?, p=100xAJ/A = 100x5,65/396=1,43 %

7 Wielkosci geometryczne [cm]:

h=22,0, d=19,4, x=7,5 (£=0,386),
2SS 2200 2,=2,6, 2,-2,6, a,=2,6, z=16,8, A, =135 cm’,

£=-0,75 %o, £,=-0,49 %o, €5=1,19 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kKNm]:
e /DF51 F.=-58,843, F;; = 81,002, Fy, = -22,158,

L M=4,952, M;; = 6,804, M, = 1,861,
Warunek stanu granicznego nosnosci:

2012

3012 ‘
‘ 180,0 |
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Mgg = 20,668 KNm > Mgy =M +M;;+M,=4,952+(6,804)+(1,861)=13,617 kNm
Ugiecia zadanie Podciag P1, pret nr 2

Ugiecie w punkcie o wspotrzednej x = 0,705 m, wyznaczone poprzez calkowanie funkcji krzywizny osi preta
(1/p) z uwzglgdnieniem zmiany sztywnos$ci wzdtuz osi elementu, wynosi:

A= agysq - B0g + g = 6,4 - 6,4 +7,5="7,5 mm < a dop = Lo/300 = 3750/300 = 12,5 mm

5. Obliczenia podciagu zelbetowego P2

Rozpietos¢ w swietle podpdr: L=3,0m

Rozpietosc¢ obliczeniowa: Lo= 1,05x3,0 = 3,15m m

Obcigzenie podciggu P2 przekazywane przez stropodach (wg p. 3)

gk =0,5 x (L1+L2) x (5,49+0,67) =0,5 x (4,15+ 4,3) x (5,49+0,67) = 26,04 kN/m
g=0,5x(L1+L2) x (6,82+1,0) =0,5 x (4,15+ 4,3) x (6,82+1,0) = 33,05 kN/m
Sredni wspétczynnik obcigzenia: 33,05/26,04 = 1,27

Schemat: belka swobodnie podparta rownomiernie obcigzona.

X 1 ¢ 2 ® 3 ® 7 2
\ | | | |
! i i i !

Wyniki obliczen:
Cechy przekroju: zadanie Podciaq P2, pret nr 1

przekroéj: x,=0,87 m, x,=0,00 m
Wymiary przekroju [cm]:

h=30,0, b=25,0,
Cechy materiatlowe dla sytuacji stalej lub przejsciowe;j
212 BETON: B25
— < —  f4=20,0 MPa, f.~a-f./y.=1,00x20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=750 cni’, J,=56250 cm®, J.,=39063 cm®
300 STAL: A-IIIN (RB 500)
£,=500 MPa, y=1,15, f,;~=420 MPa
« . | p » | &im=0,0035/(0,0035+1,4/E)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
416 Zbrojenie glowne:

l 250,0 l

Ag+tAo=8,29 cm’, p=100 (A +Ap)/A, =100%8,29/750=1,11 %,
Js=1246 cm®, J,,=621 cm”,
Zbrojenie odgicte:
Ay=4,02 cn’, p,=100 Ay, /A, =100%x4,02/750=0,54 %
Sity przekrojowe:
zadanie: Podciag P2, pret nr 1, przekréj: x,=0,87 m, x,=0,00 m

Obcigzenia dzialajace w plaszczyznie uktadu: A
Momenty zginajace: M, =-39,809 kNm, M, = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: V,=30,505 kN, V,= 0,000 kN,
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Sita osiowa: N = 0,000 kN = Ngq, .
Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
zadanie Podciag P2, pret nr 1
Na calej dlugosci preta przyjeto strzemiona o Srednicy ¢=6 mm ze stali A-I, dla ktorej f g =210 MPa.

Minimalny stopien zbrojenia na §cinanie:

pw,min = 0,08 V ek / fyk = 0,08x <20,/ 500 - 0,00072

60,3 | 26,7

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1

Poczatek i koniec strefy: x,=0,0 x,=60,3 cm
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla belek:

Smax = 0,75 d =0,75%272 =204  Spux < 400 mm
Przyjeto Sy = 204 mm.

Ze wzgledu na prety Sciskane Sy = 15 ¢ = 15x12,0 = 180,0 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla stupow:

Smax = min {h; b} = min {250,0; 300,01=250,0 Sy < 400 mm
przytho Smax = 250,0 mm.

Ze wzgledu na zbrojenie Sy, = 15 ¢ = 15%12,0 = 180,0 mm.

Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 10,0 cm, dla ktorych stopien zbrojenia

na $cinanie wynosi:
Pw = Asw /(s by sin a) = 0,57 / (10,0x25,0%1,000) = 0,00226
pw = 0,00226 > 0,00072 = py, min
Strefa nr 2

Poczatek i koniec strefy: x, =60,3 x,=87,0 cm
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla belek:

S = 0,75 d = 0,75%272 = 204 5,00 < 400 mm
prZYj Qto Smax = 204 mm.

Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla stupow:

Smax = min{h; b} = min{250,0; 300,0}=250,0 S;.x <400 mm
Przyjeto Spax = 250,0 mm.

Ze wzgledu na zbrojenie Sy, = 15 ¢ = 15%12,0 = 180,0 mm.

Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 15,0 cm, dla ktorych stopien zbrojenia

na $cinanie wynosi:




Pw = Asw /(s by sin a) = 0,57 / (15,0x25,0x1,000) = 0,00151
pw = 0,00151 > 0,00072 = py min
Scinanie
zadanie Podciag P2, pret nr 1.
Przyjeto podparcie lub obcigzenie posrednie.

61,010

WWWWWWW\

30,5

@ @
2 @
60,3 | 26,7

Odcinek nr 2
Poczatek i koniec odcinka:  x,=60,3 x,=287,0 cm
Sity przekrojowe: Nsq = 0,000,
Vsdmax = 39,856 kN

Rodzaj odcinka:

A 304

L= Pwd =250%27.2=0,01183; L 71 0,01

Przyjeto p. = 0,01000.

Gep = Nsa/ Ac =-0,000/ 818,70 x10 = -0,00 MPa Gep < 0,2 fy
Przyjeto o, = -0,00 MPa.
Vra1 =[0,35 k fq (1,2 +40 p) + 0,15 o] by, d =
=1[0,35x1,33x1,00x(1,24+40%0,01000) + 0,15%-0,00]x25,0x27,2x10"" = 50,646 kN
Vsq=39,856 < 50,646 = Vgq

Nos$no$¢é odcinka I-go rodzaju:

Vg = 39,856 < 50,646 = Vig,
v=0,6 (1 - ./ 250) = 0,6x(1 - 20 / 250) = 0,552

Vrar = 0,5 v fg by 2= 0,5%0,552x13,3x25,0x23,1x10" = 211,694 kN
Vg = 39,856 < 211,694 = Vi

Cechy przekroju: zadanie Podciag P2, pret nr 2

przekroj: x,=0,87 m, x,=0,00 m

Wymiary przekroju [cm]:
h=30,0, b=25,0,
Cechy materialowe dla sytuacji statej lub przejsciowej
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ot BETON: B25

£,=20,0 MPa, f,.=0f,,/y.=1,00x20,0/1,50=13,3 MPa
o« e Cechy geometryczne przekroju betonowego:

A=T750 ent’, 1, =56250 cm®, J,,=39063 cm*

STAL: A-III (34GS)

300,0
f1=410 MPa, y.=1,15, £,~350 MPa
&in=0,0035/(0,0035+£,5/E)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
S22 ~ Zbrojenie glowne:
| ;‘53‘; | Ag+Ag=10,30 cn?, p=100 (Ay+Ay)/A, =100x10,30/750=1,37 %,

J,=1545 cm*, ;=642 cm”,
Sity przekrojowe:
zadanie: Podciag P2, pret nr 2, przekrdj: x,=0,87 m, x,=0,00 m

Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie ukladu: A

Momenty zginajace: M, =-53,079 kNm, M, = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: V,=-0,000 kN, V,= 0,000 kN,
Sita osiowa: N =0,000 kN = Ngy, .

Zbrojenie wymagane:
(zadanie Podciag P2, pret nr 2, przekroj: x,=0,87 m, x,=0,00 m)
Obliczenia wykonano:

- przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania no$nosci strefy $ciskanej betonu (&;;,,=0,667).
Wielkosci obliczeniowe:
Ns=0,000 kN,
Msi=V(Msa’+ Msg,?) = V(-53,079+0,000%) =53,079 kNm
f.a=13,3 MPa, =350 MPa =f,
Zbrojenie rozciggane (€5=7,96 %o):
Ay=6,39 cm’® = (4116 = 8,04 cm?),
Fe Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo wymagane.
V A=A +AL=6,39 cn’, p=100xAJ/A= 100x6,39/750=0,85 %

Wielkoéci geometryczne [cm]:

ze << 3000 h=30,0, d=27,2, x=8,3 (£=0,305),
a;=2.8, a:=3,5, z.=23,7, A.=208 cm’,
£=-3,50 %o, £5=7,96 %o,

Wielkosci statyczne [kKN, kKNm]:

.Fs

—  F.=-223,532, F;; = 223,533,
M= 25,808, M, =27,271,

Warunki rOwnowagi wewnetrznej:

l 250,0 l

F+F,=-223,532+(223,533)=0,001 kN (N;=0,000 kN)
M +M,,=25,808+(27,271)=53,079 kNm (Mg;=53,079 kNm)

Nosnos¢ przekroju prostopadtego:

zadanie Podciag P2, pret nr 2, przekrdj: x,=0,87 m, x,=0,00 m

Wielkosci obliczeniowe:
Nis¢=0,000 kN,
Ms=V(Mgg’+ Msg,?) = V(-53,079*+0,000%) =53,079 kNm
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f,=13,3 MPa, ;=350 MPa =f,;,

2112 L , )
Zbrojenie rozciggane: A;=8,04 cm”,
—T Zbrojenie $ciskane: A,=2,26 cm’
% i ) $2T 4y s
A A=A +AL=10,30 cm?, p=100xAJ/A= 100x10,30/750=1,37 %
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=30,0, d=27,2, x=12,2 (£€=0,447),
<< 300,0 a=2,8, ,=2,6, a:=4,3, 2=22,9, A, =304 cn?’,

g=-1,15 %o, £5=-0,90 %o, £5;=1,42 %o,

Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F=-187,819, F; = 228,695, F,, = -40,875,
ﬂs M= 20,110, My; = 27,901, My, = 5,069
at C s > Vsl 5 5 Vg2 > 5
.\_‘ Warunek stanu granicznego no$nosci:
| 416 | Mgy = 68,181 kNm >
\ 250,0 1 Mgy =M +M+M=20,110+(27,901)+(5,069)=53,079 kNm

Szeroko$¢é rozwarcia rysy prostopadtej do osi preta:

Wi = 0,15 < 0,3 = Wiim

Szeroko$¢ rozwarcia rysy ukoénej:

Rysy ukos$ne nie wystepuja.
Ugiecia
zadanie Podciag P2, pret nr 2

Ugigcie w punkcie o wspotrzednej x = 0,669 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny osi preta (1/p) z uwzglednieniem
zmiany sztywnosci wzdhuz osi elementu, wynosi:

a=a,4=6,0 mm

a=6,0 mm < L0/300 = 3150=10,5 mm = a;;,,

6. Obliczenia stupa zelbetowego S

Rozpietos¢ obliczeniowa podciggu: Lo= 1,05x3,0 = 3,15m m

Obcigzenie podciggu P2 przekazywane przez stropodach (wg p. 3)

gk = 0,5 x (L1+L2) x (5,53+0,67) =0,5 x (4,1+ 4,3) x (5,53+0,67) = 26,04 kN/m
q=0,5x(L1+L2) x (6,87+1,0) = 0,5 x (4,1+ 4,3) x (6,87+1,0) = 33,05 kN/m
Sredni wspotczynnik obcigzenia: 33,04/26,04 = 1,27

Obcigzenie stupa S (z podciagu P2):
Sk = gk*Lo/2 = 26,04*3,15/2 = 41,0 kN
Sredni wspétczynnik obcigzenia: 33,04/26,04 = 1,27
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41,000

Wysokosé¢ obl. stupa L=5,0m.

OBCIAZENIA: ([kN], [KNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vi= 1,27

1 Skupione 0,0 41,000 4,98

Wyniki obliczen: zadanie stup S, pret nr 1, przekréj: x,=0,26 m, x,=4,74 m

Wymiary przekroju [cm]:
h=20,0, b=20,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowej
BETON: B25
—  f4=20,0 MPa, f ~a-f,/y.~0,85%20,0/1,50=11,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
/. .\ A=400 cn’, J,=13333 cm®, J.,=13333 cm®
21116 2016 5009 STAL: A-III (34GS)
f =410 MPa, y,~1,15, {,;=350 MPa
\. ./ &im=0,0035/(0,0035+1,4/E5)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
o Zbrojenie glowne:
‘ 200,0 | Agt+Ao=8,04 cm’, p=100 (A +Au)/A, =100%8,04/400=2,01 %,

J, =417 cm®, Jo=417 cm®,
Sity przekrojowe:
zadanie: , pret nr 1, przekroj: x,=0,26 m, x,=4,74 m

Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie ukladu: A
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Momenty zginajace: M, = 0,000 kNm, M, = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: V,=10,000 kN, V,= 0,000 kN,
Sita osiowa: N =-57,073 kN = Ngq,
Uwzglednienie smuktosci preta:
- w plaszczyzZnie ustroju:

€ey= M/N = (0,000)/(-57,073)=-0,000 m,

Mgax = N (€4y T €cy) N =1,074%(0,010 +0,000)x(-57,073) = -0,613 kNm,.

Nosnos¢ przekroju prostopadtego:
zadanie , pret nr 1, przekroj: x,=0,26 m, x,=4,74 m

Wielkos$ci obliczeniowe:
Ns¢=-57,073 kN,
Msi=V(Msa’+ Msg,?) = V(-0,613%+0,000%) =0,613 kNm
f.a=11,3 MPa, =350 MPa =fy,

EE —7Zbrojenie $ciskane: Ay,=4,02 cm?,

.

Wielkosci geometryczne [cm]:

Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

Zbrojenie mniej Sciskane: A =4,02 cm?,

A=A +AL=8,04 cn’, p=100xA/A = 100x8,04/400=2,01 %

h=20,0, d=17.2, x=45,1 (£=2,622),

2016 [ | | <<:$ Fci 2116 9 31:2,8, 8.2:2,8, ac:9ala 20:8519 Acc:400 cmZ’
Fs1 ‘/

£:=-0,12 %o, £5,=-0,11 %o, £5;=-0,08 %o,

F=-41,825, F;; =-6,060, F, = -9,188,
M= 0,388, My, = -0,436, M, = 0,662,
- — Warunek stanu granicznego nosnosci:

Nprg =[-638,202| kKN > Ng4 =F +F+F,=-41,825+(-6,060)+(-9,188)=-57,073 kN

200,0

7. Obliczenia sprawdzajace Sciany zewnetrznej

Obcigzenia:
- Ciezar $ciany z tynkiem i ociepleniem: 1,3x(0,24+0,035)x9,5 = 3,40 kN/m2

- Ciezar wienca: 1,1x0,24x0,24x22,0 = 1,8 kN/m
- Obcigzenie z wiezby dachowej (0,95m - rozstaw krokwi): 17,52/0,95 = 18,5 kN/m

Przekréj poziomy $ciany

Warunek no$nosci spelniony z nadmiarem!

0.24

Przekrdj pionowy Sciany

3.20

Sprawdzenie naprezen Sciskajacych:
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Dla przekroju posredniego: warunek jest spetniony

Nogm Msanx 30.70 0.21
+ = + =127.90+21.56=149.46 kN/m’ < f£.4=456.92 kN/m?’
A W, 0.24 9.60.107°

8. Obliczenia lawy fundamentowej

tawa fundamentowa pod sciana zewn. zachodnig budynku ,,3”
Obcigzenia fundamentéw

Obcigzenie z wiezby (wg p.3): 17,5 kN/m
Ciezar sciany z tynkiem: 1,3x(0,24+0,03)x9,0x4,8= 15,2 kN/m

Ciezar gruntu: 1,2x17,0x0,36x1,50= 11,0 kN/m
Ciezar tawy fundamentowej: 1,1x0,6x0,30x23,0= 4,6 KkN/m
Obcigzenie tawy fundamentowej F = 48,3 kN/m

tawa fundamentowa pod sciang zewn. péinocno-zachodnig (szkic A)
Dane do obliczen:
- rodzaj gruntu w poziomie posadowienia: ity jeziorne w stanie twardoplastycznym 1.=0,10 (warstwa geotechniczna Il)
- ciezar objetosciowy gruntu:
vo=16,0 KN/m%; yp=0,9*16,0 = 14,40 kN/m®
v8=20,0 kN/m®; y5=0,9*20,0 = 18,00 kN/m®
- kat tarcia wewnetrznego (wg PN-81/B-03020): ®=11,5%; ®'=0,9*30°=10,4°
- kohezja ¢ = 55 kPa; ¢’ = 0,9x55,0 = 49,5 kPa
- wspotczynniki (wg PN-81/B-03020):; Ng=0,24; Nc=8,5; Np=2,7
-Dmin=1,0m
-B=0,60 m
Warunek nosnosci podtoza
Qs = B*(Ng*c" + Np* yor*Dmin + N&*ya"B) = 0,60%(8,5%49,5 + 2,7*14,40*1,0 + 0,24*18,0*0,60) =
0,60%462,2 = 277,3 [kN/m]

Przy przyjetych danych warunek nosnosci podtoza wg normy PN-81/B-03020:
F = 48,3 KN/m < m*Qpg = 0,81*277,3 = 224,6 KN/m

jest spetniony z zapasem!

9. Obliczenia nadproza N7 (L=2,1m, w $cianie miedzy pom. 3/11)
Lo =1,05x2,10 =2,21 m
Lo/2 x tg60° = 2,21/2x1,73=1,91m
Wartosci obl. obcigzenia nadproza:
e obc. murem: gm=1,3x0,44x1,91x18,0 = 19,7 kN/n
e obc. ze stropu: Qs = 1,3x 4,1/2x(2,20+2,0) = 11,2 KN/m
e obc. zdachu: qp = 1,3x 4,1/2x(1,60/cos45° +0,56) = 7,1 KN/m
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Szkic C. Schemat obliczeniowy nadproza

Przyjeto nadproze stalowe 2 x ceownik 140
Wyniki obliczen: Zadanie: Nadproze N1
Przekrdj: 2 U 140

Wymiary przekroju:
U 140 h=140,0 s=60,0 g=7,0 +=10,0 r=10,0 ex=17,5.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

X
4 _ Ixg=14743 Jyg=1210,0 A=40,80 ix=6,0 iy=5,4 Jw=3600,4 Jt=11,0
—L — is=6,8.
Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=10,0.
Y< y 140,0
— T L
Sity przekrojowe:
l 202,0 l xa = 0,000; xb = 1,105.
Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: AB
N = 0,000 kN,
M, = 19,405 KNm, V, =-0,000 kN.

Naprezenia w skrajnych wioknach: o, =112,3 MPa o-=-112,3 MPa.
Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,000; xb = 1,105.
- wzgledem osi Y

My = w W, f;=1,000x172,9x215x10" = 37,164 kNm
Wspblezynnik zwichrzenia dla A ; = 0,000 wynosi ¢, = 1,000

Warunek nosnosci (54):

My 19,405
Mw 37,164

=0,522<1

Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzglgdem osi X wynosza:
Aax = 3,9 mm
ag, = Lo /250 =2210/250 = 8,8 mm

B = 3.9 < 8.8 = 2
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10. Obliczenia nadproza N2 (L=1,4m, w $cianie miedzy pom. 7/15)

Lo=1,05x1,40 = 1,47 m

Lo/2 x tg600 = 1,47/2x1,73 = 1,27 m

Wartosci obl. obcigzenia nadproza:

e obc. murem: gm=1,3x0,44x1,27x18,0 = 13,1 kN/n

e obc. ze stropu: gs = 1,3x 4,1/2x(2,20+2,0) = 11,2 KN/m
e obc. zdachu: qp = 1,3x4,1/2x(1,60/cos450 +0,56) = 7,1 kN/m

Przyjeto nadproze stalowe 2 x ceownik 100

Wyniki obliczen: Zadanie: Nadproze N2
Przekrdj: 2 U 100

Wymiary przekroju:
U 100 h=100,0 s=50,0 g=6,0 t=8,5 r=8,5 ex=15,5.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

" Txg=1217,0 Jyg=412,0 A=27,00 ix=6,7 iy=3,9 Jw=827,5 J&=5.4 is=5,2.

— —

l 200,0 l

Sity przekrojowe:

xa = 0,740; xb =0,000.
Obciazenia dzialajace w ptaszczyznie uktadu: AB
N = 0,000 kN,
M, = 7,466 KNm, V,=-0,000 kN.
Naprezenia w skrajnych wioknach: o, =90,6 MPa oc=-90,6 MPa.
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa = 0,740; xb =0,000.
- dla zginania wzglgdem osi Y: V,.=0,000<44,892 =V,
My y=My=17,716 kNm

Warunek nosnosci (55):

My 7,466
My 17716

=0,421<1

Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzglgdem osi X wynosza:
Aax = 2,0 mm
ag, =1/250=1480/250=5,9 mm

B =20 <5.9 =2,

11. Obliczenia nadprozy typu L19, L=1,6 m
Lo =1,05x1,6 =1,68 m

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=8,5.
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Lo/2 x tg60° = (1,68/2)x1,73 = 1,45 m > 1,0m (wys. muru nad nadprozem)
Wartosci obl. obcigzenia rownomiernego nadproza N3:
e obc. murem: qm = 1,3x0,27x(1,0 - 0,19)x10,0 = 2,9 kKN/n
e obc. ze stropodachu: gs = (6,87+1,0) x (4,0 + 1,8)/2 = 22,8 kN/m
Obliczenia nadproza
Sity przekrojowe obl.:
N = 0,000 kN,
M = (2,9+22,8) x1,68%/8 = 9,1 kNm,
V =(2,9+22,8) x1,68/2 = 21,6 kN.
Przyjeto 2x nadproze prefabrykowane L19-Nn/210 o nos$nosci (wg tabeli ponizej)
Nn = 0,00 kN,
Mn = 2x7,57 = 15,14 kNm > 9,1 kN,
Vn =2x17,74 = 35,48 kN > 21,6 kNm.

Tabela nadprozy prefabrykowanych typu L19-Nn (oprac. przez ,UNIDOM” Spétka z 0.0. w Siemianowicach Slgskich
na zlecenie SPB Warszawa)

momen: moment sita poprzeczna

RaE ok mlnlmkat:qa' abliczeniowy obliczeniowy obliczeniowa

belki gosc SHeen glqbo_ e | WIESONERIT) przenoszony przenoszona
p (mm) montazowy | oparcia na przez baslehi iod

podperach Zbrojenie przez zbrojenie | przez jedna

dolne [kNm] gome [kNm] belke [kN]

Nn/120 1190 0,42kN 10cm 3,25 1,7 14,21
Nn/150 1490 0,52kN 10cm 53 1,7 14,21
Nn/180 1790 0,63kN 12cm 6,37 1.7 17,74
Nn/210 2090 0,73kN 12cm 7,57 1,7 17,74
Nn/240 2390 0,84kN 12cm 757 1.7 17,74
Nn/270 2690 0,94kN 14cm 8,68 1,7 17,74
Nn/300 2990 0,99kN 14cm 9,65 2,95 17,69
Nn/330 3390 1,08kN 14cm 107 4,46 17,69
Nn/360 3590 1,19kN 1dem 10,77 6,16 21,77

12. Obliczenia nadprozy typu L19, L=1,0 m
Wartosci obl. obcigzenia nadproza:
e Obc. murem: qm = 1,3x 0,27x1,0x15,0 = 5,3 kN/m

e Sita obliczeniowa przekazywana przez belke stropu drewnianego (na podstawie wynikéw podanych w p. 2.2): R = 8,68
kN

Rozpietosé nadproza: Lo = 1,05*1,0 = 1,05 m

Przyjeto ustawienie sity w $rodku rozpietosci belki.

Mmax = R*Lo/4 + qmxL0%/8 = 2,40 + 0,73 = 3,13 kNm

Qmax = R/2 + qmxLo/2 =4,34 + 2,78 = 7,12 kN

Zastosowac nadproze prefabrykowane typu L19-Nn/150 o no$nosci obliczeniowej (wg tabeli powyzej):
Mdop =2x5,3 = 10,6 kNm > Mmax = 3,13 kN

Qdop = 2x14,21 = 28,42 kN > Qmax = 7,12 kN

13. Schody zelbetowe wewnetrzne i podesty
<« Schody
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e #

o Lo,=146m

q = 5,0x1,3 + 24,0%(1,1%(0,18*0,27/2)/0,33 + 1,1*0,10 + 1,3*0,02*(0,18+0,27)/0,33) = 6,5 + 24,0%(0,081 +

0,11 + 0,028) = 6,5 + 5,3 = 11,80 kN/m2
gn=gxcosa= 11,80 x27/33 =9,70 kN/m
przyjeto grubos¢ ptyty: 10cm

Szerokos$¢ obliczeniowa belki: (182 +272)°‘5 =33 cm

Cechy przekroju (Skrécony):

zadanie schody, pret nr 1, przekréj: x,=0,73 m, x,=0,73 m

Wymiary przekroju [cm]:
h=10,0, b=33,0,
Cechy materialowe dla sytuacji statej lub przej$ciowej

BETON: B25

f,=20,0 MPa, f,=0-f,/y.=1,00x20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:

A=330 ent’, J,=2750 em?, J,=29948 cm®

5a8
- v 1 < | STAL: A-IIT (34GS)
10,(
T P | £4=410 MPa, 121,15, £,,=350 MPa
548 £1=0,0035/(0,0035+£,4/E;)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
‘ 33,0 ‘
5! |

Zbrojenie gtéwne:
Ay +A,=5,03 cm’, p=100 (A, +Ay)/A, =100%5,03/330=1,52 %,

=34 cm*, J =500 cm’,

Sity przekrojowe:

zadanie: schody, pret nr 1, przekroj: x,=0,73 m, x,=0,73 m

Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: A

Momenty zginajace: M, =-2,585 kNm, M, = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: V,=-0,000 kN, V,= 0,000 kN,
Sita osiowa: N = 0,000 kN = Ngg, .

Nosnos¢ przekroju prostopadtego:

zadanie schody, pret nr 1, przekroj: x,=0,69 m, x,=0,77 m

Wielkosci obliczeniowe:
Nis¢=0,000 kN,
Ms=V(Mgg ™+ Msa,’) = V(-2,577%+0,000%) =2,577 kNm
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f.¢=13,3 MPa, f,4=350 MPa =f,
Zbrojenie rozciggane: Ay=2,51 cm?,
Zbrojenie $ciskane: A,=2,51 cm?,
A=Ag+AL=5,03 cm?, p=100xA/A= 100x5,03/330=1,52 %

/L Wielkosci geometryczne [cm]:
58 h=10,0, d=7,6, x=3,1 (£=0,408),
a=2,4, 3,724, a=1,1,2=6,5, A, =102 cnr’,
£.=-0,56 %o, £5,=-0,13 %o, £,=0,81 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F.=-34,383, F,, = 40,701, F,, = -6,318,
‘ 330 | M= 1,355, M, = 1,058, M, = 0,164,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mga = 5,773 KNm > Mgy =M +M,+M,=1,355+(1,058)+(0,164)=2,577 kNm

7
L =2 |

Ugiecia zadanie schody, pret nr 1

Ugigcie w punkcie o wspotrzednej x = 0,730 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny osi preta (1/p) z uwzglednieniem
zmiany sztywnosci wzdhuz osi elementu, wynosi:

a=a,4=3,8 mm

a=3,8<Lo0/250 =5,8 = a;,

<« Podesty
Podest na parterze Podest na poddaszu
zebro ukryte zebro ukryte
] | |
| ‘ EE—————
| e —
| |80 | |1s0
| | | \
| ! | \
.- ... |
150 200
Zalozenia:

- obcigzenie: 1,3x4,0+1,1x22x0,10 + 1,2x 0,08 = 7,70 kN/m2

- grubos¢ plyty: 10 cm

- beton: C20/25

- stal: A-1ll

e Obliczenia ptyty podestu na parterze (b=1,0m)

M = 6,0*1,5%/8 = 1,69 kNm

As = M/(z*fyd) = 1,69*10°%/(0,85*0,085*350) = 0,67*10* m?= 0,67 cm2
Przyjeto @ 6 co 10cm — As = 2,83 cm2

e Obliczenia ptyty podestu na poddaszu (b=1,0m)

M = 6,0*1,6°/8 = 1,92 kNm

As = M/(z*fyd) = 1,92*107%/(0,85*0,085*350) = 0,76*10™ m?= 0,76 cm2
Przyjeto @ 6 co 10cm — As = 2,83 cm2

e Obliczenia zebra podestu na poddaszu
q=1,1*(1,10/2+0,50)*7,70 + 1,1*23*(0,20-0,10)*0,20 = 9,40 kN/m
h =20cm; b =20cm

Schemat: belka swobodnie podparta L=2,9m.

Cechy przekroju (Skrécony):

zadanie Zebro ukryte w podescie, pret nr 1, przekrdj: x,=1,45 m, x,=1,45 m
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Wymiary przekroju [cm]:

h=20,0, b=20,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowej
2310 BETON: B25
—  f4=20,0 MPa, f ~a-f,/y.~1,00x20,0/1,50=13,3 MPa
o/ \o Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A~400 cn’, J,=13333 cm®, J,,~13333 cm*
2016 516 900,0 STAL: A-IIIN (20G2VY-b)

\. =490 MPa, y,~1,15, {,;=420 MPa
\. ./ &im=0,0035/(0,0035+1,4/E5)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,

Zbrojenie glowne:

‘ 200,0 | Agt+Ao=7,60 cm?, p=100 (A +Au)/A, =100x7,60/400=1,90 %,
J,=401 cm®, J =297 cm*,
Sity przekrojowe:
zadanie: Zebro ukryte w podescie, pret nr 1, przekréj: x,=1,45 m, x,=1,45 m

Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie ukladu: A

Momenty zginajace: M, =-9,882 kNm, M, = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: V,=-0,000 kN, V,= 0,000 kN,
Sita osiowa: N =0,000 kN = Ngy, .

Nosnos¢ przekroju prostopadtego:

zadanie Zebro ukryte w podescie, pret nr 1, przekrdj: x,=1,45 m, x,=1,45 m

Wielkosci obliczeniowe:
Ng¢=0,000 kN,
Msi=V(Msa’+ Mgg,?) = V(-9,8827+0,000%) =9,882 kNm
10 f.a=13,3 MPa, =420 MPa =fy,
‘ Zbrojenie rozciggane: A;=6,03 e,
—1Zbrojenie $ciskane: A,=1,57 cm?,
— c A=A +AL=7,60 cn’, p=100xAJ/A= 100x7,60/400=1,90 %
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=20,0, d=17,2, x=8,5 (£=0,492),
2016 =16 90 a;=2,8, a,=2,5, a.=2,9, z=14,3, A..~169 cmz,
£.=-0,55 %o, £5=-0,39 %o, £5;=0,57 %o,

Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
l§1 F=-56,504, F;; = 68,738, F, = -12,235,
M=4,015, M, = 4,949, M, = 0,918,

— Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mpgq = 35,143 KNm > Mgy =M +M;+M,=4,015+(4,949)+(0,918)=9,882 kNm

l 200,0 | .
Zarysowanie

zadanie Zebro ukryte w podescie, pret nr 1,
Wy = 0,06 < 0,3 = Wiim

Szeroko$é rozwarcia rysy ukodnej:

Rysy ukos$ne nie wystepuja.
Ugiecia
zadanie Zebro ukryte w podescie, pret nr 1

Ugiecie w punkcie o wspotrzednej x = 1,450 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny osi preta (1/p) z uwzglednieniem
zmiany sztywnosci wzdhuz osi elementu, wynosi:

a=a,4=5,9mm

a=5,9<11,6 =L/250 = a;,
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14. Schody zelbetowe zewnetrzne

Schemat obliczeniowy na szkicu ponize;.
Szerokos¢ schodow: 150 cm
Grubos¢ ptyty: 14cm

Obcigzenia wart. obliczeniowe:

g1 = 24,0*1,50*(1,1*[0,3*0,15/2]/0,34 + 1,1*0,14 + 1,3*0,02*(0,3+0,15)/0,34) = 24,0*1,50*(0,072 + 0,154 + 0,034) = 9,36

kN/m
g2 = 24,0*1,50%(1,1*0,14 + 1,3*0,02) = 6,48 kN/m
p =1,3*5,01,50 = 9,75 kN/m

R

160

ol

155

—

NAZWA: Schody zewn.
OBCIAZENIA:

9,750

—

=1 e 82
A ——
80
——
100
——
9,750
8,480

9,750

str. 101




MOMENTY :

9,885

SItY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciagzenia obl.: AB

Pret x/L X [m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]

1 0,00 0,000 -0,000 -17,039 -41,429
1,00 1,000 -17,039 -17,039 -41,429

2 0,00 0,000 -8,268 -1,141 -18,480
0,04 0,070 -8,306%* 0,053 -19,077

1,00 1,789 17,039 29,435 -33,768

3 0,00 0,000 8,268 7,244 -17,039
0,29 0,448 9,885%* -0,028 -17,039

1,00 1,550 -0,000 -17,913 -17,039

* = Wartos$ci ekstremalne

Cechy przekroju (Skrécony):

zadanie Schody zewn, pret nr 2, przekrdj: x,=1,79 m, x,=0,00 m

Wymiary przekroju [cm]:
h=15,0, b=150,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowej
BETON: B25
fu= 20,0 MPa, f.=a-f,/y.=1,00%20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=2250 e’y J,=42188 cm®, J,,=4218750 cm®
1508 STAL: A-IIIN (20G2VY-b)
L P
EEEEE - J — £,=490 MPa, y~=1,15, f,=420 MPa
l 1500.0 l &im=0,0035/(0,0035+f,4/E5)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,

Zbrojenie gtowne: siatka Q503 (38 mm oczka 10x10cm) stal A-ITIN (BS00A)
AgtAo=15,08 e, p=100 (A, +Ay)/A, =100x15,08/2250=0,67 %,
J5=392 cm®, J,=30279 cm’,
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Sity przekrojowe:
zadanie: Schody zewn, pret nr 2, przekroéj: x,=1,79 m, x,=0,00 m

Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: AB

Momenty zginajace: M, =-17,039 kNm,
Sity poprzeczne: V,=29,435 kN,
Sita osiowa: N =-33,768 kN = Ngq,

Uwzglednienie smuktosci preta:
- w plaszczyzZnie ustroju:
€ey= M,/N = (-17,039)/(-33,768)=0,505 m,

M, = 0,000 kNm,
V, = 0,000 kN,

Mgy = Ny (€ay + €ey) N = 1,018%(0,020 +0,505)x(-33,768) = -18,027 kNm,.

Nosnos¢ przekroju prostopadtego:
zadanie Schody zewn, pret nr 2, przekrdj: x,=1,79 m, x,=0,00 m

Wielkos$ci obliczeniowe:
NSd:-33,768 kN,
Msi=V(Msa "+ Msg,?) = V(-18,027+0,000%) =18,027 kNm

f.a=13,3 MPa, =420 MPa =fy,
Zbrojenie rozciggane: A;=7,54 e,
Zbrojenie $ciskane: A,=7,54 cm?,
A=A +HAL=15,08 cm?%, p=100xA/A= 100x15,08/2250=0,67 %
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=15,0, d=12,6, x=3,9 (£=0,308),
- a;=2,4, a,=2,4,a~=1,3,z=11,3, A, =583 cmz,
150 £=-0,42 %o, £0=-0,16 %o, £,,=0,95 %o,

Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

| 15000 | Fo=-152,942, F,| = 143,657, F,, = -24,482,
M= 9,452, My, = 7,326, M, = 1,249,
Warunek stanu granicznego no$nosci:

Nrq= |[-77,749| kN > Ngq =F +F+F,=-152,942+(143,657)+(-24,482)=

33,768 kN

Zarysowanie:

Wy = 0,13 < 0,3 = Wiim

Szeroko$é rozwarcia rysy uko$nej:

Rysy ukos$ne nie wystepuja.
Ugiecia

zadanie Schody zewn, pret nr 2

Ugiecie w punkcie o wspotrzednej x = 0,112 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny osi preta (1/p) z uwzglednieniem

zmiany sztywnosci wzdhuz osi elementu, wynosi:
a=a,4=1,2mm
a= 1,2 < 7,2 = Qlim

Warunki normowe sa spelnione.

Opracowat: Dr inz. G. Cyrok
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Zalacznik 2

Profile poditoza gruntowego
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V. Czesc¢ rysunkowa
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