TABELA ROWNOWAZNOSCI

Zatagcznik do dokumentacji projektowo - kosztorysowej Przebudowa z rozbudowa budynku
przychodni lekarskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem dziatki oraz rozbiérka
istniejgcego budynku
Budynek Przychodni lekarskiej — ul. Stary Kisielin - Pionieréw Lubuskich 75, 66-002 Zielona Géra

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie majg na celu ich
preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jako$ciowe wyrobdw,
urzadzen itp., ktére sa istotne z punktu widzenia dziatania lub uzytkowania obiektu Jako catosci,
zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w dokumentac;ji.

Podane w ponizszej tabeli parametry/cechy/wiasciwosci dotyczace réwnowaznosci
wyrobow/urzadzen to wartosci minimalne, jakie muszg spenic¢ proponowane wyroby/urzadzenia.

Zastosowanie innych niz wskazane w dokumentacji projektowej jest dopuszczalne pod warunkiem,
ze posiadajg one parametry/cechy/wlasciwosci takie same lub lepsze od produktéw referencyjnych
pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym, estetycznym - muszg speiniaé
zalozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujace normy i przepisy. Zmiana
ktéregokolwiek z urzadzen, elementéw, materiatéw itd. wymienionych w dokumentacji musi sie
odbywaé¢ z uwzglednieniem wszystkich parametrow technicznych, ktére sa istotne z punktu
widzenia dziatania obiektu jako catosci, a takze z uwzglednieniem konkretnych ograniczen
architektoniczno - konstrukcyjnych obiektu.

Przyjete w projekcie materialy i urzadzenia zostaly skoordynowane miedzybranzowo (takze w
zakresie mas, gabarytow, hataséw, zasilania elektrycznego, automatyki sterowania itp.).
Wszystkie urzadzenia powinny zapewniaé wzajemna kompatybilno$é, réwniez z instalacjami i
urzadzeniami innych branz. :

Nie dopuszcza si¢ jedynie stosowania ro_zwiazaﬁ mieszanych - urzadzen, materiatéw
pochodzacych z réznych systeméw (dostawcéw). W przypadku zaproponowania przez
Wykonawce robét innych. wyrobéw/urzadzen itp. niz dobrane przez projektanta, w zakresie
obowiazkéw Wykonawcy na etapie realizacji - w razie koniecznosci - bedzie ponowne dokonanie
obliczen, sprawdzenie ich doboru, ponowna koordynacja miedzy branzowa oraz dostosowanie i
uzgodnienie dokumentac;ji.

LP RODZAJ MIEJSCE ZABUDOWY ’ PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI

SYSTEMU,
MATERIALU
1 2 3 4
1 | Grzejnikitypu | Pomieszczenia Grzejniki plytowe z profilowanymi plytami grzejnymi i
PURMO nowowybudowanej i elementami konwekcyjnymi. Wyposazone w ostony
remontowanej boczne i ostone goérng typu grill. Cztery otwory
przychodni przylaczeniowe z gwintem wewnetrznym G%"

umozliwiajgce podigczenie boczne zaréwno z prawej
jaki z lewej strony.

Grzejniki posiadajg deklaracje zgodnosci z PN-EN 442

Dane techniczne:
. materiat: wysokiej jako$ci gteboko ttoczna
- blacha ze stali niskoweglowej walcowanej na

zimno DC 01 wg PN-EN 10130

» - ci$nienie robocze: 10 bar

*  ci$nienie prébne: 13 bar

» akcesoria: zawieszenia, korek, odpowietrznik w
komplecie z grzejnikiem.
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