ZALACZNIK Z-1

Dane o warunkach ochrony przeciwpozarowej

Przepisy i normy:

° ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2021 poz. 869, 2490)
(11,

° ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.)
(21,

° rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1225)
(3] ,WT",

° rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania Dz. U. Nr
143, poz. 1002 z p6zn. zmianami) [4],

L] rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719 z pézniejszymi zmianami) [5],

° rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) [6],

° rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722) [7],

° procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego Ww inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w
przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych,
zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach
wskazanych w przepisach przeciwpozarowych — Komenda Gtowna Panstwowej Strazy Pozarnej —
czerwiec 2008 rok [8].

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy: 291,43 m?

W tym:

- istniejgcy budynek przychodni: 150,36 m?,

- projektowany tgcznik: 42,03 m?,

- projektowana rozbudowa budynku przychodni: 99,04m?,

Powierzchnia uzytkowa budynku: 200,01 m?,

Powierzchnia catkowita: 578,91 m?

Kubatura: 1957,13 m®

Wysokos¢ budynku istniejgcego (do kalenicy): 9,63m (budynek niski — N),

Wysokos¢ budynku projektowanego: 8,37m (budynek niski — N),

Liczba kondygnaciji (budynek istniejgcy):

Liczba kondygnacji (projektowany budynek):

Liczba kondygnaciji (projektowany tgcznik):

Podziemnych:
Nadziemnych:

Podziemnych:
Nadziemnych:

Podziemnych:
Nadziemnych:
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2. Odlegtos¢ od obiektéw sagsiadujacych

§ 271. [Odlegtos¢é migedzy zewnetrznymi scianami budynkéw]

1. Odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynkéw niebedgcymi scianami oddzielenia
przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej(E),
okreslong w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, nie powinna, z zastrzezeniem ust. 2 i 3, byé mniejsza niz
odlegtos¢ w metrach okreslona w ponizszej tabeli [5.2.1]

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna
gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM Qw MJ/m?
maksymalna gestos¢ obcigzenia
ogniowego strefy pogarowej PM PM
Qw MJ/m
0N Q1000 1000<@s o000
- 4.000 '
1 2 3 4 5 6
ZL 8 8 8 15 20
IN 8 8 8 15 20
PM Q < 1.000 8 8 8 15 20
PM 1.000 < Q <4.000 15 15 15 15 20
PM Q > 4.000 20 | 20 20 20 20

2. jesli jedna ze Scian zewnetrznych usytuowana od strony sgsiedniego budynku lub przekrycie dachu
jednego z budynkow jest rozprzestrzeniajgce ogien, wowczas odlegtosé okreslong w ust. 1 nalezy
zwiekszy¢ o 50 %, a jezeli dotyczy to obu $cian zewnetrznych lub przekrycia dachu obu budynkoéw - o
100%.

10. W pasie terenu o szerokosci okreslonej w ust. 1-7, otaczajgcym sciany zewnetrzne budynku,
niebedace $cianami oddzielenia przeciwpozarowego, sciany zewnetrzne innego budynku powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w § 232 ust. 4 i 5 dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego obu
budynkoéw.
11. Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy pasa terenu o szerokosci zmniejszonej o 50% w
odniesieniu do tych $cian zewnetrznych obu budynkéw, ktére tworzg miedzy sobg kat 60° lub wigkszy,
lecz mniejszy niz 120°.
12. Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 10, nie dotyczy budynkoéw, ktére:
1) sg oddzielone od siebie $ciang oddzielenia przeciwpozarowego, spetniajgcg dla obu
budynkéw wymagania okreslone w § 232 ust. 4 i 5, z zastrzezeniem § 218, lub
2) majg Sciany zewnetrzne tworzgce miedzy sobg kat nie mniejszy niz 120°.

Budynek przychodni zlokalizowany w Zielonej Gérze, ul. Stary Kisielin — Pionieréw
Lubuskich 75 na dziatkach nr 231 oraz 581/13 jest obiektem wolnostojgcym.

Budynek po rozbudowie zlokalizowany bedzie w nastepujgcych odlegtosciach od
obiektéw sgsiednich:

» od strony pdétnocnej planowanej rozbudowy w odlegtosci 12,70 m od granicy dziafki
drogowej nr 581/13 (ul. Stary Kisielin-ul. Przedszkolna) oznaczonej na planie jako KDW
— tereny o przeznaczeniu ,drogi wewnetrzne”,

» od strony zachodniej planowanej rozbudowy w odlegto$ci 5m, od granicy dziatki
drogowej nr 581/13 (ul. Stary Kisielin-ul. Przedszkolna) oznaczonej na planie jako KDW
— tereny o przeznaczeniu ,drogi wewnetrzne”,

= od strony potudniowej w odlegtosci 5m od dziatki drogowej nr 581/15 (ul. Sary
Kisielin — Pionierow Lubuskich) oznaczonej na palnie jako KDZ - tereny o
przeznaczeniu ,drogi publiczne klasy zbiorczej”,
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= od strony wschodniej planowanej rozbudowy w odlegtosci 6,15 m od budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce nr 232. Sciana planowanej rozbudowy o
strony wschodniej bedzie sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REIG0 z elewacjg niepalng, nie posiadajgcg otworow,

» od strony wschodniej na czesci planowanej rozbudowy oraz budynku istniejgcego w
odlegtosci 3,8m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce nr 232. Sciana
planowanej rozbudowy oraz budynku istniejgcego o strony wschodniej bedzie sciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REIG0 z elewacjg
niepalng, nie posiadajgcg otwordw.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Do podstawowych materiatbw palnych wystepujgcych w budynku nalezy
zaliczy¢: typowe materialty wyposazenia pomieszczen czyli: papier, drewno oraz
tworzywa sztuczne.

Tabela [5.3.1]: Palne materiaty wystepujace w budynku stanowig wyposazenie tych pomieszczen (drewno,
drewnopodobne, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne itp.).

Lp. Materiat Charakterystyka

— tatwo zapalne,
— temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
— ciepto spalania; 18 MJ/kg

1 drewno,
" | drewnopochodne

— fatwo zapalny,

— temperatura zapalenia: 230 °C,

— w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg

2. | papier, karton

> palne,

3. | Tkaniny (bawetniane) > temperatura zapalenia (czystego): 225 °C,
— warto$¢ cieplna (czystego): 19,3 MJ/kg
— palne,

4. | Wyroby gumowe — temperatura zapalenia: 3400 C,

— warto$¢ cieplna: 40MJ/kg

— skrajnie fatwo palny,
5. | Gaz ziemny — temperatura zaptonu: - 188° C,
— ciepto spalania: 41,8MJ/kg

MATERIALY NIEBEZPIECZNE POZAROWO
W budynku do zasilania kottowni gazowej zastosowano gaz ziemny.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla pomieszczen ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczehn technicznych i gospodarczych
przyjmuje sie bez obliczen, na poziomie do 500 MJ/m?2.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga
jednoczesnie wieksze grupy ludzi;

Tabela [5.5.1]. Budynek przychodni kwalifikuje sie do kategorii ZLIll zagrozenia ludzi i
grupy wysokosci N.
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Kondygnacja Kategoria Przewidywana liczba oséb

1) | Piwnica — pomieszczenia
gospodarcze,
pomieszczenie
wodomierza PM 0

2) | Parter — gabinety
lekarskie, poczekalnia,
WC, pomieszczenia ZLII 38
gospodarcze, ganek
wejsciowy, rejestracja,
pomieszczenia archiwum,
pomieszczenia techniczne
z kottownig gazowg o
mocy grzewczej kottow 19
KW i 25 kKW

3) || Pietro (poddasze) —
pomieszczenia poddasza
nieuzytkowego, ZLII 14
pomieszczenie socjalne,
pomieszczenia
gospodarcze, szatnia dla

personelu.
Przewidywana liczba osob w budynku - 52
6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych;

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem w przestrzeni
zewnetrzne;.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe;

§ 226. [Strefa pozarowa]

1. Strefe pozarowg stanowi budynek albo jego cze$¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych czesci
budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o ktérych mowa w § 232 ust. 4, bgdz tez pasami
wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkéw, okreslone
w § 271 ust. 1-7.

2. Czescig budynku, o ktérej mowa w ust. 1, jest takze jego kondygnacja, jezeli klatki schodowe i szyby
dzwigowe w tym budynku spetniajg co najmniej wymagania okreslone w § 256 ust. 2 dla klatek
schodowy.

3. Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego
czesci, przy czym wlicza sie do niej takze powierzchnie antresoli.

Budynek przychodni po rozbudowie zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIII stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni catkowitej (wiekszej od
powierzchni wewnetrznej) 578,91 m?.

Kottownia gazowa, stanowigca pomieszczenie wydzielone pozarowo z kottami o
tgcznej mocy cieplnej 19 kKW i 25 kW zostanie wydzielona pozarowo scianami o klasie




odpornosci ogniowej El 60, stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zostanie
zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

§ 227. [Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL]
1. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okresla ponizsza tabela [5.7.1]:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m*

Kategoria w budynku o jedne; w budynku wielokondygnacyjnym
zaglmz;nla kondygnacji nadziemnej wysokim |
i i niskim | sredniowysokim . .
(be‘ZNogtr)ir:sgée)znla ) (SV\),) wysokosciowym (W) i
y (Ww)
1 2 3 4 5
ZL 1, ZL 1, ZL
V. ZL V 10.000 8.000 5.000 2.500
ZL I 8.000 5.000 3.500 2.000

2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL, obejmujacej podziemng czes$¢ budynku, nie
powinna przekracza¢ 50% dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej tej samej kategorii zagrozenia
ludzi, okreslonej w ust. 1 dla pierwszej nadziemnej kondygnacji tego budynku.

Powierzchnia strefy pozarowej budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIIl wynosi 578,91 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni 8 500 m?.

§ 232. [Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego]

1. Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z
materiatdéw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi
lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych bgdz innego zamkniecia przeciwpozarowego.

2. W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otworéw, o ktérych mowa w ust. 1,
nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5%
powierzchni stropu.

3. Przedsionek przeciwpozarowy powinien mie¢ wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz 1,4x1,4 m,
Sciany i strop, a takze ostony lub obudowy przewoddéw i kabli elektrycznych z wyjgtkiem
wykorzystywanych w przedsionku — o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 wykonane z
materiatow niepalnych oraz by¢é zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie, z
zastrzezeniem § 246 ust. 2 i 3.

4. Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢
znajdujgcych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela [5.7.2]:

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka
d o przeciwpozarowego przeciwpozarowego
%o‘;::g‘::e? drzwi przeciwpozarowych
scian i lub innych zamknie¢é
budynku stropéw, z | stropow przeciwpozarowych na kiodrgtarz na klatke
wyjatkiem w ZL . . schodowg )
2 pomieszczenia
stropow w ZL
1 2 3 4 5 6
"A" RE1240 REI 120 E1120 E 160 E 60
"B"i"C" REI1120 R E 160 E 60 E 30 E 30
"D"i"E" REI6GO REI130 E 130 EI15 E 15

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w
kol. 6, znajdujacej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.



§ 235. [Sciana oddzielenia przeciwpozarowego]

1. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na wtasnym fundamencie lub na stropie,
opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowe;j tej
Sciany.

2. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany
zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu
niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60.

3.W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien, Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysoko$¢ co najmniej 0,3 m lub
zastosowac¢ wzdtuz sciany pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 1 m i klasie odpornosci
ogniowej E 160, bezposrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokosci powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia.

4. W budynku, z wyjagtkiem zabudowy jednorodzinnej, w dachu ktérego znajdujg sie swietliki lub klapy
dymowe, Sciany oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane od nich w odlegtosci poziomej mniejszej
niz 5 m, nalezy wyprowadzi¢ ponad gorng ich krawedz na wysokos¢ co najmniej 0,3 m, przy czym
wymaganie to nie dotyczy swietlikow nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 30.

ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE

= od strony wschodniej:

- pomiedzy planowang rozbudowa o budynek nr 3, a budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym usytuowanym na dziatce nr 232, stanowi $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego planowanej rozbudowy od fundamentu do przekrycia dachu o
klasie odpornosci ogniowej REI60 posadowiona na wtasnym fundamencie z elewacjg
niepalng, nie posiadajgcg otwordw.

- pomiedzy planowang rozbudowg o tgcznik nr 2, a budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym potozonym na dziatce nr 232, stanowi $Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego planowanej rozbudowy tgcznika od fundamentu do przekrycia o
klasie odpornosci ogniowej REI60 posadowiona na wtasnym fundamencie z elewacjg
niepalng, nie posiadajgcg otwordw oraz przekrycie tgcznika nr 2 w pasie o szerokosci
8m od budynku jednorodzinnego, o klasie odpornosci ogniowej RE30 na konstrukcji
R30 z pokryciem niepalnym.

- pomiedzy planowang przebudowg budynku nr 1, a budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym usytuowanym na dziatce nr 232, stanowi Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego budynku nr 1 od fundamentu do przekrycia dachu o klasie
odpornosci ogniowej REI60 posadowiona na wilasnym fundamencie z elewacjg
niepalng, nie posiadajgcg otwordw, w pasie o szerokosci od fgcznika do istniejgcego
okna w pomieszczeniu nr 4.

= od strony potnocnej i zachodniej budynek graniczy z drogg: ul. Stary Kisielin —
Przedszkolna,

= od strony potudniowej budynek graniczy z drogg: ul. Stary Kisielin — Pionierow
Lubuskich

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

§ 212. [Klasy odpornosci pozarowej budynkéw]

1. Ustanawia sie pie¢ klas odpornosci pozarowej budynkéw lub ich czesci, podanych w kolejnosci od
najwyzszej do najnizszej i oznaczonych literami: "A", "B", "C", "D" i "E", a scharakteryzowanych w §
216.

2. Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, okresla
ponizsza tabela:

Tabela [5.8.1]
Budynek ZL | ZL 1 ZL 1 ZL IV LV

1 2 3 4 5 6



niski (N) "B" "B" od "D" ne

Sredniowysoki (SW) "B" "B" ng ol ngn
wysoki (W) "B "B g g g
wysokosciowy (WW) "A" "A" AN "B" npn

3. Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych w
ponizszej tabeli, do poziomu w niej okreslonego.

Tabela [5.8.2]

1. Liczba kondygnaciji 1. ZL1 |2. ZL |3. ZL 1
nadziemnych

1 4. ,D” | 5. ,D” 6. LD

2v 7. .C |8 .C 19 ,D”

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9
m nad poziomem terenu.

5. Jezeli czes¢ podziemna budynku jest zaliczona do ZL, klase odpornosci pozarowej budynku ustala
sie, przyjmujac jako liczbe jego kondygnaciji lub jego wysokos¢ odpowiednio: sume kondygnaciji lub
wysokosci czesci podziemnej i nadziemnej, przy czym do tego ustalenia nie bierze sie pod uwage tych
czesci podziemnych budynku, ktére sg oddzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E | 120, zgodnie z oznaczeniem pod tabelg w § 216 ust. 1, i
majg bezposrednie wyjscia na zewnatrz.

§ 6. Wysokos$¢ budynku, stuzgcg do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan
rozporzgdzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego
czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni
najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, bez
uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigow i innych pomieszczen
technicznych, badz do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku
znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Wysokos¢ budynku do ustalenia klasy odpornosci pozarowej — przyjeto 9,63 m
(budynek niski — N)

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — D.

7. Klasa odpornosci pozarowej czesci budynku nie powinna by¢ nizsza od klasy odpornosci pozarowej
czesci budynku potozonej nad nig, przy czym dla czesci podziemnej nie powinna by¢ ona nizsza niz
"C".

Czes¢ podziemna budynku zostata wykonana w klasie C odpornosci pozarowe.

§ 216. [Wymogi dotyczace elementéw budynku]
1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniaé, z
zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagana klasa odpornosci pozarowej powinna wynosic¢ D.

Tabela [5.8.3]: Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych czesci budynku
(stref pozarowych) przedstawiajg sie nastepujgco:

.. . . . 5) %)
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
o%r;c;rrr;(\),vsec. ! gtéwna $ciana Sciana
pbud nkuJ kon- | konstruke strop” zewnetrz- wewne - | Przekrycie
y strukcja | cia dachu P e ] dachu®
. na trzna
nosna
1 2 3 4 5 6 7




WA R 240 R 30 RE 1120 | EI120 (o<i) E 160 R E 30

B’ R 120 R 30 REI60 | EI60 (0ei) E130Y R E 30
,C’ R 60 R 15 REI60 | EI130 (0w E115Y RE 15
D’ R30 | () |REI30|EI30(0wi)| ) )

JE -) ) ) ) ) )

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(= =) nie stawia sie wymagan.

D Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

* Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30

® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Klasa odpornosci pozarowe;:
CZESC ISTNIEJACA OBJETA PRZEBUDOWA (obiekt nr 1 na palnie PZT):

>

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — murowane o gruboéci 42 cm i 62 cm z
cegly petnej, od strony zachodniej ocieplenie ze styropianu — klasa odpornosci
ogniowej co najmniej R240,

Sciany wewnetrzne murowane o grubosci od 30 cm do 43 cm z cegly petnej
— klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 120,

Stropy:

- nad piwnicg strop ceglany typu Kleina na belkach stalowych — klasa
odpornosci ogniowej REI6G0; stalowe elementy stropu nad piwnicg zabezpieczy¢
do klasy R 60.

- nad parterem strop belkowy drewniany — zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej REI30 - strop zostanie obtozony od spodu ptytami GKF w systemie o
klasie odpornosci ogniowej REI30.

- nad kottownig (pomieszczenie nr 23 na parterze) — strop belkowy drewniany;
wymagana odporno$¢ ogniowa REI6G0 - strop zostanie obtozony od spodu
ptytami GKF w systemie o klasie odpornosci ogniowej REI60.

Schody:

- Z piwnicy na poziom parteru prowadzg istn. schody ceglane, jednobiegowe —
klasa odpornosci ogniowej R60,

- z poziomu | pietra (poddasza) na poziom parteru prowadzg istni. schody
drewniane, jednobiegowe, zabiegowe — brak klasy odpornosci ogniowej R30.
Projektuje sie nowg klatke schodowg z poziomu piwnicy do poziomu poddasza
wykonang z materiatow niepalnych o klasie odpornosci ogniowej R60.
Konstrukcja dachu — dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowy o kacie
nachylenia potaci 45° .

Nalezy zapewni¢ drewnianym elementom konstrukcji dachu wymagany stopien
nierozprzestrzeniania ognia NRO.



> Przekrycie dachu z dachéwki ceramicznej utozonej podwajnie - klasa
reakcji na ogien Broof(t1)

2. Elementy budynku, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, przy czym
dopuszcza sie zastosowanie stabo rozprzestrzeniajgcych ogien:

1) elementéw budynku o jednej kondygnacji nadziemnej ZL IV oraz PM, o maksymalnej gestosci
obcigzenia ogniowego strefy pozarowej do 500 MJ/m?,

2) Scian wewnetrznych i zewnetrznych oraz elementoéw konstrukcji dachu i jego przekrycia w
budynzku PM niskim o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej do 1000
MJ/m*,

3) scian zewnetrznych w budynku niskim ZL IV.
Nalezy zapewni¢ drewnianym elementom konstrukcji dachu wymagany stopien
nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Klasa odpornosci pozarowej:
CZESC PROJEKTOWANA (tgcznik - obiekt nr 2 na planie PZT):

> Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — murowane o grubos$ci 24 cm z
bloczkéw betonowych - klasa odpornosci ogniowej R 120,
> Sciany wewnetrzne murowane o grubosci 12cm i 25 cm z cegty petnej —

klasa odpornosci ogniowej El 60,

>  Konstrukcja dachu — dach ptaski z ptyt Zzelbetowych teriwa — klasa odpornosci
ogniowej REI30

> Przekrycie dachu tgcznika - klasa reakcji na ogien Broof(t1), pokryte w
pasie 8m od budynku potozonego na dziatce nr 32 niepalng warstwg np. zwiru o
grubosci 5¢cm.

Klasa odpornosci pozarowe;j:
CZESC PROJEKTOWANA (obiekt nr 3 na planie PZT):

> Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — murowane o grubosci 24 cm z
bloczkéw betonowych - klasa odpornosci ogniowej R 120,
> Sciany wewnetrzne murowane o grubosci 12cm i 25 cm z cegty petnej —

klasa odpornosci ogniowej El 60,

>  Konstrukcja dachu — dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowy o kagcie
nachylenia potaci 35° .
Drewniana konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do wymaganego stopnia
nierozprzestrzeniania ognia NRO.

> Przekrycie dachu z dachdéwki ceramicznej utozonej podwajnie - klasa

reakcji na ogien Broof(t1)

§ 219.[Poddasza]

2. W budynkach ZL Ill, ZL IV i ZL V poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe
powinno by¢ oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej:

1) w budynku niskim — E | 30,

2) w budynku $redniowysokim i wysokim — E | 60.

Pomieszczenia socjalne i gospodarcze na poddaszu zostang oddzielone od palnej
konstrukcji dachu przegrodami systemowymi o klasie odpornosci ogniowej EI130.

Na | pietrze (poddaszu) pomieszczenia nr -2, I-4, 1-6 oraz 1-9 zostang oddzielone od
palnej konstrukcji dachu przegrodami systemowymi o klasie odpornosci ogniowej
EI30.



§ 220. [Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kottownie, sktady paliwa
statego, zuzlownie i magazyny oleju opatowego]

1. Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajgce kottownie, skiady paliwa statego, zuZlownie i magazyny
oleju opatowego, a takze zamkniecia otworéw w tych elementach, powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej nie mniejszg niz okreslona w tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej
Rodzaj pomieszczenia Scian stropow drzwi lub
wewnetrznych innych
zamknie¢
1 2 3 4
Kottownia z kottami na paliwo state, o
tagcznej mocy cieplnej powyzej 25 kW E 160 REI60 E 130
Kottownia z kottami na olej opatowy, o
tgcznej mocy cieplnej powyzej 30 kW E 160 RE 60 E 130
Kottownia z kottami na paliwo gazowe,
o fgcznej mocy cieplnej powyzej 30 kW:
- w budynku niskim (N) i
Sredniowysokim (SW) E 160 REI160 E 130
- w budynku wysokim (W) i
wysokosciowym (WW) E1120 RE 120 E 160
Skifad paliwa statego i zuzlownia E 1120’ RE 120 E 160’
Magazyn oleju opatowego E 1120 RE 120 E 160

*) Wymaganie nie dotyczy budynkédw mieszkalnych jednorodzinnych,
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz budynkoéw rekreacji indywidualnej.

budynkéw

2. Dla pomieszczen, o ktérych mowa w ust. 1, klase odpornosci ogniowej scian zewnetrznych nalezy
przyjmowaé zgodnie z § 216.

3. Nie stawia sie wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla przegrod zewnetrznych kottowni
z kottami na paliwo gazowe, zlokalizowanej ponad dachem budynku, przy zachowaniu warunku, iz
przegrody te powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Kottownia gazowa zlokalizowana jest na pierwszej kondygnacji nadziemnej w
budynku trzykondygnacyjnym o dwdch kondygnacjach nadziemnych.

Pomieszczenie kottowni gazowej nr 23 z kottami na gaz ziemny o tgcznej mocy
grzewczej 1 x 19 kW i 1 x 25 kW zostanie wydzielone scianami o klasie odpornosci
ogniowej El 60, stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz zostanie
zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI130.

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe;

STRATEGIA EWAKUACJI

1. EWAKUACJA Z PIWNICY
Z piwnicy zapewniono mozliwos¢ ewakuacji osdb na parter klatkg schodowg ze
stopniami  zabiegowymi, a nastepnie drogami ewakuacyjnymi do wyjscia
ewakuacyjnego C z budynku albo drogami ewakuacyjnymi do wyjscia ewakuacyjnego
A albo do wyjscia B z budynku.

- EWAKUACJA Z PARTERU



Z parteru, na ktorym moze przebywacC 38 osob, zapewniono mozliwos¢ ewakuacji
pacjentow i personelu bezposrednio na zewnatrz budynku przez wyjscia ewakuacyjne
A'i C oraz przez wyjscie B.

a) EWAKUACJA Z I PIETRA
Z | pietra, na ktérym moze przebywa¢ 14 osob personelu, zapewniono mozliwosc
ewakuacji przy wykorzystaniu klatki schodowej ze schodami zabiegowymi,
obudowanej, nie zamknietej drzwiami, prowadzgcej na poziom parteru a nastepnie
drogami ewakuacyjnymi do wyjscia ewakuacyjnego C z budynku albo drogami
ewakuacyjnymi do wyj$cia ewakuacyjnego A i wyjscia B z budynku.

§ 236. [Drogi ewakuacyjne]
3. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

Brak zamkniecia pomieszczenia rejestracji nr 12 drzwiami. - Na podstawie ekspertyzy
techn. z VIII-2022 opracowanej przez rzeczoznawcow ds. ppoz. i konstrukcji
budowlanych, uzyskano decyzje Komendanta KW PSP zezwalajgcg na odstepstwo
od wymogow WT. (kopie decyzji zwiera Element IV PB)

4. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz

Przewidywana liczba os6b w budynku - 52.

Z budynku zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne oznaczone na planie literami A i C.
Wyjscia ewakuacyjne prowadzg na zewnatrz budynku z poziomu parteru.

Wyijscia ewakuacyjne A i C otwierajg sie na zewnatrz budynku.

Wyjscie B otwiera sie do wewnagtrz budynku i nie jest traktowane jako wyjscie
ewakuacyjne.

5. W wyjsciu ewakuacyjnym z budynku dopuszcza sie stosowanie drzwi rozsuwanych spetniajgcych
dodatkowe wymagania.

Brak drzwi rozsuwanych w wyjsciach ewakuacyjnych z budynku.

§ 237. [Przejscia ewakuacyjne]

1. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac¢ cztowiek, do wyjscia

ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnagtrz budynku,

powinno byé zapewnione przejscie, zwane dalej "przejsSciem ewakuacyjnym", o dtugosci

nieprzekraczajgcej:

1) w strefach pozarowych ZL - 40 m- dlugosci przejS¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg
5,5m.

8. Przejscie, o ktérym mowa w ust. 1, nie powinno prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy

pomieszczenia.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w zadnym przypadku nie przekracza 5,5 m.

§ 239. [Drzwi ewakuacyjne]

1. Laczng szerokosé drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujac co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy

powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

Na | pietrze (poddaszu) szerokos¢ drzwi do pomieszczen nr 1-2, I-4, 1-6 oraz 1-9
wynosi od 0,71m do 0,88m, wobec wymaganej szerokosci minimum 0,9m. - Na
podstawie ekspertyzy techn. z VIII-2022 opracowanej przez rzeczoznawcow ds. ppoz.



i konstrukcji budowlanych, uzyskano decyzje Komendanta KW PSP zezwalajgcg na
odstepstwo od wymogow WT. (kopie decyzji zwiera Element |V PB)

2. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczern:
1) przeznaczonych dla ponad 50 oséb,
2) przeznaczonych dla ponad 6 0sdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

Brak pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb.
Brak pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosSci
poruszania sie.

4. Szerokosé drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, z zastrzezeniem ust. 1, a takze
szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub
do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos$¢ biegu klatki schodowej, okreslona
zgodnie z § 68 ust. 1 2.

Szerokos¢ drzwi dwuskrzydtowych wyjscia B (wejscie istniejgce od ulicy) z poziomu
parteru wynosi 1,32 m, wobec wymaganej szerokosci minimum 1,20 m, przy czym
szerokos¢ skrzydta nieblokowanego wynosi 0,72m, wobec wymaganej szerokosci
minimum 0,9m szerokosci. - Na podstawie ekspertyzy techn. z VIII-2022 opracowanej
przez rzeczoznawcéw ds. ppoz. i konstrukcji budowlanych, uzyskano decyzje
Komendanta KW PSP zezwalajgcg na odstepstwo od wymogéw WT. (kopie decyzji
zwiera Element IV PB)

Projektowane drzwi dwuskrzydtowe wyjscia ewakuacyjnego A (proj. wejscie gtdwne) z
poziomu parteru posiadac¢ bedg szerokos¢ minimum 1,2m.

Projektowane drzwi dwuskrzydtowe wyjscia ewakuacyjnego C (proj. wejscie dla
personelu) z poziomu parteru posiadac¢ bedg szerokos¢ minimum 1,2m.

6. Wysokos$c¢ drzwi, o ktérych mowa w ust. 1, 4 i 5, powinna odpowiada¢ wymaganiom § 62 ust. 1.

Na | pietrze (poddaszu) wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen nr |-2, 14, 1-6
oraz I-9 wynosi od 1,59m do 1,82m, wobec wymaganej wysokosci minimum 2m. - Na
podstawie ekspertyzy techn. z VIII-2022 opracowanej przez rzeczoznawcow ds. ppoz.
i konstrukcji budowlanych, uzyskano decyzje Komendanta KW PSP zezwalajgcg na
odstepstwo od wymogow WT. (kopie decyzji zwiera Element IV PB)

§ 240. [Drzwi wieloskrzydiowe]

1. Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m.

Projektowane drzwi dwuskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej z korytarza do
wiatrofapu i wyjscia ewakuacyjnego A (proj. wejscie gtbwne) z poziomu parteru
posiada¢ bedg szerokos¢ 1,60 m, przy czym szerokos¢ skrzydta nieblokowanego
wynosi¢ bedzie minimum 0,90 m.

Projektowane drzwi dwuskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej z Kkorytarza do
wiatrofapu i wyjscia ewakuacyjnego C (proj. wejscie dla personelu) z poziomu parteru
posiadaC¢ bedg szeroko$¢ 1,20 m, przy czym szerokos¢ skrzydta nieblokowanego
wynosi¢ bedzie minimum 0,90 m.

3. Zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.



Drzwi obrotowe i podnoszone nie wystepuja.

4. Drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na drogach
ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:

1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,

2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru
przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktorej te drzwi sg
przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

6. Drzwi, bramy i inne zamkniecia otwordw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnoéci powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie
otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do
ewakuacji

Drzwi rozsuwane nie wystepuja.

5. W bramach i $cianach przesuwanych na drogach ewakuacyjnych powinny znajdowac sie drzwi
otwierane recznie albo w bezpos$rednim sgsiedztwie tych bram i Scian powinny by¢ umieszczone i
wyraznie oznakowane drzwi przeznaczone do celdw ewakuacji.

Bramy i sciany przesuwne na drogach ewakuacyjnych nie wystepuja.

6. Drzwi, bramy i inne zamkniecia otwordw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie
otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do
ewakuaciji.

Projektowane drzwi przeciwpozarowe do kottowni zostang zaopatrzone w urzgdzenia,
zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.

§ 241. [Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych]

1. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
Scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz ElI 15, 2z uwzglednieniem § 217.
Wymaganie klasy odpornosci ogniowej dla obudowy poziomych drég ewakuacyjnych nie dotyczy
obudowy krytego ciggu pieszego - pasazu, o ktorym mowa w § 247  ust. 2.

W Scianie pomieszczenia rejestracji nr 12 na parterze, stanowigcej obudowe
poziomej drogi ewakuacyjnej znajduje sie przeszklenie bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej EI15. - Na podstawie ekspertyzy techn. z VIII-2022 opracowanej
przez rzeczoznawcoéw ds. ppoz. i konstrukcji budowlanych, uzyskano decyzje
Komendanta KW PSP zezwalajgcg na odstepstwo od wymogéw WT. (kopie decyzji
zwiera Element IV PB)

§ 242. [Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych]

1. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby osdéb
mogacych przebywac jednoczeénie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na
100 os6b, lecz nie mniej niz 1,4 m:

Projektowana szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych bedzie nie mniejsza niz
1,4m.

2. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osoéb.

Projektowana szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej (przeznaczonej do ewakuacji
do 20 osob) od biegu klatki schodowej do wyjscia ewakuacyjnego C bedzie nie
mniejsza niz 1,2m.

Na | pietrze (poddaszu) zawezona szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej w jednym
miejscu do wymiaru 1,0 m, wobec wymaganej szerokosci 1,2 m.



3. Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym diugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m na
kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

4. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w
urzgdzenia samoczynnie je zamykajace.

Skrzydta drzwi na parterze stanowigce wyjscie z pomieszczenia nr 5, nr 6, nr 14 na
droge ewakuacyjng, zmniejszajgce wymagang szerokosc¢ drogi ewakuacyjnej zostang
wyposazone w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce.

Skrzydto drzwi na | pietrze stanowigce wyjscie z pomieszczenia nr -9 na droge
ewakuacyjng, zmniejszajgce wymagang szerokos¢ drogi ewakuacyjnej zostang
wyposazone w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce.

§ 243. [Korytarze stanowigce droge ewakuacyjna]

1. Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na
odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych
urzagdzeh technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu

Maksymalna dtugos$c¢ korytarzy na parterze nie przekracza 20m.
Brak korytarzy o dtugosci przekraczajgcej 50m.

§ 244. [Konstrukcje zabronione i dopuszczone na drogach ewakuacyjnych]

1. Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie:

1) spocznikéw ze stopniami,

2) schodow ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te sg jedyng drogg ewakuacyjna. -

Z piwnicy na poziom parteru zaprojektowano schody zelbetowe, ktore posiadajg 11
stopni na drodze ewakuacyjnej, w tym 3 stopnie proste o wymaganych parametrach
uzytkowych, 6 stopni zabiegowych o wymaganych parametrach uzytkowych oraz dwa
stopnie proste wychodzace na parter, o wymaganych parametrach uzytkowych.
Schody te sg jedyng drogg ewakuacyjng z piwnicy.

Z poziomu | pietra (poddasza) na poziom parteru zaprojektowano schody zelbetowe,
ktore posiadajg 17 stopni na drodze ewakuacyjnej, w tym 3 stopnie proste o
wymaganych parametrach uzytkowych, 6 stopni zabiegowych o wymaganych
parametrach uzytkowych, 5 stopni prostych o wymaganych parametrach uzytkowych
oraz trzy stopnie zabiegowe wychodzgce na parter, 0 wymaganych parametrach
uzytkowych.

Schody te sg jedyng drogg ewakuacyjng z | pietra (poddasza).

Na podstawie ekspertyzy techn. z VIII-2022 opracowanej przez rzeczoznawcow ds.
ppoz. i konstrukcji budowlanych, uzyskano decyzje Komendanta KW PSP
zezwalajgcg na odstepstwo od wymogoéw WT. (kopie decyzji zwiera Element IV PB)

§ 245. [Klatki schodowe]

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuaciji ze strefy pozarowej:

1) ZL Il w budynku niskim (N),

2)ZL 1, ZL I, ZL 1l lub ZL V w budynku sredniowysokim (SW),

3) PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m? lub zawierajgcej pomieszczenie
zagrozone wybuchem w budynku niskim (N) badz sredniowysokim (SW)

— powinny byé obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocag
systemu wykrywania dymu.



Klatka schodowa fgczgca parter z | pietrem (poddaszem) nie musi by¢ obudowana i
zamykana drzwiami przeciwpozarowymi oraz wyposazona W urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

§68. [Graniczne wymiary schodéw statych]
1. Graniczne wymiary schodéw statych w budynkach o réznym przeznaczeniu okresla tabela [5.9.1].

Minimalna szerokos$é

vtk Maksymalna
Przeznaczenie budynkow uzytkowa (m) wysoko$é
biegu spocznika | Stopni (m)
Budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej i 0.8 08 0,19

zagrodowej oraz mieszkania dwupoziomowe

Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki

zamieszkania zbiorowego oraz budynki uzytecznosci

publicznej”, z wytaczeniem budynkow zakfadow 12 15 0175
opieki zdrowotnej, a takze budynki produkcyjne), ' ' '
magazynowo-sktadowe oraz ustugowe, w ktorych

zatrudnia sie ponad 10 os6b

Przedszkola i ztobki 1,2 1.3 0,15
Budynki opieki zdrowotnej” 1,4 1,5 0,15
Garaze wbudowane i wolno stojace

(wielostanowiskowe) oraz budynki ustugowe, w 0,9 0,9 0,19

ktérych zatrudnia sie do 10 oséb

W budynkach schody do piwnic, pomieszczen

technicznych i poddaszy nieuzytkowych oraz w 08 08 02
budynkach inwentarskich dojscia do poddaszy ' ' '
stuzgcych do przechowywania pasz stomiastych

Tw przypadku tych budynkow szerokos¢ uzytkowg biegu schodowego i spocznika nalezy przyjmowac
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w ust. 2.”warunkéw technicznych”.



KLATKA SCHODOWA - PRZEBUDOWA

(1) schody do piwnicy — zabiegowe (11x 18,8/25)

S stopni prostych, 6 stopni zabiegowych

(1a) stopnie proste

szeroko$¢ biegu w Swietle $cian: 120cm

szerokos¢ biegu w Swietle $ciany i pochwytu: 110cm
szeroko$¢ stopnia: 25 c¢m

wysokos¢ stopnia: 18,8cm

(1b) stopnie zabiegowe

min. szerokos¢ biegu w Swietle $cian: 120cm

min. szerokos¢ biegu w Swietle ciany i pochwytu: 110cm
szeroko$¢ stopnia: 35 cm w odlegtosci 40cm od lica pochwytu wewnetrznego
wysokos¢ stopnia: 18,8cm

(2) schody na poddasze — zabieqowe (17x 17,5/27)

8 stopni prostych, 9 stopni zabiegowych

(2a) stopnie proste

min. szerokos¢ bieqgu w $wietle $cian: 140cm

min. szerokos¢ biegu w Swietle ciany i pochwytu: 131cm
szerokos¢ stopnia: 27 cm

wysokos¢ stopnia: 17,5¢m

(2b) stopnie zabiegowe

min. szerokos¢ biegu w Swietle $cian: 133cm

min. szerokos¢ biegu w $wietle $ciany i pochwytu: 123cm
szerokos¢ stopnia: 26 cm w odlegtosci 40cm od lica pochwytu wewnetrznego
wysokos¢ stopnia: 17,5¢m

§ 69. 1. Liczba stopni w jednym biegu schodéw statych powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
1) 14 stopni — w budynku opieki zdrowotnej;
2) 17 stopni — w innych budynkach.

Z piwnicy na parter prowadzg schody jednobiegowe o liczbie stopni 11.
Z pietra na parter prowadza schody jednobiegowe o liczbie stopni 17.

4. Szerokos¢ stopni statych schodéw wewnetrznych powinna wynikaé z warunku okres$lonego wzorem:
2h +s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysoko$¢ stopnia, s — jego szerokosc.

Warunek 2h + s = 0,6 do 0,65 jest zachowana.

3. Szerokosc¢ uzytkowa schodoéw zewnetrznych do budynku powinna wynosic¢ co najmniej 1,2 m, przy
czym nie moze by¢ mniejsza niz szerokos¢ uzytkowa biegu schodowego w budynku, przyjeta zgodnie
Z wymaganiami okreslonymi w ust. 11 2.

Szeroko$¢ schoddéw zewnetrznych prowadzgcych z poziomu parteru od wyjscia B
(wejscie istniejgce od ulicy) na poziom terenu wynosi 1,28 m, wobec wymaganej
1,2m.

Szeroko$¢ schoddw zewnetrznych prowadzgcych z poziomu parteru od wyjscia C
(wejscie dla personelu) na poziom terenu bedzie wynosit 1,3m.

§ 249. [Wymogi dotyczace obudowy klatki schodowej]
1. Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej lub pochylni powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej okreslong zgodnie z § 216, jak dla stropdéw budynku tj.



Klatka schodowa tgczaca parter z | pietrem (poddaszem) jest obudowana $cianami,
nie jest zamknieta drzwiami oraz nie jest wyposazona w urzgdzenia stuzgce do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

3. Biegi i spoczniki schodow oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej:

1) w budynkach o klasie odpornosci pozarowej "A", "B" i "C" - R 60,

2) w budynkach o klasie odpornosci pozarowej "D" i "E" - R 30.

Zaprojektowano nowe schody Zelbetowe - klasa odpornosci R60.

§ 250. [Piwnice]

1. Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku, z wyjatkiem budynkéw ZL 1V niskich
(N) i $redniowysokich (SW) stropami i Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E | 60 i
zamkniete drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej E | 30.

Jezeli drzwi do piwnic znajdujg sie ponizej poziomu terenu, schody prowadzace z tego poziomu
powinny by¢ zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku
ewakuaciji (np. ruchomg barierg).

Piwnica zostata zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
EI30.

§ 251. Wyjscie z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno by¢é zamykane
drzwiami lub klapg wyjsciowa o klasie odpornosci ogniowej co najmniej:

1) w budynkach niskich (N) — E | 15,

2) w budynkach $redniowysokich (SW) i wyzszych — E | 30.

Wyjscie z klatki schodowej na strych zostanie zamkniete klapg wyjsciowg o klasie
odpornosci ogniowej EI15.

§ 256. [Dtugosé drogi ewakuacyjnej]

1. Dlugo$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej "dojsciem ewakuacyjnym", mierzy sie wzdtuz osi
drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakonczenia dojscia ewakuacyjnego przedsionkiem
przeciwpozarowym, dtugos¢ te mierzy sie do pierwszych drzwi tego przedsionka.

2. Za rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, o ktérym mowa w ust. 1, uwaza sie wyjscie do
obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30,
wyposazonej w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, a w przypadku,
o ktérym mowa w § 246 ust. 5 - zamykanej drzwiami dymoszczelnymi.

3. Dopuszczalne dtugosci dojsé ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Tabela [5.9.2]. Dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych.
Dlugosé¢ dojsciaw m
Rodzaj strefy pozarowej

przy jednym przy co najmniej 2
dojsciu dojsciach”
1 2 3

Z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem 10 40

PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q > 500 30? 60
MJ/m°bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem

PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m? 60 100

bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem

ZLIL iV 10 40

zLn 30 60

ZL IV 60° 100



YDla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od
najkrétszego.

Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowaé, przy czym dopuszcza sie ich wspélny poczatkowy
Erzebieg na dtugo$ci nie wiekszej niz 2 m.

)W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

Maksymalna diugosc¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia gospodarczego nr [-2
na | pietrze (poddaszu) do wyjscia C (proj. wejscie dla personelu) przy jednym
kierunku ewakuacji wynosi 23,92m, wobec dopuszczalnej diugosci 30m, w tym na
poziomej drodze ewakuacyjnej 6,15m.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu;

§ 159. [Kurek gtéwny umozliwiajacy odciecie doptywu gazu]

1. Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mie¢ zainstalowany na przytgczu
kurek gtéwny, umozliwiajgcy odciecie doptywu gazu.

2. Kurek gtéwny powinien by¢ zainstalowany na zewnagtrz budynku w wentylowanej szafce co najmniej
z materiatu trudnozapalnego przy scianie, we wnece $ciennej lub w odlegtosci nieprzekraczajgcej 10 m
od zasilanego budynku, w miejscu tatwo dostepnym i zabezpieczonym przed wptywami
atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostepem oséb niepowotanych.

3. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza sie instalowanie kurka
gtébwnego w odlegtosci wiekszej niz 10 m od zasilanego budynku, w wentylowanej szafce, usytuowane;j
w linii ogrodzenia od ulicy lub ogélnego ciggu pieszego z dostepem do niej od strony zewnetrznej
dziatki budowlane;.

4. W budynkach o charakterze monumentalnym dopuszcza sie instalowanie kurkéw gtéwnych w
miejscach tatwo dostepnych z zewnatrz, niebedacych pomieszczeniami, np. w podcieniach,
przeswitach, bramach, w odlegtosci nie wiekszej niz 2 m od lica zewnetrznego budynku.

5. Odlegtos¢ kurka gtéwnego, montowanego przy scianie lub we wnece $ciany budynku, od poziomu
terenu oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m.

6. W uzasadnionych przypadkach, wynikajgcych z rozwigzania funkcjonalno-przestrzennego budynku,
moze byc¢ zainstalowany wiecej niz jeden kurek gtéwny. W takim przypadku instalacje zasilane z
oddzielnych przytaczy nie mogg by¢ ze sobg potaczone.

7. W zwartej zabudowie srodmiejskiej dopuszcza sie instalowanie kurka gtéwnego przed budynkiem,
ponizej poziomu terenu, pod warunkiem zachowania wymagan wiasciwych dla armatury zaporowej
montowanej na gazociggach sieci gazowych.

8. Miejsce usytuowania kurka gtéwnego powinno by¢ jednoznacznie oznakowane. Na budynku
majgcym wiecej niz jeden kurek gtdéwny nalezy umiescic¢ informacje o liczbie i miejscach ich
zainstalowania.

Kurek gtowny instalacji gazowej zlokalizowany bedzie na zewnatrz budynku (na
elewacji zachodniej) w metalowej szafce, w miejscu tatwo dostepnym i
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i
dostepem oséb niepowotanych.

Kurek gtéwny instalacji gazowej zostanie oznakowany znakiem zgodnie z PN.
§ 181. [Zanik napiecia]

3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac:
1) w pomieszczeniach:

a) widowni kin, teatréw i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,

b) audytoriow, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych,
przeznaczonych dla ponad 200 osdb,

c) wystawowych w muzeach,

d) 0 powierzchni netto ponad 1000 m’w %arazach oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym,

e) 0 powierzchni netto ponad 2000 m” w budynkach uzytecznosci publicznej, budynkach

zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych,
2) na drogach ewakuacyjnych:
a) z pomieszczen wymienionych w pkt 1 -



b) oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym,

c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie —
d) w wysokich i wysokosciowych budynkach uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Na parterze oraz na | pietrze (poddaszu) projektuje sie wyposazenie korytarzy w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

§183. Przeciwpozarowy wytacznik pragdu (PWP)

2. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pragdu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem
obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,
nalezy stosowa¢ w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1.000 m® lub zawierajgcych
strefy zagrozone wybuchem.

3. Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu powinien byé umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

4. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotwdrczego, z wyjatkiem zrodta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Projektuje sie wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

§ 234. [Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego]

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(E 1) $cian i stropow tego pomieszczenia.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0.04 m klasy odpornosci ogniowej EI 60 powinny by¢
stosowane w Scianach i stropach niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego
nastepujgcych pomieszczen L

e kottowni, sktadéw paliwa statego, zuzlowni, magazyndw oleju opatowego wymienionych w §
220,

e piwnic budynkéw za wyjatkiem budynkéw ZL IV niskich (N) i $redniowysokich (SW)
wymienionych w § 250 ust.1,

e maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych $redniowysokich
(SW) i wyzszych oraz w innych budynkach o wysokosci powyzej dwdch kondygnacii
nadziemnych wymienionych w § 268 ust. 1 pkt 5,
przedsionkéw przeciwpozarowych wymienionych w § 232 ust. 3,

obudowy ($ciany i stropy) klatek schodowych lub pochylni w budynkach o klasie odpornosci
pozarowej C, B, A wymienione w § 259 ust.1,

® mieszkan i samodzielnych pomieszczehn mieszkalnych w strefach pozarowych/budynkach
kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV i ZL V wysokich (W) i wysokosciowych
(WW) wymienionych w § 217 ust. 2,

e holéw i korytarzy stanowigcych droge komunikacji ogdéinej bedgcych drogami ewakuacyjnymi
wiodgcymi od wyjscia z klatki schodowej do wyjscia ha zewnatrz budynku wymienione w § 256
ust. 5i § 256 ust. 6.

Z punktu widzenia bezpieczenstwa pozarowego ww. pomieszczen i czesci budynkéw réwniez przejscia
instalacyjne przewoddéw wentylacyjnych przez $ciany i stropy pomieszczeh zamknietych powinny byé
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 60, a na przewodach wentylacyjnych powinny byc¢
zamontowane klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS 60.

! Wyjasnienia KG PSP zrddio: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3182



Wszystkie przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m przechodzgce przez
Sciany i stropy kottowni gazowej zostang zabezpieczone srodkami ogniochronnymi do
klasy odpornosci ogniowej EI60.

Wszystkie przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m przechodzace przez
stropy piwnicy zostang zabezpieczone srodkami ogniochronnymi do klasy odpornosci
ogniowej EI60.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile
to mozliwe z podaniem informaciji o ich sprawnosci technicznej;

11.1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
§ 19. 1. Hydranty 25 muszg by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL:

1) na kazdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokosciowego, z wyjatkiem kondygnaciji
obejmujacej wytgcznie strefe pozarowag zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV - nie
dotyczy.

2) na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i sredniowysokiego:

a) w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 200 m?,
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V -
b) w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III:

- 0 powierzchni przekraczajgcej 200 m? w budynku $redniowysokim, przy czym
jezeli jest to strefa pozarowa obejmujgca tylko pierwszg kondygnacije
nadziemng, a nad nig znajduja sie wytagcznie strefy pozarowe ZL 1V, jedynie
wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pozarowej przekracza 1 000 m?,

- 0 powierzchni przekraczajgcej 1 000 m? w budynku niskim.

Budynek nie musi by¢ wyposazony w hydranty 25 z wezem potsztywnym.
11.2. System sygnalizacji pozarowe;j.

§ 28. 1. Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze
urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych, jest
wymagane w:

1) budynkach handlowych lub wystawowych:
a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pozarowej powyzej 5 000 m2,
b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pozarowej powyzej 2 500 m2;

2) teatrach o liczbie miejsc powyzej 300;

3) kinach o liczbie miejsc powyzej 600;

4) budynkach o liczbie miejsc stuzgcych celom gastronomicznym powyzej 300;

5) salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyzej 1 500;

6) szpitalach, z wyjatkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie t6zek powyzej 200 w
budynku;

7) szpitalach psychiatrycznych o liczbie t6zek powyzej 100 w budynku;

8) domach pomocy spotecznej i osrodkach rehabilitacji dla oséb niepetnosprawnych o liczbie t6zek
powyzej 100 w budynku;

9) zaktadach pracy zatrudniajgcych powyzej 100 oséb niepetnosprawnych w budynku;

10) budynkach uzytecznosci publicznej wysokich i wysokosciowych;

11) budynkach zamieszkania zbiorowego, w ktérych przewidywany okres pobytu tych samych oséb
przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyzej 200;

12) budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych
powyzej 50;

13) archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwéw Panstwowych;

14) muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora
Zabytkéw w uzgodnieniu z Komendantem Gtéwnym Panstwowej Strazy Pozarnej;



15) osrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasiegu krajowym, wojewddzkim i w
urzedach obstugujgcych organy administracji rzgdowej;

16) centralach telefonicznych o pojemnosci powyzej 10 000 numerdw i centralach telefonicznych
tranzytowych o pojemnosci 5 000-10 000 numerdw, 0 znaczeniu miejscowym lub regionalnym;

17) garazach podziemnych, w ktdrych strefa pozarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujacych
wiecej niz jedng kondygnacje podziemng;

18) stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;

19) dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 500 osob;

20) bankach, w ktérych strefa pozarowa zawierajgca sale operacyjng ma powierzchnie
przekraczajgca 500 m2;

21) bibliotekach, ktérych zbiory w catosci lub w czesci tworzg narodowy zasoéb biblioteczny.

Budynek nie musi by¢ wyposazony w system sygnalizacji pozarowe;j.
11.3. Dzwigkowy system ostrzegawczy.

§ 29. 1. Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych na potrzeby bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w

obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej nie
jest wymagane.

11.4. Samoczynne urzadzenia oddymiajace.

W budynku klatka schodowa przeznaczona do ewakuacji nie musi by¢ wyposazona w
system do usuwania dyméw, lub zabezpieczona przed zadymieniem.

12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada, z
wyjatkiem przypadkow okreslonych w przepisach szczegdinych:
1) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem
gasniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL I, ZL Il lub ZL V,
b) produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m?,
C) zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem;
2) na kazde 300 m® powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjgtkiem
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Nalezy wyposazy¢ budynek w gasnice ABC w ilosci srodka gasniczego 2 kg (lub
3dm3) na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.

13. Zaopatrzenie w wode do celdéw przeciwpozarowych;

§5.1[6]

Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkoéw
uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim
przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi:

1) dla budynku o kubaturze brutto do 5.000 m® i o powierzchni wewnetrznej do 1.000 m? - 10 dm®/s z
co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m® zapasu wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym;

2) dla budynkéw niewymienionych w pkt 1 - 20 dm?s tacznie z co najmniej dwéch hydrantéw o
$rednicy 80 mm lub 200 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym;

3) dla obiektéw wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 - 10 dm®s z co najmniej jednego hydrantu o
$rednicy 80 mm lub 100 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla budynku powinna wynosié 10 dm?s.

Najblizszy hydrant podziemny DN8O0 sieci wodociggowej miejskiej zlokalizowany jest
w odlegtosci 18 m od budynku (ul. Pionieréw lubuskich).



Potwierdzona przez ,Zielonogdrskie Wodociaggi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. w Zielonej
Gorze, wydajnos¢ i cisnienie hydrantu zewnetrznego zlokalizowanego w Zielonej
Goérze przy ul. Stary Kisielin-Pionierow Lubuskich 75 wynosi 11,64 /s przy ci$nieniu
dynamicznym 0,26 MPa.

14. Drogi pozarowe

§12.16]
1. Droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzic¢ do:

1) budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL | lub ZL
Il

2) budynku nalezgcego do grupy wysokosci: sredniowysoki, wysoki lub wysokosciowy,
zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, ZL IV lub ZL V;

3) budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg oraz do strefy pozarowej
poza budynkiem, obejmujacej urzadzenia technologiczne, plac sktadowy lub wiate, jezeli gestos¢
obcigzenia ogniowego wymienionych stref pozarowych przekracza 500 MJ/m? i zachodzi co najmniej
jeden z warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1.000 m?,

b) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem;

4) budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m? o powierzchni przekraczajgcej 20.000 m?;

5) budynku niskiego:

a) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l o
powierzchni przekraczajacej 1.000 m?, obejmujgca kondygnacje nadziemng inng niz
pierwsza, lub

b) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL V i
majgcego ponad 50 miejsc noclegowych;

6) obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos$¢ jednoczesnego przebywania w strefie
pozarowej ponad 50 0sob;

7) stanowiska czerpania wody do celéw przeciwpozarowych.

Do budynku nie musi by¢ doprowadzona droga pozarowa.

Droge dojazdowg do budynku stanowig ul. Pionieréw lubuskich oraz ul.
Przedszkolna, zapewniajg dostep do budynku z trzech stron.

Drogi umozliwiajg przejazd jednostkom ochrony przeciwpozarowej bez
konieczno$ci cofania.

Szerokos$¢ drég wynosi minimum 4m.

Wyjscia z budynku majg potgczenie z drogami dojsciem o szerokosci nie mniejsze;
niz 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m.

15. Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

§ 258. [Materialy do wykonczenia wnetrz]
1. W strefach pozarowych ZL I, ZL 1I, ZL Ill i ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw
i wyrobéw fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.
1a. W przypadku stosowania materialdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktérych witasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego
Z kryteriow:

1) t=4s,

2) t:<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.



Do wykonhczenia wnetrz zostang wykorzystane materiaty o klasie reakcji na ogien co
najmniej D-s1, d2.

2. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wyktadziny podtogowe na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych ewakuacji zostang
wykonane z materiatow o klasie reakcji na ogien co najmniej Cfl — s2

§ 262. [Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone]

1. Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Wymaganie to nie dotyczy
mieszkan.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone zostang wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

16. Organizacja ochrony przeciwpozarowej

Instrukcja Bezpieczeninstwa Pozarowego.

§ 6. 1. Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektéw badz ich czesci stanowigcych odrebne strefy
pozarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji uzytecznosci publicznej, zamieszkania
zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniajg i wdrazajg instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, zawierajgca:

1) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajagce z przeznaczenia, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (sktadowania) i warunkéw technicznych
obiektu, w tym zagrozenia wybuchem;

2) okreslenie wyposazenia w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby
poddawania ich przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym;

3) sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace sa
przewidywane;

5) warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania uzytkownikdw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikéw, z przepisami
przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukciji;

7) zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych ich statymi
uzytkownikami;

8) plany obiektow, obejmujgce takze ich usytuowanie, oraz terenu przylegtego, z uwzglednieniem
graficznych danych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,

b) odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych,

¢) parametréw pozarowych wystepujgcych substancji palnych,

d) wystepujgcej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach pozarowych,

e) kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegdblnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczeh i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrozenia
wybuchem,

g) podziatu obiektu na strefy pozarowe,

h) warunkéw ewakuaciji, ze wskazaniem kierunkdw i wyjs¢ ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkéw gtéwnych instalacji gazowej,
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc usytuowania elementéw sterujgcych
urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

J) wskazania dojs¢ do dzwigow dla ekip ratowniczych,

k) hydrantow zewnetrznych oraz innych zrédet wody do celdow przeciwpozarowych,

I) drég pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdoéw na teren ogrodzony;

9) wskazanie 0s6b lub podmiotéw opracowujgcych instrukcje.

9. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna sie znajdowaé¢ w miejscach dostepnych dla ekip
ratowniczych.

§ 8. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego nie jest wymagana dla obiektéw lub ich czesci, o ktérych
mowa w ust. 1, jezeli nie wystepuje w nich strefa zagrozenia wybuchem, a ponadto:

1) kubatura brutto budynku lub jego czesci stanowigcej odrebng strefe pozarowg nie przekracza 1000
m®, z zastrzezeniem pkt 2;



2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m?;
3) powierzchnia strefy pozarowej obiektu innego niz budynek nie przekracza 1000 m?.

Opracowac¢ dla budynku instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Oznakowanie.

Oznakowanie znakami zgodnymi z Polskimi Normami:

a) drogi i wyjscia ewakuacyjne z wytgczeniem budynkéw mieszkalnych oraz pomieszczenia, w ktérych
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi sg wymagane co najmniej 2 wyj$cia ewakuacyjne,
w sposob zapewniajgcy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacii.

b) miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic.

c) miejsca usytuowania elementow sterujgcych urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

d) miejsca usytuowania nasady umozliwiajgcej zasilanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
kurkéw gtownych instalacji gazowej oraz materiatow niebezpiecznych pozarowo,

€) pomieszczenia i tereny z materiatami niebezpiecznymi pozarowo,

f) drabiny ewakuacyjne, rekawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiérki do
ewakuaciji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjs¢ ewakuacyjnych,

g) dzwigi dla strazy pozarnej,

h) przeciwpozarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowigce uzupetniajgce zrédio wody
do celéw przeciwpozarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody,

i) drzwi przeciwpozarowe,

j) drogi pozarowe,

k) miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrozenia wybuchem.

Oznakowac drogi i wyjs¢ ewakuacyjnych w budynku znakami zgodnymi z PN.
Oznakowac kurek gtéwny instalacji gazowej znakiem zgodnie z PN.

17. Informacja o rozwigzaniach zamiennych

W budynku istniejgcym projektowane sg schody wachlarzowe na poddasze uzytkowe.
Zgodnie z §244 schody takie nie sg dopuszczalne na drodze ewakuacyjnej. Poniewaz
wykonanie w budynku istniejgcym przychodni schodéw innego typu schodow jest
niemozliwe ze wzgledow konstrukcyjnych nalezy uzyska¢ zgode Komendanta
Wojewoddzkiego PSP na rozwigzanie zamienne.

Na podstawie ekspertyzy techn. z VIII-2022 opracowanej przez rzeczoznawcow ds.
ppoz. i konstrukcji budowlanych decyzje takg uzyskano. Przyjeto w ekspertyzie
nastepujgce rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslajg to
przepisy techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe
obiektu (rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow):

e Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita);

e Wyposazeniu drég ewakuacyjnych (klatki schodowej i korytarzy) w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o minimalnym . hatezeniu 5 Ix.

Dodatkowy warunek zawarty w decyzji Komendanta KW PSP:

,Przekazywanie sygnatéw alarmowych z centrali instalacji sygnalizacji pozaru na
telefony osob odpowiedzialnych za funkcjonowanie budynku”.

Kopie decyzji Komendanta KW PSP zawiera Element |V ,,Zatgczniki projektu
budowlanego”.

18. Informacja o przyjetych scenariuszach pozarowych

Do srodkéw zabezpieczenia ppoz. naleza:

- gtowny wytgcznik przeciwpozarowy,

- system sygnalizacji pozarowej (sygnalizacja optyczna i akustyczna).



Gtowny wytgcznik pradu znajdujgcy sie w skrzynce wnekowej na zewn. Scianie
budynku powoduje odciecie zasilania (przed RE). Powoduje to wytaczenie zasilania w
catym obiekcie tgcznie z zasilaniem windy dla niepetnosprawnych, uruchomienie
osSwietlenia awaryjnego o natezeniu 5 Ix.

System sygnalizacji pozarowej: elementami inicjujgcymi sg czujki pozarowe oraz
przyciski usytuowane przy drzwiach (RROP) przy drzwiach zewnetrznych budynku,
od wewnatrz. Wzbudzenie systemu nastepuje przez :

- wyKrycie pozaru przez czujke,

- reczne wcisniecie przycisku RROP,

i powoduje:

— uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej (na kazdej kondygnaciji) w
obiekcie

— przekazanie sygnatu alarmowego poprzez bramke GSM ona telefony oséb
odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

System sygnalizacji pozarowej posiada niezalezne zrodto zasilania.



