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‘Nr

‘Nazwa

Jednostka miary

llos¢

1

Rozbiorka budynku mieszkalno-gosp.:Wyburzenie budynku
mieszkalno-gospodarczego wykonanego w technologii tradycyjnej,
2-kondygnacyjnego (wymiary w planie 5,0x8,0 m, H=6,5m)

KNR 4-01 519-6
Rozbidrka pokry¢ z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

m2

8,0*5,0 40,00

40,00

KNR 4-01 519-7
Rozbidrka pokry¢ z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa

m2

40,00

KNR 4-04 305-3
Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience) przy gr.ptyty do 20
cm

m3

40,0"0,3 12,00

12,00

KNR 4-01 349-2
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - scian, filaréw, kolumn

(8,0"2+5,0+4,5"2)*(6,5+0,8)*0,25 54,75

m3

54,75

KNR 4-04 301-4
Rozebranie podtoza z betonu zwirowego gr.ponad 15 cm

40,070,25 10,00

m3

10,00

KNR 4-04 302-4
Rozebranie pod maszyny taw stop oraz fundamentéw zelbetowych o gr.(wys.)
do 70 cm

(8,072+5,0*3)*0,6*0,4 7,44

m3

7,44

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km

m3

95,00

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [S=8]

m3

95,00

1-23
Koszt utylizacji gruzu

m3

95,00

2.1

Budowa budynku ,,3” z tgcznikiem ,,2”
Stan ,,zero”

10

KNR 2-01 205-4

Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3,
kat.gruntu Il

(152,2-151,5)*162,0 113,40

m3

113,40

11

KNR 4-01 102-3
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dnado 1.5migteb.do 1.5 m
w gruncie kat.lV

(151,5-150,7)"1,2* (44,6 +44.8) 85,82

m3

85,82

12

KNR 4-01 108-3
Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu IV

113,4+85,82 199,22

m3

199,22

13

KNR 4-01 108-4

Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km [S=8]

m3

199,22
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14  KNR 2-02 1101-1 m3 5,30
Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm z betonu C8/10
(43,8"0,7+44,670,5)*0,1 5,30

15  |KNR 2-02 252-9 m3 5,35
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne w deskowaniu U-Form o szer. do
0.4 m, wariant Ill (dot.kol.1) z betonu C20/25
0,4*0,3*44.,6 5,35

16 |KNR 2-02 290-2 t 0,54
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane
535/1000 0,54

17  |KNR 2-02 252-9 m3 7,88
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne w deskowaniu U-Form o szer. do
0.6 m, wariant Il (dot.kol.1) z betonu C20/25
0,6"0,3*43,8 7,88

18  |KNR 2-02 290-2 t 0,79
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane
788/1000 0,79

19 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 44,70
618-1
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z 2x papy zgrzewalnej faw
fuldCmCItowylh [R=2;M=2;S=2]
0,5*(44,6+44.,8) 44,70

20 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 203,32
137-2
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.4.5 m z bloczkéw betonowych
gr.8cian 25 cm na zaprawie cementowej
2,3%(43,8+44,6) 203,32

21 KNR 2-02 WACETOB 101-6 m3 2,90
Fundamenty kominéw z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;
2,9 2,90

22  |KNR 2-02 603-9 m2 10,30
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2,3%(4*0,38+0,9+1,42+0,64) 10,30

23 KNR 2-02 603-10 m2 10,30
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa

24 |KNR 2-02 603-9 m2 406,64
Sciana podwalinowa: Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2*203,32 406,64

25 |KNR 2-02 603-10 m2 406,64
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa

26  |KNR 0-29 IGM 642-2 m2 48,98
Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi gr.10 cmmocowanymi
catopowierzchniowo
(2,46-0,65)*8,95+(2,46-1,05)*23,25 48,98

27  |KNR 2-02 605-10 m2 48,98

Izolacje z folii kubtkowej [R=0,3]
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28 |KNNR 1 214-5 m3 196,56
Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu IlI-1V z kosztem gruntu
(153,3-151,50)*(9,6*8+10,8*3,0) 196,56

29  |KNR 2-02 212-12 m3 5,09
Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szer.do 30 cm WF z betonu
C20/25
0,24*0,24*88,4 5,09

30 |KNR2-02212-12 m3 0,21
Wienhce monolityczne na Scianach zewnetrznych o szer.do 30 cm WF1 z
betonu C20/25
0,24%0,24*3,7 0,21

31 KNR 2-02 290-2 t 0,64
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane
636/1000 0,64

32 |KNR 0-29 IGM 638-1 m 88,40
Izolacja pozioma $cian z pref. tasma fundamentowa PE o szer. 25 cm

33 |KNR 2-02 1101-7 m3 5,80
Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym-posadzka "E"
(4,62+2,58+3,09+4,74+3,5+11,56+3,98+2,25+4,78+8,21+16,25"
2+16,42+17,8)*0,05 5,80

34  |KNR 2-02 1101-1 m3 13,92
Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 12 cm z betonu C12/15
(4,62+2,58+3,09+4,74+3,5+11,56+3,98+2,25+4,78+8,21+16,25"
2+16,42+17,8)*0,12 13,92

35 |KNR 2-02 616-2 m2 116,03
Izolacje z folii PE 0,2 mm na sucho poziome na sucho - 2 warstwy
(4,62+2,58+3,09+4,74+3,5+11,56+3,98+2,25+4,78+8,21+16,25"
2+16,42+17,8) 116,03

36  |KNR 2-02 609-3 m2 116,03
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm poziome,
na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa

37 |KNR 2-02 616-1 m2 116,03
Izolacje z folii PE 0,2 mm na sucho poziome na sucho - 1 warstwa

38 |KNR 2-02 1102-2 m2 116,03
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na gtadko (5,5 cm)

39 |KNR 2-02 1102-3 m2 116,03
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za
Cmil e gr.o 10 mm [R=3,5;M=3,5;S=3,5]

40  KNR 2-02 1106-7 m2 116,03
Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa

41 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 116,03
1130-2
Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej o grub.5
mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2

42  KNR 2-02 1112-5 m2 96,50
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe
PCW
11,56+3,98+2,25+4,78+7,21+16,25*2+16,42+17,8 96,50

43  |KNR 2-02 1112-9 m2 96,50

Zgrzewanie wykfadzin rulonowych
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44

KNR 2-02 1113-8
Listwy przy$cienne

96,5"1,08 104,22

m

104,22

45

KNR 2-02 1118-1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie
podtoza

4,62+2,58+3,09+4,74+3,5 18,53

m2

18,53

46

KNR 2-02 1118-8
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej metoda zwykia,
wym.ptytek 30x30 cm

m2

18,53

47

KNR 2-02 1120-4
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem
ptytek przygotowanie podtoza - cokolik 15 cm

18,53*1,08 20,01

20,01

48

KNR 2-02 1120-5
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem
ptytek metoda zwyktg, wym.ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm

20,01

49

KNR 2-02 1101-1
Podkiady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm z betonu B15-schody
zewneytrzne gtéwne

(3,06+1,5)*0,5*0,1 0,23

m3

0,23

50

KNR 2-02 202-1
tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer.do 0.6 m

0,3°0,2%(3,06+1,5) 0,27

m3

0,27

51

KNR 2-02 206-1
Sciany betonowe gr.20 cm proste, wys.do 3 m

1,96(3,06+1,5) 8,94

m2

8,94

52

KNR 2-02 603-9
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

8,942 17,88

m2

17,88

53

KNR 2-02 603-10
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa

m2

17,88

54

KNR 2-02 1101-1
Podkiady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10cm z betonu B15

(3,163,06-0,7*1,4)*0,1 0,87

m3

0,87

55

KNR 2-02 602-9
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

3,16"3,06-0,7*1,4 8,69

m2

8,69

56

KNR 2-02 602-10
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa

m2

8,69

57

KNR 2-02 205-1
Ptyty fundamentowe gr.17 cm z betonu B25

(2,5*3,06-0,7*1,4)*0,17 1,13

m3

1,13

58

KNR 2-02 1106-7
Doptata za zbrojenie ptyty siatkg stalowg

(2,5"3,06-0,7*1,4) 6,67

m2

6,67

59

KNR 2-02 218-1
Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym
podtozu

0,7*(1,66+1,5)*0,4 0,88

m3

0,88
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60 |KNR 2-02 290-2 t 0,32
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane
319/1000 0,32

61 1-20 m2 11,28
Wykonczenie schodéw zewnetrznych : posadzka poliuretanowa z posypka z
piasku barwionego z powtokg zamykajaca z zywicy poliuret. bezbarwne;j
2,5*3,06+1,66*0,7+1,5*0,7+0,15*(1,66+0,7+1,5+1,66+0,35+0,8+
0,35+1,66+0,8) 11,28

62  |KNR 2-02 1208-3 m 1,00
Balustrady schodowe pochwyt ze stali nierdzewnej

63 KNR 2-02 1207-1 m 0,90
Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej

64 |KNR 2-02 1101-1 m3 0,08
Podkiady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm z betonu B15-schody
zewneytrzne dla personelu
1,5*0,5*0,1 0,08

65 |KNR 2-02 202-1 m3 0,09
tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer.do 0.6 m
0,30,2*1,5 0,09

66  |KNR 2-02 206-1 m2 2,25
Sciany betonowe gr.20 cm proste, wys.do 3 m
1,5*1,5 2,25

67  |KNR 2-02 603-9 m2 4,50
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2,252 4,50

68 |KNR 2-02 603-10 m2 4,50
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa

69 |KNR 2-02 218-2 m2 4,50
Schody zelbetowe proste na ptycie gr.8 cm (14 cm)
(1,5+1,5)*1,5 4,50

70  KNR 2-02 218-6 m2 4,50
Slhody zlIbltow[- [11k[zdy 1 [m rézLily gr.plyty [R=6;M=6;S=6]

71 KNR 2-02 290-2 t 0,27
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane
266/1000 0,27

72 1-20 m2 5,85
Wykonczenie schodéw zewnetrznych : posadzka poliuretanowa z posypka z
piasku barwionego z powlokg zamykajaca z zywicy poliuret. bezbarwne;j
1,5*1,5+1,5"1,5+0,15*1,5%6 5,85

73 KNR 2-02 1207-1 m 6,00
Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej
3,02 6,00

2.2 Sciany

74 KNR 2-02 107-1 m2 318,92
Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o
wys.do 4.5 migr24 cm
3,1"88,4+2"4,4*10,2/2 318,92

75 |KNR 2-02 126-1 otwor 7,00

Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 cegty, z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw na okna
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76

KNR 2-02 126-2
Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 cegty, z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

otwor

10,00

77

KNR 2-02 126-5
Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych

2*2,1*2+2*3,0*1+2*1,5*12+2*1,2*3+2*1,8*2 64,80

64,80

78

KNR 2-02 126-5
Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych
sprezonych 120x115 mm

1,572 3,00

3,00

79

KNR 2-02 208-4
Trzpienie zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m,
stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16

m3

0,24*0,24*3,3*4 0,76

0,76

80

KNR 2-02 122-1
Kominy wolno stojgce w budynkach z cegiet, wieloprzewodowe, przekro;
przewodu 1/2x1/2 cegty-cegta petna kl. 150

m3

(6,5-2,0)%0,38%(0,9+0,64+1,42) 5,06

5,06

81

KNR 2-02 122-1
Kominy wolno stojgce w budynkach z cegiet, wieloprzewodowe, przekrgj
przewodu 1/2x1/2 cegty-cegta klinkierowa

m3

2,00,38%(0,9+0,64+1,42) 2,25

2,25

82

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
181-1
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw o gr.15 cm-pom. 10,14

m2

3,1*(1,4+1,5) 8,99

8,99

83

KNR 2-02 121-3
Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm

m2

3,1*(5+2*1,8+2*3,0+3,5) 56,11

56,11

84

KNR 2-02 126-5
Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych

5*1,2 6,00

6,00

85

KNR 2-02 302-9
Wience W1 i W3 monolityczne na scianach zewnetrznych o szer.do 30
cm-beton C20/25

m3 betonu

(17,8+48,0)*0,2470,24 3,79

3,79

86

KNR 2-02 302-9
Wience W2 monolityczne na scianach zewnetrznych o szer.do 30 cm-beton
C20/25

m3 betonu

13,870,24*0,24 0,79

0,79

87

KNR 2-02 262-17
Zebra Z1iZ2 zelbet.w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu
do przekr.belki do 16, wariant Il (dot.kol.5)-beton C20/25

m3

(4,0+4,15)*0,24*0,24 0,47

0,47

88

KNR 2-02 258-31
Stupy zelbetowe "S"w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 16.5, wariant Ill (dot.kol.9)-beton C20/25

m3

0,2470,25*(3,24+2,1) 0,32

0,32

89

KNR 2-02 262-18
Podcigg P1 zelbet.w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
przekr.belki ponad 16, wariant lll (dot.kol.6)-beton C20/25

m3

0,18%0,22*(1,41+3,44) 0,19

0,19
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90

KNR 2-02 262-17
Podcigg P2 Zelbet.w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
przekr.belki do 16, wariant Il (dot.kol.5) beton C20/25

0,25*0,3*3,08 0,23

m3

0,23

91

KNR 2-02 290-1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte gtadkie

90/1000 0,09

0,09

92

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane

858/1000 0,86

0,86

23

Stropy, wiezba

93

KNR 2-02 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB 1200-1
Strop gestozebrowy Teriva - | /wersja zmodyfikowana/ na belkach
prefabrykowanych

12,3*3,42 42,07

m2

42,07

94

KNR 4-01 408-1
Drewniane belki stropowe 14x20 cm

10,77*10szt 107,70

107,70

95

KNR 2-02 WACETOB 2702-1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien
mineralnych p.poz. gr. 10 mm

9,8*8,3 81,34

m2

81,34

96

KNNR 2 604-2
Izolacja z folii PE 0,2mm-Paroizolacja

m2

81,34

97

KNR 4-01 410-4
Podsufitka z desek profilowanych o gr.25 mm

m2

81,34

98

KNR 2-02 613-3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20 cm poziome z
ptyt uktadanych na sucho -miedzy belkami stropu

m2

81,34

99

KNR 2-02 613-3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 5 cm poziome z ptyt
uktadanych na sucho - jmiedzy legarami

m2

81,34

100

KNR 2-02 1110-4

Podtogi z desek gr.25 mm na legarach utozonych krzyzowo

m2

81,34

2.4

Dach

101

KNR 2-02 602-1
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

8,772*0,4 6,96

m2

6,96

102

KNR 2-02 408-3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt.do 4.5 m i
przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2

0,08"0,16*7,0*10*2 1,79

m3

1,79

103

KNR 2-02 408-2
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - kleszcze o przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2

2*0,0770,14*4,425*10 0,87

m3

0,87

104

KNR 2-02 408-8
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stezenia wiezby o przekroju
poprzecznym drewna ponad 180 cm2

0,03*0,14*8,7+0,08"0,14*1,55*10 0,21

m3

0,21
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105

KNR 2-02 410-4
Kontrtacenie tatami 25x50 mm o rozstawie tat ponad 24 cm

2*7,0"8,7 121,80

m2

121,80

106

KNNR 2 604-2
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji
drewnianej-Membrana dachowa

m2

121,80

107

KNR 2-02 410-3
Ofacenie fatami 38x50 mm o rozstawie tat 16 do 24 cm

m2

121,80

108

KNR 2-02 504-4
Pokrycie dachéw dachdowka karpidwka ceramiczng w koronke

m2

121,80

109

KNR 2-02 WACETOB 1016-4
Okna poddaszy potaciowe o powierzchni do 1.25 m2: 0,78*1,6*2 szt wyposazy¢
w rolety zewnetrzne sterowane elekirycznie z systemem rozszczelnienia

0,78*1,6*2 szt 2,50

m2

2,50

110

KNR 2-02 WACETOB 1016-7
Wytaz dachowy 0,54x0,75m

szt

2,00

111

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
539-4
Montaz elementéw wykonczeniowych tawy kominiarskie

m

3,5+1,5 5,00

5,00

112

KNR 4-01 321-5
Obsadzenie stopni kominiarskich

szt

7,00

113

KNR 2-17 149-1
Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/Il, w uktadach kanatowych, o
Srednicy do 160 mm

szt

2,00

114

KNR 2-17 152-2
Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $rednicy 160 mm

szt

2,00

115

KNR 2-02 507-2
Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm-dach stromy

m2

4*6,770,65 17,42

17,42

116

KNR 2-02 509-4
Rynny dachowe: blacha stal. ocynk. powlekana poliestrempétokragte o srednicy
15 cm

8,52 17,00

17,00

117

KNR 2-02 511-3
Rury spustowe : blacha stal. ocynk. powlekana poliestrem okraggte o srednicy
12cm

4,172 8,20

8,20

118

KNNR 2 604-1
Dach przybudoéwki (cz. 2 budynku - warstwy C, C1) — paroizolacja folia PE
0,2mm

m2

12,1*3,0+5,0%0,6 39,30

39,30

119

KNR 2-02 615-1
Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych -.kermazyt frakcja 10-20 mm gr
10 cm (19 cm)

m2

39,30

120

KNR 2-02 615-2
Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych /np.kermazyt, glinoporyt/ -
dod(t(k [T11 ['m polTld 10 Cm gr.wlritwy [R=9;M=9;S=9]

m2

39,30

121

KNR 2-02 1102-2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na gtadko

m2

39,30

122

KNR 2-02 1102-3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potracenie za zmiane gr.o 10 mm

m2

39,30
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123

KNR 0-23 IGM 2612-1
Przyklejenie ptyt ze styropapy gr. 16 cm

m2

39,30

124

KNR 2-02 WACETOB 504-1
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng min. 5 mm jednowarstwowe

m2

39,30

125

KNR 2-02 1217-5
Listwa oporowa (fot. w opisie PT)

3,0+3,1 6,10

m

6,10

126

KNR 2-31 114-7
Warstwa z kruszyw tamanych 4-32 mm, gérna warstwa o gr.5 cm po
[Igel 1111 iu [R=0,625;M=0,625;5=0,625]

m2

39,30

127

KNR 2-02 122-1
Kominy wolno stojgce w budynkach z cegiet, wieloprzewodowe, przekro;
przewodu 1/2x1/2 cegty klinkierowej

2*0,6*0,380,44 0,20

m3

0,20

128

KNR 2-02 923-2
Spoinowanie scian zaprawg cementowg barwiong, wykonanie reczne

(0,38+0,44)*2*0,6*2szt 1,97

m2

1,97

129

KNR 2-17 149-1
Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/Il, w uktadach kanatowych, o
Srednicy do 160 mm

szt

2,00

130

KNR 2-17 152-2
Nasada kominowa Turbowent O150

szt

2,00

131

KNR 2-02 509-4
Rynny dachowe: blacha stal. ocynk. powlekana poliestrem pétokragte o
Srednicy 15 cm

6,20

132

KNR 2-02 511-3
Rury spustowe:blacha stal. ocynk. powlekana poliestrem okragte o $rednicy 12
cm

2*4,3 8,60

8,60

25

Okna i drzwi

133

KNNR 7 505-5
Driwi [Twetr[TT] CumiCiow ], (TKlo [TkiCm b pifTTTym: D-1 1,5%2,2*2[Tt;
D-2 1,2*2,05*2 szt

m2

'D-1'1,56"2,2*2szt 6,60
'D-2'1,2"2,05*2 szt 4,92

11,52

11,52

134

KNR 2-02 1204-3
Drzwi stalowe techniczne przeciwpozarowe o powierzchni do 2 m2, EI30 dp
kottowni i piwnicy z samozamykaczem: D-3 0,9*2,0*2 szt

m2

'D-3'0,9"2,0%2 szt 3,60

3,60

135

KNR 4-01 920-23
Zatozenie na nowym miejscu-Samozamykacze

szt

2+1+1+4 8,00

8,00

136

KNR 2-02 1016-3
Oscieznice drzwiowe stalowe

szt

7+5+1+2+2+1 18,00

18,00
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137

KNR 2-02 1019-1

Skrzydta drzwiowe ptytowe wzmocnione wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie
wykon[TolIp1] jidodlhl 1o powir[Th(i do 2.00 m2: D-4 0,9*2,0*12(Tt;
D-51,0%2,0*1 (1t Ukritkg wiTtyl,; D-6 0,9%2,0*4 [Tt [Ikrtkg wiTtyl ;D-7
0,9*2,0*1 szt z kratkg wentyl,

'D-4' 0,9*2,0*12szt 21,60
'D-5'1,0*2,0*1 szt 'z kratkg wentyl,' 2,00
'D-6' 0,9*2,0%4 szt 'z kratkg wentyl,' 7,20
'D-7"'0,9*2,0*1 szt 'z kratkg wentyl,’ 1,80

m2

32,60

138

KNR 2-02 1016-3
Oscieznice drzwiowe stalowe do drzwi dwuskrzydiowych

1 1,00

szt

1,00

139

KNR 2-02 WACETOB 1022-6
Skrzydta drzwiowe ptytowe wzmocnione wewnetrzne, fabrycznie wykonczone
dwuskrzydiowe: D-8 1,4*2,0*1 szt

'D-7"1,4"2,0*1 szt 2,80

m2

2,80

140

KNR 2-02 1003-9
Okna zdrewniane dwuszybowe o pow.do 2.5 m2: O7 1,01*2,31*1 szt z
nawiewnikami

'07'1,0172,31*1 szt 2,33

m2

2,33

141

KNR 2-02 1003-7
Ok driwlir I dwullTybowl(1do 1.5 m2: O-11,01*1,51*5 [1t; O-4 1,01*1,51*2
szt z nawiewnikami

'0-1'1,01%1,51*5 szt 7,63
'0-4'1,01%1,51*2 szt 3,05

m2

10,68

142

KNR 2-02 1003-1
Okna drewniane dwuszybowe o pow.do 0.4 m2: O-2 0,61*0,61*3 szt z
nawiewnikami

'0-2'0,61*0,61*3 szt 1,12

m2

1,12

143

KNR 2-02 1003-3
Okna drewniane dwuszybowe o pow.do 0.6 m2: O-5 0,65"0,8*3 szt z
nawiewnikami

'0-5' 0,65*0,8"3 szt 1,56

m2

1,56

144

KNR 2-02 1003-7
OkdriwdITdwulTybow 1 El 30 do 1.5 m2: O-3 1,01*1,51*1 [1t;

m2

'0-3'1,01%1,51*1 szt 1,53

1,53

145

KNNR 7 701-3
Okna PCV fi 121 cm

m2

'0-6'1,21*1,21 1,46

1,46

146

KNNR 2 302-7
Osadzenie parapetdéw wewnetrznych PCV szer. 25 cm

1,1*5+0,7*3+1,1*1+1,1*2+0,75*3 13,15

13,15

2.6

Prace wykonczeniowe

147

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych

m2

436,42

148

KNNR 2 901-1
Tynk gr.10 mm jednowarstwowy wykonany na mokro, maszynowo, na scianach

m2

466,8-23,3-7,08 436,42

436,42

149

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
1130-2

Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej o grub.5
mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2

m2

96,50
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150

KNR 2-02 1112-5
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe
PCW

11,56+3,98+2,25+4,78+7,21+16,25*2+16,42+17,8 96,50

m2

96,50

151

KNR 2-02 1112-9
Zgrzewanie wykfadzin rulonowych

m2

96,50

152

KNR 2-02 1113-8
Listwy przy$cienne

96,5"1,08 104,22

104,22

153

KNR 2-02 829-1
Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza

m2

53,68

154

KNR 2-02 829-6
Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwykta, wym.ptytek 20x20 cm

m2

53,68

155

KNR 2-02 829-8
Opaska 1,0x1,6 m z tworzywa sztucznego HPL6 mm przy umywalkach w
gabinetach-3 szt

1,0*1,6*3szt 4,80

m2

4,80

156

KNR 2-02 1118-1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie
podtoza

4,62+2,58+3,09+4,74+3,5 18,53

m2

18,53

157

KNR 2-02 1118-8
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej metoda zwykia,
wym.ptytek 30x30 cm

m2

18,53

158

KNR 2-02 1120-4
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem
ptytek przygotowanie podfoza - cokolik 15 cm

18,53*1,08 20,01

20,01

159

KNR 2-02 1120-5
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, z przecinaniem
ptytek metodg zwyktg, wym.ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm

20,01

160

KNR 2-02 2011-2
Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na profilach
kapeluszowych

11,50%3,42 39,33

m2

39,33

161

KNR 2-02 WACETOB 2702-1
Montaz ptyt z widkien mineralnych p.poz. gr. 10 mm od spodu stropu

m2

9,8*8,45-3,5 79,31

79,31

162

KNR 2-02 WACETOB 2702-1
Montaz ptyt z widkien mineralnych p.poz. gr. 15 mm od spodu stropu w
kotlowni

m2

3,5 3,50

3,50

163

KNR 2-02 WACETOB 2701-1
Sufity podwieszone kastonowe 60x60 cm -pom.11,12,15,22

m2

40,55 40,55

40,55

164

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych

m2

436,62-53,68 382,94

382,94

165

KNR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi podtozy gipsowych z
gruntowaniem (powierzchnie wewn.)

m2

382,94
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166

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych

4,62+2,25+2,58+4,78+9,7°8,2-17,8 75,97

m2

75,97

167

KNR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi podtozy gipsowych z
gruntowaniem (powierzchnie wewn.)

m2

75,97

168

1-10
Montaz zaluzji pionowych

m2

7,08

169

1-11

Wykonczenie schoddéw zewnetrznych: posadzka poliuretanowa z posypka z
piasku barwionego z powtokg zamykajaca z zywicy poliuret. bezbarwnej:
12,8+8,50 m2

m2

21,30

170

KNR 2-02 1207-4
Balustrady schoddéw zewn. H=1,1m (stal nierdzewna z wypetn. ze szkta
klejonego)

9,50

171

KNR 0-23 IGM 2614-2

Cokot:Ocieplanie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr, 12 cm przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

m2

0,65"8,95 5,82

5,82

172

KNR 0-23 IGM 2615-2

Cokot: Ocieplanie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 12 cm przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
silikonowej

m2

1,05*23,25 24,41

24,41

173

KNR 0-23 IGM 2614-2

Ocieplanie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr, 17 cm przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki silikonowej

m2

3,4*(9,0+1,8+3,0) 46,92

46,92

174

KNR 0-23 IGM 2615-2

Ocieplanie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr. 17 cm przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki silikonowej

m2

3,4%(4,0+3,7+8,6+10,8) 92,14

92,14

175

KNNR 2 302-7
Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej szer. 25cm

6,50

176

KNR 2-02 WACETOB 1036-1
Ruszt drewniany pod podbitke z ptyt bazaltowych

m2

2*8,6"0,5 8,60

8,60

177

KNR 2-02 WACETOB 1036-3
Podbitka okapowa wentylowana z ptyt bazaltowych gr. 8 mm

m2

8,60

178

KNR 2-31 511-3
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowe;j

m2

4,0*1,0 4,00

4,00

179

KNR 2-31 407-2
Obrzeza betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem

4,00

3.1

Przebudowa budynku ,,1”
Przekucia, rozbiorki, zamurowania

180

1-12
Rozbiorka schodow drewnianych zabiegowych (z parteru na poddasze)

kpl

1,00
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181

KNR 4-01 349-4
Rozbiorka schodow ceglanych na gruncie don piwnicy

m3

2,50

182

KNR 4-01 348-3
Rozebranie scianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.scianki 1/2
cegly-parter, piwnica

23,4 23,40

m2

23,40

183

1-13
Rozbidrka pieca w pralni

kpl

1,00

184

KNR 4-01 304-2
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej z bloczkéw z betonu komoérkowego gr. 44 cm

15,88*0,44 6,99

m3

6,99

185

KNR 4-01 304-2
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 30 cm

11,2*0,3 3,36

m3

3,36

186

KNR 4-01 336-4
Wykucie w $cianach gr. 44 cm z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
bruzd poziomych o gteb.i szer. 1/2x1 cegta-2 szt

2,6"2*2szt 10,40

10,40

187

KNR 4-01 317-5
Wociagniecie i utozenie belek stalowych-Nadproze N1

10,00

188

KNR 2-02 123-5
Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami gr.1/4 cegty

0,14*5,2*2 1,46

m2

1,46

189

KNR 4-01 703-2
Umocowanie siatek tynkarskich cieto-ciggnionych na stropach ptaskich,
podciggach, biegach i spocznikach schodowych

2,6%(0,44+0,14)*2*2 6,03

m2

6,03

190

KNR 4-01 349-2
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - $cian, filaréw, kolumn

2,12,6%0,44*2 4,80

m3

4,80

191

KNR 4-01 336-4
Wykucie w $cianach gr. 30 cm z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
bruzd poziomych o gteb.i szer. 1/2x1 cegta

1,6"2 3,20

3,20

192

KNR 4-01 317-5
Wociagniecie i utozenie belek stalowych-Nadproze N2

3,2 3,20

3,20

193

KNR 2-02 123-5
Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami gr.1/4 cegty

m2

0,14*3,2 0,45

0,45

194

KNR 4-01 703-2
Umocowanie siatek tynkarskich cieto-ciggnionych na stropach ptaskich,
podciggach, biegach i spocznikach schodowych

m2

1,4*(0,30+0,1)*2 1,12

1,12

195

KNR 4-01 349-2
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - scian, filaréw, kolumn

m3

1,2*2,6"0,3 0,94

0,94
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196

KNR 4-01 336-4
Wykucie w $cianach gr. 44 cm z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
bruzd poziomych o gteb.i szer. 1/2x1 cegta

m

1,4*2 2,80

2,80

197

KNR 4-01 317-5
Wociagniecie i utozenie belek stalowych-Nadproze N2

2,80

198

KNR 2-02 123-5
Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami gr.1/4 cegty

m2

0,14*2,8 0,39

0,39

199

KNR 4-01 703-2
Umocowanie siatek tynkarskich cieto-ciggnionych na stropach ptaskich,
podciggach, biegach i spocznikach schodowych

m2

1,4*(0,44+0,10)*2 1,51

1,51

200

KNR 4-01 349-2
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - scian, filaréw, kolumn

m3

1,0"2,6*0,44 1,14

1,14

201

KNR 4-01 336-4
Wykucie w $cianach gr. 30 cm z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
bruzd poziomych o gteb.i szer. 1/2x1 cegta

(0,9+0,4)*2 2,60

2,60

202

KNR 4-01 317-5
Wociagniecie i utozenie belek stalowych-Nadproze N2

2,60

203

KNR 2-02 123-5
Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami gr.1/4 cegty

m2

0,14*2,6 0,36

0,36

204

KNR 4-01 703-2
Umocowanie siatek tynkarskich cieto-ciggnionych na stropach ptaskich,
podciggach, biegach i spocznikach schodowych

m2

1,3*(0,30+0,1)*2 1,04

1,04

205

KNR 4-01 349-2
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - scian, filaréw, kolumn

m3

0,9*2,6"0,3 0,70

0,70

206

KNR 4-01 336-4
Wykucie w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd
poziomych o gteb.i szer. 1/2x1 cegta

1,50

207

KNR 4-01 317-5
Wociggniecie i utozenie nadproza prefabrykowanego sprezonego Nd 12x115
I=1,5 m-1 szt

1,50

208

KNR 4-01 348-3
Rozebranie Scianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.scianki 1/2
cegly

m2

0,9%2,1 1,89

1,89

209

KNR 4-01 354-4
Wykucie z muru okna drewnianego o powierzchni do 2 m2-1,0x1,8 m

szt

1,00

210

KNR 2-02 1003-6
Montaz okna drewnianego 1,0x1,8 z demontazu

m2

1,0"1,8 1,80

1,80

211

KNR 2-17 140-2
Osadzenie nawiewnikow Sciennych fi 150 z Anemostatem

szt

2,00

212

KNR 4-01 322-2

Obsadzenie w $cianach kratek wywiewnych w $cianach piwnicy

szt

2,00
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213

KNR 2-02 1101-1
Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm -pod tawe schodow
wewnetrznych

0,65%0,1*(1,4+1,0) 0,16

m3

0,16

214

KNR 2-02 202-1
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer.do 0.6 m z betonu C20/25

0,45%0,3*(1,4+1,0) 0,32

m3

0,32

215

KNR 4-01 202-1
Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety stal.gtadkie lub zebrowane o srednicy
do 6 mm

12*1,4*0,222 3,73

kg

3,73

216

KNR 4-01 202-3
Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety stal.gtadkie lub zebrowane o $rednicy
10-14 mm

4*2,4*0,888 8,52

kg

8,52

217

KNR 2-02 101-2
Schody zelbetowe wachlarzowe —Filar murowany podporowy (w centrum
schodow zelbet.) z cegty petnej

2,67 2,67

m3

2,67

218

KNR 4-01 336-3
Wykucie w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd
poziomych o gteb.i szer. 1/2x1/2 cegty-pod schody

(3,48+2,81)*2*2 25,16

25,16

219

KNR 2-02 218-5
Schody zelbetowe wachlarzowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptyta gr.8
cm-beton C20/25

9,52 9,52

m2

9,52

220

KNR 2-02 218-6
Srhody z[btow(- [T1kCzdy 1 Cm roézCily gr.ptyty(16 m) [R=16;M=16;S=16]

m2

9,52

221

KNR 2-02 218-2
Schody zelbetowe proste na ptycie gr.8 cm-beton C20/25-ptyta dolna i gérna

'ptyta dolna'1,04*2,81+0,25*1,2 3,22
'ptyta gérna'1,33*2,81+1,28(0,46+0,45) 4,90

m2

8,12

222

KNR 2-02 218-6
Sihody z( Ibl tow! |- (1 ki zdy 1 [m réz(ily gr.phyty (2 (m) [R=2;M=2;S=2]

m2

8,12

223

KNR 2-02218-7 . .
Schody zelbetowe - Zebro Zs1i Zs2-beton C20/25

'Zebro Zs1' 1,04°0,2°0, 1 0,02
'Zebro 752" 2,8°0,2*0,1 0,06

0,08

m3

0,08

224

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane

478/1000 0,48

0,48

225

KNR 2-02 1208-3
Porecz schodowa (rura nierdzewna zamocowana do $ciany)

5,20

226

KNR 2-02 1207-4
Balustrady schodéw wewn. H=1,1m (stal nierdzewna z wypetn. ze szkta
bezpiecznego)

4,70
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227

KNR 2-02 WACETOB 2003-2

Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych (tazienka) na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowe
75-01 z wygluszeniem wetng mineralng gr. 50 mm

2,53%*(3,96+1,86+1,0) 17,25

m2

17,25

3.2

Odciazenie stropow, naprawa konstr. dachowej

228

KNR 4-01 428-3
Rozebranie podtdég (w obszarze 1,0x1,5 pom.I-4 na poddaszu))

m2

1,50

229

KNR 4-01 429-4
Rozbidrki elementoéw stropéw drewnianych - podsufitek (j.w.)

1,01,5 1,50

m2

1,50

230

KNR 4-01 422-1
Podstemplowanie dwdch belek stropowych: kantéwka 12/12 cm z
deskowaniem 28 mm-5m

8,5 8,50

8,50

231

KNR 4-01 412-1
Wymiana koncéwki belki stropowej w stropie nad parterem

szt

1,00

232

KNR 2-02 1217-4
Zamontowanie ceownika stal 160- L=1,32 m, 3 sruby 16mm- L=270mm, 4
wkrety 8x80mm zabezpieczony antykorozyjnie

1,32

233

KNR 4-01 412-7
Wymiana stezenia ukosnego konstrukcji dachowej w pom. |-4 (fot. B w opisie
PT) zgodnie z rysunkiem PT-K-12: belka drewniana 10x15cm

2,00

234

KNR 4-01 422-5
Rozebranie podstemplowania stropéw z deskowaniem

8,50

235

KNR 4-01 411-3
Naprawa podtdg z desek niestruganych o gr.25 mm

m2

1,50

236

KNR 4-01 410-4
Naprawa podsufitki z ptyty p.poz.

m2

1,50

237

KNR 4-01 428-3
Rozebranie podtdg z desek drewnianych -Strop nad parterem

96,98 96,98

m2

96,98

238

KNR 4-01 429-1
Rozbidrki elementéw stropdéw drewnianych - polep ok. 14 cm

m2

96,98

239

KNNR 2 604-1
Izolacja z folii 0,2 mm pozioma podposadzkowa

m2

96,98

240

KNR 2-02 613-3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 12 cm poziome z
ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa

m2

96,98

241

KNR 2-02 1110-2
Podtogi z desek o gr.28 mm

m2

96,98

242

KNR 2-02 1110-1
Utozenie ptyt OSB-2 gr. 10 mm

m2

96,98

243

KNR 4-01 428-3
Rozebranie podtdg z desek drewnianych -Strop nad poddaszem

5,5*14,50 79,75

m2

79,75

244

KNR 4-01 429-1
Rozbidrki elementéw stropdw drewnianych - polep ok. 15 cm

m2

79,75

245

KNR 4-01 429-3
Rozbidrki elementéw stropdw drewnianych - Slepych putapdéw

m2

79,75

246

KNR 4-01 701-11
Skucie tynku na trzcinie

m2

79,75

247

KNNR 2 604-1
Izolacja z folii 0,2 mm pozioma na posufitce

m2

79,75
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248 |KNR 2-02 609-3 m2 79,75
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 20 cm poziome,
na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa

249 |KNR 2-02 1110-4 m2 79,75
Podtogi z desek gr.25 mm impregnowanych p.poz. na legarach 5x5 cm
utozonych krzyzowo

250 |KNR 2-02 613-3 m2 79,75
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 5 cm poziome
miedzy legarami

251 |KNR 2-02 WACETOB 1016-7 szt 1,00
Montaz wytazu 120x70cm na strych EI15

3.3 Wymiana pokrycia dachowego dachéwki

252 |KNR 4-01 508-2 m2 203,10
Rozbidrka pokrycia z dachowki karpidowki, podwadjnie
(15,73*9,1+0,2*4,5)*1,41 203,10

253 |KNR 4-01 430-4 m2 203,10
Rozbiérki elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu,odstep tat do 24 cm

254 |KNR 4-01 430-5 m2 203,10
Rozbiorki elementéw wiezb dachowych - kotacenie dachu

255 |KNNR 2 604-2 m2 203,10
Izolacja z folii wstepnego krycia przymocowanej do konstrukcji drewnianej

256 |KNR 2-02 410-4 m2 203,10
Kontrtacenie fatami 25x50 mm

257 |KNR 2-02 410-3 m2 203,10
Otacenie fatami 45x55 mm o rozstawie tat 16 do 24 cm

258 |KNR 2-02 504-4 m2 203,10
Pokrycie dachéw dachdéwka karpidowkg ceramiczng w koronke

259 |KNR 2-02 506-2 m2 3,92
Obrobki komina przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm: blacha stalowa
ocynkowana powlekana poliestrem grub. min. 0,5 mm-9,80m
0,42*(1,1+0,4+3,0+0,4) 3,92

260 |KNR 2-02 506-2 m2 2,17
Obrobki koszowe przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm: blacha stalowa
ocynkowana powlekana poliestrem grub. min. 0,5 mm-6,2m
2*3,170,35 2,17

261 |KNR 2-02 506-2 m2 7,98
Obrobki okapowa przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm: blacha stalowa
ocynkowana powlekana poliestrem grub. min. 0,5 mm-26,6m
(15,6+2%5,5)*0,3 7,98

262 |KNR 2-02 WACETOB 1016-7 szt 1,00
Wytaz dachowy 0,54x0,75m

263 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane |m 5,80
539-4
Montaz elementéw wykonczeniowych tawy kominiarskie

264 |KNR 4-01 321-5 szt 8,00
Obsadzenie stopni kominiarskich

265 |KNR 2-17 149-1 szt 2,00
Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/Il, w uktadach kanatowych, o
Srednicy do 160 mm

266 |KNR 2-17 152-2 szt 2,00

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o srednicy 160 mm
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267

KNR 2-02 507-2
Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm-dach stromy

4*6,770,65 17,42

m2

17,42

268

KNR 4-01 535-4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

33,55

269

KNR 2-02 509-4
Rynny dachowe z blachy powlekanej o srednicy 15 cm

17,75+25,5+2*2,4 33,55

33,55

270

KNR 4-01 535-6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

3*4,8 14,40

14,40

271

KNR 2-02 511-3
Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o srednicy 12 cm

14,4 14,40

14,40

3.4

Remont balkonu

272

KNR 4-01 535-8
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku

m2

6,90,5 3,45

3,45

273

KNR 4-01 811-7
Rozebranie ptytek ceramicznych z korony balustrady murowane;

m2

3,45

274

KNR 0-23 IGM 2612-1
Skucie ocieplenia z ptyt styropianowych

m2

(3,8+2*1,2)*1,0 6,20

6,20

275

KNR 0-23 IGM 2614-2

Ocieplanie $ciany balustrady murowanej ptytami perlitowymi gr. 5 cm przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowg z gotowej suche;
mieszanki

m2

6,20

276

KNR 4-01 820-3
Ptyta OSB-3 gr. 12 mm pod obrébke blacharska

m2

6,90,5 3,45

3,45

277

KNR 0-23 IGM 2612-4
Przymocowanie ptyt OSB-3 za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly

szt

3,456 20,70

20,70

278

KNR 2-02 506-2
Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm: blacha stalowa
ocynkowana powlekana poliestrem grub. min. 0,5 mm

m2

6,90,5 3,45

3,45

279

1-20

Posadzka: na ptytkach ceramicznych istn. wykona¢ powtoke z elastycznej

zywicy poliuretanowej barwnej z posypka piaskiem barwionym (kolor szary
ciemny) oraz po-wtokg zamykajgcg z zywicy poliuretanowej bezbarwnej, z

wywinieciem na sciany na wysokos¢ min. 15cm

m2

1,2*3,8+6,970,15 5,60

5,60

3.5

Roboty wykonczeniowe

280

KNR 2-02 2003-5

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodp. na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowo
55-01-poddasze

m2

2,53"4,0*2 20,24

20,24

281

KNR 2-02 613-6
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 5 cm pionowe z ptyt

uktadanych na sucho

m2

20,24
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282

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych

m2

27,08

283

KNNR 2 902-1
Tynk gr.10 mm dwuwarstwowy wykonany na mokro, maszynowo, na $cianach

15,88+11,20 27,08

m2

27,08

284

KNR 2-02 2006-2
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
Scianach na zaprawie, na paskach

2,64*(4,1+1,7+3,3) 24,02

m2

24,02

285

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1130-2

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej o grub.5
mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2

23,97+19,01+6,0 48,98

m2

48,98

286

KNR 2-02 1112-5
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe
PCW

m2

48,98

287

KNR 2-02 1112-9
Zgrzewanie wykfadzin rulonowych

m2

48,98

288

KNR 2-02 1113-8
Cokolik wywiniety z wyktadziny

48,98*1,08 52,90

52,90

289

KNR 2-02 829-1
Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza

m2

29,92

290

KNR 2-02 829-6
Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwykta, wym.ptytek 20x20 cm

m2

29,92

291

KNR 2-02 1118-1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie
podtoza

m2

7,58

292

KNR 2-02 1118-9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej metoda
kombinowang, wym.ptytek 30x30 cm

m2

7,58

293

KNNR 2 302-7
Osadzenie parapetéw wewnetrznych PCV szer. 25 cm

4,7 4,70

4,70

294

KNR 2-02 WACETOB 2702-1
Montaz ptyt z widkien mineralnych p.poz. gr. 10 mm od spodu stropu

m2

219,28-9,78 209,50

209,50

295

KNR 2-02 WACETOB 2702-1
Montaz ptyt z widkien mineralnych p.poz. gr. 10 mm od spodu sufitu
poddasza (wzgl. skosy)

m2

105,70 + (1,41-1,0)*(10,40+10,19+9,95+7,74) 121,39

121,39

296

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych-parter

m2

109,20*2,64 288,29

288,29

297

KNR 2-02 1505-3
Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi podtozy gipsowych z

gruntowaniem (powierzchnie wewn.)

m2

288,29
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298 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 266,36
1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych-poddasze
266,36 266,36

299 |KNR 2-02 1505-3 m2 266,36
Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi podtozy gipsowych z
gruntowaniem (powierzchnie wewn.)-sciany poddasza

300 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 330,89
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych
209,50 + 121,39 330,89

301 |KNR 2-02 1505-3 m2 330,89
Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi podtozy gipsowych z
gruntowaniem (powierzchnie wewn.)-sufit parteru i poddasza

302 |1-20 m2 13,72
Wykonczenie schodéw wewnetrznych w czesci gornej i bocznej: posadzka
poliuretanowa z posypka z piasku barwionego z powtokg zamykajgca z zywicy
poliuret. bezbarwne;j
13,72 13,72

303 |KNR 0-23 IGM 2612-6 m2 12,74
Przyklejenie warstwy siatki od spodu schodéw wewnetrznych

304 |KNR 0-23 IGM 931-1 m2 12,74
Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

305 |KNR 0-23 IGM 931-2 m2 12,74
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego grub.1,5 mm na
spodach ptaskich i powierzchniach poziomych

306 |KNR 0-23 IGM 2612-6 m2 21,30
Przyklejenie warstwy siatki od spodu podestu
12,8+8,5 21,30

307 |KNR 0-23 IGM 931-1 m2 21,30
Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

308 |KNR 0-23 IGM 931-2 m2 21,30
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego grub.1,5 mm na
spodach ptaskich i powierzchniach poziomych

309 |KNR 4-01 104-2 m3 14,70
Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw, gteb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. llI
0,5*1,0*(2*8,7+2*5,5+1,0) 14,70

310 |KNR 0-29 IGM 642-2 m2 14,70
Docieplenie scian piwnic ptytami ze styroduru gr. 10 cm mocowanymi
catopowierzchniowo
0,5*(2*8,7+2*5,5+1,0) 14,70

311 |KNR 2-02 605-10 m2 14,70
Izolacje z folii kubtkowej [R=0,3]

312 |KNR 4-01 105-2 m3 14,70
Zasypywanie wykopow z przerzutami ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami
co 15 cm w gruncie kat.lll

313 |KNR 0-23 IGM 2614-2 m2 9,40

Ocieplanie cokotow $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 5 cm na
istniejgcym ociepleniu gr. 10 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej silikonowej z gotowej suchej mieszanki

1,05*8,95 9,40
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314 |KNR 0-23 IGM 2612-1 m2 9,40
Analogia: Demontaz istniejagcego ocieplenia ze styropianu cokotéw
[R=0,7;M=0]
9,4 9,40

315 |KNR 0-23 IGM 2615-2 m2 9,40
Ocieplanie cokotéw scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowego z gotowe;j
suchej mieszanki

316 |KNR 0-23 IGM 2614-2 m2 76,05
Ocieplanie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm na istniejgcym
ociepleniu gr. 10 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowe;j silikonowej z gotowej suchej mieszanki
9,13*3,81+9,13*3,87*0,5+23,6 76,05

317 |KNR 0-23 IGM 2615-2 m2 52,45
Ocieplanie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowego z gotowej suche;
mieszanki

318 |KNR 0-23 IGM 2611-1 m2 126,69
Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

319 |KNR 0-23 IGM 2611-2 m2 126,69
Przygotowanie starego podtoza poprzez gruntowanie emulsjg jednokrotne

320 |KNR 2-02 WACETOB 1519-2 m2 126,69
Malowanie dwukrotne elewacji frontowej bud. 1 farba slikonowg

321 |KNR 0-23 IGM 2611-1 m2 17,60
Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2*8,8 17,60

322 |KNR 0-23 IGM 2611-2 m2 17,60
Przygotowanie starego podtoza poprzez gruntowanie emulsjg jednokrotne

323 |KNR 2-02 WACETOB 1519-2 m2 17,60
Malowanie dwukrotne balustrad murowanych schodéw przed bud. 1 farbg
slikonowa

324 |KNNR 2 302-7 m 8,00
Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej szer. 35cm

325 |KNR 2-02 2112-2 m 5,20
Demontaz stopni granitowych -4 szt
1,3*4 5,20

326 |KNR 2-02 205-1 m3 0,18
Ptyta fundamentowa gr. 10 cm [R=1,5]
1,2*1,5*0,1 0,18

327 |KNR 2-02 1106-7 m2 1,80
Doptata za zbrojenie ptyty siatkg stalowg zgrzewang Q283
1,2*1,5 1,80

328 |KNR 2-02 2112-2 m 5,20
Montaz stopni granitowych z odzysku-4 szt na suchym betonie C20/25
1,3*4 5,20

329 |KNR 2-31 511-3 m2 2,80
Przetozenie : Nawierzchnie kostki brukowej betonowej przy schodach [R=2]

330 |1-22 szt 1,00

Renowacja zabytkowych drzwi zewnetrznych: 1,3x2,5m
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331 |KNR 0-23 IGM 2613-2 m2 16,62
55,40 mb-Zabezpieczenie stopek dzwigarow stalowych ptytami ochronnymi
ppoz. o grubosci 30mm. Ptyty tgczyé z kon-strukcjg stalowg szpilkami
zgrzanymi do konstrukciji, potgczenie ptyt miedzy sobg klejone i za pomoca
gwozdzi.
0,3*55,40 16,62

4 Zagospodarowanie terenu

332 |KNR 2-02 1802-2 m 85,00
Rozebranie: Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stal.o rozstawie 3 m,
obsadzonych w gniazdach cokotéw z rur o srednicy 70 mm - wys.siatki 1.50 m
[R=0,7;M=0]

333 |KNR 2-02 1802-2 m 4,00
Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stal.o rozstawie 3 m, obsadzonych w
gniazdach cokotéw z rur o $rednicy 70 mm - wys.siatki 1.50 m- Z odzysku

334 KNR2-01 103-3 szt 3,00
Scinanie pita mechaniczng drzew o srednicy 26-35 cm

335 |KNR 2-01 105-3 szt 3,00
Mechaniczne karczowanie pni 0 srednicy 26-35 cm

336 |KNR 4-01212-3 m3 13,82
Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych-dwéch zelbetowych
zbiornikow podziemnych na $cieki fi 2,0 m, h=3,5m
3,14*2,0*3,50,25*2+3,14*1,01,070,45*2 13,82

337 |KNR 4-01 108-11 m3 14,00
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km

338 |KNR 4-01 108-12 m3 14,00
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [S=8]

339 |1-23 m3 14,00
Koszt utylizacji gruzu

340 |KNR 2-31 101-1 m2 121,80
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikbw mechanicznie,
gtebokos¢ 20 cm, grunt kat.I-1V
121,8 121,80

341 |KNR 2-31 101-2 m2 121,80
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie,
kazde dalsze 5 cm gteboko$ci pow.20 cm, grunt kat.I-1V
121,8 121,80

342 |KNR 2-31 105-1 m2 121,80
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm
(15 cm)

343 |KNR 2-31 105-2 m2 121,80
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
(TgelTTT1Tu pow.3 'm [R=12;M=12;S=12]

344 |KNR 2-31 511-1 m2 121,80
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej szarej gr.6 cm uktadanej na podsypce
piaskowej gr. 5 cm-Nawierzchnia Chodnikow i $mietnika

345 |KNR 2-31 101-1 m2 98,50
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie,
gtebokos¢ 20 cm, grunt kat.l-1V
98,5 98,50

346 |KNR 2-31 101-2 m2 98,50

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie,
kazde dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-1V
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347

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po
zageszczeniu-Parking

m2

5*2,56*5+3,6*5,0*2 98,50

98,50

348

KNR 2-31 105-3
Podsypka piaskowa/zwirowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 3 cm (5 cm)

m2

98,50

349

KNR 2-31 105-4
Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy
po [TgelTTT1Tiu pow.3 [m [R=2;M=2;S=2]

m2

98,50

350

KNR 2-31 511-3
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej Eko-kwadrat szarej gr.8 cm uktadanej
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

98,50

351

KNR 2-31 402-4
tawy betonowe z oporem pod obrzeza C12/15

m3

39,7°0,06 238

2,38

352

KNR 2-31 407-4
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg

(5,0*2+3,6*2+5,02+2,5*5) 39,70

39,70

353

KNR 2-01 505-1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego reczne, kat.gruntu Il

m2

344,60

354

KNR 2-01 510-1
Humusowanie z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5 cm

m2

344,60

355

KNR 2-01 510-2
Humusowanie z obsianiem - dodatek za kazde 5 cm humusu

m2

344,60

356

KNR 2-31 101-1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie,
gtebokos¢ 20 cm, grunt kat.l-1V

m2

0,36"4,0+0,36*9,5+0,56*20,4 16,28

16,28

357

KNR 2-31 101-2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie,
kazde dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-1V

m2

16,28 16,28

16,28

358

KNR 2-31 105-1
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm
(15 cm)

m2

16,28

359

KNR 2-31 105-2
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
(TgelTTT1Tu pow.3 'm [R=12;M=12;S=12]

m2

16,28

360

KNR 2-31 511-1
Opaska: Nawierzchnie kostki brukowej betonowej szarej gr.6 cm uktadanej na
podsypce piaskowej gr. 5 cm

m2

16,28

361

KNR 2-31 402-2
tawy z kruszywa pod obrzeza

m3

34,070,06 2,04

2,04

362

KNR 2-31 407-1
Obrzeza betonowe o0 wym.25x5 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowsg

4,0+9,5+20,5 34,00

34,00

363

1-24
tawka parkowa metalowa 1,7 m: Dostawa i montaz

szt

1,00

364

KNR 2-31 702-1
Kosz metalowy z daszkiem 35 litrow: Dostawa i montaz

szt

1,00
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365

1-25
Ostona stalowa na 4 kosze na Smieci 280x80x120cm: Dostawa i montaz

kpl

1,00

366

1-26
Winda dla niepetnosprawnych

kpl

1,00

Inne roboty budowlane

367

KNR 4-01 631-1
Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych:desek, ptyt, bali i
krawedziakéw -Wiezby dachowej w czesci "1"

m2

152,00

368

KNR 4-01 627-4
Impregnacja grzybobojcza drewna metoda smarowania /preparatami solowymi/
dwukrotna, bale i krawedziaki

m2

152,00

369

KNR 2-02 1611-8
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wys.do 10 m

(9,27*2+10,77)*3,7+3,72*10,77*0,5*2+(3,09+3,79)*4,0+(9,1*2+1
5,73)*4,5+4,2*9,1*0,5*2 366,94

m2

366,94

370

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km

2,5+23,4*0,15+4,8+0,94+1,14+0,7+1,89*0,15+25,14*0,12*0,12+
1,5*0,3+96,89*0,3+79,75*0,3+203,1*0,2 108,30

m3

108,30

371

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [S=8]

m3

108,30

372

1-23
Koszt utylizacji gruzu

m3

108,30

Wymiana podbudowy chodnika/pobocza jezdni (w obrebie pasa
drogowego) przy zjazdach na miejsca postojowe.

373

KNR 2-31 810-2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (do ponownego wykorzystania)

m2

33,00

374

KNR 2-31 102-1
Korytowanie podtoza do poziomu 32cm ponizej istniejgcej nawierzchni z kostki
betonowej, gtebokosé 10 cm, grunt kat.ll-IV

m2

33,00

375

KNR 2-31 102-2
Koryta wykonywane na poszerzeniach na jezdniach, kazde dalsze 5 cm
gtebokosli pow.10 [m, grult k[ t.1I-IV [R=4;M=4;S=4]

m2

33,00

376

KNR 4-01 108-6
Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.lll

m3

33,070,32 10,56

10,56

377

KNR 4-01 108-8
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km [S=8]

m3

10,56

378

1-23
Koszt utylizacji ziemi

m3

10,56

379

KNR 9-11 101-4
Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékning separujaca

m2

33,00

380

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

m2

33,00

381

KNR 2-31 105-3
Podsypka piaskowa/zwirowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 3 cm (5 cm)

m2

33,00

382

KNR 2-31 105-4
Podsypka piaskowa/zwirowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.wlrltwy po [ gell 11l iu pow.3 [m [R=2;M=2;S=2]

m2

33,00

383

KNR 2-31 511-3
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Holland gr.8 cm ( kostka do

odtworzenia) uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-4 cm

m2

33,00
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