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Il1l. CzeS¢ opisowa

1. DANE OGOLNE

<« Inwestor:
Miasto Zielona Goéra — Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe;j
Ul. Zjednoczenia 110
65-120-Zielona Goéra

<« Lokalizacja:
Dziatka: 231, czesc¢ dziatki nr 581/13
Obreb: 0054
Jednostka ewidencyjna: Miasto Zielona Géra
Adres: Ul. Stary Kisielin — Pionieréw Lubuskich 75; 66-002 Zielona Gora

<« Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem;

e Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem;

o Wizje lokalne obiektu;

e Obowigzujgce przepisy i normy;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 20219 poz.1065 z p6zn. zm);

e Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z p6zi. zm);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zh. zm);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719 z pézh. zm);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z
pézn. zm);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pézh. zm);

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm);

e Obowigzujgce normy branzowe;

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

e UCHWALA NR XXVI.507.2020 RADY MIASTA ZIELONA GORA z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Stary
Kisielin — Przedszkolna w Zielonej Gérze;

¢ Opinia geotechniczna z czerwca 2022 wykonana przez dr A. Kraihskiego;

e Element I, Il, Ill i IV projektu budowlanego ,Przebudowa z rozbudowg budynku przychodni lekarskiej
wraz z infrastrukturg techniczng oraz niezbednym zagospodarowaniem dziatki oraz rozbiorka
istniejgcego budynku”, Obiekt: Budynek przychodni lekarskiej; Ul. Stary Kisielin — Pionieréw Lubuskich
75 w Zielonej Gorze;

e Branzowe warunki techniczne przytgczy;

e Uzgodnienia z gestorami sieci, decyzje administracyjne.
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2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

2.1. Balustrady zewnetrzne i wewnetrzne

Balustrady zewnetrzne przy wejsciu gtdbwnym (od ul. Przedszkolnej) oraz przy wejsciu dla
personelu wyposazy¢ w balustrady wykonane ze stali nierdzewnej oraz z w wypetnieniem ze
szkta klejonego. Konstrukcje balustrad okre$la rys. PW-A-01.

Schody wewnetrzne wyposazy¢ w balustrady okreslone na rys. PW-A-01 oraz w porecze
wykonane z rury nierdzewnej @42x2 mm.

Wymogi materiatowe:

Stal profilowa: stal nierdzewna AISI 304 - lub rbwnowazna,;

Wypetnienie balustrad: szyby klejone VSG 4.4.1 (2x szyba 4mm + folia), mocowanej
przy pomocy uchwytéw do szkta o grub.8mm;

tgcznik przegubowy pochwytu ze stupkiem (tzw. ,gtdwka stupka”), w ktérym istnieje
mozliwos¢ regulacji kata nachylenia;

Marka montazowa ¢$100mm o grub.5mm na trzy otwory 12x9mm (fasolka);

Rozeta maskujgca $105mm;

Stupek ¢$42,4x2mm, mocowany do podtogi;

Wysokos¢ catkowita H=110cm;

Wykohczenie: satyna (szlif 320).

2.2. Recepcja w faczniku

Ukfad pomieszczenia recepcji okresla rys. PW-A-02. Stanowisko recepcyjne skfada sie z:

biurka indywidualnego z kontenerem szufladowym; wymiar biurka 70x179cm, wys. 75cm;
blat biurka wykonany z wysokiej jakosci sklejki z powtokg odporng na zarysowania, o
grub. 18mm, kolor grafitowy;

blatu na poziomie 1,10m, mocowanego przy pomocy wspornikow katowych do scianki
wykonanej z bloczkéw gazobetonowych o grub. 12cm, wymiary blatu 40x180cm,
grub. 18mm, wykonany z wysokiej jakosci sklejki z powtokg odporng na zarysowania,
z brzegami dwustronnie wykonczonymi, w kolorze grafitowym;

ostony szklanej wykonanej z szyby klejonej VSG 4.4.1 (2x szyba 4mm + folia),
mocowanej przy pomocy uchwytow do szkta o grub.8mm do Scian i dwoch stupkéw
rurowych ze stali nierdzewnej AISI 304 ¢42,4mm, gr. Scianki 2mm; wysokosc¢
catkowita przegrody szklanej 90cm.

Stanowisko recepcyjne wykonac¢ indywidualnie.

2.3. Glowice kominéw

Kominy w czesciach ponad pokryciem dachowym w czesciach 1, 2, i 3 budynky wy-
konaé¢ z cegly klinkierowej klasy 20. Zastosowaé zaprawe murarska do klinkieru z do-
datkiem trasu, klasy 8,0 MPa. Zastosowac¢ ksztatt glowicy kominéw zgodny z ilustracja
1 — wariant D.

Po wykonaniu komina wykonaé powtoke hydrofobizujgca preparatem na bazie silok-
sanu.
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llustracja 1. Gtowice kominéw z cegty

3. Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

3.1. Instalacja wodociggowa

a) instalacja wody zimnej

Budynek istniejgcy posiada przytacze wodociggowe PE32 z zewnetrznej sieci wodociggo-
we;.

Wodomierz skrzydetkowy z zaworami znajduje sie w piwnicy. Zgodnie z warunkami
przytgczenia zostanie wykonany nowy uktad wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym
typu BA2760 zasilajgcy budynek istniejgcy oraz projektowany. Przewody wody zimnej utozy¢
z rur PE-X/AL i ztgczek zaciskowych. W budynku istniejgcym przewody wody zimne;j
prowadzone bedg w piwnicy do pionu oraz 2-ch umywalek. W budynku projektowanym
niepodpiwniczonym przewod wody zimnej razem z przewodami wody cieptej i cyrkulacji w
posadzce, w warstwie styropianu w rurze ostonowej karbowanej (niebieska). Od wodomierza
utozy¢ nowy przewdd wody zimnej PE-X @32 do pomieszczenia kottdw gazowych w nowym
budynku. Po drodze bedzie odgatezienie do 2-ch umywalek w istniejgcym budynku. W
budynku istniejgcym woda zimna bedzie doprowadzona do pionu z zaworem odcinajgcym w
piwnicy @20. W pomieszczeniu kottdw na podejsciu do zasobnika cieptej wody zamontowaé
zawor odcinajgcy, zawoér zwrotny oraz zawér bezpieczenstwa @15. Z pomieszczenia
wyprowadzi¢ przewod wody zimnej z zaworem odcinajgcym do urzgdzeh sanitarnych w
nowym budynku utozonym w rurze ochronnej w posadzce. Na przewodzie wody zimnej
wychodzgcym z posadzki w miejscach jak pokazano na rozwinieciu instalacji wod-kan
zamontowac zawory odcinajgce. Przed pomieszczeniem kottow gazowych na przewodzie
wody zimnej wykonaé odgatezienie do 2-ch umywalek w istniejgcym budynku. W czasie
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budowy budynku projektowanego czynna bedzie przychodnia w budynku istniejgcym. W
zwigzku z tym istniejgce przytgcze wraz z wodomierzem i instalacjg wodociggowg bedzie
czynne. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji utozone w posadzce w budynku
projektowanym wprowadzi¢ do piwnicy. Przebudowa podejscia wodomierzowego bedzie po

ukonczeniu budynku projektowanego i wigczenia budynku przychodni z uzytkowania i

przewidzianego do modernizacji. Proba szczelnosci przewodow instalacji wody zimnej na

cisnienia 1.0MPa.
b) instalacja wody cieptej i cyrkulacji

W budynku istniejgcym Przychodni Lekarskiej woda ciepta do baterii umywalkowych i
zlewozmywakowych pobierania jest z kotta gazowego dwufunkcyjnego zainstalowanego w
piwnicy budynku. Nowy projekt poboru cieptej wody dla baterii; umywalkowych,
zlewozmywakowych i natryskowej bedzie z zasobnikiem cieptej wody V = 100L
usytuowanego i zasilanego z kotta gazowego N = 25kW Vss. Przewody wody ciepte;j i
cyrkulacji z rur PE-X/AL. | ztgczek zaciskowych utozy¢ w budynku projektowanym w rurach
ochronnych w posadzce w warstwie styropianu podobnie jak przewody wody zimnej. W
budynku istniejgcym przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzi w izolacji z pianki
poliuretanowej grubosci 20mm. Na cyrkulacji w pomieszczeniu kottdw gazowych
zamontowac pompe cyrkulacyjng sterowang wytacznikiem czasowym jak pokazano na

rysunku zasobnika ¢w. Przewody wody cieptej i cyrkulacji podobnie jak przewéd wody zim-
nej

wprowadzi¢ z budynku nowego do piwnicy istniejgcego. Podtgczenie nowej instalacji cieptej
wody i cyrkulacji nastgpi po modernizacji budynku istniejgcego. W pomieszczeniu kottéw dla
obu budynkéw projektowane sg oddzielne wyjscia z zaworami wody cieptej i cyrkulacji.
Préba szczelnosci instalacji wody cieptej i cyrkulacji na cisnienie 1.0MPa. Zawory odcinajgce
na podejsciach jak przy wodzie zimnej.

3.2. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z budynku projektowanego jak i istniejgcego zgodnie z warunkami
przytgczenia wydanymi przez ZWiK Zielona Géra zostang odprowadzone do istniejgcego
przytgcza na terenie dziatki wg oddzielnego opracowania. Scieki sanitarne z obecnego
budynku przychodni odprowadzane sg do zbiornika bezodptywowego usytuowanego na
miejscu projektowanego budynku przychodni. W zwigzku z budowg nowego budynku
przychodni ulega likwidacji zbiornik na Scieki. Budynek istniejgcej przychodni bedzie czynny

na czas budowy i dlatego nalezy wykona¢ tymczasowe potgczenie kanalizacyjne jako prze-
lew

odptywu z istniejgcej studni ze studzienkg Tegra 600 na koncu wykonanego przytacza
kanalizacyjnego. Przewdd kanalizacyjny utozy¢ z rur PVC @160 ze spadkiem 1,51. Po
wykonaniu fundamentédw budynku utozone bedzie nowe przytgcze kanalizacyjne do piwnicy
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budynku istniejgcego do ktérego wigczone bedg odptywy kanalizacyjne z projektowanych
urzgdzen sanitarnych. W budynku przychodni $cieki sanitarne odprowadzone z umywalek,
zlewozmywakéw, zlewdw oraz muszli ustepowych. Wszystkie muszle ustepowe oraz
umywalke w pomieszczeniu dla niepetnosprawnych montowane w systemie ,,Geberit”. Pion
odpowietrzajgcy nr 1 w budynku nowym nalezy obudowac do stropu. Pion nr 2 prowadzi¢ w
bruzdzie Sciennej. Pion nr 3 w budynku istniejgcym na parterze i poddaszu w obudowie do
stropow. Pion nr 4 przez pomieszczenie kottow c.o w posadzce zamontowac wpust
podtogowy @50. W piwnicy pod zaworem antyskazeniowym wykona¢ studzienke @40x45 dla
pompy zatapialnej z wyjmowang kratg. Skropliny z pompy odprowadzi¢ przewodem
ttocznym PP32 do pionu deszczowego RD6. Podobnie podejscie wykonac¢ do pionu RD5 dla
podtgczenia odptywu z pompy zatapialnej w istniejgcej studzience odwadniajgcej. Podejscia
odptywowe od umywalek do pionéw kanalizacyjnych wykonac¢ pod tynkiem.

3.3. Instalacja gazowa

a) stan istniejgcy

Budynek przychodni lekarskiej posiada przytgcze gazu sredniego cisnienia od ulicy
Przedszkolnej zakonnczone zaworem, reduktorem i gazomierzem w szafce nasciennej w
miejscu przewidzianym do zabudowy. Gaz pobierany jest do kotta gazowego
dwufunkcyjnego zainstalowanego w piwnicy budynku dla potrzeb c.o i ¢w.

b) stan projektowany

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji gazowej dla celow grzewczych i
przygotowania cieptej wody dla baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natrysku. Ze_
wzgledu na usytuowanie obecnej szafki gazowej na $cianie budynku istniejgcego w miejscu

przeznaczonym na rozbudowe nalezy szafke gazowa wraz z przytaczem s$redniego ciSnienia

przenies¢ na Sciane szczytowa budynku istniejgcego co jest warunkiem rozpoczecia wszel-
kich

prac budowlanych przy nowym budynku. Przepiecie przewodu sredniego cisnienia dokona

Gazownia Zielona Goéra. W szafce nasciennej zainstalowany bedzie zawor kulowy @25,
reduktor gazu Q = 10m>/h oraz gazomierz G6 zgodnie z warunkami dostawy gazu. Dla
potrzeb c.o w budynku istniejgcym oraz potrzeb ¢w dla obu budynkéw projektuje sie

zastosowac kociot gazowych jednofunkcyjny o mocy N = 25kW Vss. Dla potrzeb c.o budyn-
ku

projektowanego przewiduje sie kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy N =19kW Vss. Od
gazomierza G6 w skrzynce nasciennej utozy¢ w wykopie i dalej po Scianie jak pokazano na
rys. instalacji gazowej z rury stalowej czarnej @40 o potgczeniach spawanych izolowany
tasma polietylenowg. Przejscie przez sciane w rurze ochronnej stalowej. W pomieszczeniu
kottéw przewdd poziomy pod stropem z rury miedzianej @35/1,5. Podejscia pionowe do
kottéw z rury j.w lecz @22/1. Rury potgczone na lut twardy lub zaciski. Na podejsciach do
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kottéw zawory odcinajgce kulowe oraz filtry @20.Po utozeniu catej instalacji przeprowadzic
prébe szczelnosci na cisnienie 0,5atn.Wigczony manometr nie powinien wykazac spadku
ci$nienia w ciggu 0,5godz. Po prébie z wynikiem pozytywnym spisac protokot odbioru.
UWAGA! Ze wzgledu na likwidacje istniejgcej szafki gazowej z ktorej byt zasilany kociot
dwufunkcyjny w piwnicy budynku istniejgcego przychodni na czas budowy nowego budynku
z kottami gazowymi wykona¢ tymczasowe podtgczenie kotta z nowej skrzynki od gazomierza
zrury @25 i @22/1 ktorg wiaczyé w istniejgcy przewdd gazowy lub bezposrednio do kotta
gazowego. Po likwidacji kotta odgatezienie z rury @25 zlikwidowac.

C) odprowadzenie spalin

Z kottéw typu turbo-kondensacyjnego przewodem spalinowo-powietrznym &80/125 pod
stropem pomieszczenia do kanatu kominowego a nastepnie w kanale przewodem

spalinowym @80 ponad czape komina i zakonczone wyrzutnig z okapem. Pobor powietrza
do komor spalania w kottach z przestrzeni miedzy przewodem spalinowym a $ciane komina.

d) wentylacja wywiewna

Z pomieszczenia kottow przewodem kominowym 14x14 z kratkg bezzaluzjowg zamontowa-
ng pod stropem pomieszczenia.

e) wentylacja nawiewna

Do pomieszczenia przez kratke 100x400 u dotu drzwi.
f) Dobér urzgdzen grzewczych

Dla budynku projektowanego o stratach ciepta Q = 14kW dobrano kociot gazowy

jednofunkcyjny o mocy N = 19kW V-ssn. Dla budynku istniejgcego o stratach ciepta Q =
21kW

dobrano koci9ot gazowy jednofunkcyjny o mocy N = 25kW V-ssn.

g) Projektowane kotty gazowe o mocy 25 i 19kW nie wptyng na pogorszenie istniejgcego
stanu Srodowiska.

h) Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie prawa budowlanego oraz rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych
dotyczacych instalacji sanitarnych ustalono, ze obszar oddziatywania obiektu; instalacja
gazowa wraz z wylotem spalin miesci sie w catosci na dziatce nr 231 na ktorej zostata
zaprojektowana i do ktorej inwestor posiada prawo dysponowania na cele budowlane.

i) Informacja BIOZ

Do wykonania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym nie jest wymagane opracowanie

planu BIOZ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (D.U nr
120

poz. 1126).
j) Zgodnie z DZ. U nr 75/2002 minimalna kubatura pomieszczenia dla kotta gazowego z

zamknietg komorg spalania winna wynosi¢ V = 6,5m°. Pomieszczenie kottow posiada
kubature V = 11,7m°.
k) Odprowadzenie spalin i wentylacia wymaga odbioru przez kominiarza.
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3.4. Instalacja c.o

a) stan istniejgcy

Istniejgcy budynek przychodni ogrzewany jest z kotta gazowego dwufunkcyjnego
zainstalowanego w pomieszczeniu piwnicy. Instalacja gazowa utozona z rur miedzianych.
Grzejniki typu PURMO.

b) stan projektowany

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie nowej instalacji c.o w budynku istniejgcym i
projektowanym przychodni zdrowia. Dla obu budynkow projektuje sie oddzielne kotty
gazowe jednofunkcyjne o mocy N = 19kW budynek projektowany oraz o mocy N = 25kW
budynek istniejgcy. Kociot o mocy N = 25kW bedzie przygotowywat cieptg wode w zasobniku
o pojemnosci V = 100L. Na czas budowy budynku nowego instalacja c.o w budynku bedzie
czynna. Instalacja gazowa utozona z rur Alupex. W budynku projektowanym
niepodpiwniczonym przewody prowadzone bedg w rurach ochronnych (czerwone) w
warstwie styropianu pod posadzkg. W budynku istniejgcym przewody prowadzone pod
stropem piwnicy do pionéw. W budynku istniejgcym grzejniki typu C z zaworami
termoregulacyjnymi grzejnikowymi. Na powrotach zawory regulacyjno-zamykajgce. W
gabinetach lekarskich wykonac¢ podejscia do zawordw grzejnikowych z rury utozonej w
izolacji w bruzdzie sciennej w parterze. W pozostatych pomieszczeniach parteru; parter,
pietro piony prowadzone po $cianie. W budynku projektowanym grzejniki typ V z zaworami
termoregulacyjnymi i na powrotach Vekoluxy. Przewody c.o prowadzone w piwnicy izolowac¢
otuling z pianki poliuretanowej grubosci 20mm. W pomieszczeniu gospodarczym w budynku

istniejgcym bedzie zainstalowany grzejnik drabinkowy GtD 600/1060. Instalacje grzewczg
do

zasobnika wyposazy¢ w grupe bezpieczenstwa z naczyniem wzbiorczym V = 81L. Przewody
c.0 prowadzone w pomieszczeniu kottdw nalezy izolowac piankg poliuretanowg grubosci
20mm. Przewody c.o do budynku istniejgcego wprowadzi¢ do piwnicy i zaslepi¢ na czas jego
uzytkowania. Kociot bedzie czynny do cieptej wody. Kotty Vitodens 100-W wyposazy¢ w

requlatory do pracy pogodowej po podtgczeniu czujnika temperatury zewnetrznej. Prébe

szczelnosci instalacji c.o na cisnienie 0,4atm. (bez kotta gazowego). Na przejsciach rur
przez sciany i stropy w budynku istniejgcym zastosowac rury ochronne PP.
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3.5.

Instalacja elektroenergetyczna
3.5.1 Zasilanie budynku

3.5.1.1 Istn. przytgcze elektroenergetyczne napowietrzne poprzez ztgcze ZN
Budynek zasilany bedzie z sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. poprzez
istn. ztagcze napowietrzne ZN w $cianie budynku.

3.5.1.2 Llinia zasilajgca
Za zlgczem ZN zabudowac¢ wytgcznik p.poz. w Scianie zewnetrznej budynku (z ze-
wnatrz) i linig zasilajgcg potaczy¢ z RE budynku.

3.5.1.3 Pomiar zuzycia energii elektrycznej
Pomiar zuzycia energii elektrycznej budynku zlokalizowany bedzie w rozdzielnicy
elektrycznej budynku.

3.5.1.4 Zalicznikowa linia zasilajgca
Ztgcze napowietrzne ZN pozostaje do dalszego wykorzystania.

3.5.1.5 Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabli, osprzetu i czesci prze-
wodzgcych.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (przy uszkodzeniu) przewiduje sie:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

3.5.2 Instalacje elektryczne budynku

3.5.2.1 Wytacznik gtéwny budynku WG

Wytgcznik gtéwny budynku WG ulokowany bedzie w skrzynce wnekowej z drzwiami
metalowymi w zewnetrznej budynku w rejonie wejscia od strony ulicy. Wytgcznik
gtébwny petni¢ bedzie funkcje wytgcznika P.Poz. Wytgcznik uruchamiany bedzie miej-
scowo lub zdalnie przyciskami sterowniczymi wytgcznika P.Poz. zamontowanymi przy
drzwiach wejsciowych do budynku. Przyciski sterownicze wykonaé w obudowach ko-
loru czerwonego z szybkg zamontowanymi p/t i z sygnalizacjg zadziatania.
Zadziatanie wylgcznika WG (WP.Poz.) powoduje odciecie zasilania budynku czyli RE
budynku, windy zewnetrznej oraz z powodu zaniku napiecia automatyczne urucho-
mienie o$wietlenia awaryjnego.

3.5.2.2 Instalacja wiz

Od skrzynki Wytgcznika Gtownego budynku do rozdzielnicy RE doprowadzi¢ we-
wnetrzng linie zasilajgcg. Wiz wykonac¢ przewodem 5xLY25 ukfadnym w rurce osto-
nowej RL 37p/t lub podobnej.

3.5.2.3 Rozdzielnica RE

Rozdzielnica budynku RE ulokowana zostanie w miejscu istniejgcej rozdzielnicy w
poczekalni na parterze budynku od strony ulicy Stary Kisieln-Pionierow Lubuskich.

Z rozdzielnicy RE zasilane bedg odbiory elektryczne w budynku.

W rozdzielnicy przewidzie¢ rezerwe miejsca ok. 30% do ewentualnego wykorzystania
w okresie pdézniejszym.

3.5.2.4 Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych
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W ramach projektu przewidziano wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd wtyczko-
wych.

Sterowanie oswietleniem miejscowe wytgcznikami instalowanymi na $cianach przy
wejsciach do pomieszczen.

W ciggach komunikacyjnych wykonane bedzie oswietlenie awaryjne/ewakuacyjne.
Kazda oprawa ma by¢ wyposazona w modut awaryjny podtrzymujgcy swiecenie
oprawy przez okres ok. 1h po zaniku napiecia zasilania. Natezenie oswietlenia awa-
ryjnego ma wynosic Six.

Przewidziano wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia.
Lokalizacje gniazd pokazano na rysunkach.

Gniazdo gospodarcze zlokalizowane przy wejsciu do pomieszczen montowacé w takiej
samej odlegtosci od krawedzi drzwi jak wytgcznik Swiatta.

Obwody oswietlenia wykonac¢ przewodami YDY 3(4)x1,5mm2, obwody gniazd prze-
wodem YDY 3x2,5 mm2. Przewody uktada¢ w bruzdach p/t z zachowaniem co naj-
mniej Smm warstwy tynku nad przewodem.

Osprzet montowac p/t .

Wytaczniki instalowa¢ na wysokosci ok. 1,4m (lub wg biezgcych ustalen z inwesto-
rem).

Gniazda w gabinetach instalowa¢ na wysokosci ok 0,8m (lub wg biezgcych ustalen z
inwestorem).

Lokalizacje opraw i osprzetu pokazano na rysunkach.

W piwnicy, w pomieszczeniach wilgotnych i w pomieszczeniach technicznych stoso-
wac osprzet bryzgoszczelny p/t IP 44

3.5.2.5 Instalacja zasilania wentylacji
W budynku w toaletach wykonana bedzie instalacja wentylaciji.
Wentylatory w pomieszczeniach WC witgczy¢ w obwdd oswietlenia WC.

3.5.2.6 Instalacja zasilania windy — platformy pionowej

W ramach projektu przewidziano wykonanie instalacji zasilania windy zewnetrznej
(platformy pionowej) przy wejsciu do budynku od strony ulicy Stary Kisieln-
Przedszkolna.

Zasilanie windy wykona¢ przewodem YDYzo 5x2,5 doprowadzonym na zaciski fa-
brycznej listwy przytgczeniowej windy z pozostawienie zapasu manewrowego.
Konstrukcje windy uziemic.

3.5.2.7 Instalacja wyréwnawcza

W celu unikniecia mozliwosci pojawienia sie napiecia na elementach metalowych in-
stalacji obcych przewidziano montaz potgczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniach sanitarnych i w pomieszczeniu socjalnym wykonac lokalne szyny
wyréwnawcze LSW.

Przytaczy¢ do nich metalowe umywalki, metalowe rury wodne oraz metalowg kon-
strukcje windy zewnetrznej (platformy pionowej).

Potgczenia urzgdzen do lokalnych szyn wyrownawczych LSW wykonac¢ przewodem
DY 4.

LSW przytgczy¢ do zacisku PE w rozdzielnicy RE.

Potaczenia wyréwnawcze wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktu-
ry w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami - §113 ust.1, §122
ust.3, §135 ust.6, §158 ust.7, §183 ust.7).

3.5.2.8 Instalacja odgromowa

Dla ochrony przed skutkami bezposrednich wytadowan atmosferycznych na budynku
projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej.

Zwody poziome, przewody odprowadzajgce do ztgczy kontrolnych wykonac¢ drutem
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FeZn ®8.

Przewody odprowadzajgce uktada¢ w warstwie ocieplenia w rurce izolacyjnej odgro-
mowej grubosciennej o grubosci scianki min. 5mm mocowanej do sciany budynku.
Ztgcza kontrolne umiesci¢ we wnekach zamykanych drzwiczkami z tworzywa sztucz-
nego umieszczonych na wysokoséci ok. 0,8m od poziomu terenu i zlicowanych z ele-
wacjg budynku.

Przewody odprowadzajgce od ztgczy kontrolnych do uziomu wykonac ptaskownikiem
FeZn 30x4, uktadanym w warstwie ocieplenia w rurce izolacyjnej odgromowej grubo-
Sciennej 0 grubosci scianki min. 5mm mocowanej do $ciany budynku. Przewody od-
prowadzajgce z uziomem potgczy¢ przez spawanie.

Jako uziom sztuczny poziomy na dnie wykopu taw fundamentowych utozy¢ ptasko-
wnik stalowy ocynkowany 30x4 mm na sztorc, do ktérego przytgczy¢ w kilku miej-
scach zbrojenie taw fundamentowych.

Po zakonczeniu robot wykonac pomiary kontrolne instalacji odgromowe;j.

Opornosc¢ uziemienia ma by¢ mniejsza od 30Q.

3.5.2.9 Ochrona od porazeh

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja przewodow, osprzetu i czesci
przewodzgcych.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (przy uszkodzeniu) przewiduje sie:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Instalacje budynku w catosci wykona¢ w systemie TNS (z wydzielonymi przewodami
N i PE)

3.5.2.10 Ochrona od przepieé

Dla ochrony od przepie¢ taczeniowych i oraz przepie¢ pochodzacych od wytadowan
atmosferycznych w obiekcie bedzie zastosowana ochrona przeciwprzepieciowa.

W rozdzielnicy gtownej RE zastosowane bedg ograniczniki przepiec kl. 1+2.

3.5.2.11 Pomiary elektryczne

Po wykonaniu robét wykonaé pomiary ochronne instalacji elektrycznych w zakresie:
- ochrony od porazen

- opornosci izolacji

- ochrony odgromowej

- natezenia oswietlenia

3.5.2.12 Uwagi dotyczgce wykonawstwa
1. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
2. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegtg biezgcg koor-
dynacjg miedzybranzowa.
3. Dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie
systemow rownowaznych, po uprzedniej akceptacji biura projektowego.
4. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z
uszczegoétowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wy-
mogow stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wpro-
wadzonych przez Inwestora.
5. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
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- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budow
lane;j
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych
robot.
UWAGA!
Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zlecic jej statg konserwacje zapew-
niajgcg prawidtowos¢ jej dziatania.
Raz w roku sprawdzac¢ prawidtowos$¢ dziatania:
- wylgcznika gtébwnego WG petnigcego jednoczesnie funkcje wytgcznika
pozarowego WP.Poz.
- o$wietlenia awaryjnego (czas dziatania i natezenie o$wietlenia)

3.6. Instalacja telekomunikacyjna

3.6.1 Instalacja telekomunikacyjna (strukturalna)

Do budynku, do skrzynki TT w piwnicy do pomieszczeniu P-8 doprowadzony jest ka-
bel Swiattowodowy.

Instalacja wewnetrzna doprowadzona jest do dwoch skrzynek rozdzielczych TT w
pom. 7, skad wyprowadzone sg przewody instalacji wewnetrznych istniejgcej czesci
budynku.

W ramach projektu przewiduje sie doprowadzenie przewodoéw do stanowisk kompute-
rowych w gabinetach lekarskich i rejestracji.

Instalacje strukturalng (internet lub telefon) wykonac przewodami kat. 5e lub wyzszej ,
np. F/UTP kat. 5e i zakohczy¢ gniazdem 2xRJ45.

Uzytkownik rozpatrzy celowos¢ zamontowania szafy dystrybucyjnej SD dla potrzeb
sprowadzenia catosci przewodow instalacji strukturalnej w jeden punkt weztowy.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych w uzgodnieniu z uzytkownikiem.
Wykonanie instalacji strukturalnej powierzy¢ firmie specjalistycznej

3.6.2 Instalacja systemu alarméw pozarowych

Instalacja sygnalizacji pozaru systemu CERBERUS PRO.

OPIS SYSTEMU

Projekt obejmuje instalacje systemu SAP zapewniajgcg ochrone catkowitg wszystkich
pomieszczen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i postano-
wieniem Komendanta Wojewddzkiego Strazy Pozarnej.

W pomieszczeniach w/w obiektu nalezy zainstalowacC czujki optyczne dymu typu
OP720 oraz reczne przyciski FDM 221

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA INSTALACJI SYGNALIZACJI POZAROWEJ

SITP WP: 02:2010

- Cerberus PRO System wykrywania i sygnalizacji pozaru — Planowanie, Czesci
sktadowe / Czesci zapasowe / Czesci serwisowe

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.046.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 109)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn.
15.06.2002r).

- - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.03.2009 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, (Dz.U. Nr 56 z dn.7.04.2009r)
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- PKN-CEN/TS 54-14: 2006 -Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14:
Whytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

OGOLNE ZASADY DZIALANIA SYSTEMU, CERBERUS PRO
Adresowalny system sygnalizacji pozarowej Cerberus PRO z rozproszona inteligencjg
jest zestawem urzadzen najnowszej generacji, przeznaczonych do wykrywania i sy-
gnalizowania pozaru, powiadamiania wfasciwych stuzb interwencyjnych, a takze do
sterowania przeciwpozarowymi urzgdzeniami zabezpieczajgcymi. Cerberus PRO to
system wykrywania pozaru w pierwszej fazie jego rozwoju, bazujgcy na koncepcji in-
teligentnej wspétpracy pomiedzy wszystkimi elementami, ktére go tworza.
System Cerberus PRO tworzg nastepujgce urzadzenia:
¢ mikroprocesorowe centrale FC721, FC 722 i FC724, FC726 o pojemnosci 1, 2 lub 4
adresowalnych linii (petli) dozorowych po126 adreséw w kazde;j
e adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe FDME221
czujki dymu i temperatury
¢ liniowe moduty wyjscia/wyjscia do zdecentralizowanego sterowania drzwiami, wentylacja,
klimatyzacja, itp.
Wszystkie elementy systemu Cerberus PRO posiadajg wbudowany izolator zwar¢.
Centrala sygnalizacji pozarowej FC72x jest urzgdzeniem integrujgcym wszystkie ele-
menty adresowalnego systemu wykrywania pozaréw Cerberus PRO.
Wczesne wykrycie ogniska pozaru umozliwia jego likwidacje przy uzyciu niewielkiej
ilosci Srodkdéw gasniczych i pozwala unikng¢ wiekszych strat.
Jednoczesnie podkreslamy, ze system automatycznego wykrywania pozaru nie za-
bezpiecza przed jego powstaniem, lecz jedynie umozliwia jego wczesne wykrycie.
ZAINSTALOWANIE SAP NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA OBIEKTU OD PRZE-
STRZEGANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI SAP
CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ FC722-ZA
W niniejszym obiekcie istnieje zainstalowana centrala systemu Cerberus PRO typu
FC722. Zasilacz sieciowy umozliwia jednoczesne zasilanie centralki oraz buforowanie
lub tadowanie dotgczonej baterii akumulatoréw (rezerwowego zrédta zasilania). Jako
rezerwowe zrédto zasilania centralek projektuje sie zestawy baterii akumulatorow
szczelnych zelowych 12 V o pojemnosciach odpowiednio 17Ah. Baterie akumulatorow
mieszczg sie w obudowie centrali.
Baterie obliczono kalkulatorem Simens.
Zadaniem central jest:
e Sygnalizowanie o zagrozeniu pozarowym, wykrytym przez czujki automatyczne
oraz reczne ostrzegacze pozarowe ROP,
e \Wskazanie miejsca zagrozonego pozarem. Ponadto system moze wykryc i
zasygnalizowac:
- Brak czuijki,
- Zwarcie lub przerwe w linii dozorowej,
- Uszkodzenie zasilania.
System sygnalizacji pozarowej (SSP) posiada zasilanie awaryjne. W obudowie cen-
trali znajdujg sie dwa akumulatory 12V, ktérych pojemnos¢ odpowiada aktualnej kon-
figuracji systemu i obliczona zostanie w dalszej czesci.

WYBOR WARIANTU ALARMOWANIA

Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala sygnaliza-
Cji pozaru, na podstawie algorytméw decyzyjnych, sygnalizuie ALARM | ST. lub
ALARM Il ST. w zaleznosci od wariantdw alarmowania zaprogramowanych dla kon-
kretnych stref (pomieszczen).

ALARM | ST. sygnalizowany jest szybkim miganiem czerwonego wskaznika POZAR
oraz dodatkowej czerwonej lampki w polu z napisem ALARM. Na wyswietlaczu LCD
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pojawia sie okno zatytutowane NALARMY POZAROWE!! oraz ponizej w wydzielo-
nym polu informacja o ilosci alarmujgcych stref.

ALARM | ST. jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze rozpoznania zagrozenia
przez dyzurujgcy personel. Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujgcego perso-
nelu na ALARM | ST. wowczas wywotywany jest ALARM Il ST.

ALARM Il ST. jest wezwaniem do natychmiastowego podjecia akcji gasniczej.

Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg ochrony p.poz. budynku.

W niniejszym projekcie przewiduje sie dla wszystkich stref alarmowanie dwustopnio-
we zwykte — WARIANT 2. Alarmowanie recznego ostrzegacza pozaru.

Po zadziataniu recznego ostrzegacza pozarowego centralka wywotuje od razu
ALARM II ST. niezaleznie od wariantu alarmowania zaprogramowanego w strefie, do
ktorej przydzielono reczny ostrzegacz pozaru. Z uwagi na rozmiar obiektu nalezy
przyja¢ czasy T1=60s i T2=180s.

Nalezy tak zaprogramowac centrale by mozna byto recznie przej$¢ na tryb pracy bez
obstugi, tym samym pomijajgc czas T1 | T2.

INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMOWEJ POZARU WEWNATRZ POMIESZ-
CZEN.

Dla pomieszczen objetych niniejszym projektem przewiduje sie nastepujgce rodzaje i
typy czujek o charakterystykach i danych technicznych jak nizej:

a) Czujka optyczna dymu typu OP720.

Czujka stuzy do wczesnego wykrywania pozarow tlgcych i ptomieniowych dymowych,
ktorym towarzyszy wydzielanie dymu.

Czujke instaluje sie w gniezdzie DB720. Czujka zawiera zintegrowany izolator zwaré.
Czujniki instalowa¢ na srodku pomieszczen nie blizej niz 0, 5 metra od lamp i innych
urzgdzen.

b) Gniazdo DB720.

Przeznaczone jest do mocowania czujek szeregu 720, 740 na suficie i dotgczenia do
nich przewodow linii dozorowej. tgczéwka gniazda wyposazona jest w zaciski bez
srubowe, co utatwia podtgczenie przewoddw.

c) Reczne adresowalne ostrzegacze pozarowe typu FDM221.

Przeznaczone sg do przekazywania poprzez reczne uruchomienie informacji o za-
uwazony pozarze do wspotpracujgcej centralki sygnalizacji pozarowe;.

Reczne ostrzegacze pozarowe FDME221 mogg by¢ instalowane wewnatrz obiektow
w miejscach tatwo dostepnych, dobrze widocznych, najlepiej w poblizu drég komuni-
kacyjnych, na wysokosci ok. 1, 2 do 1, 6m od podtoza. Ostrzegacz instaluje sie w
obudowie FDMH291-R (czerwonej). Ostrzegacz zawiera zintegrowany izolator zwarc¢.
d) Sygnalizator akustyczny FDS-221-R

INSTALACJA PRZEWODOWA

a) Instalacja wewnetrzna

Instalacje petli wykona¢ jak na rysunku SAP-1 ; SAP-3 przewodem HTKSH ekw
1x2x0.8 uktadang pod tynkiem. Zasilanie centrali wykona¢ przewodem HDGS 3x1.5
przed wylgcznikiem pozarowym zabezpieczonym bezpiecznikiem 10a, jako zespdt
kablowy E90 pod tynkiem.

STEROWANIE URZADZENIAMI-MATRYCA STEROWANIA.

Za pomocg bramki sms nalezy powiadamia¢ wybrane osoby odpowiedzialne za funk-
cjonowanie obiektu o alarmie pozarowym.

Nie przewiduje sie matrycy sterowan. Wszystkie sterowania po czasie T2.

UWAGI KONCOWE

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem rygoréw techno-
logicznych.

Podane nazwy wtasne materiatdw nie sg obowigzujgce.
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Dopuszcza sie zamiane zastosowanych w projekcie materiatéw na inne, rownowazne,
pod warunkiem zachowania wszystkich parametrow technicznych i walorow estetycz-
nych.

Wszelkie ewentualne zmiany nalezy uzgodniC z projektantem w ramach nadzoru au-
torskiego. Opracowanie podlega postanowieniom ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych. Kopiowanie rysunkéw i opiséw jest zabronione. Nabywca uzyskuje
prawo jednokrotnego zastosowania projektu.

Wszystkie urzgdzenia i materiaty instalacji p.poz. majg posiada¢ swiadectwo dopusz-
czenia CNBOP.

Wszystkie prace zwigzane z instalacjg powinny by¢ wykonane poprzez instalatora po-
siadajgcego swiadectwo kwalifikacyjne Eksploatacii.

Uwagi dla Wykonawcy roboét

e Calosc¢ prac w fazie wykonawstwa wykonac zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie
normami PN, BN, PBUE oraz przepisami BHP i ppoz.

e Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

o \Wszystkie potgczenia nalezy wykonac szczegolnie starannie, poniewaz instalacja
SAP musi odznaczaé sie najwyzszg pewnoscig zadziatania i odpornoscig na
awarie.

e Montaz urzgdzen wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-
ruchowg i opis obstugi.

e W trakcie robét montazowych na biezgco uaktualnia¢ charakter pomieszczen pod
wzgledem p.poz., rodzaju materiatow sktadowanych w tych pomieszczeniach.

W przypadku zaistniatych zmian w poréwnaniu z projektem, nalezy powiadomic o
tym jego autora.

e Konserwacje instalacji SAP przeprowadzac¢ zgodnie z odpowiednimi aktualnymi
instrukcjami.

Uwagi dla Uzytkownika

e Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ jej statg konserwacje
zapewniajgcg prawidtowosc jej dziatania.

e Nalezy wyznaczy¢ fachowg (przeszkolong) obstuge urzgdzen.

e Osoby, ktorym powierzono statg obserwacje centralki SAP powinny by¢
przeszkolone w zakresie najprostszych czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w
przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu.

e W centralce, nalezy wpisac¢ doktadny opis punktéw adresowych i
odpowiadajgcych im pomieszczen celem szybkiej orientacji i identyfikaciji
pomieszczenia na wypadek zagrozenia pozarowego.

e Nalezy przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach
gdzie zainstalowane sg optyczne czujki dymu celem unikniecia fatszywych
alarmow

4. Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi

4.1. Przylacze wodociagowe

Istniejgcy budynek przychodni zdrowia posiada przytgcze wodociggowe utozone z rury
PE32.
Wejscie do budynku znajduje sie w piwnicy gdzie tez jak zamontowany wodomierz
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skrzydetkowy @15 z zaworami odcinajgcymi. W zwigzku z rozbudowg przychodni (odbudo-
wa nowego budynku parterowego) i zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci wodociggo-
wej ulega przebudowa istniejgcego podejscia wodomierzowego. Nowe podejscie wodomie-
rzowe skfadajgce sie z wodomierza skrzydetkowego @20 Flodis kl. C, zawordéw odcinajgcych
kulowych @25, zaworu antyskazeniowego BA270 @25, filtra siatkowego prowadzi¢ na
wysokosci ~0,6m nad posadzkg. Istniejgcy odcinek przytacza z rury PE32 wychodzi z po-
sadzki na wysokos¢ 0,3m. Dla odprowadzenia skroplin z zaworu antyskazeniowego wyko-
na¢ pod nim studzienke spustowg 40x40x45 z wyjmowang kratg. W studzience bedzie zain-
stalowana pompa zatapialna @14,7cm, wysokos¢ 23cm i mocy 400W. Przewdd ttoczony
PP32 wtgczy¢ do projektowanej kanalizacji utozonej na Scianie (rysunek wewnetrznej kanali-
zacji). Préba szczelnosci catej instalacji wodociggowej na cisnienie 1.0MPa.

- obliczenia

- umywalki N =11x0,33 =4.0
- ustepy N =4x0,5=2.0

- zZlewozmywak N =2x1.0=2.0

- Zlew N=2x1.0=2.0

- natrysk N=1x1.0=1.0
2N =11

Dla N = 11, q = 0,66l/sek = 2,4m>h

- dobor wodomierza

Qw = 2q = 2x2,4m°h = 4,8m%h

dla wodomierza skrzydetkowego @20, Flodis kl. C
Qmax = 5,0m°h

< qmax
2

Ow
2 4m3h < ? = 2.5m%h

dw < d
20 <32

4.2. Przylacze kanalizacyjne

Na dziatce przychodni lekarskiej zostato wykonane przytgcze kanalizacyjne z rury PVC
0,16 zakonczone studnig rewizyjng @315 do sieci kanalizacji sanitarnej PVC @200 w ulicy
Stary Kisielin-Przedszkolna. W zwigzku z rozbudowg przychodni lekarskiej i wykonania w
miejscu studzienki rewizyjnej parkingu i zmiang kierunku doptywu $ciekéw z budynku
projektowanego, projektuje sie wymiane istniejgcej studni @315 na studnie rewizyjng typu
@600/160/30° typ | przeptywowe z wikazem C250 na plycie zelbetowej. Druga studnia
rewizyjna S2 przy budynku jak studnia S1. Przytgcze kanalizacyjne utozy¢ z rury PVC
160S(lita scianka). Ze wzgledu na ptytkie wyjscie z budynku nad fawg i wigczenie kaskado-
wo do studni przewdd poziomy jak i czesciowy jak pokazano na profilu nalezy zaizolowac
piankg poliuretanowg i owing¢ tasmg polietylenowg. Nad przewodem bedg ptytki chodniko-
we.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ utozony na gruncie piaszczystym. W wypadku braku
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takiego wykona¢ podsypke z piasku grubosci 10cm. Pod kinety studni rewizyjnych wykonac
wypoziomowang i ubitg warstwe piasku grubosci 10cm. Przed zasypaniem wykopu wykonac¢
pomiar geodezyjny utozonego przewodu i studni przez uprawnionego geodete. Przytgcze
podlega odbiorowi przez ZWiK Zielona Goéra.

4.3. Kanalizacja deszczowa

Projekt kanalizacji deszczowej obejmuje odprowadzenie wéd opadowych z dachu
istniejgcego budynku jak i projektowanego w ramach rozbudowy Przychodni Lekarskie;.
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad Miasta Zielona Géra wody opadowe nalezy
odprowadzi¢ do istniejgcej studni na kanale deszczowym @250 w ulicy Stary Kisielin —
Pionieréw Lubuskich.

- przytgcza kanalizacji deszczowej

Od istniejgcej studni rewizyjnej na kanalizacji @250 utozy¢ przewdd kanalizacyjny z rury
PVC 0.20S (lita scianka) do studni rewizyjnej na terenie przychodni z kregdéw betonowych
1000 fgczonych na uszczelki z wlazem zeliwnym B125 na ptycie zelbetowej. Wigczenie
przewodu PVC 0.20S do studni istniejgcej wykona¢ w tulei ochronnej na wysokosci 28cm
nad dnem kanatu istniejgcego. Na trasie przytgcza znajduje sie uzbrojenie; kabel energe-
tyczny oraz kable telefoniczne jak pokazano na planie i profilu. Przewéd PVC powinien by¢
utozony na gruncie piaszczystym. W wypadku braku takiego wykona¢ podsypke z piasku
grubosci 10cm.

Wierzch rur powinien by¢ zasypany gruntem piaszczystym do wysokosci 30cm i zageszczo-
ny recznie. Powyzej zageszczaé grunt z wykopu warstwami 20+30cm za pomocg wibratora
poziomego. Dno studni utozy¢ na dobrze ubitej i wypoziomowanej warstwie piasku grubosci
10cm. Przed zasypaniem wykopu wykona¢ pomiar geodezyjny utozonego przewodu i studni
przez uprawnionego geodete. Przytgcze podlega odbiorowi przez U.M Zielona Géra
Departament Zarzgdzania Drogami.

- obliczenia

llo§¢ wdd opadowych

Q=Fxgxwxo

F — powierzchnia odwadniania = 0,03ha
g — natezenie opadu = 130l sek/ha

W - wspoétczynnik sptywu = 1.0

¢ - wspotczynnik opoznienia = 1.0
Q=0.03x130x 1.0 x 1.0 = 4l/sek

- wewneltrzna kanalizacja deszczowa

Projekt wewnetrznej kanalizacji deszczowej obejmuje odprowadzenie wod opadowych z
potfaci dachowych budynku istniejgcego oraz projektowanego za pomocg rynien i pionowych
rur spustowych z osadnikami. Gtowny cigg kanalizacji utozy¢ z rur PVC 0.20N. Podejscia od
pionéw spustowych z rur PVC 0.16N. Od pionéw spustowych RD1 i RD4 przewody prowa-
dzi¢ pod posadzkg budynku projektowanego. Przy uktadaniu rur pod posadzkg zastosowac
rury o dtugosci nawet 6.0m aby byto jak najmniej ztgcz. Ztgcza dodatkowo zabezpieczy¢ ta-
8$mag polietylenowg. Studzienki rewizyjne PP @425/200 typu wg profilu z wikazami zeliwnymi
B125 do rury teleskopowej. Na pionach deszczowych RD5 i RD6 w gruncie wykona¢ odga-
tezienia 110/50 (tréjnika) dla wigczenia odptywu z pomp zatapialnych; projektowanej w stu-
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dzience pod zaworem antyskazeniowym oraz z pompy odwadniajgcej posadzke piwnicy.
Przewody z rur PVC powinny by¢ utozone na gruncie piaszczystym. W wypadku braku ta-
kiego wykona¢ podsypke z piasku grubosci 10cm. Wierzch rur powinien by¢ zasypany grun-
tem piaszczystym do wysokosci 30cm i zageszczony recznie. Powyzej zageszcza¢ gruntem
z wykopu warstwami 20+30cm za pomocg wibratoréw poziomych. Kinety studzienek rewi-
zyjnych utozy¢ na dobrze ubitej i wypoziomowanej warstwie piasku grubosci 10cm. Przed
zasypaniem wykopu wykona¢ pomiar geodezyjny utozonych przewodow i studzienek rewi-
zyjnych przez uprawnionego geodete.

4.4. Przebudowa przytacza gazowego sredniego cisnienia na terenie dziatki

W zwigzku z rozbudowg przychodni lekarskiej wymagane jest przemieszczenie istniejgcej
szafki gazowej z zaworem, reduktorem i gazomierzem z tylnej $ciany budynku istniejgcego
na sciane szczytowg co fgczy sie ze zmiang trasy istniejgcego przytgcza gazowego srednie-
go cisnienia. Od punktu ,,B” na istniejgcym przytgczu gazu $¢ utozy¢ w kierunku projektowa-
nej szafki nasciennej na szczycie budynku istniejgcego przychodni punkt ,,C” przewdd ga-
zowy PE100 @32x3,0 SDR11 PN10. Przed szafkg gazowg w odlegtosci jak pokazano na
profilu za pomocg ztgcza PE-stal 32x1” przejs¢ na przewdd z rury stalowej czarnej bez szwu
0 potgczeniach spawanych do zaworu odcinajgcego kulowego kotnierzowego @25 na $cia-
nie budynku w szafce gazowej. Przewodd stalowy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng i taSmg
polietylenowg. Pionowy odcinek przewodu poprowadzi¢ w rurze ochronnej PVC @50 jak po-
kazano na profilu. Technologie robdt przytgczeniowych oraz gazoniebezpiecznych uzgodnic
i zleci¢ do wykonania Gazowni Zielona Gora. Catos¢ robot wykonac¢ pod nadzorem i obec-
nosci stuzb technicznych Gazowni. Do przebudowy przytgcza gazowego sc stosowac arma-
ture fabryczng nowg przeznaczong do transportu gazu ziemnego zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w polskich normach.

- roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczyé trasg przewodu gazowego z wpisem do
dziennika budowy. Na trasie projektowanego przewodu bedg takze projektowane przewody
kanalizacji deszczowej z pionéw na budynku oraz skrzyzowanie przewodem stalowym n¢ od
gazomierza do kottéw gazowych w projektowanym budynku.

- podsypka przewodu

Pod projektowany przewod gazowy rura PE32 wykona¢ podsypke z piasku grubosci 10cm.
Pierwszg warstwe obsypki z piasku do osi rury wykonac starannie aby unikng¢ uniesienia sie
rury lub powstania pod nig pustych przestrzeni. Zgodnie z wytycznymi ukfadania rur PE ob-
sypka piaskiem powinna by¢ do wysokosci 20cm ponad wierzch przewodu i zageszczona
recznie. Powyzej mozna ukfadac¢ grunt rodzimy warstwami co 15-20cm i zageszczac wibra-
torem poziomym. Wymagany stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 90% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

- proba szczelnosci

Po wykonaniu catego odcinka przewodu gazowego od zaworu kotnierzowego do kolana w
punkcie ,,B” (wpiecie w istniejgce przytgcze) oraz po pozytywnej kontroli potgczen przewod
gazowy utozy¢ na dnie wykopu na warstwie piasku grubosci 10cm. Przewdd przysypac cze-
sciowo warstwg piasku poza ztgczami. Przed przystgpieniem do wtasciwej proby przewdd
nalezy przedmuchacC sprezonym powietrzem. Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z ST-
IGG-0301:2012 préby cisnieniowe gazociggdéw z rur PE o maksymalnym cisnieniu roboczym
do 0,5MPa wigcznie. Préba szczelnosci przewodu winna by¢ nie mniejsza niz iloczyn wspot-
czynnika 1,5 maksymalnego cisnienia roboczego wynoszgcego 0,5MPa.
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P=15x05=0,75MPa

Czas proby nie powinien by¢ krétszy niz 2 godz. Przy zastosowaniu manometru tarczowego
kl. 0,5 o zakresie 0-1,0MPa. Prébe cisnieniowg przewodu wykonuje sie przez realizacje

czterech etapdéw:

- napetnienie czynnikiem prébnym,
- stabilizacja,

- proba wtasciwa,

- oproznienie z czynnika prébnego.

Napetnienie gazociggu czynnikiem probnym nalezy przeprowadzi¢ uzywajgc sprezarki. W
czasie napetniania maksymalny przyrost cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,3MPa/godz. Cykl
napetnienia powinien zosta¢ zakonczony w chwili osiggniecia cisnienia gwarantujgcego po
okresie stabilizacji wymagany poziom proby tj. 0,75MPa. Czas stabilizacji moze ulec skréce-
niu w przypadku uzycia sprezarki z chtodnicg ale nie moze by¢ krétszy niz 2godz.

Przewod gazowy mozna uznac za szczelny jesli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie
nieprawidtowos$ci na wykresie cisnienia i funkcji czasu a bezwzgledny spadek cisnienia Ap
jest mniejszy niz 5kPa. Podczas oprozniania gazociggu z czynnika probnego nalezy obnizac
ci$nienie w sposdb kontrolowany az gazociggi bedg pod cisnieniem atmosferycznym. Po
zakonczeniu proby cisnieniowej nalezy sporzgdzic¢ protokét zgodny z PN-EN12327.

Po probie szczelnosci przewodu gazowego z wynikiem pozytywnym przed za
sypaniem wykopu wykona¢ pomiar geodezyjny utozonego nowego odcinka przewodu
gazowego $c przez uprawnionego geodete.

- strefa kontrolowana

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26 kwietnia 2013r. poz. 640 stre-
fa kontrolowana, ktérej linia sSrodkowa pokrywa sie z osig gazociggu — dla gazociggu S$red-
niego cisnienia wynosi 1,0m. W strefach kontrolowanych nie mogg rosng¢ drzewa w odle-
gtosci mniejszej niz 2,0m od przewodu.

4.5. Przylacze elektroenergetyczne

4.5.1. Istn. przytgcze elektroenergetyczne napowietrzne poprzez ztgcze ZN
Budynek zasilany bedzie z sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. poprzez istn. zig-
cze napowietrzne ZN w Scianie budynku.

4.5.1. Llinia zasilajgca
Za zlgczem ZN zabudowac wytgcznik p.poz. w scianie zewnetrznej budynku (z zewnatrz) i
linig zasilajgcg potaczy¢ z RE budynku.

4.5.1. Pomiar zuzycia energii elektrycznej
Pomiar zuzycia energii elektrycznej budynku zlokalizowany bedzie w rozdzielnicy elektrycz-
nej budynku.
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3.5.1.4 Zalicznikowa linia zasilajgca
Ztgcze napowietrzne ZN pozostaje do dalszego wykorzystania.

4.5.5 Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabli, osprzetu i czesci przewodza-
cych.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (przy uszkodzeniu) przewiduje sie:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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IV. Czes¢ rysunkowa
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