Temat (rodzaj zamierzenia inwest.): Egzemplarz:
Przebudowa z rozbudowg budynku przychodni lekarskiej wraz
z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem dzialki oraz Egz_ 1
rozbiorka istniejacego budynku

Element projektu budowlanego:

ELEMENT IV

Zataczniki projektu budowlanego

Nazwa obiektu budowlanego:
Istniejacy budynek przychodni lekarskiej oraz przylegajacy
do $ciany tylnej budynek mieszkalny

Adres obiektu:

Ul. Stary Kisielin — Pionieréw Lubuskich 75
66-002 Zielona Goéra

Kategoria obiektu budowlanego:

Xl

Lokalizacja inwestycji:
Nr dziatki: 231, 581/13, 581/15, 232
Obreb: 0054
Jednostka ewidencyjna: miasto Zielona Goéra

Inwestor:
Miasto Zielona Géra — Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Géra

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 2+5)
Ekspertyza techniczna budynku przychodnia (str. 6+16)
Charakterystyka energetyczna budynku (str. 17+50)

Wyniki badan hydrantu (str. 51)

Zgoda UM na dysponowanie przez Inwestora dziatkg 581/13 (str. 52)

Oswiadczenie wiasciciele posesji na dziatce nr 232 o zgodzie na wyprowadzenie
kabla energetycznego od istniejgcego stupa (str. 53+54)

7. Warunki techniczne przytgczenia do sieci wod.-kan. (str. 55+62)

8. Warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej (str. 63+64)

9. Warunki techniczne przebudowy istn. przytgcza gazowego (str. 65+72)
10. Warunki techniczne przytgczenia do sieci deszczowej (str. 73+75)

11. Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej (str. 76+79)
12. Uzgodnienia przytgcza wod.-kan. z ZWiK(str. 80+81)

13. Uzgodnienia przytgcza deszczowego z UM (str. 82+85)

14. Uzgodnienia przytgcza elektroenergetycznego z ENEA (str. 86+88)
15. Uzgodnienie przytgcza elektroenergetycznego z UM (str. 89+91)

16. Uzgodnienia przytgcza gazowego z PSG (str. 92+93)

17. Uzgodnienie z ZUD (str. 94+97)

18. Postanowienie Komendanta Wojewddzkiego PSP (str. 98+100)

Spis zawartosci

ook whE

Miejscowo$c, data:
Zielona Gora, pazdziernik 2022r.




1. Informacja BIOZ -
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT (rodzaj zamierzenia inwest.):

Przebudowa z rozbudowa budynku przychodni lekarskiej wraz z infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem dzialtki oraz rozbidrka istniejacego budynku
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Istniejgcy budynek przychodni lekarskiej oraz przylegajacy do sciany tylnej
budynek mieszkalny
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Ul. Stary Kisielin — Pionieréw Lubuskich 75
66-002 Zielona Goéra
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Podstawa prawna:

1. Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pdzniejszymi zmianami) ze szczegdlnym uwzglednieniem art. 21a, ust. 4.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie infor-
macji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot budowlanych

(A) Przebudowa oraz remont czeéci ,1” budynku przychodni (oznaczenia wg rys. PZT-01):

* Przebudowa klatki schodowej polegajgcg na wykonaniu nowych schodéw zelbetowych ty-
pu wachlarzowego;

* Przebudowe $cian dziatowych (zmiana funkcji pomieszczen);

* Przebudowe — odtworzenie istn. uszkodzonych schodéw wejsciowych od strony ul. St. Ki-
sielin-Pionieréw Lubuskich;

* Remont wiezby dachowej (wymiana elementow uszkodzonych wigezby) oraz przemurowa-
nie kominéw ponad dachem;

*  Wymiana istniejgcego pokrycia dachowego na nowe z dachdéwki ceramicznej utozonej po-
dwojnie (kolor ceglasty) wraz z wymiang rynien i rur spustowych, obrébek blach. oraz wy-
konaniem elementéw komunikacji dachowej;

* Ocieplenie poddasza oraz wykonanie okfadzin ppoz. na poddaszu;

+ CzesSciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

« Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku z wylgczeniem $ciany frontowej. Sciany wschod-
nie i czes¢ potnocnej ociepli¢ wetng mineralng (Sciana oddzielenia ppoz.);

* Roboty budowlane instalacyjne;

* Roboty budowlane wykonczeniowe.

(B) Rozbidrka istniejgcej czesci mieszkalnej przylegajgcej do $ciany tylnej budynku przychodni;
(C) Budowa czesci ,,2” i czeéci ,3” budynku przychodni

(D) Zagospodarowanie terenu

2. Istniejace obiekty budowlane
W obrebie dziatki objetej projektem wystepuje parterowy budynek mieszkalno-
gospodarczy - do rozbidrki.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi

W bezposrednim sasiedztwie budynku istniejacego i wznoszonego istniejg piesze trak-
ty komunikacyjne oraz drogi publiczne.

Ponadto przychodnia bedzie w trakcie catego okresu robét budowlanych bedzie czyn-
na. Fakty te nalezy uwzgledni¢ planujgc komunikacje pracownikéw budowy, transport
materiatdow budowlanych oraz stanowiska przygotowania materiatéw. Wymienione
trakty oraz wejscia do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed ryzykiem przypadkowego
upadku przedmiotéw z wysokosci (praca na rusztowaniach).

4. Zagrozenia przewidywane w trakcie realizacji robot
4.1. W zwigzku z tym, ze roboty beda prowadzone na rusztowaniach elewacyjnych,
wystapi ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m ponad poziomem terenu.

4.2. Nalezy ponadto uwzgledni¢ ryzyko zdarzen zagrazajacych zdrowiu pracownikow
podczas montazu i demontazu rusztowan elewacyjnych. Konieczne wyznaczenie za-
mknietych stref ochronnych.




4.3. Wystgpi ryzyko upadku ciezkich przedmiotéw ze znacznej wysokosci podczas
transportu pionowego gruzu i materiatow rozbidrkowych. Konieczne wyznaczenie i
wydzielenie zamknietych stref ochronnych.

4.6. Obszar przylegajacy bezposrednio do budynku przewidzianego do rozbiérki nale-
zy wydzieli¢. Nalezy bezwzglednie oddzieli¢ strefe robét od ciggéw komunikacyjnych.
Wydzieli¢ strefe sktadowania gruzu.

4.4. Przewidziane w projekcie materiaty i preparaty pomocnicze do wykonywania po-
wtok ochronnych powinny miec aktualne atesty higieniczne.

4.5. Ze wzgledu na trakty piesze przylegajace bezposrednio do remontowanego
obiektu, nalezy bezwzglednie oddzieli¢ strefe robdt od ciggéw komunikacyjnych.

5. Instruktaz pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.1. Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji robét, w tym takze pracownicy nad-
zoru, powinny posiada¢ aktualne, okresowe badania stanu zdrowia oraz $wiadectwo
okresowego przeszkolenia BHP.

Niezaleznie od tego przed rozpoczeciem realizacji prac wszystkich pracownikéw ekipy
budowlanej nalezy przeszkoli¢ na stanowiskach pracy. Szkolenie powinno zostaé
przeprowadzone przez osobe posiadajacq odpowiednie kwalifikacje formalne oraz
uprawniong do przeprowadzania szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na przypomnienie zasad b.i.o.z. w czasie prac na
wysokosci, demontazu i montazu rusztowan ramowych, transportu pionowego mate-
riatdw budowlanych, rozbidrkowych i gruzu, oraz stosowania przez pracownikéw od-
powiednich $rodkéw ochronnych. Po odbyciu szkolenia przeszkoleni pracownicy po-
winni potwierdzi¢ ten fakt wifasnorecznym podpisem na liscie szkolenia, ktérg nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji robot.

5.2. Do robot szczegdlnie niebezpiecznych, zalicza sie prace (wg ustawy Prawo Bu-
dowlane, art. 21a ust.2):

1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wy-
sokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegol-
nosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

2) przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynni-
kéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

3) stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

4) prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,
5) stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw,

6) prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach,

7) wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

8) wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,

9) wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych,

10) prowadzane przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wy-
nikajacym z wykonywania zaprojektowanych robot

6.1. Wyposazenie i akcesoria stuzace do zamontowania kompletnego i bezpiecznego
dla uzytkownikdw rusztowania elewacyjnego, w tym, oprécz podstawowego wyposa-
zenia bioz, takze siatki rusztowaniowe chronigce przed upadkiem materiatdow, narze-
dzi i innych przedmiotéw z pomostéw rusztowania.

Szczegolnie istotne elementy komunikacji pionowej (podesty i drabinki) zamontowane
w sposbb zapewniajgcy sprawng i szybkg ewakuacje ludzi z rusztowan.




Sposdb i zasady prawidtowego i bezpiecznego montazu, demontazu i eksploatacji
rusztowan okresla instrukcja ich montazu.

6.2. Srodki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci (dekarze): szelki, linki, za-
kotwienia linek.

6.3. Srodki ochrony osobistej pracownikdéw zwigzane ze specyfikq wykonywanych ro-
bot, przede wszystkim kaski, okulary ochronne do obstugi urzadzen i elektronarzedzi

itp.
6.4. Elementy tymczasowego ogrodzenia i wydzielenia strefy pracy na wysokosci
(rusztowania) oraz stanowisk przygotowania farb, zapraw i innych materiatéw.

6.5. Odpowiedni sprzet i urzadzenia do transportu poziomego i pionowego materiatow
budowlanych.

6.6. Tablice informacyjne i ostrzegawcze, w szczegdlnosci: aktualizowana na biezgco
tablica informacyjna budowy.

6.7. Podreczne srodki ochrony przeciwpozarowej.

6.8. Apteczka podreczna wyposazona ze szczegdlnym uwzglednieniem ewentualnej
koniecznosci udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadkdéw na stanowiskach pracy.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie

przepisow BHP i ochrony srodowiska:

1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNE]

z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transporto-
wych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. )

2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ]

z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr
129, poz. 844, 1977 r.)

3/ ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYStU MATERIALOW

BUDOWLANYCH z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych. ( Dz. U. nr 13, poz. 93,1972r.)

4/ USTAWA Prawo ochrony s$rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

Inwestor w porozumieniu z Wykonawca winien zapewni¢ w trakcie realizacji
inwestycji stosowanie materiatow i urzadzen technicznych spetniajacych
wymagania:

1/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 5 sierpnia 1998 r. w

sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U.
Nr 107, poz. 679, 1998 r.)

2/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wyma-
gan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowla-
nej (Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r.)

3/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw bu-
dowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz.
728, 1998 r.)

4/ ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wy-
robéw. (Dz. U. Nr 17,poz. 219, 2000r.)

Opracowanie: dr inz. Grzegorz Cyrok




2. EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca przebudowy i rozbudowy budynku przychodni lekarskiej

Adres obiektu: Budynek przychodni lekarskiej, ul. St. Kisielin-Pionieréow Lubuskich 75, Zielona Géra

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I. Czesé opisowa
Il. Fotografie

1. CzesS¢ opisowa

1. Podstawa ekspertyzy

- umowa z inwestorem,

- planowana przebudowa budynku i rozbudowa Przychodni Lekarskiej przy ul. St. Kisielin-
Pionierow Lubuskich 75 w Zielonej Gorze

- §206 ust. 2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie wa-
runkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2002 poz. 690, z pozniejszymi zmianami),

- wizje lokalne,

- inwentaryzacja budowlana budynku z maja-czerwca 2022r. z dokumentacjg fotogra-
ficzng wg stanu z maja-czerwca 2022r.

- wstepny projekt przebudowy przychodni lekarskiej z maja 2022r.

2. Przedmiot i cel ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek przychodni lekarskiej przy ul. St. Kisielin-Pionieréw
Lubuskich 75 w Zielonej Gérze, nr dziatki: 231 i cze$¢ dziatki 581/13 obreb 0054.

Celem ekspertyzy jest okre$lenie stanu technicznego konstrukcji i elementow

budynku oraz stwierdzenie jego stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania z
uwzglednieniem jego planowanej przebudowy.

3. Opis istniejagcego budynku

Budynek przychodni wybudowany w latach 30-tych XX w. w technologii tradycyjnej,
dwukondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony (fot. A). Dach dwuspadowy z wykuszem
dachowym od strony ulicy, pokryty dachéwkag ceramiczng podwojnie w koronke. Na ele-
wacji frontowej wystepuje balkon podparty stupami, usytuowany nad gankiem.




Fot A. Widok budynku istniejgcej przychodni lekarskiej

Na parterze budynku przychodni znajdujg sie pomieszczenia przychodni lekarskiej. Na
poddaszu uzytkowym byly dawniej pomieszczenia przedszkola — obecnie pomieszczenia
nieuzywane. Na elewacji frontowej wystepuje ganek oraz balkon oparty na stupach opar-
tych na podfozu gruntowym.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej — $ciany murowane z cegty ceramicznej pet-
nej, $ciany fundamentowe ceglane oparte na ceglanych tawach fundamentowych, strop
nad piwnicg ceglany w formie sklepien walcowych, stropy wyzszych kondygnacji belkowe
drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowy o kacie nachylenia potaci
ok. 450. Pokrycie dachowe: dachéwka ceramiczna utozona podwdjnie. Istniejgce schody
na poddasze drewniane zabiegowe — nie spetniajg wymogdéw technicznych. Schody do
piwnicy ceglane, zabiegowe oparte na podtozu gruntowym.

Wszystkie sciany zewnetrzne budynku sg ocieplone ptytami styropianowymi o grubosci
10cm. Z uwagi na aktualne wymogi dotyczgce oszczednos$¢ energii budynek nalezy do-
datkowo ociepli¢, za wyjatkiem sciany frontowej, ktéra nie podlega zmianom z uwagi na
warunki zawarte w MPZP.

Fot. B. Widok budynku gospodarczego na tytach przychodni lekarskiej




Do $ciany zewnetrznej tylnej ptn.-zach. przylega przybuddwka - budynek gospodarczy
(fot. B). Jest to budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem ptaskim; budynek
wykonano w technologii tradycyjnej: sciany murowane z cegty ceramicznej, sciany fun-
damentowe betonowe oparte na zelbetowych tawach fundamentowych, strop zelbetowy
na belkach stalowych typu WPS, stropodach petny sktadajacy sie ze stropu WPS na bel-
kach stalowych oraz warstwy ocieplenia, warstwy spadkowej. Pokrycie dachowe papowe.

Kondygnacja dolna — funkcja magazynowa; kondygnacja gérna — dawniej funkcja miesz-
kalna, obecnie przechowalnia starych mebli i innych zuzytych przedmiotow uzytkowych.

W ramach inwestycji projektuje sie rozbiorke istn. budynku przybuddwki, za wyjatkiem
odcinka sciany zewnetrznej o dtugosci 3,80m usytuowanego na granicy z dziatkg sg-
siednia.

4. Opis elementéw budynku wraz z oceng stanu technicznego
(inwestor nie posiada dokumentaciji techn.)

e Fundamenty - tawy fundamentowe ceglane lub kamienno-betonowe
(odkrywek nie dokonano);

« Sciany - murowane z cegiet ceramicznych na zaprawie cem-wap. obustronnie otynko-
wane tynkiem cem.-wapiennym.

Sciany zewnetrzne zastoniete od zewnatrz styropianem i od wewnatrz ptytami G-K - nie
stwierdzono istotnych peknieé oktadzin. Sciany wewnetrzne obtozone ptytami G-K.

Ocena techniczna: stan techniczny zadowalajacy;

« Sciany dziatowe z cegly petnej grubosci 12 i 25cm:
Ocena techniczna: stan techniczny zadowalajacy;

e Nadproza — ptaskie, ceglane typu Kleina (zbrojone bednarkg);
Ocena techniczna: stan techniczny zadowalajacy;

e Stropy:

— nad piwnica: sklepienie ceglane walcowe — wymagane miejscowe naprawy (uzupetnie-
nia cegly, spoinowanie, impregnacja) - stan techn. dostateczny,

— nad parterem i kondygnacjg poddasza: strop drewniany ze Slepym putapem; Strop nad
poddaszem przecigzony (nadmierne deformacje) — nalezy odcigzyc;

Ocena techniczna: stan techniczny dostateczny;

e Dach - wielospadowy o konstrukcji drewnianej typu ptatwiowo jetkowego z dwoma stol-
cami Scianami stolcowymi (schemat ukazuje szkic A). Konce krokwi opierajg sie na mur-
tacie oraz scianami kolankowymi; Jeden z zastrzatéw oraz stykajgca sie z nim belka stro-
pu nad parterem (od strony ul. Pionierow Lub.) czesciowo zniszczone w wyniku korozji
biol. Stwierdzono miejscowe wystepowanie szkodnikow drewna — zalecana impregnacja
ochronna wiezby dachowe;.

Ocena techniczna: stan techniczny zly;

1- oczep 2- krokiew 3- ptatew 4- jetka, elem. odcigzajgcy Sciane kolankowg
5- rygiel 6-stup 7- zastrzat

1
(o]
1



Szkic A: Schemat wiezby dachowej ptatwiowo-jetkowe;j

e Kominy — ceglane z uszkodzonymi gtowicami. Przemurowa¢ kominy ponad poziomem
stropu nad parterem;

Ocena techniczna: stan techniczny zly;

e Schody zewnetrzne — stopnie kamienne (granit ) na gruncie — stopnie odspojone prze-
mieszczone — do przebudowy;

Ocena techniczna: stan techniczny zly;

e Schody wewnetrzne: drewniane zabiegowe — nie spetniajg wymogow zawartych w
Warunkach Technicznych — do przebudowy.

Ocena techniczna: stan techniczny zty;

e Okna:

— na parterze: drewniane z szybg zespolong — stan techniczny dobry,
— na poddaszu: drewniane zuzyte — do wymiany.

Ocena techniczna: na parterze stan techniczny dobbry; na poddaszu stan techniczny
zly;

e Drzwi: wejsciowe drewniane zewnetrzne — do renowacji,
drzwi wewnetrzne na parterze stan techn. dobry, na poddaszu drzwi do wymiany,

¢ Obrébki blacharskie - rynny spustowe i opierzenia z blachy stalowej
ocynkowanej — stan techniczny zty — do wymiany;

e Elewacje - tynki gtadkie malowane, brak elementéw dekoracyjnych (obramowania
okienne). Wykona¢ obramienia okien i drzwi w porozumieniu z LWKZ.

Ocena techniczna: stan techniczny dodstateczny

e Instalacje:

- wod.-kan.

- elektryczne,

- €.0. na gaz,
- wentylacja grawitacyjna,

Ocena techniczna: stan techniczny dostateczny.

5. Wnioski zalecenia

ZALECENIA:
5.1. Strop nad pomieszczeniami poddasza nadmiernie zdeformowany — nalezy odcig-
zy¢;
5.2. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem — nie spetniajg obecnych wymogoéw dot.
izolacyjnosci termicznej — ocieplic;
5.3. Przegrody poziome i uko$sne poddasza nie spetniajg obecnych wymogow dot. izo-
lacyjnosci termicznej — nalezy ocieplic;
5.4. Schody wewnetrzne — nalezy przebudowaé na zabiegowe zelbetowe i uzyskac
zgode na odstepstwo od przepiséw technicznych;
5.5. Schody zewnetrzna: przebudowaé wykorzystujgc istniejgce stopnie granitowe;
5.6. Okna drewniane na poddaszy do wymiany;
5.7. Wykonac¢ w krotkim czasie wymiane pokrycia dachowego oraz wykona¢ wskazane
zabezpieczenia wiezby dachowej;




5.8.
5.9.
5.10.

Wykonaé¢ naprawe gornych czesci komindw;
Wykonac izolacje pozioma i wentylacje piwnicy;
Obrobki blacharskie, rynny spustowe i opierzenia z blachy stalowej do wymiany.

WNIOSKI:

Z uwagi na uszkodzenia elementow usztywniajgcych konstrukcje dachowg oraz
uszkodzenia drewnianej belki stropowej (fot. 7-9) nalezy wykona¢ niezwtocznie do-
razne zabezpieczenia;

Zalecenia okreslone w p. 5.1-5.10 nalezy wykona¢ w ciggu "2 roku z uwagi na po-
stepujgca degradacje budynku;

Biorgc pod uwage caty zakres robot planowany w projekcie — zaktadajgc realizacje
zalecen zawartych w p. p. 5.1-5.10 — stwierdzam, ze w wyniku realizacji niniej-
szego zamierzenia inwestycyjnego nie wystgpi pogorszenie stanu bezpie-
czenstwa ani przydatnosci do uzytkowania istniejagcego budynku. Wrecz
przeciwnie — zalecenia te sg niezbedne do wstrzymania procesu degradaciji
budynku.

Projektant:
dr inz. Grzegorz Cyrok
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Il. Fotografie

Fot. 1. Widok ogdlny budynku przychodni

Fot. 2. Widok elewaciji tylnej i przybudowki
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Fot. 3. Zdeformowane schody wejsciowe. Obnizenie nawierzchni przy furtce

il g L1}
Fot. 4. Zdeformowane schody wejsciowe. Obnizenie nawierzchni przy furtce
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Fot. 5. Widok konstrukcji dachowej

T 1

Fot. 6. Widok konstrukcji dachowej wykusza
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Fot. 7. Widok uszkodzonej konstrukcji usztywniajgcej (zastrzat, belka stropowa) w wyniku okresowego za-
wilgacania

- 14 -



¢ .
\ -
b
r / y
4 g -
" ’
J
P |
A
M

(5

Fot. 8. Szczegdt ,A” uszkodzonego zastrzatu — grot Srubokreta zagtebiony w elemencie

2 % ’ " “‘; 7T » ' w, .’_’ V ; ;ﬂ' 2 : ,> £ 3 ‘/ ; 3 4
ORI Ve T TR R B s Fopemi o NG RN L
Fot. 9. Szczegdt ,B” uszkodzonej belki stropowej — grot Srubokreta zagtebiony w elemencie
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Fot. 10. Widok balustrady i posadzki balkonu
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CZESC 1

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
dla budynku ustugowego nr projektu 1297

P o
\

N~

TERMO PROJEKT

Budynek oceniany:

Nazwa obiekiu skiej wraz z infrastrukturg techniczng

Przebudowa z rozbudowa budynku przychodni lekar-

Zdjecie budynku

Adres obiektu

66-002 Zielona Goéra ul. Stary Kisielin-pionieréw Lubuskich

75
Catosc¢/ czes¢ budynku catos¢
Nazwa inwestora Miasto Zielona Goéra -Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
Adres inwestora ul. Zjednoczenia 110
Kod, miejscowos$é 65-120, Zielona Gora
Powner_zchma uzytko;/va 0 regu-| 5 450
lowanej temp. (Ar, m“)
Powierzchnia zabudowy (Ag, 20143

m?)

Powierzchnia netto (Pn, m?) 325,01

Powierzchnia uzytkowa (P,

m?) 200,01

Powierzchnia ruchu (Py, m2) 104,49

Powierzchnia ustugowa (Pg,

mz) 0,00
Kubatura budynku (V, m®) 1957,13
Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka | Podpis Data
Autor  0praco-| g pert Leminski 6848 2010-08-27
wania
Zielona Gora, 2022-09-19
Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw ng

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qcnq dla kazdej strefy
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

10) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

12) Bilans mocy
Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.

U. 2020 poz. 1609)
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Mini-
stra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.U, wg WT2021

Warunek spet-

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, W/m*K] W/m2K] niony
1 Sciana zewnetrzna SZ4 0,30 0,20 Nie
bud. istn
Sz33
2 Sciana zewnetrzna nowo- 0,19 0,20 Tak
projek-
towana
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, W/m*K] Wsp.l[J\R/\;vngzz\./}\gI?OZl Wart:1ri1§rl]<yspei-
DBw
1 Dach w pom/ ogrzewanych pom 0,19 0,15 Nie
ogrze-
wanych
2 Dach plaski CLEi*a' 0,14 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m?K] Wsp.l[J\R/\;vmgz\./}\gl'2021 Wartar;;l:yspei—
1 Podtoga na gruncie PG1 0,26 0,30 Tak
IV. Przegrody Sciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, W/m*K] Wsp.lil\;v\;vrgz\./}\gl'ZOﬂ WarLI{'?grl](yspei—
1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,28 0,30 Tak
V. Przegrody stropy wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U W/m*K] Wsp.l.[tv\;vrgz\./l\gZOZl WarLrJ1ri10erI1<yspeI—
STW
1 Strop wewnetrzny T‘ad_ 1,33 0,25 Nie
piwni-
cami
STW
2 Strop wewnetrzny poddasza podda- 0,15 0,15 Tak
sza
VI. Przegrody drzwi wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m*K] Wsp.l[J\R/\;vrgz\./}\gl'ZOﬂ Warl:]?(()erl](yspei-
DW
1 Drzwi wewnetrzne istniejg- 2,60 1,30 Nie
ce
VII. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m*K] Wsp.l[J\R/\;vrgz\./}\gl'ZOﬂ Warl:]?(t)erl](yspei-
1 Drzwi zewnetrzne projektowane Djzkl?g_)' 1,30 1,30 Tak
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wane

2 Drzwi zewnetrzne istniejgce D.Z. ISt 1,80 1,30 Nie
niejace
Parametry przegréod przezroczystych
VIIl. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetnio-
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\V/\\Iir%zg] Wsp. ¢ WT2021 V\\//VS_II?Z%;ng ny
[\N/mZK] Umax g
1 Okn_o zgvynetrzne OZ_ istnie- 1,80 0.64 0,90 0.35 Nie Nie do-
istniejgce jace tyczy
Okno zewnetrzne | OZ nowo Nie do-
2 nowo projektowa- | projekto- 0,90 0,55 0,90 0,35 Tak tvez
ne wane yezy
IX. Okno zewnetrzne potaciowe
Wsp.U wg Warunek spetnio-
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\V/\\Iiﬁqzzl Wsp. g WT2021 V\\//\f%%;vlg ny
[\N/mZK] Umax g
1 Okno potaciowe OPz1 1,10 0,55 1,10 0,35 Tak Nie

2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 4 bud. istn, D B w pom ogrzewanych, SZ
3 3' nowoprojektowana, C1 pfaski

Miesigc frsimin

1 Styczen 0,709

2 Luty 0,714

3 Marzec 0,654

4 Kwiecien 0,499

5 Maj 0,179

6 Czerwiec -0,598

7 Lipiec -2,286

8 Sierpien -1,464

9 Wrzesien 0,061

10 Pazdziernik 0,575
11 Listopad 0,630
12 Grudzien 0,703

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: freimax=0,71
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs min dla przegréd stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc freimin

1 Styczen 0,844

2 Luty 0,844

3 Marzec 0,844

4 Kwiecien 0,844

5 Maj 0,844

6 Czerwiec 0,844

7 Lipiec 0,844

8 Sierpien 0,844

9 Wrzesien 0,844

10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecieh, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartosci wspot-
czynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol | U [Wim*K)] frsi frei>Trsi max Warunek
. SZ4
1 | Sciana zewnetrzna bud. 0,30 0,961 0,961 > 0,714 | Spetniony
istn
DBw
o | Dachwpom/ogrze- | pom 0,19 0,928 | 0,928>0,714 | Spelniony
wanych ogrze-
wanych
Sz233
- nowo- .
3 | Sciana zewnetrzna projek- 0,19 0,975 0,975> 0,714 | Spetniony
towana
4 | Podioga na gruncie | PG 1 0,26 0,966 0,966 > 0,844 | Spetniony
5 Dach ptaski pigiki 0,14 0,981 0,981 >0,714 Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q.4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy pomieszczenia 20 st

Temperatura wewnetrzna strefy ] 20,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 65,4 m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 5,5| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 10786050| J/K
Stata czasowa budynku T 34,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yjim 13| -

- ay 3,3 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c

Miesiac I Il i v \Y VI VIl | VI IX X Xl Xl




Srednia - temperatura  ze-| 31 7| 29| go| 128| 16,3| 182| 17.6| 137| 61| 40| 01
wnetrzna 6e, "C
Liczba godzin w miesigcu t,, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Quy=10%H,(6-| 914| 842| 770| 514| 324| 161 81| 108| 275| 626| 697| 896
Be)tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 2 strefami ogrze-| 54| 09| 0,00( 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
wanymi Qu,y=10"H, (6
i) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie  Qun=Qu+Quz | 914| 842| 770| 514| 324| 161 81| 108| 275| 626| 697| 896
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg,, KWh/m- 89| 120| 222| 333| 390| 425| 417| 366| 258| 173 93 76
c
Miesieczne wewnetrzne zysKi
ciepta Q=i 103 Artm | 267| 242| 267| 259| 267| 259| 267| 267| 259| 267| 259| 267
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
356| 362| 489| 592| 658| 684| 684| 634| 517| 441| 352| 344

Qu,an=QsotQint KWh/m-c
Yu=QH.an/Qki.nt 0,28| 0,31| 0,47| 0,91| 1,60| 3,34| 6,65| 4,62| 1,48| 0,53| 0,37| 0,28
YH.1 0,28| 0,30| 0,39| 0,69| 1,25| 0,00| 0,00| 0,00| 1,01| 0,45| 0,32| 0,28
YH.2 0,30| 0,39| 0,69| 1,25| 2,47| 0,00| 0,00| 0,00| 3,05| 1,01| 0,45| 0,32
fim 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 0,08| 0,00| 0,00 0,00| 0,31 1,00| 1,00| 1,00
Wsplczynnik - wykorzystania| 4 g9| ¢ 98| 0,95| 0,80| 0,57| 0,30| 0,15| 0,22| 0,60| 0,94| 0,98| 0,99
zyskoéw ciepta, Ny.gn
nM;e&zszr:ei Zago"ze_b(gwa”'e_ 926, | 818,| 597,| 213,| 50,7| 5. | 00g| 104| 500| 448,| 625,| 913,

g€ = MHndn=Hn 25| 73| 59| 31| 3| ’ ' 4| 24| 78| 95
NH.an"Qu.gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta przeno-
szonego ze strefy ogrzewanej
przez wentylacje w miesigcu| 406| 374| 342| 229| 144 72 36 48| 122| 278| 310| 398
Que=10""H,¢*(6-6,)ty kWh/m-
c
Caltkowita ilos¢ ciepta przeno-
SZONego ze strefy 0grzewanej| 435, | 1516| 1112| 743| 468| 233| 117| 156| 397| 9041007 1295
w miesigcu Qp=Qy + Que
kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qy na=2Z(Qind.n)s
4649,9
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy gabinety lekarskie 24 st

Temperatura wewnetrzna strefy ] 24,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 120,1| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 5,5| w/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 19814850 | J/K
Stata czasowa budynku T 30,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhim 13| -
- an 3,0 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c
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Miesigc | Il 1" v \% VI VI VI IX X XI Xl
Srednia - temperatura  ze-| 31 7| 9| go| 128| 16,3| 182| 17.6| 137| 61| 40| 01
wnetrzna 6e, "C
Liczba godzin w miesigcu t,, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH,t,:10'3-Htr-(9i- 1931 | 1778| 1626 | 1086| 685| 341| 171| 228| 580| 1322| 1473 | 1893
Be)tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 2 strefami ogrze-| 54| 09| 0,00( 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
wanymi Qu,y=10"H, (6
i) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie  Qun=Qu+Qu,y | 1931| 1778 | 1626 | 1086| 685| 341| 171| 228| 580| 1322| 1473 | 1893
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg,, KWh/m-| 177| 235| 436| 649| 760| 831| 819| 719| 507| 342| 184| 153
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qim:qim-10'3-Af-tm 491| 444\ 491| 476| 491 476| 491| 491| 476| 491| 476| 491
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
669| 679| 928| 1124 | 1251 | 1307|1311 | 1210| 982| 833| 660| 645

Qu,an=QsotQint KWh/m-c
Yu=QH.an/Qki.nt 0,21| 0,24| 0,35| 0,61| 0,95 1,50| 1,93| 1,61| 0,84| 0,37| 0,27| 0,21
YH.1 0,21| 0,23| 0,29| 0,48| 0,78 0,00| 0,00| 0,00| 0,61| 0,32| 0,24| 0,21
YH.2 0,23| 0,29| 0,48| 0,78| 1,23| 0,00| 0,00| 0,00| 1,23| 0,61| 0,32| 0,24
fim 1,00| 1,00| 1,00| 1,00{ 1,00| 0,00| 0,00 0,00| 1,00 1,00| 1,00| 1,00
Wspdlczynnik - wykorzystania| 4 99| ¢ 99| 0,97| 0,90| 0,77| 0,59| 0,48| 0,56| 0,81| 0,97| 0,99| 0,99
zyskow ciepta, Ny gn
w;es'gszrr‘ei Zago"z"':bQowan'e_ 2478 | 2205 | 1793| 905,| 415,| 135,| 63,0| 100,| 430,| 1476 | 1838 | 2452

g9i€ = MHndn=Hn 87| 89| 28| 25| 20| 06| 9| 49| 92| .45 96| 21
NH.an"Qr.an KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta przeno-
szonego ze strefy ogrzewanej
przez wentylacje w miesigcu| 774| 713| 652| 435| 274| 136 69 91| 232| 530| 590| 759
Que=10""H,¢*(6-6,)ty kWh/m-
c
Catkowita ilos¢ ciepta przeno-
SZ0Nego ze strefy 0grzewanej| o741 5491 | 207g| 1521| 959| 477| 240| 320| 812| 1852 2063 | 2651
w miesigcu Qp=Qy + Que
kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qy na=2Z(Qind.n)s
14295,8
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy komunikacja i gospodarcze

Temperatura wewnetrzna strefy ] 18,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 102,4| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 5,5| w/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 16902600 | J/K
Stata czasowa budynku T 46,2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhiim 12| -
- ay 4,1 -
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Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v Y, VI VI | VI IX X Xl Xl
Srednia - temperatura  ze-| 31 7| 9| go| 128| 16,3| 182| 17.6| 137| 61| 40| 01
wnetrzna 6e, "C
Liczba godzin w miesigcu ty, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH,t,:10'3-Htr-(9i- 877| 808| 739| 494| 311| 155 78| 104| 264| 601| 669| 860
Be)tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 2 strefami ogrze-| 54| 09| 0,00( 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00
wanymi Qu,y=10"H, (6
i) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie  Qun=Qu+Quz | 877| 808| 739| 494| 311| 155 78| 104| 264| 601| 669| 860
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg,, KWh/m- 6 7 15 24 29 33 31 27 19 11 6 5
c
Miesieczne wewnetrzne zysKi
ciepta Qim:qim-10'3-Af-tm 419| 379| 419| 406| 419| 406| 419| 419| 406| 419| 406| 419
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
425| 386| 434| 430| 448| 438| 451| 447| 425| 430| 412| 424
Qu,an=QsotQint KWh/m-c
_ | 14,7
Yi=Qu.gn/ Qu e 0,31| 0,30| 0,38| 0,60| 1,14| 3,53| 29,8 7 1,35| 0,48| 0,40| 0,31
2

YH.1 0,30| 0,30| 0,34| 0,49| 0,87| 0,00| 0,00, 0,00 0,91| 0,44| 0,36| 0,31
YH.2 0,31| 0,34| 0,49, 0,87| 2,33| 0,00| 0,00, 0,00| 8,06| 0,91| 0,44| 0,36
fim 1,00| 1,00| 1,00| 1,00 0,54| 0,00| 0,00| 0,00| 0,38 1,00| 1,00| 1,00
Wspoiczynnik - wykorzystania | g 99| 99| 0,99| 0,95 0,75| 0,28|-0,03| 0,07| 0,67| 0,97| 0,99 0,99
zyskow ciepta, Ny.an
Miesieczne zapotrzebowanie

. ~ 960,| 892, 712,| 309,| 57,9 30,5| 480,| 617, 930,
na energie¢ Qunin=Qunt - 36 20 06 61 7 0,52| 0,00, 0,00 9 05 81 77
NH.an'Qp.gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta przeno-
szonego ze strefy ogrzewanej
przez wentylacje w miesigcu| 656| 605| 553| 369| 233| 116 58 78| 197| 449| 501| 643
Qu.6=10Hye'(6-6)ty KWh/m-
c
Catkowita ilos¢ ciepta przeno-
SZONego ze strefy 0grzewaney| 1o, | 1413|1292 | 863| 544| 271| 136| 181| 461|1050| 1170 1504
w miesigcu Qp=Qy + Que
kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qp na.n)
4991,9
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy WC rejestr

Temperatura wewnetrzna strefy ] 20,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 14,6| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 5,5| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 2400750 | J/K
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Stata czasowa budynku T 38,4 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHiim 13| -
- aH 3,6 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesigc I Il 11 v Y VI VIL | VI IX X Xl Xl
Srednia - temperatura  ze-| 31 7| 9| go| 128| 16,3| 182| 17,6| 137| 61| 40| 01
wnetrzna Be, "C
Liczba godzin w miesigcu ty, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH,t,:10'3-Htr-(9i- 169| 155| 142 95 60 30 15 20 51| 115| 129| 165
Be)tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami ogrze-
wanymi QH,zy:10'3'sz'(9i- 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00
i) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie  Qup=Qu*+Qu, | 169| 155| 142 95 60 30 15 20 51| 115| 129| 165
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg,, kKWh/m- 11 15 30 49 59 65 63 55 38 23 13 10
c
Miesieczne wewnetrzne zysKi
ciepta Qin=Gint 103 Arty, 60 54 60 58 60 58 60 60 58 60 58 60
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

71 69 89| 107| 118| 123| 123| 114 95 82 70 70
Qu,an=QsotQint KWh/m-c
Yi=QH.an/Qn.nt 0,28| 0,30| 0,43| 0,80| 1,45| 3,03| 6,00, 4,19| 1,38| 0,49| 0,37 | 0,28
YH.1 0,28| 0,29| 0,36| 0,62| 1,13| 0,00| 0,00| 0,00| 0,93| 0,43| 0,33| 0,28
YH.2 0,29| 0,36| 0,62| 1,13| 2,24| 0,00| 0,00, 0,00| 2,79| 0,93| 0,43| 0,33
fim 1,00| 1,00( 1,00| 1,00| 0,24| 0,00 0,00| 0,00| 0,39| 1,00 1,00| 1,00
Wspoiczynnik  wykorzystania | 99| 99| 0,97| 0,86| 0,62| 0,33| 0,17| 0,24| 0,64| 0,96| 0,98 0,99
zyskoéw ciepta, Ny gn
Miesigczne zapotrzebowanie | g, | 166 | 125 | 47,4| 11,1 10,4| 93,6| 124, 180,
na energie Qunan=Qunt - 52 o5 81 9 5 0,79| 0,04| 0,19 4 6 29 36
nH‘qn'QH‘qn kWh/m'C
Caltkowita ilos¢ ciepta przeno-
szonego ze strefy ogrzewanej
przez wentylacje w miesigcu 93 86 79 53 33 16 8 11 28 64 71 92
Que=10""H,¢*(6-6,)ty kWh/m-
c
Catkowita ilos¢ ciepta przeno-
SZONego ze strefy ogrzewanej| oo | o41| 291| 147| 03| 46| 23| 31| 79| 179| 200| 257
w miesigcu Qn=Qy + Que
kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Q na.n)
945,0
kWh/rok
calosé

Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A Vv 8, Zapotrzebowanie na cie-
strefy pto Q4 ng
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2

3

- m m °Cc kWh/rok
1 pomieszczenia 20 st 65,37 170,57 20,0 4649,89
2 gabinety lekarskie 24 st 120,09 340,49 24,0 14295,76
3 komunikacja i gospodarcze |102,44 286,83 18,0 4991,93
4 WC rejestr 14,55 40,96 20,0 945,00
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQ ,q [kWh/rok] 24882,59
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qy ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
catos¢

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kg 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 304,50 m®
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,60| dm®(m?*dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy ng 2724,27 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qc g dla kazdej strefy
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
catos¢

Nazwa zrodta

Kottownia gazowa istniejgca

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspodtczynnik W, 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qy nq 24882,59 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawno$¢ wytwarzania Ny q

0,91 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czitonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i miej-
scowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci
P-1K

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowa-
nego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg
zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesyiu ny 4

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji ny s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ng ot

0,78 -
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Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ yom Hos

178,13

kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

catos¢

Nazwa zrédta

pojemno$ciowy podgrzewacz gazowy zasilany

kottem gazowym istniejacym

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qyy ng 2724,27 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotlty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny q

0,85

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obie-
gami cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i
zaizolowanymi przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu Ny 4

0,70

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawnos¢ akumulacji nw s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw: | 0,51 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwos 420,67 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia
9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
catos¢

Nazwa zrodta

oswietlenie LED

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspdtczynnik W 3,00

Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E, o 3657,75 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 302,45 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzieh tp 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 2000,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw sSwiatta dziennego Fp

1,00

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fgo 1,00 -
Regulacja prov_vadzona do utrzymania oswietlenia na wyma- Tak

ganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F¢ 0,90 -
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Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ yom Lo -

kWh/rok

10) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

catosc¢

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrédia QuH QxH QpH
kWh/rok | kWh/rok kwh/rok

1 Kottownia gazowa istniejgca 24882,59 (32003,17 |35737,88

Suma 24882,59 (32003,17 |35737,88

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta  |Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 sg{l(:;?:ci)sétﬁiic;\j/;)éypr)sdgrzewacz gazowy zasilany kottem ga- 272427 |5386.59 |7187.25

Suma 2724,27 |5386,59 |7187,25

Oswietlenie wbudowane

Nrzrédta  |Nazwa zrodta Qu. QxL Qr.L
kwh/rok | kWh/rok kwh/rok

1 oSwietlenie LED - 3657,75 |10973,26

Suma - 3657,75 |10973,26

Chtodzenie

Nr zrédta Nazwa zrodta Quc Qkc Qpc
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrodto chtodzenia 0,00 - -

Suma 0,00 - -

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qux+Quw) / A 90,66 KWh/(m*-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qy y+Qxw+Qx L+Eeipom) / As 136,77 kWh/(mz-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+QpwtQp +Qp.c

kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

kWh/(m?rok)

EP=Qp/A

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 304,50 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody |EPp.w 45,00 kWh/(mz-rok)
uzytkowe;j

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP 0.00 kWh/(mZ-rok)
chtodzenia ¢ :

Czastkowa maksymalna wartos¢é wskaznika EP na potrzeby A EP 50 00 kWh/(mZ-rok)
o$wietlenia - ’

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng Ep 95 00 kWh/(mZ-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max '

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok)

EP max KWh/(m?rok)

Uwagi
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177,01 < 95,00 Warunek niespetniony

11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

1ﬂEL’!I‘IIH ny budynak

50 ;100 150 200 1250 300 ;350 400 50 00 >500

A1 P

Wymaganma dia noweago budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak Spe’mlqny dla - projektowanych
przegrod

Warunek EP < EP .« Tak *) nie dotyczy

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wod- Tak
nej

*)

Nowe Warunki techniczne obowigzujgce od 1 stycznia 2020 roku

Dziat X. Oszczednos¢ energii i izolacyjnosc¢ cieplna

§ 328 1a. Wymagania minimalne o ktérych mowa w ust. , uznaje sie za spetnione dla bu-
dynku podlegajgcego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku
PODLEGAJACE przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
okreslonym zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia ,

12) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na ener-
Lp. System gie pomocniczg koncowg Uwagi
Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 178,13

2 Przygotowanie cieptej wody 420,67

CZESC 2
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7 N
1

TERMO PROJEKT

Analiza srodowiskowo-ekonomiczna

technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydaj-
nych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Zielona Gora, 2022-09-19
Spis tresci:
1. Dane budynku
. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
. Dostepne nos$niki energii
. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej
. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji
. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikdw energii

© 0o N o 0o b~ W N

. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegodlnych systemdw i nosnikow energii

-
o

. Emisja zanieczyszczen poszczegdinych systeméw w budynku

N
N

. Bezposredni efekt ekologiczny

=
N

. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zapotrzebowania na energie

N
w

. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

=
N

. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylaciji

=
(4]

. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody
16. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w energie
17. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

18. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

1. Dane budynku
1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Istniejgcy budynek przychodni lekarskiej oraz przylegajgcy do sciany tylnej budynek mieszkalny
Adres budynku: Zielona Géra, ul. Stary Kisielin-pionieréw Lubuskich 75
Nazwa inwestora: Miasto Zielona Goéra -Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

Adres inwestora: Zielona Géra, ul. Zjednoczenia 110
1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Zielona Goéra

Powierzchnia zabudowy A,=291,43 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=304,50 m’
Powierzchnia netto A=605,63 m*

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=1202,08 m*
Kubatura ogrzewana budynku V=838,85 m®

Liczba kondygnaciji: 2

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji
2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Quna [KWh/rok]

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziem-
ny

1 100,0 24882,6
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2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu.na [KWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elek- 100,0 24882.6
tryczna
2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw.nd [KWh/rok]
1 nM);ejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziem- 100.0 2724.3
2.2.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw.na [KWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elek- 100,0 2724.3

tryczna
3. Dostepne nosniki energii

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

5. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Lp.

Nazwa systemu

Wariant projektowany

Wariant alternatywny

System ogrzewania

TAK, Zrédio 'Kottownia gazowa istn-
iejgca’ o udziale procentowym 100,00 %
na paliwo Miejscowe wytwarzanie ener-
gii w budynku - Gaz ziemny o wH=1,10,
typu Kotly gazowe kondensacyjne
(70/55°C) 0 mocy nominalnej do 50kW o
sprawnoéci  wytwarzania nH,g=0,91,
Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow.
lub ptytow. w przyp. regul. central.i
miejsc. z zaworem termost. P-1K o
sprawnosci regulacji nH,e=0,89, C.o. z
lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami, arma-
turg i urzadzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu nH,d=0,96, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji nH,s=1,00 Urza-
dzenie pomocnicze Naped pomocniczy i
regulacja kotta do ogrzewania w budgn-
ku o powierzchni Af powyzej 250 m” o
mocy elektrycznej  qel=0,15 W/m*2,
czasie dziatania tel = 3900 h/rok i rocz-
nym zapotrzebowaniu na energie po-
mocniczg koncowg Eel,pom = 178,1325
kwh/rok.

TAK, Zrédto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢ elektroenerge-
tyczna systemowa - Energia elektryczna,
typu Pompy ciepta powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
(55/45°C) o sprawnosci wytwarzania
nH,g=2,60, Ogrzewanie wodne z grzejn.
czionow. lub ptytow. w przyp. regul.
central.i miejsc. z zaworem termost. P-
1K o sprawnosci regulacji nH,e=0,89,
C.o. z lokal. zrodta ciepta usytuow. w
ogrzew. budynku z zaizolow. przewoda-
mi, armaturg i urzadzen. w przestrz.
ogrzew. 0 sprawnosci przesytu
nH,d=0,96, Zasobnik ciepta w systemie
ogrzewania o parametrach 55/45°C w
przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci
akumulacji nH,s=0,95.

System wentylacji

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumie-
niach powietrza Vvel=359,31 mh,
Vve2=167,77 m’h, Vve3=71,86 mdh,
Vve4=167,77 m*/h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumie-
niach powietrza Vvel=359,31 mJh,
Vve2=167,77 m°h, Vve3=71,86 mh,
Vve4=167,77 m’h.

System cieptej wody

TAK, Zrédio 'pojemnosciowy podgzre-
wacz gazowy zasilany kottem gazowym
istniejgcym' o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe wytwa-
rzanie energii w budynku - Gaz ziemny o
wW=1,10, typu Kotly kondensacyjne,
opalane gazem ziemnym lub olejem
opatowym lekkim, o mocy do 50 kW o
sprawnos$ci  wytwarzania nW,g=0,85,
Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami
cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przew. rozprowadzajgcymi izolowanymi
o sprawnosci przesytu nW,d=0,70, Za-
sobnik cieptej wody uzytkowej wyprodu-
kowany po 2005 r. o sprawnosci akumu-
lacji nW,s=0,85 Urzadzenie pomocnicze
Pompa tadujgca zasobnik cieptej wody
uzytkowej w budynku o powierzchni Af
do 250 m? o mocy elektrycznej gel=0,25
W/m*2, czasie dziatania tel = 270 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg  koncowg Eel,pom =
20,55375 kWh/rok. Urzadzenie pomoc-
nicze Pompy cyrkulacyjne w systemie
przygotowania cieptej wody uzytkowej o

TAK, Zrédlo o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢ elektroenerge-
tyczna systemowa - Energia elektryczna,
typu Pompa ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie o
sprawnosci wytwarzania nW,g=2,60,
Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami
cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przew. rozprowadzajgcymi izolowanymi
o sprawnosci przesytu nW,d=0,70, Za-
sobnik cieptej wody uzytkowej wyprodu-
kowany po 2005 r. o sprawnosci akumu-
lacji n\W,s=0,85.

str. 31




dziataniu ciggtym w budynku o po-
wierzchni Af do 250 m? o mocy elek-
trycznej qel=0,15 W/m*2, czasie dziata-
nia tel = 8760 h/rok i rocznym zapotrze-
bowaniu na energie pomocniczg konco-
wa Eel,pom = 400,113 kWh/rok.

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylaciji

6.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa Udziat 1, o |H. Jedn. |Qun [kWhirok] |2u2Yeie  pali-| o4,
% ' ' waB
Miejscowe Wytwarzanle energii 1000 |0,78 9.07 kwhim® | 32003.2 3209.9 m¥rok
w budynku - Gaz ziemny
6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami
Rodzaj paliwa Udziat | o |H. Jedn. |Qun [kWhirok] |2u2¥eie  pali-| o4,
% ' ' waB
Sie¢ elektroenergetyczna  sys- 1000 |2.11 1,00 KWhikwh | 11790.6 11790.,6 KWh/rok
temowa - Energia elektryczna
6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego
Zuzycie nosnikow energii na ogrzewanie i wentylacje
Wigjscowe
wylwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m¥rak]
Siec
elektroenergetyczna
systemowa
Energia
elektryczna
[kivhi
rok]
oo 50000 100000 150000
Miejscowe wytwarz: w  Siec elektroenergetyczna
budynku - Gaz ziemny systemowa - Energia elektryczna
[kWh/rok]
u 32089 oo
|m | 1] | 117906 |
Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu ogrzewania i wentylac;ji
7. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody
7.1. Budynek projektowany
. . Udziat Zuzycie pali-
Rodzaj paliwa Nw tot Hy Jedn. |Qxw [kWh/rok] Jedn.
% ' ' wa B
Miejscowe wytwarzanie energii 3 3
. kwWh/m m*/rok
w budynku - Gaz ziemny 100,0 |0,51 9,97 5386,6 540,3
7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami
Rodzaj paliwa Udziat | 1, Jedn. | Qe [kWhirok] [Z42Ycie  pali-| .4,
% ' ' wa B
Siec elekiroenergetyczna sys-|yg o 155 [100  |kwhkwh|1761,0 1761,0 kWhirok
temowa - Energia elektryczna

7.3. Poréwnanie zuzycia no$nikow energii dla budynku projektowanego i Zrédta alternatywnego
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Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieplej wody

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[mrak]

Siet
elekiroenergetyczna
sy stemowa

Energia
elektryczna
[kvhi

rok]

on 5000 10000 15000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Siec elektroenergetyczna
budynku - Gaz ziemny [m*rok] systemowa - Energia elektryczna
[kWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

(] | 17610 |

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu przygotowania cieptej wody
8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikdéw energii

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

co

)

on 000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ziemny [m*/rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemoéw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

Sieé 117506
elektroenergetycz|
systemowa

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku ze Zrédtami alternatywnymi
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku

Wiejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m¥rak]

Siec
elektroenergetyczna
sy stemowa

Energia

rok]

o _
[k

il] 0000

u 37502

700000

750000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Siec elektroenergetyczna

budynku - Gaz ziemny [m*rok] systemowa - Energia elektryczna

[kWh/rok]

o0

[m | (]

138518

Woykres poréwnawczy zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systemoéw w budynku
9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systemow i nosnikow energii

Informacje uzupetniajgce...
9.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOy CcoO CO, PYL SADZA B-a-P
Miejscowe  wytwa- )
rzanie energii w bu- | *9/1:9F8" | 0 000120 | 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000 |, 5434000 | 0,000000
: m 000 00 000000 0
dynku - Gaz ziemny
System przygotowania cieptej wody
Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOy CcO CO, PYL SADZA B-a-P
Miejscowe  wytwa- )
rzanie energii w bu- | *9/1:9F8" | 0 000120 | 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,0000 |, 5434009 | 0,000000
: m 000 00 000000 0
dynku - Gaz ziemny
9.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami
System ogrzewania i wentylacji
Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOy CcoO CO, PYL SADZA B-a-P
Sie¢ elektroenerge-
tyczna systemowa -| kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
Energia elektryczna
System przygotowania cieptej wody
Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOx CcoO CO, PYL SADZA B-a-P
Sie¢ elektroenerge-
tyczna systemowa -| kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
Energia elektryczna
10. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systemow w budynku
10.1. Budynek projektowany
System Jedn. SO, NOy CcoO CO, PYL SADZA B-a-P
System ogrzewania 1 o1 | 00000 | 41087 | 1,1556 | °3°%335| 00481 | 0,0000 | 0,0000
wentylacji 3
System przygotowa- | oi | 00000 | 06916 | 01945 | P8L1101 50081 | 0,0000 | 0,0000
nia cieptej wody 2
Jedn. SO, NOx CoO CO; PYL SADZA B-a-P
Catkowita emisja w
budynku kg/rok 0,0000 4,8003 1,3501 73655’445 0,0563 0,0000 0,0000

10.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami
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System Jedn. SO, NOy CcoO CO, PYL SADZA B-a-P
System ogrzewania 1 o1 | 1072948 | 27,1185 | 8,1355 | 2°/4090| 176860 | 0,0318 | 0,0006
wentylacji 5
System przygotowa- | o | 160251 | 40503 | 1,2151 | 1422933 | 26415 | 0,0048 | 0,0001
nia cieptej wody 3

Jedn. SO, NOx co Co, PYL | SADZA | B-a-P
Calkowita emisja w
budynku kgiok | 123,3199 | 31,1688 | 9,3506 1103?'93 20,3275 | 0,0366 | 0,0007

11. Bezposredni efekt ekologiczny
11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

Emitowane zanie-

Budynek projekto-

Budynek z alterna-
tywnymi zrédtami

Efekt ekologicz-

Redukcja emisji [%]

czyszczenie wany [kg/rok] [kg/rok] ny[kg/rok]

SO, 0,000000 123,319947 -123,319947 -27402775139,90
NOy 4,800290 31,168778 -26,368487 -549,31

Cco 1,350082 9,350633 -8,000552 -592,60

CO, 7365,445464 11003,933732 -3638,488268 -49,40

PYL 0,056253 20,327464 -20,271210 -36035,53
SADZA 0,000000 0,036589 -0,036589

B-a-P 0,000000 0,000732 -0,000732

11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

| 502 [kgirok]

1500

1000

500

]

Projektowany | Alternatywny

502 0o

233
B [kgirok]

CO [kg/rok]

[mCO Tkgirak]| 14 | 94

Projektowany | Alternatywny

0 PYL [kg/rok]

250

200
150

100

oo —

a0 1 —

Projektowany | Alternatywny

PYL 0,1
[kodrok]

203

| NOX [kgfrok]

30

300
250
200
150
100
50

op —

Pr

ojektowany | Alternatywny

MO
[kigrok]

48 32

co

2 [kg/rok]

200000

150000

10000,0

50000

oo

Prajektowany

Alternatywny

]
B kgirok]

73054 110039

10

SADZA [kg/rok]

0s

0B

04

02

0o

Praojektowany

Alternatywny

SADZA
[karok]

on oo
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B-a-P kg/rok

0s

0B

04

02

on

Projektowany | Alternatywny
oo oo

B-a-P
L kgfrok

12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
12.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

Warto$ci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 .
w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substanciji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = €sozle; = 20/20 mg/m* = 1,00
Knox = €soz/er = 20/40 mg/m® = 0,50
Kco = esoz/e; = brak wymagan
Kcoz = esoz/er = brak wymagan
Kpve = esoz/e; = 20/40 mg/m® = 0,50
Ksapza = €sozle; = 20/8 mg/im® = 2,50

Ks.ap = €so2/€r = 20/0,001 mg/m® = 20000,00
12.2. Tabela emisji rownowaznej

Emisja - Budy- | Emisja réwno- Emisja rowno-
. Wspotczynnik | Emisja - Budy- X wazna - Budy-
Emitowane za- o . nek z alterna- wazna - Budy-
i . toksycznosci | nek projektowa- R . nek z alterna-
nieczyszczenie K ny [kg/rok] tywnymi zré6- | nek projektowa- tywnymi 2r6-
diami [kg/rok] ny [kg/rok] dtami [kg/rok]
SO, 1,00 0,000000 123,319947 0,000000 123,319947
NOx 0,50 4,800290 31,168778 2,400145 15,584389
PYL 0,50 0,056253 20,327464 0,028127 10,163732
SADZA 2,50 0,000000 0,036589 0,000000 0,091474
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000732 0,000000 14,635774
taczna emisja rownowazna 2,428272 163,795315

12.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
2000

1500
1000
500

]

Budynek Budynek z
projektowany  |alternatywnymi
Zradtami

Emisja 24 1638

riwTIOwaZNa
L (%]

rak]

12.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany. Efekt Srodowiskowy wyrazo-
ny w emisji rownowaznej jest o 6645,3% ( 161,37 kg/rok) korzystniejszym niz wariant alternatywny.

13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

13.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Miejscowe wytwarzanie energii 3.99 Zme
w budynku - Gaz ziemny
13.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Sie¢ elektroengrgetyczna Sys- 1,20 Z/kWh
temowa - Energia elektryczna

14. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylac;ji
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Budynek projektowany

Dodatkowe informacije: ...

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 l’;"&g’;ﬁ&”‘*&yzw‘z’fgﬁye energii w 3209,95 m¥rok 12807,69
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 50,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zlrok 13407,69
Kueg=12-On, + 12-Ab + ZB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llo$¢ robét Cena jedn. Koszty robét Vzasadnienie przyjgtych
1 kottownai gazowa 1,0 8000,00 9840,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;= zt 9840,00
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Dodatkowe informacije: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 ﬂg&a?'%kggﬁg{;eg?:gggi aSVSte' 11790,64 kWh/rok 14148,77
Optaty state Op, zt/m-c 0,00
Abonament Ab ztim-c 50,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
ztlrok 14748,77
Kuyeg=12-:On, + 12-Ab + ZB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llo$¢ robét Cena jedn. Koszty robot ::::tagwienie przyjetych
1 pompa ciepta powietrze - woda 1,0 45000,00 55350,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;= zt 55350,00

Zestawienie kos=ztdw inwestyoeyjinych

(o)
[=t]

SOaoo <0000, 0 SO000,0

95400
SSZ350.,0

Woykres poréwnawczy kosztdw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylaciji

Zestawienie kosztdw eksploatacyjnych

[t
[=+frak]
o.0 1L|L| [m] 15000 .0
[ 13407 7
| - | 147455 |

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany

Dodatkowe informacje: ...

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz ziemny 540,28 m°/rok 2155,72
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/im-c 50,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 2755,72
Kwe= 12:0n, + 12-Ab + ZB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llo$¢ robét Cena jedn. Koszty robét lk’:::&%:"e"'e przyjetych
1 zasobnik c.w.u. 1,0 6500,00 7995,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 7995,00
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Dodatkowe informacije: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Sie¢ elektroe_nergetyczna syste- 1761,00 KWh/rok 2113,20
mowa - Energia elektryczna
Opfaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/im-c 50,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 2713,20
Kwe=12:0n, + 12-Ab + ZB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llo$¢ robét Cena jedn. Koszty robot E:::&?'eme przyjetych
1 bufor oraz zasobnik c.w.u. 2,0 7000,00 17220,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 17220,00
Zestawienie kosztdw inwestycyjinych
Lemrir ]
[=4]
o0 SO00 ,0 Too000,0 Ts000,0
[ o950 _
| | 172200 |

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztdw eksploatacyjinych

o)
[=trak]
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Woykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdéw zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztdw Iinvweaestyocyjnych

Catkowite
[=1]

[}
[=1]
L)
[=1]
o0 10000 ,0 Z0000,0 =000, 0 A0000,0 SO000,0 =0000,0 Foooo,0
Catkowrite CO [ea T T N]
=41 =41 =41
I - 17835 .0 25840 ,0 Fa0s 0
I | 725 0,0 [ S5350,0 [ 17=220,0 |

Wykres kosztoéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztdw eksploatacyjnych

Catkowite
[ztfrok]

L ]
[=tfrak]
L)
[=ztfrak]
o.,0 SOooo,0 10000,0 15000 ,0
Catkowite [ei T, TIN]
[=t Tok] [=tTo k]
= 161634 13407 7 2FES 7
| | 174520 | 14745 ,85 2713.2
Wykres kosztéw eksploatacyjnych
17. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
17.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji
Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g ztrok 13407,69 14748,77
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - -10,00
Koszty inwestycyjne Ky, zt 9840,00 55350,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % - -462,50
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 44,03 48,44
ztm?rok
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/im? 32,32 181,77
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zt/rok - -1341,08
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT - -33,94

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyj-
nym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

17.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zt/rok 2755,72 2713,20
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 1,54
Koszty inwestycyjne Ky, zt 7995,00 17220,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -115,38
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 9,05 8,91
ztim*rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m® 26,26 56,55
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zt/rok - 42,52
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 216,98

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
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nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

17.5 Analiza zbiorcza optacalnos$ci

Nazwa Optacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie -33,94
System przygotowania cieptej wody nie 216,98

18. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie Kosztow

260000 0z

200000 0zt

150000024

100000,0z+

50000 024

00z

E] 10
lat rok lata lata lata lat lat lat lat lat lat

W Koszty inwestycyjne wariant projektowany

W Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy | koszty inwestycyj- | Koszty eksploata- | Koszty inwestycyj- | Koszty eksploata-

ne [zf] cyjne [zi] ne [zf] cyjne [zi]

0 17835,00 - 72570,00 -
1 17835,00 16163,40 72570,00 17461,97
2 17835,00 32326,81 72570,00 34923,94
3 17835,00 48490,21 72570,00 52385,91
4 17835,00 64653,62 72570,00 69847,88
5 17835,00 80817,02 72570,00 87309,86
6 17835,00 96980,43 72570,00 104771,83
7 17835,00 113143,83 72570,00 122233,80
8 17835,00 129307,24 72570,00 139695,77
9 17835,00 145470,64 72570,00 157157,74
10 17835,00 161634,05 72570,00 174619,71

CZESC 3
Analiza srodowiskowo-ekonomiczna zatgcznik nr 11

technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

a. roczne zapotrzebowanie na energie
do ogrzewania , wentylacji — woda cie-
pta
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catosc

Zestawienie stref

NUmer Nazwa strefy A Y o; i;’:\:(&t:vi:bowanie na cie-
strefy
- m? m?® °Cc KWh/rok
1 pomieszczenia 20 st 65,37 170,57 20,0 4649,89
2 gabinety lekarskie 24 st 120,09 340,49 24,0 14295,76
3 komunikacja i gospodarcze |102,44 286,83 18,0 4991,93
4 WC rejestr 14,55 40,96 20,0 945,00
Calkowite zapotrzebowanie strefy ZQy, ,q [kWh/rok] 24882,59
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw na 2724,27 kWh/rok

- energia elektryczna, gaz

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

b. dostepne nos$niki energii

c. wybor systeméw zapotrzebowania w
energie

catos¢

Nazwa zrodta

Kottownia gazowa istniejgca

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 24882,59 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny g

0,91 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czitonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i miej-
scowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci
P-1K

Sprawno$¢ regulacji Ny e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowa-
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nego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg
zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu ny q

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji ny s 1,00 -
Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika ny«t  |0,78 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Ee pom,hoe 178,13 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

catos¢

Nazwa zrédia

pojemnosciowy podgrzewacz gazowy zasilany
kottem gazowym istniejgcym

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qyy ng 2724,27 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o0 mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny g

0,85 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obie-
gami cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i
zaizolowanymi przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu ny 4

0,70 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos$¢ akumulacji Ny s 0,85 -
Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nwt | 0,51 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eejpomws 420,67 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

catosé
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Nazwa zrédia

oswietlenie LED

Nr zrodfa 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W 3,00

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; 3657,75 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 302,45 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 2000,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
Regulacja _prov_vadzona do utrzymania oswietlenia na wyma- Tak

ganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eejpom, o - kWh/rok

d. obliczenia dla wybranych systeméw w

energie
catos¢
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrédta Qun QkH QpH

kWh/rok | kWh/rok kwh/rok
1 Kottownia gazowa istniejgca 24882,59 |32003,17 |35737,88
Suma 24882,59 |32003,17 |35737,88

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta | Nazwa zrodta Quw Qk.w Qpw

kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 gg{;x?sé;ﬁiic;]{g;yﬂ?dgrzewacz gazowy zasilany kottem ga- 272427 |5386,59 |7187.25
Suma 2724,27 |5386,59 |7187,25

Oswietlenie wbudowane
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Nr zrodta Nazwa zrédta Qu. Qx.L Qp.L
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 oswietlenie LED - 3657,75 |10973,26

Suma - 3657,75 |10973,26

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qux+Quw) / A 90,66 kWh/(mz-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Q y+Qx w+Qk L+Eeipom) / As 136,77 KWh/(m?rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+QpwtQp +Qpc 53899,55 kwWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia|177,01 kWh/(mz-rok)

EP=Qp/As

e. wyniki analizy poréwnawczej wybor sys-
temu zaopatrzenia w energie

Analiza systemu ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania cieptej wody

Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zt/rok 13407,69 14748,77
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - -10,00
Koszty inwestycyjne Ky zt 9840,00 55350,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -462,50
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 44,03 48,44
zlim’rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zHm? 32,32 181,77
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zt/rok - -1341,08
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - -33,94

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyj-
nym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zt/rok 2755,72 2713,20
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 1,54
Koszty inwestycyjne Ky, zt 7995,00 17220,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -115,38
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 9,05 8,91
zHm?rok
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Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zm? 26,26 56,55

Roczne oszczednosci kosztéw AOr zt/rok - 42,52

Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodla alternatywne SPBT - 216,98

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnos¢ SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie -33,94
System przygotowania cieptej wody nie 216,98

CZESC 4

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznie regulujagcych

temperature

TERMO PROJEKT

N
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NAZWA OBIEKTU:

ADRES:
KOD, MIEJSCOWOSC:

NAZWA INWESTORA:

ADRES:
KOD, MIEJSCOWOSC:

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWELJ:
ADRES:

KOD, MIEJSCOWOSC:

Istniejacy budynek przychodni lekarskiej oraz przylega-
jacy do Sciany tylnej budynek mieszkalny

ul. Stary Kisielin-pionieréw Lubuskich 75,
66-002, Zielona Géra

Miasto Zielona Goéra -Zaktad Gospodarki Mieszkanio-
wej

ul. Zjednoczenia 110,

65-120, Zielona Gora

Termo Projekt Robert Leminski
ul. Wisniowa, 46B

65-540, Zielona Gora

AUTOR OPRACOWANIA

Tytut Imie i nazwisko Nr uprawniern | Data, podpis
mgr - studia)popert | eminski 6848 2010-08-27
podyplomowe

Zielona Goéra, 2022-09-19

Spis tresci:

1. Dane budynku

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji

3. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdine paliwa dla systemu ogrzewania i wentylacji

4. Zestawienie sprawnosci ogrzewania i wentylacji

5. Charakterystyka zrédet ciepta systemu ogrzewania i wentylacji

6. Zestawienie kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

7. Wyniki analizy porownawczej

8. Wybdr optymalnego wariantu

9. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 5 lat

1. Dane budynku

DANE OGOLNE
Istniejgcy budynek przychodni lekarskiej oraz

Nazwa budynku: przylegajacy do Sciany tylnej budynek miesz-
kalny

Typ budynku: Ustugi

Rok budowy: 2022

Miejscowosé: Zielona Goéra

Stacja meteorologiczna: Zielona Goéra

Strefa klimatyczna: Il

Maksymalna temperatura zewnetrzna 6.: -18,0 °C

Srednia temperatura wewnetrzna 6;: 20,9 °C

Temperatury dla poszczegolnych miesiecy

Miesigc | Il 1 v V VI VI VIl IX X XI Xl

B [°C] -0,3 -0,7 29 8,2 12,8 (16,3 (18,2 |17,6 |13,7 |6,1 4.0 0,1

GEOMETRIA BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy Ag: 291,4 m?

Powierzchnia netto A, 605,6 m*
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Powierzchnia o regulowanej temperaturze A 302,5 m?
Kubatura po obrysie zewnetrznym V.: 1202,1 m®
Kubatura netto V: 1369,2 m®
Kubatura ogrzewana V. 838,9 m®
Powierzchnia przeg’er pddzielajacygh budynek od srodowiska 737.6 m?
zewnetrznego i czesci nieogrzewanej A: '

Powierzchnia Scian zewnetrznych A, ¢: 247,1 m?
Wspotczynnik ksztattu A/Ve: 0,6 1/m

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji

Lp. Rodzaj paliwa Udziat [%] Qu.na [KWh/rok]
1 ?]/I;ejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziem- 100,0 24882.6
3. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa dla systemu ogrzewania i wentylacji
Lp. |Rodzaj paliwa Cena jednostkowa |Jednostka Uwagi
1 Miejscowe wytwarzanie energii 3.99 m?
w budynku - Gaz ziemny
4. Zestawienie sprawnosci ogrzewania i wentylacji
Nazwa zrédta 1
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Energia uzytkowa Qy ng

24882,59 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny q

0,91 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i miej-
scowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci
P-1K

Sprawno$¢ regulacji Ny e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego Zrédta ciepta usytuowa-
nego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg
zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu ny q

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji ny s

1,00 -

Catkowita sprawnosé¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny (ot

0,78 -

5. Charakterystyka zrodet ciepta systemu ogrzewania i wentylacji
5.1. Wariant bazowy

Rodzaj paliwa Rodzaj regulacji

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Gaz ziemny

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub ptytowymi w przypadku re-
gulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowe;j

. . Udziat Zuzycie
Rodzaj paliwa [%] NHe NH tot W, Jednostka [Ql<l§)r\]/h/rok] pali\)/,va Jednostka
Miejscowe  wytwa- | 100,0 0,77 0,67 9,97 kwh/m?® 36990,68 3710,20 |m®/rok
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rzanie energii w bu-
dynku - Gaz ziemny

5.2. Wariant 1

Rodzaj paliwa

Rodzaj regulaciji

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Gaz ziemny

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub ptytowymi w przypadku re-
gulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu pro-
porcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-1K

S Udziat Qk.h Zuzycie
Rodz liw w nostk ' ; nostk
odzaj paliwa (%] Me | Moot | Wo Jednostkal fawnirok] [paliwa  |JedNOStka
Miejscowe  wytwa-
rzanie energii w bu-|100,0 0,89 0,78 9,97 kWh/m?* 32003,17 3209,95 |m®/rok
dynku - Gaz ziemny
6. Zestawienie kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
Wariant bazowy
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jednostka Koszty Uwagi
1 Miejscowe wytwarzanie energii w 371020 m¥rok 14803,69
budynku - Gaz ziemny
Optaty state Op, zt/m-c 0,00
Abonament Ab ztim-c 50,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zlrok 15403,69
Kue= 12:0y, + 12-Ab + ZB-Cena jedn.=
Wariant 1
Dodatkowe informacje:
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jednostka Koszty Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz ziemny 3209,95 m°/rok 12807,69
Optaty state Op, zt/m-c 0,00
Abonament Ab ztim-c 50,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zlrok 13407,69
Kue= 12:0y, + 12-Ab + ZB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llo$¢ robét Jednostka Koszty robét tlzasa'd nienie przyjetych
osztow
1 Termostaty w trybie regulaciji 35.0 65,00 2798,25
miejscowej
Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;= zt 2798,25

Zestawienie kosztdw inwestyoeyjinyoch

[zt rok]

|- Wyvlariant

[m ] SO0 ,0 1000,0 1s00,0 2000 ,0 2S00 ,0
[=trolk]
[ Wariant bazowy [w]
2795 3

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych na urzadzenia regulujgce temperature
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Zestawienie kosztdw eksploatacyjnych

[ztrok]

[m ] SOoo,0 10000,0 15s000,0
[=trok]
[ “Wariant bazowy 15403 7
| = Wwariant 1 13407 7

Woykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

7. Wyniki analizy poréwnawczej

7.1. Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Wariant bazowy Wariant 1
Koszty eksploatacyjne 15403,69 13407,69
Ky e [zt/rok]

Koszty inwestycyjne ) 2798.25
K. [24]

Koszty eksploatacyjne

w przeliczeniu na po- 50,93 44,33
wierzchnie [zllmzrok]

Koszty inwestycyjne w

przeliczeniu na po- - 9,25
wierzchnie [zt/m?]

Roczna oszczednosé

energii [KWh/rok] - 4987,51
Roczne oszczednosci

kosztéw AOr [ztrok] - 1996,00
Prosty czas zwrotu in- ) 1.40
westycji SPBT [lat] '

7.2. Analiza optacalnosci dla okresu rozliczeniowego rownego 5 lat

Nazwa

SPBT [lat]

Spetnienie warunku < 5 lat

Wariant 1

1,40

TAK

8. Wybor optymalnego wariantu

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2798,25 zt
Roczna oszczednosé energii: 4987,51 kWh/rok

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 1,40 lat

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest wariant nr 1

Informacje uzupetniajace:

9. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 5 lat

Wariant bazowy

Wariant 1

Przedzial czasowy

Koszty inwestycyj-

Koszty eksploata-

Koszty inwestycyj-

Koszty eksploata-

ne [zf] cyjne [zi] ne [z1] cyjne [zi]
0 - -
1 15403,69 13407,69
- 2798,25
2 30807,38 26815,37
3 46211,07 40223,06
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61614,76

77018,45

53630,75

67038,44
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ROK ZAtOZENIA: 1875

»Zielonogorskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z o.0.

'— 65-120 Zielona Goéra, ul. Zjednoczenia 110A
RIS .
T tel.: 68 45 19 300, fax: 68 45 19 340; poczta@zwik.zgora.pl;
ORI AR
www.zwik.zgora.pl
NIP 1040000159; KRS 0000211506 ~ Sad Rejonowy w Zielonej Gérze
REGON 978093091; Kapitat zaktadowy 144 866 000,00 zt

TSW-PM-58/05/2022 Zielona Gora, 01 czerwca 2022 r.

Komeksbud Sp. z 0.0.
ul. Dziatkowa 19A
65-767 Zielona Géra

Dotyczy: zlecenia wykonania sprawdzenia sprawnosci_hydrantéow — ul. Stary Kisielin-
Pionierdw Lubuskich 75 Zielona Géra

»Zielonogorskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Zielonej Gérze w dniu
01.06.2022r. dokonaty pomiaru parametréw hydrantu zlokalizowanego przy ul. Stary
Kisielin-Pionieréw Lubuskich 75 w Zielonej Gérze, ktére wynosza:

Hp, nr ewidencyjny 672:

- ci$nienie statyczne - 0,49 MPa,
- ci$nienie dynamiczne - 0,26 MPa,
- wydajno$¢ hydrantu - 11,64 |/s.

Zataczniki:
- faktura.

1] pij
&y f wode
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PREZYDENT MIASTA ZIELONA GORA

ul. Podgérna,22... .
65- 424 Zielona Géra .

DZ-PD.7216.1.22,2022.RB

RISS 5680843 Sl;f;u:*zs:nr« ., SRR RN S
Departament Zarzgdzania Dr[c}gr]n?q%%ﬁg)zarzqdzania Pase;rf Drogowym WZ/I
po rozpatrzeniu wniosku: Pan Rafat Bukowski &@'
Dyrektor Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej &7/7/\
ul. Zjednoczenia 110 /

65-120 Zielona Géra

dotyczacego projektu rozbudowy istniejgcego budynku przychodni lekarskiej polozonego przy ul. Stary
Kisielin — Pionierow Lubuskich 75 (dzialka nr 231 - obreb 0054) solectwo Stary Kisielin w Zielonej Gorze,

wyrazam zgode

na dysponowanie przez Inwestora dziatka nr 581/13 - obreb 0054 i zloZenie o$wiadczenia
o posiadanym prawie dysponowania nieruchomosécia na cele budowlane.
w zakresie objetym projektem, w mys| przepiséw ustawy — Prawo budowlane.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inz. Mic

§f-Szule
Zastepea Dyxtktora )
Napartamenty Zarzacdagnia | e

Sprawe prowadzi: Remigiusz Baranowski, tel. (68) 456 42 17, e-mail: r.baranowski@um zielona-gora.pl

Departament Zarzgdzania Dregami www.zielona-gora.pl
Biuro Zarzgdzania Pasem Drogowym € - mail: drogi@um.zielona-gora.pl
tel. (+48) 68 45 64 417, faks: (+48) 68 45 64 466
Strona1z 1
znak: DZ-PD.7216.1.22.2022 R8
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Zielona Gora,

Imig i Nazwisko: /2‘__9 MJ{ ZZ?(MJ'ZU(
Nr dowodu osabistego: C-,O g /f""{ 3 f .ﬁ'lf(_o

Adres: Ul. Stary Kisielin — Pionierdow Lubuskich 74
66-002 Zielona Gora

OSWIADCZENIE

lako wiaiciciele posesji usytuowanej na dziaice nr 232 obreb 0054, zlokalizowanej przy ul. Stary Kisielin-
Pionieréw Lubuskich 74 wyrazam zgade na wyprowadzenie kabla energetycznego od istniejacego stupa na
mojej dziatce w kierunku pasa drogowego — ul. Stary Kisielin- Pionierow Lubuskich.

W zatgczeniu plan sytuacyjny z naniesiong projektowang trasg kabla energetycznego.
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ROK ZAtOZEN!A: 1875

~Zielonogorskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z o.0.
W 65-120 Zielona Gora, ul. Zjednoczenia 110A
e lel.: 68 45 19 300, fax: 68 45 19 340; poczta@zwik.zgora.pl;
2 . www.zwik zgora.pl
NIP 1040000159; KRS 0000211506 — Sad Rejonowy w Zielonej Gorze
REGON 978093091; Kapitat zaktadowy 144 866 000,00 =
e e e e ———

TR-BS-53/10 /2022 Zielona Géra, 19.05.2022 r.

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
Dziat Remontéw

ul. Zjednoczenia 110

65-120 Zielona Géra

WARUNKI PRZYtACZENIA NIERUCHOMOSCI
DO SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

do realizacji

Na podstawie ztozonego przez Inwestora wniosku z dnia 16.05.2022 r. oraz w oparciu o art. 19 a ust. 1
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj.
Dz.U.z2019r. poz. 1437 z p6in.zm.) , Zielonogdrskie Wodociagi | Kanalizacja” Sp. z 0.0. informujg, ze dostawa
wody i odbidr Sciekéw wg ztozonego wniosku:

- zapotrzebowanie na wode Qeémax  (m3/d): brak danych
- zapotrzebowanie na wode Qq+r (m3/d): 1,50

- zapotrzebowanie na wode Qumax  (M3/h): 0,15

- Wymagane cisnienie w sieci (MPa): 0,35-0,45

- ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw bytowych Qdmex  (M3/d): 1,40

do/z nieruchomosci potozonej przy ul. Stary Kisielin = Pionieréw Lubuskich 75 {dz. nr 231) w Zielonej Gérze,
na ktérej planuje sie rozbudowe przychodni lekarskiej, nastapi po zrealizowaniu zamierzonego zakresu
przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego na podstawie wytycznych technicznych.

A. Warunki techniczne dostawy wody:

Dostawa wody do budynku w rozbudowie odbywaé sie bedzie z istniejacej sieci wodociggowej
# 110 mm zlokalizowanej w ul. Stary Kisielin — Przedszkolna , dz. nr 581/13, poprzez istniejgce przytacze
wodociggowe @ 32PE, o ile jego srednica okaze sie wystarczajqca dla aktualnego zapotrzebowania na wode
rozbudowanego budynku.

Cisnienie w sieci istniejgcej (MPa): 0,43 + 0,47
(ci$nienie zmierzone na pobliskim hydrancie nr 672, zlokalizowanym w ul. Stary Kisielin- Pionieréw Lub.
cisnienie statyczne. 0,48 MPa; ci$nienie dynamiczne 0,24 MPa - przy maksymalnym wyptywie z hydrantu).

1. Przy pozostawieniu do wykorzystania istniejacego przytacza @ 32PE, niezbednym bedzie zamontowanie
na instalacji wewnetrznej zaworu antyskazeniowego zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami w tym
zakresie j.n.

2. W celu zabezpieczenia wody wodociagowej przed wtdrnym zanieczyszczeniem, za zestawem
wodomierzowym, od strony instalacji wewnetrznej, zamontowa¢ urzadzenia zabezpieczajace klasy BA
(zawdr antyskazeniowy) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi
zmianami) oraz normg PN-EN 1717:2003. Zawoér antyskaieniowy klasy BA zamontowaé zgodnie z
wymogami producenta.

pij
& ficwade

str. 55




3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

<
3.8.

W zwigzku z koniecznoécia montazu zaworu BA i specyfika jego dzialania, przewidzie¢ w pomieszczeniu
wodomierzowym/komorze potgczenie zaworu spustowego z instalacjq kanalizacji lub zastosowac inne
rozwigzanie zapewniajgce ciggte odwodnienie pomieszczenia.

Zestaw wodomierzowy — wydzielone pomieszczenie techniczne (np. kottownia/pom. gospodarcze [garaz -
pod warunkiem lokalizacji pomieszczenia przy $cianie zewngtrznej, bezposrednio w miejscu wprowadzenia
przytacza do budynku).

W przypadku jesli istniejgca srednica przylacza okaze sie nie wystarczajgca, nalezy wystapi¢ z odrgbnym
wnioskiem na budowe nowege przytacza z zaznaczeniem trasy na planie zabudowy, oraz opisaniem
érednicy przylacza, wiaczenie przewidzie¢ do sieci w ul. SK-Pianieréw Lubuskich lub do sieci w ul. SK-
Przedszkolna.

Warunki techniczne odbioru sciekéw bytowych:

Odbiér Sciekéw odbywaé sie bedzie do kanatu sanitarnego o przekroju @ 200 mm zlokalizowanega w ul. Stary
Kisielin — Przedszkolna poprzez wyprowadzone odgalezienie @ 160PVC, zakoriczone studzienka @315 na
posesji.

W tym celu wykonaé, przytacze kanalizacji sanitarnej zgodnie z zafacznikiem graficznym zataczonym do
whniosku, o $rednicy $160 mm oraz instalacje kanalizacji sanitarne] taczaca budynek z przylaczem.

Miejsce wiagczenia: istniejgca studzienka tworzywowa @315mm, zlokalizowana na terenie dziatki nr 231
Rzedna dna kanafu w miejscu witaczenia: 150,58 m n.p.m.

Zabrania sie odprowadzania wéd deszczowych i drenazowych do kanalizacji sanitarne;.

Koszty wiaczenia do sieci kanalizacyjnej w catoéci panasi Inwestor.

Wytyczne techniczne w zakresie przewidziane] do realizacji kanalizacji.

3.1. Rury uktadaé na gtebokoici ponizej strefy przemarzania gruntu, napisami do gory, ze spadkiem
zabezpieczajgcym co najmniej utrzymanie minimalnych predkosci przeplywow warunkujacych
samooczyszczanie sig kanatow, lecz nie mniejszym niz:

- dla przytaczy oraz instalacji zewngtrznej kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 160 mm = 1,5 %;
- dla przylaczy oraz instalacji zewngtrznej kanalizacji sanitarnej o srednicy @ 200 mm — 1,0 %,
z zastrzezeniem stosowania minimalnych spadkéw w sytuacjach uzasadnionych.

Maksymalny dopuszczalny spadek dla kanatéw, na ktérych usytuowano studzienki inspekeyjne o Srednicach

@ 315 mm, @ 400 mm i @ 425 mm (z trzonem PVC SN4 lub PP SN4), przy wtaczeniach ,in situ” oraz przy

wigczeniu kaskadowym wynosi 3%.

Materiaty do budowy kanaléw: rury i ksztaltki PVC-lite o jednorodnej strukturze wg normy PN-EN 1401:2009

(w terenach zielonych stosowaé rury klasy min. SN4 a na terenie obcigzonym ruchem kotowym SN&).

Wykop pod przytacze wykonaé w sposoh uwzgledniajacy wymogi BHP w tym zakresie, umozliwiajacy

dokonanie przez Inspektora weryfikacji parametrow technicznych zastosowanego materiatu, zgodnego z

wydanymi warunkami. Rure PCV uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku drobnoziarnistego pozbawionego

kamieni i grud. Przewdd po utozeniu zasypywac warstwami grubosci ok 20 cm, ubijajac je po kolei. Do
wysokoéci 0,5-0,6 m ponad wierzch rury grunt zasypowy nie powinien zawiera¢ kamieni oraz grud ziemi.

Grunl w pasie drogowym nalezy zagesci¢ do wartosci min 95% wartosci Proctora.

Otwér w studzience tworzywowej przy wiaczeniu przewodu poprzez wkladke ,in situ” wykonaé stosujac

oryginalng pite nawiertak, na wysokosci min. 5 cm nad krawedzig kinety.

W migjscach zataman kanatu, odgatezien oraz zmiany giebokosci posadowienia kanatu lokalizowad studnie

kanalizacyjne. Wymagania stawiane studniom kanalizacyjnym zawarte sq w normie PN-EN 1917:2004.

Na terenie Inwestora dopuszcza sie stosowanie studni tworzywowych @ 315 mm, @ 400 mm i @ 425 mm.
Studnie o érednicach @ 315 mm, @ 400 mm i @ 425 mm, stosowal w taki sposdb, aby mozliwe byto
wprowadzenie kamery TV do kanatu. Wymagania w tym zakresie dotycza szczegdlnie obszaréw, na ktérych
wystepuje system kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekéw do przepompowni.

Realizacja wigczenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej, poprzez istniejace lub projektowane studnie, lub
z zastosowaniem wiaczenia siodtowego, moze nastgpic¢ dopiero po okazaniu miejsca przewidzianego do
wigczenia Inspektorowi ,ZWiK” Sp. z 0.0.
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Inwestor/Wykonawea, po wykonaniu wykopu w miejscu przewidzianym do wlaczenia (istniejaca studnia,
komora na kolektorach, odcinek kanatu, na ktérym przewidziano postawienie nowej studni lub wiaczenie
zzastosowaniem siodta) okazuje to miejsce Inspektorowi ,ZWiK” 5p.z 0.0, celem oceny mozliwosci realizacji
wijczenia.

Wihaczenie do istniejgcej lub nowo wybudowanej przez Inwestora studni, wykonad ,na pétke”, w dno
{w uzasadnionym przypadku) lub z zastosawaniem kaskady (przy wiaczeniu powyzej 0,5 m od dna studni).
W kaidym przypadku wyprofilowaé kinete w dnie studni umozliwiajgc ukierunkowany sptyw $ciekdw.
Przejscie kanatu przez Sciang studni wykenaé z zastosowaniem przejscia szczelnego diugosci L= 240 mm,
umieszczajac przejscie w taki sposob, aby wewnatrz studni widoczny byt wystajacy odcinek diugoéei ca 1-2
em. W przypadku wigczenia w miejscu lokalizacji stopni ztazowych, stopnie te nalezy przekué w nowe miejsce,
dokonujac tym samym obrotu plyty nastudziennej, dostosowujgc do prawidiowej lokalizacji wiazu nad
stopniami.

Przy przejsciu kanatem przez $ciane budynku lub bezpoérednio pad fundamentem nalezy zastosowac rury
ostonowe.

Zwiericzenia studzienek kanalizacyjnych na terenie posesji wykonac zgodnie z normg PN-EN 124-1:2015-07.
Przy zabudowie studni w terenach zielonych oraz w pasach drég gruntowych (z wytgczeniem drag twardych)
definicja zgodna z Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawa o ruchu drogowym (DZ.U. 1987 r. Nr 98 poz. 602),
wokdt wiazu wykonaé koperty” 1,5 x 1,5 m, gr. 0,15 m z betonu C15/20. Dla studni matogabarytowych
obetonowanie wykonaé o wym. 1,0 x 1,0 m.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. €90
z péin. zm.), instalocjo kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktdrych krotkotrwale nie
Jest mozliwy grawitacyjny splyw sciekdw, moze byc wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia
przed przepfywem zwrotnym iciekdw z sieci konalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni sciekow,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgceej projektowania przepompowni sciekéw w kanalizagji
grawitacyjnej wewnqtrz budynkéw fub urzgdzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiaomi Polskiej
Normy dotyczqcef urzqdzeri przeciwzalewowych w budynkach.

C. Warunki techniczne odbioru wéd opadowych:

Na przedmiotowym terenie znajduje sie system rozdzielczy kanalizacji, o warunki na odprowadzenie wad
opadowych do kanalizacji deszczowej nalezy zwrécié sie z wnioskiem do Urzedu Miasta — Departamentu
Zarzadzania Drogami.

Uwagi ogadlne:

Na podstawie Warunkéw Przylaczenia oraz zgodnie z zatacznikiem graficznym przediozonym wraz
z wnioskiem o wydanie warunkéw, nalety wykonaé przytacze kanalizacyjne oraz monta: zaworu BA na
instalacji wodociggowej za istniejacym zestawem wodomierzowym.

Do odhioru nalezy przygotowad nastgpujace dokumenty:
a) szkic polowy geodezyjny - inwentaryzacja geodezyjna wykonanego zakresu przytacza-
kanalizacyjnego wykonana przez uprawnionego geodete;
b) oéwiadczenie o korzystaniu (lub nie), z ujecia wiasnego zasilajacego instalacje wewnetrzng
w budynku, generujaca scieki bytowe;
c) oSwiadczenie o braku podfaczenia rur spustowych, odwodnier liniowych oraz drenazu dao
kanalizacji sanitarnej;

Kazda nieruchomosé powinna byé przylgczona do sieci odrebnym praytaczem wodociggowym i
kanalizacyjnym.

Utozone w otwartym wykepie przytacze nalezy zinwentaryzowaé geedezyjnie i zgtosic Spéice da odbioru
technicznego przed zasypaniem pod nr tel. 69 45 19 352. Elemenlem odbioru na istniejacym przyitaczu
wodociagowym, przy pozostawieniu istniejacego przytacza do dalszego wykorzystania, bedzie zawdr
antyskaieniowy BA, zamontowany zgodnie z pkt.A.2. W przypadku przylacza kanalizacji odbicrowi podlega
miejsce wiaczenia do istniejacej studzienki na terenie posesji .
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10.

11.

12.
13:

tel. 68/45 19 315

Przysztoéciowy podziat dzialki moze wymaga¢ notarialnego unormowania spraw formalnoprawnych
z2wigzanych z przebiegiem przytaczy wodociggowych lub kanalizacyjnych — ustanowienia stuzebnosci
gruntowej.

W pasach eksploatacyjnych sicci i przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych nie nalezy lokalizowaé budowli
i trwatych nasadzen.

Ciagtoéé odbioru $ciekéw i dostawa wody gwarantowana jest w sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowe] bedacej wtasnoscia lub w dyspozycji ,ZWiK” Sp. z 0.0. Wybudowane przylacza przez Inwestora
wraz z instalacjg pozostang na majatku i w eksploatacji Inwestora.

Inwestor zobowigzany jest do inwentaryzacji powykonawczej wykonanego zakresu przylacza
kanalizacyjnego, aktualizacji mapy w  zakresie istnicjgcego  systemu  wodociggowego
i kanalizacyjnego, a przebiegajacego przez przedmiotowg nieruchomodé, w oparciu o akty prawa
geodezyjnego i kartograficznego.

Po wybudowaniu nowego przytacza kanalizacyjnego, stare przytacze oraz nieczynny zakres instalacji
kanalizacyjnej nalezy zdemontowa¢ lub trwale odfaczy¢ od systemu.

Podstawe do ustalenia oplaty za odprowadzanie sciekéw stanowi¢ beda odczyty wodomierza giéwnego,
zamontowanego na istniejgcym przytaczu wodociagowym.

Integralng czeicig warunkow przytaczenia jest zatacznik graficzny opracowany przez Inwestora
i zatgczony do wniosku o wydanie warunkéw przytaczenia.

Powyzsze warunki techniczne i ogélne traca waznos¢ po uplywie 2 lat od daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Przytaczenia okreslaja wytacznie uwarunkowania techniczne, nie stanowig gwarancji
uregulowan formalno-prawnych dot. terendw przysztej budowy, w tym szczegdlnie w zakresie zgod na
wejécie w teren oraz posadowienia (usytuowania) w tym terenie a takze ustalenia zasad eksploatacji instalacji,
co pozostaje w gestii Inwestora.

sporzadzajgcy warunki:

~
mgr inZ, Barbara Stanis’rawiak‘\/‘l/_.
[
{ |

)
/
{

\I.f

Zataczniki:

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny opracowany przez Inwestora, zatgczony do wniosku.
Schemat zestawu wodomierza glownego.

Rysunek studni tworzywowej z wiaczeniem na ,in situ”.

Druk oswiadczenia do przedtozenia w trakcie odbioru przytycza.
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SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
DLA BUDYNKU USEUGOWEGO
(przylacze Dz32mm PE)
rysunek pogladowy
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ROZSIAW ZABUDOWY
WODOMIERZA W ZALEZNOSCI
OD SREDNICY:
- DN 15-L1=19cm
- DNZ2Z0-L]1=19¢em
DN25-L1=26cm
- DN32-L1=26cm

1. Zestaw wodomierzowy nalezy montowaé poziomo
na odpowiedniej wysokosci,

2. W przypadku dwoch rownoleglych ukladow
zaworéw BA odwodnienie sprowadzié nad posadzke.
aby zawory nie kapaly na clementy armatury.

3. Narys. przedstawono rozwigzania dla preykladowveh

Srednic. Srednicg przytaezy i zestawow wodomicrzowych

nalezy dobra¢ indywiduainie na podstawie bilansu
zapotrzebowania wody dla budynku.

4. Montaz za pomoca obejm. mocowaé min. w 2 miejscach
obejmy montazowe sciennc.

do instalacji

A= Els) gm wodaciggowe]
=
%
= S R ISP
|
J . kratka seickowu
L J NAZWA ELEMENTU __
' Kolano elektrooporowe 90° PE/stal
Zawor ku]owv pn‘clotnwy DN 25
) e

Rexlukqa DN 25/20

7 Prostka z rer stalowych DN 20

Wodomicrz skrzydelkowy DN1S

B A

Prostka z rur stalowych Dl\ 25
r iltr siatkowy DN 25
Zawér antyskazeniowy typ BA D\25
Pulérub\lnel: DN 10 (3/4")

1
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- ._3
4
5
6
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SPOEKA GAZOWNICTIVA

& POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa $p. 2 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gorzowie
Wielkopolskim

ul. Zeglarska 18, 63-400 Gorzéw Wielkopolski

ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Gazownia w Zielonej Gorze L ZjezdnoF =eria 1 1 4
ul. Zacisze 13, 656-775 Zielona Géra 65-120 Zielona Gora
tel. 22 444 33 33

e-mail; gazownia zielona.gora@psgaz.pl

Nasz znak: W913/0000073435/00001/2022/00000 Zielona Goéra, 02.06.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m°/n/
g9azu ziemnego zaazotowanego w ilo&ci nie wiekszej niz 25 mh.

W cdpowiedzi na wniosek z dnia 23.05.2022 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
I. W sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): przychodnia lekarska, adres:
Zielona Géra, ul. Stary Kisielin-Picnierdw Lub. 75, nr dziatki: 231
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilod¢ urzadzen gazowych, ktére bedq podtgczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzern  |taczna moc urzadzenr
[KW) [szt] [KW]
Kociot gazowy dwufunkeyjny 50 1 50
{c.o/cw.)
Laczna moc (kW] 50

]

Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa & [malh];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 3500 [m 3/rok].
6. Migjsce wigczenia do czynngj sieci gazowej:
8.1. Przylgcze istniejgce $redniego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Zielona Géra Stary Kisislin-Picnieréw Lub.
7. Cidnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPal, maksymalne 2,30 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Pulska Spdixa Gazown/ctwa €p. zc.0. Qddzinl 7akind Cazowniczy w Gorzowie Wielkapalskim Sad Rejenawy cla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie
Ll. Wojciecha Ganarowsxiega *6 ul. Zegiarskz 16 Xl Wydziat Geepodarez, KRS o
33-10(% Tarnéw ES-40) Corzéw Wielkepels« NIP 525246547 § REGON * 42735519 KRS 0000374001
Kanitat zakladew:y: 10 288 17 050 2t www.psgaz.pl
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8.1. Miejsce dostawy i odbioru: przychodnia lekarska, adres: Zielona Gora, ul. Stary Kisielin-Pionierdw Lub.
75, nr dziatki:231

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej cianie budynku

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G6 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: szafka na terenie posesji
na $cianie budynku, stalus urzadzenia: istniejace

8.4. Wymagania dotyczace redukcji:

8.5. Inne wymagania:

9. Misjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG Sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewngtrzne] $cianie budynku

10. Koszt przyigczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymagami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwistnia 2002 r. w sprawie warunkow

tachnicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacjg techniczna, na ktérg uzyskanc prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetniaé wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowago.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowcdowanymi niewlasciwa pracy
przytgczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii Iub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpié z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe.

14. Warunki przylaczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta
18. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
lechniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Qddziat Zakiad
Gazowniczy ~w Gorzowie Wielkopolskim, ktorych odpowiednie czgscei tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawey na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie 3 zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

18.4. Inne istotne dla realizacji przecmictowego przytgczenia informacje:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

" sovsssasesscoososssczs | N R0 00 000 L OO RO

Adres: Zielona Géra ul. Stary Kisielin-Pionieréw Lub. 75 dz. nr 231

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:
SZCZEPAN TOMASZEWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowalt/a: Maja Sibinska
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkdw przylgczenia do sieci gazowej

(miejscowosé, data i czytelny pedpis Kiienta)

Nr sprawy: 73435/2022
Strona 22 3
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WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA ZMS/137/2018M

SPOLKA GAZOWNICTWA

Przebudowy przylacza sredniego ci$nienia

j data wydania: 04.08.2022r.
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. /~> K =

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Garzowie Wikp. {, / Ka fﬁﬂrag

ul. Zeglarska 186, 66-400 Gorzow Wikp. Z« (9 WPEYNELOD
Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym 4 4

tel. 95 736 56 59, email: paulina.niekrasz@psgaz.pl

12 08, 2022

Slderowanc do

WARUNKI TECHNICZNE w (333p02y o A

Przebudowy istniejgcego przytgcza gazowego éredniego ciénienia

Nr PSGGO.ZMSM.763.694.22.P.1Z

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/ gminal dzielnica:™ ... ZIBloNa GOTA. sy e s s iy
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia-miejsea:* Stary Kisielin — Pionierdow Lubuskich 75, dz. 231.
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Zielonej Gérze , ul. Zacisze 13, 65-775 Zielona

Gora.
Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
CTE X LW El LS B Aot e

Informacja dodatkowa: przebudowa przytacza na wniosek Klienta (zmiana w zakresie

diugosci przylacza i lokalizacji szafki gazowej).

IIl. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/remontu*)
Ciénienie (MOP) : max 0.5 MPa

a. Przylacza:* dn 32 PE.

$rednica | materiat,

Informacja dodatkowa:* Przytacze gazowe s$redniego cinienia + szafka gazowa
zlokalizowana na dzialce nr 231 na zewnetrznej $cianie budynku (pkt ,A"). Lokalizacja
istniejacego przytgcza gazowego i szafki gazowej kaliduje z planowang przebudowg

przychodni.

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): max 0,5 MPa

Przylacza:*

Przebudowa polegata bedzie na zmianie lokalizacji szafki gazowej, tj. przeniesienie
w nowa lokalizacje (pkt ,C") —na zachodnig $ciane istniejacego budynku przychodni wraz
ze zmiana dfugosci przytgcza (budowa odcinku ,B-C"). Zatacznik graficzny do ninigjszych
warunkéw technicznych jest zakresem rzeczowym do zapraojektowania. Trase przytgcza

gazowego i miejsca usytuowania szafki nalezy traktowac jako propozycje.

PSGsp. zo.o. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r: Strona1z6

str. 65




' WARUNKI TECHNICZNE
POLSKA | ZMS/137/2018/11

Przebudowy przytacza sredniego cishienia

Istniejgcy kolidujgcy odcinek przylacza gazowego nalezy wytaczyé z uzytkowania —
zgodnie z procedurg obowiazujacej Ustawy z dnia 07 lipca 1984 r. ,Prawo budowlane”
(tj. Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pdzn. zm) .) oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej wraz z inwentaryzacjg przebudowywanego wybudowanego
(w ramach przebudowy) odcinka przytgcza gazowego wraz z przekazaniem dokumentacji
do PODGIK.

a. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetgczeniowych:

= Technologie robdt przetgczeniowych oraz gazoniebezpiecznych uzgodnic i zleci¢ (jako
ustuge odptatna) do wykonania Gazowni w Zielonej Gérze. Wszystkie pozostale prace
zwigzane z przehudowa przytacza lezg po stronie wnioskujgcego. Catosé prac wykonad
pod nadzorem i obecnasci stuzb technicznych Gazowni.

b. Zalecenia dot. armatury:

= Do budowy gazociggdéw i przylaczy nalezy stosowaé armature fabrycznie nowa,
przeznaczong do transportu gazu ziemnego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Polskich Normach dotyczacych systemoéw dostaw gazu oraz systeméw przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.

c. Informacja dodatkowa:

= Po wykonaniu zakresu ww. przebudowy istniejacy kolidujacy odcinek przytgcza
gazowego halezy wylaczy¢ z uzytkowania — zgodnie z procedura obowiazujacej Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pézn. zm.)
oraz zlecic wykonanie inwentaryzacji geodezyjne] powykonawczej wraz
z inwentaryzacjg (w ramach przebudowy) przylacza gazowego. Odcinki przewodéw
gazowych przeznaczonych do likwidacji nalezy przedmucha¢ azotem i zdemontowac,
materiaty z razbiorki sktadowac i poddac utylizacji na koszt Whnioskodawcy. Za kurkiem
gazowym gltownym zaprojektowaé odcinek instalacji gazowej niskiego cisnienia, celem
pataczenia z instalacjg gazowa w budynku. Komplet dokumentéw z przebudowy sieci
gazowe] wraz z inwentaryzacjg geodezyjng nalezy przekazaé do OZG w Gorzowie
WiIkp., Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Roboty ziemne — przygotowanie
wykopdw, zabezpieczenie ioznakowanie nalezy wykonac wg odrebnych instrukcii
i obowigzujacych norm. Catos¢ prac wykonacé na koszt Wnioskodawcy. Catos¢ prac
wykonac w parozumieniu i za zgadg wiasciciela nieruchomosci. Protokot z wykonanych
prac nalezy przestaé do OZG w Gorzowie WIlkp., Dziat Zarzgdzania Majatkiem
Sieciowym (ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzow WIkp.).

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZAC.JI
1. Wymagania ogodlne

Przytacza gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002
r.nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wytania 2 2 dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z6

str. 66




WARUNKI TECHNICZNE
POLSKA ZMS/137/2018/1/1

T R Przebudowy przylacza $redniego cisnienia

Sieci | przytgcza gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzanych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
z pézn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetniaé wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowegao”.

2 Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociggi i przylacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociagéw stalowych niskiego i $redniego ciénienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
pelietylenowych sieci gazowych”.

3. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= Wyraby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pozn. zm.) i posiadac¢ deklaracje
wtasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

=  Whasnosci materiatowe i wytrzymalosciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyrchy metalowe - Rodzaje dokumentdw kontroli.

=  Wyroby budowlane, kidre sg objete narmami zharmaonizowanymi z wiasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczna oprécz ww.
dokumentéw kantroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzadzona
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

4. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pézn.
zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

= Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r., poz. 640),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
nr 75, poz. 690 z pézn.zm.),

= Standardéw Technicznych lzby Gospodarczej Gazownictwa zatwierdzonych do
stosowania w PSG.

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna byé zgodna z wersjg papierowa.

PSGsp.zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 1. Strona3z6-
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V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym
w Gorzowie Wlkp. — Gazownia w Zielonej Gorze, ul. Zacisze 13, 66-775 Zielona Géra..

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor: Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Gora.

Warunki finansowania: Przebudowe kolidujacego przylacza gazowego wg zakresu
podanego w zalaczniku wykona¢ nalezy kosztem i staraniem Wnioskodawcy.

Przetozenie istniejacego przytgcza gazowego musi by¢ zrealizowane staraniem ina koszt
Inwestora, zgodnie z powyzszymi przepisami technicznymi w terminie 2 lat od daty
wystawienia niniejszych Warunkow Technicznych.

Inwestor ogwiadcza. ze jest wiascicielem/uzytkownikiem wieczystym lub uzyskat/uzyska zgody
whascicieli/uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci potozonych w aobszarze planowanego
przefozenia przytacza gazowego.

PSG Sp. z 0.0. — Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie WIkp. po wykonaniu nowego
odcinka przez Inwestora staje sie wiascicielem przylgcza stanowiacego element catej sieci
gazowej i tym samym przefozony odcinek wejdzie w skiad jego przedsiebiorstwa. Z chwilg
przytaczenia do sieci ww. przytacza PSG Sp. z 0.0. nabywa jego wtasno$é.

Inwestor oswiadcza, iz nie bedzie domagat sie¢ wobec PSG Sp. z 0.0. zaspokojenia roszczen
z tytulu poniesionych kosztéw przetozenia przytacza gazowego objetego ninigjszymi
Warunkami Technicznymi i zrzeka sig¢ dochodzenia roszczen na drodze sadowej wobec PSG
Sp. z 0.0. — Odziat Zaktad Gazowniczy w Garzowie WIkp. wynikajgcych z art. 49 KC.

PSG Sp. z 0.0. — Odziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie WIkp. z chwilg nabycia wtasnosci
przelozonego odcinka przytacza gazowego zobowiazany jest do ponoszenia wszelkich
kosztow zwigzanych z jej eksploatacja, konserwacja, remontem oraz ewentualng wymiang
urzadzen i przewoddéw gazowych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Technicznymi zastosowanie majg
odpowiednie przepisy Prawa energetycznego oraz przepiséw wykonawczych, Kodeksu
cywilnego i inne abowigzujace przepisy.

B oo o L

UWAGA: Realizacja przedsiewziecia mozliwa jest wylacznie po przyjeciu zasad
okreslonych w warunkach technicznych poprzez podpis wraz z daty. Podpisany
dokument musi znalez¢ sie w opracowanej dokumentacji projektowe;j.

VI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sa wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www psgaz. pl/wymagania-techniczne

= Przywolane standardy techniczne IGG sa do nabycia w lzbie Gospadarcze;
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale

PSGsp.zo.o» Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona4z6
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Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gorzawie Wikp.

*  Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

= Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy lezy po stronie Klienta.

= Projekt instalacji gazowej za kurkiem gtdbwnym nie podlega uzgodnieniu
w PSG sp. z 0.0.

= Na padstawie obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0. ,Cennika Ustug Pozataryfowych” za
wydanie warunkoéw technicznych przebudowy przytgcza gazowego naliczona zostanie
optata. Faktura VAT wystana zostanie oddzielng korespondencjs.

Dziai Zarghidzania
woenneeeeeo- Majg thieny FReTg W
Zalaczniki: Adam Bernat
(i Mapa pogladowa z zakresem zadania
Otrzymuja:
@ Whiaskodawea
. Gazownia/Placéwka

3. afa

Sporzadzila:

Paulina Niskrasz, e-mail: paulina niekrasz@pscaz pl, tel. 95 736 56 59

SPELNIENIE OBOWIAZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) informuje, iz Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG
Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora
Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu uzgodnienia dokumentacji projektowe;
sieci gazowych/wydawania warunkdw technicznych, przebudowy i remontu sieci gazowych.
Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. ¢) RODO
— przetwarzanie jest niezbedne do wypehlnienia obowigzku prawnego cigzacego na
administratorze.

Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych mogg by¢ kancelarie prawne, firmy doradcze, biura
projektowe i dostawcy systeméw informatycznych, z ktérymi wspdlpracuje Administrator.
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres eksploatacji sieci gazowe;.

Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usuniecia, agraniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do witasciwego organu nadzorczego w zakresie
ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogolnego Rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest
uzgodnienia dokumentacji projektowej i warunkdw technicznych.

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 5z 6
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*) niepotrzebne skreslic lub wybraé/pozostawic wilasciwy opis
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L MAPA DO GELOW PRUJEKTOWYGH [}
“||Obiekt: Zielona Géra, ul. Stary Kisielin — Pionieréw  !Skala: 1 : 500
Lubuskich 75, dz. nr 231 Uktad wspétrzednych: 2000/15

Wojewddztwo: [ubuskie Uktad wysckosciowy: Kronsztad 86

Powiat: zielogérski

Gmina: m. Zielona Géra
Nr jednostki ewid: 086201 _1
Identyfikator obrebu: 086201_1. 0054 _m. Zielona Géra

Id. zgtoszenia: GG-1.6640,10476
Mape do celéw projektowych soorzadzono przy wykorzystaniu:
1. Map zasadnicze w skali 1:500, ukfad 2000/15 - sekcje: 5.167.26.21.1.3
2. Granice i nr dziatek ewidencyjrych wedtug canych mapy EGIB PODGIK Zielana Géra.
informacje dodatkowe / Legenca:

I v omom e = = — — 7akres pomiarl.

Il Nie wykiucza sig istnicnia w terenie innych nie wy<azanych na niniejszej maoie urzadzes podziemnych, ktére nie
byly zgtoszone do inwentaryzacii powykonawczej (ub nie zostaly przekazane przez instytucie branzowe do PODGIK.

. Mapa do celéw srojektowych zostaa wykonana bez ustalenia obcigzes stuzebnoscei gruntowych,

IV.  Punkty osnowy geodezyjne;, ktdre podicgeja ochronie. Zgodnic z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1388 r. Prawa
geodezyjne i kartograficzne, kio (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjna (..) podlega karze graywny”.

V. Granice dziatki wniesioro na mape na podstawie otrzymanego zbioru danych EGi8 PODGK Zielona Géra orzy
sporzadzaniu mapy do celdw projektowych nie wykonywano czynnesci zwiazanych z § 31 Rozparzadzenia Ministr
Rezwoju z dnia 18 sisrpria 2020r. (Dz. U. poz. 1429 oraz z 2021 r. poz.1304). Granice dziatki wniesionona mape fja
podstawie otrzymanego zbioru danych EGIB, granice przedmictowej dziatki w zakresie aktualizacji, wadiug
atrybutéw punktdw granicznych, 1. ZRD1 geodezyjne pomiary terenowe poprzedzane rozgraniczeniem
nieruchomasci, wznowieniem znakow granicznych, wyznaczeniem punkidw granicznych lub ustaleriem ich
petozenia w innym trybie, w tym w trybie ckreslonym w § 39 ust. 712 rozporzadzenia oraz BPP 1 bigd $redni
patozenia punktu wzglgdem osnowy 1. 0.00-0.10 co wedtug nowega rozporzadzenia EGIB jest jako granica ustaloffa
speiniajaca warunki doktadnosciowe.

VL Ninieisza mapa do celéw projextowych moze postuzyé - do projektowania budynkéw w odlegtosci mnigjszej lub réwnej niz
4m. oraz innych chiektéw budowlanych w odlegtoéci mnieiszej lub réwnej niz 3m, w stasunku do granic dziatek
ewidencyjnych.

W zakresie mapy do celéw projektowych znajduje sie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego UCHWALA NR
XV1.507.2020 RADY MIASTA ZIELONA GORA 2 cniz 25 sierpnia 2020 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
zestrzennege w rejonie ul. Stary Kisielin-Pionieréw Lubuskich i ul. Stary Kisielin-Przedszkalna w Zielonej Gérze.

Data pomiaru w terenie: 12.05.2022r. I

Data wykonania mapy: 22.06.2022r. . .
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PREZYDENT MIASTA ZIELONA GORA

ul. Podgoérna 22
65- 424 Zielona Gora

AN
1/
( .' >‘#—- __ Zielona Goéra, 7'5) lipca 2022r.
Mt =5
DZ-PD.7216.5.175.2022 KK S A O

RISS 6680336

Pan

Rafal Bukowski

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Zjednoczenia 110

£6-120 Zielona Gora

dotyczy: wydania warunkow technicznych na odprowadzenie woéd opadowych
z terenu rozbudowywanej przychodni lekarskiej zlokalizowanej na przy ul
Stary Kisielin-Pionieréw Lubuskich 75 na dz. nr 231 — obr. 0054 w Zielonej Gobrze do sieci
kanalizacji deszczowej 8250

Wedy opadowe z terenu powyzsze| dziatkki nalezy odprowadzic do istniejgce] kanalizacji
deszczowe] g250mm zlokalizowane] w pasie drogowym ul. Stary Kisielin-Pionierow Lubuskich na dz.
nr 581/15 — obr. 0054.

Miejsce wilaczenia — istniejgca studnia o rzednej dna 151.02 m n. p. m. zaznaczona na planie
syt.—wys. kolorem zielonym.

Pierwszg studnie przed wigczeniem nalezy umiesci¢ na terenie dziatki Inwestora.

Zaleca sig zastosowanie studni z kregdw betonowych taczonych na uszczelki.

Minimalna srednica przytacza kanalizacji deszczowej nie moze by¢ mniejsza niz 3200mm.

Zalecenia w zakresie projektowanej sieci kanalizacyjnej

Przytgcze kanalizacyjne nalezy projektowac ze spadkiem zabezpieczajgcym, co najmnigj
utrzymanie minimalnych predkosci przeptywu warunkujacych samooczyszczanie sie kanatow, lecz nie
mnigjsze niz dla przylgczy kanalizacji deszczowej o $rednicy @200mm - 1,0% z zastrzezeniem
stosowania minimalnych spadkéw w sytuacjach uzasadnionych.

W miejscach zataman kanalu, odgatezien, oraz zmiany glebokosci posadowienia kanatu
lokalizowac studnie kanalizacyjne.

Projekt kanalizacji deszczowej w 2 egz nalezy przediozy¢é do uzgodnienia w  ww.
Departamencie.

Kanalizacja deszczowa podlega odbiorowi przez przedstawiciela ww. Departamentu i pozostaje
na stanie i w eksploatacji Inwestora.

Rownoczesnie informujemy, ze zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z pozn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2} ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021r. poz. 679) za odprojvadzenie wod
opadowych i roztopowych do urzgdzen kanalizacyjnych stanowiacych wiasnosc gfniny miejskiej
Zielona Gora zostanie naliczona optata z tytutu $wiadczonej ustugi.

Wysokos¢ cen i optat zostanie podana do publiczne] wiadomosci po zatwierdzeniu stawek
przez Rade Miasta. z up. PREZYDEMTA MIASTA
mgr ink. at Szule

Sprawg prowadzi: Krzysztof Kalicki, tel. (+48) 68 45 64 216, email: k.kalicki@um.zielona-gora.pl Zastepca
Departamentu Zarr?

rektora
zanih Dragami

Departament Zarzadzania Drogami www.zielona-guré pl

Biuro Zarzadzania Pasern Drogowym e - mail: drogi@um.zielona-gora.pl
tel. (+48) 66 45 64 417, faks. (+48) 68 45 64 466
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Obiekt: Zielona Géra, ul. Stary Kisielin — Pionieréw

| ubuskich 75, dz. nr 231

Wojewédztwo: lubuskie

Powiat: zielogérski

Gmina: m. Zielona Géra

Nr jednostki ewid: 086201 _1

Identyfikator obrebu: 086201 _1. 0054 m. Zielona Géral

Skala: 1 : 500
Uktad wspétrzednych: 2000/15
Ukiad wysokoéciowy: Kronsztad 86

Id. zgtoszenia: GG-1.6640.10476

Mapz do celéw projektowych sporzadzonc przy wykorzystaniu:
1. Map zasednicze w skali 1:500, uktad 2000/15 — sekcje: 5.167.2621.1.3
2. Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych mapy EGiB PODGIK Zielona Géra.

1
1L

V.

Informacje dodatkowe / Legenda:
i

V.

zakres pomiaru.

Nie wykiucza sig istnienia w terenie innych niz wykazanych na ninigjsze) mepie urzadzeh podziemnych, ktére nie

byly zgtoszone do inwentaryzacji powykonawczej lub nie zostaty przeka
Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez ustalenia obciazen
Punkty osnowy geodezyjnej, ktére podlegaja ochronie. Zgodnie z art. 48

zane przez instytugje branzowe do PODGIK.
stuzebnosdci gruntowycn.
pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1985 r. Prawo

geodezyine i kartograficzne, kto (..) miszezy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (..} podlega karze grzywny”.
Granice dziatki wniesiono na mape na podstawie otrzymanego zbioru danych EGIB PODGIK Zielona Géra przy

sporzgdzaniu mapy do celow projektowych nis wykonywano czynnodci zwiazanych z § 31 Rozporzadzenia Ministr:
Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. (Dz. U. poz. 1429 oraz z 2021 r. poz.1304). Granice dziatki wniesiono na mape fja

podstawic otrzymanego zbioru danych EGIiB, granice przedmiclowej dziatki w zakresie aktualizacji, wedtug

atrybutow punktéw granicznych, 1. ZRD1 geodezyjne pomiary terery
nieruchomosci, wznowieniem znakow granicznych, wyznaczeniem f
potozenia w innym trybie, w tym w trybie okreslonym w § 39 ust. 1
potoZenia punktu wzgledem osnowy 1. 0.00-0.10 co wediug nowegg
spefniajgca warunki doktadnosciowe.

Ninigjsza mapa do celéw projektowych moze postuzyé: do projektowenia budynkéw w odiegtosci mnigjszej lub réwnej niz

owe poprzedzone rozgraniczeniem
punktéw granicznych lub ustaleniem ich
2 rozporzgdzenia oraz BPP 1 bigd $redni

) rozporzadzenia EGIB jest jako granica ustalo!

4m, oraz innych obiektéw budowlanych w odlegio§ci mniejszej lub réwnej niz 3m, w stasunku do granic dziatek

ewidencyjnych.

VI zakresie mapy do celow projektowych znajduje sie Migjscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego UCHWALA NR
XV1.507.2020 RADY MIASTA ZIELONA GORA z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Stary Kisiclin—Pionierow Lubuskich i ul. Stary Kisielin-Przedszkolna w Zie onej Gorze.

Data pomiaru w terenie: 12.05.2022r.
Data wykonania mapy: 22.06.2022r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
“||Barttomiej Grzelak, nr uprawnieri: 19882, zakres: 1

Nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

\

% LEGENDA WPZP:
Rewee vy — - Granica obszaru objeteqo plonem miejscowym
- Linia rozgraniczajqca tereny o roznym przeznaczeniu
~ Nieprzekraczalne linie zobudowy
U1 = Tereny zabudowy ustugowej
MN1 ~ Tereny 2abudowy mieszkaniowe] jednorodzinne]
2764 DW - Tereny drbg wewngtranych

\Z — Teren drogi publicznej klasy zbiorczej

Jednoczesnie informuje, Ze jastem Swiademy
falszywego oswiaduzenie.

Poswiadczam, Ze ninfejszy dokument zostal opracowany w wynikuo prac geodezvjnych i
kartograficznych, kidrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywiie zwerylikowany.

adpawiedzialnoici kamej za zlozenie

Identyfikator zgloszenia prac geadezyjnych

GG-1.6640.10476.2022

Oggaun stuzby geodezyiog], kidry straymat
zgtoszenic

Starosta ziclonogorski

Wykonawea prac geaderyjnych

PRO - GEO Arkadiusz Koziowski

Numer oraz daia sporzgdzeni dokementu Protokot Weryfikacji
Zawierajqcego wynik pozyywnej Nr2
wery fikacji doia 22.06.2022¢
e Imig i nazwisko craz nr uprawaien Bartlomiej Grzelak
Lm g zawodowych kigrownika prac Nr uprawniei 19862
> el




’ Rejon Dystrybucji Zielona Géra
nea ENEA Operator Sp. z 0.0

Cddzial Dystrybug)i Zielona Gara
Operator '

ficn Dysirybuc)l Ziclona Cora
65-783 Zielona Gora, ul. Prosta 15

Zielona Gora, dnia 11.07.2022r

Nasz znak: PEQ22P135292/ 2022/MU/WS/RD2

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
UL Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Géra

R,

Skierowane do ......e.........

|

“esagss . / ‘Z
mREe (5 Oi/ :
A

Warunki przebudowy przytacza nr 18/RD-2/MU/2022.

Dotyczy: przylgcza do posesji potoZonej w miejscowosci Zielona Géra ul. Stary Kisielin-
Pionieréw Lubuskich 75, dziatka nr 231

W odpowiedzi na wniosek ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Zielona informuje, ze w
sprawie zmiany lokalizacji uktadu pomiarowego do w/w obiektu, konieczne jest wykonanie
przebudowy wg padanych ponizej warunkéw. ENEA Operator 5p. z 0.0. wstepnie wyraza zgode
na przebudowg istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej, pod warunkiem, ze przebudowa
tj. opracowanie projektu, uzyskanie wymaganych uzgodnien i opinii oraz decyzji
administracyjnych, wykonanie prac budowlano-montazowych, adbedzie sig staraniem i na koszt
whnioskodawcy (Inwestora) zgodnie z zalecanymi normami i obowigzujacymi przepisami (w tym
Prawa Budowlanego) na podstawie uzgodnionego projektu budowlano-wykonawczego.

l. Wymagania techniczne {proponowany sposéh przebudowy praytacza)
1. Zakres dotyczacy przylacza nalezgcego do ENEA Operator Sp.z0.0.:
+ Zistniejacej linii napowietrznej 0,4kV od stupa 234/2/10/1 wyprowadzi linie kablowa 0,4kV i
wprowadzi¢ do projektowanego ztacza.
Na dziatce nr 231, przy granicy tej dziatki i pasa drogowega ul. Stary Kisielin- Pionieréw Lubuskich
(dziatka 581/15) zabudowat¢ ztgcze zintegrowane z uktadem pomiarowe-rozliczeniowym.,
» zdemontowad istniejace zasilanie posesji.
2. Zakres dotyczacy urzadzeri nalezacych do Inwestora (Qdbiorcy):

*  Klient przygotuje miejsce pad zabudowe ziacza. Z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego
zasilic zalicznikowo istniejgcy obwéd budynku. Rozdziatu instalacji na przewody PE i N dokonaé poza
ztaczem kablowo-pomiarowym.

¢ trwale unieczynnic istniejace zasilanie poses;ji.

Centrala

ENEA Ogerator Sp. z 0.0 io. +48 /61 850 10 00 NIP 782 237 71 60 konlaki@operator.enew. pi
60-472 Poznan, ul. Sireeszyriska 58 fake +48 / 61 884 59 57 REGON 300455298 www.oporaior.enea.pl
Sgd Rejonowy Pognan - Nowe Miasto | Wilda w Paznaniu VIl Wydziat Gaspedenczy
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Rajon Dystryhucji Zielona Géra tal +43 /B3 37358 00
nea ENEA Operator Sp. 7 a0 faks +48 / 68 38166 95

Operator

Dystrysugji Zislana Gora cozg sekretariztie2@oparamr enea.pl
yalrybucji Ziclona Géra
3 Zielona Géra, ul, Prosts 15

3. W czasie prowadzonych prac projektowych i wykanawczych uwzglednic nastepujgce wytyczne:

ew poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych prace nalezy wykonywaé recznie
zachowaniem zasad BHP. N3 czas budowy kable przebiegajace w poblizu prowadzonych robat
ziemnych w przypadku ich odkrycia nalezy zabezpieczye.

. zachowacfodtworzy¢  mozliwoéé catodobowego, bezposredniego dostepu do urzgdzen
elektroenergetycznych umozliwiajgcego  wykonywanie prac  eksploatacyjnych, czynnosci
taczeniowych i usuwanie awarii,

. W celu realizacji przebudowy nalezy :

1. Podpisac os$wiadczenie o akceptacji warunkéw przebudowy przytacza zgodnie ze wzorem
stanowigcym zafgcznik nr 2. Podpisane oéwiadczenie jest warunkiem koniecznym dla rozpoczecia
przez ENEA Operator Sp. z 0.0. procesu weryfikacji i uzgadniania dokumentacji projektowej, o ktérej
mowa w punkcie 5 niniejszych warunkow,

2 Opracawac projekt budowlano-wykonawczy zgodnie z abowigzujgcymi przepisami i narmarmi.

3. Stosowat materiaty (urzgdzenia) posiadajgce atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowanie
na terenie Unii Europejskie].

4. Wszelkie zmiany lokalizacji sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgodnien
Dokumentacji Projektowej (ZUDP).

5. Projekt przebudowy przylacza (2 egzemplarze w wersji papierowe] oraz wersje elektroniczng)

nalezy przediozyé do uzgodnienia pod katem zgodnoéci z wydanymi warunkami w Rejonie Dystrybucji
Ziclona Gbra. Jeden egzemplarz dokumentacji w wersji papierowej i wersja elektroniczna po
uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator Sp. z 0.0.

6. Do realizacji moze przystapi¢ na zlecenie Inwestora osoba fizyczna lub prawna posiadajaca
stosowne uprawienia braniowe, po wezesniejszym uzgodnieniu projektu budowlanego, uzyskaniu
stosownych decyzji administracyjnych oraz podpisaniu z ENEA Qperator 5p. z 0.0. umowy na
przebudowe przytacza. Umowa regulowac bedzie sposéb przekazania nowopowstalych elementéw
przylacza na majgtek ENEA Operator Sp.zo.0.

7. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnoéc za uszkodzenia urzadzer powstale w czasie
wykonywania robot oraz za uszkodzenia i szkody powstale na skutek prowadzenia robét.
8. Rozpoczecie rohét nalezy 2gtosic pisemnie z min. 14-o dniowym wyprzedzeniem w RD Zielona

Gora - Dziat Majgtku Sieciowega. Prace zwigzane z przebudowy elementdw sieci podlegajj
nadzorowi stuzb ENEA Operatar Sp. z 0.0. oraz odbiorowi technicznemu na podstawie zgtoszenia
zakonczenia rohdt,
9, W trakcie prowadzenia roh6t zachowaé wymagania przepiséw, w szczegdlnaici ustawy Prawo
Budowlane, a takie Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
w ENEA Operator Sp. z 0.0.
10. Roboty ulegajgce zakryciu nalezy zglaszac do odbiaru czesciowego.
Urzadzenia elektroenergetyczne nalezace do ENEA Operator Sp. z 0.0. lokalizowa¢ na nieruchomosciach
bedacych wtasnoécia publiczna (nie dotyczy ztaczy instalowanych na driafce stycznie do ulicy). w
przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach uzasadnionych technicznie),
warunkiem przystgpienia do realizacii zadania (udostepnienia preylacza do przebudowy) jest
ustanowienie na rzecz ENEA Operator Sp. z o.0. OBraniczonego prawa rzeczowego w postaci
nieodptatnej stuzebnoéci przesylu. Zakres w/w prawa bedzie polegat na korzystaniu (eksploatacji,
dokaonywaniu kantroli, przegladéw, konserwacji, modernizacji i remontdw, usuwania awarii, wymianie
urzgdzen infrastruktury elektroenergetycznej araz na prawie wstepu na obcigzony grunt w cely
przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez ENEA Operatar Sp. z 0.0. ze stanowigcych jej whasnose,
posadowionych na tych nieruchomosciach urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej. Szczegoly
Zapisow nalezy uzgodnié Z Wydziatem Nieruchomosci Sieciowych
w Oddziale Dystryhucg’i Zielona Gora,
Centrala

ENEA Operator Sp s} tgi. +18 1 G1 860 40 00 NIF 782 237 71 BU kantzkt@ooeralur enea.pl
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Rejon Dystrybucli Zielona Gora
nea ENEA Cperaior Sp zn o.

Oddziat Dystrybucji Zislona Gora eozy. sekrefariaire2@operator enea.n)
Opefator Rejon Cysirybuc) Zie ong Gara
B5-783 Zislo 2, ul. Prostz 15

11. W przypadku lokalizacji projektowanych urzadzei w obrebie posesji (w miejscu
ogdinodostepnym przed ogrodzeniem) w projekcie technicznym przebudowy zamieécic zgody
wiascicieli na taka lokalizacje i trwate pozostawienie (zgody wydane dla ENEA Operator Sp.zo.0.)

12. Inwestor zobowigzany jest wypelnic obowigzki wynikajace z RODOY w szczegolnosci abowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane te Inwestor
bezpoérednio pozyskat, a ponadto wypelni¢ ohowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO
wzgledem oséb fizyeznych, ktorych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktérych dane
posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zalgeznik nr A do niniejszych warunkow
przebudowy przylacza, pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze wzorem zatgcznika nr B oraz ziozy
wraz z dokumentacjy projektowa oswiadezenie Inwestora (zatacznik nr C) w zakresie wypemienia
phowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODD.

13, Mzaterialy z demontazu nalezace do ENEA Operator Sp. z 0.0. zdaé do RD Zielona Gdra lub
zutylizowac.,

14. Prace naley wykonaé podstawowo w technologii Prac Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub
dziatajagcy w imieniv  Inwestora wykanawca musi dysponowaé osobami uprawnianymi i
upowaznionymi przez ENEA Qperator Sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod
Napieciem.

15. W przypadku zastosowania wylgczenia w sieci elektroenergetycznej, kanieczne jest uzyskanie
zgody ENEA Operator Sp. z 0.0, wraz z uzgodnieniem crasu wytaczenia oraz zachowania
odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcaw. Czas | zasieg wytaczen dla sieci nn
powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprawadzenie polgczen obejéciowych, bad: poprzez
zasilanie z rezerwowych Zrddet energii.

Hl.  Miejsce rozgraniczenia wlasnoséci urzgdzen

zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowa-pomiarowym w  kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

IV. Uktad pomiarowy oraz wielkosci zabezpieczen

Przeniesc istniejgcy ukiad pomiarowy wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym i zainstalowac w zigczu
kablowo-pomiarowym ZKP. Wielkoé¢ zabezpieczenia przelicznikowego wg aktualnie obowiazujjcej
umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.

V. Uwagi

Niniejsze warunki nie stanowia uzgodnienia planowanego sposobu zagaspodarowania.

Niniejsze warunki sy waine do dnia 11.07.2024

I rozporzadzenie Padamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osab

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych craz uchylenia
dyrektywy 95/48/WE (ogdine rozparzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2018, str. 1).

Gentrala
ENEA Operalor Sp. zo.n tel +48 7 61 B30 40 00 NI2 782 237 /180 kontakt@opersic: onea.p!
80479 Poznai, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 51 584 59 57 REGUN 300455388 wwr.operatar.area p
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Rejon Dystrybucji Zielona Gora
nea ENEA Qperator Sp. z oo

98

3816B
Cddzial Dyvstrybucyl 2l i

o rJa'reQ:_@‘n.pr.-mtc;r enea.n.
Opera tor Rajen Dysirvbug) Zielona Gora

85-783 Zislonz Gora, ul. Prosta 15

Po wykeonaniu i uzgodnieniu projektu RD Zielona Géra na pisemny wniosek przygotuje stosowng umowe
na przebudowe przylacza elektroenergetycznego. We wniosku o przygotowanie umowy nalezy okregli¢
zakres i szacowany koszt przebudowy. Tylko urzgdzenia elektroenergetyczne do miejsca rozgraniczania
wiasnosci urzadzen przekazywane 53 na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0.

ENEA Operator Sp. z 0.0. nie przekaze sieci elektroenergetycznej do przebudowy, gdy umowa na
przebudawe przylacza nie bedzie zawarta.

Po zrealizowaniu przebudowy konieczne jest zaktualizowanie Umowy o Swiadczenie uslug dystrybucji w
Biurze Obsfugi Klienta, przy ul. Prosta 15 w Zielonej Gorze.

W zaiaczeniu przekazujemy projekt umowy, w ktérym przedstawiono zasady realizacji przebudowy
przytacza.

Fi prjwaia niem

ENEA Operator Sp. z o.c.
Rajon Sysm’l::h:u;ie{-ona_Gdra
Dy rektoe~

o
gt

Dariusz Karnecki

Zatzczniki:
1. Projekt umowy

2. Odwiadczenie Inwestora 0 akceptacji przedstawionych warunkow przebudowy przytacza

A. Obowigzek informacyjny

B. Wzér oswiadczenia od 0s6b fizycznych o zapoznaniu sig z trescig obowigzku informacyjnego

C. Wzdr odwiadezenia 0 wypelnieniu przez Inwestora obawigzkéw informacyjnych przewidzianych
w art. 13 i 14 RODO (oswiadczenie wymagane wraz z dokumentacjy projektowa, gdy zgody
dotyczg oséb fizycznych)

K/o:
1. ...
2. -o/a.

Centrala
ENEA Operator Sp, z 0.0, Il =48/ 61 850 40 00 NIF 782 237 71 60 kontaki@operatar enea pl
B2-479 Pognan. ul. Strreszynsks 54 Taks +18 / 61 884 59 57 REGON 300455588 www.apcrator.enea.pl
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ROK ZAtOZENIA 1875

'_ Zielonogorskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z o.0.

—— 65-120 Zielona Gora, ul. Zjednoczenia 110A

m tel.: 68 45 19 300. fax: 68 45 19 340; poczta@zwik.zgora.pl;
www.zwik.zgora.pl

NIP 1040000159; KRS 0000211506 — Sad Rejonowy w Zielonej Gorze

REGON 978093091; Kapitat zaktadowy 146 083 000,00 zt

TR-BS-53/10a /2022 Zielona Géra, 25.07.2022r.

Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Goéra

Dotyczy: zaopiniowania planu sytuacyjnego z naniesionym przylaczem
kanalizacyjnym dla potrzeb budynku przychodni lekarskiej zlokalizowanej przy
ul. Stary Kisielin- Pionierow Lubuskich 75, na dziatce nr 231 w Zielonej Gorze

,Zielonogorskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. pozytywnie opiniuja przedtozony w
dniu 20.07.2022r. plan sytuacyjny wraz z zatacznikami, dotyczacy przytacza kanalizacyjnego
oraz przebudowy zestawu wodomierza gtéwnego, dla potrzeb inwestycji jw., i stwierdzaja
zgodnosé z wydanymi warunkami przytgczenia nr TR-BS-53/10/2022r.

Odbiorowi przez ,,ZWiK” Sp. z 0.0. podlega:

- zestaw wodomierza gtéwnego uzupetniony o zawor antyskazeniowy BA

- miejsce wiaczenia przytacza kanalizacji do istniejacej studzienki na posesji

e s o i e s
! ol s

L r i

‘s’; 4 £ ,‘

} i s 1s i
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: i

1. plan sytuacyjny (rys. nr S1),
Sprawe prowadzi: Barbara Stanistawiak, tel. 68 45 19 315..., email: barbara.stanislawiak@zwik.zgora.pl

w Piiwode
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A2
Zielona Géra,”~.... sierpnia 2022r.
DZ-PD.7216.5.267.2022. KK
RISS 5702134

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 2a, ust. 2, art. 39, ust. 1 w zwigzku z ust. 3, 3a, 4, 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z pdzn. zm),
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r.
poz. 735 z pdzn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku

Pan Rafat Bukowski
reprezentujgcy
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Zjednoczenia 110, 66-120 Zielona Gora;

znak: DR.4400.5.37.2022.SJ, otrzymanego w dniu 21 lipca 2022r. dotyczacego uzgodnienia projektu
budowlanego kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Stary Kisielin-Pionieréw Lub. (dz. nr 581/13 — obr.
0054) w Zielonej Gorze w ramach remontu i rozbudowy przychodni lekarskiej;

zezwalam

na lokalizacje przytacza kanalizacji deszczowej zaprojektowanego w pasie drogowym
ul. Stary Kisielin-Pionierow Lub., drogi publicznej powiatowej nr 4432F (dz. nr 581/13
- obr. 0054);
oraz

uzgadniam
projekt budowlany kanalizacji deszczowej
w ramach rozbudowy i remontu przychodni lekarskiej zlokalizowanej przy ul. Stary Kisielin-Pionierow
Lub. 75 na dz. nr 231 — obr. 0054, sotectwo Stary Kisielin w Zielonej Gérze

na nizej podanych warunkach:
1. Trase przytacza nalezy lokalizowa¢ zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu,
2. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy:

e uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej usytuowanie przylagcza w zwigzku z potrzebg
wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji zgodnie z art. 28b ust. 7 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. z 2021r. poz. 1990),

e uzyskac¢ upowaznienie do dysponowania nieruchomoscia potozong na dz. nr 581/13 — obr.
0054 na cele budowlane w Urzedzie Miasta Zielona Goéra, Departament Zarzadzania
Drogami — Biuro Zarzgdzania Pasem Drogowym (po przediozeniu kserokopii protokotu
z narady koordynacyjnej),

e uzyska¢ pozwolenie na budowe albo dokona¢ zgloszenia budowy w ww. Urzedzie,
Departament Rozwoju Miasta — Biuro Administracji Budowlanej albo zgtosi¢ zamiar budowy
przylacza, dla ktérego sporzadzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub
mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, zgodnie z procedurg okreslong w art. 29a ust. 1, 2 ustawy z dnia 07 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz ustawg z dnia
07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(Dz. U. z 2020r. poz. 2028),

e uzyska¢ w ww. Urzedzie, Departament Zarzadzania Drogami — Biuro Zarzgdzania Pasem
Drogowym zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi publicznej
w celu:

— prowadzenia robot zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1) ustawy o drogach publicznych i §1
rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie okres$lenia warunkéw udzielania zezwolern na
Zajecie pasa drogowego z dnia 01 czerwca 2004r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1264),
— umieszczenia urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2)
u.d p,
Zgodnie z art. 40, ust 3 u. d. p. za zajecie pasa drogowego pobiera sig opfate;
3. W przypadku zaistnienia kolizji projektowanego przytacza z istniejgcymi drzewami lub krzewami
uzyskac:

* upowaznienie do dysponowania nieruchomoscig w celu usuniecia drzew lub krzewow w ww.

Departamencie,
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e zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewéw wydane w drodze decyzji administracyjnej
przez Prezydenta Miasta Zielona Gora, Departament Rozwoju Miasta - Biuro Ochrony
Srodowiska. Po uzyskaniu ww. zezwolenia Inwestor dokona usunigcia wiasnym staraniem
i na wiasny koszt;

. Wykonanie robét ziemnych w pasie drogowym:

e wykopy prowadzi¢c jako wasko przestrzenne, umocnione, zasypywac¢ gruntem
przepuszczalnym G1, zageszczac¢ warstwami grub. max.0,30 m z kazdorazowym badaniem
wskaznika zageszczenia gruntu (Is 2 1,0) zgodnie z norma nr PN-S-02205 (Roboty ziemne);

e badanie zageszczenia gruntu winno by¢ wykonane przez laboratorium niezalezne
od wykonawcy niniejszej inwestycji; kserokopie pomiaréw zageszczenia gruntu nalezy
przekaza¢ pracownikowi ww. Departamentu, przy odbiorze terenu po wykonaniu prac
odtworzeniowych,

e zgodnie z art. 40 ust. 15 u. d. p. zajmujacy pas drogowy drogi publicznej jest obowigzany
zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu (w czasie wykonywania robét zabrania sie
bezzasadnego ograniczania ruchu na drodze, sktadowania urobku, materiatéw lub sprzetu
na jezdni lub chodniku bez zabezpieczenia),

e po wykonaniu robét, nawierzchnie pasa drogowego nalezy przywroci¢ do poprzedniego
stanu uzytecznosci w okreslonym terminie,

. Zgodnie z art. 39, ust. 4 u. d. p. utrzymanie urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych

z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy;

. Zgodnie z art. 39, ust. 5 u. d. p. jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagac bedzie

przetozenia urzadzen, o ktérych mowa w pkt 5 koszt tego przelozenia ponosi¢ bedzie jego
wiasciciel,

. Miasto nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzen, o ktérych mowa w pkt 5

znajdujacych sie w pasach drogowych drég publicznych;

. W dalszej korespondencji dotyczacej sprawy prosze powotywac sie na nr niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, odstepuje sie

od uzasadnienia, poniewaz uwzglednia sie w catosci zgdanie strony.

Pouczenie

1.
2,

Od decyzji siuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium  Odwotawczego
w Zielonej Gorze, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia;

Zgodnie z art. 127a k. p. a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna;

. Zgodnie z art. 130 § 4 k. p. a. decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia

odwotania, jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig¢ prawa do
wniesienia odwotania.

Sprawe prowadzi: Krzysztof Kalicki, tel. (+48) 68 45 64 216, email- k kalicki@um zielona-gora.p!

Strona 2z 2
decyzji znak: DZ-PD.7216.5.267.2022.KK
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Zalacznik nr 1 i
do decyzji nr DZ-PD.7216.5.267.2022 KK z dnia . sierpnia 2022r.

W celu wydania przez Prezydenta Miasta Zielona Goéra decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa

drogowego drogi publicznej w celu:

1. prowadzenia robot w pasie drogowym;
2. umieszczenia urzgdzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

nalezy opracowac i dostarczy¢é materiaty zgodnie z nastepujacymi 2ktami normatywnymi:

Ponadto nalezy dotgczy¢ kserokopie upowaznienia do dysponowania . prz
nieruchomoscig na cele budowlane. ke

Przy uzgadnianiu projektu czasowej organizacji ruchu oraz przy wystapieniu o za
drogowego na czas prowadzenia roboét nalezy podac nr przedmiotowej decyz;ji. :

e ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z pdzn.
zm.),

e ustawg Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735
Z pozn. zm.),

o ustawg o opfacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U z 2021 r. poz. 1923
z pozn. zm.)

e rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264),

e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784);

. Whnioski o wydanie ww. zezwolen;

. Plan sytuacyjny w skali 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej

powierzchni zajecia pasa drogowego (2 egz.). Na planie wyraznie zaznaczy¢ linie
kraweznikdw, obrzezy oraz pasow zieleni, okresli¢ rodzaj nawierzchni,

. Zatwierdzony w Urzedzie Miasta Zielona Gora, Departament Zarzadzania Drogami — Biuro

Ruchu Drogowego i przez komendanta miejskiego Policji w Zielonej Gorze, projekt
organizacji ruchu (2 egz.), jezeli zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét, wplywa
lub na ruch drogowy i ogranicza widoczno$c na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejacej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych;

. Oswiadczenie o:

e posiadaniu waznego pozwolenia na budowe wydanego w ww. Urzedzie, Departament
Rozwoju Miasta — Biuro Administracji Budowlane;j,

albo

e zgtoszeniu ww. Departamentowi budowy przytacza,

albo

e zgloszeniu zamiaru budowy przytacza, dla ktérego sporzadzono plan sytuacyjny na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do parstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

. W przypadku ustanowienia petnomocnika nalezy doigczyé, oryginat udzielonego przez

mocodawce peinomocnictwa !ub jego kserckopie potwierdzong notarialnie za zgodnosé
oryginatem, wraz z potwierdzeniem dowodu wplaty oplaty skarbowej w kwocie: 17,00 zt
ktorg nalezy uisci¢ na konto Urzedu Miasta Zielona Gora - PKO BP: 83 102d 5402 0000
0002 0248 5258.

1.
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-4 Rejen Dystrybucii Zielona Géra tel. +48 /68 273 58 00

o 272022

Enea ENEA Operalo: Sp. z 0.0, faks +48 / 68 381 66 98

Opera tOf' Rejor Dysiryb

Crdzlal Dystrybuci Zislona Gara an7q sekretariatre?operaiar anea.p

65-783 Ziglona Gora, Jl. Proslz 16

MU/MWK(PEO22P185267 //’_/ Zielona Gora, 21-09-2022r.

Bk

| p Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
| ul. Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Géra

Dotyezy: uzgodnienia trasy projektowanego praylgeza elekiroenergetycznego nn 0,4 IV dia zasilania budyaku przy

10.

11.

12,

13.

ul. Stary Kisielin-Pionieréw Lubuskich 75 w Zielonej Gorze, dz. ewid. nr 231 poprzez dz. ewid. wr 232,
581715, pod weglgdem kolizji | zblizen z istigigeym i projektowanym uzbrojeniem eleliroenergetveznym.

Prace ziemne w odleglosci mniejszej niz 3m _od naniesionych urrgdzen elekiroenersetveznych, nales: rkonaé wytacznie
SkrzyZowania i zblizenia wykonaé zgadnie z PRUF i z chowiazujacymi normami.

Wszelkie prace w poblizu linii napowictrznych, wykonaé zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury = dnia 06.02.2003
Dz.U. 03.47.401 z dnia 19.03.2003.

Przed rozpoczeciem robhdt w poblizu urzadzeh elekiroenergetyeznveh naleiy powiadomié Rejon Dystrybucji Zielona
Gira, tel. (68) 373-58-25.

Przy skrzviowaniach i zblizeniach zachowaé minimalne, normatywne poziome i pionowe odleglosci od linii.

W przypadku natrafienia na urzidzenia elekiroenergetyczne nie uwidocznione w uzgodnieniu nalezy niezwlocznie
wstrzymaé pracce w tym obszarze.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé karna i materialng za spowodowanie uszkodzen w_sieci elektroenergetycenej
w wyniku wykenvwanych robét araz za szkadv, ktére w przvszlosci moga powstaé na skutek przeprowadzonych robét.

W przypadku koniceznodei przebudowy urzadzen elektroenergetyeznych (linie kablowe i napowictrznc 0,4k V), Inwestor wystapi
do Rejonu Dystrybuci Zielona Géra z wnioskiem o wydanie warunkdw przebudowy, podpisze umowg na przebudowe. opracuje
dakumentacj¢ techniczng na podstawie zawartej 2 ENEA Operator Sp. 7 0.0. umowy i uzyska jej uzgodnienie w ENEA Operator
Sp. 7 0.0. Rejon Dystrybucji Zielona Gora. Powyzsze nalezy wykanaé wlasnym kosziem i staraniem.

W przypadku koniecznosei przebudowy urzadeen elekiroenergetycznych SN Inwestor wystapi z wnioskiem do ENEA Operator
Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Ziclona Gora.

Ponadto nadmicnia si¢. 2e w wyniku réznych robét nawierzehniowyeh, jak regulacia szeroko$ei jezdni. chodnikéw itp.
nalezy sig¢ liczy¢ z odchyleniami na planie. Dlatego przed przystapieniem do prac ziemnveh. naleiv wykonaé wykopy
probne w celu okredlenia rzeczywistego przebiegu i glebokoéci ulozenia sieci elektroenergetycznei.

Przed przystapieniem do prac ziemnvch wykonaé przckopy probne celem ustalenia rzeceywistveh rzednych posadowienia
linii kablowych.

Rejon Dystrybucji zastrzega sobie odbidr techniczny przed zasypaniem wykonanych skrzyiowan i eblizen z sieciy
elektroenergetyczng. Termin odbioru, nalezy uzgodnit z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym w RD Ziclona Gora,
tel. (68) 373-58-25.

Inwentaryzacji linii napowietrznych dokonaé we wiasnym zakresie.

Prace ziemne pod czynna linig napowietrzny malezy wykona¢ wylaeznie rycznie. Prace sprzetem cigzkim mogy byé
wykonywane tylko przy linii wylgczonej. Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uiyciu maszyn lub innyeh urzadezen
technicznych, bezposrednio pod liniami elektrocnergetycznymi, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z ENEA Operator
Sp. z 0.0, Oddzial Dystrybucji Zielona Gdra.

Niniejsze uzgodnienie nic jest uzgodnieniem projekeun technicznego,

W zalaczeniu prresyla si¢ uzgodniony plan przebiegu istniejacych i projektowanych urzadzen energelycrmych pod numerem:
2974/2016 « dnia 21-09-2022r.
Uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty wystawienia.

ENEA Operator S_p. z 0.0,
Rejon Dystrybifgji Zielona Géra
Dzial Rozwoll | estycjl

Kie

Jacek Rpchanke

ol 1R 2002¢,

Centrala

ENEA Cperztor Sp. z 0.0, tel, +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 80 kontak:@operator.enaa.pl
B0-479 Paznan, ul Strzasryiska 50 faks =48 / 61 B84 58 57 REGON 200455398 www.operstor.enea.pl
Sad Rejonowy Poznarh - Nowe Wiasto i Wilda w Poznaniu Vil Wydzial Gospodarczy

Krajowago Rejesbiu Sadowego nr KRE: 0000268806 Kepitat zz dadowy: 4 696 037 500 PLN

str. 86




Rejon Dystrybulji Aelona Gor
Sekcjalytraymyria

\ I‘A?oﬁzy Specighyiads. e

\ Waojcideh Koci"cz
\ A\

pfoj. przytacze kablowé \

YKY;x16 ?{15m— '\A\
A\ proj. ztacze kablowo-pomiarowe
(o ZK1x-1P na dz. nr 231

przy gr. dz. nr 581/15

pmf pf’zyfécze kablowe )
£ NAYY-J 4x35-18/30m- o
N - <

ist. stup linii napowietrznej :
stup nr 234/2/10/1
A X

proj. rura ostonowa
i DVK 110/4m
10U -
o 7

X - ISTN. STUDNIA/SZAMB

- PROJ. PRAtACZE GA

X PROJ. PRZEWOD GAZC

\ —-\PROJ. SZAFKA\GAZOW

x x%_s~TSTN. 0DC. PRZYAC
Pv”fa?,f — PROJ. KANALIZACJ
~ PROJ. LINIA ENERG

@30 — ISIN. LINIA ENERGET,
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt: Zielona Géra, ul. Stary Kisielin — Pionieréw |Skala: 1 : 500

ubuskich 75, dz. nr 231 Uktad wspétrzednych: 2000/15
Wojewdodztwo: lubuskie Uktad wysokoéciowy: Kronsztad 86
Powiat: zielogérski

Gmina: m. Zielona Géra

Nr jednostki ewid: 086201 _1

Identyfikator obrebu: 086201_1. 0054 m. Zielona Géra

Id. zgtoszenia: GG-1.6640.10476

BIURO PROJEKTOWE:

KOMEKSBUD sp. z0..

Riura Fhspertys | Projekiow Budowlanych
ol Daiatkowa 19

65767 Ziulona Géra

tol faks: +48 68 4535533

amail. komaksbudd protenmali com

Aape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. Map zasadnicze w skali 1:500, ukfad 2000/15 - sekcje: 5.167.26.21.1.3
2. Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych mapy EGiB PODGIK Zielona Géra.

nformacje dodatkowe / Legenda:

L, oo i e zakres pomiaru.

1. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzer podziemnych, ktére nie
byly zgtoszone do inwentaryzacii powykonawczej lub nie zostaty przekazane przez instytucje branzowe do PODGIK.

Il Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez ustalenia obciazeri stuzebnosci gruntowych.

IV. Punkty osnowy geodezyjnej, ktére podlegaja ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne, kto (..) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (..) podlega karze grzywny”.

V. Granice dziatki wniesiono na mape na podstawie otrzymanego zbioru danych EGIB PODGIK Zielona Géra przy

sporzadzaniu mapy do celdw projektowych nie wykonywano czynnosci zwiazanych z § 31 Rozporzgdzenia Minist
Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. (Dz. U. poz. 1429 oraz z 2021 r. poz.1304). Granice dziatki wniesionona mapg

podstawie otrzymanego zbioru danych EGIB, granice przedmiotowej dziatki w zakresie akiualizacii, wediug
atrybutéw punktdw granicznych, 1. ZRD1 geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone rozgraniczeniem
nieruchomosci, wznowieniem znakéw granicznych, wyznaczeniem punktéw granicznych lub ustaleniem ich
polozenia w innym trybie, w tym w trybie okreslonym w § 39 ust™ 112 rozporzadzenia oraz BPP 1 btad $redni
polozenia punktu wzglgdem osnowy 1. 0.00-0.10 co wedtug nowega rozporzadzenia EGIB jest jako granica ustal
spetniajaca warunki doktadnosciowe,

VL. Ninigjsza mapa do celéw projektowych moze postuzyé- do projektowania budynkéw w odlegtosci mnigjszej lub réwnej niz

4m, oraz innych obiektéw budowlanych w odlegtoéci mniejszej lub réwnej niz 3m, w stosunku do granic dziatek
ewidencyjnych.

PODFIS
PQDPIS
PODPIS
PODPIS

mgr inz. arch. ANTON| DROZD

upr. nr 348/73/2G
mgrinZz. ARKADIUSZ SADOWSKI

drinz. GRZEGORZ CYROK
upr. nr 130/90/2G

upr. or 3/2003/2G
inZ. SERGIUSZ FAHNER

upr. nr 1/89/2G

W zakresie mapy do celéw projektowych znajduje sie Miajscowy Plan Zagospodarowania Przastrzennege UCHWALA NR
XV1.507.2020 RADY MIASTA ZIELONA GORA z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie miajscowego planu zagospodarowania
zestrzennego w rejonie ul. Stary Kisielin—Pionieréw Lubuskich i ul. Stary Kisielin—Przedszkolna w Ziclongj Gérze.

Jata pomiaru w terenie: 12.05.2022r.
Data wykonania mapy: 22.06.2022r.

PROJEKTANT

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
Jarttomiej Grzelak, nr uprawnieri: 19882, zakres: 1 Nazwa jednostki wykonawstwa geodezyinego.

\\ LEGENDA WPZP:

. —.—.— - Gronica obszaru objetego planem miejscowym
~ Linia rozgraniczajqca tereny o rémym przeznaczeniu

~ Nieprzekraczalne linie zabudo
U1 — Tereny zabudowy ushugowej
MN1 — Tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej
W — Tereny drég wewnglrznych
\GOWE HHA &Dz - Teren drogi publicanej Klasy zbiorcze]

RNA

| LIKWIDACJI

Poswiadczam, #e niniejszy dakument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
ML D LIKWIDAC\” kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat mthﬁiczny pozvtywnie zwer_i-'fi Kn\vany.
Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnodci karnej za zinZenie

: SR.ClsN. falszywego o§wiadczenia,

«SKC'SN. Identytikator zgloszenia prac geadezyjnych GG-1.6640.10476.2022

Organ sluzby geodezyjnei, kdry atrzymat Starosta zielnnogdrski
zploszenie

ZOWEGO DO L| DACJI Wykonawca prac geodezyjnych PRO - GED Arkadiusz Kozlowski

Numer oraz data sporzadzeni dokumentu Protokot Weryfikacji
!CZWA POTZic € Y i}

zawierajacego wynik pozytywnej Nr2

i weryfikacii dnia. 22.06.2022r,
ILAJACA

Imig i nazwiska vraz nr uprawnien Barttomiej Grzelak

!
o zawadowych Kierownika prac Nruprawiien 19882
LAJACA NAPOW."DO LIKWIDACJI
-
=

il

BUDOWLANA

BUDYNEK PRZYCHODNI ZDROWIA - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA
ZBIORCZY RYS. KOORDYNACYINY UZBROJENIA TERENU

Zielonz Géra, ul.Stary Kislelin - Plonieréw Lubuskich 75

PROJEKT ZAGOSPOD. TERENU

NAZWA RYSUNKU

OBIEKT

bS]
g

=
3

29.07.2022

1:500

NR RYSUNKU

PZT-02
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"REZYDE

7ELor. . TAPREZYDENT MIASTA

e ZIELONA GORA

DZ-PD.7216.4.250.2022.RB
RISS 5732335

Ziglona Gora, 6C{ .... pazdziernika 2022r.

DECYZJA

Dzialajgc na podstawie art. 2a, ust. 2, art. 39 ust. 1 w zwigzku z ust. 3, ust. 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21
marca 1986r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1693 z pdzn. zm.) oraz arl. 104 ustawy z dnia 14
czenwca 1960r. Kodeks postepewania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 tekst jedn ),
po rozpatrzeniu wniosku

Pana Rafata Bukowskego
Dyrektora Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Zjednoczenia 110, 65-12C Zielona Goéra

pismo znak: DR 4400.5.50.2022.S.] dotyczacego uzgodnienia lokalizacji elektioenergetycznego przylacza

kablowego nn+0,4 kV w pasie drogowym ul. Slary Kisielin — Pionierow Luduskich, Pocztowa, drogi publicznej

powiatowej nr 44321 {dz. nr 581/15 - obr. 0054) dla zasilania dz. nr 231 - cbr. 0054 w Ziclongj Gorze;
zezwalam

na lokalizacje elektroenergetycznego przylgcza kablowego niskiege napigcia+0,4 kV
zaprojektowanego w pasie drogowym ul. Stary Kisielin — Pionieréow Lubuskich, Pocztowa
drogi publicznej powiatowej nr 4432F (dziatka nr 581/15 - obreb 0054)
salectwo Stary Kisielin w Zielonej Gorze;

na nizej podanych warunkach:

1. Trase przytgcza nalezy lckalizowac zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu;
2. Projektowane zigcze kablowo — pomiarowe ZK1x-1P Ickalizowaé poza pasem drcgowym dragi
publiczne;
3. Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy:
e uzgodnic na naradzie xoordynacyjne; usytuowanie przytacza w zwigzku z potrzeba
wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwe] kolizji zgodnie z art. 28b ust. 7 ustawy
- Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1990
tekst jedn.),
» uzyskac upowaznienie de dyspenowania nieruchomoscg potozona na dz. nr 581/15 - obr.

i
&

.

202

Tgcllvon e l%

. ZGM
Kancelaria
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05
Kigrowano do . Fe.

L
o

0054 na cele bucowlane w Urzedzie Miasta Zielona Gora, Departament Zarzgdzania
Drogami — Biuro Zarzadzania Pasem Drogowym (po przediozeniu kserokopii protokotu
z narady koordynacyjnej).

= uzyskac pozwolenie na budowg albo dokonac zgloszenia wykonywania robét budowlanych
w ww. Urzedzie, Departament Rozwoju Miasta — Biuro Administracji Budowlane] albo
zgtosic zamiar budowy przylgcza, dla ktérego sporzadzono plan sytuacyjny na kopii
aktualnej mapy zasadnicze] !ub mapy |ednostkowe| przyjetej do panstwowego zasobu

< geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z procedurg okreslong w art. 29a ust. 1,2 ustawy
Q‘ z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz U. z 2021r. poz. 2351 z pézn. zm.) oraz ustawa

o2 z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2022r. poz. 1385 z pd2n. zm.),

ifl‘ e w przypadku wystgpienia o pozwolenie na budowg; uzgodni¢ projckt budowlany przytacza

é w ww. Urzedzie, Departament Zarzadzania Drogami - Biuro Zarzgdzania Pasem Drogowym,
'2' = uzyskania w ww. Depariamencie zezwolen: na zajecie vasa drogoweqgo drogi publicznej

w celu prowadzenia robét zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1) ustawy © drogach publiczriych i §1
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dria 01 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw
tclzielania zezwolent na zajecie pasa drogowega (Dz U z 2016r poz 1284 — texst jedn.)
oraz na zajecie pasa drogowego w celu umeszezenia urzgdzen infrastruktury technicznegj
nigzwigzanych z potrzebam: zarzadzania drocami ub potrzebami ruchu dregowege zgoednie
z art. 40 ust. 1 pkt 2) u. d. p Natomiast zgodnie z art. 40, ust 3 u. d. p. za zajecie pasa
drogowego pobiera sig oplate;
4. W przypadku zaistnienia kolizji projektowanego przylacza z istnigjgcymi drzewami lub krzewami

nalezy uzyskac:

e Upowaznienie do zlozenia oswiadczenia © posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia w celu usuniecia drzew lub krzewdw w ww. Urzedzie, Departament
Zarzadzania Drogami
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8.

9.

» zezwolenie na usunigcie drzew lub krzewdw wydane w drodze decyzji administracyjnej
przez Prezydenta Miasta Zielona Goéra ~ Departament Rezwoju Miasta — Biuro Ochrony
Sradowiska. Po uzyskaniu ww. zezwclenia Inwestor dokona usuniecia wlasnym staraniem
I na wlasny koszt;

Wykaonanie robét ziemnych w pasach drogowych:

= wykopy prowadzi¢ jako wasko przestrzenne, umacnione, zasypywad¢ gruntem
przepuszczalnym G1. zageszczac warstwami grub. max.0,.30 m z kazdorazowym badaniem
wskaznika zageszczenia gruntu (Is 2 1.0) zgodnie z norma nr PN-S-02205 (Rohoty ziemne);

» badanie zageszczenia gruntu winno by¢é wykonane przez laboratorium niezalezne
ad wykonawcy ninigjszej inwestyc)i, kserokcopie pomiarow zageszczenia gruntu nalezy
przekazac pracownikowi Urzedu Miasta Zielona Gora - Departament Zarzgdzania Drogami
— Biuro Zarzadzania Pasem Drogowym. przy odbiorze terenu po wykonaniu prac
odtworzeniowych,

e zgodnie z art. 40 ust. 15 u. d. p. zajmujacy pas drogowy jest obowigzany zapewni¢
bezpieczne warunki ruchu (w czasie wykonywania robot zabrania sie bezzasadnego
ograniczania ruchu na drodze. skiadowania urobku, materialow ‘ub sprzetu na jezdni lub
chodniku bez zabezpieczenia) Po wykoraniu rozél, nawierzehnie pasow drogowych nalezy
przywrécic do poprzedniego stanu uzytecznosci w ckreslonym terminie,

Zgodnie z art. 39, ust. 4 u. d. p. uirzymanie obiektow lub urzadzer: budowlanych niezwigzanych

z potrzepami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy;

Zgodnie z art. 39, ust. 5 u d p jesli budowa, przebudowa lub ramaont drogi wymagaé hedzie

przetozenia obiekiow lub urzgdzen, o ktorych mowa w pkt 6 koszt tego przetozenia ponosic

bedzie jego wiasciciel;

Miasto nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia obiektéw lub urzadzen o kiorych mowa

w pkt 6 znajdujacych sie pasach drogowych drog publicznych;

W dalszej korespondencji dotyczacej sprawy prosze powotywac sig na nr ninigjsze] decyzji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, odstepuje sie

od uzasadnienia, poniewaz uwzglednia sie w catosci zadanie strony.

Pouczenie

1
2.

Od  decyzji  stuzy  stonom  cdwotaniz do  Samorzgdowego  Kolegium  Odwotawczego
w Zielonej Gérze, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od unia je] doreczenia;

Zgodnie z art. 127a ustawy k. p. a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwotania wobec organu adminstracji publiczne], ktory wydat decyzje 7 dniem
doreczenia organow adminislracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna;

Zgodnie z art. 130 § 4 k. p. a. decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia
odwelania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do
wniesienia odwotania.

2 up. PREZYDHNTA MIASTA

mgr inz.
Zastgpca

Departamentu Zara§dzoniea Drogami

Sprawe praowadzi: Remigiusz Baranowski, tel. (+48) 68 45 64 217, e-mail: r.baranowski@um zielona-gora.pl

Strona2z2
decyzji znzk: DZ-P.7216.4.250.2022 RB
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PREZYDENT MIAST,
ZIELONA GORA o

Zatacznik nr1
do decyzji nr DZ-PD.7216.4.250.2022.RB z dnia . CL{ .. pazdziernika 2022r.

W celu wydania przez Prezydenta Miasta Zielona Géra decyzji zezwalajgcych na:

-4

. zajegcie pasa drogowego drogi publicznej w celu prowadzenia robot;
2,

zajecie pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego

nalezy opracowac i dostarczy¢ materiaty zgodnie z:

czyli:

w

s przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r.
poz 1693 7 pdzn zm.),

e rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264
— tekst jedn.),

s rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegotowych viarunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzort nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784 - tekst jedn.);

. Whnioski o wydanie ww. zezwolen;

Plan syluacyjny w skali 1.500. z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarow planowangj
powierzchni zajecia pasa drogowego (2 egz.). Na planie wyraznie zaznaczyc linie
kraweznikow. obrzezy oraz pasow zieleni. okresli¢ rodza) nawigrzchni;

Zatwierdzony w Urzedzie Miasta Zielona Gora — Departament Zarzadzania Drogami -
Biuro Ruchu Drogowego i komendanta migjskiego Policji w Zielone] Gérze, projekt
organizacji ruchu (2 egz.). jezeli zajgcie pasa drogowego lub czasowe zajecie gruntu
w celu prowadzenia robot, wptywa lub na ruch drogowy i cgranicza widoczno$¢ na
drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejace] o ganizacji ruchu pojazdow lub
pieszych;

Qswiadczerie 0:

* posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiekiu umieszczanego w pasie
crogowym lub

e zgloszeniu budowy lub prowadzonych robdt wihasciwemu organowi administracji
architektoniczno — budowlanej albo

s zamiarze budowy przytacza, dla kiérego sporzgdzono plan sytuacyjny na kopii
aktualne] mapy zasadnicze] lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego;

Ponadto nalezy dotgczyc:

1. Kserokopie upowaznienia do dysponowania przedmiotowa nieruchomoscig na cele

2.

Przy uzgadnianiu projektu czasowej organizacji ruchu oraz przy wystapieniu o

budowlane;

Peinomocnictwo  (oryginat lub jege kserokepie potwierdzong notarialnie za zgodnosc
oryginatem) udzielone przez Inwestora wraz z naleznz oplatg skarbowg od zloZzenia tego
petnomocnictwa w kwocie® 17, 00 zt, ktorg nalezy wplac:¢ na konto Urzedu Miasta Zielona
Goéra - PKO BP: 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258 — dowod wpiaty dostarczyé do
Departamentu Zarzadzania Drogami (tylke w przypadku ustanowienia petnomocnika),

jecie gruntu

na czas prowadzenia robot nalezy podac nr przedmiotowej decyzji. 2 up. Prce1UHNTA MIASTA

mgr ing. Midhat Szule
Zastgpca
Pepartameriiu Zerz
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzow Wielkopolski

Gazownia w Zielonej Gorze Zaktad Gospodarki
ul. Zacisze 13, 65-775 Zielona Géra . Mieszkaniowej
tel. (95) 736 55 61, 52 . ul. Zjednoczenia 110

65-120 Zielona Gora

Zielona Gora, 06.09.2021r.

Wasz znak : DR.4400.5.43.2022.SJ
Nasz znak: PSGGO0.0019.764.141.2022

Dot.: przebudowa przytacza gazowego niskiego cisnienia dn 32 [mm]

Lokalizacja przedsiewziecia: woj. lubuskie, m. Zielona Géra, ul. Stary Kisielin-
Pionieréw Lubuskich 75 dz. 231

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie uzgadniania przebudowy przytgcza
gazowego $redniego cisnienia dn 32 [mm] ww. lokalizacji opracowany na podstawie

Warunkéw Technicznych nr WT nr PSGGO.ZMSM.763.694.22.P.1Z,
informujemy , ze przedtozone do uzgodnienia opracowanie opiniujemy pozytywnie .

Podejscie do kurkéw gtéwnych w szafce gazowej nalezy projektowaé i wybudowac z
wykorzystaniem prefabrykowanych kolumn preizolowanych , odcinek przytacza
gazowego przed kurkiem nalezy wykona¢ z rury stalowej z przejsciem PE/Stal.

Roboty gazoniebezpieczne wigczeniowe i wylgczeniowe itp. zleci¢ do wykonania
Gazowni w Zielonej Gorze

Catos$¢ prac wykonaé pod nadzorem i w obecnosci stuzb technicznych Gazowni ZG

Z powazaniem

Spodtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

iecha Bandrowskiego 16 Wielkopolskim XIl Wydziat Gospodarczy KRS

Tarmnéw ul. Zeglarska 16 NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

66-400 Gorzow Wietkopolski Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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Starosta Zielonogorski
ul.Podgoma 5
65-057 Zielona Gora

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

Zielona Géra, 2022-09-15

dotyczgcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzone] przez Staroste Zielonogarskiego sposobem elektronicznym

w terminie do 2022-09-15

Znak sprawy: GG-1.6630.10259.2022

Whioskodawca: KomEksBud sp. z 0.0. Dariusz Pierepiekarz
Zielona Gora, ul. Dziatkowa 19a, Polska

Inwestor: Miasto Zielona Gdra Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

Zielona Gara, ul. Zjednoczenia 110, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE:m. Zielona Gora obreb 0054 ul. Stary Kisielin-Pionierdw Lubuskich 75

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt przytacza kanalizacji

elektroenergetycznego

Informacje uzupetniajgce:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej - Geodeta Powiatowy:

Waldemar Surma - Geodeta Powiatowy

Protokolant: Waldemar Surma - Geodeta Powiatowy

deszczowej i przytacza

Podmioty wiadaiace sieciami uzbroienia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tresé uwagi:

1 Elektrocieptownia "Zielona Goéra" S.A. nie dotyczy

Karolina Wozniak Nie dotyczy

2 ENEA Operator Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag

Piotr Wysocki Brak uwag
3 EWE energia sp. z 0.0. nie dotyczy
Marcin Wojewoda Nie dotyczy

4 |Netia Spétka Akcyjna pozytywne bez uwag

Sylweriusz Kepka Brak uwag
5  |Operator Gazociagow Przesylowych nie dotyczy

GAZ-SYSTEM S.A Oddziat we

Wroctawiu Nie dotyczy

Patrycja Haberska

§ |Orange Polska S.A pozytywne bez uwag

Strona 1z 3 (19s)
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Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

7 |Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Marek Babicz Brak uwag
8 |Polskie Gomictwo Naftowe i Gazownictwo nie dotyczy

SA Oddziat w Zielonej

Gorze Nie dotyczy

Marek Bartkowiak

g |UPC Polskasp.zo.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

10 |Zielenogarskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z

nie dotyczy

upowaznionych przez te podmicty:

0.0,
- Nie dotyczy
Magdalena Smiatek
Inne podmioty:
Lp. Oznaczenie innych podmiotdw, kidre moga byt zainteresowane Stanowiskoltres¢ uwagi:
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i osob

1 |Biuro Ochrony Srodowiska

Bozena Grygor

pozytywne bez uwag

Brak uwag

2  |Biuro Spraw Relnych | Gospodarowania
Nieruchemosciami

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |Biuro Zarzgdzania Pasem Drogowym

Tadeusz Chronowski

negatywne

Brak uzgodnienia lokalizacji przylgcza enregetycznego

4 |Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

t ukasz Dobrochowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Whniosek o koordynacje robot budowlanych,

o ktéorych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z

dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie zfozono****,
Zeiene™***,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescia protokotu z narady
aktualne] mapy zasadniczej lub  kopii
zgodnos¢  z  oryginalem  przez
projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu

narady koordynacyjnej.

Infarmacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 2Bba wst. 1
nieobecnosé na

naradzie  koordynacyjnej

przeszkoedy do  jej przeprowadzenia.
sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z & 13 ust.l  pkt2

geodezyjnej

Rozporzadzenia

ewidencji  sieci  uzbrojenia

koordynacyjnej jest plan
aktualnej
projektanta  z

ustawy z dnia 17
podmiotu

Przyjmuje sig,

Ministra
terenu,

sytuacyjny sporzadzony na  kopii

mapy do celéw projektowych, poswiadczone] za

propozycja
dokumentacja  byta

przedstawiong na  nim usytuowania

z  adnotacja, e ta przedmiotem

Elektranicznie
Waldemar pedpisany przez
. + -y Waldemar Surma;
SU rma; POWlat Powiat Zielonogorski
Zielonogorski Data:202209.16
10 3 +02'00

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego
narady koordynacyjnej

maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne
zawiadomionego o jej

ze podmiot  ten nie  sklada

(Dz.U.2020.2052 ze zm.),

naleiyeie miejseu i terminie  nie  stanowi

zastrzezenn do  usytuowania  projektowane|
Rozwoju, Pracy i

powiatowa baze

Technologii z dnia 23  lipca 2021r. w
GESUT

sprawie

aktualizuje sie w drodze  czynnosc

materialno-technicznej na podstawie (...) wynikdw narad koordynacyjnych, o ktorych mowa w art.28b ust.1 ustawy.

3 Zgodnie z art

(Dz.U.2020.2052 ze zm.): znaki geodezyjne,

15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust

urzadzenia

1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

zabezpieczajace te  znaki oraz  budowle triangulacyine podlegaja
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ochronie; kto whbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki  geodezyjne, grawimetryczne  lub  magnetyczne
i urzadzenia  zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych organdw o
zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakdéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzgdzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto zmaki graniczme niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni  niewidocznymi  albo  fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosc albo pozbawienia wolnosci do lat dwach.

0 wymagane zezwolenia na  usuniecie drzew lub  krzewdw  kolidujgcych  z  przebiegiem  projektowanej  inwestycii  naleiy
wnioskowaé do odpowiedniege organu  w  trybie przepisow ustawy 2z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyredy [t
Dz.U.2018.1614 z péén. zm.).

Zgodnie z art, 28b ust, 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawe geodezyjne | kartograficzne (Dz.U.2020.2052 ze m.), tredc
protokeofu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg srodkdw komunikacji elektronicznej.
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. POSTANOWIENIE NR 13472022

2. N LUBUSKIEGO KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GORZOWIE WLKP.
z dni975 paidziernika 2022 voku

Na podstawic art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronic
przeciwpozarowej (fj. Dz. U. z 2021 v, poz. 869 z pézn. zm.) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postepowania Administracyjnego (1. Dz U. z 2022 r,
poz. 2000) w zwiazku z § 2 wust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 lewietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usyfuowanie (1. Dz. U. z 2022, poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Gospodarki
Mieszkaniowej w Ziclonej Gorze w sprawie uzgodnicnia rozwigzan majacych na celu
zapewnienie wymaganego poziomu bezpicczenstwa pozarowego w sposab inny niz okreslono
to w przepisach przeciwpozarowych stosownie do wskazan zawartych w Ekspertyzic
Technicznej (ET) rzeczoznawcy ds. zabezpieczefi przeciwpozarowych Pana Wiktora
Wisniewskiego i ds. budowlanych Pana Hieronima Pawlowskicgo dla budynku opieki zdrowia
zlokalizowanego w Ziclonej Gorze przy Stary Kisielin- Pionicréw Lubuskich 75 postanawia
sig, o nastepuje:

§1. Wyrazi¢ zgode na spelnienie wymugan ochrony przeciwpozarowej w spesob inny
niz wskazany w przepisach szczegélnych w stosunku do nastepujacych
niezgodnosei:

1. Braku zachowania wymaganej klasy odpormodci ogniowej stropu na kotlownia.
Deklarowana klasa odporno$ci ogniowej iej przegrody wynosié bedzie REI30.

2. Braku zamknigcia pomieszczenia rejestracji drzwiami,

3. Zanizonej szerokosci drzwi stanowigcych wyjécie z czterech pomieszezen na poddaszu
do wymiaru 0,71+0,88m.

4. Zanizonej szerokosci uzytkowej nieblokowanego skrzydla drzwi stanowigcych wyijscie

B 7 budynku do wymiaru 0,721mn.

Brak zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej obudowy poziomcj drogi

ewakuacyjnej na odcinku S$ciany pomieszezenia rcjestracji (przegroda ze szkla

zwyktego).

6. Wyposazenie w czgéei biegu schodow laczacych piwnicg z parterem oraz w cresci
biegu schodéw tgczacyeh parter z poddaszem slopni zabiegowych.

n

§2. Warunkiem wyraZenia zgody jest zastosowanie rozwiazan zastgpczych
wskazanych w Ekspertyzic Technicznej polegajgcych na:

L. Wyposazeniu obieklu w instalacje sygnalizacji pozaru w ochronie catkowitej bez
koniecznosci zapewnienia monitoringu pozarowego do jednostki organizacyjnej PSP.

2. Przekazywaniu sygnalow alarmowych 2 centrali instalacji sygnalizacji pozaru na
telefony 0séb odpowiedzialnych za funkcjonowanie budynku.

3. Wyposazeniu drog ewakuacyjnych (poziome i pionowe) w awaryjne o$wietlenic
ewakuacyjnc o natgzeniu $wiatta co najmniej Slx.

§3. Pozostale rozwiyzunia zastosowane w obiekcie musza spetniaé wymogi okrc§lone
w przepisach szczegdInych i Polskich Normach.

§4. W zgodzie z § 3 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 07 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowcj
budynkéw, innych obiektiw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719
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z¢ zmianami), dla urzadzen przeciwpozarowych wykona¢ odrcbmic projekty
wykonaycze oraz uzgodni¢ je z rzeczoznawcea d.s. zabezpicezen przeciwpozarowych.

Uzasadnienie

Zgodme z zapisem art. 5 ust. 1 pkt. | lit .b" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlanc (4. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pozn. zm.) obiekt budowlany nalezy projektowaé
i budowaé w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnic
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego. Pojecie | bezpieczenstiwo pozarowe" rozumiane jest jako slan
eliminujgey zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkicgo, uzyskiwany przez funkcjonowanie
systemu norm prawnych 1 technicznych $rodkdw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji.

Przedmiotem niniejszego postgpowania jest budynek opieki zdrowia, w ktorym inwestor
przewidziat jego dostosowanie do wymagaf ochrony przeciwpozarowej. Ze wzglgdu na sposdb
zagospodarowania hudynek ten zalicza sie do kategorii zagrozenia lndzi ZI. TTT, za$ ze wzgledu
na wysokos¢ do grupy niskich.

Majgc na uwadze uwarunkowania konstrukcyjne, ktore uniemozliwiaja petne
dostosowanie budynku do obowiazujgcych norm, dzialajac w zgodzic z trybem praywolanym
w podstawie prawnej, inwestor wystapit 7 wnioskiem do Tubuskiego Komendanta
Wojewaodzkicgo Panstwowcj Strazy Pozarne) w Gorzowic WIkp., o zaakceplowanie rozwigzan
zastgpezych majgcych na celu niepogorszenie poziomu bezpicczefistwa w obickeie. Zakres
niezgodnosci, ktére nie zostana doprowadzone do stanu zgodnego z prawem zostat wskazany
szezegdtowo w § 1 tego postanowienia. W ramach rozwigzah rekompensujacych
te niezgodnosci, przewidziano wykonanie przedsiewzig¢ o charakterze techniczno-
organizacyjnym, kiore zoslaly wskazane w § 2 postanowienia.

Niezaleznie od powyzszego, inwestor wskazal na szereg prac wykonanych/planowanych

w ramach dostosowania budynku do stanu zgodnego z przepisami prawa, w tym mig¢dzy
innymi:

1. Zapewnienic stropom w budynku wymaganc) klasy odpomosci ogniowej
z zastrzezeniem §1.1. tego postanowienia.
Zapewnienie schodom w budynku wymaganej klasy odporno$ci ogniowej i klasy
reakcji na ogien.
Zapewnienie konstrukcji dachowej wymaganej klasy reakcji na ogichi.
Zamknigeie piwnicy drzwiami klasy odpornosci ogniowej ET30.
Zamknigeic wyjscia z cwakuacyjncj klatki schodowej na nieuzylkowe poddasze klapa
klasy adpomosci ogniowej EI 15.
Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylgeznik pradu.
Wyposazenie budynku w wymagane gasnice.
Oznakowanic znakami ewakuacyjnym drog ewakuacyjnych.
Oznakowanie znakami bezpieczefistwa miejsc usytuowania przeciwpozarowego
wylgcznika pradu 1 gtownego kurka gazowego.
10. Opracowanie dla budynku instrukcji bezpieczensiwa pozarowego.
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Stosownie do postanowien § 15 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewneirznych
1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i lerenow, z kazdego miejsca przeznaczonego
na pobyt ludzi w obiekcie powinny by¢ zapewnione odpowicdnic warunki ewakuacji, ktére
umozliwig szybkie 1 bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem. Ewakuacja
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0s6b z zagrozonych miejsc stanowi priorylclowe zadanie w prowadzonych dziataniach
ratowniczo-gasniczych i realizowana jest w pierwszej kolgjnosci.

Dokonujac oceny warunkow ochrony przeciwpozarowej w $wietle planowanych
przedsigwigl (wymaganych prawem i zastepezych) organ doszedt do przekonania, ze stworzy
one spdjny system pozwalajacy zapewnié bespieczenstwo i mozliwosé cwakuacji dla osdb
znajdujacych sig w abiekcie.

W zwiazku z powyZszym postanowié nalezato jak w sentencji.

Na powyzsze postanowiente przystuguje zazalenie do Komendanta Glownego Parsiwowef
Strazy Pozarnej w Warszawrie, za poSrednictwem Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wikp., w terminic 7 dni od dnia jego doreczenia.

Otrzymua:
1. Zarzad Gospodarki Micszkaniowej
ul. Zjednwczenia 110
65=-120 Zielona Gora
a/n Wydzial Kontrolno-Rozpoznawezy KW PSP
3. Komendant Miejski PSP w Zielonej Gérze
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