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KomEksBud spotka z 0.0. Biuro Ekspertyz i Projektow Budowlanych
65-767 Zielona Gora, ul. Dziatkowa 19A, tel./fax 68 3535988, e-mail: komeksbud@pm.me

Temat (rodzaj zamierzenia inwest.):

Przebudowa z rozbudowg budynku przychodni lekarskiej wraz z

infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem dzialki oraz

rozbiorka istniejacego budynku

Nr egzemplarza:

Egz. 3

Element projektu budowlanego:

Projekt budowlany - Element Il
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa obiektu budowlanego:

Budynek przychodni lekarskiej

Adres obiektu:

Ul Stary Kisielin - Pionieréw Lubuskich 75
66-002 Zielona Gora

Kategoria obiektu budowlanego:

XI

Lokalizacja inwestycji:

Nr dzialki: 231, 581/13, 581/15

Obreb: 0054
Jednostka ewidencyjna: miasto Zielona Goéra

Inwestor:

Miasto Zielona Gora - Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Gora

ZESPOL PROJEKTOWY
ARCHITEKTURA
PrOJektai?t mar inz. arch. Antoni Upram.}mei?m do prIOJektrovT/anm ?)ez Podpis:
w zakresie Drozd ograniczen w specjalnosci architekt. X-2022
architektury nr uprawnien: 348/73/ZG
. mgr in?. arch. Wiestawa Uprawal. do 'p}TOJektc?wama bez ograniczen odpis
Sprawdzajgcy Drozd w specjalnosci architekt. X-2022
nr uprawnien: 150/76/ZG
KONSTRUKCJE
Projektant Uprawnienia do projektowania bez Podpis:
w zakresie dr inz. Grzegorz Cyrok ograniczen w specjalnosci kontr.-budowl. X-2022
konstrukcji nr uprawnien: 3/2003/ZG
- - — Podpis-
. mar inz. Dariusz UpranL do 'p;TOJektowama bez ograniczen oapis
Sprawdzajgcy Pierepickarz w specjalnosci konstr.-budowl. X-2022
P nr uprawnien: LBS/0145/PBKb/21
INSTALACJE SANITARNE
Projektant Uprawnienia do projektowania bez Podpis:
w zakresie inst. | j.5 Sergiusz Fahner ograniczen w specjalnosci sanitarnej X-2022
sanitarnych nr uprawnien: 1/89/ZG
Sprawdzajgcy mgr inz. Barbara Fogel Uprawnienia do projektowania bez X-2022 |Podpis:
ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr uprawnien: 95/2005/2G
INSTALACJE SANITARNE
Pl’O]ek.ta}ilt w mar inz. Arkadiusz UpranL do przyektowqma bez ograniczen Podpis:
zakresie inst. Sadowski w specjaln. elektrycznej X-2022
elektrycznych nr uprawnien: 130/90/ZG
L. Uprawn. do projektowania bez ograniczen Podpis:
Sprawdzajgcy mer inz. Wladyslaw w specjaln. elektrycznej X-2022

Sadowski

nr uprawnien: 190/77/Zg

MIEJSCOWOSC, DATA:

Zielona Gora, pazdziernik 2022r.




1] i a Izba Ziel éra, dnia 14.07.2003r.

PREYIDM wERdcIuE) RAT HARODIWE) Ll{b"§kﬂ'0krcgowa Izba iclona Géra, dnia 14.0° 3r.

WYDZIAL GOSPODAIKI PRZESTRZENNE] - Inzynieréw Budownictwa
GEOLOGN | OCHRONY SRODOWISKA Zielona Géra, dnia25. Padds. .

w Zislons Gérse ‘

|

Ne owid. upraw. 248/73/28

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
w Ziclonej Gérze
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/70/03

" >

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
oraz (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
2 poz. 42 pin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, ust. 4, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia
UPRAWNIENIA BUDOWLANE 7 lipea 1994r. Prawo budowlane (iekst jednolity: Dz U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 = poin.
¢ | zm) oraz §4 ust. 2 i §9 ust. 1 ia Ministra G

i Budownictwa 7 dnia 30 grudnia 1994r. W sprawie samodzielnych funkeji techmcznych

w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z pézn. zm.).

Na podstawie art. 18, art. 19 ust 1 pkt ! i art. 20 ust. ] usta-
wy z dnia 31 stycznia 1961 1. — prawo bu\do-luno (Dz.U. nor 7,

poz. 46) oraz §29 i § 2 ust.1 ph’ . N N
Komiteta Bud Urhonlatvl Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
:hl.lek.lury z. dn 10 wrzesnia 1962 r. w :gmvl- !;wuhhkm:jl nadaje
w bu- Panu Grzegorzowi Cyrokowi
duvmi\.tvne pwszachnrm (DzU. nr 53, pm 266) magistrowi inzynierowi budownictwa
5 D.ROZD Antonl urodzonemu dnia 17 maja 1953r.w Gorzowie Wikp.
e 1er. architekh. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny 3/2003/ZG

) § otrzymu l e / do projektowania bez ograniczeis
w ab. mmr i 4 . w N yjno —
= At de dsania p: 6 UZASADNIENIE
budowlanych architektoaicanych wazeliich obisktém Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskl:_] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Zielonej
budowlanych, projektéw budowlenyeh konstrukeyjnych Gérze na podstawie oraz z

& wyjabiclen projektéu obiektéw budowlanyeh o skome egzaminu, uchwaly Nr 5 z dnia » lipea 2003r. stwierdzila, ze Pan Grzegorz Cyrok posiada
wymagane prawem wykszialcenie i prakiyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnier

L 3 j1-oTaz p. mmun budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal (a) pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
: 2 . P Eompld . budowlane.

A 3 5 Pouczenie
instalacji i 0Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Zielonej
Gorze w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Pidezet okragl

Otrzymuja:
1.Pan Grzegorz Cyrok /
ul. Klinkierowa 19
65-001 Ziclona Géra
2.0kregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

oo Suoodsi e s 11 tous 7

TRZAD WOJEWODZKI JEW/
W ZIELONEJ GORZE URZAD: O IRl

198 W ZIELONEJ GORZE Ziclona Géra, dnia 2210 1990 .

Nr ewid. WE

Nr ewid. WBPP/N =.130/90/ZG

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO STWIERDZENIE PREYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do  pelnienia funkeji tech w

do ) 4
¥ funkeji h H w Dadowoichris

Ne podstawie § .42 ...' . e
oraz § 13 ust. 1pkt... 4 _lit. 4. rorporzadzenia Ministra Gospodarki Te-
“enowej i Ochrony Srodowiska » dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

- b DOYSKT
£ Sergiusz. FAHNER otymtel e i
—_— T . magistex indveier elekt
e inZynier urzgdzen s o )
e urodzony dnia 1957 e = Zieloma Gor :
wrodzony dnia
R posiada i do wykonywani funkeji
da pray e zawodowe do wykonywania § § funief b projektesntoe N - -
e = OO RicEmrca Ik LR budowy w specjalnodeiz ._inatelncyino-insynieryined =
w specjalnoéei oraz jest upowainiony do: ... =
. omz jest upowstniony do SR 1.8pora: X eltdy sieci i instalacii elektrycanych,
r 2.w budornictwie oadb fizveznyrch do »rovienis ,nadzoro-
ok Pr°;;§:°w ‘;{:C ie wodocizgowych kanzlizacyinyeh, tin-i-kontrolowenin-budowy; kierors v}(i;f: “rj. Lt
uzbrojenia terenu oraz instalacii wodow wytverzonie konstrukeyinveh i
gt St i 7 £] wytwarzanie konstruke veh elementsw sicci { instolncii
WEV%%;lchjnyc: zacyjnych,gszowych,cieplnych i klimstyzacyjnp- ele»kgr:{cfmzéhln-1 o?m::r'n“x i-brdonic-etena trehmic7ne 3o
lec nstalacji cle ryernreh
L 2/ kierowanis,nadzorowsnis i kontrolowania budow cahdg, bt o= - = = —

2 i kontrolowania wytwarzaniz konstruke jnych
t Sieci :i _instalacji oraz ocenisnis Radania. stanu
rechr\*:zne;o w zzkresie w/w sieci.i instalacji,

Drak, Swicboddn 189 4, 6 Lo

Druk. Swiedoamin 163 4. ¥ LoG

PB — Element Il — projekt arch.- budowlany str. 2
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1ZBA ARCHITEKTOW
i POl =]

. Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr in2. arch. ANTONI DROZD
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 348/73/26G,

jest wpisany na liste czionkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0022.

Czlonek czynny od: 28-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-08-2022 r. Gorzow Wikp.
Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.
Podpisano elektronicznie w systemie informatyeznym Izby Architektéw RP przez:

i ow RP,

wana i aca O Rady Izby
-

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0022-6B9Y-EFB5-B18B-AC55

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié padajac nr weryfikacjny

P ym serwisie: ¥ A
lub kontaktufac sk berposrednio 7 wiasciwa Okregowa 12ba Architektow RP.

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
‘0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-3U2-8RC-TI7 *

Pan Sergiusz Fahner o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0203/01

adres zamieszkania Porzeczkowa 52/5, 65-001 Zielona Géra

jest Lubuskiej Ol Izby Inzyni i i posiada wymag;
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31

e zostato i opatrzone bezpi podpisem
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 1 o podpisie elektronicznym (Dz U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci

réwnowatne pod wrzgledem skutkow

)

stronie Polski zby Intynieréw Budownictwa www pilb org pl lub kontaktujac sie 2 biurem whasciwe) Okregowe] Izby Intynierow
Budownictwa

PB — Element Il — projekt arch.- budowlany

stronie Polskiej lzky Infynieréw Budownictwa wiw.
Budownictwa,

® POLSKA

I 2 B A
71N
/j = INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym.

LBS-Q25-6LP-X43 *

Pan Grzegorz Cyrok o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0011/04
adres zamieszkania ul. Klinkierowa 19, 65-954 Zielona Gora

jest czlonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

od odp: i cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa
(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wraeinia 2001 r. o podpisie elekirericznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elektroniczne] opatrzene bezpiecznym podpisem elekirenicznym weryflkowanym pray pomacy watnego kwaliikowanego certyfikatu sq
réwnowatne pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargczmymi.)

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadezeniu moina sprawdzié 22 pomacs numeru waryfikacyjnego zaswisdczenia na
orgpl lub Kontaktujae sig ¢ biurem wladciwej Okragowe] lzby Iniynierdw

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyinym:

LBS-SNH-KP2-Q24 *

Pan Arkadiusz Sadowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0912/01

adres zamieszkania ul. Kraljevska 7a/27, 65-945 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od edpowiedzialnodci cywilnej.

jsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okragowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrieénia 2001 1. o podpisie elektronicinym (D2, U. 2001 N 130 poz. 1450) dane

przy pomecy
prawnyeh }

w postaci
likatu sa

* Wenyfikacje poprawnoscl danych w ninief 2a pomocy Wiikacyjnego zatwiadczenia na
stranie Polskie] Itby Iniynierow Butownictwa www.pib.org.pl lub kontaktujec sig ¢ biurem wlaiciwej Okragowe] [sby Intynisriw
Budawnictwa.
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URZAD wOlEWODZK! Zislona Gere. aeio , 2 5T0Pada 76

Wydziat Gosgarari] Teresowe
| Gehrony $rodomista

e ewid, 150/76/2g .

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie

Na Dodslawle §.8 w12 15 7 oraz 618 ust 1 ple,
lit,.. rozpotzqdzen&a Ministra Gcspodurkl Terenowej i Ochrony
S‘:od.owmkc z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funken
lechnicznych w budownictwie {Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

' Obywatel .......D.R 0.2 D. Wleslaua

L A9,V

uredzony dnia

15461

posiada przygotowanie zawodowe do wykenywania samodzielne]
lunkeiji ..projektanta
w j i: ..architektoniczned ...

oraz jest upowainiony do: -
sle rozwigzan
o/ PHYEH WEZR 1KITH obiektéw BUAGHYE
b/ Kunatnul:cygno-buuwlanych -oblektdw-budowlanych -w-budow=—
nletwie oséb fizyeznych, = wyliczenien konstrukeji fun-
--damentow gtebukich -A-rudniedsiych konstrukeji-svatycs~
nle niewyznaczaluyeh,
2/ W bUdeWBIcEwie eE ey TiEyCEayeR =0 A
Jrowania i kontrclowenia budowy{ kiercwania i kontrolo-
ania wytwarz nstrikeyjoych elementow buﬂcwlsnych
orsz oceniania i hadania staou tschuuznegn obiektow _
budowlanych — z wyzaczenlem konstrul cji fundamentéw
Blebokich i trudalejszych konskrukedl. stetyeznie.
niewyznaczylnych.

Brux Swlebadats sy 8t

LUBUSKA OKREGOWA IZBA

INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gérze

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn.akt. quxm"m 713221005

Zielona Géra dnia 05 grudnia 2005r.

DECYZJIA

Na podstawie art. 24 st 1 pict 2 ustawy  duia 15 prudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynicrow budowsictwa oraz wrbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 3 poz. 42 2 pdén zm) i art. 12us. 3,
art 13 ust 1 pit 1i 2, art-14, ust |, pkt & ustawy z daia 7 lipca 1994z, Prawo budowlane (tekst jedmolity: Dz. U. 2
2003 Nr 207 oz 014} oz § 12 pl | rozporzadzaia Intsnikuary. 2 dni 18 maja 205, sprawic

w Dz U, 96 poz. §17)
Okrggowa Koni:ja Klnlllllnuy]n
nadaje

Pui Barbarze Fogel

Aagi y inzynierii
urodzonej 17 marca 1970r. w Zarach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 95/2005/ZG

do i robotami budowlanymi bez
urzadzes cieplaych , wentylacyjaych ,
e Mn ,mw i kaalizacyjoyeh

UZASADNIENIE

W zwigzka z uwzglednieniem w calodci 2adania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie.

Poucaenie

Od_ninie d-:yqr shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
prnicos ' Werszawi, 28 Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskie) Okrggowej lzhy

hmumnmmm Zielone] Gorze w terminie 14 dai od daty jej dorgezenia

Sklad Okrggowej Komisji i j //
Tadeusz Glaps /

P o=

Emilia xm-mn
Ja sgumk:
Tadeusz Wawrzyniak

w

-

PB — Element Il — projekt arch.- budowlany

Gorzow Wlkp., dnia 17-12-2021 r.
Lubuska Okregowa lzba
Iniynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0041/21

DECYZJA

Na pods(lwle art. 24 ust. 1 pkt 1§ 2 usuwy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
J.DzU. 20181, poz. 1117)ar. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. dc
pit 1, art Ml pkt 2 oraz art. 158 ust. ry usmwy 2 dnia 7 lipes 1994 r. Prawo Budowlane (1. Dz.U
2020 r., poz.1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan DARIUSZ PIEREFIEKARZ
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 11.11.1965 r. w Kroénic Odrzanskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/ 0145/ PBKb/21
du projektowania

w i konstr

bez n»gramneﬂ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w caloéci zadania strony. na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzii,

Pouczenie

0d niniejsze dmy:;l stuzy odwumxe do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskicj Tzby

Okregowej Komisji Kwalifil mw\ej Lubuskicj

Okregowej [zby Inzynierow Budnwmmmwcenmme 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z trefcig art. 127a K.p.a.:

§1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
‘waiesienia odwolania wobec organu administracii publicanci, kidry wydal decyzje.

§2. Z dniem inistracji publicznej 2Zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przn ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomoena,

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzi, stronie
nie preyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

kajacy O i Komisji

1. mgr inz, Waldemar Olezak
2. mgr inz. Ryszard Teterycz

3. mgr inz. Grazyna Loks

Pan Piercpickarz Dariusz

Okregowa Rada Lubuskiej Okregowe] Lzby Inzynicrow Budownictwa
Glgwny Inspekior Nadzoru Budowlanego

ata

s

AW 1ist
iy pu Zhelona Gors, dnic 1., FLEEOPBGR
Wycrial Gaspudarni Terconwe;

| Dehrany Srodouisha

Ne mwd. 1ULTTLEE

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samadzislnych lunkcji technicznych w budownictwie

No podstawie §
8 5.2 rozp

Srodowisko z dnia 20 lulego 1976 . w sprawie numndrah"jcn funkcji
technicznych w Ludowaictwia (D2 U. Nr 8. poz. 46) stwierdza sie, 2o

Obywatel 8. 4.3.0.4.3.8.1

in

yolox, ele

uradzony daoin - €0.X

posiada przygolowanie zawodowe
projJektunts L kierown

funkeii

w specijalnosct: g 2Ty

oraz jest upowazai

1/ sperzidzenia profeis Thyyeznyeh,

2/ kigrowsnia, nadzoroun Yudowy

1, robdt, kisrowanie i ytwarzania

anu technis

elektryczayen.

uk Swisbodsin 3183 4. 1) inbs

str. 4



BA ARCHITEKTOW

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubuska Rada Izby RP 224 ze:

mgr inz. arch. WIESLAWA, ANNA DROZD

posladajaca do peinienia funkcji

w
w specjalnosd architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnied nr 150/76/ZG,
jest wpisana na listg czlonkow Lubuskiej Okrggowej 1zby Architektéw RP

pod numerem: LU-0097.

Czionek czynny od: 28-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-08-2022 r. Gorzéw Wikp.

Zadwiadczenie jest wane do dnia: 28-02-2023 r.

p w systemie Izby Architektéw RP przez:
iwona i iczaca Rady Izby RP.
Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

LU-0097-B651-7984-7Y17-8973

Dane 1awarte w niniejszym zadwisdezeniu motna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
2séwisdezenia w publicznym serwisie
7 whed

2ty .
ot @ Okregowa Tzba Architektéw RP.

@ POLSKA

I T B A

= INZYNIEROW

\ BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerse weryfkacyimym:

LBS-BVY-LSQ-B1H *

Pani Barbara Fogel 0 numerze ewidencyjnym LBS/1S/0021/06

adres zamieszkania ul. Marcinkowskiego 46, 68-200 Zary

jest czlonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

zostalo i i opatrzone podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-02-14 roku przer:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowe lzby Infynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrreinia 2001 1. © podpele elektronicznym (D1 U. 2001 Nr 130 poi. 1450) dane W postact
elektronicane) apatrzone beapiecanym podgisem elektronicanym werylikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanege certyfiatu 3
rinowaine pod wagledem skuthéw prawnych dokumentom apatraoaym padpisami wiasnareczrymi.)

* Weryfikacje poprawnotcl danych w niniejszym 13éwiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocq numeru weryfikacyinego 2afwiadczenia na
stromie. Poiskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.pilb.orgpl lub kontaktuc sig 2 biurem wlasciwe) Okregawe) lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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@ POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

LBS-265-HQR-2QT *

Pan Dariusz Sylwester Pierepiekarz o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0035/22

adres zamieszkania ul. Kasztanowa 27, 65-381 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
i ie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-11 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 . o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacig poprawnodci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiaiciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v

@ POLSKA
I 8B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

LBS-5N5-B52-K8A *

Pan Wiadystaw Sadowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0913/01
adres zamieszkania ul. Krzywoustego 8/9, 65-039 Zielona Gora

jest i Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynierd i i posiada wymag:
i ie od iedzi Sci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

z0stafo iicznie i opatrzone bezpi podpisem i
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-16 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod weledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyinego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiaciwej Okrggowe] Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z
pozniejszymi zmianami
my nizej podpisani projektanci o$wiadczamy, ze projekt budowlany - element Il - projekt architektoniczno-budowlany

» Przebudowa z rozbudowg budynku przychodni lekarskiej wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem dziatki oraz rozbiorka istniejgcego budynku”,

obiekt: istniejgcy budynek przychodni lekarskiej oraz przylegajacy do sciany tylnej budynek mieszkalny,
adres: ul. Stary Kisielin — Pionieréw Lubuskich 75, 66-002 Zielona Goéra,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR

e Adres: Ul Stary Kisielin — Pionieréow Lubuskich 75 Miasto Zielona Géra — Zaktad Gospo-
66-002 Zielona Géra darki Mieszkaniowe;j,

o Identyfikator dziatki geodezyjnej: Nrdz.: 231, 581/13 obreb 054 ul. Zjednoczenia 110,

e Jednostka ewidencyjna: miasto Zielona Géra 65-120 Zielona Gora

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU
PROJEKTU BUDOWLANEGO

ARCHITEKTURA

Uprawn. do projektowania bez Podpis:
ograniczen w specjalnosci
Projektant mgr inz. arch. Antoni Drozd architektonicznej X-2022
nr uprawnien: 348/73/ZG

Uprawn. do projektowania bez iPodpis:
ograniczen w specjalnosci
Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Wiestawa Drozd | architektonicznej X-2022
nr uprawnien: 150/76/2G

KONSTRUKCJE

Uprawn. do projektowania bez iPodpis:
ograniczen w specjalnosci
Projektant dr inz. Grzegorz Cyrok konstrukcyjno-budowl. X-2022
nr uprawnien: 3/2003/ZG

Uprawn. do projektowania bez \Podpis:
ograniczen w specjalnosci
Sprawdzajgcy mgr inz. Dariusz Pierepiekarz | konstrukcyjno-budowl. X-2022
nr uprawnien: LBS/0145/PBKb/21

INSTALACJE SANITARNE
Uprawn. do projektowania bez Podpis:
. - . ograniczen w specjalnosci sanitarnej
Projektant inz. Sergiusz Fahner nr uprawnien: 1/89/2G X-2022
Sprawdzajqcy mgr inz. Barbara Fogel Uprawnienia do projektowania bez Podpis:

ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr uprawnien: 95/2005/ZG

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Uprawn.do projektowania bez IPodpis:
ograniczen w specjaln. elektrycznej

Projektant mgr inz. Arkadiusz Sadowski nr uprawnieni: 130/90/2G X-2022
Uprawn. do projektowania bez Podpis:
. L . ograniczen w specjaln. elektrycznej .
Sprawdzajgcy mgr inz. Wladystaw Sadowski nr uprawniei: 190/77/Zg X-2022
Miejscowosc, Zielona Gora, pazdziernik 2022r.
data:
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VI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA
Nr rys Nazwa rysunku Skala:
PAB-01 RZUT PIWNIC | FUNDAMENTOW - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA 1:100
PAB-02 RZUT PARTERU - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA 1:100
PAB-03 RZUT PODDASZA - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA 1:100
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PAB-05 PRZEKROJE - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA 1:100
PAB-06 ELEWACJE - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA 1:200
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Miasto Zielona Gora - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
Ul. Zjednoczenia 110
65-120-Zielona Goéra

Lokalizacja

Dziatka: 231, 581/13, 581/15, 232
Obreb: 0054
Jednostka ewidencyjna: Miasto Zielona Géra

Adres: ULl. Stary Kisielin - Pionieréw Lubuskich 75; 66-002 Zielona Géra
Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

Wizje lokalne

Obowigzujace przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 20219 poz.1065 z pdzn. zm)

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdznA. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zh. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pézn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z p6zn. zm).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6znA. zm)

Obowigzujace normy branzowe;

Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

UCHWALA NR XXVI.507.2020 RADY MIASTA ZIELONA GORA z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Stary Kisielin - Przedszkolna w Zielonej Gérze;

Opinia geotechniczna z czerwca 2022 wykonana przez dr A. Kraifskiego;

Ekspertyza techniczna ,Przebudowa z rozbudowa budynku przychodni lekarskiej w Zielonej Gorze, ul. Stary Kisielin — Pio-
nieréw Lubuskich 75 oraz dostosowanie do aktualnych przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej " w trybie § 2 ust.3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1225) wykonana przez rzeczoznawce ds. ppoz. i rzeczoznawce
budowlanego.

Uzgodnienia z gestorami sieci, decyzje administracyjne.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XI - budynki stuzby zdrowia.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Przedmiotem inwestycji jest istniejacy budynek sktadajacy sie z 2 czesci:
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e Istniejacy budynek przychodni lekarskiej - do przebudowy: budynek z dwiema kondygnacjami nadziemnymi (parter,
poddasze uzytkowe), catkowicie podpiwniczony. Gabinety lekarskie znajdujq sie na parterze; pomieszczenia na poddaszu
obecnie nieuzytkowane. Budynek przychodni lekarskiej wykonany w technologii tradycyjnej z dachem stromym
dwuspadowym, krytym dachéwka ceramiczng — budynek czesciowo uzytkowany (parter);

e Istniejaca przybuddéwka - budynek mieszkalno-gospodarczy - do wyburzenia: Posiada 2 kondygnacje nadziemne.
Kondygnacja dolna (przyziemie) ma przeznaczenie gospodarcze, kondygnacja gorna nieuzywana - dawniej mieszkanie.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z dachem ptaskim krytym papa, obecnie budynek uzytkowany - funkcja
magazynowa (magazyn starych mebli i innych przedmiotéw wycofanych z uzytkowania).

Obydwie czesci sg ze sobg potaczone drzwiami — obecnie nieuzywanymi (zabudowane boazerig).

W ramach inwestycji projektuje sie:
e Przebudowe oraz remont czesci budynku gtéwnego (parteru), zajetej obecnie przez przychodnie lekarska (obiekt nr 1 —
rys. PZT-01);
o Wyburzenie istniejacego budynku przybudéwki przylegajacego do elewacji tylnej budynku przychodni,
e Rozbudowe budynku przychodni przez dobudowe nowego budynku w miejscu wyburzenia. Projektowany nowy budynek
bedzie budynkiem parterowym niepodpiwniczonym, z dachem stromym dwuspadowym (obiekt nr 3 —rys. PZT-01), bedzie
potaczony parterowym tacznikiem (obiekt nr 2 — rys. PZT-01) z istniejacym budynkiem przychodni lekarskiej (obiekt nr 1 —
rys. PZT-01).

Zaklada sie nastepujaca liczbe uzytkownikow obiektu:
personel medyczny: 14 osob;
pacjenci: 24 osoby (maksymalny pobyt jednoczesny czasowy).

4, ROZBIORKA BUDYNKU MIESZKALNO-GOSPODARCZEGO

Fot. A. Widok udynku mieszk.-gospodarczego na tytach przychodni lekarskiej

(1) Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 231 (obreb: 0054, jednostka ewidencyjna: miasto Zielona Géra). Dziatka pokryta nawierzchniami
trawiastymi, nielicznymi drzewami, krzewami. W poblizu budynku przeznaczonego do rozbidrki wystepujg dwa podziemne zbiorniki
bezodptywowe na $cieki sanitarne — do likwidacji.

Zgodnie z dostepng mapg zasadnicza na dziatce w poblizu rozbieranego obiektu znajdujq sie sieci uzbrojenia terenu: kanalizacii
sanitarnej, wodociggowa i gazowa — jak na ilustraciji 1.

Ewentualna ingerencja w istniejgce sieci uzbrojenia mozliwa jest wytacznie na podstawie uzgodnien z zarzadcami tych sieci. Roboty
rozbiérkowe nie mogg spowodowac odcigcia od sieci budynkdw i obiektéw nadal uzytkowanych ani uszkodzenia pozostawianych sieci.
Budynek gospodarczy jest obiektem przylegajacym do nierozbieranych obiektéw budowlanych. Dojazd do obiektu odbywa
wewnetrznymi drogami na terenie dziatki przylegajacymi do utwardzonej jezdni od strony ul. St. Kisielin-Przedszkolna.

(2) Ogdlny opis obiektu

Obiektem przeznaczonym do rozbiorki jest budynek mieszkalno-gospodarczy (fot. A) przylegajacy do istniejacego budynku przychodni
lekarskiej. Obiekt budowlany nie uzytkowany, elementy wykoniczenie zniszczone przez warunki atmosferyczne; instalacjie wewnetrzne
nieczynne. Elementy konstrukcyjne budynku z zadowalajgcym stanie technicznym.

Forma architektoniczna budynku prosta: bryta budynku prostopadto$cienna z dachem ptaskim z wysunietym zespotem wejéciowym.
Kondygnacja dolna - funkcja magazynowa; kondygnacja gérna — dawniej funkcja mieszkalna, obecnie przechowalnia starych mebli i
innych zuzytych przedmiotéw uzytkowych.
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Budynek przylega do Sciany tylnej ptn.-zach. budynku przychodni lekarskiej. Budynek 2-kondygnacyijny, niepodpiwniczony z dachem
ptaskim wykonano w technologii tradycyjnej: sciany murowane z cegty petnej ceramicznej, Sciany fundamentowe ceglane oparte na
betonowych tawach fundamentowych, strop zelbetowy na belkach stalowych typu WPS, stropodach petny sktadajacy sie ze stropu
WPS na belkach stalowych oraz warstwy ocieplenia, warstwy spadkowej. Pokrycie dachowe papowe.

Projektuje sie rozbiorke istniejacego budynku-przybuddwki, za wyjatkiem odcinka $ciany zewnetrznej o dtugo$ci 3,80m na granicy z
dziatka sasiednig (rys. PAB-02, ilustracja nr 1). Gruz oraz inne elementy z rozbiérki wywiez¢ na wysypisko $mieci i utylizowac.

Dane liczbowe obiektu:
Dtugos¢: 9,1m
Szerokos¢: 7,.9m
Wysokos¢ p.p.t.. 5,1m
Pow. zabudowy: 49,9 m2
Kubatura: ok. 250 m3

T X arara

llustracja 1. Fragment mapy do celow proj. - budynek przeznaczony do wyburzenia (wykropkowany)

(3) Warunki prowadzenia robét

Do robét rozbidrkowych mozna przystapi¢ po odtgczeniu i odcieciu wszelkich instalacii, ktore zostang wykryte podczas prac
rozbidrkowych.

(4) Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych.

® Zakres robot.

Zakres robdt obejmuje:

= rozbidrke obiektu wraz z Scianami fundamentowymi do poziomu -0,5m p.p.t., za wyjatkiem odcinka $ciany zewnetrznej o dtugosci
ok. 3,80m na granicy z dziatkg sasiednig (rys. PAB-02, ilustracja nr 1),

= rozbiorke faw fundamentowych pod $cianami rozebranymi.

@ Metoda
Rozbiérke prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym.

@ Odciecie mediow

Przed przystapieniem do wiasciwej rozbidrki obiektu Wykonawca na podstawie petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestoréw sieci
uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona odcigcia obiektu od zewnetrznych sieci
(ewentualnie wykrytych w czasie prac). Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajace odpowiednie
uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

@ Prowadzenie robét

Przed przystapieniem do bezposrednich robdt rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wiec np.
ogrodzenie terenu taSma biato-czerwona. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, doktadnie
przestrzegajac przepisdéw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek,
obejmujg nizej wymienione zalecenia:

- Stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- Stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- Stosowacé $rodki zabezpieczajace pracownikow,

- Zapewni¢ bezpieczenstwo osob postronnych,

- W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujacych,

- Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu, a takze, aby usuwanie jednego
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elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty stateczno$ci i przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukgji,
- Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukciji od dotu.

@ Roboty przygotowawcze

Wykonawca rob6t wyburzeniowych powinien zatrudni¢ kierownika robot — osobe posiadajgcg wszystkie wymagane uprawnienia do
wykonywania i nadzorowania robot. Zakres robét przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktore poprzedzajg wejscie Wykonawcy
na roboty rozbiorkowe obiektu. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiorkowe, powinien byé ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi w sposéb zabezpieczajacy osoby niezatrudnione do robét rozbiérkowych przed wejsciem na teren wokét obiektu, ktory
podlega rozbiérce. Oznakowac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga roboty rozbiérkowe" oraz "Wstep wzbroniony”.
Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska.
Prowadzone prace nie mogg powodowac negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Zgodnie z powyzszym nalezy zwroci¢
szczegblng uwage na miejsca lokalizacji placéw sktadowych materiatow porozbidrkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem
uniemozliwiajacym pylenie.

@ Kolejnosé robdt rozbiérkowych

1) Wygrodzenie terenu.

2) Odtaczenie wszelkich instalacji, ktore zostang wykryte podczas prac.

3) Reczne usuniecie $mieci i pozostawionego wyposazenia.

4) Usuniecie elementéw instalacji.

5) Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej.

6) Ztozenie powstatych odpadow na tymczasowe miejsca sktadowania.

7) Mechaniczna rozbidrka konstrukcji stropodachu.

8) Reczna rozbidrka Scian gornej kondygnacii.

9) Mechaniczna rozbiérka konstrukcji gtéwnej budynku gospodarczego: stropu, $cian, posadzek oraz
$cian fundamentowych i fundamentéw.

10) Zlozenie powstatych odpadéw na tymczasowe miejsca sktadowania.

11) Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, papy, szkta na sktadowisko odpadéw.

12) Zatadunek i transport ztomu stalowego na sktadowisko ztomu.

13) Zasyp powstatej niecki gruntem rodzimym do poziomu -0,10m wzgledem otaczajgcego terenu oraz jego mechaniczne
zageszczanie.

@ Metoda wykonywania robét

Przed rozpoczeciem robét nalezy przedtozy¢ Inwestorowi Technologie i Organizacije rob6t, gdzie beda okreslone m.in. warunki pracy
sprzetem ciezkim, wymagania stawiane pracownikom, sposoby prowadzenia prac oraz zabezpieczenia przed oddziatywaniem na
otoczenie. Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb prowadzenia rob6t wyburzeniowych.
Powinien przedsigwzigé wszelkie $rodki bezpieczeristwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sasiednich budynkéw,
placow, drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnic sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepujg kanaty,
budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia.

Wykonawca powinien uzy¢ do rob6t rozbiérkowych nastepujacy sprzet:

- koparka wyburzeniowa o wysiegu min. 10 m wraz z osprzetem,

- pity do przecinania elementéw drewnianych,

- samochody samowytadowcze lub skrzyniowe

- palniki tlenowo-gazowe lub szlifierki do przecinania elementéw stalowych,

- narzedzia reczne, miotki, szlifierki katowe, mtoty hydrauliczne reczne, itp.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych certyfikatow i kart przegladow
technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien byé przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobistej.

@ Zakoriczenie robét rozbiorkowych — segregacja odpadéw i transport

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowacé i oddziela¢ te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce
wtdrne tj. metale, gruz oraz drewno. Jezeli w trakcie rozbidrki ujawnig sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spetnienia szczego6lnych wymogdéw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji
na wtasny koszt. Materiaty z rozbiérki obiektu nienadajace si¢ do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych (np. papa, materialy izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadéw, co takze nalezy do
Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu rob6t rozbiorkowych, w zaleznosci od uzgodnieri z Inwestorem. Docelowo
nalezy go przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub
siatkq zabezpieczajgcq przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

Teren po rozbiérce nalezy uporzadkowaé oraz usungé wszelkie zbedne elementy z rozbiérki oraz wszelkie tymczasowe elementy
zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Gruz betonowy, ceglany oraz ztom stalowy nalezy zagospodarowa¢ w jeden z nastepujacych sposobow:

- przekazaé osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorca - na ich wlasne potrzeby — zgodnie z Ustawa z dn.
14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z p6zn.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015
r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawaé
odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93z pdzn.zm.),

- wywiez¢ na lokalne sktadowisko odpadéw zajmujacych sie utylizacjg odpadow,

- podda¢ procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpaddw, ktdre osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby
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wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z p6zn. zm.).
Po utylizacji wszystkich odpadow nalezy przekazaé¢ Inwestorowi kopie kart przekazania odpadu.

@ Uwagi koficowe

- Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie potrzeby konsultowac sie z autorem
niniejszego opracowania.

- Na koronie pozostawionego odcinka muru nalezy wykonaé tymczasowe zabezpieczenie przed woda opadowa (np. z pasa filii PE lub
papy).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z

prowadzeniem robét i jest zobowiazany do ich naprawienia na wlasny koszt — zgodnie ze stanem

pierwotnym.

@ Ochrona konserwatorska
Istniejacy budynek przychodni (budynek sasiedni) ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw.

(5) Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia.

a) Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot rozbidrkowych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego
wykonania i zaznajomi¢ pracownikdw w zakresie wykonywanych robot.

b) Teren, na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.

c) Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

d) Strefa niebezpieczna robdt w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny obiektu budowlanego musi wnosi¢ 1/10
wysokosci obiektu, przy czym nie mnigj niz 6 m.

e) Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej maszyny (np. diugo$¢ wysiegnika
koparki, dtugo$¢ ramienia dzwigu).

f) Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

(6) Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robét rozbidrkowych majg zastosowanie ogoinie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
budowlanych. Szczegdtowe warunki ujete zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze rozporzadzenie normuje
organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbidrkowymi oraz okre$la szczegdtowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robét.
Pracownicy wykonawcy bioracy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystapieniem do prac zostang zapoznani za potwierdzeniem
pisemnym przez wykonawce z technologig oraz planem BIOZ.

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1 Wyglad zewnetrzny i opis 0goéiny

e

p

&
>

Fot. B. Widok budynku istniejacej przychodni lekarskiej

Cze$¢ przebudowywana - obiekt nr 1 (fot. B):

Budynek z dwoma kondygnacjami nadziemnymi, catkowicie podpiwniczony. Na parterze znajdujq sie pomieszczenia
funkcjonujacej przychodni lekarskiej. Na poddaszu uzytkowym byly dawniej pomieszczenia przedszkola — obecnie
pomieszczenia nieuzytkowane.

Na elewacii frontowej wystepuje ganek oraz balkon oparty na stupach wspartych na podtozu gruntowym (fot. B). W potaci
dachowej potudniowej Wykusz dachowy z wystepuje wykusz dachowy z wyj$ciem na balkon.
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Projektowany poziom parteru (bez zmian): £0,00 = 153,56 m n.p.m.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej — $ciany murowane z cegty ceramicznej petnej, $ciany fundamentowe ceglane
oparte na ceglanych fawach fundamentowych, strop nad piwnica ceglany w formie odcinkowych sklepien walcowych opartych
na belkach stalowych, stropy wyzszych kondygnaciji belkowe drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowy
o kacie nachylenia potfaci ok. 459. Pokrycie dachowe: dachdéwka ceramiczna utozona podwdjnie. Istniejgce schody na
poddasze drewniane zabiegowe — nie spetniaja wymogéw technicznych. Schody do piwnicy ceglane, zabiegowe oparte na
podtozu gruntowym.

Sciany zewnetrzne budynku, z wytaczeniem $ciany frontowej, sg ocieplone plytami styropianowymi o grubosci 10cm. Z uwagi
na aktualne wymogi dotyczace oszczednosci energii budynek nalezy dodatkowo ociepli¢. Sciana frontowa nie moze byé
ocieplona dodatkowo z uwagi na zapis w MPZP (§8.3).

Ponadto, z uwagi na konieczno$¢ spetnienia warunkéw ustalonych dla $ciany oddzielenia ppoz. w odniesieniu do Scian:

— §ciana zewnetrzna pdtnocno-wschodnia (bud. 1, 2i 3),

- cze$¢ elewaciji potnocno-zachodniej (bud. 3),

jak na rys. PAB-05, projektuje sie ocieplenie tych Scian catkowicie z materiatu niepalnego — wetny mineralnej (po usunieciu
istniejacego ocieplenia bud. 1). Pozostate — za wyjatkiem $ciany frontowej - Sciany budynku nr 1 ociepli¢ dodatkowo
styropianem.

Projektuje sie zakres robot:

Przebudowe klatki schodowej polegajaca na wykonaniu nowych schodéw zelbetowych typu wachlarzowego;

Przebudowe $cian dziatowych (zmiana funkcji pomieszczen);

Przebudowe — odtworzenie istn. uszkodzonych schodéw wej$ciowych od strony ul. St. Kisielin-Pionieréw Lubuskich;

Czesciowa wymiana instalacji sanitarnych wraz z przytaczami;

Cze$ciowa wymiana instalacji elektrycznej wraz z przytaczem;

Instalacja sygnalizacji pozarowej;

Remont wiezby dachowej (wymiana elementéw uszkodzonych wigzby) oraz przemurowanie kominéw ponad

dachem,;

o Wymiana istniejacego pokrycia dachowego na nowe z dachéwki ceramicznej utozonej podwdjnie (kolor ceglasty)
wraz z wymiana rynien i rur spustowych oraz wykonaniem elementéw komunikacji dachowej;

e  QOcieplenie poddasza oraz wykonanie oktadzin ppoz. na poddaszu;

o  Czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

e Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku z wytaczeniem $ciany frontowej. Sciany wschodnie i cze$¢ potnocne;
ocieplone weing mineralng ($ciana oddzielenia ppoz.);

¢  Roboty budowlane wykoriczeniowe.

Projektowane wewnetrzne schody wachlarzowe wymagajg uzyskania zgody Komendanta Wojewddzkiego PSP na
odstepstwo od przepisdw technicznych, na podstawie ekspertyzy technicznej wykonanej przez rzeczoznawcéw ds. ppoz i ds.
konstrukcji budowlanych. Decyzje Komendanta Wojewoddzkiego zawiera element IV projektu ,Zafgczniki Projektu
Budowlanego”.

Na podstawie ekspertyzy technicznej — wykonanej przez autoréw projektu - zawartej w elemencie IV projektu ,Zatgczniki
projektu budowlanego” stwierdza sie, biorgc pod uwage caty zakres rob6t planowany w projekcie, Ze nie wystapi
pogorszenie stanu bezpieczenstwa ani przydatnosci do uzytkowania istniejgcego budynku (obiekt nr 1 na rys. PZT-01).

Czes¢ projektowana - obiekt nr 2 i nr 3 (rys. PZT-01):

Jako rozbudowe budynku przychodni projektuje sie budynek z dachem stromym, z jedng kondygnacja nadziemna (cze$¢ 3
bud. przychodni) oraz poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony oraz projektuje sie parterowy jednokondygnacyjny tacznik
z dachem ptaskim (czes¢ 2 bud. przychodni). Na parterze rozbudowy znajdujg sie proj. pomieszczenia przychodni lekarskiej.
Projektowany poziom parteru: 20,00 = 153,56 m npm.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej — Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych o grub. 24cm, Sciany
fundamentowe z bloczkow betonowych, oparte na zelbetowych tawach fundamentowych. W czesci nr 3 budynku przychodni
strop nad parterem drewniany zabezpieczony ppoz. mineralnymi ptytami ochronnymi do klasy REI30. Konstrukcja dachowa
drewniana krokwiowo-jetkowa o kacie nachylenia potaci ok. 359, zabezpieczona do klasy NRO. Pokrycie dachowe: dachéwka
karpiowka ceramiczna utozona podwajnie. W czesci nr 2 (tacznik) stropodach petny gestozebrowy typu Teriva, ocieplony z
pokryciem dachowym papowym - klasyfikacja ppoz. dachu: Broof(t1).

W projektowanych obiektach wystepuje podtoga na gruncie z warstwg ocieplenia — ptyty styropianowe twarde — o grubosci
10cm.

Sciany zewnetrzne od strony dziatki nr 232 oraz $ciane zewn. poinocna wykonaé w klasie co najmniej REI 60.

Ocieplenie $cian budynku nr 2 i 3 od strony dziatki nr 232 oraz $ciany szczytowej potnocnej z zastosowaniem ptyt weiny
mineralnej fasadowej. Pozostate $ciany ocieplone styropianem fasadowym. Kolorystyka elewacji zgodna z rys. PAB-06.

5.2 Charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyka elewaciji
o Sciany
Do wykoriczenia elewacji budynku wykorzystano m.in. tynki silikonowe w kolorach jasnych. Materiaty uzyte w projekcie

powinny charakteryzowac sie bardzo dobra jakoscig i trwato$cia.
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Budynek 1: Elewacja frontowa nie bedzie dodatkowo docieplana - tylko malowanie farbg elewacyjng silikonowa.

W czeSci cokotowej budynku nr 1, za wyjatkiem cokotu na elewaciji frontowej, dodatkowe ocieplenie z plyt styropianowych
grub. 5 cm (elewacja. zach.) lub ptyt wetny mineralnej fasadowej grub. 15cm (elewacja wsch.). Wyprawa tynkarska
silikonowa. PowyZzej cokotéw ocieplenie o grubosci 20cm — rys. PAB-02 i PAB-03.

W budynku istniejacym odtworzy¢ detal wokét okien w postaci opasek listwowych prostych o wym. 14x3cm, jak na ilustr. 2.

Vel |
llustracja nr 2

Kolorystyka budynku istniejacego (1):
e clewacja: RAL1014
cokét i blendy okienne: RAL1001
detal arch. (gzymsy, opaski okienne): RAL1013
obrobki blacharskie, parapety, balustrady zewn., drzwi zewn.: RAL1019
kominy: cegta klinkierowa czerwona
pokrycia dachowe: dachowka karpiowka, kolor ceglasty

Budynek 2 i 3: W czesci cokotowej budynku nr 2 i 3 ocieplenie z ptyt styropianowych XPS grub. 12cm lub ptyty wetny
mineralnej fasadowej grub. 12cm (powyzej terenu). Wyprawa tynkarska silikonowa barwiona w masie.

Ocieplenie $cian budynku nr 2 i 3 od strony dziatki nr 232 oraz $ciany szczytowej pdtnocnej (Sciany oddzielenia ppoz.): ptyty
wetny mineralnej fasadowej o grubosci 17cm. Wyprawa tynkarska silikonowa barwiona w masie.

Ocieplenie pozostatych Scian budynku nr 2 i 3: ptyty styropianu fasadowego o grubosci 17cm. Wyprawa tynkarska silikonowa
barwiona w masie.

Kolorystyka budynku proj. (2,3):
e clewacja: RAL1013
cokét i blendy okienne: RAL1014
obrébki blacharskie, parapety, balustrady zewn., drzwi zewn.: RAL1019
kominy: cegta klinkierowa czerwona
pokrycia dachowe: dachdwka karpiowka, kolor ceglasty

Kolorystyka elewacji wg rysunku PAB-06.

e Dach

Dach nad czescig nr 1 nr 3 kryty dachdwka karpiowka podwaojnie w kolorze ceglastym. Dach nad tacznikiem (cze$¢ nr 2
budynku) — pokrycie dachowe z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia. Obrdbki blacharskie i systemy rynnowe z blachy
stalowej powlekanej w kolorze ceglastym. Kominy wentylacyjne i spalinowe murowane z cegty klinkierowej w kolorze
ceglastym.

Na dachach czesci 1 i 3 projektuje sie elementy komunikacji dachowej: wytazy dachowe, stopnie dachowe i fawy
kominiarskie stalowe malowane w kolorze ceglastym.

e Stolarka
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W budynku 1 okna na parterze bez zmian. Nowe okna drewniane ze szkleniem zespolonym. Drzwi zewnetrzne — wykonaé
renowacje. Drzwi wewnetrzne typowe ptytowe.

W budynku 2 i 3 stolarka okienna PCV w kolorze biatym. Okno potaciowe ze szktem niskoemisyjnym, ramy drewniane.
Drzwi zewnetrzne wejsciowe do przychodni w cz. 2 budynku aluminiowe malowane proszkowo, przeszklone. Drzwi
zewnetrzne w wejsciu dla personelu (w cz. 2 budynku) stalowe, ocieplone malowane proszkowo, z matg szybka. Drzwi
wewnetrzne typowe ptytowe.

Szczegotowe rozwigzania w zakresie kolorystyki budynku wg rysunku elewacii.

e Podlogi
W budynku nr 1: Istniejace podtogi drewniane na stropie ceramicznym typu sklepienie walcowe.
W czesci nr 2 i nr 3 budynku: Projektowana podtoga betonowa na gruncie z ociepleniem plyta styropianowg
e Sufity
W budynku nr 1:
- parter: nowe sufity z ptyt g-k (odtworzenie) w klasie REI30 w pomieszczeniach: cze$¢ pom. 3, pom. 5,6 7.

- pozostate pomieszczenia na parterze: montaz na istniejgcych sufitach z ptyt G-K dodatkowej atestowanej ptyty
ochronnej ppoz. w celu uzyskania odporno$ci ogniowej REI30.

- poddasze: sufity z ptyt mineralnych stanowigcych ochrone ppoz. stropu i konstrukcji dachowej w klasie REI30.
W budynku nr 2 inr 3:

- parter: sufity podwieszone kasetonowe 60x60cm w klasie REI30, z pustkg przeznaczong na prowadzenie instalacji, w
pomieszczeniach: 11, 12, 15 22.

- pozostate pomieszczenia na parterze: dodatkowa atest. plyta ppoz. w celu uzyskania odpornosci ogniowej REI30.
* Posadzki

Okresla tabela w p. 5. opisu.

5.3 Sposdb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegéinymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdéw, ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przebudowa oraz rozbudowa uwzglednia warunki odno$nie dostosowania budynkéw do historycznej zabudowy wsi lub
otaczajacej zabudowy. W opisie PZT wystepuje tabela okreslajaca zgodno$¢ rozwigzan projektowanych z ustaleniami planu
miejscowego.

5.3.1 Ocena oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko
Nie wymagana.

5.3.2 Oceny oddziatywania na obszarze NATURA 2000
Nie wymagana.

5.3.3 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie czesci architektoniczno-
budowlanej.

Dziatki nr 231 i cze$¢ dziatki nr 581/13, obreb: 0054, jednostka ewidencyjna: Miasto Zielona Géra, potozona jest na terenie

objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: UCHWALA NR XXVI RADY MIASTA ZIELONA GORA z

dnia 25.VII1.2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie

ul. Stary Kisielin - Przedszkolna w Zielonej Gérze.

W uchwale ustala sie przeznaczenie podstawowe terenu: przeznaczony jest pod zabudowe ustugowg z zakresu opieki

zdrowotnej i pomocy spofecznej, teren oznaczony symbolem U1.

PRZEZNACZENIE TERENU U1
KRYTERIUM WYMAGANE | ZASTOSOWANE
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Przeznaczenie terenéw

U1 - przeznaczenie podstawowe: przeznaczony jest pod zabudowe
ustugowa z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy spotecznej

Spetnione - zabudowa ustugowa z zakresu
opieki zdrowotnej

USTALENIA SZCZEGOLOWE MPZP DLA TERENU U1

Wymogi MPZP w zakresie
arch.-budowlanym

Wymogi zawiera tabela 2 w opisie techn. do PZT

Projekt oraz dziatka spetniajg wszystkie
wymogi szczegdtowe ujete w wyzej
wymienionej uchwale.

Projekt oraz dziatka spetniaja wszystkie wymogi ujete w wyzej wymienionej uchwale.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:
6.1 Kubatura
Kubatura brutto budynku 1957,13 [m?]
6.2 Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni
e  Powierzchnia zabudowy 291,43 [m?]
w tym:
o istn. budynek przychodni (obiekt nr 1) 150,36 [mZ]
o proj. tacznik (obiekt nr 2) 42,03 [m?]
e proj. rozbudowa bud. przychodni (obiekt nr 3) 99,04 [m?]
e  Powierzchnia uzytkowa budynku 200,01 [m?]
e  Powierzchnia podiég — parter i pietro 325,01 [m?]
e  Powierzchnia podtég — piwnica 90,87 [m?]
e Powierzchnia catkowita 578,91 [m2]
BUDYNEK ISTNIEJACY - OBIEKT NR 1 wg rys. PZT-01
powierzchnia powierzchnia
LP. | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA netto [m?] uzytkowa [m?]
1| ISTN. GABINET LEKARSKI WYKLADZINA PCV 14,78 14,78
2 | ISTN. GABINET LEKARSKI WYKLADZINA PCV 19,58 19,58
3 | POCZEKALNIA WYKLADZINA PCV 2397 2397
4 | ISTN. GABINET LEKARSKI WYKLADZINA PCV 19,01 19,01
5 | PROJ. WC PERSONELU PLYTKI CERAMICZNE 2,74 2,74
6 | PROJ. POM. GOSPODARCZE PLYTKI CERAMICZNE 3,02 3,02
7 | PROJ. KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 6,00 -
8 | PROJ. KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 978 -
9 | ISTN. GANEK WEJSCIOWY PLYTKI CERAMICZNE 5,37 -
SUMA POWIERZCHNI PARTERU 104,25 63,52
-1 | KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 16,40 -
I2 | ISTN. PODDASZE NIEUZYTK. DESKI DREWNIANE 10,4 -
I-3 | PROJ. POM. MAGAZYNOWE ART.MED. WYKLADZINA PCV 21,21 21,21
l-4 | ISTN. PODDASZE NIEUZYTK. DESKI DREWNIANE 10,19 -
-5 | PROJ. SZATNIA PERSONELU WYKLADZINA PCV 15,77 15,77
16 [ ISTN. PODDASZE NIEUZYTK. DESKI DREWNIANE 9,95 -
I-7 | PROJ. SZATNIA PERSONELU WYKLADZINA PCV 10,36 10,36
I-8 | PROJ. WC PRACOWNIKOW WYKLADZINA PCV 3,68 3,68
19 [ISTN. PODDASZE NIEUZYTK. DESKI DREWNIANE 7,74 :
SUMA POWIERZCHNI PODDASZA
UZYTKOWEGO 105,70 51,02
SUMA POWIERZCHNI BUDYNKU
ISTNIEJACEGO 20995 114,54
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BUDYNEK PROJEKTOWANY WRAZ Z LACZNIKIEM
OBIEKTY NR 2i NR 3 wg rys. PZT-01
powierzchnia powierzchnia
L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA netto [m?] uzytkowa [m?]
10 | PROJ. WIATROLAP PLYTKI CERAMICZNE 4,65
11 | PROJ. HOL - KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 11,56
12 | PROJ. REJESTRACJA WYKLADZINA PCV 398 3,98
13 | PROJ. ARCHIWUM PODRECZNE WYKLADZINA PCV 2,25 2,25
14 | PROJ. ARCHIWUM WYKLADZINA PCV 478 478
15 | PROJ. KOMUNIKACJA WYKLADZINA PCV 7,21
16 | PROJ. WIATROLAP PLYTKI CERAMICZNE 2,58
17 | PROJ. WC PACJENTOW PLYTKI CERAMICZNE 3,09 3,09
18 | PROJ. WC DLA OSOB NIEPELNOSPR. PLYTKI CERAMICZNE 474 4,74
19 | PROJ. GABINET LEKARSKI WYKLADZINA PCV 16,25 16,25
20 | PROJ GABINET LEKARSKI WYKLADZINA PCV 16,25 16,25
21 | PROJ. GABINET ZABIEGOWY WYKLADZINA PCV 16,42 16,42
22 | PROJ. POCZEKALNIA WYKLADZINA PCV 17,80 17,80
23 | PROJ. POM. TECHNICZNE PLYTKI CERAMICZNE 3,50
SUMA POWIERZCHNI PARTERU 115,06 85,56
SUMA POWIERZCHNI BUDYNKU
PROJEKTOWANEGO 115,06 85,56
£ACZNA POWIERZCHNIA
BUDYNKU PO ROZBUDOWIE ) L
Wiasciwosci uzytkowe obliczono wg PN-ISO-9836.
6.3 Wysokosé, dlugosé, szerokosé
Wymiary zewnetrzne
e  Szeroko$¢ elewacii frontowej budynku istniejacego (obiekt nr 1) 15,73 [m]
e  Diugos¢ elewacji bocznej budynku istniejacego (obiekt nr 1) 9,13 [m]
o  Szeroko$¢ projektowanego tacznika (obiekt nr 2) 3,16 [m]
o Diugos¢ projektowanego tacznika (obiekt nr 2) 12,71 [m]
e Szeroko$¢ budynku projektowanego (obiekt nr 3) 9,27 [m]
e Dtugos¢ budynku projektowanego (obiekt nr 3) 10,77 [m]
o Wysoko$¢ budynku istniejacego (od poz. terenu przed gtéwnym wejsciem do kalenicy) 9,63 [m]
e Wysoko$¢ od poziomu terenu do okapu budynku istniejacego 4,56 [m]
o Wysoko$¢ proj. facznika (obiekt nr 2) 4,75 [m]
o Wysoko$¢ od poziomu terenu do okapu proj. tacznika (obiekt nr 2) 4,20 [m]
o Wysoko$¢ budynku projektowanego (obiekt nr 3) 8,37 [m]
e Wysoko$¢ od poziomu terenu do okapu bud. projektowanego (obiekt nr 3) 4,00 [m]

6.4 Liczba kondygnacji

e Liczba kondygnacji w budynku istnigjacym (budynek 1):
- nadziemne 2
- podziemne 1

e Liczba kondygnaciji w proj. faczniku (budynek 2):
- nadziemne 1
- podziemne 0

e Liczba kondygnacji w budynku projektowanym (budynek 3):
- nadziemne 1
- podziemne 0
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10.

74

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/ na podstawie opinii
geotechnicznej, wykonanej w czerwcu 2022 r. przez dr. A.Kraifiskiego, dla niniejszej inwestycji przyjeto:

o | kategorie geotechniczng
o  Proste warunki gruntowe

Rozpoznanie budowy geologicznej wykonano na podstawie 3 wiercen badawczych do maksymalnej gtebokosci od 3,0 p.p.t.
W obrebie gruntéw rodzimych podtoza budowlanego wydzielono 2 warstwy geotechniczne:

m WARSTWA | — nasypy niebudowlane [Mg] i namuty organiczne gliniaste [Or]; sg to grunty nieno$ne; nie nadajq sie do po-
sadowien bezposrednich, migzszo$¢ ~1,3m;
m WARSTWA Il - ity [CI]; sq to grunty w stanie twardoplastycznym; grunty te tatwo uplastyczniajg sie w obecnosci wody (opa-
dowej i gruntowej) podczas robot ziemnych (grunty bardzo wrazliwe na zmiany wilgotno$ci), ~1,7m (nie przewiercono), sa to
grunty peczniejace!
Woda gruntowa:
- wody gruntowej nie stwierdzono;
- w okresach mokrych (opady, roztopy) w stropie itdw beda wystepowaly saczenia wody i poziomy wody zawieszone;j,
zanikajace w okresach susz hydrologicznych;

Warunki gruntowe w podtozu omawianej inwestycji nalezy uzna¢ za dostateczne. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, ze grunty
spoiste nalezy zabezpieczaé przed przemarzaniem i bezpo$rednim kontaktem z wodami gruntowymi. Warstwy przemarzniete
i przemoczone (uplastycznione) nalezy usuwaé lub osuszac spoiwami hydraulicznymi.

Wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, polegajacym na stwierdzeniu zgodnosci
odstonietego podtoza z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, odbioru podtoza w poziomie posadowienia.

Montaz instalacji podziemnych, przytacza wody oraz rur kanalizacyjnych zaleca sie wykona¢ w wykopach mechanicznych lub
recznych z zachowaniem warunkow obowigzujacych norm i pod nadzorem geotechnicznym. Wszystkie wykonane wykopy
pod instalacje powinny by¢ zasypane materiatem pochodzacym z wykopu.

W istniejacych warunkach warunek | stanu granicznego powinien zosta¢ spetiony. Nie nalezy spodziewa¢ sie réwniez
zwigkszonego osiadania budynku, warunek Il stanu granicznego réwniez powinien zosta¢ osiggniety.

7.2 Sposodb posadowienia obiektu budowlanego

Sposadb posadowienia zgodnie z rysunkami PAB-01 i PAB-05. Posadowienie na fundamencie bezpo$rednim: zelbetowe tawy
fundamentowe. Sciany betonowe oparte na zelbetowych fawach fundamentowych. Poziom posadowienia fundamentow: -2,76
m = 150,60 m n.p.m. Przy budynku istniejacym poziom posadowienia dostosowaé do poziomu posadowienia istniejgcych taw
fund. (schodkowe wyptycenie tawy fund.)

Projektuje sie posadowienie fundamentow na Il warstwie geotechnicznej — itach (grunty peczniejace). Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed zalewaniem wodg i przemarzaniem!

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
e  Liczba lokali mieszkalnych: 0
e  Liczba lokali uzytkowych — gabinetéw lekarskich: 6

Wszystkie gabinety lekarskie dostepne dla 0séb niepetnosprawnych!

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Gabinety lekarskie zaprojektowano na parterze budynku istniejacego i na parterze bud. projektowanego. Poziomy parteru w

obu czesciach przychodni lekarskiej — dawnej i projektowanej — sg jednakowe. Zapewniono dostep do wszystkich gabinetow
lekarskich osobom niepetnosprawnym, w tym poruszajacych sie na wdzkach. Dostep na poziom parteru budynku
projektowanego za pomoca podno$nika (platformy) usytuowanego przy schodach od ul. St. Kisielin — Przedszkolna.
Przewidziano zastosowanie typowego urzadzenia o parametrach okre$lonych w zataczniku Z-4 do PZT.

Na parterze budynku projektowanego zaprojektowano pomieszczenie WC dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:
Obiekt oraz wyroby budowlane dopuszczone do uzycia w budownictwie zastosowane przy wznoszeniu i prace budowlane nie
stanowig zagrozenia dla Srodowiska i obiektdw w sgsiedztwie oraz dla zdrowia ludzi.
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10.1 Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposob odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych

10.1.1 Zapotrzebowanie wody i sposéb zaopatrzenia:

Istniejacy budynek przychodni lekarskiej posiada przytacze z rurociggu usytuowanego w ul. St. Kisielin-Przedszkolna. Wejscie
przytacza z rury PE32 zakonczone wodomierzem skrzydetkowym @15 w piwnicy budynku.

Projekt przewiduje wodomierz skrzydetkowy @20 usytuowany w miejscu istniejacego przytacza wodociaggowego.
Zapotrzebowanie przyjeto wg punktéw poboru wody — wynosi ono Q = 0,15 m3/h.

10.1.2 llo$¢ i sposdb odprowadzania Sciekéw sanitarnych

Projektuje sie odprowadzenie Sciekdw do istniejacego przytacza (studni) usytuowanego na dziatce Inwestora. Istniejace
przytacze wigczone jest do istniejacej kanalizacji sanitarnej Ks200 w ul. St. Kisielin-Przedszkolna.

10.1.3 llo$¢ i sposdb odprowadzania wod opadowych
Obliczenie ilosci wod deszczowych z dachu

- powierzchnia dachu A =300m2
- wspotczynnik sptywu Y =10
Qd = 130 x 1.0 x

0l/s

10000 = ¥

Wody opadowe z dachu sprowadzone bedg rurami spustowymi i przytaczem do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. St.
Kisielin-Pionierow Lubuskich — zgodnie z Warunkami Przytaczenia wydanymi przez Urzad Miasta Zielona Géra.

10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania si¢
Projektowany budynek oraz odprowadzenie spalin z dwéch kottow gazowych o mocy 19 kW i 25 kW nie wplynie na
pogorszenie stanu istn. Srodowiska.

10.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

W ramach codziennego uzytkowania budynku w obiekcie wytwarzane bedg odpady bytowe (komunalne) w postaci statej oraz

ptynnej (Scieki bytowo-gospodarcze):

o (Odpady bytowe (komunalne) state - gromadzenie odpadow statych w szczelnych kontenerach z mozliwoscia segregacii,
zlokalizowanych w wydzielonym miejscu na terenie dziatki Inwestora - Smietniku; wywéz odpadéw bedzie sie odbywat na
biezaco przez Zaklad Komunalny. Jedna osoba wytwarza dziennie 0,6-0,9 kg odpaddw. Przyjeto trzy pojemniki
dostosowana do selektywnej zbiérki odpadéw (papier, plastyki, szklo) oraz jeden pojemnik na zmieszane odpady
komunalne o pojemnosci 801. Opis zawiera p. 3.2.4 w PZT.

Wymogi dotyczace pojemnikow do gromadzenia odpaddw okre$la Uchwata Rady Miejskiej Zielonej Gory nr
XXXIV.602.2020 z dnia z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie
miasta Zielona Goéra.

e Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej (opis w p. 12.2).

10.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci jonizujace, pole
elektromagnetyczne i inne zaktécenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
e  Projektowany budynek spetnia wymogi dotyczace ochrony Srodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia. Projektowany
budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne.
o  Emisja hatasu przez przegrody zewnetrzne nie bedzie przekraczata 50dB w dzier) i 40dB w nocy.
e  Zaprojektowane zabezpieczenia przeciwpozarowe uzgodniono z rzeczoznawcs,
o Nie wystepuja szkodliwe promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,
o Nie wystepuja zanieczyszczenia Srodowiska (grunt i woda oraz powietrze),

10.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i wody
podziemne:
Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie wptywa na jako$¢ powierza i pozwala
na utrzymanie w nim poziomow substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach.
Inwestycja nie wptywa na jako$¢ wod podziemnych i powierzchniowych.
Inwestycja wpltywa na istniejacy drzewostan: przewiduje wycinke drzew okre$lonych w PZT.
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1.

12.

13.

13.1

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

Wg odrebnego opracowania: , Charakterystyka energetyczna budynku” — zawiera Element IV PB.

Wyniki analizy dotyczacej ogrzewania i wentylacji: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Wyniki analizy dotyczacej podgrzania cieptej wody: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eks-
ploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

W celu regulacji centralnego ogrzewania wodnego stosuije sie czujnik pogodowy sterowany przez regulator. Podstawowym za-
daniem regulatora pogodowego jest dostosowanie temperatury czynnika grzejnego do zewnetrznych warunkéw pogodowych.
Innym rozwigzaniem jest montaz zaworéw termostatycznych. Montaz obu systemdw jest moZliwy pod wzgledem technicznym.
W projekcie przyjeto regulacje automatyczna za pomoca czujnika pogodowego i termozawordw.

Wyniki analizy poréwnawczej dla wariantéw z automatyka i wariantu bazowego (bez automatyki) zawiera opracowanie odrebne
, Charakterystyka energetyczna budynku” zawarte w elemencie [V PB - ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowana instalacja wewnetrzna wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej

Woda zimna i ciepta bedzie doprowadzona do baterii umywalkowych , zlewozmywakowych, natryskowej oraz do sptuczek
ustepowych i zawordw czerpalnych wody zimnej.

Projekt zaktada cyrkulacie wody cieptej za pomocg pompy usytuowanej w pom. kottow gazowych. Instalacja wodociggowa
wykonana bedzie PE-X/AL.

W budynku projektowanym przewody wodociggowe prowadzone sg w rurach ochronnych w warstwie styropianu. W piwnicy, w
bud. istniejacym w izolacji z pianki PU.

13.2 Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej ma za zadanie zebranie i odprowadzenie na zewnatrz $ciekéw bytowo gospodarczych.
Instalacje wewngtrznej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PCV. Kanalizacja sanitarna utozona bedzie
pod posadzka budynku projektowanego. W budynku istn. kanalizacje prowadzona bedzie po $cianach oraz w bruzdach oraz w
szachtach typu ,geberit”. Piony kanalizacji sanitarnej obudowa¢ do sufitu ptytami G-K.

13.3. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

13.4.

Ogoine zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat i wentylacje budynku wynosi ok. 35kW. Zaprojektowano instalacje centralnego
ogrzewania wodnego o parametrach 80/60 °C. Instalacja zasilana bedzie z dwoch kottow gazowych jednofunkcyjnych o mocy
25119 kW.

Instalacja c.0. utozona bedzie z rur PE-X i rozprowadzona w budynku projektowanym w rurach ochronnych w warstwie
izolacyjnej podtogi. W bud. istniejacym rozprowadzenie po $cianach piwnic i kondygnacji nadziemnych.

Grzejniki typu ,purmo” z podejsciem C i V. W pomieszczeniu gospodarczym i tazience na poddaszu grzejniki drabinkowe.
Wszystkie grzejniki wyposazone w zawory termoregulacyjne.

Obliczenie zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze
Dane do obliczen:
strefa klimatyczna I

temperatura zewnetrzna -18°C
temperatura wewnetrzna +20, +25°C
parametry czynnika grzejnego — woda o temp. 80/60°C
system ogrzewania wodne — pompowe

Projektowana instalacja elektryczna
Zasilanie budynku
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Budynek zasilany bedzie z sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. poprzez istn. zlacze napowietrzne ZN w $cianie
budynku, jak dotychczas. Za ztaczem ZN zabudowaé wytacznik p.poz. w $cianie zewnetrznej budynku (od zewnatrz) i linig
zasilajacq potaczy¢ z RE budynku.
Pomiar zuzycia enerqgii elektrycznej
Pomiar zuzycia energii elektrycznej budynku zlokalizowany bedzie w rozdzielnicy elektrycznej budynku.
Rozdzielnice
Rozdzielnica gtéwna RE w czesci istniejacej budynku wykonana jest w obudowie p/t z drzwiami metalowymi zamykanymi na
klucz.
Z rozdzielnicy wyprowadzone sg obwody zasilajace pomieszczenia na parterze budynku. Rozdzielnica wyposazona zostanie w
aparature zabezpieczajaco rozdzielczg dla nowych odbioréw w piwnicy, poddaszu i w nowej projektowanej czesci budynku
Instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych
W ramach projektu przewidziano wykonanie instalacji oSwietlenia i gniazd wtyczkowych w piwnicy, na poddaszu i w nowe;
czesci budynku.
Sterowanie o$wietleniem miejscowe wytacznikami instalowanymi na $cianach przy wejsciach do pomieszczen.
W korytarzach i przed wejsciem do budynku zamontowane bedg oprawy oSwietlenia awaryjnego. Kazda oprawa ma by¢
wyposazona w modut awaryjny podirzymujacy Swiecenie oprawy przez okres ok. 1h po zaniku napiecia zasilania.
Przewidziano wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia.
Lokalizacje gniazd pokazano na rysunkach.
Gniazdo gospodarcze zlokalizowane przy wejsciu do pomieszczeh montowaé w takiej samej odlegtosci od krawedzi drzwi jak
wyltgcznik Swiatta.
Obwody o$wietlenia wykona¢ przewodami YDY 3(4)x1,5mm2, obwody gniazd przewodem YDY 3x2,5 mm2. Przewody uktadaé
w bruzdach p/t z zachowaniem co najmniej 5mm warstwy tynku nad przewodem.
Osprzet montowac pit .
Whylaczniki instalowa¢ na wysokosci ok. 1,4m (lub wg biezacych ustalen z inwestorem).
Gniazda w gabinetach instalowa¢ na wysoko$ci ok 0,8m (lub wg biezacych ustalent z inwestorem).
Lokalizacje opraw i osprzetu pokazano na rysunkach.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny p/t IP 44
Instalacja strukturalna
W budynku wykonana jest instalacja strukturalna.
W ramach projektu przewiduje si¢ rozbudowe instalacji strukturalnej. W zwigzku z tym konieczne bedzie dostosowanie szafy
dystrybucyjnej do nowych potrzeb. Wykonanie instalacji strukturalnej powierzy¢ firmie specjalistyczne;.
Instalacja wyrdwnawcza
W celu uniknigcia mozliwosci pojawienia si¢ napiecia na elementach metalowych instalacji obcych przewidziano wykonanie
potaczen wyréwnawczych.
W tym celu w pomieszczeniu sanitarnych i w pomieszczeniu socjalnym wykonac lokalne potaczenia wyréwnawcze.
Przytaczy¢ do nich metalowe brodziki, wanny, umywalki, zlewozmywaki, metalowe rury wodne. Potgczenia wykonaé
przewodem DY 4 do lokalnych szyn wyréwnawczych LSW.
LSW przytaczy¢ do zacisku PE w tablicy rozdzielczej RE.
Potaczenia wyréwnawcze wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami - §113 ust.1, §122 ust.3,
§135 ust.6, §158 ust.7, §183 ust.7).
Instalacja odgromowa
Po wykonaniu prac dekarskich odtworzy¢ instalacje odgromowa,
UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA.
1. Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i
budowlanymi.
2. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rdwnolegtg biezaca koordynacjg miedzybranzowa,
3. Dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systemow réwnowaznych, po uprzedniej
akceptaciji biura projektowego.
4. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnoSci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegotowienia rozwigzan
funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora.
5. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatow budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot.

PB — Element Il — projekt arch.- budowlany str. 22



14.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Informacje ogdlne o budynku

¢ Rodzaj budynku bud. uzyt. publ. — przychodnia lekarska
o Powierzchnia zabudowy: 291,43 m2

o Powierzchnia uzytkowa: 200,01 m2

e Kubatura: 1957,13 m3

o \Wysokos¢ (od poz. terenu przed gtown. wejsciem do kalenicy): 8,37m —cze$¢ 3i9,63m — cze$¢ 1
o Obiekt zalicza sie do grupy budynkdw: N - niskich.

e Liczba kondygnagij: 2. nadziemne (bud. istn.)

e Liczba kondygnacji podziemnych 1. podziemna (bud. istn.)

o Kategoria zagrozenia ludzi ZLI

o Klasa odporno$ci pozarowej budynku D

¢ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen nie wystepuje

o Podziat na strefy pozarowe 1. strefa pozarowa

UWAGA: Peten opis danych dotyczacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej
zawiera Zafgcznik Z-1.

15. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | DOSTEPNOSC OBIEKTU
Planowany obiekt spetnia normy bezpieczenistwa uzytkowania. Skrzydta wszystkich okien otwierane sg do wnetrza. Nawierzchnie

podestéw, pochylni i schodéw zewnetrznych nalezy wykona¢ z materiatéw nie powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu. Podtogi
pomieszczen wewnetrznych wykoficzone materiatami antyposlizgowymi.

Projektanci opracowania:

mgr inz. arch. Antoni Drozd

drinz. Grzegorz Cyrok

inz. Sergiusz Fahner

mgr inz. Arkadiusz Sadowski
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