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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

dla inwestycji "Budowa drég gminnych ul. Laczna , ul. Przechodnia , ul. Podmiejska

w Nasielsku "
CZESC 4

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

INWESTYCJA: BUDOWA DROG GMINNYCH
UL . LACZNA, UL. PRZECHODNIA, UL. PODMIEJSKA
W NASIELSKU

ADRES BUDOWY: 141404_4. 0001- NASIELSK miasto

J. EWID.: 141404_4 - NASIELSK
POW. NOWODWORSKI

INWESTOR: BURMISTRZ NASIELSKA
z siedzibag
05-190 NASIELSK, UL. ELEKTRONOWA 3

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje :

1. Przebudowe istniejgcej sieci gazowej w ulicy Podmiejskiej w Nasielsku;
ulica Podmiejska w miejscu projektowanej przebudowy istniejgcej sieci gazowej klasa ,,D”
2. OPIS DO PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ SIECI GAZOWEJ

2.1. Przebudowa istniejgcej sieci gazowej w ulicy Podmiejskiej- dane ogéine

W zwigzku z projektem budowy drog gminnych: ul. tagcznej, ul. Przechodniej,
ul. Podmiejskiej w Nasielsku nalezy przetozy¢ fragment istniejgcej sieci gazowej sredniego
cidnienia na odcinku oznaczonym w cze$ci rysunkowej Projektu Zagospodarowania Terenu
jako ,GA-GB” w ulicy Podmiejskiej.
Budowa drog realizowana bedzie na podstawie decyzji ZRID ( drogi gminne klasy ,D”, i ,L”
ulice taczna, Przechodnia, Podmiejska ).
Przebudowa sieci gazowej obejmuje zasiegiem ulice:

e 11- go Listopada — droga gminna;

e POW - droga powiatowa;
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e ulice Lgczna, Przechodnia, Podmiejska — drogi gminne objete budowg na podstawie

decyzji ZRID ( drogi gminne klasy ,D”, i ,L" ).
Przebudowa sieci gazowej nie obejmuje prac w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
nr 571; ulica Kolejowa w Nasielsku ( dziatka nr 937/5), i uzgodnienie realizacji inwestycji

w zakresie budowy gazociggu w tej dziatce nie jest wymagane.

Podstawg przebudowy istniejagcego gazociggu kolidujgcego z projektowanym pasem
drogowym s3g:

* Pismo Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Gazowniczy w Warszawie

znak sprawy :PSGWA. ZMSZ.C.763.053(1).18 z dnia 22.05.2018 r dotyczace

wydania warunkow technicznych przebudowy sieci gazowej w ramach budowy

drég gminnych (ul. Laczna, Przechodnia i Podmiejska) w Nasielsku.
*  Warunki Techniczne przebudowy  gazociggu Sredniego cisnienia
Nr PSGWA/ZMSZ/C/31/WT/2018 z dnia 22.05.2018
Projektowana przebudowa obejmuje istniejgcy rurociag transportujgcy paliwo gazowe ,E”
wg grupy (PN-C 04750, PN-C-04753) o cisnieniu 0,5MPa, o srednicy PE 90, wybudowany
w 2011roku.
Odcinek sieci gazowej objety przebudowg projektuje sie zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .
* Wymagania dla rur polietylenowych stuzgcych do dystrybucji paliwa gazowego
okresla norma PN-EN 1555-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych

do przesyfania paliw gazowych —Polietylen (PE)-Czes¢ 2: Rury

* Wymagania dotyczgce ksztattek PE stosowanych do budowy sieci gazowej okresla
norma PN-EN 1555-3-Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania paliw gazowych —Polietylen (PE)-Czes¢ 3: Ksztattki

* Wymagania dotyczace armatury PE stosowanej do budowy sieci gazowej okreS$la
norma PN-EN 1555-4Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania paliw gazowych —Polietylen (PE)-Cze$¢ 4: Armatura.

Miejsca wiaczen i prac przetgczeniowych

Wezet ,,GA” - wigczenie do istniejgcego gazociggu oznaczonego ,gsD125” przy pomocy
odgatezienia siodtowego 125/90. Do odcigcia zaprojektowanej sieci gazowej nalezy
zastosowac zasuwe miekkouszczelniong DN 80 z korncdwkami do zgrzewania z obudowg do
zasuw i skrzynka uliczng z zeliwa szarego.

Wezet ,,GB” - wigczenie do istniejgcej sieci gazowej PE9O w ulicy Podmiejskiej .
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Wezet ,,G1” - do przebudowywanego odcinka gazociggu przetgczy¢ istniejace przytacze
gazowe do posesji na dz. nr 1935 ( PE 25/3,0 PE 100 SDR 11 ; L= 6,60 m)

Przetgczenie wykonac¢ przy pomocy trojnika siodtowego 90/25. Do odciecia przytacza

zaprojektowano kurek odcinajgcy typu BTR DN 25 z przedtuzkg i skrzynka uliczna.

Wezet ,,G2” - do przebudowywanego odcinka gazociggu przetgczy¢ istniejagce przytacze
gazowe do posesji na dz. nr 1933/2( PE 25/3,0 PE 100 SDR 11 ; L= 5,80m)

Przetgczenie wykona¢ przy pomocy tréjnika siodtowego 90/25 . Do odciecia przytgcza
zaprojektowano kurek odcinajgcy typu BTR DN 25 z przedtuzkg i skrzynka uliczng .

Sie¢ gazowag na odcinku ,,GA”-"GB”_ projektuje sie z rur polietylenowych PE HD100

do przesytania gazu PE 90/5,2 mm (SDR 17,6) o tagcznej dtugosci 154,00m.

Prace przetgczeniowe wybudowanego odcinka sieci wykona¢ bez przerw w dostawie gazu.
Prace na czynnej sieci gazowej zleci¢ jednostce uprawnionej do wykonywania tego typu
Czynnosci.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi PSG nieczynny gazociaq zaslepic i pozostawi¢ w ziemi.

Przebudowe wykonac¢ pod nadzorem Gazowni w Wyszkowie.

Rurociagi , armatura i ksztattki

Rury PE

Rury polietylenowe przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych podlegajg
oznakowaniu (cechowaniu) zgodnie z normg PN-EN 1555-2 w sposéb trwaly, czytelny,
w kolorze kontrastujgcym z ttem, w odstepach nie wiekszych niz 1 m. Sposdb znakowania
nie powinien wptywaé na wytrzymatos¢ rury. W ramach ,informacji producenta” zalecane jest
umieszczenie w cechowaniu nazwy surowca uzytego do produkcji rur oraz informacji

wymaganych przepisami prawa budowlanego i rozporzgdzen wykonawczych.

Minimalne wymagane cechowanie okresla:

* numer normy systemowej,

* nazwe producenta i/lub znak towarowy,

* nominalng $rednice zewnetrzng x nominalng grubos¢ Scianki (dn x en), w przypadku
rur dn > 32,

* nominalng srednice zewnetrzng dn,

* SDR- standardowy szereg wymiarowy,

* typ rury, jesli ma zastosowanie (np. wspotwyttaczana lub warstwa usuwalna),

* materiat i oznaczenie

» informacje producenta (data produkcji: rok i miesigc (za pomoca cyfr lub kodu),
nazwe lub kod miejsca produkcji, uzyte materiaty (za pomoca nazwy lub kodu),

* przeznaczenie: GAZ.
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Rury polietylenowe przed wbudowaniem powinny by¢ kontrolowane i nie powinny byé

stosowane te, ktore wykazujg zarysowanie powierzchni o gtebokosci przekraczajgcej
wartos¢ 10% nominalnej grubosci $cianki.
Ksztattki PE

Ksztattki wykonane z polietylenu PE 100 przeznaczone do budowy gazociggow i przytgczy,
powinny by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ oznakowanie zgodnie z wymaganiami okreslonymi
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz.U.2004.92.881 z p6zn. zmianami).
Ksztattki powinny by¢ cechowane zgodnie z normg PN-EN 1555-2 w sposob trwaty, odporny
na warunki atmosferyczne, warunki przechowywania w catym okresie ich uzytkowania
poprzez wyttoczenie badz nadruk.
Minimalne wymagane cechowanie okresla:

* Numer normy systemowej

* Nazwa producenta i/lub znak towarowy

* Nominalna srednica zewnetrzna rury,

* Materiat i oznaczenie

» Szereg wymiarowy SDR

» Zakres zgrzewania

* Informacje producenta

* Przeznaczenie GAZ
Amatura

Do budowy gazociggéw i przylgczy nalezy stosowaé armature fabrycznie nowa,
przeznaczong do transportu gazu ziemnego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Polskich Normach dotyczacych systemow dostaw gazu oraz systemdéw przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.

Nalezy stosowa¢ ksztattki elektrooporowe z szeregu SDR11 o napieciu zgrzewania 39,5 V

+ 0,5V; nie dopuszcza sie stosowania ksztattek segmentowych.

2.2. ROBOTY ZIEMNE PRZY PRZEBUDOWIE ISTNIEJACEJ SIECI GAZOWEJ

2.2.1. Postanowienia ogéine

Przed rozpoczeciem prac nalezy okresli¢ warunki gruntowe, ktére wptywajg na konstrukcje
wykopu i montaz rurociggu zgodnie z wynikami badan gruntu , ktdre zostaty szczegdtowo
opisane w opracowaniu "OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacjg badan podioza
gruntowego” dla budowy drég gminnych.

Klasyfikacje gruntéw i klase zageszczenia gruntow podajg tabele w katalogach producenta

rur.
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Prace budowlane prowadzi¢ wykopem otwartym tradycyjnym lub wasko przestrzennym,
natomiast przy skrzyzowaniu z drogami utwardzonymi przy wykorzystaniu metod

bezwykopowych tj. przecisku lub przewiertu sterowanego.

2.2.2.Glebokos¢ wykopu

Gtebokos¢ wykopu pod rurociggi gazowe stanowi sume minimalnego przykrycia, srednicy
zewnetrznej rury i grubosci podsypki. Gtebokos¢ utozenia przewodu powinna byc¢ taka , aby
jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rzednej terenu wynosito
0,80m+1,00m.

W pasie jezdnym odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej scianki gazociggu po-
winna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m od
spodu konstrukcji nawierzchni.

2.2.3. Montaz i ukfadanie gazociggu

Z uwagi na duzy wspétczynnik rozszerzalnosci liniowej uktadanie i zasypka rurociggu
powinny by¢é wykonywane w temperaturze, w ktérej gazocigg bedzie eksploatowany.
W tym celu, dla osiggniecia stabilizacji i likwidacji naprezen termicznych, po wykonaniu
podsypki z piasku o grubosci 10 cm, nalezy:

* utozy¢ gazocigg w wykopie,

* wykonac¢ obsypke rury z piasku

» utozy¢ tasme lokalizacyjna,( max. 0,05 m nad gazociggiem)

* po uptywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczng zagescic¢ obsypke przy
rurze, wykona¢ nadsypke z piasku o grubosci min. 0,05 m i zasypke (z gruntu
rodzimego), uktadajgc 40 cm nad gazociggiem tasme ostrzegajgcg koloru zéttego.

Montaz, uktadanie i zasypywanie gazociggu nalezy wykonywa¢é z zachowaniem

nastepujgcych zasad:

* sprawdzi¢ czystosé kazdej rury przed jej zamontowaniem w urzgdzeniu zaciskowym
zgrzewarki,

» zaSlepic¢ zgrzane odcinki gazociagu,

« zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkdw gazociggow,

* nadsypke i zasypke wykonywaé zageszczanymi warstwami.
Zmiany kierunku trasy gazociggu nalezy wykonywaé¢ za pomocg odpowiednich gotowych
ksztaltek: np. kolan, ftukéw, tréjnikdbw Ilub przy wykorzystaniu elastycznosci rur
z PE zachowujgc podane przez producenta minimalne promienie giecia.

W tabeli ponizej podano promienie giecia przyktadowo dla SDR 17 i SDR 11:

Temperatura = +20 =C =2 +10 =C 20 #C
otoczenia

Minimalny promien 20 dn 35dn 50 dn
gecia
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gdzie : dn — srednica nominalna gazociggu PE

2.2.4.taczenie rur i ksztattek rurociggéw

Elementy o $rednicy nominalnej dhn<63 mm nalezy zgrzewaé wylgcznie metodg
elektrooporowg. Powyzej tej sSrednicy projektuje sie tgczenie rur metodg zgrzewania
doczotowego.

Przed zgrzewaniem rur odwinietych ze zwojéw nalezy zlikwidowa¢ owalnos¢ ich koncowek
przez zastosowanie specjalistycznego sprzetu (tzw. prosciarki).

W miejscu zgrzewania nalezy zapewni¢ temperature od 0 do +30°C (temperatura
w otoczeniu koncowek taczonych elementéw). Jezeli zachodzi¢ bedzie koniecznos¢
zgrzewania w warunkach ponizej temp. 0°C, takze w czasie deszczu, gestej mgty lub
silnego wiatru, nalezy wowczas stosowa¢ namioty ostonowe, a w przypadku niskich
temperatur réwniez ogrzewanie, np. nadmuchem cieptego powietrza. Nalezy zawsze
zamykac¢ przeciwlegte kohce tgczonych odcinkéw rur, aby zapobiec powstawaniu przeciggéow
we wnetrzu rur w trakcie zgrzewania.

Niedopuszczalne jest zgrzewanie gazociggu przy duzym wietrze, opadach atmosferycznych

oraz temperaturze ujemnej powietrza bez stosowania w/w zabezpieczen.

Zgrzewanie elektrooporowe

Podczas zgrzewania nalezy stosowaé zalecenia producentow rur, ksztattek i zgrzewarek,

albo procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez
operatora systemu dystrybucyjnego. W przypadku braku procedur zaleca sie stosowanie
procedur zgrzewania zgodnych z ISO 11413.
Podczas realizacji procesu zgrzewania elektrooporowego nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na:
* prawidtowe przygotowanie tgczonych elementow,
» ksztaltki dostarczane na budowe powinny by¢ zamkniete w hermetycznych workach
z tworzywa sztucznego, a zaleca sie, aby rozpakowac¢ je przed samym wykonaniem
montazu,
* nie dotyka¢ wewnetrznej powierzchni ksztattki.
W przypadku watpliwosci co do czystosci wewnetrznej powierzchni ksztaitki lub jej
zawilgoceniu nalezy powierzchnie biorgce udziat w procesie zgrzewania przemyé¢
bezwonnym alkoholem etylowym.
Przygotowanie rur do zgrzewania polega na usunieciu utlenionej warstwy tworzywa
z powierzchni rury w obszarze, ktéry wchodzi do ksztattki oraz kilka centymetréw za nia.
Usuwanie utlenionej warstwy materialu wykonujemy za pomocg specjalnych skrobakéw,
ktérymi usuwamy réwnomierng warstwe na gtebokosci 0,1 do 0,2 mm. Usunieta warstwa nie

moze by¢ zbyt gruba, aby nie powstata zbyt duza szczelina pomiedzy rura, a ksztattka.
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Koncowke rury nalezy wsung¢ pod katem prostym. Czofo rury nalezy zukosowac (sfazowac)

w celu zabezpieczenia uzwojenia drutu oporowego ksztattki przed ewentualnym
uszkodzeniem w trakcie montazu.

Tak przygotowane powierzchnie rur nalezy jeszcze odttusci¢ spedjalistycznymi srodkami.

Zgrzewanie doczofowe

Podczas zgrzewania nalezy stosowaé zalecenia producentow rur, ksztattek i zgrzewarek,

albo procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez
operatora systemu dystrybucyjnego. W przypadku braku procedur zaleca sie stosowanie
procedur zgrzewania zgodnych z ISO 11414.

Podstawowe zasady, na ktore nalezy zwroci¢ uwage podczas zgrzewania doczofoweqo:

* otoczenie miejsca zgrzewania nalezy chroni¢é przed dziataniem warunkow
atmosferycznych takich jak wilgo¢, temperatura ponizej 0°C, silny wiatr czy
intensywne promieniowanie stoneczne

* metodg zgrzewania doczotowego nie wolno zgrzewaé rur o roznych grubosciach
scianki,

* rury PE o masowych wskaznikach szybkosci ptyniecia MFR 005 i 010 mozna ze sobg
zgrzewac¢ doczotowo, przy czym parametry zgrzewania dobieramy takie jak dla rury
o wskazniku MFR 005,

e rury klasy PE 80 mozna zgrzewa¢ z rurami klasy PE 100 i z PE 100 RC metodg
zgrzewania doczotowego dobierajgc parametry takie jak dla rur klasy PE 100,

e podczas zgrzewania nalezy stosowac podpory rolkowe, tak aby zachowaé statos¢
cis$nienia posuwu. Rury nie mogg by¢ ciggnione po gruncie, deskach lub belkach.

e Nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami otwarte konce rur w celu unikniecia wystgpienia
niekorzystnego zjawiska przeciggu w rurze.

Wymagania dla zgrzewarek

Do zgrzewania elektrooporowego jak i doczotowego rur z PE nalezy uzywac zgrzewarek au-
tomatycznych, posiadajgcych mozliwos¢ kontroli parametrow procesu zgrzewania oraz reje-
stracji catego procesu.

Pod pojeciem zgrzewarki doczotowej automatycznej rozumiemy urzgdzenie, ktére po wpro-
wadzeniu parametrow zgrzewanej rury, dokonuje ustawien, rejestruje proces zgrzewania
zgodnie z zainstalowanym oprogramowaniem. Dla kazdej z faz procesu zgrzewania automa-
tycznie wyznaczane, ustawiane (korygowane) i nadzorowane sg parametry: ciSnienia, cza-
sow, temperatury ptyty grzewczej, odjazdu/dojazdu san zgrzewarki. Dopuszcza sie wykony-
wanie czynnosci manualnych polegajgcych na wyjeciu/wiozeniu struga oraz ptyty grzewcze;j.

Urzgdzenia do zgrzewania powinny posiada¢ swiadectwo kalibracji, nadane przez autoryzo-
wany serwis, odnawiane nie rzadziej niz co 12 miesiecy. Swiadectwo kalibracji zgrzewarki

jest zatgcznikiem do dokumentaciji zgrzewania.

ZBIGNIEW WIETECKI PLANET ROAD, ul. Tomcia Palucha 27 lok. 134, 02-295 Warszawa



~Budowa drég gminnych ul. £gczna, ul. Przechodnia i ul. Podmiejska w Nasielsku”
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Niezaleznie od tego, w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu urzgdzen do
zgrzewania, stosowanych przy budowie gazociggu, nalezy niezwitocznie odda¢ je do
kalibracji i uzyska¢ nowe $wiadectwo.

2.2.5 Przekraczanie przeszkod projektowanymi rurociggami

Sie¢ gazowa
Przejscie projektowanym gazociggiem pod ulicag POW wykona¢ metodg przewiertu/przecisku

w rurze przepustowej RHDPEp 160/9,1 o dtugosci 20,00m .
Dla ochrony rur przewodowych nalezy zastosowal ptozy dystansowe typu np. ,BR”
o wysokosci 15 mm dla rury przewodowej o Srednicy zewnetrznej 90 mm.

* Odlegtos¢ pomiedzy ptozami max. 1,50 m, odlegtos¢ ptéz od kohca rur ochronnych

max. 0,15 m.

* Na kazdym koncu rury ostonowej nalezy montowaé¢ dwa pierscienie ptoz
centrujgcych.
llos¢ elementdéw dla zaprojektowanej srednicy rury przewodowej:
llo$¢ elementéw 8 sztuk
llos¢ obwodéw 17 sztuk
Konce rury przepustowej uszczelni¢ piankg poliuretanowg i opaskg termokurczliwg.
Przejscie gazociggiem pod wjazdem na dziatke nr 1132 ( Podmiejska 2) wykona¢ w rurze
ostonowej PE HD125/7,1 o dlugosci 6,00 mb.

Przytacza gazowe

Projektowane przytgcza gazowe pod pasem jezdnym ulicy Podmiejskiej zaprojektowano
w rurach ostonowych PE63/3,8 o dtugosci 6,00 m.

2.2.6 Czyszczenie gazocigqu

Czyszczenie wnetrza rurociggéw nalezy wykonaé przy uzyciu ttokdow czyszczacych, po ich
utozeniu w wykopie i zasypaniu.
Oczyszczenie z wykorzystaniem ttokéw czyszczacych:
Podczas przedmuchiwania ttoki czyszczgce nalezy przepuszcza¢ pod ciSnieniem
sprezonego powietrza naptywajgcego z:
* zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka. Cisnienie powietrza w zbiorniku
przy stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka rownym 1:1,
nalezy przyjmowac:
* 0,6 MPa dla gazociggdéw o srednicy nominalnej do dn 450 wigcznie,
* 0,5 MPa dla gazociggdéw o srednicy nominalnej powyzej dn 450.
* zewnetrznego zrodta (sprezarka).
Czyszczenie nalezy wykona¢ bezposrednio przed probg wytrzymatosci i szczelnosci
i podlega ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysziego

uzytkownika.
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2.2.7 Proby cisnieniowe

Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE nalezy poddac prébie tgczonej wytrzymatosci
i szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia
26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa.
Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Probe nalezy przeprowadzié wedtug ponizszych zapisow:

a) préby dla gazociggdéw i przytgczy mozna wykonywaé razem lub oddzielnie, po ich
catkowitym zasypaniu,
b) czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzgcych
osady,
C) cisnienie préby dla gazociagdw i przytgczy sredniego cisnienia, powinno by¢ nie mniejsze
niz 0,75 MPa
d) przyrzad pomiarowy:

* przyrzad rejestrujacy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla

gazociggow,

* cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytgcza,

» zakresowos¢ zalecana - 1,25+1,5 cisnienia préby,

* przyrzad powinien mie¢ wazne swiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata

od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

e) czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociagu:

* nie mniegj niz 2 godziny — dla gazociagu,

* nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytgcza.
f) czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w rurociggu:

* nie mniej niz 24 godziny - dla gazociagu,

* nie mnigj niz 1 godzina - dla przytgcza.
UWAGA:
Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia w gazociggu czas proby
tagcznej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu 0 maksymalnym cisnieniu
roboczym (MOP) do 1,0 MPa wigcznie powinien by¢ nie krotszy niz 2 godziny przy
zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujgcych cisnienie proby w zaleznosci od
zmian z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika
o doktadnosci do 0,5K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu
stabilizacji czynnika prébnego.
g) dopuszczalny spadek cisnienia:

* nie dopuszcza sie spadku ci$nienia.
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h) probe szczelnosci nalezy wykonywaé przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowane;j
na rurociggach,

i) dla przylaczy, ktérych objetos¢ wewnetrzna jest wieksza niz 0,2 m?® probe szczelnosci
nalezy przeprowadzac tak, jak dla gazociggow,

j) jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
zlokalizowac i usungé nieszczelnosé,

k) jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu
proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod
cisnieniem 0,5 MPa.

2.2.8. Oznakowanie rurociagu

Znakowanie trasy gazociggu nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie ze Standardami
Technicznymi IGG
* ST-IGG-1001 — Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogolne
» ST-IGG-1002 — Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania
i badania
+ ST-IGG-1003 — Gazociggi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo - pomiarowe.
Wymagania i badania
»  ST-IGG-1004 — Gazociggi. Tablice orientacyjne. VWymagania i badania.
Oznakowanie utozonego rurociggu nalezy wykonac¢ w sposob nastepujacy :
* po utozeniu rurociggu i wykonaniu obsypki grubosci 0,05 cm nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjna koloru zottego o szerokosci 20 cm, z wktadkg stalowg i napisem Gaz.
* wykona¢ nadsypke z piasku o grubosci min. 0,05 m i zasypke (z gruntu rodzimego),

uktadajgc 40 cm nad gazociggiem tasme ostrzegajgca koloru zéttego.

2.2.9 Odbior gazociagow i przytaczy

Odbidr gazociggdw i przytgczy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z regulacjami obowigzujgcymi

w PSG wiasciwej dla danego obszaru.

3. STREFA KONTROLNA DLA PRZEKLADANEGO GAZOCIAGU

Szerokos¢ strefy kontrolowanej - obszaru wyznaczonego po obu stronach gazociggu,
ktérego linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu na podstawie Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 poz 640) , winna wynosi¢ dla

gazociggdéw i przytgczy o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie — 1,0 m .
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

SIEC GAZOWA

LP |MATERIAL ILOSC

1 Rura przewodowa polietylenowa PE HD100 (SDR 17,6) |154,00 mb

2 Odgatezienie siodtowe 125/90 1 sztuka

3 Zasuwa miekkouszczelniona DN 80 z koncéwkami do 1 sztuka
zgrzewania

4 Obudowa do zasuw 1 sztuka

5 Skrzynka uliczna z zeliwa szarego do zasuw 1 sztuka

6 Mufa 90mm 1 sztuka

7 Rura przepustowa RHDPEp 160/9,1( przewiert/ przecisk) | 20,00mb

8 Ptozy dystansowe o wysokosci 15 mm 8el/17 sztuk

9 Rura ostonowa PE 125/7,1 6,00 mb

10 Tasma lokalizacyjna 134,00mb

11 Tasma ostrzegajgca 134,00 mb

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

PRZYLACZA GAZOWE

LP |MATERIAL ILOSC

1 Rura przewodowa polietylenowa PE100 (SDR|12,40 mb
11)25x3,0mm

2 Trojnik siodtowy 90/25 2 sztuki

3 Kurek odcinajgcy typu BTR DN 25 2z przediuzkg i|2 sztuki
skrzynka uliczng.

4 Rura ostonowa PE 63/3,8 12,00 mb ( 2x6,00m)

4 UWAGI | ZALECENIA

W czasie prac ziemnych

nalezy zachowaé¢ zalecenia i

uwagi

zawarte

w Opinii Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ,Warunkach Technicznych

Polskiej Spotki Gazownictwa.

ZBIGNIEW WIETECKI PLANET ROAD, ul. Tomcia Palucha 27 lok. 134, 02-295 Warszawa
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1 Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw
uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie robot.
Podczas prac nalezy zachowac obowigzujgce przepisy BHP na w/w prace.
Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy wymagane przepisami uprawnienia.
Miejsce robdt nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0s6b postronnych zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

5 W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwtocznie przerwac

prace i powiadomic gestora uszkodzonej instalacji.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.
640 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1126) przed przystgpieniem do prac zwigzanych
z wykonaniem inwestycji na kierowniku budowy spoczywa obowigzek sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant :
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

INWESTYCJA:

Budowa drog gminnych ul. £aczna, ul. Przechodnia i ul. Podmiejska w Nasielsku

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

ADRES BUDOWY:
141404_4. 0001- NASIELSK miasto
J.EWID.: 141404_4 — NASIELSK
POW. NOWODWORSKI

INWESTOR:
BURMISTRZ NASIELSKA
ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk

OPRACOWAL

ZBIGNIEW WIETECKI PLANET ROAD, ul. Tomcia Palucha 27 lok. 134, 02-295 Warszawa
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1 WSTEP

Plan BIOZ powinien opracowa¢ Kierownik Budowy. Niniejsze opracowanie stanowi wytyczne do
opracowania tego planu.

Podstawe prawng opracowania przez projektanta informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz.11260) -§2.1

2. ZAKRES ROBOT DLA OMAWIANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot obejmuje przebudowe sieci gazowej ;- roboty przygotowawcze oraz roboty
podstawowe zwigzane z prowadzeniem w/w inwestycji .
Do robdt przygotowawczych zaliczy¢ nalezy:

e przygotowanie zaplecza budowy obejmujgcego place sktadowo- montazowe oraz dla
ustawienia kontenerow jako pomieszczeh podrecznych dla wykonawcow  robdt,
zlokalizowanych bezposrednio przy budowanej sieci wodociggowej

e przygotowanie punktéw poboru energii elektrycznej dla zasilania sprzetu budowlano-
montazowego i narzedzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych w sgsiedztwie
prowadzonych robét,

e przygotowanie czasowych dojazddéw i stanowisk pracy sprzetu,

e przygotowanie sprzetu budowlano-montazowego i narzedzi oraz $rodkéw transportu na czas
przewiezienia materiatéw niezbednych do wykonania sieci,

Do robét podstawowych zaliczy¢ nalezy:

e pomiary geodezyjne i wytyczenie obiektow, organizacja robét, ustalenie miejsc do odkfadania

ziemi rodzimej i urobku,

e wykonanie wykopow, montaz szalowan na odcinkach wymagajgcych umocnien, w razie
koniecznosci wykonanie podsypek pod posadowienie rurociggu,

e ukiadanie odcinkéw sieci, montaz uzbrojenia sieci oraz préby szczelnosci wykonanych
odcinkdw,

e inwentaryzacja geodezyjna,

e zasypywanie wykopdéw — zasypywanie prowadzone warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem warstw i ewentualng rozbidrkg deskowan,odtworzenie stanu pierwotnego
terenu.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejgce obiekty budowlane oraz wuzbrojenie podziemne zostaty pokazane na planie
zagospodarowania terenu.
Lokalne uzbrojenie niezainwentaryzowane winno by¢ ustalone w trybie szczegétowego rozpoznania
przed wejsciem z robotami na teren inwestycji.
W sgsiedztwie projektowanej inwestycji zlokalizowane sg:
e sie¢ kanalizacji sanitarnej
kablowe linie energetyczne: wysokiego, sredniego i niskiego napiecia
napowietrzne linie energetyczne,
sie€¢ wodociggowa z przytgczami
podziemne i napowietrzne linie telekomunikacyjne
sie¢ gazowa przytgczami do punktéw redukcyjno pomiarowych
instalacje gazowe( punkty redukcyjno pomiarowe- budynki)

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Podczas realizacji omawianego zamierzenia budowlanego bedg wykonywane niektére roboty
wymienione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo Budowlane. Wystepowanie tych robdét wymaga
sporzadzenia przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony
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zdrowia. W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych
rodzajéw robot budowlanych:

1) ktérych charakter i miejsce prowadzenia stwarza szczegdélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z
wysokosci :
¢ wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych , w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz:

3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzkraczajgcym 1kV
5,0 m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,
10,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV,

30,0m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

2) przy prowadzeniu ktoérych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

nie wystepujg

3) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
nie wystepujg

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych
e w poblizu projektowanej inwestycji zgodnie z inwentaryzacjg geodezyjng wystepujg kable
energetyczne wysokiego napiecia. Przetozenie kabli energetycznych objete jest odrebnym
opracowaniem. Dla zachowania bezpieczenstwa nalezy opracowaé i przestrzegac
harmonogramu robat.
e Prace prowadzone bedg w pasie rogowym drogi gminnej objetej budowg i w czasie prac
ziemnych czasowo zostanie zamkniety ruch pojazdow.

5) stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw
nie wystepujg

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach
nie wystepujg

7) wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
nie wystepujg

8) wykonywanych w kesonach , z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza
nie wystepujg

9) wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych
nie wystepujg

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych- roboty,
ktorych masa przekracza 1,0 t

nie wystepujg

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTAPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH , OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZS ICH WYSTEPOWANIA
Zagrozeniem wystepujacym podczas realizacji rob6t budowlanych w czasie realizacji sieci
wodociggowe;j

¢ wykopy na catej dtugosci inwestycji (umocnione i rozparte).

¢ istniejgce uzbrojenie terenu — wykopy w zblizeniach z kolizjami reczne

e sprzet budowlany

* maszyny i urzadzenia
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5.1 Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami:
brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia s$cian wykopu
przed obsunieciem sie:obcigzenia klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu).

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robo6t na planie
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia stref
niebezpiecznych).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalaciji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢é sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,
- wodociggowe

- telekomunikacyjne

- gazowe

- kanalizacji sanitarnej

powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.

5.2 Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych:
1. upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopu)

5.3 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzagdzen
technicznych:
. pochwycenie kohczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
. potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

. porazenie prgdem elektrycznych (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi

technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzenh.

6. WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikow $rodkédw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenia wstepne,

e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi maszyn budowlanych i innych
maszyn 0 napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacja awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, co do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

7. WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAWCZYCH - TECHNICZNYCH
| ORGANIZACYJNYCH, W TYM W ZAKRESIE KOMUNIKACJI | EWAKUACJI.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:
a) niewfasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
b)niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewladciwe usytuowanie urzgdzen na stanowisku pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
c)przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:

1) niewladciwe usytuowanie urzgdzen na stanowisku pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewfasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgcego zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

4)brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6)niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub naprawy:
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych
¢) wady materiatowe czynnika materialnego
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1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego

d) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIAZANY JEST OPRACOWAC PLAN BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKOW.

Opracowat:

20

ZBIGNIEW WIETECKI PLANET ROAD, ul. Tomcia Palucha 27 lok. 134, 02-295 Warszawa



