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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z konserwacjg i
zabezpieczeniem muréw wykonanych z cegly dla zadania:

»Remont budynku dworca, budowa schodéw zewnetrznych oraz pochylni dla 0séb niepeinosprawnych wraz z
zadaszeniem; zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku gospodarczo-sanitarnego na budynek poczekalni z
zapleczem sanitarnym oraz rozbudowa o wiate na rowery, budowa schodéw zewnetrznych oraz pochyini dla oséb
niepetnosprawnych; budowa parkingu dla samochodéw osobowych, budowa chodnikéw, budowa utwardzenia terenu,
budowa elementéw matej architektury (fawki, tablica informacyjna, plac zabaw, ogrodzenie terenu), budowa latarni
ulicznych, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczng w tym
budowa zbiornika bezodptywowego na $cieki w ramach zadania: Rewitalizacja dworcéw i terenoéw przydworcowych
wzdtuz linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gotaricz, na terenie dziatek 11/4 i 11/2 obreb Laskownica Mata”

Elementy robét:

czyszczenie elewacji metoda hydrodynamiczna,
Naprawa uszkodzonych elementow z cegty,
uzupetnienia $cian z cegiet,

uzupetnienie elementéw wystroju architektonicznego,
spoinowanie, hydrofobizacja, patynowanie,

wykucia elementow stalowych,

likwidacja przemurowar cementowych

inne prace wg projektu

VVVVVYYVVY

1.2 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogéine.

1.3 Klasyfikacja rob6ét wg Wspéinego Stownika Zaméwier (CPV)

Grupy Klasy KATEGORIE Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262500-6 Roboty murarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
> Cegta budowlana petna klasy 35 wg PN-B-12050:1996 zblizona wymiarami, wygladem do cegly istniejacej,
> Marka i sktad zaprawy powinien by¢ zgodny z wymaganiami w projekcie. Do zapraw nalezy stosowaé piasek
rzeczny lub kopalniany lub zaprawy gotowe zaakceptowane przez konserwatora,
> Srodki chemiczne do hydrofobizacii,
> Srodki chemiczne do patynowania.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatow dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a). urzadzenia do przygotowania zaprawy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.
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Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robot stosowaé bedzie nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru érodki transportu:

a). samochdd cigzarowy skrzyniowy

b). samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Czyszczenie elewacii

Oczyszczanie powierzchniowe lica metodg hydrodynamiczng przy uzyciu aparatu ci$nieniowego typu Karcher. Najlepiej
wodg przegrzang o cisnieniu pow. 105 baréw wspomagane preparatami do oczyszczania cegly elewacyjnej np.:
Remmers Alkutex AC Klinkerreiniger, Reinigerpaste Remmersa lub réwnowaznymi czy preparatami kompozycji wiasnej
konserwatora opartymi na fluorku amonu czy HF — do 3% ( peine zabezpieczenie $rodowiska ). Zabiegi usuwania
nawarstwien nalezy prowadzi¢ etapowo — pasowo, pod kontrolg konserwatora z zachowaniem rygoru technologicznego i
szczegolnej ostroznosci. Przewiduje sig koniecznos$é lokalnego doczyszczania recznego przy uzyciu twardych szczotek
ryzowych. Usuna¢ ze $cian graffiti, napisy czy przemalowania olejne metoda chemiczng rozpuszczalnikami czy pastami
nie polarnymi np. Scansol lub Abbeizer Remmersa lub réwnowaznymi.

W miejscach pojawienia sig wykwitéw solnych wykonanie zabiegu odsalania cegiet 0 zawyzonej zawartosci soli
rozpuszczalnych w wodzie, na drodze swobodnej, kapilarnej migraciji roztworéw soli do rozszerzonego $rodowiska w
postaci dezynfekowanych Asepting M lub réwnowaznym okladéw z pulpy ligninowej. Skuteczno$é zabiegow bedzie
kazdorazowo sprawdzana laboratoryjnie poprzez oznaczanie stezenia soli w strukturze cegiet — zawartosé soli w
cegtach nie moze przekraczac¢ wartosci 0,8 % (wagowo).

Uzupetnianie ubytkéw lica ceglanego

Uzupetnienie ubytkéw lica zewnetrznego ceglanego (ubytki catych cegiet, potéwek i ¢wiartek) nalezy wykonaé
materiatem tozsamym z ceramika oryginalng. Uzupetnienia wykona¢ materiatem o nastepujacych parametrach:
Wymiary: 240x120x60 mm; Kolor: pomiedzy czerwienig zelazowa a sjeng naturalng; Typ: szczelinowa ,dziurawka”

Uzupetnienie drobnych ubytkéw cegty kitami mineralnymi modyfikowanymi zywicami syntetycznymi, gotowymi,
dobranymi kolorystycznie w obrebie ubytkéw. Dla nadania wtasciwej faktury i struktury zewnetrznej mozna kity
impregnowac roztworami zywic siloksanowych czy spoiwem silikatowym. Kity takie dostepne sg w firmach HUFGARD
OPTOLITH, Remmers czy Keim Farben AG lub réwnowaznymi. Spetniajg one wiasciwe dla materiatu warunki
odporno$ci mechanicznej i dyfuzyjno$ci. Wtasciwe dobranie kolorystyczne powinno by¢ indywidualne w kazdym
obszarze.

Likwidacja wspétczesnych przemurowan

Projektuje sig¢ wykucie przemurowar lica elewaciji z cegty wspoiczesnej i uzupetnienie powstatych ubytkéw materiatem
tozsamym z cegtg historyczng. Uzupetnianie ubytkdw wykonac jak w pkt. 2.

Spoinowanie

Usunigcie wtérnych spoinowan cementowych, zniszczonych spoinowar oryginalnych. Powierzchnie pod nowe czy
renowacyjne spoinowanie mozna przygotowaé malujac ($cisle w granicach spoiny) Escofluatem Schomburga
przeksztaicajacym sole rozpuszczalne w kompleksy trudno rozpuszczalne i impregnuja remmersowskim Steinfestigerem
OH 100 do 500 w zaleznosci od porowato$ci otwartej. Spoinowanie gotowa renowacyjng spoing mineralna na trasach w
kolorze oryginatu. Spoinowanie jak w oryginale cofnigte na gteboko$¢ 1 -3 mm. Spoinowanie oryginalne, z przetartg lub
niekompletng warstwa licowg mozna punktowac i scala¢ kolorystycznie gotowa tzw. szlema np. z Remmersa lub
Schomburga. Ksztatt, forme i wyglad nowych fug nalezy dostosowaé do zachowanych oryginatow.

Scalenia kolorystyczne
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Scalenia i retusze kolorystyczne wykona¢ nalezy metoda laserunkowa. Farbg silikatowg laserunkowa najwyzszej jakosci
dobierajac kolorystyczne do barwy ceglanego otoczenia. Zaleca sig farby tzw. oparte na wodnym szkle potasowym z
minimalnym udziatem substancji klejacych np. KEIM Fixativ lub réwnowaznym. Scalanie metoda ,plamy wibrujace j".

Detale ceramiczne

Szczegolnie starannie nalezy odtworzyé, rekonstruowac i impregnowac detale wystroju ceramicznego narazone na
bezposrednie dziatanie wody opadowej, kominy wigcznie z czapkami kominowymi, ceramiczne okapniki, ceramiczne
parapety, cokoliki. Do impregnacji zaleca si¢ Funcosil SL lub réwnowazny — oligomeryczny roztwér siloksanowy.

Ubytki petno plastycznych dekoracji ceramicznych gzymsow nalezy uzupetni¢ metodami jak dla lica ceglanego. W
przypadku ksztattek profilowych cokolika ceramicznego niezbgdne lokalne cato$ciowe wymiany. Uzupetnienie wykutych
ksztattek ceramicznych wykona¢ materiatlem tozsamym z materiatem historycznym. Nalezy odtworzyé wyglad cegly
polewanej o petnym potysku np. za pomoca polewy firmy Talens & Sohn lub Rowney lub réwnowaznymi.

Przemurowania sterczyn:

Sterczyny portalu wschodniego elewacji potudniowej a takze portalu elewacji zachodniej nalezy rozebraé i przemurowaé.
Projektuje sig delikatne rozebranie sterczyn wskazanych na rysunkach elewacji bez uszkadzania elementow
demontowanych. Odbudowe dekoracyjnych sterczyn prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim. Do odbudowy sterczyn
nalezy uzy¢ materiatu pochodzacego z demontazu tych elementéw. Spoinowanie wykonacé jak w pkt. 4.

Detale metaloplastyczne:

Nalezy usunac farby olejne z catej powierzchni metoda termiczna, poprzez opalanie opalarka elektryczna lub gazowa
(dotyczy elementdéw opracowywanych In situ).

Oczyscic¢ powierzchnie z produktéw korozji, mechanicznie przy pomocy szczotek stalowych. Uzupetnié ubytki kitami do
metalu na bazie zywic epoksydowych lub poliestrowych. Cato$¢ metalu po usunieciu farb olejnych oczyécié acetonem z
zabrudzen tlustych i pokry¢ inhibitorem korozji nanoszac warstwe Cortaninu lub Cortecsu VpCl czyli poddag tzw.
pasywacii.

Malowanie w kolorystyce uzgodnionej z nadzorem konserwatorskim. W odkrywkach kolor krat drzwiowych oraz

balustrad jest grafitowy. Proponuje sig zastosowanie wytgcznie farb antykorozyjnych tréjfunkcyjnych w rodzaju
Hammerite.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT ORAZ OBMIAR ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét
Nalezy stosowa¢ zasady kontroli wg zasad ogdinych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakos$ci polega

na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposéb

podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury musza odpowiadaé wymaganiom stawianym w STWiOR.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a). badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w mniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatdw. Wyniki badafn Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie okre$lonym w
PZJ do akceptaciji.

b). wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i
w formie okreslonej w PZJ,

¢). badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3 Badania jakos$ci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".
Obmiar rob6t wylicza si¢ w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczegdtowych”
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zawartych w kazdym z rozdziatow Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 »Wymagania ogéline".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robét, protokoty obioru materiatéw i wyrobéw, wyniki badan laboratoryjnych,
ekspertyzy.
Odbiér rob6t murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykoriczeniowych.
Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowosé.
8.1 Doktadnos$é wykonania robét murowych
Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:
> +20 mm w wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen i wysokosci poszczegolnych kondygnac;ji
> +50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku
Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubosé wykona¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczaine odchytki grubosci od
wymagar dokumentacji nalezy przyjmowaé w zaleznosci od gr. muréw, liczonej w cegtach wedtug nastepujacych zasad:
> dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi ¥, % lub 1 cegly wielkosci tych odchytek powinny byé
takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka)
> gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubo$ci muru wlicza sie grubosé co najmniej spoiny
podiuznej, dopuszczalna odchytka grubosci murdw petnych wynosi + 10 mm
8.2 Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
> Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne migdzy ptaszczyznami
powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem
> Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020. Dotycza one obu
powierzchni muréw dla muréw o gruboéci powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci ¥z lub 1 cegly —
tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu.
> wigksze niz2 mm
8.3 Odbior cegty
> Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadza¢ nastepujace badania:
> sprawdzenie zgodnosci klasy cegly i pustakow z zaméwieniem i wymaganiami techniczrymi
> przeprowadzenie préby doraznej
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci wystawione
przez producenta. Kazda partia materiatu powinna byé dostarczana na budowg z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogélne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacii og6lnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacijg odniesienia jest:
1. SWwWz

2. umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4.  aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Najwazniejsze normy:

1. WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

3. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.
4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

5. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad. Wymagania,

ocena zgodnosci.
6. PN-81/B-30003 Cement murarski 15
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10.
1.
12.
13.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,

PN-86/B-30020 Wapno
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do
betonu. Definicie i wymagania.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech
geometrycznych

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
KARTA TECHNICZNA WYROBU OPRODUCENTA

stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim.

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku



