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I. OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego instalacji sanitarnych: wodociggowych, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, technologii kottowni gazowej oraz zewnetrznej i wewnetrznej
instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy
Aliny 83-000 Pruszcz Gdanski dz. nr 151, 148 obr 9.

1.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie i umowa z Inwestorem,

- Podktady budowlane projektowanego obiektu,

- Wytyczne i ustalenia rozwigzan technicznych z Inwestorem,

- Projekt budowlano-wykonawczy sieci i przytaczy do projektowanego obiektu,

- Obowigzujace normy, normatywy i materiaty informacyjne zastosowanych urzadzen,

- Dz.U.2015.1422 "Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie™,

- Dz.U.2010.109.0719 "Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
Zdnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow",

- Normy, normatywy, materiaty informacyjne,

- Uzgodnienia mi¢edzybranzowe.

2.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sa wewngtrzne instalacje sanitarne w budynku:
- Wodociaggowe,

- Kanalizacji sanitarnej,

- Centralnego ogrzewania,

- Technologia kottowni gazowe;j,

- Instalacji gazowej.

Zakres opracowania nie obejmuje:

- Przylacza wodociggowego,

- Przylaczy kanalizacji sanitarne;.

3.0 Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek 3-kondygnacyjny jest wykonany jako obiekt nowy,
nowoprojektowany, bez podpiwniczenia.

W budynku zlokalizowana jest kotlownia gazowa.

4.0 Instalacja wodociagowa

Zasilanie w wode projektowanego budynku odbywac si¢ begdzie z projektowanej instalacji
zewnetrznej na terenie inwestycji. Woda doprowadzona bedzie na cele bytowo-
gospodarcze budynku.
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Gloéwny pomiar wody zlokalizowany begdzie w studni wodomierzowej, wedtug odrebnego
opracowania.

Woda do budynku doprowadzona bgdzie na cele bytowo-gospodarcze.

Gloéwne przewody wody zimnej prowadzone sa pod stropem kondygnacji parteru oraz na
stropie poddaszu, taczac piony w poszczegdlnych szachtach.

Przygotowywanie wody cieptej dla mieszkan w pomieszczeniu kotlowni gazowej
zlokalizowanym na parterze.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ réwnolegle pod stropem kondygnacji
parteru oraz na stropie poddaszu.

Przewody cieptej wody uzytkowej 1 cyrkulacji cieptej wody nalezy zaizolowa¢. Instalacje
zimnej wody gospodarczej nalezy zaizolowa¢ w celu zabezpieczenia przed kondensacja
pary wodnej.

Od przewodow tranzytowych wykonane zostang odgalezienia do piondéw instalacyjnych,
odcinanych zaworami.

Piony prowadzone sg w szachtach technicznych, a podejscia do przyboréw wykonaé jako
zakryte.

Na przewodach wody zimnej i cieplej stosowa¢ zawory odcinajace kulowe. Dla regulacji
instalacji cyrkulacji cieplej wody zamontowa¢ zawory termostatyczne. Przewody
cyrkulacyjne zakonczy¢ w szachcie instalacyjnym C2, na najnizszej kondygnacji polaczyé
je z przewodami cieptej wody uzytkowej przed indywidualnymi wodomierzami do cieptej
wody. Nalezy zapewni¢ dostgp do zaworow.

Instalacja wody zimnej i cieplej prowadzona w pionach posiada odgal¢zienia do mieszkan
na poszczegolnych kondygnacjach, gdzie projektuje sie zainstalowanie urzadzen

pomiarowych dla odczytu wielkosci rozbioru wody w mieszkaniu lub lokalu oraz zawory
odcinajace.

Kazde mieszkanie posiada indywidualne opomiarowanie wody zimnej i cieptej wody
uzytkowe;j.

Odczyt standow wodomierzy od strony korytarzy klatek schodowych. Dostgp do szachtow
wg projektu architektonicznego.

Obejmy nieruchome tworzace stale punkty nalezy umiejscowi¢ w taki sposob, aby
uniemozliwi¢ obsuwanie si¢ instalacji pionowej. Ksztaltki 1 zespoty ksztattek nalezy
wykona¢ jako punkty nieruchome.

Odwodnienie instalacji przewiduje si¢ w najnizszym poziomie instalacji.

W mieszkaniach instalacja z rur z tworzyw sztucznych prowadzonych pod posadzka
poszczegolnych mieszkan.

Od pionoéw instalacyjnych na kazdej kondygnacji wykonane s3a odejscia zasilajace
rozdzielacze mieszkaniowe systemowe, warsztatowe wg wytycznych Producenta rur, z
rozdzielaczy odejscia do przyboréw w lokalach mieszkaniowych.

Trasy prowadzenia przewodow zostaty pokazane na rzutach poszczegdlnych kondygnacji.
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4.1 Przewody

Gloéwne rozprowadzenie wody zimnej pod stropem parteru i piony z rur
polipropylenowych homogenicznych.

Glowne rozprowadzenie instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody pod
stropem parteru, na poddaszu oraz piony instalacyjne z rur polipropylenowych
stabilizowanych.

Zastosowane przewody z polipropylenu powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO
15874-1:2013-06 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieplej i zimnej - Polipropylen (PP) - Czes¢é 1: Postanowienia ogdlne".

Instalacj¢ pod stropem parteru, na poddaszu i w szachtach instalacyjnych zaizolowaé
otulinami termoizolacyjnymi z welny mineralnej z zewngtrznym pokryciem wykonanym z
folii aluminiowej zbrojonej siatka szklang. Zastosowane otuliny z welny mineralnej
powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 14303:2016-02 "Wyroby do izolacji cieplnej
wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych - Wyroby z wefny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja".

Przewody instalacji wody zimnej zaizolowa¢ otulinami o grubosci 20 mm. Przewody
instalacji cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody zaizolowa¢ otulinami
0 grubosci zgodnie z ponizszg tabelg z zalacznika Dz.U.2015.1422:

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035 W/(m-K)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

1
2
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 | przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych,
przewody wody cieptej 1 cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg
6 | Ip. 1-4, utozone w komponentach 50% wymagan z poz. 1-4
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

Do zamocowania rur instalacji zimnej wody gospodarczej, cieptej wody uzytkowe;j
i cyrkulacji cieptej wody nalezy zastosowac rozwigzania systemowe.

Zasilenie przyboréw na poszczeg6lnych kondygnacjach instalacja rur sanitarnych
z polietylenu sieciowanego PE-Xc, utozonych w posadzkach ibruzdach $ciennych, w
systemie trjnikowym, ze ztagczkami mosig¢znymi z mosiagdzu odpornego na odcynkowanie
lub z tworzywa PPSU.

Zastosowane przewody z usieciowanego polietylenu powinny spelnia¢ wymagania normy
PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) - Czes¢ 1: Wymagania
ogolne".
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Przewody wody zimnej utozone w posadzkach i bruzdach $ciennych prowadzi¢ w rurach
ostonowych "peszel", natomiast przewody wody cieptej uzytkowej zaizolowac otuling
izolacyjna z polietylenu LDPE o grubosci $cianki rownej 6 mm.

4.2 Armatura

Zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym dla projektowanego budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowany w studni wodomierzowej na terenie
inwestycji jest objety odrgbnym opracowaniem.

Pod pionami zimnej i cieptej wody zamontowa¢ zawory odcinajgce ze spustem z zaworami
spustowymi z uchwytem i obrotowym przytaczem do weza.

Dla regulacji instalacji cieptej wody zamontowaé zawory termostatyczne do cyrkulacji.

Na odgat¢zieniach w szachtach do mieszkan zainstalowa¢ wodomierze mieszkaniowe dla
wody zimnej G%" o minimalnym przeptywie nominalnym 1,6 m*h i dla wody cieplej
G¥%" o minimalnym przeptywie nominalnym.

Zastosowana armatura powinna spetnia¢ wymagania normy PN-M-75002:2012 "Armatura
instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania - Wymagania i badania”.

4.3 Zasilenie instalacji centralnego ogrzewania

Na zasilaniu uktadu uzdatniania zimnej wody do uzupetniana ztadu instalacji centralnego
ogrzewania zamontowac izolator przeptywdw zwrotnych.

5.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano 1 wyjscie kanalizacji sanitarnej obslugujace budynek, ktorego
odbiornikiem bedzie projektowana instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarne;.

Zaprojektowano piony kanalizacji sanitarnej DN100 wyposazone w rewizje na poziomie
parteru. Odpowietrzenie pionéw wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach.

Do projektowanych piondw podilaczone beda podejscia od urzadzen sanitarnych
w tazienkach oraz zlewozmywaki w kuchniach.

W kotlowni nalezy zastosowac rewizj¢ wystajacg min. S0 cm nad posadzke.
Rewizje pionéw kanalizacji sanitarnej na poziomie parteru.

5.1 Materialy

Calg instalacj¢ wykona¢ z rur 1 ksztattek PVC-HT do $rednicy DN110, a rury o $rednicy
DN160 do studni z PVC-U.

Zastosowane rury i ksztattki PVC-U powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-
1:2009 "“Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw Sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) - Czesé 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu™.

Zastosowane rury i ksztaltki PVC-HT powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1329-
1:2014-03 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngqtrz konstrukcji budynkow -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czesé 1: Specyfikacje rur, ksztaltek
I systemu".

Zastosowane rury wywiewne i kominki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-C-
89206:2005 "Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)".

Pracownia Projektowa SANPRO s.c.
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5.2 Pomieszczenie kotlowni gazowej w budynku

W pomieszczeniu kottowni, zgodnie z wymogami normy PN-B-02423:1999/Ap1:2000
"Cieptownictwo - Wezly cieplownicze - Wymagania i badania przy odbiorze"
zaprojektowano wpust odprowadzajacy wode¢ z posadzki do studzienki schtadzajacej
800x800 mm SCH z pokrywa klasy A15.

Pokrywy umieséci¢ w nasadkach z tworzywa sztucznego. Wpust w wezle wyposazyé w
suchy syfon.

Nalezy zapewni¢ spadek posadzki pomieszczenia w kierunku projektowanego wpustu.

Lokalizacja studzienki wg czeSci rysunkowej opracowania.

6.0 Instalacja centralnego ogrzewania

Dla projektowanego obiektu zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako
zamknigty system wodny, dwururowy, pompowy o parametrach pracy 80/60°C.

Zrédtem ciepta dla budynku jest kotlownia gazowa zlokalizowana na parterze
projektowanego budynku.

Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania pod stropem parteru, rownolegle do
przewodow, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji cieptej wody 1 zimnej wody gospodarcze;j.
Od przewodéw tranzytowych wykonane beda podejscia do piondéw instalacyjnych
(zlokalizowanych w szachtach) doprowadzajacych ciepto do poszczegdlnych pomieszczen.

Odgalezienia odcinane beda zaworami kulowymi oraz zaworami regulacyjnymi. Nalezy
zapewni¢ dostep do zaworow.

Piony instalacyjne zlokalizowane w szachtach na klatce schodowej doprowadzaja ciepto
do mieszkan na poszczegolnych kondygnacjach.

Od piondéw instalacyjnych na kazde; kondygnacji wykonane s3a odejscia zasilajace
rozdzielacze mieszkaniowe systemowe, warsztatowe wg wytycznych producenta rur, z
rozdzielaczy odejscia do grzejnikoéw w lokalach mieszkaniowych.

Opomiarowanie mieszkan przy pomocy licznikoéw ciepta. Dostep do zawordw
regulacyjnych odcinajacych i licznikow ciepta od strony klatki schodowej zgodnie
z projektem architektonicznym.

Rozprowadzenie ciepta w mieszkaniach do grzejnikow instalacjg z tworzyw sztucznych
utozonych pod posadzka w systemie trojnikowym.

We wszystkich mieszkaniach i na klatce schodowej zaprojektowano grzejniki wodne z
zaworami termostatycznymi, z zasilaniem od spodu podtaczone ze §ciany z zaworkami na
podejsciu, zawsze z prawej strony.

Odwodnienie pionow instalacyjnych przewiduje si¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Na kazdym z pionéw centralnego ogrzewania na zasilaniu i powrocie instalowac
odpowietrzniki automatyczne.

Trasy prowadzenia przewodow zostaty pokazane na rzutach poszczegdlnych kondygnacji.

6.1 Przewody

Calos$¢ instalacji pod stopem parteru, na poddaszu oraz w szachtach instalacyjnych
wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu, zabezpieczonych antykorozyjnie i
zaizolowanych zgodnych z normg PN-EN10210-2 " Rury stalowe bez szwu do zastosowarn
cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i
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stopowych z okreslonymi wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej" .

Instalacj¢ pod stropem parteru, na poddaszu i w szachtach instalacyjnych zaizolowaé
otulinami termoizolacyjnymi z welny mineralnej z zewngtrznym pokryciem wykonanym
z folii aluminiowej zbrojonej siatkg szklang,. Zastosowane otuliny z welny mineralne;j
powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 14303:2016-02 "Wyroby do izolacji cieplnej
wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja".

Przewody instalacji centralnego ogrzewania zaizolowac¢ otulinami o grubosci zgodnie
Z ponizsza tabelg z zalacznika Dz.U.2013.0926:

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035 W/(m-K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych,
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieplej wody uzytkowej wg
Ip. 1-4, utozone w komponentach 50% wymagan z poz. 1-4
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

Do zamocowania rur instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowaé rozwigzania
systemowe.

Rozprowadzenie ciepta w mieszkaniach do grzejnikéw instalacja z rur z polietylenu
sieciowanego PE-Xc z warstwg antydyfuzyjng, ulozonych pod posadzka w warstwie
izolacji, w systemie trojnikowym.

Zastosowane przewody z usieciowanego polietylenu powinny spelnia¢ wymagania normy
PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) - Czes¢ 1: Wymagania
ogolne".

Przewody centralnego ogrzewania ulozone w posadzkach i bruzdach Sciennych zaizolowaé
otuling izolacyjng z polietylenu LDPE o grubosci $cianki réwnej 6 mm.

6.2 Armatura

Na podejsciach do piondw nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe na zasilaniu
oraz na przewodzie powrotnym zawOr rOwnowazacy.

Na odgatezieniach od pionow instalacyjnych do mieszkan nalezy zamontowac na zasilaniu
zawor kulowy pozwalajacy na odcigcie instalacji w razie awarii, na zasilaniu kompaktowy
cieptomierz elektroniczny sktadajacy si¢ z przetwornika przeptywu G3/4' o przeptywie
nominalnym 0,6 m3/h i elektronicznego przelicznika wskazujacego.

Pracownia Projektowa SANPRO s.c.
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Przed cieptomierzem nalezy zamontowac¢ gwintowany filtr siatkowy.

Na odgalezieniach od rozdzielaczy do mieszkan montowa¢ na powrocie zawory
rOwnowazace.

Odczyt od strony klatek schodowych. Dostep do szachtoéw wg projektu architektonicznego.
Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikéw pioné6w DN15.

Zastosowana armatura powinna spetnia¢ wymagania normy PN-M-75002:2012 "Armatura
instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania - Wymagania i badania".

Zawory odcinajace kulowe zgodnie z graficzng czgscig opracowania.

6.3 Grzejniki

Jako podstawowe elementy grzejne zaprojektowano gladkie grzejniki plytowe,
wyposazone we wkladki zaworowe zregulacja wstepng wspolpracujace z glowicami
termostatycznymi.

Grzejniki ptytowe podlaczy¢ za pomoca katowych podwojnych przytaczy gwintowanych
z funkcja odcinania i oprézniania.

W tazienkach zaprojektowano zintegrowane grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe
Z dolnym podtaczeniem srodkowym.

Grzejniki lazienkowe wyposazy¢ w termostatyczny zestaw przylaczeniowy (w kolorze
biatym) wraz z glowicg termostatyczng z ograniczeniem regulacji temperatury do 16°C.

Zastosowac zawory katowe w przypadku podiaczen ze $ciany a dla podtaczen z posadzki
Zawory proste.

Zastosowanie grzejniki powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN 442-1:2015-02
"Grzejniki i konwektory - Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne" 1 PN-EN 442-
2:2015-02 "Grzejniki i konwektory - Czesé 2: Moc cieplna i metody badan",

Grzejniki mocowac do $cian za pomocg firmowych zestawdéw montazowych.

7.0 Technologia kotlowni gazowej

Zgodnie z ustaleniami, do potrzeb ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieplej wody
uzytkowej zaprojektowano uktad dwoch kottlow gazowych, zlokalizowane w wydzielonym
pomieszczeniu na parterze.

Paliwem zasilajacym kociot jest gaz ziemny.

Kottownie projektuje si¢ dla potrzeb centralnego ogrzewania, przygotowania cieplej wody
uzytkowej 1 jej cyrkulacji dla projektowanego budynku.

Parametry pracy kottowni to 80/60 °C.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla zespotu projektowanych budynkow w jednym
podgrzewaczu.

W kottowni nalezy zastosowac zawory mieszajace pozwalajace na oszczedng prace catego
uktadu w okresach przej$ciowych, tzn. ptynne obnizenie temperatury wody grzejnej do
temp. zgodnej z charakterystyka nastawionej krzywej grzewczej.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej
zasilany woda grzewcza zkotta przez pompe¢ tadujacg. Podgrzewacz cieptej wody
uzytkowej zabezpieczony jest zaworem bezpieczenstwa umieszczonym na przewodzie
wody zimnej zasilajgcej podgrzewacz.
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Kazdy =z kotlow nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem ci$nienia
zamontowanym na nim zaworem bezpieczenstwa. Przed brakiem wody w kotle
zabezpiecza ptywakowe urzadzenie bezpieczenstwa umieszczone na kroccu wylotowym
kotta.

Kociol:

- wykonany ze stali nierdzewnej

- pojemno$¢ wodna - min. 100 litrow

- zakres modulacji 20 - 100%

- sprawnos$¢ znormalizowana przy 80/60*C - min. 107%
Podgrzewacz:

- emaliowany

- powierzchnia wezownicy - min. 2 m2

Stabilizacje ci$nienia statycznego w instalacji grzewczej oraz przejmowanie przyrostow
objetosci wody przy wzro$cie temperatury zapewnia przeponowe naczynie ci§nieniowe.

Poprawng prac¢ instalacji cieptej wody uzytkowej zapewnia naczynie wzbiorcze
przeponowe do wody pitnej zamontowane przed podgrzewaczem.

Kottownia pracowaé bedzie w systemie automatycznym z ograniczonym dozorem i nie
wymaga stalej obstugi, a jedynie codziennej kontroli, ktorej zakres zostanie okre$lony
w instrukcji obstugi.

Na zewnatrz kottowni nalezy umiesci¢ awaryjny wylacznik AWP pradu odcinajacy
zasilanie do wszystkich urzadzen elektrycznych w kotlowni.

Wszystkie odbiorniki ciepta lub obiegi grzewcze nalezy przylaczy¢ do kréécow wody
zasilajacej 1 powrotnej kotta do odpowiednich uktadow pompowych.

W pomieszczeniu kottowni zlokalizowano zawor czerpalny nad zlewem oraz studzienke
schtadzajgca o wymiarach 800x800[mm].

Kociol nalezy wyposazy¢ dodatkowo w neutralizator, ktéry zapewnia odprowadzenie
kondensatu z dolnym przewodem spustowym, neutralizacje kondensatu.

Neutralizator mozna ustawi¢ pod lub obok kotta, odptyw do kanalizacji grawitacyjnej pod
posadzka parteru.

Podlaczenie powrotu wysokotemperaturowego z podgrzewacza c.w.U. nalezy podtaczyc
bezposrednio do kotta, jak najwyze;j.

7.1 System bezpieczenstwa instalacji gazowej

W kotlowni mozliwym czynnikiem wybuchowym jest mieszanina gazu ziemnego
z powietrzem zaliczona do grupy wybuchowosci II A wg PN-E-08119:1984 "Elektryczne
urzgdzenia przeciwwybuchowe - Mieszaniny wybuchowe - Klasyfikacja i metody badan".

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji kottowni w pomieszczeniu nalezy zainstalowac
aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej, sktadajacy si¢ z:

- Modutu alarmowego sterujgcego praca systemu,

- Pelnoprzelotowego klapowego zaworu odcinajacego,
- Detektora metanu o budowie przeciwwybuchowej,

- Sygnalizatora akustyczno-optycznego.

Pracownia Projektowa SANPRO s.c.
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W pomieszczeniu kotlowni gazowej nalezy zainstalowa¢ detektor i modut alarmowy,
natomiast sygnalizator nalezy umiesci przed wejsciem do kotlowni. Klapowy zawoér
odcinajacy zamontowany bedzie w wentylowanej szafce gazowej na $cianie budynku przy
wejsciu do kotlowni.

Lokalizacje detektora nalezy ustali¢ doswiadczalnie. Powinien zosta¢ zlokalizowany
W poblizu zrodta gazu w miejscu najmniejszego ruchu powietrza, na $cianie, na wysokosci
nie nizej niz 30 cm pod sufitem lub na suficie w miejscu nieprzedzielonym od
potencjalnego zrodta emisji gazu przegroda o wysokosci wigkszej niz 30 cm.

W celu spelnienia wymagan warunkow technicznych w przypadku braku statego nadzoru
kottowni (Dz.U.2015.1422§158) system bezpieczenstwa instalacji gazowe] nalezy
wyposazy¢ w modem telemetryczny z transmisjg GPRS.

7.2 Izolacja cieptochronna

Jako izolacj¢ termiczng zastosowa¢ otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania
w budownictwie spelniajagce warunki normy PN-B-02421:2000 "Ogrzewnictwo
| ciepfownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen - \Wymagania
I badania odbiorcze".

Przewody wody grzewczej, cieplej wody uzytkowej i1 cyrkulacji cieptej wody zaizolowac
prefabrykowanymi ksztattkami z pianki poliuretanowej, natomiast przewody wody zimnej,
za pomocg polietylenowych otulin izolacyjnych typu o oznaczeniach podanych w
ponizszej tabeli.

$rednica Grubos¢ izolacji
rurociagu [g0°C | 60°C | 10°C
DN15 N-23 | N-23 J-23
DN20 N-28 | N-28 J-28
DN25 N-36 | N-36 J-36
DN32 P-44 N-44 | J-44
DN40 P-50 N-50 J-50
DN50 P-62 N-62 J-62
DN65 P-78 P-78 J-78
DN80 S-90 P-90 J-90
DN100 | S-108 | P-108 | J-108
(C=6mm,E=9mm,J=13mm, N=20 mm, P =25mm, S =30 mm, W =40 mm)
Dla magnetoodmulacza zastosowac izolacje dostarczang przez producenta.

7.3 Wentylacja kottowni

Pomieszczenie kotlowni powinno mie¢ wentylacje umozliwiajacg naptyw powietrza, oraz
wywiew. Wentylacja nawiewna powinna zapewnia¢ niezbedny strumien powietrza dla
wentylacji pomieszczenia kottowni i dla prawidtowego przebiegu procesu spalania paliwa
podczas pracy wszystkich palenisk kottowych z nominalng moca.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia kotlowni powinna odprowadza¢ powietrze na
zewnatrz budynku, kanatami wyprowadzonymi ponad dach.

W  kottowni powinien znajdowa¢ si¢ niezamykany otwor wentylacji nawiewnej
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umieszczony w przegrodzie zewngtrznej, ktoérego dolna krawedz znajduje si¢ nie wyzej niz
30 cm nad poziomem podlogi.

Dla kottowni na gaz ziemny wywiew realizowany jest przez niezamykany otwor
umieszczony mozliwie blisko stropu.

W celu naplywu odpowiedniej iloSci powietrza zewngtrznego do pomieszczenia
technicznego, niezbednego do procesu spalania nalezy umiesci¢ nawiew o powierzchni
minimalnej réwnej 500 cm? usytuowany 300mm ponad posadzka.

Dla kottowni na gaz ziemny wywiew realizowany jest przez prostokatny kanat ceramiczny
umieszczony mozliwie blisko stropu np. o wymiarach 200x200 [mm]. Wywiew
grawitacyjny kanatem wentylacyjnym wg projektu architektonicznego.

Wyloty przewodéw wentylacyjnych powinny by¢ tak usytuowane i wykonane, aby ogien
idym z kottowni przez przestrzen zewngtrzng nie mogly by¢ przenoszone do innych
pomieszczen. Przewody wentylacyjne z kottowni nie powinny by¢ polaczone z innymi
urzadzeniami wentylacyjnymi 1 nie mogg obstugiwa¢ innych pomieszczen.

7.4 System odprowadzenia spalin

Zastosowano rozwigzanie kaskadowe umozliwiajace odprowadzenie spalin z kilku kotow
jednym kominem. Kaskada umozliwia jednoczesne wylaczenie wszystkich kotlow w
przypadku zadziatania zabezpieczenia przed zanikiem ciggu kominowego spetniajac tym
samym zapisy w Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 , §174 ust.5.pkt 2, Dopuszcza si¢ w
pomieszczeniu kotlowni przylaczenie kilku kottow do wspolnego kanatu spalinowego w
przypadku wykonania dla kottow z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego o
przekroju poprzecznym nie mniejszym niz 1,6 sumy przekrojow przewodow
odprowadzajacych spaliny z poszczegdlnych kotlow, a takze wyposazenie wylotu
przewodu spalinowego w czujnik zaniku ciggu kominowego, wylaczajacego rownoczesnie
wszystkie kotty.”

Zaprojektowano kaskade koncentryczna o $rednicy 180/250 mm dla dwoch kottow.
Powietrze do spalania bedzie pobierane z dachu budynku. Komin zakonczy¢ systemowym
zakonczeniem ktdre umozliwia czerpanie powietrza do spalania.

Kaskade przymocowa¢ za pomoca obejm systemowych. Z kolektora spalin nalezy
wykona¢ odwodnienie z czeSci spalinowej. Skropliny sprowadzi¢ do neutralizatora
skroplin.

W czesci pionowej zastosowano komin koncentryczny system o $rednicy 150/200.
Zastosowac systemowe przejscie przez dach producenta komina.

Odcinki poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzadzenia. Na
kazdym potaczeniu kielichowym nalezy zastosowaé uszczelke albi26, dla utatwienia
montazu stosowa¢ $rodek poslizgowych albi-pasta, nie wolno stosowa¢ innych §rodkow
poslizgowych poniewaz moga one dziata¢ negatywnie na uszczelke.

Przed przystapieniem do zamowienia i przed wykonaniem prac montazowych nalezy
skontaktowa¢ si¢ z producentem w celu otrzymania schematéw montazowych oraz
doktadnych wytycznych dotyczacych montazu.

Podtaczenie kotta do komina spalinowego za pomocg rozwigzan systemowych.
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8.0 Instalacja gazowa

Zgodnie z warunkami technicznymi zrédltem zasilania bedzie gaz ziemny z rodziny
2grupy E wg normy PN-C-04753:2011 "Gaz ziemny - Jakos¢ gazu dostarczanego
odbiorcom z sieci dystrybucyjnej” dostarczany z miejskiej sieci $redniego ci$nienia.

8.1 Zewnetrzna instalacja gazu

Zasilenie w gaz projektowanego budynku nastgpuje z istniejgcego gazociggu Sredniego
cisnienia 63PE zlokalizowanego w ul. Aliny.

Na granicy posesji Inwestycji nalezy zamontowa¢ wentylowang szafk¢ gazowsg
z gazomierzem G10 z nadajnikiem impulséw, reduktorem o przepustowoséci do 16m?/h,
rejestratorem szczytow godzinowych z wyswietlaczem 1 kurkiem gazowym (koncéwka
przylacza) — wg projektu przytacza gazu. Podejscie do gazomierza nalezy wykonaé z
zastosowaniem belki przytaczeniowe;.

Na zewnetrznej Scianie budynku nalezy zamontowaé wentylowang szafke
400x250x400mm z zaworem odcinajacym klapowym, petnoprzelotowym DN5O0.

Miegjscem rozgraniczenia wlasnosci PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego
(Punkt wyjscia z systemu gazowego) stanowi kurek gléwny zlokalizowany w szafce na
granicy posesji.

Instalacje gazu utozong w ziemi wykona¢ z rur polietylenowych klasy PE100-RC PN10
zszeregu SDR 11, spehiajacych wymagania norm PN-EN 1555-1:2012 "Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych - Polietylen
(PE) - Czes¢ 1: Postanowienia ogolne” 1 PN-EN 1555-2:2012 "Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czes¢
2: Rury" z wykorzystaniem ksztaltek polietylenowych spelniajagcych wymagania normy
PN-EN 1555-3+A1:2013-05 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czes¢ 3. Ksztattki™.

Rury polietylenowe stuzace do budowy gazociagdw i przylaczy na obszarze dziatania
Oddziatu w Gdansku powinny by¢ koloru pomaranczowego.

Do potaczenia elementéw polietylenowych nalezy zastosowaé zgrzewanie elektrooporowe.

Zgrzewanie elektrooporowe wykona¢ wg instrukcji producenta ksztaltek oraz z
»Wytycznymi do projektowania i budowy gazociagow, przylaczy z PE ZSG-00-1-018.
Kontrola potaczen elektrooporowych zgodnie z normg PN-EN 12007-2 ,, Systemy dostawy
gazu. Rurociqgi o maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar wigcznie. Czes¢ 2:
Szczegolne zalecenia funkcjonalne dotyczgce polietylenu (MOP do 10 bar wigcznie).

Odcinki stalowe wykona¢ z rur stalowych przewodowych zgodnych z normg PN-EN
10208-1:2011 "Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych - Warunki techniczne
dostawy - Czes¢ 2: Rury o klasie wymagan B" zastapiong przez PN-EN ISO 3183:2013-05
., Przemyst naftowy i gazowniczy — Rury stalowe do rurociggowych systemow
transportowych” izolowanych fabrycznie powloka izolacyjng z grupy P1 wg wykazu
ZSG-00-1-006-Z-01 ,, Wykaz izolacyjnych materiatow powtokowych dopuszczonych do
stosowania na sieciach gazowych uzytkowanych przez Spotke”. Do izolacji spoin, lukow,
ksztattek stalowych uzywaé materiatdéw powtokowych z grupy P2A wg wykazu ZSG-00-1-
006-Z-01 ,, Wykaz izolacyjnych materiatow powtokowych dopuszczonych do stosowania na
sieciach gazowych uzytkowanych przez Spotke”.

W odlegtosci 0,5 m za pierwsza szafka gazowa i przed budynkiem nalezy zamontowac
ztaczke PE/stal i zmieni¢ material przytacza z polietylenu na stalowy.
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Odcinek stalowy powinien by¢ zabezpieczony szczelng izolacjg przeciwkorozyjna az do
wnetrza szafki.

W Oddziale w Gdansku nalezy stosowaé ksztattki przejsciowe PE/stal (zaciskowe lub
wtryskowe) spelniajgce wymagania standardu ST-1GG-1101. Element stalowy ksztattki
moze by¢ bosy (zalecane) lub zakonczony gwintem. W przypadku ksztattki PE/stal z
koncem rury stalowej przewidzianym do spawania, dtugos¢ odcinka stalowego powinna
wynosi¢ min. 300mm.

Do doprowadzenia przewodu gazowego na $cian¢ budynku zastosowaé prefabrykowane
podejscia gazowe wykonane z rur stalowych, izolowane fabrycznie taSmg zabezpieczajaca
PE, zabezpieczone rurg ostonowg spetniajacg wymagania standardu ST-1GG-1101.

Przejscia przez Sciang budynku wykonaé jako gazoszczelne.
Trasy przewodow przedstawiono w czgsci rysunkowej opracowania.

8.2 Wewnetrzna instalacja gazu

W  budynku projektuje si¢ doprowadzenie gazu ziemnego do palnikéw kottow
kondensacyjnych. Kotly gazowe grzewcze, z zamkni¢ta komorg spalania.

W celu zapewnienia odpowiedniej pojemno$ci akumulacyjnej w instalacji w kotlowni
projektuje sie kolektor.

Instalacje wewnatrz budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnych
z normg PN-EN 10208-1:2011 "Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych - Warunki
techniczne dostawy - Czes¢ 1: Rury o klasie wymagan A" Yaczonych przez spawanie.

Instalacje w budynku prowadzi¢ pod stropem i po powierzchni §cian w odlegtosci 2 cm od
tynku lub w bruzdach ostoni¢tych nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych (po
uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji) fatwo usuwalng masg tynkarska.

Instalacje prowadzi¢ mozliwie wysoko pod stropem i po wierzchu $cian.

Przed podiaczeniem przewodoéw gazowych do kottéw gazowych zgodnie z opracowaniem
graficznym nalezy zainstalowac filtr siatkowy, oraz kulowy zawor odcinajacy do gazu.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ powyzej przewodoéw elektrycznych. Minimalne
odlegtosci przewodow instalacji gazowej od przewodow elektrycznych powinny wynosié¢
10 cm.

Podtgczenia urzadzen gazowych wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy przez osoby
upowaznione do prac przy instalacjach gazowych.

Trasy przewodow przedstawiono w czegsci rysunkowej opracowania.

8.3 Pomieszczenie kotla gazowego

Zgodnie z ustaleniami, do potrzeb ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieplej wody
uzytkowej zaprojektowano uktad dwoch kottlow gazowych, zlokalizowane w wydzielonym
pomieszczeniu na parterze.

Paliwem zasilajagcym kociol jest gaz ziemny.

Dobrano kotly gazowe kondensacyjne grzewcze, wykonane ze stali nierdzewnej z
zamknietg komorg spalania.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla zespotu projektowanych budynkow w jednym
podgrzewaczu.

Pomieszczenie posiada zapewniong wentylacje grawitacyjng, umozliwiajaca naptyw
powietrza, oraz wywiew.
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Wentylacja nawiewna zapewnia niezbedny strumien powietrza dla wentylacji
pomieszczenia kottowni.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia kotlowni powinna odprowadza¢ powietrze na
zewnatrz budynku, kanatem wyprowadzonym ponad dach.

W celu naplywu odpowiedniej iloSci powietrza zewngtrznego do pomieszczenia
technicznego, niezb¢dnego do procesu spalania nalezy umiesci¢ nawiew o powierzchni
minimalnej réwnej 500 cm? usytuowany 300mm ponad posadzka.

Dla kottowni na gaz ziemny wywiew realizowany jest przez prostokatny kanal ceramiczny
umieszczony mozliwie blisko stropu np. o wymiarach 200x200[mm]. Wywiew
grawitacyjny kanatem wentylacyjnym wg projektu architektonicznego.

Przy montazu kotla nalezy uwzgledni¢ wytyczne producenta.

9.0 Wentylacja mechaniczna mieszkan

9.1 Wentylacja pomieszczen sanitarnych
W tazienkach na kondygnacji 2 zastosowa¢ wentylatory tazienkowe o wydajnosci 50 m3/h.

Kanaty wentylacji grawitacyjnej zakonczy¢ na dachu deflektorami wentylacyjnymi.

10.0 Wentylacja mechaniczna pomieszczen niemieszkalnych

10.1 Wentylacja komunikacji wspolnej

Dla wentylacji korytarzy na dachu zlokalizowano wentylatory dachowe promieniowe
z wyrzutem poziomym z silnikiem umieszczonym w strumieniu przeptywajacego
powietrza i zintegrowanym na obudowie wylacznikiem serwisowym.

Wentylator zamontowa¢ na izolowanej podstawie dachowej. Dla zapewnienia
jednokierunkowego przeplywu powietrza nalezy wyposazy¢ wentylator dachowy w klape
zwrotng motylkowa z przylaczem kohlierzowym. Za klapg nalezy zamontowaé
kolierzowe zlacze przeciwdrganiowe z taSma kompensacyjng z PES. Przej$cie na system
kanatow okraglych zapewni przeciwkotnierz dedykowany do wentylatoréw dachowych.

Dla wytlumienia akustycznego zamontowaé na pionie zamontowa¢ okragly tlumik
kanatowy.Wywiew z korytarzy za pomoca wywiewnikow przeznaczony do montazu w
suficie lub w $cianie.

Dla zapewnienia odpowiednich parametrow powietrza wentylatory b¢dg pracowaty bez
przerwy. Zasilanie wentylatoréw 1 lokalizacje regulatoréw wg projektu elektrycznego.
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