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1.

Wymiana pomp w przepompowni sieciowej na ul. Wyszynskiego

W ramach modernizacji przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na ul. Wyszynskiego
w m. Przedecz nalezy wykona¢ demontaz pomp Sciekowych, armatury (zawory
zwrotne, zasuwy odcinajgce), orurowania (rury tloczne) i1 osprzetu (prowadnice,

stopy sprzggajace, uchwyty prowadnic).

W celu uzbrojenia przepompowni $cieckow Wykonawca dostarczy i zamontuje pompy
zatapialne — 2 szt., komplet prowadnic wraz ze stopami sprzggajagcymi i uchwytami
prowadnic, armatur¢ w postaci zaworow zwrotnych kohierzowych kulowych, zasuw
odcinajacych komlierzowych, dokona adaptacji i montazu orurowania tlocznego

nowomontowanych pomp sciekowych.
Wymagane parametry i wykonanie pomp zatapialnych:

—  korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep, stopa sprzegajaca - zeliwo ZL200,
71250,

— wal pompy — stal 3H13, 4H13,

— elementy ztaczne — stal nierdzewna,

— tozyska — kulkowe jednorzedowe (Z), kulkowe dwurzedowe skosne,

— uszczelnienie mechaniczne czotlowe podwdjne (weglik krzemu),

— powtoka lakiernicza epoksydowa,

— silnik pompy —400V/50 Hz, klasa izolacji F,

— ogranicznik temperatury w trzech fazach uzwojenia stojana silnika,

— wylacznik wilgotnosciowy,

— podwdjne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowe;,

— wirnik typu Vortex,

— moc maksymalna pompy 3,0 kW,

— predkos¢ obrotowa 1415 obr./min.,

—  wydajnoé¢é nominalna pompy Qn = 15,0 m*/h,

— nominalna wys. podnoszenia pompy Hy = 9,5 m,

— przelot — 80 mm,

— kolano sprzegajace KS80, KS100.



Wymagane parametry zaworow zwrotnych:

— korpus 1 pokrywa z zeliwa sferoidalnego / GGG40/ EN-GJS 400-15 PN-EN
1563 (DIN 1693),

— kula wulkanizowana NBR — czasza kuli wykonana ze stopu aluminium lub
zeliwa,

— uszczelnienie pokrywy o-ringowe: NBR , EPDM,

— polaczenia kolnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN
10, 16,

— dhugos¢ zabudowy szereg 48 wg PN-EN 558+A1, (DIN 3202),

— wyrob przeznaczony do pracy w ukladach pompowych, element odcinajacy
przeplyw — kula o gestosci wiekszej niz woda (kula tongca),

— ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy PN-EN 14901,

— S$ruby laczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewne;,
wpuszczane i zabezpieczone masg zalewowa,

— $rednica nominalna nie mniejsza niz DNS8O0.
Wymagane parametry zasuw odcinajacych:

— korpus, pokrywa 1 klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,

— prosty przelot zasuwy, bez przewezen 1 bez gniazda w miejscu zamknigcia,

— klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz 1 wewnatrz gumg EPDM,
NBR,

— prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementow
slizgowych,

— wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego,

— trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem 1 scalonym kotnierzem
trzpienia,

— wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podkladek z tworzywa
w plaszczyznach poziomej 1 pionowej,

— uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka
odseparowana od medium,

— korek uszczelniajacy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczony

specjalnym pierscieniem przed wykrgceniem,



— S$ruby laczace pokrywe z korpusem nierdzewne, wpuszczone i zabezpieczone
masg zalewowa,

— ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronow wg normy PN-EN 14901,

— potlaczenia kotnierzowe i1 przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cis$nienie
PN10, PN16,

$rednica nominalna nie mniejsza niz DN80.
Wymagane parametry orurowania pomp $ciekowych:

— rury i ksztattki wykonane ze stali nierdzewnej AISI3 16,
— rury 1 ksztattki ze stali nierdzewnej o grubosci $cianki 3 mm,
— polaczenia kolierzowe realizowane z wykorzystaniem wywijek i kotnierzy

luznych przettaczanych wykonanych ze stali nierdzewne;.
Wymagane parametry pozostatego osprzgtu:

— prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej AISI316 — grubo$¢ Scianki
co najmniej 3 mm,

— kolano sprzegajace zeliwne.

Wraz z montazem nowych pomp $Sciekowych Wykonawca wykona modernizacje
uktadu zasilania i sterowania pomp Sciekowych w wymaganym zakresie. Jednocze$nie

nalezy takze przewidzie¢ montaz sondy hydrostatycznej w przepompowni sciekow.

Na potrzeby realizacji tej czgsci zadania Wykonawca opracuje 1 przedtozy do akceptacji
Zamawiajacemu projekt techniczny ,modernizacji przepompowni Sciekow
zlokalizowanej na ul. Wyszynskiego”. Dokumentacja projektowa powinna zawierac¢
cze$¢ opisowa 1 graficzng (rzut i przekrdj przepompowni — stan projektowany) oraz
dokumenty (DTR, karty katalogowe, atesty aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci)

urzadzen, armatury 1 wyposazenia przeznaczonych do zabudowania.

. Wymiana wktadow nitryfikatora

Wykonawca dokona wymiany wkiadéw (modutdéw) nitryfikatora wraz z rusztami
do montazu ww. wktadéw. Komora nitryfikacji wykonana jest jako zelbetowy zbiornik
o wymiarach 4,75x4,40x4,00 m (df. x szer. x gl.). Zbiornik zostal podzielony

na 4 komory. Zbiornik zostal zaizolowany termicznie. W komorach zainstalowane



sg reaktory nitryfikacyjne z tworzywa sztucznego (PTFE) w formie wkladow
(modutéw). Nalezy przewidzie¢ demontaz obecnie zainstalowanych modulow wraz
z utylizacja, dostawe¢ i montaz nowych modulow wypetnionych prefabrykowanym
ztozem biologicznym z tworzywa sztucznego.

Wypehienia nitryfikatora powinny posiada¢ system kanalikéw przeptywowych
zapewniajacy rownomierny przeptyw S$ciekow oraz doptyw powietrza do kazdego
miejsca ztoza. Kanaliki przeptywowe o przekroju szesciokata, co zapewni
wykorzystanie wewnetrznej powierzchni pakietu. Powierchnia pakietu powinna
wynosi¢ 200 m2/m3, wymiar pakietu 90x60x60 cm, materiat wykonania twarde PVC.
Wypehienie powinno charakteryzowac si¢ wysoka pewnosciag niezatykania si¢ drogi
przeplywu $ciekoOw oraz optymalnie zdefiniowang struktura kanalikéw. Konstrukcja
no$na (ruszt) dla wypelnienia powinna posiada¢ wolng powierzchni¢ przeplywu
powietrza rzedu 75% powierzchni. Ruszt nos$ny: listwa nosna o wysokosci 10 cm,
szeroko$ci 3 cm wykonane z twardego PVC. Wytrzymato$¢ rusztu na obcigzenia do 400

kg/m?>.

Remont stacji dmuchaw

Wykonawca dobierze, dostarczy, zamontuje 1 uruchomi 2 szt. dmuchaw typu Root’s
w obudowach dzwickochtonnych wraz z wykonaniem ukladu sterowania,
ktory zostanie zaadaptowany do obecnego systemu sterowania praca oczyszczalni
sciekow. Jednoczes$nie nalezy przewidzie¢ montaz sondy pomiaru zawartosci tlenu
w stawie napowietrzanym oczyszczalni $ciekow. Wykonawca przed dostawg dokona
analizy technicznej 1 technologicznej doboru dmuchaw oraz przedstawi
ja Zamawiajacemu do wgladu 1 akceptacji. Sugeruje si¢ wykonanie pomiaréw
nadci$nienia na rurociggu ttocznym dmuchaw w celu wtasciwego doboru urzadzen.

Parametry podane ponizej nie sg wigzace.
Wymagane parametry dmuchawy:

— wydajnoé¢ nie mniej niz 320 m>h — okre$lona przez oferenta na podstawie
wiedzy, do§wiadczenia i wykonanych pomiaréw na obiekcie,

— nadci$nienie nie mniej niz 0,03 mPa,

— moc silnika nie wigcej niz 7,5 kW,

— poziom hatasu dmuchawy <90 dB,

— krociec przytaczeniowy DN 80,



— obudowa dzwi¢kochtonna z wentylatorem chtodzacym,

— skuteczno$¢ akustyczna obudowy co najmniej 15 dB,

— stopien sprezania z systemem antypulsacyjnym,

— silnik elektryczny wyposazony w czujnik PTC,

— urzadzenie wyposazone w wibroizolatory,

— zespol przektadni pasowej z ostong przektadni,

— absorpcyjny tlumik hatasu z filtrem powietrza ze wskaznikiem poziomu
zabrudzenia,

— urzadzenie wyposazone w zawoOr przecigzeniowy i zawor zwrotny,

— kréciec przylaczeniowy ze ztgczem elastycznym,

— obudowa dzwigkochtonna wykonana w sposdéb umozliwiajacy pelny dostep

serwisowy do urzadzenia.
Sonda pomiaru poziomu tlenu powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:

— Zakres pomiarowy: 0,00...20,00 mg/l, ppm

— Metoda pomiarowa: optyczna, oparta na zjawisku luminescencji
— Doktadnos¢: +/- 0,2 mg/1 dla zakresu < 5 mg/l; +/- 0,3 mg/1 dla zakresu > 5 mg/1
— Czas odpowiedzi: 90 warto$ci w czasie 60 sekund

— Powtarzalno$¢: +/- 0,1 mg/1

— Rozdzielczosé: 0,01 mg/l

— Temperatura pracy: 0...50 °C

— Cisnienie pracy: <5 bar

— Gwint montazowy: 3/4 > BSP, drobnozwojowy

— Materiat obudowy: AISI316 lub PVC

— Material sensora: specjalne szklo optyczne

— O-rings: NBR i silikon.

Zesp6l dmuchaw wyposazy¢ w rozdzielnice sterujaca praca uktadu napowietrzania.
Sterowanie pracg dmuchaw powinno by¢ realizowane na podstawie odczytéw z sondy
tlenowej zamontowanej w stawie napowietrzanym. Uktad sterowania powinien
kierowa¢ praca dmuchaw w taki sposob, aby utrzymywac natlenienie sciekow w stawie
napowietrzanym na ustalonym poziomie. Uzytkownik powinien mie¢ mozliwo$¢
swobodnego regulowania zakresu pracy urzadzen w zaleznosci od wprowadzonych

parametrow granicznych uruchomienia 1 wylgczenia dmuchawy. Dmuchawy powinny
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by¢ uruchamiane naprzemiennie w celu rGwnomiernego zuzywania si¢ obu urzadzen.

Koniecznym jest takze przewidzenie mozliwosci pracy recznej uktadu.

Dostawa, montaz i uruchomienie agregatu pragdotworczego

W ramach tej czesci zadania Wykonawca zakupi, dostarczy 1 uruchomi agregat
pradotworczy stacjonarny (posadowiony na fundamencie zelbetowym) o mocy
co najmniej 60 kW. Po stronie Wykonawcy lezy takze obowigzek uzyskania wszystkich
niezbednych zgdd, pozwolen i uzgodnien, ktére doprowadza do skutecznego
zainstalowania agregatu na terenie Oczyszczalni Sciekdéw w Przedczu, rozruchu
ilegalnej pracy ukladu. W zwigzku z tym, ze agregat pradotworczy ma byc¢
posadowiony na fundamencie zelbetowym Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania dokumentacji projektowej pozwalajacej na dokonanie zgloszenia robodt
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe dla ww. fundamentu i montazu
agregatu w obudowie dzwigkochtonnej. Opréocz ww. dokumentacji projektowe;j
Wykonawca zobowigzany jest takze do wykonania Projektow Technicznych
branzowych (branza konstrukcyjno-budowlana, branza elektryczna i AKPiA) oraz
przygotowania Dokumentacji Powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna.
Wykonawca powinien dopeli¢ takze formalno$ci w zakresie uzyskania zgdod
iuzgodnien z Gestorem Sieci elektroenergetycznej. Po stronie Wykonawcy lezy
uzyskanie Warunkéw Technicznych przylaczenia agregatu pradotworczego do siect,
wykonanie Instrukcji Eksploatacji Agregatu, Instrukcji Wspolpracy ruchowej agregat —
sie¢ wraz z uzgodnieniem z Regionalng Dystrybucja Mocy, wykonanie dokumentacji
technicznej podiaczenia agregatu wraz z uzgodnieniem z Regionalng Dystrybucija
Mocy.

Wykonawca jest zobowigzany takze do zastosowania blokady agregat-sie¢
uniemozliwiajacej podanie napigcia zwrotnego do sieci w przypadku pracy agregatu
pradotworczego, dostarczenie do Regionalnej Dystrybucji Mocy danych technicznych
urzadzenia oraz powiadomienie o planowanym terminie podigczenia.

Wymagania szczegdtowe dot. agregatu pradotwdrczego:

— moc znamionowa >60kW,

napiecie wyjsciowe 400/230 V,

czestotliwos¢ 50 Hz,

wspolczynnik mocy cos ¢ = 0,8,

zbiornik paliwa co najmniej 200 1,



Silnik:

— rodzaj paliwa — olej napgdowy,

— liczba cylindrow — 4 w uktadzie szeregowym,

— uktad ssacy turbodotadowany,

— uklad zasilania — wtrysk bezposredni,

— zuzycie paliwa przy 100% obciazenia — nie wiecej niz 25 /h,
— uktad chtodzenia silnika — ciecz chtodzaca,

— regulator obrotéw silnika — mechaniczny,

— napigcie uktadu rozruchowego 12/24 V DC,
Pradnica:

— uktad polaczen — gwiazda,

— 1lo$¢ wyprowadzen — 4 szt.,

— uklad tozyskowania — jednotozyskowy,
— napigcie —400/230 V AC,

— czestotliwos$¢ — 50 Hz,

— stopien ochrony — IP23,

— klasa izolacji — H,

— doktadnos$¢ regulacji napigcia — 1%,

— prad zwarcia — 300 A,
Wykonanie i standardowe wyposazenie:

— elastyczne przewody olejowe 1 zawor spustowy oleju,
— system ochrony podczas recznego uruchomienia,

— uktad wspomagania rozruchu w niskich temperaturach,
— wylacznik glowny,

— akumulator i okablowanie,

— rama stalowa spawana, malowana elektrostatycznie,

— zbiornik paliwa umieszczony w ramie,

— thumik typu przemystowego,

— uklad tadowania akumulatora,



Sterownik:

zapis do 400 zdarzen, petna historia,

wszystkie parametry z przedniego panelu edytowalne,
3-poziomowe hasto,

graficzny wyswietlacz LCD,

wyswietlanie wykresow napiecia 1 natezenia pradu
analiza sktadowych harmonicznych napigcia 1 pradu,
sprawdzenie synchronizacji z siecia,

mozliwo$¢ zablokowania transferu danych,

16A Wyjscia MCB i GCB,

8 konfigurowalnych wyjs¢ cyfrowych,

mozliwo$¢ rozszerzenia do 40 wyjs¢ cyfrowych,

4 konfigurowalne wejscia analogowe,

3 konfigurowalne alarmy serwisowe,

tygodniowy harmonogram pracy,

automatyczna kontrola pompy paliwa,

mozliwo$¢ wylaczenia funkcji ochrony,
zabezpieczenie nadmiarowe mocy,

odwrotna ochrona zasilania,

zabezpieczenie przecigzeniowe IDMT,

zarzadzanie wieloma obcigzeniami,

zabezpieczenie przed asymetrig napigcia i pradu,
alarmy kradziezy paliwa,

zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym,
kontrola predkosci biegu jalowego,

sprawdzanie tadowania akumulatora,

styczniki napedu MCB,

4 liczniki mocy agregatu,

liczniki energii elektrycznej,

licznik zatankowanego paliwa,

licznik zuzycia paliwa,

darmowy program konfiguracyjny,
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— obstuga dynamicznego DNS,
— latwa aktualizacja oprogramowania poprzez USB,

— stopien ochrony IP65.

Dodatkowo Wykonawca dostarczy i przekaze Zamawiajgcemu agregat pradotworczy

przenos$ny 2 szt. spetniajacy ponizsze wymagania:

— moc ciggla (400 V AC) co najmniej 11 kW,

— moc maksymalna (400 V AC) co najmniej 12 kW,
— moc ciggta (230 V AC) co najmniej 10 kW,

— moc maksymalna (230 V AC) co najmniej 11 kW,
— czestotliwos¢ 50 Hz,

— napiecie 400/230 V,

— wyposazony w regulator napigcia,

— zbiornik paliwa o pojemnosci co najmniej 35 1,

— rodzaj paliwa — benzyna bezotowiowa,

— rozruch — elektryczny oraz reczny,

— klasa wydajnosci G1,

— klasa ochrony IP23M,

— wyposazony w wylacznik gtowny,

— wyposazony w cyfrowy licznik motogodzin,

— Wwyposazony w cyfrowy woltomierz,

— wyposazony w pilot zdalnego startu.

5. Zakup todzi 1 woderow
Wykonawca w ramach zadania dostarczy i1 przekaze Zamawiajgcemu t0dz oraz
4 komplety woderow na potrzeby prowadzenia czynnosci eksploatacyjnych

na oczyszczalni sciekow.
Wymagane parametry todzi:

— wykonanie z tworzywa sztucznego,
— wykonana jako t6dz dwuptaszczowa,
— podwojna podioga,

— wzmacniany kil,

— gumowa odbojnica,
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dt. co najmniej 370 cm,

szer. co najmniej 140 cm,

minimum trzyosobowa,

min. wyporno$¢ 320 kg,

wyposazona w komplecie we wiosta o trzonku aluminiowym, topaty z tworzywa
sztucznego,

relingi burtowe — 4 szt.,

uszy cumownicze — 3 szt.,

t6dZz wyposazona w koto ratunkowe,

t6dz powinna posiada¢ certyfikat CE.

Wymagania dot. woderow:

wykonane z gumy,

wodoodporne i wiatroszczelne,

jedna kieszen wewng¢trzna,

elastyczne szelki,

kategoria OB.,

spelniajace wymagania normy EN20347,

antyposlizgowa podeszwa ulatwiajaca przemieszczanie si¢ po grzaskich
1 $liskich podtozach,

fatwe i trwate mocowanie z uchwytem na gumie, zabezpieczajace prze ich
obsuwaniem si¢ podczas uzytkowania,

konstrukcja wyrobu 1 zastosowane materiaty zabezpieczaja w 100% przed
przesigkaniem wody do wewnatrz buta,

rozmiary obuwia zostang wskazane przez Zamawiajacego na etapie realizacji

zamoOwienia.

6. Zapisy ogoblne

Wykonawca udzieli gwarancji na ww. zakres robdt na okres 48 -60 miesigcy,
w celu przygotowania rzetelnej wyceny Wykonawcy zamierzajacy zlozy¢ oferte
na realizacje zadania jest zobowigzany do odbycia wizji obiektowej w zakresie

wskazanym w opisie przedmiotu zamdwienia,
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— wszystkie dostarczone urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane,
posiada¢ witasciwe dokumenty tj.: deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne

1 inne niezb¢dne wymagane przepisami prawa dopuszczenia.
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