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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0034(6)/17

Szczecin, dnia /{ 4 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢c
pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 290, ze zm. ) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Wozniak
magister inzynier inZynierii srodowiska
ur. dnia 2 wrzesnia 1972 r. w Koszalinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0151/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - zwanej
dalej ,,K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomor-
skiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwo-
fania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji, stronie

nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Wojciechowi Wozniakowi
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 2 wrzesénia 1972 r. w Koszalinie

numer ewidencyjny ZAP/0151/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i1 sprawowania nadzoru

autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
II. na podstawie § 14 ust. 3 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociagowe i kanalizacyjne,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-63G-C8I-YI8 *

Pan Wojciech WOZNIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0503/03

adres zamieszkania ul. topuskiego 14/9, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-30 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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78-100 Kotobrzeg
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie inwestora,

= podktady architektoniczne,

= obowigzujgce normy i przepisy,
= Katalogi techniczne.

1.2. DANE OBIEKTU
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla budynku modernizacji dwdch piondw instalacji

sanitarnych dla budynku sanatoryjnego niskiego A w Sanatorium Uzdrowiskowym MSWIA w Kofobrzegu
przy ul. Portowej 22.

Projektowany obiekt ma wysokos$c¢ czterech kondygnacji nadziemnych i jest podpiwniczony.
Obiekt zasilany bedzie w zimng wode z przylgcza wodociggowego. Wody deszczowe odprowadzane
beda na teren Inwestora. Scieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- projekt techniczny wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- projekt techniczny wewnetrznej instalacji wody zimnej i c.w.u.,
- projekt techniczny wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,

Opracowanie swym zakresem nie obejmuje:
- projekt przytacza kanalizacji sanitarnej

- projekt przytagcza wodociggowego

- projekt przytacza gazu,

Niniejsze opracowanie branzy sanitarnej jest cze$cig wielobranzowego projektu architektoniczno —
budowlanego budynku, opracowanego na etapie projekt techniczny.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
Obiekt Zzlokalizowany bedzie w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza

zewnetrznego — 16 °C).

Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepta
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« Temperatury zewnetrzne obliczeniowe PN/B — 02403

« Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m? PN/B — 03406
« Ochrona cieplna budynku PN/B — 02020

« Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach PN/B — 02402

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczerr w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych.
Wymagania.

PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowg, w systemie zamknigtym z rozdziatem
dolnym. Zasilenie instalacji w budynku A nastgpi z kottowni gazowey.

Piony i rozprowadzenia instalacji centralnego wykona¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych
faczonych na ksztattki zaciskowe z tworzywa PPSU lub mosieznych np. firmy Kan-therm typy Press LBP lub
réwnowaznych, prowadzonych w izolacji termicznej. Polaczenia z armaturg i urzadzeniami wykonac¢ gwint.
Nalezy przestrzega¢ zachowania roztgcznosci potgczenr umozliwiajgcych demontaz urzadzen.

Przewody rozprowadzajgce uktadane bedg po $cianach i w warstwie izolacji podfogowej, zabezpieczone
przed zalaniem szlichtg cementowg zgodnie z instrukcjg wykonania instalacji zalecang przez producenta
rur. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podfoza, aby zabezpieczy¢ je przed
wyplywem w trakcie wykonania wylewki betonowej. Ze wzgledu na konieczno$¢ chowania trojnikdw w
podfodze nalezy stosowac zigcza zaciskowe z pierscieniem petnym osadzonym przy pomocy praski.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki: panelowe i tazienkowe

Grzejniki nalezy wyposazyc¢ w zawdr termostatyczny i zawdr powrotny oraz glowice termostatyczng np.

firmy Danfoss. Grzejniki nalezy mocowac do $cian za pomoca firmowych konsol montazowych.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany) wykonac¢ w tulejach ochronnych stalowych. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne pofgczenie na przewodzie. Przejscia przez przegrody
budowlane nalezy zaizolowac.

Przewody zaizolowac termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki poliuretanowej o wspoéfczynniku
przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C rownym 0,035 W/mK w ptaszczu ostonowym z folii
PCV. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z PN-85/B-02421. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod
warunkiem spetnienia wymagan technicznych wg obowigzujacych warunkdw technicznych.

2.1.1.Regulacja hydrauliczna

Przewidziano regulacje hydrauliczng instalacji:
- Zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i gtowicg termostatyczng firmy Danfoss.
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2.1.2. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikow przy grzejnikach (grzejniki

wyposazone sg fabrycznie w odpowietrznik " oraz korek ™).

2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewnetrzng zaprojektowano =z rozdziatem dolnym w systemie rur polietylenowych
wielowarstwowych fgczonych na ksztattki zaciskowe z tworzywa PPSU lub mosieznych np. firmy Kan-therm
typy Press LBP lub rownowaznych oraz rur polipropylenowych PP. Rury prowadzone w $cianach i
czeSciowo w posadzce podfogi. Zaleca sie stosowanie izolacji z pianki poliuretanowej. W przypadku
umieszczenia rur w podfodze nalezy stosowac ztgcza zaciskowe z pierScieniem zaciskanym praskg.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur.
Umywalek
Natryskow
Zlewozmywakow
Misek ustepowych
Wanien

Przewody wody zimnej izolowa¢ otulinami z polietylenu np. firmy Thermaflex typ Steinonorm lub
réwnowaznymi o wspofczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +10° C rownym 0,038
W/mK. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z PN-85/B-02421. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji
pod warunkiem spetnienia wymagarn technicznych wg obowigzujgcych warunkdw technicznych.

Proba szczelnosci instalacji powinna zostac wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggow”. Przed przystapieniem do proby cisnieniowej nalezy odtaczyc
wszystkie elementy i armature, ktdre przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy moglyby zaktdci¢ probe lub

ulec uszkodzeniu.

2.3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Projekt przytacza wodociggowego stanowi odrebne opracowanie.

2.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej stanowi odrebne opracowanie.
Piony kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ po $cianach, podejscia do przyborow po $cianach i pod
stropem. Przej$cia przez Sciany przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych PVC.

Piony wykonac¢ z PVC de110.
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Na pionach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczonym rurg wywiewng wentylacyjng @110/160
umieszczong minimum 0,5 m nad pofacig dachu. Przewody odptywowe z poszczegdlnych przybordw
sanitarnych fgczy¢ za pomoca ksztattek PVC, z zachowaniem minimalnych spadkdw nie mniejszych niz 2%.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC:

» dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy S (kolor pomaranczowy, jak dla

zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

e dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztaftki oraz elementy wyposazenia z PVC typu N (kolor

popielaty) lub PP (kanalizacja niskoszumowa)..

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —

montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2.5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ — PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej stanowi odrebne opracowanie.

3. WENTYLACJA

3.1. Wentylacja hybrydowa

Projektuje sie wentylacje mechaniczna hybrydows, wywiewng z zorganizowanym naptywem powietrza
poprzez okienne nawiewniki higrosterowane. Wywiew powietrza z pomieszczen , przez kratki wentylacyjne
higrosterowane , pion zbiorczy i przez wentylator zlokalizowana na dachu budynku.

Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro.

3. UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano - Montazowych - tom |l Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséw
BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentdw.
W przypadku podania w opracowaniu nazwy producenta lub nazwy witasnej wyrobu mozna stosowac

materiaty rownowazne.

Projektant : Wojciech Wozniak
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu technicznego modernizacji 2 pionéw sanitarnych -
budynek niski A

Obiekt:  SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA

Adres: 78-100 Kotobrzeg, ul. Portowa 22

Branza: Instalacje sanitarne wewngtrzne

Inwestor: SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA
78-100 Kotobrzeg, ul. Portowa

Autor: Wojciech Wozniak
78-100 Kotobrzeg, ul. Lopuskiego 14/9
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Niniejsza informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego sporzadza si¢ na podstawie Art. 20 ust.1 pkt 1b Ustawy - Prawo budowlane.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wszystkich podwykonawcéw przestrzegania
przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Kierownik budowy przed rozpoczgciem budowy jest obowigzany w oparciu o niniejszg informacj¢ sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglgdniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym ewentualne jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i produkcji
przemystowe;j.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie obowigzkowo sporzadza si¢, jezeli:
1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z niebezpiecznych rodzajéw rob6t budowlanych
wymienionych w Art. 21 a ust.2 Ustawy - Prawo budowlane, lub
2) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dituzej niz 30 dni roboczych i Jednocze$nie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500
osobodni.

Zasady ogdlne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych znajduja si¢ w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz.U. Nr 47, p6z. 401), ktére zastapito rop. MBiPMB z
dnia 28.03.1972 w spr. bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych oraz rop. RM z dnia
4.02.1956 w spr. bhp przy robotach impregnacyjnych impregnacyjnych i odgrzybieniowych, a takze w rozporzadzeniu
MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bhp (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

1.Zakres robot
Zaplanowano budowe wewngtrznych instalacji sanitarnej na potrzeby budynku uzytecznoS$ci publicznej.

2.Wykaz istniejacych obiektow
Brak

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak

4.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét
W trakcie realizacji moze nastgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa podczas wykonywania robédt przy upadku z wysokos$ci
podczas montazu rur na $cianie budynku oraz pracy z instalacjami gazow ptynnych.

S.InstruktaZ pracownikéw
Okreslone czynnosci moga wykonywa¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Ponadto

przy pracach niebezpiecznych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry uzyskal orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy. Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni
zosta¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢
przeprowadzane jako :

- wstepne - obejmujace instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe,

- okresowe - obejmujace szkolenie i doskonalenie okresowe.

Szkolenie z zakresu BHP musi by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
62, p6z. 285). Szkolenie moze by¢ prowadzone w formie instruktazu, seminarium, kursu lub samoksztalcenia
kierowanego. Szkolenie wstepne podstawowe oraz szkolenie okresowe powinno zakonczy¢ si¢ egzaminem,
przeprowadzonym przez organizatora szkolenia.

Pracownicy przeznaczeni do prac specjalnych lub niebezpiecznych powinni przej$¢ szkolenie specjalistyczne.
Szkolenie taki obejmuje cz¢$¢ teoretyczng i praktyczng i konczy si¢ egzaminem.

Osoba, ktéra uzyskata pozytywny wynik egzaminu otrzymuje pisemne §wiadectwo.

Szkolenia z zakresu BHP odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik jest zobowigzany do
potwierdzenia na pi$mie, ze zapoznal si¢ z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uwaga - obowigzek przeszkolenia ~w  zakresie BHP dotyczy nie tylko pracownikéw, ale takze
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pracodawcow, w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy.
Poza szkoleniami  pracodawca  powinien wyda¢  szczegblowe instrukcje 1 wskazéwki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét:

Wszystkie osoby przebywajace na budowie powinny stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej. Bezpos$redni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownik budowy, kierownicy robét oraz
mistrzowie budowlani. S oni réwniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi.
Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢ w pelni sprawne, oraz posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracj¢ zgodnos$ci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi.
Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, a w razie konieczno$ci, w jego obecnosci. Stan
techniczny urzadzen i narzgdzi pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany.

Pierwsza pomoc.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéw. Jezeli roboty wykonywane beda w odlegto$ci wickszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy powinna znajdowaé si¢ przenos$na apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe
stuzby zdrowia nie moga zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢
dostepne $rodki lokomocji. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji.
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