Eko-Wilmar Sp. z o.o0.

Adres: Gliwice 44-121,  ul. Gagarina 3/15
Kontakt: tel/fax 32/2309092 kom. 505 193 093 biuro@ekowilmar.pl

Inwestor: Nr projektu:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej

Gliwice Sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice

SC-04/24

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa osiedlowej sieci cieplnej w/p wraz
z przylagczami do budynkoéw przy ul. Obroncéw Pokoju
19-25, 29-33, 37 i 39-41 w Gliwicach w ramach

rozproszenia stacji grupowej WT1 przy ul. Obroncéw
Pokoju 50. ETAP2A.

dz. nr719/16, 719/15, 719/14, 719/13, 719/12, 719/11 i 719/10 obreb Szobiszowice

kategoria obiektu budowlanego XXVI

Czesc¢ Imie i Nazwisko Yp rawnienia Pieczatka/Podpis
Specjalnosé
791/01
Projektant Grazyna Wilk instalacyjna
instalacyjna
SLK/4239/PO0OS/12
Sprawdzajgcy Monika Toto$ instalacyjna

Gliwice, maj 2023 .

KRS 0000358336
Sad Rejonowy w Gliwicach
X Wydziat Gospodarczy KRS

REGON 241630378 NIP 6312613336
Konto nr 15 1050 1298 1000 0090 3089 3771
Kapitat zaktadowy 50 000PLN



P.Z.T. Budowa osiedlowej sieci cieplnej w/p wraz N
. . . . r wykazu
EKSOV\;";NLAR z przytaczami do budynkéw przy ul. Obroncéw Pokoju SC-(¥4/24
e 19-25, 29-33, 37 i 39-41 w Gliwicach w ramach
rozproszenia stacji grupowej WT1. ETAP 2A. 05.2024r.
L.p. Nazwa dokumentac;ji Nr dokumentaciji Uwagi Str.
1 |Spis tresci SC-04/24
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Cze$c¢ opisowa
Opis techniczny
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego .............cccccccci.
2. Podstawa opraCowania............ccoueeeieiiiiiiiiiiiiie
3. Stan istNi€JaCy ..o
4. ZaKreS OPraCOWANIA ......vvereereeeeeeieeieeeeieeeesueeseseeeeeensssssseseneennnes
5. Projektowane zagospodarowanie............coooevrrninnninieiee e
6. Odziatywanie projektowanego obiektu na srodowisko..............
7. Dane techniczne i parametry Si€Ci.........coooviiiiiiiiiiiiii e
8. Geotechniczne warunki posadowienia Si€Ci.............cccoveiiiinnnee
9. Rozwigzanie projektowe .........coooiiiiiiiiii e
10. MONtazZ ruroCiggow ..........couiviiiiiiiiiiii g
3 10.1. Roboty przygotowawceze ............cccccovviiiiiiiiiii SC-04/24/0T
10.2. RobOoty ZIEMNE.......coooiiiiiiiiiiiii
10.3. Montaz rur i elementéw preizolowanych ................c.cccooo..
10.4. Préba CiSnienioWa............oiiiiiiiiiiiiciceeeeeee e
10.5. PHUKANIE SIECH ...uuieiiiiiiiiiice e
10.6. Montaz zespotu ZtgCza............cccvvvviiiiiiii
10.7. ZaSypyWani€ SIECI..........ccuuiiiiiiiiiiiiiiiiie e
11. Instalacja alarmowa...........ccccccoi
12. Zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne.................cc..o......
13. Zagadnienie BHP i P.pOZ. ...
14, Uwagi KONCOWE .......coovviiiiiiiiiiiiiii
4 |Wykaz materiatow SC-04/24/\WM
Cze$c¢ rysunkowa
5 |Orientacja inwestycji
6 |Mapa wiasnosciowa SC-04/24/00
7 |Projekt zagospodarowania terenu SC-04/24/01
8 |Schemat montazowy SC-04/24/02
9 |Profil ark.1 SC-04/24/03
10 |Profil ark.2 SC-04/24/04
11 |Przekréj przez wykop SC-04/24/05
12 |Instalacja alarmowa SC-04/24/06
13 |Przykfadowy rysunek spinki SC-04/24/07
OPINIE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA | INNE DOKUMENTY
14 |Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
15 |Uprawnienia budowlane projektant + sprawdzajacy
Warunki techniczne do projektowania i wykonania przytgczy sieci
16 cieplnej wydane przez PEC Gliwice z dn. 29.09.2023r.
17 |Protokdt z Narady Koordynacyjnej z dn. 14.05.2024r.. GE.6630.41.2024
dot. dz. nr
. . . 719/16, 719/15,
18 lanmo Sh Dbrencow Pokolu SMOP/739/2024 | 719/14, 719/13,
(zgoda + warunki wejécia w teren) z dn. 07.05.2024r. 719/12, 719/11 i
719/10
Pismo PSG Sp. z o.0.
Gliwice ul. Rolnikéw 447 PSGZA.0159.463.0097.0
19 PP 471.160126149.24
Zabrze ul. Szczes¢ Boze 11 7 dn. 21.02.2024r
(uzgodnienie i warunki) e )
Pismo PWIK PWiK/W/2024/1219/DT/
20 |Gliwice ul. Rybnicka WI2024/280
Y (uzgodnienie i warunki) DT/406/2024/2189
g z dn. 27.02.2024r.

str. 1/2



PWiK Gliwice

PWIiK/W/2024/1271/GW/

21 |Dziat Gospodarowania Wodami W/2024/282
(uzgodnienie i warunki) S/GW/000093/2024
z dn. 04.03.2024r.
UM Gliwice UK.7021.6.13.2024
22 |Wydziat Ustug Komunalnych zdn. 20.02.2024r.
(uzgodnienie i warunki)
23 Pismo TAURON Dystrybucja TD24-02-0297207-03
(uzgodnienie i warunki) z dn. 26.02.2024r.
Pismo PEC Gliwice Sp. z o.0.
24 |Gliwice ul. Krlewskiej Tamy 135 g n
(uzgodnienie dokumentacji) o ’
25 |Informacja BIOZ

str. 2/2




P.Z.T. Budowa osiedlowej sieci cieplnej w/p wraz z przytgczami do budynkéw przy ul. Obroncéw Pokoju 19-25,

29-33, 37 i39-41 w Gliwicach w ramach rozproszenia stacji grupowej WT1. ETAP1.

OPIS TECHNICZNY. nr  SC-04/24/0T
str.1/22

OPIS TECHNICZNY

Wykonata:

mgr inz. Grazyna Wilk

Gliwice, maj 2024r.



P.Z.T. Budowa osiedlowej sieci cieplnej w/p wraz z przytgczami do budynkéw przy ul. Obroncéw Pokoju 19-25,
29-33, 37 i39-41 w Gliwicach w ramach rozproszenia stacji grupowej WT1. ETAP1.

OPIS TECHNICZNY. nr  SC-04/24/0T
str.2/22
SPIS TRESCI
1. Przedmiot zamierzenia budowlan@go ..........cccccciiiiiinnii i ———————— 3
2 S Yo £=3 = 1T T oY o Vo1V T T 3
B TS =T =] 1 1= - T 4
L B 1 (=T o] o = T 01T T T 4
5. Projektowane zagoSpodarOWanie........cccccuuuiriminnninieininns s s s s n s sams s s s s s s 4
6. Odziatywanie projektowanego obiektu na SrodowisSKo ..........ccccuecviiininiiinnn s s 5
7. Dane techniczne i Parametry Si€Ci.......ccuucuriiiiiniinninirr i e 6
8. Geotechniczne warunki posadoWienia SI€CH........cecurrerrrssmrrsserirrrsnnrs s s e sms s s same e n e smme e s nnneas 7
9. RozWigzanie ProjeKtOWE ..........ccuceciiii it s s s 8
10. MONEAZ FUFOCIGGOW .....cuiieiiiiiiiiscres s s n e e s s e s e e e e R eae e ame e e e s an s 10
10.7. RODOLY PIZYGOLOWAWCZE ..........cocoeveveeerieieieireeieiisiseeeisee e ss e sssssss s ass et s st et bbb sess st sbsesesssnssesesesaansens 10
T0.2. RODOLY ZIBIMING.........ccoooeeeeeeeeieeeeeeee ettt es e st ss s ss e es e ss bbb es e s s bbb s s s sb e s sassees e seseseseeeenesene 11
10.3. Montaz rur i elementOw PreiZOIOWaNYCH ...ttt rsre s s e ssessae e 14
T0.4. Proba CISNIENIOWAL.........cueiieieeeiee ettt ettt st st ea et b skttt ee et et enebetenae 16
T0.5. PHIKGNIE SIBCI......cecuiiiiiiiiciiiecrrcc sttt ettt eb ettt ettt nenn 17
10.6. MONTAZ ZESPOIU ZEGCZA .......oeeiee ettt ettt b e s st b bt en s s snase s 17
10.7. ZASYPYWANIE SIECi....ecuiiieierieiiieetireiteite ettt e et bt b e sase s s s sesa et sssesesssese st esesesesassssesesssssnssesssesesesasnnnas 18
11. Instalacja alarmMOWa..........c.cccii i ——————— 19
12. Zabezpieczenia antykorozyjne i termiCzne ...........cccoicviniiisnims i 20
13. Zagadnienie BHP i P.POz. ... s s s s se s s s smn s s s samn s s e srn e s samn e sn e s namnn s e s 20

T4, UWaQi KONCOWE ......ceeiieiiiinie i s s s s e s m e e e e R R SR e e b e ea e e sas e e e e na R an s 21



P.Z.T. Budowa osiedlowej sieci cieplnej w/p wraz z przytgczami do budynkéw przy ul. Obroncéw Pokoju 19-25,

29-33, 37 i39-41 w Gliwicach w ramach rozproszenia stacji grupowej WT1. ETAP1.

OPIS TECHNICZNY. nr  SC-04/24/0T
str.3/22

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane to budowa osiedlowej sieci cieplnej w/p wraz z przytgczami do budynkéw
wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Obrofhcéw Pokoju  19-25, 29-33, 37 i 39-41 w Gliwicach w
zwigzku z rozproszeniem stacji grupowej WT1. ETAP2A. Jest to kontynuacja etapu 1 (zakonczonego).

Inwestycja obejmuje dziatki nr 719/16, 719/15, 719/14, 719/13, 719/12, 719/11 i 719/10 obreb
Szobiszowice.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

Budowane sieci bedg wykonane w systemie rur preizolowanych z alarmem, rur utozonych
bezposrednio w gruncie. Poczatek sieci stanowg preizolowane zawory odcinajgce na zakonczeniu etapu
1. Odpowietrzenie i odwodnienie sieci, w zaleznosci od uksztattowania terenu i prowadzenia rur
nastepowac bedzie w pomieszczeniach wymiennikowni.

Roboty ziemne prowadzone beda jako wykop otwarty.

Projektowana budowa ma za zadanie dostarczy¢ ciepto do odbiorcow dla celéw grzewczych.
Eksploatacja sieci catoroczna.

W ramach inwestycji nie planuje sie wycinek drzew czy krzakdw. Rozebrane bedg czesciowo
istniejgce kanaty cieptownicze prowadzone koto odbiorcow ciepta..

Jest to inwestycja wlasna Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z 0.0. na warunkach
okreslonych przez Inwestora. Trase sieci uzgodniono na posiedzeniu Narady Koordynacyjnej sieci
uzbrojenia terenu (Protokét z narady koordynacyjnej nr GE.6630.41.2024 z dn. 14.05.2024r.). Wszelkie
kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu uzgodniono z wiascicielami tych urzadzen.

Istniejgca sieé cieptownicza n/p pozostaje bez zmian.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
- umowa nr 252/2023 z dn. 10.08.2023r.
- protokét z narady koordynacyjnej nr GE.6630.41.2024 z dn. 14. 5.2024r
- Pismo SM Obroncdéw Pokoju znak SMOP/739/2024 z dn. 07.05.2024r.
- Pismo PSG Sp.z 0.0. znak PSGZA.0159.463.0097.0471.160126149.24 z dn. 18.01.2023r.
- Pismo PWiK Gliwice znak PWiK/\W/2024/1219/DT/W/2024/280 DT/406/2024/2189 z dn. 27.02.2024r..
- Pismo PWIK Dziat Gospodarowania Wodami znak PWiK/W/2024/1271/GW/W/2024/282
S/GW/000093/2024 z dn. 04.03.2024r.
- Pismo UM Gliwice Wydziat Ustug Komunalnych znak UK.7021.6.13.2024 z dn. 20.02.2024r.
- Pismo TAURON Dystrybucja znak UK.7021.6.13.2024 z dn. 26.02.24r.
- wykonana inwentaryzacja wiasna
- obowigzujgce przepisy i normy
- warunki techniczne z dn. 29.09.2023r. okres$lone przez dostawce ciepta PEC Gliwice Sp.z 0.0.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 80, poz. 718 z pdzZniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r, poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami
(obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia )
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego — Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézniejszymi zmianami

- PN-EN 13941-1:2019-06 Sieci cieptownicze - Projektowanie i montaz systemu izolowanych termicznie

zespotow rur pojedynczych i podwéjnych do sieci wody gorgcej ukfadanych bezposrednio w gruncie -

Czes¢ 1: Projektowanie

- PN-EN 13941-2:2019-06 Sieci cieptownicze - Projektowanie i montaz systemu izolowanych termicznie

zespotow rur pojedynczych i podwéjnych do sieci wody gorgcej ukfadanych bezposrednio w gruncie -

Czesc¢ 2: Montaz

- Wytyczne projektowe producenta rur

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych COBRTI
Instal

3. Stan istniejacy

Dla rozpatrywanego terenu ustalono MPZP. Nr XXXVII/1091/2010 z dn. 15.07.2010r.
Zaprojektowana sie¢ spetnia wymogi zawarte w Uchwale.

Teren inwestycji znajduje sie po pétnocnej stronie drogi krajowej DK-88; obreb Szobiszowice,
jednostka urbanistyczna ,H”- Obroncéw Pokoju. Teren, w ktérym zaprojektowano sie¢ jest terenem
zagospodarowanym z zabudowg mieszkalno- ustugowg, drogami, dojazdami, chodnikami i parkingami.
Pomiedzy obiektami zorganizowano tereny zielone — skwery, trawniki z pojedynczymi drzewami.

W rejonie opracowania uzbrojenie terenu stanowig sieci: wodociggowe, kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, elektroenergetyczne, teletechniczne, oswietleniowe, gazowe s$redniego cisnienia ze strefg
kontrolng i gazowe niskiego cisnienia oraz cieplne wysokiego i niskiego parametru..

Zgodnie z zapisamiw MPZP Rozdziat 7 w obrebie terenu inwestycji
a) nie ma ustanowionych stref ochronnych uje¢ wody ani obszaréw ochronnych zbiornikow
wad srodlgdowych
b) nie wystepujg tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych (ustalenie na podstawie
ekofizjografii).
¢) nie wystepujg tereny zalewowe oraz obszary bezposredniego zagrozenia powodzig w
rozumieniu przepisow ustawy Prawo wodne.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- dobdr elementdw sieci

- sprawdzenie kompensacji

- uktad montazowy sieci

- okre$lenie sposobu prowadzenie rur w wykopie

- rozwigzanie instalacji alarmowej

- rozwigzanie sposobu odwodnienia/odpowietrzenia sieci

5. Projektowane zagospodarowanie

I. Zagospodarowanie terenu — ksztattowanie fadu przestrzenneqo

Rury cieptownicze preizolowane ukfadane bedg bezposrednio w gruncie na gtebokosci srednio.
110cm przykrycia (0,72 — 1,46m). Zachowano wymagane przepisami odlegtosci od istniejgcego
uzbrojenia terenu (uzgodniono z witascicielami infrastruktury). Teren zagospodarowany po zakonczeniu
robot doprowadzony bedzie do stanu nie gorszego niz pierwotny. Inwestycja nie wplywa na otoczenie i
istniejacy fad przestrzenny.
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Il. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréow z dn. 10.09 2019r (Dz.U. 2019 poz. 1839) w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
projektowana sie¢ do takich sie nie zalicza.

lll. Teren, na ktorym jest projektowany obiekt zgodnie z Uchwala MPZP nie znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej. Planowana inwestycja nie zmieni waloréw konserwatorskich obiektow

nadziemnych.

W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia prac ziemnych, przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie iz jest on zabytkiem, Wykonawca robét zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z
przepisami ujetymi w Ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003r. ( tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 710) w szczegdinosci w zgodzie z z art. 32 ust.1.

IV. W obrebie terenu zamierzenia budowlanego nie wystepujg tereny gornicze, a takze obszary
szczegoblnego zagrozenia powodzig oraz obszaréw osuwania sie mas ziemnych.

V__Zgodnie z _Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r. i wprowadzonymi pdzniej
zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 55) rejon inwestycji znajduje sie poza terenem
ochrony przyrody. W ramach budowy ciepfocigqu nie jest przewidziana zadna wycinka drzew ani
krzewow.

VI. Projektowana sie¢ z uktadem cigglego nadzoru wykonana bedzie z materiatldw dopuszczonych
do stosowania. Zastosowane materialy powinny posiadaé odpowiednie atesty oraz powinny by¢é
oznaczone symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie ,,B” i ,,CE”.

Projektowana sie¢ nalezy do XXVI kategorii obiektéw budowlanych. Obiekt nalezy uzytkowa¢ w sposéb
zgodny z jego przeznaczeniem, wymogami ochrony srodowiska, przepisami BHP oraz utrzymywac¢ w
nalezytym stanie technicznym. Sie¢ pracuje w ukfadzie zamknietym, a ewentualne wody ze spustoéw
odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej poprzez studnie schtadzajgce.

VIl. Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w_sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463) przyjeto proste warunki gruntowe podfoza.

Budowane sieci zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej,

Zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami zapewniono przez czestsze zatamanie trasy
sieci oraz zastosowanie grubszej podsypki i nadsypki o odpowiednim zageszczeniu warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,98.

6. Odziatywanie projektowanego obiektu na Srodowisko

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje:
dz. nr 719/16, 719/15, 719/14, 719/13, 719/12, 719/11 i 71910 obreb Szobiszowice i miesci sie w ich

granicach.

Pas technologiczny projektowanej sieci cieplnej (ochronny, w ktérym nie wolno nic budowac ani nasadzac
wysokich drzew) stanowi teren wzdtuz obiektu liniowego o szerokosci 1,8m (sie¢) oraz szerokosci 1,4m
(przytacza) i osi posrodku pomiedzy rurociggami.

Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko

Projektowana inwestycja to budowa sieci cieplnych preizolowanych z systemem ciggtej kontroli
szczelnoéci rur, uktadanych bezposrednio w gruncie.

Projektowana sie¢ nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska, gdyz:

- sieci pracujg w uktadzie zamknietym; , nie ma odpadéw, hatasu i drgan.
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- zastosowany w rurach system alarmowy pozwala na szybkg lokalizacje awarii i jej usuniecie;

- w przypadku koniecznosci opréznienia sieci z wody, bedzie ona odprowadzana do studni schiadzajgcej
SS podtgczonej do sieci kanalizacji deszczowej lub w pomieszczeniu wymiennikowni.

- zastosowane materiaty posiadajg certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

- inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby (poza okresem
budowy)..

7. Dane techniczne i parametry sieci
Sie¢ jest wtasnoscig PEC Gliwice Sp. z 0.0..

Parametry techniczne:

- ci$nienie obliczeniowe 1,6 MPa

- temperatura nosnika:
zima - zmienna wg tabeli 117/65°C, z mozliwo$cig przegrzewu do 135°C
lato - stata 65/30°C.

- Dlugo$¢ trasy sieci: 2xDN50/125 - 2xDN100/200 L= 138mb
trasy przytaczy: 2xDN40/110 — 2xDN50/125 L= 99mb

- Teren zajety przez sie¢: 82m?

- Teren zajety przez przytacza: 38m?

- Teren zajety przez sie¢ ciepiowniczg z pasem technologicznym ochronnym, w ktérym nie wolno nic
budowac¢ ani nasadza¢ wysokich drzew: 248m?>.

- Teren zajety przez przytgcza z pasem technologicznym ochronnym, w ktérym nie wolno nic budowaé
ani nasadzaé wysokich drzew: 139m?

Sie¢ cieptowniczg podziemng zaprojektowano w technologii rur preizolowanych wyposazonych w
impuls%wy (skandynawski) system sygnalizacyjno-alarmowy, z parg miedzianych przewodoéw o przekroju
1,5mm*.

Sie¢ zaprojektowano w oparciu o system rur preizolowanych ZPU Miedzyrzecz.

Mozna zastosowacé innych producentéw o parametrach nie gorszych niz ponizej.

Elementy systemu rur preizolowanych majg charakteryzowac sie nastepujgcymi wtasnosciami:
a) Rura przewodowa

- rura stalowa ze szwem wykonana ze stali P235GH zgodnie z PN-EN10217-2/A1, PN-EN
10217-5/A1
- granica plastycznosci min. 235 MPa
- wytrzymatosc na rozcigganie 350-480 MPa
- wydtuzenie wzgledne A min.23%
- wspotczynnik wytrzymatosciowy ztgcza spawanego z =1,0
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- ukosowanie koncow zgodnie z ISO 6761/DIN2559/22

- $rednice zgodne z ISO 4200/DIN2458

- atest hutniczy zgodnie z normg DIN 50049/3.1B lub swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN
10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

b) Ptaszcz ostonowy
- wykonany z twardego polietylenu HDPE Il generaciji klasa P100 zgodnie z warunkami
technicznymi normy PN-EN 253
- gestos¢ wiasciwa min. 950 kg/m3 wg ISO 1183
- wskaznik topnienia g/600 s :0,1 — 0,5 wg ISO 1133, warunek 18
- granica plastycznosci min. 19 N/mm? wg ISO / DIS 6259
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 350%
- nominalne $rednice zewnetrzne i minimalne grubosci $cianek ptaszcza ostonowego zgodnie z
typoszeregiem podanym w PN-EN 253:2009,

c) Izolacja
- pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem, spetniajgca wszystkie wymogi normy
PN-EN 253
- wskaznik izocyjanianu min. 130
- komorki zamkniete min. 88% - ASTMD 2856
- gestos¢ pianki min. 60 kg/m3
- wytrzymatosc na Sciskanie w kierunku promieniowym przy 10% odksztatceniu 10 nie moze by¢
mniejsza niz 0,3 MPa
- wspoifczynnik przewodnictwa ciepta izolacji z pianki poliuretanowej Asp = 0,029 W/mK ; zgodnie
z PN-EN 253:2009; jego wartos¢ nalezy podawac wraz z gestoscig izolacji, przecietng wielkoscig
komorek i sktadem gazu
- grubos¢ izolacji na rurociggu powrotnym taka sama, jak na rurociggu zasilajgcym

d) Zespodtztgcza to mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z masg uszczelniajacg i korkami
wtapianymi. Zespot ztgcza stanowigcy kompletng konstrukcje pofaczenia sasiednich rur, ksztattek
i elementdw preizolowanych ma spetnia¢ wymagania normy PN-EN 489.
Przy dostawie sieci i elementdéw preizolowanych mufy termokurczliwe muszg by¢ pojedynczo
skompletowane i zapakowane.

Zastosowany materiaty sg zgodne z norma:

- PN EN 253:2009 Przewody rurowe
- PN EN 448:2009 Ksztattki

- PN EN 488:2005 Armatura

- PN EN 489:2009 Ztacza

I ich pézniejszymi zmianami.
Odcinki rur powinny by¢ dostarczane na teren budowy w prefabrykowanych dtugosciach tj. 6,0 mi 12,0 m

8. Geotechniczne warunki posadowienia sieci

Zgodnie z Opinig geotechniczng opracowanej przez firme ,GEOLOGIA Schneider z lutego 2023r.
geomorfologicznie teren badan lezy w obrebie Wyzyny Slgskiej, w dorzeczu rzeki Odry.
Podioze dokumentowanego terenu budujg utwory czwartorzedowe, wyksztalcone w postaci utworéw
spoistych, gtéwnie glin piaszczystych oraz glin piaszczystych zwieztych. Utwory te wystepuja w podiozu w
stanie twardoplastycznym i plastycznym.
Teren badan przykrywajg nasypy niebudowlane, ztozone z gleby oraz gliny, z dodatkiem fragmentéw
cegiet i popiotu, o0 migzszosci ok. 0,8+1,1 m.

Wode gruntowg w podtozu dokumentowanego terenu nawiercono na gtebokosci 1,8-2,7 m p.p.t. w
postaci sSrodwarstwowych sgczen wystepujgcych w obrebie gruntdéw spoistych. Woda ustabilizowata sie w
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otworach na gtebokosci 1,8-2,7 m p.p.t. W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych, a takze w
czasie roztopow wiosennych nalezy spodziewac sig intensyfikacji ww. sgczeh.

Wyrézniono warstwy geotechniczne:
- warstwa | - nasypy niebudowlane. W rejonie projektowanej inwestycji sg one zfozone z gleby oraz gliny z
domieszka okruchdw cegtly i popiotu. Migzszo$¢ gruntu wynosi ok. 0,8+1,1 m, sktad granulometryczny
oraz zblizony stopien zageszczenia lub konsolidacji. Nalezy przyjaé, ze sg to grunty nierbwnomiemie
Scidliwe, stabonosne.

- warstwa lla - warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztaicone gtéwnie w postaci glin
piaszczystych zwigeztych. Utwory te wystepujg w podtozu w stanie twardoplastycznym i charakteryzujg sie
usrednionym stopniem plastyczno$ci IL=0,24. Jest to warstwa gruntdw wilgotnych, srednio Scisliwych,
nosnych, stwarzajgcych korzystne warunki geotechniczne.

- warstwa llIb - warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone w postaci glin
piaszczystych oraz glin piaszczystych zwieztych. Utwory te wystepujg w podtozu w stanie plastycznym i
charakteryzujg sie usrednionym stopniem plastycznosci IL=0,35. Jest to warstwa gruntéw wilgotnych,
Scisliwych, srednio no$nych, stwarzajgcych mato korzystne warunki geotechniczne.

Podsumowujac, po analizie tabel otworéw geotechnicznych:

- przypowierzchniowo (w obrebie robdt ziemnych sieci cieplnej warstwa | i warstwa lla) podtoze
dokumentowanego terenu budujg nasypy niekontrolowane, ztozone z gleby, gruzu, okruchdéw cegiet oraz
warstwa gliny piaszczystej ;

- rury preizolowane beda ulozone powyzej poziomu wystepowania wod gruntowych.

Zgodnie z § 4. Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 nr 0, poz.463) oraz na podstawie Opinii Geotechnicznej. przyjeto proste warunki gruntowe
podtoza.

Budowane sieci zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami zapewniono przez czestsze zatamanie trasy sieci
oraz zastosowanie grubszej podsypki i odpowiednim zageszczeniu pod i nadsypki warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,98.

9. Rozwiazanie projektowe

Poczatek projektowanej sieci cieplnej stanowig preizolowane zawory odcinajgce DN100 koto
budynku Obroicéw Pokoju 11 na dziatlce nr 719/16 obreb Szobiszowice bedaca wtasnoscia Gminy
Gliwice w zarzadzie SM Obroncow Pokoju.

Trasa rurociggéw, prowadzi kolejno:
- w terenie zielonym — wykop otwarty;

- pod ulicg wewnetrzng - wykop otwarty. Rury przewodowe DN100/200 prowadzi¢ w rurach ostonowych
DN250. Rury preizolowane centrowac przy uzyciu ptéz firmy INTEGRA typ L o wys. h=24mm. Rury
ostonowe zamkna¢ manszetami.

- w terenie zielonym lub pod chodnikami wykoriczonymi kostkg betonowg — wykop otwarty;

Chodniki odtworzy¢ nalezy odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz istniejgcy, z materiatu, wzornictwa i
kolorystyce identycznej, jak na zajmowanym odcinku, zgodnie ze sztukg budowlang., zasia¢ nowg trawe.
Sie¢ gtdbwna w nastepnych etapach bedzie zasila¢ kolejne budynki. Na kohcowce sieci gtownej
zabudowacé preizolowane zawory odcinajgce sekcyjne z trzpieniami umieszczonymi w skrzynkach
ulicznych, a rurociggi zaslepi¢ denkami.
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Samo wejscie rurociggami do pomieszczen wymiennikowni bedzie wymagaé czesciowych
demontazy istniejgcych kanatdw cieptowniczych na odcinku ok. 1m (2,0 x0,6m — wtasciciel nie dysponuje
dokumentacjg kanatdéw) i umieszczonych w nich rur C.O. , CWU i CYRK. Zdemontowane elementy
kanatu i sieci podda¢ utylizacji, a teren odtworzy¢.

Na kazdym przytaczu do zasilanych budynkéw zabudowaé preizolowane zawory odcinajgce z
trzpieniami w skrzynkach ulicznych.

Sieci cieplne prowadzone bedg ze spadkami lub wznosem w zaleznosci od uksztattowania i
uzbrojenia terenu. Odpowietrzenia i odwodnienia sieci realizowane bedg w pomieszczeniach
wymiennikowni.

Kompensacje wydtuzeh termicznych zapewniono przez kompensacje naturalng wykorzystujgc
zatamania trasy. Aby umozliwi¢ swobodne odksztatcanie rurociggu na ramionach kompensujgcych i
tréjnikach umieszczono maty kompensacyjne.

Gteboko$¢ utozenia: — $rednio 110cm do ptaszcza rury.

Przy projektowaniu zachowano okreslone przepisami odlegiosci od projektowanego uzbrojenia
terenu lub przewidziano dodatkowe ostony:
- odlegtos¢ prowadzenia rur od budynku niepodpiwniczonego 2,0m,
- przy prowadzeniu rurocigagéw pod chodnikami zachowano min przykrycie 70cm.
- przy prowadzeniu rurociggoéw pod ulicg zachowano min przykrycie 100cm do rury ostonowe;j
- przy zblizeniu z kablami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi zachowano min odlegtos¢ 1,0m lub
natozono na nie rury ostonowe
- przy zblizeniu z gazociggami niskiego cisnienia zachowano odlegtos¢ 1,0m;
- przy skrzyzowaniu z kablami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi, na kable natozyé rury AROTA
(9160 nS i F110 nN + teletechniczne). Konce rury ochronnej uszczelni¢ i wyprowadzi¢ poza zewnetrzny
obrys ciepfociggu na odlegtos¢ 0,5m.
- przy zblizeniu z rurociggami wodnymi i kanalizacyjnymi zachowano min odlegto$¢ 1,0m.
- przy skrzyzowaniu z gazociggiem nalezy zachowaé odlegtos¢ pionowg zgodnie z PN-91/M-34 501. W
przypadku, gdy rura gazowa znajdzie sie ponizej rury cieptowniczej na rurocigg gazowy natozyc
dwudzielng rure ostonowg dtugosci 3m.

W trakcie budowy mogg zosta¢ ujawnione inne, nie wykazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robot nalezy rowniez odpowiednio zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i zgtosi¢ ich obecnos$¢ do wtasciwych stuzb.

Przed przystgpieniem do robot w miejscach wiaczen do istniejgcej sieci oraz w kazdym miejscu
skrzyzowania z istniejaca infrastrukturg techniczng nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania miejsca i gtebokosci posadowienia istniejgcych sieci i urzadzen pod nadzorem
wiadciciela tych sieci.

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenie
istniejgcej infrastruktury ponosi Wykonawca Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci zarbwno na terenie prowadzonych
robat, jak i na catej trasie objazdéw lub trasach zastepczych. Nalezy przewidzie¢ do zorganizowania na
budowie punktu mycia opon samochodowych srodkéw transportujgcych urobek na wysypisko.

Projektowane prace nie powodujg wycinki drzew ani krzewéw w $wietle Ustawy o ochronie
przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r. i wprowadzonymi pézniej zmianami.

Teren budowy nalezy odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot.
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Tam, gdzie mowa o ,terenach zielonych” nalezy teren odtworzyé i dodatkowo nawiez¢ 10cm ziemi
humusowej i zasia¢ trawe. Tam, gdzie mowa o ,terenie utwardzonym” nalezy teren odtworzy¢ i
dodatkowo utwardzi¢ szutrem..

10. Montaz rurociaggoéw
10.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budows.
Wytyczenie w terenie osi sieci cieplnej powierzyé uprawnionym stuzbom geodezyjnym.

Nalezy zapewni¢ staly dojazd do garazy, miejsc parkingowych i swobodne, bezpieczne
przejscie dla mieszkancow.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wystapi¢ do gestoréw istniejacych sieci o wyznaczenie
nadzoru nad planowanymi robotami budowlanymi.

Sktadowanie elementéw preizolowanych

a). Przy sktadowaniu elementdw preizolowanych nalezy

- zapewni¢ dostateczng przestrzen sktadowania, w tym pomieszczenia zamkniete do sktadowania
wrazliwych elementéw systemu,

- w przypadku dlugotrwatego sktadowania rur i elementdw preizolowanych ptaszcz ostonowy nalezy
zabezpieczy¢ przed bezposrednim oddziatywaniem promieniowania stonecznego, deszczu badz sniegu.
b) Elementy preizolowane powinny by¢ sktadowane zgodnie z wytycznymi producenta systemu
preizolowanego.

¢) Rury nalezy przechowywac w taki sposéb, aby nie ulegty uszkodzeniu.

d) Rury nalezy uktada¢ na réwnej, ptaskiej powierzchni, na podsypkach z drobnego piasku lub na
podkfadach drewnianych o szerokosci min. 100 mm utozonych symetrycznie w rozstawie max 5m. Max
wysokos¢ sktadowania h=1,5m; w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie.

e) Zaleca sie uktadac je tak, aby etykiety znajdowaty sie zawsze z tej samej strony.

f) Rury preizolowane zaleca sie sktadowacé i przechowywac¢ z ochronnymi denkami z tworzywa

sztucznego zatozonymi na kohcowki rur stalowych.

g) Inne elementy prefabrykowane: tuki, odgatezienia, redukcje, armatura i inne nalezy przechowywac
i magazynowa¢ na ptaskim podtozu, w taki sposéb, aby byly zabezpieczone przed uszkodzeniem
ptaszcza ostonowego oraz przed korozjg rury stalowej.

h) Kolana preizolowane nalezy skladowac¢ w paletach wg asortymentéw wymiarowych tak, aby stykaty sie
z sobg maksymalne duzg powierzchnig. Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

i) Ostony zigcza — zaleca sie sktadowanie na paletach, warstwami w pozycji pionowej do maksymalne;j
wysokosci 1,5 m wg asortymentow wymiarowych. Dopuszcza sie sktadowanie oston w pakietach
po 10 szt. spietych tasmag opakowaniowg lub folig termokurczliwg. Niedopuszczalne jest sktadowanie
materiatéw termokurczliwych w sposdb narazajgcy je na bezposrednig ekspozycje Swiatta stonecznego.

j) Uszczelki kohcowe oraz opaski termokurczliwe wraz z ochronng folig zabezpieczajgcg warstwe mastyki
nalezy przechowywaé w suchych pomieszczeniach zabezpieczajgc przed wptywem promieni stonecznych
i wysokiej temperatury.

k) Plynna pianka poliuretanowa stosowana do izolowania na budowie potgczen rurociggdw musi byc
przechowywana w pomieszczeniach niedostepnych dla oséb niepowotanych, w pomieszczeniach
biurowych lub socjalnych. Muszg by¢ przechowywane pod zamknigciem. Pianka moze by¢ stosowana
wytgcznie w okresie przydatnosci do uzycia okreslonym przez dostawce. Z uwagi na mogacg wystgpic
krystalizacje nie wolno dopuszcza¢ do spadku temperatury izocyjanianu (sktadnika B) ponizej +10°C.
Ptynna pianka PUR powinna by¢ sktadowana w temperaturze pokojowej (15 , 25°C).

W przypadku spadku temperatury skfadnikéw ponizej +15°C nalezy przed piankowaniem wstawi¢ je do
cieptego pomieszczenia, az do osiaggniecia przez nie temperatury okoto +20°C, a w przypadku
izocyjanianu (sktadnik B) — az do rozpuszczenia sie¢ wydzielonych krysztatow. Sktadnikow nie wolno
podgrzewac.
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[) Elementy systemu sygnalizacyjno-alarmowego nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach zabezpieczajacych przed ich zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym.

Przy odbiorze elementdw preizolowanych nalezy sprawdzic:

1. Kompletno$¢ dostawy z zaméwieniem:

- llos¢ rur i ksztattek

- Wymiary (dtugo$ci i Srednice) rur

- Wymiary ksztattek

2. Stan ostony zewnetrznej (czy nie ma uszkodzen transportowych)

3. Dekle (czy sg) na wszystkich koricéwkach rur i elementow stalowych

4. Oznakowanie (cechowanie):

4.1 Przewodowa rura stalowa

Kazda stalowa rura przewodowa DN>50 powinna byé oznakowana zgodnie z wymaganiami podanymi
w normach przedmiotowych EN 10216-2, EN 10217-1, EN 10217-2 lub EN 10217-5:

Cechowanie powinno byc¢ trwate, przynajmniej na jednym koncu rury.

Cechowanie powinno zawiera¢ nastepujgce informacije:

- nazwa wytworcy lub znak fabryczny

- numer normy i znak stali

- kategorie badan ,

- numer wytopu lub numer kodu,

- znak przedstawiciela kontroli,

- numer identyfikacyjny, ktory pozwala na powigzanie ze sobg wyrobu lub dostawy z dokumentami
zwigzanym.

4.2. Ostona

Na ostonie producent powinien oznaczyc¢:

- rodzaj surowca PE za pomocg nazwy handlowej lub kodu,

- MFR - wartos¢ tabelaryczng deklarowang przez dostawce surowca,

- nominalng srednice i nominalng grubos$¢ Scianki ostony,

- rok i tydzieh produkcji,

- oznaczenie identyfikujgce producenta.

4.3 Zespot rurowy

Na ostonie zespotu rurowego producent powinien oznaczyc¢:

- nominalng srednice i nominalng grubo$¢ $cianki rury przewodowe;j,

- gatunek stali,

- oznaczenie identyfikujgce producenta,

- numer normy (EN 253),

- rok i tydzien piankowania,

- rodzaj fizycznego czynnika spieniajgcego, jezeli wystepuje,

- informacje o barierze dyfuzyjnej, jezeli wystepuje.

5. Wymagane dokumenty

- Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 oraz, w przypadku nowych dostawcéw, po$wiadczenie
badania jakosciowego stalowych rur przewodowych wydane przez akredytowany podmiot.

- Krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobow zgodnie z ostatnimi edycjami norm PN-EN 253,
PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 14419.

- Deklaracje kontroli jakosci zapewniajgce o utrzymywaniu zamierzonego poziomu jakosci wyrobéw,
zgodnego z wymaganiami ostatnich edycji norm EN 253, PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN
489, PN-EN 14419.

6. Instrukcje przenoszenia i sktadowania materiatow preizolowanych (czy jest dotgczona)

7. Stan przewoddéw systemu alarmowego.

10.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze nalezy wykonaé zgodnie z warunkami ogoinymi
podanymiw tomie WTWiO
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Gteboko$¢ dna wykopu powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy przykrywajgcej wynosita min. 80cm.
Nad i pod rurociggami wykona¢ obsypke grubosci min. 15cm. Na podsypke stosowac piasek o granulacji
0,2 + 1 mm, z wystepujgcymi frakcjami grubszymi o granulacji 1 + 1,8 mm — do 15%. Dopuszczone jest
stosowanie piasku o granulacji do 2 mm, z dopuszczalng zawartoscig do 10% ziaren o grubosci powyzej
4 mm. Podsypka piaskowa nie moze zawiera¢ gliny, kamieni i ziaren z ostrymi krawedziami,

ktére mogtyby uszkodzi¢ rurocigg lub ztgcza na potgczeniach spawanych.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw o zmiennych wtasciwosciach (np. samostabilizujgcych
mieszanek piasku znanych i stosowanych w budownictwie drogowym) oraz piaskow z zawartoscig
kamieni. Jezeli ze wzgledu na niesprzyjajgce warunki gruntowe badz pogodowe istnieje zagrozenie, ze w
trakcie eksploatacji sieci piasek foza zostanie wyptukany (np. przez wody opadowe), to strefa toza
powinna zosta¢ owinieta geowioknina.

Przez toze piaskowe nie moze przebiegaé, zadne “obce” uzbrojenie terenu.

Stopien zageszczenia pod i nadsypki warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia Is 2 0,98.

Szerokos¢ dna wykopu musi zapewni¢ min. 20cm odstepu miedzy rurociggami sieci i 15cm migdzy
rurociggami przytgczy oraz min 15cm miedzy rurociagiem i sciang wykopu. Gtebokos¢ wykopu, utozenia
rur i spadki pokazano na rysunkach profili. Przekrdj przez wykop pokazano na rysunku nr SC-04/24/5.

W miejscach wykonywania potaczen elementdw preizolowanych wykop nalezy poszerzy¢ i pogtebi¢, aby
zapewni¢ spawaczom odpowiednig przestrzen tzn. odlegto$¢ miedzy rurg a Sciang wykopu powinna
wynosi¢ min 60cm oraz migedzy rurg a dnem wykopu min. 70cm.

W miejscach skrzyzowan z istniejgca infrastrukturg wykonaé recznie wykopy kontrolne. Odkryte,

w trakcie wykonywania robdt ziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢, aby nie
dopusci¢ do ich uszkodzenia.

Prace w miejscach skrzyzowan zgtosi¢ i prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykopy otwarte o gtebokosci powyzej 1,2m nalezy wykonywaé z nachyleniem skarp 50-60°.
Pozostate mogg by¢ wykonywane jako proste.

Prowadzenie robot w terenach zielonych

W przypadku wejscia w tereny zielone, nalezy:

- Zachowaé¢ odpowiednie odlegtosci od istniejacych drzew i krzewdéw tj. od drzew — 2,5m od

krawedzi pnia, od zywopfotéw i krzewdw — 1m od korony.

- Wykopy w obrebie korzeni drzew nalezy prowadzi¢ bez obcinania korzeni grubszych, w miare
mozliwosci recznie. Roboty te nie mogg trwaé diuzej niz 2 tygodnie. W przypadku przerwania robot
wykopy powinny by¢ prowizorycznie wypetnione lub przykryte matami. Korzenie muszg by¢ caty czas
wilgotne. W przypadku niebezpieczenstwa mrozu w obrebie korzeni, drzewa winny by¢ przykryte
materiatem chronigcym np. matami. Wykopy niezwtocznie wypetnié.

- Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢ rosliny rosnace w sgsiedztwie
prowadzonej inwestycji przed uszkodzeniem mechanicznym: obtarciami pni drzew, tamaniem gatezi,
rozrywaniem i zgniataniem korzeni. Przy sktadowaniu ziemi z wykopu na odktad nalezy tak prowadzi¢
roboty ziemne aby nie przysypywac¢ zadnych krzewdéw. W obrebie korzeni i koron drzew nie wolno
sktadowa¢ Zzadnych materiatdbw budowlanych i napedowych. Nie wolno réwniez instalowaé Zzadnych
maszyn budowlanych — w szczegdlnosci betoniarek.

- Na catej szeroko$ci wykopdw (prowadzonych poza utwardzonymi terenami takimi jak ulice,
place i chodniki) nalezy $ciggng¢ gorna warstwe urodzajnej ziemi — humusu, odktadajgc ja na
przeciwlegtg strone niz pozostate masy ziemne wydobyte gtebiej. Zasypujac wykop nalezy zachowac takg
kolejnos¢ aby na wierzchu utozy¢ wczesniej odtozong warstwe humusu.

- W przypadku wejscia w tereny zieleni urzadzonej (parki, skwery, zielence, trawniki, kwietniki)
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kazdorazowo uzyskaC szczegdtowe warunki wejscia w teren, wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi
robotami oraz podpisa¢ protokdt przekazania terenu pod inwestycje zawierajgcy uzgodnione warunki i
terminy zajecia
- Bezwzglednie stosowac¢ sie do zapiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. nr 92 poz. 880).
- Po zakonczeniu budowy teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego z wykonaniem odbudowy
alejek i trawnikow.

Czes¢ prac ziemnych prowadzonych bedzie w strefie zasiegu systeméw korzeniowych drzew. W
przypadku odstoniecia korzeni nastepuje ich uszkodzenie, a grunt ulega nadmiernemu, szybkiemu i
niebezpiecznemu dla drzew przesuszeniu. W przypadku uszkodzenia korzeni powierzchnia rany
zostanie natychmiast wyréwnana i zabezpieczona preparatem ochronnym.

Na czas lezakowania wykopanych drzewek i krzewdw dtuzszy od jednego dnia system korzeniowy nalezy
zabezpieczy¢ np. matami stomianymi przed ich wysuszeniem. Roboty ziemne prowadzone bezposrednio
w obrebie systemu korzeniowego drzew beda wykonywane recznie. Celem zapobiegniecia przesuszania
gruntu w obrebie korzeni nieodzownym jest zamontowanie ekranéw ochronnych.
Ochrona bezposrednia pnia przed uszkodzeniem mechanicznym (przyktady):

(N

&. W
N
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-

o
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A. wolnostojgce blaty B. rury drenarskie i deski

Uszkodzenie pnia, za kazdym razem bedzie prowadzi¢ do ostabienia zywotnosci drzewa. Drzewa w
obrebie ktorych przewiduje sie prace sprzetu mechanicznego lub inne, ktére mogg byé narazone na
uszkodzenie pnia nalezy zabezpieczy¢. Najlepszym sposobem jest wygrodzenie wokot drzew strefy
bez dostepu, optymalnie w obrysie korony. Jesli jest to niemozliwe (np.: ze wzgledu na charakter
prowadzonych prac) nalezy wykona¢ ochrone pnia poprzez jego oszalowanie deskami, wg nastepujgcego
sposobu:
- dookota pnia wykonac pierscienie dystansowe z materiatéw elastycznych (np.: opona, styropian,
pianka poliuretanowa itp.) o grubosci co najmniej 10cm;
- wokoét pierscieni wykonaé oszalowanie chronigce pieh drzewa do wysokosci gatezi (optymalnie w
zakresie pracy urzgdzenia mechanicznego);
- oszalowanie powinno by¢ wykonane z desek o grubosci 20mm, zamocowane drutem lub tasma
stalowg co 50 cm;
- deskowanie nie mozna wspiera¢ sie na nabiegach korzeniowych;
- deskowanie powinno by¢ lekko wkopane w grunt lub obsypane ziemig

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem i przesuszeniem systemu korzeniowego:
W celu ochrony korzeni wraz ze strefg korzeniowg nalezy:
- w miejscach koncentracji drzew lub dla osobnikdw cennych, w obrebie obrysu korony
bezwzglednie zastosowac¢ metody bezwykopowe;
- W miejscach gdzie nie przewidziano metody bezwykopowej, w rzucie korony drzewa wykopy
przeprowadzi¢ recznie;
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- w przypadku odstoniecia korzenia szkieletowego (centralnego) nalezy zabezpieczy¢ go przed
wysuszeniem, pamiegtajac, ze jakiekolwiek obciecie korzenia ostabia statyke i zywotnosé drzewa,
co moze spowodowac jego przewrdcenie lub obumarcie.

A. zabezpieczenie korzeni B. ekran ochronny

Zabrania sie:
- nadsypywania gruntu lub innego podtoza w obrebie korony drzew (a najkorzystniej do 2m poza
obrys korony);
- obnizania poziomu gruntu w obrebie korony drzew (a najkorzystniej do 2m poza obrys korony);
- zmiany stosunkéw wodnych (trwatego odwodnienia lub zalania gruntu);
- obcinania korzeni centralnych (zgrubiatych) — zagrozenie statyki i zywotnosci drzewa;
- zageszczania gruntu (sktadowania materiatéw, urzadzania parkingu lub przejazdu itp.) w obrebie
obrysu korony (a najkorzystniej do 2m poza obrys korony).
W zasiegu obrysu korony drzew przeznaczonych do pozostawienia nie powinno sie dopusci¢ do:
- wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych;
- poruszania sie sprzetu mechanicznego;
- skfadowania materiatow budowlanych;
- zmian poziomow gruntu.
W strefie 2m poza obrysem korony drzewa nie wolno sktadowac:
- cementu;
- kruszywa i lepiszcza;
- olejow i paliw.
Drogi i place technologiczne, parkingi oraz place sktadowania nalezy lokalizowa¢ w odlegtoSci
powyzej 1 m od rzutu koron drzew.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej wiedze i doswiadczenie w
zakresie prowadzenia robét w obrebie zielenie podczas inwestycji.

10.3. Montaz rur i elementéw preizolowanych

Wykonywanie robot ziemnych realizowa¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
tj. roboty spawalnicze nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje
i hermetyzacje potgczen nie nizszej +5°C. W przypadku opaddw roboty wykonywaé pod ostong.

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowe powinny byé przed montazem poddane
ogolnej kontroli zewnetrznej, ktéra powinna wykazac, ze elementy te majg wymagana jako$¢ techniczng.
Kazdg rure preizolowang nalezy podda¢ kontroli pod wzgledem poprawno$ci dziatania systemu
alarmowego.

Rurociagi nalezy uktadaé w wykopie na warstwie wyréwnawczej grubosci min. 10cm z piasku
grubego lub $redniego. Opuszczanie rur o srednicy rury ostonowej do 160mm mozna wykona¢ recznie,
a dla wyzszych srednic przy pomocy dzwigéw, stosujgc zawiesia wyposazone w pasy.
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Zaleca sie ukfadanie rur na drewnianych podktadach grubosci ok. 10 cm, umieszczonych na dnie
wykopu w odstepach 2 ;| 3 m. Ustalenie wlasciwych rzednych rurociggdéw winno
odbywac sie przez podsypywanie lub podkopywanie podktadéw. Przed zakohczeniem montazu podktady
nalezy usung¢ nie zmieniajgc potozenia rur.

Odlegto$¢ miedzy uktadanymi preizolowanymi rurociggami powinna wynosi¢ min 15cm,
a dla preizolowanych rurociggéw o Srednicy powyzej 200mm — min 20cm.

Nalezy zwraca¢ uwage, aby rury wyposazone w sygnalizacje impulsowg ukifada¢ tak, zeby
przewod znajdowat sie na ,godz. 10.00” i na ,godz.14.00”. Rurociggi ukfada¢ ze spadkiem pokazanym na
profilach. Rurociggi uktada¢ w taki sposéb, aby po prawej stronie znajdowat sie rurociag zasilajgcy
patrzac w kierunku przeptywu czynnika.

Montaz rur w terenie realizowa¢ bezposrednio w wykopie. Wszystkie potgczenia stalowych rur
wykona¢ przez spawanie tukowe elektrodg otulong MMA (111) w ostonie gazu obojetnego metodg TIG
(141), MIG/MAG (131/135) lub przy pomocy drutu proszkowego samoostonowego (114) - gwarantujaca
uzyskanie wymaganej jakosci i wytrzymatosci spoin. Po wykonaniu kazdej warstwy spoiny nalezy usungé
zuzel, a spoing oczysci¢ mechanicznie (szlifierkg) lub szczotkg druciang. W przypadku spawania
elektroda rutylowo — zasadowg konieczne jest uzycie szlifierki,.

Krawedzie spawane przygotowa¢ zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996,

Elektrody do spawania powinny by¢ stosowane zgodnie z kartg technologiczng spawania i odpowiadac
wymaganiom norm: PN-EN ISO 2560, PN-EN ISO 17632, PN-EN ISO 14343, PN-EN 12536, PN-EN ISO
6847 oraz posiadac¢ swiadectwa odbioru 3.1 zgodnie z normg PN-EN 10204.

Dopuszczalna odchytka nie osiowosci odcinkdéw rur w miejscu potgczenia nie moze przekracza¢ 3°.
Przed przystgpieniem do spawania konce stalowej rury powinny by¢é oczyszczone z powioki
antykorozyjnej, przy uzyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalnikow oraz starannie oczyszczone
z pianki poliuretanowej. W czasie spawania pianka izolacyjna elementow preizolowanych oraz ptaszcz
osfonowy muszg by¢ zabezpieczone przed oddziatywaniem ptomienia palnika, np. poprzez metalowe
osfony,

Zmiany kierunku rurociggu oraz odgatezienia wykona¢ za pomocga prefabrykowanych ksztattek.

W przypadku koniecznosci przyciecia rury preizolowanej nalezy usung¢ czes¢ rury ostonowej
i izolacje termiczng. Min dlugos¢ odstonietej rury wynosi 150mm. Ciecie rury ostonowej wykonaé¢ pod
katem prostym na catym obwodzie uwazajgc na przewody instalacji alarmowej. Przeciecia rury stalowe;j
wykonac¢ przy uzyciu tarcz ciernych.

Wszystkie zigcza spawane nalezy poddaé ogledzinom zewnetrznym, a nastepnie badaniom
nieniszczacym. W ramach badan nieniszczgcych spoin dopuszcza sie réwnowaznie kontrole
ultradzwiekowsa i radiograficzng.

Badanie ultradzwiekowe i radiograficzne potaczerh spawanych powinno by¢ przeprowadzone przez
wykwalifikowany personel, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i posiada¢ udokumentowany wynik.

W przypadku spoin zlokalizowanych w miejscach niedostepnych po wykonaniu rurociggu (np. w
przejsciach pod drogami) wymaga sie wykonanie kontroli radiograficznej

Zakres badanych spoin:
a) w miejscach niedostepnych - 100%
b) w naprawianych ztgczach — 100%
c) w przypadku pominiecia préby cisnieniowej przy badaniu szczelnosci - 100%
d) w przypadku wykonywania préby cisnieniowej przy badaniu szczelnosci:
- 25% spoin dla srednicy rurociggu < Dn 250
—50% spoin dla srednicy rurociggu = Dn 250

Zakres badania i dopuszczalna klasa jakosci niezgodnosci spawalniczych.
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Rodzaj badar Zakres badanych.spom Dopgszcga!ny poziom
wykonanych przez jednego jakosci spoin
spawacza wg PN-EN ISO 5817

Badania wizualne
(PN-EN ISO 17637) o B
(PN-EN 13018) 100%

Badania ultradZzwigkowe
(PN-EN ISO 5817:2009) 100%

Badania radiograficzne
(PN-EN ISO 5817:2009) 100%

W przypadku spoin zlokalizowanych w miejscach niedostgpnych po wykonaniu rurociggu (np. w
przejsciach pod drogami) wymaga sie wykonanie spawoéw na poziomie ostrych wymagan (B) wg PN-EN
ISO 5817:2009 metoda radiograficzng.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy udokumentowa¢ zgodnie z normg EN ISO 17640.
Protokot powinien zawiera¢ informacje o:

- obiekcie badania,

- przepisach badawczych,

- zastosowanej metodzie i technice badania,

- zastosowanych urzadzeniach badawczych,

- zakresie badania,

- kryteriach akceptacji,

- warunkach w jakich przeprowadzono badanie (stan powierzchni, parametry badania, temperatura
otoczenia).

Protokét powinien zawierac:

- wyniki badan z:

- numerem spoiny,

- Srednicg DN / $rednica zewnetrzng rurociggu,

- gruboscig rurociggu,

- numerem badania,

- oceng sumaryczng badan,

- uwagami, w tym z informacja o liczbie naprawianych spoin,

- schemat montazowy wraz z numeracjg spoin;

- imig, nazwisko, podpis, numer certyfikatu osoby badajgcej i osoby oceniajgce;j
- date i miejsce wykonania badania.

10.4. Proba cisnieniowa

Hydrauliczna préba szczelnosci nie jest wymagana. Préobe wykonuje sie w uzasadnionych
przypadkach, zgodnie z decyzjg inspektora nadzoru, wg zasad zapisanych w kolejnych punktach.

Badanie szczelnosci w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ wedtug metod i warto$ci ciSnienia
(préby cisnieniowej) okreslonej w normie PN-B-10405:1999 (Sieci cieptownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze) oraz PN-92/M-34031 (Rurociggi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania).

Sprawdzenie szczelnosci sieci nalezy przeprowadzi¢ na odcinku diugosci nie przekraczajacej
500m, na cisnienie probne wynoszace 2,0MPa. Probe szczelnosci nalezy wykona¢ w temperaturze
wyzszej od 0°C, napetniajgc sie¢ wodg na 24 godz. przed prébg. Wynik préb hydraulicznych sieci
cieptowniczej uwaza sie za dobry, jezeli w ciggu catego czasu préby t.j. 45min do 1godz, dla kazdego
odcinka, nie stwierdzono spadku cisnienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazujg przecieku wody
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i pocenia sie. Minimalny okres, w ktérym ci$nienie probne nie powinno ulega¢ zmianie wynosi 15min. Przy
probach szczelnosci wodg podgrzang nalezy uwzgledni¢ spadek cisnienia spowodowany zmniejszeniem
objetosci wody wskutek jej ochtodzenia w czasie proby.

Po uptywie czasu na prébe, ciSnienie nalezy obnizy¢ do cisnienia roboczego i sprawdzi¢ potagczenia
spawane przez ostukanie ich mtotkiem o masie nie wiekszej niz1,5kg, z rekojescig nie diuzszg niz 50cm.
Uderza¢ nalezy w poblizu szwu, a nie po nim. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wycig¢ oczysci¢
i zaspawac na nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ ponownie prébe hydrauliczng. Z przeprowadzonej proby
spisac protokot stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkéw.

Uwaga! Na podstawie PN-92/M-34031 zezwala si¢ ha pominigcie proby cisnieniowej pod warunkiem, ze
wszystkie ztgcza spawane pomiedzy elementami rurociggéw bedg sprawdzane metodg nieniszczacy.

O sposobie wykonania badania nieniszczgcego ztgczy spawanych oraz o wykonaniu préby cisnieniowej
decyduje inwestor w porozumieniu ze stuzbami eksploatacyjnymi PEC Gliwice sp. z 0.0. na kazdym
etapie realizacji inwestycji.

C.d. kontroli obejmuje:
- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
- sprawdzenie usuniecia wczesniej wykonanych wad.
W czasie kontroli nalezy:
- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zageszczenia obsypki piaskowej
- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania stref kompensacyjnych, a w szczegdlnosci dtugosci i grubosci
warstw dylatacyjnych oraz czy ich rozmieszczenie jest zgodne z projektem
- sprawdzi¢ przewodzenie przewodow sygnalizacyjnych, rezystancje i przeprowadzi¢ test sygnalizatora.
Z czynnosci sprawdzania i préb sporzadzi¢ protokoty odbiorowe.
Teren budowy uporzadkowac.

10.5. Ptukanie sieci

Ptukanie/ czyszczenie rurociggéw nie jest wymagane.

Ptukanie/ czyszczenie rurociggdw wykonuje sie w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z decyzjg
inspektora nadzoru, wg zasad zapisanych w kolejnych punktach:

- ptukanie rurociggéw DN32 + DN200 nalezy prowadzi¢ wykorzystujgc wode wodociggowg z préby
ciSnieniowej, metodg ,na wyptyw”. Szybkos¢ ptukania powinna by¢ rowna maksymalnej szybkosSci
eksploatacyjnej czynnika grzejnego, tj. 1,5 m/s. Pobdr prébki wody (min. 1,5 litra) powinien nastgpi¢
koncowej fazie ptukania z dolnej czesci przewodu odptywowego. Czas ptukania i ewentualnie liczbe
ptukan ustala sie indywidualnie w zaleznosci od oceny prébek wody. Pobér i zrzut wody wg protokotu
PWiK.

10.6. Montaz zespotu zigcza

Po wykonaniu potgczeh spawanych przystgpi¢ do wykonania potgczen instalacji wykrywania
nieszczelno$ci rurociagu, a nastepnie do wykonania ostony zigcza i izolacji termicznej oraz uszczelniania
(hermetyzaciji) zespotu ztgcza zgodnie z instrukcjg producenta systemu rur preizolowanych..

Wszystkie ztgcza powinny by¢ wykonywane przez odpowiednio do tego celu przygotowany personel,
zarowno w zakresie montazu nasuwek (muf), jak i izolowania potgczen spawanych. Osoby wykonujgce
zespoty ztaczy powinny przejes¢ stosowne szkolenia w zakresie prowadzonych prac.

Przed przystgpieniem do montazu ztgcza nalezy:

- na koncach fgczonych elementdw preizolowanych delikatnie wycig¢ warstwe pianki PUR, zwracajac
uwage na to, aby nie uszkodzi¢ przewodow alarmowych,

- oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen mechanicznych (na przykiad piasek, btoto) powierzchnie rur
przewodowych bez izolacji i w razie koniecznosci wysuszyc,

- sprawdzi¢ potgczenia systemu alarmowego,
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- wynik sprawdzenia pofgczenia przewodéw systemu nadzoru powinien by¢ potwierdzony odpowiednim
protokotem,

- powierzchnie ptaszcza ostonowego odttusci¢ i starannie przetrze¢ do sucha za pomocg szmatki.
Nastepnie aktywowa¢ za pomocg papieru Sciernego o ziamistosci 80 + 100 i podgrza¢ za pomoca
tagodnego ptomienia (palnik propan — butan) do temperatury okoto 60°C.

Czynnosci tych nie powinno sige przeprowadzaé podczas wilgotnej pogody i deszczu, o ile

rury nie sg pod przykryciem.

Po zamontowaniu mufy, przed zaizolowaniem, wszystkie zi{gcza muszg przejs¢ z pozytywnym wynikiem
probe szczelnosci:

- po zamontowaniu mufy (nasuwki) na potgczeniu spawanym jeden otwdr montazowy nalezy zatkaé
korkiem, a w drugim umiesci¢ zestaw pompki z manometrem. Konce mufy nalezy spryskaé wodg ze
srodkiem pienigcym (na przyktad. mydtem) — ciecz nie moze mie¢ negatywnego oddziatywania na ptaszcz
ostonowy, materiat ztgcza, ani sSrodowisko,

- badanie szczelnosci nalezy wykonywa¢ z zastosowaniem powietrza pod cisnieniem 20 kPa,
w temp. < 40°C, przez minimum 2 minuty. W tym czasie nalezy obserwowac, czy na koricach nasuwki i
ewentualnie na potaczeniu wzdiuznym nie pojawig sie pecherzyki mydlane. Ich brak jest oznakg
prawidtowego montazu — mozna przystapi¢ do zalewania mufy pianka izolacyjng. W przypadku pojawienia
sie pecherzykow nalezy postepowacé wg wskazéwek producenta muf.

Izolowanie potgczen spawanych:

- musi odbywac sie poprzez mechaniczne wtrysniecie pianki PUR w obszar pomiedzy mufg i stalowg rurg
przewodowa, zgodnie z wymogami zastosowanego systemu preizolowanego, przez odpowiednio do tego
celu przeszkolony personel, zgodnie z zaleceniami producenta systemu preizolowanego oraz normy PN-
EN 13941,

- nie nalezy podejmowac roboét izolacyjnych, gdy temperatura otoczenia jest ujemna lub wyzsza niz
+40°C,

- komponenty do otrzymania pianki PUR muszg by¢ przed przystgpieniem do izolowania przechowywane
w temperaturze pokojowej (ok. 20°C),

- nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe odpowietrzenie zfgcza i zapobieganie nadmiernym stratom pianki,

- izolowania potaczen spawanych nie nalezy przeprowadza¢ w dni deszczowe, o ile rury nie sg pod
przykryciem,

- izolowanie polaczen spawanych powinno odbywaé¢ sie tego samego dnia, w ktérym
zabezpieczono je mufa.

10.7. Zasypywanie sieci

Przed przystapieniem do zasypywania sieci nalezy dokonac odbioru ztgczy izolowanych pod wzgledem
hermetycznosci i odbioru dokumentacji powykonawczej uktadu alarmowego.

Wykonaé strefy kompensacyjne zgodnie z projektem. Wykona¢ dylatacje w tzw. strefach
kompensacyjnych za pomocg mat ze spienionego polietylenu gr. 40mm. llos¢ mat i warstw pokazano na
rysunku ,Schemat montazowy”. Warstwy dylatacyjne zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem np. przez
zamocowanie miekkim drutem o przekroju Tmm lub wczesniejsze obtozenie piaskiem.

Sprawdzi¢ osiowo$¢ rurociggu.
Sprawdzi¢ zgodnos$¢ spadku rurociggu z projektem.

Do zasypywania preizolowanych rurociggéw stosowaé piasek gruby lub sredni bez gliny, mutu
i kamieni. Zasypywanie rurociggdw wykonywac warstwami, a rozpocza¢ od wykonania obsypki. Obsypke
piaskowg nalezy wykona¢ w dwéch warstwach. Pierwszg warstwe uktadamy do poziomu osi rurociggow,
zasypujac przestrzenie miedzy rurociggami, a nastepnie miedzy rurociggiem a wykopem. Warstwe
te zageszczamy ubijakiem. Drugg warstwe uktadamy i zageszczamy podobnie jak pierwszg do poziomu
min 10cm powyzej krawedzi rurociggu. Stopierh zageszczenia powinien wynosi¢ ip=1,0 do 0,68. Po
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wykonaniu obsypki pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem, uprzednio wybranym z wykopu (po
usunieciu kamieni, korzeni i innych zanieczyszczeh) warstwami grubosci do 30cm, zageszczajgc
mechaniczng zageszczarka.

Stopien zageszczenia ziemi powinien wynosi¢ 1IS=0,98 (wskaznik Proctora).
Sie¢ cieptownicza w terenie oznaczy¢ tasma ostrzegawcza.

Przejscie rurociggu preizolowanego przez sciane fundamentowg wykonaé za pomoca pierscienia
uszczelniajgcego i tasmy smarnej tzw. przejécie szczelne. Po wykonaniu otworu dla przejscia na rure
preizolowang nalezy nasunaé pierscien uszczelniajgcy i ulozyé symetrycznie wzgledem osi $Sciany.
Dla przegrdd o grubosci do 25cm nalezy stosowacé jeden pierécien, a dla Scian grubszych dwa pierscienie
i tasme smarng. Otwér wypetni¢ zaprawg cementowg 1:3.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru w PEC Gliwice roboty zanikajgce na sieci, prébe
ciSnieniowa i ptukanie sieci.

Wykonawca przed zasypaniem sieci zleci wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawniong jednostke oraz przekaze operat pomiarowy i plan sytuacyjno-wysokosciowy z naniesiong
inwentaryzacja sieci przy odbiorze do PEC Gliwice Sp. z 0.0..

Przy wykonywaniu robot stosowac sie do wymogow wiascicieli sieci i zarzgdcéw terenu.

Uwaga! Na podstawie PN-92/M-34031 zezwala sie na pominiecie proby cisnieniowej pod warunkiem, ze
wszystkie ztgcza spawane pomiedzy elementami rurociggéw bedg sprawdzane metodg nieniszczacy.

O sposobie wykonania badania nieniszczgcego ztgczy spawanych oraz o wykonaniu préby ciSnieniowej
decyduje inwestor w porozumieniu ze stuzbami eksploatacyjnymi PEC Gliwice sp. z 0.0. na kazdym
etapie realizacji inwestycji.

W czasie kontroli nalezy:

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zageszczenia obsypki piaskowej

- sprawdzi¢ prawidiowo$¢ wykonania stref kompensacyjnych, a w szczegdlnosci dtugosci i grubosci
warstw dylatacyjnych oraz czy ich rozmieszczenie jest zgodne z projektem

- sprawdzi¢ przewodzenie przewodow sygnalizacyjnych, rezystancje i przeprowadzi¢ test sygnalizatora.

Z czynnosci sprawdzania i préb sporzadzi¢ protokoty odbiorowe.

Teren budowy uporzadkowac.

11. Instalacja alarmowa

Instalacja alarmowa stuzy do wykrywania i lokalizowania zawilgocenia izolacji cieplnej rur
i elementow preizolowanych.

Rury systemu Miedzyrzecz wyposazone bedg w sygnalizacje impulsowg z dwoma przewodami

miedzianymi 1,5mm? | w tym jeden ocynowany. Rury uktadac¢ tak, aby przewody znajdowaty sie na ,godz.
10.00” i na ,godz.14.00”. Drut ocynowany powinien sie znajdowac¢ z prawej strony patrzac od zrddia
ciepta.
Przed przystgpieniem do montazu rurociggu nalezy sprawdzi¢ wszystkie rury i ksztattki preizolowane,
gdyz przewody sygnalizacji alarmowej mogty ulec uszkodzeniu w czasie transportu lub przetadunku.
Nalezy sprawdzi¢ czy nie sg zerwane, nie majg peknie¢ oraz czy nie majg kontaktu z rura przewodowg
(stalowa). Rury i kolana skontrolowac¢ zwierajgc przewody na jednym korcu przy jednoczesnym pomiarze
na drugim koncu. Tréjniki skontrolowac zwierajgc przewody na obu koncach rury gtéwnej i jednoczesnym
pomiarze w odgatezieniu. Przyblizona wartos¢ mierzonej rezystancji powinna wynosi¢ 1,2Q na 100m
przewodu alarmowego. Pomiary kontrolne nalezy wykonywaé dowolnym przenosnym przyrzagdem
pomiarowym umozliwiajgcym pomiar rezystancji izolacji, rezystancji petli pomiarowej oraz diugos¢ petli
instalacji alarmowej : np. miernikiem typu LEVR LX-9024.
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Poszczegodlne elementy instalacji alarmowej rurociggu tgczy¢ przed mufowaniem za pomocag
tulejek zaciskowych, nastepnie nalezy je zalutowaé kazdorazowo kontrolujgc jako$¢ potaczen.

Uwaga! W kolanach poziomych przewdd ocynowany umieszczony jest po stronie wewnetrznej,
a miedziany po zewnetrznej. Dlatego w kolanach lewostronnych faczy sie przewdd miedziany
Z ocynowanym.

Zamawiajgcy rezygnuje z zastosowania tzw. ,puszek pomiarowych” instalacji alarmowej. Przewody
instalacji alarmowej winne byé zaizolowane, potgczone ze sobg w sposob umozliwiajgcy tatwe ich
rozdzielenie w celu dokonania pomiaréw (np. z uzyciem konektoréw / tgczek samochodowych).

W miejscach wyjs¢ systemu alarmowego z rury preizolowanej do rury stalowej nalezy
przyspawac uziemienie (ptaskownik ze stali nierdzewnej 25x3mm dt. 35mm. Uziemienie przyspawac¢ w
odlegtosci ok. 75mm od koncowki preizolacji ijej uszczelnienia.

Po zmontowaniu sieci lub przytacza Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badanie instalac;i
alarmowej. Przy napieciu 24V op6r pomiedzy przewodem impulsowym a rurg nie powinien by¢ mniejszy
niz 200MQ.

12. Zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne

Rury preizolowane nie wymagajg dodatkowej izolacji termicznej ani zabezpieczenia antykorozyjnego.
Elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie po wykonaniu instalacji, sprawdzeniu poprawnosci
budowy nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z normami: PN-70/H-97050, PN-70/H-97051, PN-
70/H-97052 oraz pokry¢ dwukrotnie farbg podktadowsa, antykorozyjna, termoodporng (podktadowsq i
nawierzchniowa).

- 2 xemalia kroedurowa czerwona tlenkowa symbol 7962-000-250, utwardzenie nastepuje wczasie
pracy rurociggow, lub 2x farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna Korsil 92 NaW symbol
7320-111-950, kolor szary metaliczny

- 3xemalia epoksydowa 7462-000-XXX.

Zabezpieczenie wykonac¢ zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca pokry¢ malarskich” - KOR-3 oraz PN-EN ISO 12944-2:2001.

13. Zagadnienie BHP i p.poz.

Podczas prac budowlano-montazowych stosowa¢ sie do wymagan zawartych w:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 40).

- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2013r. poz. 492)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, kierownik budowy powinien przeszkoli¢
pracownikdéw w zakresie bhp na stanowisku pracy. Wszelkie polecenia odnosnie bhp powinny byc¢
wpisane do dziennika BHP.

Prace spawalnicze zabezpieczy¢ podrecznym sprzetem p.poz.
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14. Uwagi koncowe
Prace montazowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb PEC Gliwice Sp. z 0.0..

+ Dokumentacje nalezy rozpatrywaé kompleksowo, tzn. uwzglednia¢ informacje zawarte na rysunkach,
opisach technicznych opracowanych dla poszczegdinych branz;

* Nalezy uwzglednia¢ réwniez aprobaty, instrukcje, wytyczne technologiczne i montazowe producentow,
dostawcéw wybranych do realizacji materiatow i technologii, oraz wymagania wskazanych przez
Inwestora ubezpieczycieli;

* Wszystkie zmiany muszg uzyskac¢ pisemna aprobate autoréw projektu i Inwestora;

* Podane w projekcie budowlanym nazwy technologii, rozwigzan i materiatdw nalezy traktowac, jako
wzorcowe, okreslajgce poziom techniczny, jakosciowy i estetyczny projektowanych technologii,
rozwigzan, materiatow. Kazda zmiana rozwigzania wzorcowego wymaga zgody projektanta i Inwestora;

» Stosowanie rozwigzan zamiennych zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla dopuszczalnych odstepstw
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzgodnienia  kosztow ekonomicznych  zamiany
Z Inwestorem;

* Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy uzgadnia¢ z jednostkg projektows;

* Wymiary podane w projekcie nalezy sprawdzi¢ w naturze;.

+ Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonywaé zgodnie z normami
i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wifasciwym Kkierownictwem osoby uprawnionej oraz
z zachowaniem przepiséw BHP;

* Przy planowaniu robét zwigzanych z przebudowa nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ jej prowadzenia w
trakcie normalnej eksploatacji budynku;

* Mozliwos¢ wykonania robét budowlanych, zakres i czas prowadzenia nalezy kazdorazowo przed ich
rozpoczeciem potwierdzi¢ u Inwestora i Zarzadcy budynku;

* Wszystkie czynne istniejgce instalacje lub wyposazenie, kolidujgce z projektowanymi robotami

winny by¢é unieczynnione, przeniesione poza zakres prowadzonych prac i uruchomione
w  miejscu  docelowym. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne  atesty
i dopuszczenia.

Catos$¢ robdét wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
instalacyjnych cz.ll. ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL.

Zastosowane materiaty powinny posiadac¢ niezbedne atesty i dopuszczenia, a monterzy i spawacze
uprawnienia.

Normy i dokumenty zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-B-10405:1999 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen .
Wymagania i badania odbiorcze.
PN-EN 13941-1 Rurociggi cieptownicze — Projektowanie i budowa podziemnych sieci

cieptowniczych z jedno- i dwururowych preizolowanych systeméw zespolonych-
Czes¢ 1:Projektowanie.

PN-EN 13941-2 Rurociagi cieptownicze — Projektowanie i budowa podziemnych sieci
cieptowniczych z jedno- i dwururowych preizolowanych systemoéw zespolonych —
Czes¢ 2: Montaz.

PN-EN 253:2009 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolaciji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu .

PN-EN 448: 2009 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Ksztaltki — zespoly
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PN-EN 488: 2005

PN-EN 489: 2005

PN-EN 970:1999
oraz /Ap1:2003
PN-EN 14419:2004(U)

PN-EN 10217-2

PN-EN 10217-5

PN-M-34030
PN-EN 10204

ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu.

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie. Zespdt armatury do
stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie Zespét ztgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu .

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.

Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci

cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie — System kontroli
i sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych. PN-EN ISO 3834-2:2006
Spawalnictwo-Spawanie metali- Pelne wymagania dotyczace jakosci

w spawalnictwie. PN-EN 583-2001/A1:2006 Badania nieniszczgce —Badania
ultradzwiekowe Czes¢ 1: Zasady ogdine.

Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych—Warunki techniczne
dostawy—Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane
elektrycznie z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszone;j.

Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych—Warunki techniczne
dostawy—Cz-¢$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane tukiem
krytym z okreslonymi wlasno$ciami w temperaturze podwyzszone;.

Izolacja cieplna urzadzen energetycznych — Ogélne wymagania i badania.
Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.



PZT Budowa osiedlowej sieci cieplnej
wraz z przylgczami do budynkéw przy ul. Obroicéw
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Wykaz materialow

Wykonata: G. Wilk
Data: 04.2024

Poz.

Ilos¢

Wyszczegolnienie

Masa, kg

Jedn.

Calk.

Materiat

Producent,
dystrybutor,
uwagi

PREIZOLACJA

RUROCIAGI

Zawor preizolowany kulowy odcinajacy
o wysokosci trzpienia H<Im ZK-100

+ skrzynka uliczna ZKS-100

+ rura ostonowa ZKN-100 L=1000mm
ZPU Miedzyrzecze

montaz za
kolanem Z8

Zawor preizolowany kulowy odcinajacy
o wysokosci trzpienia H<Im ZK-50

+ skrzynka uliczna ZKS-100

+ rura ostonowa ZKN-100 L=900mm
ZPU Miedzyrzecze

montaz przed

kolanem Z10,
na odgale¢zieniu

z trdjnika T2

Zawor preizolowany kulowy odcinajacy
o wysokosci trzpienia H<1m ZK-40

+ skrzynka uliczna ZKS-100

+ rura ostonowa ZKN-100 L=900mm
ZPU Miedzyrzecze

montaz za
trojnikiem T4

Zawor preizolowany kulowy odcinajacy
o wysokosci trzpienia H<1m ZK-40

+ skrzynka uliczna ZKS-100

+ rura ostonowa ZKN-100 L=700mm
ZPU Miedzyrzecze

montaz na
odgatezieniu
z trojnika T4

184mb

Rura preizolowana prosta ze szwem
z powtoka antydyfuzyjna

DN100 R-100/200 L=16x12m

ZPU Miedzyrzecze

P235GH

118mb

Rura preizolowana prosta ze szwem
z powtoka antydyfuzyjna

DN50 R-50/125 L=10x12m

ZPU Miedzyrzecze

P235GH

72mb

Rura preizolowana prosta ze szwem
z powlokg antydyfuzyjna

DN40 R-40/110 L=6x12m

ZPU Miedzyrzecze

P235GH

Kolano 90° DN100 K-100/90 A=1x1m
z powlokg antydyfuzyjna
ZPU Miedzyrzecze

P235GH

Kolano 90° DN100 K-100/90 A=1,5x1,5m
z powlokg antydyfuzyjna
ZPU Miedzyrzecze

P235GH

10.

Kolano 90° DN100 K-100/90 A=2x2m
z powlokg antydyfuzyjna
ZPU Miedzyrzecze

P235GH

11.

Kolano 90° DN50 K-50/90 A=1x1m
z powlokg antydyfuzyjna
ZPU Miedzyrzecze

P235GH

12.

Kolano 90° DN50 K-50/90 A=1,5x1,5m
z powlokg antydyfuzyjna
ZPU Miedzyrzecze

P235GH

UWAGA: Dopuszcza si¢ stosowac materialy innych producentdéw niz podano w zestawieniu materiatow j.w.
Zastosowane materialy powinny by¢ réwnowazne pod wzgledem technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom
stawianym przez polskie normy, warunki techniczne wykonania i odbioru roboét sieci cieptowniczych z rur

i elementéw preizolowanych oraz by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce.
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.« 17 Wykonata: G. Wilk
Wykaz materialow Data:  04.2024

Kolano 90° DN40 K-40/90 A=1x1m

13. 4 z powtoka antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze
Kolano 45° DN40 K-40/45 A=1x1m

14. 4 z powtoka antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze

Trojnik wznosny

15. 4 | TW-100/50/100 H=210mm P235GH | tréjnik T1i T3
z powlokg antydyfuzyjna

ZPU Miedzyrzecze

Tréjnik opadowy

16. o | TO-100/50/100 H=210mm P235GH |  tréjnik T2
z powlokg antydyfuzyjna

ZPU Miedzyrzecze

Trojnik wznosny

17. | TW-50/40/50 H=170mm P235GH trojnik T4
z powlokg antydyfuzyjna

ZPU Miedzyrzecze

Ztacze termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie z pianka i korkami wtapianymi
+ podtrzymki i ztgczki np. NTX-11-100/224
ZPU Miedzyrzecze

18. 48

Ztacze termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie z pianka i korkami wtapianymi
+ podtrzymki i ztaczki np. NTX-11-50/143
ZPU Miedzyrzeczr

19. 38

Ztacze termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie z pianka i korkami wtapianymi
+ podtrzymki i ztgczki np. NTX-11-40/129
ZPU Miedzyrzecze

20. 26

Nasuwka koncowa NK-100/214

21. 2 ZPU Miedzyrzecze

Zakonczenie izolacji na rurociggu —
22. 6 rekaw termokurczliwy E-125 DN50
ZPU Miedzyrzecze

Zakonczenie izolacji na rurociggu —
23. 2 rekaw termokurczliwy E-110 DN40
ZPU Miedzyrzecze

Pierscien gumowy przez $ciang P-125

24. 4 ZPU Miedzyrzecze

Pierscien gumowy przez $cian¢ P-110

25. 4 ZPU Miedzyrzecze

Mata kompensacyjna o grubosci 40mm

26. 19 o wymiarach 1000x1000mm

dla rur DN100

Mata kompensacyjna o grubosci 40mm dla rur DN50

27. 14 o wymiarach 1000x500mm i DN40

INSTALACJA ALARMOWA

Tulejki zaciskowe do przewodow

28. wedhug obmiaru

UWAGA: Dopuszcza si¢ stosowac materialy innych producentdéw niz podano w zestawieniu materiatow j.w.
Zastosowane materialy powinny by¢ réwnowazne pod wzgledem technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom
stawianym przez polskie normy, warunki techniczne wykonania i odbioru roboét sieci cieptowniczych z rur

i elementéw preizolowanych oraz by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce.
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Wykaz materialow

Wykonata: G. Wilk
Data: 04.2024

W miejscach wyjs$¢ systemu alarmowego
z rury preizolowanej do rury stalowej
przyspawac uziemienie w odlegtosci

29. 8 ok. 75mm od uszczelnienia
- ptaskownik ze stali nierdzewne;j
25x3mm di.35mm
POZOSTALE
ARMATURA
30 4 Zawor kulowy kotnierzowy WK7a
) PN16 DN50 firmy EFAR (odcigcie)
31 4 Zawor kulowy kotnierzowy WK7a
) PN16 DN40 firmy EFAR (odcigcie)
3 4 Zawor kulowy do wspawania WK6bc
) PN16 DN15 firmy EFAR (spinka)
33 6 Zawor kulowy do wspawania WK6bc
) PN16 DN15 firmy EFAR (odpowietrzenie)
34 ) Zawor kulowy do wspawania WK6bc
) PN16 DN15 firmy EFAR (odwodnienie) w pom. wezla
Kolnierz okragly ptaski do przyspawania
DNS50 PN16 (60,3)
35. 8 + potaczenie kotnierzowe —8 kpl.
($ruba M16x60— 4 szt.
nakretka M16 -4 szt.)
Kolnierz okragly ptaski do przyspawania
DN40 PN16 (48,3)
36. 8 + potaczenie kotnierzowe —8 kpl.
($ruba M16x60— 4 szt.
nakretka M16 - 4 szt.)
RUROCIAGI
Rura przewodowa ze szwem @ 60,3x3,2
37. 4 mb we PN-EN 10217 P235GH
Rura przewodowa ze szwem @ 48,3x3,2
38. 4 mb we PN-EN 10217 P235GH
Rura przewodowa ze szwem @ 21,3x2,0
39. 8 mb we PN-EN 10217 P235GH
40. 4 Kolano 90° 360,3x3,2 R=1,5D P235GH
41. 4 Kolano 90° @48,3x3,2 R=1,5D P235GH | w pom. wezla
42, 16 Kolano 90° @21,3x2,0 R=1,5D P235GH
Izolacja przewoddw otulinami z pianki
43. 4 m | poliuretanowej w plaszczu z PCV systemu
STEINONORM gr. 50mm (dla DN50)
Izolacja przewodow otulinami z pianki
44, 4 m | poliuretanowej w plaszczu z PCV systemu
STEINONORM gr. 40mm (dla DN40)
45. 2 Dno zaslepiajace @114,3x4,0 P235GH zasler}\esz)eoswm
montaz
46. 2 Redukcja @ 60,3x3,2/48,3x2,9 P235GH w mufie za
tréjnikiem T4
47. | 230 mb | Tasma ostrzegawcza
48 4 Uszczelnienie wodoszczelne DN125
) typu WGC firmy INTEGRA Gliwice
49, 4 Uszczelnienie wodoszczelne DN100

typu WGC firmy INTEGRA Gliwice

UWAGA: Dopuszcza si¢ stosowac materialy innych producentdéw niz podano w zestawieniu materiatow j.w.
Zastosowane materialy powinny by¢ réwnowazne pod wzgledem technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom
stawianym przez polskie normy, warunki techniczne wykonania i odbioru roboét sieci cieptowniczych z rur

i elementéw preizolowanych oraz by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce.
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.« 17 Wykonata: G. Wilk
Wykaz materialow Data:  04.2024

Rura ochronna stalowa bez szwu z izolacja
3LPE (3273x8,8 L=10m

+ ptozy typ L dla rury @200 H=24mm ul.Obroncow

50. 2 kpl , Pokoju
10 elementow — 8 szt. wykop otwarty
+ manszety typ N 200x300 — 2 szt.
firmy INTEGRA Gliwice
Rura AROTA @110 L=3m (niebieska) dla kabla
51. 14 SR :
- uszczelni¢ koncowki eN i telekom.
5 ) Rura AROTA @110 L=6m (niebieska) dla kabla
) - uszczelni¢ koncowki telekom. i TV

Zamknigcie istn. kanatu cieptowniczego lub
zamurowanie starych wejs¢ rur do
pomieszczenia.

53. 11 kpl. | Sciana 200x60cm z bloczkéw betonowych
lub cegly pelnej gr.12cm.

Zabezpieczy¢ hydroizolacyjnie

i otynkowac 1-stronnie

Demontaz rur cieptowniczych 2xDN65 +

4| 6kpl | pNS0 + DN20 na dhugosci 2m
Demontaz i odtworzenie nawierzchni
55 asfaltowej z podbudowa — 18m?
’ Warstweg $cieralng odtworzy¢ na
szerokosci 6mb — 54m’
56 100m? Demon.taz i odtwo_rzenie chodnika
) z kostki betonowej
57 4mb De.:montaz i odtworzenie kraqu.nika
) ulicznego (100% nowego materiahu)
58 30mb Demoptaz i odtworzenie kraqunikg
) chodnikowego (50% nowego materiatu)
59 36m’ Ziemia hmusowa do odtworzenia
) terenow zielonych
60. 360m” | Teren do zasiania trawy
61. 4 szt. | Przesadzenie krzewow
62. 4 szt. | Nasadzenie krzewow np. hortensji
63. Roboty ziemne + piasek wg obmiaru

Badanie ztacz spawanych:

ogledziny 100%

64. metoda nieniszczaca 100% - rury preizol.
metoda nieniszczacag 25% - rury

W pomieszczeniu

65. Proba cisnieniowa

Zabezpieczenie przej$é i dojazdow

66. do obiektow

67. Zabezpieczenie terenu budowy
68. Nadzory branzowe

69. Obstuga geodezyjna

UWAGA: Dopuszcza si¢ stosowac materialy innych producentdéw niz podano w zestawieniu materiatow j.w.
Zastosowane materialy powinny by¢ réwnowazne pod wzgledem technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom
stawianym przez polskie normy, warunki techniczne wykonania i odbioru roboét sieci cieptowniczych z rur

i elementoéw preizolowanych oraz by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce.
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LEGENDA:

Istn. sie¢ cieptownicza

Proj. siec cieptownicza

e c c Proj. przytacze cieptownicze
wodomierZ . -
,,,,,,,, 2388 Granica dziatki
Imig¢ i nazwisko Nr uprawniern Data Podpis
Projektowal|  Grazyna Wilk 791/01 05.2024 EKO'WILM
k S p. Z 0.0.
Wykonat Jakub Wilk 05.2024
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzit | Monika Totos SLK/IS/4239/12 05.2024 44-100 Gliwice
Faza: Obickt: Inwestor
PIT Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przylgczami PEC Gliwice
do budynkow przy ul.Obroncow Pokoju 19-25, 29-33, 44-100 Gliwice
Nr projektu: 371 39-41 w Gliwicach w ramach rozproszenia stacji ul. Krélewskiej Tamy 135
SC-04/24 grupowej WTI przy ul.Obroncow Pokoju 50. ETAP 2A.
obreb: Szobiszowice, dziatki nr: 719/16, 719/15, 719,14, 719/13,
Podziatka: 719/12, 719/11i 719/10 Nr rysunku
1:500 Tytul rysunku:
Mapa wlasnosciowa SC-04/24/00

Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnoscig "Eko-Wilmar” Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w calosci lub w czesci bez pisemnej

zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
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LEGENDA:

— zakres opracowania (aktualizacji MDCP)

— linie rozgraniczajgce teren o roznym charakterze wqg MPZP:
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oswiadcza sig, ze niniejszy dokumet zostaf opracowany w wyniku prac geodezyych i
artograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. B

lednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie

folszywego oswiadczenia.

ldentyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych

GE.6640.1449.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktory

PREZYDENT MIASTA GLIWMICE

Wykonawca prac geodezyjnych

Adam LesSniewski
Ustugi Geodezyjno Kartograficzne “GEOWIN”
ul. Szafranka 12, 44—187 Wielowies
NIP: 9691515615, REGON: 241507726

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgceqo wynik pozytywnej weryfikacji

Protokot weryfikacji nr.:

GE.6640.1449.2023_22067
z dnia: 22.04.2024

Imig i nazwisko oraz nr uprawnieri

zawodowych kierownika prac

Grzegorz Falkiewicz
nr uprawnien.: 13198

Wykonawca:
Adam Lesniewski
Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne

"GEOWIN™
44—187 Wielowies, ul. Szafranka 12

Grzegorz Falkiewicz
nr uprawnieri zawodowych 13198

DOKUMENT PODPISANO ELEKTRONICZNIE

Wojewddztwo: Slgskie
Powiat: M. Gliwice
Jednostka ewidencyjna: Gliwice [246601_1]
Obreb: Szobiszowice [0049]
Dziatka: 719/1 — 719/19, 1914
Adres: ul. Obroricow Pokoju 9 — 87

UWAGA:

1. Doktadne polozenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji nalezy ustali¢
za pomocq przekopow kontrolnych recznych.

2. Zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym

w odleglosci mniejszej niz 2m od uzbrojenia terenu.

3. Prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢
pod nadzorem wlasciciela sieci.

4. Na kablach zalozyé rury AROT'a o dlugosci 3m i srednicy @110 na kablach
telekom i eN oraz @160 na kablach eS. Koncowki rur zaslepic.

5. Wrazie koniecznoSci zmieni¢ poziom prowadzenia cieplociggu

z zachowaniem kierunku spadkow.

6. Odleglos¢ pionowa w miejscu skrzyzowania z gazociggiem powinna
odpowiadac normie PN-91/M-34501.

7. Zakaz skladowania materiatow budowlanych i urzqdzen w pasie
szerokosci 2m od gazociggu Sredniego cisnienia.

LEGENDA:

c Isin. sie¢ cieplownicza
ffffffff £=0-206/05 " ZUD-y (sieci projektowane)

ks Istn. sie¢ kanalizacji sanitarnej
kd Istn. sie¢ kanalizacji deszczowe;
w Istn. wodocigg
t — Istn. sie¢ telekomunikacji
e Istn. sie¢ elektryczna
Istn. gazociag
Proj. sie¢ cieplownicza
c c Proj. przytacze cieptownicze

Granica dziatki

skala 1:5000

Imig¢ i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowal| Grazyna Wilk 791/01 05.2024 EKO'WILMAR
S p. z 0.0.
Wykonat Jakub Wilk 05.2024
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzit | Monika Toto$ SLK/1S/4239/12 05.2024 44-100 Gliwice
Faza: Obiekt: Inwestor
PZT Budowa oszr'edlowej sieci ci?p{nej wr@ z przylgezami PEC Gliwice
do budynkow przy ul.Obroncow Pokoju 19-25, 29-33, 44-100 Gliwice
Nrprojektu: 371 39-41 w Gliwicach w ramach rozproszenia stacji ul. Krélewskiej Tamy 135
SC-04/24 grupowej WTI przy ul. Obroncow Pokoju 50. ETAP 2A.
obreb: Szobiszowice, dziatki nr: 719/16, 719/15, 719,14, 719/13,
Podziatka: 719/12, 719/11i 719/10 Nr rysunku
1:500 Tytul rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu SC-04/24/01

Nini¢jszy rysunek techniczny jest wlasnoscig "Eko-Wilmar” Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w cze¢sci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




kolano 90° A=2x2m
docig¢ na budowie
\

kolano 90° A=1,5x1,5m
\

zawory odcinajgce
w skrzynkach ulicznych

kolano 90° A=2x2m
docia¢ na budowie

|
kolano 90° A=1x1m

kolano 90° A=1x1m

opadowy
-
N

~

kolano 90° A=1x1m

\
tréjnik 100/50/100

~
~/
rura osfonowa
2xDN250 L=10m

R
i
kolano 90° A=1x1m

zawory odcinajgce
w skrzynkach ulicznych
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w skrzynkach ulicznych
79~
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N
/
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suszarnid do
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2xDN40/110
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Imie i nazwisko Nr uprawniern Data Podpis
Projektowat| Grazyna Wilk 791/01 05.2024 EKO'WILMAR
S p. z 0.0.
Wykonat Jakub Wilk 05.2024
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzil Monika Totos SLK/IS/4239/12 05.2024 44-100 Gliwice
zawdry odcinajgce o P
w skrzynkach ulicznych - iekt: . . . . Inwestor
Y, PIT Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przylgczami PEC Gliwice
Zawlz)ry Osc'?\]al?_ce . — do budynkow przy ul.Obroncow Pokoju 19-25, 29-33, 44-100 Gliwice
Nr projektu: i 39-41 w Gliwi v -0zDrOSzenia stacii , ..
w skrzynkach ulicznyc 371 39-41 w Gliwicach w ramach rozproszenia stacji ul. Krélewskiej Tamy 135
N - SC-04/24 grupowej WT1 przy ul.Obronicow Pokoju 50. ETAP 2A.
obreb: Szobiszowice, dziatki nr: 719/16, 719/15, 719,14, 719/13,
- - - Podziatka: 719/12, 719/11i719/10 Nr rysunku
1:500/1:100 Tytul rysunku: SC 04/24/02
Schemat montazowy -
Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnosciq "Eko-Wilmar” Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.
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Szczegdl przejscia przez Sciang budynku
1:10

$ciana

zaprawa cementowa 1:3

przewod

T pier§cien gumowy

tasma smarna

LEGENDA:

Proj. sie¢ cieplownicza

—C—C—C—C—  Proj. przylacze cieplownicze

UWAGA:

1. Doktadne potozenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji nalezy ustali¢
za pomocq przekopow kontrolnych recznych.

2. Zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym

w odleglosci mniejszej niz 2m od uzbrojenia terenu.

3. Prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢
pod nadzorem wiasciciela sieci.

4. Na kablach zalozyé rury AROT'a o diugosci 3m i srednicy @110 na kablach
telekom i eN. Koncowki rur zaslepié.

5. W razie koniecznosci zmienié¢ poziom prowadzenia cieplociggu

z zachowaniem kierunku spadkow.

6. Odleglos¢ pionowa w miejscu skrzyzowania z gazociggiem powinna
odpowiadaé normie PN-91/M-34501.
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— N = Y

Imig¢ i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat| Grazyna Wilk 791/01 05.2024 : EKO'WILMAR
S p. Z 0.0.
Wykonat Jakub Wilk 05.2024
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzit | Monika Toto§ SLK/IS/4239/12 05.2024 44-100 Gliwice
Faza: Obickt: Inwestor
PIT Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przylgczami PEC Gliwice
do budynkow przy ul.Obroncow Pokoju 19-25, 29-33, 44-100 Gliwice

Nr projek: 37 39-41 w Gliwicach w ramach rozproszenia stacji

ul. Krolewskiej Tamy 135
SC-04/24 grupowej WTI przy ul.Obroncow Pokoju 50. ETAP 2A. / Y

obreb: Szobiszowice, dziatki nr: 719/16, 719/15, 719,14, 719/13,

Podziatka: 719/12, 719/11i 719/10 Nr rysunku
1:100/1:250 Tytul rysunku:

Profil - ark.1 SC-04/24/03

Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnosciq "Eko-Wilmar” Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.
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LEGENDA:
Proj. sie¢ cieplownicza
—C—C—C—C—  Proj. przylgcze cieptownicze
(o] (o] (o]
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S 0 0 S S o a3 2 .
S = 2 o S S A o Al o o N ° o 1. Doktady tozenie uzbrojenia terer miejscach kolizji nalezy ustali¢
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Poziom odniesienia 235,00 m n. p. m. chodnik kostka  chodnik kostka chodnik kostka  chodnik kostka 3. Prace w rejonie skrzyzowan z istniejqgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢
0 0 0 0 pod nadzorem wiasciciela sieci.
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telekom i eN. Koncowki rur zaslepic.
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Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis EKO WILMAR
Srednice, materiat Rury preiz. 2xDz60,3/125 2xDz60,3/125 Rury preiz. 2xDz60,3/125 Rury preiz. 2xDz48,3/110 Rury preiz. 2xDz48,3/110 Projektowall Grazyna Wilk 79101 05.2024 Sp. 7 o0,
Wykonat Jakub Wilk 05.2024
1 ul. Gagarina 3/15
Oznaczenia Tl 79 Z10 Z11 T2 T3 212 Z13| T4 Z14 Z15 T4 Z16 Z17 Sprawet | Monika Totos SLKASH23912 | 05,2024 44,100 Glimics
" Faza: Obicekt: Inwestor
OdnglOSCl PZT Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przylgczami PEC Gliwice
o v e =X < o —_ o 00, o 00, o o 00, o “ o 00, do budynkow przy ul.Obroricow Pokoju 19-25, 29-33, 44-100 Gliwice
= Ny e — o~ = NS = - ® = < = [\ =) < = «@ Nr projektu: P20 . . =PRI, ] : .
<t <t Q F rat e} 371 39-41 w Gliwicach w ramach rozproszenia stacji ul. Krélewskiej Tamy 135
SC-04/24 grupowej WTI przy ul. Obroncow Pokoju 50. ETAP 2A. ’
obreb: Szobiszowice, dziatki nr: 719/16, 719/15, 719,14, 719/13,
Podziatka: 719/12, 719/11i 719/10 Nr rysunku
1:100/1:250 Tytut rysunku:
Profi e ark2 SC-04/24/04

Niniejszy rysunek techniczny jest wtasnoscig "Eko-Wilmar” Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej

zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




taSma ostrzegawcza

grunt zaggszezony
pozbawiony kamieni, gruzu, itp.

I'ngnil terenu

wg. profilu
(?]h /\// \///\ * -_' < S Ml 4 - _‘-". \///\///\/
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obsypka piaskowa

min 0,10m

:
odsypka
Yh%ﬁ_wykw &3 _;:{?ig 2 o giase}lipzage;szczony
& NN NN ANANG
<
é min 0,15m. Dz | Amin Dz | | min 0,15m
Lin.
Dz | Amin. | Liin.
90 | 150 | 630
wykop roboczy w miejscu spawania i odgalezien 110 | 150 | 670
. ] 125 | 150 | 700
niecka spawalnicza 140 1 150 | 730
160 | 150 | 770
200 | 150 | 850
225 | 200 | 950
250 | 200 {1000
315 | 200 [1130
400 | 200 {1300
450 | 200 {1400

UWAGA:

- Stopien zageszczenia piasku nie wigkszy niz 94 %

- W migjscach wykonywania spawow wykop nalezy poszerzyc¢ i poglebié
- Rysunek dotyczy terenu bez szkod gorniczych

- Opracowane w oparciu o dane katalogowe firmy ZPU Migdzyrzecz

Imig i nazwisko Nruprawnien Data Podpis
Projektowal| Grazyna Wilk 79101 05.2024 EKO-WILMAR
: S p. z 0.0.
Wykonat Jakub Wilk 05.2024
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzit | Monika Totos SLK/IS/4239/12 05.2024 44-100 Gliwice
Faza: Obickt: Inwestor
P7T Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przylgczami PEC Gliwice
— do budynkow przy ul. Obroncow Pokoju 19-25, 29-33, 44-100 Gliwice
¥ projektu: [ - Y Wi 1 P "OZPFOSZenid ! ji 3 i
0424 371 39-41 w Gliwicach w iarynaych rozproszenia stacji ul. Krélewskiej Tamy 135
- grupowej WTI przy ul. Obroncow Pokoju 50. ETAP 2A.
obreb: Szobiszowice, dziatki nr: 719/16, 719/15, 719,14, 719/13,
Podziatka: 719/12, 719/11i719/10 Nr rysunku
Tytut rysunku:
- ;. -
Przekroj przez wykop SC-04/24/05
Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnoscig "Eko-Wilmar"” Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w calosci lub w cz¢sci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie = przepisami kodeksu cywilnego i karnego.
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Legenda:
przewdd miedziany ocynowany
— — przewdd miedziany
L=.m dlugos¢ trasy
UWAGA:
W miejscach wyjs$¢ systemu alarmowego
z rury preizolowanej do rury stalowej przyspawac
uziemienie w odleglosci ok. 75mm od uszczelnienia
- ptaskownik ze stali nierdzewnej 25x3mm dt.35mm
Imig i nazwisko Nruprawnien Data Podpis
Projektowal| Grazyna Wilk 791/01 05.2024 EKO'WILMAR
: S p. z 0.0.
Wykonat Jakub Wilk 05.2024
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzit | Monika Totos SLK/IS/4239/12 05.2024 44-100 Gliwice
Faza: Obickt: Inwestor
P7T Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przylgczami PEC Gliwice
do budynkow przy ul. Obroncow Pokoju 19-25, 29-33, 44-100 Gliwice
Nr projektu: 371 39-41 w Gliwicach w ramach rozproszenia stacji ul. Krélewskiej Tamy 135
SC-04/24 grupowej WTI przy ul. Obroncow Pokoju 50. ETAP 2A.
obreb: Szobiszowice, dziatki nr: 719/16, 719/15, 719,14, 719/13,
Podziatka: 719/12, 719/11i719/10 Nr rysunku
_ Tytut rysunku:
Schemat instalacji alarmowej SC-04/24/06
Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnoscig "Eko-Wilmar"” Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w calosci lub w cz¢sci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie = przepisami kodeksu cywilnego i karnego.
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Imie i nazwisko Nr uprawniern Data Podpis
Projektowal|  Grazyna Wilk 791/01 05.2024 EKO'WILMAR
- S p. Z 0.0.
Wykonat Jakub Wilk 05.2024
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzit Monika Totos SLK/IS/4239/12 05.2024 44-100 Gliwice
Faza: Obiekt: Inwestor
PIT Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przylgczami PEC Gliwice

Nr projektu:

SC-04/24

Podziatka:

1:25

do budynkow przy ul.Obroncow Pokoju 19-25, 29-33,
371 39-41 w Gliwicach w ramach rozproszenia stacji
grupowej WTI przy ul.Obroncow Pokoju 50. ETAP 2A.
obreb: Szobiszowice, dziatki nr: 719/16, 719/15, 719,14, 719/13,

719/12, 719/11i 719/10
Tytul rysunku:

Przyktadowy rysunek spinki

44-100 Gliwice
ul. Krolewskiej Tamy 135

Nr rysunku

SC-04/24/07

Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnoscig "Eko-Wilmar” Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




Dziat Inwestycji PEC Gliwice Sp. o.0.
Aktuslizacja: maj 2022 r.

CZESC 1 Gliwice, dn. 29.09.2023r.

WARUNKI TECHNICZNE
DO PROJEKTOWANIA | WYKONANIA

Budowy sieci ciepinej z przytagczami
do budynkow przy ul. Obroricow Pokoju , Ignacego Paderewskiego zlokalizowanych
na terenie Gliwic:
1. Miejsce wigczenia:

ZADANIE Adres obiektu Miejsce wigczenia
przyiaczanego do m.s.c.

1. Siz¢ cieplna z Budynki podtaczane: Sie¢ wysokiego
przytagczami do tap Il parametru, preizolacja
budynkéw - etap Il | - Obroncow Pokoju 19-21-23-25 2xDN100 - w miejscu
i lll na os. - Obroncéw Pokoju 29-31-33 zakoriczenia etapu |
Obroricéw Pokoju- | - Obroncéw Pokoju 37 rozproszenia
rozproszenie WT-1 | - Obroficéw Pokoju 39-41 (przy budynku Obroricéw
przy ul. Obroficéw | - Obroncow Pokoju 43-45-47-49 Pokoju 11)
Pokoju 50 - Obroncéw Pokoju 53-55

- Obronecéw Pokoju 59-61-63-65

Budynki podtaczane:
Etap I}

- Obronicéw Pokoju 6-8-10

- Obroncéw Pokoju 14-16-18-20

- Obroncow Pokoju 24-26-28

- Obroncoéw Pokoju 67-69-71-73-75

- Obroncéw Pokoju 79-81-83-85-87

- Ignacego Paderewskiego 34-36

- Ignacego Paderewskiego 40-42-44-46-48
- Ignacego Paderewskiego 52-54

Srednica rurociggu projektowarnego: wg potrzeb ciepinych

Rzedna terenu: wg inwentaryzacji geodezyjnej

R :edna osi rurociggéw: wg inwentaryzacji geodezyjnej

Cis$nienie obliczeniowe: 1,6 MPa

Temperatura nosnika ciepta:

Onliczeniowa temperatura Zrdodta ciepia:

zima - zmienna 117/65°C z motzliwoscig przegrzewu do 135°C

lato- stata 65/<35°C

7. Przytacze naleizy zaprojektowac i wykona¢ w technologii rur preizolowanych w gruncie
zgodnie z obowigzujgcymi prz2pisami prawa i normami, z uwzgiednieniem wytycznych
producenta rur oraz zaleceniami PEC Giiwice Sp. z 0.0.

W uzasadniony-h przypadkach dopuszcza sie montaz rurociggéw w systemie kanatowym lub
napowietrznym.

rgn e b



Dziat Inwestycji PEC Gliwice Sp. 0.0.
Aktualizacja: maj 2022 r.

10.

11

2

13.
14.

Stosowad rury preizolowane wyposazone fabrycznie w system alarmowy impulsowy. Sposéb
wiaczenia do istniejacego systemu alarmowego uzgodnié z PEC Gliwice Sp. z 0.0. Dla $rednic
rur od DN300 stosowac 4-przewodowy system alarmowy.

. Sie¢ lub przytacze zaprojektowaé ze spadkami umozliwiajagcymi odwodnienie w najnizszych

i odpowietrzenie w najwyzszych punktach. Odwodnienia i odpowietrzenia projektowac
poprzez studnie lub w weztach ciepinych.

Na przytaczach sieci przewidzie¢ zawory odcinajagce w gruncie. Trzpienie zawordw
preizclowanych powinny by¢ umieszczone w skrzynkach ulicznych zeliwnych badZ w
studniach betonowych z wiazem zeliwnym.

Na wejéciu przytgcza sieci do budynku — pomieszczenia wezta cieplnego - przewidzie¢ zawory
odcinajgce oraz spinke obiegowa z odpowietrzeniem lub odwodnieniem.

Stosowaé armature odcinajgca, odpowietrzajagcg i odwadniajacg kulowg spawang lub
kotnierzowg na parametry t=150°C i p=2,5MPa, dla niskich parametréw dopuszcza sie
potaczenia gwintowane. Dla $rednic od DN150 do DN300 stosowac armature odcinajgca z
obudowga trzpienia pod przektadnie przenosng (planetarng). Dla $rednic powyzej DN30O
rozwigzanie techniczrie uzgodni¢ z PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Dla przewoddw w zakresie $rednic od DN250 stosowac izolacjeg plus.

Dla izolacji potaczel rur preizolowanyct zaleca sie stosowaé mufy termozgrzewalne
sieciowane radiacyjnie, z korkami wtapialnymi, a dla srednic ptaszcza preizolowanego od
DN315 mufy elektrozgrzewalne.

15. Sieé cieplng lub przytacze nalezy projektowac w ukiadzie ;amokompensacji.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne metody kempensacji wydtuzen.

16.Trase sieci lub przylacza projektowad jak najkrétsza, uwzgledniajac zalecane minimalne

17,

18.

19.

20.

21.

22,

odlegtodci od uzbrojenia podziemnego oraz biorgc pod uwage interesy wiasciciela dziatki
przez ktdrg sie¢ przebiega. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow wysokiego
parametru przez piwnice budynkéw.

Nalezv zachowa¢ odlegtosci poziome sieci cieptowniczej liczone od skrajni przewodow do
budyr.kéw min. 2,5 m.

Zagtebienie sieci lub przytacza powinno by¢ zaprojektowane z uwzglednieniem istniejacego i
projektowanego zagospodarowania terenu. W razie koniecznosci naleiy przewidzie¢
odpovriednie zabezpieczenie w gruncie przed uszkodzeniem: (wjazdy, ulice). Dopuszcza sig
projektowanie trasy ped obiektami rozbieralnymi jak np. chodniki, parkingi.

Zagtebienie i odlegtoéé trasy sieci lub przytacza od budynkéw nie powinny naruszac
bezpieczeistwa konstrukcji budynkéw podczas prowadzenia wykopéw oraz nie dopusci¢ do
podmywaaia budynku w przypadku awarii.

Przy przejéciach trasy sieci lub przytacza przez dziatki oznaczone w ewidencji gruntéw jako
pas drogcwy nalezy bra¢ pod uwage warunki wynikajgce z deryzu ZDM oraz uzgodnienia
dokonane w tym zakresie z PEC Gliwice Sp. z 0.0..

Projekt techniczny sieci cieplnej lub przytacza powinien zawiera¢ m. in.: mape sytuacyjng,
profil, obliczenia hydrauliczne, obliczenia wydtuzen cieplnych, diugosci ramion
komp2nsacyjnych, okreslenie stref kompensacji, schemat montazowy, schemat instalacji
alarmowej, szczegdly rozwigzania: wigczenin do istniejacej sieci, kolizji, odwodnich,
odpowietrzen, komor cieptowniczych i studzienek.

Projekt techniczny opricowany w oparciu o niniejsze warunki nalezy priedtozy¢ w 2
egzem.plarzach do uzgodnienia w PEC Gliwice.



Driat Inwestycji PEC Gliwice Sp. o0.0.
Aktualizacja: maj 2022 r.

232,

24.

26.

27.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru w PEC Gliwice Sp. z o.0. roboty
zanikowe na sieci lub przytaczu oraz prébe cisnieniowg i ptukanie, a takze wykonaé badania
nieniszczace spawdw (100% dla preizolacji).

W trakcie montazu sieci wykonawca jest zobowigzany na biezaco kontrolowaé stan izolacji, a
po zmontowaniu sieci lub przylgcza Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
badanie instalacji alarmowej (przy napigciu 24 V opér pomiedzy przewodem impulsowym a
rurg nie powinien by¢ mniejszy niz 200 MQ).

. Inwestor - Wykonawca przed zasypaniem sieci lub przylacza zleci wykonanie inwentaryzacji

geodezyjnej przez uprawniong jednostke oraz przekaie operat pomiarowy oraz plan
sytuacyjno-wysokosciowy z naniesiong inwentaryzacjg przy odbiorze do PEC Gliwice Sp. z
0.0.

Ewentualne odstgpstwa od niniejszych warunkéw nalezy uzgodni¢ w PEC Gliwice Sp. z o.0.
na etapie opracowania projektu technicznego. )

Przebudowe sieci cieptowniczej bezwzglednie prowadzié pod nadzorem stuzb PEC Gliwice
Sp.z o.0.

28. Warunki techniczne zachowujg waznos¢ 2 lata od daty wystawienia.




Prezydent Miasta
Gliwice

Znak sprawy: GE.6630.41.2024

GE.6630.41.2024

Gliwice, dn. 14.05.2024 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 14.05.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Budowa osiedlowej sieci cieplnej w/p wraz z przytgczami
do budynkéw przy ul. Obroicéw Pokoju 19-25, 29-33, 37 i 39-41
w Gliwicach w ramach rozproszenia stacji grupowej WT1. ETAP 2A.

Lokalizacja:

Gliwice ul. Obroricéw Pokoju

Whioskodawca:

WILK GRAZYNA
ul. Jurija Gagarina 3/15, 44-100 Gliwice

Projektant:

GRAZYNA WILK Inne upr.: budowlane: 791/01

Przewodniczacy:

Sebastian Ptak

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Lp.
P Sposob uczestnictwa

Stanowisko L. ) )
] Imie i nazwisko uczestnika
Uwagi

1 | Gérnoslaskie

Wodociggow SA w Katowicach
elektroniczny

Przedsigbiorstwo Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Uczestnik nieobecny na naradzie

elektroniczny

2 | Miejski Zarzad Ustug Stanowisko pozytywne MAGDALENA LUBERA
Komunalnych w Gliwicach Uzgodniono bez uwag.
elektroniczny

3 | Netia SA Zespot Utrzymania Stanowisko pozytywne Zaneta Smolarczyk

Ustug Region Potudniowy Bez uwag

4 | Polska Spoétka Gazownictwa

Gazowniczy w Zabrzu, Dziat
Stacji i Sieci Gazowych
elektroniczny

Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Gazownia w Gliwicach
elektroniczny

5 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Marek Mielnik
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Uzgadnia sie z uwagami:
Gazowniczy w Zabrzu, *  Skrzyzowania oraz zblizenia projektowanych inwestycji

nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i PN.

Przed przystgpieniem do robot w sgsiedztwie naszych
urzadzen nalezy zawiadomi¢ nas o terminie rozpoczecia
prac oraz zleci¢ nadzor.

Prace ziemne w poblizu naszych urzadzen nalezy prowadzi¢
recznie pod nadzorem Gazowni w Gliwicach. Wszystkie
kolizje i zblizenia z siecia gazowa nalezy kazdorazowo
zgtaszac naszemu przedstawicielowi.

Dokument wygenerowat(a): ANNA GORECKA, dn. 15-05-2024 08:17:19
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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6 | Przedsiebiorstwo Energetyki Stanowisko pozytywne Klaudia Buchta
Cieplnej - Gliwice sp. z 0.0. Bez uwag.
elektroniczny
7 | Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne z uwagami lzabela Stasko
Wodociagow i Kanalizacji Trase projektowanej sieci cieptowniczej oraz przytaczy cieptowniczych
sp. z 0.0. - Dziat uzgadnia sie na warunkach zawartych w piSmie o numerze
Gospodarowania Wodami B/GW/000047/2024 z dnia 04.03.2024 r. Zmieniong trase
elektroniczny projektowanej sieci cieptowniczej oraz przytaczy cieptowniczych
w ww. rejonie w odniesieniu do trasy zaakceptowanej na warunkach
pisma jw. uzgadnia sie na tych samych warunkach.
8 | Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne Agnieszka Matkus
Wodociagow i Kanalizacji Trase projektowanej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami
sp. z °-°: w Gliwicach cieptowniczymi uzgadnia sie na warunkach naszego pisma, znak:
elektroniczny DT/406/2024/2189 z dnia 27.02.2024 r. Zmieniona trase
projektowanej inwestycji w stosunku do trasy uzgodnionej pismem
jw. réwniez uzgadnia sie.
9 | Tauron Dystrybucja SA, Stanowisko pozytywne z uwagami Henryk Bukata
Oddziat w Gliwicach Uzgadnia sie pod warunkiem zachowania klauzul zawartych w naszym
elektroniczny piémie nr TD24-02-0297207-03.
10 | Tramwaje Slaskie SA Stanowisko pozytywne Adam Zadoroiny
elektroniczny Bez uwag.
11 | Wydziat Architektury Uczestnik nieobecny na naradzie
i Budownictwa UM -Gliwice | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
elektroniczny
12 | Wydziat Gospodarki Stanowisko pozytywne lwona Seferowicz
Nieruchomosciami UM- Bez uwag.
Gliwice
elektroniczny
13 | Wydziat Inwestycji Stanowisko pozytywne Tomasz Plewinski
i Remontéw UM -Gliwice Bez uwag.
elektroniczny
14 | Wydziat Planowania Stanowisko pozytywne Grazyna Dobrut
Przestrzennego UM -Gliwice | Bez uwag.
elektroniczny
15 | Wydziat Ustug Komunalnych Stanowisko pozytywne z uwagami Anna Waligéra
UM -Gliwice Zgodnie z pismem nr UK.7021.6.13.2024 z dn. 20.02.2024r.
elektroniczny
16 | Zarzad Drég Miejskich Stanowisko pozytywne Dorota Sokét

w Gliwicach
elektroniczny

Bez uwag, poza drogami zarzgdzanymi przez tut. jednostke

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca sSrodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziatu Geodezji i Kartografii
Geodeta Miasta
Sebastian Ptak

Przewodniczgcy narady

/podpisano elektronicznie/
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r,, poz. 1752 ze zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wzigc¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U.z2023r., poz. 1752 ze zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.).
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ID zgfoszenia pracy: GE.6640.1449.2023
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Obroricéw p

Wielowies dn. 22.04.2024
Sporzqdzit: Grzegorz Falkiewicz, Adam LeSniewski

MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
SKALA 1:500

Ukfad odniesienia: PL—ETRF89 , ukfad wsp. pfaskich: PL—2000 strefa 6 (187, ukfad wys.: PL—EVRF2007—NH
Sekcje mapy: 6.131.2/.21.2.1; 6.151.27.16.4.5;, 6.151.2/.21.2.2; 6.131.2/.16.4.4

LEGENDA:

uchwata Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVIl/1091,/2010 z dnia 15 lipca 2010 r.
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oswiadcza sig, ze niniejszy dokumel zostal opracowany w wyniku proc geodezynych i
artograficznych, ktorych rezultaty zowiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
lednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
afszywego oSwiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GE.6640.1449.2023

Organ stuzby geodezyjne, ktory PREZYDENT MIASTA GLIWICE

— zakres opracowania (aktualizacji MDCP)

Adam Lesniewski

Wykonawca prac geodezyjnych ul. Szafranka 12, 44-187 Wielowies
NIP: 9691515615, REGON: 241507726

Ustugi Geodezyjno Kartograficzne "GEOWIN”

— linie rozgraniczajgce teren o réznym charakterze wg MPZP:

Protokdt weryfikacji nr.:

GE.6640.1449.2023_22067
z dnia: 22.04.2024

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Imig i nazwisko oraz nr uprawnieri G zeqgorz Falkiewicz

zawodowych kierownika prac nr uprawnien.: 13198

Wykonawca:
Adam Lesniewski
Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne
"GEOWIN”™
44—-187 Wielowies, ul. Szafranka 12

Grzegorz Falkiewicz
nr uprawnieri zawodowych 13198

DOKUMENT PODPISANO ELEKTRONICZNIE

Wojewodztwo: Slgskie
Powiat: M. Gliwice
Jednostka ewidencyjna: Gliwice [246601_1]
Obreb: Szobiszowice [0049]
Dziatka: 719/1 — 719/19, 1914
Adres: ul. Obroricow Pokoju 9 — 87

UWAGA:

1. Doktadne polozenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji nalezy ustali¢

za pomocq przekopdw kontrolnych recznych.

2. Zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym

w odleglosci mniejszej niz 2m od uzbrojenia terenu.

3. Prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzic¢

pod nadzorem wlasciciela sieci.

4. Na kablach zalozy¢ rury AROT'a o dlugosci 3m i Srednicy @110 na kablach

telekom i eN oraz @160 na kablach eS. Koncowki rur zaslepic.

5. Wrazie koniecznosci zmieni¢ poziom prowadzenia cieplociggu

z zachowaniem kierunku spadkow.

6. Odlegtos¢ pionowa w miejscu skrzyzowania z gazociggiem powinna

odpowiadal normie PN-91/M-34501.

7. Zakaz skladowania materiatow budowlanych i urzqdzen w pasie

szerokosci 2m od gazociggu sredniego cisnienia.

LEGENDA:

c Isin. sie¢ cieptownicza
- 10=206/08 - Z{D-y (sieci projektowane)

ks Istn. sie¢ kanalizacji sanitarnej
— kd Istn. sie¢ kanalizacji deszczowej
_ W Istn. wodocigg
S Istn. sie¢ telekomunikacii

_ ¢

Istn. gazociag

Granica dziatki
Zakres ETAPU

Prezydent Miasta Gliwice
Dokumentacja projektowa nr
GE.6630.41.2024
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomoca Srodkow
komunikacji elektronicznej
zakornczonej w dniu: 14-05-2024

Z up. Prezydenta
Sebasian Ptak

PRZEWODNICZACY NARADY

Istn. sie¢ elektryczna

Proj. sie¢ cieplownicza

KOORDYNACYJNEJ
Imig¢ i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowal| Grazyna Wilk 791/01 04.2024 EKO'WILMAR
: S p. z 0.0.
Wykonat Jakub Wilk 04.2024
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzit | Monika Totos SLK/IS/4239/12 04.2024 44-100 Gliwice
Faza: Obickt: Inwestor
ZUD Budowa os::edlowej sieci ci?p{nej wr@ z preylgezami PEC Gliwice
do budynkow przy ul.Obroricow Pokoju 19-25, 29-33, 44-100 Gliwice
Nr projektu: . _ ' . o e o1 . : L
371 39-41 w Gliwicach w ramach rozproszenia stacji ul. Krélewskiej Tamy 135
SC-04/24 grupowej WT1 przy ul.Obroncow Pokoju 50. ETAP 2A.
obreb: Szobiszowice, dziatki nr: 719/16, 719/15, 719,14, 719/13,
Podziatka: 719/12, 719/11i 719/10 Nrrysunku
1:500 Tytul rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu SC-04/24/01

Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnoscig "Eko-Wilmar” Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w cz¢sct bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami. kodeksu cywilnego i karnego.
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SP(’)L]?ZIELNIA MIESZKANIOWA
im. OBRONCOW POKOJU W GLIWICACH

SMOP /.42 .9/ 2024 Gliwice, 07.05.2024 .

Szanowna Pani

Grazyna Wilk
S EKO-WILMAR Sp. z o0.0.
44-105 Gliwice 44-121 Gliwice ul. Gagarina 3/15
Tel. 32 279 50 07
NIP: 631-000-07-53
www.spoldzielniasmop.pl
e-mail: smop@interia.pl
Godziny otwarcia
Spétdzielni: Wyrazamy zgode na czasowe zajecie terenu dziatek nr nr 719/16,
Pon-Pt: 7% - 1500 719/15, 719/14, 719/13, 719/12, 719/11 i 719/10 obreb Szobiszowice

w celu statego utozenia rur cieptowniczych w zwigzku z realizacjg

Telefony: . o - SR R ;

Y przedsiewziecia pt.: ,Budowy osiedlowej sieci cieplnej w/p w ramach
Administracja: rozproszenia stacji grupowej WT1. ETAP 2A. Podtgczenie do sieci do
32 279-50-07 wew. 32 ; AT . Ty »

budynkdéw przy ul. Obroncéw Pokoju 19 - 41 w Gliwicach
5223"7 gzg%"'agws"“ o Potwierdzamy réwniez lokalizacje pomieszczen wymiennikowi ciepta
-oU- wew. < 5 i : . .
zawartych w przedstawionej dokumentacji oraz przebieg trasy cieptociggu
Ksiegowosc¢: i ilei
95 T-h O s, 5 (zgodnie z’z_a%acznlk!em nr1). ’ | |
Jednoczes$nie prosimy o przywrocenie zajetego terenu do stanu
L) = o pierwotnego po zakonczeniu prac. Przekazanie oraz odbiér terenu

32 279-50-07 wew. 38 i _ _ L
odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego przy

wspoétudziale przedstawiciela Spotdzielni.

Z powazaniem

SPOLDZIELCZOSCI
MIESZK ANIOWE)J

Konto: ING Bank Slgski O/Gliwice Nr: 68 1050 1298 1000 0022 2111 8397
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Budowa osiedlowe; sieci cieplnej w/p wraz z przylgczami do budynkéw
w Gliwicach przy ul. Obroricéw Pokoju i ul. Paderewskiego w ramach

rozproszenia stacji grupowej WT1. ETAP 2.
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Q ¥ sPrOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Gliwicach EKO- WILMAR
ul. Rolnikéw 447, 44-141 Gliwice spotka z o. o.
tel. 32 398 55 67 ul. Gagarina 3/15
marek mielnik@psgaz.pl 44-121 Gliwice

Gliwice, 21.02.2024

Wasz znak: L.dz. 10/02/2024
Nasz znak: PSGZA.0159.463.0097.0471.160126149.24

Dot.: wykonania wywiadu branzowego i uzgodnienia projektowanej inwestycji budowy
podziemnej sieci cieptowniczej przy ul. Obroncéw Pokoju do budynku nr 19-25, 29-33, 37
i 39-41 w Gliwicach.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2024 r. w ww. sprawie informujemy, ze na
zatgczonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej
sieci gazowe;:

— niskiego cisnienia DN 50/80/100/200 stal.

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrebie naszych urzgdzen, nalezy
uwzgledni¢ przepisy wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie

(Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640 — zat. nr 2 tab. nr 2).

Przedstawiony projekt zagospodarowania _terenu  opiniujemy  pozytywnie
z nastepujgcymi uwagami:

— W miejscu skrzyzowania projektowanej inwestycji z ww. gazociggami nalezy
zachowaé odlegto$é pionowg nie mniejszg niz 0,2 m. e

— Miejsca skrzyzowan projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— W przebiegu réwnolegtym projektowanej inwestycji z gazociggiem niskiego
ciénienia nalezy zachowac odlegto$¢ pozioma zgodnie z ww. Rozporzadzeniem
zal. nr 2 tabela 2.

— Kazdg zmiane w stosunku do przedstawionego projektu nalezy ponownie
uzgodni¢ z PSG.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczgs¢ Boze 11 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



— W przypadku niezachowania normatywnych odlegto$ci od gazociggow oraz
innych zmian majgcych wplyw na eksploatacije i bezpieczenstwo sieci gazowe;j,
nalezy wystgpi¢ o wydanie stosownych warunkéw technicznych przebudowy
sieci gazowej.

— Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i pod nadzorem
przedstawiciela PSG.

— Nie lokalizowaé w pasie eksploatacyjnym gazociggu sprzetu i materiatow
budowlanych (3,0 m po 1,5 m w kazdg strone od osi gazociggu niskiego
cisnienia).

— Nalezy zapewni¢ dostep do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww.
gazociggow.

— Posadowienie sieci gazowej okresli¢ poprzez wykonanie przekopdw
kontrolnych w obecnosci naszego przedstawiciela.

— Przed zasypaniem odkrytego gazociggu nalezy uzyskaé opini¢ od naszego
przedstawiciela.

— W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca bedzie obcigzony
kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystgpieniem do robét w poblizu ww. gazociggéw Inwestor
winien zwréci¢ sie z pismem w sprawie prowadzenia hadzoru branzowego do Gazowni
w Gliwicach.

W tym celu pismo w wersji papierowej nalezy przesta¢ do Gazowni na adres:
ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice. W piSmie nalezy powotaé sie na powyzsze
uzgodnienie, podajac jego date i znak, a takze wskaza¢ czego ma dotyczy¢ nadzor,
gdzie oraz w jakim terminie ma by¢ prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do
wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma nalezy przesta¢ na
adres e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

Nadzér wykonywany jest odptatnie.
Uzgodnienie wazne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakture za rozeznanie sprawy przeslemy w terminie pozniejszym.

LAdministratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.

Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas”.

Cennik Ustug Pozataryfowych
PSG sp. z 0. 0 Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
P0z.5.3.1.1 -1 x 109,00 PLN + VAT

Z powazaniem
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Marcin Aroczex
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PWik/W/2024/148. /DT/W/2024/280 Gliwice, dn. 27.02.2024 r.
DT/406/2024/2189

Eko-Wilmar Sp. z o.0.
ul. Gagarina 3/15
44-121 Gliwice

Dot.: aktualizacji mapy oraz uzgodnienia pod wzgledem kolizji z istniejacymi sieciami
wod.-kan. projektowanej sieci cieplnej przy ul. Obroncow Pokoju 19-25,
29-33, 37 i 39-41 w Gliwicach

Nawigzujac do pisma, znak: 11/02/2024 z dnia 16.02.2024 r. w zalaczeniu zwracamy mape

i potwierdzamy aktualno$¢ naniesionej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej

w omawianym zakresie. W zatgczeniu przekazujemy geodezyjny szkic powykonawczy

z widocznym zagtebieniem sieci wodociggowej zlokalizowanej w rejonie przedmiotowej inwestycji.

Trase projektowanej inwestycji uzgadniamy na nastepujacych warunkach:

1. Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi projektowang inwestycje utozy¢ w rurze
ochronnej. Dlugos$¢ rury i jej odlegtos¢ od przewodu wodociggowego nalezy przewidzie¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Skrzyzowanie z przewodami wod.-kan. zaprojektowac pod katem min. 60°.

3. W razie koniecznosci zabezpieczenia przewodéw wod.-kan. w rejonie kolizji z projektowang
inwestycjg, koszty z tym zwigzane ponosi¢ bedzie Inwestor.

4, W przypadku wykonania przewiertu, nalezy sprawdzi¢ potozenie .przewodoéw wod.-kan.
za pomoca przekopow kontrolnych.

5. W przypadku uszkodzenia przewodéw wod.-kan. przy prowadzeniu prac ziemnych, Inwestor
(Wykonawca robdt) bedzie ponosi¢ koszty zwigzane z usunieciem awarii.

6. W miejscu skrzyzowania z przewodami wod.-kan. wszelki prace nalezy prowadzi¢ pod naszym
nadzorem branzowym, a roboty ziemne wykonywac sposobem recznym. Przed rozpoczeciem
robét ztozy¢é z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem w PWiK Sp. z o.0. w Gliwicach,
ul. Rybnicka 47 zlecenie na petnienie tego nadzoru z podaniem warunkéw ptatnosci.
W sprawie ustalenia terminu jego petnienia kontaktowal sie z Dziatem Eksploatacji Sieci
Wodociggowej i Systemdw Pomiarowych Krzysztof Dobrzynski, tel. 785 999 325
lub Janusz Dobrzynski, tel. 785999 327 oraz Dziatem Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej
Tomasz Zajdel, tel. 609 851 806 lub Grzegorz Banczerowski, tel. 609 727 871.

Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Gliwicach

ul. Rybnicka 47 Biuro Obstugi Klienta: NIP 631-010-26-08
44-100 Gliwice tel+48 32 428 44 44 Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X
KRS 0000027652

Kapitat zaktadowy 213 780 500,00 2t
Konto: Bank MILLENNIUM SA

Strona:
e-mail : bok@pwik.gliwice pl 97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

www. pwil .gliwice.pl

Strona 1z 2
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7. Jednoczesnie informujemy, ze rzedne studzienek zlokalizowanych na kanale sanitarnym
w rejonie przedmiotowej inwestycji naniesiono na zataczniku graficznym do niniejszego pisma
wedtug uktadu wysokosciowego Kronsztad86. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
w sprawie Panstwowego systemu odniesien przestrzennych z dnia 15.10.2012 r. Dz. U.
z 2012 r. poz. 1247, zmianie ulegt uktad wysokosciowy Kronsztad86. W chwili obecnej
obowigzuje uktad wysokosciowy Amsterdam PL-EVRF2007-NH. W zwigzku z powyzszym podane

rzedne studni nalezy zweryfikowa¢ we wtasnym zakresie.

Dodatkowo informujemy, ze w czesci dotyczacej sieci kanalizacji deszczowej nalezy zwrécic
sie do Dziatu Gospodarowania Wodami tut. Spétki odrebnym pismem.

Aktualizacja i uzgodnienie ww. inwestycji wazne sg na okres dwoch lat liczac od daty
niniejszego pisma.
Z tytulu wykonanej ustugi obcigzymy Panstwa naleznoscia zgodnie z cennikiem ustug
obowigzujgcych w tut. Przedsiebiorstwie.

Z powazaniem
KIEROWNIK
DZIALU ROgYOJU SIECI
WODOCIAGOWIKANALIZACYINYCH

Weronila Przybycin

Sprawe prowadzi: Emilia Wojtaszek, tel. 32 428 45 12
Zatgczniki:

1. Mapa

2. Szkic

Kopia:

1. DT aa. + mapa + szkic

2. BOK

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Gliwicach

ul. Rybnicka 47 Biuro Obstugi Klienta: NIP 631-010-26-08
44-100 Gliwice tel+48 32 428 44 44 Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X
KRS 0000027652
Kapitat zakladowy 213 780 500,00 zt
Strona: Konto: Bank MILLENNIUM SA
swww. pwil.gliwice.pl e-mail ; bok@pwik.gliwice.pl 97 1160 2202 0000 0003 6591 7854

Strona 2z 2
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GLWICE

PWiK/W/2024/1271/GW/W/2024/282 Gliwice dnia 04.03.2024 r.

Znak sprawy: S/GWW/000093/2024
Numer wniosku GW: B/GW/000047/2024

Eko-Wilmar Sp. z o.0.
ul. Gagarina 3/15
44-121 Gliwice

Dotyczy: wykonania wywiadu branzowego i uzgodnienia projektowanej inwestycji

budowy osiedlowej sieci cieplnej w/p w ramach rozproszenia stacji grupowej
WT1. Etap 2. Podtaczenie do sieci do budynkéw przy ul. Obroncéw Pokoju
19-25, 29-33, 37 i 39-41 w Gliwicach, obreb Szobiszowice pod wzgiedem kolizji
z miejska siecia kanalizacji deszczowej.

(Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej — Gliwice Sp. z 0.0.)

W nawiazaniu do Panstwa wniosku z dnia 16.02.2024 r. w sprawie jw. tut. Spdtka

informuje, ze:

1. Aktualny przebieg kanalizacji deszczowej znajduje sie w zasobach geodezyjnych
i kartograficznych Wydziatu Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach.

2. Gtéwne kolektory kanalizacji deszczowej stanowiace odwodnienie uktadow drogowych znajduja
sie na majatku Gminy Gliwice, natomiast skrzyzowania z przytaczami kanalizacji deszczowej
lub wewnetrzna kanalizacje deszczowq i wejscia w teren nalezy uzgadniaé¢ z indywidualnymi
wiascicielami.

3. W rejonie inwestycji nie mozna wykluczy¢ istnienia innych niezinwentaryzowanych przewodéw
kanalizacji deszczowej w terenie. W trakcie rob6t budowlanych nalezy zwréci¢ na nie szczegblng
uwage. W przypadku ich uszkodzenia Inwestor (Wykonawca robét) zobowigzany jest do
usuniecia awarii na wtasny koszt oraz we wiasnym zakresie.

4. Istniejace przewody kanalizacji deszczowej @200 mm zlokalizowane na dz. nr 719/15 i 719/10,
obreb Szobiszowice stanowig wlasno$¢ oséb prywatnych. W zwigzku z powyzszym przewody
kanalizacji deszczowej na ww. dziatkach nie sa w eksploatacji tut. Spofki.

5. Nalezy stosowac zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice dla
przedmiotowego terenu.

6. Nalezy uzyskac¢ zgode wiascicieli gruntu na wejécie w teren dla potrzeb wykonania przedmiotowej
inwestycji.

Przedsiebiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Gliwicach

ul. Rybnicka 47 Biuro Obstugi Klienta: NIP 631-010-26-08

44-100 Gliwice tel:+48 32 428 44 44 Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X
KRS 0000027652

Strona:

Kapitat zaktadowy 213 780 500,00 zt
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.

www.pwik.gliwice.pl e-mail : bok@pwik.gliwice.pl 97 1160 2202 0000 0003 6691 7854 Strona 1z 3
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7. W pasie drogowym wilasnosci Gminy Gliwice nalezy uzyskaé zgode administratora drogi,

na lokalizacje infrastruktury w pasie drogowym, tj. Zarzadu Drég Miejskich w Gliwicach,
ul. Ptowiecka 31.

Za prawidtowos¢ przyjetych rozwigzan projektowych odpowiada projektant zgodnie
z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.).

Trase projektowanej inwestycji zgodnie z zatacznikiem mapowym uzgadniamy pod warunkami:

. Przebieg istniejgcego uzbrojenia powinien zostaé zaktualizowny przez uprawnionego geodete

w oparciu o stany faktyczne.

. Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci poziome i pionowe od przewoddw istniejacej kanalizacji

deszczowej, urzadzen i obiektdow infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposob nie zagrazajacy

bezpieczenstwu ludzi i mienia.

. W przypadku uszkodzenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przy prowadzeniu prac

ziemnych, Inwestor bedzie ponosi¢ koszty zwigzane z usunieciem awarii.

. Po realizacji inwestycji trase przewodu cieptowniczego nalezy nanieéé na zasoby geodezyjne

miasta.

. Roboty budowlane w miejscu skrzyzowania z siecig kanalizacji deszczowej prywatnego

wiasciciela sugerujemy prowadzi¢ pod nadzorem branzowym stuzb PWiK Spétka z o0.0. Przed
rozpoczeciem robot nalezy ztozy¢ z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem do PWiK Spétka
z 0.0. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 zlecenie na petnienie nadzoru.

Aktualizacja i uzgodnienie ww. inwestycji wazne sg na okres dwdch lat liczagc od daty nin. pisma.

Z powazaniem,

)&BOWNIK
DZIALU ROZWOJU SIECH

WODOCIAGOWO-KANALIZACYJINYCH
% e : Weronika Przybycin
M Sprawe prowadzi: Matgorzata Sobusik, tel.: +48 (32) 428 45 73
5to5%=- Izabela Stasko, tel.: +48 (32) 428 45 78.
Zataczniki:
Mapa - 1 szt.
Kopia:
DT aa + mapa
Przedsiebiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Gliwicach
ul. Rybnicka 47 Biuro Obstugi Klienta: NIP 631-010-26-08
44-100 Gliwice tel:+48 32 428 44 44 Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X
KRS 0000027652

Strona:

Kapitat zaktadowy 213 780 500,00 zt
Konto: Bank MILLENNIUM S.A, Strona2z3

www.pwik.gliwice.pl e-mail : bok@pwik.gliwice.pl 97 1160 2202 0000 0003 6691 7854
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ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - sroda:
8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00;

piatek: 8:00 - 15:00

Wydziat Ustug
Komunalnych

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 55 80
uk@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

UK.7021.6.13.2024 Gliwice, 20.02.2024 r.

o or. um.22007.2024/c¢ IIIHINNINNAIILND

EKO-WILMAR SP.Z0O.0
ul. JURIJA GAGARINA 3/ 15

44-121 GLIWICE

W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: UK.7021.6.13.2024

Dotyczy: warunkéw zabezpieczenia miejskiej sieci oswietleniowej
na ul. Obroncéow Pokoju w zwiazku z inwestycja pn.:
~Budowa osiedlowej sieci cieplnej w/p w ramach
rozproszenia stacji grupowej WT1. ETAP2. Podlaczenie do
sieci do budynkéw przy ul. Obroiicéw Pokoju 19-25,29-33,
37,39-41".

W odpowiedzi na pismo nr 9/02/2024 dostarczone drogq
elektroniczng w dniu 16 lutego 2024r. w sprawie jak wyzej, Wydziat
Ustug Komunalnych informuje, ze na ul. Obroncéw Pokoju, znajduje sie
infrastruktura oswietleniowa bedaca wilasnoscig firmy Tauron Nowe

Technologie S.A.

Jednoczesnie informujemy, ze trasa projektowanej sieci cieplnej

wskazana na dotaczonym projekcie zagospodarowania koliduje
z istniejacg miejsky siecig oswietleniowa.
w zwigzku z powyzszym, prace prowadzone

w rejonie wystepowania sieci oswietleniowej nalezy prowadzi¢ przy

zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Wszelkie

by¢ prowadzone

prace w rejonie sieci oS$wietleniowej powinny

zgodnie z obowigzujacymi  normami

i przepisami;

2. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ poziomg od skrajni osi stupa
o$wietleniowego tak, aby nie ulegt on uszkodzeniu

lub zniszczeniu;

3. Prace w rejonie wystepowania infrastruktury oswietleniowej
nalezy prowadzi¢ recznie, w sposdb nienaruszajacy istniejgcych

kabli zasilajacych oswietlenie stupdw i opraw;



4. W miejscach skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ kable zasilajace

o$wietlenie uliczne na szerokosci wykopu komory przewiertowej
rurg ostonowg dwudzielng Arot typu A 110 PS w kolorze

niebieskim, wloty rur nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg;

Nalezy zleci¢ ptatny nadzér branzowy na czas prowadzenia
prac ziemnych w poblizu urzadzen oswietleniowych firmie, ktéra
jest wilascicielem tych urzadzen, w tym wypadku - Tauron Nowe
Technologie S.A. (tel. 798 013 268);

Nalezy niezwiocznie powiadomi¢ tut. Wydziat oraz firme Tauron
Nowe Technologie S.A. w razie uszkodzenia lub zniszczenia
stupa oswietleniowego, oprawy lub kabla oraz niezwiocznie

naprawi¢ szkode, na koszt inwestora lub wykonawcy.

. Prace zwigzane 1z prowadzeniem przedmiotowej inwestycji

ze wzgledow bezpieczeAstwa mieszkancow powinny byc

prowadzone w taki sposob aby zachowac ciggtos¢ oswietlenia.

Jednoczesnie informujemy, iz o wydanie warunkdow

zabezpieczenia sieci o$Swietleniowej stanowigcej wiasnos¢ firmy Tauron

Nowe Technologie S.A. nalezy sie zwréci¢ réwniez do tej firmy.

Powyzsze warunki zachowujg swojg waznos$¢ na okres 2 lat

od daty wydania.

Mariola Pendziatek

Naczelnik Wydziatu

Ustug Komunalnych
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. UK a/a

Przygotowata: Kamila Ferenc, tel. 32 239 11 10.



TAURON Dystrybucja S.A.

%f w Gliwicach

A Portowa 14A, 44-102 Gliwice «
Adres do korespondencji ’
Skrytka pocztowa nr 2708

40-337 Katowice &?ﬁw R €M‘§ ?"i

DYSTRYBUCJA
Obstuga klientéw

Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

Gliwice, dn. 26.02.2024 r.

1047654356
Eko-Wilmar Sp. z o.0.
Sygnatura: TD24-02-0297207-03 ul. Jurija Gagarina 3/15
44-121 Gliwice
oy g

Dotyczy: budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynkéw przy ul. Obroricéw Pokoju 19-41
w Gliwicach. ETAP 2 (TD/OGL/OMD/UB/BK/586/2024)

Odpowiadajgc na pismo z dnia 16-02-2024 informujemy, ze zachodzi kolizja z naszymi
sieciami .

Na zatgczonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowej
SN, nN i osw. ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do
ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowag.

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do roboét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Dokfadne potfozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopoéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami i normami .

Nalezy zabezpieczy¢ kolidujgce odcinki kabli rurg dwudzielng typu AROT zgodnie z

napieciem sieci elektroenergetycznych, dla kolidujgcych kabli nN rury o $Srednicy

minimum 110mm koloru niebieskiego .

Zabrania sie prowadzenia robo6t ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz

2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.

Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac budowlanych w sasiedztwie nieostonietych
kabli energetycznych pozostajacych pod napieciem.

Zabezpieczenie czynnych urzadzen elektroenergetycznych ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy
wykona¢ w stanie beznapigeciowym tj. po ich wytaczeniu w uzgodnieniu z Dyspozycjg Ruchu oraz
Pionem Serwisu Region Gliwice TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli

energetycznych i braku mozliwosci przesuniecia projektowanej inwestycji o 2m- zgodnie z

wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np.: mufy,

brak mozliwosci zatozenia rur ochronnych) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia

kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 467 130,62 z+
TAURON Dystrybucja S.A Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmieécia
ul. Podgorska 25A XI W\/dz'la} Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl



W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie warunkéw prac ziemnych i
kolizji z kablami oraz uzgodni¢ projekt w TAURON Dystrybucja SA —Wydzial Eksploatacji
OME Gliwice.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowa¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach.

Nalezy zleci¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja Oddziat
w Gliwicach, zlecenie wysta¢ na adres:
TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

NArmOcnNik

Zatgczniki: mapa 1 szt
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg (vm Oy
Kopia: OMD =
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Kategorysznie zabraniamy prowadzenia

rﬂhét ziamnych sprzetem mechanicznym
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TAURON Dystrybucja S.A.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany: Budowa osiedlowej sieci cieplnej w/p wraz z przytgczami do

budynkéw wielorodzinnych zlokalizowanych przy
ul. Obroncéw Pokoju 19-25, 29-33, 37 i 39-41 w Gliwicach

w zwigzku z rozproszeniem stacji grupowej WT1. ETAP 2A.

Inwestor: PEC Gliwice Sp. z.0.0
ul. Krélewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice

Projektant: mgr inz. Grazyna Wilk

»Eko-Wilmar” Sp. z o.0.
ul. Gagarina 3/15
44-121 Gliwice

Gliwice, maj 2024r.
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1. Zakres robot

Swoim zakresem inwestycja obejmuje wykonanie sieci cieplnej w/p wraz z przytgczami
w technologii rur preizolowanych do budynkéw wielorodzinnych zlokalizowanych przy
ul. Obroncoéw Pokoju  1-3, 7-9 i 13-15-17 w Gliwicach.

Dtugosé¢ trasy sieci: 2xDN50/125 - 2xDN100/200 L= 138mb
trasy przytaczy: 2xDN40/110 - 2xDN50/125 L= 99mb

Poczatek projektowanej sieci cieplnej stanowig preizolowane zawory odcinajgce zabudowane na dz. nr 719/16
obreb Szobiszowice bedgcag wtasnoscig Gminy Gliwice w zarzgdzie SM Obroncéw Pokoju.
Planowana inwestycja to gtéwnie roboty ziemne — wykopy otwarte. Gtebokos¢ max wykopow to 1,80m ($rednia
gtebokos¢ wykopu to 1,30m).
Prace wykonywane bedg recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego — matych koparek.

2. Kolejnosc¢ robot

geodezyjne wytyczenie trasy

odkrycie koncéwki sieci etapu 1 (zawordw odcinajgcych)
wykonanie wykopow, podsypki i utozenie rurociggéw
zabudowa zaworéw w pomieszczeniu wymiennikowni i wykonanie spinki
zabudowa rury ostonowej pod ulicg wewnetrzng
potgczenie rurociggéw

wykonanie préb cisnieniowych

mufowanie rur

wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych
wykonanie instalacji alarmowej

wykonanie nadsypki

utozenie tasmy ostrzegawczej

zasypanie wykopow

zamkniecie kanalu/komory

odtworzenie terenu

L L L L | L U R VA

Teren robét zabezpieczaé tasmami oznacznikowymi czerwono-biatymi i tablicami ostrzegawczymi np. "Uwagal
Roboty na gtebokosci” i.inne .

Rury stalowe tgczy¢ przez spawanie. Prace spawalnicze zabezpieczy¢ podrecznym sprzetem gasniczym.

Montaz rur powinien by¢ wykonany w wykopie lub wzdtuz wykopu na powierzchni terenu. Sposdb montazu
uzalezniony jest od wystepujgcego uzbrojenia. Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi w katalogu producenta.

Sie¢ przewoddw nalezy poddaé prébie cisnieniowej wodnej na zimno z armaturg na cisnienie préby rowne 2,0MPa.

Ptukanie sieci wykonaé mieszaning woda-powietrze.
Rurociagi spinki w budynku zabezpieczy¢ antykorozyjnie, a nastepnie zaizolowac cieplnie.

Przystgpi¢ do rozruchu.

Wymagania podstawowe:
- wykonywanie sieci cieptowniczych realizowa¢ przy sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych t.j. roboty
spawalnicze nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potgczen nie
nizszej +5°C. W przypadku opaddéw roboty wykonywac¢ pod ostong.
- roboty ziemne w poblizu drzew, krzewdw prowadzi¢ w sposob nie powodujacy zniszczenia
i zagrozenia dla istniejgcego drzewostanu (recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego),
- zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu robdt na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu, roboty
prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikéw przekraczanych sieci.

- zabezpieczy¢ wykopy. Teren budowy wyraznie oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b niepowotanych.

- prace spawalnicze zabezpieczy¢ podrecznym sprzetem gasniczym
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- teren przez ktéry prowadzony jest cieptocigg nalezy po zakonczeniu prac montazowych przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

W terenie objetym inwestycjg wystepujgce uzbrojenie terenu to: wodociggi (czynny i nieczynny), i kanalizaciji
deszczowej, gazowej i energetyczne;..

4. W trakcie robot szczegédlnie zwréci¢ uwage na ruch samochodéw i prace w
sgsiedztwie przejsé dla pieszych.

5. Przewidywane zagrozenie

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych sg nastepujgce:
e upadki przy przemieszczeniu sie pracownikéw na placu budowy,
e niezabezpieczone ruchome czesci maszyn, urzadzen i ich oprzyrzgdowania
e praca ponizej poziomu gruntu (wykopy)
e praca w mikroklimacie (zimnym lub gorgcym)

e ostre wystajgce elementy, krawedzie, postrzepione i chropowate powierzchnie narzedzi i
materiatdw moggce spowodowac urazy

e zagrozenia powodowane przez ruchome srodki transportu pionowego i poziomego

e narazenie na hatas i drgania maszyn i narzedzi (maszyny i sprzet budowlany, narzedzia reczne z
napedem elektrycznym i pneumatycznym)

e narazenie na pyly i kurz, wystepujgce w powietrzu

e zagrozenia pozarem i zagrozenia poparzeniami podczas wykonywania obrébki materiatéw czy
prac spawalniczych

e nieprzestrzeganie zasad i przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

o zle postepowanie w sytuacjach zagrozen i awaryjnych

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

Przed rozpoczeciem prac na terenie budowy nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac i zabezpieczy¢ teren.
Przygotowanie terenu powinno polega¢ na uprzatnieciu wszystkich niepotrzebnych przedmiotéw. Teren wokot
obiektu wraz z wydzielonym placem sktadowym nalezy zabezpieczyé przez wykonanie ogrodzenia. Wysokosé
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic,
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20m. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
whasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone, co najmniej z jednej
strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokos$ci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,10m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem.
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W zaleznosci od liczby osob zatrudnionych na czas trwania budowy, nalezy stworzy¢ odpowiednie
zaplecze socjalne zaopatrzone w:
- pomieszczenia szatniowe i na spozywanie positkow
- umywalnie ogélnodostepna,
- WC ogdlnodostepne,
- pomieszczenie biura budowy,
- magazynek podreczny

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewni¢:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

Przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wystepowania zagrozen i pouczeni
0 sposobie postepowania w momencie ich wystgpienia

Sposoéb wydzielenia i oznakowania miejsc

Lp. Rodzaj zagrozenia prowadzenia robét

- wykonanie balustrad z poreczami na wysokosci 1,1m nad terenem i w
odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0m od wykopu

- wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szeroko$ci rownej glebokosci wykopu.

- wykopy bez umocnieh o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie
wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki
badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

- bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno byé¢ okreslone
w dokumentacji projektowej

Zagrozenia przy - jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu
1. wykonywaniu robot ziemnych | terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu.

dek d k
(upadek do wykopu) - nalezy roéwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane

przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji.
- sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

a) w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli ciany
wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy,

b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie
sg obudowane.

- przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w
czasie postoju jest zabronione.

Zagrozenie przy pracy na

2. drabinach Stosowanie tylko drabin oznaczonych znakami bezpieczenstwa
3 Upadki na powierzchniach Wydzielenie drog i ciggdw pieszych na terenie budowy
Przedmioty spadajace na -Oznaczenie znakami bezpieczenstwa niebezpiecznych miegjsc,
osoby znajdujgce sie w strefie | stosowanie tablic ostrzegawczych — ,uwaga prace na wysokos$ciach”,
4. niebezpiecznej (zagrozenia) L=uwaga teren budowy, nieupowaznionym wstep wzbroniony”

- Ogrodzenie terenu budowy ogrodzeniem tymczasowym, o wysokosSci
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min. 1,50m
-Wydzielenie drog i ciggdéw pieszych na terenie budowy
-Wydzielenie drég i ciggdéw pieszych poza terenem budowy, stosowanie
barierek lub tasm
- Oznaczenie ruchomych cze$ci maszyn, urzgdzen i ich
Niezabezpieczone ruchome oprzyrzgdowania znakami bezpieczenstwa
6. | czesci maszyn,_urzadzer'\ iich | - Stosowanie oston zabezpieczajgcych dostep do ruchomych czesci
oprzyrzadowania - Oznakowanie | wyznaczenie stref bezpieczenstwa wokdt maszyn
pracujgcych na budowie
Ostre wystajgce elementy,
krawedzie, postrzepione i - stosowanie tylko sprawnych i dopuszczalnych narzedzi pracy
7. | chropowate powierzchnie - zabezpieczenie lub oznakowanie wystajgcych ostrych elementow/lub
narzedzi i materiatow mogace | gugich elementow
spowodowac urazy
Zagrozenia powodowane - Oznaczen_ie urlzgdzelrﬁ znak:ami bezpieqzehstyva
przez ruchome $rodki - Ogrodzenie miejsc niebezpiecznych tasmami
8. transportu pionowego | - Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej (kaski)
poziomego - koordynacja prac suwnic i transportu kolejowego z zastosowaniem
sygnatéw dzwiekowych
Zagrozenia powodowane - Ogrodzenie miejsc niebezpiecznych tasmami lub barierkami
9. | sktadowaniem materiatow - Umieszczenie tablic informacyjnych : ,sktadowisko materiatow” itp
- Sktadowanie materiatéw tylko do bezpiecznych wysokosci
Narazen_le na ha+e_13 ! drgama_ - Umieszczenie tablic informacyjnych : ,strefa hatasu”
10 maszyn i narzedzi (maszyny i St , S ak dmi hat
* | sprzet budowlany, narzedzia - Stosowanie nausznikéw w przypadku nadmiernego hatasu
reczne z napedem) - Stosowanie tylko dopuszczalnych i sprawnych narzedzi pracy
Narazenie na pyly i kurz i - zraszanie wodg suchych i pylotworzacych nawierzchni
11 inne zanieczyszczenia, ) )
* | wystepujace w powietrzu - Stosowanie masek przeciwpytowych ochronnych
- Stosowanie okularéw ochronnych
.. ) - stosowanie tablic ostrzegawczych — ,zakaz palenia tytoniu” w
Zagrozenia pozarem, miejscach wyznaczonych
12. | Zagrozenia poparzeniami . . . . .
- stosowanie odpowiedniego sprzetu ochrony indywidualnej
- zabezpieczenie miejsc gdzie wykonywane sg prace spawalnicze
Zagrozenie porazeniem
pradem elektrycznym - Oznaczenie urzgdzen znakami bezpieczenstwa
43 | (instalacja elektryczna- - Stosowanie dopuszczone i sprawne elektronarzedzia (po
) przewqdy; osprzetl —gniazda, przeglagdach okresowych)
wtyczki; maszyny | . - Kontrola i podwieszanie instalacji elektrycznych
urzadzenia zasilane energig)
Nieprzestrzeganie przepisow - dopuszczanie do pracy tylko pracownikdw przeszkolonych z zakresu
14. | bezpieczenstwa i higieng bhp i na stanowisku pracy
pracy - stosowac instrukcje stanowiska
45 | Profilaktyka medyczna dopuszczenie do pracy tylko pracownikéw, ktérzy posiadajg aktualne
] badania lekarskie — bez przeciwwskazan
16, | Postepowanie w sytuacjach | zapoznanie zatogi z planem postepowania w razie zagrozen awarii lub
* | awaryjnych pozaru

7. Instruktaz pracownikow

Pracodawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie przeszkoleh i odpowiedniego instruowania pracownikow
w zakresie okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, powinni oni zapewni¢
pracownikom odpowiedni instruktaz zanim rozpoczng oni prace na terenie budowy.

Instruktaz pracownikéw pracujgcych przy pracach gazoniebezpiecznych powinien uwzglednia¢ przede wszystkim:
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- imienny podziat pracy,
- kolejnos¢ wykonywania zadan,
- wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy:

o zaopatrzy¢ go w odpowiednio dobrane srodki ochrony indywidualnej (tj. odziez roboczg ochronng, hetmy
ochronne itp.) zgodnie obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami,

o przeszkoli¢ go w zakresie sposobu stosowania uzywanego przez niego sprzetu

o wymieni¢ wadliwe, zniszczone, przeterminowane srodki ochrony indywidualne;j

o przestrzega¢ regularnego czyszczenia, sprawdzania bezposredniego konserwowania w/w $rodkéw
ochrony indywidualnej

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Sprzet ochrony indywidualnej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb jego
uzytkowania, konserwacji bezposredniego przechowywania.

8. Srodki techniczne i organizacyjne w strefach szczegélnego zagrozenia

Podstawowe srodki techniczne i organizacyjne to:
o Wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi w przepisach i
przestrzeganie zakazu pracy w tej strefie,

Oznaczenie znakami bezpieczenstwa i/lub widocznymi barwami przejs¢ i miejsc niebezpiecznych,

Przy prowadzeniu roboét podczas ruchu zaktadu nalezy zapewnié bezpieczne ciggi komunikacyjne dla
pracownikow.

o Zapewnienie i stosowanie wiasciwego sprzetu ochronnego, wymiana wadliwych, zniszczonych
przeterminowanych, $rodkéw ochrony indywidualnej, regularne czyszczenie, sprawdzanie mediow
konserwowanie srodkéw ochrony indywidualne;j,

o Bezwzgledne egzekwowanie, przez nadzér budowy, uzywania wymaganych srodkéw ochrony zbiorowej
indywidualnej

o Prowadzenie szkolen pracownikow w zakresie bhp: wstepnych i okresowych, stanowiskowych oraz
zawodowych specjalistycznych

Udostepnianie pracownikom aktualnych instrukcji bhp mediéw obstugi urzadzeh i narzedzi

Informowanie na biezgco pracownikOw o zagrozeniu czynnikami niebezpiecznymi wystepujacych na
stanowiskach pracy oraz zwigzanym mediéw nimi ryzyku zawodowym

Przed rozpoczeciem robét kierownik robét przeprowadzi instruktaz pracownikéw temat wykonywania prac w
poblizu istniejgcego uzbrojenia stwarzajgcego zagrozenie, jak rowniez na temat wykonywania robét na
gtebokosciach oraz pracy ze sprzetem zasilanym energig elektryczna.

W trakcie wykonawstwa nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ instruktaz przed przystgpieniem do robdt w
miejscach niebezpiecznych.

Pracownikéw nalezy wyposazyé w srodki ochrony indywidualne;.

Przeprowadzi¢ instruktaz na temat udzielania pierwszej pomocy oraz wyposazy¢ budowe w srodki do
udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy obstugujacy urzadzenia majg posiadac instrukcje obstugi maszyn.
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Pracownicy obstugujgcy urzadzenia techniczne majg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do obstugi i
konserwacji urzadzen.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjgé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pozostate szczegotowe wytyczne nalezy zawrze¢ w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Dokumentacje budowy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniu biura budowy i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby
uniemozliwi¢ dostep do niej osobom nieupowaznionym.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje
sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U.Nr
60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 40)
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