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P.B.

1:50

Przekroje normalne

Powiat Gostyński
ul.Wrocławska 256

63-800 Gostyń

            Przebudowa drogi powiatowej
         nr 4928P Kuczynka - Pudliszki

 zjazd z betonowej kostki brukowej
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Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

1,50 (2,00)

 jezdnia

Kostka betonowa brukowa kolorowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5mm gr.10 cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm

Krawężnik betonowy lekki (na płask) 15x30x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm
(w przypadku braku utwardzenia)

2%

zjazd
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zmienny

 zjazd z mieszanki mineralno-asfaltowej
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6%zmienny

zjazd

1,001,00
(0,30)

Warstwa  ścieralna  AC11S50/70 gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa łam. stab.
mech. 0/63 mm gr.20 cm
Grunt stabilizowany cementem
Rm=2,5MPa gr.15 cm

 zjazd z kruszywa łamanego

 jezdnia
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6%

zjazd

1,00

Warstwa  z kruszywa łam. stab.
mech. 0/31,5 mm gr.8 cm
Podbudowa z kruszywa łam. stab.
mech. 0/63 mm gr.15 cm
Grunt stabilizowany cementem
Rm=2,5MPa gr.15 cm

2,15 - 5,20

zmienny

1:10

Szczegóły konstrukcyjne-krawężnik, obrzeże
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