zjazd z betonowej kostki brukowej
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Kraweznik betonowy lekki (na ptask) 15x30x100
tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm
(w przypadku braku utwardzenia)

4

weznik betonowy najazdowy 15x22x100

tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Kostka betonowa brukowa kolorowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa ftam. stab. mech. 0/31,5mm gr.10 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm

zjazd z mieszanki mineralno-asfaltowej

zjazd ——————— | jezdnia

granica pasa drogowego

Warstwa $cieralna AC11S50/70 gr. 5cm

Podbudowa z kruszywa fam. stab.

mech. 0/63 mm gr.20 cm
Grunt stabilizowany cementem

Rm=2,5MPa gr.15 cm

zjazd z kruszywa tamanego
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! Warstwa z kruszywa fam. stab.
| mech. 0/31,5 mm gr.8 cm
Podbudowa z kruszywa tam. stab.
mech. 0/63 mm gr.15 cm
Grunt stabilizowany cementem

Rm=2,5MPa gr.15 cm
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Wykonawca projektu

Zamawiajgcy

BIUROUSLUG DROGOWYCH-
PROJEKTOWANIE, NADZORY
Mirostawa Kostérkiewicz
ul. Glinki 12 63-860 Pogorzela

Powiat Gostynski
ul.Wroctawska 256
63-800 Gostyn

rojektowat: ata: odpis: adium:

s ‘ Wiestaw Kostorkiewicz o Podp sad

Nr uprawnien: 1 760/94/L0 PB.

Obiekt: . . . Skala:
Przebudowa drogi powiatowej 1:50
nr 4928P Kuczynka - Pudliszki 1:10

Tytut rysunku: Przekroje normalne NG gt

Szczegoty konstrukcyjne-kraweznik, obrzeze 4e




