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Obrzeze betonowe 8x30x100
tawa betonowa C12/15 zZ oporem gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa tam. stab.

mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

Kraweznik betonowy lekki 15x30x100
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\(Geosiatka o szerokosci 1,0 m )

tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

| Warstwa S$cieralna AC11S50/70 gr. 5cm

Wyrdwnanie profilu z AC11W50/70 ér. gr. 4cm

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

| Istniejaca podbudowa

Warstwa $cieralna AC11S50/70 gr. 5cm
Wyréwnanie profilu z AC11W50/70 $r. gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z AC16P50/70 gr. 7cm
Podbudowa z kruszywa fam. stab.

mech. 0/63 mm gr.20 cm

Grunt stabilizowany cementem
Rm=2,5MPa gr.15 cm

Pobocze utwardzone

destruktekm gr. ér. 10 cm,

zamkniete emulsjg

asfaltowa i grysem

kamiennym o wym. 5-8mm,

10dm3/m2

Odmulenie rowu
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Obiekt: . . . Skala:
Przebudowa drogi powiatowej 1:50
nr 4928P Kuczynka - Pudliszki

Tytut rysunku: Nr rysunku:

Przekroje normalne 4d




