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Zestawienie stali dla balustrady M1 - M2 - Podpora P1
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Zestawienie stali dla balustrady M2 - M3 - Podpora P1

Nr . Dtugosc Masa Liczba Masa
Profil elementu elementu
elementu

[mm] [kg] [szt.] [m]
1 RO ®60.3x3.6mm 3357 16,89 1 16,89

3.1 RO ?31.8x3.2mm 479 1,08 2 2,17
Suma [kg] 19,05

Dodatek na spoiny 1,8% [kg] 0,34

Ciezar catkowity [kg] 19,39

Nr . Dltugos¢ Masa Liczba Masa
Profil elementu elementu
elementu
[mm] [kl [szt.] [m]
1 RO ®©60.3x3.6mm 3557 17,89 1 17,89
3.1 RO ®31.8x3.2mm 679 1,53 2 3,07
Suma [kg] 20,96
Dodatek na spoiny 1,8% [kg] 0,38
Ciezar catkowity [kg] 21,34
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Zestawienie stali dla balustrady M1 - M2 - Podpora P2
Nr Diugosé m__M;Mmmm:ﬂ Liczba Masa
element Profil y elementu
- mm] | [kgl | [sst] | [m]
1 RO ®©60.3x3.6mm 4090 20,57 1 20,57
2 RO ®60.3x3.6mm 1000 5,03 2 10,06
3.1 RO ®31.8x3.2mm 1879 4,25 1 4,25
3.2 RO ©31.8x3.2mm 1040 2,35 1 2,35
Suma [kg] 37,23
Dodatek na spoiny 1,8% [kg] 0,67
Ciezar catkowity [kg] 37,90
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Zestawienie stali dla balustrady M2 - M3 - Podpora P2

ALTERNATYWNE ZAMOCOWANIE SEUPKA WE
WNEKACH WYPEENIONYCH ZAPRAWA 1:10
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ALTERNATYWNE ZAMOCOWANIE SLUPKA DO
BLACH ZAKOTWIONYCH W BETONIE 1:10
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ZAMOCOWANIE SEUPKA

marka kotwigca stupek
balustrady

prety 616

ZA POMOCA

KOTWI OSADZANYCH W OTWORACH 1:10
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podlewka z zaprawy
niskoskurczowej

UWAGI:

kotew systemowa M12
z nagwintowang koficowkg ,
wklejana na zywice epoksydowgq

1. Elementy balustrady wykona¢ ze stali S235JR.

2. W przypadku kolizji mocowania balustrady ze zbrojeniem, zbrojenie nalezy rozsunggé.
u.Novan_mONaamQ:Q_SBNE.:mSva@Eo:w_mBo.imsﬂo_oE\o:E\xozaov_ﬁﬁ
A.

ocynkowanie ogniowe i malowanie.

Przed przystgpieniem do realizacji balustrad, przy mocowaniu balustrady za pomocg
marek kotwigcych, nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawczq zabetonowanych
marek i odpowiednio do pomiaréw wykona¢ projekt balustrady.

5. Zamocowanie stupkéw balustrady nalezy dobra¢ wg Dokumentacji Projektowej.

PROJEKT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM

ZAMAWIAJACY:

GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDANSKI
ul. Grunwaldzka 20
83—000 Pruszcz Cdariski

WYKONAWCA:

oy’

Pracownia Inzynierska Creator

" Gdafisk, ul. Andrzeja Struga 6A/4

%Mn mwm mgmHQ w. NIP: 583—326—14—54

; Gdynia, ul. Graniczna 25/11
A NIP: 586—219—-45—36

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK:

Mosty M1-M2-M3 nad Kanalem Raduni

Masa
Nr Ditugosc¢ | element | Liczba hasa
element Profil u elementu
- mml | [kel | [szt] | [m]
1 RO M60.3x3.6mm 2881 14,49 1 14,49
2 RO ®60.3x3.6mm 1000 5,03 1 5,03
3.1 RO ®¥31.8x3.2mm 961 2,17 2 4,34
3.2 RO 031.8x3.2mm 6381 1,54 2 3,08
Suma [kg] 26,94
Dodatek na spoiny 1,8% [kg] 0,48
Ciezar catkowity [kg] 27,43

Balustrada pomiedzy obiektami
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mgr inz. Michat Struczyriski POMI0075/POOMIO? m&r
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SAMOZLIWE
TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE 1 NASLADOWNICTWO ZABRONIONE




