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Schody skarpowe

Przy podporze w osi 2 - strona pétnocna

PRZEKROJ POPRZECZNY
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stopien prefabrykowany zbrojony z betonu klasy €25/30

A

blok betonowy zbrojony klasy C25/30 (B30) wykonany "na mokro”

porecz — rura 857/5

blacha zakotwienia 170x170x14mm,
rura zakotwienia — rura #57/5
podsypka zwirowa

obrzeze betonowe 80x300mm

kotwy mechaniczne, M12 o nosnosci 20 kN (wykonane ze stali
nierdzewnej klasa >A4),zakonczone fbem maszynowymiupki — rura $57/5

kostka brukowa betonowa gr. 6cm, ukladana poprzez podsypke cementowo—piaskowq
gr. >3cm na fundamencie gr. >15cm z betonu klasy C12/15

umocnienie podatne stozkdéw nosypu
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uszczelnienie zaprawq cementowo—piaskowq (1:2) stykéw miedzy prefabrykatami

umocnienie sztywne

umochienie sztywne

STOPIEN PREFABRYKOWANY
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STAL BALUSTRADY: R35
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ZESTAWIENIE MATERIALGOW
dla jednego stopnia

Beton

)

Nr L ot Dlugost laczna |ngq /25 (B25)
[rm] | o] [m] 3]

1] 8 1000 6 6,00

2| 8 840 10 8,40

Dlugos¢ razem 14,40 0,06

Masa 1m 0,395 kg

Masa Iqcznie 5,69 kg

Uwaga:
1.Wymiary podano w milimetrach A
2. Nalezy wykona¢ dokumentacje warsztatowq balustrady.

3. Lqczenie balustrad w projekcie warsztatowym opracowane przez Wykonawcg robdt.

Polqczenia elementdw spawane spoing obwodowq a=4mm

4. Balustrady nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe min. gr. 85um

i dodatkowo pokry¢ powlokami malarskimi min. gr. 180um
. Stupki balustrad osadzi¢ w gniazdach montazowych na szybkosprawnej zaprawie kotwigcej typu PCC.
. W celu ograniczenia stykow spawanych na budowie, na etapie projektu warsztatowego

o o

nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ segmentowego wykonania i montazu balustrad.

PROJEKT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM

GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDANSKI
ul. Grunwaldzka 20
83—-000 Pruszcz Gdariski

Pracownia InZynierska Creator

""" Gdafsk, ul. Andrzeje Struga 6A/4

_\um m.WQ m\. NIP: 583—-326—14—-54

[

e Gdynia, ul. Graniczna 25/11
_— NIP: 586—219—45-36
" PROJEKT WYKONAWGZY

FRe Mosty M1-M2-M3 nad Kanalem Raduni
Schody skarpowe z balustradg mocowana, do obiekiu

PROJEKTANT: NR UPRAWNIER: PODPS:
mgr in, Henryk Windorpski POMI0129/POOM/05 2 & "
spec. mostowa b /4
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIER: PODPIS:
mgr inz. Michat Struczyriski POM/0075/POOMI07 m&ﬂa
spec. mostowa
BRANZA: FAZA Wh o NRRYS:
QE PROJEKT WYKONAWCZY
% 7214, Wi o |M123-6.4

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWE
TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE
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