Załącznik nr 2

[bookmark: _Hlk69398333][bookmark: _Hlk69393250][bookmark: _Hlk127445595]Dostawa wieży laparoskopowej z wyposażeniem w ramach dotacji na potrzeby SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
- Sprawa nr  ZP/176/2024

Wieża laparoskopowa z wyposażeniem w ilości 1 szt.

FORMULARZ PARAMETRY - TECHNICZNE
„ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH”

	L.p.
	Parametry i warunki techniczne
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane

	 
	I. Wymagania Ogólne
	 
	 

	1
	Nazwa Urządzenia
	Podać
	 

	2
	Typ Urządzenia
	Podać
	 

	3
	Producent
	Podać
	 

	4
	Kraj pochodzenia
	Podać
	 

	5
	Rok produkcji 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane
	TAK
	 

	6
	Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej  
	Tak
	 

	7
	Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna
	Tak
	 

	8
	 Ochrona przed wilgocią lub równoważna
	Podać
	 

	
	II. Parametry techniczne urządzenia
	
	

	Monitor 4K/3D - 1 szt.

	1
	Przekątna ekranu 54” - 56" 
	Tak
	

	2
	Rozdzielczość ekranu min. 3840 × 2160 pikseli
	Tak, Podać
	

	3
	Mocowanie typu VESA
	Tak
	

	4
	Wejścia wideo 4K, min.: 12G-SDI, Display Port, HDMI 2.0 
	Tak, Podać
	

	5
	Okulary 3D - 2 szt.
	Tak
	

	6
	Nakładki 3D na okulary korekcyjne - 2 szt.
	Tak
	

	7
	Stojak jezdny do monitora - 1 szt.
	Tak
	

	Monitor 4K - 1 szt.

	1. 
	Przekątna ekranu min. 31" 
	Tak, Podać
	

	2. 
	Rozdzielczość ekranu min. 3840 × 2160 pikseli
	Tak, Podać
	

	3. 
	Mocowanie typu VESA
	Tak
	 

	4. 
	Wejścia wideo 4K, min.: 12G-SDI, Display Port, HDMI 2.0 
	Tak, Podać
	

	Sterownik kamery w technologii 4K / 3D / ICG - 1 zestaw

	5. 
	Sterownik kamery kompatybilny z technologią 4K, umożliwiający wykorzystanie z oferowaną głowicą kamery 4K i sztywnym wideoendoskopem 4K/3D do laparoskopii
	Tak
	

	6. 
	Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem oferowanej głowicy kamery 4K i wideoendoskopu 4K/3D
	Tak
	

	7. 
	Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz)
	Tak, Podać
	

	8. 
	Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz)
	Tak, Podać
	

	9. 
	Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz)
	Tak, Podać
	

	10. 
	Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: dedykowana drukarka, pamięć PenDrive, klawiatura
	Tak, Podać
	

	11. 
	Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery
	Tak, Podać
	

	12. 
	Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym źródłem światła LED w celu realizacji włączania / wyłączania światła, zmiany ustawień intensywności światła, zmiany trybów pracy - bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery
	Tak
	

	13. 
	Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym insuflatorem CO2 w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery
	Tak
	

	14. 
	Menu obsługowe sterownika kamery wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego
	Tak
	

	15. 
	Menu obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery/wideoendoskopu oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego
	Tak
	

	16. 
	Możliwość przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery/wideoendoskopu, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku
	Tak
	

	17. 
	Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu obsługowe sterownika kamery 
	Tak
	

	18. 
	Możliwość zaprogramowania funkcji uruchamiania zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery / wideoendoskopu
	Tak
	

	19. 
	Zapis filmów w formacie: MPEG4
	Tak
	

	20. 
	Zapis zdjęć w formacie: JPEG
	Tak
	

	21. 
	Regulacji jasności poprzez menu sterownika kamery, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności
	Tak, Podać
	

	22. 
	Funkcja zoom-u cyfrowego ustawiana poprzez menu obsługowe sterownika kamery, dostępnych min. 6 poziomów ustawień zoom-u
	Tak
	

	23. 
	Funkcja obrotu obrazu o 180° ustawiana poprzez menu obsługowe sterownika kamery
	Tak
	

	24. 
	Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego
	Tak
	

	25. 
	Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego
	Tak
	

	26. 
	Tryb ręcznej regulacji intensywności światła oferowanego źródła światła LED poprzez menu obsługowe sterownika kamery
	Tak
	

	27. 
	Tryb automatycznej regulacji intensywności światła oferowanego źródła światła LED włączany poprzez menu obsługowe sterownika kamery
	Tak
	

	28. 
	Funkcjonalność wyświetlania poziomu intensywności światła oferowanego źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego
	Tak
	

	29. 
	Funkcjonalność wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 oferowanego insuflatora na ekranie monitora operacyjnego
	Tak
	

	30. 
	Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia 
	Tak
	

	31. 
	Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła
	Tak
	

	32. 
	Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji
	Tak
	

	33. 
	Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi:
- indywidualną konfigurację menu sterownika kamery,
- indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery.
Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników
	Tak
	

	34. 
	Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive 
	Tak
	

	35. 
	Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia kamery do obrazowania egzoskopowego 3D
	Tak
	

	36. 
	Stopień ochrony min. CF
	Tak, Podać
	

	Głowica kamery 4K – 1 szt.

	1. 
	Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery
	Tak
	

	2. 
	Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości min. 4K UHD, rozdzielczość min. 3840 x 2160 pikseli, 50/60 Hz, skanowanie progresywne
	Tak, Podać
	

	3. 
	Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR)
	Tak
	

	4. 
	Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne
	Tak, Podać
	

	5. 
	Stopień ochrony min. CF
	Tak
	

	Źródło światła LED - 1 zestaw

	1. 
	Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery
	Tak
	

	2. 
	Źródło światła wyposażone w ekran dotykowy
	Tak
	

	3. 
	Źródło światła wyposażone w tryb światła białego i tryby światła w bliskiej podczerwieni (NIR) przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG
	Tak
	

	4. 
	Dostępne tryby światła bliskiej podczerwieni:
- tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji
- nałożony (overlay) - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym
- mapa intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji
	Tak
	

	5. 
	Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji wyświetlania parametrów pracy na ekranie monitora operacyjnego i zmiany ustawień oraz trybów pracy bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery
	Tak
	

	6. 
	Stopień ochrony min. CF
	Tak
	

	Wideoendoskop 4K/3D do laparoskopii - 1 zestaw

	1. 
	Wideoendoskop kompatybilny z oferowanym sterownikiem kamery
	Tak
	

	2. 
	Wideoendoskop wyposażony w dwa przetworniki obrazowe (chipy) zintegrowane dystalnie w tubusie roboczym umożlwiające obrazowanie stereoskopowe
	Tak
	

	3. 
	Praca wideoendoskopu w standardzie rozdzielczości 4K
	Tak
	

	4. 
	Zakres pracy wideoendoskopu umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR)
	Tak
	

	5. 
	Praca w trybach 3D i 2D z możliwością przełączania 
	Tak
	

	6. 
	Długość robocza 30 - 32 cm
	Tak
	

	7. 
	Średnica tubusu 10 - 10,5 mm
	Tak
	

	8. 
	Kąta patrzenia 30°
	Tak
	

	9. 
	Rękojeść wideoendoskopu wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne
	Tak
	

	10. 
	Wideoendoskop wyposażony w przyłącze światłowodu umieszczone w części proksymalnej rękojeści
	Tak
	

	11. 
	Wideoendoskop wyposażony w zintegrowany przewód łączący ze sterownikiem kamery
	Tak
	

	12. 
	Wideoendoskop wraz przewodem autoklawowalny
	Tak
	

	13. 
	Taca druciana do mycia, sterylizacji i przechowywania wideoendoskopu - 1 szt.
	Tak
	

	14. 
	Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 250 - 300 cm, śr. 4,8 -5 mm - 1 szt.
	Tak
	

	Optyka i akcesoria

	1. 
	Optyka laparoskopowa typu Hopkins umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr. 10 mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix umożliwiające szybką identyfikację przez systemy skanujące; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu - 1 szt.
	Tak
	

	2. 
	Optyka laparoskopowa typu Hopkins, śr. 10 mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix umożliwiające szybką identyfikację przez systemy skanujące; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu - 1 szt.
	Tak
	

	3. 
	Optyka laparoskopowa typu Hopkins, śr. 10 mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix umożliwiające szybką identyfikację przez systemy skanujące; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu - 4 szt.
	Tak
	

	4. 
	Optyka laparoskopowa typu Hopkins umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr. 5 mm, dł. 29 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix umożliwiające szybką identyfikację przez systemy skanujące; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu - 1 szt.
	Tak
	

	5. 
	Taca druciana do mycia, sterylizacji i przechowywania optyk, wyposażony w silikonowe podpory stabilizujące optykę, dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego - 7 szt.
	Tak
	

	6. 
	Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 250 - 300 cm, śr. 4,8 -5 mm - 7 szt.
	Tak
	

	Insuflator CO2 - 1 zestaw

	1. 
	Obsługa insuflatora poprzez zintegrowany ekran dotykowy
	Tak
	

	2. 
	Zintegrowana funkcja podgrzewania gazu z wykorzystaniem dedykowanych jednorazowych drenów z elementem podgrzewającym
	Tak
	

	3. 
	Insuflator wyposażony w wysokoprzepływowy tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od 1 do min. 50 l/min. 
	Tak, Podać
	

	4. 
	Insuflator wyposażony w pediatryczny tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min 
	Tak, Podać
	

	5. 
	Regulacja ciśnienia w zakresie 1-30 mmHg z ograniczeniem do 15 mmHg w trybie pediatrycznym
	Tak
	

	6. 
	Wskaźnik numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta
	Tak
	

	7. 
	Wyświetlanie ustawionego i aktualnego ciśnienia insuflacji CO2 w formie słupkowej i numerycznej w trakcie insuflacji
	Tak
	

	8. 
	Wyświetlanie ustawionego i aktualnego przepływu CO2 w formie słupkowej i numerycznej w trakcie insuflacji
	Tak
	

	9. 
	Graficzny wskaźnik ciśnienia/ilości CO2 w butli
	Tak
	

	10. 
	Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień startowych insuflatora tj. ciśnienia, przepływu CO2, trybu pracy dla różnych użytkowników, możliwość zapamiętania ustawień dla min. 20 użytkowników identyfikowanych indywidualną nazwą
	Tak, Podać
	

	11. 
	Insuflator wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery i wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 na ekranie monitora operacyjnego
	Tak
	

	12. 
	Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra
	Tak, Podać
	

	13. 
	Przewód do podłączenia źródła CO2 - 1 szt.
	Tak
	

	14. 
	Dren do insuflacji z filtrem gazu i podgrzewaniem, sterylny, jednorazowy, op. 10 szt. - 1 op.
	Tak
	

	15. 
	Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny - 1 szt.
	Tak
	

	16. 
	Filtr dymu z drenem min. 50 cm i przyłączem LUER-Lock do podłączenia do kraniku insuflacyjnego trokara, sterylny, jednorazowy, op. 10 szt. - 1 op.
	Tak
	

	17. 
	Filtr gazu do insuflatora, sterylny, jednorazowy, op. 25 szt. - 1 op.
	Tak
	

	Obiektyw do obrazowania egzoskopowego - 1 zestaw

	1. 
	Obiektyw kompatybilny z oferowaną głowicą kamery umożliwiający wykorzystanie oferowanego zestawu wizyjnego do obrazowania egzoskopowego w rozdzielczości 4K podczas chirurgii otwartej
	Tak
	

	2. 
	Obiektyw wyposażony w okular kompatybilny z oferowaną głowicą kamery i przyłącze światłowodu
	Tak
	

	3. 
	Obiektyw umożliwiający wizualizację z wykorzystaniem światła białego oraz światła z zakresu bliskiej podczerwieni (NIR) do obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) z wykorzystaniem wszystkich trybów światła oferowanego źródła światła LED
	Tak
	

	4. 
	Konstrukcja egzoskopu umożliwiająca trzymanie w ręku i przymocowanie do ramienia trzymającego
	Tak
	

	5. 
	Obiektyw wyposażone w dedykowane nacięcia (rowki) dla zacisku ramienia trzymającego
	Tak
	

	6. 
	Możliwość sterylizacji obiektywu w autoklawie
	Tak
	

	Akcesoria do obiektywu do obrazowania egzoskopowego

	1. 
	Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 250 - 300 cm, śr. 4,8 -5 mm - 1 szt.
	Tak
	

	2. 
	Taca druciana do mycia, sterylizacji i przechowywania akcesoriów, wyposażona w składane uchwyty boczne, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 240 x 250 x 66 mm - 1 szt.
	Tak
	

	3. 
	Pokrywa do tacy drucianej - 1 szt.
	Tak
	

	4. 
	Siatka silikonowa do tacy drucianej - 1 szt.
	Tak
	

	5. 
	Kołki mocujące do tacy drucianej, op. 12 szt. - 1 op.
	Tak
	

	6. 
	Zacisk do zamocowania obiektywu, mocowany do ramienia trzymającego - 1 szt.
	Tak
	

	7. 
	Ramię trzymające o kształcie litery L, mocowane do szyny sprzętowej poprzez element mocujący, wyposażone w centralne pokrętło blokujące przeguby ramienia, wyposażone w łącznik obrotowy do zamocowania zacisku - 1 szt.
	Tak
	

	8. 
	Element mocujący ramię trzymające do szyny sprzętowej - 1 szt.
	Tak
	

	Wózek aparaturowy - 1 zestaw

	1. 
	Podstawa wyposażona w 4 koła, z blokadą, min. 3 półki, szuflada
	Tak, Podać
	

	2. 
	Ramię do zamocowania monitora
	Tak
	

	3. 
	Wysięgnik na płyny irygacyjne
	Tak
	

	4. 
	Uchwyt kamery
	Tak
	

	Manipulator maciczny - 2 zestawy

	1. 
	Manipulator maciczny typu HOHL do ginekologicznych operacji laparoskopowych umożliwiający mobilizację macicy, napinanie struktur więzadłowych, identyfikację sklepień pochwy oraz odsunięcie macicy od pęcherza i moczowodów podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej (TLH), rozbieralny, złożony wyłącznie z elementów wielokrotnego użytku:
	Tak
	

	2. 
	Manipulator wyposażony w prowadnicę oraz przesuwany uchwyt, do których mocowane są nasadki manipulatora
	Tak
	

	3. 
	W zestawie wymienne nasadki anatomiczne na szyjkę macicy (kopułki), dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów części pochwowej szyjki macicy, umożliwiające wyeksponowanie sklepień pochwy, 3 rozmiary: 
- duża, śr. 40 mm, długość 30 mm - 1 szt.
- średnia, śr. 35 mm, długość 30 mm - 1 szt.
- mała, śr. 32 mm, długość 30 mm - 1 szt.
	Tak
	

	4. 
	W zestawie wymienne wkłady spiralne wkręcane w kanał szyjki macicy, dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów kanału szyjki macicy, umożliwiające stabilne ufiksowanie manipulatora, 2 rozmiary:
- śr. 20 mm - 1 szt.
- śr. 15 mm - 1 szt.
	Tak
	

	5. 
	W zestawie wymienne końcówki manipulatora dopasowujące manipulator do macic o różnej głębokości, 3 rozmiary:
- dł. 60 mm, śr. 6 mm - 1 szt.
- dł. 80 mm, śr. 6 mm - 1 szt.
- dł. 100 mm, śr. 6 mm - 1 szt.
	Tak
	

	Cystoskop

	1. 
	Optyka cystoskopowa typu Hopkins, śr. 4 mm, dł. 30 cm, kąt patrzenia 70°, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix umożliwiające szybką identyfikację przez systemy skanujące; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu - 1 szt.
	Tak
	

	2. 
	Mostek cystoskopowy z jednym kanałem - 1 szt.
	Tak
	

	3. 
	Płaszczy cystoskopowy, rozm. 17 Fr., wraz z obturatorem - 1 szt.
	Tak
	

	
	III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
	
	

	1
	Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) 
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.
	Tak, podać 
	 

	2
	Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia
	Tak, podać 
	

	3
	Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika.
	Tak, podać 
	 

	4
	Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive.
Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia.
	Tak, podać 
	 

	5
	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji.
	Tak, podać 
	 

	6
	Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.
	Tak, podać 
	 

	7
	Liczba napraw tego samego podzespołu/modułu uprawniających do wymiany podzespołu na nowe (3 naprawy)
	Tak
	

	8
	Serwis na terenie Polski
	Tak, podać 
	

	9
	Paszport techniczny 
	Tak 
	




[bookmark: _GoBack]Uwaga: 
1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.
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