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I. Uzgodnienia

do opisu robét remontowych

Remont drogi gminnej w m. tobzowiec,
dz. nr 63/1, 64/3, 174 obreb tobzowiec
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Zarzad Powiatu : -
Jarociniskiego 420U i .......... Jarocin, 20 sierpnia 2021 r.

DECYZJA Nr A-KD.7130.5.64.2021.KL
Zarzgdu Powiatu Jarocinskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt. 1 i ust.3, art. 43 ust. 112 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1376) i § 140 ust. 1, 6, 8 i 9
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r., poz. 124) a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedmolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Zarzad Powiatu Jarocifiskiego
w sktadzie:

Przewodniczacy: Lidia Czechak
Czlonkowie: Katarzyna Szymkowiak

Mariusz Stolecki

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego dnia 4 sierpnia 2021 roku przez:

Pana Stanislawa Andrzejczaka
w imieniu inwestora: Gmina Jaraczewo, ul. Jarocifiska 1, 63-233 Jaraczewo

o uzgodnienie projekiu przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej na dzialce 63/1 w miejscowosci
Lobzowiec w zakresie wigczenia do drogi powiatowej 4208 P (dziatka: 62)

uzgadnia pozytywnie

projekt przebudowy drogi gminnej rlokalizowanej na dzialce 63/1 w miejscowosci
Lobzowiec w zakresie wigczenia do drogi powiatowej 4208 P (dziatka 62)

Przy zachowaniu ponizszych warunkow:

» Lokalizacja jak na mapie stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji.

»  Wlaczenie — zachowaé normatywne promienie.

o Oznakowac skrzyzowanie drogi powiatowej z przebudowywang drogg gminna.

® Sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ projekt stalej organizacji ruchu.

* Przy ewentualnych uszkodzeniach konstrukcji jezdni drogi powiatowej odtworzy¢ ja nalezy
stosujac:
- warstwe odcinajacy z piasku o grubosei 10 centymetrow,
- podbudowe z kruszywa kamiennego niesortowanego minimum 24 centymetry.

= W ewentualnych miejscach uszkodzeni nawierzchni nalezy dokonaé odbudowy nawierzchni
bitumicznej jezdni drogi powiatowej na catej jej szerokosci stosujac:
- nawierzchni¢ z masy bitumicznej — warstwa wiazaca z betonu asfaltowego wedlug PN-S-
96025 o grubosci 6 centymetrow, warstwa $cieralna z betonu jw. o grubosci 4 centymetréw,
stabilno$¢ 8kN.

e Pas drogowy drogi powiatowej przywrdci¢ do stanu poprzedniego.



* Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

* Warunki nie zwalniaja z obowigzku spelnienia innych wymogéw wynikajacych
z odrgbnych przepisow.

» Uzgodnienie traci swg wazno$¢ w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw.

UZASADNIENIE

W zwiazku z art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r., poz. 735), odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zzdania
wnioskodawcy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu za posrednictwem Zarzadu Powiatu w Jarocinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia. Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry ja wydat.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie sie odwolania
powoduje, iz nie bedzie mozna jej zaskarzy¢.
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II. Opis techniczny



1. Dane ogodlne

Opis robdt remontowych opracowano na zlecenie:

Gminy Jaraczewo
UL Jarocinska 1
63-233 Jaraczewo

Podstawe opracowania stanowia:

- Wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego

- Pomiary wiasne oraz ogdlna inwentaryzacja wykonana w terenie

Koncepcje projektowg opracowano w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézniejszymi
zmianami);

Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018r.
poz. 2068 z pézn. zm.);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia
2019r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu
drogowym:

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 pazdziernika 20019r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych:
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach:



Przyjeto nastepujace parametry techniczne do projektowania:

kategoria drogi gminna

klasa drogi dojazdowa ,D”
predkos¢ dopuszczona org. ruchu 50 km/h
szerokos$é jezdni 4,00 m
szerokos¢ poboczy 2x0,50 m
rodzaj nawierzchni jezdni drogi bitumiczna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej w m. kobzowiec, dz. nr 63/1,
64/3, 174 obreb tobzowiec.

Stan istniejacy

W zakresie projektowanego remontu droga gminna posiada nawierzchnie z
kruszywa tamanego o zmiennej szerokosci 3,00-4,00 m stuzacg do przemieszczania sie w
dwéch kierunkach.

Z drogi na odcinku podlegajacym remontowi usytuowane sa trzy zjazdy do posesiji.
Remont drogi nie obejmuje przebudowy zjazdéw do posesji.

Na remontowanym odcinku drogi nie wystepuje oznakowanie pionowe,

W pasie drogowym wystepuje sie¢ telekomunikacyjna. Przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z korytowaniem nalezy wykona¢ prébne przekopy aby zinwentaryzowac

potozenie sieci.
3. Zagospodarowanie terenu

W ramach robét drogowych zwigzanych z projektowanym remontem istniejgcego
uktadu drogowego przewidziano:
- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego;
- wymiane warstwy podbudowy z kruszywa famanego;
- umocnienie poboczy kruszywem tamanym;

- oznakowanie pionowe.

4. Droga w planie

Przebieg ulicy w planie pozostanie niezmieniony.



5. Przebieg ulicy w przekroju podiuznym

Niweleta ulicy zostanie podniesiona o grubosc warstwy Scieralnej oraz odpowiednie
wyprofilowanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego. Celem zapewnienia dobrego
odptywu wéd opadowych zaprojektowano dwustronny spadek poprzeczny o pochyleniu 2%

oraz umocnione pobocza o spadku poprzecznym 7%.

6. Przekroj normalny - konstrukcyjny

Konstrukcje jezdni projektowanego remontu zaprojektowano w uzgodnieniu
z zarzgdca drogi.
Wymianie podlega warstwa podbudowy ttuczniowej na nowg z mieszanki kruszywa
niezwigzanego gr. 20cm. Szerokos¢ warstwy podbudowy wynosi 4.20m. Przed
rozpoczeciem uktadania warstwy podbudowy podtoze nalezy wyprofilowac oraz zagescic.
Na warstwe podbudowy z kruszywa po skropieniu emulsjg asfaltowg nalezy utozy¢ warstwe
$cieralng z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S KR 1-2 gr. 5cm. Szerokos¢ warstwy
scieralnej wynosi 4,00m. Po obu stronach nawierzchni nalezy utozy¢ i zagesci¢ pobocza z

kruszywa tamanego szerokosci 0,50m zachowujac spadek poprzeczny 7%.

7. Odwodnienie

Remontowana droga posiada dwustronny spadek poprzeczny. Sptyw wod opadowych

odbywa sie powierzchniowo poprzez umocnione pobocza na przylegle tereny.

8. Oswietlenie

W ramach prowadzonego remontu nie przewiduje sie prac zwigzanych z

o$wietleniem ulicznym.

9. Organizacja ruchu

Remontowana droga znajduje w obszarze zabudowanym. W ramach zmiany
istniejgcej organizacji ruchu nalezy oznakowac skrzyzowanie z drogg powiatowg znakami

D-1 na drodze powiatowej oraz znakiem A-7 na wlocie drogi gminnej.




CZESC RYSUNKOWA



