
	Załącznik nr 3 do SWZ 
PAKIET 1

Przedmiot zamówienia ………………………………………………….

Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..……                                             

                                        (nazwa,   kraj)

Rok produkcji: ……………..

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
	PUNKTACJA

	I
	Czytnik płytek– 1 szt. 
	TAK
	
	

	1. 
	Pomiar bazujący na wykorzystaniu mikrosfer magnetycznych znakowanych barwnikiem fluorescencyjnym 
	TAK

	
	


	2. 
	Pomiar z płytek 96–dołkowych
	TAK
	
	

	3. 
	Czas odczytu 96 próbek (Vmax = 200µl/próbka) nie dłuższy niż 60 minut
	TAK
	
	

	4. 
	Klasyfikacja mikrosfer nie gorsza niż  ≥ 80% (± 2%)
	TAK
	
	

	5. 
	Kontaminacja pomiędzy próbkami nie więcej niż <4%         
	TAK
	
	

	6. 
	Źródła światła oparte na 2 diodach LED:

1. Detekcja barwnika fluorescencyjnego
2. Odkreślenie wielkości sygnału pochodzącego z barwnika
	TAK
TAK

TAK
	
	

	7. 
	Możliwość detekcji od 1 do 50 mikrosfer magnetycznych wyznakowanych barwnikami fluorescencyjnymi w jednej próbce
	TAK
	
	

	8. 
	Detekcja co najmniej 700 fluorochromów fikoerytryny (PE) na jedną magnetyczną wyznakowaną barwnikami fluorescencyjnymi mikrosferę
	TAK
	
	

	9. 
	Automatyczne odejmowanie fluorescencji tła (emisja 590 nm ± 24 nm) od odczytanych wartości fluorescencji
	TAK
	
	

	10. 
	Termostatowanie: regulacja temperatury w zakresie co najmniej od 35°C do 65°C (±2oC)
	TAK
	
	

	11. 
	Detekcja:

1. Kamera z przetwornikiem CCD

2. Obrazy 16 bitowe (± 0,2)
3.  Zakres dynamiczny kamery, co najmniej 3 OD
4. 5 x powiększenie
	TAK
TAK

TAK

TAK
	
	

	12. 
	Czas osiągnięcia gotowości operacyjnej nie dłuższy niż 15 minut
	TAK
	
	

	13. 
	Zabezpieczenie przed dozowaniem w przypadku braku płytki w aparacie
	TAK/NIE
	
	TAK = 10pkt.

NIE = 0pkt

	14. 
	Pojemnik na płyn przepływowy : wewnętrzny, jednorazowego użytku, o pojemności co najmniej 750 ml
	TAK
	
	

	15. 
	Pojemnik na odpady: wewnętrzny, wielokrotnego użytku, mieszczący do 850 ml odpadów
	TAK
	
	

	13.
	Podajnik na płytki 96-dołkowe:

1. Kompatybilny z płytkami: o płaskim dnie, stożkowe (V), zaokrąglone, płytki filtracyjne

2. Miejsce na dodatkowe odczynniki do płukania
	TAK

TAK
	
	

	14.
	Zestaw umożliwiający ustawianie wysokości igły na różne płytki 96-dołkowe (płytki o płaskim dnie, stożkowe (V), płytki typu Mylar oraz płytki filtracyjne)
	TAK


	
	

	15.
	Wyposażenie dodatkowe:
1. Kompletny zestaw odczynników zawierający przeciwciała na powierzchni mikrosfer magnetycznych wykrywające jednocześnie 3 typy białek morfotycznych kości: BMP-4, BMP-7 oraz BMP-10
2. Metalowe dyski o średnicy 5,08 mm –10 szt.
3. Metalowych kulki –10 szt. 

4. Igła – 2 szt.
5. Płyn przepływowy z filtrem – 4 x 700 ml 
6. Holder magnetyczny do płukania płytek 
7. Zestaw do kalibracji systemu (25 kalibracji)
8. Zestaw do weryfikacji systemu (25 weryfikacji)
9. Skaner kodów kreskowych
10. Okablowanie, przyłącza, adaptery, wszelkie akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania czytnika 

	TAK
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	16.
	Oprogramowanie analityczno-sterujące:

1. Sterowanie czytnikiem
2. Opracowywania danych pomiarowych, tworzenie protokołów i raportów
3. Kalibracja i weryfikacja systemu z zastosowaniem kulek 
4. Automatyczne ustawianie wysokości igły
	TAK
TAK
TAK

TAK
	
	

	17.
	Dedykowany zestaw komputerowy:

1. Stacja robocza o parametrach gwarantujących niezakłóconą obsługę czytnika oraz oprogramowania
2. Zainstalowany systemem operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem 
3. Procesor o parametrach gwarantujących niezakłóconą, płynną obsługę czytnika oraz oprogramowania
4. Pakiet aplikacji biurowych
5. Monitor o przekątnej co najmniej 19”
6. Dysk twardy o pojemności gwarantującej niezakłóconą obsługę systemu
7. Program antywirusowy 
8. Pamięć RAM gwarantująca niezakłóconą obsługę systemu
9. Łączność: Wi-Fi, Bluetooth, USB
10. Okablowanie, przyłącza, akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu czytnik-komputer

	TAK
TAK
TAK

TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

TAK
TAK


	
	

	20.
	Kubatura (bez zestawu komputerowego):

1. Waga urządzenia nie większa niż 20 kg
2. Wymiary aparatu nie większe niż: 200 x 600 x 500 mm (szer. x gł. x wys.)
	TAK

TAK
	
	

	21.
	Zasilanie: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 
	TAK
	
	

	II.
	WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI

	1. 
	Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
	TAK/
podać
	Podać w miesiącach ………………

	2. 
	Serwis gwarancyjny 
	Podać nazwę i adres firmy
	

	3. 
	Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie
	podać
	

	Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
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