
	Załącznik nr 3 do SWZ
PAKIET 2
Przedmiot zamówienia ………………………………………………….

Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..……                                             

                                        (nazwa,   kraj)

Rok produkcji: ……………..

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
	PUNKTACJA

	I.
	Komora laminarna spełniająca wymagania II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego – 1 szt.
	TAK
	
	

	1. 
	Urządzenie spełnia wymagania normy PN-EN 12469: 2002 (lub normy równorzędnej)
	TAK
	
	

	2. 
	Dwa filtry ULPA (główny i wylotowy) o skuteczności 99,999 % dla cząsteczek od 0,1 do 0,3 µm, zapewniające 3 klasę czystości powietrza wg ISO 14644.1 (lub normą równorzędną)
	TAK
	
	

	3. 
	Kubatura:

1) Wymiary zewnętrzne  nie większe niż 1220 x 1500 x 820 mm (szer. x wys. x gł.)
	
TAK


	
	

	4. 
	Przestrzeń robocza o wymiarach 

nie mniejszych niż 1130 x 650 x 580 mm (szer. x wys. x gł.)
	TAK
	
	

	5. 
	Blat roboczy:

1) Panelowy

2) Autoklawowalny

3) Materiał: stal nierdzewna

4) W części roboczej pełny, nieperforowany
	TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	6. 
	Panele boczne wykonane ze szkła hartowanego nieprzepuszczalnego dla promieniowania UV
	TAK
	
	

	7. 
	Otwory do zamontowania zaworów mediów umieszczone po obu stronach komory (nie mniej niż dwa otwory)
	TAK
	
	

	8. 
	Ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy:

1) Natężenie przepływu powietrza w komorze

2) Liczba godzin pracy urządzenia

3) Czas pracy i zużycie filtrów ULPA

4) Czas pracy i zużycie lampy UV

5) Sygnalizacja alarmowa w przypadku nieprawidłowości
	TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
	
	

	9. 
	Komora wyposażona w funkcję stand-by
	TAK
	
	

	10. 
	Oświetlenie obszaru pracy o intensywności, co najmniej 1100 lux, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego
	TAK
	
	

	11. 
	Panel sterowania na frontowej części komory 
	TAK
	
	

	12. 
	Funkcjonalne przyciski membranowe opatrzone piktogramami
	TAK
	
	

	13. 
	Sensory przepływu powietrza:

1. Pomiar w przestrzeni roboczej

2. Pomiar poza przestrzenią roboczą
	TAK

TAK
	
	

	14. 
	Komora wyposażona w silnik zapewniający stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej
	TAK
	
	

	15. 
	Szyba frontowa:

1) Nieprzepuszczalna dla promieniowania UV

2) Hermetyczne zamknięcie komory od frontu

3) Elektrycznie przesuwana w kierunku góra-dół (nieuchylna)
4) Funkcja niskiego opuszczenia (poniżej poziomu blatu) umożliwiająca czyszczenie wewnętrznej części szyby frontowej bez konieczności odchylania jej od poziomu

5) Automatyczne uruchomienie wentylatora i oświetlenia przy ustawieniu szyby w pozycji roboczej
	TAK


TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	16. 
	Wyposażenie:

1. Lampa UV z programatorem czasu pracy na stałe zamontowana w górnej części tylnej ściany
2.  Dwa podwójne gniazda elektryczne na tylnej ścianie

3. Podłączenie gazowe

4. Statyw pod komorę na kółkach transportowych
5. Demontowany podłokietnik dla przedramion 
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	17. 
	Poziom hałasu nie większy niż 52 dB wg normy EN 12469:2000 (lub normą równorzędną)
	TAK
	
	

	18. 
	Automatyczna kompensacja prędkości przepływu w miarę wzrostu zapchania filtrów. Ochrona filtra głównego przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i kontrola jednorodności strumienia laminarnego
	
TAK/NIE



	
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	19. 
	Zewnętrzne elementy pokryte powłoką antybakteryjną
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	20. 
	Wyjście RS 232 umożliwiające podłączenie komory do komputera
	TAK
	
	

	21. 
	Zużycie energii poniżej 200W
	TAK
	
	

	22. 
	Zasilanie 230V/50Hz
	TAK
	
	

	II.
	WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI

	1. 
	Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego  
	TAK/

podać
	Podać w miesiącach ………………

	2. 
	Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy)
	podać
	

	3. 
	Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie
	podać
	

	Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
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