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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

ZEWNETRZNE SIECI SANITARNE

45212313-3
Roboty budowlane w zakresie muzeow

1. STI.O1 CPV 45231300-8, CPV 45232452-5, CPV 45233251-3
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ,
INSTALACJA KAN. DESZCZOWE)J ZEWNETRZNEJ
2. STI.02 CPV 45111200-0, CPV 45231300-8, CPV 45233251-3
PRZYtACZE WODOCIAGOWE, ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
3. STIL.03 CPV 45232142-9, CPV 45111200-0
ZEWNETRZNA INSTALACJA C.O. — DOLNE ZRODLO CIEPLA



ROBOTY W ZAKRESIE:
ZEWNETRZNYCH SIECI SANITARNYCH

S.00.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

$.00.01.00. WSTEP
5.00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem zewnetrznych przytgczy sanitarnych zwigzanych z budowg
MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ | RYBOILOWSTWA BALTYCKIEGO, znajdujacego sie na dziatkach ew.
55/16i365/84 z obrebu 2 w tebie.

S.00.01.01. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania zewnetrznych przytgczy sanitarnych oraz instalacji
doziemnych stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i
jakosci robot. Sg one podstawg, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych
budowli.

*  SST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwo$¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robét.

5.00.01.02. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robdt objetych

nizej wymienionymi specyfikacjami:

*5.00.00.00 - warunki ogdlne

*S5.01.00.00 - przytgcze kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji
deszczowej

*5.02.00.00 - przytacze wodociggowe, zewnetrzna instalacja wodociggowa

*5.03.00.00 -zewnetrzna instalacja c.o.

$.00.01.03. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

[l aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

[l certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdéb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi

[0 cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku. Czesc
wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg czes¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub zrédta
ciepta;

[0 czes$¢ zewnetrzna instalacji - czes¢ instalacji ogrzewania znajdujgca sie poza ogrzewanym budynkiem,
wystepujgca w przypadku, gdy zrédio ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania
parametrow czynnika grzejnego pomiedzy tym zrédtem i czescig wewnetrzng instalacji;

[0 deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

[0 dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
w trakcie realizacji robot (budowy);

[l Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem.

[0 Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,



koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta.

[0 kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw gospodarczo-bytowych i przemystowych;
[0 Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

[0 Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicdw iewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

[0 materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

[0 polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

[0 projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;

[0 przytacze kanalizacyjne; przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji wewnetrznej z siecig
kanalizacji zewnetrznej;

[0 rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robdt.

[0 studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

[0 studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

[l studzienka potgczeniowo-inspekcyjna - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej
dwadch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

[l sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna; kanalizacja zewnetrzna - uktad przewodow kanalizacyjnych znajdujacych sie
poza budynkami, przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw do oczyszczalni sciekéw lub do odbiornikow

[l wezet cieptowniczy wodny — wezet cieptowniczy, w ktérym czynnikiem grzejnym przed i po przetworzeniu
parametrow jest woda;

[l wezet cieptowniczy wymiennikowy — wezet cieptowniczy, w ktérym przetwarzanie czynnika grzejnego
nastepuje w przeponowym wymienniku ciepta;

[l urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczgce poszczegdlnych rodzajow instalacji
sanitarnych nalezy stosowac tgcznie z warunkami ogdélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod kagtem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

5.00.01.04. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.00.01.04.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktéw
gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.



5.00.01.04.02. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

5.00.01.04.03. Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw ielementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

5.00.01.04.04. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne -
rowniez potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatdw ielementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a oich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

5.00.01.04.05. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

5.00.01.04.06. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s06b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:



1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

5.00.01.04.07. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

5.00.01.04.08. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

5.00.01.04.09.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

5.00.01.04.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.00.01.04.11. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

S5.00.01.04.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdét od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.00.01.04.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sy w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowaé¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenn i inne odnosne
dokumenty.

$.00.02.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczng ITB

* certyfikat zgodnosci.

5.00.02.01. Wymagania dotyczqce stosowanych materiatéw

1. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie
ich braku powinny mieé¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie sktadowac¢ na oddzielnych
regatach pod wiatg, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i
znieksztatcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowac¢ na otwartym powietrzu w temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podtoze, na
ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, tak by rura byta podparta na catej dtugosci; wysokos¢ stosu rur nie
moze przekracza¢ 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiatéw lub rur dostarczonych w zwojach
powinny by¢ podane przez Producenta.

4. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed zamontowaniem

armatury nalezy sprawdzic, czy:

a. na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ naftg

b. wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione

a. nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura wewnetrzna nie spada ponizej -
5°C.

7. Materiaty izolacyjne — wymagania
a) Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:
- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wtasciwosci uzytkowych w



czasie nie krétszym od zatozonej zywotnosci elementu izolowanego,
- wytrzymate na wystepujgce w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne i dynamiczne,
- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,
- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,
- nietoksyczne.

b) Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz
budynkéw powinny spetniaé wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko
rozprzestrzeniajgce ogien.

c) Zawartos¢ siarki ogdlnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociggdéw i urzgdzen stalowych nie
powinna by¢ wieksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo).

d) Materiaty powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres i warunki
stosowania danego materiatu.

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédfa wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

5.00.02.02. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwdrnie materiatdow mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdéw mogg by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod

wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, beda zachowane nastepujgce

warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekgcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwadrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

5.00.02.03. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w miejscu
legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

5.00.02.04. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwo$é do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.



S.00.02.05. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

$.00.03.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
nie dopuszczone do ich stosowania.

$.00.04.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

$.00.05.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.



5.00.05.01. Potgczenia rur

S.00.05.01.01. Potgczenia gwintowane

1. Potaczenia gwintowane mozna stosowac do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych typu sredniego i
ciezkiego przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.

2. Potaczenia gwintowane mozna réwniez stosowaé do potaczen przewoddw z armaturg gwintowang oraz
przyrzagdami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych nie przekraczajgcych powyzsze wartosci,
jezeli gwintowane krdcce potaczeniowe armatury lub urzgdzenia wykonane s w ich materiale rodzimym..

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

4. Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych lub
uniwersalnych. Bez wzgledu na dokrecania niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze
powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy
stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajgcy. Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na
gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potgczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek
metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie ma tylko jeden z taczonych elementéw (w
potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty peczniejgce pod
wptywem wody).

5.00.05.01.02. Potgczenia kotnierzowe

1. Potaczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy ptaszczyznami
przylgowymi, uszczelki ksztattowej miedzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami lub bez uszczelki z
odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami ksztattowymi.

2. Kotnierz moze stanowic¢ integralne fragment elementu taczonego lub by¢ kotnierzem luznym, wykonanym z
tego samego lub innego materiatu, natozonego na odpowiednio uksztattowang korcoéwke elementu
taczonego. Potaczenie kotnierzowe nalezy tak wykonaé, aby wykluczy¢é mozliwosé wydostawania sie miedzy
taczonymi elementami, czynnika znajdujgcego sie w przewodzie.

3. Wymiary kotnierzy faczonych elementéw powinny by¢ zgodne ze sobg. W potaczeniu powinny byc
zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny by¢ jednakowej dtugosci, dostosowanej do
wymiaréw kotnierza. Po skreceniu potaczenia kotnierzowego wszystkie wystajgce z nakretek nagwintowane
odcinki sSrub powinny by¢ jednakowej dtugosci. Zalecane jest aby dtugos¢ ta wynosita okoto 1,5 do 2 zwojéw
gwintu.

4. Niedopuszczalne jest:

- przesuniecie osi faczonych elementow
- przestoniecie uszczelkg otwordw tgczonych przewodow.

5.00.05.01.03. Potqczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspdtosiowo w kielichu rury poprzedniej. Miedzy
bosym koricem ruty, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeline 3-5 mm. Dopuszcza sie lekka
zmiane kierunku rury w kielichu pad warunkiem, ze szczelina miedzy rurg ikielichem bedzie wynosi¢ co
najmniej 6 mm.

2. Przy potaczeniach kielichowych stosowaé jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

5.00.05.01.04. Potgczenia spawane

1. Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczg ztgczy spawanych elementdéw cisnieniowych rurociggéw wykonanych wg dokumentacji
technicznej. Spawanie i szczepienie rurociggdéw mogg wykonywacé tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi
kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy.

Potaczenie spawane moze by¢ wykonywane réznymi metodami:

-spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa

-spawanie tukowe elektrodami otulonymi

-inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.

Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do
wykonywania potaczern obwodowych na rurach o grubosci scianek do 4mm i to niezaleznie od $rednicy rury
oraz o grubosci scianek wiekszej od 4mm, lecz o $rednicy nie przekraczajgcej 100mm.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje sie do tgczenia wyrobdow zaréwno ze stali weglowych jak i



niskostopowych.

Sposoby ukosowania brzegéw do potgczen czotowych ujete sg w normie PN-M.-69013. Sposoby przygotowania
brzegéw do spawania przy wykonywaniu spoin czotowych i pachwinowych o réznych grubosciach podaje
norma PN-M.-69014.

2. Technologia spawania

Wszystkie ztgcza spawane nalezy wykonac Scisle wg opracowanej przez wykonawce technologii uzgodnione;j

z wtasciwym organem dozoru technicznego, ktéra powinna zawierac:

— ogolne zasady organizacji roboét

— wymagania dotyczace przygotowania ztgcza do spawania

— wymagania dotyczgce przygotowania miejsca pracy

—  karty technologiczne spawania i obrébki cieplne;j.

W technologii powinny by¢ uwzglednione nastepujgce wymagania:

— temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz O°C. Przy montazu rurociggdw klasy
jakosci 4 dopuszcza sie spawanie elementéw ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od -5°C
pod warunkiem zabezpieczenia ztgcza przed wptywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem

— przy ustalaniu wzajemnego potozenia krawedzi do spawania nie nalezy stosowac elementéw spawanych
do zewnetrznych powierzchni tgczonych czesci

— dla rurociggéw ze stali stopowych nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ sktadnikow stopowych w ztgczach
montazowych dla stwierdzenia prawidtowego zastosowania elektrod

— przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania sie oraz elementéw o duzej grubosci nalezy
stosowac technologie z podgrzewaniem wstepnym i dogrzewaniem. Sposéb i temperatury podgrzewu -
wg instrukcji technologicznej.

5.00.05.01.05. Potgczenia zaciskowe rur PE
1. Potaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogélnymi i wymaganiami producenta
elementéw potfaczenia. Wymagania producenta elementéw potaczenia nie mogg by¢ sprzeczne z ponizszymi
wymaganiami ogélnymi.

2. Potaczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskanie w okreslony sposdb ztgczki na rurze. W celu
uzyskania szczelnosci potgczenia, w jednym z elementdw taczonych znajdujg sie pierscieniowe uszczelki
elastyczne. Wzajemne zacisniecie rury i ztgczki moze by¢é wykonane albo przez dokrecenie nakretki tgcznika,
wywotujgc odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowane pierscieniowe, za pomocg praski, facznika na rurze.
Zacisniecie stanowi jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

5.00.05.02. Montaz przewodow rurowych

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacé.

Dopuszcza sie uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcieciu uszkodzen;
ptaszczyzna ciecia powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie,
lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowos¢ przewodu, zgodnos¢ spadkéw z
projektem i przeprowadzic¢ préby szczelnosci.

4.Rury kielichowe nalezy uktadac kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu czynnika.

5.Kolana, fuki itp. ksztattki przewoddéw stalowych czarnych nalezy wykonywac jako giete na zimno
w zakresie srednic do 50 mm, jako giete na gorgco z napetnieniem piaskiem lub jako spawane elektrycznie z
potéwek ttoczonych w zakresie srednic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne sptaszczenie rury przy gieciu
nie moze przekracza¢ 10 % jej zewnetrznej Srednicy. Dla przewoddw o Srednicach D"> 150 mm nalezy
stosowac ksztattki wykonywane fabrycznie lub spawane z segmentéw; liczba segmentéw na jedno kolano
nie moze by¢é mniejsza od trzech.

KONTROLA JAKOSCI



Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogdblng opisujaca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- bhp,,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéow robét,
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
— sposob oraz forme gromadzenia wynikéow badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robodt:
— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
— sposob i procedure pomiardow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robat,
— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

5.00.05.03. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosc
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

5.00.05.04. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.00.05.05. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez
wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.



5.00.05.06. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

S.00.05.07. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentow

technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

$.00.05.08. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedga czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

— dane dotyczace jakosci materiatow

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sie.



Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant w
porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

5.00.06.00. OBMIAR ROBOT
5.00.06.01. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

5.00.06.02. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesdli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie bedg wyliczone w m2.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

S.00.06.03. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.



Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

5.00.06.04. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robodt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do rejestru obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

$.00.07.00. ODBIOR ROBOT

5.00.07.01. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.00.07.02. Odbior robét zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowsg, ST i uprzednimi ustaleniami.

$.00.07.03. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robodt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1. W przypadku robdt. tzw. "zanikajacych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale
nieprzetazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), ktére muszg by¢
wykonane przed zakoniczeniem catos$ci urzagdzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czesciowy, polegajacy na
sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych materiatéw, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci
urzadzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

2. Na Zzadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybrac¢ losowo 3% potgczen, ktdore dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku
stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3 % potgczen.
Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawag do podjecia decyzji powtdrnego
wykonania wszystkich potgczen.

3. Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokdét odbioru robdt
(elementdéw).



5.00.07.04. Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie S.00.07.05.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ibezpieczedstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

5.00.07.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona trakcie realizacji umowy,

e szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

e protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce"

e protokoty wykonanych préb i badan,

e Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdéw urzadzen i materiatow podlegajgcych odbiorom
technicznym, np.: zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie,

e instrukcje obstugi,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
inne dokumenty zgodnie z umowg i ustawg Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

5.00.07.06. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4, 0dbiér ostateczny robot”.

$.00.08.00. PODSTAWA PLATNOSCI

5.00.08.01. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu

na teren budowy,
— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

5.00.08.02. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
— optaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
— tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

$.00.09.00. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Wykaz norm, normatywow i wytycznych

PN -B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkdow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych



PN-EN 476:2012

PN-EN 1610:2015-10
PN-B-10736:1999

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-B-01700:1999
PN-EN 13101:2005

PN-EN 124-1:2015-07

PN-EN 124-1:2015-07

PN-EN 124-3:2015-07

PN-EN 124-4:2015-07

PN-EN 124-5:2015-07

PN-EN 124-6:2015-07

PN-EN 13043:2004

PN-EN 752:2017-06

PN-EN 1250:2002
PN-EN I1SO 6708:1998
PN-EN 10219-2:2007

PN-EN 10210-1:2007

PN-H-74200:1998

PN-ISO 6761:1996
PN-EN 1092-1:2018-08

Wymagania ogdlne dotyczgce elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

Zwienczenia wpustéw sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan

Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan

Zwienczenia wpustéw sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 3: Zwienczenia wpustow sciekowych
i studzienek wtazowych wykonane ze stali lub stopdw aluminium

Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 4: Zwienczenia wpustdw sciekowych
i studzienek wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg

Zwienczenia wpustéw sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 5: Zwienczenia wpustow sciekowych
i studzienek wtazowych wykonane z materiatéw kompozytowych

Zwienczenia wpustéw sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 6: Zwienczenia wpustdw sciekowych
i studzienek witazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Zewnetrzne systemy odwadniajagce i kanalizacyjne -- Zarzadzanie systemem
kanalizacyjnym

Armatura przemystowa -- Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego
Elementy rurociggdw -- Definicja i dobdr DN (wymiaru nominalnego)
Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci

statyczne

Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

Rury stalowe za szwem, gwintowane.

Rury stalowe. Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

Kotnierze i ich pofaczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,

facznikow i osprzetu z oznaczeniem PN — Czes¢ 1: Kotnierze stalowe

przewodow  wodociggowych



$.01.00.00. CPV  45111200-0, CPVv 45231300-8, CPVv 45232452-5, CPVv 45233251-3
PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACIA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZEWNETRZNEJ

$.01.01.00. WSTEP
5.01.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem zewnetrznych sieci sanitarnych: przytgcza kanalizacji
sanitarnej, przebudowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej zwigzanych z budowg MUZEUM
ARCHEOLOGII PODWODNEJ | RYBOLOWSTWA BALTYCKIEGO, znajdujacego sie na dziatkach ew. 55/16 i 365/84
z obrebu 2 w tebie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania przebudowy zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, przytgczy
sanitarnych i kanalizacji deszczowej stanowig zbiér wymagan technicznych iorganizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli i jakosci robot. S3 one podstawg, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Wykona¢ sie¢ kanalizacji deszczowej, ktéra nalezy podzieli sie na grupy:

— odprowadzenie wéd z terendéw utwardzonych wokét budynku poprzez wpusty z czescig osadnikowa,
— odprowadzenie wéd z dachdw.

S.01.02.00. MATERIALY
5.01.02.01. Ogéine wymagania dotyczgce materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko
jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrddta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrddta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

5.01.02.02. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC typ S SN 8 - tgczone na kielichy z uszczelkg gumowa muszg posiadac

aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

Ksztattki kanalizacyjne z PVC typ S SN 8- produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi rurami
kanalizacyjnymi z PVC-U muszg posiadac aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

Ksztattki kanalizacyjne kan. deszczowej ( przewdd ttoczny) z PEHD - produkowane w systemie zgodnym z
przyjetymi rurami kanalizacyjnymi z PEHD muszg posiadac¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do
tego Instytucje.

Studzienki rewizyjne i ich elementy
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-92/B10729.

Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy BN-62/6738-93.

Beton zwykty



Beton zwykty stuzy do wykonania dna obudowy studni wierconej i posadowienia studzienki ztoza biologicznego
powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

Zaprawy budowlane zwykte
Zaprawy budowlane do potaczenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501.

Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711.

Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712.

Cement portlandzki 25 lub 35
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

Cement hutniczy 25 lub 35
Cement hutniczy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

Kregi Zzelbetowe

Kregi zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/8971-08

Witazy kanatowe

Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-74051:1994 i PN-H-74051-2:1994 w klasach B125 i D400.

Ptyty pokrywowe Zelbetowe okrggte - wg KB4.-4.12.8.
Ptyty pokrywowe powinny odpowiada¢ wymaganiom Katalogu Budownictwa KB4-4.12.1.

Stopnie zeliwne

Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086.

5.01.02.03. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki muszg posiadac aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

5.01.02.04. Zbiornik na wody deszczowe i podczyszczanie wéd deszczowych

Zbiornik musi posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje ( aprobata ITB oraz
BDiM).

Zastosowac zbiornik prefabrykowany podziemny o pojemnosci 55 m3. Wymiary zbiornikato 4,6 mx6mih =3
m. Zbiornik wyposazy¢ we wtazy klasy C250 oraz dwa otwory wlotowe dla rur o $rednicy fi 315 mm oraz jeden
otwér wylotowy dla rury ttocznej o srednicy fi 160 x 9,5 mm. Z powodu wysokiego poziomu wéd gruntowych
nalezy zbiornik umiesci¢ na ptycie zelbetowej zgodnie z projektem dokumentacji technicznej. W zbiornikach
zastosowac zatapialne pompy do wéd deszczowych o parametrach: Q=44,33 |/s, H=5,84 m.

Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przeptywie nominalnym 6 I/s.

Wymagania do separatora:

- separator musi posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnos$¢ z normg PN-EN
858-1:2005/A1:2007

- skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie substancji
ropopochodnych na odptywie dla NS: <2 mg/dm’

- separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005/A1:2007

- urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i wtdérnym
zanieczyszczeniem sciekow przy przeptywie nominalnym potwierdzone badaniami

- czes$¢ osadowa zlokalizowana ponizej kolumny koalescencyjnej

- wyposazenie wewnetrzne i uktad rur wlot/wylot wykonane z PEHD

- ptywak zamkniecia ptywakowego wykonany z PE i NBR



- wktad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej wielokomérkowej o porach otwartych o specjalnych
parametrach - nie dopuszcza sie wktadoéw koalescencyjnych ze zgrzewanej folii PP

- wylot wyposazony w zamkniecie ptywakowe odcinajgce odptyw, gdy objetos¢ zgromadzonych zanieczyszczen
lekkich w zbiorniku osiggnie maksymalng wartos¢ (pojemnos¢ magazynowsg).

- wylot znajdujgcy sie 20 mm ponizej wlotu

- korpus przykryty pokrywa zelbetowa z wtazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi wyjecie na zewnatrz i ponowne
umieszczenie wewnatrz separatora kolumny koalescencyjnej bez koniecznosci demontazu pokrywy

- mozliwo$¢ podfaczenia instalacji alarmowej informujacej o zgromadzeniu maksymalnej ilosci zanieczyszczen
oraz przepetnieniu urzadzenia

- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej srednicy co urzadzenie, nie dopuszcza sie
stosowania komindw redukcyjnych - ptywak blokujgcy wyptyw wéd z separatora wytarowany na gestosc cieczy
lekkiej 0,85 g/cm3.

Wymagania odnosnie korpusu urzadzenia:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego tgczonych na uszczelki
gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla $srednic DN1000-1500) lub uszczelki bentonitowe/zaprawe wodoszczelng
(dla $Srednic DN2000-3000)

- korpus posiadajgcy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN 1917
(dla $rednic DN1000-1200) lub krajowg deklaracje wfasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujacej zastosowanie w inzynierii
komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogdlnego

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzgdzenia:

- klasa wytrzymatos$ci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopienr mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odpornos$é betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005).

W celu uzyskania akceptacji materiatowej urzadzen nalezy przedstawic:

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych urzadzenia potwierdzajgcg zgodnos$¢ z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007 -
dokumentacje techniczno - ruchowa urzgdzenia

- Zaktadowag Kontrole Produkgji

- deklaracje witasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wraz z Krajowg Oceng
Techniczng na korpusy urzgdzen

- instrukcje montazu korpusu oraz urzadzenia

- wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed ztozeniem dokumentéw.

5.01.02.05. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

5.01.02.06. Materiaty izolacyjne i uszczelniajgce
Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do uszczelniania przej$¢ rur przez $ciany
studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.
Lepik asfaltowy - wg PN-C-96177.

Izoplast R i B
Izoplast “R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach
suchych.



Izoplast “B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na
podtozu z izoplastu materiatéw.

Pofaczenie w studzienkach z tworzywa sztucznego na wktadke In-situ powinno by¢ wykonane zgodnie z
zaleceniami Producenta rur.
Wszystkie wyjscia przytgczy z budynku wykonac jako wodo- i gazoszczelne.

5.01.02.07. Sktadowanie materiatow na placu budowy

Rury

Powinno odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych. Rury z
tworzyw sztucznych przechowywa¢ w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej 1.5m.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ + 30°C. W przypadku poziomego
sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami
umocowanymi do podktaddw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z utozeniem rownolegle.
Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. Ksztattki z PVC-U kl. S oraz PEHD nalezy
sktadowaé pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych

Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw. Przy
pionowym sktadowaniu stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Elementy studzienek

Studzienki kanalizacyjne oraz ksztattki z PVC nalezy sktadowac pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.
Witazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substanc;ji
dziatajagcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac poziomo.

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg byc¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

Kruszywo, cement i materiaty izolacyjne

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Cement, materiaty izolacyjne,
uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

$.01.02.08. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokoétami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.

5.01.03..00. SPRZET

5.01.03.01. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.03.00

5.01.03.02. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,



— weciagarek mechanicznych,
— beczkowozdw.

S.01.04.00. TRANSPORT
5.01.04.01. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.04.00. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywania robét.

Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcymi srodkami transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— przyczepa dtuzycowa,

— samochdd samowytadowczy,

— samochdd dostawczy.

5.01.04.02. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze srodkow transportu okreslonych przez producenta urzadzenia.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych materiatéw i elementdédw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na
srodkach transportu.

Transport rur kanatowych

Rury i ksztattki mogg by¢ przewozone wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci w sposdb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przewoz rur i prace przetadunkowe powinny odbywac sie przy temperaturze powietrza w przedziale od +5°C do
+30°C. Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur z PVC-U w temperaturze
bliskiej 0°C i nizszych ze wzgledu na kruchos$¢ materiatu w tych temperaturach.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Rury polietylenowe zaréwno w odcinkach prostych jak i w zwojach nie mogg byc¢ rzucane i przeciggane po
podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone. W trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowacd liny
miekkie; nie wolno stosowaé¢ metalowych lin i tancuchéw.

Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpordéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wtazow kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10
szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, w sposdb zabezpieczajagcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie



Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [15].

S.01.05.00. WYKONANIE ROBOT
5.01.05.01. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarne;j.

5.01.05.02. Roboty przygotowawcze, rozbiorka i odtworzenie nawierzchni

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego i deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna:

— Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne wykonawcy.

— Usuniecie drzew i krzewow w pasie budowy kanatow.

— Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

— Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

— W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzié¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

— Nalezy rozebrac i odtworzy¢ nawierzchnie po trasie kanatu

5.01.05.03. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ mechanicznie o Scianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10736 oraz dokumentacjg. Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem wymaganym w
Dokumentacji Projektowej. Ostatnie |10 cm gtebokosci wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybraé
recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawié tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykopy obiektowe pod urzgdzenia oczyszczajgce wykonaé jako umocnione szalowane wypraskami stalowymi
zaktadanymi poziomo.

5.01.05.04. Podsypka i drenaz

Kanaty budowane w gruntach suchych, nienawodnionych, na podtozu z gruntéw spoistych — pod rury nalezy
wykona¢ podsypke z piasku, pospotki lub ze zwiru grubosci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy
zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi. W gruntach nawodnionych nalezy wykonaé w
dnie wykopu podsypke filtracyjng ze zwiru lub ttucznia. Wode ze studzienek zbiorczych odpompowac poza
obszar robot. Nalezy grunt odwodni¢ za pomoca igtofiltréw lub drenazu.

5.01.05.05. Roboty montazowe

Sposob budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-B-10735:1992. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowad
prostoliniowos¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

S.01.05.05.01. Uktadanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu nie
powstaty uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomoca tréjnogéw
z wielokrazkiem wyposazonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie
celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie
doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety,
centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem kanatu i Scisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci. Po
utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréwnym



utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢ i wyrdwnac podtoze podsypka z dobrze ubitego piasku lub zwiru.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. W
miejscach kolizji z kanalizacjg telekomunikacyjng rury nalezy obetonowaé do wys. 10 cm nad wierzch rury na
odcinku ok. 2m. Potaczenie rur wykonac zgodnie z instrukcjg producenta. Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy
zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem wodg deszczowa. Po utozeniu kanatu i wykonaniu préby
szczelnosci nalezy wykonac piaskowg obsypke rur do wysokosci co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale
nie mniej niz 3/4 s$rednicy kanatu. Ze szczegdlng starannos$cig nalezy podbi¢ podsypke pachwin specjalnie
produkowanych ztaczek.

S.01.05.05.02. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i potgczeniowe, zbiornik wdéd desczowych

Studzienki nalezy wykonac¢ o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowanej. Pod dno nalezy utozyc
podsypke z piasku grubosci 10 cm w gruncie suchym, ze zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym. Na
podsypke nalezy utozyé podtoze z betonu chudego o grubosci 10 cm, nastepnie wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg z dwdch warstw papy na lepiku i dno grubosci 25 cm z betonu B-20 hydrotechnicznego.
Sciany studzienek do wysokosci 0,30 m ponad gérnag powierzchnie kanatu nalezy wykonaé z betonu B-20
hydrotechnicznego.

Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729. Na tak wykonang dolng cze$¢ studzienki nalezy utozyc
kregi zelbetowe, ptyte przykrywowg i wiaz kanatowy. Dos¢ kregdw jest uzalezniona od gtebokosci studzienki.
Styki kregdw i ptyty nakrywowej nalezy wypetni¢ zaprawg cementowq kl. 80. Osadzenie witazéw i stopni
wtlazowych nalezy wykona¢ réwniez na zaprawie cementowej klasy 80. Odstep stopni wtazowych co 30 cm.
Sciany komoér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Ztagcza prefabrykatéw uzytych do
budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko. Wtazy kanatowe powinny miec¢ srednice nie mniejsza
niz 600 mm. Wtazy nalezy usytuowac nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej
Scian studzienek. Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne
powinny by¢ wyposazone we wtaz klasy D400, typu ciezkiego, wg PN-EN 124. Studzienki w terenie zielonym
powinny posiadac wtazy kl. B125.

Poziom gérnej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien byé réwny z nig, natomiast w
trawnikach i zielericach powinien by¢ wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem.

Nalezy odwodnié plac za pomocg odwodnienia liniowego.

Zbiornik wod deszczowych wykonaé na ptycie konstrukcyjnej jako gotowy prefabrykat, z wtazami szczelnymi
min. C250.

5.01.05.06. Demontaz: rur kanalizacyjnych.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych istniejgcej kanalizacji sanitarnej bedacej w kolizji z zaprojektowanym
budynkiem, przy budynku nalezy przygotowaé, zabezpieczyé teren wokdt obiektu oraz umiesci¢ na widocznym
miejscu napisy informacyjne o grozagcym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren oséb
nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych. Prace wykonywaé powinna brygada montazowa. Kazdemu z
pracownikéw wchodzacych w sktad grupy nalezy scisle wyznaczyé czynnosci i podac kolejno$¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni znaé przepisy BHP obowigzujgce przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych, i
zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem
osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Po dokonaniu rozbiérki kanalizacji sanitarnej pod budynkiem nalezy doprowadzi¢ teren budowy do stanu
pierwotnego. Zuzyte materiaty wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.01.05.07. Izolacje

Studzienki betonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Zabezpieczenie
polega na powleczeniu ich zewnetrznej powierzchni, a w przypadku kanalizacji sanitarnej dodatkowo
wewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowa (2 x lepik), posiadajacg aprobate techniczng, wydang
przez upowazniong jednostke.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowq oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco
wg PN-C-96177 [8].



5.01.05.08. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury, i obiektéw mozna przystgpic¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wykopow obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementéw betonowych, zelbetowych np. scian
studzienek, ptyt fundamentowych, nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopdw.

Do zasypu nalezy uzywac gruntdéw sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostatosci materiatéw
budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m z zageszczaniem recznym lub mechanicznym.
Przy scianach obiektow nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji.

Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej -30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie przewodow nalezy rozpoczgé od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem
piasku, warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku recznie ubijakami o réznym ksztatcie
i ciezarze 2,5 do 3,5 kg.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpieczne;.
Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypac¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Zasypanie rurociggu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypaé¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm z zageszczaniem mechanicznym.
Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty
nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce legalnego sktadowania.

$.01.06. 00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci robot prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992.

S.01.06.01. Kontrola, pomiary i badania
1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

5.01.06.02. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej nizt5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,



odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.9,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

$.01.07. 00. OBMIAR ROBOT

5.01.07.01. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ST-00.06.00

S.01.07.02. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej sa:

- 1 m kanatu kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1szt. studzienek kazdego rodzaju i kazdej Srednicy,

- 1 szt. wtazéw kanatowych klasy B-125, C-250 lub D-400,
- 1szt. regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych,

- 1m3wykopu.

$.01.08. 00. ODBIOR ROBOT

5.01.08.01. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.07.00
Odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

5.01.08.02. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienki kanalizacyjne,
zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujgce dokumenty:

aktualng Dokumentacje Projektowg powykonawczg,
instrukcje montazu i eksploatacji separatora,
geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
protokoty z dokonanych pomiaréw,

protokdt odbioru robot.

5.01.09. 00. PODSTAWA PtATNOSCI

5.01.09.01. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST S.00.08.00

5.01.09.02. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robét zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.



Cena wykonania robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,
- przygotowanie podtoza,
- utozenie rur kanalizacyjnych ,
- montaz studzienek osadnikowych na kanalizacji deszczowej,
- montaz studzienek inspekcyjnych,
- montaz zbiornika na wody deszczowe wraz z pompami,
- utozenie przykanalikéw,
- wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,
- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,
- odwodz nadmiaru ziemi,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.

S. 02.00.00. CPV 45111200-0, CPV 45231300-8, CPV 45233251-3 PRZYLACZE WODOCIAGOWE, ZEWNETRZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA
S.02.01.00. WSTEP
5.02.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem przytgcza wodociggowego i zewnetrznej instalacji
wodociggowe] zwigzanych z budowa MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ | RYBOtOWSTWA BALTYCKIEGO,
znajdujacego sie na dziatkach ew. 55/16 i 365/84 z obrebu 2 w tebie.

S.02.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania wodociggu stanowig zbiér wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji i kontroli i jakosci robot. Sg one podstawa, ktérej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

$.02.02.00. MATERIALY

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
i poleceniami Inspektora Nadzoru .

Przewody z rur PEHD SDR 11 o srednicy 90x8,2mm oraz 110x10,0

Rury zeliwne kielichowe DN 80

Rury stalowe ocynkowane zgodne z normg PN-81/B-10700.02 taczone na gwint
Zasuwy z miekkim uszczelnieniem kotnierzowa,

Wodomierz DN 50 mm ( w budynku oraz w studzience wodomierzowej dla opomiarowania hydrantu
zewnetrznego).

Hydrant zewnetrzny naziemny DN 80 z podwdjnym zamknieciem i z mozliwoscia samoczynnego
odwodnienia.

Instalacja p.poz.:

Wykona¢ dwa hydranty zewnetrzne DN 80 nadziemne z samoczynnym odwodnieniem i podwdéjnym
zamknieciem. Jeden hydrant zasili¢ ze zbiornika wod p.poz. poprzez zestaw hydroforowy o parametrach:

- wydajnosé- 101/s= 36m3/h
-wysokos$¢ podnoszenia- 21,48 m st. wody,
Drugi hydrant zewnetrzny zasili¢ z zaprojektowanego przewodu fi 110 PEHD SDR 11.

Rurociagg ttoczny zewnetrznej instalacji p.poz. wykonac¢ z rur PEHD 90x5,4 PN 10 SDR17. Przewdd nalezy
prowadzi¢ na srednim zagtebieniu ok 1,60-1,80m.



5.02.02.01. Sktadowanie materiatow na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywaé sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd
opadowych.

Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz
opaddw atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé +30°C.

Rury nalezy przechowywac w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50
m.

Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywac¢ w suchym, zamknietym magazynie zabezpieczonym
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

$.02.02.02. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokofami
odbioru technicznego.

Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstawania
watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru robét.

$.02.03.00. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.03.00

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

koparka jednonaczyniowa,

weciggarka reczng,

weciggarkg mechaniczng,

ubijakiem spalinowym,

wibratorami,

zgrzewarka,

zewnetrznym zrédtem pradu.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robét.

$.02.04.00. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.04.00
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcymi srodkami transportu:
— samochdd skrzyniowy,

— przyczepa dtuzycowa,

— samochdd samowytadowczy,

— samochdd dostawczy.

Przy transporcie rur nalezy zachowac nastepujgce wymagania:

— przewdz rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze

— powietrza od -59 do +30°C,

— ufozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek z
— tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem,

— przy ujemnych temperaturach nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé z uwagi na

— zwiekszong kruchos¢ tworzywa.



Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna przewyzsza¢ s$cian $rodka
transportowego wiecej niz o 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektadaé
materiatem wysciétkowym w miejscach stykania sie wyrobow.

Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowac przektadki, rozpory, kliny z drewna z
gumy i innych materiatéw.

5$.02.05.00. WYKONANIE ROBOT
5.02.05.01. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa wodociggu.

S.02.05.02. Roboty przygotowawcze, rozbiorka i odtworzenie nawierzchni

- Podstawe wytyczenia trasy wodociggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow
zataman.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzié
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

- Nalezy rozebrac i odtworzy¢ nawierzchnie po trasie wodociagu.

5.02.05.03. Roboty ziemne - wykopy
Wykop pod wodociag nalezy wykonywaé mechanicznie ze skarpami zgodnie z PN-B-10736.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci co najmniej 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.
W trakcie prowadzenia wykopdw konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

5.02.05.04. Podsypka
Dla wodociggu budowanego w gruncie suchym, o podtozu nie piaszczystym, nalezy wykonaé podsypke z piasku
zwyktego o grubosci 10 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym.

S.02.05.05. Roboty montazowe
Przewody wodociggowe nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725 na przygotowanym i
zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu.
Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowos¢ zarowno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

5.02.05.05.01. Przygotowanie rur do uktadania

Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w czasie
transportu z placu budowy na miejsce montazu.

5.02.05.05.02. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub mechanicznie
wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu.

5.02.05.05.03. Uktadanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego wodociagu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle powinna przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci.

Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac¢ podtoze przez podsypke z piasku



dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub
kamienia.

Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z wczesniej utozonym
odcinkiem rury. W miejscach zatamania trasy wodociggu nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelnosé przy cisnieniu prébnym oraz
roboczym.

5.02.05.05.04. Potqczenia rur

1.Potgczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogdlnymi i wymaganiami producenta
elementéw potaczenia. Wymagania producenta elementéw potaczenia nie mogg by¢ sprzeczne z wymaganiami
ogdblnymi.

S.02.05.06. Uzbrojenie
Zasuwa odcinajgca kotnierzowa.
Nalezy zamontowa¢ wodomierz o Qnom= 40 m3/h DN 50 z zaworem antyskazeniowym BA, filtrem wody do
picia ( w budynku) oraz odrebny wodomierz srubowy o Qnom=63 m3/h DN 65 z zaworem antyskazeniowym
typu EA ( w studni wodomierzowej) na potrzeby opomiarowania hydrantu terenowego.

5.02.05.07. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru utozonych rur i armatury oraz tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej mozna przystgpi¢ do
zasypania wykopu.

Zasypanie wodociggu do wysokosci strefy niebezpiecznej — 30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie wodociggu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem piasku,
warstwami grubosci 10-20 cm z podbiciem pachwin. Ubicie piasku recznie ubijakami o réznym ksztatcie i
ciezarze 2,5 do 3,5 kg.

Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, aby nic uszkodzic rur.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociggu na odcinku strefy niebezpieczne;.

Zasypanie wodociggu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 c¢cm, z zageszczaniem mechanicznym.
Zasypywanie wykopdéw podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty
nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.02.05.08. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejgcych ogrodzeniach. Przy braku
ogrodzen, nalezy wykonac stupki z rur stalowych [0 50 mm i do nich przymocowa¢ tabliczki.

$.02.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robdét prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725: 1981 przy ci$nieniu prébnym 1,0 MPa i
cisnieniu roboczym 0,6 MPa.

$.02.07.00. OBMIAR ROBOT

5.02.07.01. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.06.00.

5.02.07.02. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie wodociggu s3:
- 1mrurociggu kazdej srednicy i rodzaju,
- 1szt. armatury kazdego rodzaju i kazdej srednicy,
- 1 m?3wykopu.
$.02.08.00. ODBIOR ROBOT
5.02.08.01. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.07.00.



Odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

5.02.08.02. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rurociggéw,
wykonanie utozenia tasmy ostrzegawczej,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robdét.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

5.02.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

5.02.09.01. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.08.00.

5.02.09.02. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robét zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie wodociagu,

- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,

- rozplantowanie nadmiaru ziemi.

S. 03.00.00. S.05.00.00. CPV 45232142-9, CPV 45111200-0
ZEWNETRZNA INSTALACJA C.O. — DOLNE ZRODLO CIEPLA

S.05.01.00. WSTEP
5.05.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej instalacji c.o.- dolnego zrddta ciepta,
zwigzanych z budowg MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ | RYBOtOWSTWA BALTYCKIEGO, znajdujacego sie
na dziatkach ew. 55/16 i 365/84 z obrebu 2 w tebie.

$.05.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania dolnych Zrédet ciepta (sond gruntowych) wraz z
doprowadzeniem czynnika do budynku B oraz projekt przewoddéw tranzytowych instalacji c.o. i c.t. pomiedzy
budynkiem B, a budynkami pozostatymi stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli i jakosci robdt. S3 one podstawg, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

$.05.02.00. MATERIALY

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg
i poleceniami Inspektora Nadzoru .



5.05.02.01 Przewody:

Kolektor i przewody wykonac z przewoddw o odpornosci SDR11 z wysokocisnieniowo sieciowanego polietylenu
wedtug PN-EN ISO 15875. Materiat umozliwia uktadanie w gruncie rodzimym bez koniecznosci zastosowania
obsypki, eliminuje niebezpieczenstwo rozprzestrzeniania sie. Mozliwos¢ uktadania rur przy minimalnej
temperaturze -30 °C. Przewody powinny cechowac¢ sie duzg elastycznoscig i odpornoscig na zginanie oraz
odporne sg na promieniowanie UV.

Rury tranzytowe od rozdzielaczy do pomieszczenia pomp ciepta wykonaé jako przewody preizolowane
sktadajgce sie z ptaszcza zewnetrznego, wewnetrznej izolacji termicznej oraz przewodu do przesytu medium.
Rura medialna wykonana jest z polietylenu sieciowanego PE-Xa z warstwg antydyfuzyjng (EVOH), szereg
wymiarowy SDR 11 (PN 6), zgodne z normg PN-EN ISO 15875.

Izolacja cieplna wypetniajgca wewnetrzng przestrzen wykonana jest z PE. llos¢ warstw otulin jest uzalezniona
od srednicy rury. Catosé pokryta jest od zewnatrz ptaszczem z PE-HD.

Dzieki wzmocnionym Sciankom ptfaszcza ostonowego zapewniona zostanie wysoka szczelnos¢ obwodowa i duza
odpornosé¢ mechaniczna. Ponadto poprzez zastosowanie pofatdowanego ptaszcza mozliwe jest tatwe zaginanie
rur.

Zywotnosé rur wg DIN 16892/93 powinna wynosi¢ co najmniej 100 lat przy temperaturze 20 °C i maksymalnym
cisnieniu roboczym 15 bar. Zakres stosowanych temperatur medium to od -40 °C do +95°C.

Przewody powinny posiada¢ Rekomendacje Techniczng COCH Nr RT/2011-13-0004.

Urzgdzenia i armatura:

Wykona¢ sonda pojedyncze z polietylenu sieciowanego PE-Xa wedtug PN-EN ISO 15875 z warstwg zewnetrzng
ochronng z PE o $rednicy 40x3,7mm. Wysoka odpornos¢ polietylenu sieciowanego umozliwia uktadanie w
gruncie rodzimym bez koniecznosci wykonywania obsypki oraz eliminuje niebezpieczeistwo rozprzestrzeniania
sie rys. Sondy powinny cechowac sie wysokg odpornoscig na zginanie, udarnos¢, obcigzenia punktowe oraz
mikropekniecia w wyniku naprezen.

Chropowata warstwa zewnetrzna gwarantuje lepsze potgczenie zewnetrznej $cianki sondy z materiatem
wypetniajgcym i prawie catkowitg szczelnosé na przenikanie wody wzdtuz $cianki sondy.

Gtowica sondy jest wykonana bez potgczenia zgrzewanego z jednego odcinka rury wygietego w specjalnej
technologii w warunkach fabrycznych. Miejsce wygiecia umieszczone w ostonie wykonanej z zywicy
wzmacnianej witdknem szklanym. Rozwigzanie takie eliminuje niebezpieczenstwo nieszczelnosci spawdw lub
innych potaczen.

Klasa cisnienia PN 15 przy temperaturze medium 20 °C. Zakres temperatury uzytkowania to od -40 °C do +95
°C.

Sondy PE-Xa powinny posiada¢ Rekomendacje Techniczng COCH.

Na etapie wykonywania odwiertéw nalezy przeanalizowa¢ ostateczng dtugosc¢ i ilos¢ odwiertéw w oparciu o
wystepujgce warunki geologiczne. W tym celu zaleca sie wykonanie testu reakcji termicznej (TRT).

Opracowany system sktada sie z ukfadu 44 sztuk pionowych sond geotermalnych z materiatu PE-Xa
pojedynczych o dtugosci czynnej 100 m kazda i Srednicy 40x3,7 mm. Caty system podzielony jest na 3 sekcje:

- sekcja 1 - 14 sond

- sekcja 2 - 10 sond

- sekcja 3 -20 sond

W kazdej sekcji sondy podtgczone sg poprzez przewody PE-Xa SDR 11 o srednicy 40x3,7 mm do
zainstalowanych w budynku rozdzielaczy z regulatorami przeptywu. Z kazdego rozdzielacza do budynku
poprowadzone preizolowane przewody zaopatrzone w rure medialng PE-Xa o $rednicy 90x8,2mm (Sekcja 1i 2)
oraz 110x10,0mm (Sekcja 3).

Wszystkie przewody prowadzone poziomo powinny by¢ uktadane od 20 do 40 cm ponizej gtebokosci
przemarzania gruntu wystepujacej na danym terenie.



$.05.03.00. SPRZET
5.05.03.01. Ogolne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w $.00.03.00

5.05.03.02. Sprzet do wykonania instalacji doziemnej c.o.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zewnetrznej instalacji c.o. powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— beczkowozdéw.

$.05.04.00. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w pkt.5.00.04.00
Wykonawca powinien dysponowa¢é nastepujgcymi srodkami transportu:
— samochdd skrzyniowy,

— przyczepa dtuzycowa,

— samochdd samowytadowczy,

— samochdd dostawczy.

Przy transporcie rur nalezy zachowaé nastepujgce wymagania:
— przewdz rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze

— powietrza od -5° do +300°C,
— utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek z
— tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem,
— przy ujemnych temperaturach nalezy zachowad szczegdlng ostroznos¢ z uwagi na

zwiekszong kruchos¢ tworzywa.
Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gorna warstwa nie powinna przewyzsza¢ Scian $rodka
transportowego wiecej niz o 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektadaé
materiatem wysciétkowym w miejscach stykania sie wyrobow.
Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowac przektadki, rozpory, kliny z drewna z
gumy i innych materiatéw.

$.05.05.00. WYKONANIE ROBOT
S.05.05.01. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg zewnetrznej instalacji
c.o.

S.05.05.02. Roboty przygotowawcze, rozbiorka i odtworzenie nawierzchni

- Podstawe wytyczenia trasy doziemnej instalacji c.0. stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Woytyczenie w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow zataman.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzié¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

- Nalezy rozebrac i odtworzy¢ nawierzchnie po wykonaniu instalacji doziemnej c.o..



5.05.05.03. Roboty ziemne — wykopy i odwierty

Wszystkie przewody prowadzone poziomo powinny by¢ ukfadane ponizej gtebokosci przemarzania gruntu
wystepujgcej na danym terenie. W przypadku przewoddéw niezaizolowanych termicznie, w miejscach w ktorych
jest to mozliwe nalezy zachowac rozstaw pomiedzy przewodami zasilania i powrotu minimum 0,5 m.

Wykop pod instalacje c.o. nalezy wykonywa¢ mechanicznie ze skarpami zgodnie z PN-B-10736.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane po trasie ustalonej w Dokumentacji Projektowej. Wydobywang
ziemie nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci co najmniej 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie prowadzenia wykopdéw konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi (Ustawa- Prawo geologiczne i gérnicze) przed przystgpieniem
do wykonywania odwiertéw nalezy wykona¢ projekt prac geologicznych, ktéry nalezy przedtozy¢ wtasciwemu
organowi administracji geologicznej.

Prace geologiczne powinny by¢ wykonywane, dozorowane i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje.

S.05.05.04. Podsypka

Wysoka odpornos¢ polietylenu sieciowanego umozliwia ukfadanie w gruncie rodzimym bez koniecznosci
wykonywania obsypki oraz eliminuje niebezpieczenstwo rozprzestrzeniania sie. Sondy cechujg sie wysoka
odpornoscig na zginanie, udarnos¢, obcigzenia punktowe oraz mikropekniecia w wyniku naprezen.

5.05.05.05. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur i armatury mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie .

Materiatem zasypu powinien by¢ piasek.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

5.05.05.06. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejgcych ogrodzeniach. Przy braku
ogrodzen, nalezy wykonac stupki z rur stalowych [0 50 mm i do nich przymocowa¢ tabliczki.

$.05.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej instalacji c.o. powinna by¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci

producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagane nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

5.05.07.00. OBMIAR ROBOT

5.05.07.01. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w S.00.06.00.



5.05.07.02. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie zewnetrznej instalacji c.o. s3:

- 1mrurociggu kazdej srednicy i rodzaju,
- 1szt. armatury kazdego rodzaju i kazdej sSrednicy,
- 1 m?3wykopu.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

$.05.08.00. ODBIOR ROBOT
5.05.08.01. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w S.00.07.00.
Odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Jednostka obmiarowa instalacji s3:
- 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy.
- Jednostka obmiarowa dla zawordéw odcinajgcych jest | komplet (kpl) zamontowanego urzadzenia
dla kazdego typu.

5.05.08.02. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rurociggdéw, wykonanie utozenia tasmy ostrzegawczej,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robaét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

$.05.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

5.05.09.01. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.00.08.00.

5.05.09.02. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za metr biezgcy poszczegolnych instalacji nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materiatéw .
Ptatnos¢ za wbudowane zawory odcinajgce nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem na podstawie ilosci
wbudowanych szt. (kpl.).
Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie i utozenie rur zasilajgcych doziemna instalacje c.o.,

- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,

- rozplantowanie nadmiaru ziemi.



