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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

45000000-7 Roboty budowlane
45212313-3
Roboty budowlane w zakresie muzeéw
CPV 45214000-0 CPV 45332400-7



S 01.01.00. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt (SWTWIOR) obejmuje
wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych dla MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ | RYBOLOWSTWA
BAtTYCKIEGO, znajdujgcego sie na dziatkach ew. 55/16 i 365/84 z obrebu 2 w tebie.

$ 01.02.00. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie wewnetrznych instalacji w MUZEUM ARCHEOLOGII
PODWODNEJ | RYBOItOWSTWA BALTYCKIEGO, znajdujacego sie na dziatkach ew. 55/16 i 365/84 z obrebu 2
w tebie. Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i odbidr robdt instalacji sanitarnych
stanowigcych zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci
robot sanitarnych obejmujgcych wewnetrzna:

a/ Instalacje wod-kan.:

- montaz przewoddw i urzadzen wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgcym wode do picia i armatury
czerpalnej,

- montaz zbiornika podziemnego p.poz., zestawu hydroforowego oraz przewodéw podziemnych p.poz.,

- montaz przewoddéw rozprowadzajacych ciepta wode do armatury czerpalnej,

- montaz przewoddw i urzadzen wraz z uzbrojeniem odprowadzajacych scieki z przyboréw
sanitarnych znajdujacych sie wewnatrz budynku,

- zamurowania otwordow w scianie i stropach pozostatych po pionach wod-kan,

- montaz czyszczakow (rewizji),

- montaz wywiewek,

- montaz tulei ochronnych,

- przebicia.

b/ Instalacje centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i chtodnicza:
- montaz rurociggéw,
- montaz urzadzen i armatury,
- montaz urzadzen grzejnych,
- badania instalacji,
- regulacja dziatania instalacji,
- wykonanie przejsé przewodéw przez przegrody budowlane,
- montaz petli ogrzewania podtogowego,
- wykonanie izolacji termicznej.

c¢/Instalacji wentylacji mechaniczne;j:
- montaz przewoddw,
- montaz urzadzen,
- sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac,
- kontrola dziatania instalacji i urzadzen.

d/ Kottownia gazowa, centrala energetyczna ( pompy ciepta)
- montaz rurociggéw,
- montaz kotta i wymiennikow,
- montaz pomp ciepta gruntowych,
- montaz pomp ciepta gazowych,
- montaz urzadzen i armatury,
- wykonanie izolacji termicznej



- montaz kolektoréw, buforéow ciepta i chtodu, zasobnikéw cwu.
e/Instalacje gazowa:
- montaz przewoddw,
- montaz urzadzen,
- sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac,
- kontrola dziatania instalacji i urzadzen.

$ 01.03.00. Wymagania ogdlne (wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych).

S 01.03.01. Prace towarzyszace:
- wykonanie przejsé przewoddéw przez przegrody budowlane, SWTWIOR zostaty sporzgdzone zgodnie z
obowigzujgcymi standardami, normami obligatoryjnymi.

$ 01.04.00. Informacje o terenie budowy

$ 01.04.01. Organizacja robét: prace wewnatrz budynku.

$01.04.02. Zabezpieczenia interesdw osob trzecich: teren niedostepny dla oséb trzecich.

$01.04.03. Ochrona srodowiska: prace nie stanowig zagrozenia dla srodowiska.

$ 01.04.04. Warunki bezpieczenstwa pracy: prace nie stanowig zagrozenia zycia.

S 01.04.05. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: istnieje mozliwos¢ korzystania z instalacji elektrycznej. Teren
jest ogrodzony, bezpiecznego sktadowania sprzetu. Inwestor ma za zadanie udostepni¢ Wykonawcy miejsce
sktadowania materiatow i urzgdzen do wbudowania oraz zorganizowac zaplecze socjalne.

$ 01.04.06. Warunki organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikéw i jezdni: nie dotyczy

$ 01.05.00. Nazwy i kody robét

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.) oraz
rozporzadzeniem nr 213/2008 z 28.X1.2007 r. w sprawie Wspdlnego stownika zamdwien poszczegdlnych
instalacji dotyczg kody:

S 01.05.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja, kanalizacja sanitarna i deszczowa,
instalacja hydrantowa).

45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne

S 01.05.02. Instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i chtodnicza.

45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

$ 01.05.03. Instalacja wentylacji mechaniczne;j.
45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych



S 01.05.04. Kottownia gazowa, centrala energetyczna ( pompy ciepta).
45331110-0 - Instalowanie kottéw, pomp ciepta gruntowych i pomp ciepta gazowych

$ 01.05.05. Instalacja gazowa
45333000-0 — Instalacja gazowa

$ 01.06.00. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do

stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewoddéw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi moga by¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie powodujgcym
korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi

Czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku. Czesé
wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg cze$¢ od czesci zewnetrznej instalacji
lub zrédta ciepta;

Czesc zewnetrzna instalacji - czes¢ instalacji ogrzewania znajdujgca sie poza ogrzewanym
budynkiem, wystepujgca w przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma
przetwarzania parametrow czynnika grzejnego pomiedzy tym zrédtem i cze$cig wewnetrzng instalacji;

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wyfaczng odpowiedzialnos¢,
ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stfuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robodt, przekazywania polecenn i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego, projektanta.

Kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekéw gospodarczo-bytowych
i przemystowych;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz
budynku przez otwér wykonany w zewnetrznej Scianie lub przez nieszczelnosci stolarki okiennej;

Nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sgsiednich przez
drzwi wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych;

Odpowietrzanie miejscowe - zesp6t urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegélne
elementy instalacji ogrzewan wodnych;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem Budowy.



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji Projektowej;

Przewdéd wywiewny - przewdd odprowadzajacy powietrze z pomieszczenia;

Rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

Cigg kominowy — podcisnienie (cisnienie o wartosci ujemnej w stosunku do ci$nienia atmosferycznego)
mierzone w wybranym punkcie przewodu spalinowego, wywotane rdznicg gestosci danego gazu
(spalin) a gestoscig otaczajgcego powietrza atmosferycznego i proporcjonalne do wysokosci potozenia
wylotu spalin nad punktem pomiarowym.

Ciepto spalania paliwa — ilo$¢ ciepta wyrazona w kl/m? lub ki/kg wydzielona przy zupetnym i catkowitym
spaleniu 1m3 paliwa

Cisnienie dopuszczone robocze — najwyzsze nadci$nienie wody na wylocie z kotta w okreslonej
temperaturze roboczej, na ktéra kociot zostat dopuszczony do ruchu przez wiasciwy organ dozoru.

Cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementdéw rurociggdéw i urzadzen)
wartos$¢ ci$nienia charakteryzujgca wymiar i wytrzymatos¢ elementu cisnieniowego w temperaturze
odniesienia; cisnienie nominalne jest liczbowo réwne wartos$ci dopuszczonego cisnienia roboczego.

Cisnienie prébne — cisnienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy rurociggow i
urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Cisnienie robocze czynnika grzejnego — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas krgzenia wody.

Cisnienie robocze instalacji, prob (lub topr) - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartosc¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne, pprsbne - CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym
instalacji.

Czopuch — przewdd taczacy kréciec (krdéce) wylotu spalin kotta z kominem

Czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszace ciepto.

Cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w ogrzewanym budynku.

Cze$¢ zewnetrzna instalacji - czesc instalacji ogrzewczej znajdujaca sie poza ogrzewanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku gdy zrédto ciepta (wezet cieptowniczy, kottownia) znajduje sie
poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego pomiedzy tym zrédtem i
czescig wewnetrzng instalacji.

Efektywna wysokos¢ komina — réznica wysokosci pomiedzy paleniskiem a wylotem komina.

Instalacja do napetniania zbiornikéw — jest to instalacja pozwalajaca na przepompowanie oleju z cysterny
do zbiornikéw.

Instalacja odprowadzania spalin — zesp6t przewoddw i urzadzen stuzgcy do odprowadzania spalin od krééca
kotta do wylotu spalin.

Instalacja ogrzewania wodnego zamknietego — instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma swobodnego
potgczenia z atmosferg i jest zabezpieczona zgodnie z PN-B-02414.

Najwyisze cisnienie robocze — ustalone przez projektanta najwyzsze nadcisnienie wody na wylocie z kotta.

Podgrzewacz cieptej wody — urzadzenie, w ktérym nastepuje przygotowanie cieptej wody uzytkowe;.

Pompa obiegowa — urzadzenie, ktére wymusza krazenie wody w instalacji centralnego ogrzewania lub
obiegu fadowania podgrzewacza cieptej wody.

Pompa cyrkulacyjna — urzadzenie, ktére wymusza krazenie wody w instalacji w obiegu wody cyrkulacyjnej
cieptej wody.

Punkt rosy — temperatura, w ktdrej podczas izobarycznego ochtadzania pary nienasyconej (zawartej w
wilgotnym gazie) przechodzi ona w stan nasycenia i pojawiajg sie pierwsze krople cieczy.



Tabliczka znamionowa — trwale przymocowany do urzadzenia element, na ktérym zamieszcza sie
podstawowe informacje dotyczgce urzadzenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Temperatura dopuszczona — najwyzsza temperatura wody na wylocie z kotta, na ktdérg kociot zostat
dopuszczony przez witasciwy organ Dozoru Technicznego.

Temperatura zaptonu paliw olejowych — najnizsza temperatura, przy ktérej dana substancja ogrzewana w
Sci$le okreslony sposdb, wydziela ilo$¢ pary wystarczajgcg do wytworzenia z powietrzem mieszaniny
zapalajacej sie przy zblizonym ptomieniu.

Temperatura robocza, trob (lub toger) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Ttumienie dzwieku — zmniejszenie sie w osrodku lub w uktadzie akustycznym energii rozprzestrzeniajace;j sie
wraz z falg akustyczna.

Woda obiegowa — woda krazaca w uktadzie danego urzadzenia, uzywana wielokrotnie do tego samego celu.

Woda uzytkowa — woda naturalna lub uzdatniona nadajgca sie do zastosowania jako woda pitna.

Woda sieciowa - woda wypetniajaca sie¢ cieptowniczg dostarczajgca dla wody instalacyjnej ciepto
poprzez przetwarzanie parametréw w wezle cieptowniczym.

Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwdr substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewcza wodna.

Wentylacja pomieszczeni - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub
strumieniowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotéow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikdéw i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow -
intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogdt z zastosowaniem przewodow

Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu sSrodkéw technicznych majace na celu
zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jako$¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury

Wentylator - urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktdry jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza - zespdt oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Przewdd wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze

Przepustnica - zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Ttumik hatasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzna wzdtuz przewoddéw

Nawiewnik - element lub zespét, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik - element lub zespét, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Instalacja klimatyzacji - instalacje klimatyzacji stanowi uktad potaczonych przewodow
napetnionych czynnikiem chtodniczym, wraz z armatura, klimatyzatorami, agregatem zewnetrznym,
przewodami odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania i zasilania elektrycznego.

Freon — potoczne okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzadzen klimatyzacji komfortu
jest to R407C lub R410A.

Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw



Skréty uzyte w opracowaniu:
SWTWIOR - Specyfikacje Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
PZJ) - Program Zapewnienia Jakosci
PE - Polietylen
PCW (PCV) - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
ZN - Zaktadowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
CPV — pozycja Wspdlnego Stownika Zamodwien

$ 02.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW BUDOWLANYCH

S 02.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja, kanalizacja sanitarna i deszczowa,
instalacja hydrantowa).

CPV-45332000-3

$02.01.01. Rury wodociggowe:

- rury z polietylenu sieciowanego PERT/AL./PERT tgczone za pomocg ztgczek systemowych,
prowadzone w bruzdach $ciennych,

- przewody pod stropem z rur PP PN 16 ( woda zimna), PP Stabi PN 20 ( woda ciepta)

- instalacja hydrantowa: rury niepalne stalowe czarne bez szwu

- instalacja p.poz. doziemna z rur PE 100 SDR 11 faczona poprzez zgrzewanie.

$02.01.02. Rury kanalizacyjne:

- podejscia do urzadzen- ksztattki kielichowe z PVC-U tgczone na kielichy z uszczelkg gumowg, muszg
posiadac aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje,

- piony i poziomy kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do przyboréw przewidziano z rur kanalizacyjnych PVC
taczonych na kielichy poprzez systemowg uszczelke gumowag posiadajgcym aprobaty techniczne,

- poziome przewody kanalizacji prowadzone pod posadzkg wykonac z rur PVC-U kl. S SN8,

- przewody ( podejscia) odprowadzajace Scieki ttuszczowe wykonac z zeliwa bezkielichowego,

- instalacja skroplinowa - z rur PVC-U w systemie klejonym,

- rury spustowe kanalizacji deszczowej z PEHD o potaczeniach zgrzewanych czotowo lub na ksztattki
elektrooporowe.

$02.01.03. Przybory i urzadzenia:
- umywalki ( szczegétowe dane wg specyfikacji technicznej branzy architektonicznej)
- miski ustepowe ( szczegdtowe dane wg specyfikacji technicznej branzy architektonicznej)
pisuary ( szczegdtowe dane wg specyfikacji technicznej branzy architektonicznej)
- zestaw hydroforowy z obejsciem testujgcym o parametrach:
cele bytowe: Q=2,85 I/s, H=26,10 m,
cele pozarowe:
Pierwszy punkt pracy ( hydrant zewnetrzny):

wydajnos$é¢ — 10 I/s
wysokos¢ podnoszenia — 21,48 m st. wody
Drugi punkt pracy ( zawory hydrantowe DN 52 na -1 i parterze):

wydajnos$é —51/s
wysokos¢ podnoszenia — 29,10 m st. wody



Trzeci punkt pracy ( hydranty DN 25 najwyzszy na poziomie +4):

wydajnos$é —2 1/s

wysokos¢ podnoszenia — 28,48 m st. Wody.

( UWAGA! Zastosowany zestaw powinien posiadac certyfikat CNBOP)

- hydrant zewnetrzny naziemny DN 80 z samoczynnym odwodnieniem,
zbiornik podziemny zelbetowy p.poz. o pojemnosci 100 m3,

- brodzik, kabina natryskowa,

- hydranty wewnetrzne DN 25,

- zawory hydrantowe DN 52,

- wpusty podtogowe i DN 50 ( w sanitariatach), DN 100 ( w pom. technicznych),
- wpusty dachowe z koszem osadczym, podgrzewane,

- syfony,

- studzienka podposadzkowa schtadzajaca.

$ 02.01.04. Armatura:

- zawory odcinajgce gwintowane kulowe,

- zawory odcinajgce ze ztaczka do weza,

- zawory spustowe,

- bateria umywalkowa( szczegdétowe dane wg specyfikacji technicznej branzy architektonicznej)
- bateria zlewozmywakowa ( szczegétowe dane wg specyfikacji technicznej branzy architektonicznej)
- bateria natryskowa ( szczegétowe dane wg specyfikacji technicznej branzy architektonicznej)
- automatyczne zawory odpowietrzajace,

- wywiewki kanalizacyjne,

- czyszczaki -(rewizje),

- termostatyczne ograniczniki cyrkulacji z nastawg fabryczng 559C,

- zawory antyskazeniowe typ BA i HA,

- zawory zabezpieczajace przed niekontrolowanym wyptywem,

- zawory elektromagnetyczne,

- hydranty DN 25,

- zawory hydrantowe DN 52.

$ 02.01.05. Izolacja cieplna

Do izolacji przewoddw rurowych stosowac izolacje cieplng ze spienionego polietylenu np. (materiat 0,035
W/(mxK) lub rGwnowazne (posiada wtasciwosci samogasngce, odporna na dyfuzje pary wodnej). Przewody
prowadzone w bruzdach zaizolowaé materiatem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym warstwg zewnetrzng
przed agresywnymi materiatami budowlanymi.

Przewody zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowe] (materiat 0,035 W/(mxK) o nastepujgcej grubosci:

- dla Srednicy wewnetrznej do 22mm- grubosc izolacji 20mm

- dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm- grubosc izolacji- 30mm

- dla srednicy wewnetrznej przewodu od 35 do 100mm- grubos¢ izolacji rowna sSrednicy wewnetrznej
rury.

$ 02.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania ciepta technologicznego i chtodnicza.
CPV-45331100-7

W projektowanym budynku wykona¢ instalacje c.o. o parametrach 50/40 °C  w uktadzie dwururowym,
pompowym zamknietym. Instalacja wykonana zostanie w systemie trdjnikowo-rozdzielaczowym

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.



Obiekt bedzie w wiekszosci ogrzewany poprzez projektowang instalacje ogrzewania podtogowego
pracujgcego przy parametrach 38/29,7°C. W kazdym pomieszczeniu projektuje sie niezalezng regulacje
temperatury.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszelkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Podstawowym zrédtem chtodu bedga cztery gazowe sprezarkowe pompy ciepta o mocy 70 kW kazda, ktore
zapewnig réwniez podstawowe zapotrzebowanie na moc cieplng i dla wentylacji w potgczeniu ze szczytowa
kottownig gazowa.

Pompy ciepta nalezy zlokalizowaé na zewnatrz budynku obok central wentylacyjnych. Bufory ciepta oraz
wymienniki ciepta typu freon/woda wraz z pozostatg armaturg zostang zlokalizowane w pomieszczeniu
kottowni.

$02.02.01. Przewody

- -Instalacje ogrzewania podfogowego wykonaé z rur grzewczych (ogrzewanie i chtodzenie
powierzchniowe) polietylenowych z ostong antydyfuzyjna. Rura wykonana z sieciowanego nadtlenkowo
polietylenu PE-Xa, z odporng na przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjng z EVOH tgczona za pomoca
ztgczek zaciskowych.

-Przewody mocowac do ptyty systemowej EPS o wysokosci catkowitej 24 mm za pomocg systemowych
uchwytow wkrecajgcych. Na nawrotach petli grzewczych nalezy stosowad systemowe fgczniki
zabezpieczajgce.

-Instalacje od gtéwnych rozdzielaczy w obrebie Zrodta do poszczegdlnych rozdzielaczy ogrzewania
podtogowego zaprojektowano z rur wielowarstwowych z warstwg aluminium zgrzewanych na zaktadke.

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdéw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

- Instalacje freonowg faczaca jednostki wewnetrzne z zewnetrznymi pomp gazowych sprezarkowych nalezy
prowadzi¢ na zewngatrz w rurach ostonowych oraz wewnatrz pod stropem pomieszczen. Rury ostonowe
powinny posiada¢ potgczenia wodoszczelne lub by¢ wykonane w jednym kawatku z rury elastycznej (np. typu
arota). Mozna zastosowac elastyczne preizolowane kanaty.

Instalacje czynnika chtodniczego cieczowego nalezy wykona¢ z rur miedzianych 58" (15,88mm) miekkich
zgodnych z normg PN-EN 12735-1:2016 w kregach w systemowej izolacji o gr. 13mm. Izolacja o zamknietej
strukturze komdrkowe]j w fabrycznej ostonie (biata folia ochronna) odpornej na uszkodzenia.

Instalacje czynnika chfodniczego gazowego nalezy wykona¢ z rur miedzianych 35 mm w sztangach
Smetrowych zgodnych z normg PN-EN 12735-1:2016. Rury gazowe nalezy szczelnie zaizolowaé elastyczng
izolacja nie chtongcej wody o grubosci nie mniejszej niz 20 mm.

Instalacje lutowaé na twardo w ostonie azotowej pod ci$nieniem 0,1 bar zachowujac staty przeptyw azotu
przez lutowang rure w celu unikniecia powstawania zgorzeliny w instalacji. Podtgczenia do urzadzen
wykonywac za pomocg fabrycznych ztgczy gwintowanych.

Po zakonczonym montazu wykonaé 24 godzinng prébe cisSnieniowg napetniajgc instalacje azotem
technicznym do cisnienia 40,0 bar. Nastepnie wykona¢ dwukrotne osuszanie prézniowe do ciSnienia 10Pa
(0,2mbar) wartosci bezwzglednej przez okres 2 godzin. Instalacje nalezy napetni¢ ciektym czynnikiem R410A
tylko i wytgcznie w obecnosci serwisu zamontowanych gazowych sprezarkowych pomp ciepta.

Kazdy z izolowanych przewodéw miedzianych nalezy wprowadzi¢ do rury ostonowej np. Arota. Przed
wprowadzeniem instalacji chtodniczej do rur ostonowych nalezy wezwaé Inspektora Nadzoru w celu
odbioru robdét ulegajacych zakryciu (stan i ciggtosé¢ izolacji). Po utozeniu przewodéw ostonowych w



wykopie nalezy ponownie wezwacé Inspektora Nadzoru w celu odbioru robét ulegajacych zakryciu
(szczelnos¢ potaczen rur ostonowych).

Przy przejsciach przez Sciany rury nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych (przejscia szczelne) i uszczelni¢ masg
wodoszczelng. Wszystkie przewody muszg byc¢ szczelnie zaizolowane (za pomocg izolacji kauczukowej) aby
wykluczy¢ mozliwosé powstawania uszkodzen spowodowanych skroplinami.

Instalacje rur chtodniczych wykonywaé moze jedynie doswiadczony monter zgodnie z wytycznymi dostawcy
systemu oraz aktualnymi uprawnieniami do prac na czynnikach chtodniczych.

- Przewody centralnego ogrzewania od kottowni do poszczegolnych szafek rozdzielaczowych, piony oraz
przewody rozprowadzajgce do grzejnikdw zaprojektowano z rur PE wielowarstwowych ztgczonych poprzez
ksztattki systemowe,

- Przewody instalacji ciepta technologicznego zaprojektowano z rur PP Stabi PN20.

- Przewody c.t. instalacji wodnej prowadzone ponad dachem prowadzi¢ z kablem grzejnym samoregulujgcym
o mocy 10 W/m, w izolacji oraz ptaszczu z blachy stalowej,

- Przewody c.t. instalacji glikolowej prowadzone ponad dachem wykonaé w izolacji oraz ptaszczu z blachy
stalowe],

- Przewody instalacji w.l. zasilajgce klimakonwektory oraz chtodnice central wentylacyjnych nalezy wykonac¢ z
rur stalowych bez szwu.

- Przewody instalacji w.l. prowadzone ponad dachem wykonaé w izolacji o grubosci réwnej 50% grubosci
izolacji jaka stosuje sie na przewodach grzewczych wewnatrz budynkdw oraz w ptaszczu z blachy stalowej.

$ 02.02.02. Petle poditogowe

Petle ogrzewania podtogowego nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem technicznym. Kazda z petli na belce
powrotnej rozdzielacza bedzie wyposazona w sitownik. Zaleca sie temperature zasilania wynoszacg do 38°C
przy nadci$nieniu roboczym wynoszgcym 3 bar. Maksymalne cisnienie robocze wynosi 6 bar przy
maksymalnej temperaturze roboczej wynoszacej 90°C. Przy rozprowadzeniu rur w podtodze nalezy unikaé
uktadania ich w linii prostej, nalezy stosowac tagodne tuki.

$ 02.02.03. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe 11, 22, 33 zaworowe z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi typu KV (z podtgczeniem bocznym). W tazienkach i

pomieszczeniach wilgotnych grzejniki drabinkowe z podtgczeniem dolnym.

S 02.02.04. Elementy chtodzace — klimakonwektory

Chtodzenie lokali biurowych i pokoi goscinnych, sali expo oraz niektorych pomieszczen pomocniczych
poprzez projektowane klimakonwektory dwururowe podstropowe. Urzgdzenia FCU bedg nawiewac
schtodzone powietrze do pomieszczen poprzez kanaty wentylacyjne okragte z blachy ocynkowanej oraz
przewody elastyczne lub poprzez izolowane kanaty wykonane z climaveru. Klimakonwektory bedg pracowaty
na powietrzu obiegowym. Jako elementy nawiewne przewiduje sie kratki nawiewne i anemostaty sufitowe.
Powrdt powietrza do klimakonwektoréw bedzie odbywat sie kanatowo.

Instalacja wody lodowej pracuje przy parametrach 7/12°C.

$ 02.02.05. Urzadzenia i armatura

Grzejniki niskoparametrowe typu V wyposazy¢ we wktadke zaworowg z regulacjg wstepng nalezy zaopatrzyc
w gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym.

Przy grzejnikach tazienkowych zaprojektowano na gatazce zasilajacej termostatyczne regulatory

grzejnikowe sktadajgce sie zaworu termostatycznego katowego oraz gtowicy termostatycznej. Na gatgzkach
powrotnych zaprojektowano zawory odcinajgce katowe z mozliwoscia odwodnienia oraz doregulowania



instalacji. Dodatkowo na odejsciu instalacji do zasilenia grzejnikéw w pomieszczeniu kottowni i przytacza
wody przewidziano zawor reczny réwnowazacy.

Przy centralach wentylacyjnych zaprojektowano obiegi c.t. z regulacjg jakosSciowg przy zastosowaniu
zawordw tréjdrogowych mieszajgcych oraz pomp obiegowych.

$ 02.02.06. Izolacja

Przewody rozprowadzajgce instalacji c.0. od Zrédta ciepta do poszczegdlnych rozdzielaczy wykonaé jako
zaizolowane cieplnie otuling z pianki poliuretanowej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz 690) z pdzniejszymi zmianami

Minimalna projektowana grubos$¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K):

— Srednica wewnetrzna do 22 mm — 20 mm,

— Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm — 30 mm,

- Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury,

— Srednica wewnetrzna ponad 100 mm — 100 mm

— Przewody i armatura wg punktéw 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow —
% powyzszych wymagan

Przewody utozone prowadzone w podtodze od rozdzielaczy ogrzewania do poszczegdlnych grzejnikéw
nalezy prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych np. z pianki polietylenowej przeznaczonych do montazu w
bruzdach sSciennych i podtogowych o grubosci minimum 6mm.

Grubosci izolacji instalacji rurowych nie nizsze niz wartosci podane w Zataczniku nr 2 do Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (poz. 1238).

Minimalne grubosci izolacji podano w ponizszej tabeli.

Srednica wewnetrzna | Minimalna grubos¢
Nazwa instalacji przewodu izolacji cieplnej
dw 8iz
[mm] [mm]
<22 10
Przewody instalacji wody lodowej 22 -35 15
prowadzone wewnatrz budynku 35-100 =0,5 x dw
> 100 50
<22 22
Przewody instalacji wody lodowej 22-35 30
prowadzone na zewnatrz budynku 35-100 =dw
> 100 100
Uwaga: Izolacja wykonana, jako powietrznoszczelna.

$ 02.03.00. Instalacja wentylacji mechaniczne;.

CPV 45331200-8
$02.03.01. Materiaty:
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych Zzrddtach otrzymania materiatéw
przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrddta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Kierownika Projektu materiat z innego Zzrddta.



Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonana prace.

Materiaty:

Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej w klasie szczelnosci A zgodnie z wymaganiami PN-EN 1507:2007 i
PN-EN 12237:2005 oraz w wykonaniu $redniocisnieniowym zgodnie z klasyfikacjg podang w normie PN-B-
03434:1999. Rozmieszczenie, wymiary i sposdb wykonania otworédw rewizyjnych zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 12097. Przewody i ksztattki typu A/l nalezy tgczy¢ kotnierzami, uszczelnienie ztgcz wykonaé z
gumy mikroporowatej. Odcinki poziome kanatéw podwiesza¢ do stropéw zas pionowe mocowac do Scian.
Odlegtos¢ miedzy mocowaniami nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.

Potaczenia elementéw nawiewnych i wywiewnych z kanatami wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng
tj. przy uzyciu przewodéw elastycznych.

$02.03.02. Urzadzenia i armatura regulacyjna

Wykonaé wentylacje mechaniczng we wszystkich pomieszczeniach budynku objetego zakresem opracowania
(poza kottownig gazowg). Wymiana powietrza bedzie wymuszona pracg central wentylacyjnych oraz
wentylatoréw. Wszystkie zastosowane centrale wentylacyjne wyposazone beda w regeneracyjne,
przeciwprgdowe wymienniki ciepta cechujgce sie najwyzszym wspdtczynnikiem odzysku ciepta sposréd
powszechnie stosowanych rozwigzan.

W budynkach zamontowane zostana urzadzenia:

- wentylator dachowy,

- wentylatory kanatowe,

- klimatyzatory ( jednostki wewn . i zewnetrzne) dla pomieszczen kuchennych oraz restauracji,

- ttumiki hatasu kanatowe,

- elementy regulacyjne tj. przepustnice,

- agregaty chfodnicze dachowe,

- centrale wentylacyjne:

Centrala Nazwa ukfadu Wydajno$¢ powietrza/ | Moc Nominalny | Napiecie
nagrzewnica Znamionowa prad pracy | (V)
elektryczna (| (A)
kW)
Centrala AHU1n/AHU1w Wydatek  powietrza | 4,8 10 400
wentylacyjna z nawiew: 4610 m3/h
nagrzenica wodna. Wydatek  powietrza
- kuchnia wywiew: 4110m3/h.
Nagrzewnica: glikol
Centrala went. | AHU2n/AHU2w Wydatek  powietrza | 1,6 10 400
Restauracja- naw- nawiew: 2070 m3/h
wyw Wydatek  powietrza

wywiew: 2040m3/h.
Nagrzewnica: glikol

Centrala - | AHU3n/AHU3w Wydatek  powietrza | 1,48 10 230
Magazyny nawiew: 790 m3/h
Wydatek  powietrza
wywiew: 790 m3/h.
Nagrzewnica: woda.
Wykonanie centrali:
wewnetrzna

Centrala - | AHU4n/AHU4w Wydatek  powietrza | 1,6 10 400




komunikacja

nawiew: 1590 m3/h
Wydatek  powietrza
wywiew: 630m3/h.
Nagrzewnica: glikol
Wykonanie:
zewnetrzne.

Centrala - sala expo

AHUS5n/AHUSw

Wydatek  powietrza
nawiew: 8810 m3/h
Wydatek  powietrza
wywiew: 8550 m3/h.
Nagrzewnica: glikol.
Wykonanie:
zewnetrzne.

10

20

400

Centrala-warsztaty

AHU6n/AHU6W

Wydatek  powietrza
nawiew: 3660 m3/h
Wydatek  powietrza
wywiew: 8580 m3/h.
Nagrzewnica: glikol.
Wykonanie:
zewnetrzne.

3,2

10

400

Centrala-studia

AHU7n/AHU7wW

Wydatek  powietrza
nawiew: 3520 m3/h
Wydatek  powietrza
wywiew: 2890 m3/h.
Nagrzewnica: glikol.
Wykonanie:
zewnetrzne.

3,2

10

400

Centrala-sala
konferencyjna

AHU8n/AHU8wW

Wydatek  powietrza
nawiew: 18900 m3/h
Wydatek  powietrza
wywiew: 17200 m3/h.
Nagrzewnica: glikol.
Wykonanie:
zewnetrzne.

2,3

10

400

Centrala-
pom.techniczne

AHU9n/AHU9w

Wydatek  powietrza
nawiew: 500 m3/h
Wydatek  powietrza
wywiew: 500 m3/h.
Nagrzewnica: wodna.
Wykonanie:
wewnetrzne.

0,34

10

230

Centrala-
pom.zaplecza
kuchni

AHU10n/AHU10W

Wydatek  powietrza
nawiew: 890 m3/h
Wydatek  powietrza
wywiew: 890 m3/h.
Nagrzewnica: glikol.
Wykonanie:
zewnetrzne.

1,6

10

400

Urzadzenia wentylacji i klimatyzacji powinny posiadac: Certyfikat CE.




Certyfikaty Eurovent wydawane przez branzowa organizacje europejskg producentéw urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych EUROVENT CERTIFICATION COMPANY umozliwiajg otrzymanie przez
projektanta czy inwestora pewnos¢, iz oferowany wyrdb spetnia oczekiwania i deklarowane wymogi
techniczne.

$02.03.03. Izolacja cieplna

Przewody na dachu w ptaszczu z blachy aluminiowej. Na kanatach wentylacyjnych zaprojektowano izolacje z
wetny mineralnej w ptaszczu z blachy aluminiowej o grubosci:

30 mm- przewody instalacji nawiewnej rozprowadzajgce schtodzone powietrze w okresie letnim, przewody
instalacji nawiewnej i wywiewnej prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane

80 mm- przewody prowadzone ponad dachem; dodatkowo ptaszcz z blachy.

$ 02.04.00. Kottownia gazowa, centrala energetyczna ( pompy ciepta)

CPV 45331110-0,
CPV 40411000-6

Jako zrédta ciepta przewidziano: pompy ciepta gruntowe 2 x 90,5 kW, pompy ciepta gazowe 4 x 105 kW oraz
rezerwowo kociot gazowy o mocy 50 kW zasilany gazem ziemnym GZ-50. Na potrzeby podgrzewu cwu
wykorzystuje sie gazowe pompy ciepta oraz kociot gazowy. Wszystkie zrédta ciepta bedg potaczone wspding
instalacjg hydrauliczng oraz systemem automatyki, ktéry bedzie odpowiadat za zatgczanie i wytgczanie oraz
regulacje poszczegdlnych elementéw.

$02.04.01. Materiaty:
Wykona¢ rurociagi obiegdéw glikolowych oraz obiegéw wodnych zgodnie z ponizszym opisem:

Rurociggi obiegéw wodnych wykona¢ z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74200 typ $redni. Przewody o
potgczeniach spawanych oraz z rur PP Stabi PN 20.

Potaczenia gwintowane lub kotnierzowe stosuje sie w miejscach montazu armatury i urzadzen. Do
uszczelnien potgczen zastosowaé typowe materiaty dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i
cisnienie do 6 bar

Rurocigqgi wody zimnej i cieptej wykonaé z rur PP Stabi PN 20 tgczonych poprzez zgrzewanie. Wszystkie

elementy obiegu wody uzytkowej muszg posiadac atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Rurociggi c.o. po stronie instalacyjnej wykonac z rur wielowarstwowych z warstwg aluminium tgczonych

poprzez zgrzewanie na zaktadke.

$02.04.02. Urzadzenia:

- kociot gazowy: kondensacyjny o mocy 50 kW o sprawnosci 109 %, zapewniajacy ciepto o parametrach
50/40°C. Kociot wyposazony bedzie w palnik gazowy modulowany ze $ciezkg gazowa. Parametry kotta:

¢ znamionowa moc cieplna kotta minimum 50 kW,
¢ dopuszczalna temperatura robocza 90°C,
¢ sprawnos¢ znormalizowana min. 109 % (Hi),

¢ pojemnos$¢ wodna kotta min. 4,7 litréw.
- pompy ciepta gruntowe : zastosowac— 2 szt. Moc jednej pompy przy parametrach pracy -520°C wynosi
90,5 kW. Uktad chtodniczy ze wszystkimi swoimi urzadzeniami takimi jak: sprezarka scroll, wymienniki ciepta,
zawor rozprezny, zasobnik cieczy oraz inne zabudowany jest na ramie modutu chtodniczego, ktéra nastepnie



mocowana jest za pomocg wibroizolatoréw do ramy obudowy pompy ciepta. Rozwigzanie to ma ograniczy¢
przenoszenie drgan pracujgcej sprezarki do otoczenia. Rama obudowy jest konstrukcja nosng dla
podstawowych podzespotéw pompy ciepta. Do niej za pomocg wkretdw mocowane sg pokrywy od gornej
strony obudowy. Od wewnetrznej strony pokryw przyklejona jest wielowarstwowa izolacja zapewniajgca
cichg prace urzadzenia. Pompy ciepta spoczywjg na stopach wibroizolacyjnych oddzielajgcych jg od podioza.
Od strony czotowej znajduje sie interfejs uzytkownika oraz modut automatyki i elektryki. Od tytu znajdujg sie
krdocce do podtaczenia medidw strony chtodzacej i grzejnej.

- gazowe pompy ciepta — ( na dachu budynku — 4 szt) - Technologia gazowych pomp ciepta polega na
wykorzystaniu silnika spalinowego zasilanego gazem ziemnym do napedu zespotu sprezarek pracujacych w
uktadzie pompy ciepta. Urzadzenia pracujg ze zmienng wydajnoscig w zaleznosci od biezgcego obcigzenia
uktadu. Zastosowac cztery gazowe sprezarkowe pompy ciepta o mocy 70 kW chtodzenia kazda, pracujgcych w
kaskadzie o facznej mocy uktadu wynoszacej 280 kW (przy + 30 C). Kazda z jednostek zewnetrznych pomp
ciepta musi zostaé pofaczona bedzie obiegiem freonowym z jednostkg wewnetrzng (wymiennikiem ciepta
typu AWS) zlokalizowanymi w kottowni. W uktadzie pomp ciepta zastosowano czynnik chtodniczy R410A.
Dobrano dwie jednostki wewnetrzne bez pompy obiegowe]. Jednostki wewnetrzne posiadajg modulacje w
zakresie 20-140 kW. Przeptyw wody przez wymienniki wynosi 24 m3/h kazda. Osiggana temperatura wody
lodowej wynosi 7/12 °C, grzewczej wynosi 50/45°C. Jednostki wewnetrzne potaczone beda ze sobg linig
sygnatowa celem komunikacji jako kaskada.

Czynnik chtodniczy (R410A) sprezany w jednostce zewnetrznej wptywa do jednostki wewnetrznej jako
przegrzana para pod wysokim cisnieniem. Gaz w jednostce wewnetrznej skrapla sie w ptytowym wymienniku
ciepta . Wraca do pomp jako ciecz pod wysokim cisnieniem. Jednocze$nie woda pochodzaca ze zbiornika
buforowego jest podgrzewana i pompowana ponownie do zbiornika przez pompe obiegowg obiegu
pierwotnego. Obieg wodny kazdego z wymiennikdw wyposazony w pompe obiegowg sterowang z
wymiennikow nalezy wtgczyé do wspdlnej belki zasilajgce]j izolowany bufor ciepta o pojemnosci 20001 (woda
lodowa) i 1000 | (woda grzewcza).W buforze nalezy umiesci¢ czujnik temperatury. Automatyka nadrzedna
dedykowana, prowadzi¢ bedzie sterownik wymiennika ciepta wiodgcego w zaleznosci od odczytdw czujnika
temperatury zewnetrznej bedzie sterowat temperaturg wody w buforze wg zadanej krzywej (pogodowej).
Dalej automatyka dotgczy (w razie potrzeby) kondensacyjny kociot gazowy stuzgcy réwniez do wygrzewu
antybakteryjnego c.w.u.

Zastosowane gazowe pompy ciepta przystosowane by¢ powinny do pracy w klimacie stref zimnych oraz
spetniaé nastepujgce wymagania:

- uktad wodny chtodzenia silnika odporny na zamarzanie do - 35 C

- ukfad smarowania silnika wyposazony w podgrzew - np. podgrzewana misa olejowa;

- odptyw kondensatu spalin wyposazony fabrycznie lub w uktad zapobiegajgcy zamarzaniu

- catkowita wymiana oleju silnikowego po min. 30.000 mth

- sprezarki typu Scroll ze zmienng wydajnoscia

- silnik zbudowany ze stopdéw stalowo - zeliwnych

- pompy ciepta wyposazone w modut komunikacji danych serwisowych.

$ 02.04.03. Armatura:

Armatura instalacyjna — o potgczeniach kotnierzowych i gwintowanych o minimalnych parametrach
roboczych PN6 i temperaturze 100°C :

— armatura zaporowa DN 15-40 kulowa gwintowana,
— przepustnice miedzykotnierzowe DN 50-100
— armatura zwrotna DN15-40 gwintowana,

— armatura zwrotna DN 50-100 klapowa miedzykotnierzowa,



— odpowietrzniki automatyczne: do odpowietrzenia przewoddéw stosowaé odpowietrzniki
automatyczne z zaworem stopowym przystosowane do pracy w warunkach temperatury do 100°C
PN6 o duzej przepustowosci. Przed kazdym odpowietrznikiem stosowac kurek odcinajacy kulowy.

— filtry siatkowe: instalowa¢ na powrocie wody z instalacji, przystosowane do pracy warunkach
temp.100°C PN6 dla DN15-40 o potaczeniach gwintowanych, dla DN50-100 o potaczeniach
kotnierzowych.

Dla zabezpieczenia instalacji stosowac:
-zawory bezpieczenstwa membranowe posiadajgce stosowne dopuszczenia UDT
-naczynia wzbiorcze przeponowe

Jako armature odcinajagca na rurociggach obiegu glikolowego nalezy zastosowaé zawory kulowe
przystosowane do pracy z glikolem.

W obiegach glikolowych zawory spustowe pofaczy¢ za pomocg weza elastycznego ze zbiornikiem
uzupetniajgcym. Wyloty z zawordw bezpieczeristwa wyprowadzi¢ nad zbiornik uzupetniajacy.

Na rurociggach wodny uzytkowej zastosowac zawory kulowe gwintowane z atestem PZH do stosowania w
instalacjach wody pitnej.

Aparature kontrolno-pomiarowg stanowi¢ beda:
* manometry centryczne,

» termometry techniczne,

» czujniki temperatury.

$02.04.04. Zabezpieczenia antykorozyjne i cieptochronne:

Rury stalowe ocynkowane, rury miedziane oraz rury polipropylenowe i polietylenowe
wielowarstwowe nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Pozostate rurociagi nalezy oczysci¢ do |l
stopnia czystosci zgodnie z instrukcja KOR-3A i pomalowac¢ dwukrotnie emalig syntetyczng kreodurowg
termoodporng o symblu 7962-000-950

Izolacje cieptochronne rurociggow wodnych nalezy wykona¢ otulinami termoizolacyjnymi z pianki
poliuretanowej. Grubos$¢ izolacji zgodnie z wymaganiami dotyczacej izolacji cieplnej przewoddw i
komponentéw wedtug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie tj.:

- rurociagi o srednicy wewnetrznej do 22mm izolacjg o grubosci 20mm,

- rurociagi o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm izolacjg o grubosci 30mm,

- rurociagi o srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm izolacjg o grubosci réwnej srednicy wewnetrznej rury,
- rurociagi o srednicy wewnetrznej ponad 100 mm izolacjg o grubosci 100mm.

- rurociagi instalacji chtodu — 50% grubosci izolacji rurociggdw grzewczych



Oznakowanie rurociggow

Rurociggi oznakowa¢ wg normy PN-70/M.-01270 przez malowanie paskow identyfikacyjnych i kierunku
przeptywu.

$ 02.05.00. Instalacja gazowa

CPV 45333000-0
Na potrzeby kottowni oraz zasilenia gazowych pomp sprezarkowych zaktada sie instalacje gazowa. Ze
wzgledu na moc urzadzen zainstalowanych powyzej 60 kW, w pomieszczeniu kottowni przewiduje sie
urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu. Poza budynkiem zaktada sie zawdr odcinajacy doptyw
gazu ( miedzy kurkiem gtéwnym a wprowadzeniem przewodu do budynku ). Punkt redukcyjno-pomiarowy
przyjmuje sie w szafce gazowej zlokalizowanej na budynku. W osobnej szafce gazowej nalezy zamontowac
zawoér Mag-3 odcinajacy doptyw gazu do budynku.

$ 02.05.01. Materiaty:

Gazowa instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normg PN-
80/74219 w st. R lub R35 tgczonych przez spawanie. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian
ze spadkiem 5% w kierunku odbiornika, z zachowaniem odlegtosci podanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690. Poziome przewody instalacji gazowej nalezy uktada¢ w
odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewododw instalacyjnych, a przy skrzyzowaniach z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02m. Odlegtos¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych

$02.05.02. Urzadzenia:

Urzadzenia gazowe muszg posiadac znak bezpieczenstwa , wzglednie aprobate techniczng lub znak Dozoru
Technicznego ( DT ), oraz posiadacé atest energetyczny Ministerstwa Przemystu. Na podejsciu do kotta
gazowego zainstalowac kurek kulowy ¢wieré obrotowy przelotowy i dwuztgczki oraz jeden tréjnik kontrolny
do wykonania préb szczelnosci i odpowietrzenia instalacji.

S 02.05.03. Armatura:

Przed podtaczeniem instalacji gazowej do kotta i pozostatych urzadzen zastosowacd tréjnik rewizyjny oraz filtr
gazu. Pomiar iloSci zuzywanego gazu za pomocg gazomierzy usytuowanych w punkcie pomiarowym.

$ 02.05.04. Zabezpieczenia antykorozyjne i cieptochronne:

Przejscia przez sciany nalezy zabezpieczy¢ tulejami. Przestrzenie miedzy tulejami i rurami gazowymi nalezy
uszczelni¢. Uszczelnienie powinno by¢é wykonane masg plastycznie trwatg i odporng na czynniki
atmosferyczne.

$ 03.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

$ 03.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja, kanalizacja sanitarna i deszczowa).
CPV-45332000-3

$.03.01.01. Montaz przewodéw wodociggowych



1. Potagczenia gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przedzy z konopi.
Do urzgdzen wody pitnej nie wolno stosowac¢ minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywaé wytgcznie przy uzyciu tgcznikéw;
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na gorgco.

3. Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji do przyboréw sanitarnych nalezy wykonywac z rur
z polietylenu sieciowanego PERT/AL/PERT tjczone za pomoca ztgczek systemowych adekwatnych do
zastosowanego systemu. Przewody rozprowadzajgce ( nad sufitem podwieszonym ) wykonac z rur PP Stabi
PN 20 ( woda ciepta) i PP PN 16 ( woda zimna) tgczonych przez zgrzewanie.

$.03.01.02 Montaz przewodow kanalizacyjnych

1. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego Srednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsungc
do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0
cm.

Piony kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z HD-PE tgczonych przy pomocy zgrzewania elektrooporowego
lub elektroztgczek.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z PVC- U kL.S.

Przewody odprowadzajgce Scieki ttuszczowe wykonac z zeliwa bezkielichowego tgczonego pomocy tacznikéw
zaciskowych. Poziome przewody kan. sanitarnej prowadzone w ptycie lub w kanale posadzkowym wykonac z
rur HDPE.

Przejscia przewodéw kanalizacyjnych pod tawami budynku wykonaé w rurach ostonowych stalowych.
Instalacje skroplinowg wykonac z rur PVC-U o potaczeniach klejonych.

2. Minimalne Srednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosié:

- 100 mm -od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przybordw kanalizacyjnych
w fazienkach,

3. Minimalne srednice pionowych przewodow spustowych i ich podejsé do przyboréw sanitarnych powinny

wynosic:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,

- 75 mm od kilku zlewdéw, zmywakdw, zlewozmywakdw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podtogowych,

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od S$rednicy
przewodu wynosza:

dla przewodu srednicy 100 mm -2,5%,

jw., lecz 160 mm -1,5%,

jw., lecz 200 mm -1,0%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢: 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikdw faczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewoddw.

6. Odgatezienia przewoddw odptywowych (poziomdw) powinny byé wykonane za pomocg tréjnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

7. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegréd
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw
powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewoddw spustowych
powinny by¢ mocowane niezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza:



- dla rur z PVC $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

- dla rur z PVC $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddéw z PVC tgczonych za pomocg potgczen roztgcznych
powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu
kompensacyjnego oraz przez witasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

10. Przewody kanalizacyjne powinny spetniaé nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:

a. pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w
miejscach, w ktdrych wystepuje zagrozenie zatkania przewoddw,

b. czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwag eksploatacje, lecz
utrudniajace dostep osobom niepowotanym,

c. przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazyé w rewizje lub czyszczaki,

11. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien idrzwi
prowadzacych do pomieszczen znajdujacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodéw. Rury
wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewoddw spustowych.

12. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej niz trzech przewodéw
spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego
wspolng rure wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od sumy powierzchni
pol przekrojéw potgczonych przewoddw wentylacyjnych.

13. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodéw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych.

$ 03.01.03. Montaz przyboréw i urzadzen

1. Zlewy, umywalki i pisuary nalezy mocowaé¢ do $ciany w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz oraz
wtasciwe uzytkowanie przyboréw. Miski ustepowe mocowane do $ciany za pomocg systemowych stelazy
podtynkowych badZ jako urzgdzenia kompaktowe. Szczegétowe rozwigzanie biatego montazu wg. branzy
architektonicznej.

2. Przybory i urzadzenia taczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Wysokos$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac¢ niemoznos$¢ wysysania wody z
syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachdéw z instalacji do pomieszczen.
Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przybordw sanitarnych powinna co najmnie;j:

- przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50 mm.

3. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,85 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Umywalni w tazienkach przy salkach dla dzieci montowac na poziomie nizszym, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami technicznymi.

4. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

$ 03.01.04. Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

2. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub ciepta do grupy przyborow
nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac¢ zawor przelotowy.

3. Do umywalek w zapleczach ztobkowych doprowadzi¢ wode zmieszang o temp. max. 40°C poprzez
montaz termostatycznego zaworu mieszajgcego.

4. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowaé taczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

5. Hydranty DN 25 do montazu nasciennego lub z wézkiem wyjezdnym. Zawory hydrantowe powinny
by¢ umieszczone na wysokosci (1,35+0,1)m od poziomu podtogi. Nasada ttoczna powinna by¢
skierowana do dotfu. Oznakowanie hydrantu zgodnie z normg PN-N-01256-1:1992.



$ 03.01.05. Izolacja przewodoéw.

Do izolacji przewoddw rurowych stosowac izolacje cieplng ze spienionego polietylenu np. (materiat 0,035
W/(mxK) lub réwnowazne (posiada wtasciwosci samogasngce, odporna na dyfuzje pary wodnej) zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Przewody prowadzone w bruzdach zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym warstwg
zewnetrzng przed agresywnymi materiatami budowlanymi.

Przewody zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowej (materiat 0,035 W/(mxK) o nastepujgcej grubosci:

- dla Srednicy wewnetrznej do 22mm- grubosc izolacji 20mm

- dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm- grubosc izolacji- 30mm

- dla srednicy wewnetrznej przewodu od 35 do 100mm- grubos¢ izolacji réwna Srednicy wewnetrznej
rury.

$ 03.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i chfodnicza.

CPV-45331100-7
$ 03.02.01. Montaz rurociggow

- Rurociagi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”
- Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np: prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).
- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzerh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywacd.
- Kolejnos¢ wykonywania robot:

a. wyznaczenie miejsca utozenie rur,

b. wykonanie bruzd, gniazd i osadzenie uchwytow,

C. przecinanie rur,

d. zatozenie tulei ochronnych,

e. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f. wykonanie potaczen.
- Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zabezpieczajgcym odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie instalacji.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym np. piankg poliuretanowg i
uszczelnié¢ kitem silikonowym.

- Wypetnienie powinno zapewnic jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc¢ tulei powinna by¢
wieksza 0 6-8 mm od grubosci Sciany.

- Przejscia przez przegrody pozarowe zabezpieczane bedy masg peczniejagcg wraz z izolacja termiczng
przewodu, cato$¢ o odpornosci ogniowej réwnej przegrodzie.

$ 03.02.02. Montaz grzejnikéw i petli podiogowych
- Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyZznie réwnolegtej do powierzchni sciany.
Minimalne odstepy grzejnikdw:

a) od scian za grzejnikiem -5cm
b) od $ciany bocznej -15cm
c¢) od podtog -7cm

d) od podokiennikéw -5cm



e) sufitu -30cm.

- Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzaé¢ budynek podczas prac wykonczeniowych grzejnik powinien by¢ zapakowany.
Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

- Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac¢ deformacje
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

-Instalacje ogrzewania podtogowego ukfadaé na ptycie systemowej wykonanej z polistyrenu o wysokosci
catkowitej 30 mm. Utozenie przewodédw w uktadach zgodnych z czescig graficzng dokumentacji
technicznych.

- Przy rozprowadzeniu rur w podfodze nalezy unika¢ ukfadania ich w linii prostej, nalezy stosowac tagodne
tuki.

- Ptyte mocowaé do istniejgcej izolacji cieplnej oraz akustycznej za pomocy systemowych uchwytéw
wkrecajacych. Na nawrotach petli grzewczych nalezy stosowad systemowe tgczniki zabezpieczajace.

Uwaga :

W przypadku przejs$é rur grzewczych przez dylatacje posadzki nalezy prowadzi¢ je w rurach ostonowych.
Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonych wykonawcéw i pod nadzorem dostawcy
systemu.

Po wykonaniu instalacji a przed wylaniem posadzki nalezy wykona¢ probe cisnienia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz potwierdzi¢ to stosownym protokotem.

Rury prowadzone nad kanatem podfogowym na poziomie -1 nalezy na etapie wykonawstwa sfazowaé
styropian, aby fagodnie przejs¢ pomiedzy wysokosciami. Dopuszczalne jest powstate ,,zasyfonowanie” rur.
Predko$¢ przeptywu wody w rurach oraz wczesniejsze odpowiednie napetdnienie instalacji pozwoli
wyeliminowac problem. W miejscu, gdzie rury grzewcze przechodza przez dylatacje nalezy je poprowadzi¢ w
peszlach ochronnych ( po ok. 20 cm z kazdej strony dylatacji).

$ 03.02.03. Montaz armatury i osprzetu
- Rurociagi tgczone bedy z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonaé za pomoca np.: konopi oraz pasty miniowej.
- Kolejnos¢ wykonania robét:
a) sprawdzenie dziatania zaworu,
b) nagwintowanie korncéwek,
¢) wkrecenie poét-srubunkdw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,
d) skrecenie potgczenia.
- Zawory na pionach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych ora tatwo dostepnych
dla obstugi, konserwacji i kontroli.
- Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikdw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawor kulowy.

$ 03.02.04. Izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne.

Przewody rozprowadzajgce instalacji c.o. od Zrédta ciepta do poszczegdlnych rozdzielaczy zaprojektowano
jako zaizolowane cieplnie otuling z wetny mineralnej (w ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej niepalnej)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz 690) z pdzniejszymi
zZmianami

Minimalna projektowana grubos$¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K):



- Srednica wewnetrzna do 22 mm — 20 mm,

- Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm — 30 mm,

- Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm — réwna érednicy wewnetrznej rury,
- Srednica wewnetrzna ponad 100 mm — 100 mm

— Przewody i armatura wg punktéw 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow —
% powyzszych wymagan

Przewody utozone prowadzone w podtodze od rozdzielaczy ogrzewania do poszczegdlnych grzejnikéw
nalezy prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych np. z pianki polietylenowej przeznaczonych do montazu w
bruzdach sciennych i podtogowych o grubosci minimum 6mm.

Po pozytywnym wyniku préb szczelnosci i wytrzymatosci gtdwne przewody rurowe oczysci¢ do Il stopnia
czystosci za pomocy szczotek recznych a nastepnie pomalowac je dwukrotnie farbg antykorozyjng dla
temperatury powyzej 100°C.

Gtéwne przewody instalacji ciepta technologicznego wykonaé¢ z rur stalowych PP Stabi PN 20. Przewody
prowadzone pod posadzkg w gruncie wykonac¢ jako preizolowane. Przewody prowadzone ponad dachem
nalezy prowadzi¢ w izolacji oraz ptaszczu z blachy stalowe;j.

Wszystkie przewody c.t. wykonaé jako zaizolowane cieplnie otuling nierozprzestrzeniajacg ognia. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz 690) z pdzniejszymi zmianami,
minimalna projektowana grubos¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K):

- Srednica wewnetrzna do 22 mm — 20 mm,

- Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm — 30 mm,

- Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm — réwna érednicy wewnetrznej rury,

- Srednica wewnetrzna ponad 100 mm — 100 mm

— Przewody i armatura wg punktéw 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow —
% powyzszych wymagan

— Przewody utozone w warstwach konstrukcyjnych — 6mm.

Przewody rozprowadzajgce w.l. oraz podejscia do urzadzen wykonaé z rur stalowych czarnych. Przewody
instalacji nalezy izolowaé otulinami z pianki polietylenowej nierozprzestrzeniajgcymi ognia lub z izolacji
kauczukowej.

Grubos¢ izolacji na przewodach w.l. nalezy zastosowaé¢ o wartosci min. 50% wartosci izolacji na przewodach
ogrzewczych.

$.03.03.00. Instalacja wentylacji mechanicznej
CPV45331100-7

S. 03.03.01. Montaz przewodow

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢, co najmniej 50 mm.

- Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacja. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozne wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

- Szczelnos$é przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.



- Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
03434,

- Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

- Izolacje cieplne przewoddw powinny miec szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

- Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornosé na korozje w miejscu
zamontowania.

- Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnosé,
wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukgcji.

- Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:
a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

¢) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np. ttumikow,
przepustnic itp.;

d) elementdéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

e) osoby lub osoéb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddédw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

- Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspodtczynnik
bezpieczenstwa réwny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspodtczynnik
bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mieé¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw
pionowych.

- Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

- W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpdr lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

- Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatoréow.

- Czyszczenie instalacji powinno odbywac sie przez demontaz elementu sktadowego instalacji.

- W przypadku przewoddw okragtych o srednicy mniejszej niz 200 mm, nalezy stosowac zdejmowane
zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia.

- Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementdéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

- Przewody elastyczne podtgczenia anemostatéw musza mie¢ wiasciwosci izolacyjne, ttumigce dzwiek i byc
niepalne i nie topigce sie podczas pozaru.

- Nalezy zapewnic¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) wentylator wyciggowy

c) podstawa ttumigca

S. 03.03.02. Montaz wentylatorow

- Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do niego w czasie konserwacji lub demontazu nie
nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

- Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewnic¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw
wentylatoréw.

S. 05.03.03. Montaz kratek wyciggowych



- Elementy ruchome kratek powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie
ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

- Kratki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

- Sposéb zamocowania kratek powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje oraz wymiane jej
elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

- Kratki powinny by¢ zabezpieczone podczas ,brudnych" prac budowlanych.

- Kratki z elementami regulacyjnymi powinny by¢é zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

S. 03.03.04. Montaz czerpni/wyrzutni

- Konstrukcja czerpni/wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

- Otwodr wlotowy czerpni powinien by¢ zabezpieczony przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow,
lisci itp.

- Dolna krawedZ otworu wlotowego czerpni Sciennej powinna by¢ usytuowana minimum 2 m ponad
poziomem terenu.

S. 03.03.05. Montaz przepustnic i klap p.poz.

- Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia fopat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

- Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé¢ co najmniej klasie | wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

- Szczelnos$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN -
EN 1751.

S. 03.03.06. Montaz ttumikéw hatasu.

- Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajgcym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra T).

- Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

$ 03.03.07. Izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne.

Na kanatach wentylacyjnych zaprojektowano izolacje z wetny mineralnej w ptaszczu z blachy aluminiowej o
grubosci:

30 mm- przewody instalacji nawiewnej rozprowadzajgce schtodzone powietrze w okresie letnim, przewody
instalacji nawiewnej i wywiewnej prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane

80-100 mm- przewody prowadzone ponad dachem; dodatkowo ptaszcz z blachy.

Przewody na dachu w ptaszczu z blachy aluminiowej.

S 03.04.00. Kottownia gazowa, centrala energetyczna ( pompy ciepta)

CPV 45331110-0
CPV 40411000-6

S. 03.04.01. Montaz rurociggéw

Rurociagi tgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6,7,8 Przed
uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:



- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur i giecie rur,

- zatozenie tulei ochronnych

- taczenie rurociggoéw

Mocowanie przewodéw wykona¢ za pomocg typowych obejm mocujgcych stalowych ocynkowanych.
Przewody mocowac do $cian i stropu pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujgce za wyjatkiem punktéw statych
muszg posiada¢ wktadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie sie rurociggu podczas wystepowania
naprezen. Przejscia rurociggdow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wystajgcych za
przegrode 20mm. Wolna przestrzen miedzy $ciang rury i wewnetrzng tulei wypetni¢ materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Ditugosé tulei
powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu.

Punkty state powinny by¢ wykonane tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen cieplnych przewododw.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wznoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku Zrédta ciepta. W
miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych pofaczen.  Urzadzenia
wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem tatwego
dostepu i obstugi w tym zakresie.

S. 03.04.02. Montaz urzadzen i armatury

Pompy oraz wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢é montowane zgodnie z DTR oraz wytycznymi
producenta. Urzgdzenia powinny by¢ tgczone z rurociggami w sposdb roztgczny umozliwiajgcy tatwy
demontaz i wymiane poszczegdlnych elementéw wezta bez koniecznosci demontazu innych urzadzen.
Urzadzenia montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, urzadzenia nalezy
w inny sposdb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z montazem. Podtgczenia do urzadzenia powinny by¢ tak
uksztattowane, aby po potfaczeniu z kolektorami i skreceniu ztaczek nie nastepowaty zadne naprezenia.
Kociot montowac wg projektu na konstrukcji wsporczej do Sciany.

Pompy ciepta gruntowe, sprezarkowe gazowe pompy ciepta, bufory ciepta, chtodu oraz podgrzewacz wody
posadowic¢ na przygotowanych fundamentach.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna bys instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody by¢ zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

$ 03.04.03. Izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne.

Rury stalowe ocynkowane, rury miedziane oraz rury polipropylenowe i polietylenowe nie wymagajg
zabezpieczenia antykorozyjnego. Pozostate rurociggi nalezy oczyscic do Il stopnia czystosci zgodnie z
instrukcjg KOR-3A i pomalowa¢ dwukrotnie emalig syntetyczng kreodurowg termoodporng o symbolu 7962-
000-950.

$ 03.05.00. Instalacja gazowa
CPV45331100-7

S. 03.04.01. Montaz rurociggow

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
i poleceniami inspektora nadzoru.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do

wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety,



wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyboréw i innego wyposazenia peknietych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Montaz rurociggdw z rur stalowych

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie pofaczen.

Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN
10208-2. Potfaczenie poszczegdlnych odcinkdéw rur nalezy wykonaé przez spawanie i
zabezpieczyé przed korozja. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian, przy przejsciach
przez przeszkody konstrukcyjne (Sciany) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére powinny wystawac
po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przewody na $cianach mocowac za pomocg hakéw lub uchwytéw
rozmieszczonych w odlegtosci 1.5 - 2,0 m.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku ( co, wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej, telefoniczne;j itp.) nalezy
lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewododw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej
krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od
grubosci sciany lub stropu. Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonac zgodnie z
postanowieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r /Dz.U. nr 75/2002 po0z.690 , W
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

S. 03.04.02. Montaz urzadzen i armatury

Montaz armatury i odbiornikéw gazu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy. Préby odbiory i uruchomienie instalacji gazowej.

$ 04.00.00. BADANIA | POMIARY

$ 04.01.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja, kanalizacja sanitarna i deszczowa).
CPV-45332000-3

Préobe szczelnosci nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcg normg ( PN-B-10700:1959- ,Wodociagi i
kanalizacje. Przewodu wewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.) przed witaczeniem
danego systemu do eksploatacji.
1. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelnosé.
a. Badania szczelno$ci urzgdzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0°C.



b. Badania szczelnosci powinny by¢é wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana prdba
czesciowa, jezeli badanie szczelnosSci w czasie préby koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

c. Badang instalacje po zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa lub z innego
Zrodta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzadzenia, zwracajgc szczegblng uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

d. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac prébie podwyzszonego cisnienia za pomoca
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego™ przystosowanego do wykonywania préb
ci$nieniowych. Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu préobnym réownym 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekdw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne i potgczeniach.

e. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimna,
drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie
wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na
ci$nienie wodociggowe.

2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac¢ nastepujgcym warunkom

a. podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢
na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

b. kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

3. Préba ruchowa sekcji pozarowej zestawu hydroforowego realizowana bedzie za pomocg obejscia
testujgcego wyposazonego w zawdr odcinajgce i zawodr elektromagnetyczny. Pompy pozarowe
uruchamiane bedg kolejno, co okreslony czas.
Pracowa¢ bedg rowniez przez zadany czas. Proba ruchowa odbywaé sie bedzie w cyklu
automatycznym.
Opcja Il nie bedzie przewidywata obejscia, ktore przewidziane bedzie w instalacji przytgczeniowej
zestawu i uruchamiane bedzie recznie przez osobe odpowiedzialna za ochrone przeciwpozarowa
obiektu.

S 04.01.02. Instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i chtodnicza.
CPV-45331100-7

- Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewania , ciepta technologicznego i
instalacja wody lodowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymogami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci Producenta.
- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponowne.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzié¢ po wykonaniu instalacji. Wartosé cisnienia prébnego dla
instalacji c.o. nalezy przyjgé na podstawie. Wytycznych Projektowania Instalacji Centralnego Ogrzewania
wydanych przez COBRTI INSTAL (08-2001). Prébe wykonuje sie w dwdch etapach jako badanie wstepne i
gtéwne. Przed przystgpieniem do proby nalezy odczekac az temperatura wody w instalacji ustabilizuje sie.
Do odczytu cisnienia nalezy uzywaé manometréw o srednicy tarczy 2150 mm i zakresie pomiarowym o 50%
wiekszym od cisnienia prébnego. Dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub
0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar). W czasie przeprowadzania préby szczelnosci instalacji w stanie zimnym,
potagczonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe a takze rozdzielaczowe muszg
znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia. Na 24 godziny przed prdbg szczelnosci instalacja powinna by¢
napetniona zimng wodg i odpowietrzona. Badanie na zimno nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie prébne min 5



bar- max 6 bar. W czasie prowadzenia testu spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar Po prébie na
zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco.

Préobe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz wytycznymi producenta rur.

S 04.01.03. Instalacja wentylacji mechaniczne;j.
CPV-45331200-8

1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce dziatania, takie jak:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w zakresie
materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i cze$ci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
¢) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

W szczegdlnosci nalezy wykonaé nastepujgce badania:
Badanie ogodlne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Izolacja kanatéw zgodnie z projektem

f) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

g) Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia drgan;

h) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

i) Zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodnosci z aktualnymi aprobatami technicznymi i innymi
przepisami ochrony przeciwpozarowej.

Badanie wentylatoréw

a) Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c¢) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikdw elastycznych;

e) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.
f) Sprawdzenie wydajnosci powietrza i sprezu oraz regulacja do stanu okreslonego w

projekcie.

Badanie czerpni/wyrzutni powietrza.

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych.

Badanie przepustnic

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspétbiezne, dziatanie przeciwbiezne).

Badanie sieci przewodow



a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Wykaz dokumentéw podstawowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

d) Dziennik budowy

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji.

¢) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu w
eksploatacji;

e) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,

urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytgczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemoéw regulacji automatycznej.

g) Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji.

2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, itp.
zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

j) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

I) Badanie wydajnosci hydrantu przez uprawnionego specjaliste ochrony przeciwpozarowej.

t) Badanie wyptywu/odptywu wody z przybordw sanitarnych (ciepta, zimna) pod wzgledem

wtasciwego wyptywu i ci$nienia.

m) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

3. Procedura prac
Wymagania ogodlne

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, oraz catego uktadu wymienionych instalacji.

Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw
pracy (np. ogrzewanie, uktad regulacyjny).

Nalezy obserwowad rzeczywista reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji.



Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementdéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach.
W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzgdzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowac zaleznos¢
miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez
kilkakrotna zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez
ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacji.

S 04.01.04 Kottownia gazowa, centrala energetyczna ( pompa ciepta)

CPV 45331110-0
CPV 40411000-6

Instalacja kottowa, c.o. i c.t.

Po zakoriczonym montazu przeprowadzi¢ ptukanie rurociggédw wodg wodociggows i préby cisnieniowe.
Préby instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlano-
montazowych cz Il - Instalacje sanitarne i przemystowe". - przewody instalacji c.o. i c.t. na cisnienie 0,6 MPa,
przewody instalacji wody uzytkowej na cisnienie 0,9MPa.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacji wodnych nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub jej
czesc) kilkakrotnie przeptuka¢ woda. Po zakoriczeniu ptukania instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci
zgodnej z PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Obnizanie i podwyzszanie ci$nienia w zakresie od cisnienia roboczego do prébnego powinno odbywa¢ sie
jednostajnie z predkoscig nie wiekszg niz 1 bar/min. Podczas préby szczelnosci oraz gdy uktad znajduje sie
pod cisnieniem zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Proby szczelnosci wykonac przy zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa oraz odcietych naczyniach
wzbiorczych (prébe cisnieniowg wykonac jako prébe wstepng, gtéwnga i koricowa).

Badanie szczelnosci i dziatania na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci na zimno. Badanie instalacji w stanie gorgcym mozliwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich
warunkow zewnetrznych - wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan i regulacji.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci i wykonaniu niezbednych prac rozruchowych przystgpic
do ruchu prébnego 72 godzinnego. Ruch prébny powinien by¢ prowadzony komisyjnie pod nadzorem serwisu
producenta kottdow z udziatem przedstawicieli uzytkownika, inspektoréw nadzoru inwestycyjnego, autoréw
projektu i wykonawcy.

Z préby cisnieniowej i rozruchu na gorgco nalezy sporzadzic¢ protokot.
Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy wykonaé po zakoriczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci

oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegac¢ do powierzchni izolowanej.

Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jakosci robot



Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem uktadu kolektoréow stonecznych oraz pozostatych urzadzen
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL - zeszyt 6,7.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektorowi Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedy dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, ewentualnych prac zwigzanych z pobieraniem préobek

oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggty

w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty zastosowanych materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorowi Nadzoru.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kaide zyczenie
Inspektorowi Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentédw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —
prawne, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektorowi Nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

S 04.01.05 Instalacja gazowa
CPV45331100-7

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci

Producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagane nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robdt uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

$ 05.00.00. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte
w czasie budowy, akceptowane przez Projektanta.

$ 05.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja, kanalizacja sanitarna i deszczowa).
CPV- 45332000-3



Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
-1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 mizolacji kazdej srednicy.

S 05.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i chtodnicza.
CPV-45331100-7

Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
-1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1mb izolacji cieplnej kazdej grubosci i srednicy.

S 05.03.00. Instalacji wentylacji mechanicznej.
CPV-45331200-8

Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
- 1 szt. armatury kazdej srednicy i rodzaju,
-1 m rury kazdej srednicy i rodzaju,
- 1mb izolacji cieplnej kazdej grubosci i srednicy.

S 05.04.00 Kottownia gazowa, centrala energetyczna (pompy ciepta)

CPV 45331110-0
CPV 40411000-6

Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;
- elementy powierzchniowe w m2;
- inne w sztukach.

S 05.05.00 Instalacja gazowa
CPV45331100-7

Jednostka obmiarowa instalacji sa:
- 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy.
- Jednostka obmiarowa dla zaworéw odcinajgcych , przyboréw gazowych jest | komplet  (kpl)
zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

S 06.00.00. ODBIOR ROBOT
$ 06.01.00. Odbidr czesciowy



W ramach odbioréw czesciowych nalezy skontrolowa¢ zgodnos¢ zamontowania elementédw i wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowg i przepisami, jakosci robdt, ktére ulegajg zakryciu i wpisaé¢ wyniki do
dziennika budowy.

$ 06.02.00. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Menadzerowi Projektu:

- aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg

- geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg

- protokéty z dokonanych pomiaréw

- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
- przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.

Wykonawca winien dokona¢ prébnego zatgczenia pod napiecie urzadzen i instalacji.

$07.00.00. PODSTAWA PLATNOSCI
$ 07.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja, kanalizacja sanitarna i deszczowa).

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S
05.01.00. Ptatnos¢ za jednostke obmiarowga nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych
robét.
Cena wykonania robot obejmuje:

- koszt materiatéw,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewoddw i armatury,

- ptukanie instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

$ 07.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i chfodnicza.

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S
05.02.00 Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych
robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

- koszt materiatéw,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewoddw i armatury,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

$ 07.03.00. Instalacja wentylacji mechaniczne;j.

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S
05.03.00 Ptatnos¢ za jednostke obmiarowga nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych
robét.
Cena wykonania robot obejmuje:

- koszt materiatow,



- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewoddw i armatury,

- badanie instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

S 07.04.00 Kottownia gazowa, centrala energetyczna ( pompy ciepta)

Ustalenia ogdline.
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Warunki umowy i wymagania ogdlne S 01.03.00.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w S 01.03.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé tych robodt
obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

$ 07.05.00 Instalacja gazowa

Ptatnosé za metr biezacy poszczegdlnych instalacji nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materiatéw .

Ptatnos¢ za wbudowane zawory odcinajgce , przybory gazowe nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem na podstawie ilosci wbudowanych szt. (kpl.).

S 08.00.00. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT
S 08.01.01. Dokumentacja projektowa.

Roboty nalezy wykonaé na podstawie Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego z
uwzglednieniem czesci graficznej opracowania.

$ 08.01.01. Przedmiary robét.

Przedmiar robdt wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan, c.o., c.t., inst. chtodniczej, wentylacji ,
kottowni i centrali energetyczne;j.

S 08.01.02. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot.



Wykonawca robdt powinien otrzymac niniejszg STWIOR i postugiwac sie nig w trakcie wykonywania

robot.

$ 08.02.00. Wykaz przepisow prawnych i Norm.

Zestawienie wybranych przepisow prawnych.

- Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 Nr 89, poz 414 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DzU. 2002 Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz.U. 2002 Nr 80,

p0z.563 z pdin. zm.)

Zestawienie wybranych Polskich Norm powotanych w przepisach prawnych (z zakresu sanitarnego)

PN -B-02865

PN-B-01700:1999

PN-EN1610:2015-10

PN-EN 476:2012

PN-EN-1401-1:2009

PN-EN1610:2015-10

PN-B-10736:1999

PN-EN 1SO 9251:1998

PN-EN206+A1:2016-12

PN-EN ISO 13789:2017-10

PN-B-02414:1999

PN-B-02421:2000

PN-B-02423:1999
PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2001

PN-EN 12792:2006
PN-EN1505:2001

PN-EN 1507:2007

PN-EN 12220:2001

PN-EN 1751:2014-03

PN-EN 1886:2008

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

w wode. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Wodociagi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -- Oznaczenia graficzne
Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Izolacja cieplna -- Warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatow -- Stownik
Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw -- Wspdtczynniki przenoszenia ciepta
przez przenikanie i wentylacje -- Metoda obliczania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

Wentylacja budynkdéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym -- Wymiary

Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym -- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddédw -- Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdlnej

Wentylacja budynkéw -- Urzadzenia wentylacyjne koncowe -- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwosci
Mechaniczne



PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Wymagania dotyczace elementéw
sktadowych sieci przewodoéw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodéw

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkow -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw -- Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych -

- Wymagania wytrzymatosciowe

UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajagcym z dostosowywania do przepisow Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.





