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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

45332400-7

Opracowanie WYKONAWCZE - ZAMIENNE, UZUPEENIAJACE

Zmiany dotyczg punktu:
S.02.04.02

ROBOTY BUDOWLANE: CPV 45332400-7






ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE: INSTALACJI WEWNETRZNYCH SANITARNYCH

Wprowadzenie:

Niniejsze opracowanie zmienia Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano
Montazowych w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych wykonane w ramach projektu
wykonawczego dla Muzeum Archeologii Podwodnej | Rybotéwstwa Battyckiego w tebie przez firme
Plus3Architekci z lipca 2019r. (dokumentacja pierwotna).

Zmiany dotycza punktu S.02.04.02 dokumentacji pierwotnej. Pozostate punkty pozostajg bez zmian.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie umowy nr 263/A-IR/2020 z dnia 14 grudnia 2020r.
zawartej z Narodowym Muzeum Morskim w Gdarsku.

S 02.04.02. Urzadzenia:

- kociot gazowy: kondensacyjny o mocy 50 kW o sprawnosci 109 %, zapewniajacy ciepfo o
parametrach 50/40°C. Kociot wyposazony bedzie w palnik gazowy modulowany ze $ciezka
gazowa. Parametry kotta:

e znamionowa moc cieplna kotta minimum 50 kW,
e dopuszczalna temperatura robocza 90°C,
e sprawnos$¢ znormalizowana min. 109 % (Hi),

e pojemnos¢ wodna kotta min. 4,7 litrow.

- pompy ciepta gruntowe : zastosowaé- 2 szt. Moc jednej pompy przy parametrach pracy -5/20°C
wynosi 84,8 kW. Pompy ciepta wyposazone (kazda pompa ciepta) w dwie sprezarki typu scroll,
ktére wraz z pozostatymi elementami instalacji chtodniczej zabudowane sg na stalowej ramie
obudowy. Zewnetrzne panele obudowy izolowane sg dzwiekochtonnie zapewniajgc cichg prace
urzadzenia. Pompy cieptfa spoczywijg na stopach wibroizolacyjnych oddzielajgcych jg od podtfoza.
Od strony czotowej znajduje sie interfejs uzytkownika oraz modut automatyki i elektryki.

Wymagania minimalne dotyczace referencyjnych pomp ciepta - x 2szt:
moc cieplna przy parametrach BOW35 - min 84,8 kW

COP-min4,6

moc elektryczna - max 18,5 kW

moc chtodnicza podczas pracy w uktadzie chtodzenia pasywnego zgodnie ze schematem jak w
projekcie przy S30/W18 - moc chtodzenia min 122kW

EER min 6,1

2 x 2 stopniowa - pompa ciepta wyposazona w 2 niezalezne, hermetyczne uktady sprezarkowe
typu Scroll,

kazdy obieg chtodniczy fabrycznie wyposazony w elektroniczny system monitorowania niskiego
i wysokiego ci$nienia, a takze wytgcznik cisnieniowy po stronie wysokiego cisnienia zgodny z
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normg EN 12263

- wbudowana automatyka sterujgca umozliwiajgca integracje z zaprojektowanym system BEMS za
pomocg otwartego protokotu transmisji danych, wyposazona w ukfad sterowania jak na
schemacie , z mozliwoscig dalszej rozbudowy o kolejny modut sterujacy dla kolejnych min 6
nastepnych obiegdéw grzewczych

- dodatkowo wyposazone w czujnik zaniku i kontroli kolenosci faz, ktéry automatycznie wytgcza
sprezarke,

- parametry pompy ciepta potwierdzone certyfikatem europejskiego stowarzyszenia producentéw

pomp ciepta EHPA

krécéce do podtgczenia medidw strony chtodzacej i grzejnej znajdujgce sie z tytu urzadzenia,

- fabrycznie w kpl. z pompg ciepta elastyczne weze do podtgczenia pompy cieptado instalacji
ttumigce drgrania,

- maksymalna masa wtasna pompy ciepta - 750kg

- poziom mocy akustycznej zgodnie z normg EN12102 - nie wiekszy niz 58 dB(A)

- obiegi chtodnicze pomp ciepta napetnione czynnikiem R410 - o maks masie 2 x 8,5kg x 2 pompy

- wymagany przeptyw nominalny po stronie dolnego zrddta - 16m3/h

- wymagany przeptyw nominalny po stronie gérnego zrédta - 15m3/h

- maksymalna moc elektryczna pompy ciepta nie wieksza niz 35kW (bez pomp obiegowych)

- maksymalny prad pracy pompy ciepta 60 A (bez pomp obiegowych)

- maksymalny prad startowy 90,0 A

- wspotczynnik mocy cos fi. - 0,86

- maksymalne gabaryty: wysokos$¢: 2100 x szeroko$¢: 1100 x gtebokos¢: 800 mm

- obudowa wyposazona w system wentylacji i nozki stabilizujgce ustawienie oraz ttumigce drgania

- system podtgczenia od tytu za pomoca elastycznych i ttumigcych drgania dostarczone przez
producenta pompy ciepta - gwarantujgce poprawne podtgczenie i wysokie ttumienie drgan,

- dostosowane do pracy z cieczg niezamarzajacg w dolnym zrédle napetnionym ekologicznym
roztworem wodnym glikolu propylenowego z inhibitorami.

Pompy ciepta nalezy wyposazyc w uktad tagodnego rozruchu, tzw. soft start w przypadku gdy nie
jest dostarczony fabrycznie w ramach wyposazenia podstawowego.

W uktadzie dolnego i gérnego zrédta, zamontowac¢ odmulniki zgodnie ze schematem, przyktadowe
typy dobrano w referencyjnym zestawieniu materiatéw w projekcie maszynowni pomp ciepta.

Uwaga: do napetnienia dolnego zrdédta nalezu uzy¢ koncentraltu lub gotowego ptynu o stezeniu 33%
glikolu propylenowego z dodatkami w postaci inhibitoréw koroz;ji.

Pompy obiegowe po stronie dolnego zrddta, wymienniki, naczynia przeponowe, armatura
zabezpieczajgca | odpowietrzajgca powinny byc dostosowane do pracy z roztworem glikolu
propylenowego.

W pomieszczeniu maszynowni pomp ciepta nalezy wykona¢ pkt podtaczenia uktadu do napetniania
dolnego zrodta:

Przyktadowe rozwigzanie:
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Zestaw zawordow do napetniania w potozeniu

napetniania

Napetnianie przy pomocy urzadzenia do
napetniania

- gazowe pompy ciepta — (na dachu budynku — 4 szt) - Technologia gazowych pomp ciepta polega na
wykorzystaniu silnika spalinowego zasilanego gazem ziemnym do napedu zespotu sprezarek pracujgcych
w uktadzie pompy ciepta. Urzadzenia pracujg ze zmienng wydajnoscig w zaleznosci od biezgcego
obcigzenia uktadu. Zastosowac cztery gazowe sprezarkowe pompy ciepta o mocy 70 kW chtodzenia kazda,
pracujacych w kaskadzie o tacznej mocy uktadu wynoszacej 280 kW (przy + 30 C). Kazda z jednostek
zewnetrznych pomp ciepta musi zostac potaczona bedzie obiegiem freonowym z jednostka wewnetrzng
(wymiennikiem ciepta typu AWS) zlokalizowanymi w kottowni. W uktadzie pomp ciepta zastosowano
czynnik chfodniczy R410A. Dobrano dwie jednostki wewnetrzne bez pompy obiegowej. Jednostki
wewnetrzne posiadajg modulacje w zakresie 20-140 kW. Przeptyw wody przez wymienniki wynosi 24
m3/h kazda. Osiggana temperatura wody lodowej wynosi 7/12 °C, grzewczej wynosi 50/45°C. Jednostki
wewnetrzne potgczone bedg ze sobg linig sygnatowa celem komunikacji jako kaskada.

Czynnik chtodniczy (R410A) sprezany w jednostce zewnetrznej wptywa do jednostki wewnetrznej jako
przegrzana para pod wysokim cisnieniem. Gaz w jednostce wewnetrznej skrapla sie w ptytowym
wymienniku ciepta . Wraca do pomp jako ciecz pod wysokim cisnieniem. Jednoczesnie woda pochodzaca
ze zbiornika buforowego jest podgrzewana i pompowana ponownie do zbiornika przez pompe obiegowg
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obiegu pierwotnego. Obieg wodny kazdego z wymiennikdw wyposazony w pompe obiegowg sterowang
z wymiennikéw nalezy wtgczy¢ do wspdlnej belki zasilajacej izolowany bufor ciepta o pojemnosci 2000l
(woda lodowa) i 1000 | (woda grzewcza).W buforze nalezy umiesci¢ czujnik temperatury. Automatyka
nadrzedna dedykowana, prowadzi¢ bedzie sterownik wymiennika ciepta wiodgcego w zaleznosci od
odczytéw czujnika temperatury zewnetrznej bedzie sterowat temperaturg wody w buforze wg zadanej
krzywej (pogodowej). Dalej automatyka dotgczy (w razie potrzeby) kondensacyjny kociot gazowy stuzacy
réwniez do wygrzewu antybakteryjnego c.w.u.

Zastosowane gazowe pompy ciepta przystosowane by¢ powinny do pracy w klimacie stref zimnych oraz
spetniac nastepujace wymagania:

- uktad wodny chtodzenia silnika odporny na zamarzanie do - 35 C

- uktad smarowania silnika wyposazony w podgrzew - np. podgrzewana misaolejowa;

- odptyw kondensatu spalin wyposazony fabrycznie lub w uktad zapobiegajgcy zamarzaniu

- catkowita wymiana oleju silnikowego po min. 30.000 mth

- sprezarki typu Scroll ze zmienng wydajnosciag

- silnik zbudowany ze stopéw stalowo - zeliwnych

- pompy ciepta wyposazone w modut komunikacji danych serwisowych.

Wymagania dotyczace parametrow wody w instalacji grzewczej:

- wartosé pH: 6,5-9

- chlorki: <100 mg / kg
- siarczany: <50 mg/ kg

- azotany: <100 mg / kg
- mangan: <0,1mg/kg*
- wolny dwutlenek wegla: <20 mg / kg

- amoniak: <2 mg/ kg

- zelazo: <0,2mg/kg*
- wolne chlorki: <0,5mg/ kg

- przewodno$¢ elektryczna: > 50 pS / cm | <600 pS / cm
- tlen: <2mg/kg*
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