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GRUNT RODZIMY
ew. zagęszczenie
zgodnie z wymogami terenu

STREFA NAD RURĄ
zagęścić ręcznie

STREFA OCHRONNA RURY
zagęszczać warstwami
grubości > 10-30cm
ręcznie lub mechanicznie

WARSTWA WYRÓWNAWCZA
nie zagęszczać

PODŁOŻE
naturalne lub wzmocnione

1. NIEDOPUSZCZALNE jest układanie pod rury kawałków drewna,
kamieni, gruzu itp. w celu uzyskania pożądanego spadku.

2. NIEDOPUSZCZALNE jest spuszczanie mas ziemi z samochodu
lub przyczepy bezpośrednio na odkrytą rurę.

3. Zaleca się zagęszczanie jednocześnie po obu stronach rury.
4. Stosowanie ubijaków dopuszcza się w odległości 10cm od

krawędzi rury.
5. Przygotowany materiał na podsypkę i obsypkę nie może zawierać

cząstek o średnicy większej niż 20 cm, a w żadnym razie kamieni
o ostrych krawędziach lub innego łamanego gruzu.
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TECHNOLOGIA UKŁADANIA I MONTAŻU RUR Z PVC

ROBOTY ZIEMNE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA, ZASYPYWANIE
RUROCIĄGU I ZAGĘSZCZANIE GRUNTU
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