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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowa droga na odcinku objetym opracowaniem jest o$wietlona oprawami sodowymi umieszczonymi na linii napowietrznej ener-
getyczno-oswietleniowej. Istniejace o$wietlenie (oprawy, wysiegniki) stanowigce majatek ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0. we wskazanej na
PZT czesci przeznacza sie do demontazu. Demontaz opraw znajduje sie w zakresie ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Projektuje sie o$wietlenie jako jednostronne, oprawy LED, zasilanie z wykorzystaniem kabla 5-zytowego zasilanego 3-fazowo, z projekto-
wanej szafy oSwietleniowej SO.

Szafa oswietleniowa zasilona zostanie kablem 4-zytowym z projektowanego przez OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej - ENEA Opera-
tor Sp. z 0. 0.) ztacza kablowo-pomiarowego. Szafa SO zostanie wykonana i wyposazona jako 3-fazowa, wolnostojaca, z tworzywa, wy-
posazona w sterownik o$wietlenia oraz niezbedne aparaty i zabezpieczenia obwodoéw zgodnie ze schematem.

W celu optymalnego oswietlenia jezdni i chodnikéw, oprawy 50 W (4000K) zawiesi¢ na wysokosci 9 m na wysiegnikach o dtugosci 1,5
m.

W celu optymalnego oswietlenia przejs¢ dla pieszych, oprawy 62 W (5700K) zawiesi¢ na stupach o wysokosci 6m, z wysiegnikami dla
stupdw oddalonych od jezdni oraz bez wysiegnikéw dla stupéw zlokalizowanych przy jezdni.

Kabel pod jezdnig zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o wytrzymatosci min. 750 N.
Razem z kablem ukfada¢ bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm.
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa

Opis

[ Jedn.obm. [

llos¢

[ Cena jedn. [ Wartosé

1/45316110-9 Montaz oswietlenia drogowego. Specyfikacja techniczna STWiORB nr D-07.07.01
1|KNR 5-10 1106- |Montaz szaf sterowniczych sygnalizac;ji ulicznej lub szt. 1
d.1]01 oswietlenia zewnetrznego o ciezarze do 100 kg na goto-
wym fundamencie
2|KNR-W 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i |m 240
d.1/0701-0102 szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. |-l
3|KNR-W 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o m 700
d.1/0702-0102 gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna do 0.4 m w grun-
cie kat. |-l
4/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 940*2 =
d.1]01 szerokosci do 0.4 m 1880.000
5/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm -rura |m 110
d.1]01 SRS ér. 75 mm
6/KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego |ms3 21*3 =
d.1(01 wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym 63.000
kat.I-1l
7|KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod m 195
d.1)02 obiektami - rura SRS 0 $r. 110 mm
8/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 5
d.1/02 kach lub kanatach zamknietych - YAKY 4x35 mm2
9|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 305
d.1]02 kach lub kanatach zamknietych - YAKY 5x25 mm2
10|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 920
d.1/02 wych recznie - YAKY 5x25 mm2
11/KNNR 5 0907- |Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych m 55
d.1/06
12|KNNR 5 0907- |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych|m 9*23 =
d.1/04 w gruncie kat I-II 207.000
13|KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do m 240
d.1/0704-0102 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. |-l
14|KNR-W 2-01 Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli [m 700
d.1|0705-0103 o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 m w grun-
cie kat. |-ll
15|KNR 5-10 0603- |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca |szt. 29*2 =
d.1|07 kabla Al 4-zytowego o przekroju do 50 mm2 na napiecie 58.000
do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
16|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych o masie do |szt. 8
d.1/01 100 kg- stupy stalowe ocynkowane zbiezne h=6 m
17|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupoéw oswietleniowych o masie do |szt. 21
d.1]/01 100 kg- stupy stalowe ocynkowane zbiezne h=9 m
18|KNNR 5 1415- |Zabezpieczenie podziemnej czgsci stupow m2 29%1.256 =
d.1]02 36.424
19/KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 30 kg na stu- |szt. 21
d.1]02 pie - pojedynczy o dtugosci 1,5 m
20|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 30 kg na stu- |szt. 6
d.1/02 pie - pojedynczy o dlugosci 1 m
21/KNNR 5 1003- |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 29
d.1/03 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci
latarh do 10 m
22|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego LED na wy- szt. 21
d.1]02 siegniku - 50 W, rozsyt drogowy
23|KNNR 5 1004- |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego LED na wy- szt. 8
d.1/02 siegniku - 62 W, rozsyt asymetryczny
24|KNNR-W 9 Malowanie znakéw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm szt. 29
d.1]1110-03
25|KNR 2-01 0415- |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za |m3 35
d.1/02 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
26|KNR 5-13 0801-| Transport wewnetrzny kruszywa, kamienia i gruntu na |t 110
d.1]04 odlegtosé¢ do 20.0 km
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PR_OSW.ath KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis [ Jedn.obm. [ llos¢ [ Cena jedn. [ Wartosé
2 Badania pomontazowe.
27|KNP 18 1301- |Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskie- |szt 1
d.2/01.01 go napiecia do 5 pdl
28|KNP 18 1307- |Pomiar stycznika NN na prad do 25A szt 1
d.2|01.01
29|KNP 18 1332- |Pomiar zegara sterujgcego szt 1
d.2|01.05
30|{KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 29
d.2|01 go niskiego napiecia
31|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc. 1
d.2|03
32|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 29
d.2|04
33|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- |szt. 11
d.2|01 miar)
34|KNR 13-21 Pomiary natezenia osSwietlenia - pierwszy komplet 5 po- |kpl.pom. 6
d.2/0301-03 miaréw dokonywanych na stanowisku
35/KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet |kpl.pom. 30
d.2|/0301-04 pomiaréw dokonywanych na tym samym stanowisku
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