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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Przebudowa ulicy Pawfowickiej w m. Pawtowice (Gm. Rokietnica). Przebudowa urzadzen
telekomunikacyjnych INEA S.A.

1.2. Przedmiot SSTWIiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSTWIOR) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych INEA S.A.

1.3. Zakres stosowania SSTWiOR
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad wykonywania
i odbioru robot zwigzanych z budowg obiektdw budownictwa inzynieryjnego. SSTWIOR dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- wykonaniem wykopu, budowg i zasypaniem rur ostonowych
- wykonaniem wykopu, utozeniem i zasypaniem doziemnych kabli metalicznych

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SSTWIOR) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdw
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze nazewnictwa, symboliki, znakéw
i sposobdw oznaczania oraz metod badan i préb.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne dotyczace wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu
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lub wyrobu.

Rura ostonowa - doziemna rura stanowigca ochrone kabla telekomunikacyjnego stosowana pod
drogami, wjazdami lub skrzyzowaniami z obcymi doziemnymi urzgadzeniami technicznymi.

Linia telekomunikacyjna podziemna - linia zbudowana z kabli z przewodami metalowymi lub
Swiattowodowymi, ktére to kable sg umieszczone bezposrednio w ziemi, albo w kanalizacji
kablowej lub w rurociggach kablowych. Linia telekomunikacyjna podziemna moze tez przebiegac
pod dnem rzek, kanatéw i jezior albo tez bezposrednio na dnie gtebokich zbiornikdéw wodnych.

1.6. 0Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych stanowig:

-projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu iformy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75,
poz. 664),

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét (obligatoryjne w przypadku zamdéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75,
poz. 664),

-Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

—dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

—-protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

—-dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace witasciwosci materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogolne”

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wilasciwosci materialdow: rury ostonowe oraz
kable doziemne i kanatowe projektuje sie, buduje oraz przebudowuje z wykorzystaniem wyrobow
zapewniajacych trwatosc i funkcjonalnos¢ systemu, dzieki zastosowaniu rozwigzan o standardzie
nie nizszym niz okreslony w Polskich Normach w zakresie:

2.2.1. Rur ostonowych: PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw.
Czes$¢ 21: wymagania szczegdtowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych oraz PN-EN 61386-1

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1: Wymagania ogolne;

2.2.2, Piasku: piasek powinien odpowiada¢ normie PN-B-11113:1996 pt. Kruszywa mineralne.
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Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
2.2.3. Telekomunikacyjny kabel swiattowodowy zgodnie z ZN/TP S.A.-005.

2.3 Specyfikacja materiatlowa

LP |Material j-m.
Rura ostonowa
Rura RHDPEp 110/6,3 m
2 Rura ostonowa dwudzielna 160 mm m
Kable
DAC 12] (istniejacy do przetozenia) m
DAC 2] m

Drobne materiaty wg normatywu

Stupki/szafki kablowe
Stupek rozdzielczy SZJ 24] szt.
2 Drobne materiaty wg normatywu

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) réznych producentéow pod
warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.4 Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4.1. Rury ostonowe - rury powinny by¢ sktadowane na placu sktadowym zadaszonym,
w miejscach nie narazonych na dziatanie mechaniczne, zabezpieczajacym je przed dziataniem
promieni stonecznych iopadami atmosferycznymi. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podtoza, na ktdorym sg sktadowane; rury w kregach sktadowac na ptasko na
rownym podtozu (nie przekracza¢ wysokosci 2m) szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na
zakonczenia rur izabezpiecza¢ je ochronnymi kapturkami; nie dopuszcza¢ do sktadowania
w sposoéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia; nie dopuszczac do zrzucania elementdéw;
nie dopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu; ksztattki i ztaczki powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzadkowany. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong
temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z powyzszym, nalezy chroni¢ je przed ditugotrwatq
ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrdodet ciepta. Nie nalezy wsuwacé rur
o mniejszych $rednicach do rur o wiekszych $rednicach.

2.4.2. Kable telekomunikacyjne - kable dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych
wielkosci sg okreslone w normie PN-0-79353. Bebny z kablami nalezy sktadowac¢ na placu budowy
na utwardzonym podtozu w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych pomieszczeniach.
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2.4.3. Pozostatle materialy - powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach suchych
i zadaszonych.
3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Prace mozna
wykonywac tylko przy pomocy sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Rodzaje,
ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt zagospodarowania placu budowy, projekt
organizacji robét budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla obiektow
lub ich czesci montowanych z gotowych elementow. Sprzet zmechanizowany podlegajacy
przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajace do jego
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis
okreslajacy jego istotne wiasciwosci techniczne, np.: udzwig, nosnosé, cisnienie, temperature itp.
Do wykonania robét Wykonawca powinien, co najmniej dysponowac: sprzetem do urabiania masy
betonowej, koparka, dzwigiem samochodowym i samochodem ciezarowym.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogdélne”

Wykonawca powinien dysponowac $rodkami i urzagdzeniami transportowymi przystosowanymi do
transportu danego rodzaju materiatéw, elementéw, konstrukcji i urzadzen oraz sprzetu. W czasie
transportu materiaty, elementy lub konstrukcje iurzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposdb
wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane witasciwosci technicznych.

Urzadzenia do roztadunku materiatdw, elementow i konstrukcji na budowie, w strefach
przyobiektowych ina placach sktadowych magazyndéw, powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub projektach organizacji rob6t budowlanych i montazowych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu przy temperaturze nie nizszej niz -10°C.
Przy zatadunku i roztadunku nie wolno rzucac¢ rurami i nalezy je chroni¢ przed uderzeniami. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub w inny sposdéb. Nalezy zwroci¢ uwage, aby rury nie stykaty sie z ostrymi
przedmiotami i przez to nie zostaty uszkodzone mechanicznie. Osprzet taqczenia rur i zatyczki oraz
taSme  ostrzegawcza i lokalizacyjno-ostrzegawcza ~ nalezy  transportowa¢  w fabrycznie
oznakowanych opakowaniach krytymi srodkami transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z dokumentacjg techniczna,
i umowag oraz odpowiada za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robdt. Roboty
winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru. Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, czy obiekt odpowiada
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét.

5.1 Wytyczenie trasy wykopu

Wytyczenie w terenie miejsc posadowienia studni kablowych oraz trasy przebiegu kanalizacji
kablowej powinno by¢ wykonane przez upowaznione stuzby geodezyjne na podstawie
odpowiedniej mapy (podktadu geodezyjnego) zaopatrzonej w klauzule zatwierdzajgcg wiasciwych
wtadz administracji terenowej.

5.2 Odszkodowania, wejscia w teren

-6- SSTWIOR
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Dla prac prowadzonych poza terenem pasa drogowego wykonawca winien:

- ustali¢ z wtascicielem lub zarzadzajgcym warunki szczegétowe wejscia w teren,

- ustali¢ stan terenu i sporzadzi¢ dokumentacje stanu terenu przed przystgpieniem do prac poza
pasem drogowym,

- po wykonaniu prac doprowadzi¢ teren do stanu przed wejsciem m. innymi na podstawie
wczesniejszej dokumentaciji

5.3 Usytuowanie elementow przebudowywanej sieci telekomunikacyjnej
5.3.1. Usytuowanie rur ostonowych:

- pod drogami,

- pod wjazdami,

- na skrzyzowaniach z obcymi urzadzeniami technicznymi,
- na zblizeniach z obcymi urzgadzeniami technicznymi.

5.3.2. Gleboko$¢ utozenia kabli i rur ostonowych

Gtebokos$¢ podstawowa utozenia rur musi by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
terenu do gornej powierzchni rury ostonowej wynosito:

-0,8m dla poboczy, w pasach rozdzielajgcych, w pasie poza rowem odwadniajgcym

-0,8m m dla chodnikéw i trawnikéw

Przy przejsciach pod drogami gtebokos$¢ utozenia kanalizacji mierzona od powierzchni rur
przepustowych do gérnej powierzchni drogi powinna wynosic:

-1,2m dla drég krajowych,

-1,0m dla pozostatych,

W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie
gtebokosci utozenia kanalizacji pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia jej np. tawag
betonowg lub wykonania kanalizacji z grubosciennych rur ztworzywa sztucznego badz rur
stalowych. Grubos$¢ warstwy przykrycia kanalizacji powinna wynosi¢, co najmniej 0,2 m, zgodnie
z ZN-TP S.A.-012 T. Przy skrzyzowaniu z korpusem drogi nalezy uktadaé rury kanalizacji zgodnie
z Dokumentacjq Projektowa.

5.3.3. Spadek rur ostonowych

W terenie ptaskim rury ostonowe nalezy uktadaé¢ ze spadkiem od 1 do 3 %o w jednym
z kierunkéw, natomiast w terenie pochytym ze spadkiem wynikajacym z naturalnego
uksztattowania terenu.

5.3.4. Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

- Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.
- Zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

- Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2

- Kolor czarny lub pomaranczowy

5.4 Wykonywanie wykopu

5.4.1 Trasa wykopu
Wykop pod kable, studnie i rury nalezy wykonywac po geodezyjnie wytyczonej trasie

5.4.2 Diugos¢ wykopow

Wykop dla uktadania rur nalezy realizowac¢ jednorazowo na uktadanym odcinku. Krétsze odcinki
wykopow moga by¢ wykonywane, jesli wymaga tego zachowanie bezpieczefistwa ruchu kotowego
lub pieszego

5.4.3 Glebokos¢ wykopow
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Minimalna gtebokos¢ wykopu to powinna wynosic:

-0,8m dla poboczy, w pasach rozdzielajacych, w pasie poza rowem odwadniajgcym

-0,8m m dla chodnikéw i trawnikéw

Przy przejsciach pod drogami gtebokos$¢ utozenia kanalizacji mierzona od powierzchni rur
przepustowych do gérnej powierzchni drogi powinna wynosic:

-1,2m dla drég krajowych,

-1,0m dla pozostatych,

Humus i piasek odkfada¢ osobno. Warstwe 0,1m pod kablem nalezy wykonaé jako podsypke
z przesianej ziemi lub piasku

5.4.4 Szerokos$¢ wykopow

Minimalna szerokos$¢ wykopu powinna wynosic:
- 0,30 mdla 1 rury w warstwie,

- 0,45 m dla 2 rur w warstwie,

- 0,55 m dla 3 rur w warstwie,

- 0,70 m dla 4 rur w warstwie.

5.4.5 Przygotowanie wykopow

Wykopy nalezy by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania dotyczace gtebokosci i szerokosci
z zachowaniem pochytosci $cian. Sciany wykopow powinny by¢ pochyte w stopniu uzaleznionym
od rodzaju gruntu

5.4.6 Wyrownanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed ufozeniem rur kanalizacji kablowej, dno wykopu nalezy by¢ wyrownane i uksztattowane
z minimalnym spadkiem 0,1%. W gruntach matospoistych, jak prdochnica, suchy piasek bez
spoiwa lub w gruntach przesyconych wodg, jak kurzawki. muty i torfy, na dno wykopu nalezy
utozy¢ tawe z betonu klasy B 10 o grubosci co najmniej 10 cm. tawe betonowg na dnie wykopu
nalezy uktadac¢ rowniez w przypadku mozliwosci osiadania gruntu, np. przy przebudowach ulic
w $wiezo wzruszonej lub nasypanej ziemi. tawa betonowa na dnie wykopu oraz dno wykopu
w gruntach kategorii od III do VI powinny by¢ wysypane warstwg piasku lub przesianej ziemi
0 grubosci warstwy nie mniejszej niz 5 cm

5.4.7 Ukladanie rur ostonowych

Uktadanie rur ostonowych powinno by¢ zgodne z normag BN-8984-05, ZN-TP S.A.-011 i ZN-T S.A.-
012. Odcinki bez ztaczy powinny by¢ jak najdiuzsze.

5.4.8 Laczenie rur kanalizacji kablowej i ostonowych

Rury ostonowe taczy sie za pomoca zgrzewania lub zigczkami zewnetrznymi. Do taczenia na
gorgco uzywac podgrzewacza elektrycznego lub benzynowego. taczenie na zimno przy uzyciu
uszczelniacza. Konce wszystkich rur przed ich tgczeniem powinny by¢ oczyszczone, a potgczone
rury powinny zachowywac¢ wspoétosiowosc.

Rury polietylenowe i polipropylenowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze:

- nie nizszej niz -10,0C, przy przebiegu prostoliniowym,

- nie nizszej niz 0,0C, przy uktadaniu tukow.

5.4.9 Zasypywanie rur ostonowych

-8- SSTWIOR
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Zasypywanie ciggu nalezy wykonywaé¢ kazdorazowo po utozeniu kazdej warstwy rur
i jednoczesnie oddziela od siebie warstwa piasku o grubosci 50 mm.

Ponizej podaje sie wymagania na kolejne warstwy zasypywanego wykopu:

- grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm,

- obsypka boczna o grubosci réwnej co najmniej srednicy zewnetrznej rury,

- obsypka wierzchnia — grubos¢ co najmniej 10 cm,

- zasypka -do wymaganej powierzchni gruntu.

Ostatnig warstwe rur nalezy przysypac piaskiem lub przesianej ziemi do grubosci nie mniejszej
niz 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianej ziemi grubosci okoto 20 cm. Ziemia nie
powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywac
wykop kolejnymi warstwami ziemi ubijanej warstwami, co 20 cm. Przy zasypywaniu rur
kanalizacji kablowej wykonywanych wykopem otwartym, wszelkiego rodzaju wykopdw
pomocniczych oraz po zdemontowanych obcych urzadzeniach doziemnych zwrdéci¢ szczegdlng
uwage na zageszczenie gruntu warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia minimum 0,97
potwierdzonego badaniem laboratoryjnym.

5.4.10 Uktadanie kabli swiattowodowych w ziemi.

Odcinki kabli uktadanych doziemnie powinny by¢ tak dobierane, aby liczba ztaczy przelotowych
byta jak najmniejsza. Zaleca sie stosowac wytgcznie specjalistyczne taczniki. Dla zabezpieczenia
wykonanych potaczen kabli stuzg ostony ztgczowe. Sg to ostony dla ztaczy kabli
telekomunikacyjnych wykonane z tworzyw sztucznych, powinny by¢ wykonane z materiatow nie
zmieniajgcych swych wtasciwosci w bardzo dtugim (ponad 30 letnim) okresie czasu. Ostony ztacza
winny gwarantowac tatwy montaz w trudnych warunkach (waski wykop, w temperaturach ponizej
zera, przy duzej wilgotnosci i zanieczyszczeniu otoczenia), w tym zanieczyszczenia zelem
kablowym. Posiada¢ duzg odpornos¢ na zgniatanie ztgczy.

5.4.11 Zasypywanie kabli swiattowodowych

Zasypywanie kabli nalezy wykonywac¢ kazdorazowo po utozeniu kabla lub wigzki kabli sktadajacej
sie z kabli oddzielonych od siebie warstwg piasku o szerokosci 100 mm.

Ponizej podaje sie wymagania dla zasypywanego wykopu:

- grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm,

- obsypka wierzchnia — grubos$¢ co najmniej 10 cm,

- zasypka -do wymaganej powierzchni gruntu.

Kable nalezy przysypac piaskiem lub przesiang ziemig o grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Ziemia
nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o Srednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywacd
wykop kolejnymi warstwami ziemi ubijanej warstwami, co 20 cm. Przy zasypywaniu wykopoéw pod
kable utozone w wykopie otwartym, wszelkiego rodzaju wykopdédw pomocniczych oraz po
zdemontowanych obcych urzadzeniach doziemnych zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie
gruntu warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia minimum 0,97 potwierdzonego
badaniem laboratoryjnym.

5.4.12 Tasma ostrzegawcza

Bezposrednio nad rurg umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 +/- 10 mm
i grubosci, co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym. W potowie gtebokosci utozenia rury
umiesci¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 +/- 10 mm i grubosci, co najmniej 0,3 mm
w kolorze pomaranczowym i z trwatym napisem ,UWAGA KABEL SIATLOWODOWY".

5.5 Skrzyzowania i zblizenia

5.5.1 Skrzyzowania z ulicami i drogami publicznymi

Na skrzyzowaniach z jezdniami i drogami publicznymi, trasa kanalizacji i rurociggu kablowego
powinna by¢ prostopadta do osi jezdni z dopuszczalng odchytkg 15 stopni. Skrzyzowania

kanalizacji z drogg gruntowg mozna wykonywac bez stosowania rur specjalnych i pod dowolnym
katem.
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5.5.2 Zapewnienie bezpieczenstwa i ciagtosci ruchu

Przy wykonywaniu skrzyzowania z drogami, bez wstrzymania ruchu metodg otwartego wykopu,
nalezy najpierw wykonaé¢ wykop i utozy¢ rury do potowy jezdni tak, aby ruch kotowy mégt sie
odbywac bez przeszkdd. Prace na drugiej potowie jezdni mozna rozpocza¢ dopiero po zasypaniu
wykopu i prowizorycznym jej zabrukowaniu. Wykop powinien by¢ ze wszystkich stron
zabezpieczony zastawami i znakami ostrzegawczymi, a w nocy lampami ostrzegawczymi. Dla
zachowania ciggtosci ruchu zaleca sie w miare mozliwosci wykonywanie przej$¢ kanalizacji pod
jezdniami metodq przecisku lub przewiertu

5.5.3 Rury ostonowe na skrzyzowaniach

Do budowy rur ostonowych na skrzyzowaniach w wykopie otwartym nalezy stosowal rury
gruboscienne polietylenowe wg ZN-TP S.A.-018.

5.5.4 Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach zinnymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowac sie nad tymi urzadzeniami, za wyjatkiem gazociggdw. Najmniejsze dopuszczalne
odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciaggéw kanalizacji, a innymi
urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ zgodne z ZN-95/TP S.A. - 004. Dokumentem
nadrzednym dla tej normy jest zarzadzenie Min. Infrastruktury z 2005 roku. Ponizej podano
najmniejsze dopuszczalne odlegtosci podstawowe pionowe lub poziome miedzy krawedziami rur
kanalizacji kablowej i krawedziami innych urzadzen.

Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci w m
Przy skrzyzowaniach Przy zblizeniach

Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolna ! dowolna
Linia kablowa energetyczna w ostonie Dowolna dowolna
ochronnej na dtugosci zblizenia lub
skrzyzowania
Linia elektroenergetyczna 3-kablowa o napieciu zgodnie z ? zgodnie z 2
znamionowym 110kV lub wyzszym
Linia kablowa energetyczna bez ostony 0,5 0,5
Linia elektroenergetyczna zasilajaca trakcje 0,8 0,8
Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetycznej - wg PN-E-05100-1
Podbudowa telekomunikacyjnej linii - 2,0
napowietrznej
Rurocigg wodny magistralny 0,25 1,0
Rurociag wodny rozdzielczy 0,15 0,5
Przewdd gazowy 0,5 zgodnie z 3
Przewdd cieplny (parowy) 0,5 2,0
Przewdd cieplny wodny 0,5 1,0
Przewody kanalizacyjne 0,3 1,0
Sciany budynkéw i ogrodzenia - 0,5
Urzadzenia odgromowe - 5,0
Drzewa wzdtuz drogi (od lica pnia) - 2,0
Fundament stupa os$wietleniowego, - 0,8
telekomunikacyjnego, energetycznego

1) W przypadku skrzyzowania rur ciaggu kanalizacji kablowej z istniejacym kablem, rury ciggu
powinny byc¢ utozone ponizej kabla, a kabel powinien by¢ zabezpieczony rurg ochronng

2) Odlegtos¢ z uwzglednieniem analizy wg ,Wytyczne o ochronie ....”
3) Zgodnie z normg ZN-96/TPSA-004

Skrzyzowania z innymi urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane prostopadle do tych
urzadzen z odchytkg 10 stopni w przypadku kanalizacji $ciekowej i przewoddéw cieplnych, a 30
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stopni dla pozostatych urzadzen. Rury ostonowe w przypadku zblizen i skrzyzowan z gazociggami
powinien by¢ wykonany zgodnie z postanowieniami w punkcie 3.7.2 i 3.7.3.1 normy ZN-96/TPSA-
004 oraz normg PN-91/M-34501.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

Wymagania w zakresie odbioru robdét zawierajg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych. Budownictwo ogdélne" (aktualnie obowigzujace), dodatkowo
podstawowe zasady zawiera norma PN-IEC 60364-6-61:2000 "Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze." Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia
odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koricowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci polaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

— sprawdzenie stanu zewnetrznego osprzetu ( brak uszkodzen mechanicznych
i zabrudzen )

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie

z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.1 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty iroboty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajace wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny
koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq
zasadniczego wptywu na jakosc instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

6.2 Zasady ogolne kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne”

6.3 Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.4 Pomiary

Po zakonczonym montazu kabli telefonicznych abonenckich nalezy dokonaé¢ pomiardw rezystancji
izolacji oraz rezystancji petli abonenckiej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru iobmiaru robdét montazowych - podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej

Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych

Obmiaru robdét (wykonanej roboty) dokonuje sie z natury przyjmujac jednostki miary
odpowiadajagce zawartym w dokumentacji - w jednostkach okreslonych nad tablicami
poszczegdlnych pozycji podstawy przedmiaru.

W szczegolnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robét.

Jednostkami obmiaru sq:

- rury ostonowe 1 mb

- kable telekomunikacyjne 1 mb
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W przypadku robdt zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorczym, ktéry nalezy zachowac do
odbioru koncowego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Wymagania w zakresie odbioru robdét zawierajg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt

budowlano - montazowych. Budownictwo ogdélne" (aktualnie obowigzujace), dodatkowo

podstawowe zasady zawiera norma PN-IEC 60364-6-61:2000 "Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze", a ponadto:

— wykonany system oraz zabudowane urzadzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w odno$nych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru
technicznego.

— wykonawca dostarczy, co najmniej protokoty z wykonania testow funkcjonalnych
stwierdzajace wykonanie procedur odbiorowych

— wykonawca zapewni dodatkowgq site roboczga i urzadzenia do przeprowadzenia préb
odbiorowych, ktére moga zosta¢ powtdérzone w dowolnym czasie, jesli zazada tego
ktorykolwiek z urzedow posiadajacych prawo podejmowania decyzji.

— wykonawca zapewni cala aparature, wykona roboty tymczasowe i spelni wszelkie
inne wymagania niezbedne do przeprowadzenia prob i testow.

Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ musi przynajmniej:
- raporty z pomiaréw;
- rzeczywiste trasy prowadzenia kanalizacji i rurociggu kablowego;
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg
— oznaczenia poszczegodlnych elementéw przebudowywanej sieci telekomunikacyjnej.

8.1 Odbiér miedzyoperacyjny robot

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie
nastepnej czynnosci przy budowie kanalizacji i w szczegolnosci powinny im podlega¢ prace,
ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla koncowego odbioru robdét, np. ma nieodwracalny
wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw kanalizacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

e Wykonanie wykopdéw
e Osadzenie rur ostonowych w wykopie

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania kanalizacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania kanalizacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2 Odbior techniczny koncowy
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Przebudowywana kanalizacja telekomunikacyjna wraz z kablami i innymi elementami sieci
telekomunikacyjnej powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego korncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

e zakonczono wszystkie roboty montazowe
e dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
e dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnosci wykonania wszystkich elementéw sieci z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokoty wykonanych badan odbiorczych
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano wszystkie elementy sieci
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym
e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

W ramach odbioru koficowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy wszystkie elementy sieci sg wykonane zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem kanalizacji telekomunikacyjnej i innych
elementéw sieci telekomunikacyjnej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania powyzszych urzadzen do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania w/w urzadzen do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.
W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
wybudowane elementy nie ulegty uszkodzeniu.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTWIOR ,Wymagania ogdlne”

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena budowy 1 m rury ostonowej obejmuje:

- zakup i transport materiatu na miejsce wbudowania,

- wytyczenie trasy wykopu pod rury ostonowe,

- wykonanie wykopu,

- wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku,

- utozenie rur wzdtuz wykopu,

- potaczenie rur ztgczkami,

- przeniesienie potagczonego odcinka rur na dno wykopu i utozenie na przektadkach
profilowych,

- przysypanie utozonych rur przesiang ziemia lub piaskiem,

- utozenie tasmy ostrzegawczej,

- zasypanie rowu i zageszczenie gruntu,

- uporzadkowanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi
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Cena budowy 1 m doziemnego kabla telekomunikacyjnego obejmuje:
- zakup i transport materiatu na miejsce wbudowania,

- wytyczenie trasy wykopu pod kabel,

- wykonanie wykopu,

- wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku,

- utozenie kabla w wykopie,

- wykonanie pomiardow kabla pradem statym,

- wykonanie ztgcza,

- przysypanie utozonych rur przesiang ziemig lub piaskiem,
- utozenie tasmy ostrzegawczej,

- zasypanie rowu i zageszczenie gruntu,

- uporzadkowanie terenu

Cena budowy 1 szt. stupka telekomunikacyjnego obejmuje:
- zakup i transport materiatu na miejsce wbudowania,
- wytyczenie miejsca wykopu pod stupek,

- wykonanie wykopu,

- zmontowania stupka,

- wprowadzenie stupka do wykopu,

- wprowadzenie kabli do stupka,

- wykonanie potaczen,

- zageszczenie gruntu,

- uporzadkowanie terenu

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-S-02205
ZN/TP S.A.-001

ZN/TP S.A.-002
ZN/TP S.A.-004

ZN/TP S.A.-005
ZN/TP S.A.-006
ZN/TP S.A.-007
ZN/TP S.A.-008
ZN/TP S.A.-009
ZN/TP S.A.-011
ZN/TP S.A.-012

ZN/TP S.A.-013
ZN/TP S.A.-014
ZN/TP S.A.-015
ZN/TP S.A.-016
ZN/TP S.A.-017

ZN/TP S.A.-018
ZN/TP S.A.-020
ZN/TP S.A.-025

Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania i badania.

Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

Ztacza spajane swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.
Ztaczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.

Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

Przetacznice $wiattowodowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania.

Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowo. Wymagania i badania.

Rury kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i
badania.

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

Ztaczki rur. Wymagania i badania.

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
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10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;j.
Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

10.2.2 Ustawy

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézniejszymi zmianami).

10.2.3 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).



