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OBMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.
1/D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1
0.99 km 0.990
RAZEM 0.990
2|D-01.02.02  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci $r. 30 cm z zatadun- |m3
d.1 kiem, wywozem materiatu na odl. do 10 km oraz kosztem utylizacji.
1930 m3 1930.000
RAZEM 1930.000
3|D-05.03.11 Frezowanie warstwy nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z zatadunkiem, wy- |m?2
d.1 wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 10 km oraz kosztem utylizaciji.
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
4/D-01.02.04  |Rozbidrka znakéw drogowych z zatadunkiem, wywozem materiatu na odl. do |szt.
d.1 10 km oraz kosztem utylizaciji.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|D-01.02.04 |Ciecie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumiczne;j. m
d.1
737 m 737.000
RAZEM 737.000
6|/D-01.02.04 |Rozebranie konstrukcji nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz|m2
d.1 z podbudowg z zatadunkiem, wywozem materiatu z rozbioérki na odl. do 10 km
oraz kosztem utylizacji.
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
7|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni betonowych, nawierzchni z kostki betonowej/ kamien-|m2
d.1 nej wraz z podbudowg oraz elementami betonowymi (krawezniki, obrzeza,
oprniki) z zatadunkiem, wywozem materiatu z rozbioérki na odl. do 10 km oraz
kosztem utylizac;ji.
315 m?2 315.000
RAZEM 315.000
8/D-01.02.04 |Rozbidérka kwietnika betonowego (1 szt.) wraz z zatadunkiem, wywozem ma- |szt
d.1 teriatu z rozbiorki na odl. do 10 km oraz kosztem utylizacji.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9/D-01.02.04 |Rozbidérka ogrodzenia posesji (dziatka nr 90/6) z siatki stalowej na stupkach  |szt
d.1 stalowych - na dtugos$ci 47 m.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10{D-01.02.04 |Regulacja wysokosci bramy wjazdowej na posesje szt
d.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2 Roboty ziemne
11|D-02.01.01  |Wykop oraz wykonanie plantowania skarp i rowéw z zatadunkiem, wywozem |m3
d.2|D.06.04.01 materiatu na odl. do 10 km oraz kosztem utylizaciji.
630 m3 630.000
RAZEM 630.000
12|D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypow wraz z materiatem. m3
d.2
865 m3 865.000
RAZEM 865.000
3 Wycinka drzew i krzewoéw.
13|D-01.02.01 Scinanie drzew ($r. do 78 cm) z zatadunkiem, wywozem materiatu na odl. do [szt.
d.3 10 km oraz kosztem utylizacji.
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
14|/D-01.02.01 Scinanie drzew ($r. 79-110 cm) z zatadunkiem, wywozem materiatu na odl. do |szt.
d.3 10 km oraz kosztem utylizacji.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15|D-01.02.01 Scinanie drzew ($r. 111-174 cm) z zatadunkiem, wywozem materiatu na odl. |szt.
d.3 do 10 km oraz kosztem utylizacji.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16/D-01.02.01 Scinanie drzew ($r. >174 cm) z zatadunkiem, wywozem materiatu na odl. do |szt.
d.3 10 km oraz kosztem utylizacji.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
17|D-01.02.01 Wycinka krzakéw i krzewow z zatadunkiem, wywozem materiatu na odl. do 10 |ha
d.3 km oraz kosztem utylizacji.
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
18/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni z zatadunkiem, wywozem materiatu na odl. do |szt.
d.3 10 km oraz kosztem utylizac;ji
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
4 Ulica Pawlowicka
19|D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm wraz z oczyszcze- |m2
d.4|D.04.03.01 niem i skropieniem warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg. Jezdnia KR2, utwar-
dzenie pobocza, odtworzenie nawierzchni po frezowaniu.
786+37+60 m?2 883.000
RAZEM 883.000
20|D-05.03.05b |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8 cm wraz z oczyszcze- |m?2
d.4|D.04.03.01 niem i skropieniem warstwy podbudowy emulsjg asfaltowg. Jezdnia KR2,
utwardzenie pobocza, odtworzenie nawierzchni po frezowaniu.
813+54+60 m?2 927.000
RAZEM 927.000
21|D-05.03.26  |Siatka wzmacniajgca o sztywnych weztach o nastepujacych parametrach wy- |m?2
d.4 trzymatos¢ — 120x120kN/m
134 m?2 134.000
RAZEM 134.000
22|D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 typu C90/3, gr. 20 |m?2
d.4 cm. Jezdnia KR2, utwardzenie pobocza.
860+85 m?2 945.000
RAZEM 945.000
23|D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytworni) |m?2
d.4 klasy C 1,5/2, gr. 30 cm. Jezdnia KR2, utwardzenie pobocza.
923+126 m?2 1049.000
RAZEM 1049.000
24|D.04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczniem podtoza. m2
d.4
1049 m?2 1049.000
RAZEM 1049.000
5 Zjazdy do nieruchomosci. Miejsca postojowe.
25|D-05.03.23  |Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego, gr. 8 cm |m2
d.5 na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 3 cm
299+57 m?2 356.000
RAZEM 356.000
26|D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 typu C90/3, gr. 20 |m?2
d.5 cm
299+57 m?2 356.000
RAZEM 356.000
27|D-04.05.01  |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytwdrni) |m?2
d.5 klasy C 1,5/2, gr. 15 cm
299+57 m?2 356.000
RAZEM 356.000
28|D.04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczniem podtoza. m2
d.5
299+57 m?2 356.000
RAZEM 356.000
6 Zjazd w ciggu chodnika.
29|D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 cm wraz z oczyszcze- |m?2
d.6|D.04.03.01 niem i skropieniem warstwy podbudowy emulsjg asfaltowa.
188 m?2 188.000
RAZEM 188.000
30{D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 typu C90/3, gr. 26 |m?2
d.6 cm
188 m?2 188.000
RAZEM 188.000
31|D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytworni) |m?2
d.6 klasy C 1,5/2, gr. 15 cm
188 m?2 188.000
RAZEM 188.000
32|D.04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczniem podtoza. m2
d.6
188 m?2 188.000
RAZEM 188.000
7 Chodnik
33|D-05.03.05a |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 cm wraz z oczyszcze- |m?2
d.7|D.04.03.01 niem i skropieniem warstwy podbudowy emulsjg asfaltowg.
2202 m?2 2202.000
RAZEM 2202.000
34|D-04.04.02 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 typu  |m?2
d.7 C90/3, gr. 20 cm
2202 m?2 2202.000
RAZEM 2202.000
35|D-04.05.01  |Warstwa ulepszonego poditoza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytwdrni) |m?2
d.7 klasy C 1,5/2, gr. 10 cm
2202 m?2 2202.000
RAZEM 2202.000
36|D.04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczniem podtoza. m2
d.7
2202 m?2 2202.000
RAZEM 2202.000
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8 Zatoka autobusowa
37|D.05.03.01 Warstwa $cieralna z kostki kamiennej rzedowej 10 cm, na podsypce cemen- |m?2
d.8 towo-piaskowej 1:3, gr. 5 cm ze spoinowaniem zaprawg do spoinowania kost-
ki kamienne;j.
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
38|D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 typu C90/3, gr. 20 |m?2
d.8 cm
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
39|D-04.05.01  |Warstwa ulepszonego poditoza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytwdrni) |m?2
d.8 klasy C 5/6, gr. 30 cm
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
40|D.04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczniem podtoza. m2
d.8
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
9 Elementy ulic.
41/D.08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.9 towo-piaskowej na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
400 m 400.000
RAZEM 400.000
42|D.08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.9 towo-piaskowej na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
192 m 192.000
RAZEM 192.000
43]D.08.05.06a |Sciek z dwdch rzedéw betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8 cm na |m
d.9 podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm i tawie betonowej z betonu C12/
15
62 m 62.000
RAZEM 62.000
44|D.08.01.01 Kraweznik peronowy polimerobetonowy 43,5x30x33 cm na tawie betonowej z |m
d.9 oporem z betonu C12/15
21 m 21.000
RAZEM 21.000
45|D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.9 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
1692 m 1692.000
RAZEM 1692.000
46|D.08.01.01 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej z m
d.9 oporem z betonu C12/15.
256 m 256.000
RAZEM 256.000
47|D.05.03.23  |Maty guzikowe ostrzegawcze koloru zéttego. m2
d.9
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
48|D.07.02.01 Balustrada U-11a RAL 7042 m
d.9
214 m 214.000
RAZEM 214.000
49(D.07.02.01 tawka z oparciem i podtokietnikiem szt.
d.9
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
50(D.07.02.01 Kosz na $mieci kolor RAL 7043 szt.
d.9
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51 Wiata autobusowa segmentowa (3x1,4m=4,20m) ze $ciang boczna, wyposa- |szt.
d.9 zona w tawke, oraz ramke na rozktad jazdy z mozliwoscig montazu znaku D-
15, kolor RAL7043
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Oznakowanie poziome grubowarstwowe.
52|D.07.01.01 Malowanie miejsca postojowego dla oséb z niepetnosprawnosciami na kolor  |m2
d.10 niebieski
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
53|D.07.01.01 Symbol 0s6b z niepetnosprawnosciami P-24 w technologii termo. szt
d.10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54|D.07.01.01 Przejscie dla pieszych P-10 m2
d.10
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
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55|D.07.01.01 Linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatéw P-13 m2
d.10
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
56|D.07.01.01 Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatéw P-14 m2
d.10
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
57(D.07.01.01  |Linia P-18 m?2
d.10
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
58(D.07.01.01  |[Linia P-7a m?2
d.10
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
59|D.07.01.01 Prog zwalniajacy wyspowy m2
d.10
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
1 Oznakowanie pionowe
60/D.07.02.01 Znaki drogowe pionowe - tablice. szt.
d.11
49 szt. 49.000
RAZEM 49.000
61/D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.11
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
12 Inne
62|D.10.10.02  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.12
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|D.10.10.02  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych szt.
d.12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|D.10.10.02  |Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt.
d.12
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65/D.10.10.02  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|/D.10.10.02  |Regulacja pionowa studzienek elektroenergetycznych szt.
d.12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|D.09.01.01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.12/D.06.04.01
2700 m?2 2700.000
RAZEM 2700.000
68(D.09.01.01 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w  |szt.
d.12 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
69 Odtworzenie ogrodzenia posesji dziatka nr 90/6- 47 mb w tym: ogrodzenia z  |kpl.
d.12 siatki stalowej bez podmuréwkij, na stupkach stalowych.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Nr spec. Opis Je llosé Cena Wartos¢
techn. dn jedn.
ob
m.
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.
1/D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0.990
d.1
2|D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci ér. 30cm zza- | m3 | 1930.000
d.1 tadunkiem, wywozem materiatu na odl. do 10 km oraz kosztem utylizacji.
3|D-05.03.11 |Frezowanie warstwy nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z zatadunkiem, | m2 60.000
d.1 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km oraz kosztem utylizaciji.
4/D-01.02.04 |Rozbiorka znakéw drogowych z zatadunkiem, wywozem materiatu na odl. | szt. 1.000
d.1 do 10 km oraz kosztem utylizacji.
5|D-01.02.04 |Ciecie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej. m 737.000
d.1
6/D-01.02.04 |Rozebranie konstrukcji nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 800.000
d.1 wraz z podbudowg z zatadunkiem, wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
do 10 km oraz kosztem utylizaciji.
7|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni betonowych, nawierzchni z kostki betonowej/ ka- | m2 315.000
d.1 miennej wraz z podbudowg oraz elementami betonowymi (krawezniki,
obrzeza, oprniki) z zatadunkiem, wywozem materiatu z rozbidrki na odl.
do 10 km oraz kosztem utylizacji.
8|D-01.02.04 |Rozbidrka kwietnika betonowego (1 szt.) wraz z zatadunkiem, wywozem | szt 1.000
d.1 materiatu z rozbidrki na odl. do 10 km oraz kosztem utylizaciji.
9|D-01.02.04 |Rozbidrka ogrodzenia posesji (dziatka nr 90/6) z siatki stalowej na stup- szt 1.000
d.1 kach stalowych - na dtugosci 47 m.
10|D-01.02.04 |Regulacja wysokosci bramy wjazdowej na posesje szt 3.000
d.1
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.
2 Roboty ziemne
11|D-02.01.01 |Wykop oraz wykonanie plantowania skarp i rowéw z zatadunkiem, wywo- | m3 630.000
d.2|D.06.04.01 |zem materiatu na odl. do 10 km oraz kosztem utylizacji.
12|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw wraz z materiatem. m3 865.000
d.2
Razem dziat: Roboty ziemne
3 Wycinka drzew i krzewéw.
13|D-01.02.01 |Scinanie drzew ($r. do 78 cm) z zatadunkiem, wywozem materiatu na odl. | szt. 12.000
d.3 do 10 km oraz kosztem utylizacji.
14|D-01.02.01 |Scinanie drzew ($r. 79-110 cm) z zatadunkiem, wywozem materiatu na szt. 3.000
d.3 odl. do 10 km oraz kosztem utylizaciji.
15|D-01.02.01 |Scinanie drzew ($r. 111-174 cm) z zatadunkiem, wywozem materiatu na | szt. 2.000
d.3 odl. do 10 km oraz kosztem utylizaciji.
16|D-01.02.01 |Scinanie drzew ($r. >174 cm) z zatadunkiem, wywozem materiatu na odl. |szt. 8.000
d.3 do 10 km oraz kosztem utylizaciji.
17|D-01.02.01 |Wycinka krzakéw i krzewow z zatadunkiem, wywozem materiatu na odl. ha 0.010
d.3 do 10 km oraz kosztem utylizacji.
18|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni z zatadunkiem, wywozem materiatu na odl. | szt. 3.000
d.3 do 10 km oraz kosztem utylizacji
Razem dzial: Wycinka drzew i krzewow.
4 Ulica Pawtowicka
19|D-05.03.05a |Warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm wraz z oczysz- | m2 883.000
d.4|D.04.03.01 |czeniem i skropieniem warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg. Jezdnia KR2,
utwardzenie pobocza, odtworzenie nawierzchni po frezowaniu.
20|D-05.03.05b |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8 cm wraz z oczysz- | m2 927.000
d.4|D.04.03.01 |czeniem i skropieniem warstwy podbudowy emulsjg asfaltowg. Jezdnia
KR2, utwardzenie pobocza, odtworzenie nawierzchni po frezowaniu.
21|D-05.03.26 |Siatka wzmacniajgca o sztywnych weztach o nastepujgcych parametrach | m2 134.000
d.4 wytrzymato$¢ — 120x120kN/m
22|D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 typu C90/3, m2 945.000
d.4 gr. 20 cm. Jezdnia KR2, utwardzenie pobocza.
23|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem (zwy- | m2 | 1049.000
d.4 tworni) klasy C 1,5/2, gr. 30 cm. Jezdnia KR2, utwardzenie pobocza.
24|D.04.01.01 |Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczniem podtoza. m2 | 1049.000
d.4
Razem dziat: Ulica Pawtowicka
5 Zjazdy do nieruchomosci. Miejsca postojowe.
25|D-05.03.23 |Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego, gr. 8 | m2 356.000
d.5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 3 cm
26|D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 typu C90/3, gr.| m2 356.000
d.5 20 cm
27|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem (z wy- m2 356.000
d.5 twérni) klasy C 1,5/2, gr. 15 cm
28|D.04.01.01 |Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczniem podtoza. m2 356.000
d.5
Razem dziat: Zjazdy do nieruchomosci. Miejsca postojowe.
6 Zjazd w ciggu chodnika.
29|D-05.03.05a |Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 cm wraz z oczysz- | m2 188.000
d.6/D.04.03.01 |czeniem i skropieniem warstwy podbudowy emulsjg asfaltows.
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30({D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 typu C90/3, gr.| m2 188.000
d.6 26 cm
31|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem (z wy- m2 188.000
d.6 twérni) klasy C 1,5/2, gr. 15 cm
32|D.04.01.01 |Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczniem podtoza. m2 188.000
d.6
Razem dziat: Zjazd w ciggu chodnika.
7 Chodnik
33|D-05.03.05a |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 cm wraz z oczysz- | m2 | 2202.000
d.7|D.04.03.01 |czeniem i skropieniem warstwy podbudowy emulsjg asfaltowa.
34|D-04.04.02 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 m2 | 2202.000
d.7 typu C90/3, gr. 20 cm
35|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem (zwy- | m2 | 2202.000
d.7 tworni) klasy C 1,5/2, gr. 10 cm
36|D.04.01.01 |Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczniem podtoza. m2 | 2202.000
d.7
Razem dziat: Chodnik
8 Zatoka autobusowa
37(D.05.03.01 |Warstwa $cieralna z kostki kamiennej rzedowej 10 cm, na podsypce ce- | m2 125.000
d.8 mentowo-piaskowej 1:3, gr. 5 cm ze spoinowaniem zaprawg do spoino-
wania kostki kamiennej.
38(D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 typu C90/3, gr.| m2 125.000
d.8 20 cm
39(D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem (z wy- | m2 125.000
d.8 tworni) klasy C 5/6, gr. 30 cm
40(D.04.01.01 |Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczniem podioza. m2 125.000
d.8
Razem dziat: Zatoka autobusowa
9 Elementy ulic.
41(D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- | m 400.000
d.9 mentowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
42|D.08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- | m 192.000
d.9 mentowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
43]D.08.05.06a | Sciek z dwdch rzedéw betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8 cm | m 62.000
d.9 na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm i tawie betonowej z be-
tonu C12/15
44/D.08.01.01 |Kraweznik peronowy polimerobetonowy 43,5x30x33 cm na tawie betono- | m 21.000
d.9 wej z oporem z betonu C12/15
45|D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-pias- | m 1692.000
d.9 kowej na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
46(D.08.01.01 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej z | m 256.000
d.9 oporem z betonu C12/15.
47|D.05.03.23 |Maty guzikowe ostrzegawcze koloru zéttego. m2 21.000
d.9
48/D.07.02.01 |Balustrada U-11a RAL 7042 m 214.000
d.9
49(D.07.02.01 |tawka z oparciem i podtokietnikiem szt. 3.000
d.9
50|D.07.02.01 |Kosz na $mieci kolor RAL 7043 szt. 4.000
d.9
51 Wiata autobusowa segmentowa (3x1,4m=4,20m) ze $ciang boczna, wy- |szt. 1.000
d.9 posazona w tawke, oraz ramke na rozkfad jazdy z mozliwoscig montazu
znaku D-15, kolor RAL7043
Razem dziat: Elementy ulic.
10 Oznakowanie poziome grubowarstwowe.
52|D.07.01.01 |Malowanie miejsca postojowego dla oséb z niepetnosprawnosciami na ko-| m2 18.000
d.1 lor niebieski
0
53|D.07.01.01 |Symbol oséb z niepetnosprawnosciami P-24 w technologii termo. szt 1.000
d.1
0
54|D.07.01.01 |Przejscie dla pieszych P-10 m2 36.000
d.1
0
55|D.07.01.01 |Linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatéw P-13 m2 3.000
d.1
0
56|D.07.01.01 |Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatéw P-14 m2 5.000
d.1
0
57(D.07.01.01 |Linia P-18 m?2 2.000
d.1
0
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58|D.07.01.01 |Linia P-7a m?2 9.000
d.1
0
59(D.07.01.01 |Proég zwalniajgcy wyspowy m2 10.000
d.1
0
Razem dziat: Oznakowanie poziome grubowarstwowe.
11 Oznakowanie pionowe
60|D.07.02.01 |Znaki drogowe pionowe - tablice. szt. 49.000
d.1
1
61|D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 34.000
d.1
1
Razem dziat: Oznakowanie pionowe
12 Inne
62|D.10.10.02 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt. 2.000
d.1
2
63|D.10.10.02 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych szt. 1.000
d.1
2
64|D.10.10.02 |Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt. 2.000
d.1
2
65|D.10.10.02 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 1.000
d.1
2
66|D.10.10.02 |Regulacja pionowa studzienek elektroenergetycznych szt. 1.000
d.1
2
67|D.09.01.01 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2 | 2700.000
d.1|D.06.04.01
2
68|D.09.01.01 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim | szt. 15.000
d.1 w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
2
69 Odtworzenie ogrodzenia poses;ji dziatka nr 90/6- 47 mb w tym: ogrodzenia | kpl. 1.000
d.1 z siatki stalowej bez podmuréwkij, na stupkach stalowych.
2

Razem dziat: Inne

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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