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PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY

PROJEKTOWANY BUDYNEK 
SZATNIOWO SANITARNY

KOSTKA BETONOWA 

PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO BUDYNKU 

GRANICE  OPRACOWANIA

A

PROJEKTOWANE PODESTY  

A

ISTNIEJĄCE WIATY
REKREACYJNEB

B

B

ISTNIEJĄCE UTWARDZENIA

PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY
PŁYTY AŻUROWE

Uzgodniona lokalizacja złącza kablowo - pomiarowego

projektowana linia wlz, YAKY 4x25mm2, 75m

Projektowana mufa kablowa 4x16-35mm2

m

Istniejąca linia oświetlenia zewnętrznego

do unieczynnienia YAKY4x16mm² 30m

Projektowany słup oświetleniowy z demontażu

Projektowana linia oświetlenia zewnętrznego

YAKY4x16mm² 45m

m

m

ISTNIEJĄCA ZIELEŃ WYSOKOA

ISTNIEJĄCY ZJAZD NA DZIAŁKĘ

T

Zasianie taśmy grzejnej na króćcu dopływowym

zbiornika w studzience włazowej.YKY 3x1,5mm² 70m

T

PC

Zasianie pompy ciepła PC YKY 5x2,5mm² 15m
PC
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ZAGOSPOADAROWANIE TERENU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR

OBIEKT

GMINA KOBYLNICA ul. Główna 20 76-251 Kobylnica

PROJEKT 

ETAP:

BUDOWLANY

Elektryka:

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA KONTENEROWEGO SZATNIOWO

- SANITARNEGO DLA KOMPLEKSU BOISK, dz. nr 6/4 w Sycewicach

gm. Kobylnica

skala 1:500

mgr inż. Łukasz Gągała

upr. nr POM/0256/PBE/16

spec. sieci i instalacje elektryczne

AutoCAD SHX Text
ABCD

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCE BOISKO DO PIŁKI  NOŻNEJ O NAWIERZCHNI  TRAWIASTEJ 75x115m

AutoCAD SHX Text
±  0,00m     =54,60 mnpm

AutoCAD SHX Text
istniejące urządzenia  treningowe

AutoCAD SHX Text
PE100 PN6  110

AutoCAD SHX Text
Rura wentylacyjna

AutoCAD SHX Text
BOISKO TRENINGOWE DO PIŁKI NOŻNEJ NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 2377m²

AutoCAD SHX Text
drzewa do usunięcia na podstawie odrębnej decyzji adinistracyjnej
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