przewody przytqczeniowe z rur

preizolowanych 2x@32 utozyé

w gruncie ponizej strefy przemarzania

i poprowadzi¢ przez przepust scienny

do pom. technicznego

wysokowydajna, dwusprezarkowa

powiefrzna pompa ciepta do

monfazu zewnetrznego 0 max mocy
13kW i wym. 1900 x 2300 x 1000 mm

montaz min. 0,5m do sciany

A

rura spustowa

Pwym: 249 W

===

min. 0,5m

modut niemieszanego obiegu grzewczego max.

natezenie przeptywu 3,5m°/h z pompq

obiegowq, elekfronicznie regulowanq, ze
zinfegrowanym uktadem regulacji wys. podn.
9,0m dla min. przeptywu 2,8m°/h, $r. otworu
180mm, @32, napiecie 230V, 50Hz

podwdjny rozdzielacz bezcisnieniowy

zZ pompq obiegowq montowany na

belce rozdzielczej

1

tynk cienkowarstwowy 0,2cm

styropian EPS70-036 gr. 20cm [na klej sys.)

bloczek YIONG gr. 24cm

tynk cemenfowo-wapienny 1,5cm

(B

nw +12°C

M BMNAW W

CV11-400
500 mm

Uniwersalny wolnostojgcy zbiornik buforowy o poj. 200 |

z izolacjq poliuretanowq, wyposazony w grzatke do
podgrzewania i termicznej dezynfekcji o mocy 4 kW oraz
grzatke zanurzeniowq do uzupetnienia dogrzewania elekfr.
w frybie monoenergetycznym o mocy 4,5 kW

Wolnostojacy, stalowy zasobnik c.w.u.

0 poj. uzytkowej 691 litréw, pow.
wymiany ciepta 7m? z izolacjq

RZUT PARTERU

instalacja centralnego ogrzewania

232x4,0
232x4,0 |

240x4,0

CV22-900
600 mm

8 +20 °C
wym: 657 W

¢

04 +20 °C
Pwym: 606 W

ci$nieniowe naczynie przepon

_M 240x4,0
A\

do zamknietych instalacji

|
|
|
grzewczych o poj. 25 litrd, ,

09 +13°C

montaz do krééca rozdfieladz
rurq wzbiorczq o @20mm

m

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

bloczek Ytong gr. 12cm

tynk cemenfowo-wapienny 1,5cm

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU: 155,18m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU: 126,46m?

Zestawienie powierzchni PODDASZE

Nazwa Powierzchnia
Lp.  |pomieszczenia [m2] posadzka
1 WC MESKIE 5.72|ceramika
2 WC DAMSKIE 5.72|ceramika

WC .
S |NEPELNOSPRANNI 573|ceramike
4 POM. SEDZIOW 8.75|ceramika
5 WC SEDZIA/TRENER 1.37|ceramika
6 PRZEDSIONEK 2.86|ceramika

UMYWALNIA .
7 SEDZIA/TRENER 5.57|ceramika
8 POM. TRENERA 8.75|ceramika
9 MAGAZYN 7.59|ceramika
10 POM. SOCJALNE 15.22|ceramika
11 MW\WWZMW%Q 20.50|ceramika
12 UMYWALNIA 7.80|ceramika
13 WC 1.29|ceramika
14 SZATNIA GOSCI 20.50|ceramika
15 UMYWALNIA 7.80|ceramika
16 WC 1.29|ceramika

RAZEM POW. 126.4600

UZYTKOWA

rura spustowa
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instalacja c.o. - przewdd zasilajgey

161 70:70cm [

1. Siec rozdzielczqg i piony wykonac z rur wielowarstwowych w

H=80
p=125

sztangach prowadzi¢ pod stropem, w szachtach instalacyjnych

instalacja c.o. - przewdd powrotny
Srednica przewodu c.o. 2.

i bruzdach sciennych
Podtqgczenie grzejnikdw | zasilenie rozdzielaczy wykonad z rur

wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE w zwoju, prowadzi¢ w posadzce

nastawa na grzejniku
typ grzejnika/wysokos$¢ grzejnika
dtugosé grzejnika

w rurze ostonowej typu peszel
3. Zasilenie grzejnikéw indywidualng parq przewoddw o @17 x 2
4. Na podejsciu od piondw do rozdzielaczy zastosowac zawory
odcinajgce-spustowe
5. Zestaw przytqczeniowy do grzejnikdw dolnozasilanych z wktadkag

,75
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@ skala 1:75

rura spustowa
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UStUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT

ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica
NIP: 839-297-42-72
tel. 724-064-026

e-mail: wrzesniak.paulina@gmail.com

zawdr termostatyczny z precyzyjnq,
bezstopniowqg nastawqg wstepnq/grz.tazienkowy

zawdr odcinajgcey z nastawg wstepng
oraz z funkcjqg oprdzniania /grz.tazienkowy

oznaczenie pionu C.o.

fermostatycznq z funkcjq odciecia, z automatycznym
ogranicznikiem przeptywu w zakresie 10-150 I/h

6.  Grzejniki wyposazyé w gtowice termostatyczne z funckjq ochrona
przed zamarzaniem, ograniczenie lub blokada nastawy.

7. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane stanowigce
granice stref ppoz. wykona¢ zgodnie z zabezpieczeniem ppoz.
dla przepustéw instalacyjnych

solid

www.solid.slupsk.pl
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BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
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