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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Okreslenie przedmiotu zamdéwienia.

e Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Budowa budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego dla kompleksu boisk, dz. nr 6/4 w
Sycewicach, gm. Kobylnica

o Uczestnicy procesu inwestycyjnego
- Zamawiajgcy: Gmina Kobylnica
- Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stupsku
-Wykonawca: Wykonawca zostanie wybrany w wyniku rozstrzygniecia przetargu.
- Zarzadzajgcy realizacjg umowy:
Przedstawiciel zamawiajgcego, inspektor nadzoru inwestorskiego, nadzér autorski

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia.

e Przeznaczenie obiektéw

Projektowany obiekt to budynek szatniowo sanitarny, ktdéry wykorzystywany bedzie
sezonowo podczas rozgrywek sportowych oraz okolicznosciowych imprez. Budynek nie jest
przeznaczony na staty pobyt ludzi.

W budynku zaprojektowano szatnie dla gospodarzy, gosci, treneréw oraz sedziego wraz z
zapleczem sanitarnym. Obiekt wyposazono réowniez w ogodlnodostepne toalety dla kibicow,
pomieszczenie socjalne, magazyn na sprzet sportowy oraz pomieszczenie gospodarcze z dostepem na
strych, na ktérym zlokalizowano centrale wentylacyjng. Jest to obiekt wolnostojgcy parterowy,
niepodpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym.

1.3 Ogolny zakres robot.

Budowa budynku zaplecza boisk sportowych

e Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot.

e Zgodnosé robot z dokumentacjg techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowg i

techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca

jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez

zamawiajgcego wymaga uzupetniedn wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i

przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacja umowy
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° Poda¢ definicje i skréty uzupetniajace te, ktdre podano w ogdélnych warunkach umowy. llekroé¢ w
ST jest mowa o:
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym , dziennik budowy ,protokéty odbioréw czesciowych i koncowych , w miare
potrzeby ,rysunki i opisy stuzgce do realizacji obiektu , operaty geodezyjne,
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami robdt,
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng wyrobu ,
stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie,
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w
sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym ,wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows,
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét , upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,
materiatach — nalezy przez to rozumieé wszystkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznym zaakceptowane przez inspektora nadzoru,
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robdét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli tolerancje nie zostalty okreslone- z  przecietnymi
tolerancjami  przyjmowanymi zwyczajowo do dane rodzaju robdt
budowlanych.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

) Prowadzenie robot

Ogdlne zasady wykonania robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementéw  robdét zgodnie z  wymiarami i rzednymi  okreSlonymi w  dokumentac;ji
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projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocga zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce,
za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktdw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robdt. Decyzje
zarzadzajgcego realizacjag umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takie w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.

e Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogdlnych warunkach umowy.
Nalezy podac¢ wszystkie wymagania i dane niezbedne do prawidtowej organizacji robdt, a w
szczegolnosci:
- Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zataczeniem planu okreslajgcego jego
granice)
- Informacje o mozliwosciach korzystania z mediow

- Niezbedne dane geodezyjne

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng,

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty
ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje roboét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robdét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. Zeby zapewni¢ bezpieczeAstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
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znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
ziszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wtasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg witascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
robot lub w razie koniecznosci przesuniete poza obreb kolidujgcego z nimi budynku zgodnie z wytycznymi
poszczegdblnych gestoréw sieci.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony sSrodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisow i normatywédw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s3
wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszystkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.
Uzycie materiatdw, ktére wptyng na trwate zmiany s$rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé uzyte do robét musza byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
mogga by dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
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wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi
uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie
przepisy.

Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszgcymi dokumentami

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych robét. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposdb realizacji robdt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy

Szczeqotowy harmonogram robdt

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowacd i przedstawié
do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét

Dokumenty budowy

Dziennik budowy - dziennik budowy jest nieobowigzujagcym dokumentem budowy

Inne dokumenty budowy

Dokumenty budowy zawieraja:

pozwolenie na budowe;

protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
instrukcje zarzadzajgcego realizacjag umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
protokoty odbioru robdt;

opinie ekspertéw i konsultantéw;

korespondencja dotyczaca budowy;

AN NN YR

Przechowywanie dokumentdw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg
umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do

dostarczenia na polecenie zarzgdzajacego realizacja umowy nastepujgcych dokumentdéw:
v" Rysunki robocze
v" Aktualizacja harmonogramu robot
v" Dokumentacja powykonawcza
v Instrukcja eksploatacji i konstrukcji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy.
Zarzgdzajgcey realizacijg umowy
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Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych
z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego , zarzadzajacy realizacjag umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Materiaty i urzgdzenia

v’ Zrédfa uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzagdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej
na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych
wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zZrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzadzajgcego realizacjag umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajgcego
realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zrddta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materiaty pochodzace z tego Zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdétowej specyfikacji
technicznej.

v" Kontrola materiatéw i urzgdzen
Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowad dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajgcy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wihasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatdw. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatéw i urzadzen.

v' Atesty materiatéw i urzadzen
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane s3 atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacjag umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych
materiatdw z  warunkami  podanymi w  szczegétowych  specyfikacjach  technicznych.
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Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia -waing legitymacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéow i urzagdzen z wymaganiami zawartymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

v' Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.

v Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzqdzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

v’ Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjag umowy na 2
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

v’ Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjag umowy
kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

v' Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one
zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

v’ Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robdt. Wykonawca jest zobowigzany
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prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca dostarczy zarzagdzajgcemu realizacjag umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

v Pobieranie prébek
Prébki do badan bedga z zasady pobierane losowo.
Zarzadzajgcy realizacja umowy musi mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ badania tych materiatéow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci.

v' Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé¢ mozina wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajagcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow.

Obmiary robdt
4 Ogélne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

4 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe].
Jesli ST wihasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczcone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

v Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dituzszej przerwy w robotach.
Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

Odbiory robdt i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa

4 Roboty zwigzane z zamdwieniem podlegajq nastepujgcym etapom odbiorczym:
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi czesciowemu

Odbiorowi technicznemu

Odbiorowi koricowego

Odbiorowi pogwarancyjnemu

4 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robdt i zgodnosci
wykonania z dokumentacjg techniczna.

Odbiér robét jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbiér robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza kierownik budowy robét. Wykonawcy wpisem do
Dziennika Budowy jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzany
bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

v' Odbiér czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i wartosci wykonanych robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy Generalnego Wykonawcy i Kierownika roboét.
Dokumentem Odbioru czesciowego jest Protokét Zaawansowania Robét.

v' Odbiér techniczny.
Odbidr techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robdt, po ich catkowitym zakorczeniu.
Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy Generalnego
Wykonawcy i Kierownika robét. Wykonawca robot przedktada komplet dokumentéw przewidziany
przy odbiorze koncowym, tgcznie z inwentaryzacjg, protokofami z przeprowadzonych préb itp.
Inspektor Nadzoru spisuje Protokoéf jest wykaz ewentualnych usterek do usuniecia przed odbiorem
koncowym obiektu.

Odbidr koricowy robdt
v Zasady koricowego odbioru robét.
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Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét stanowigcych przedmiot
zamodwienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt oraz
Projektdw technicznych dla realizowanego zakresu robét.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zgtoszona przez
Generalnego Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego z dotgczeniem wszystkich protokotow odbioréw technicznych wraz z zatgcznikami.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci robdt z dokumentacja
techniczna.

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin uzupetnienia dokumentéw, po czym wznowi procedure odbioru korncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone prze komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione na pismie
w wykazie usterek i niedordbek. Termin wykonania robdt jw. wyznaczy komisja

4 Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
Komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. O terminie, miejscu pracy Komisji, Zamawiajacy
powiadomi Generalnego Wykonawce.

Przepisy zwigzane
v' Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
v' Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zZmianami
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z péZniejszymi zmianami
Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48)
Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.
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2.WYKOPY POD FUNDAMENTY W GRUNCIE NIESPOISTYM
2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

ziemnych zwigzanych z budowg ,Budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach,
dz. nr 6/4.

2.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

2.1.3. Zakres robat objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wykopdw pod fawy fundamentowe.

Wykopy pod tawy fundamentowe okreslone w projekcie budowlanym. Wykop nalezy wykonaé na
gtebokos¢ umozliwiajgcg wykonanie podsypki z gruntu zageszczonego wg dokumentacji geologicznej
i decyzji Inzyniera oraz wykonanie podkfadu betonowego gr. 12 cm .Mozliwe jest prowadzenie
wykopdw liniowych oraz wykopdw szerokoprzestrzennych. Urobek z wykopdw nalezy wykorzysta¢ w
sposdb okreslony przez Inzyniera. Mozliwo$¢ wykorzystania czesci urobku ( po uzyskaniu wynikow
badan gruntu ) do zasypywania wykopow, szczegdlnie z gtebszych warstw gruntowych podlega
decyzji Inzyniera.

2.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogélne.

4 Fundament konstrukgji.
Element konstrukcji wspdtpracujacy z gruntem - przekazujgcy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na
grunt.

2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Prace ziemne w obrebie wykopdw nalezy wykonac przy wspoétpracy z uprawnionym geologiem, ktory
podejmie wiasciwg decyzje.

2.2 MATERIALY

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wszystkie odpowiednie materiaty uzyskane z wykopdw na terenie
budowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wskazan Inzyniera.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,o0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrdb
budowlany

nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosSci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowga specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- oznakowany znakiem budowlanym.

2.3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowacd przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym w harmonogramie robot. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

2.4. TRANSPORT
Materiaty mogq byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robot i

harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.
2.5.2. Sprawdzanie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi
w projekcie wykonawczym. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy
i potwierdzone przez Inzyniera.

2.5.3. Sprawdzenie zgodnosci istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacjg
projektows.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokonac¢ jego odbioru przez Kierownika Budowy i Inzyniera. Odbior
powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ przyjetych w projekcie warunkdw gruntowych w poziomie
posadowienia z

rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny byé wpisywane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntow, mogacych mie¢ wptyw na przyjete
rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokona¢ powtérnego odbioru z
udziatem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa .

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Kierownika Budowy i Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, a takze w

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci,

wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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2. 6. KONTROLA JAKOSCI

- Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

- odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci

- zapewnienie statecznosci skarp

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot

- doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie dna wykopu).

2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce Obmiaru Robot podano w ST B-00.00.00.

Obmiar robot bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

2.7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli SST witasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze
dolne wartosci stosowac w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na
jednostkach transportowych. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST. Jednostka robot jest m3.

2.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

2.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
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przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca, szkice mogg by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego
wz0r zostanie uzgodniony z Inzynierem.

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacjq.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

2.8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

2.8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu s nastepujgce dane i
dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

- dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty
fundamentowe,

- dziennik budowy /kopie stron z dziennika budowy.

2.8.2.2. Zakres.

Odbior robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonywanych wykopdw z projektem,

- rzednych wykopu (&} 5cm).

2.8.3. Odbidr koricowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw,

- protokoty wszystkich odbioréw robdt zanikajgcych.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogdlnej.

2.9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
— 1 m3 . Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

2.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowaé:

- zakup materiatéw,

- m3 wykonania wykopu, przemieszczanie ukopu, dowozu gruntu, przemieszczanie gruntu, prace
pomiarowe, oznakowanie, ewentualne odwodnienie wykopu, profilowanie dna wykopu,

zageszczenie gruntu,

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢é zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2.9.3 Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuije:
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roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3
przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- roboty towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metodg bromowa
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
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3. ZASYPYWANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z realizacjg fundamentéw zwigzanych z budowg ,Budynek szatniowo-sanitarny
dla kompleksu boisk w Sycewicach."

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie zasypek konstrukcyjnych w strefie fundamentow w tym rowniez wykonanie podsypek w
strefie ptyt fundamentdw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.4.1. Fundament konstrukgji.

Element konstrukcji wspotpracujgcy z gruntem - przekazujgcy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na
grunt.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia.

Jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie zageszczonego
(nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Qds.

1.4.3. Wilgotnos¢ optymalna gruntu.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktorej grunt ubijany w sposdb znormalizowany
uzyskuje maksymalng gestos$¢ objetosciowg Qds.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST
,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY
Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,o0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrob
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:
° oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowga specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
. oznakowany znakiem budowlanym.
2.1. Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego o parametrach podanych dale;j.
2.2. Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym jest dopuszczalne po przeprowadzeniu badan i
akceptacji Inzyniera. Do wykonywania zasypki na zewnatrz budynku (zasypka konstrukcyjna) mozna
stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujgcych wtasciwosciach: dobrej zageszczalnosci, o
wskazniku roznoziarnistosci ,U" nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospotki i piaski), dobrej
wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci , k" nie mniejszym niz 5 (m/dobe).
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3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewnié ochrone przed
wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg itd.).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

5.2. Zasypki.

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Zasypki elementéw konstrukcyjnych.

Warunki szczegotowe wykonania zasypki. Zasypki strefy fundamentow nalezy wykonywac¢ z gruntow
piaszczystych, zwiru lub pospotki (zakres objety kontraktem). Gorng warstwe zasypki, grubosci okoto
0,50 m, na zewnatrz budynku, nalezy wykonaé z gruntow sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
rownym 5,0 m/dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gorng warstwe grubosci 0,15 m, na
zewnatrz budynku, stabilizowac¢ cementem

Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypow w granicach klina odtamu - przy uzyciu
ciezkiego sprzetu. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubo$¢ 0,30 m. Mozna j3
zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu IS nie powinien by¢ mniejszy niz:
0,95 - dla gornej warstwy zasypki grubosci 0,30 m.

0,95 - dla warstwy do gtebokosci 1,20 m na zewnatrz budynku

Przy zageszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

rozscielaé¢ grunt warstwami o réwnej grubosci - sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu zageszczac¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie
przej$¢ urzadzenia zageszczajgcego.

Rzedne dla zasypek z tolerancjg +/- 15 cm nalezy okresli¢ zgodnie z rzednymi okreslonymi w
poszczegolnych projektach budowlanych wykonawczych obiektéw kubaturowych.

6. KONTROLA JAKOSCI
1. Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
2. Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage nalezy
zwrocic na:
e badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki (nie grubszych niz 30cm),
e badania zageszczenia wykonanej zasypki.
6.1. Badanie przydatnosci gruntow przewidzianych na zasypke na zewnatrz budynku.
Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopow nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzgcej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 1000m3. W badaniu nalezy okresli¢ wg PN-B 04481:
e skitad granulometryczny,
e zawartosc czesci organicznych,
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o wilgotnos¢ naturalng,

o wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,

e granice ptynnosci,

e kapilarnos¢ bierng wg PN-B-04493,

e wodoprzepuszczalno$é wg normy PN-55/B-04492
6.2. Sprawdzenie zageszczenia zasypki.
Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia s . Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

e trzy razy na 500 m2 objetosci zasypki,

e 1 raz co 30 m dtugosci Sciany konstrukcji oraz 50 m dtugosci wykopu dla przewodow.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne wymagania dotyczgce Obmiaru Robot podano w specyfikacji ogolnej

Obmiar robot bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowag i SST.

Jednostkg obmiarowa jest m3. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione

wg ustaled Inzyniera na pismie.Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.Jesli SST wtasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. llosci, ktore
majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym tanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob rozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku
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miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktorego
wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .
8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawag dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dane i
dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy,
e dziennik budowy, badania jakosciowe materiatow uzytych na zasypki konstrukcyjne.
8.2.2. Zakres.
Odbior robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
e grubosci poszczegolnych warstw zasypki,
e wskaznika zageszczenia zasypki.
8.3. Odbidr koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
e wyniki wszystkich wymaganych pomiarow,
e protokoty wszystkich odbiorow robot zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogolne;j.
9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej,
Ceny jednostkowe 1m3 robot bedg obejmowad:
Zasypanie wykopu:
e zakup materiatow,
e roboty przygotowawcze,
e zasypanie,
e zageszczenie gruntu,
e pomiary.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.3 Sposodb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuije:
e roboty tymczasowe, ktore sy potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
* roboty towarzyszqce, ktore sq niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metodg bromowsa.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskazZnika

wodoprzepuszczalnosci.
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4. BETONOWANIE-BETON NIEKONSTRUKCYJNY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
betonu niekonstrukcyjnego przewidzianego do uktadania pod tawy i stopy fundamentowe oraz pod
posadzkami dla budowy ,,Budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach."
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania betonu niekonstrukcyjnego jako podkfadu pod fundamenty i posadzki, zwigzanych z:

e wykonaniem mieszanki betonowej

e ukfadaniem mieszanki betonowej

e pielegnacjg betonu
Warstwa podktadu betonowego pod elementy konstrukcyjne jest okreslona w projekcie .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz podanymi ponizej:
1.4.1. Beton zwykty
Beton o gestosci powyzej 2000 kg/m3 ale nieprzekraczajacej 2600kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych
i domieszek chemicznych.
1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujagcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie.
1.4.3. Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
1.4.4. Nasigkliwos¢ betonu
Stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.5. Partia betonu
llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dtuzszym niz | miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych
samych warunkach.
1.4.6.Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie — RbG
Wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobieristwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1.
1.4.7. Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.
2. MATERIALY
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm
polskich. Beton klasy B10 i B-7,5 wymaga utrzymania wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
2.1.Sktadniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement - wymagania i badania
a) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002
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- marki,, 35" - do betonu klasy B 10

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002

c) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.

d) Badania podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm.

PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997

2.1.2. Kruszywo

Do betonow nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg norm: PN-EN
933-4:2001, PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-3:1999, PN-EN 933-5:2000, PN-EN 933-1:2000, PN-EN
933-2:1999, PN-EN 1097-7:2001, PN-EN 1097-6:2002, PN-EN 1097-2:2000, PN-EN 1097-3:2000.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca
sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okresSlonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia
kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm), podano w zatgczniku | do normy
PN- EN 206-1 Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego
zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziaren wg PN-EN 9333-4:2001

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-EN 933-3:1999

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-EN-933-8:2001

2.1.3. Woda zarobowa.

Wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggow miejskich.. Woda ta nie wymaga badania.

2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowa¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.
Beton musi spetniaé nastepujace wymagania normy PN-EN 206-1.

2.2.1. Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badad i prob mieszanek powinny zosta¢ przestane
Inspektorowi nadzoru. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez
Inspektora Nadzoru.. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Beton potsuchy moze byé podawany w pojemnikach lub z pryzmy i
naktadany topatami.

4. TRANSPORT

4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Srodki do transportu betonu:

mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
ilos¢ gruszek nalezy tak dobrac, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
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odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. - przy temperaturze + 15°C
70 min. - przy temperaturze + 25°C
30 min. - przy temperaturze + 30°C.
Beton pdtsuchy mozna transportowaé samochodami dostawczymi.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.
5.2. Przygotowanie podtoza
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podtoze winno by¢ rowne,
czyste i odwodnione.
5.3. Betonowanie
5.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.
Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz wg rzednych okreslonych na rysunkach. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami norm:
PN-EN 206-1, PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1
5.3.2. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.3.3. Pobranie prébek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normga oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Badania powinny obejmowac:
e badanie sktadnikow betonu
e badanie mieszanki betonowej
e badanie klasy betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 12350-2.,
PN-EN 12350-3, PN-EN 12350-4, PN-EN 12350-5, PN-EN 12390-1.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek dostarczenia deklaracji zgodnosci od producenta betonu.
5.4. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru .
6.1. Kontroli podlega:
e przygotowanie podtoza
e grubosc uktadanej warstwy
e rzedne powierzchni betonu
o wyglad zewnetrzny
e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtoza
e sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia
e szczelin dylatacyjnych
6.2.Tolerancja wymiaréw
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6.2.1. Uwagi ogdlne

Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumiec jako wymiary minimalne.

6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia.

Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu

* na catg ptaszczyzne - 10 mm-20mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m.
e w dowolnym kierunku - 5 mm-10mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce Obmiaru Robot podano w ST B-00.00.00.

Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilosci objetosci
betonu wynikajgcych z dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawag odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i ST,
-inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00.00..
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej,
Ceny jednostkowe 1m? robot bedg obejmowad:
Zasypanie wykopu:
e zakup materiatow,
e roboty przygotowawcze,
e zasypanie,
e zageszczenie gruntu,
e pomiary.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.3 Sposab rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuije:
e roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
¢ roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
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tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement- Cze$¢ 1 : sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement- Cze$¢ 2 : Ocena zgodnosci..

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu — Oznaczenie wytrzymatosci..

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu — Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu — Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu — Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu.
PN-EN- 10008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek wody, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes$é 4.0znaczenie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu..

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8.0cena zawartosci
drobnych. Czasteczek .Badania wskaZnika piaskowego.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczenie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku pokruszenia lub famania kruszyw grubych.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wfasciwosci kruszyw. Oznaczenie skfadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczenia sktadu ziarnowego.
Nominalne otwory sit badawczych.

PN-EN 1097-7:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc 7.

Oznaczenie gestosci wypetniacza. Metoda piknometryczna.

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 6. Oznaczenie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-2-:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metoda

oznaczenia odpornosci na rozdrabnianie..

PN-EN 1097-3-:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie gestosci
nasypowej i jamistosci.

PN-EN 206-1 Beton —Wymagania, wtasciwosci ,produkcja i zgodnosé. Krajowe uzupetnienia PN-EN
206-1 —Beton —czes¢ 1: wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12390-1 Badania betonu.Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania
form.

PN-EN  12390-2 Badania betonu.Wykonywanie i pielegnowanie probek do badan
wytrzymatosciowych.

PN-EN 12390-4 Badania betonu. Wytrzymatos¢ na sciskanie.Wymagania dla maszyn
wytrzymatosciowych.

PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej .Pobieranie probek

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej.Badania konsystencji metodg stozka opadowego.
PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodg Vebe.

PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodg oznaczenia stopnia
zageszczania.

PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodastolika rozptywowego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Arkady
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5. BETONOWANIE KONSTRUKCYJNE-KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych zbrojonych —zelbetowych dla budowy ,Budynek szatniowo-sanitarny dla
kompleksu boisk w Sycewicach, dz. nr 6/4."
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania betonu konstrukcyjnego fundamentéw, zwigzanych z:

e wykonaniem mieszanki betonowej

o wykonaniem deskowan

e uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej

e pielegnacjg betonu
Roboty dotyczgce wykonanie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych objetych kontraktem
obejmujg wykonanie nastepujgcych elementéw:
a/ tawy oraz stopy fundamentowe wykonana z betonu B-25 o wysokosci 0,30 m
b/ nadproza, wierce i belki zelbetowe wykonane z betonu B-25 szczegétowo okreslone wg projektu
konstrukcyjnego,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz podanymi ponizej:
1.4.1. Beton zwykty
Beton o gestosci powyzej 2000 kg/m3 ale nie przekraczajgcy 2600 kg/m3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujagcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie.
1.4.3. Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
1.4.4. Nasigkliwos¢ betonu
Stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.5. Partia betonu
llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych
samych warunkach.
1.4.6. Stopien mrozoodpornosci
Symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych.
1.4.7. Stopien wodoszczelnosci
Symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki
betonowe.
1.4.8. Urabialnos$¢ mieszanki betonowej
Zdolnos¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki
betonowej.
1.4.9. Wytrzymatos$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie - RbG
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Wytrzymatosc zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na Sciskanie
kostek szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN
206-1.

1.4.10. Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.4.11. Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow.

1.5 .0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowsq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce
robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY .

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm
polskich.

2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;j.

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i

PN-EN 197-2:2002

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002

Swiadectwo jakoéci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.

Badania podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy

PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997

2.1.2. Kruszywo

Do betonow nalezy stosowacd kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm

PN-EN 933-4:2001, PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-3:1999, PN-EN 933-5:2000,

PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-2:1999, PN-EN 1097-7:2001, PN-EN 1097-6:2002,

PN-EN 1097-2:2000, PN-EN 1097-3:2000.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca
sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2 mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN- EN 206-1

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniaé uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢é mniejszy od:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziaren wg PN-EN 9333-4:2001

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-EN 933-3:1999
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- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-EN-933-8:2001

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodno$é cech danego kruszywa z wymaganiami ,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek
odpowiedniej frakcji kruszywa).

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 i statosci frakcji 0-2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa.

Wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonow domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym,
uplastyczniajgcym i przyspieszajgcym/opozniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie
domieszek kompleksowych: napowietrzajace - uplastyczniajgcych i przyspieszajgco -
uplastyczniajgcych. Domieszki do betonow muszg posiadac atest producenta. Ze wzgledu na nie
stosowania izolacji przeciwwilgotnosciowej stop fundamentowych do betonu nalezy stosowad
dodatki hydrofobowe uszczelniajgce beton.

2.2, Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.
Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-EN 206-1.

2.2.1. Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob mieszanek powinny zosta¢ przestane
Inspektorowi Nadzoru . Ukfadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez
Inspektora Nadzoru.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN- EN 206-1 i spetnia¢ wymagania:

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

Wskaznik wodno-cementowy w/c ma byé mniejszy od 0,50,

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci,

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedna

urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:

37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm

42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

Maksymalne ilosci cementu:

400 kG/m3 - dla betonu klasy B20 i B25

500 kG/m3 - dla betonu B37

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora
Nadzoru..

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), sSrednig wymagana
wytrzymatos$é na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Rb

G.

W przypadku odmiennych warunkow wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach

podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikow na wytrzymatosé betonu.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-EN
206-1 symbolem S-1 lub VO lub CO

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie

przy
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wytwarzaniu.
Dopuszcza sie cztery metody badan:
metoda Ve-Be
stozka opadowego
metoda stopnia zageszczalnosci,
metoda rozptywu
Roznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN- EN 206-1
moga przekraczadé:
+/- 20% wartosci wskaznika Ve - Be
+/-10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek S1 do S 5 wg PN-EN 206-1 dokona¢ aparatem Ve - Be. Do
konsystencji
plastycznej S! dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
3. SPRZET.
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru..
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:
przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min.
przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyrownywania powierzchni) stosowac taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
4, TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.
Srodki do transportu betonu:
mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
ilos¢ gruszek nalezy tak dobrac, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. - przy temperaturze + 15°C
70 min. - przy temperaturze + 25°C
30 min. - przy temperaturze + 30°C.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.
5.2. Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpié¢ w oparciu o szczegotowy program i dokumentacije
technologiczng zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru , obejmujgcg miedzy innymi:
e sposob transportu mieszanki betonowej
e kolejnosc i sposob betonowania
e wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach
e sposob pielegnacji betonu
e warunki rozformowania konstrukgji
e zestawienie koniecznych badan.
e Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
o prawidtowosc wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

31



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, dla budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego dla kompleksu boisk w
Sycewicach, dz. nr 6 /4

e prawidtowos¢ wykonania deskowan

e prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych

o prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa

e konstrukcje.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1. PN-B-06265
Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1.
5.3. Betonowanie
5.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzié:

e pofozenie zbrojenia

e zgodnosé rzednych z projektem

o czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang

wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od powierzchni na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé¢ na pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
5.3.2. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:
Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac czestotliwoscig min. 6000 drgan na
minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej. wibratorami wgtebnymi nie wolno dotka¢ zbrojenia butawg wibratora.
5.3.3. Przerwy w betonowaniu
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchow betonu oraz warstwy mleczka
cementowego, zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego
zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5 mm
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w betonowaniu betonem zageszczonym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ poZniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 C czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.
5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takie w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.3.5. Pobranie probek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 12350-1 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 12350-2.
5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
5.4.1. Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C,
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zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oproznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej
przewidzie¢ odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5. Pielegnacja betonu

5.5.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 24 godz. od zakoriczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewad.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie faczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 . W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
Obcigzenie sSwiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebied miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie. Pekniecia i rysy s3 niedopuszczalne sa
niedopuszczalne. Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,20 mm.
Pustki, wykruszyny <5 mm sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
zachowane, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie jest wieksza niz 5% powierzchni. Raki sa
niedopuszczalne. Naprawa uszkodzen tylko i wytgcznie specjalistycznymi masami do napraw betonu
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajgce nierownosci wyrownac bezposrednio po rozszalowaniu.

Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac rowng i jednorodna
powierzchnie bez dotkow i porow.

5.7. Deskowanie

5.7.1. Uwagi ogolne.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - tom | Rozdziat 5 -
wyd. Arkady W-wa 19809r.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:

a) parciem swiezej masy betonowej
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b) uderzeniami przy jej wylewaniu

oraz uwzgledniaé szybkos¢ betonowania i sposob zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac¢ nastepujgce warunki:

zapewniac odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji

zapewniac jednorodng powierzchnie betonu

zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé

zapewniac fatwy montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia

wykazywac odpornosc na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

5.7.2. Materiaty

Deskowanie zaleca sie wykonywaé¢ z drewna i materiatow drewnopodobnych (sklejka, ptyty
pilsniowe).

Deskowania nalezy wykonywac z desek iglastych Il lub IV klasy.

Minimalna grubos¢ desek 32mm, maksymalna szeroko$¢ 18cm.

Zaleca sie stosowanie szalunkow systemowych.

5.7.3. Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia powierzchni
drewnianych stykajacych sie z betonem przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw.
Wszystkie powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem majg byé pokryte
$rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po
30 -tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie
oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywac
deskowan o zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania kontrolne betonu

6.1.1. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki
kontrolne wpostaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

1 probka na 100 zarobow

1 probka na 50 m? betonu

3 probki na dobe

6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partie wymaga zgody Inspektora
nadzoru ) Probki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, Przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg

PN-EN 12390-1:2000

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru , spetnienie tego warunku
w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczagce wytrzymatosci betonu Jezeli
wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatosé okreslona

na probkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN- EN 206-1.

6.1.2. Nasigkliwos$¢ betonu

okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac na stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz

w okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu
uktadania i zageszczania - po 3 probki, o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie
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nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1. Prébki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé
w wieku 28 dni. Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badaé na prébkach wycietych z konstrukgji.

6.2. Tolerancja wymiaréow

6.2.1. Uwagi ogdlne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumieé jako wymiary minimalne.
6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw fundamentdéw konstrukgji

Usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm

Wymiary w planie +/- 30 mm

Roznice poziomu na ptaszczyznach widocznych +/- 10 mm

Roznice poziomu na ptaszczyznach niewidocznych +/- 15 mm

Roznice gtebokosci +/-0,05 h i +/-50mm

Wymaga sie precyzyjnego zabetonowania marek stalowych-doktadnos¢ +/- 10mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce Obmiaru Robot podano w ST B-00.00.00.. Jednostkg obmiaru jest 1 m
betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilosci objetosci

betonu wynikajgcych z dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowga, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z
projektem i ST, inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

8.3.0dbidr koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa 1 m3 betonu skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. oraz zasady okreslone w ogolnej specyfikacji.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

9.3 Sposodb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuije:

e roboty tymczasowe, ktore sy potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

¢ roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement- Czes$¢ 1 : sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

3
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PN-EN 197-2:2002 Cement- Cze$¢ 2 : Ocena zgodnosci..

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu — Oznaczenie wytrzymatosci..

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu — Oznaczenie czasow wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu — Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu — Sposoby pobierania i przygotowania probek
cementu.

PN-EN- 10008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek wody,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody

odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 4.0znaczenie
ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu..

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8.0cena
zawartosci drobnych. Czgsteczek .Badania wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie

procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w

wyniku pokruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw.Oznaczenia sktadu
ziarnowego. Nominalne otwory sit badawczych.

PN-EN 1097-7:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc 7.
Oznaczenie gestosci wypetniacza. Metoda piknometryczna.

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc 6.
Oznaczenie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-2-:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metoda
oznaczenia odpornosci na rozdrabnianie..

PN-EN 1097-3-:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

Oznaczenie gestosci nasypowej.i jamistosci.

PN-EN 206-1 Beton —Wymagania, wtasciwosci ,produkcja i zgodnos¢.

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1 —Beton —czes¢ 1: wymagania, wtasciwosci
produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12390-1 Badania betonu.Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania
form.

PN-EN 12390-2 Badania betonu. Wykonywanie i pielegnowanie probek do badan
wytrzymatosciowych.

PN-EN 12390-4 Badania betonu. Wytrzymato$¢ na S$ciskanie. Wymagania dla maszyn
wytrzymatosciowych.

PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej .Pobieranie probek

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodg stozka opadowego.
PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodg Vebe.

PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodg oznaczenia stopnia
zageszczania.

PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodastolika rozptywowego.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Arkady
Warszawa 1989 r.
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6. ZBROJENIE ELEMENTOW BETONOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia niesprezajgcego (stalowymi pretami wiotkimi) betonu
fundamentdéw, nadprozy, wieicow, stupow i innych elementow konstrukcji dla budowy kompleksu
sportowego ,Budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach." Szczegotowa
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
e przygotowaniem zbrojenia
e montazem zbrojenia
e kontrolg jakosci materiatow.
Zakres rzeczowy robot do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentow, dachu i innych elementow
konstrukcyjnych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz zdefiniowanymi ponize;j.
1.4.1. Prety stalowe wiotkie.
Prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o srednicy do 40 mm.
1.4.2. Zbrojenie niesprezajace.
Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, ogdlng Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa.
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego
kontraktu stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:
Klasa A-O - stal okragta, gtadka StOS.
Klasa A-IlIN - stal okragta, zebrowana, RB500W (#) 2.1.2.
Wiasnosci stali zbrojeniowej.
Gatunek St0S lub odpowiednik: zbrojenie fundamentu ciggtego, nadproze, wierce,
- wytrzymatos$é charakterystyczna 220 MPa
- wytrzymatosc¢ obliczeniowa 190 MPa
Gatunek RB500W (#)
wytrzymatos¢ charakterystyczna 490 MPa
wytrzymatos¢ obliczeniowa 375 MPa
Uwaga: ilos¢ pretow w poszczegolnych gatunkach i srednicach zamawia¢ w oparciu o projekt
konstrukcyjny i zestawienie stali w nim zawarte.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215.
Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,o0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. Wyrob
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:
oznakowany CE , co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczna...
oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 znakiem budowlanym...
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jesli brak oznakowania — deklaracja zgodnosci — z odwotaniem do normy lub Aprobaty Technicznej (z
zat. tej Aprobaty)
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest hutnicze i
deklaracje zgodnosci na kazdg partie nazwa wytworcy,
- 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
- nr wytopu lub nr partii,
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie
dla kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce dane:

e znak wytworcy,

e JSrednica nominalna,

e znak stali,

e nr wytopu lub nr partii,

e znak obrobki cieplne;j.

2.1.4. Drut montazowy.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli
nie stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg byé przymocowane do pretow.

Obligatoryjne jest stosowanie podkfadek dystansowych.

3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogolnym.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiadaé¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniac
wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub
elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4, TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu, zeby unikngc
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i
harmonogram robot uwszgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow

rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opalaé lampami

benzynowymi lub czyscic¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalez sprawdzi¢ wymiary

przekrojow poprzecznych pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Prostowanie pretéw.
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Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkow i prostowarek. Dopuszczalna wielkos$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.5. Ciecie pretdéw zbrojeniowych.

Ciecie pretéw zbrojeniowych wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest

sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza
sie przy

uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretow.

Prety o srednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.

5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogolne.

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-lll i A-O , A-ll , A-lll N. Uktad zbrojenia w
konstrukcji musi

umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna

wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Mozliwe jest
wykonanie zbrojenia z pretow innej srednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali, zmiany te wymagajg pisemnej zgody Inspektora nadzoru i projektanta.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.

5.3.2.1. taczenie pretdw za pomocg spawania (wg PN-B-03264. tabl. 11).

- zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretow,

- spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,

- spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i czterema spawami bocznymi,

- spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadka i jedng spoing boczna,

- spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadka z dwoma spoinami bocznymi,

- potaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem

w ksztatt teowy,

- spawanie tukiem elektrycznym pretéw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi ze
stali walcowanej dwoma spawami bocznymi,

- spawanie tukiem elektrycznym pretéw z ptaska lub ksztattowang statg czterema spoinami

bocznymi.

5.3.2.2. taczenie pojedynczych pretow na zaktad (bez spajania). Potgczenia na

zaktad nalezy wykonywaé wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o srednicy 1,6 mm,
miekkim.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarow
w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:

Okreslenie wymiaru Wartos$¢ odchyiki

Od wymiardw siatek i szkieletow

wigzanych lub zgrzewanych
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w dtugosci elementu

przy wymiarze do 1 m: [] 15 mm
przy wymiarze powyzej 1 m: [] }10 mm
w rozstawie pretéw podtuznych,

poprzecznych i strzemion

przy $rednicy d £ 20 mm: [] }10 mm

przy $rednicy d > 20 mm: [J }0,5d

w potozeniu odgie¢ pretow: [] }2d

w grubosci warstwy otulajacej: [ }10 mm, -0 mm
w potozeniu potaczen (stykow) pretow: [] }25 mm

Kontrola jakosci materiatow dostarczonych na budowe - zgodnie z punktem 2.1.3. Przy odbiorze
dostarczonej stali na budowe nalezy przeprowadzié nastepujgce badania;

-sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H 93215,

-sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215.

-sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215.

-préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1+ AC 1:1998

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce Obmiaru Robot podano w B-00.00.00.

Jednostka obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t )
zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dtugo$é pretdw poszczegdlnych $rednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowg (t /m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tagczeniu
pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacjg Techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru .

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu s3:

pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie

z projektem i Specyfikacjg Techniczna.

8.2.2. Zakres robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru .

8.3. Odbidr koricowy.

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy zakoriczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementdéw, ktérych zbrojenie polega odbiorowi.

Generalnie odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

- liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidfowosci wykonania ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

- prawidfowosci osadzenia kotew,

- zachowania wymaganej z projektem zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej,

- zgodnosci z rysunkami otuliny zbrojenia.
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Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze.

- zakup i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie materiatow,

- montaz,

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- taczenie pretow, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektows i niniejszg ST,

- wykonanie pomiadw,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich
poza teren budowy.

9.3 Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3
przekazywane

Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

¢ roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie
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7.KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych dla budowy kompleksu sportowego ,,Budynek szatniowo sanitarny
boisk sportowych ORLIK 2012 w Karwi"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie, kod CPV 45261100-5.

W zakres tych robot wchodza:

Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej i konstrukcji wiezyczek dachowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.

2.1.1. Witasciwosci drewna

Materiaty do wykonania elementow drewnianych powinny odpowiada¢ wymogom zawartym w
dokumentacji projektowej oraz normie PN-EN-388/2004. Nalezy stosowac lite drewno klasy C30,
spetniajgce wymogi normy. Przyjmuje sie maksymalng tolerancje +-0,5mm.

2.2. taczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
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Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 .

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

- Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwg folii.

Elementy powinny byc¢ sktadowane w pozycji poziome]j na podkfadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych

opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig

osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno byé zgodne z dokumentacja techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dtugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny roznic sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dtugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
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styku odizolowane jedng warstwa papy.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

8. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

9. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspolne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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8. 1ZOLACIJE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
przeciwwilgotnosciowej i przeciwwodnej izolacji z papy termozgrzewalnej dla budowy ,Budynek
szatniowo-sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach."

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji z papy termozgrzewalne;j.

Przewiduje sie wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowe; :

a) uktadanie izolacji jednowarstwowo-papa termozgrzewalna podktadowa:

- tawa fundamentowa

- na bloczku Silki ponad terenem w powigzaniu z izolacjg pozioma posadzki na gruncie

1.4. Okreslone wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é stosowanych materiatow i wykonywanych robot
oraz zaich

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ogolng Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Ogolne

wymagania dotyczace robot podano w ST ,, Wymagania ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie robot zwigzanych z izolacjg z papy termozgrzewalnej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wtasciwe doswiadczenie i gwarantujagcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Roboty zwigzane z
wykonaniem izolacji winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu
prac

budowlanych dotyczacych izolacji z papy termozgrzewalnej nalezy przestrzegac przepisow BHP i
przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni sie doktadnie zaznajomi¢
z

catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji
nalezy

wyjasnic¢ przed przystgpieniem do robot.

2. MATERIALY

Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — , 0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrdb
budowlany

nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska

za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- oznakowany znakiem budowlanym.
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2.1. Papa asfaltowa podkitadowa -fundamenty

- grubosé: 3,0—-3,5mm

- osnowa z tkaniny poliestrowej

- wodoszczelnosc¢: przy cisnieniu 60kPa

- maksymalna sita rozciggajgca 700 N

- wymagane dokumenty: deklaracja zgodnosci CE

2.2. Masa do przygotowania podioza

Gruntowanie masa bitumiczna wg instrukcji producenta papy termozgrzewalne;j.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera .

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport

- Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tak by nie ulegty
zgnieceniu i deformacji.

- Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamkniete opakowania metalowe w PN-O-
79601.

4.2.Magazynowanie.

- Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikow.

- Roztwor asfaltowy — w szczelnie zamknietych bebnach metalowych, w pozycji stojgcej z dala od
Zrodfa ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed wptywami
atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Wykonywanie robot.

Papa mocowana do podtoza za pomocg zgrzewania

- Pape przykleja sie za pomoca zgrzewania tj. przez podgrzewanie

spodniej warstwy papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe].
- Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz

15cm od powierzchni papy; ptomienie palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby rownoczesnie
podgrzewaty powtoke asfaltowg do jej nadtapiania ( pasmem szerokosci ok. 10 cm na catej
szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang pap3).

- Fragment wstegi papy z nadtopiong powtfoka asfaltowa nalezy

natychmiast docisng¢ watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

- Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych

w kazdej warstwie powinna wynosi¢ minimum 10cm. Zaktady kolejnych warstw powinny by¢
przesuniete.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie robot, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%.
Roboty mozna prowadzié, gdy temperatura powietrza oraz podfoza jest wieksza od 50C i mniejsza od
350C, natomiast temperatura betonowego podtoza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co
najmniej o 30C wyzsza od punktu rosy. Wilgotnos¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie moze
przekraczac 4%.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatéow

1. Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by¢ odebrane komisyjnie pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy zgodnie z zamowieniem,

- zgodnosci elementéow z Dokumentacjg Projektows,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci i kompletnosci dokumentacji.

2. Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,,0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. Wyréb

46



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, dla budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego dla kompleksu boisk w
Sycewicach, dz. nr 6 /4

budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang z
europejska

aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczna.

Jesli brak oznakowania — krajowa deklaracja zgodnosci — z odwotaniem do normy lub Aprobaty
Technicznej (z zat. tej Aprobaty), jesli brak krajowej deklaracji zgodnosci to deklaracja zgodnosci na
kazda partie.

3. Elementow i materiatow nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.

6.2. Kontrola wykonania robét

W zakresie robot pokrycia dachu papa termozgrzewalna:

1. Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodnosé z dokumentacjg projektowg zastosowanych materiatow.

2. W zakresie podtoza z ptyt ze styropianu, mogg one stanowic podtoze pod przekrycie papowe

3. Rownos¢ powierzchni podtoza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0 m. szczelina nie jest
wieksza niz

5 mm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sgsiednimi elementami podtoza.

4. Prawidtowosci wyklejenie papg elementow pionowych taczacych sie z dachem i przechodzacych
przez

dach: - nalezy je wyklei¢ papa na wysokosci minimum 15 cm od poziomu gornej warstwy pokrycia
dachu.

5. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadzac¢ w
wybranych miejscach szczegolnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Nalezy wybrane
miejsce poddad przez 15 minut dziataniu wody z weza.

6. Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z
producentem

papy. Dla pokry¢ dachowych nie ma wymogow sprawdzania przyczepnosci pap termozgrzewalnych
do

podtoza (przyczepnosc papy i podktadu wymagana jest tylko dla pap mostowych - przeprowadza sie
na

podstawie testu pull off).

7. Odbiory czesciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywac¢ po minimum 24 godz. od
chwili

utozenia papy.

7. OBMIAR ROBOT

Obowigzuja ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostkg obmiarowa robét jest:

-dla robot - krycie papga - m2 pokrytej powierzchni.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

8.0DBIOR ROBOT

Roboty powinny byé¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczng oraz
pisemnymi

decyzjami Inzyniera.

8.1. Odbidr czesciowy

1. Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapow wykonywanych
robot

pokrywczych.

2. Odbior czesciowy powinien obejmowacd sprawdzenie:

- podtoza

- doktadnosci zagruntowania podtoza

- jakosci zastosowanych materiatow
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- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw izolacji

8.2. Odbiér koncowy

- Odbior koricowy powinien polegac¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji i
potgczenia jej z istniejgcymi juz warstwami izolacyjnymi.

- Oceny technicznej robot nalezy dokonaé w oparciu o odbior koficowy przeprowadzony komisyjnie.
- Do odbioru koncowego nalezy przestawi¢ wyniki wszystkich odbiorow czesciowych oraz
dokumentacje techniczng i dziennik budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostkowa

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w B-00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej,

ktora obejmuje:

- zakup materiatow,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu.

- przygotowanie lepiku,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- pokrycie papga na goraco,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

- wykonanie testow.

9.3 Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuije:

e roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3
przekazywane

Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

* roboty towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04615Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-80/B-10240Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-27618Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu

szklanego.

PN-B -27621 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej.

PN-B-24622Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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9. IZOLACIE Z FOLIL.

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
przeciwwilgociowej izolacji z folii polietylenowej PE dla budowy ,Budynek szatniowo-sanitarny dla
kompleksu boisk w Sycewicach."

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji z folii :

Przewiduje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej PE — paroizolacyjna
podposadzkowa w posadzce we wszystkich pomieszczeniach.

1.4. Okreslone wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, ogdlng Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST, Wymagania ogdlne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie robot zwigzanych z izolacjg z folii winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wilasciwe doswiadczenie i gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ wykonania. Roboty zwigzane z
wykonaniem izolacji winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu
prac budowlanych dotyczacych izolacji z folii nalezy przestrzegac przepisow BHP i przeciwpozarowych
obowigzujgcych w budownictwie.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomié
z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji
nalezy wyjasnic przed przystgpieniem do robot.

2. MATERIALY

2.1.Folia polietylenowa typ 200 PE; paroizolacja

- grubosé: 0,2 mm

- wodochtonnosé 1%

- wytrzymato$é na rozerwanie wzdtuz 80 N/mm

w poprzek 60 N/mm

- zakres temperatur do stosowania:-40 0C do + 80 OC

- wymagane dokumenty: deklaracja zgodnosci CE

2.2. Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,,0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrob
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowga specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- oznakowany znakiem budowlanym.

2.3. Elementdw i materiatéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport.

- Rolki folii izolacyjnej j nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tak by nie ulegty zgnieceniu i
deformaciji.

4.2.Magazynowanie.

- Folie — chroni¢ przed zawilgoceniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Wykonywanie robot.

1. Folie uktada sie na zaktad o szerokosci 15 cm.

2. Folie nalezy wywinac tak aby potaczyta sie z inng izolacje tworzac ciggtosé izolacji w budynku.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow

1. Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by¢ odebrane komisyjnie pod wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementow z Dokumentacjg Projektows,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci i kompletnosci dokumentacgji.

2. Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,o0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. Wyrob
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang z
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczna.

Jesli brak oznakowania — krajowa deklaracja zgodnosci — z odwotaniem do normy lub Aprobaty
Technicznej (z zat. tej Aprobaty), jesli brak krajowe]j deklaracji zgodnosci to deklaracja zgodnosci na
kazda partie.

3. Elementow i materiatow nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.

6.2. Kontrola wykonania robét

W zakresie robot izolacji z folii:

1. Sprawdzeniu podlega jakos$¢ i zgodnosé z dokumentacjg projektowg zastosowanych materiatow.

2. Rownos¢ powierzchni podtoza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0m. szczelina nie jest
wieksza niz 5 mm.

Szczelina nie moze powstaé w wyniku uskoku pomiedzy sgsiednimi elementami podtoza.

3. Sprawdzenie folii na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z producentem folii.

4. Odbiory czesciowe lub koncowe pokrycia z folii mozna wykonywac zgodnie z instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Obowigzuja ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostkg obmiarowa robét jest:

- dla robot — uktadanie izolacji z folii - m2 pokrytej powierzchni,

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze

8.0DBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsq, Specyfikg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.1. Odbidr czesciowy

1. Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych
robot pokrywczych.
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2. Odbior czesciowy powinien obejmowacd sprawdzenie:

- podtoza

- jakosci zastosowanych materiatow

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw izolacji

8.2. Odbiér korncowy

- Odbior koicowy powinien polegaé na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji i potaczenia

jej z istniejgcymi juz warstwami izolacyjnymi.

- Oceny technicznej robot nalezy dokonaé w oparciu o odbior koricowy przeprowadzony komisyjnie.
Do odbioru koncowego nalezy przestawi¢ wyniki wszystkich odbiorow czesciowych oraz

dokumentacje techniczng i dziennik budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostkowa

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogolne;j.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? utozonej izolacji z folii, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie folii,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

- wykonanie pomiarow

9.3 Sposodb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuije:

e roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3

przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

* roboty towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 75/2002 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
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10. IZOLACJA POWLOKOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
wodochronnych $cian fundamentowych dla budowy , Budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu
boisk w Sycewicach."

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie
pionowych izolacji wodochronnych $cian fundamentowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji przez doswiadczonego wykonawce.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami
opracowan. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow. Roboty nalezy wykonywac przy zachowaniu przepisow BHP i ppoz.

2. MATERIALY

Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,o wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrob
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badzZ krajowg specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- oznakowany znakiem budowlanym.

2.1. Zastosowane materiaty.

Izolacja Scian fundamentowych zostata zrealizowana przy uzyciu ptynnych systemowych materiatow
powtokowych. W skfad systemu wchodza:

- roztwar bitumiczny gruntujacy,

- srodek do izolacji powtokowej.

Sciany zostang ocieplone warstwg styropianu EPS-100, gr. 12 cm. Do gtebokosci 1metra ponizej
terenu.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ aprobate techniczng i
deklaracje zgodnosci. W projekcie wykonawczym okreslono nastepujgce izolacje powtokowe Scian
fundamentowych:

- hydroizolacja: 2x dysperbit

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnowaznych.
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3.SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Materiaty izolacyjne nalezy transportowac i sktadowaé w sposob wskazany w swiadectwach ITB.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzyniera do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogdliny.

Izolacje wodochronne zostang wykonane jako zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed
zawilgoceniem. Izolacje nalezy wykonaé wg zalecen technologicznych producenta.

Sciany fundamentowe nalezy pomalowaé $rodkiem gruntujgcym, przy uzyciu 0,2-0,3 kg/m2 $rodka
gruntujgcego. Na tak przygotowane podtoze natozy¢ warstwe izolacji powtokowej o grubosci 2-3mm,
wykonang dwuwarstwowo.

6. KONTROLA JAKOSCI

Warstwy izolacji powtokowej

Dwusktadnikowa, bitumiczna powtoka grubowarstwowa

Witasciwosci: zgodnie z zaleceniami Producenta.

Zastosowanie:

Uszczelnienie zewnetrze czes$ci podziemnych przeciw:

- Wilgoci gruntowej,

- Wodzie bezcisnieniowej,

- Wodzie ci$nieniowej (przy odpowiedniej konstrukcji)

Materiaty izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania ustawowe.

Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,o wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. Wyrob
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang z
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczna.

Jesli brak oznakowania — krajowa deklaracja zgodnosci — z odwotaniem do normy lub Aprobaty
Technicznej (z zat. tej Aprobaty), jesli brak krajowe]j deklaracji zgodnosci to deklaracja zgodnosci na
kazda partie.

- OBMIAR ROBOT

Obowigzuja ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostkg obmiarowa robét jest:

- dla robot — uktadanie izolacji i - m2 pokrytej powierzchni.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

- ODBIOR ROBOT

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

- po dostarczeniu materiatow na budowe,

- po przygotowaniu podtoza,

- po wykonaniu warstwy izolacyjnej.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos$¢ materialow z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbior podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosé, rownosci, czystosci podktadu.

Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:

- grubosci i ciggtosci warstwy izolacji,

- poprawnosci obrobienia naroznikdow i przebic,
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- warstwa izolacji powinna Scisle przylega¢ do podtoza.

Odbior korcowy powinien polegac¢ na sprawdzeniu;

- ciggtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen.

- PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostkowa

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 utozonej izolacji, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami wg zasad okres$lonych przez producenta,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- wykonanie testow.

9.3 Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktore sy potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

* roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 75/2002 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
PN-B-27622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

PN-B-24620: 1998+ PN-B-24620: 1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno
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11. 1IZOLACJE WODOCHRONNE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

1.WSTEP

- Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
wodochronnych w pomieszczeniach mokrych dla budowy ,Budynek szatniowo-sanitarny dla
kompleksu boisk w Sycewicach."

- Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
- Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji
wodochronnych w pomieszczeniach mokrych.

- Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, ogolng Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST, Wymagania ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty izolacyjne powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie
gwarantujgce odpowiednia jakos¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
catoscia dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez
Wykonawce. 959Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ przed
przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.

2. MATERIALY

Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,o wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrob
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeistwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- oznakowany znakiem budowlanym.

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania izolacji przeciwwodnych s3:

- 2x folia pétptynna izolacyjna np. IZOHAN ekofolia z wywinieciem 50cm na $ciany w pomieszczeniach
mokrych a przy prysznicu na wysoko$¢ 210 cm.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownowaznych do ekofolii IZOHAN.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddéw krytych plandeka z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wykonawca przedstawi Inzyniera do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

- Opis ogdiny.

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji wodochronnych winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach i $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszelkie
dziatajgce obcigzenia. Do izolacji posadzek w WC, natryskach, umywalniach nalezy stosowa¢ podktad
betonowy lub z zaprawy cementowej powinien by¢ suchy, o wilgotnosci nie przekraczajgcej 4%.
Temperatura powietrza w czasie gruntowania podktadu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. izolacje
wodochronng nalezy wykonywac¢ bezposrednio na posadzce. Spadek warstwy izolacyjnej oraz
posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien wynosié:

- w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogolnym min. 1%

- w obiektach budownictwa przemystowego min. 1,5%.

Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na $ciany na wysoko$¢ co najmniej 50cm oraz na
Scianach przy natryskach do wys. 210cm. Wpusty podtogowe powinny by¢ osadzone ponizej warstwy
izolacji przeciwwilgociowej. Folie potptynne izolacyjne nanosi sie pedzlem lub watkiem.

Jest to technologia wykonywana nowoczesnych, ekologicznych bezspoinowych powtok
hydroizolacyjnych zabezpieczajacych wnetrza miejsc szczegdlne narazonych na zawilgocenia. W sktad
tego systemu wchodzi m.in. roztwdr gruntujgcy oraz pétptynna folia izolacyjna.

Potptynng folie izolacyjng stosuje sie bezposrednio pod ptytki ceramiczne, a wiec podfoze nalezy
przygotowac tak, jak do mocowania ptytek. Powinno by¢ ono, rowne, oczyszczone i suche.
Wilgotno$é koricowa podfozy betonowych nie moze przekracza¢ 4%, a gipsowych 2%. Swieze tynki
cementowo-wapienne i wylewki cementowe osiggajg wilgotnosé ponizej 4% po okoto 21 dniach
wigzania w temperaturze 20°C i wilgotnosci 65%.

W naroznikach folie naktadamy po odpowiednim wyprofilowaniu umozliwiajgcym penetracje
preparatu na catej powierzchni naroznika. Folie naktadaé¢ - jedna warstwe dodatkowo w samym
narozniku , zabezpieczajac przed uszkodzeniem powtoki.

PRZYGOTOWANIE POD+OZA BETONOWEGO

Podtoze betonowe solidnie oczyszczone z kurzu i brudu nalezy nawilzy¢ woda na kilka godzin przed
pracami. Nastepnie nanosi sie warstwe szczepng, modyfikowang polimerami drobnoziarnistg
zaprawe cementowg przystosowana do zarobienia wodg. Nanosi sie ja przez wcieranie np. twardg
szczotka dachowa. Jesli podtoze jest nierowne, posiada jamy i spekania to nalezy ubytki te wypetnié
elastyczng szpachlowka. W przypadku koniecznosci niwelowania podtoza na grubosci od 2 do 6 mm
nalezy zastosowac specjalne masy cementowo-polimerowe.

- KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzaniu jakosci robot izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w

trakcie ich prowadzenia. Ze wzgledu na bardzo wazne znaczenie izolacji i zanikajacy charakter robot —
konieczny jest staty i bezpieczny nadzér nad robotami personelu technicznego budowy oraz
Inzyniera. W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu nalezy dokonaé kontroli zwracajac
szczegblng uwage na:

- sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatow z atestami, normami oraz niniejszg ST,

- sprawdzenie doktadnosci wykonania podktadu,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg,
czystg powtoke przylegajgcg do powierzchni podktadu lub uprzednio utozonej warstwy,

- kontrole

jakosci utozonych warstw i uzyskanie sumarycznej grubosci izolacji.

Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,o0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. Wyrob
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang z
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczna.
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Jesli brak oznakowania — krajowa deklaracja zgodnosci — z odwotaniem do normy lub Aprobaty
Technicznej (z zat. tej Aprobaty), jesli brak krajowe]j deklaracji zgodnosci to deklaracja zgodnosci na
kazda partie.

- OBMIAR ROBOT

Obowigzujg ogolne ustalenia zawarte w specyfikacji ogdlnej.

7.1. Jednostkg obmiarowa robét jest:

- dla robot — uktadanie izolacji i - m2 pokrytej powierzchni.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

- ODBIOR ROBOT

- Odbidr miedzyfazowy.

- Odbior po dostarczeniu materiatow izolacyjnych.

- Odbior podktadu pod izolacje.

- Odbiory po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych.

- Odbior podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych miejsc wrazliwych na przecieki.

- Odbidr koricowy.

Odbior ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujgca
dokumentacja : dokumenty potwierdzajgce jako$¢ uzytych do wykonania izolacji materiatéw, atesty i
certyfikaty, protokoty z odbioréw czesciowych.

Czesciowych odbioru koricowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna
zosta¢ zawarta jej ocena jakosciowa.

- PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostkowa

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 utozonej izolacji, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

- Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuje:

* roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych,

* roboty towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych

- PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 75/2002 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
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12. ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych z bloczkéw systemowych gazobetonowych lub YTONG dla budowy ,Budynek szatniowo-
sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach."

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie scian murowych z bloczkéw gazobetonowych/YTONG

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty murowe winne by¢ wykonane scisle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac
nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy
robotach murowych.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie zaznajomié

z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan.

2. MATERIALY

Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,o0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrdb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowga specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczony w okresSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- oznakowany znakiem budowlanym.

2.1. Bloczki systemowe wapienno-piaskowe.

Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ z bloczkéw fundamentowych betonowych grubosci 24cm.
Sciany powyzej poziomu gruntu zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych/YTONG grubosci 12 i
24cm.

2.2. Zaprawa murarska.

Do wykonania muréw na cienkie spoiny stosuje sie systemowg zaprawe murarskg systemowg do
bloczkéw wapienno piaskowych lub zaprawe cementowo- wapienng marki 5. Zaprawa ta
sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarabiania wodg na placu budowy.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport.

Bloczki dostarczane sg na plac budowy w pakietach opietych tasmg lub opakowanych folig na
paletach. Etykiety na paletyzowanych pakietach i Swiadectwa dostawy powinny zawierac:
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- znak firmowy producenta,

- nazwe i adres producenta,

- nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementoéw,

- date produkcji i nr partii produkcyjnej,

- symbol Aprobaty Technicznej ITB,

- mase poszczegdlnych pakietéw (w Swiadectwie dostawy).

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe. Kazdy worek
powinien posiadac nadruk lub etykiete zawierajgce co najmniej dane jw. W czasie transportu suchg
mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.2. Magazynowanie.

Suchg mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami
workow.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.1. Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych.

Mury z elementéw murowych systemowych nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z
uwzglednieniem firmowych wytycznych producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Elementy murowe systemowe YTONG.

6.1.1 Badania kontrolne.

Biezgce badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

- ksztattu i wymiarow (dotyczy rowniez ksztattek szklanych),

- uszkodzen (dotyczy rowniez ksztattek szklanych),

- gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej,

- Sredniej wytrzymatosci na sciskanie,

- cechowanie,

- koloru i przejrzystosci (dotyczy tylko ksztattek szklanych).

Biezgce badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii
wyrobow.

6.1.2. Tolerancja wymiaréw materiatu.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykona¢ za pomocy szablonu i
przyrzadéw pomiarowych. z doktadnoscig do 1mm.

Ksztatt — wg normy BN-90/66745-01

Dopuszczalne wady ksztattu:

- odchylenia od kata prostego sagsiednich powierzchni (nieprostopadtosciennos¢), - zgodnie z
instrukcjg producenta

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm] <1

- dopuszczalne uszkodzenia — wg normy BN-90/6745-01.

Wymiary — wg normy BN-90/7645-01.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw [mm] - wg normy BN-90/6745-01:

Dtugosc¢ < [1} 1,5

Wysokos$é < [1}1,0

Szerokos$é < [} 1,5

Grubos$é elementu nadprozowego < [1}1,5

6.1.3. Badania innych wtasciwosci technicznych.

- stezenie naturalnych pierwiastkow promieniotwdérczych — wg instrukcji ITB nr 234/95.

6.2. Zaprawa murarska do cienkich spoin.

6.2.1. Badania kontrolne.

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

- wyglgdu suchej mieszanki,
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- maksymalne $rednice ziaren wypetniacza,

- gestosci nasypowej,

- wygladu Swiezej zaprawy,

- konsystencji,

- zmiany objetosci,

- biezgce badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii suchej
mieszanki.

6.2.2. Wtasciwosci wyrobu i metody badan.

- Wyglad suchej mieszanki - sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o barwie

cementu — ogledziny,

- Gesto$¢é nasypowa — [kg/m3] — 1300 + 1500 — wg normy PN-77/B-06714/07

- Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodg; sucha mieszanka; woda (wagowo) —1: 0,32,

- Wyglad swiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen — ogledziny.

6.2.3. Oznakowanie.

Oznaczenie powinno zawieraé:

- nazwe adres oraz znak firmowy producenta,

- kod producenta,

- nazwe wyrobu,

- date produkcji i nr partii produkcyjne;j,

- termin przydatnosci do stosowania,

- mase netto,

- proporcje mieszania z wodg,

- symbol Aprobaty Technicznej,

- 0znaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowania suchej mieszanki.

Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,o0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. Wyrob
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang z
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng. Jesli brak oznakowania —
krajowa deklaracja zgodnosci — z odwotaniem do normy lub Aprobaty Technicznej (z zat. tej
Aprobaty), jesli brak krajowej deklaracji zgodnosci to deklaracja zgodnosci na kazdg partie.

- OBMIAR ROBOT

Obowigzujg ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowg jest 1 m2 wykonanego muru lub scianki z pustakéw szklanych

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbiér robot przeprowadza sie przez sprawdzenia na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami
wigzania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnos¢ ksztattow i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng,

- grubosé muru,

- wymiaru otwordw okiennych i drzwiowych,

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomos$¢ warstw bloczkow.

Odbidr koncowy zakonczony winien by¢ sporzgdzeniem protokotu, do ktérego winny by¢ dotgczone
wszelkie niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan itp.), a takze swiadectwo jakosci wykonania
wystawione przez wytworce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostkowa

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST B-00.00.00.
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9.2 Cena jednostki obmiarowe;j.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m* wykonanego muru, oktadziny zewnetrznej muru, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie muru

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie testéw.

9.3 Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuije:

e roboty tymczasowe, ktdére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3g
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

¢ roboty towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.
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13. TYNKI WEWNETRZNE

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot tynkarskich wewnetrznych dla budowy , Budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu
boisk w Sycewicach."

1.2. Zakres stosowania SST ,Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkow cementowo-wapiennych w miejscu zbitych tynkow wystepujgcych w
remontowanych pomieszczeniach.

Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrownawczg lub
ksztattujgca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do
ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm Ilub aprobat
technicznych. Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilos¢
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3

Roboty tynkowe. , Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.
3.1.1. Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz
wytycznymi i oznaczajaq:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie

z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,

aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja,

SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania
ogodlne" Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny z gtadzig gipsowa wykona¢ wg wytycznych
producenta. Po zakoriczeniu robot uprzatnac stanowisko robocze, oczysci¢ zamontowane elementy z
resztek zaprawy i wywies¢ gruz. Rozebraé, oczysci¢ i odnies¢ rusztowania. Zlikwidowac
zabezpieczenia.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dot. materiatdw, pozyskiwania, sktadowania- ,,WWymagania ogolne" -
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatéw posiadajgcych odpowiednie swiadectwa i
atesty . Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B- 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw".

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Nie uzywaé wad Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych i wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania Normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych"

oraz:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wg PN-B-19701;1997
,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodga Inspektora mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od przygotowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

- do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Skfad objetosciowych sktadnikow zapraw
nalezy dobierac¢ w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

- przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie okoto 3 godzin.

3. Sprzet

Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodne z przyjeta technika i technologig wykonania
poszczegdlnych robot. Sprzet winien odpowiada¢ wymogom okreslonym w punkcie 3. ST-00.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego

sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenos$nych zbiornikow na wode

4.0. Transport

Ogolne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i
innych parametrow technicznych.

- transport cementu i wapna suchogaszonego, gipsu szpachlowego powinien odbywac sie zgodnie z
BN-88/6731-08.

- cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ wolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem

- kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z asortymentami kruszywa lub frakcjami i zawilgoceniem.

- wapno gaszone jako ciasto wapienne mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
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5.0. Wykonanie robot

Ogolne wymagania podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne”

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur". Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane
tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. Spoiny
w murach ceglanych:

- w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10mm. jezeli mur wykonany jest na spoine petng nalezy je wyskroba¢ na
gtebokosc¢ j.w. lub zastosowacé specjalne srodki zapewniajgce przyczepnosé tynku do podtoza.

- bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. plamy z substancji ttustych mozna usungé 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypetniajac je lampa benzynowsa.

- nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.

Podtoze pod tynk musi by¢:

- rowne,

- hosne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, rGwnomiernie chtonne

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

5.3. Wykonywanie tynkow zwyktych

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN- 70/8-10100. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B- 10100.

Tynki zwykte kat. Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych w sposob standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkow wewnetrznych nalezy
wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych,

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cem.-wap. w tynkach nienarazonych na zawilgocenie
- w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.

6.0. Kontrola jakosci

Wymagania dla robot tynkarskich podano w ST-00 pkt.5. Sprawdzenie jakosci robot polega na
sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie

wiasciwosci cementu, wapn: kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot
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Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w oraz jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykte.”

Wyniki badai materiatéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci - przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podtoza, grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.0. Obmiar robot

Ogolne wymagania podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt.6.

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu. Powierzchnie tynkow
stropow ptaskich oblicza sie w metrach w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne poziomg w metrach
kwadratowych ich rzutu

7.2. llosé tynkow w m2 okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne" .

8.1. Odbior podtoza

Odbior podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbior podtoza odbywa czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢. Roboty uznaje sie
za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
tynk nie powinien zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

8.4. Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie scienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 dtug. Kontrolnej
2m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogotem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogotem nie wiecej niz 6 mm w catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.)

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow

roztworow soli przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne]j przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
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9.0. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne" . Pfaci sie za
wykonana i odebrang ilos¢ m? powierzchni tynku wg ceny jedn., ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wys.do 4m,
- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10.0. Przepisy zwigzane

10.1 Nizej wymienione normy :

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN -75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

- BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze .

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Ptaski do zapraw budowlanych.

- PN-B-30020:1999 Wapno

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
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14. POKRYCIE DACHU DACH()WKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej dla budowy ,,Budynek szatniowo-sanitarny dla
kompleksu boisk w Sycewicach."

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Dachdéwka ceramiczna w kolorze grafitowym.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST “Wymagania ogolne"

Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot pokrywczych dachowka

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc¢
materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachdwka.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST “Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST “Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot pokrywczych dachéwkg

Do wykonywania robot pokrywczych dachdwkg mozna przystgpic po catkowitym zakoriczeniu

i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych

je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie koszy (zlewow) dachowych,

- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

- osadzenie masztow, nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementow przechodzacych

przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych

elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek. Podktad pod pokrycie z dachéwek
stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi . Wymagania dotyczgce podktadu
z tat drewnianych pod pokrycia:

- taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (40x50) mm; wymiar ten

moze byc¢ inny, jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,
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- taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

- faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny
znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocy
wspornikow lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekraczaé 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej
dtugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do
38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z
wierzchem taty okapowej,

- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania ggsioréw,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia powinna by¢ przybita deska sSrodkowa
(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski fagczone na styk.

- taty i deski powinny byé zabezpieczone przed zagrzybieniem s$rodkami majgcymi aprobaty
techniczne

- podkfad z fat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- pfaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a fatg potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz
10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robot pokrywczych blachodachowkya Krycie blachodachowkg moze by¢
wykonywane w kazdej

porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.

5.5. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania pokry¢ dachowka

a) Dachowki powinny by¢ utozone na tgczeniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu Wzdtuz dolnych krawedzi
dachowek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2
mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny
wykazywac odchylen od linii sznura wiekszych niz [1}10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto
8cm.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu

tata nie powinny przekracza¢ [1}10 mm.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachdwka

5.6.2,1.Rownos¢ powierzchni pokrycia

Dachdéwki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby tata o diugosci 3 m, przytozona na kazdym
rzedzie dachdwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia
niz5 mm

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST “Wymagania ogdlne" Kod C P V 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachéwkg

Przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachéwkg nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenia
materiatow, ktdore bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbidr
(miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na dokumentow towarzyszacych wysytce
materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami i
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego zadania.

. 6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat,
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- poziomu tat,

- zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o
dtugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie fat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego. Wyniki badan powinny by¢ porownane z
wymaganiami podanymi w pkt.

5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) i instrukcji
producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachowkami, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg lub specyfikacja techniczng (szczegotows)

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podkfadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po
catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

7. Przedmiar i obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST “Wymagania ogolne" Kod C P V 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot pokrywczych dachdwka

Powierzchnie pokrycia dachéw dachdwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez
potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy,
okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2. Powierzchnie pofaci oblicza sie wedtug
powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace potacie, jak: linie przeciecia
dwoch sasiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna
deski okapowej. Przy obliczaniu szerokosci pofaci z wymiarow jej rzutu podanych w dokumentacji
projektowej lub powykonawczej mozna korzystac ze wspotczynnikow przeliczeniowych podanych

w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST “Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy kryciu dachowka elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrébki

blacharskie. Odbior podktadow i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany

przed rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny). Wyniki badan dla podktadéw
nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy porowna¢ z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej

(szczegotowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu
zamowienia oraz PN-61/B-10245. Jezeli wszystkie pomiary i badania

daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrobki blacharskie zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotows) i
zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia.
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jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrobek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania
podktadu badZ obrobek blacharskich. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbior czesciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru
czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbior ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej pokrycia dachowka, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej),

oraz dokona¢ oceny wizualnej.Roboty pokrywcze powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany
po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachowkg z zamowieniem.
Protokot odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. Podstawa rozliczenia

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST “Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot pokrywczych dachdwka moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
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czesciowych robot. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia
dachu dachowka stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych,

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachowka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN*B-12030:1996/ Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Az1).

PN-90/B-"14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:20027 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

Ap1:2004

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |,

czesc Ill) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia

i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie li, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokry¢

dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obrobki

blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320.

Wydanie |, OWEOB Promocja - 2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.

Nr 202, poz, 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.

953 z pozn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z pozn. Zmianami).
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15. INSTALOWANIE PARAPETOW

1. WSTEP

- Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace odbioru i osadzenia
elementow drewnianych i z materiatdw drewnopochodnych dla budowy ,Budynek szatniowo-
sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach."

- Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
- Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
osadzenie elementdw drewnianych z materiatdw drewnopochodnych tj. parapetéw okiennych .

- Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

- Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami Inzyniera.

- Wymogi formalne.

Parapety okienne wewnetrzne powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczng, zaleceniami i instrukcjg wbudowania akceptowang przez Inzyniera.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié¢ z
catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ przed
przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane
w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zamian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mieé¢ wptyw na nosnosc
obiektéw nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantow. Przed rozpoczeciem robot nalezy
zapozna¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia parapetow okiennych i upewnic sie, ze
zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,o0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrob
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja techniczng panistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony w okres$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany znakiem budowlanym.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Parapety konfekcjonowane sg dostarczane w warunkach zabezpieczajgcych te wyroby przed
uszkodzeniem, badz zniszczeniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowacé nastepujgce badania:
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- sprawdzenie wymiardw - dopuszczalne odchytki w poziomie montazu +2 mm na dtugosci 2 m.

- nie dopuszcza sie odchylenia od pionu.

7. OBMIAR ROBOT

Obowigzujg ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostkg obmiarowg jest 1 m lub szt. parapetu — podokiennika.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér elementdéw i akcesoriow.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobdw stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy
sprawdzié:

- zgodnos¢ wymiardw;

- jakos$¢ materiatéw z jakich zostata wykonana;

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych;

- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostkowa

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST B-00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m lub szt. zamontowanych parapetdéw, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.3 Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuije:

e roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

* roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
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16. INSTALOWANIE DRZWI WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru drzwi
PCV i ptytowych dla budowy ,,Budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach."

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz drzwi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo drzwi stalowych, winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczeni w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ wykonania.
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z Inzynierem.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzgodnieniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowgq akceptacje projektantow.

- MATERIALY

Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,o0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrdb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony w okres$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany znakiem budowlanym.

2.1. Drzwi

- drzwi wykonane z profili PCV z niskim progiem aluminiowym

- pochwyty do drzwi, samozamykacze

2.2.1. Drzwi PCV zewnetrzne, jednoskrzydtowe, antywtamaniowe, wyposazone w zamek. Kolorystyka
$lusarki zgodnie z kolorystyka okreslong na rysunkach.

2.2.2. Drzwi wewnetrzne ptytowe jednoskrzydtowe zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym.
3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka i specjalnych stojakow do
przewozu szkta.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogdliny.
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Drzwi stalowe wg zestawienia z wymaganymi atestami.

5.2.1. Wymagania przy osadzeniu oscieznic stalowych.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z osadzeniem oscieznic nalezy oceni¢ mozliwosé
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania tj. stanu i wygladu osciezy,

- sprawdzenie odpowiednie] jakosci elementow przewidzianych do wbudowania,

- sprawdzenie mozliwosci wiasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku.

Wbudowanie elementow mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne
budynku. Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow jest sprawdzenie ewentualnych
rozbieznosci w wysokosciach osciezy a elementami wbudowywanymi. Elementy oscieznic powinny
by¢ oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczen.

5.3. Montaz w $cianach murowanych.

Wg technologii zaakceptowanej przez Inzyniera i zgodnie z zaleceniami producenta.

KONTROLA JAKOSCI

Drzwi aluminiowe i drzwi stalowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:

- Sprawdzenie wymiarow — w poziomie i pionie,

- Sprawdzenie wykonania pofaczen,

- Sprawdzenie uszczelek,

- Sprawdzenie stanu powierzchni,

- Sprawdzenie barwy powtok,

- Sprawdzenie zamontowanych okug,

- Sprawdzenie certyfikatow i aprobat.

7. OBMIAR ROBOT

Obowigzujg ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowag jest 1 m2 lub szt. drzwi lub bram .

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér elementdw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementow nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementow budynku, do ktorych mocowane beda elementy drzwi. Do kazdej partii dostarczonych
elementow i akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci
stwierdzajgce, Ze odpowiadajag one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich
Swiadectwach do stosowania w budownictwie.

8.2. Odbior koricowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdza¢ m.in.:

- atestacje dostarczonych dokumentdw,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych w pionie po zamontowaniu odchylenie od
pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m dtugosci i nie wieksze niz 3 mm.

- sprawdzenie podstawowych wymiardw geometrycznych, réznice wymiarow po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Nalezy zwrdci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania. Odchylenia ptaszczyzny pionowej montowanych drzwi i
bram sg niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostkowa

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST B-00.00.00.
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9.2 Cena jednostki obmiarowe;j.

Pfaci sie za ustalong ilo$¢ m2 lub szt drzwi lub bram, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- montaz oscieznic,

- zawieszenie skrzydet lub ich montaz,

- oczyszczenie podtoza,

- montaz okué i akcesoriow wg zasad okreslonych przez producenta,

- regulacja mechanizmow otwierania i zamykania

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie testow.

9.3 Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktore sy potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

¢ roboty towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
Polskie normy:

PN-B-02867 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez $ciany.”

PN-B-91003 ,,Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie”

PN-B-92010 ,,Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi i wrota.”

PN-H-04651 ,,Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk”
PN-M.-02046 ,,Srednice otworow przejéciowych dla $rub i wkretow”

PN-M.-82054 ,,Sruby wkrety nakretki”

PN-B-14501 ,Zaprawy betonowe zwykte”

PN-B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.”

PN-B-92270 , Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej odpornosci na wtamanie-
klasy C.

Wymagania i badania uzupetniajgce.”

PN-B-06201 , Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow profilowanych na zimno.
Wymagania ibadania techniczne przy odbiorze”

PN-B-01805,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony”

PN-B-01806 ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw”

PN-M-78010 , Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania”
PN-B-06085 ,,Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie”

PN-B-06086 ,Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie”

PN-M-02046 ,,Srednice otworow przejéciowych dla érub i wkretow”
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17. INSTALOWANIE OKIEN PCV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru okien z
PCV dla budowy ,Budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach."

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu okien PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo okien i naswietli winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczeni w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié¢ z
catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z Inzynierem.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzgodnieniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zamian dotyczgcych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

- MATERIALY

Slusarka okienna aluminiowa indywidualna wg zestawienia $lusarki okiennej:

- ramy z ksztattownikow z PCV z wktadka termoizolacyjng, lakierowane proszkowo,

- szyby float , zespolone jednokomorowe 4/16/4 U=1,1 W/m2 K, bezpieczne,

- uszczelki wciskane,

- okucia standardowe , skrzydta okienne z funkcjg otwierania i uchylania,

- kotwy do mocowania oscieznic,

- pianka poliuretanowa.

Stolarka okienna szczegotowo jest przedstawiona w zestawieniu stolarki w projekcie wykonawczym.
Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,o0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrob
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja techniczng panistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany znakiem budowlanym.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeky i specjalnych stojakow do
przewozu szkta.

5.WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wykonawca przedstawi Inzyniera do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogdliny.

Konstrukcja okien oparta jest o konstrukcje z ksztattownikdw, wypetnieniem $cianki jest szkto. Zaleca
sie szklenie szktem bezpiecznym, antywtamaniowym. Do szklenia przyjmuje sie szyby 4/16/4.
Przegrody te nie spetniajg zadan konstrukcji nosnych i mogg by¢ obcigzane tylko przedmiotami
lekkimi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Okna przeszklone nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:

- Sprawdzenie wymiaréw —w poziomie i pionie

- Sprawdzenie wykonania pofaczen,

- Sprawdzenie szklenia,

- Sprawdzenie uszczelek,

- Sprawdzenie stanu powierzchni,

- Sprawdzenie barwy powtok,

- Sprawdzenie zamontowanych okug,

- Sprawdzenie certyfikatéw i aprobat.

- sprawdzenie wymiaréw - dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydta okiennego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potaczonych, rama skrzydta okiennego powinna by¢
prosta, bez skrzywien, skrecen wichrowatosci i trwatych odksztatcen; skrzydto drzwiowe nie powinno
wykazywac peknieé, skrzywien wichrowatosci, odchytka w wymiarach B} 1mm;

- sprawdzenie wykonania oscieznicy okien - dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy
oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ @} 0,3mm;

- sprawdzenie zamontowania i osadzenia okué¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewnic
wspotosiowosc zawiasdw — dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ B} 1mm,;

- sprawdzenie dziatania okna — skrzydto okienne pod wptywem sity przytozonej do klamki powinno sie
otwierac iz zamykad swobodnie i uchyla¢,

- sprawdzenie izolacji akustycznej —wg PN-B-02151.

7. OBMIAR ROBOT

Obowigzujg ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m2 lub szt. okien .

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementédw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementéw budynku, do ktédrych mocowane beda okna. Dostarczone na budowe okna powinny by¢
odebrana pod wzgledem kompletnosci dostaw, zgodnosci typow elementéw , szkta oraz akcesoridow
pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych okien i akcesoriéw powinno
by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach do stosowania w
budownictwie.

- Odbidr koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzaé¢ m.in.:

- atestacje dostarczonych dokumentodw,

- zachowanie dopuszczalnych wymiardow w pionie po zamontowaniu:

- odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m dtugosci i nie wieksze niz 3 mm.

- sprawdzenie podstawowych wymiardw geometrycznych, rdznice wymiaréw po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od:
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2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m
3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
- sprawdzenie prawidtowego osadzenia szkta na uszczelkach.
Nalezy zwrdci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczeni dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.
PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostkowa
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z ST B-00.00.00.
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 lub szt. okien, ktdra obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e ustawienie i rozebranie rusztowan,
e montaz oscieznic,
e zawieszenie skrzydet,
e oczyszczenie podtoza,
e montaz okué i akcesoriow wg zasad okreslonych przez producenta,
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
e wykonanie testow.
9.3 Sposodb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuije:
e roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
* roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dz.U. nr 75/2002 , Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”;
Polskie normy:
PN-B-02867 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez $ciany.”
PN-B-91003 ,,Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie”
PN-B-92010 ,Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wrota.”
PN-H-04651 ,,Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk”
PN-M.-02046 ,Srednice otworéw przejéciowych dla $rub i wkretéw”
PN-M.-82054 , Sruby wkrety nakretki”
PN-B-14501 ,Zaprawy betonowe zwykte”
PN-B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.”
PN-B-92270 ,,Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej odpornosci na wtamanie-
klasy C. Wymagania i badania uzupetniajgce.”
PN-B-06201 ,Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
PN-B-01805 , Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony”
PN-B-01806 ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw”
PN-M-78010 , Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania”
PN-B-06085 ,,Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie”
PN-B-06086 ,Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie”
PN-M-02046 ,Srednice otwordéw przejsciowych dla $rub i wkretéw”
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18. KtADZENIE GLAZURY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajgcych na
pokrywaniu $cian wewnetrznych oktadzinami dla budowy ,Budynek szatniowo-sanitarny dla
kompleksu boisk w Sycewicach."

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego .

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot polegajgcych na
pokrywaniu $cian wewnetrznych okfadzinami ptytek glazurowanych..

1.4. Okreslenia podstawowe

Glazura — ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe Scienne

Fuga - zaprawa do barwnego wypetniania spoin o szerokosci 2+16 mm, w $ciennych i podtogowych
oktadzinach wykonanych z ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres),.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
ST ,,Wymagania ogdélne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano
w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Projekt wykonawczy okresla miejsca wykonania oktadzin z glazury.

Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,o0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrdb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony w okres$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyroboéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1. Materiaty do wykonywania oktadzin ceramicznych

Materiaty ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych. Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-14501:1990 a zaprawy klejgce powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Masy klejgce w postaci past i zaprawy
do spoinowania powinny odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Ceramiczne
szkliwione ptytki oktadzinowe scienne o wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej,
monolityczne to znaczy posiadajgce jednolitg barwe o jednakowym natezeniu koloru na catej ptytce i
na wszystkich ptytkach jednakows, bez jakiegokolwiek wzoru. Wykonaé obtozenie parapetdw $cian
zewnetrznych wg projektu.

2.3. Sktadowanie materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce sktadowania materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Wiertarka z mieszadtem, szpachelka lub paca gumowa, gabka i paca ggbkowa. Narzedzia nalezy
czyscic czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chronié¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach
zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegoétowe zasady wykonania oktadzin ceramicznych

5.2.1. Warunki przystgpienia do robét oktadzinowych (ceramicznych).

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywa¢ po:

- zakonczeniu robot tynkarskich,

- osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki,

- catkowitym zakoriczeniu robot instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i metalowych
urzgdzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,

- zainstalowaniu statych zabuddéw urzadzen sanitarnych.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
Oktadzine z glazury wykonywac¢ po zakornczeniu oktadziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach
w ktérych glazury nie wyktada sie na petng wysokos$¢ pomieszczen ptytki oktadzinowe rozmierzy¢ tak,
by wszystkie rzedy poziome poczagwszy od najwyzszego miaty zachowany petny wymiar modularny a
docinaniu podlegat jedynie rzad najnizej potozony. Nie dopuszcza sie nieciggtych spoin pionowych na
Scianach, tj. uktadania ptytek z przesunieciem poziomym pomiedzy ich pozycjg w poszczegdlnych
rzedach, tgcznie z najnizszym. Nie dopuszcza sie uzywania listew z tworzywa sztucznego do tgczenia
ptytek na krawedziach poziomych ani pionowych. Krawedzie narozne nalezy zabezpieczy¢ listwami
aluminiowymi o przekroju , prostokgtnym”. Kolor spoiny wg nadzoru autorskiego. Dla umozliwienia
wyboru Wykonawca dostarczy Projektantowi prébki.

5.2.2. Oktadziny ceramiczne $cian\Podtoza pod oktadziny

Podtoze stanowig nieotynkowane sciany z bloczkéw YTONG/gazobetonowych. Podtoze powinno byé
rowne, niepylace, pozbawione powtok malarskich, bez zattuszczen i sladéw bitumadw.

Wykonanie oktadzin przy uzyciu zapraw i mas klejgcych

Podtoze powinno by¢ réwne i mocne. Na scianach murowych nalezy wykonaé¢ mocny podktad tak jak
dla oktadzin mocowanych przy uzyciu zapraw zwyktych. Na stwardniatym podktadzie lub réwnych
podtozach betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomocg pacy zgbkowanej o wysokosci zgbkdéw 6-8
mm (zaleznie od wielkosci elementu ceramicznego), zaprawe klejacy i nastepnie przytozy¢ i docisngc
mocowany element. Przy mocowaniu elementéw za pomocg zapraw klejacych nie wolno moczy¢
ptytek, a przygotowujac zaprawe klejgcg, nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji podanej przez
producenta zaprawy. Szerokos¢ spoiny powinna byé¢ okreslona w projekcie technicznym, a dla jej
uzyskania stosuje sie odpowiednie wktadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane
po stwardnieniu zaprawy.

Spoinowanie oktfadzin ceramicznych (fugowanie)

Przed przystgpieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczyscic¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen. Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej gtebokosci, dlatego w trakcie
uktadania ptytek nalezy na biezgco usuwac ze spoin nadmiar zaprawy klejgcej. Spoinowanie oktadziny
mozna rozpoczynac po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie wczesniej niz po
24 godzinach. Bezposrednio przed przystgpieniem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy oczyscic
wilgotng gabka oraz lekko zwilzy¢é same spoiny (zwtaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po
catkowitym wyschnieciu zaprawy klejacej).

81



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, dla budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego dla kompleksu boisk w
Sycewicach, dz. nr 6 /4

Zaprawe przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody
(w proporcji 0,25 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolite]
konsystencji. Czynnos$¢ tg mozna wykonac recznie bgdz mechanicznie - za pomocg wiertarki z
mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do pracy po uptywie ok.

5 minut i po powtérnym wymieszaniu. Tak przygotowang zaprawe nalezy wykorzystaé¢ w ciggu ok. 2
godziny Zaprawe wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki
gumowej. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do czyszczenia powierzchni, uzywajac
do tego celu wilgotnych, twardych gabek o wiekszych porach lub pacy z ggbka. Zbytnie nasgczanie
powierzchni spoiny wodg moze powodowac wyptukiwanie pigmentéw i wymywanie swiezej fugi. W
koncowym etapie prac pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich S$ciereczek Ilub
drobnoporowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czysci¢ ptytek "na sucho", ze wzgledu na
niebezpieczedstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby
zachowac optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywac swieze
fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystg woda.

Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej wyschnieciu, po okoto 2-3 dniach.

Uwaga. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia niewielkich roznic w kolorze zaleca sie w danym
miejscu stosowac zaprawe o tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt
intensywnym wysychaniem. Do spoinowania okfadzin wykonanych na zewnatrz mozna przystapi¢ w
takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wigzgca zaprawa niebyfa narazona na opady
atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5°C) i duzg wilgotnos$¢ powietrza. Nie zastosowanie sie
do powyiszych uwag, a takze zastosowanie niewfasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy
moze prowadzi¢ do pogorszenia jej parametrow i powstania przebarwien. Réznice w gtebokosci
spoin, rozne rodzaje ceramiki, a takie zbyt wczesne zmywanie oktadziny mogg powodowac
powstanie na powierzchni fugi efektu nierdwnomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujgcych
sie miejscach szczegdélnych oktadziny nalezy stosowacé wypetnienie materiatami trwale elastycznymi,
np. silikon. W celu ograniczenia nasigkliwosci fugi i zwiekszenia jej odpornosci na zabrudzenia zaleca
sie (po jej catkowitym wyschnieciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie srodka ochronnego.

5.2.3. Zaprawa klejowa do ceramicznych oktadzin sciennych

Wiasciwosci:

Fabrycznie przygotowang mieszaning spoiw mineralnych, wypetniaczy kwarcowych o starannie
dobranym uziarnieniu oraz Srodkéw modyfikujgcych, poprawiajacych parametry robocze i
techniczne. Mrozo i wodoodporna.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ odpowiednio mocne i rowne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow,
ttuszczéw, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Wieksze nieréwnosci i wgtebienia nalezy
wypetni¢ szpachlowka, a zniszczone i stabo przylegajgce tynki usungé. W przypadku klejenia na
trudne do oczyszczenia i niestabilne podtoze, zaleca sie wykonanie préby przyczepnosci, polegajacej
na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach. Podtoza chfonne lub o zmniejszonej
przyczepnosci zagruntowad preparatem gruntujgcym.

Proporcje mieszanki:

Wog zalecen producenta.

Przyklejanie ptytek:

Na przygotowane podtoze naktada sie zaprawe przy pomocy packi zgbkowanej, rownolegtymi
pasami, mozliwie w jednym kierunku. Wielko$¢ zebdw pacy waha sie od 3 do 8 mm. W praktyce
nalezy wykonac probe przyklejania ptytki, nastepnie oderwac jg i sprawdzi¢ czy jest pokryta klejem na
catej swojej powierzchni. Elastycznos¢ kleju pozwala na korygowanie potozenia ptytki jeszcze przez
ok. 10 min. po jej przyklejeniu. Uzytkowanie posadzki nalezy rozpoczgé nie wczesniej niz po 24
godzinach od przyklejenia ptytek, a petng wytrzymatosc osigga sie po uptywie 3 dni. Grubos¢
natozonego kleju nie powinna przekracza¢ 5 mm. Zaprawe naktadamy cienkowarstwowo na podtoze
przy pomocy kielni, nastepnie wyréwnujemy pacg lub kielnig zgbkowang. Przy klejeniu ptytek o
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wymiarach 20 x 20 cm nalezy uzy¢ kielni o kwadratowych zgbkach o wymiarach 6 mm, a przy klejeniu

ptytek o wymiarach 30 x 30 cm nalezy uzy¢ kielni o kwadratowych zgbkach o wymiarach 8 mm. Nie

zalecamy moczenia ptytek ceramicznych przed klejeniem ani klejenia ptytek na styk. Minimalna

szerokos¢ spoiny 2 mm.

Ptytki powinny by¢ przyklejone w ciggu 20 minut do potozenia zaprawy klejgcej na podtodze.

UWAGA! Naktadaé¢ przy temperaturze podioza od +5°C do+25°C. Wielkos¢ powierzchni

przygotowanej do rozprowadzenia kleju nalezy dostosowac¢ do warunkow podtoza i indywidualnych

umiejetnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych

Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych powinna obejmowaé sprawdzenie: zgodnosci z

dokumentacjg techniczng, podtozy, materiatéw, prawidtowosci wykonania oktadziny.

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie

wykonanej oktadziny z projektem technicznym za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.
Sprawdzenie podtozy powinno byé przeprowadzone na podstawie protokotéw badan

miedzyoperacyjnych.

- Sprawdzenie materiatéw powinno byé przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub

certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Kontrola prawidtowosci wykonania oktadziny powinna obejmowac sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny,

- przyczepnosci oktadziny-cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego-dopuszczalne odchylenie nie powinno

przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny pionowe nie powinno przekraczaé¢ 2 mm na dtugosci 2,0 m

- prawidtowosci wypetnienia spoin — spoiny na catej dtugosci powinny by¢é wypetnione masg do

spoinowania

- prawidtowosci przebiegu spoin —dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢

wiecej niz 2 mm na dtugosci 2,0 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny .

7. OBMIAR ROBOT

Obowigzuja ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowg jest powierzchnia utozonych ptytek w m2 .

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji

powykonawczej zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,Wymagania ogolne”. Podstawe do

odbioru robot oktadzinowych stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa

i zatwierdzonymi zmianami Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ petng dokumentacje

powykonawczg, protokot badan kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatow,

protokoty odbiorow dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robot, wykaz

stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatann korygujgcych Zgodnosc

wykonania z dokumentacjg techniczng stwierdza sie na podstawie porownania wynikow badan z

wymogami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w dokumentacji

projektowe;.

Protokot odbioru powinien zawierad:

- Podsumowanie wynikow badan

- Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg

- Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Cena jednostkowa

Ogdlne wymagania dotyczgce Pfatnosci podano w ST B-00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Pfaci sie za ustalong ilos¢ m2 utozonej powierzchni Scian z ptytek, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.3 Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuije:

e roboty tymczasowe, ktdére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

¢ roboty towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnos¢ z DIN 18557 dla zaprawy fugowej Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Budownictwo ogélne. T | cz. 3i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
PN-EN 98 : 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzanie jakosSci powierzchni.
PN-EN I1SO 10545-7 ,,0znaczanie odpornosci na scieranie powierzchni ptytek szkliwionych”

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiardéw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
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19. KLADZENIE PLYTEK PODtOGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robot polegajgcych na
wykonaniu podtdg dla budowy ,,Budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach."
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podtég elementéw ptytek w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pod wzgledem konstrukcji podtogi rozrozniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe.
Podfozem, na ktorym s3g ukfadane, moze by¢ utozona na gruncie ptyta betonowa. Podtogi, o
rozwinietych ukfadach konstrukcyjnych, sktadajg sie z trzech podstawowych elementow: podktadu
(czesto nazywanego podtozem), warstw izolacji (czesto kilku i o roznych zaktadanych funkcjach) i
posadzki.

Podktad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie
obcigzen uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciagi) budynku.
Jednoczesnie podktad pozwala, dzieki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim ukfadu warstw
izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od potozenia funkcje podktadu wypetnia strop lub materiaty
sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).

Izolacje podtogowe w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja termiczna,
przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa.

Podtoga zas nazywamy caty uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na
stropie lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia wtasciwych warunkow eksploatacyjnych, z
jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych, termicznych,
akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne (podbudowe) pod warstwe uzytkowg czyli posadzke.
Posadzka jest uzytkowa, powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem
zewnetrznym. Posadzki mogg by¢ jedno - lub wielowarstwowe.

Podtogi w pomieszczeniach przeznaczonych do statego lub czasowego pobytu ludzi powinny, oprocz
wymagan trwatosci i bezpieczedstwa uzytkowania, spetniac¢ takze warunki estetycznego wygladu i
ograniczenia przenoszenia dzwiekdw oraz izolacyjnosci cieplnej.

Wymienione typy podtég wykonuje sie z zachowaniem statych etapéw technologicznych. Na podtozu
uktada sie:

- warstwe wyrownawczg celem uzyskania pozgdanych spadkéw oraz niwelacji wad podktadu, o
wytrzymatosci 12-13 MPa,

- warstwe gtadzi (czesto przez szpachlowanie materiatem samopoziomujgcym) o wytrzymatosci
przekraczajacej 15-20 MPa,

- warstwe styczng (preparatem gruntujacym) dla utatwienia mocowania klejowego materiatu
posadzki,

- warstwe klejagcg do mocowania materiatu posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub spoiwo
bitumiczne),

- lub zamiennie warstwe oddzielajacga dla niektorych typow posadzek "ptywajgcych".

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

1. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.
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2. MATERIALY

Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrob
budowlany nadaje sie

do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany znakiem budowlanym. Zastosowane materiaty wynikajg z projektu wykonawczego.
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢é warunki techniczne podtoza
zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiatéw wykoriczeniowych.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.3. Posadzki ceramiczne

W zakresie ptytek ceramicznych obowigzujg normy PN-EN i PN-ISO.

Dzielg one ptytki wg:

A" - ptytki ciggnione. ,.B" - ptytki prasowane, C" - ptytki wytwarzane innymi metodami;

nasigkliwosci wodnej:

- grupa 1 - ptytki o malej nasigkliwosci(E < 3%),

- grupa Il - ptytki o sredniej nasigkliwosci (3%<E< 10%).

- grupa Il - ptytki o duzej nasigkliwosci(E>10%).

Posadzki z ptytek terakotowych mocowane sg klejem lub zaprawg cementowg, najczesciej na
cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w zaleznosci od wielkosci ptytki.

Posadzki z gresow charakteryzujg sie niskg nasigkliwoscig, wysokg twardoscig, wytrzymatoscia i
mrozoodpornoscig. Gresy mocuje sie klejem, tak samo jak ptytki terakotowe. Wszystkie materiaty
wykonczeniowe dobrac zgodnie z projektem wykonawczym.

2.4, Sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywaé w fabrycznie zamknietych opakowaniach zgodnie z zaleceniami
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wyktadziny w rolkach magazynowane i przewozone sg w pozycji pionowej na paletach EUR.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegétowe zasady wykonania Robét

5.2.1. Wykonywanie warstw podktadowych

Podktady monolityczne (wylewane) mogg by¢ wykonywane:

- na podtozu, tworzac z nim podktad zwigzany, - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad ptywajacy).
Podktady z betondw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru
lub piasku o proporcji sktadnikow 1:3 lub 1:4. Mieszanke ukfada sie warstwg grubosci zwykle 30-40
mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi wyznaczajgcymi grubosé
podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i
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stwardnienia. Wzdtuz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywaé szczeliny
dylatacyjne obejmujgce powierzchnie ok. 20 m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od
utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki. Podktady samopoziomujgce wykonuje
sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w sktad mieszanki wchodzi m.in. maczka
anhydrytowa (CaS04); ma wytrzymatos¢ na $ciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; moze

by¢ stosowany jako: podktad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajacej, jako sktadowa podtdg
ptywajacych oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Réwng, poziomga i gtadkg powierzchnie
podktadu uzyskuje sie bez stosowania dodatkowych zabiegéw wyréwnujgcych powierzchnie.

5.2.2. Wykonywanie posadzek

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, przy
fundamentach maszyn, wzdtuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajgcych posadzki
0 wyraznie roznigcych sie obcigzeniach.

Niezaleznie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wyniktych z konstrukcji budynku, w posadzce
powinny by¢é wykonane szczeliny przeciwskurczowe. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
wynosi¢ od 4 do 12 mm. Szczeliny moga by¢ zabezpieczone ptaskownikami aluminiowymi lub innym
odpowiednim materiatem zgodnie z dokumentacjg techniczng. Posadzki z ptytek terakotowych
mocowane sg klejem lub zaprawg cementowa, najczesciej na cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm,
w zaleznosci od wielkosci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podtozu rozprowadza
sie jg szpachlg lub pacgy zebatg o wysokosci zebow od 5 do 8 mm. Posadzki z greséw charakteryzujg
sie niskg nasigkliwoscig, wysokg twardoscig, wytrzymatoscig i mrozoodpornoscia. Gresy mocuje sie
klejem, tak samo jak ptytki terakotowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.1. Kontrole wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z projektem

Sprawdzenie odbywa sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru
robot sg dokumenty:

- Projekt Techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania robot;

Na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie
wykonywania robot, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem
potwierdzonym przez nadzér techniczny.

- Dziennik budowy, certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci materiatow.

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegdlnych rodzajow podtog.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisow dotyczacych miedzyoperacyjnych odbiorow
poszczegolnych robot zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadow, od ktérych
jakosci zalezy ostateczna wartos$¢ techniczna podtdg. Badania wykonanych podtdg sktadajg sie z
badan posrednich, ktore obejmujg badania materiatéw, podktaddéw, warstw izolacyjnych itp., oraz
badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

6.1.2. Kontrola wykonania okfadzin ceramicznych

Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie: zgodnosci z dokumentacjg techniczng i ST, podtozy,
materiatéw, prawidtowosci wykonania oktadziny. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
i ST powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym
za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Sprawdzenie podtozy powinno by¢é przeprowadzone na podstawie protokotow badan
miedzyoperacyjnych. Sprawdzenie materiatdw powinno by¢ przeprowadzone na podstawie deklaracji
zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Kontrola prawidtowosci wykonania oktadziny powinna obejmowac sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,
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- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny,

- prawidfowosci wypetnienia i przebiegu spoin.

7. OBMIAR ROBOT

Obowigzujg ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowg jest powierzchnia utozonych ptytek w m2 .

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

1. Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

8.2. Ustalenia szczeg6towe dotyczace odbioru robot

Odbioru jakosciowego materiatow dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢
zgodnos$é witasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentow
(aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatow na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli,
stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie
majace dokumentow stwierdzajacych ich jakosci nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny
by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbidér koncowy robét podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z
dokumentacjg projektowa. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, a catej
konstrukcji poditogi na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw
miedzyfazowych. W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzié¢: jakos¢ uzytych materiatow,
warunki wykonania robot (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w
dzienniku budowy, prawidtowos¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj. podktadu, warstw
izolacyjnych, na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych.
Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne
wtasciwosci techniczne.

Odbior posadzki powinien obejmowacd sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rownosci za pomoca taty kontrolnej tj. odchylenia od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze
niz 3 mm na dtugosci faty ( mierzone fatg dtugosci 2.0 m ) i nie wieksze niz 5 mm na catej szerokosci
posadzki lub okreslonego spadku za pomoca faty kontrolnej i poziomnicy,

- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiarow dokonanych w czasie wykonywania
posadzki,

- wytrzymatosci na Sciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na probkach kontrolnych
pobranych w czasie wykonywania posadzki),

- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, dylatacji itp.,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i
5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych,

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na S$cieranie, nalezy
przeprowadzi¢ badanie S$cieralnosci na prdbkach materialu pobranego podczas wykonywania
posadzki.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Cena jednostkowa

Ogdlne wymagania dotyczgce Ptatnosci podano w B-00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Pfaci sie za ustalong ilos¢ m2 utozonej powierzchni posadzki z ptytek, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.3 Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuije:

e roboty tymczasowe, ktore sy potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

59

¢ roboty towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robot wykoriczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa

1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Budownictwo ogolne.
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20. INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

1. Wstep

Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych dla budowy ,Budynek szatniowo-
sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach."

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

- Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majace na celu wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych.

- Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

- Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektows, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.

2.1.1. Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte, impregnowane gr. 12,5 mm — wg BN-86/6743-02

2.1.2. Gips szpachlowy— wg PN-B-30042:1997

2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitow podwieszanych i stelazy - wg.
odpowiedniej aprobaty technicznej

2.1.4. Tasmy i siatki zbrojgce — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

2.1.5. Narozniki aluminiowe — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

2.1.6. Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. — wg PN-92/M-83102

2.1.7. Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z wymogami

producenta materiatow.

5. Wykonanie roboét

5.1. Przygotowanie podtozy.

Sufity oraz elementy konstrukcji, na ktorych majg by¢ wykonane suche tynki i scianki z ptyt g-k,
powinny stanowié podtoze sztywne i 0 w miare rownej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podtozy od ptaszczyzny ( dla tykow klejonych bezposrednio do
podtoza), nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i 10 mm na catej dtugosci lub szerokosci sciany
lub sufitu. Odchylenie Scian od pionu na wysokosci catej kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 5
mm. Wadliwie wykonane oscieza i zbyt wystajgce czesci scian nalezy sku¢. Odchylenie sufitow od
poziomu nie powinno by¢ wieksze niz3 mm na 1 m i 6 mm na catej powierzchni sufitu, ograniczone;j
$cianami, belkami itp. Sciany i sufity przed potozeniem suchych tynkow powinny byé oczyszczone z
kurzu, naciekow zaprawy i innych zanieczyszczen. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.

5.2. Wykonanie robot (wg PN-70/B-10100).

- sufity podwieszane z ptyt g-k powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym
uwzgledniajgcym wymagania norm i okreslajgcym rodzaj i odmiane tynku,

b) przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone osScieznice
okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej),

c) podtoze powinno by¢ przygotowane w odpowiedni sposob sposob,
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d) roboty powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50C i pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0oC.

e) dociecie ptyt g-k pitg mechaniczng, lub reczng lub nozem,

f) mocowanie ptyt do stelaza metalowego lub drewnianego,

g) spoinowanie ptyt,

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é rodzaju materiatu i gatunku z projektem
technicznym i zamowieniem,

b) wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem Swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Normg, aprobatg techniczng). W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosSci wystawionym przez producenta —
powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich jakosc,
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatow , ktorych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowaé materiatow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru)

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbidr robot

Sufity podwieszane z ptyt g-k, jako zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robo do ktorych dostep pozniej bedzie
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowad sprawdzenie:

- stanu podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- jakosci i doktadnosci wykonania stelazy,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie koncowe tynkow i Scianek z ptyt g-k nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu tych robot i
powinny one obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robot tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,

- prawidfowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonczenia suchych tynkow w stykach, narozach, obrzezach oraz przy
szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach oktadziny sciennej z sufitem,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow

- grubosci tynku,

- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku,

Odbidr gotowych tynkow i scianek z ptyt g-k nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robot, a
takze dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien by¢ przyjety.
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9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m” tynkow i sufitow wykonanych zgodnie z zamowieniem i
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. - Przepisy zwigzane

PN 72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i

zasady koordynacji modularne;j

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogolne.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-10121 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betonow komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonow z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-B-11106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami

emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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21. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajacych
wykonaniu malowania $cian i sufitéw wewnetrznych dla budowy , Budynek szatniowo-sanitarny dla
kompleksu boisk w Sycewicach."

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot malarskich wewnetrznych i na zewnatrz obiektu oraz instalowania listew
ochronnych naroznikowych.

1.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1. Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowq i ST i poleceniami Inzyniera.

1.3.2.Przy wykonywaniu robot malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujgcych zasad:

- prace na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukcji
(tzw. ktadek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukgcji,

- przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty
do usuwania starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowaé okulary ochronne i
odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), zabezpieczajgc skore twarzy i ragk
ttustym kremem ochronnym,

- przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w farbach
olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowac odziez
ochronng, a prace wykonywaé przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz
przestrzegac¢ zakazu palenia papierosow i uzywania otwartych palenisk lub grzejnikow elektrycznych,
narzedzi i silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru,

- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych krzemionke
stosowac maski pytochtonne, a skore twarzy i rgk zabezpieczy¢ ttustym kremem ochronnym,

- nie nalezy stosowa¢ materiatow szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu, ofowiu,
fluatow.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow:

- zaprawa gipsowa w celu wykonania szpachlowania trzykrotnego do uzyskania gtadzi gipsowych
/tynki cementowo - wapienne na $cianach i sufitach , ptyty gipsowo-kartonowe na scianach i
sufitach/ .

- farba akrylowa biata — do sufitow / tynk i sufity podwieszane z ptyt G-K/

- rozpuszczalniki - ciecze lotne, ktorych zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwor w celu
umozliwienia powstania cienkiej powtoki poczgtkowo ptynnej, a pozniej przechodzacej (w miare ich
odparowywania) w ciatlo state, oraz zapewnienie prawidtowego przebiegu przemian
fizykochemicznych,

- listwy ochronne naroznikowe

Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,o0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrob
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo
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2. umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany znakiem budowlanym.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

1. Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w specyfikacji ogolnej.

3.2. Sprzet do wykonania robét malarskich

Agregaty malarskie — urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi,
emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi — do malowania duzych powierzchni Pedzle, watki malarskie,
drabiny, rusztowania

3.2.1. Malowanie pedzlem

Wyroby przeznaczone do malowania pedzlem powinny charakteryzowaé sie dtugim czasem schniecia
oraz nie powinny zawiera¢ rozpuszczalnikow agresywnych. Dobre do nanoszenia tg technikg sg farby
akrylowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe.

Farby i emalie nawierzchniowe naktada sie w dwoch kierunkach prostopadtych do siebie (krzyzowo),
nieznacznie dociskajac pedzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i akrylowe nakfada
sie rowniez w dwoch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierajgc w podtoze.

Aby unikng¢ powstawania zaciekow, podczas malowania powierzchni pionowych nalezy na
ograniczonej powierzchni najpierw natozy¢ farbe w kierunku pionowym pasami lekko zachodzgcymi
na siebie, mocno dociskajac pedzel do powierzchni, a nastepnie w kierunku poziomym. Kolejng
warstwe nakfada sie od gory do dotu, lekko dociskajac pedzel i odrywajgc go powoli od malowanej
powierzchni. Aby podczas malowania pedzlem zminimalizowa¢ powstawanie Sladow przejs¢ pedzla,
mozna stosowa¢ wyrownywanie powierzchni ptaskim pedzlem. Szybko schngce i zawierajgce
agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, chlorokauczukowe oraz poliuretanowe wymagajg innej
techniki naktadania. Na pedzel nalezy nabiera¢ wiekszg ilos¢ farby (lub lakieru) i naktadaé ja
rownomiernie na podtoze, bez wcierania, starajgc sie nie wraca¢ na pomalowane miejsca, gdyz
mozna doprowadzi¢ do rozpuszczenia natozonej juz poprzednio warstwy. W trakcie malowania
farbami szybko schngacymi pedzel nalezy co pewien czas (podany przez producenta wyrobu)
doktadnie umy¢ w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszy€ i
umy¢ ponownie wodg z mydtem.

3.2.2. Malowanie watkiem

Watkiem nanosi sie farby akrylowe, olejne, uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni
chropowatych zaleca sie watki o dtugim wiosiu, ktorych uzycie zapewni pomalowanie zagtebien
podtoza. Farby rozpuszczalnikowe nanosi sie watkiem futerkowym, farby wododyspersyjne watkiem z
gabki. Przy malowaniu watkiem jest niezbedna tacka do watka. Watek prowadzi sie po malowanej
powierzchni rownolegtymi pasami, ktore powinny minimalnie na siebie zachodzi¢. Po pomalowaniu
powierzchni w jednym kierunku powtarza sie te czynnos¢ w kierunku prostopadtym do pasow
pierwszej warstwy. Watkiem dosé trudno rozprowadza sie wyroby schnace fizycznie i zawierajgce
agresywne rozpuszczalniki (winylowe, akrylowe chlorokauczukowe). Na watek nalezy nabierac
wiekszg ilosé farby i naktadac ja rownomiernie na podtoze, bez wecierania, starajgc sie nie wracac na
pomalowane miejsca, gdyz moze to doprowadzi¢ do rozpuszczenia natozonej juz poprzednio
warstwy. W trakcie malowania farbami szybkoschngcymi, watek co pewien czas (okreslony przez
producenta wyrobu) nalezy doktadnie umy¢. Nie jest zalecane gruntowanie podtoza przy uzyciu
watka.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano ST ,Wymagania ogolne”.

4.1. Warunki transportu

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w
pozycji stojacej,
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zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. pojemniki mogg by¢ przewozone w
kontenerach lub na paletach. Farby nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

4.2. Warunki sktadowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Powinny
by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Prawidtowo wykonana powtoka malarska powinna spetnia¢ dwa zadania: zapewnic wtasciwg ochrone
podtoza przed dziataniem czynnikow atmosferycznych oraz sprzyjaé¢ uzyskaniu efektu dekoracyjnego.
Efekt ten mozina osiggngé pod warunkiem wtasciwego przygotowania podtoza oraz przez
zastosowanie odpowiednich produktow i prawidtowe] technologii malowania

Powierzchnie poditozy pod malowanie powinny by¢:

- gtadkie i rowne, tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego,

- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylgce, nie wykruszajgce sie, bez spekan i rozwarstwien,

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdza),

- dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w
zaleznosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowaé podtoza po 7 dniach,

- suche — badanie wilgotnosci podtoza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym lub
karbidowym), metoda suszarkowo-wagowg lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Warunki przystgpienia do robot

Termin robot. Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywaé dopiero po
wyschnieciu tynkow i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej).
Malowanie konstrukcji stalowych — po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementow w scianach.

Temperatura. Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze min. +5°C. W ciggu doby nie moze
nastgpic spadek ponizej 0°C.

Farbg silikonowg mozna malowaé w temperaturze min +5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od + 12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz by w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. powyzej
+15°C.

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi - w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby
wodorozcienczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic
syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny by¢é transportowane i przechowywane w
temperaturze powyzej +5°C.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkow. Zaleca sie
stosowanie do tego celu zapraw i szpachlowek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do
stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodg bezposrednio przed uzyciem

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatow itp. wypetni¢ zaprawg cementowgq z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rownosci,

Podtoza tynkowe:
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a) naprawié¢ zaprawg i zatrze¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowac do tego celu
zaprawe gipsowg (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podtozy -
zaprawe cementowa lub cementowowapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscié,

c) szpachlowac zaprawag gipsowa do uzyskania gtadzi gipsowych,

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do szpachlowania i uzyskania gtadzi
gipsowych nalezy zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkta wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) srodkiem silikonowym, rozcienczong farbg emulsyjng (farba: woda = 1:6) - pod malowania farbami
emulsyjnymi.

5.4. Prace przygotowawcze do malowania

5.4.1. Przygotowanie pomieszczen

Przed przystgpieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny by¢ sprzatniete resztki
materiatow, sprzety itp. Elementy juz wykonane, jak podtogi, balustrady, armatura fazienkowa itp.,
powinny by¢ zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynkéw

Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, cho¢ czas ten zalezy od rodzaju tynku
i farby, jaka bedzie uzyta) i dopiero potem mozna przystgpi¢ do nastepnych czynnosci. Powierzchnie
nowych tynkow nalezy przetrzeé¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy i zachlapan,
a nastepnie powierzchnie tynku odkurzyé. Przed malowaniem doktadnie przeglada sie wszystkie
Sciany (rowniez dziatowe), zwtaszcza przy osScieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc
spekan. Ewentualne szczeliny wypetnia sie elastyczng masg akrylowa. Nie nalezy stosowaé do tego
celu mas silikonowych, poniewaz w zasadzie nie dajg sie one pomalowac. Drobne odpryski i pekniecia
tynkow nalezy wypetnié gtadzig tynkowa.

5.4.3. Przygotowanie powierzchni betonowych

Alternatywnym sposobem wykanczania powierzchni betonowych jest ich malowanie. Chemia
budowlana zapewnia produkty pozwalajace uzyska¢ jednolity kolor oraz spoistg, odporng na
Scieranie i wilgo¢ powierzchnie o odpowiedniej odpornosci na Scieranie, a podtoge betonowg mozna
odswiezac co kilka lat, malujac jg na dowolny kolor.

Gwarancjg otrzymania powtoki o wtasciwych parametrach jest odpowiednie przygotowanie podtoza
oraz nanoszenie specjalnie do tego celu przeznaczonych farb zgodnie z zaleceniami producenta.
Posadzki kruszgce sie, pekajgce, wykonane wadliwie lub z nieodpowiednich materiatéw nie nadaja sie
do malowania. Wszelkie pekniecia i wykruszenia nalezy odkurzy¢, ubytki uzupetnié oraz usungé plamy
z olejéw.

5.5. Wykonywanie powtok malarskich

5.5.1. Zalecenia ogodlne

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowad farby o konsystencji handlowej.
Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem
malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno sie rozciericzy¢ odpowiednim dla
danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - woda, w przypadku
pozostatych farb - rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5% w stosunku do farby. Farby wapienne,
kazeinowe, krzemianowe nalezy naktada¢ pedzlem; pozostate farby mozna naktadaé pedzlem,
natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze
niz przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykona¢ tak, aby
kierunek pociggniec pedzla byt prostopadty do Sciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi
- przy malowaniu Scian.

5.5.2. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi — sufity

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej
transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po
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wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz farba. Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe
badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowaé suchych pigmentow ani
kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja
znajduje sie na etykietach tych wyrobow) nie mozna stosowaé na powierzchnie elewacyjne. Niektére
farby emulsyjne mozna stosowa¢ na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta).
Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledow ekonomicznych (wiecej spoiwa i
stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelnos¢) nie powinny by¢ stosowane
do wnetrz. Malowanie wykonywac¢ 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegolnie
podtozy nasigkliwych) stosuje sie farbe rozcieficzong wodg w ilosci 10% w stosunku do farby, a do
drugiego - farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowad (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju
kostnego (1,5%) lub farbg emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby
nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywac na
kruszgcych sie podtozach lub na starych, pylagcych sie powtokach oraz na powtokach swiezych silnie
alkalicznych.

5.5.3. Malowanie farbami lateksowymi — sanitariaty

Przed malowaniem podtoze zagruntowaé specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem
producenta z wyprzedzeniem 24 h. Farbe lateksowg naktadaé 2-krotnie w odstepach 24h. Powtok
lateksowych nie mozna wykonywaé na stabych podtozach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbidr robét malarski

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujacych terminach

(w temperaturze min. +5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

- z farb emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

- z farb wapiennych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania obejmujg sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego,

- zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku,

- odpornosci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie
i wykonaé powtornie.

Kontrola miedzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:

a) jakosci materiatow malarskich,

b) wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

c) stopnia skarbonizowania tynkow,

d) jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schniecia
powtok,

e) sprawdzenie wyschniecia podtoza,

f) sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Wyniki badan jakosci materiatow i podtozy powinny potwierdza¢ protokoty lub wpisy do dziennika
budowy.

6.3. Wymagania stawiane poszczegélnym rodzajom powtok
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Powtoki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i
reemulgacje (rozmazywanie sie). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug,
plam, spekan, tuszczenia.

Powtoki silikonowe. Powinny byé¢ odporne na zmywanie wodg, tarcie na sucho i na szorowanie, bez
uszkodzen, plam, smug, przeswitow, sladow pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania od podtoza.
Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwe jednolitg, bez sladow pedzla,
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, miec¢ jednolity potysk.

7. OBMIAR ROBOT

Obowigzujg ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00

7.1. Jednostka obmiarowg jest powierzchnia pokryta powtokami malarskimi w m2 .

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST, Wymagania ogolne”.

8.2. Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

- Odbiér podtoia

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajagce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3.. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

- Odbior robét malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do poditoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.3. Dokumenty ktore Wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze robét;

- Zatwierdzong dokumentacje techniczna

- Protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza,

- Prawidtowe wykonanie kazdej miedzyoperacyjnych warstw podktadowych pod malowanie.

- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow.

8.4. Ocena koricowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos$¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw.
W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
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9.1. Cena jednostkowa

Ogolne zasady pfatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej B-00.00.00

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Pfaci sie za ustalong iloé¢ m” powierzchni malarskiej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

9.3 Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuije:

e roboty tymczasowe, ktore sy potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

¢ roboty towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo
ogolne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).

Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbet. Instrukcja nr
351/98. ITB,Warszawal998.

PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-69/B-10280/Ap1:1999

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN ISO 12944-7:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca

ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

PN-EN 13300:2002

Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne

Sciany i sufity - Klasyfikacja

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i akrylowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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22. OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
obrébek blacharskich dla budowy ,,Budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach."
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obrobek blacharskich:

- opierzenia na potaci dachu blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,

- okapy wykonczone blacha stalowg powlekana.

- parapety zewnetrzne przy stolarce okiennej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST, Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
»,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne". Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,,0 wyrobach budowlanych” rozdz.2
np.5.1. wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:
1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany znakiem budowlanym.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. blacha stalowa ocynkowana powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm,
arkusze o wym.

1000x2000 mm lub 250x2000 mm.

2.2.2. wsporniki z blachy ocynkowanej gr 1,5 mm co 50 cm

2.2.3. wspornik z blachy ocynkowanej gr. 2,5 mm co 70 cm do montazu opierzenia.

2.2.4. blacha do pokrycia: wysokos¢ rabka 35mm, szeroks$¢ uzytkowa 47-500mm, grubosé rdzenia
blachy 0,6mm, rdzen stalowy pokryty obustronnie powtokami cynkowymi, powtokami
pasywacyjnymi i gruntujgcymi Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne"

3.2. Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne"

4.2. Transport materiatéw:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu:

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrébki blacharskie

5.1.1. Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999

5.1.2. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.3. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -5°C. Robot nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.1.4. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje

konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby postepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obowigzujg ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostka obmiarowg jest powierzchnia obrobki blacharskiej w m2 .

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowgq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢é

8.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementow konstrukcji stalowe;j.

8.3. Zakonczenie odbioru

8.3.1. Odbioru pokrycia blachg wraz z obrobkami i montazem sufitu z paneli aluminiowych
potwierdza sie:

protokotem, ktory powinien zawierac:

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostkowa

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST B-00.00.00.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni obrobki blacharskiej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.3 Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuije:

e roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

¢ roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3; Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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23. RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce montazu i odbioru rynien i
rur spustowych dla budowy ,Budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach."

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej. Rury spustowe o przekrojach
przyjetych w projekcie wykonawczym.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Wymogi formalne.

Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winne byé wykonane scisle wg dokumentacji
technicznej. Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzegac
przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.
1.4.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji
(dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot). Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasnic z
autorami opracowan.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
»,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz
ocene Panstwowego Zaktadu Higieny. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powloka
poliestrowg systemowe. Uchwyty systemowe. Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,0
wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja techniczng panistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony w okres$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany znakiem budowlanym.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Transport i sktadowanie powinno zapobiega¢ deformacji rynien i rur spustowych. tadunek w czasie
transportu powinien by¢ unieruchomiony. Nie wolno dopusci¢é do miejscowego zgniatania
elementow i rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.
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5.2. Wymagania przy wykonywaniu robot.

Wykonanie i montaz zgonie ze sztukg dekarskg i z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Rynny i rury spustowe

6.1.1. Wymagania techniczne:

- Blacha pierwszej klasy jakosci

- Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywac:

- peknieé

- tuszczenia powtoki organicznej

- naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem

Dopuszcza sie: grudki, zgrubienia powtoki, drobne plamy, rysy i zatarcia nie naruszajgce szczelnosci
powtoki

- Materiat

- wg BN-0642-46

- stal w gatunku STO i ST1 — wg PN-H-84/0642-46

- Cechowanie

Blacha powinna by¢ cechowana co najmniej na dwoch przewieszkach, przymocowanych do paczek z
podaniem nastepujgcych danych:

- znak wytworni

- oznaczenie profilu i wymiary blachy

- rodzaj i kolor pokrycia

- klasa jakosci blachy

- masa paczki

- numer normy

- numer partii i numer paczki

- znak zabezpieczenia powierzchni

- liczba arkuszy w paczce

6.1.2. Badania.

Rodzaj badan:

- ogledziny powierzchni

- sprawdzenie wymiarow

Probki do ogledzin powierzchni i sprawdzenia wymiarow wybiera sie losowa w postaci arkuszy bach,
zgodnie z normg PN-N-03010.

Ocena jakosci i atesty.

Wytworca jest zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie o jakosci, zawierajace co
najmnie;j:

- nazwe i znak wytworcy

- 0znaczenie wyrobu

- stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy

Wytworca jest takze zobowigzany wystawic dla kazdej partii atest.

7. OBMIAR ROBOT

Obowigzujg ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostkg obmiarowg jest dtugosé rynien i rur spustowych w m .

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

8.1. Rynny

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST,
dokumentacji projektowej i warunkach technicznych wykonania odbioru robot, Tom | Roboty
budowlane w zakresie:
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- wymiarow

- rozstawu

- wykonania rynien oraz potgczen

- rozmieszczenia uchwytow: co 50-80 cm

- sprawdzenia spadkow podtuznych zgodnych z projektem i szczelnosci (lokalnie spadek nie moze by¢
mniejszy niz 0,5%),

- usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowiacej przedtuzenie powierzchni przekrycia brzeg
zewnetrzny rynny powinien byé nizej o 10mm od brzegu wewnetrznego,

8.2. Rury spustowe

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami okreslonymi w ST i
Warunkach

technicznych wykonania i odbioru robot, Tom | Roboty budowlane w zakresie:

* wymiarow

- rozstawu

- wykonania rur i potaczen

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowosci; 3mm/2m

- szczelnosci, obecnosci dziur i pekniec

- pionowosci z doktadnoscig do 5mm: odchylenie od pionu nie moze przekracza¢ 20mm/10m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostkowa

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST B-00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m dtugosci rynien i rur spustowych, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.3 Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

* roboty towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych
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24. OKLADZINY ZEWNETRZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
oktadzinowych $cian zewnetrznych- ptytek klinkierowych dla budowy ,Budynek szatniowo-sanitarny
dla kompleksu boisk w Sycewicach."

- Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
- Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie okfadzinowych fragmentow Scian zewnetrznych z ptytek klinkierowych.

- Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

- Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektéw, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie robot murowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie
w wykonywaniu tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Roboty murowe
winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji
nalezy wyjasnic z autorami poszczegélnych opracowan.

- MATERIALY

Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,o wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrob
budowlany nadaje sie

do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja techniczng panistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony w okres$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany znakiem budowlanym.

- Wymagania dla materiatow

- Plytki klinkierowe

Ptytki klinkierowe o wymiarach 245x65x1,3 mm np. CRH Syriusz Cieniowany.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport

- Transport cegiet klinkierowych odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folia.

- Transport ptytek klinkierowych pakowanych w kartony moze odbywac sie w paletach lub katonami i
przewozony jest samochodami,

- Suchg zaprawe w workach transportowac¢ samochodem, zabezpieczajgc worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

4.2. Magazynowanie
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- Ptyty i ptytki klinkierowe mozna sktadowac¢ na placu budowy na sktadowisku otwartym.
- W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robot murowych

Przed przystgpieniem do oktadania S$cian ptytkami nalezy odebra¢ roboty murowe s$cian
zewnetrznych i dociepleniowych / w obrebie cokotu/, sprawdzajgc zgodno$é ich wykonania z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot.
- Przed przystgpieniem do wykonania oktadzin murow nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian.
- Oktadziny nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow itp.
- Okfadziny nalezy wznosi¢ mozliwie rownomierni na catej ich dtugosci. Roznica poziomow
poszczegolnych cze$ci murow nie powinna przekraczaé 2 cm dla murow z cegiet.
- Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
- Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty lub ptytek w jednego wymiaru i jednej klasy.
- W czasie murowania i wykonywania oktadzin nalezy mieszac cegty z kilku palet.
- Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkow
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w
odpowiednich przepisach.
- W przypadku przerwania robot na dtuiszy czas, wierzchnie warstwy murow powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
- Spoiny pionowe i poziome powinny dobrze przylega¢ do cegly. Resztki zaprawy, ktore wystgpity ze
spin nalezy natychmiast usung¢ na sucho.
- Natychmiast po stezeniu zaprawy spoine nalezy wyrownac kielnig spoinowka.
- Spoinowanie nalezy wykonywac od gory do dotu.
- Nie powinno sie murowaé w czasie deszczu i mrozu. Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania zaprawy
ze spin na lico muru.
6.KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ptytka klinkierowa
Dostarczone na budowe ptytki klinkierowe muszg spetnia¢c wymagania okreslone w niniejszej ST oraz
by¢ zabezpieczone przed dziataniem warunkow atmosferycznych. Odbioru dokonuje sie komisyjnie.
Do kazdej partii dostarczonych materiatow powinno by¢ dotgczone prze producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
6.2. Zaprawa do klinkieru.
Nalezy stosowac systemowg zaprawe do klinkieru wg projektu wykonawczego.
7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogolne ustalenia zawarte w specyfikacji ogolne;j.
7.1. Jednostka obmiarowg jest m 2 powierzchni oktadzin.
7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze
8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT
Odbior techniczny przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci
wykonania murow z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania. W
zakresie robot
murowych kontroli jakosci podlega:
- Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektows.
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- Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow (z dokumentow lub badan).

- Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot, na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

Odbiér robot murowych

- sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ich porownanie z dopuszczalnymi:

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego-dopuszczalne odchylenie nie powinno
przekraczac 2

mm na dtugosci 2 m

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny pionowe nie powinno przekraczaé¢ 2 mm na dtugosci 2,0 m
Sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin — spoiny na catej dtugosci powinny by¢ wypetnione
masg do spoinowania

Sprawdzenie prawidtowosci przebiegu spoin —dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 2,0 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny .

Sprawdzenie przyczepnosci oktadziny - cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona
klejem. Odbiér robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw, ale po osadzeniu
stolarki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Cena jednostkowa

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogolne;j.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptfaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni montazu lub utozenia oktadzin ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- wypoziomowanie i wykonanie odpowiednich spadkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.3 Sposodb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuije:

e roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

* roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy roznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30000 Cement portlandzki

PN-EN/176 Cegly i ptytki klinkierowe.
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25. ROBOTY TYNKARSKIE TYNKI ZEWNETRZNE CIENKOWARSTWOWE

1.WSTEP

- Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych, akrylowych, cienkowarstwowych dla budowy kompleksu
sportowego ,,Budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach."

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych cienkowarstwowych na styropianie mocowanym do s$cian
murowanych z bloczkédw typu YTONG lub gazobetonowych.

- Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

- Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é dokumentacjg
projektowsg, ST i poleceniami Inzyniera.

- Wymogi formalne.

Wykonanie tynkow winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu witasciwe doswiadczenie
gwarantujgce wtasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo tynkow zgodne z wymaganiami norm.

- Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, i po konsultacji z projektantami.

2. MATERIALY

2.1.Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem sg masy tynkarskie, akrylowe lub mineralne, przeznaczone do
wykonywania cienkowarstwowych tynkow zewnetrznych. Masa tynkarska dostepna jest jako gotowa
mieszanka. Jest zawiesing pigmentow i wypetniaczy w dyspersji akrylowej z dodatkiem $rodkow
konserwujacych i uszlachetniajacych. Tworzy powtoki o wysokich walorach estetycznych, trwate i
odporne na uszkodzenia mechaniczne i okresowo zmieniajagce sie naprezenie pod wplywem
oddziatywan termiczno-wilgotnosciowych. Powtoki sg nieprzepuszczalne dla wilgoci zewnetrznej, a
jednoczes$nie umozliwiajg dyfuzje pary wodnej i gazow. Charakteryzujg sie mrozoodpornoscig, maja
wiasciwosci antystatyczne. Zywice akrylowe zapewniaja trwatoé¢ koloru i faktury.

Zastosowane masy tynkarskie powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiada¢ polskim normom.

Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,o0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrob
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony w okres$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany znakiem budowlanym.

3. SPRZET
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Do tynkowania uzywa sie kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych. Roboty moina wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Masy tynkarskie nalezy transportowac i przechowywac¢ w temperaturze 5° - 25°C. Dostarczane sg w
workach lub pojemnikach polietylenowych. Sktadowanie powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach
suchych, czystych, na przewiewnych paletach, przez okres max. 6 miesiecy.

5. WYKONANIE ROBOT

- Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane.

- Opis ogdiny

Do wykonywania tynkow mozna przystgpi¢ po zakoriczeniu procesu osiadania murow.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzié, czy podtoze jest suche, wolne od kurzu
i zanieczyszczen. Zanieczyszczen razie potrzeby nalezy oczysci¢ sciany. Zgodnie z wymaganiami
producenta masy podfoze nalezy zagruntowac podktadem pod masy tynkarskie. Zaprawe tynkarska
narzuca sie recznie na zwilzone podtoze. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach podtoze
powinno byc¢ intensywnie zwilzone przy pomocy weza gumowego. Wyrownanie warstwy tynku
przeprowadza sie na przemian w pionie z dotu do gory, w poziomie z prawej na lewo. Po uptywie 1-3
godzin od wyrownania tynk zaciera sie pacg drewniang, plastikowg lub filcowg. Podczas zacierania
powierzchnie tynku zwilza¢ wodg. Roboty tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temp. 5° - 25°C, przy braku
opadow atmosferycznych, silnego wiatru i duzego nastonecznienia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosciowa wykonywanych tynkow powinna obejmowaé sprawdzenie atestow jakosci
uzytych materiatow. Jezeli jako$¢ materiatow nie jest potwierdzona zaswiadczeniem lub atestem,
nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne, zgodnie z wymaganiami norm. Wymagania dla tynkow
cienkowarstwowych zostaty opisane PN-91/B- 10105 ,Masy tynkarskie do wykonywania
pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania.”

7. OBMIAR ROBOT

Obowigzujg ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostkg obmiarowg jest m 2 powierzchni wykonanego tynku .

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

- atesty i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatéw,

- wyglad zewnetrzny tynku.

- Tynk powinien by¢ jednolity, masa tynkarska réwnomiernie roztozona na catej powierzchni, bez
widocznych przeswitow podtoza Niedopuszczalne jest wystepowanie plam, spekan, ubytkow, oraz
pylenia powierzchni.

- grubos$é tynku powinna odpowiadac zalecanej przez producenta masy,

- jakos¢ wykonczenia tynkdw na naroznikach, obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych;
Tynki powinny zosta¢ zbadane nie pozniej niz 6 miesiecy od daty ukonczenia robot tynkarskich.
Badanie tynkéw powinno byé poprzedzone stwierdzeniem (na podstawie projektu technicznego,
protokotow odbiorow czesciowych lub zapiséw w dzienniku budowy) czy:

- podtoze nadawato sie do potozenia tynku,

- materiaty zostaty uzyte zgodnie z projektem,

- temperatura w czasie wykonywania tynkéw odpowiadata zaleceniom technologicznym producenta
tynku, w szczegdlnosci nie spadta ponizej 0°C.

Sprawdzenie zgodnosci wykonania tynku nalezy dokonac poprzez ogledziny zewnetrzne barwy i
faktury. Tynk nie moze mieé¢ wykwitow i spekan. Gtadkos¢ i brak pylenia nalezy sprawdzi¢ poprzez
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potarcie powierzchni dtonig. Sprawdzenie grubosci tynku wykonuje sie w pieciu dowolnie wybranych
miejscach. Probki kontrolne o wym. 2x2 cm

powinny zosta¢ wyciete w taki sposob, aby zostato odstoniete, lecz nieuszkodzone podtoze. Pomiar
grubosci dokonuje sie z doktadnoscig do 1 mm, a za grubosé przyjmuje sie Srednia z pieciu probek.
Sprawdzanie jakosci wykonczenia tynku na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, oraz przez pomiar powierzchni i krawedzi zgodnie z PN-B-10100.
Odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania dadzg wynik
dodatni. Odchytki dla tynkow cienkowarstwowych krawedzi i ptaszczyzn od kierunku pionowego nie
wieksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do wysokosci 3,5 m ; od
kierunku poziomego nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
ograniczonej przegrodami pionowymi (Scian, belki itp.)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostkowa

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni tynku, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami zaprawy tynkarskiej ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.3 Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuije:

e roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

* roboty towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 75/2002 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
Polskie normy:

PN-B-10105 ,Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania”.

PN-C-04630 ,,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte — Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.
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