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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.1 Określenie przedmiotu zamówienia. 
 

 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

Budowa budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego dla kompleksu boisk, dz. nr 6/4 w 
Sycewicach, gm. Kobylnica 

  
 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

- Zamawiający: Gmina Kobylnica 

- Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupsku 

-Wykonawca: Wykonawca zostanie wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. 

- Zarządzający realizacją umowy: 

Przedstawiciel zamawiającego, inspektor nadzoru inwestorskiego, nadzór autorski  
  

 1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia. 
   

 Przeznaczenie obiektów 
Projektowany obiekt to budynek szatniowo sanitarny, który wykorzystywany będzie 

sezonowo podczas rozgrywek sportowych oraz okolicznościowych imprez. Budynek nie jest 
przeznaczony na stały pobyt ludzi. 

W budynku zaprojektowano szatnie dla gospodarzy, gości, trenerów oraz sędziego wraz z 
zapleczem sanitarnym. Obiekt wyposażono również w ogólnodostępne toalety dla kibiców,  
pomieszczenie socjalne, magazyn na sprzęt sportowy oraz pomieszczenie gospodarcze z dostępem na 
strych, na którym zlokalizowano centralę wentylacyjną. Jest to obiekt wolnostojący parterowy, 
niepodpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym. 

 
 1.3 Ogólny zakres robót. 

 
Budowa budynku zaplecza boisk sportowych  
 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 

robót. 

 Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 

jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 

Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 

zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 

przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy
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 Podać definicje i skróty uzupełniające te, które podano w ogólnych warunkach umowy. Ilekroć w 
ST jest mowa o: 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym , dziennik budowy ,protokóły odbiorów częściowych i końcowych , w miarę 
potrzeby ,rysunki i opisy służące do realizacji obiektu , operaty geodezyjne, 
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami robót, 
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu , 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym ,wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót , upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 
materiałach – należy przez to rozumieć wszystkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznym zaakceptowane przez inspektora nadzoru, 
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  tolerancje  nie  zostały określone-  z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo do dane rodzaju robót 
budowlanych.  
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
 Prowadzenie robót 
 

 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
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projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, 
zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone 
ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje 
zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie wykonawca. 
  

 Teren budowy 

 Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy. 
Należy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w 
szczególności: 
- Określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu określającego jego 
granice) 
- Informacje o możliwościach korzystania z mediów  

- Niezbędne dane geodezyjne 
 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:  
- dokumentację techniczną, 
- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 

 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały 
ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 
realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje 
swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 

etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie
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znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
ziszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 
określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 

 Ochrona własności i urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 

wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 

podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje 

żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 

robót lub w razie konieczności przesunięte poza obręb kolidującego z nimi budynku zgodnie z wytycznymi 

poszczególnych gestorów sieci. 

 

 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 

 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko 

w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) 

mogą by dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
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wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi 
uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 
  

 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy 

 Szczegółowy harmonogram robót 
 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić 
do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 

 Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót 

 

 Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy - dziennik budowy jest nieobowiązującym dokumentem budowy 
Inne dokumenty budowy 
Dokumenty budowy zawierają:  

 pozwolenie na budowę; 
 protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
 instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
 protokoły odbioru robót; 
 opinie ekspertów i konsultantów; 
 korespondencja dotycząca budowy; 

 
 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją 
umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
  

 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 

Informacje ogólne 
W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  do 
 
dostarczenia na polecenie zarządzającego realizacja umowy następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze 
 Aktualizacja harmonogramu robót 
 Dokumentacja powykonawcza 
 Instrukcja eksploatacji i konstrukcji urządzeń 

 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy.  

 Zarządzający realizacją umowy 
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Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego , zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
  

 Materiały i urządzenia 

 

 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej 
na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 
wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego 
realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie 
materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 
dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
 

 Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. 
 

 Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
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Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia -ważną legitymację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

  
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

  
 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 
zostaną użyte. 
 

 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 2 
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 
przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 

 Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
  

 Transport 
 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 
terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
  

 Kontrola jakości robót 
 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany 
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prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 

 Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości. 
 

 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów. 
  

 Obmiary robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 
 

 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 

 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 
  

 Odbiory robót i podstawy płatności 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa 
 

 Roboty związane z zamówieniem podlegają następującym etapom odbiorczym:  
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi częściowemu 
 Odbiorowi technicznemu 
 Odbiorowi końcowego 
 Odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości robót i zgodności 
wykonania z dokumentacją techniczną. 
Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy robót. Wykonawcy wpisem do 
Dziennika Budowy jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzany 
będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia. 
 

 Odbiór częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i wartości wykonanych robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy Generalnego Wykonawcy i Kierownika robót. 
Dokumentem Odbioru częściowego jest Protokół Zaawansowania Robót. 
 

 Odbiór techniczny.  
Odbiór techniczny dokonywany będzie dla każdego rodzaju robót, po ich całkowitym zakończeniu. 
Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy Generalnego 
Wykonawcy i Kierownika robót. Wykonawca robót przedkłada komplet dokumentów przewidziany 
przy odbiorze końcowym, łącznie z inwentaryzacją, protokołami z przeprowadzonych prób itp. 
Inspektor Nadzoru spisuje Protokół jest wykaz ewentualnych usterek do usunięcia przed odbiorem 
końcowym obiektu. 
 
 Odbiór końcowy robót 

 Zasady końcowego odbioru robót. 
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót stanowiących przedmiot 
zamówienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz 
Projektów technicznych dla realizowanego zakresu robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez 

Generalnego Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem 

Zamawiającego z dołączeniem wszystkich protokołów odbiorów technicznych wraz z załącznikami.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodności robót z dokumentacją 
techniczną. 
W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin uzupełnienia dokumentów, po czym wznowi procedurę odbioru końcowego robót.  
Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione na piśmie 
w wykazie usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót jw. wyznaczy komisja 
 

 Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
Komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. O terminie, miejscu pracy Komisji, Zamawiający 
powiadomi Generalnego Wykonawcę. 
  

 Przepisy związane 
 Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to:  
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 

zmianami 
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 

wraz z późniejszymi zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48) 

 Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29). 
 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym 

zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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2.WYKOPY POD FUNDAMENTY W GRUNCIE NIESPOISTYM 
 
2.1 WSTĘP 
 
2.1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 
ziemnych związanych z budową „Budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach, 
dz. nr 6/4. 
 
2.1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
 
2.1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe. 
Wykopy pod ławy fundamentowe określone w projekcie budowlanym. Wykop należy wykonać na 
głębokość umożliwiającą wykonanie podsypki z gruntu zagęszczonego wg dokumentacji geologicznej 
i decyzji Inżyniera oraz wykonanie podkładu betonowego gr. 12 cm .Możliwe jest prowadzenie 
wykopów liniowych oraz wykopów szerokoprzestrzennych. Urobek z wykopów należy wykorzystać w 
sposób określony przez Inżyniera. Możliwość wykorzystania części urobku ( po uzyskaniu wyników 
badań gruntu ) do zasypywania wykopów, szczególnie z głębszych warstw gruntowych podlega 
decyzji Inżyniera. 
 
2.1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogólne. 
 

 Fundament konstrukcji. 
Element konstrukcji współpracujący z gruntem - przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na 
grunt. 
 
2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Prace ziemne w obrębie wykopów należy wykonać przy współpracy z uprawnionym geologiem, który 
podejmie właściwą decyzję. 
 
2.2 MATERIAŁY 
Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi. Wszystkie odpowiednie materiały uzyskane z wykopów na terenie 
budowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład odpowiednio do wskazań Inżyniera. 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robot, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robot i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrób 
budowlany 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
· oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 
· umieszczony w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
· oznakowany znakiem budowlanym. 
 
2.3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 
wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym w harmonogramie robot. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
 
2.4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem. 
 
2.5. WYKONANIE ROBÓT 
2.5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji robot i 
harmonogram robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 
2.5.2. Sprawdzanie zgodności warunkow terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopow należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
w projekcie wykonawczym. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy 
i potwierdzone przez Inżyniera. 
2.5.3. Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją 
projektową. 
Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru przez Kierownika Budowy i Inżyniera. Odbior 
powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków gruntowych w poziomie 
posadowienia z 
rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w 
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera. 
W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntow, mogących mieć wpływ na przyjęte 
rozwiązania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy dokonać powtórnego odbioru z 
udziałem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa . 
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Kierownika Budowy i Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałow i elementow 
robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej , a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżyniera uwzględni wyniki badań materiałow i 
robot, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie poźniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
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2. 6. KONTROLA JAKOŚCI 
· Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
· Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczegolną uwagę należy zwrocić na: 
· odspajanie gruntow w sposob nie pogarszający ich właściwości 
· zapewnienie stateczności skarp 
· odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot 
· dokładność wykonania wykopow (usytuowanie dna wykopu). 
2.7. OBMIAR ROBÓT 
 
2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące Obmiaru Robot podano w ST B-00.00.00. 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
 
2.7.2. Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robot nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w 
wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub 
nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że 
dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na 
jednostkach transportowych. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST. Jednostką robot jest m3. 
 
2.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robot. 
 
2.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robot, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się 
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przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku 
miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
2.8. ODBIÓR ROBÓT 
2.8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera. 
 
2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 
2.8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robot ulegających zakryciu są następujące dane i 
dokumenty: 
· dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
· dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty 
fundamentowe, 
· dziennik budowy /kopie stron z dziennika budowy. 
2.8.2.2. Zakres. 
Odbior robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 
· zgodności wykonywanych wykopów z projektem, 
· rzędnych wykopu (�} 5cm). 
2.8.3. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
· wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 
· protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 
 
2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej. 
2.9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
– 1 m3 . Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
2.9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robot będą obejmować: 
· zakup materiałów, 
· m3 wykonania wykopu, przemieszczanie ukopu, dowozu gruntu, przemieszczanie gruntu, prace 
pomiarowe, oznakowanie, ewentualne odwodnienie wykopu, profilowanie dna wykopu, 
zagęszczenie gruntu, 
· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i 
transportu na teren budowy, 
· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
2.9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robot określonych niniejszą OST obejmuje: 
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· roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 
przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 
· roboty towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd. 
 
2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntow. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową 
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
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3. ZASYPYWANIE WYKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM. 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 
ziemnych związanych z realizacją fundamentów związanych z budową „Budynek szatniowo-sanitarny 
dla kompleksu boisk w Sycewicach." 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zasypek konstrukcyjnych w strefie fundamentow w tym rownież wykonanie podsypek w 
strefie płyt fundamentów. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.4.1. Fundament konstrukcji. 
Element konstrukcji wspołpracujący z gruntem - przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na 
grunt. 
1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia. 
Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie zagęszczonego 
(nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qds. 
1.4.3. Wilgotność optymalna gruntu. 
Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy ktorej grunt ubijany w sposób znormalizowany 
uzyskuje maksymalną gęstość objętościową Qds. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST 
„Wymagania ogólne" 
 
2. MATERIAŁY 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrob 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 

 oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 umieszczony w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobow mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla ktorych producent wydał deklaracje 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

 oznakowany znakiem budowlanym. 
2.1. Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu przepuszczalnego o parametrach podanych dalej. 
2.2. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest dopuszczalne po przeprowadzeniu badań i 
akceptacji Inżyniera. Do wykonywania zasypki na zewnątrz budynku (zasypka konstrukcyjna) można 
stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach: dobrej zagęszczalności, o 
wskaźniku rożnoziarnistości „U" nie mniejszym niż 4 (żwiry) lub 5 (pospołki i piaski), dobrej 
wodoprzepuszczalności, o wspołczynniku wodoprzepuszczalności „k" nie mniejszym niż 5 (m/dobę). 
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3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić rownomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem oraz zapewnić ochronę przed 
wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg itd.). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 
5.2. Zasypki. 
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Zasypki elementów konstrukcyjnych. 
Warunki szczegołowe wykonania zasypki. Zasypki strefy fundamentow należy wykonywać z gruntow 
piaszczystych, żwiru lub pospołki (zakres objęty kontraktem). Gorną warstwę zasypki, grubości około 
0,50 m, na zewnątrz budynku, należy wykonać z gruntow sypkich o wskaźniku wodoprzepuszczalności 
rownym 5,0 m/dobę. Zamiast takiego rozwiązania można gorną warstwę grubości 0,15 m, na 
zewnątrz budynku, stabilizować cementem 
 
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypow w granicach klina odłamu - przy użyciu 
ciężkiego sprzętu. Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,30 m. Można ją 
zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu IS nie powinien być mniejszy niż: 
0,95 - dla gornej warstwy zasypki grubości 0,30 m. 
0,95 - dla warstwy do głębokości 1,20 m na zewnątrz budynku 
Przy zagęszczaniu gruntu zasypki należy przestrzegać następujących zasad: 
rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie 
przejść urządzenia zagęszczającego. 
Rzędne dla zasypek z tolerancją +/- 15 cm należy określić zgodnie z rzędnymi określonymi w 
poszczegolnych projektach budowlanych wykonawczych obiektów kubaturowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
1. Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
2. Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczególną uwagę należy 
zwrocić na: 

 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych niż 30cm), 

 badania zagęszczenia wykonanej zasypki. 
6.1. Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę na zewnątrz budynku. 
Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopow należy przeprowadzić na próbkach pobranych z 
każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 
jeden raz na 1000m3. W badaniu należy określić wg PN-B 04481: 

 skład granulometryczny, 

 zawartość części organicznych, 
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 wilgotność naturalną, 

 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 

 granicę płynności, 

 kapilarność bierną wg PN-B-04493, 

 wodoprzepuszczalność wg normy PN-55/B-04492 
6.2. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki. 
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is . Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż: 

 trzy razy na 500 m2 objętości zasypki, 

 1 raz co 30 m długości ściany konstrukcji oraz 50 m długości wykopu dla przewodow. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogolne wymagania dotyczące Obmiaru Robot podano w specyfikacji ogolnej 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST. 
Jednostką obmiarową jest m3. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarow. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inżyniera na piśmie.Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej.Jeśli SST właściwe dla danych robot nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekroj wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. Ilości, ktore 
mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym tanie, w całym okresie trwania robot. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposob ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposob rozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarow. W razie braku 
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miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarow, ktorego 
wzor zostanie uzgodniony z Inżynierem.  
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robot ulegających zakryciu są następujące dane i 
dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, 

 dziennik budowy, badania jakościowe materiałow użytych na zasypki konstrukcyjne. 
8.2.2. Zakres. 
Odbior robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 grubości poszczegolnych warstw zasypki, 

 wskaźnika zagęszczenia zasypki. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

 wyniki wszystkich wymaganych pomiarow, 

 protokoły wszystkich odbiorow robot zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ogolnej. 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej, 
Ceny jednostkowe 1m3 robot będą obejmować: 
Zasypanie wykopu: 

 zakup materiałow, 

 roboty przygotowawcze, 

 zasypanie, 

 zagęszczenie gruntu, 

 pomiary. 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych 
nie należy wliczać podatku VAT. 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robot określonych niniejszą OST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, ktore są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 
• roboty towarzyszące, ktore są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntow. 
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PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow. 
PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 
wodoprzepuszczalności 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową. 
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 
wodoprzepuszczalności. 
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4. BETONOWANIE-BETON NIEKONSTRUKCYJNY 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem 
betonu niekonstrukcyjnego przewidzianego do układania pod ławy i stopy fundamentowe oraz pod 
posadzkami dla budowy „Budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach." 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania betonu niekonstrukcyjnego jako podkładu pod fundamenty i posadzki, związanych z: 

 wykonaniem mieszanki betonowej 

 układaniem mieszanki betonowej 

 pielęgnacją betonu 
Warstwa podkładu betonowego pod elementy konstrukcyjne jest określona w projekcie . 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz podanymi poniżej: 
1.4.1. Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 2000 kg/m3 ale nieprzekraczajacej 2600kg/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych 
i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. 
1.4.3. Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składnikow przed związaniem betonu. 
1.4.4. Nasiąkliwość betonu 
Stosunek masy wody, ktorą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
1.4.5. Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 
umownym - nie dłuższym niż l miesiąc - z takich samych składnikow, w ten sam sposob i w tych 
samych warunkach. 
1.4.6.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie – RbG 
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek 
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1. 
1.4.7. Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość materiałow i wykonywanych robot oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogolne wymagania dotyczące 
robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne. 
2. MATERIAŁY 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 
polskich. Beton klasy B10 i B-7,5 wymaga utrzymania wymagań i badań tylko w zakresie 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
2.1.Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement - wymagania i badania 
a) Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 
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- marki „35" - do betonu klasy B 10 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 
c) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 
badań. 
d) Badania podstawowych parametrow cementu 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg norm. 
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997 
2.1.2. Kruszywo 
Do betonow należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg norm: PN-EN 
933-4:2001, PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-3:1999, PN-EN 933-5:2000, PN-EN 933-1:2000, PN-EN 
933-2:1999, PN-EN 1097-7:2001, PN-EN 1097-6:2002, PN-EN 1097-2:2000, PN-EN 1097-3:2000. 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca 
się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia 
kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm), podano w załączniku l do normy 
PN- EN 206-1 Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 
wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego 
zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. W zależności od rodzaju elementu wymiar 
największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
- kształtu ziaren wg PN-EN 9333-4:2001 
- zawartości pyłow mineralnych wg PN-EN 933-3:1999 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-EN-933-8:2001 
2.1.3. Woda zarobowa. 
Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągow miejskich.. Woda ta nie wymaga badania. 
2.2. Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-EN 206-1. 
2.2.1. Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany 
skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany 
przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 
przeprowadzonych przez laboratorium badań i prob mieszanek powinny zostać przesłane 
Inspektorowi nadzoru. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez 
Inspektora Nadzoru.. Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Beton połsuchy może być podawany w pojemnikach lub z pryzmy i 
nakładany łopatami. 
4. TRANSPORT 
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 
mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
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odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 min. - przy temperaturze + 15°C 
70 min. - przy temperaturze + 25°C 
30 min. - przy temperaturze + 30°C. 
Beton półsuchy można transportować samochodami dostawczymi. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robot 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być rowne, 
czyste i odwodnione. 
5.3. Betonowanie 
5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek. 
Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz wg rzędnych określonych na rysunkach. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z 
wymaganiami norm: 
PN-EN 206-1, PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1 
5.3.2. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.3.3. Pobranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałow. Badania powinny obejmować: 

 badanie składnikow betonu 

 badanie mieszanki betonowej 

 badanie klasy betonu 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 12350-2., 
PN-EN 12350-3, PN-EN 12350-4, PN-EN 12350-5, PN-EN 12390-1. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia deklaracji zgodności od producenta betonu. 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Roboty należy prowadzić pod nadzorem Inspektora Nadzoru . 
6.1. Kontroli podlega: 

 przygotowanie podłoża 

 grubość układanej warstwy 

 rzędne powierzchni betonu 

 wygląd zewnętrzny 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża 

 sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia 

 szczelin dylatacyjnych 
6.2.Tolerancja wymiarów  
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6.2.1. Uwagi ogólne 
Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia. 
Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu 
• na całą płaszczyznę - 10 mm-20mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. 
• w dowolnym kierunku - 5 mm-10mm 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące Obmiaru Robot podano w ST B-00.00.00. 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilości objętości 
betonu wynikających z dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robot z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
8.2. Odbiór robot zanikających lub ulegających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
-pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i ST, 
-inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robot. 
8.2.2. Zakres robot 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogolne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00.00.. 
9.1. Ustalenia ogolne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej, 
Ceny jednostkowe 1m3 robot będą obejmować: 
Zasypanie wykopu: 

 zakup materiałow, 

 roboty przygotowawcze, 

 zasypanie, 

 zagęszczenie gruntu, 

 pomiary. 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych 
nie należy wliczać podatku VAT. 
9.3 Sposób rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robot określonych niniejszą OST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych,  
• roboty towarzyszące, ktore są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot 
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tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 197-1:2002 Cement- Część 1 : skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementow 
powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement- Część 2 : Ocena zgodności.. 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu – Oznaczenie wytrzymałości.. 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu – Oznaczenie czasow wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu – Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu – Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu. 
PN-EN- 10008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek wody, badania i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji 
betonu. 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4.Oznaczenie kształtu ziaren. 
Wskaźnik kształtu.. 
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8.Ocena zawartości 
drobnych. Cząsteczek .Badania wskaźnika piaskowego. 
PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziaren za 
pomocą wskaźnika płaskości. 
PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie procentowej 
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku pokruszenia lub łamania kruszyw grubych. 
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenia składu ziarnowego. 
Nominalne otwory sit badawczych. 
PN-EN 1097-7:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7. 
Oznaczenie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna. 
PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6. Oznaczenie 
gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-EN 1097-2-:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metoda 
oznaczenia odporności na rozdrabnianie.. 
PN-EN 1097-3-:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie gęstości 
nasypowej i jamistości. 
PN-EN 206-1 Beton –Wymagania, właściwości ,produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienia PN-EN 
206-1 –Beton –część 1: wymagania, właściwości produkcja i zgodność. 
PN-EN 12390-1 Badania betonu.Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące probek do badania 
form. 
PN-EN 12390-2 Badania betonu.Wykonywanie i pielęgnowanie probek do badań 
wytrzymałościowych. 
PN-EN 12390-4 Badania betonu. Wytrzymałość na ściskanie.Wymagania dla maszyn 
wytrzymałościowych. 
PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej .Pobieranie probek 
PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej.Badania konsystencji metodą stożka opadowego. 
PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodą Vebe. 
PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodą oznaczenia stopnia 
zagęszczania. 
PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodąstolika rozpływowego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych - Arkady 
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5. BETONOWANIE KONSTRUKCYJNE-KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem 
konstrukcji betonowych zbrojonych –żelbetowych dla budowy  „Budynek szatniowo-sanitarny dla 
kompleksu boisk w Sycewicach, dz. nr 6/4." 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robot objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania betonu konstrukcyjnego fundamentów, związanych z: 

 wykonaniem mieszanki betonowej 

 wykonaniem deskowań 

 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 

 pielęgnacją betonu 
Roboty dotyczące wykonanie elementów konstrukcyjnych żelbetowych objętych kontraktem 
obejmują wykonanie następujących elementów: 
a/ ławy oraz stopy fundamentowe wykonana z betonu B-25 o wysokości 0,30 m 
b/ nadproża, wieńce i belki żelbetowe wykonane z betonu B-25 szczegółowo określone wg projektu 
konstrukcyjnego, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz podanymi poniżej: 
1.4.1. Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 2000 kg/m3 ale nie przekraczający 2600 kg/m3 wykonany z cementu, 
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. 
1.4.3. Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składnikow przed związaniem betonu. 
1.4.4. Nasiąkliwość betonu 
Stosunek masy wody, ktorą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
1.4.5. Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 
umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składnikow, w ten sam sposob i w tych 
samych warunkach. 
1.4.6. Stopień mrozoodporności 
Symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie 
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania probek 
betonowych. 
1.4.7. Stopień wodoszczelności 
Symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. 
Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na probki 
betonowe. 
1.4.8. Urabialność mieszanki betonowej 
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki 
betonowej. 
1.4.9. Wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie - RbG 



 
  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dla budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego dla kompleksu boisk w 
Sycewicach, dz. nr 6/4 

29 

 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie 
kostek sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 
206-1. 
1.4.10. Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 
1.4.11. Zaprawa 
Mieszanina cementu, wody, składnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow. 
1.5 .Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość materiałow i wykonywanych robot oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczące 
robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne. 
2. MATERIAŁY . 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 
polskich. 
2.1.Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement - wymagania i badania 
Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i 
PN-EN 197-2:2002 
Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 
Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 
badań. 
Badania podstawowych parametrow cementu 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy 
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997 
2.1.2. Kruszywo 
Do betonow należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom norm 
PN-EN 933-4:2001, PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-3:1999, PN-EN 933-5:2000, 
PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-2:1999, PN-EN 1097-7:2001, PN-EN 1097-6:2002, 
PN-EN 1097-2:2000, PN-EN 1097-3:2000. 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca 
się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego 
(powyżej 2 mm), podano w załączniku 1 do normy PN- EN 206-1 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 
odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 
oczka kwadratowego 31,5 mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
- kształtu ziaren wg PN-EN 9333-4:2001 
- zawartości pyłow mineralnych wg PN-EN 933-3:1999 
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- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-EN-933-8:2001 
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami , 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek 
odpowiedniej frakcji kruszywa). 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 i stałości frakcji 0-2 mm. 
2.1.3. Woda zarobowa. 
Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągow miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do betonow domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 
uplastyczniającym i przyspieszającym/opoźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie 
domieszek kompleksowych: napowietrzające - uplastyczniających i przyspieszająco - 
uplastyczniających. Domieszki do betonow muszą posiadać atest producenta. Ze względu na nie 
stosowania izolacji przeciwwilgotnościowej stop fundamentowych do betonu należy stosować 
dodatki hydrofobowe uszczelniające beton. 
2.2. Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-EN 206-1. 
2.2.1. Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany 
skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany 
przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 
przeprowadzonych przez laboratorium badań i prob mieszanek powinny zostać przesłane 
Inspektorowi Nadzoru . Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez 
Inspektora Nadzoru. 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN- EN 206-1 i spełniać wymagania: 
Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 
ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 
Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 
Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości, 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 
37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 
42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 
Maksymalne ilości cementu: 
400 kG/m3 - dla betonu klasy B20 i B25 
500 kG/m3 - dla betonu B37 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora 
Nadzoru.. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako rowną 1,3 Rb 
G. 
W przypadku odmiennych warunkow wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w 
warunkach 
podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynnikow na wytrzymałość betonu. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-EN 
206-1 symbolem S-1 lub V0 lub C0 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 
przy 
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wytwarzaniu. 
Dopuszcza się cztery metody badań: 
metodą Ve-Be 
stożka opadowego 
metodą stopnia zagęszczalności, 
metodą rozpływu 
Rożnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN- EN 206-1 
mogą przekraczać: 
+/- 20% wartości wskaźnika Ve - Be 
+/-10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 
Pomiaru konsystencji mieszanek S1 do S 5 wg PN-EN 206-1 dokonać aparatem Ve - Be. Do 
konsystencji 
plastycznej S! dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru.. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składnikow powinno odbywać się 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek 
wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 
przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. 
przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrownywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 
mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 min. - przy temperaturze + 15°C 
70 min. - przy temperaturze + 25°C 
30 min. - przy temperaturze + 30°C. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
5.2. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robot betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegołowy program i dokumentację 
technologiczną zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru , obejmującą między innymi: 

 sposob transportu mieszanki betonowej 

 kolejność i sposob betonowania 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 

 sposob pielęgnacji betonu 

 warunki rozformowania konstrukcji 

 zestawienie koniecznych badań. 

 Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru 

 prawidłowość wykonania wszystkich robot poprzedzających betonowanie, a w szczegolności: 
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 prawidłowość wykonania deskowań 

 prawidłowość wykonania zbrojenia 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 

 prawidłowość wykonania wszystkich robot zanikających 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementow wbudowanych w betonową 

 konstrukcję. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1. PN-B-06265 
Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1. 
5.3. Betonowanie 
5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich oprożnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 
sprawdzić: 

 położenie zbrojenia 

 zgodność rzędnych z projektem 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na ktorą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
5.3.2. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na 
minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać zbrojenia buławą wibratora. 
5.3.3. Przerwy w betonowaniu 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchow betonu oraz warstwy mleczka 
cementowego, zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego 
zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5 mm 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w betonowaniu betonem zagęszczonym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć poźniej niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. 
5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.3.5. Pobranie probek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 12350-1 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałow. 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 12350-2. 
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
5.4.1. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5°C, 
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zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na probkach przechowywanych w takich 
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili 
układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprożnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej 
przewidzieć odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.5. Pielęgnacja betonu 
5.5.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie poźniej niż po 24 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
Przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C betonu nie należy polewać. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 . W 
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
5.6.1. Rowność powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonow w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i rowne, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomow i wybrzuszeń ponad powierzchnię. Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne są 
niedopuszczalne. Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,20 mm. 
Pustki, wykruszyny <5 mm są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
zachowane, a powierzchnia na ktorej występują nie jest większa niż 5% powierzchni. Raki są 
niedopuszczalne. Naprawa uszkodzeń tylko i wyłącznie specjalistycznymi masami do napraw betonu 
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. 
5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
Wszystkie wystające nierowności wyrownać bezpośrednio po rozszalowaniu. 
Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać rowną i jednorodną 
powierzchnię bez dołkow i porow. 
5.7. Deskowanie 
5.7.1. Uwagi ogolne. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych - tom I Rozdział 5 - 
wyd. Arkady W-wa 1989r. 
Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 
a) parciem świeżej masy betonowej 
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b) uderzeniami przy jej wylewaniu 
oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposob zagęszczania. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 
zapewniać odpowiednią szczelność 
zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 
wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunkow atmosferycznych. 
5.7.2. Materiały 
Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałow drewnopodobnych (sklejka, płyty 
pilśniowe). 
Deskowania należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. 
Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. 
Zaleca się stosowanie szalunkow systemowych. 
5.7.3. Przygotowanie deskowania 
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni 
drewnianych stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. 
Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte 
środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 
30 -tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski używane kolejny raz powinny zostać gruntownie 
oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać 
deskowań o zniszczonej powierzchni. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania kontrolne betonu 
6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie 
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać probki 
kontrolne wpostaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
1 probka na 100 zarobow 
1 probka na 50 m3 betonu 
3 probki na dobę 
6 probek na partię betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partię wymaga zgody Inspektora 
nadzoru ) Probki pobiera się losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, Przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą 
PN-EN 12390-1:2000 
Jeżeli probki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzić badania probek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru , spełnienie tego warunku 
w okresie poźniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu Jeżeli 
wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 
wcześniejszym od 28 dni. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona 
na probkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN- EN 206-1. 
6.1.2. Nasiąkliwość betonu 
określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz 
w okresie betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składnikow betonu, sposobu 
układania i zagęszczania - po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 probek o kształcie 
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nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać 
w wieku 28 dni. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
6.2. Tolerancja wymiarów 
6.2.1. Uwagi ogólne 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów fundamentów konstrukcji 
Usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50 mm 
Wymiary w planie +/- 30 mm 
Rożnice poziomu na płaszczyznach widocznych +/- 10 mm 
Rożnice poziomu na płaszczyznach niewidocznych +/- 15 mm 
Rożnice głębokości +/-0,05 h i +/-50mm 
Wymaga się precyzyjnego zabetonowania marek stalowych-dokładność +/- 10mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogolne wymagania dotyczące Obmiaru Robot podano w ST B-00.00.00.. Jednostką obmiaru jest 1 m3 
betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilości objętości 
betonu wynikających z dokumentacji projektowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
8.2.1.Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z 
projektem i ST, inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot. 
8.2.2. Zakres robot 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru 
8.3.Odbiór końcowy 
Odbior końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku 
Budowy zakończenia robot betonowych i spełnieniu innych warunkow dotyczących tych robot 
zawartych w umowie. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogolne 
Ogolne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ogolnej 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa 1 m3 betonu skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. oraz zasady określone w ogolnej specyfikacji. 
Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robot określonych niniejszą OST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, ktore są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 
• roboty towarzyszące, ktore są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 197-1:2002 Cement- Część 1 : skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementow 
powszechnego użytku. 
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PN-EN 197-2:2002 Cement- Część 2 : Ocena zgodności.. 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu – Oznaczenie wytrzymałości.. 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu – Oznaczenie czasow wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu – Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu – Sposoby pobierania i przygotowania probek 
cementu. 
PN-EN- 10008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek wody, 
badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody 
odzyskanej z procesow produkcji betonu. 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4.Oznaczenie 
kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu.. 
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8.Ocena 
zawartości drobnych. Cząsteczek .Badania wskaźnika piaskowego. 
PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu 
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 
PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie 
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w 
wyniku pokruszenia lub łamania kruszyw grubych. 
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw.Oznaczenia składu 
ziarnowego. Nominalne otwory sit badawczych. 
PN-EN 1097-7:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7. 
Oznaczenie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna. 
PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6. 
Oznaczenie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-EN 1097-2-:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metoda 
oznaczenia odporności na rozdrabnianie.. 
PN-EN 1097-3-:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Oznaczenie gęstości nasypowej.i jamistości. 
PN-EN 206-1 Beton –Wymagania, właściwości ,produkcja i zgodność. 
PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1 –Beton –część 1: wymagania, właściwości 
produkcja i zgodność. 
PN-EN 12390-1 Badania betonu.Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące probek do badania 
form. 
PN-EN 12390-2 Badania betonu. Wykonywanie i pielęgnowanie probek do badań 
wytrzymałościowych. 
PN-EN 12390-4 Badania betonu. Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dla maszyn 
wytrzymałościowych. 
PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej .Pobieranie probek 
PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodą stożka opadowego. 
PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodą Vebe. 
PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodą oznaczenia stopnia 
zagęszczania. 
PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodąstolika rozpływowego. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia. 
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych - Arkady 
Warszawa 1989 r. 
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6. ZBROJENIE ELEMENTÓW BETONOWYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 
związanych z wykonaniem zbrojenia niesprężającego (stalowymi prętami wiotkimi) betonu 
fundamentów, nadproży, wieńcow, słupow i innych elementow konstrukcji dla budowy kompleksu 
sportowego  „Budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach." Szczegołowa 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robot objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z: 

 przygotowaniem zbrojenia 

 montażem zbrojenia 

 kontrolą jakości materiałow. 
Zakres rzeczowy robot do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentow, dachu i innych elementow 
konstrukcyjnych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz zdefiniowanymi poniżej. 
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie. 
Pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. 
1.4.2. Zbrojenie niespręzające. 
Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 
1.5. Ogolne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robot 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Ogolne wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa. 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego 
kontraktu stosuje się klasę i gatunek wg poniższych danych: 
Klasa A-0 - stal okrągła, gładka St0S. 
Klasa A-IIIN - stal okrągła, żebrowana, RB500W (#) 2.1.2. 
Własności stali zbrojeniowej. 
Gatunek St0S lub odpowiednik: zbrojenie fundamentu ciągłego, nadproże, wieńce, 
· wytrzymałość charakterystyczna 220 MPa 
· wytrzymałość obliczeniowa 190 MPa 
Gatunek RB500W (#) 
wytrzymałość charakterystyczna 490 MPa 
wytrzymałość obliczeniowa 375 MPa 
Uwaga: ilość prętow w poszczegolnych gatunkach i średnicach zamawiać w oparciu o projekt 
konstrukcyjny i zestawienie stali w nim zawarte. 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. Wyrob 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
oznakowany CE , co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną… 
oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4 znakiem budowlanym… 
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jeśli brak oznakowania – deklaracja zgodności – z odwołaniem do normy lub Aprobaty Technicznej (z 
zał. tej Aprobaty) 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest hutnicze i 
deklarację zgodności na każdą partię nazwa wytwórcy, 
· oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 
· nr wytopu lub nr partii, 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętow lub kręgu prętow (po dwie 
dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące dane: 

 znak wytwórcy, 

 średnica nominalna, 

 znak stali, 

 nr wytopu lub nr partii, 

 znak obrobki cieplnej. 
 
2.1.4. Drut montażowy. 
Do montażu prętow zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli 
nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
2.1.5. Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorow i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw 
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętow. 
Obligatoryjne jest stosowanie podkładek dystansowych. 
3. SPRZĘT 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogolnym. 
W szczegolności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny 
być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać 
wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub 
elementy szczegolnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
4. TRANSPORT 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i 
harmonogram robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
zbrojarskie. 
5.2. Przygotowanie zbrojenia. 
5.2.1. Czyszczenie prętów. 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatkow 
rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie, lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należ sprawdzić wymiary 
przekrojów poprzecznych prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Prostowanie prętów. 
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Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.2.5. Cięcie prętów zbrojeniowych. 
Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza 
się przy 
użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się rownież cięcie palnikiem acetylenowym. 
5.2.4. Odgięcia prętow. 
Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie. 
5.3. Montaż zbrojenia. 
5.3.1. Wymagania ogolne. 
Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III i A-0 , A-II , A-III N. Układ zbrojenia w 
konstrukcji musi 
umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 
rozmieszczenie prętow względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W 
konstrukcję można 
wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, ktora była wystawiona na działanie słonej wody. Możliwe jest 
wykonanie zbrojenia z prętow innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego 
gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inspektora nadzoru i projektanta. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałow po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 
5.3.2. Montowanie zbrojenia. 
5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania (wg PN-B-03264. tabl. 11). 
· zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 
· spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi, 
· spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi, 
· spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną, 
· spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi, 
· połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem 
w kształt teowy, 
· spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi ze 
stali walcowanej dwoma spawami bocznymi, 
· spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stałą czterema spoinami 
bocznymi. 
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania). Połączenia na 
zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264. 
5.3.2.3. Skrzyżowania prętów. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, 
miękkim. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarow 
w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia podano poniżej: 
Określenie wymiaru     Wartość odchyłki 
Od wymiarów siatek i szkieletów 
wiązanych lub zgrzewanych 
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w długości elementu 

przy wymiarze do 1 m: �   }5 mm 

przy wymiarze powyżej 1 m: �   }10 mm 
w rozstawie prętów podłużnych, 
poprzecznych i strzemion 

przy średnicy d ≤ 20 mm: �   }10 mm 

przy średnicy d > 20 mm: �   }0,5 d 

w położeniu odgięć prętów: �   }2 d 

w grubości warstwy otulającej: �  }10 mm, - 0 mm 

w położeniu połączeń (styków) prętów: � }25 mm 
 
Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę - zgodnie z punktem 2.1.3. Przy odbiorze 
dostarczonej stali na budowę należy przeprowadzić następujące badania; 
-sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H 93215, 
-sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215. 
-sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215. 
-próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1+ AC 1:1998 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogolne wymagania dotyczące Obmiaru Robot podano w B-00.00.00. 
Jednostką obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t ) 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
odpowiednio przez ich masę jednostkową (t /m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 
prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości 
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robot z projektem i Specyfikacją Techniczną. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora nadzoru . 
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu są: 
pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie 
z projektem i Specyfikacją Techniczną. 
8.2.2. Zakres robot. 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
Nadzoru . 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie polega odbiorowi. 
Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
· liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
· rozstawu strzemion, 
· prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętow, 
· prawidłowości osadzenia kotew, 
· zachowania wymaganej z projektem zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej, 
· zgodności z rysunkami otuliny zbrojenia. 
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Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogolne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa obejmuje: 
· prace przygotowawcze. 
· zakup i dostarczenie materiałow, 
· oczyszczenie materiałow, 
· montaż, 
· zapewnienie niezbędnych czynnikow produkcji, 
· oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętow stalowych, 
· łączenie prętow, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 
· montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 
projektową i niniejszą ST, 
· wykonanie pomiaów, 
· oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 
poza teren budowy. 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robot określonych niniejszą OST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, ktore są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 
przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 
• roboty towarzyszące, ktore są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd. 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-H-93215 Walcowka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04310 Proba statyczna rozciągania metali. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
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7.KONSTRUKCJE DREWNIANE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji drewnianych dla budowy kompleksu sportowego „Budynek szatniowo sanitarny 
boisk sportowych ORLIK 2012 w Karwi'' 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegołowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robot wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie, kod CPV 45261100-5. 
W zakres tych robot wchodzą: 
Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej i konstrukcji wieżyczek dachowych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogolne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi 
i ogniem. 
2.1.1. Właściwości drewna 
Materiały do wykonania elementow drewnianych powinny odpowiadać wymogom zawartym w 
dokumentacji projektowej oraz normie PN-EN-388/2004. Należy stosować lite drewno klasy C30, 
spełniające wymogi normy. Przyjmuje się maksymalną tolerancję +-0,5mm. 
2.2. Łączniki 
2.2.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.2.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.2.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
2.2.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.2.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.2.6. Środki ochrony drewna 
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Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 
05.08.1989 r. 
· Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
· Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
· Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
2.3. Składowanie materiałow i konstrukcji 
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposob aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementow od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm. 
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 
działaniem czynnikow atmosferycznych. 
2.4. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 
Odbior materiałow z ewentualnymi zaleceniami szczegołowymi potwierdza Inżynier wpisem do 
dziennika budowy. 
3. Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływow atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
Sposob składowania wg punktu 2.3. 
5. Wykonanie robot 
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środkow, ktore 
zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarow konstrukcji. 
5.2. Więźba dachowa 
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow należy stosować wzorniki z ostruganych 
desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
5.2.3. Długość elementow wykonanych według wzornika nie powinny rożnić się od 
projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki: 
w rozstawie belek lub krokwi: 
do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
w długości elementu do 20 mm 
w odległości między węzłami do 5 mm 
w wysokości do 10 mm. 
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach 
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styku odizolowane jedną warstwą papy. 
6. Kontrola jakości robot 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robot z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Odbior robot 
Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 
8. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
9. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspolne dla 
drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
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8. IZOLACJE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 
1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem 
przeciwwilgotnościowej i przeciwwodnej izolacji z papy termozgrzewalnej dla budowy  „Budynek 
szatniowo-sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach." 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji 
robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej. 
Przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej : 
a) układanie izolacji jednowarstwowo-papa termozgrzewalna podkładowa: 
· ława fundamentowa 
· na bloczku Silki ponad terenem w powiązaniu z izolacją poziomą posadzki na gruncie 
1.4. Określone wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość materiałow i wykonywanych robot oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałow i wykonywanych robot 
oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ogolną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Ogolne 
wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania ogolne”. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie robot związanych z izolacją z papy termozgrzewalnej winno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty związane z 
wykonaniem izolacji winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu 
prac 
budowlanych dotyczących izolacji z papy termozgrzewalnej należy przestrzegać przepisow BHP i 
przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni się dokładnie zaznajomić 
z 
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji 
należy 
wyjaśnić przed przystąpieniem do robot. 
2. MATERIAŁY 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrób 
budowlany 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
· oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
· umieszczony w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobow mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla ktorych producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
· oznakowany znakiem budowlanym. 
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2.1. Papa asfaltowa podkładowa -fundamenty 
· grubość: 3,0 – 3,5 mm 
· osnowa z tkaniny poliestrowej 
· wodoszczelność: przy ciśnieniu 60kPa 
· maksymalna siła rozciągająca 700 N 
- wymagane dokumenty: deklaracja zgodności CE 
2.2. Masa do przygotowania podłoża 
Gruntowanie masa bitumiczna wg instrukcji producenta papy termozgrzewalnej. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera . 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
4.1. Transport 
· Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, tak by nie uległy 
zgnieceniu i deformacji. 
· Roztwor asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte opakowania metalowe w PN-O- 
79601. 
4.2.Magazynowanie. 
· Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości co 
najmniej 120 cm od grzejnikow. 
· Roztwor asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych, w pozycji stojącej z dala od 
źrodła ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed wpływami 
atmosferycznymi. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
5.2. Wykonywanie robót. 
Papa mocowana do podłoża za pomocą zgrzewania 
· Papę przykleja się za pomocą zgrzewania tj. przez podgrzewanie 
spodniej warstwy papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
· Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 
15cm od powierzchni papy; płomienie palników powinny być tak skierowane, aby rownocześnie 
podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania ( pasmem szerokości ok. 10 cm na całej 
szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą). 
· Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy 
natychmiast docisnąć wałkiem o długości rownej szerokości pasma papy. 
· Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych 
w każdej warstwie powinna wynosić minimum 10cm. Zakłady kolejnych warstw powinny być 
przesunięte. 
· Niedopuszczalne jest prowadzenie robot, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85%. 
Roboty można prowadzić, gdy temperatura powietrza oraz podłoża jest większa od 5oC i mniejsza od 
35oC, natomiast temperatura betonowego podłoża przeznaczonego do gruntowania powinna być co 
najmniej o 3oC wyższa od punktu rosy. Wilgotność betonu (2 cm poniżej powierzchni) nie może 
przekraczać 4%. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny być odebrane komisyjnie pod względem: 
· kompletności dostawy zgodnie z zamówieniem, 
· zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
· pod względem stanu technicznego, 
· jakości i kompletności dokumentacji. 
2. Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. Wyrób 
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budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną z 
europejską 
aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną. 
Jeśli brak oznakowania – krajowa deklaracja zgodności – z odwołaniem do normy lub Aprobaty 
Technicznej (z zał. tej Aprobaty), jeśli brak krajowej deklaracji zgodności to deklaracja zgodności na 
każdą partię. 
3. Elementow i materiałow nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 
6.2. Kontrola wykonania robót 
W zakresie robot pokrycia dachu papą termozgrzewalną: 
1. Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałow. 
2. W zakresie podłoża z płyt ze styropianu, mogą one stanowić podłoże pod przekrycie papowe 
3. Rowność powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0 m. szczelina nie jest 
większa niż 
5 mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi elementami podłoża. 
4. Prawidłowości wyklejenie papą elementow pionowych łączących się z dachem i przechodzących 
przez 
dach: - należy je wykleić papą na wysokości minimum 15 cm od poziomu gornej warstwy pokrycia 
dachu. 
5. Sprawdzenie prawidłowości spadkow i szczelności pokrycia papowego należy przeprowadzać w 
wybranych miejscach szczegolnie narażonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Należy wybrane 
miejsce poddać przez 15 minut działaniu wody z węża. 
6. Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z 
producentem 
papy. Dla pokryć dachowych nie ma wymogow sprawdzania przyczepności pap termozgrzewalnych 
do 
podłoża (przyczepność papy i podkładu wymagana jest tylko dla pap mostowych - przeprowadza się 
na 
podstawie testu pull off). 
7. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godz. od 
chwili 
ułożenia papy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
-dla robot - krycie papą - m2 pokrytej powierzchni. 
7.2. Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfiką Techniczną oraz 
pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. 
8.1. Odbiór częściowy 
1. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapow wykonywanych 
robot 
pokrywczych. 
2. Odbior częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
· podłoża 
· dokładności zagruntowania podłoża 
· jakości zastosowanych materiałow 
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· dokładności wykonania poszczegolnych warstw izolacji 
8.2. Odbiór końcowy 
· Odbior końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji i 
połączenia jej z istniejącymi już warstwami izolacyjnymi. 
· Oceny technicznej robot należy dokonać w oparciu o odbior końcowy przeprowadzony komisyjnie. 
· Do odbioru końcowego należy przestawić wyniki wszystkich odbiorow częściowych oraz 
dokumentację techniczną i dziennik budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostkowa 
Ogolne wymagania dotyczące płatności podano w B-00.00.00. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, 
ktora obejmuje: 
· zakup materiałow, 
· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· zakup i dostarczenie materiałow i sprzętu. 
· przygotowanie lepiku, 
· obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
· ustawienie i rozbiorkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
· oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
· pokrycie papą na gorąco , 
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałow, 
· likwidacja stanowiska roboczego. 
· wykonanie testow. 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robot określonych niniejszą OST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, ktore są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 
przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 
• roboty towarzyszące, ktore są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04615Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
PN-80/B-10240Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-27618Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu 
szklanego. 
PN-B -27621 Papa asfaltowa podkładowa na włokninie przeszywanej. 
PN-B-24622Roztwor asfaltowy do gruntowania. 
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9. IZOLACJE Z FOLII. 
1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem 
przeciwwilgociowej izolacji z folii polietylenowej PE dla budowy  „Budynek szatniowo-sanitarny dla 
kompleksu boisk w Sycewicach." 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji z folii : 
Przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej PE – paroizolacyjna 
podposadzkowa w posadzce we wszystkich pomieszczeniach. 
1.4. Określone wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robot oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robot 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 
Inżyniera. Ogolne wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie robot związanych z izolacją z folii winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty związane z 
wykonaniem izolacji winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu 
prac budowlanych dotyczących izolacji z folii należy przestrzegać przepisow BHP i przeciwpożarowych 
obowiązujących w budownictwie. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robot wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić 
z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji 
należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robot. 
2. MATERIAŁY 
2.1.Folia polietylenowa typ 200 PE; paroizolacja 
· grubość: 0,2 mm 
· wodochłonność 1% 
· wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż 80 N/mm 
w poprzek 60 N/mm 
· zakres temperatur do stosowania:-40 0C do + 80 0C 
· wymagane dokumenty: deklaracja zgodności CE 
2.2. Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrob 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
· oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 
· umieszczony w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobow mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla ktorych producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
· oznakowany znakiem budowlanym. 
2.3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 
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3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
4.1. Transport. 
· Rolki folii izolacyjnej j należy przewozić krytymi środkami transportu, tak by nie uległy zgnieceniu i 
deformacji. 
4.2.Magazynowanie. 
· Folie – chronić przed zawilgoceniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejnikow. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
5.2. Wykonywanie robót. 
1. Folię układa się na zakład o szerokości 15 cm. 
2. Folię należy wywinąć tak aby połączyła się z inną izolację tworząc ciągłość izolacji w budynku. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny być odebrane komisyjnie pod względem: 
· kompletności dostawy, 
· zgodności elementow z Dokumentacją Projektową, 
· pod względem stanu technicznego, 
· jakości i kompletności dokumentacji. 
2. Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. Wyrob 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną z 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną. 
Jeśli brak oznakowania – krajowa deklaracja zgodności – z odwołaniem do normy lub Aprobaty 
Technicznej (z zał. tej Aprobaty), jeśli brak krajowej deklaracji zgodności to deklaracja zgodności na 
każdą partię. 
3. Elementow i materiałow nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 
6.2. Kontrola wykonania robót 
W zakresie robot izolacji z folii: 
1. Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałow. 
2. Rowność powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest 
większa niż 5 mm. 
Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi elementami podłoża. 
3. Sprawdzenie folii na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z producentem folii. 
4. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z folii można wykonywać zgodnie z instrukcją 
producenta. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robot – układanie izolacji z folii - m2 pokrytej powierzchni , 
7.2. Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfiką Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
8.1. Odbiór częściowy 
1. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych 
robot pokrywczych. 
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2. Odbior częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
· podłoża 
· jakości zastosowanych materiałow 
· dokładności wykonania poszczegolnych warstw izolacji 
8.2. Odbiór końcowy 
· Odbior końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji i połączenia 
jej z istniejącymi już warstwami izolacyjnymi. 
· Oceny technicznej robot należy dokonać w oparciu o odbior końcowy przeprowadzony komisyjnie. 
· Do odbioru końcowego należy przestawić wyniki wszystkich odbiorow częściowych oraz 
dokumentację techniczną i dziennik budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostkowa 
Ogolne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ogolnej. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonej izolacji z folii, ktora obejmuje: 
· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· zakup i dostarczenie materiałow i sprzętu. 
· obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
· ustawienie i rozbiorkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
· oczyszczenie podłoża, 
· ułożenie folii , 
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałow, 
· likwidacja stanowiska roboczego. 
· wykonanie pomiarow 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robot określonych niniejszą OST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, ktore są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 
• roboty towarzyszące, ktore są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 
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10. IZOLACJA POWŁOKOWA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
wodochronnych ścian fundamentowych dla budowy  „Budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu 
boisk w Sycewicach." 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
pionowych izolacji wodochronnych ścian fundamentowych 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogolne wymagania dotyczące robot podano w ST 
„Wymagania ogolne”. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji przez doświadczonego wykonawcę. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami 
opracowań. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zamian dotyczących 
zasadniczych elementow lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantow. Roboty należy wykonywać przy zachowaniu przepisow BHP i ppoż. 
2. MATERIAŁY 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrob 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
· oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 
· umieszczony w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
· oznakowany znakiem budowlanym. 
2.1. Zastosowane materiały. 
Izolacja ścian fundamentowych została zrealizowana przy użyciu płynnych systemowych materiałów 
powłokowych. W skład systemu wchodzą: 
· roztwór bitumiczny gruntujący, 
· środek do izolacji powłokowej. 
Ściany zostaną ocieplone warstwą styropianu EPS-100, gr. 12 cm. Do głębokości 1metra poniżej 
terenu. 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać aprobatę techniczną i 
deklarację zgodności. W projekcie wykonawczym określono następujące izolacje powłokowe ścian 
fundamentowych: 
- hydroizolacja: 2x dysperbit 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych. 
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3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju robot, 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposob wskazany w świadectwach ITB. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżyniera do akceptacji harmonogram robot uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Opis ogólny. 
Izolacje wodochronne zostaną wykonane jako zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed 
zawilgoceniem. Izolacje należy wykonać wg zaleceń technologicznych producenta. 
Ściany fundamentowe należy pomalować środkiem gruntującym, przy użyciu 0,2-0,3 kg/m2 środka 
gruntującego. Na tak przygotowane podłoże nałożyć warstwę izolacji powłokowej o grubości 2-3mm, 
wykonaną dwuwarstwowo. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Warstwy izolacji powłokowej 
Dwuskładnikowa, bitumiczna powłoka grubowarstwowa 
Właściwości: zgodnie z zaleceniami Producenta. 
Zastosowanie: 
Uszczelnienie zewnętrze części podziemnych przeciw: 
· Wilgoci gruntowej, 
· Wodzie bezciśnieniowej, 
· Wodzie ciśnieniowej (przy odpowiedniej konstrukcji) 
Materiały izolacyjne powinny spełniać wymagania ustawowe. 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. Wyrob 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną z 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną. 
Jeśli brak oznakowania – krajowa deklaracja zgodności – z odwołaniem do normy lub Aprobaty 
Technicznej (z zał. tej Aprobaty), jeśli brak krajowej deklaracji zgodności to deklaracja zgodności na 
każdą partię. 
· OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
· dla robot – układanie izolacji i - m2 pokrytej powierzchni. 
7.2. Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
· ODBIÓR ROBÓT 
Odbior robot powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
· po dostarczeniu materiałow na budowę, 
· po przygotowaniu podłoża, 
· po wykonaniu warstwy izolacyjnej. 
Przy odbiorze materiałow należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 
oraz zgodność materiałow z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Odbior podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
· wytrzymałość, równości, czystości podkładu. 
Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 
· grubości i ciągłości warstwy izolacji, 
· poprawności obrobienia narożników i przebić, 
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· warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża. 
Odbior końcowy powinien polegać na sprawdzeniu; 
· ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 
· występowania ewentualnych uszkodzeń. 
· PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostkowa 
Ogolne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ogolnej. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonej izolacji, ktora obejmuje: 
· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu. 
· obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
· oczyszczenie podłoża, 
· ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
· wykonanie testów. 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robot określonych niniejszą OST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, ktore są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 
• roboty towarzyszące, ktore są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 
PN-B-27622 Roztwor asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
PN-B-24620: 1998+ PN-B-24620: 1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 
zimno 
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11. IZOLACJE WODOCHRONNE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH 
1.WSTĘP 
· Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
wodochronnych w pomieszczeniach mokrych dla budowy  „Budynek szatniowo-sanitarny dla 
kompleksu boisk w Sycewicach." 
· Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
· Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
wodochronnych w pomieszczeniach mokrych. 
· Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałow i wykonywanych robot 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ogolną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 
Inżyniera. Ogolne wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania ogolne”. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Roboty izolacyjne powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 
gwarantujące odpowiednią jakość wykonania. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez 
Wykonawcę. 959Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić przed 
przystąpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w 
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementow lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantow. 
2. MATERIAŁY 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrob 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
· oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 
· umieszczony w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobow mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla ktorych producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
· oznakowany znakiem budowlanym. 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do wykonania izolacji przeciwwodnych są: 
· 2x folia półpłynna izolacyjna np. IZOHAN ekofolia z wywinięciem 50cm na ściany w pomieszczeniach 
mokrych a przy prysznicu na wysokość 210 cm. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałow rownoważnych do ekofolii IZOHAN. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot, 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką z otwieranymi burtami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Wykonawca przedstawi Inżyniera do akceptacji harmonogram robot uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
· Opis ogólny. 
Wszelkie materiały do wykonania izolacji wodochronnych winny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach i świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszelkie 
działające obciążenia. Do izolacji posadzek w WC, natryskach, umywalniach należy stosować podkład 
betonowy lub z zaprawy cementowej powinien być suchy, o wilgotności nie przekraczającej 4%. 
Temperatura powietrza w czasie gruntowania podkładu nie powinna być niższa niż 5°C. izolację 
wodochronną należy wykonywać bezpośrednio na posadzce. Spadek warstwy izolacyjnej oraz 
posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić: 
· w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogolnym min. 1% 
· w obiektach budownictwa przemysłowego min. 1,5%. 
Izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 50cm oraz na 
ścianach przy natryskach do wys. 210cm. Wpusty podłogowe powinny być osadzone poniżej warstwy 
izolacji przeciwwilgociowej. Folie połpłynne izolacyjne nanosi się pędzlem lub wałkiem. 
Jest to technologia wykonywana nowoczesnych, ekologicznych bezspoinowych powłok 
hydroizolacyjnych zabezpieczających wnętrza miejsc szczególne narażonych na zawilgocenia. W skład 
tego systemu wchodzi m.in. roztwór gruntujący oraz półpłynna folia izolacyjna. 
Połpłynną folię izolacyjną stosuje się bezpośrednio pod płytki ceramiczne, a więc podłoże należy 
przygotować tak, jak do mocowania płytek. Powinno być ono, rowne, oczyszczone i suche. 
Wilgotność końcowa podłoży betonowych nie może przekraczać 4%, a gipsowych 2%. Świeże tynki 
cementowo-wapienne i wylewki cementowe osiągają wilgotność poniżej 4% po około 21 dniach 
wiązania w temperaturze 20°C i wilgotności 65%. 
W narożnikach folie nakładamy po odpowiednim wyprofilowaniu umożliwiającym penetrację 
preparatu na całej powierzchni narożnika. Folię nakładać - jedna warstwę dodatkowo w samym 
narożniku , zabezpieczając przed uszkodzeniem powłoki. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA BETONOWEGO 
Podłoże betonowe solidnie oczyszczone z kurzu i brudu należy nawilżyć wodą na kilka godzin przed 
pracami. Następnie nanosi się warstwę szczepną, modyfikowaną polimerami drobnoziarnistą 
zaprawę cementową przystosowana do zarobienia wodą. Nanosi się ja przez wcieranie np. twardą 
szczotką dachową. Jeśli podłoże jest nierowne, posiada jamy i spękania to należy ubytki te wypełnić 
elastyczną szpachlowką. W przypadku konieczności niwelowania podłoża na grubości od 2 do 6 mm 
należy zastosować specjalne masy cementowo-polimerowe. 
· KONTROLA JAKOŚCI 
Sprawdzaniu jakości robot izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w 
trakcie ich prowadzenia. Ze względu na bardzo ważne znaczenie izolacji i zanikający charakter robot – 
konieczny jest stały i bezpieczny nadzór nad robotami personelu technicznego budowy oraz 
Inżyniera. W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając 
szczególną uwagę na: 
· sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałow z atestami, normami oraz niniejszą ST, 
· sprawdzenie dokładności wykonania podkładu, 
· sprawdzenie poprawności wykonania warstw, każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, 
czystą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub uprzednio ułożonej warstwy, 
· kontrolę 
jakości ułożonych warstw i uzyskanie sumarycznej grubości izolacji. 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. Wyrob 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną z 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną. 
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Jeśli brak oznakowania – krajowa deklaracja zgodności – z odwołaniem do normy lub Aprobaty 
Technicznej (z zał. tej Aprobaty), jeśli brak krajowej deklaracji zgodności to deklaracja zgodności na 
każdą partię. 
· OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogolne ustalenia zawarte w specyfikacji ogólnej. 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
· dla robot – układanie izolacji i - m2 pokrytej powierzchni. 
7.2. Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
· ODBIÓR ROBOT 
· Odbiór międzyfazowy. 
· Odbior po dostarczeniu materiałow izolacyjnych. 
· Odbior podkładu pod izolację. 
· Odbiory po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych. 
· Odbior podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych miejsc wrażliwych na przecieki. 
· Odbiór końcowy. 
Odbior ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
· ciągłości izolacji, 
· występowania ewentualnych uszkodzeń. 
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca 
dokumentacja : dokumenty potwierdzające jakość użytych do wykonania izolacji materiałów, atesty i 
certyfikaty, protokoły z odbiorów częściowych. 
Częściowych odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokoł, w którym powinna 
zostać zawarta jej ocena jakościowa. 
· PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostkowa 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonej izolacji, która obejmuje: 
· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· zakup i dostarczenie materiałow i sprzętu, 
· obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
· ustawienie i rozbiorkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
· oczyszczenie podłoża, 
· ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałow, 
· Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
· Cena wykonania robot określonych niniejszą OST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, ktore są potrzebne do wykonania robot podstawowych, 
• roboty towarzyszące, ktore są niezbędne do wykonania robot podstawowych 
· PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 
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12. ROBOTY MURARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 
murowych z bloczków systemowych gazobetonowych lub YTONG dla budowy „Budynek szatniowo-
sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach." 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścian murowych z bloczków gazobetonowych/YTONG 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Roboty murowe winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac 
należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy 
robotach murowych. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robot wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić 
z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań. 
2. MATERIAŁY 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrób 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
· oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 
· umieszczony w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
· oznakowany znakiem budowlanym. 
 
2.1. Bloczki systemowe wapienno-piaskowe. 
Ściany fundamentowe należy wykonać z bloczków fundamentowych betonowych grubości 24cm. 
Ściany powyżej poziomu gruntu zaprojektowano z bloczków gazobetonowych/YTONG grubości 12 i 
24cm. 
2.2. Zaprawa murarska. 
Do wykonania murów na cienkie spoiny stosuje się systemową zaprawę murarską systemową do 
bloczków wapienno piaskowych lub zaprawę cementowo- wapienną marki 5. Zaprawa ta 
sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarabiania wodą na placu budowy. 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
4.1. Transport. 
Bloczki dostarczane są na plac budowy w pakietach opiętych taśmą lub opakowanych folią na 
paletach. Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać: 



 
  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dla budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego dla kompleksu boisk w 
Sycewicach, dz. nr 6/4 

59 

 

· znak firmowy producenta, 
· nazwę i adres producenta, 
· nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementów, 
· datę produkcji i nr partii produkcyjnej, 
· symbol Aprobaty Technicznej ITB, 
· masę poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy). 
Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe. Każdy worek 
powinien posiadać nadruk lub etykietę zawierające co najmniej dane jw. W czasie transportu suchą 
mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
4.2. Magazynowanie. 
Suchą mieszankę w czasie przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami 
worków. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.1. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych. 
Mury z elementów murowych systemowych należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z 
uwzględnieniem firmowych wytycznych producenta. 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Elementy murowe systemowe YTONG. 
6.1.1 Badania kontrolne. 
Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
· kształtu i wymiarow (dotyczy rownież kształtek szklanych), 
· uszkodzeń (dotyczy rownież kształtek szklanych), 
· gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej, 
· średniej wytrzymałości na ściskanie, 
· cechowanie, 
· koloru i przejrzystości (dotyczy tylko kształtek szklanych). 
Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej do odbioru partii 
wyrobów. 
6.1.2. Tolerancja wymiarów materiału. 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą szablonu i 
przyrządów pomiarowych. z dokładnością do 1mm. 
Kształt – wg normy BN-90/66745-01 
Dopuszczalne wady kształtu: 
· odchylenia od kąta prostego sąsiednich powierzchni (nieprostopadłościenność), - zgodnie z 
instrukcją producenta 
· odchylenia powierzchni od płaszczyzny [mm] <1 
· dopuszczalne uszkodzenia – wg normy BN-90/6745-01. 
Wymiary – wg normy BN-90/7645-01. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów [mm] - wg normy BN-90/6745-01: 

Długość < �} 1,5 

Wysokość < �} 1,0 

Szerokość < �} 1,5 

Grubość elementu nadprożowego < �} 1,5 
6.1.3. Badania innych właściwości technicznych. 
· stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych – wg instrukcji ITB nr 234/95. 
6.2. Zaprawa murarska do cienkich spoin. 
6.2.1. Badania kontrolne. 
Badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
· wyglądu suchej mieszanki, 
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· maksymalne średnice ziaren wypełniacza, 
· gęstości nasypowej, 
· wyglądu świeżej zaprawy, 
· konsystencji, 
· zmiany objętości, 
· bieżące badania powinny być wykonane dla każdej przedstawionej do odbioru partii suchej 
mieszanki. 
6.2.2. Właściwości wyrobu i metody badań. 
· Wygląd suchej mieszanki - sypka, miałka mieszanina bez zbryleń i zanieczyszczeń o barwie 
cementu – oględziny, 
· Gęstość nasypowa – [kg/m3] – 1300 ÷ 1500 – wg normy PN-77/B-06714/07 
· Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą; sucha mieszanka; woda (wagowo) – 1 : 0,32, 
· Wygląd świeżej zaprawy – jednorodna masa bez zbryleń i zanieczyszczeń – oględziny. 
6.2.3. Oznakowanie. 
Oznaczenie powinno zawierać: 
· nazwę adres oraz znak firmowy producenta, 
· kod producenta, 
· nazwę wyrobu, 
· datę produkcji i nr partii produkcyjnej, 
· termin przydatności do stosowania, 
· masę netto, 
· proporcje mieszania z wodą, 
· symbol Aprobaty Technicznej, 
· oznaczenie powinno być umieszczone na każdym opakowania suchej mieszanki. 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. Wyrob 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną z 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną. Jeśli brak oznakowania – 
krajowa deklaracja zgodności – z odwołaniem do normy lub Aprobaty Technicznej (z zał. tej 
Aprobaty), jeśli brak krajowej deklaracji zgodności to deklaracja zgodności na każdą partię. 
· OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego muru lub ścianki z pustaków szklanych 
7.2. Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
Odbiór robot przeprowadza się przez sprawdzenia na podstawie oględzin i pomiarow wyrywkowych 
zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami 
wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu: 
· zgodność kształtów i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, 
· grubość muru, 
· wymiaru otworów okiennych i drzwiowych, 
· pionowość powierzchni i krawędzi, 
· poziomość warstw bloczków. 
Odbiór końcowy zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego winny być dołączone 
wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań itp.), a także świadectwo jakości wykonania 
wystawione przez wytwórcę. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostkowa 
Ogolne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00. 
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9.2 Cena jednostki obmiarowej. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanego muru, okładziny zewnętrznej muru, która obejmuje: 
· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
· wykonanie muru 
· obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
· oczyszczenie podłoża, 
· ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
· wykonanie testów. 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robot określonych niniejszą OST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 
• roboty towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dla budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego dla kompleksu boisk w 
Sycewicach, dz. nr 6/4 

62 

 

13. TYNKI WEWNĘTRZNE 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot tynkarskich wewnętrznych dla budowy „Budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu 
boisk w Sycewicach." 
1.2. Zakres stosowania SST „Szczegołowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robot objętych SST 
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynkow cementowo-wapiennych w miejscu zbitych tynkow występujących w 
remontowanych pomieszczeniach. 
Tynki zwykłe, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrownawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do 
ktorej wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 
Roboty tynkowe. „Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p. 
3.1.1. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami oraz 
wytycznymi i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynkow zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robot, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z dokumentacją, 
SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne" Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny z gładzią gipsową wykonać wg wytycznych 
producenta. Po zakończeniu robot uprzątnąć stanowisko robocze, oczyścić zamontowane elementy z 
resztek zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać, oczyścić i odnieść rusztowania. Zlikwidować 
zabezpieczenia. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dot. materiałów, pozyskiwania, składowania- „Wymagania ogolne" - 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów posiadających odpowiednie świadectwa i 
atesty . Zaprawy do wykonania tynkow zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B- 
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B- 32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Nie używać wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych i wod zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania Normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych" 
oraz: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje rożnych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 
przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki wg PN-B-19701;1997 
„Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora można stosować cement z dodatkiem żużla 
lub popiołow lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od przygotowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C, 
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 
- do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Skład objętościowych składników zapraw 
należy dobierać w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
- przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu tj. w okresie około 3 godzin. 
3. Sprzęt 
Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką i technologią wykonania 
poszczególnych robot. Sprzęt winien odpowiadać wymogom określonym w punkcie 3. ST-00. 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością 
korzystania z następującego 
sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiornikow na wodę 
4.0. Transport 
Ogolne wymagania podano w ST „Wymagania ogolne” 
Materiał z rozbiorki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarow ładunku i 
innych parametrow technicznych. 
- transport cementu i wapna suchogaszonego, gipsu szpachlowego powinien odbywać się zgodnie z 
BN-88/6731-08. 
- cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić wozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem 
- kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z asortymentami kruszywa lub frakcjami i zawilgoceniem. 
- wapno gaszone jako ciasto wapienne można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
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5.0. Wykonanie robot 
Ogolne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogolne” 
5.1. Warunki przystąpienia do robot 
Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środkow zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robot 
budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur". Zaleca się chronić świeżo wykonane 
tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwoch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny 
dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynkow zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. Spoiny 
w murach ceglanych: 
- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10mm. jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na 
głębokość j.w. lub zastosować specjalne środki zapewniające przyczepność tynku do podłoża. 
- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego 
mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
- nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Podłoże pod tynk musi być: 
- równe, 
- nośne i mocne, 
- wystarczająco stabilne, 
- jednorodne, równomiernie chłonne 
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
- wolne od wykwitów, 
5.3. Wykonywanie tynkow zwykłych 
Sposoby wykonania tynkow zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w 
tabl. 4 normy PN- 70/8-10100. Grubości tynkow zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B- 10100. 
Tynki zwykłe kat. II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposob standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynkow wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych, 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynkow należy stosować zaprawy cem.-wap. w tynkach nienarażonych na zawilgocenie 
- w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2. 
6.0. Kontrola jakości 
Wymagania dla robot tynkarskich podano w ST-00 pkt.5. Sprawdzenie jakości robot polega na 
sprawdzeniu kompletności wykonanych robot. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robot tynkowych 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawić wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości cementu, wapn: kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
6.2. Badania w czasie robot 
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Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w oraz jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe.” 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie odbioru robot 
Badania tynkow zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie : 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałow i wyrobow, prawidłowości - przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynkow zewnętrznych, 
- przyczepności tynkow do podłoża, grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
7.0. Obmiar robot 
Ogolne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogolne” pkt.6. 
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynkow oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu. Powierzchnię tynkow 
stropow płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą w metrach 
kwadratowych ich rzutu 
7.2. Ilość tynkow w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.0. Odbior robot 
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 „Wymagania ogolne" . 
8.1. Odbior podłoża 
Odbior podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robot tynkowych. Jeżeli 
odbior podłoża odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć. Roboty uznaje się 
za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 
tynk nie powinien zostać odebrany. W takim przypadku należy tynk poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
8.4. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 dług. Kontrolnej 
2m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogołem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości, 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogołem nie więcej niż 6 mm w całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow 
roztworow soli przenikających z podłoża, pleśni itp., 
- trwałe ślady zaciekow na powierzchni, 
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbior gotowych tynkow powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wynikow badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
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9.0. Podstawa płatności 
Ogolne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" . Płaci się za 
wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku wg ceny jedn., ktora obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałow i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiorkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robot na wys.do 4m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow, 
- wykonanie tynkow, 
- reperacja tynkow po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałow, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
10.0. Przepisy związane 
10.1 Niżej wymienione normy : 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN -75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonow i zapraw 
- BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania 
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze . 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Płaski do zapraw budowlanych. 
- PN-B-30020:1999 Wapno 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
- PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
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14. POKRYCIE DACHU DACHÓWKĄ 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej dla budowy „„Budynek szatniowo-sanitarny dla 
kompleksu boisk w Sycewicach." 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.4. Ogolne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Dachówka ceramiczna w kolorze grafitowym. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST “Wymagania ogolne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robot pokrywczych dachówką 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, ktore nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy 
uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką. 
4. Transport 
4.1. Ogolne wymagania dotyczące transportu podano w ST “Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST “Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robot pokrywczych dachówką 
Do wykonywania robot pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod 
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających 
je prac na dachu takich jak: 
- deskowanie i pokrycie koszy (zlewow) dachowych, 
- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach, 
- osadzenie masztow, nożek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementow przechodzących 
przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania 
pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych, 
- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, 
rurach, masztach i podobnych 
elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 
5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek. Podkład pod pokrycie z dachówek 
stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi . Wymagania dotyczące podkładu 
z łat drewnianych pod pokrycia: 
- łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (40x50) mm; wymiar ten 
może być inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 
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- łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 
- łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny 
znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą 
wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 
- odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej 
długości dachu, 
- w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 
38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z 
wierzchem łaty okapowej, 
- wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia powinna być przybita deska środkowa 
(wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach — deski łączone na styk. 
- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 
techniczne 
- podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
- płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle rowna, by prześwit pomiędzy nią a łatą położoną na co 
najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 
10 mm w kierunku rownoległym do spadku. 
5.4. Warunki prowadzenia robot pokrywczych blachodachowką Krycie blachodachowką może być 
wykonywane w każdej 
porze roku, niezależnie od temperatury powietrza. 
5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachowką 
a) Dachowki powinny być ułożone na łączeniu prostopadle swoją długością do okapu. 
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachowkami jednego rzędu Wzdłuż dolnych krawędzi 
dachowek powinien być w poziomie — dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 
mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 
c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny 

wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż �}10 mm. 
d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 
8cm. 
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu 

łatą nie powinny przekraczać �}10 mm. 
5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką 
5.6.2,1.Rowność powierzchni pokrycia 
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym 
rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia 
niż 5 mm 
6. Kontrola jakości 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST “Wymagania ogólne" Kod C P V 45000000-7, 
pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robot pokrywczych dachówką 
Przed przystąpieniem do robot pokrywczych dachówką należy przeprowadzić sprawdzenia 
materiałow, które będą wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolę i odbiór 
(międzyoperacyjny) łacenia dachu . 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami i 
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego zadania. 
. 6.2.2. Badania prawidłowości łacenia 
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
- przekroju i rozstawu łat, 
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- poziomu łat, 
- zamocowania łat. 
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o 
długości 3 m z poziomnicą. 
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą proby 
oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. Wyniki badań powinny być porownane z 
wymaganiami podanymi w pkt. 
5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robot 
Badania w czasie robot pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegołowej) i instrukcji 
producenta systemu pokrywczego. 
6.4. Badania w czasie odbioru robot 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robot pokrywczych dachowkami, w szczegolności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną (szczegołową) 
- jakości zastosowanych materiałow i wyrobow, 
- prawidłowości przygotowania podkładu, 
- prawidłowości wykonania pokrycia i obrobek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robot należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po 
całkowitym zakończeniu robot i po opadach deszczu. 
7. Przedmiar i obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST “Wymagania ogolne" Kod C P V 45000000-7, 
pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robot pokrywczych dachówką 
Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez 
potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, 
okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. Powierzchnie połaci oblicza się według 
powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia 
dwoch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna 
deski okapowej. Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarow jej rzutu podanych w dokumentacji 
projektowej lub powykonawczej można korzystać ze wspołczynnikow przeliczeniowych podanych 
w tablicy 0005 KNR 2-02. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robot podano w ST “Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 
blacharskie. Odbior podkładow i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany 
przed rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). Wyniki badań dla podkładów 
należy porownać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obrobek blacharskich należy porownać z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegołowej), w ktorej ujęto wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu 
zamowienia oraz PN-61/B-10245. Jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obrobki blacharskie zostały prawidłowo 
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegołową) i 
zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. 



 
  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dla budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego dla kompleksu boisk w 
Sycewicach, dz. nr 6/4 

70 

 

jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obrobek 
blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałow koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. 
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania 
podkładu bądź obrobek blacharskich. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot 
ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbior częściowy 
Odbior częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego 
robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbior częściowy 
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokoł odbioru 
częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 
8.4. Odbior ostateczny (końcowy) 
Odbior końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbior ostateczny przeprowadza 
komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentow, wynikow badań 
oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, 
- szczegołowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałow i wyrobow budowlanych, 
- protokoły odbiorow robot ulegających zakryciu i odbiorow częściowych, 
- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
- wyniki badań 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachowką, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegołowej), 
oraz dokonać oceny wizualnej.Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 
badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. W przypadku niekompletności dokumentow odbior może być dokonany 
po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokoł podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokoł powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wynikow badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachowką z zamowieniem. 
Protokoł odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
9. Podstawa rozliczenia 
9.1. Ogolne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robot podano w ST “Wymagania ogolne" Kod 
CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robot pokrywczych dachówką może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robot i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow 
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częściowych robot. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia 
dachu dachowką stanowi wartość tych robot obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robot 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robot. 
10.1. Normy 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych, 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowką ceramiczną. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachowką cementową. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport. 
PN*B-12030:1996/ Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport (Zmiana Az1). 
PN-90/B-"14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow. 
PN-EN 1304:20027 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow. 
Ap1:2004 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych (tom l, 
część III) Arkady, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia 
i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie li, OWEOB Promocja - 2005 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokryć 
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obrobki 
blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. 
Wydanie l, OWEOB Promocja - 2004 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegołowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegołowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz, 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z poźn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z poźn. Zmianami). 
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15. INSTALOWANIE PARAPETÓW 
1. WSTĘP 
· Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące odbioru i osadzenia 
elementów drewnianych i z materiałów drewnopochodnych dla budowy  „Budynek szatniowo-
sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach." 
· Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1. 
· Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
osadzenie elementów drewnianych z materiałów drewnopochodnych tj. parapetów okiennych . 
· Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
· Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
· Wymogi formalne. 
Parapety okienne wewnętrzne powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją 
techniczną, zaleceniami i instrukcją wbudowania akceptowaną przez Inżyniera. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robot wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić przed 
przystąpieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane 
w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zamian 
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantow. Przed rozpoczęciem robot należy 
zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia parapetow okiennych i upewnić się, że 
zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrob 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 
2. umieszczony w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
3. oznakowany znakiem budowlanym. 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
Parapety konfekcjonowane są dostarczane w warunkach zabezpieczających te wyroby przed 
uszkodzeniem, bądź zniszczeniem. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 



 
  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dla budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego dla kompleksu boisk w 
Sycewicach, dz. nr 6/4 

73 

 

· sprawdzenie wymiarów - dopuszczalne odchyłki w poziomie montażu ±2 mm na długości 2 m. 
· nie dopuszcza się odchylenia od pionu. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m lub szt. parapetu – podokiennika. 
7.2. Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania należy 
sprawdzić: 
· zgodność wymiarów; 
· jakość materiałów z jakich została wykonana; 
· prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 
· zaświadczeń o jakości i świadectw; 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostkowa 
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za ustaloną ilość m lub szt. zamontowanych parapetów, która obejmuje: 
· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
· obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
· oczyszczenie podłoża, 
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robot określonych niniejszą OST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 
• roboty towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
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16. INSTALOWANIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru drzwi 
PCV i płytowych dla budowy  „Budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach." 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż drzwi. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera . 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Montaż oraz wykonawstwo drzwi stalowych, winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczeni w realizacji tego typu robot i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robot wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z Inżynierem. 
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, 
tylko po uzgodnieniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zamian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
· MATERIAŁY 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrób 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 
2. umieszczony w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
3. oznakowany znakiem budowlanym. 
2.1. Drzwi 
· drzwi wykonane z profili PCV z niskim progiem aluminiowym 
· pochwyty do drzwi, samozamykacze 
2.2.1. Drzwi PCV zewnętrzne, jednoskrzydłowe, antywłamaniowe, wyposażone w zamek. Kolorystyka 
ślusarki zgodnie z kolorystyką określoną na rysunkach. 
2.2.2. Drzwi wewnętrzne płytowe jednoskrzydłowe zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym. 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodow krytych plandeką i specjalnych stojakow do 
przewozu szkła. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Opis ogólny. 



 
  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dla budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego dla kompleksu boisk w 
Sycewicach, dz. nr 6/4 

75 

 

Drzwi stalowe wg zestawienia z wymaganymi atestami. 
5.2.1. Wymagania przy osadzeniu ościeżnic stalowych. 
Przed przystąpieniem do robot związanych z osadzeniem ościeżnic należy ocenić możliwość 
bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 
· ocenę miejsca wbudowania tj. stanu i wyglądu ościeży, 
· sprawdzenie odpowiedniej jakości elementow przewidzianych do wbudowania, 
· sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku. 
Wbudowanie elementow można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne 
budynku. Warunkiem prawidłowego wbudowania elementow jest sprawdzenie ewentualnych 
rozbieżności w wysokościach ościeży a elementami wbudowywanymi. Elementy ościeżnic powinny 
być oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
5.3. Montaż w ścianach murowanych. 
Wg technologii zaakceptowanej przez Inżyniera i zgodnie z zaleceniami producenta. 
KONTROLA JAKOŚCI 
Drzwi aluminiowe i drzwi stalowe należy sprawdzić pod względem: 
· Sprawdzenie wymiarow – w poziomie i pionie, 
· Sprawdzenie wykonania połączeń, 
· Sprawdzenie uszczelek, 
· Sprawdzenie stanu powierzchni, 
· Sprawdzenie barwy powłok, 
· Sprawdzenie zamontowanych okuć, 
· Sprawdzenie certyfikatow i aprobat. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m2 lub szt. drzwi lub bram . 
7.2. Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem montażu elementow należy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu 
elementow budynku, do ktorych mocowane będą elementy drzwi. Do każdej partii dostarczonych 
elementow i akcesoriow powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości 
stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich 
świadectwach do stosowania w budownictwie. 
8.2. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzać m.in.: 
· atestację dostarczonych dokumentów, 
· zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych w pionie po zamontowaniu odchylenie od 
pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m długości i nie większe niż 3 mm. 
· sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, różnice wymiarow po przekątnych nie 
powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do 1 m 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m 
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania. Odchylenia płaszczyzny pionowej montowanych drzwi i 
bram są niedopuszczalne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostkowa 
Ogolne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00. 
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9.2 Cena jednostki obmiarowej. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 lub szt drzwi lub bram, ktora obejmuje: 
· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· zakup i dostarczenie materiałow i sprzętu, 
· ustawienie i rozebranie rusztowań, 
· montaż ościeżnic, 
· zawieszenie skrzydeł lub ich montaż, 
· oczyszczenie podłoża, 
· montaż okuć i akcesoriow wg zasad określonych przez producenta , 
· regulacja mechanizmow otwierania i zamykania 
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałow, 
· wykonanie testow. 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robot określonych niniejszą OST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, ktore są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 
• roboty towarzyszące, ktore są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
Polskie normy: 
PN-B-02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 
ognia przez ściany.” 
PN-B-91003 „Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie” 
PN-B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota.” 
PN-H-04651 „Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk” 
PN-M.-02046 „Średnice otworow przejściowych dla śrub i wkrętow” 
PN-M.-82054 „Śruby wkręty nakrętki” 
PN-B-14501 „Zaprawy betonowe zwykłe” 
PN-B-02020 „Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.” 
PN-B-92270 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie- 
klasy C. 
Wymagania i badania uzupełniające.” 
PN-B-06201 „Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtownikow profilowanych na zimno. 
Wymagania ibadania techniczne przy odbiorze” 
PN-B-01805„Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony” 
PN-B-01806 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady użytkowania, 
konserwacji i napraw” 
PN-M-78010 „Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania” 
PN-B-06085 „Drzwi. Metody badań odporności na włamanie” 
PN-B-06086 „Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 
wichrowanie” 
PN-M-02046 „Średnice otworow przejściowych dla śrub i wkrętow” 
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17. INSTALOWANIE OKIEN PCV 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okien z 
PCV dla budowy „Budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach." 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu okien PCV. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Montaż oraz wykonawstwo okien i naświetli winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczeni w realizacji tego typu robot i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robot wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z Inżynierem. 
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, 
tylko po uzgodnieniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zamian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
· MATERIAŁY 
Ślusarka okienna aluminiowa indywidualna wg zestawienia ślusarki okiennej: 
· ramy z kształtownikow z PCV z wkładką termoizolacyjną, lakierowane proszkowo, 
· szyby float , zespolone jednokomorowe 4/16/4 U=1,1 W/m2 K, bezpieczne, 
· uszczelki wciskane, 
· okucia standardowe , skrzydła okienne z funkcją otwierania i uchylania,  
· kotwy do mocowania ościeżnic, 
· pianka poliuretanowa. 
Stolarka okienna szczegołowo jest przedstawiona w zestawieniu stolarki w projekcie wykonawczym. 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrob 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 
2. umieszczony w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobow mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla ktorych producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
3. oznakowany znakiem budowlanym. 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodow krytych plandeką i specjalnych stojakow do 
przewozu szkła. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Wykonawca przedstawi Inżyniera do akceptacji harmonogram robot uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Opis ogólny. 
Konstrukcja okien oparta jest o konstrukcję z kształtowników, wypełnieniem ścianki jest szkło. Zaleca 
się szklenie szkłem bezpiecznym, antywłamaniowym. Do szklenia przyjmuje się szyby 4/16/4. 
Przegrody te nie spełniają zadań konstrukcji nośnych i mogą być obciążane tylko przedmiotami 
lekkimi. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Okna przeszklone należy sprawdzić pod względem: 
· Sprawdzenie wymiarów –w poziomie i pionie 
· Sprawdzenie wykonania połączeń, 
· Sprawdzenie szklenia, 
· Sprawdzenie uszczelek, 
· Sprawdzenie stanu powierzchni, 
· Sprawdzenie barwy powłok, 
· Sprawdzenie zamontowanych okuć, 
· Sprawdzenie certyfikatów i aprobat. 
- sprawdzenie wymiarów - dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; 
- sprawdzenie wykonania skrzydła okiennego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu 
powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła okiennego powinna być 
prosta, bez skrzywień, skręceń wichrowatości i trwałych odkształceń; skrzydło drzwiowe nie powinno 
wykazywać pęknięć, skrzywień wichrowatości, odchyłka w wymiarach �} 1mm; 
- sprawdzenie wykonania ościeżnicy okien - dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy 
ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać �} 0,3mm; 
- sprawdzenie zamontowania i osadzenia okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić 
współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać �} 1mm; 
- sprawdzenie działania okna – skrzydło okienne pod wpływem siły przyłożonej do klamki powinno się 
otwierać iż zamykać swobodnie i uchylać, 
- sprawdzenie izolacji akustycznej –wg PN-B-02151. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m2 lub szt. okien . 
7.2. Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu 
elementów budynku, do których mocowane będą okna. Dostarczone na budowę okna powinny być 
odebrana pod względem kompletności dostaw, zgodności typów elementów , szkła oraz akcesoriów 
pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych okien i akcesoriów powinno 
być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one 
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach do stosowania w 
budownictwie. 
· Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzać m.in.: 
· atestację dostarczonych dokumentów, 
· zachowanie dopuszczalnych wymiarów w pionie po zamontowaniu: 
· odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m długości i nie większe niż 3 mm. 
· sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, różnice wymiarów po przekątnych nie 
powinny być większe od: 
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2 mm przy długości przekątnej do 1 m 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m 
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
· sprawdzenie prawidłowego osadzenia szkła na uszczelkach. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczeni dla 
prawidłowej eksploatacji obiektu. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostkowa 
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 lub szt. okien, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozebranie rusztowań, 

 montaż ościeżnic, 

 zawieszenie skrzydeł, 

 oczyszczenie podłoża, 

 montaż okuć i akcesoriów wg zasad określonych przez producenta , 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 wykonanie testów. 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robot określonych niniejszą OST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 
• roboty towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”; 
Polskie normy: 
PN-B-02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 
ognia przez ściany.” 
PN-B-91003 „Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie” 
PN-B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota.” 
PN-H-04651 „Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk” 
PN-M.-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów” 
PN-M.-82054 „Śruby wkręty nakrętki” 
PN-B-14501 „Zaprawy betonowe zwykłe” 
PN-B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.” 
PN-B-92270 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie- 
klasy C. Wymagania i badania uzupełniające.” 
PN-B-06201 „Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” 
PN-B-01805 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony” 
PN-B-01806 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, 
konserwacji i napraw” 
PN-M-78010 „Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania” 
PN-B-06085 „Drzwi. Metody badań odporności na włamanie” 
PN-B-06086 „Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 
wichrowanie” 
PN-M-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów” 
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18. KŁADZENIE GLAZURY 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot polegających na 
pokrywaniu ścian wewnętrznych okładzinami dla budowy  „Budynek szatniowo-sanitarny dla 
kompleksu boisk w Sycewicach." 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robot, które zostaną zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego . 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot polegających na 
pokrywaniu ścian wewnętrznych okładzinami płytek glazurowanych.. 
1.4. Określenia podstawowe 
Glazura – ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe ścienne 
Fuga - zaprawa do barwnego wypełniania spoin o szerokości 2÷16 mm, w ściennych i podłogowych 
okładzinach wykonanych z płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres),. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robot oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robot podano 
w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Projekt wykonawczy określa miejsca wykonania okładzin z glazury. 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrób 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 
2. umieszczony w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
3. oznakowany znakiem budowlanym. 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.2.1. Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych 
Materiały ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych. Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-14501:1990 a zaprawy klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Masy klejące w postaci past i zaprawy 
do spoinowania powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Ceramiczne 
szkliwione płytki okładzinowe ścienne o wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej, 
monolityczne to znaczy posiadające jednolitą barwę o jednakowym natężeniu koloru na całej płytce i 
na wszystkich płytkach jednakową, bez jakiegokolwiek wzoru. Wykonać obłożenie parapetów ścian 
zewnętrznych wg projektu. 
2.3. Składowanie materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 



 
  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dla budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego dla kompleksu boisk w 
Sycewicach, dz. nr 6/4 

81 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wiertarka z mieszadłem, szpachelka lub paca gumowa, gąbka i paca gąbkowa. Narzędzia należy 
czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach 
zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania okładzin ceramicznych 
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych (ceramicznych). 
Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można wykonywać po: 
· zakończeniu robot tynkarskich, 
· osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, 
· całkowitym zakończeniu robot instalacyjnych, ale przed założeniem ceramicznych i metalowych 
urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 
· zainstalowaniu stałych zabudów urządzeń sanitarnych. 
Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. 
Okładzinę z glazury wykonywać po zakończeniu okładziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach 
w których glazury nie wykłada się na pełną wysokość pomieszczeń płytki okładzinowe rozmierzyć tak, 
by wszystkie rzędy poziome począwszy od najwyższego miały zachowany pełny wymiar modularny a 
docinaniu podlegał jedynie rząd najniżej położony. Nie dopuszcza się nieciągłych spoin pionowych na 
ścianach, tj. układania płytek z przesunięciem poziomym pomiędzy ich pozycją w poszczególnych 
rzędach, łącznie z najniższym. Nie dopuszcza się używania listew z tworzywa sztucznego do łączenia 
płytek na krawędziach poziomych ani pionowych. Krawędzie narożne należy zabezpieczyć listwami 
aluminiowymi o przekroju „prostokątnym”. Kolor spoiny wg nadzoru autorskiego. Dla umożliwienia 
wyboru Wykonawca dostarczy Projektantowi próbki. 
5.2.2. Okładziny ceramiczne ścian\Podłoża pod okładziny 
Podłoże stanowią nieotynkowane ściany z bloczków YTONG/gazobetonowych. Podłoże powinno być 
równe, niepylące, pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń i śladów bitumów. 
Wykonanie okładzin przy użyciu zapraw i mas klejących 
Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych należy wykonać mocny podkład tak jak 
dla okładzin mocowanych przy użyciu zapraw zwykłych. Na stwardniałym podkładzie lub równych 
podłożach betonowych należy rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8 
mm (zależnie od wielkości elementu ceramicznego), zaprawę klejącą i następnie przyłożyć i docisnąć 
mocowany element. Przy mocowaniu elementów za pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć 
płytek, a przygotowując zaprawę klejącą, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez 
producenta zaprawy. Szerokość spoiny powinna być określona w projekcie technicznym, a dla jej 
uzyskania stosuje się odpowiednie wkładki dystansowe, np. krzyżyki z tworzyw sztucznych, usuwane 
po stwardnieniu zaprawy. 
Spoinowanie okładzin ceramicznych (fugowanie) 
Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeń. Spoina miedzy płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego w trakcie 
układania płytek należy na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar zaprawy klejącej. Spoinowanie okładziny 
można rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do jej przyklejenia, nie wcześniej niż po 
24 godzinach. Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy oczyścić 
wilgotną gąbką oraz lekko zwilżyć same spoiny (zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po 
całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej). 
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Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody 
(w proporcji 0,25 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej 
konsystencji. Czynność tą można wykonać ręcznie bądź mechanicznie - za pomocą wiertarki z 
mieszadłem. Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 
5 minut i po powtórnym wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 2 
godziny Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki 
gumowej. Po wstępnym związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia powierzchni, używając 
do tego celu wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. Zbytnie nasączanie 
powierzchni spoiny wodą może powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej fugi. W 
końcowym etapie prac pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie odpowiednich ściereczek lub 
drobnoporowatych, sztywnych gąbek. Nie wolno czyścić płytek "na sucho", ze względu na 
niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby 
zachować optymalne warunki wiązania zaprawy należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże 
fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystą wodą. 
Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, po około 2-3 dniach. 
Uwaga. Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich rożnic w kolorze zaleca się w danym 
miejscu stosować zaprawę o tej samej dacie i numerze zasypu. Fugę należy chronić przed zbyt 
intensywnym wysychaniem. Do spoinowania okładzin wykonanych na zewnątrz można przystąpić w 
takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wiążąca zaprawa niebyła narażona na opady 
atmosferyczne, niskie temperatury (poniżej +5°C) i dużą wilgotność powietrza. Nie zastosowanie się 
do powyższych uwag, a także zastosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania zaprawy 
może prowadzić do pogorszenia jej parametrów i powstania przebarwień. Różnice w głębokości 
spoin, rożne rodzaje ceramiki, a także zbyt wczesne zmywanie okładziny mogą powodować 
powstanie na powierzchni fugi efektu nierównomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujących 
się miejscach szczególnych okładziny należy stosować wypełnienie materiałami trwale elastycznymi, 
np. silikon. W celu ograniczenia nasiąkliwości fugi i zwiększenia jej odporności na zabrudzenia zaleca 
się (po jej całkowitym wyschnięciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie środka ochronnego. 
5.2.3. Zaprawa klejowa do ceramicznych okładzin ściennych 
Właściwości: 
Fabrycznie przygotowaną mieszaniną spoiw mineralnych, wypełniaczy kwarcowych o starannie 
dobranym uziarnieniu oraz środków modyfikujących, poprawiających parametry robocze i 
techniczne. Mrozo i wodoodporna. 
Przygotowanie podłoża: 
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Większe nierówności i wgłębienia należy 
wypełnić szpachlowką, a zniszczone i słabo przylegające tynki usunąć. W przypadku klejenia na 
trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże, zaleca się wykonanie próby przyczepności, polegającej 
na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. Podłoża chłonne lub o zmniejszonej 
przyczepności zagruntować preparatem gruntującym. 
Proporcje mieszanki: 
Wg zaleceń producenta. 
Przyklejanie płytek: 
Na przygotowane podłoże nakłada się zaprawę przy pomocy packi ząbkowanej, rownoległymi 
pasami, możliwie w jednym kierunku. Wielkość zębów pacy waha się od 3 do 8 mm. W praktyce 
należy wykonać próbę przyklejania płytki, następnie oderwać ją i sprawdzić czy jest pokryta klejem na 
całej swojej powierzchni. Elastyczność kleju pozwala na korygowanie położenia płytki jeszcze przez 
ok. 10 min. po jej przyklejeniu. Użytkowanie posadzki należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 
godzinach od przyklejenia płytek, a pełną wytrzymałość osiąga się po upływie 3 dni. Grubość 
nałożonego kleju nie powinna przekraczać 5 mm. Zaprawę nakładamy cienkowarstwowo na podłoże 
przy pomocy kielni, następnie wyrównujemy pacą lub kielnią ząbkowaną. Przy klejeniu płytek o 
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wymiarach 20 x 20 cm należy użyć kielni o kwadratowych ząbkach o wymiarach 6 mm, a przy klejeniu 
płytek o wymiarach 30 x 30 cm należy użyć kielni o kwadratowych ząbkach o wymiarach 8 mm. Nie 
zalecamy moczenia płytek ceramicznych przed klejeniem ani klejenia płytek na styk. Minimalna 
szerokość spoiny 2 mm. 
Płytki powinny być przyklejone w ciągu 20 minut do położenia zaprawy klejącej na podłodze. 
UWAGA! Nakładać przy temperaturze podłoża od +5°C do+25°C. Wielkość powierzchni 
przygotowanej do rozprowadzenia kleju należy dostosować do warunkow podłoża i indywidualnych 
umiejętności. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogolne wymagania dotyczące kontroli jakości Robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych 
Kontrola wykonania okładzin ceramicznych powinna obejmować sprawdzenie: zgodności z 
dokumentacją techniczną, podłoży, materiałów, prawidłowości wykonania okładziny. 
· Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
· Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołów badań 
międzyoperacyjnych. 
· Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 
Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie: 
· przyczepności okładziny, 
· przyczepności okładziny-cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem, 
· odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego-dopuszczalne odchylenie nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m 
· odchylenia powierzchni od płaszczyzny pionowe nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2,0 m 
· prawidłowości wypełnienia spoin – spoiny na całej długości powinny być wypełnione masą do 
spoinowania 
· prawidłowości przebiegu spoin –dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić 
więcej niż 2 mm na długości 2,0 m i 3 mm na długości całej okładziny . 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia ułożonych płytek w m2 . 
7.2. Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogolne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST „Wymagania ogolne”. Podstawę do 
odbioru robot okładzinowych stanowi stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
i zatwierdzonymi zmianami Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pełną dokumentację 
powykonawczą, protokoł badań kontrolnych, deklarację zgodności lub certyfikaty materiałow, 
protokoły odbiorow dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robot, wykaz 
stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodności i działań korygujących Zgodność 
wykonania z dokumentacją techniczną stwierdza się na podstawie porownania wynikow badań z 
wymogami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej. 
Protokoł odbioru powinien zawierać: 
· Podsumowanie wynikow badań 
· Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
· Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostkowa 
Ogólne wymagania dotyczące Płatności podano w ST B-00.00.00. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonej powierzchni ścian z płytek, która obejmuje: 
· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
· obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
· oczyszczenie podłoża, 
· ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robot określonych niniejszą OST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 
• roboty towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Zgodność z DIN 18557 dla zaprawy fugowej Warunki techniczne wykonania i odbioru robot 
budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 
PN-EN 98 : 1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-7 „Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych” 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
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19. KŁADZENIE PŁYTEK PODŁOGOWYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot polegających na 
wykonaniu podłóg dla budowy „Budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach." 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie podłóg elementów płytek w budynku. 
1.4. Określenia podstawowe 
Pod względem konstrukcji podłogi rozrożniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe. 
Podłożem, na ktorym są układane, może być ułożona na gruncie płyta betonowa. Podłogi, o 
rozwiniętych układach konstrukcyjnych, składają się z trzech podstawowych elementow: podkładu 
(często nazywanego podłożem), warstw izolacji (często kilku i o rożnych zakładanych funkcjach) i 
posadzki. 
Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie 
obciążeń użytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, słupy, podciągi) budynku. 
Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim układu warstw 
izolacyjnych i posadzki. W zależności od położenia funkcję podkładu wypełnia strop lub materiały 
sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek). 
Izolacje podłogowe w zależności od funkcji, jaką mają spełnić. Należą do nich: izolacja termiczna, 
przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa. 
Podłogą zaś nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyżej w definicjach) wykonanych na 
stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia właściwych warunkow eksploatacyjnych, z 
jednoczesnym spełnieniem wymagań wytrzymałościowych, przeciwpożarowych, termicznych, 
akustycznych a także tworzących płaszczyznę (podbudowę) pod warstwę użytkową czyli posadzkę. 
Posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem 
zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno - lub wielowarstwowe. 
Podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi powinny, oprocz 
wymagań trwałości i bezpieczeństwa użytkowania, spełniać także warunki estetycznego wyglądu i 
ograniczenia przenoszenia dźwięków oraz izolacyjności cieplnej. 
Wymienione typy podłóg wykonuje się z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na podłożu 
układa się: 
· warstwę wyrownawczą celem uzyskania pożądanych spadków oraz niwelacji wad podkładu, o 
wytrzymałości 12-13 MPa, 
· warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym) o wytrzymałości 
przekraczającej 15-20 MPa, 
· warstwę styczną (preparatem gruntującym) dla ułatwienia mocowania klejowego materiału 
posadzki, 
· warstwę klejącą do mocowania materiału posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub spoiwo 
bitumiczne), 
· lub zamiennie warstwę oddzielającą dla niektorych typow posadzek "pływających". 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST „Wymagania ogolne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
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2. MATERIAŁY 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrob 
budowlany nadaje się 
do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 
2. umieszczony w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
3. oznakowany znakiem budowlanym. Zastosowane materiały wynikają z projektu wykonawczego. 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem posadzki należy określić warunki techniczne podłoża 
zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiałów wykończeniowych. 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.3. Posadzki ceramiczne 
W zakresie płytek ceramicznych obowiązują normy PN-EN i PN-ISO. 
Dzielą one płytki wg: 
A'" - płytki ciągnione. ,.B" - płytki prasowane, C" - płytki wytwarzane innymi metodami; 
nasiąkliwości wodnej: 
· grupa 1 - płytki o malej nasiąkliwości(E < 3%), 
· grupa II - płytki o średniej nasiąkliwości (3%<E< 10%). 
· grupa III - płytki o dużej nasiąkliwości(E>10%). 
Posadzki z płytek terakotowych mocowane są klejem lub zaprawą cementową, najczęściej na 
cienkiej spoinie grubości od 3 do 6 mm, w zależności od wielkości płytki. 
Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, wytrzymałością i 
mrozoodpornością. Gresy mocuje się klejem, tak samo jak płytki terakotowe. Wszystkie materiały 
wykończeniowe dobrać zgodnie z projektem wykonawczym. 
2.4. Składowanie materiałów 
Materiały należy przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogolne”. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogolne”. 
Wykładziny w rolkach magazynowane i przewożone są w pozycji pionowej na paletach EUR. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 
5.2.1. Wykonywanie warstw podkładowych 
Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane: 
· na podłożu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na warstwie izolacji 
przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu, 
· na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład pływający). 
Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego żwiru 
lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą grubości zwykle 30-40 
mm, bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi wyznaczającymi grubość 
podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład należy zwilżać wodą w celu należytego związania i 
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stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomieszczeniach długich lub dużych należy wykonywać szczeliny 
dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20 m2. Podkład monolityczny po upływie 6 tygodni od 
ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki. Podkłady samopoziomujące wykonuje 
się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. mączka 
anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymałość na ściskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; może 
być stosowany jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielającej, jako składowa podłóg 
pływających oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Równą, poziomą i gładką powierzchnię 
podkładu uzyskuje się bez stosowania dodatkowych zabiegów wyrównujących powierzchnię. 
5.2.2. Wykonywanie posadzek 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, przy 
fundamentach maszyn, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki 
o wyraźnie rożniących się obciążeniach. 
Niezależnie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budynku, w posadzce 
powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 
wynosić od 4 do 12 mm. Szczeliny mogą być zabezpieczone płaskownikami aluminiowymi lub innym 
odpowiednim materiałem zgodnie z dokumentacją techniczną. Posadzki z płytek terakotowych 
mocowane są klejem lub zaprawą cementową, najczęściej na cienkiej spoinie grubości od 3 do 6 mm, 
w zależności od wielkości płytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podłożu rozprowadza 
się ją szpachlą lub pacą zębatą o wysokości zębow od 5 do 8 mm. Posadzki z gresów charakteryzują 
się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, wytrzymałością i mrozoodpornością. Gresy mocuje się 
klejem, tak samo jak płytki terakotowe. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogolne wymagania dotyczące kontroli jakości Robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.1.1. Kontrolę wykonania robót oraz ich zgodność z projektem 
Sprawdzenie odbywa się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części. Podstawą odbioru 
robot są dokumenty: 
· Projekt Techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do 
wykonania robot; 
Na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie 
wykonywania robot, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem 
potwierdzonym przez nadzór techniczny. 
· Dziennik budowy, certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałow. 
· Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
poszczególnych rodzajow podłog. 
W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorow 
poszczegolnych robot zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładow, od których 
jakości zależy ostateczna wartość techniczna podłóg. Badania wykonanych podłóg składają się z 
badań pośrednich, ktore obejmują badania materiałów, podkładów, warstw izolacyjnych itp., oraz 
badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki. 
6.1.2. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych 
Kontrola powinna obejmować sprawdzenie: zgodności z dokumentacją techniczną i ST, podłoży, 
materiałów, prawidłowości wykonania okładziny. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
i ST powinno być przeprowadzone przez porownanie wykonanej okładziny z projektem technicznym 
za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołow badań 
międzyoperacyjnych. Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawie deklaracji 
zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 
Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie: 
· przyczepności okładziny, 
· odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, 
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· odchylenia powierzchni od płaszczyzny, 
· prawidłowości wypełnienia i przebiegu spoin. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia ułożonych płytek w m2 . 
7.2. Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
1. Ogolne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST „Wymagania ogolne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 
8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 
Odbioru jakościowego materiałow dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić 
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentow 
(aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie. 
Przy odbiorze zakończonych robot należy dokonać sprawdzenia materiałow na podstawie zapisow w 
dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z kontroli, 
stwierdzających zgodność użytych materiałow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały użyte do wykonania posadzki, nie 
mające dokumentow stwierdzających ich jakości nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny 
być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 
Odbiór końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z 
dokumentacją projektową. Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki, a całej 
konstrukcji podłogi na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych. W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałow, 
warunki wykonania robot (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w 
dzienniku budowy, prawidłowość wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, warstw 
izolacyjnych, na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub protokołów odbiorów międzyfazowych. 
Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne 
właściwości techniczne. 
Odbior posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
· wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
· rowności za pomocą łaty kontrolnej tj. odchylenia od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe 
niż 3 mm na długości łaty ( mierzone łatą długości 2.0 m ) i nie większe niż 5 mm na całej szerokości 
posadzki lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy, 
· połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 
· grubości posadzek monolitycznych na podstawie pomiarow dokonanych w czasie wykonywania 
posadzki, 
· wytrzymałości na ściskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza się na probkach kontrolnych 
pobranych w czasie wykonywania posadzki), 
· prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji itp., 
· spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
· dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m 
i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 
5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego 
· wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych, 
Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na ścieranie, należy 
przeprowadzić badanie ścieralności na próbkach materiału pobranego podczas wykonywania 
posadzki. 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostkowa 
Ogólne wymagania dotyczące Płatności podano w B-00.00.00. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonej powierzchni posadzki z płytek, ktora obejmuje: 
· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
· obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
· oczyszczenie podłoża, 
· ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałow. 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robot określonych niniejszą OST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, ktore są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 
• roboty towarzyszące, ktore są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998. 
Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robot wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 
1998. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Budownictwo ogolne. T I 
cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie 
PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL GDAŃSK UL.TRAWKI 17/1 102/133 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ORLIK 2012 KARWIA GMINA WŁADYSŁAWOWO 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru 
PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-EN 98 : 1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarow i sprawdzanie jakości powierzchni. 
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20. INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 
1. Wstęp 
Przedmiot. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych dla budowy  „Budynek szatniowo-
sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach." 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
· Zakres robot objętych specyfikacją. 
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie sufitow podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych. 
· Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
· Ogólne wymagania dotyczące robot. 
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 
2. Materiały 
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałow. 
2.1.1. Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe, impregnowane gr. 12,5 mm – wg BN-86/6743-02 
2.1.2. Gips szpachlowy– wg PN-B-30042:1997 
2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitow podwieszanych i stelaży - wg. 
odpowiedniej aprobaty technicznej 
2.1.4. Taśmy i siatki zbrojące – według odpowiedniej aprobaty techn. 
2.1.5. Narożniki aluminiowe – według odpowiedniej aprobaty techn. 
2.1.6. Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. – wg PN-92/M-83102 
2.1.7. Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju robot. 
4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami 
producenta materiałow. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie podłoży. 
Sufity oraz elementy konstrukcji, na ktorych mają być wykonane suche tynki i ścianki z płyt g-k, 
powinny stanowić podłoże sztywne i o w miarę rownej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoży od płaszczyzny ( dla tykow klejonych bezpośrednio do 
podłoża), nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub szerokości ściany 
lub sufitu. Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej kondygnacji nie powinno być większe niż 5 
mm. Wadliwie wykonane ościeża i zbyt wystające części ścian należy skuć. Odchylenie sufitow od 
poziomu nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 6 mm na całej powierzchni sufitu, ograniczonej 
ścianami, belkami itp. Ściany i sufity przed położeniem suchych tynkow powinny być oczyszczone z 
kurzu, naciekow zaprawy i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoża powinna być sucha. 
5.2. Wykonanie robot (wg PN-70/B-10100). 
· sufity podwieszane z płyt g-k powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym 
uwzględniającym wymagania norm i określającym rodzaj i odmianę tynku, 
b) przed rozpoczęciem robot tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice 
okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej), 
c) podłoże powinno być przygotowane w odpowiedni sposob sposob, 
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d) roboty powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5oC i pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0oC. 
e) docięcie płyt g-k piłą mechaniczną, lub ręczną lub nożem, 
f) mocowanie płyt do stelaża metalowego lub drewnianego, 
g) spoinowanie płyt, 
6. Kontrola jakości 
6.1. Kontrola jakości materiałow. 
a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem 
technicznym i zamowieniem, 
b) wymagana jakość materiałow powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 
oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z 
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami, 
c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentow potwierdzających przez producenta ich jakość, 
nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
d) nie dopuszcza się do stosowania materiałow , ktorych właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm, 
e) nie należy stosować materiałow przeterminowanych, 
f) wyniki odbioru materiałow i wyrobow powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robot jest m2. Ilość robot określa się na podstawie projektu (przedmiaru) 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 
8. Odbiór robót 
Sufity podwieszane z płyt g-k, jako zanikające, wymagają odbiorow częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robo do ktorych dostęp poźniej będzie 
niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
· stanu podłoża, 
· jakości zastosowanych materiałow, 
· jakości i dokładności wykonania stelaży, 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badanie końcowe tynkow i ścianek z płyt g-k należy przeprowadzić po zakończeniu tych robot i 
powinny one obejmować sprawdzenie: 
· zgodności ich wykonania z dokumentacją robot tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robot, 
· certyfikatow lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobow budowlanych, 
· prawidłowości przygotowania podłoży, 
· sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt, 
· sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynkow w stykach, narożach, obrzeżach oraz przy 
szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitem, 
· sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynkow 
· grubości tynku, 
· wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, 
Odbiór gotowych tynkow i ścianek z płyt g-k następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamowieniem, ktorego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robot, a 
także dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań 
kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie 
powinien być przyjęty. 
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9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 tynkow i sufitow wykonanych zgodnie z zamowieniem i 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. - Przepisy związane 
PN 72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i 
zasady koordynacji modularnej 
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogolne. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow żelbetowych. Wymagania 
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10121 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych 
betonow komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonow z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania. 
PN-B-11106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonow i zapraw. 
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21. ROBOTY MALARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot polegających 
wykonaniu malowania ścian i sufitów wewnętrznych dla budowy  „Budynek szatniowo-sanitarny dla 
kompleksu boisk w Sycewicach." 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robot malarskich wewnętrznych i na zewnątrz obiektu oraz instalowania listew 
ochronnych narożnikowych. 
1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1. Ogolne wymagania dotyczące Robot podano w ST „Wymagania ogolne” . 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST i poleceniami Inżyniera. 
1.3.2.Przy wykonywaniu robot malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad: 
· prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma 
możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostow opieranych na konstrukcji 
(tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa 
przymocowanym do konstrukcji, 
· przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty 
do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy stosować okulary ochronne i 
odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), zabezpieczając skorę twarzy i rąk 
tłustym kremem ochronnym, 
· przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w farbach 
olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosować odzież 
ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz 
przestrzegać zakazu palenia papierosow i używania otwartych palenisk lub grzejnikow elektrycznych, 
narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źrodłem pożaru, 
· przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających krzemionkę 
stosować maski pyłochłonne, a skorę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem ochronnym, 
· nie należy stosować materiałow szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, ołowiu, 
fluatow. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów: 
· zaprawa gipsowa w celu wykonania szpachlowania trzykrotnego do uzyskania gładzi gipsowych 
/tynki cementowo - wapienne na ścianach i sufitach , płyty gipsowo-kartonowe na ścianach i 
sufitach/ . 
· farba akrylowa biała – do sufitow / tynk i sufity podwieszane z płyt G-K/ 
· rozpuszczalniki - ciecze lotne, ktorych zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwor w celu 
umożliwienia powstania cienkiej powłoki początkowo płynnej, a poźniej przechodzącej (w miarę ich 
odparowywania) w ciało stałe, oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu przemian 
fizykochemicznych, 
· listwy ochronne narożnikowe 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrob 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 
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2. umieszczony w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobow mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla ktorych producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
3. oznakowany znakiem budowlanym. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
1. Ogolne wymagania dotyczące Sprzętu podano w specyfikacji ogolnej. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót malarskich 
Agregaty malarskie – urządzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, 
emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi – do malowania dużych powierzchni Pędzle, wałki malarskie, 
drabiny, rusztowania 
3.2.1. Malowanie pędzlem 
Wyroby przeznaczone do malowania pędzlem powinny charakteryzować się długim czasem schnięcia 
oraz nie powinny zawierać rozpuszczalnikow agresywnych. Dobre do nanoszenia tą techniką są farby 
akrylowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe. 
Farby i emalie nawierzchniowe nakłada się w dwoch kierunkach prostopadłych do siebie (krzyżowo), 
nieznacznie dociskając pędzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i akrylowe nakłada 
się rownież w dwoch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierając w podłoże. 
Aby uniknąć powstawania zaciekow, podczas malowania powierzchni pionowych należy na 
ograniczonej powierzchni najpierw nałożyć farbę w kierunku pionowym pasami lekko zachodzącymi 
na siebie, mocno dociskając pędzel do powierzchni, a następnie w kierunku poziomym. Kolejną 
warstwę nakłada się od gory do dołu, lekko dociskając pędzel i odrywając go powoli od malowanej 
powierzchni. Aby podczas malowania pędzlem zminimalizować powstawanie śladow przejść pędzla, 
można stosować wyrownywanie powierzchni płaskim pędzlem. Szybko schnące i zawierające 
agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, chlorokauczukowe oraz poliuretanowe wymagają innej 
techniki nakładania. Na pędzel należy nabierać większą ilość farby (lub lakieru) i nakładać ją 
rownomiernie na podłoże, bez wcierania, starając się nie wracać na pomalowane miejsca, gdyż 
można doprowadzić do rozpuszczenia nałożonej już poprzednio warstwy. W trakcie malowania 
farbami szybko schnącymi pędzel należy co pewien czas (podany przez producenta wyrobu) 
dokładnie umyć w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyć i 
umyć ponownie wodą z mydłem. 
3.2.2. Malowanie wałkiem 
Wałkiem nanosi się farby akrylowe, olejne, uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni 
chropowatych zaleca się wałki o długim włosiu, ktorych użycie zapewni pomalowanie zagłębień 
podłoża. Farby rozpuszczalnikowe nanosi się wałkiem futerkowym, farby wododyspersyjne wałkiem z 
gąbki. Przy malowaniu wałkiem jest niezbędna tacka do wałka. Wałek prowadzi się po malowanej 
powierzchni rownoległymi pasami, ktore powinny minimalnie na siebie zachodzić. Po pomalowaniu 
powierzchni w jednym kierunku powtarza się tę czynność w kierunku prostopadłym do pasow 
pierwszej warstwy. Wałkiem dość trudno rozprowadza się wyroby schnące fizycznie i zawierające 
agresywne rozpuszczalniki (winylowe, akrylowe chlorokauczukowe). Na wałek należy nabierać 
większą ilość farby i nakładać ją rownomiernie na podłoże, bez wcierania, starając się nie wracać na 
pomalowane miejsca, gdyż może to doprowadzić do rozpuszczenia nałożonej już poprzednio 
warstwy. W trakcie malowania farbami szybkoschnącymi, wałek co pewien czas (określony przez 
producenta wyrobu) należy dokładnie umyć. Nie jest zalecane gruntowanie podłoża przy użyciu 
wałka. 
4. TRANSPORT 
Ogolne wymagania dotyczące Transportu podano ST „Wymagania ogolne”. 
4.1. Warunki transportu 
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w 
pozycji stojącej, 
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zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. pojemniki mogą być przewożone w 
kontenerach lub na paletach. Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
4.2. Warunki składowania 
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je 
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni 
słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Powinny 
by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogolne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST „Wymagania ogolne”. 
Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spełniać dwa zadania: zapewnić właściwą ochronę 
podłoża przed działaniem czynnikow atmosferycznych oraz sprzyjać uzyskaniu efektu dekoracyjnego. 
Efekt ten można osiągnąć pod warunkiem właściwego przygotowania podłoża oraz przez 
zastosowanie odpowiednich produktow i prawidłowej technologii malowania 
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 
· gładkie i rowne, tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego,  
· mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, 
· czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą), 
· dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w 
zależności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można malować podłoża po 7 dniach, 
· suche – badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznym lub 
karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydrotest. 
Warunki przystąpienia do robót 
Termin robót. Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po 
wyschnięciu tynkow i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). 
Malowanie konstrukcji stalowych – po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementow 
konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementow w ścianach. 
Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze min. +5°C. W ciągu doby nie może 
nastąpić spadek poniżej 0°C. 
Farbą silikonową można malować w temperaturze min +5°C. 
Optymalna temperatura: 
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 do +18°C, 
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej +5°C, lecz by w 
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C, 
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. powyżej 
+15°C. 
Inne warunki. Roboty farbami wodnymi - w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby 
wodorozcieńczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic 
syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny być transportowane i przechowywane w 
temperaturze powyżej +5°C. 
Przygotowanie powierzchni pod malowanie 
Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynkow. Zaleca się 
stosowanie do tego celu zapraw i szpachlowek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do 
stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem 
Powierzchnia betonu i żelbetu: 
a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatow itp. wypełnić zaprawą cementową z co najmniej 
14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do rowności, 
Podłoża tynkowe: 



 
  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dla budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego dla kompleksu boisk w 
Sycewicach, dz. nr 6/4 

96 

 

a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu 
zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoży - 
zaprawę cementową lub cementowowapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 
b) powierzchnie tynku oczyścić, 
c) szpachlować zaprawą gipsową do uzyskania gładzi gipsowych, 
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do szpachlowania i uzyskania gładzi 
gipsowych należy zagruntować: 
a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe, 
b) roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe, 
Podłoża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować: 
a) środkiem silikonowym, rozcieńczoną farbą emulsyjną (farba: woda = 1:6) - pod malowania farbami 
emulsyjnymi. 
5.4. Prace przygotowawcze do malowania 
5.4.1. Przygotowanie pomieszczeń 
Przed przystąpieniem do robot malarskich z pomieszczeń powinny być sprzątnięte resztki 
materiałow, sprzęty itp. Elementy już wykonane, jak podłogi, balustrady, armatura łazienkowa itp., 
powinny być zabezpieczone przed zachlapaniem farbami. 
5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynków 
Nowe tynki wymagają okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choć czas ten zależy od rodzaju tynku 
i farby, jaka będzie użyta) i dopiero potem można przystąpić do następnych czynności. Powierzchnie 
nowych tynkow należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy i zachlapań, 
a następnie powierzchnię tynku odkurzyć. Przed malowaniem dokładnie przegląda się wszystkie 
ściany (rownież działowe), zwłaszcza przy ościeżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc 
spękań. Ewentualne szczeliny wypełnia się elastyczną masą akrylową. Nie należy stosować do tego 
celu mas silikonowych, ponieważ w zasadzie nie dają się one pomalować. Drobne odpryski i pęknięcia 
tynkow należy wypełnić gładzią tynkową. 
5.4.3. Przygotowanie powierzchni betonowych 
Alternatywnym sposobem wykańczania powierzchni betonowych jest ich malowanie. Chemia 
budowlana zapewnia produkty pozwalające uzyskać jednolity kolor oraz spoistą, odporną na 
ścieranie i wilgoć powierzchnię o odpowiedniej odporności na ścieranie, a podłogę betonową można 
odświeżać co kilka lat, malując ją na dowolny kolor. 
Gwarancją otrzymania powłoki o właściwych parametrach jest odpowiednie przygotowanie podłoża 
oraz nanoszenie specjalnie do tego celu przeznaczonych farb zgodnie z zaleceniami producenta. 
Posadzki kruszące się, pękające, wykonane wadliwie lub z nieodpowiednich materiałów nie nadają się 
do malowania. Wszelkie pęknięcia i wykruszenia należy odkurzyć, ubytki uzupełnić oraz usunąć plamy 
z olejów. 
5.5. Wykonywanie powłok malarskich 
5.5.1. Zalecenia ogólne 
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. 
Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem 
malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla 
danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodą, w przypadku 
pozostałych farb - rozpuszczalnikami handlowymi w ilości 3-5% w stosunku do farby. Farby wapienne, 
kazeinowe, krzemianowe należy nakładać pędzlem; pozostałe farby można nakładać pędzlem, 
natryskiem lub wałkiem. Zużycie farb przy malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze 
niż przy malowaniu pędzlem. Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby 
kierunek pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podłogi 
- przy malowaniu ścian. 
5.5.2. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi – sufity 
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej 
transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po 
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wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba. Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe 
bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosować suchych pigmentow ani 
kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja 
znajduje się na etykietach tych wyrobow) nie można stosować na powierzchnie elewacyjne. Niektóre 
farby emulsyjne można stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). 
Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze względow ekonomicznych (więcej spoiwa i 
stąd wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) nie powinny być stosowane 
do wnętrz. Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowania (szczegolnie 
podłoży nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do 
drugiego - farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju 
kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby 
nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na 
kruszących się podłożach lub na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie 
alkalicznych. 
5.5.3. Malowanie farbami lateksowymi – sanitariaty 
Przed malowaniem podłoże zagruntować specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem 
producenta z wyprzedzeniem 24 h. Farbę lateksową nakładać 2-krotnie w odstępach 24h. Powłok 
lateksowych nie można wykonywać na słabych podłożach 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogolne wymagania dotyczące kontroli jakości Robot podano w ST „Wymagania ogolne”. 
6.2. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarski 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach 
(w temperaturze min. +5°C, wilgotności względnej powietrza 65%): 
· z farb emulsyjnych, silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
· z farb wapiennych, olejnych i z żywic syntetycznych – nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania obejmują sprawdzenie: 
· wyglądu zewnętrznego, 
· zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku, 
· odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 
· dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli 
badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
ktorekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie 
i wykonać powtornie. 
Kontrola międzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie: 
a) jakości materiałow malarskich, 
b) wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 
c) stopnia skarbonizowania tynkow, 
d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia 
powłok, 
e) sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
f) sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Wyniki badań jakości materiałow i podłoży powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika 
budowy. 
 
6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok 
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Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i 
reemulgację (rozmazywanie się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, 
plam, spękań, łuszczenia. 
Powłoki silikonowe. Powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie, bez 
uszkodzeń, plam, smug, prześwitow, śladow pędzla, spękań, łuszczenia i odstawania od podłoża. 
Powłoki olejne i na żywicach syntetycznych. Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladow pędzla, 
smug, zaciekow, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00 
7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia pokryta powłokami malarskimi w m2 . 
7.2. Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogolne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST „Wymagania ogolne”. 
8.2. Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
· Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytkow zaprawą 
cementowo-wapienną do robot tynkowych lub odpowiednią szpachlowką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3.. Jeżeli odbior podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
· Odbiór robót malarskich 
· Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu rownomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zaciekow, pęcherzy odstających płatow powłoki, widocznych okiem śladow pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
· Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
· Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
· Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
· Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robot powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót; 
· Zatwierdzoną dokumentację techniczną 
· Protokoły odbiorow międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, 
· Prawidłowe wykonanie każdej międzyoperacyjnych warstw podkładowych pod malowanie. 
· Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałow. 
8.4. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robot uznaje się za niezgodne z 
wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane 
roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. 
W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
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9.1. Cena jednostkowa 
Ogolne zasady płatności podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej B-00.00.00 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni malarskiej, ktora obejmuje: 
· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· zakup i dostarczenie materiałow i sprzętu. 
· obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
· ustawienie i rozbiorkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
· oczyszczenie podłoża, 
· ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałow, 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robot określonych niniejszą OST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, ktore są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 
• roboty towarzyszące, ktore są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo 
ogolne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). 
Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbet. Instrukcja nr 
351/98. ITB,Warszawa1998. 
PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy 
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne proby techniczne 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-69/B-10280/Ap1:1999 
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-EN ISO 12944-7:2001 
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemow malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich 
PN-EN 13300:2002 
Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity - Klasyfikacja 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i akrylowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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22. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
obróbek blacharskich dla budowy „Budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach." 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obrobek blacharskich: 
· opierzenia na połaci dachu blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, 
· okapy wykończone blachą stalową powlekaną. 
· parapety zewnętrzne przy stolarce okiennej, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST„Wymagania ogolne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogolne wymagania dotyczące robot podano w ST 
„Wymagania ogolne". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogolne wymagania dotyczące materiałow, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogolne". Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 
np.5.1. wyrob budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 
2. umieszczony w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobow mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla ktorych producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
3. oznakowany znakiem budowlanym. 
Sposob transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałow przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. blacha stalowa ocynkowana powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, 
arkusze o wym. 
1000x2000 mm lub 250x2000 mm. 
2.2.2. wsporniki z blachy ocynkowanej gr 1,5 mm co 50 cm 
2.2.3. wspornik z blachy ocynkowanej gr. 2,5 mm co 70 cm do montażu opierzenia. 
2.2.4. blacha do pokrycia: wysokosć rabka 35mm, szerokść użytkowa 47-500mm, grubość rdzenia 
blachy 0,6mm, rdzeń stalowy pokryty obustronnie powłokami cynkowymi, powłokami 
pasywacyjnymi i gruntującymi Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm 
wyrobu. Przyjęcie materiałow i wyrobow na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogolne" 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
· Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
· Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, ktore nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałow i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogolne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogolne" 
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałow i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu: 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środkow transportu, ktore wpłyną 
niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych materiałow. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Obróbki blacharskie 
5.1.1. Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999 
5.1.2. Obrobki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.1.3. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -5°C. Robot nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.1.4. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposob umożliwiający przeniesienie ruchow poziomych i 
pionowych dachu w taki sposob, aby postępował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałow i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia obrobki blacharskiej w m2 . 
7.2. Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 
8.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować 
8.2.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementow konstrukcji stalowej. 
8.3. Zakończenie odbioru 
8.3.1. Odbioru pokrycia blachą wraz z obrobkami i montażem sufitu z paneli aluminiowych 
potwierdza się: 
protokołem, ktory powinien zawierać: 
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamowieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostkowa 
Ogolne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00.00. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni obrobki blacharskiej, ktora obejmuje: 
· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· zakup i dostarczenie materiałow i sprzętu. 
· obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
· ustawienie i rozbiorkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
· oczyszczenie podłoża, 
· ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałow. 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robot określonych niniejszą OST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, ktore są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 
• roboty towarzyszące, ktore są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3; Stal odporna na korozję. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonośnych z 
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonośnych z 
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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23. RYNNY I RURY SPUSTOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu i odbioru rynien i 
rur spustowych dla budowy  „Budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach." 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej. Rury spustowe o przekrojach 
przyjętych w projekcie wykonawczym. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.4.1. Wymogi formalne. 
Roboty związane z montażem rynien i rur spustowych winne być wykonane ściśle wg dokumentacji 
technicznej. Przy wykonywaniu prac montażowych rynien i rur spustowych należy przestrzegać 
przepisow BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 
1.4.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 
(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robot). Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z 
autorami opracowań. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogolne wymagania dotyczące robot podano w ST 
„Wymagania ogolne". 
2. MATERIAŁY 
Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać atest ITB oraz 
ocenę Państwowego Zakładu Higieny. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powloką 
poliestrową systemowe. Uchwyty systemowe. Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o 
wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrob budowlany nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 
2. umieszczony w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobow mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla ktorych producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
3. oznakowany znakiem budowlanym. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
Transport i składowanie powinno zapobiegać deformacji rynien i rur spustowych. Ładunek w czasie 
transportu powinien być unieruchomiony. Nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania 
elementow i rzucania. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
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5.2. Wymagania przy wykonywaniu robot. 
Wykonanie i montaż zgonie ze sztuką dekarską i z instrukcją producenta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Rynny i rury spustowe 
6.1.1. Wymagania techniczne: 
· Blacha pierwszej klasy jakości 
· Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywać: 
· pęknięć 
· łuszczenia powłoki organicznej 
· naderwań widocznych nieuzbrojonym okiem 
Dopuszcza się: grudki, zgrubienia powłoki, drobne plamy, rysy i zatarcia nie naruszające szczelności 
powłoki 
· Materiał 
· wg BN-0642-46 
· stal w gatunku ST0 i ST1 – wg PN-H-84/0642-46 
· Cechowanie 
Blacha powinna być cechowana co najmniej na dwoch przewieszkach, przymocowanych do paczek z 
podaniem następujących danych: 
· znak wytworni 
· oznaczenie profilu i wymiary blachy 
· rodzaj i kolor pokrycia 
· klasa jakości blachy 
· masa paczki 
· numer normy 
· numer partii i numer paczki 
· znak zabezpieczenia powierzchni 
· liczba arkuszy w paczce 
6.1.2. Badania. 
Rodzaj badań: 
· oględziny powierzchni 
· sprawdzenie wymiarow 
Probki do oględzin powierzchni i sprawdzenia wymiarow wybiera się losowa w postaci arkuszy bach, 
zgodnie z normą PN-N-03010. 
Ocena jakości i atesty. 
Wytworca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające co 
najmniej: 
· nazwę i znak wytworcy 
· oznaczenie wyrobu 
· stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy 
Wytworca jest także zobowiązany wystawić dla każdej partii atest. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową jest długość rynien i rur spustowych w m . 
7.2. Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze 
8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
8.1. Rynny 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST, 
dokumentacji projektowej i warunkach technicznych wykonania odbioru robot, Tom I Roboty 
budowlane w zakresie: 
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· wymiarow 
· rozstawu 
· wykonania rynien oraz połączeń 
· rozmieszczenia uchwytow: co 50-80 cm 
· sprawdzenia spadkow podłużnych zgodnych z projektem i szczelności (lokalnie spadek nie może być 
mniejszy niż o,5%), 
· usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni przekrycia brzeg 
zewnętrzny rynny powinien być niżej o 10mm od brzegu wewnętrznego, 
8.2. Rury spustowe 
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami określonymi w ST i 
Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robot, Tom I Roboty budowlane w zakresie: 
· wymiarow 
· rozstawu 
· wykonania rur i połączeń 
· umocowania w uchwytach: co 3m 
· prostoliniowości; 3mm/2m 
· szczelności, obecności dziur i pęknięć 
· pionowości z dokładnością do 5mm: odchylenie od pionu nie może przekraczać 20mm/10m 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostkowa 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST B-00.00.00. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za ustaloną ilość m długości rynien i rur spustowych, ktora obejmuje: 
· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu. 
· obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
· oczyszczenie podłoża, 
· ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robot określonych niniejszą OST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, ktore są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu  i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 
• roboty towarzyszące, ktore są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych 
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24. OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 
okładzinowych ścian zewnętrznych- płytek klinkierowych dla budowy  „Budynek szatniowo-sanitarny 
dla kompleksu boisk w Sycewicach." 
· Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
· Zakres robót objętych ST 
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie okładzinowych fragmentow ścian zewnętrznych z płytek klinkierowych. 
· Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne. 
· Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektów, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie robot murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 
w wykonywaniu tego typu robot i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty murowe 
winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robot wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji 
należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 
· MATERIAŁY 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrob 
budowlany nadaje się 
do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 
2. umieszczony w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobow mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla ktorych producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
3. oznakowany znakiem budowlanym. 
· Wymagania dla materiałów 
· Płytki klinkierowe 
Płytki klinkierowe o wymiarach 245x65x1,3 mm np. CRH Syriusz Cieniowany. 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
4.1. Transport 
· Transport cegieł klinkierowych odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folią. 
· Transport płytek klinkierowych pakowanych w kartony może odbywać się w paletach lub katonami i 
przewożony jest samochodami, 
· Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed uszkodzeniem i 
zawilgoceniem. 
4.2. Magazynowanie 
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· Płyty i płytki klinkierowe można składować na placu budowy na składowisku otwartym. 
· W okresie zimowym należy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robot murowych 
· Przed przystąpieniem do okładania ścian płytkami należy odebrać roboty murowe ścian 
zewnętrznych i dociepleniowych / w obrębie cokołu/, sprawdzając zgodność ich wykonania z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot. 
· Przed przystąpieniem do wykonania okładzin murow należy sprawdzić wymiary oraz kąty 
skrzyżowań ścian. 
· Okładziny należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow itp. 
· Okładziny należy wznosić możliwie rownomierni na całej ich długości. Rożnica poziomow 
poszczegolnych części murow nie powinna przekraczać 2 cm dla murow z cegieł. 
· Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
· Każda ściana powinna być wykonana z cegły lub płytek w jednego wymiaru i jednej klasy. 
· W czasie murowania i wykonywania okładzin należy mieszać cegły z kilku palet. 
· Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środkow 
umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, określonych w 
odpowiednich przepisach. 
· W przypadku przerwania robot na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murow powinny być 
zabezpieczone przed działaniem czynnikow atmosferycznych. 
· Spoiny pionowe i poziome powinny dobrze przylegać do cegły. Resztki zaprawy, ktore wystąpiły ze 
spin należy natychmiast usunąć na sucho. 
· Natychmiast po stężeniu zaprawy spoinę należy wyrownać kielnią spoinowką. 
· Spoinowanie należy wykonywać od gory do dołu. 
· Nie powinno się murować w czasie deszczu i mrozu. Nie można dopuścić do wypłukiwania zaprawy 
ze spin na lico muru. 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Płytka klinkierowa 
Dostarczone na budowę płytki klinkierowe muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz 
być zabezpieczone przed działaniem warunkow atmosferycznych. Odbioru dokonuje się komisyjnie. 
Do każdej partii dostarczonych materiałow powinno być dołączone prze producenta zaświadczenie o 
jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
6.2. Zaprawa do klinkieru. 
Należy stosować systemową zaprawę do klinkieru wg projektu wykonawczego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogolne ustalenia zawarte w specyfikacji ogolnej. 
7.1. Jednostką obmiarową jest m 2 powierzchni okładzin. 
7.2. Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze 
8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
Odbior techniczny przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarow 
wyrywkowych zgodności 
wykonania murow z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. W 
zakresie robot 
murowych kontroli jakości podlega: 
· Sprawdzenie zgodności wykonanych robot z dokumentacją projektową. 
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· Sprawdzenie jakości użytych materiałow (z dokumentow lub badań). 
· Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot, na podstawie zapisow w dzienniku 
budowy. 
Odbiór robot murowych 
· sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porownanie z dopuszczalnymi: 
· odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego-dopuszczalne odchylenie nie powinno 
przekraczać 2 
mm na długości 2 m 
· odchylenia powierzchni od płaszczyzny pionowe nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2,0 m 
Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin – spoiny na całej długości powinny być wypełnione 
masą do spoinowania 
Sprawdzenie prawidłowości przebiegu spoin –dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie 
powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 2,0 m i 3 mm na długości całej okładziny . 
Sprawdzenie przyczepności okładziny - cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona 
klejem. Odbiór robot murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu 
stolarki. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostkowa 
Ogolne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ogolnej. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni montażu lub ułożenia okładzin ktora obejmuje: 
· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· zakup i dostarczenie materiałow i sprzętu, 
· obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
· ustawienie i rozbiorkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
· oczyszczenie podłoża, 
· wypoziomowanie i wykonanie odpowiednich spadkow, 
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałow. 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robot określonych niniejszą OST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, ktore są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 
• roboty towarzyszące, ktore są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy rożnymi rodzajami odchyłek i 
tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30000 Cement portlandzki 
PN-EN/176 Cegły i płytki klinkierowe. 
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25. ROBOTY TYNKARSKIE TYNKI ZEWNĘTRZNE CIENKOWARSTWOWE 
1.WSTĘP 
· Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynkow zewnętrznych i wewnętrznych, akrylowych, cienkowarstwowych dla budowy kompleksu 
sportowego  „Budynek szatniowo-sanitarny dla kompleksu boisk w Sycewicach." 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynkow zewnętrznych cienkowarstwowych na styropianie mocowanym do ścian 
murowanych z bloczków typu YTONG lub gazobetonowych. 
· Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne. 
· Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
· Wymogi formalne. 
Wykonanie tynkow winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 
gwarantujące właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo tynkow zgodne z wymaganiami norm. 
· Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, 
tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, i po konsultacji z projektantami. 
2. MATERIAŁY 
2.1.Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem są masy tynkarskie, akrylowe lub mineralne, przeznaczone do 
wykonywania cienkowarstwowych tynkow zewnętrznych. Masa tynkarska dostępna jest jako gotowa 
mieszanka. Jest zawiesiną pigmentow i wypełniaczy w dyspersji akrylowej z dodatkiem środkow 
konserwujących i uszlachetniających. Tworzy powłoki o wysokich walorach estetycznych, trwałe i 
odporne na uszkodzenia mechaniczne i okresowo zmieniające się naprężenie pod wpływem 
oddziaływań termiczno-wilgotnościowych. Powłoki są nieprzepuszczalne dla wilgoci zewnętrznej, a 
jednocześnie umożliwiają dyfuzję pary wodnej i gazow. Charakteryzują się mrozoodpornością, mają 
właściwości antystatyczne. Żywice akrylowe zapewniają trwałość koloru i faktury. 
Zastosowane masy tynkarskie powinny posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie i odpowiadać polskim normom. 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wyrob 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 
1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo 
2. umieszczony w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobow mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla ktorych producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
3. oznakowany znakiem budowlanym. 
3. SPRZĘT 
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Do tynkowania używa się kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, 
plastikowych lub filcowych. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Masy tynkarskie należy transportować i przechowywać w temperaturze 5° - 25°C. Dostarczane są w 
workach lub pojemnikach polietylenowych. Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach 
suchych, czystych, na przewiewnych paletach, przez okres max. 6 miesięcy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
· Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane. 
· Opis ogólny 
Do wykonywania tynkow można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murow. 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy sprawdzić, czy podłoże jest suche, wolne od kurzu 
i zanieczyszczeń. Zanieczyszczeń razie potrzeby należy oczyścić ściany. Zgodnie z wymaganiami 
producenta masy podłoże należy zagruntować podkładem pod masy tynkarskie. Zaprawę tynkarską 
narzuca się ręcznie na zwilżone podłoże. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach podłoże 
powinno być intensywnie zwilżone przy pomocy węża gumowego. Wyrownanie warstwy tynku 
przeprowadza się na przemian w pionie z dołu do gory, w poziomie z prawej na lewo. Po upływie 1-3 
godzin od wyrownania tynk zaciera się pacą drewnianą, plastikową lub filcową. Podczas zacierania 
powierzchnię tynku zwilżać wodą. Roboty tynkarskie należy prowadzić w temp. 5° - 25°C, przy braku 
opadow atmosferycznych, silnego wiatru i dużego nasłonecznienia. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakościowa wykonywanych tynkow powinna obejmować sprawdzenie atestow jakości 
użytych materiałow. Jeżeli jakość materiałow nie jest potwierdzona zaświadczeniem lub atestem, 
należy przeprowadzić badania laboratoryjne, zgodnie z wymaganiami norm. Wymagania dla tynkow 
cienkowarstwowych zostały opisane PN-91/B- 10105 „Masy tynkarskie do wykonywania 
pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania.” 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową jest m 2 powierzchni wykonanego tynku . 
7.2. Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze 
8. ODBIOR ROBÓT 
Podczas odbioru należy sprawdzić: 
· atesty i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów, 
· wygląd zewnętrzny tynku. 
· Tynk powinien być jednolity, masa tynkarska równomiernie rozłożona na całej powierzchni, bez 
widocznych prześwitow podłoża Niedopuszczalne jest występowanie plam, spękań, ubytkow, oraz 
pylenia powierzchni. 
· grubość tynku powinna odpowiadać zalecanej przez producenta masy, 
· jakość wykończenia tynków na narożnikach, obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych; 
Tynki powinny zostać zbadane nie poźniej niż 6 miesięcy od daty ukończenia robot tynkarskich. 
Badanie tynków powinno być poprzedzone stwierdzeniem (na podstawie projektu technicznego, 
protokołow odbiorow częściowych lub zapisów w dzienniku budowy) czy: 
· podłoże nadawało się do położenia tynku, 
· materiały zostały użyte zgodnie z projektem, 
· temperatura w czasie wykonywania tynków odpowiadała zaleceniom technologicznym producenta 
tynku, w szczególności nie spadła poniżej 0°C. 
Sprawdzenie zgodności wykonania tynku należy dokonać poprzez oględziny zewnętrzne barwy i 
faktury. Tynk nie może mieć wykwitow i spękań. Gładkość i brak pylenia należy sprawdzić poprzez 
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potarcie powierzchni dłonią. Sprawdzenie grubości tynku wykonuje się w pięciu dowolnie wybranych 
miejscach. Probki kontrolne o wym. 2x2 cm 
powinny zostać wycięte w taki sposob, aby zostało odsłonięte, lecz nieuszkodzone podłoże. Pomiar 
grubości dokonuje się z dokładnością do 1 mm, a za grubość przyjmuje się średnia z pięciu probek. 
Sprawdzanie jakości wykończenia tynku na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 
przeprowadzić wzrokowo, oraz przez pomiar powierzchni i krawędzi zgodnie z PN-B-10100. 
Odbierany tynk należy uznać za zgodny z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik 
dodatni. Odchyłki dla tynkow cienkowarstwowych krawędzi i płaszczyzn od kierunku pionowego nie 
większe niż 2 mm na 1 m i ogołem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do wysokości 3,5 m ; od 
kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m i ogołem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
ograniczonej przegrodami pionowymi (ścian, belki itp.) 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostkowa 
Ogolne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ogolnej 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni tynku, ktora obejmuje: 
· przygotowanie stanowiska roboczego, 
· zakup i dostarczenie materiałow i sprzętu, 
· ustawienie i rozbiorkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
· oczyszczenie podłoża, 
· ułożenie warstwami zaprawy tynkarskiej , 
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałow. 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robot określonych niniejszą OST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, ktore są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych, 
• roboty towarzyszące, ktore są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 
Polskie normy: 
PN-B-10105 „Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i 
badania”. 
PN-C-04630 „Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe – Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


