RZUT PARTERU

instalacja wentylacji
3@030293@_. I wyciggowej
skala 1:75

centrala podwieszana o wyd. nominalnej 1200m3/h

z przeciwprgdowym wymiennikiem ciepta i baypassem
o wym. 1650x1300x380 z rozmiarem krééca @315 \ \
z nagrzewnicq elekiryczng o mocy 4kW, zakres wydatku

100-1400m®/h, sprez dysp. 300Pa, spr. odzysku ciepta 92,5%
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tynk cienkowarstwowy 0,2cm
, 1.5w/h styropian EPS70-036 gr. 20cm (na Klej sys.)
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2160 instalacja wentylacji wywiewnej
. SPRIO z blachy ocynkowanej o grubosci 0,7mm
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azwa | | :

Lp.  |pomieszczenia [m2] posadzka 2160 instalacja wentylacji wyciggowej POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU: S?bo_._._w
[ WC MESKIE 1\ 5.72|ceramika E—— srio: blachy ocynkowanej o grubosci 0,7mm @
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z,mnmﬁzomnomgz, i 260 m¥h = anemostat wyciggowy aluminiowy ze skrzynkq rozprezng SIS ﬂ__mmm_%s_m__.mwmmwm.“\mﬂ mM%w:mM“
4 POM. SEDZIOW 8.75|ceramika z blachy ocynkowanej i przepustnicq z lamelkami z w o — NIP: 839-297-42-72
5 WC SEDZIA/TRENER 1.37|ceramika - profilowanej blachy alucynkowej regulowang od ’ ) tel. 724-064-026
6 PRZEDSIONEK 2.86|ceramika ) zewnqftrz z podtqczeniem gémym o wyd. 25-350m°/h v e-mail: wrzesniak.paulina@gmail.com

UMYWALNIA ] r www.solid.slupsk.pl
7 |SEDZIA/TRENER 5.57|ceramika 260 m?/h . N OBIEKT ETAP:
8 |POM. TRENERA 8.75|ceramika UWAGA: B ] . . ) anemostaf fawiewny o‘mss_oé\ 4-dr ogow. 26 skrzynkq BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO PROJEKT
9 MAGAZYN 7.59|ceramika 1. Montaz centrali i uktaddw wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych oraz , Nﬁmﬁmh nwow\w%wwm. wmmnwwnmwmﬁ&mn z DLA KOMPLEKSU BOISK BUDOWLANY
10 |POM. SOCJALNE 15.22|ceramika wentylacji wyciqgowej wykonac w przestrzeni poddasza regulowanq od zewnqlrz z podiqczeniem gdrnym o wyd. dz. nr 6/4 w Sycewicach gm. Kobylnica
o [ozamR 2050 coramia 2. Montaz anemstadw nawiewnych i wywiewnych wykonac¢ do stropu z 50-200m°/h i 200-350m°/h INWESTOR GMINA KOBYLNICA ul. Glowna 20 76-251 Kobylnica
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. . . . . 5 - g . - Instalacja wentylacji mechanicznej 1 wyciggowe|
14 |SZATNIA COSCl 20.50|ceramika kanalizacyjnego, wtqczy< poprzez zasyfonowanie S0m¥h - 220240V, 50Hz, IP44 ) yiad ) wyclagowes
15 [UMYWALNIA 7.80|ceramika 4. Zachowacd normowe odlegtosci czerpni Sciennej od wywiewek kanalizacyjnych i sanitama: mgr inz uprawniony projektant w specjalnosci
- . < . . 7z . . B sanitarnej bez ograniczen upr. nr:

16 |WC 1.29|ceramika wywietrzakow dachowych - 8m w poziomie oraz odlegtos¢ dolnej krawedzi zawdr wywiewny wentylacyjny z ramkq montazowq z Ewa Kuciel POM/0236/PWOS/09

RAZEM POM. 1264500 otworu wiotowego czerpni od poziomu ferenu min. 2m @& &  Plynnaregulaciq z blachy stalowej malowane

UZYTKOWA proszkowo

5w/h wymagana ilos¢ wymian powietrza na godzine
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