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1. OŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA 
 

Słupsk, dnia 03.12.2019 
 
 

Oświadczenie 

 
 Zgodnie z wymogiem art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami) 
 

Oświadczam, że projekt budowlany  

 

BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEGO 

 I PRZYŁĄCZA  KANALIZACJI  SANITARNEJ 

DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO 

 DLA KOMPLEKSU BOISK  

 

( RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO BĄDŹ ROBÓT BUDOWLANYCH ) 

 

 

projektowanego   w Sycewicach  
(ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ) 

na działce  nr 6/4;  obręb Sycewice PGR  gmina   Kobylnica 

 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

  

 

Podpis projektanta: 

        

                     mgr inż. Ewa Kuciel 
           ( imię i nazwisko ) 

   sanitarna, POM/0236/PWOS/09 
        ( specjalność, zakres i nr uprawnień budowlanych ) 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Dane ogólne 

Rozpatrywany budynek jest obiektem projektowanym. Budynek znajdować się 

będzie na terenie istniejącego kompleksu boisk i stanowić będzie jego zaplecze szatniowo -

sanitarne. Projekt obejmuje podanie technicznego rozwiązania podłączenia budynku do 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej praz zabezpieczenia ppoż.  

2.2. Temat i zakres opracowania 

Tematem niniejszego opracowania jest zewnętrzna instalacja wodociągowa oraz 

przyłącze kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku zaplecza sportowego na 

działce nr 6/4 w miejscowości Sycewice w  gminie Kobylnica. Zakres niniejszego 

opracowania obejmuje: 

- zewnętrzna instalacja wodociągowa  

- przyłącze kanalizacji sanitarnej  

Podstawa opracowania 

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 Warunki techniczne  na dostawę wody i odprowadzenie ścieków nr PT/KW/8036/19 

wydane przez „WODOCIĄGI-SŁUPSK”. 

 Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500; 

 Wizja w terenie. 

 Obowiązujące przepisy i normy, w tym: 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków  

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,  

poz. 690 z późniejszymi zmianami z dn. 15.06.2002r.); 

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1998 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz.U. nr 89 poz. 414   z 

późniejszymi zmianami); 

-Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718); 

-Inne obowiązujące normy i przepisy branżowe. 

2.3.  Inwestor 

GMINA KOBYLNICA 

 UL. GŁÓWNA 20 

 KOBYLNICA  
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3. OPIS ROZWIĄZAŃ 

3.1. Dane ogólne  

  W projektowanym budynku znajdować się  będą szatnie dla zawodników, 

pomieszczenia trenera i sędziów, pomieszczenia węzłów sanitarnych dla zawodników i 

ogólnodostępne.  

3.2. Bilans wody i ścieków 

- Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe 
 
Wyposażenie sanitarne: 

przybór sanitarny 
 

Ilość sztuk 
 

qn 

 
suma qn 

Umywalka 10 0,14 1,40 
Zlewozmywak/zlew 2 0,14 0,28 
Miska ustępowa 5 0,13 0,65 
Pisuar 1 0,30 0,30 
Natrysk/wanna 8 0,30 2,40 
Pralka 1 0,25 0,25 
Zawór dn 15 2 0,15 0,15 
   5,58 

q = 0,682(5,58)0,45 - 0,14 = 1,34 dm3/s = 4,82 m3/h 

- bilans ścieków 
 

Wyposażenie sanitarne: 
przybór sanitarny 

 
Ilość sztuk 

 
qn 

 
suma qn 

Umywalka 10 0,50 5,00 
Zlewozmywak/zlew 2 0,50 0,50 
Miska ustępowa 5 2,50 12,5 
Natrysk/wanna 8 1,00 8,00 
Pisuar 1 0,50 0,50 
wpust 2 1,00 2,00 
  razem: 30,0 

q = 0,50x(ΣAWs)0,50  = q = 0,50x(30,0)0,50 = 2,74dm3/s      

3.2.1. Zestaw wodomierzowy  

Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe o 

Ø40mm oraz studnia wodomierzowa Ø1000 wykonana w technologii PE-HD. W studzience 

wykonane jest podejście wodociągowe pod zestaw wodomierzowy o Ø32mm ze stali 

ocynkowanej, zaślepione.  

  Na podstawie zapotrzebowania na wodę na cele socjalno-bytowe  do pomiaru 

zużycie wody dobrano wodomierz ALTAIR V3 f-my DIAHL o Ø25mm i przepływie nominalnym 

Q3=6,3m3/h. Powyższy wodomierz przystosowany jest do montażu nakładki radiowej 

umożliwiającej zdalny odczyt jego wskazań. Wodomierz należy zamontować na istniejącym 

podejściu wodociągowym z zastosowaniem konsoli wodomierzowej w istniejącej studni 

wodomierzowej wraz z zaworami odcinającymi i zaworem antyskażeniowy, z zachowaniem 

odcinków prostych przed wodomierzem 5xDn i za wodomierzem 3xDn. 

  Projektuje się zestaw wodomierzowy składający się z:  

- wodomierz objętościowy ALTAIR V3 Dn 25 mm  Q = 6,3m3/h - 1 szt. 



 
 

8 
 

- Zawór antyskażeniowy kl. EA  Dn 32 mm - 1 szt. 

- Zawory kulowe odcinające Dn 32mm - 3 szt. 

3.3. Zewnętrzna instalacja wodociągowa 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zaopatrzenie w wodę, dla 

przedmiotowej inwestycji realizowane będzie w oparciu o istniejące przyłącze 

wodociągowe o Ø40PE zasilane z sieci wodociągowej o Ø50.  

Miejsce włączenia stanowi istniejąca zewnętrzna instalacja o Ø40PE wykonana z 

przewodów typoszeregu SDR11 PN16 zlokalizowana na wysokości projektowanego 

budynku.  Włączenie do instalacji wykonać poprzez demontaż istniejącego kolana o Ø40 i 

w jego miejsce montaż trójnika równoprzelotowy PE Ø40  SDR11 do zgrzewania 

elektrooporowego. Za trójnikiem należy zamontować redukcję materiałową – złączkę 

rurową z gwintem wewnętrznym Ø40/ 1 ¼” w wersji z żeliwa sferoidalnego.  Do budynku 

instalację wykonać z rury stalowej ocynkowanej o Ø32mm w izolacji 2xtaśmą DENSO. 

UWAGA trasę wodociągu należy oznakować ustawiając typowe, zgodne z PN tabliczki 

informacyjne. Trasę wodociągu na całej długości oznaczyć niebieską taśmą ostrzegawczo 

– lokalizacyjną. O rozpoczęciu i zakończeniu prac należy powiadomić gestora sieci. 

Przebieg trasy, zagłębienia, armaturę i urządzenia przedstawiono na rysunkach 

szczegółowych załączonych w części graficznej. 

3.4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi odprowadzenie ścieków sanitarnych 

realizowane będzie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ∅200PCVmm zlokalizowanej w 

działce drogowej o nr ewid. 244 obręb Sycewice PGR. Włączenie wykonać do istniejącego 

wypustu zlokalizowanego na terenie przedmiotowej nieruchomości wykonanego z rur PVC 

kl. SN8 o Ø160mm zakończonego studzienką rewizyjną o rzędnej posadowienia 

54,30/52,59m n.p.m.  Włączenie wykonać do lewego wlotu kinety rozgałęźnej, w przypadku 

braku kinetę wymienić na zbiorczą z lewym i prawym dopływem o Ø160PVC.  Rozbudowę 

przyłącza wykonać z rur litych PVC Ø160PCV kl. SN 8 łączonych bezpośrednio na uszczelki 

gumowe. Kanał należy prowadzić ze spadkiem zgodnym z wytycznymi min. 1,5%. Zmiany 

kierunku spadku przyłącza realizować poprzez montaż studzienek rewizyjnych o Ø425mm 

oznaczonych w części graficznej symbolem S1, S2. 

W miejscu kolizji projektowanego przyłącza, istniejącą instalację nawadniającą 

przegłębić poprzez wcinkę i montaż kolan Ø40PE 45º do zgrzewania elektrooporowego lub 

doczołowego.  

3.5. Przebudowa istniejącej instalacji nawadniającej 

Z uwagi na powstałą kolizję istniejącej instalacji nawadniającej z 

nowoprojektowanym budynkiem istnieje konieczność jej przebudowy. W związku z 

powyższym należy wykonać wcinkę w istniejącą instalację i poprzez montaż kształtek 

równoprzelotowych – kolana i trójnika - do zgrzewania elektrooporowego Ø50PE przełożyć 
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kolidujący odcinek poza obrys projektowanego budynku. Instalację wykonać z rur PE100 

PN16 SDR11 o średnicy 50mm, łączyć poprzez montaż muf elektrooporowych lub 

zgrzewając doczołowo z zachowaniem istniejącej głębokości ułożenia przewodów. 

3.6. Zbiornik podziemny ppoż. 
 

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia M.S.W.iA z dn 24.07.2009 w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 5.1. pkt. 1 istnieje 

konieczność zapewnienia ochrony zewnętrznej przeciwpożarowej dla w/w obiektu.  

Projektowany obiekt nie znajduje się w zasięgu istniejących zewnętrznych hydrantów ppoż., 

a odległość od zbiornika wodnego wynosi ponad 250m. W związku z powyższym dla 

zapewnienia ochrony zewnętrznej ppoż. projektuje zbiornik zewnętrzny, podziemny o 

pojemności czynnej 100m3 . Zbiornik zlokalizowany będzie na terenie rozpatrywanej działki 

w odległości ~22m od chronionego obiektu. 

Dobrano zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego, z rury o Ø2600mm i sztywności 

obwodowej SN8 niekarbowanej PEHD strukturalnej dwuściennej z gładkimi ściankami 

zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną 

jasną ułatwiającą inspekcję. Długość zbiornika wynosi 19,18m. Projektowany zbiornik 

wyposażony jest w komin włazowy o Ø1500 z drabiną złazową, zaworem pływakowym ∅50 

PN10, rurociągiem zasilającym ∅63 PE100 PN10 zabezpieczonym taśmą grzejną elektryczną 

7W/mb z czujnikiem temperatury i rurociągiem odpływowym ∅160PE 100 PN6, oraz w komin 

włazowy o Ø1000 z drabiną złazową.  Zbiornik wyposażony jest w studzienkę ssawną o ∅1000 

zlokalizowaną w dnie zbiornika z koszem ssawnym, z zaworem stopowym ∅100 PN10 oraz w 

dwie szybkozłączki strażackie ø110 z pokrywami ø110. Zbiornik musi być wykonany i 

kompletnie wyposażony przez producenta zbiornika. Ze zbiornika musi być wyprowadzona 

rura wentylacyjna PE100 PN6 ∅110 z kominkiem montowanym min. 0,5m nad powierzchnią 

terenu. 

Rury na korpus zbiornika oraz elementy systemu muszą bezwzględnie posiadać: 

• Ważną Aprobatę Techniczną lub Krajową Ocenę Techniczną (KOT) IK, ITB i IBDiM –  

rury, kształtki, studnie z których musi wynikać możliwość ich stosowania w obszarze 

grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

• Świadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normą PN-EN 10204:2006 zawierające wyniki 

badań kontroli takich parametrów jak: czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego 

(rury) oznaczony w temp. 200˚C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie może być 

mniejszy niż 20 min., zmiana wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR 

wywołana przetwórstwem nie może przekraczać ±20% względem wartości 

początkowej surowca 0,2-1,0 g/10min  (badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1). 

Wymagane minimalne wartości w/w parametrów muszą być zdefiniowane w 

dokumentach odniesienia, zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub KOT. 
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• Dennice zbiornika ze względów wytrzymałościowych muszą być sferyczne 

dwuścienne połączone z rurą tworzącą korpus zbiornika w sposób trwały metodą 

spawania ekstruzyjnego. 

•  Zbiornik musi posiadać ważną Aprobatę Techniczną lub Krajową Ocenę Techniczną 

(KOT) ITB, która zawiera informację, że w przypadku zbiorników łączonych w baterie 

lub o długościach przekraczających dopuszczalne długości transportowe, zbiorniki 

łączone są na miejscu budowy z segmentów przez spawanie ekstruzyjne. 

3.6.1. Zasilenie zbiornika i przelew awaryjny 

Zbiornik zasilony będzie z istniejącej instalacji wodociągowej – nawadniającej  o 

Ø40PE. Włączenia należy wykonać do istniejącej studzienki wodomierzowej ozn. w części 

graficznej symbolem SW2, w której należy zamontować zestaw wodomierzowy, mający za 

zadanie pomiar zużycia wody w trakcie napełniania zbiornika. Wodomierz należy 

zamontować na podejściu wodociągowym z zastosowaniem konsoli wodomierzowej wraz z 

zaworami odcinającymi i zaworem antyskażeniowy, z zachowaniem odcinków prostych 

przed wodomierzem 5xDn i za wodomierzem 3xDn. 

  Projektuje się zestaw wodomierzowy składający się z:  

- wodomierz objętościowy ALTAIR V3 Dn 25 mm  Q = 6,3m3/h - 1 szt. 

- Zawór antyskażeniowy kl. EA  Dn 32 mm - 1 szt. 

- Zawory kulowe odcinające Dn 32mm - 3 szt. 

Zbiornik wymaga podłączenia przelewu awaryjnego, dzięki któremu będzie 

odprowadzony nadmiar wody w przypadku niezadziałania zaworu pływakowego. 

Projektuje się podłączenie króćca przelewowego do istniejącego przyłącza kan. sanitarnej.  

3.6.2. Czas napełniania zbiornika 

Projektowany zbiornik p.poż. o pojemności 100 m3 zasilany z przyłącza 

wodociągowego Ø40PE zgodnie z przepisami musi zostać napełniony po całkowitym 

opróżnieniu w ciągu 48 h. 

Wymagany czas napełniania zbiorników po całkowitym opróżnieniu: – 48h. 

Minimalne natężenie przepływu przy ponownym napełnieniu powinno wynosić:  

100 m3 / 48h = 2,08 m3/h (0,58 l/s) 

 Wymagana minimalna średnica rur to PEHD SDR13,6 Ø32, która przy prędkości ok. 

1m/s da nam wydatek 0,6/s (2,16 m3/h). Zbiornik zostanie napełniony w czasie 48h.  

Sprawdzenie napełnienie dla przewodu Ø40. Dla przewodu  PEHD SDR 13,6 Ø40 przy 

prędkości ok. 1m/s da wydatek 0,9 l/s (3,24 m3/h). Zbiornik zostanie napełniony w czasie 

100/3,24 = 30,9 h ~31h. Czas obliczeniowy jest mniejszy niż czas wymagany – warunek został 

spełniony. Z uwagi na nierównomierność rozbiorów i wahania ciśnienia w sieci projektuje się 

do zbiornika zasilenie z przyłącza wodociągowego z rur PEHD SDR13,6 Ø40.  
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3.6.3. Obliczenia stateczności na wypór 

Zgodnie z zapisem przeprowadzanych badań gruntowych prowadzonych w pobliżu 

planowanej lokalizacji zbiornika ppoż. podczas prac terenowych do głębokości 4,2m p.p.t 

nie nawiercono zwierciadła wód gruntowych. Ponadto przeprowadzono obliczenia  

stateczności na wypór, zbiornik nie wymaga dodatkowego kotwienia.  

3.7. Roboty ziemne 

 W miejscu zbliżenia do istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać 

ręcznie. Miejsca kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi urządzeniami należy ustalić 

szczegółowo wykonując przekopy kontrolne. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte 

obudowane z umocnieniem pełnym ścian wykopu balami drewnianymi lub wypraskami 

zgodnie z normami ( w szczególności PN-B-06050: 1999, PN-B-10736: 1997). Metody 

wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 

głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi 

wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie zapas potrzebny na deskowanie 

ścian. Zabezpieczenie ścian należy wprowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z 

wykopu powinien być odłożony na odkład. Wykopy pod rurociągi do głębokości 1m 

można wykonywać jako nieszalowane o skarpach pionowych. Wybór technologii 

wykonania robót preferencji wykonawcy. 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót, materiały zasypki: 

• Grunt z wykopu 

• Grunt z wykopu (piasek i pospółka wg PN91/B-06716 

• Piasek wg PN-B-11113: 1996 

• Żwir wg PN-B-11113: 1996 

• grunt użyty do zasypki powinien gwarantować łatwą dobrą zagęszczalność, |(żwiry, 

pospółki – również gliniaste – piaski średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości U5). 

Jeżeli będzie ot konieczne, wykopany materiał należy przesiać i posortować, 

usuwając duże kamienie, skały lub inne cząstki mogące utrudnić jego zagęszczenie. 

• Kamień łamany wg PN-B-11112: 1996 

• Kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w części 

graficznej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o ok. 0,2m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,2m gruntu powinno być 

wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy 

Wykonawca wykona ręcznie. Przewody układać w wykopach na starannie wyrównanej i 

zagęszczonej podsypce piaskowej tak aby podparcie rur było jednolite.  

Grubości podsypki: 

• Rurociągi i kanały  - 15cm 

• Warstwa podsypki pod kielichem rury – 15cm 
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Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia min. 0,98. Na 

odcinkach gdzie występują niekorzystne warunki gruntowe należy wykonać podłoże 

wzmocnione w postaci podbudowy z chudego betonu. Montaż rurociągów wykonać 

zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta rur. Grubość warstwy zasypki 

wstępnej ponad wierch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5m. zasypkę wstępną 

nad przewodem zaleca się zagęścić ręcznie. Zagęszczanie prowadzić warstwami. 

Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 150mm. Podczas zagęszczania 

należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby bezpośrednio nie stykać rur, nie spowodować 

ich przesunięcia lub uszkodzenia. Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób 

szczelności, miejsca połączeń przewodów powinny zostać odsłonięte, a zasypkę wstępną 

pozostałych części przewodów wykonać do wysokości ok. 10cm ponad wierzch rury. 

Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób 

szczelności danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Podczas prowadzenia 

robót ziemnych należy zabezpieczyć ściany wykopu przed osunięciem. Rury układać na 

podsypce z piasku o grubości 15-20 cm, z podbiciem na całej długości i zasypywać 

piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch rury.  Obsypka rury musi być wolna od brył i 

kamieni. Zagęszczanie poszczególnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. 

Przy zagęszczaniu pierwszych warstw używać sprzętu lekkiego – wibratory, ubijaki do 200kG. 

Współczynniki zagęszczenia musi być zgodny z PN-74/B-02380. 

3.8.  Roboty montażowe 

Zewnętrzną instalację wodociągową wykonać z przewodów stalowych 

ocynkowanych o Ø32mm w izoalcji taśmą denso. Instalację nawadniającą podlegająco 

przełożeniu z rur PE100 PN16 SDR11 o średnicy 50mm, łączyć poprzez montaż muf 

elektrooporowych lub zgrzewając doczołowo. Na całej długości instalacji ułożyć taśmę 

ostrzegawczą koloru niebieskiego z wtopioną taśmą sygnalizacyjną. Przyłącze kanalizacji 

sanitarnej zaprojektowano z rur litych PCV o Dn 160PVC klasy SN8, łączonych na kielichy z 

uszczelką gumową. W projekcie zastosowano rury, kształtki i studnie systemowe firmy 

WAVIN.  

Przewody układać z minimalnym przykryciem 1,5m dla instalacji wodociągowej oraz 

1,2m dla kan. sanitarnej. W przypadku układania przewodów na mniejszej głębokości, 

należy je ocieplić warstwą keramzytu o grubości 30 cm ponad wierzch, z przykryciem papą 

izolacyjną. Stosowane rury i kształtki muszą posiadać pozytywną Ocenę Higieniczną 

Państwowego Zakładu Higieny. Materiały do budowy przyłącza muszą posiadać certyfikat 

dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo - 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.  

UWAGA! 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędną istniejących przewodów 

krzyżujących się z projektowanym uzbrojeniem terenu. W przypadku, gdy zagłębienie 
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przewodów będzie inne niż przyjęte w projekcie należy skontaktować się z projektantem w 

celu wprowadzenia korekty rzędnych przewodów projektowanych. 

3.9. Próba szczelności 

•  zewnętrzna instalacja wodociągowa, instalacja nawadniająca i 

napełniająca zbiornik 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności w obecności 

dostawcy wody. Próbę wykonać przy odsłoniętych oraz w pełni widocznych i dostępnych 

złączach. Próbę szczelności przeprowadza się po zasypaniu warstwy ochronnej.  

Rozbudowywaną sieć i przyłącze należy uznać za szczelne jeżeli przy zamkniętym dopływie 

wody pod ciśnieniem 1.0 MPa i upływie 30 min. nie nastąpił spadek ciśnienia.  

• przyłącze kanalizacji sanitarnej  

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić próbę szczelności w 

obecności odbiorcy ścieków. Próbę wykonać przy odsłoniętych złączach i wlotach do 

studzienek. Dla kanałów bezciśnieniowych zgodnie z PN-92/B-10735 wykonać próbę wodną 

poddając rurociąg działaniu ciśnienia 3 mH2O przez czas 15 minut. Próba jest pozytywna, 

gdy na złączach nie pojawią się kropelki wody i dopełniana ilość wody nie przekroczy w 

czasie próby 0,02 l/m2 powierzchni rury. 

3.10. Płukanie i dezynfekcja 

 Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód przepłukać 

używając do tego wody wodociągowej. Prędkość przepływu w odcinku płukanym 

powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w 

przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom 

fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upoważnionej. 

Woda musi pod wzglądem własności chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych 

odpowiadać warunkom podanym w rozporządzeniu MZiOS z dn. 31.05.1977, OZ.U. nr 18, 

poz.71 oraz O.Z.U. nr 35 poz. 205 z 04.05.1990. Jeżeli wyniki badań wskazują na potrzeb~ 

wykonania dezynfekcji należy przeprowadzić ten proces przy użyciu wapna chlorowanego 

lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h. Zalecane stężenie: 1 dm3 podchlorynu 

sodu na 500 dm3 wody. Po 24 h pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 

10mgCl/dm3. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewód należy ponownie 

wypłukać. 

3.11. Obszar oddziaływania inwestycji 

Zaprojektowana zewnętrzna instalacja wodociągowa i  przyłącze kanalizacji sanitarnej 

nie będą w żaden sposób oddziaływać na działki sąsiednie i nie spowodują ograniczeń w 

sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek. Inwestycja zlokalizowana 

jest na działce o  nr ewid.  dz. nr 6/4  obręb Sycewice PGR  m. Sycewice, a obszar 

oddziaływania określono na podstawie normy PN-EN 1610 - szerokość wykopu wynosi ok. 
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1,0m i w całości mieści się na ww. działce. W/w przedsięwzięcie nie jest wyszczególnione w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 09.11.2004r w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. nr 257 poz. 2573 zm. 

Rozporządzanie R.M. z 21.08.2007 r §3 ust. 1 pkt. 63).  

4. WARUNKI BHP 

Wszystkie prace należy prowadzić ze ścisłym zachowaniem warunków BHP, tj.: 

-rozporządzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r ( Dz. U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP 

przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, 

-PN-83/B-8836-02 – roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wod-kan, 

-PN-88/B-06050     - roboty ziemne budowlane – wykopy oznakować i zabezpieczyć 

przed dostępem osób niepowołanych. 

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

Wykonanie i odbiór poszczególnych etapów zamierzenia musi być zgodne z : 

-Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano montażowych ,cz. II   

Instal.    Sanit. 

-Dopuszcza się zastosowanie materiały innych producentów niż przedstawionych w 

niniejszym opracowaniu. 

Autor:                          
mgr inż. Ewa Kuciel 
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6. WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA  
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