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1.  OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA

Stupsk, dnia 29.11.2019

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogiem art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany

( rodzaj obiektu budowlanego badz robét budowlanych )

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne.

Podpis projektanta:

mgr inz. Ewa Kuciel
( imie i nazwisko )

sanitarna, POM/0236/PWQOS/09

( specjalnos¢, zakres i nr uprawnien budowlanych )



POMORSKA OKREGOWA
17BA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 43/44
w ESQQi §§f e A Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 236/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz wbanistéw /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z 2006 1. Nt 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani EWA AGNIESZKA KUCIEL
magister inZynier
urodzona dnia 18.09.1976 r. w Shupsku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0236/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeni
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kopiisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOBNICZACY
Okregowej Kor isii Kwalifikacyjnej

/

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Les¥ek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisii-Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pani Ewa Agnieszka Kuciel

76-200 Slupsk, ul. Galczyniskiego 22
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspcktor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H89-34L-PFR *

Pani Ewa Agnieszka Kuciel o numerze ewidencyjnym POM/IS/0021/10

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 22, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.



2.  OPIS TECHNICINY

2.1 Dane ogdlne

Rozpatrywany budynek jest obiektem projektowanym. Budynek znajdowac sie bedzie na
terenie istniejgcego kompleksu boisk i stanowi¢ bedzie jego zaplecze szatniowo - sanitarne.
Projekt obejmuje podanie technicznego rozwigzania podtgczenia budynku do sieci

wodociggowej i kanalizacji sanitarnej praz zabezpieczenia ppoz.

2.2 Temat i zakres opracowania
Tematem ninigjszego opracowania sqg instalacje sanitarne proj. budynku zaplecza
szatniowo - sanitarnego
W zakres opracowania wchodzg:
instalacja wodociggowa;

instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja cenfralnego ogrzewania
instalacja wentylacji mechanicznej

2.3 Podstawa opracowania

«  Wypisiwyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
« Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500;

«  Wizja w terenie;

+ Obowigzujgce przepisy i normy, w tym:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia  12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami z dn. 15.06.2002r.);

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 03.11.1998 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz.U. nr 89 poz. 414 z pdiniejszymi
zZmianami);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmiane ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718);

- Inne obowigzujgce normy i przepisy branzowe.
2.4 Inwestor
GMINA KOBYLNICA

UL. GEOWNA 20
KOBYLNICA




3. OPIS ROZWIAZAN INSTALACJA WOD - KAN.

3.1. Dane ogdlne
W projektowanym budynku znajdowac sie bedqg szatnie dla zawodnikdw,

pomieszczenia frenera i sedzidbw, pomieszczenia weztdw sanitarnych dla zawodnikéw i

ogodlnodostepne.

3.2. Bilans wody i sciekéw
- Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe

Wyposazenie sanitarne:
przybdr sanitarny llos¢ sztuk gn suma gn

Umywalka 10 0,14 1,40
Llewozmywak/zlew 2 0,14 0,28
Miska ustepowa 5 0,13 0,65
Pisuar 1 0,30 0,30
Natrysk/wanna 8 0,30 2,40
Pralka 1 0,25 0,25
Zawordn 15 2 0,15 0,15

5,58

q =0,682(5,58)%45 - 0,14 = 1,34 dm3/s = 4,82 m3/h

- bilans Sciekéw

Wyposazenie sanitarne:
przybdr sanitarny llos¢ sztuk Qn suma gn

Umywalka 10 0,50 5,00
Zlewozmywak/zlew 2 0,50 0.50
Miska ustepowa 5 2,50 12,5
Naftrysk/wanna 8 1,00 8,00
Pisuar 1 0,50 0,50
wpust 2 1,00 2.00

razem: 30,0

q = 0,50x(XAWs)o50 = q = 0,50x(30,0)050 = 2,74dm3/s
3.1.1. llos¢ ciepta na potrzeby c.w.u.

W projektowanym budynku pobdr cieptej wody uzytkowej bedzie miato charakter
krotkotrwaty. Przy wyborze podgrzewacza przyjeto jako parametr doboru ,,pobdr w krotkim
czasie” (wydajnos¢ 10-minutowq). Nalezy zapewni¢ zaopaftrzenie w cieptg wode uzytkowq
przez instalacje podgrzewu cieptej wody uzytkowej podczas catego czasu wykorzystania (przez
caty rok). Przy projektowaniu instalacji podgrzewu cieptej wody uzytkowej nalezy przyjgc
ponizsze wartosci:

e Temperatura na odbiorze cieptej wody uzytkowej: maks. 40°C
» Zuzycie wody na osobe u: 8 I/min

e Czas korzystania z natrysku na osobe t: 4 min

» Czas podgrzewu ZA: 50 min

e Liczba oséb na kazdy czas podgrzewu i freningu : min. 25 oséb

e Temperatura na tadowaniu podgrzewacza Ta: 60°C



Ustalenie wymaganej ilosci cieptej wody uzytkowej:

MMW =t u-n=4 min/osobe -8 I/min -25 osdb =800 | c.w.u. uzytkowej o temp. 40°C
Wybrana pojemnosc¢: 700 | Wydajnos¢ krétkotrwata z odpowiednich tabeli w arkuszach danych
pojemnosciowego podgrzewacza wody. Przeliczenie na temperature na wylocie cieptej wody
uzytkowej 40°C przy:

¢ m(40°C) = Wydajnos¢ krétkotrwata przy temperaturze na wylocie c.w.u. 40°C

 m(45°C) =Wydajnos¢ krotkotrwata przy temperaturze na wylocie c.w.u. 45°C (zgodnie z

tabelg w arkuszu danych pojemnosciowego podgrzewacza wody)

e mM(40°C)=m(45°C)(45-10) / 40-10 =2 - 424 1/10 min = 848 x 30/35 = 989 I/10 min.

Po uwzglednieniu charakteru uzytkowania instalacji c.w.u., dobrano pojemnosciowy
podgrzewacz wody o pojemnosSci nominalnej 700 litrow. Jest to wolnostojgcy, stalowy
emaliowany wewngfrz zasobnik c.w.u. o pojemnosci nominalnej 700 | (poj. uzytecznej 691 1) i
powierzchni wymiany ciepta 7 m? dla wydajnosci przesytowej do ok. 30kW. Zbiornik wyposazony
jest w anode ochronng, czujnik temperatury do podtgczenia do sterownika pompy. Zbiornik jest
wykonany w izolacji poliuretanowej minimalizujgcej straty postojowe - straty w trybie gotowosci
wynoszg ok. 3,00 kWh/24h. Dopuszczalne cisnienie robocze pracy zbiornika wynosi 10 bardw.
Zbiornik wyposazony jest w krocce przytgczeniowe o :

e Przytgcze ogrzewania 14"
* przytgcze c.w.u. 14",

+ gwint zewnetrzny,

« przytgcze cyrkulacji 2 x %",
e kotnierz TK180/DN 110.

Zbiornik nalezy wyposazyé w grzatke do podgrzewania i termicznej dezynfekciji
dedykowang do zasobnikdw c.w.u. grzatka wyposazona jest w regulator temperatury
(ustawiany w zakresie 30-80°C) oraz ogranicznik temperatury bezpieczenstwa. Parametry
techniczne zastosowanej grzafki to:

« dtugos¢ nieogrzewana 105 mm

* S$rednica 185 mm

e moc grzewcza 4 kW

* napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz,

» gtebokos¢ zanurzenia 360 mm, kotnierz TK150/8.

Dodatkowo zbiornik nalezy wyposazyé w grzatke zanurzeniowg do zbiornikdw
buforowych, przeznaczona do uzupetniajgcego dogrzewania elekifrycznego w  frybie
monoenergetycznym. Grzatka sktada sie z elementdw grzejnych z kontrolerem temperatury,
ogranicznikiem bezpieczehstwa temperatury, stopieh ochrony IP54. Moc grzewcza wynosi 4,5
kW, napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz, gtebokos$¢ zanurzenia 350 mm, dtugosc
nieogrzewana 110 mm.

Na tylnej Scianie zbiornika poprzez dedykowany modut pompowy c.w.u. nalezy
zamontowac¢ pompe obiegowq instalacji c.w.u. elektronicznie regulowanq, bezdtawnicowq.

Wymagany zakres temperatur przettaczanego czynnika od-10°C do +95°C, zakres temperatur
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pracy od -10°C do +40°C. Wymagana wysokos¢ podnoszenia 7,6m przy strumieniu
objetosciowym 1,5m3/h. Pompa musi posiadac mozliwos¢ preselekcii trybu regulacji za pomocq
pokretta sterujgcego w celu optymalnego dostosowania obcigzenia (regulacja rdznicy cisnieh
stata (Ap-c) lub zmienna (Ap-v) oraz regulacja predkosci obrotowej przy uzyciu sygnatu
wejsciowego 0-10 V). Srednica otworu 180 mm, wymagane podtgczenia napiecia zasilania
1/N/PE ~230 V, 50 Hz z przekaznikiem umozliwiajgcym odsprzezanie obwodu sterowniczego i
zasilajgcego.

Na przytgczu zimnej wody do zbiornika nalezy zamontowaé grupe bezpieczenstwa
sktadajgcqg sie z: reduktora cisnienia, zaworu bezpieczenstwa z przytgczem o @20mm,
ciSnieniowego naczynia przeponowgo z wbudowang armaturg przeptywowq do instalacii
przygotowywania cieptej wody uzytkowej i podnoszenia cisnienia o poj. 25 litrdw, montaz do

kré¢ca rurg wzbiorczg o 20mm

3.2 Instalacja wodociggowa
3.2.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
Dla omawianego budynku projektuje sie zasilenie w wode z istniejgcego przytqcza
wodociggowego zlokalizowanego na dziatce przedmiotowej inwestycji. Wejscie instalacji zimnej
wody do budynku nalezy wykona¢ na poziomie parteru do pom. umywalni trenera i sedziego,
w ktérym zlokalizowany bedzie zestaw wodomierzowy bedqgcy podlicznikiem zuzycia wody, na
potrzeby naliczania zuzycia wody przez obiekt i iloSci odprowadzanych Sciekdw sanitarnych. Na
podstawie zapotrzebowania na wode na cele socjalno-bytowe do pomiaru zuzycie wody
dobrano wodomierz o @25mm i przeptywie nominalnym Qs=6,3m3/h. Wodomierz nalezy
zamontowac na podejsciu wodociggowym z zastosowaniem konsoli z zachowaniem odcinkéw
prostych przed wodomierzem 5xDn i za wodomierzem 3xDn.
Projektuje sie zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z:
wodomierz objetosciowy Dn 25 mm Q = 6,3m3/h - 1 szt.
Zawor antyskazeniowy kl. EA Dn 32 mm - 1 szt.

Zawory kulowe odcinajgce Dn 32mm - 3 szt.

Irodtem ciepte] wody uzytkowej bedzie proj. pompa ciepta, powietrzna. W proj.
pomieszczeniu technicznym z projektowanego rozdzielacza wydzielony zostanie obieg c.w.u.,
ktéry nalezy wyposazyé w niezbedng armature zabezpieczajgcq, regulacyjno - rbwnowazqgcg
oraz pompe obiegowaq.

Gtéwng sie¢ rozdzielczq tj. poziomy i piony instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej
i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE sktadajgcqg sie z rury
wewnetrznej PE-Xc pokrytej ptaszczem aluminiowym i zewnetrzng powtokqg PE (PE-RT typu Il ). PE-
Xc/AL/PE jest rurg ze zgrzewanym doczotowo ptaszczem aluminiowym. Kombinacja materiatdw
redukuje wydtuzenie termiczne, rownoczesnie czynigc rure odporng na deformacje i
wytrzymatg na zginanie. Gtéwne przewody wodociggowe i piony wykonac z rur w sztangach i

prowadzi¢ pod stropem na poziomie parteru, zasilajgc poszczegdlne piony wodociggowe



zlokalizowane w bruzdach Sciennych. Piony wodociggowe zasila¢ bedq projektowane przybory
sanitarne w weztach sanitarnych. Na podej$ciach od gtéwnego poziomu wodociggowego
zasilajgcego piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacii zastosowac zawory odcinajgce — spustowe.

Rozprowadzenie wody w pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonaé z  rur
wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE w zwoju, wyposazonych w rure wewnetfrzng PE-Xc pokrytg
ptaszczem aluminiowym i zewnetrzng powtokq PE-RT. Przewody z rur wielowarstwowych tgczyé
technikg potgczen aksjalnych przy pomocy tulei zaciskowych. Instalacje w weztach sanitarnych
nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych i/lub w posadzce. Potgczenia wykonac jako:

« Itgcza zaprasowywane

» Potgczenia z armaturg jako skrecane przy uzyciu systemowych ksztattek z gwintem

« Armature czerpalng stojgcq na przyborach podtgczyé za pomocg wezykdw w oplocie ze
stali nierdzewne;j.

W migjscu podtgczenia do instalacji wodociggowej zaworu ze ztgczkqg do weza w
pomieszczeniu, gdzie znajdujg sie pisuary nalezy zamontowad zawory antyskazeniowy klasy EA
@15. Na przewodach cyrkulacji na witgczeniu do instalacji wody cieptej zastosowac
cyrkulacyjny ograniczniki temperatury.

W miejscu zmiany materiatu na rury stalowe, np. podejscia pod armature stosowac
tgczniki przejsciowe PE/stal, posiadajgce z jednej strony gwint do potgczenia z armaturg lub
bateriq. Przewody sieci rozdzielcze] prowadzi¢ wykorzystujgc naturalne warunki kompensacii.
Przy prowadzeniu przewoddw nalezy stosowac podpory przesuwne w odlegto$ciach
przewidywanych dla $rednic i temperatur. Podpory przesuwne nalezy zabezpieczyé miekkimi
wktadkami, np. z gumy, aby zabezpieczy¢ przewdd przed porysowaniem. Instalacje nalezy
kotwi¢ do przegréd budowlanych z zastosowaniem obejm, zapewniajgcych mozliwos$é
swobodnego przesuwania sie rury w ich wnetrzu. Przy uktadaniu przewoddw podtynkowo i
podposadzkowo nalezy prowadzi¢ je w rurach ostonowych typu peszel lub izolacjach
termicznych, uszczelnianych na kohcach, gwarantujgcych brak mozliwosci zamontowania rur
na sztywno poprzez zalanie szlichtg betonowq lub zarzucanie tynkiem. Sztukowanie rur
ochronnych na ksztattkach nie jest wymagane. Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna ze
wzgleddw wytrzymato$ciowych wynosi¢ 4 cm. W przypadku tynku wymagana grubos$¢ miesci
sie w zakresie 3 — 4 cm, zaleznie od S$rednicy rury, przy czym zaleca sie tu stosowanie siatki
tynkarskiej. Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory odcinajgce kulowe o potgczeniach
gwintowanych PN10. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wraz z wbudowang armaturg
powinna zostac¢ zabezpieczona przed mozliwoscig powstawania rozprzestrzeniania sie hataséw i
drgan. W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczeniem przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego zaleca sie wykonanie przej$s¢ przez przegrody budowlane w rurach
ostonowych z PVC, PP, PE lub ze stali o Srednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej Srednicy
przewodu. Wolng przestrzehn wypetni¢ materiatem nieagresywnym, elastycznym. Rura ochronna
powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody budowlanej o minimum 2 cm. Rozprowadzenie

przewoddw oraz Srednice pokazano w czesci graficznej opracowania.
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3.2.2. Wyposazenie sanitarne, armatura, ksztatiki
W projektowanym obiekcie przewidziano montaz wyposazenia sanitarnego zgodnie z

projektem budowlanym branzy architektoniczne;.

3.2.3. Izolacje termiczne instalacji wodociggowych

Minimalna grubosc izolacji cieplnej
- {material o wspolczynniku
Lp. Rodzaj przewodu ub komponentu pezewodzenia cispha
A =0.035[W/im - K)]")
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredmicy wewnetrzne) rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody 1 armatura wg Ip. 14 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1—4
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 14
mstalacyi cieplej wody uzytkowe) wg Ip. 1-4, ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych nzytkownikow
7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (uloZone w czesci ogrzewane] 40 mum
budyniu)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (uloZone W czescl nieogrzewane| 80 mum
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50%% wymagan z Ip, 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:
Y Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdlczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubosc warstwy izolacyjne).
* Tzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna,

3.2.4. Proby szczelnosci instalacji wodociggowych

Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane probie szczelnosci przed zaizolowaniem.
Cisnienie proby wynosi 1,5 raza wiecej niz ci$nienie robocze. Proba szczelnosci wykonywana jest
w dwdch etapach. Prébe wstepnq przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 raza wieksze od roboczego.
Ustawi¢ cisnienie proby i po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynnos$¢ powtarzamy.
Préba trwa 30 min. W czasie nastepnych 30 min po zakohczeniu préby wstepnej ciSnienie nie
moze spasc wiecej niz o ok. 0,6 bara. W instalaciji nie mogqg wystepowac zadne przecieki. Prébe
wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstepie 10 min. W prébie gtdéwnej wykonywanej przy
cis$nieniu roboczym natychmiast po zakohczeniu proby wstepnej notuje sie spadek cisnienia w
ciggu dwodch godzin w odstepach jednogodzinnych. Przy ostatnim odczycie spadek cisnienia
nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz o 0,2 bara bez wystgpienia przeciekdéw w instalacii. Préobe
szczelnosci dla instalacji ciepte] wody i cyrkulaciji powtdrzyE w warunkach pracy instalaciji. Probe

nalezy wykonywadé przy uzyciu manometru o podziatce 0,1 bara podtgczonego w najnizszym
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miejscu sprawdzanej instalacji. Po zakohczeniu préoby z wynikiem pozytywnym instalacje

zdezynfekowac roztworem podchlorynu sodu i wypetni¢ protokdt odbioru instalacii.

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku $cieki sanitarne z pomieszczen sanitarnych bedg sprowadzane poprzez piony
oraz poprzez wtgczenie bezposrednie do gtdwnego poziomu kanalizacyjnego @160PVC
prowadzonego pod posadzkq.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC i PP.
Rury ksztattki spetniajg wymogi norm: PN-EN 1329-1:2014-03, PN-EN 1451-1:2001 oraz PN-EN 1401-
1:2009. Instalacje zaprojektowano z rur z PVC o $rednicach: @160mm, @110mm, @75mm oraz z
rur PP o $rednicach @50mm i @40mm. Odprowadzenie $ciekdw wewnagtrz budynku i poza nimi
(dotyczy przewoddw prowadzonych pod posadzkq) zaprojektowano z przewoddw o symbolu
obszaru stosowania ,,BD" — zgodnie z aktualng normg. Natomiast odprowadzenie Sciekow
wewngtrz budynkdéw (dotyczy przewoddw prowadzonych w bruzdach sciennych, po $cianach
i szachtach instalacyjnych) zaprojektowano z przewoddw o symbolu obszaru stosowania ,,B" —
zgodnie z aktualng normq. Zaleca sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w wersji

niskoszumowe;.

3.3.1. Montaz

Rury uktadac¢ zgodnie z projektem, instrukcjg uktadania i montaz u rur PVC i PP oraz DTR
producenta. Rury tgczyé na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody
prowadzi¢ ze spadkami - zgodnie z czescig graficzng opracowania. Piony wychodzgce ponad
dach zakohczy¢ typowymi kominkami PVC o S$rednicy Dn160 mm, pozostate zakonhczycé
zaworem napowietrzajgcym montowanym w  przestrzeni sufitu  podwieszanego, catosc
obudowa¢ ptytg k-g. U podstawy piondw zamontowad rewizie w celu umozliwienia
prawidtowej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej. Piony nalezy mocowad¢ na kondygnacji za
pomocg jednego mocowania statego i co najmniej jednego przesuwnego. Pomiedzy
przewodem a obejmq nalezy zastosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytdw powinny
mocowacd rure pod kielichem. W $cianach, stropach i dachu przewidzie¢ otwory na elementy
instalacji kanalizacyjnej. Mozliwos¢ obudowy elementdéw projektowanych instalacji ptytami
kartonowo — gipsowymi. Przejscia przez $ciany i stropy wykonac w tulejach ochronnych. Przejicia
przewoddw przez przegrody budowlane stanowigce granice stref ppoz. wykonaé zgodnie z
zabezpieczeniem ppoz. dla  przepustdw  instalacyjnych.  Szczegdtowa  lokalizacja
poszczegdlnych elementéw instalacji wg czesci graficzne]j opracowania. Odprowadzenie
skroplin z central wentylacyjnych wtqczy¢ do najblizszych piondw kanalizacji sanitarnej poprzez
zasyfonowanie (zgodnie z czedciqg graficzng opracowania). Przewody nalezy prowadzic ze

spadkiem min. 2% przewodami o $srednicy 25 PE.
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W pomieszczeniach sanitarnych  zamontowaé¢  wpusty podtogowe z  blokadg

antyzapachowaq.

3.3.2. Studzienka schtadzajgca

Studzienka schtadzajgca powinna by¢ w stanie pomiesci¢ ztad wody z potowy objetosci
wodnej instalacji i schtodzi¢é go wodg wodociggowqg do temperatury 35°C. Pojemnosc
studzienki schtadzajgcej obliczono na 500 dm3. Studzienke wykonacé z kregdw betonowych o
@zew1200 gr. Scianki 100mm i wysokosci 1,0m lub dennicy podstawy studni, petnej bez
otworowania o @zew 1200 gr. Scianki 100mm i wysokosci 0,85m z przykryciem ptytg nastudzienng
@1200 z otworem rewizyjnym 625mm i grubosci 150mm. Do studzienki mozna odprowadzac
odptyw z zawordw bezpieczenstwa. Dodatkowo w studzience nalezy zamontowaé pompe
zanurzeniowq z ptywakiem a jej kréciec ttoczny podtqczy¢ do kanalizacii. Nalezy dbac o to aby
w studzience zawsze byta woda zdolna schtodzi¢ ztad wody z instalacii. Studzienka powinna

by¢ zabezpieczona przed przenikaniem wdd gruntowych.

4. ROIWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACJA C.O.

4.1. Bilans ciepta
Bilans zapotrzebowania w ciepto dla rozpatrywanego budynku wykonano w oparciu o

program komputerowy OZC i InstalTherm f-my INSTALsoft. Przyjeto nastepujgce temperatury
obliczeniowe:
e dla pomieszczeh ogdinodostepnych +20°C
e tazienek z prysznicami +24°C,
«  weztdéw sanitarnych +20°C,
Poszczegdlne wartosci temperatur i zapotrzebowania cieplnego w pomieszczeniach
zostaty podane w czesci graficznej opracowania.
Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdinych potrzeb wynosi¢ bedzie:
e ogrzewania pomieszczen budynku - 7kW

Lapotrzebowanie w ciepto zostanie pokryte z projektowanej pompy ciepta.

4.2. Pompa ciepta
Ogrzewanie zaprojekfowano w  systemie dwururowym, zamknietym, pompowym

zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym zamknietym oraz zaworem bezpieczenstwa.
Czynnikiem grzewczym instalacji c.o. bedzie woda o parametrach 55/45°C przygotowywana za
posrednictwem projektowanej pompy ciepta. Dla pokrycia zapotrzebowania na cele grzewcze
budynku i przygotowania c.w.u. dobrano wysokowydajng, 2-sprezarkowq, powietrzng pompe
ciepta do montazu zewnetrznego przeznaczong do ogrzewania. Pompa charakteryzuje sie
cichg pracqg dzieki uzyciu wolnoobrotowych modulowanych wentylatoréw z silnikiem EC.
Wysokowydajny parownik, elektroniczny zawér rozprezny oraz COP-booster zapewniajg wysokie
wspodtczynniki COP. Posiada zintegrowany pomiar wytworzonej energii cieplnej. Przewody
przytgczeniowe nalezy wykonac¢ z rur preizolowanych 2x@32 i utozy¢é w gruncie ponizej strefy

przemarzania i poprowadzi¢ przez przepust scienny do pom. technicznego.
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Charakterystyczne parametry pompy ciepta:

Konstrukcja

Zrédio ciepta Powietrze zewnetrzne
Wykonanie Budowa uniwersalna
Sterownik WPM Econ5S (montaz $cienny)
Pomiar wytworzonej energii cieplnej (c.o0./c.w.u.) Zintegrowany

Miejsce ustawienia Na zewnatrz

Stopnie mocy 2

Limity pracy

Minimalna temperatura na powrocie / Maksymalna temperatura zasilania 18/60°C +/- 2

Dolna / gérna granica zastosowania zrédta ciepta (tryb ogrzewania) -22 /+35°C

Natezenie przeptywu / dzwiek

Maksymalny przeptyw nosnika ciepta zrédta gérnego / opory hydrauliczne (skraplacz) 1,56 m%h / 10000 Pa
Minimalny przeptyw nosnika ciepta zrédta gérnego / opory hydrauliczne (skraplacz) 1,4 m&h / 8900 Pa
Minimalny przeptyw nosnika ciepta zrédta doinego (parownik) 3200 m¥h

Poziom mocy akustycznej urzadzenia ™ 54 dB (A)

Poziom mocy akustycznej urzadzenia (tryb obnizony) © 53 dB (A)

Poziom cignienia akustycznego w odlegtosci 10 m 219 26 dB (A)

Poziom cignienia akustycznego w odlegtosci 10 m (tryb obnizony) 2© 19 25 dB (A)

Wymiary / masa / pojemnosé

Wymiary (szer. x wys. x gt.) @ 910 x 1650 x 750 mm

Masa catkowita urzgdzenia 5

Krédéce przylaczeniowe gdérnego zrddta ciepta GZ %"

Oznaczenie / masa czynnika chiodniczego R410A / 5,9 kg
Rodzaj / pojemnos¢ oleju Polyolester (POE) / 2,9

Przytacze elektryczne

Napigcie zasilania sprezarek / zabezpieczenie 3/N/PE ~400V, 50Hz /C 13 A
Napigcie zasilania sterownika / zabezpieczenie 1/N/PE ~230V, 50 Hz /4 AT
Stopieri ochrony IP 24

Uklad fagodnego rozruchu (ang. ,soft starter”) Tak

Prad rozruchowy z uktadem tagodnego rozruchu 21 A

Czujnik kontroli faz Al

Znamionowy pobdr mocy przy A2/W35 / Maksymalny pobdr mocy ™ 3,24 /7,5 kW
Prad znamionowy dla A2/W35 " / cos ¢ 71A/08
Pobdr mocy grzatki karteru sprezarki 70W

Pobdr mocy wentylatora

P cechy del

Sposdéb odszraniania Odwrdcenie obiegu

Woda w urzadzeniu zabezpieczona przed zamarzaniem 4 Tak

Spetnia europejskie przepisy bezpieczeristwa Patrz deklaracja zgodnosci CE

Moc grzewcza / wspétczynnik wydajnosci (COP) diug EN 14511:

Ogrzewanie 1 sprezarka W35 w45 W55
A-20 4,00 kW /1,92 3,65 kW /1,45 ~

A-15 4,90 kW /2,33 4,50 kW /1,80 -

AT 5,60 kW / 3,20 570 kW / 2,25 5,35 kW /1,76
A2 7,30 kKW / 4,20 7,90 kW / 3,11 7,60 kKW /2,49
A7 8,40 kW / 4,80 8,10 kW / 3,80 7,70 kKW / 3,10
A10 8,80 kW / 5,20 10,16 kW / 3,95 9,80 kW /3,18
A12 11,00 kW / 5,24 10,50 kW / 4,04 10,10 kW / 3,26
A20 13,00 kW / 6,05 12,50 KW / 4,72 12,00 kW / 3,81
Ogrzewanie 2 sprezarki W35 w45 w55
A-20 7,06 KW /1,80 6,65 kW /1,39 -

A-15 8,38 kW / 2,12 8,05 kW /1,67 =

A7 10,60 kW / 3,20 10,75 kW / 2,23 10,40 kW / 1,76
A2 12,30 KW / 3,80 14,50 KW / 3,02 14,20 kW / 2,90
A7 15,38 kW / 4,5 15,10 kW / 3,60 14,80 kW / 3,00

Dane te charakteryzujg wielkosé i wydajnos$¢ urzadzenia wedlug EN 14511. Pod wzgledem ekonomicznym i energetycznym nalezy uwzglednié punkt biwalentny i regulacje. Wartosci te mozna
uzyskaé wylgcznie z czystymi nosnikami ciepta. Wskazdéwki dotyczace konserwacii, uruchomienia i eksploatacji mozna znalez¢ w odpowiednich czgsciach instrukcji montazu i obstugi
Np. A2/W35 oznacza przy tym: temperatura dolnego zrédla ciepta 2°C i temperatura zasilania wody grzewczej 35°C,

2 Podany poziom ci$nienia akustycznego odpowiada odgtosom eksploatacji pompy ciepta w trybie grzania przy temperaturze zasilania 35°C. Podany poziom ci$nienia akustycznego
przedstawia poziom pola swobodnego. W zaleznosci od miejsca instalacji mierzone wartoéci moga sig rézni¢ do 16 dB (A).

- Prosimy pamigtad, ze potrzebne bedzie dodatkowe miejsce na przylaczenie rur oraz dla obstugi i konserwaciji
% Pompa obiegowa ogrzewania i sterownik pompy ciepta muszg by¢ zawsze gotowe do pracy.

9 Zgodnie z EN 12012

8 W trybie obnizonym nastepuje zmniejszenie wydajnosci grzewczej/chlodzacej o ok. 6%
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o Przepust odprowadzenia kondensatu
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4.3. Pomieszczenie techniczne

Dla potrzeb obstugi pompy ciepta i niezbednego wyposazenia wspdtpracujgcego z
pompqg w budynku wydzielono pomieszczenie techniczne. Zlokalizowano je w narozniku

budynku w bezposrednim sgsiedztwie zew. pompy ciepta.

4.3.1. Pompa obiegowa
Technologia dystrybucji ciepta wyprodukowanego przez zrédto polegac bedzie na

przekazaniu czynnika grzewczego z pompy zewnetrzne], przewodami preizolowanymi za
posrednictwem pompy obiegowej do rozdzielacza. Dla wspomagania dystrybuciji ciepta
dobrano elektronicznie regulowang, bezdtawnicowqg pompe cyrkulacyjng, ze zintegrowanym
uktadem regulacji mocy poprzez zdefiniowane na state 3 poziomy predkosci obrotowej,
zapewniajgca minimalny wymagany przeptyw wody grzewczej przez pompe ciepta. Wysokose
podnoszenia 9,0 m przy strumieniu objetosciowym 2,8 m3/h, @ 32. Pompa wymaga podtqczenia
napiecia zasilania 1/N/PE ~230 V, 50 Hz. Pompa przekazywacé bedzie czynnik grzewczy do proj.

rozdzielcza i podgrzewacza c.w.u.

4.3.2. Rozdzielacz bezcisnieniowy
Podwdjny rozdzielacz bezcisnieniowy, izolowany przeznaczony jest do przytgczenia

pompy ciepta, zbiornika buforowego oraz obiegu grzewczego - grzejnikowego. Sktada sie z
dwodch zawordw odcinajgcych i dwdch rur obejsciowych z blokadg powrotu, modutu
bezpieczenstwa z cisnieniomierzem i kréccem do podtgczenia naczynia przeponowego.
Dobrano rozdzielacz dla natezenie przeptywu 2,5 m3/h z przytgczem ogrzewania 1",
Bezposrednio do rozdzielacza nalezy zamontowad modut niemieszanego obiegu grzewczego
dla max. natezenia przeptywu wody grzewczej o wartosci maks. 3,5 m3/h sktadajgcy sie z sie z:
dwodch zawordw kulowych z zaworem zwrotnym, dwdch zintegrowanych termometrow ,zaworu
kulowego pompy, izolowanej obudowy. Modut wyposazyé w  elekironicznie regulowang,
bezdtawnicowqg pompe cyrkulacyjnag, ze zintegrowanym uktadem regulaciji mocy. Wysoko$¢
podnoszenia 9,0 m przy strumieniu objetosciowym 2,8 m3/h, @ 32. Pompa wymaga podtqgczenia
napiecia zasilania 1/N/PE ~230 V, 50 Hz. Rozdzielacz wyposazony jest w krécce przytgczeniowe
do zbiornika buforowego. Na rozdzielaczu zamontowac cisnieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych instalacji grzewczych o poj. 25 litrdbw montaz do kré¢ca rozdzielacza rurg wzbiorczqg

o p20mm

4.3.3. Zbiornik buforowy
Dla akumulacii wytworzonego ciepta zaprojektowano zbiornik buforowy, ktéry gromadzi

wyprodukowang cieptq wode w celu pdzniejszego wykorzystywania do zasilania uktadu c.o.
Ogranicza czestotliwos¢ zatgczania pompy ciepta i utrzymuje stabilng temperature w instalacii
petni jednoczesnie funkcje tzw. sprzegta w instalacji i zabezpiecza uktad przed przegrzaniem.
Stanowi niezbedny element kazdego uktadu centralnego ogrzewania. Zastosowanie bufora
zwieksza wydajno$¢ i trwatos¢ uktaddw c.o. Dobrano uniwersalny wolnostojgcy zbiornik

buforowy o pojemnosci 200 litréw w izolacji poliuretanowej minimalizujgcej straty postojowe.
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Wyposazony w tuleje 3 x 1%" do montazu grzatek zanurzeniowych do uzupetniajgcego

dogrzewu elektrycznego oraz wyposazony jest w ztqcza wody grzewczejl'4”.

4.3.4. Podgrzewacz c.w.u.
W pomieszczeniu technicznym zlokalizowany bedzie podgrzewacz c.w.u., zasilony z

poprzez zaprojektowany rozdzielacz. Dobdr i charakterystyke podgrzewacza przedstawiono w

pkt. 3.1.1 niniejszego opracowania.

4.4. Instalacja ogrzewania

4.4.1. Siec rozdzielcza, piony instalacji c.o. i przewody grzejnikowe
Gtéwng sie¢ rozdzielczg tj. poziomy i piony instalacji c.o. zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE w sztangach, wyposazonych w rure wewnetrzng PE-Xc pokrytg
ptaszczem aluminiowym i zewnetrzng powtokg PE-RT. Natomiast zasilenie rozdzielaczy
obwodowych i grzejnikdw z rury w zwoju. Przewody tgczy¢ technikg potgczeh aksjalnych przy
pomocy tulei zaciskowych. Potgczenia wykonaé w technice zaprasowywania z zastosowaniem
systemowych ztgczek danego producenta. Na podejsciach od gtébwnego poziomu

zasilajgcego piony centralnego ogrzewania zastosowaé zawory odcinajgce — spustowe.
Przewody tgczgce rozdzielacze c.o0. z grzejnikami nalezy wykonac z  rur

wielowarstwowych w zwoju PE-Xc/AL/PE. Zastosowano rury o Srednicach 17 x 2,75 mm, na ktére
nalezy zatozy¢ izolacje termiczng z pianki polietylenowej do rur i uktada¢ w izolacji podtogi.
Kazdy grzejnik potgczony jest z rozdzielaczami c.o. indywidualng parg przewodu zasilajgcego i
powrotnego, lub tréjnikowo. Przewody nalezy uktadac w szczelinie powstate] po rozsunieciu
styropianu. Promien giecia rur > 10d, a minimalna grubos$¢ przykrycia rur betonem — 4 cm.
Przewody uktadaé prostopadle lub rdwnolegle do $cian, unikajgc uktadania rur w linii proste;.
Trase przewoddw nalezy zaznaczyE na warstwie betonu przykrywajgcg rury i zaznaczyé w
dokumentacii powykonawczej w celu zachowania ostroznosci przy pracach wykonczeniowych

podtdg. Podczas zalewania rur betonem rury powinny pozostawacd pod ciSnieniem 3 bar.

4.4.2. Rozdzielacze obwodowe c.o. i szafki podtynkowe instalacji grzejnikowej
W  pomieszczeniach budynku przyjeto ogrzewanie grzejnikowe w  systemie

rozdzielaczowym. Zastosowano dwa rozdzielacze n-obwodowe z wyjsciami o Srednicy 15mm,
umieszczone w typowej szafce podtynkowej. Dodatkowo nalezy na rozdzielaczach

zamontowadé odpowietrznik automatyczny oraz termomanometr.

4.4.3. Przewody zasilajgce grzejniki
Przewody tgczgce rozdzielacze c.o. z grzejnikami nalezy wykonac z rur w z rur

wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE. Zastosowano rury o srednicach 17 x 2,75 mm, na ktére nalezy
zatozy¢ izolacje termiczng z pianki polietylenowej do rur i uktadac¢ w izolacji podtogi. Kazdy
grzejnik potqgczony jest z rozdzielaczami c.o. indywidualng parg przewodu zasilajgcego i
powrotnego, lub tréjnikowo. Przewody nalezy uktadac w szczelinie powstate] po rozsunieciu
styropianu. Promien giecia rur > 10d, a minimalna grubos$¢ przykrycia rur betonem — 4 cm.

Przewody uktadacé prostopadle lub réwnolegle do $cian, unikajgc uktadania rur w linii proste;.
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Trase przewoddw nalezy zaznaczyE na warstwie betonu przykrywajgcg rury i zaznaczyé w
dokumentacii powykonawczej w celu zachowania ostroznosci przy pracach wykonczeniowych

podtdg. Podczas zalewania rur betonem rury powinny pozostawacd pod ciSnieniem 3 bar.

4.4.4. Grzejniki
W pomieszczeniach przyjeto grzejniki stalowe, ptytowe z ozebrowaniem konwekcyjnym

typu V zasilane od podtogi i wyposazone w standartowy wbudowany zawér termostatyczny z
max nastawq, oraz kpl. uchwytéw i odpowietrznik. Z uwagi na charakter obiektu i nieregularnos$¢
uzytkowania instalacji  grzejniki  wyposazyé  w  zestaw  przytgczeniowy do  grzejnikdw
dolnozasilanych  z  wktadkg termostatyczng z funkcjg odciecia, z automatycznym
ogranicznikiem przeptywu. Zestaw przytgczeniowy z gwintem wewnetrznym Rp1/2" lub gwintem
zewnetrznym G3/4", w wersji kgtowej z funkcjg odciecia. Zawdr wyposazony w zintegrowany
ogranicznik przeptywu, ktéry pozwala unikngé nadmiernych przeptywow. Ustawiona warto$¢ nie
zostanie przekroczona nawet przy zmianach obcigzenia w systemie, z powodu zamkniecia
innych zawordw czy podczas rannego rozruchu. Zawér reguluje wielko$¢ przeptywu niezaleznie
od cisnienia réznicowego. Podejscia dolnozasilane do grzejnikdbw ptytowych wykonac z
odpornego na korozie brgzu wyposazone w automatyczne ograniczniki przeptywu z
mozliwoscig zmiany nastawy w zakresie 10-1501/h umozliwiagjgce indywidualne réwnowazenie

dynamiczne.

4.5. Regulacja hydrauliczna i ptukanie
Regulacje hydrauliczng catej instalacji c.o. zaprojektowano za pomocg zawordw

grzejnikowych ze zintegrowanym ogranicznikiem przeptywu oraz zawordw réwnowazgcych
zamontowanych na poszczegdlnych obiegach przy rozdzielaczu w pomieszczeniu wezta
cieplnego. Przed przystgpienie do wykonania regulacji cata instalacja c.o. powinna byc¢
starannie, kilkkakrotnie wyptukana i poddana prébom cisnieniowym. W czasie ptukania nastawy

na zaworach powinny by¢ ustawione na warto$¢ maksymaing.

4.6. Proby cisnieniowe
Cisnienie prébne powinno wynosic min. 6 bar, a w czasie proby nie powinno byc

przeciekéw oraz spadkdw cisnienia na manometrze. Proby wykonac¢ zgodnie z instrukcjqg i
zaleceniami producentdw rur. Zaréwno z przeprowadzenia préoby wstepnej jak i gtéwnej nalezy

sporzgdzi¢ protokoty podpisane przez wykonawce i inwestora.

4.7. Regulacja hydrauliczna i ptukanie

Regulacje hydrauliczng instalacji c.o. zapewniajg zawory przytgczeniowe grzejnikdw
wyposazone w zintegrowany ogranicznik przeptywu, ktéry pozwala unikngé nadmiernych
przeptywdw. Wymagana wielko$¢ przeptywu ustawiana jest bezposrednio na zaworz, ktéra nie
zostanie przekroczona przy zmianach obcigzenia w systemie, z powodu zamkniecia innych
zawordw czy podczas rannego rozruchu. Zawodr reguluje wielkos¢ przeptywu niezaleznie od
ciSnienia réznicowego. Wielko$¢ nastaw na zaworach  opisano na rysunkach.  Przed

przystgpienie do wykonania regulacji cata instalacja c.o. powinna by¢ starannie, kilkakrotnie
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wyptukana i poddana prébom cisnieniowym. W czasie ptukania nastawy na zaworach powinny

by¢ ustawione na wartos¢ maksymalng.

4.8. Izolacja termiczna

Przewiduje sie izolacje termiczng przewodoéw rozprowadzajgcych gtéwnych — poziomodw
oraz piondw. Projektuje sie izolacje cieplng z otulin termoizolacyjnych o wspdtczynniku 0,035
W/mkK.

Minimalna grubosc izolacji cieplnej
. (material o wspolczynniku
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
A= 0.035[Wim - K)]")
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrzne) mury
4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody 1 armatura wg Ip. 14 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 14
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 14
mstalacyi cieplej wodv uzytkowej wg Ip. 14, ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych neytkownikow
7 | Przewody wg lp. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8§ | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone W CZesCl Ogrzewane) 40 mm
budyniu)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czescl nieogrzewane| 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowe] prowadzene wewnatrz budynku®! 50% wymagan z Ip. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?) 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:
Y Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynnikn przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — naleZy
skorygowac grubosc warstwy izolacyjne).
% Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna,

5.  ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

5.1. Zalozenia.
Projektowany budynek ze wzgledu na charakter pomieszczeh wymaga instalacji systemu

wentylacji mechanicznej z cenfralg wentylacyjng z odzyskiem ciepta, dostarczajgcq
odpowiedniq ilos¢ powietrza Swiezego zardwno dla okresu letniego jaok i zimowego, oraz
utrzymujgcqg temperature powietrza nawiewanego do pomieszczeh wentylowanych na
zadanym poziomie. Urzgdzenie wentylacyjne wyposazone jest w wymiennik krzyzowy do
odzysku ciepta, co przyczyni sie do obnizenia kosztow zwigzanych z jego eksploatacjqg -
obnizenie zapotrzebowania na czynnik grzewczy zimg. Pomieszczenia sanitarne z miskami
ustepowymi i pisuarami bedg wyposazone w system wentylacji mechanicznej wyciggowe;.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej przewidziana jest do pracy ciggtej, z
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mozliwoscig zmniejszenia ilosci powietrza wentylacyjnego lub cyklicznego ,,przewietrzania”

pomieszczeh wentylowanych w okresie nocnym, nieuzytkowym.

5.2. Kanatly wentylacyjne
Zaprojektowano kanaty z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty projekiuje sie jako

izolowane, co przyczyni sie takze do wyciszenia uktadu wentylacyjnego. Kanaty wentylacyjne
prowadzone bedq w przestrzeni poddasza. Nawiew powietrza odbywacd sie bedzie za pomocq
kratek nawiewnych umieszczonych pod stropem pomieszczen. Wywiew powietrza odbywac sie
bedzie za pomocqg kratek wywiewnych umieszczonych pod stropem pomieszczen. Zardwno
kratki nawiewne jak i wywiewne nalezy wykonac ze skrzynkami rozpreznymi i z przepustnicami
regulacyjnymi umozliwiajgcymi regulacije ilosci powietrza przeptywajgcego przez dany element
inst. wentylacyjnej. Kanaty, tgczgce urzgdzenie z czerpniq i wyrzutniq powietrza, powinny byc¢
chronione przed kondensacjg na ich powierzchni pary wodnej, w tym celu nalezy izolowac je
ptaszczami z wetny mineralnej gr. 5cm. Pozostate kanaty izolowa¢ akustycznie wetng mineralng
ar. 3cm.
Wymagania dotyczgce systemu kanatdw wentylacyjnych.
« Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju kotowym spetniajg klase szczelnosci B zgodnie z
PN-EN 1507.

« Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 1507.

* Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z frudnopalnej gumy.

« Aluminiowa kratka z ruchomymi lamelami, nawiew / wywiew typu C lub rbwnowazna.

e« Montaz w skrzynce rozpreznej lub na zakonczeniu/boku kanatu ptaskiego. Montaz

niewidoczny lub za pomocqg wkretdw.

» Opcja ramki montazowej i przepustnicy regulacyjne;.

e Opcja dodatkowych kierownic wewnetrznych.

»  Wolna powierzchnia 80%.

« Materiat aluminium anodyzowane.

5.2.1. Otwory rewizyjne.
Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji muszg by¢  przystosowane do tatwego

czyszczenia, tatwo dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym. Zaktada sie, ze
czyszczenie kanatdéw bedzie odbywato sie poprzez otwory rewizyjne zamontowane na
kanatach wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz elementédw nawiewnych
i wywiewnych. Podstawowe wymagania dotyczgce elementdw sktadowych sieci przewoddw,
ktérych zadaniem jest utatwienie konserwacii podano w PN-EN 12097. Ogdlne wymagania tej
normy majq zastosowanie do wszystkich przewodoéw, elementow sktadowych sieci przewodow i
urzgdzen instalacji wentylacji. W celu zapewnienia prawidtowego dostepu do czyszczenia
kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne w okolicy tukéw i kolan oraz w
odcinkach prostych. Sie¢ przewodéw nalezy wyposazy¢ w takq liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra
zapewni, ze zadna czes¢ sieci przewoddw nie zawiera wiecej niz:
« jedng zmiane Srednicy, liczgc od pokrywy rewizyjnej;

» jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczgc od pokrywy rewizyjnej;
20



e 7,7 m przewodu, liczgc od pokrywy rewizyjnej.

W odcinkach poziomych prostych sieci przewodédw maksymalny odstep miedzy
pokrywami rewizyjnymi nie powinien przekracza¢é 10m. Cze$¢ gdérna i dolna pionu
wentylacyjnego powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne. Minimalne wymiary otwordw
rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczqgce dostepu do elementédw zamontowanych

wewngtrz przewoddw podano w PN-EN 12097.

5.3. Centirala wentylacyjna
Laprojektowano podwieszang cenfrale nawiewno-wyciggowq z odzyskiem ciepta

(fitrowanie powietrza, odzysk ciepta, nagrzewanie, wentylatory, ttumienie hatasu). Centrala
zamontowana bedzie na poddaszu, na ramie na stropie. Dostep do klap rewizyjnych musi by
wykonany od géry urzgdzenia. Centrala przygotowuje powietrze Swieze i poprzez system
kanatéw ttoczy je do wentylowanych pomieszczeh. Cato$¢ bedzie sterowana za pomocg
uktadu automatyki zasilajgco-sterujgcej dostarczanej wraz z centfralg wentylacyjng. W uktadzie
tym nalezy przewidzie¢ kasetke zdalnego sterowania oraz programator czasu pracy
umozliwiajgcy cykliczne ,przewietrzanie” pomieszczen w okresach nieuzytkowych. Uktad
automatyki powinien umozliwiac¢ zatgczenie centrali na nizszym biegu (tryb nocny). Rozdzielnice
zasilajgco-sterujgcg nalezy zamontowac w poblizu centrali. Lokalizacje kasetki sterujgcej nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonywania instalacji.

5.3.1. Podstawa wykonanych obliczen.
» Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403.

« Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402.
e Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu lata.
Sycewice lezg w I|-ej strefie klimatycznej, przyjeto temperature obliczeniowg dla
miesigca lipca o godzinie 15:00:
» Temperatura termomeftru suchego ts = 30 °C
« temperatura termometru wilgotnego tm = 21 °C,
e entalpia powietrza i = 60,5 kJ/kg, zawarto$¢ wilgocix = 11,9 g/kg,
« wilgotno$¢ wzgledna 45 %.
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimy.
» temperatura termometru suchego s =-16 °C
« temperatura termometru wilgotnego tm =-16°C,
e entalpia powietrza i =-20,52 kJ/kg.
e zawartos¢ wilgocix = 0,7 g/kg,

e wilgotno$¢ wzgledna 100 %.

5.3.2.  Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego.
Zapotrzebowanie powietrza obliczono w oparciu o krotno$¢ wymian.

V=n*K
gdzie:
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V - zapotrzebowanie powietrza w danym pomieszczeniu, [m3/h],

n - ilo§¢ wymian na godzine, [1/h],

K — kubatura pomieszczenia [m 3]

Z uwzglednieniem minimalnej ilosci powietrza Swiezego przypadajgcg na osobe
przebywajgcg w danym pomieszczeniu Vmin=20 m3/h/osobe

Zatozenie: 25 zawodnikdw + 2 trenerdw + 3 sedzidw:

30 x 20 = 600m3/h

Tabela 1. Zestawienie ilosci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen.

nr nazwa kubatura
pom pomieszczenia pow. | wysokoé¢ | kubatura | nawiew | wywiew | nawiew | wywiew
1 WC MESKIE 5,72 2,54 14,53 50 50
2 WC DAMSKIE 5,73 2,54 14,55 50 50
3 POM. TECHNICZNE 5,73 2,54 14,55 15 15 1 1
4 POM. SEDZIOW 8,75 2,54 22,23 60 60
5 WC SEDZIA/TRENER 1,37 2,54 3,48 50 50
6 PRZEDSIONEK 2,86 2,54 7,26 7 7
7 UMYWALNIA 5,57 2,54 14,15 71 71 5 5
SEDZIA/TRENER
8 POM. TRENERA 8,75 2,54 22,23 60 60
MAGAZYN 7,59 2,54 19,28 58 58 3 3
10 POM. SOCJALNE 15,22 2,54 38,66 58 58 1,5 1,5
11 SZATNIA 20,5 2,54 52,07 208 208 4 4
GOSPODARZY
12 UMYWALNIA 7,8 2,54 19,81 99 99 5 5
GOSPODARZ
13 wWC 1,29 2,54 3,28 50 50
14 SZATNIA GOSCI 20,5 2,54 52,07 208 208 4 4
15 UMYWALNIA GOSCIE 7,8 2,54 19,81 99 99
16 wWC 1,29 2,54 3,28 50 50
126,47 321,23 1193,06 1193,06

5.3.3. Dobdr centrali wentylacyjnej.
W oparciu o obliczenia dobrano cenfrale wentylacyjng, podwieszang do montazu

lezgcego z rewiziomi od gdry, z krzyzowym wymiennikiem ciepta, o wydajnosci nominalnej
1200m3/h z bypassem, z nagrzewnicq elekiryczna o mocy 4kW. Cenfrala wentylacyjna o
nastepujgcych parametrach:

e Przeptyw nominalny: 1200 m3/h

» Zakres wydatku: 800 -1600 m3/h

e Sprez dyspozycyjny: 237 Pa

» Sprawnos$¢ odzysku ciepta: 93,1%

e Wymiary: 18600 x 510 x 1325mm

e napiecie znamionowe 3 x 400

« Pobdr mocy 5,03 kW

« Znamionowa moc wentylatoréow: 1000W
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« Pobdr mocy nagrzewnicy elektrycznej: 4kW
» Rozmiar kroccow: @315 mm

Urzgdzenie powinno posiadac¢ atest higieniczny PZH. Wszystkie parametry pracy centrali
wentylacyjnej powinny by¢ pordwnywalne z podanymi w dokumentaciji projektowej (np.
wydajnosci powietrza, ciSnienia dyspozycyjne oraz statyczne, moce wymiennikéw, para metry
temperaturowe i wilgotnosciowe powietrza). Pobdr energii elektrycznej oraz innych medidéw
koniecznych do pracy centrali nie moze by¢ wiekszy niz podany w dokumentacii projektowe;.
Urzgdzenie powinno posiadaé¢ kompletng automatyke kontrolno-sterujgcg. Automatyka
powinna umozliwia¢ podtgczenie zdalnego panela kontrolnego do zamontowania w
pomieszczeniu obstugi, umozliwiajgcego zdalny monitoring centrali oraz zmiane parametréw
pracy uktadu. Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ sterowania urzgdzeniem rownolegle z 2
réznych punktéw dostepowych (z zastrzezeniem priorytetéw). Automatyka urzgdzenia powinna
posiadac funkcje rozruchu z opdznionym startem poszczegdinych sekcji (np. wentylatory
nawiewne oraz wywiewne), co skutkuje niewielkimi spadkami napiecia w sieci zasilajgcej
podczas rozruchu urzgdzenia. Wentylatory nie powinny posiadac przektadni pasowych w celu
wyeliminowania pylenia wtérnego. Urzgdzenie musi by¢ wyposazone w wentylatory z wirnikiem
osadzonym na wale, wywazone statycznie i dynamicznie, wyposazone w falowniki. Do celdéw
konserwaciji i wymian filtrbw wymagana jest odpowiednia przestrzen — dostep do urzgdzenia ,,od
dotu”. Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny by¢ gtadkie. Urzgdzenie to powinno byc¢
wyposazone w peten uktad automatyki zasilajgco sterujgcej, zapewniajgcy jego prawidtowq
prace oraz mozliwos¢ utrzymania zadanych parametréow powietrza nawiewanego. Sterowanie
temperaturg powietrza nawiewanego odbywac sie bedzie za pomocq czujnikdéw: kanatowego
na nawiewie i kanatowego na wyciggu, odczytujgcego usredniong temperature powietrza
wycigganego z pomieszczeh. W uktadzie tym nalezy przewidzie¢ kasetke zdalnego sterowania
oraz programator czasu pracy umozliwiajgcy cykliczne ,przewietrzanie” pomieszczeh w
okresach nieuzytkowych. Uktad automatyki powinien umozliwiac¢ zatgczenie centrali na nizszym

biegu (tryb nocny).

5.4. Czerpnia scienna i wyrzutnia dachowa
Celem dostarczenia wymaganej ilosci Swiezego powietrza z zewnagtrz dla uktadu

wentylacji projektuje sie czerpnie $cienng o @315 jako zakohczenie przewoddw wentylacyjnych
okragtych. Przy montazu czerpni nalezy zachowa¢ normowe odlegtosci czerpni Sciennej od
wywiewek kanalizacyjnych i wywietrzakdw dachowych wynoszgcg 8m liczgc w rzucie
poziomym oraz odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu
wynoszgcg min. 2m. Czerpnia Scienna musi by¢ zabezpieczona z jednej strony siatkg z drutu
ocynkowanego o $rednicy 1 mm oraz oczku 12x12 mm.

Wyrzut zuzytego powietrza odbywac sie bedzie za posrednictwem zbiorczego kanatu i
pionu wentylacji wywiewne] do wyrzutni dachowej o @315mm. Montaz wywietrzaka
dachowego nalezy wykonac¢ z zachowaniem min. odlegtosci od krawedzi dachu wynoszgcej

3m.
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Wyrzut powietrza z pom. sanitarnych realizowany bedzie za posrednictwem dwodch
systemow instalacji wyciggowe] o @125 i @100 z wentylatorami  kanatowymi do wyrzutni

dachowych. Dla uktaddw dobrano odpowiednio wyrzutnie o @125mm i @100mm, okrggte.

5.5. WENTYLACJA WYCIAGOWA POM. SANITARNYCH
W  proj. weztach sanitarnych zastosowano dwa indywidualne uktady wentylacji

mechanicznej wyciggowej. Usuwanie zuzytego powietrza realizowane bedzie poprzez uktad
przewoddéw z wentylatorem kanatowym do wyrzutni dachowe.
Za kryterium ilosci powietrza usuwanego postuzyto wyposazenia weztdbw sanitarnych:
-50 m3//h na muszle ustepowaq;
-25 m3//h na pisuar;
Naptyw $wiezego powietrze odbywa sie poprzez kratki kontaktowe umieszczone w
drzwiach do pomieszczen i nawiewniki podokienne.
Zanieczyszczone powietrze jest usuwane z sanitariatéw instalacjg wentylacji wyciggowe;.
Wentylatory sg zatgczane wraz z oswietleniem, pracujq ze zwtokg czasowaq.
Parametry techniczne wentylatora kanatowego uktadu nr 1 @125:
* wydatek: 298m3/h
« ciSnienie statyczne: 331 Pa
* waga: 2,6kg
e napiecie: 230V
Parametry techniczne wentylatora kanatowego uktadu nr 2 @100:
« wydatek: 190m3/h
« ciSnienie statyczne: 340 Pa
* waga: 2,8kg
e napiecie: 230V

5.6. Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej.
Po wykonaniu sieci przewoddw wentylacji mechaniczne j nalezy uktad wyregulowad.

Stuzg do tego przepustnice regulacyjne znajdujgce sie przy kratkach nawiewnych i
wyciggowych. Przepustnice te nalezy ustawic w takim potozeniu, aby iloS¢ powietrza
przeptywajgca przez kratki nawiewne i wyciggowe zgodna byta z iloSciami pokazanymi na

rysunkach. Regulacje nalezy przeprowadzi¢ przed zabudowqg kanatdw.

5.7. lzolacja termiczna.
Po wykonaniu instalacji kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ matg do kanatéw

wentylacyjnych o grubosci 30 mm z folig aluminiowq.

5.8. Wytyczne braniowe.
Branza budowlano-konstrukcyjna.

. Wykonac przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodzqg kanaty wentylacyjne.
. Wykonac¢ konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjng znajdujgcg sie na dachu
budynku (wedtug projektu konstrukcji).

«  Obudowac kanaty wentylacyjne (wedtug projektu architektury).
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Branza elektryczna.

« Zasilic rozdzielnice zasilajgco — sterujgcq centrali wentylacyjneij.

« Zasilic wentylatory wyciggowe.

e Uziemic wszystkie kanaty i urzgdzenia.

Branza sanitarna.

e  Zaprojektowane cenfrale z wymiennikiem obrotfowym nie wymagajg podtgczenia
skroplin  do kanalizacji, wymiennik obrotowy przekazuje wilgo¢ do powietrza
nawiewanego
Branza p.poz. przy montazu innego typu nalezy przewidzie¢ odprowadzenie skroplin do
najblizszego pionu, wtgczy¢ przez zasyfonowanie.

« W razie potrzeby, przy przejsciu kanatdéw wentylacyjnych oraz innych elementdw instalacii
przez przegrody budowlane stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zastosowac przepusty lub klapy p.poz. o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
réownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

e Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktdérej nie obstuguj g nalezy obudowad
elementami o klasie odpornosci ogniowej wymagane] dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref.

e W razie pozaru urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wytgczone.

Dane normowe.

» Przewody i ksztattki wykonac¢ jako niskocisnieniowe zgodnie z wymogami normy PN-B-
03434:1999 oraz PN-B-03410:1999 (obecnie czesciowo zastgpione przez PN-EN 1505:2001).

» Podwieszenie i zamocowanie kanatdw wg KB1-37.8 (1) i (2). Odstepy miedzy
podwieszeniami zgodnie z warunkami fechnicznymi.

e Przewody i ksztattki po ich wykonaniu na prefabrykacji winny by¢& oczyszczone i
zabezpieczone folig na czas transportu, a po montazu otwarte kohce réwnie z
zabezpieczone folig przed ich zanieczyszczeniem.

» Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by ¢ wykonane w tulejach
wypetnionych materiatem elastycznym.

« Centrale wentylacyjng nalezy ustawi¢ na podktadkach korkowych o grubosci 1-2 cm na
przygotowanej wczesniej konstrukcji wsporcze;.

« Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch techniczny potgczony z regulacjg
rozdziatu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanych parametréw. Regulacje instalacji nalezy
przeprowadzi¢ przed zabudowqg kanatdw. Wyniki pomiardw nalezy potwierdzi¢

protokolarnie.

6.  WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Lastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminujg wptyw obiektu na

srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi, poniewaz:
» oObiekt zaprojektowano z materiatdw bezpiecznych dla ludzi, certyfikowanych i

dopuszczonych do stosowania bez ograniczen na terenie kraju
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« woda odpowiedniej jakosci dostarczana wodociggiem miejskim, zuzycie bedzie racjo-
nalne dzieki nowoczesnej, oszczednej i zautomatyzowanej armaturze.

» $cieki odprowadzane szczelnym systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni miejskiej.

e ogrzewanie centralne zdalaczynne — absolutnie bezemisyjne dla otoczenia

« w budynku nie bedqg powstawac szkodliwe odpady, wibracje, drgania, hatas, ani

promieniowanie jonizujgce

7.  ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZINYM | SRODOWISKOWYM, ENERGII
ODNAWIALNEJ.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania, pod wzgledem jak w tytule, odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elekirycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Z
analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru. W budynku
zastosowano nowoczesne technologie z odnawialnych zrédet energii: pompa ciepta powietrze

-woda, zabezpieczajgca potfrzeby grzewcze i produkcji c.w.u oraz panele fotowoltaiki.

8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU.

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty
nadzér techniczny i organizacyjny. Catos¢ robdt wykonac z zachowaniem przepiséw BHP i
ppoz. zgodnie z projektem i ,Warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych zeszyt nr 5.”, oraz obowigzujgcymi normami i przepisami. Wszelkie zmiany
wytqczne za zgodg autora projektu. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ pomiary ilosci
powietrza wedtug parametréw umieszczonych na rysunkach. Po dokonaniu pomiaréw protokdt
przedstawic Inwestorowi.

Wszelkie instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadac Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i
innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie ze
sztukg budowlang. Na etapie realizacji budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od Projektu
Wykonawczego nalezy uzgadniac z projektantem. Obowigzkiem wykonawcdw jest wykonanie
kompletnej instalacji Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektami w zakresie
wszystkich branz i do koordynacji montazowych wykonywanej instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi, elekirycznymi. Ewentualne zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacii
i wtadciwego przygotowania do montazu wykonawca wykona na wtasny koszt. Czes¢ opisowa i

rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie cato$¢. W przypadku
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watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich
wyjasnienia  z projektantem. Obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie
wymaganych, akfualnych atestéw (dopuszczen, certyfikatodw) wszystkich zastosowanych
materiatdw i urzgdzeh. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktdére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiedniq deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreSlonymi wtasciwymi

przepisami.

9.  WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminujg wptyw obiektu na
srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi, poniewaz:

« oObiekt zaprojektowano z materiatdéw bezpiecznych dla ludzi, certyfikowanych i
dopuszczonych do stosowania bez ograniczen na terenie kraju

+ woda odpowiedniej jakosci dostarczana wodociggiem miejskim, zuzycie bedzie
racjonalne dzieki nowoczesnej, oszczednej i zautomatyzowanej armaturze.

« Scieki odprowadzane szczelnym systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni
wigjskie;.

« ogrzewanie centralne z odnawialnych Zrédet energii — absolutnie bezemisyjne dla
otoczenia

« w budynku nie bedg powstawac szkodliwe odpady, wibracje, drgania, hatas, ani

promieniowanie jonizujgce

10. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU.

Wykonanie robdét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty
nadzoér techniczny i organizacyjny. Catos¢ robdt wykonaé z zachowaniem przepiséw BHP i
ppoz. zgodnie z projektem i ,Warunkami tfechnicznymi wykonania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych zeszyt nr 5.”, oraz obowigzujgcymi normami i przepisami. Wszelkie zmiany
wytgczne za zgodqg autora projektu. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary ilosci
powietrza wedtug parametréw umieszczonych na rysunkach. Po dokonaniu pomiardw protokdt
przedstawi¢ Inwestorowi.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadac Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i
innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie ze
sztukg budowlang. Na etapie realizacji budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od Projektu

Wykonawczego nalezy uzgadniac z projektantem. Obowigzkiem wykonawcdw jest wykonanie
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kompletnej instalacji Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektami w zakresie
wszystkich branz i do koordynacji montazowych wykonywanej instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi, elekfrycznymi. Ewentualne zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacii
i wtasciwego przygotowania do montazu wykonawca wykona na wtasny koszt. Czes$¢ opisowd i
rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie catos¢. W przypadku
watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich
wyjasnienia  z projektantem. Obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie
wymaganych, akfualnych atestéw (dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych
materiatdw i urzgdzeh. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktdére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiedniq deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi

przepisami.

Projektant:
mgrinz . Ewa Kuciel
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11. INFORMACIJA BIOZ

UStUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT

ul, Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica
I NIP: 839-297-42-72
tel. 724-064-026

v

e-mail: wrzesniak.paulina@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO
- SANITARNEGO DLA KOMPLEKSU BOISK,
DZ. NR 6/4, SYCEWICE GM. KOBYLNICA

INSTALACJIA WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA | WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kategoria obiektu: VIII

Lokalizacja: dz. nr 6/4, obr. Sycewice PGR
Inwestor : Gmina Kobylnica

76-251 Kobylnica, ul. Gtéwna 20

Zespot projektowy:

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
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INFORMACJA DOTYCIACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

przy robotach zwigzanych z wykonaniem instalaciji sanitarnych
DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
DLA KOMPLEKSU BOISK NA DZ. NR 6/4 M. SYCEWICE

A. Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji wod-kan, c.o. i
wentylacji mechaniczne;j
B. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6ét budowlanych Roboty przy

montazu instalacji sanitarnych:

» upadek z wysokosci,
» upadek przedmiotéw z wysokosci,
e Uraz oczu np. przy przebijaniu otwordw,
e Uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur.
C. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robdét szczegdlinie niebezpiecznych
wykonawca zobowigzany jest:
e zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowiqzkéw i czynnosci, zaznajomic pracownikow
ze sposobem wykonywanej pracy,
e poinformowac pracownikdédw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywanad przez nich
pracqg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
e dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,
« okredli¢ zasady powiadamiania i ewakuaciji w sytuacjach awaryjnych,
» wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.
D. Sposdb przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
« Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowac w miegjscu wyrdwnanym i
utwardzonym.
» Preparaty i substancje chemiczne magazynowaé w pomieszczeniach wentylowanych,
zabezpieczonych przed dostepem osdb niepowotanych.
E. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
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sgsiedziwie, w tym zapewniajgce bezpiecznqg i sprawna komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowacé odpowiednimi
badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednig odzie ochronng. Robotnicy wykonujgcy prace
sprzetem mechanicznym muszg posiadac¢ uprawnienia do obstugi tych urzqgdzen. Sprzet
urzgdzenia budowlane powinny charakteryzowaé sie witasciwg jakoscig i sprawnosciqg
techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy. Szczegdtowe warunki bezpieczehstwa pracy
precyzujq:

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”,

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Czesé |l

Instalacje sanitarne i przemystowe™:

» stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B",

* miejsca niebezpieczne oznaczy< wrasciwymi znakami lub barwami,

« wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

» uzywacd odziezy ochronnej, np. okulardw, rekawic ochronnych itp.,

« uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

» oznaczyc¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacii,

¢ zorganizowac staty nadzor.
F. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w
planie
Uwaga:

Na terenie budowy nalezy umiescic w sposdb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Ogtoszenie
to powinno zawierac:

« przewidywane terminy rozpoczecia i zakohczenia wykonywanych robdt budowlanych
* maksymalng liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach
« informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robot winien
spetniaé wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02. 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia
9.03.2003 1.).
Obowiqgzek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robét). Roboty nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robot.

Projektant:
mgr. inz. Ewa Kuciel
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