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Karta informacyjna przedsiewziecia

sporzadzona zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.).

1. PRZEDMIOT, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej karty informacyjnej sg zgromadzone dane na temat
planowanego przedsiewziecia pn.:

,Budowa drogi — facznika pomiedzy drogami powiatowymi 3920z na odcinku
Bedargowo — Stobno a 3926Z na odcinku Rajkowo - Ostoja”.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Kotbaskowo,
Kotbaskowo 106; 72-001 Kotbaskowo.
Podstawa opracowania.

W ramach planowanej inwestycji zostanie zrealizowana droga gminna o tgcznej
diugosci ok. 2,25 km wraz z towarzyszacg infrastrukturg

Niniejsze opracowanie sporzgdzono z uwagi na to, iz zgodnie z §3, ust. 1, pkt. 60
(drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o
nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drdég oraz obiektow mostowych,
stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;) rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, analizowana
inwestycja zalicza sie do grupy przedsiewzie¢, moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Z uwagi na ww. kwalifikacje, realizacja tego przedsiewzigecia wymaga uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.).

Cel opracowania.

Niniejszg karte sporzadzono celem wuzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: ,Budowa drogi — tacznika pomiedzy drogami
powiatowymi 3920z na odcinku Bedargowo — Stobno a 3926Z na odcinku Rajkowo -
Ostoja”, zlokalizowanej na dz. nr:

» Obreb Stobno (0018): 182/4; 182/3; 183; 185/2; 187,
e QObreb Przylep (0013):10; 11; 12;



w

Obreb Bedargowo (0002): 26,
Obreb Rajkowo (0014): 2/3; 3/1; 10/43; 5/3, 4/16, 4/29
gminie  Kotbaskowo, starostwie  powiatowym  Police, wojewddztwie

zachodniopomorskim.

Zakres opracowania.

Art. 62a. ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko okresla =zakres Kkarty informacyjnej
przedsiewziecia ze wskazaniem, ze w szczegolnosci zawiera ona dane o:

1.
2.

10.

11.

12.
13.

14.

rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsiewziecia,

powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomo$ci
szatg roslinna,

rodzaju technologii,

ewentualnych wariantach przedsiewziecia, przy czym w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej kazdy z analizowanych wariantow drogi
musi by¢ dopuszczalny pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego,

przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatow, paliw
oraz energii,

rozwigzaniach chronigcych $rodowisko,

rodzajach i przewidywanych ilosciach wprowadzanych do s$rodowiska
substanciji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

mozliwym transgranicznym oddziatywanie na srodowisko,

obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy o ochronie
przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujgcych sie w zasiegu
znaczacego oddziatywania przedsiewziecia,

wptywie planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w
przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,

przedsiewzieciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujgcych sie na
terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze
oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszczg sie w
obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim
ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z
planowanym przedsiewzieciem,

ryzyku wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

przewidywanych ilosciach i rodzajach wytwarzanych odpadéw oraz ich
wptywie na srodowisko,

pracach rozbiorkowych dotyczgcych przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko.



1.2. Podstawa formalno-prawna.

Podstawa formalna: opracowanie zostalo wykonane na zlecenie Gminy
Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo. przez zespdt autoréw pod
kierunkiem mgr inz. Pawta Molendy spetniajgcego wymagania o ktérych mowa w
art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko oraz posiadajgcego uprawnienia biegtego
Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie:

. sporzadzania ocen oddziatywania na srodowisko,
. postepowania wodnoprawnego.
Podstawa prawna - obowigzujgce przepisy prawa, w tym m.in. (stan: 17.04.2018 r.):

1. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
2081).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 799 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
992 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1614 ze zm.).

6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067).

7. Rozporzadzenie Rady Ministrédw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U.
22016 r., poz. 71).

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do
wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. z 2014 r., Dz. U. poz.
112).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadoéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrédet spalania
paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania odpaddéw (Dz. U. z 2018
r., poz. 680).

12. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpien 2012 r. w sprawie
poziomdw niektérych substanciji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 styczen 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16,
poz. 87).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r.. w
sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk  przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw
kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000
(t.j. Dz. U. 22014 r., poz. 1713).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.10.2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.10.2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszarow specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U., nr 25, poz. 133 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w
sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkdédw bedgcych przedmiotem
zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw
kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1713).

Dyrektywa 79/409/EWG z dnia 02 kwietnia 1979 r. o ochronie dzikiego
ptactwa (Dyrektywa Ptasia) (Dz. U. L 103 z 25.4.1979 r. ze zm.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30
listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25
czerwca 2002 r. odnoszaca sie do oceny i zarzadzania poziomem hatasu
w srodowisku.



2. RODZAJ, CECHY, SKALA 1 USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA.
2.1. Rodzaj inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej majgcej na celu potaczenie z
zapewnienia obstugi komunikacyjnej przylegajacych terenéw w gminie Kotbaskowo
(obecnie nie zagospodarowanych).

W zakres inwestycji wchodzi budowa uktadu drogowego z odwodnieniem do rowéw
przydroznych, przebudowe rowu melioracyjnego, budowg przepustu, likwidacjg kolizji
z istniejacym odwodnieniem, wycinka kolidujgcej zieleni.

Inwestycja bedzie realizowana etapowo.

2.2. Cechy inwestycji.
Inwestycja bedzie polegac na:
* budowie drogi gminnej na odcinku ok. 2,25 km,
» budowie odwodnienia,
» przebudowie rowu melioracyjnego,
» budowie 1 przepustu w ciggu rowu melioracyjnego,
» wycince krzewow i drzew kolidujacych z projektowana inwestycja,
» ewentualnej likwidacji kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

2.3. Skala inwestycji.

Planowana inwestycja zaktada budowe nowej drogi sktadajgcej sie z dwoch
odcinkéw realizowanych etapowo:

. droga klasy G o dtugosci ok. 446 m, na odcinku miedzy planowanym weztem
.Bedargowo” na obwodnicy zachodnigj a istniejacg drogg powiatowg nr 39202
- etap 1,

. droga klasy Z o dtugosci ok. 1804 m od drogi powiatowej nr 3920Z do
potgczenia z drogg powiatowg nr 39267 — etap 2.

2.3.1. Budowa drogi gminnej.

Dla projektowanego odcinka drogi powiatowej od wezta ,,Bedargowo” do DP
3920Z przyjeto nastepujgce parametry:

Klasa drogi -G

Predkos¢ projektowa Vp - 70 km/h
Predkos$¢ miarodajna Vm - 90 km/h
Szerokos¢ jezdni - 2x3,5m=7,0m

Szerokos¢ poboczy gruntowych -1,25m



Dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 115 kN

Dla projektowanego odcinka drogi powiatowej od wezta ,,Bedargowo” do DP
3920Z przyjeto nastepujace parametry:

Klasa drogi -Z

Predkos¢ projektowa Vp - 60 km/h
Szerokos¢ jezdni - 2x3,5m=6,0m
Szerokos¢ poboczy gruntowych -1,0m
Dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 115 kN

Dla wlotéw drdg poprzecznych w ciggu drogi gminnej przyjeto parametry projektowe:

- kategoria funkcjonalna gminna
- klasa techniczna dojazdowa (D)
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h

Wigczenia projektowanej drog powiatowych DP 3920Z oraz 3926Z nastepuje w
formie rond (matych).

2.3.2. Odwodnienie.

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej trasy odbywac sie bedzie
bezposrednio do rowdéw drogowych. Poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich
spadkow podtuznych i poprzecznych umozliwiajgcych sptyw wody do przydroznych
rowéw trawiastych.

W rowach trawiastych zachodzi¢ beda naturalne procesy oczyszczania sciekdw:
fizyczne (sedymentacja, adsorpcja), biologiczne (rozktad bakteryjny i pobieranie
sktadnikow przez rosliny) i chemiczne (reakcje pod wptywem Swiatta np. rozkfad
WWA latem, trwate tgczenie fosforu czy otowiu ze zwigzkami zelaza i aluminium w
gruncie).

Woda, na dtugosci rowéw drogowych, czesciowo bedzie infiltrowana w grunt, jej
nadmiar zostanie oddany do rowu melioracyjnego przecinajgcego droge kl. ,Z” w km
ok. 0+325.

2.3.3. Przepust.

W km ok 0+325, zaréwno dla wariantu 1 jaki i 2 drogi klasy Z, przewiduje sie
wybudowanie przepustu drogowego w ciggu rowu melioracyjnego. W przypadku
wariantu 2, budowa przepustu dodatkowo wigzac sie bedzie z przebudowg rowu na
dtugoséci okoto 50 m.

Srednice zastosowanych przepustéw wynikajg z wymagan Rozporzgdzenia MTiGM z
dnia 30 maja 2000r. w sprawie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. W/w rozporzgdzenie
ustala srednice tych obiektow w funkcji klasy technicznej drogi, co wigze sie
bezposrednio z dtugoscig takiego obiektu oraz wymaganiami jego eksploatacji. Z
tego wzgledu, nalezy dobraé srednice przepustéw na etapie PB.



2.3.4. Likwidacja kolizji z istniejagcym uzbrojeniem.

Z uwagi na potgczenia projektowanej ulicy z istniejgcymi ulicami poprzez
skrzyzowania mogg wystgpi¢ kolizje z istniejgca infrastrukturg technicznag.

Przebudowie mogg ulec sieci oswietleniowe, kanalizacji deszczowej i innej
niezbednej infrastruktury.

Nie zaktada sie przebudowy magistrali wodociggowej oraz linii energetycznych o
napieciu 110 i 220 kV.

2.3.5. Prognoza ruchu.
Prognozuje sie, ze po oddaniu obiektu do uzytkowania (rok 2021/2022).

— natezenie ruchu osobowego wyniesie ok 4000 pojazdéw na dobe w godz. 6-
22

— natezenie ruchu osobowego wyniesie ok. 515 pojazdéw na dobe w godz. 22-6
- natezenie ruchu ciezarowego wyniesie ok. 90 pojazdéw na dobe w godz. 6-22
- natezenie ruchu ciezarowego wyniesie 11 pojazdow na dobe w godz. 22-6.

2.3.6. Wycinka.

Z uwagi na planowang wycinke drzew i krzewow sporzadzono inwentaryzacje drzew
i krzewbw przeznaczonych do wycinki znajdujgcych sie w pasie przewidzianym pod
lokalizacje drogi. Wykaz gatunkéw przeznaczonych do wycinki przedstawiono w
tabeli ponizej.

Szczegobtowg inwentaryzacje zatgczono do niniejszego KIP-u w formie zatgcznika 7.

Lp. | nazwa taciriska nazwa polska ilos¢ Forma
wystepowania
1 |Acer platanoides klon pospolity 2 szt. drzewo
27 m? podrost
2 |Betula pendula brzoza brodawkowata 1 szt. drzewo
3 | Caragana arborescens karagana syberyjska 61,3 m? krzew
4 | Crataegus monogyna gtég jednoszyjkowy 2 szt. drzewo
37,1 m? podrost
289,3 m? krzew
5 Euonmus europaeus trzmielina europejska 14,7 m? krzewy
6 | Fraxinus excelsior jesion wyniosty 1 szt. drzewo
7 | Larix decidua modrzew europejski 3 szt. drzewo
8 | Malus sylvestris jabton dzika 1 szt. drzewo
9 | Populus x canadesis topola kanadyjska 44 szt. drzewo




Lp. | nazwa taciriska nazwa polska ilos¢ Forma
wystepowania
10 | Prunus domestica Sliwa domowa 1 szt. drzewo
1259 podrost
11 | Prunus cerasifera atycza 4 szt. drzewo
40 m? podrost
45,3 m? krzew
12 | Prunus spinosa sliwa tarnina 454,4 m? krzew
13 | Quercus robur dab szyputkowy 2 szt. drzewo
14 | Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 4 szt. drzewo
19,2 m? podrost
15 |Rosa canina 6za dzika 108,1 m? krzew
16 | Salix alba wierzba biata 4 szt. drzewo
17 |Sambucus nigra bez czarny 392,6 m? krzew
18 | Tilia cordata lipa drobnolistna 54 szt. drzewo
6,8 m? podrost
PODSUMOWANIE
RAZEM DRZEW | KRZEWOW Wymagajacych zezwolenia naich | do usuniecia bez |RAZEM
usuniecie zezwolenia
drzew 118 szt. 6 szt. 124 szt.
krzewéw 1308,4 m? 57,3 m? 1365,7 m2
podrostu 256 m?

Tabela 1. Wykaz gatunkéw drzew i krzewow przewidzianych do wycinki w zwigzku z planowana

inwestycja.

2.4. Usytuowanie inwestyciji.

Inwestycja jest zlokalizowana w Gminie Kotbaskowo, w starostwie Polickim
w wojewoOdztwie zachodniopomorskim.

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach: zlokalizowanej na dz. nr:
e Obreb Stobno (0018): 182/4; 182/3; 183; 185/2; 187,
e Obreb Przylep (0013):10; 11; 12;
* Obreb Bedargowo (0002): 26,
» Obreb Rajkowo (0014): 2/3; 3/1; 10/43; 5/3, 4/16, 4/29
W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji znajdujg sie gtownie pola uprawne.

Inwestycja w swojej poczatkowej (zachodni kraniec) czeéci przebiega w sasiedztwie
miejscowosci Bedargowo natomiast w koncowej czesci (wschodni kraniec)
Zlokalizowana jest w sgsiedztwie miejscowosci Rajkowo.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rycinie ponizej.
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Rycina 1. Lokalizacja inwestycji.

2.4.1. Srodowisko gruntowo-wodne.

Zewnetrzna okrywa gminy Kotbaskowo sklada sie wytgcznie z utworéw
czwartorzedowych. Zalegajg one grubg warstwg na utworach trzeciorzedowych,
kredowych i jurajskich. W czwartorzedowych poktadach geologicznych przewazajg
utwory plejstocenskie, przede wszystkim piaski oraz gliny moreny dennej i czotowej,
a takze utwory akumulacji wéd wyptywajacych z lodowca (piaski sandrowe). Z
archiwalnej dokumentacji na tym terenie, na tym terenie wykonano 9 otworow
matosrednicowych, podtoze rozpoznano do gtebokosci 5,0m. Najmtodsze utwory
(holocenskie) zajmujg znacznie mniejszy obszar. Sg to przewaznie torfowiska niskie.
Do szczeg6lnych waloréw geologicznych gminy nalezy zaliczy¢ jedng z form
geologicznych, utworzonych w wyniku dziatania lodowca. Jest to 0z o dtugosci 1 km i
wysokosci 5 m, ktéry rozcigga sie z zachodu na wschéd, w okolicy Kotbaskowa. Ozy
posiadajg duze znaczenie dydaktyczne i naukowe jako typowe elementy krajobrazu
polodowcowego. W zwigzku z tym wymagajg szczegolnej ochrony. Zasadniczymi
formami morfologicznymi na terenie gminy sg wysoczyzna z urozmaiconymi, licznymi
pagoérkami i watami wydmowymi oraz zagtebieniami wytopiskowymi, zajetymi przez
misy ptytkich zarastajgcych jezior oraz dolina Dolnej Odry (tereny nadodrzanskie).



2.4.2. Ustalenia wynikajace z Planu Gospodarowania Wodami na obszarze
dorzecza Odry.

Zgodnie z ewidencjg gruntow inwestycja nie koliduje z wodami powierzchniowymi.
Ogolne cechy charakterystyczne obszaru przedmiotowego

Na obszarze Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wyr6znia sie
pietra wodonosne czwartorzedowe, neogensko-paleogenskie, kredowe i jurajskie.
Czwartorzedowe pietro wodonosne sktada sie z 3-4 poziomdéw wodonosnych,
jednego gruntowego i pozostatych miedzyglinowych. Utwory wodonosne poziomow
miedzyglinowych wystepujg na gtebokosci 15-50 m, zbudowane sg z piaskéw i
zwirdw dolin rzecznych, rynien polodowcowych, sandréw i keméw. Klasa jakosci wod
podziemnych zalezna jest od stopnia izolacji. W rejonie wysoczyzn morenowych
zaliczane sg do klasy la i Ib (klasyfikacja PIOS). Wymagajg prostego uzdatniania ze
wzgledu na podwyzszong zawarto$é jondéw zelaza ($rednio ok. 2 mg/dm?®) oraz
manganu ($rednio ok. 0,15 mg/dm?®). Wody réwnin zaliczane sg najczesciej do I
klasy, natomiast obszary bedace pod silng antropopresjg do klasy Ill. W rejonach
przybrzeznych obserwuje sie silny wg;’ryw wdd zasolonych. Stezenie chlorkéw w tych
obszarach przekracza 1000 mg/dm®. Pietro neogensko-paleogenskie wystepuje w
miocenskich piaskach jeziornych oraz lokalnie w oligocenskich. Charakteryzuje sie
duza zmiennoscia, co jest wynikiem silnych zaburzen glacitektonicznych. Zwierciadto
wod neogenskich stabilizuje sie powyzej wod pietra czwartorzedowego, lokalnie ma
charakter artezyjski. Wody neogenskie niemajgce kontaktu z wodami
czwartorzedowymi i podtozem mezozoicznym charakteryzujg sie stabg mineralizacja.
S3 to wody wodoroweglanowo-wapniowe. W obszarach gdzie dochodzi do ascenz;ji
wod stonych z podtoza mezozoicznego wystepujg wody chlorkowo-sodowe o
mineralizacji ogélnej 1,5 g/dm?® i zawartosci jondw chlorkowych powyzej 600 mg/dm?.
Kredowe pietro wodonosne wystepuje lokalnie na obszarze antykliny Nowego
Warpna, Szczecina, Krakdéwka, Gryfina i Niecki Trzebiatowskiej. Poziom wodonos$ny
tworzg margle i margle piaszczyste z wktadkami piaskowcéw marglistych, wapieni i
kredy piszgcej kampanu. Zwierciadto wody poziomu kredowego stabilizuje sie
powyzej zwierciadta czwartorzedowego i neogenskiego. Wody kredowe bedgce w
kontakcie z poziomem czwartorzedowym charakteryzujg sie stabg mineralizacja,
ktéra rosnie wraz z gtebokoscig. Maleje udziat jonu wodoroweglanowego, klasa
zmienia sie na wody chlorkowo-sodowe, zawarto$¢ jonu chlorkowego moze wynosié¢
ponad 8 g/dm®. Wystepuje w piaskach i piaskowcach jury gérnej i $rodkowej, oraz
wapieniach i marglach jury gérnej (Hoc, Jezierski, 2007; Wisniowski, 2007).

Ponizej przedstawiono ustalenia zawarte w Rozporzagdzeniu Rady Ministrow z dnia
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967) w odniesieniu do obszaru objetego
planowanym przedsiewzieciem.

Zgodnie z ww. aPGW przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na
nastepujgcych JCWP i JCWPd.

Przynaleznos¢ do JCWP

Europejski kod JCWP RW60001619729
Nazwa JCWP Bukowa
Lokalizacja:
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Scalona czes¢ wdd powierzchniowych DO1001

Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Obszar dorzecza (Kod i Nazwa) 6000 obszar dorzecza Odry
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej RZGW w Szczecinie

Ekoregion Rowniny Centralne (14)

Typ JCWP Potoki nizinno lessowo - gliniasty(23)
Czy JCW jest monitorowana niemonitorowana

Status naturalna czes¢ waéd

Ocena stanu zty

Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych — zagrozona

Uzasadnienie derogacji: brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne
koszty. Z uwagi na niskg wiarygodnos¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci
wskazania przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania
racjonalnych dziatan naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dziatan
bedzie generowato nieuzasadnione koszty. W zwigzku z tym w JCWP zaplanowano
dziatanie majgce na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego -
przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia ztego stanu
po 2 latach wprowadzone zostanie dziatanie majgce na celu rozpoznanie jego
przyczyn. Takie etapowe postepowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie
niezbednych dziatan i zapewnienie ich wymaganej skuteczno$ci.

Wody podziemne

Jednolita cze$¢ wod podziemnych (JCWPd)

Europejski kod JCWPd - PLGW69003

Nazwa JCWPd -3

Region Wodny - Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Obszar dorzecza (Kod i Nazwa) - 6000 obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej - RZGW w Szczecinie
Ekoregion (wg Kondrackiego/wg llliesa) - Réwniny Centralne (14)
Ocena stanu

llosciowego - dobry
Chemicznego - dobry

Ocena ryzyka - niezagrozona
Derogacje - brak
Uzasadnienie derogaciji - brak.

Wyznaczajgc cele srodowiskowe dla poszczegdinych JCWP brano ponadto pod
uwage ocene stanu lub potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego dokonang na
podstawie dostepnych danych monitoringowych z lat 2010-2012 (w przypadku rzek)
lub 2010-2013 (w przypadku jezior).
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Podstawg ustalenia celu $rodowiskowego dla SZCW oraz SCW rzecznych w
zakresie elementdw biologicznych byty przepisy rozporzadzenia klasyfikacyjnego.

Biologiczne parametry charakteryzujgce cel srodowiskowy, jakim jest dobry potencjat
wéd, zostaly przypisane zgodnie z rozporzadzeniem zawierajgcym wartosci
graniczne wskaznikow jakosci wéd odnoszgce sie do JCWP, takich jak kanat, struga
strumien, potok oraz rzeka, wyznaczonych jako SCW lub SZCW.

Przy ustalaniu parametrow charakteryzujgcych cel s$rodowiskowy w zakresie
elementéow fizykochemicznych, dla SZCW i SCW rzecznych, opierano sie na
zweryfikowanych w 2012 r. wskaznikach W ramach weryfikacji nie okreslono wartosci
granicznych dla JCW o typie 0, dlatego SZCW i SCW o tym typie nie przypisano
parametréw charakteryzujgcych cel sSrodowiskowy w zakresie elementow
fizykochemicznych.

Podstawg ustalenia celu $rodowiskowego dla SZCW i SCW przejsciowych
i przybrzeznych w zakresie elementéw biologicznych byly przepisy rozporzgdzenia
klasyfikacyjnego. Parametry charakteryzujace cel $rodowiskowy dla dobrego
potencjatu wod zostaty przypisane zgodnie z zatgcznikami 3 (dla JCW przejsciowych)
i 4 (dla JCW przybrzeznych) do rozporzadzenia, zawierajgcymi wartosci graniczne
wskaznikéw zaréwno dla JCW naturalnych jak i SZCW. Zgodnie z rozporzadzeniem,
kryteria oceny stanu ekologicznego JCW przejsciowych i przybrzeznych sg zatem
tozsame z kryteriami oceny potencjatu ekologicznego.

Podstawg ustalenia celu srodowiskowego dla SZCW oraz SCW jeziornych jest dobry
potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Zgodnie z rozporzadzeniem
klasyfikacyjnym, graniczne wartosci wskaznikbw charakteryzujgce dobry potencjat
ekologiczny sg tozsame z kryteriami oceny dobrego stanu ekologicznego.

Zgodnie z PGW na obszarze dorzecza Odry (Cele s$rodowiskowe dla JCWP
rzecznych na obszarze dorzecza Odry) celem srodowiskowym dla:

. RW60001619729 jest osiggniecie dobrego stanu chemicznego i dobrego
potencjatu ekologicznego;

. GW60003 jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu
ilosciowego.

W Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry dla wod
powierzchniowych, dla obszaru PLRW60001619729 zawarto informacje, iz istnieje
ryzyko nieosiggniecia celow Srodowiskowych, ale obecnie ze wzgledu na brak
szczeg6towych badan, brak jest mozliwosci ustalenie przyczyn ztego stanu. Obszar
omawianej JCWP nie jest monitorowany. Koniecznym, zatem bedzie monitorowanie
zbiornikdw wodnych i ciekbw do niej przynaleznych realizowane dla potrzeb zadan
monitoringu krajowego. W przypadku potwierdzenia ztego stanu po dwoch latach
zostang podijete dziatania majgce na celu rozpoznanie przyczyn i ustalenie srodkéw
wptywajgcych na poprawe standéw wdd we wskazanym obszarze. Na obecnym etapie
nie stwierdza sie aby inwestycja mogta wptywaé na ryzyko nie dotrzymania celéw
$rodowiskowych dla wskazanej JCWP.

W Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry dla wod
podziemnych, dla obszaru PLGW60003 stan wod oceniono, jako dobry, a ryzyko nie
osiggniecia celdw, jako niezagrozone.
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Zgodnie z definicjg umieszczong w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) dobry stan
wéd podziemnych oznacza stan osiggniety przez czes¢ wod podziemnych, jezel
zardwno jej stan ilosciowy, jak i chemiczny jest okreslony, jako co najmniej ,dobry”.
RDW w art. 4 przewiduje dla wéd podziemnych nastepujgce gtowne cele
srodowiskowe:

. zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczeh do wod
podziemnych,

. zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci woéd podziemnych
(z zastrzezeniami wymienionymi w RDW),

. zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

. wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrécenia znaczgcego i utrzymujgcego
sie rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w
skutek dziatalnosci cztowieka.

Sposéb odprowadzenia wéd opadowych nie stwarza i nie bedzie stwarza¢ ryzyka
nieosiggniecia celdow srodowiskowych w zwigzku z realizacja i eksploatacja
przedmiotowej inwestycji. Podjecie przedmiotowej inwestycji nie wptynie ujemnie na
Srodowisko wodne i gruntowe.

Nie nastgpi degradacja wéd podziemnych i powierzchniowych spowodowana
jakimikolwiek zanieczyszczeniami, ani nie nastgpi pogorszenie stanu biologicznego,
chemicznego woéd powierzchniowych.

Przedmiotowe odprowadzenie woéd opadowych zaréwno w fazie eksploatacji jak i
likwidacji nie koliduje z ustaleniami i celami Srodowiskowymi, zawartymi w Planie
Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry i nie stwarza ryzyka ich
niedotrzymania.
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Rycina 2. Lokalizacja inwestycji na tle JCW.




2.4.3. Zagrozenie i ryzyko powodzia.

Planowana inwestycja nie jest bezposrednio usytuowana przy zbiornikach wodnych
od ktérych wystepuje zagrozenie powodzig lub ryzyko powodziowe.

Zgodnie z przeanalizowanymi mapami ryzyka powodziowego od strony morza, w tym
morskich woéd wewnetrznych, inwestycja nie znajduje sie w obszarze zagrozenia
powodzig oraz ryzyka powodziowego.

2.4.4. Stan powietrza atmosferycznego.

Zgodnie z otrzymanym od Giéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
Departamentu Monitoringu  Srodowiska Regionalnego Wydziatu Monitoringu
Srodowiska w Szczecinie pismem znak: DM/SZ/063-1/50/19/KJ z dnia 06.03.2019 r.
(zatgcznik 6), stan, jakosci powietrza na obszarze tgcznika pomiedzy drogami
powiatowymi 3920Z na odcinku Bedargowo — Stobno, a 39267 na odcinku Rajkowo -
Ostoja ksztattuje sie nastepujgco:

- $rednioroczne stezenie dwutlenku azotu (NOy) 2,0 ug/md,

- $rednioroczne stezenie dwutlenku siarki (SO,): 8,0 ug/mq,

- $rednioroczne stezenie dwutlenku wegla (CO): 140,0 pg/m?®,
— s$rednioroczne stezenie pytu zawieszonego PM10: 16,0 ug/m®,
— S$rednioroczne stezenie pytu zawieszonego PM2,5: 12,0 ug/m?®.
— $rednioroczne stezenie benzenu (CgHg) 0,4 pg/m?°.

— S$rednioroczne stezenie otowiu (Pb) w pyle PM10: 0,002 pg/m°.

2.4.5. Klimat akustyczny.

W rejonie inwestycji dominujgce zagospodarowanie to pola upraw rolniczych oraz
nieuzytki, oraz miejscowo wystepujgca zabudowa mieszkaniowa, w zwigzku z tym
dominujgcy wptyw na klimat akustyczny w rejonie inwestycji majg droga powiatowa z
Bedargowa do Stobna 3920Z oraz droga powiatowa z Rajkowa do Przylepu 3926Z.

Ucigzliwo$ci zwigzane z nadmiernym hatasem, na terenie gminy Kotbaskowo
wystepujg gtéwnie wzdtuz autostrady A-6 i drogi krajowej nr 13 (DK-13) czyli poza
obszarem przedmiotowej inwestyciji.

2.4.6. Zabytki.

Gmina Kotbaskowo posiada dos¢ nieliczne, niemniej bardzo wartosciowe zabytki
wpisane do rejestru Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdédw i podlegajgce wraz
z najblizszym otoczeniem $cisle okreslonej ochronie prawnej. Sg to gtéwnie koscioty,
parki i zatozenia patacowe i dworskie oraz cmentarze, wystepujace w wiekszosci wsi.
W kazdej wsi znajdujg obiekty, zamieszczone w ewidencji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw, niektdére wsie posiadajg tez zachowane historyczne uktady
przestrzenne, stanowigce wartosciowe elementy krajobrazu kulturowego. Zalecenia
dotyczgce zasad ochrony krajobrazu kulturowego znajdujg sie w dokumentach:
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Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Kotbaskowo oraz w opracowaniu ruralistycznym. W opracowaniach tych zawarto tez
szczegobtowy wykaz i opis zasobow débr kultury. Ochrona dziedzictwa kulturowego
na terenach zabudowy historycznej winna by¢ realizowana poprzez dziatania gminy
w zakresie:

* zachowania obiektow dziedzictwa kulturowego, nalezytego ich utrzymania
i wykorzystywania zgodnie z wiasciwg im funkcjg, udostepniania dla celéw
badawczych i wychowawczych, tak by byly czynnym skfadnikiem zycia i kultury
wspotczesnego spoteczenstwa,

e zapobiegania powstawania ubytkéw w istniejgcej zabudowie,
e tworzenia warunkéw do ponownej zabudowy opuszczonych siedlisk,
e podnoszenia estetyki zabudowy, szczegdlnie na terenach osiedli po bytych PGR,

» ksztaltowanie estetyki nowej zabudowy mieszkalnej, rekreacyjno-turystycznej,
poprzez nawigzywanie w formie tradyciji i wartosci regionalnych, miejscowych.

Zgodnie z informacjami wynikajgcymi ze Studium Uwarunkowan i Kierunkdéw
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kotbaskowo projektowana inwestycja
przebiega w bezposrednim sasiedztwie granic stref ochrony konserwatorskiej dla
zabytkdéw archeologicznych nastepujacych zabytkdéw archeologicznych beda:

» Bedargowo — Nr na arkuszu AZP 31-04/121 (stanowisko 96),
* Bedargowo — Nr na arkuszu AZP 31-04/30(stanowisko 77),
» Bedargowo — Nr na arkuszu AZP 31-04/26(stanowisko 84),
» Kotbaskowo 1 — Nr na arkuszu AZP 31-04/27 (stanowisko83).

Realizacja inwestycji musi by¢ realizowana zgodnie z zasadami ochrony zabytkéw a
zatem musi uwzglednia¢ czynnosci uwzglednione w art. 4 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067)
ti.. ,Ochrona zabytkow polega, w szczegdlnosci, na podejmowaniu przez organy
administracji publicznej dziatarh majgcych na celu:

1) zapewnienie warunkoéw prawnych, organizacyjnych i finansowych
umozliwiajgcych trwate zachowanie zabytkow oraz ich zagospodarowanie i
utrzymanie;

2) zapobieganie zagrozeniom moggcym spowodowac uszczerbek dla
wartosci zabytkow;

3 udaremnianie niszczenia i niewtasciwego korzystania z zabytkow;

4) przeciwdziatanie kradziezy, zaginieciu lub nielegalnemu
wywozowi zabytkow za granice;

5) kontrole stanu zachowania i przeznaczenia zabytkow;

6) uwzglednianie zadan ochronnych w planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przy ksztattowaniu srodowiska”.
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3. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH
WYKORZYSTYWANIA |POKRYCIE NIERUCHOMOSCI SZATA
ROSLINNA.

3.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci:
e Obreb Stobno (0018): 182/4; 182/3; 183; 185/2; 187,
e QObreb Przylep (0013):10; 11; 12;
* Obreb Bedargowo (0002): 26,
» Obreb Rajkowo (0014): 2/3; 3/1; 10/43; 5/3, 4/16, 4/29

tgczna powierzchnia dziatek wynosi 423,17 ha. W ramach inwestycji planuje sie
budowe drogi o powierzchni ok. 7,5 ha oraz przebudowe/budowe rowow
melioracyjnych na dtugosci ok. 50 m.

3.2. Dotychczasowy sposéb wykorzystania.

Zakres inwestycji obejmuje tereny potozone po pétnocnej i pdtnocno-wschodniej
stronie miejscowosci Bedargowo. Obejmuje on przebieg trasy od planowanego
.wezta Bedargowo”, przez skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 0620Z, do drogi
powiatowej 39267, przebiegajgcej przez miejscowos¢é Rajkowo. Droga powiatowa nr
39207 jest drogg klasy Z. Posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 5,5 m,
w dostatecznym stanie technicznym. Na rozpatrywanym odcinku nie posiada
chodnikow. Posiada sie¢ oswietleniowg, latarnie oswietleniowe znajdujg sie po
zachodniej stronie drogi. Woda opadowa odprowadzana jest bezposrednio w teren.
Niniejsza droga obstuguje ruch lokalny.

Zdjecie 1. Istniejgce zagospodarowanie terenu, dojazd do skladu kruszywa.
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Teren jest w niewielkim stopniu zurbanizowany, inwestycja przebiega przez pola
uprawne, na ktérych miejscowo znajdujg sie niewielkie skupiska zieleni.

Uksztattowanie terenu w rejonie planowanej inwestycji jest mato zrdznicowane,
dominuje krajobraz réwninny, deniwelacje dochodzg do 22 m. Najwyzej potozony
punkt terenu znajduje sie w rejonie planowanego wezta i wynosi ok 52 m n.p.m.,
najnizej potozonym punktem bedzie planowany koniec trasy - okoto 30 m n.p.m.
Obstuge komunikacyjng okolicznych p6l stanowig drogi gruntowe, w wielu
przypadkach nieprzejezdne dla samochodbéw osobowych. Korzystajg z nich pojazdy
rolnicze lub sprzet budowlany. Pod wzgledem geologicznym inwestycja przebiega po
terenie Wzg6rz Szczecinskich w podtozu zalegajg gliny piaszczyste i piaski gliniaste
oraz piaski Srednie i grube ze zwirami i otoczakami.

Zdjecie 2. Widok na lini¢ energetyczng Sredniego napiecia 15 kV

Wzdtuz planowanej trasy biegnie elektroenergetyczna, napowietrzna sie¢ sredniego
napiecia 15 kV.
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Zdjecie 3.Linia energetyczna Sredniego napiecia 15 kV w rejonie drogi powiatowej nr 39207

Niniejsza linia elektroenergetyczna na poéinoc od Bedargowa przecina droge
powiatowg nr 3920Z.
YA WEY

Zdjecie 4. Widok na droge powiatowa nr 3920Z od strony Bedargowa
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Zdjecie 5. Widok na droge powiatowg nr 3926Z od strony Rajkowa

Koniec opracowania znajduje sie na pétnoc od miejscowosci Rajkowo, na potagczeniu
z drogg powiatowg nr 3926Z. Droga powiatowa nr 39267 jest drogg klasy Z. Posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokos$ci ok. 6,0 m, w dobrym stanie technicznym. Na
rozpatrywanym odcinku nie posiada chodnikéw oraz os$wietlenia. Woda opadowa
odprowadzana jest bezposrednio w teren. Niniejsza droga obstuguje ruch lokalny.

3.3. Pokrycie nieruchomosci szata roslinna.
* Drzewa i krzewy

Na terenie lokalizacji przedsiewziecia, zostata wykonana inwentaryzacja
dendrologiczna (PESTKA Marta Safader, Szczecin, marzec 2019r.). Inwentaryzacja
dendrologiczna jest sporzgdzana w celu oceny zakresu kolizji projektowanej drogi z
drzewami i krzewami. Zakres opracowania jest adekwatny do celu w jakim jest
sporzadzana.

Podczas prac terenowych w obszarze opracowania stwierdzony wystepowanie 18
gatunkow drzew i krzewdw. Jedynym przedstawicielem roslin iglastych sg trzy okazu
modrzewia europejskiego, pozostate okazy to drzew i krzewy lisciaste.

Wsrdéd drzew w najwiekszej ilosci wystepuja lipa drobnolistna (Tilia cordata) i topola
kanadyjska (Populus x canadesis). W$réd krzewdw w duzej ilosci wystepuja: sliwa
tarnina (Prunus spinosa), bez czarny (Sambucus nigra) i gtdg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna).

Wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewéw zostat przedstawiony w zat. 7.
* Pozostata roslinnosé

Tereny nr 1 — tereny rolne w zakresie lokalizacji przedsiewziecia

Wystepowaty nizej wymienione gatunki roslin:
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Geranium pusillum L. bodziszek drobny

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O. Polygono-Chenopodietalia
Veronica hederifolia agg. L. przetacznik bluszczykowy

Chamomilla recutita (L.) Rauschert rumianek pospolity

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Ass. Aphano-Matricarietum
Cirsium arvense (L.) Scop. ostrozen polny

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl. Artemisietea vulgaris
Rumex obtusifolius L. szczaw tepolistny

Gatunek  charakterystyczny  (Ch.) dla:  Cl. Artemisietea  vulgatris,
O. Artemisietalia vulgaris

Trifolium repens L. koniczyna biata
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Ass. Lolio-Cynosuretum
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. tasznik pospolity

Gatunek wyr6zniajgcy (D.) dla: Ass. Lolio-Polygonetum arenastri [var.
pinnatifida], SubCl. Artemisienea vulgaris, O. Polygono-Chenopodietalia

Euphorbia helioscopia L. wilczomlecz obrotny

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: All. Polygono-Chenopodion

Lamium purpureum L. jasnota purpurowa

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: All. Polygono-Chenopodion

Galium aparine L. przytulia czepna

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: SubCl. Galio-Urticenea
Tereny nr 2 - miejsca zadrzewione w zakresie lokalizacji przedsiewziecia
Wystepowaty nizej wymienione gatunki roslin:

Galium aparine L. przytulia czepna

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: SubCl. Galio-Urticenea

Ficaria verna Huds. ziarnopton wiosenny

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O. Fagetalia sylvaticae, All. Alno-Ulmion,
Ass. Ficario-UImetum minoris

Rumex obtusifolius L. szczaw tepolistny

Gatunek  charakterystyczny  (Ch.) dla:  Cl. Artemisietea  vulgatris,
O. Artemisietalia vulgaris

Urtica dioica L. pokrzywa zwyczajna
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl. Artemisietea vulgaris

Teren nr 3 - réw melioracyjny i jego brzegi w zakresie lokalizaciji
przedsiewzigecia

Wystepowaty nizej wymienione gatunki roslin:
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Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. smiatek darniowy
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O. Molinietalia caeruleae
Phalaris arundinacea L. mozga trzcinowata

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: All. Magnocaricion, Ass. Phalaridetum
arundinaceae

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. trzcina pospolita

Urtica dioica L. pokrzywa zwyczajna

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl. Artemisietea vulgaris
Epilobium hirsutum L. wierzbownica kosmata

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Ass. Calystegio-Epilobietum hirsuti
Juncus effusus L. sit rozpierzchty

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: All. Calthion palustris, Ass. Epilobio-
Juncetum effusi

Lemna minor L. rzesa drobna
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl. Lemnetea minoris
Teren nr 4 - nieuzytek poza granicami lokalizacji przedsiewziecia
Wystepowaty nizej wymienione gatunki roslin:
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande czosnaczek pospolity
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O. Glechometalia hederaceae
Galium aparine L. przytulia czepna
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: SubCl. Galio-Urticenea
Rumex obtusifolius L. szczaw tepolistny

Gatunek  charakterystyczny  (Ch.) dla:  Cl. Artemisietea  vulgatris,
O. Artemisietalia vulgaris

Veronica hederifolia agg. L. przetacznik bluszczykowy

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: SubAll. Aphenenion arvensis

Taraxacum officinale F. H. Wigg. mniszek pospolity

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O. Arrhenatheretalia elatioris
Teren nr 5 - nieuzytek poza granicami lokalizacji przedsiewziecia
Wystepowaty nizej wymienione gatunki roslin:

Lamium purpureum L. jasnota purpurowa

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: All. Polygono-Chenopodion

Rumex obtusifolius L. szczaw tepolistny

Gatunek  charakterystyczny  (Ch.) dla:  Cl. Artemisietea  vulgatris,
O. Artemisietalia vulgaris
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Galium aparine L. przytulia czepna

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: SubCl. Galio-Urticenea

Urtica dioica L. pokrzywa zwyczajna

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl. Artemisietea vulgaris

Armoracia rusticana P.Gaertn., B.Mey. et Scherb. chrzan pospolity

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O. Artemisietalia vulgaris
Waloryzacja siedlisk i flory

Rycina 3. Lokalizacja terenéw objetych spisem florystycznym w granicach i poza granicami terenu
lokalizacji przedsiewziecia. Objasnienia: numeracja koloru czerwonego — numery terenéw objetych
spisem florystycznym.

Tereny nr 1 — tereny rolne w zakresie lokalizacji przedsiewziecia

W przewazajgcej czesci, przedmiotowe przedsiewziecie jest zlokalizowane na
uzytkowanych rolniczo gruntach ornych, na ktérych w roku 2019r. sg uprawiane
zboza. Na terenie i w zakresie lokalizacji przedsiewziecia i przy jego granicach, nie
ma roslin objetych ochrong gatunkowg. Nie ma tam siedlisk przyrodniczych z
Zatgcznika | Dyrektywy Siedliskowej. Na uzytkowanych rolniczo gruntach i w zakresie
lokalizacji przedsiewziecia nie ma drzew i krzewow, nie ma tam ciekdéw i zbiornikow
wodnych. Uzytkowane rolniczo grunty orne sg objete regularnymi zabiegami
agrotechnicznymi, sg na nich stosowane srodki ochrony roslin i nawozy.

Klasa Stellarietea mediae
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O. Centauretalia cyanii (zbiorowiska chwastéw upraw roslin zbozowych i Inu)

All. Aperion spicae-venti (zbiorowiska chwastéw upraw zbozowych na glebach
niewapiennych)

SubAll. Aphenenion arvensis
Ass. Aphano-Matricarietum (zespét skrytka i maruny nadmorskiej)

Na gruntach ornych, dla wyzej wymienionego zespotu, gatunkiem wyrdzniajgcym
licznie, byt przetacznik bluszczykowy Veronica hederifolia.

Na gruntach ornych, dla wyzej wymienionego rzedu, gatunkiem charakterystycznym i
miejscami wystepujgcym licznie, byt rumianek pospolity Chamomilla recutita.

O. Polygono-Chenopodietalia (zbiorowiska chwastow upraw okopowych i
ogrodowych)

Z wyzej wymienionego rzedu, na gruntach ornych, miejscami wystepowat bodziszek
drobny Geranium pusillum.

All. Polygono-Chenopodion (zbiorowiska chwastéw upraw na siedliskach
zyznych)

Z wyzej wymienionego zwigzku, na gruntach ornych, miejscami wystepowat
wilczomlecz obrotny Euphorbia helioscopia oraz miejscami licznie wystepowata
jasnota purpurowa Lamium purpureum.

Klasa Artemisietea vulgaris

Z wyzej wymienionej klasy, na gruntach rolnych wystepowat ostrozen polny Cirsium
arvense i szczaw tepolistny Rumex obtusifolius.

SubCl. Artemisienea vulgaris

O. Artemisietalia vulgaris (wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk
zasobniejszych w préchnice)

All. Arction lappae (zbiorowiska roslin ruderalnych na swiezych stanowiskach)
Ass. Lamio albi-Conietum maculati

Na gruntach ornych, dla wyzej wymienionego zespotu, gatunkiem wyrdzniajgcym i
miejscami wystepujgcym licznie, byta przytulia czepna Galium aparine.

Klasa Molinio-Arrhenatheretea

O. Arrhenatheretalia elatioris (zbiorowiska zyznych tgk na swiezych glebach
mineralnych)

All. Cynosurion (zyzne pastawiska na nizu i w gérach)
Ass. Lolio-Cynosuretum (zespo6t zycicy i grzebienicy pospolitej)

Z wyzej wymienionego zespotu, na gruntach, miejscami w formie niewielkich
ptatéw, wystepowata koniczyna biata Trifolium repens.

O. Plantaginetalia majoris (zbiorowiska muraw dywanowych)
All. Polygonion avicularis (murawy dywanowe)
Ass. Lolio-Polygonetum arenastri (zesp6t zycicy i rdestu ptasiego)
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Na gruntach ornych, dla wyzej wymienionego zespotu, gatunkiem wyrdzniajgcym i
miejscami wystepujgcym licznie, byt tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris.

Tereny nr 2 - miejsca zadrzewione w zakresie lokalizacji przedsiewziecia

W czesci przedmiotowe przedsiewziecie jest zlokalizowane na terenach
zadrzewionych. Sg to grupy drzew i krzewdw rosngce wzdtuz $rédpolnych drog
gruntowych oraz wzdtuz drég Bedargowo — Stobno oraz Rajkowo — Ostoja i wg
projektu zagospodarowania terenu. na tych terenach i w zakresie lokalizacji
przedsiewziecia i przy granicach, nie ma roslin objetych ochrong gatunkowg. Nie ma
tam siedlisk przyrodniczych z Zatgcznika | Dyrektywy Siedliskowe;j.

Klasa Artemisietea vulgaris
SubCl. Artemisienea vulgaris

O. Artemisietalia vulgaris (wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk
zasobniejszych w préchnice)

All. Arction lappae (zbiorowiska roslin ruderalnych na swiezych stanowiskach)
Ass. Lamio albi-Conietum maculati

W miejscach zadrzewionych, dla wyzej wymienionego zespotu, gatunkiem
wyrdzniajgcym i wystepujacym licznie, byta przytulia czepna Galium aparine
oraz z tego zespotu, miejscami wystepowat tam szczaw tepolistny Rumex
obtusifolius.

O. Onopordetalia acanthii (zbiorowiska ruderalne stanowisk cieptych)

All. Onopordion  acanthii  (zbiorowiska  ruderalne  stanowisk  roslin
cieptolubnych)

SubAll. Dauco-Melilotenion
Ass. Erysimo-Melilotetum

Na terenie, dla wyzej wymienionego zespotu, gatunkiem wyr6zniajgcym i
wystepujgcym licznie, byta pokrzywa zwyczajna Urtica dioica.

SubCl. Galio-Urticenea

O. Glechometalia hederaceae (nitrofilne zbiorowiska bylin okrajkow i
przeswitow w lasach $wiezych lub wilgotnych)

W miejscach zadrzewionych, z wyzej wymienionego rzedu, licznie wystepowat kuklik
pospolity Geumn urbanum.

Klasa Querco-Fagetea
O. Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy lisciaste)

W miejscach zadrzewionych, z wyzej wymienionego rzedu, miejscami licznie
wystepowat ziarnopton wiosenny Ficaria verna.

Na terenie nie wystepuje charakterystyczna kombinacja gatunkéw rzedu (ChSC O.)
O. Fagetalia sylvaticae.

Teren nr 3 - row melioracyjny i brzegi w zakresie lokalizacji przedsiewziecia
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W czesci zachodniej, na terenie lokalizacji przedsiewziecia znajduje sie waski réw
melioracyjny, w ktérym nie ma roslin objetych ochrong gatunkowsg, nie jest on
siedliskiem przyrodniczym.

Klasa Molinio-Arrhenatheretea

O. Molinietalia caeruleae (zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych,
zyznych tgk kosnych)

All. Calthion palustris (antropogeniczne nawozone, wielokosne, wilgotne i
mokre taki)

GrAss. mokre tgki, czesciowo zabagnione Calthion palustris
Zb. Deschampsia caespitosa

Na brzegach rowu, dla wyzej wymienionego zespotu, gatunkiem wyr6zniajgcym i
wystepujgcym licznie, byt Smiatek darniowy Deschampsia caespitosa.

GrAss. zbiorowiska tgkowo-pastwiskowe Calhtion palustris
Ass. Epilobio-Juncetum effusi

Z wyzej wymienionego zespotu, w rowie i na jego brzegach, wystepowat sit
rozpierzchty Juncus effusus.

Klasa Phragmitetea
O. Phragmitetalia
All. Phragmition (szuwary wiasciwe)
GrAss. szuwary typowe z gatunkami z Magnocaricion
Ass. Phragmitetum australis (szuwar trzcinowy)

W rowie i na jego brzegach, z wyzej wymienionego zespotu, miejscami wystepowata
trzcina pospolita Phragmites australis.

All. Magnocaricion (szuwary wielkoturzycowe)
GrAss. nietorfotwércze szuwary turz. lub traw. na ter. zalew.
Ass. Phalaridetum arundinaceae (szuwar mozgowy)

Na brzegach rowu, z wyzej wymienionego zespotu licznie wystepowata mozga
trzcinowata Phalaris arundinacea.

Klasa Artemisietea vulgaris
SubCl. Artemisienea vulgaris
O. Onopordetalia acanthii (zbiorowiska ruderalne stanowisk cieptych)

All. Onopordion  acanthii  (zbiorowiska  ruderalne  stanowisk  roslin
cieptolubnych)

SubAll. Dauco-Melilotenion
Ass. Erysimo-Melilotetum

Na brzegach rowu, dla wyzej wymienionego zespotu, gatunkiem wyr6zniajgcym i
wystepujacym licznie, byta pokrzywa zwyczajna Urtica dioica.
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SubCl. Galio-Urticenea

O. Convolvuletalia sepium (zbiorowisko zi6t i pngczy na brzegach zbiornikéw
wodnych)

All. Convolvulion sepium (zwigzek centralny zbiorowisk ziét i pngczy na
brzegach zbiornikow wodnych)

Ass. Calystegio-Epilobietum hirsuti

Na brzegach rowu, z wyzej wymienionego zespotu, miejscami wystepowata
wierzbownica kosmata Epilobium hirsutum.

Klasa Lemnetea minoris
Z wyzej wymienionej klasy, w rowie wystepowata rzesa drobna Lemna minor.

Zdjecie 6. Widok na ré6w melioracyjny w zakresie lokalizacji przedsiewziecia.

Teren nr 4 - nieuzytek poza granicami lokalizacji przedsiewziecia

Jest to niewielki srédpolny nieuzytek, w catosci graniczacy z uzytkowanymi rolniczo
gruntami ornymi. Znajduje sie on poza granicami, po stronie potudniowej terenu
lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia. Na terenie rosng jesiony wynioste, gtogi
jednoszyjkowe, sliwy tarniny i bzy czarne. Teren nie jest uwilgotniony, w jego
granicach nie ma roslin objetych ochrong gatunkowsg. teren nie jest siedliskiem
przyrodniczym z Zatgcznika | Dyrektywy Siedliskowej, w catosci znajduje sie w
zasiegu oddziatywan zwigzanych z rolniczym uzytkowaniem gruntow.

Klasa Artemisietea vulgaris
SubCl. Artemisienea vulgaris
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O. Artemisietalia vulgaris (wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk
zasobniejszych w préchnice)

All. Arction lappae (zbiorowiska roslin ruderalnych na swiezych stanowiskach)
Ass. Lamio albi-Conietum maculati

Na terenie, dla wyzej wymienionego zespotu, gatunkiem wyrozniajgcym i
wystepujgcym licznie, byta przytulia czepna Galium aparine oraz z tego zespotu,
miejscami wystepowat tam szczaw tepolistny Rumex obtusifolius.

SubCl. Galio-Urticenea

O. Glechometalia hederaceae (nitrofilne zbiorowiska bylin okrajkéw i
przeswitow w lasach swiezych lub wilgotnych)

All. Alliarion (cienoznosne zbiorowiska o charakterze okrajkowym siedlisk
zyznych i wilgotnych)

Ass. Alliario-Chaerophylletum temuli (zesp6t czosnaczka i $wierzgbka
gajowego)

Na terenie, dla wyzej wymienionego zespotu, gatunkiem wyrdzniajgcym i
wystepujgcym licznie, byt czosnaczek pospolity Alliaria petiolata.

Klasa Stellarietea mediae
O. Centauretalia cyanii (zbiorowiska chwastéw upraw roslin zbozowych i Inu)

All. Aperion spicae-venti (zbiorowiska chwastéw upraw zbozowych na glebach
niewapiennych)

SubAll. Aphenenion arvensis
Ass. Aphano-Matricarietum (zespét skrytka i maruny nadmorskiej)

Na terenie, dla wyzej wymienionego zespotu, gatunkiem wyr6zniajgcym i
wystepujgcym licznie, byt przetacznik bluszczykowy Veronica hederifolia.

Klasa Molinio-Arrhenatheretea

O. Arrhenatheretalia elatioris (zbiorowiska zyznych tgk na swiezych glebach
mineralnych)

Z wyzej wymienionego rzedu, na terenie, licznie wystepowat mniszek pospolity
Taraxacum officinale.
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Zdjecie 7.Widok na $rédpolny nieuzytek poza granicami, po stronie poludniowej terenu lokalizacji
przedsi¢wziecia.

Teren nr 5 — nieuzytek poza granicami lokalizacji przedsiewziecia

Jest to niewielki srédpolny nieuzytek, w catosci graniczacy z uzytkowanymi rolniczo
gruntami ornymi. Znajduje sie on poza granicami, po stronie potudniowej terenu
lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia. Na terenie rosng jesiony wynioste, gtogi
jednoszyjkowe, wierzby iwy, bzy czarne, dagb szyputkowy. Teren nie jest
uwilgotniony, w jego granicach nie ma roslin objetych ochrong gatunkowa. teren nie
jest siedliskiem przyrodniczym z Zatgcznika | Dyrektywy Siedliskowej, w catosci
znajduje sie w zasiegu oddziatywan zwigzanych z rolniczym uzytkowaniem gruntow.

Klasa Stellarietea mediae

O. Polygono-Chenopodietalia (zbiorowiska chwastéw upraw okopowych i
ogrodowych)

All. Polygono-Chenopodion (zbiorowiska chwastéw upraw na siedliskach
zyznych)

Z wyzej wymienionego zwigzku, na terenie, licznie wystepowata jasnota purpurowa
Lamium purpureum.

Klasa Artemisietea vulgaris
SubCl. Artemisienea vulgaris
O. Onopordetalia acanthii (zbiorowiska ruderalne stanowisk cieptych)

All. Onopordion  acanthii  (zbiorowiska  ruderalne  stanowisk  roslin
cieptolubnych)
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SubAll. Dauco-Melilotenion
Ass. Erysimo-Melilotetum

Na terenie, dla wyzej wymienionego zespotu, gatunkiem wyr6zniajgcym i
wystepujgcym licznie, byta pokrzywa zwyczajna Urtica dioica.

O. Artemisietalia vulgaris (wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk
zasobniejszych w prochnice)

Z wyzej wymieionego rzedu, na terenie, licznie wystepowat chrzan pospolity
Armoracia rusticana.

All. Arction lappae (zbiorowiska roslin ruderalnych na swiezych stanowiskach)
Ass. Lamio albi-Conietum maculati

Na terenie, dla wyzej wymienionego zespotu, gatunkiem wyr6zniajgcym i
wystepujgcym licznie, byta przytulia czepna Galium aparine oraz z tego zespotu,
miejscami wystepowat tam szczaw tepolistny Rumex obtusifolius.

Zdjecie 8. Widok na Srédpolny nieuzytek poza granicami, po stronie poludniowej terenu lokalizacji
przedsiewziecia.

3.4. Fauna.
1) Bezkregowce

Na terenie lokalizacji przedsiewziecia, wystepowaty nizej wymienione i nieobjete
ochrong gatunkowa bezkregowce:

» Chrzaszcze
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Oleica kréwka (Meloe proscarabaeus)
Ztotka jasnotowa (Chrysolina fastuosa)
Zuk gnojowy (Geotrupes (Geotrupes) stercorarius)
Zuk wiosenny (Trypocopris vernalis)
Prochniaczek czarniawy kusak olens (Ocypus (Ocypus) olens)
Dzier kruszcowy (Harpalus affinis)
Zmiek zotty (Rhagonycha fulva)
> Pluskwiaki
Kowal bezskrzydty (Pyrrhocoris apterus)
> Motyle
Polowiec szachownica (Melanargia galathea syn. Agapetes galathea)
Rusatka pawik (/nachis io)
Niestrzep gtogowiec (Aporia crataegi)
> Pajeczaki
Katnik domowy ( Tegenaria domestica)
» Muchowki
Scierwica mieséwka (Sarcophaga carnaria)
Padlinbwka cesarska (Lucilia caesar)
> Slimaki
Bursztynka pospolita (Succinea putris)
Wstezyk ogrodowy (Cepaea hortensis)
Slinik wielki, $linik rudy (Arion rufus)
2) Plazy i gady
Gady

Na terenie lokalizacji przedsiewziecia nie wystepuja potencjalne i dogodne siedliska

dla gaddw, ktorych nie nalezy tam sie spodziewac.
Plazy

Na terenie lokalizacji przedsiewziecia nie widziano i nie styszano ptazéw. Na terenie i
w zakresie lokalizacji przedsiewziecia, jak tez przy jego granicach, nie ma takich
potencjalnych i dogodnych siedlisk dla ptazéw, jak zbiorniki wodne, srodpolne oczka
wodne, trwate lub okresowe i okresowe zastoiska wody, podmokte taki i pastwiska.

W czesci zachodniej terenu lokalizacji przedsiewziecia, tj. po stronie wschodniej drogi
Bedargowo — Stobno, biegnie waski row melioracyjny, ktory nie jest siedliskiem

ptazow i nie jest miejscem dogodnym dla ich migraciji.
3) Ssaki
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Na terenie lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia i przy jego granicach,
stwierdzono nizej wymienione gatunki ssakéw:

Sarna Capreolus capreolus (towny z okresem ochronnym)

Zajgc szarak Lepus europaeus (towny z okresem ochronnym)

4) Ptaki

Tereny rolne

Na uzytkowanych rolniczo gruntach stwierdzono nizej wymienione gatunki ptakow:
Alauda arvensis skowronek (ochrona scista) — do 15 osobnikéw
Sturnus vulgaris szpak (ochrona $cista) — do 10 osobnikéw
Motacilla alba pliszka siwa (ochrona scista) — do 6 osobnikdéw

Tereny zadrzewione

Stwierdzono nizej wymienione gatunki ptakéw:
Parus major bogatka (ochrona $cista) — do 10 osobnikéw
Passer domesticus wrébel (ochrona Scista) — do 16 osobnikdéw
Phoenicurus ochruros kopciuszek (ochrona $cista) — do 8 osobnikéw
Corvus cornix wrona siwa (ochrona czesciowa) — do 6 osobnikow
Columba palumbus grzywacz (towny z okresem ochronnym) — do 4 osobnikéw
Turdus merula kos (ochrona $cista) — do 6 osobnikdéw
Pica pica sroka (ochrona czesciowa) — do 8 osobnikow
Garrulus glandarius so6jka (ochrona $cista) — do 6 osobnikow
Fringilla coelebs zieba (ochrona $cista) — do 6 osobnikéw

Gatunki ptakow z Zatacznika | Dyrektywy Ptasiej

Na gruntach ornych w rejonie lokalizacji przedsiewziecia, w dniu 15 kwietnia 2019r.,
stwierdzono dwa osobniki zurawia Grus grus (ochrona $cista).
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Zdjecie 9. Para zurawi stwierdzona w rejonie lokalizacji terenu przedsie

MIEJSCE STWIERDZENIA ZURAWI

Zdjecie 10. Miejsce stwierdzenia zurawi w rejonie lokalizacji przedsiewziecia.
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4. RODZAJ TECHNOLOGII.

W ramach budowy drogi gminnej wykonana zostanie jednojezdniowa, dwupasmowa
droga o nawierzchni bitumicznej.

W zakres inwestycji wchodzi budowa uktadu drogowego z odwodnieniem do rowéw
przydroznych, budowa odcinka kanalizacji deszczowej irowu melioracyjnego,
przebudowa istniejgcych rowdéw melioracyjnych oraz budowa kanatu

Wykonanie podstawowych elementéw budowy drogi w kolejnosci chronologicznej:

rozbiérka istniejgcych nawierzchni jezdni w miejscu wigczenia - sprzet:
koparko-tadowarki, mtoty pneumatyczne, samochody samowytadowcze;

zdjecie warstwy humusu z obszaru przewidzianego pod roboty ziemne -
sprzet: koparki, spychacze, samochody samowytadowcze;

wykonanie wykopow i nasypow drogowych oraz wykopdéw dla uzbrojenia
terenu - sprzet: koparko-tadowarki, samochody samowytadowcze;

montaz przepustu pod korong drogi - sprzet: koparko-tadowarki, mioty
pneumatyczne, samochody samowytadowcze., dzwigi samochodowe;

zageszczenie poditoza gruntowego pod nowe konstrukcje nawierzchni - sprzet:
zageszczarki ptytowe, walce;

ewentualne utozenie materiatbw geotekstylnych do wzmacniania podtoza
gruntowego np. geosiatki;

utozenie warstw wzmacniajgcych podioze z kruszyw stabilizowanych
cementem (dow6z mieszanki z wytwérni) - sprzet: koparko-tadowarki,
zageszczarki ptytowe, walce, samochody samowytadowcze;

utozenie warstw podbudowy z kruszywa (dow6z kruszywa z dokopu) - sprzet:
koparko-tadowarki, zageszczarki ptytowe, walce, samochody
samowytadowcze;

utozenie warstwy z betonu asfaltowego na jezdni (dowdz materiatu z wytwérni
mas bitumicznych) lub z kostki betonowej (dow6z z wytwdrni betonowych
elementow prefabrykowanych) - sprzet: rozktadarka mas bitumicznych, walce,
samochody samowytadowcze, samochody ciezarowe 2z urzgdzeniami
wytadowczymi, zageszczarki ptytowe;

utozenie warstwy nawierzchniowych z kostki betonowej lub kamiennej (dow6z
z wytwérni betonowych elementéw prefabrykowanych i z kamieniotoméw) -
sprzet: koparko-tadowarki, samochody samowytadowcze, zageszczarki
ptytowe;

wykonanie poboczy gruntowych - sprzet: koparki, spychacze, samochody
samowytadowcze, zageszczarki ptytowe. Umocnienie poboczy, skarp, terenéw
zielonych  poprzez humusowanie - sprzet: koparki, samochody
samowytadowcze;

ewentualne umocnienie skarp poprzez darniowanie i brukowanie (darnina i
bruk z dowozu) - sprzet: samochody samowytadowcze.

Rodzaje materiatow, ktdre bedg uzyte do realizacji planowanej inwestyciji:
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» beton asfaltowy i SMA, kostka betonowa (jezdnia)
* kostka kamienna, prefabrykaty zelbetonowe i betonowe,
» kruszywo kamienne, beton cementowy, piasek,
Podstawowy sprzet, ktoéry zostanie uzyty do realizacji planowanej inwestycji:
» koparko-tadowarki, samochody samowytadowcze,
» samochody ciezarowe z urzgdzeniami wytadowczymi,
* zageszczarki, dzwigi samojezdne,
» frezarki nawierzchni asfaltowych
* rozkfadarki mas bitumicznych, walce drogowe.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg nastepujacych norm:

¢ PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”;
PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze”; BN-77/8931-12 ,,Oznaczenie wskaznika
zageszczenia gruntu”.

Nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosc¢ przy prowadzeniu robét ziemnych w poblizu
uzbrojenia terenu. Wiasciciele urzagdzen muszg by¢ poinformowani o rozpoczeciu
robot, a prowadzenie robo6t ziemnych w terenie o duzej ilosci istniejacego uzbrojenia
winno by¢ poprzedzone przekopami probnymi majgcymi na celu sprawdzenie ich
przebiegu.

Zamawiane materiaty do rob6t drogowych winny byé zgodne z wymaganiami Polskiej
Normy lub Aprobaty Technicznej.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o scianach pionowych
umochnionych.

Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i drzew z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykonaé podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich cigglg eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych ten fakt
zgtosi¢  odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych
przewoddéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Ewentualne roboty drenarskie (uktadanie sgczkow i zbieraczy) zostang wykonane
przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz czesciowo recznie z rozplantowaniem
nadmiaru gruntu na terenie objetym inwestycja.

Roboty polegajace na budowie/przebudowie rowdéw melioracyjnych wykonane bedg
za pomocg sprzetu mechanicznego, oraz czesciowo recznie z czesciowym
rozplantowaniem gruntu na terenie przylegtym do rowéw.
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Prognozuje sie, ze ok. 50% wydobytego gruntu zostanie wykorzystane na terenie
prowadzenia robdt, a pozostata czes¢ (warstwa humusu) do powinna byé
przekazana do wykorzystania rolniczego. Roboty ziemne zostang wykonane przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Nadmiar gruntu powinien zosta¢ odpowiednio
zagospodarowany na obszarze gminy lub powiatu lub przekazany jako odpad
uprawnionym odbiorcom posiadajgcym stosowne uregulowania w tym zakresie.

Budowa elementdéw konstrukcyjnych i umocnien betonowych projektowanego do
wykonania typowego wylotu melioracyjnego i studzienek melioracyjnych,
prowadzona bedzie tradycyjng metodg betonowania na mokro po uprzednim za
zbrojeniu poszczegblnych elementdéw przy uzyciu segmentdéw szalunkowych (wyloty)
lub na bazie elementéw prefabrykowanych dowozonych na miejsce wbudowania. Na
miejscu prowadzenia robdt nie przewiduje sie wykonywania betonu.

Beton zostanie dowieziony na teren budowy betonowozami. Formowanie nasypow,
roboty wykonczeniowe (plantowanie skarp rowu i terenu) zostang wykonane
mechanicznie i recznie.
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5. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA.

Na podstawie art. 62a, ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko, ilekro¢ w ustawie
jest mowa o karcie informacyjnej przedsiewziecia, rozumie sie przez to dokument
zawierajgcy podstawowe informacje o planowanym przedsiewzieciu, w
szczegolnosci dane o ewentualnych wariantach przedsiewziecia.

W ramach realizacji inwestycji rozwazano budowe dwéch wariantéw:

- wariantu 1 — wytyczonego na podstawie korytarza ze Studium Uwarunkowan
i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kotbaskowo o dtugosci
2,23 km;

- wariant 2 bedacy o dtugosci 2,25 km, skorygowany w stosunku do przebiegu ze
studium ze wzgledu na istniejaca, napowietrzng linie elekiroenergetyczng
sredniego napiecia 15 kV, kompleks zadrzewieh srédpolnych, row melioracyjny
oraz przewidywane wykupy gruntéw we wiadaniu oséb prywatnych.

Pogladowe przebiegi analizowanych wariantéw przedstawiono ponizej.

Wariant 2 inwestycji

eeee \Wariant 1 inwestycji

D Zadrzewienie miedzypolne

& &5 Stupy linii ee 15 kv

. gcdargowo‘.

Rycina 4. Warianty analizowane na etapie sporzadzania koncepcji.

Tak jak wspomniano, na poczatku prac projektowych opracowano wariant drogi,
ktérego lokalizacja wynika wprost ze ,Studium...”. Nastepnie dokonano analizy jego
uwarunkowan lokalizacyjnych i identyfikacji potencjalnych probleméw zwigzanych z
tg lokalizacjg. Nastepnie zadecydowano o stworzeniu wariantu alternatywnego,
ktérego przebieg:

- omija zadrzewienia srédpolne,
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- omija zadrzewiony row w potnocno - zachodniej czesci inwestyciji
- eliminuje do minimum przebieg po gruntach prywatnych,
- eliminuje kolizje z siecig ee $redniego napiecia 15 kV.

Na tej podstawie postanowiono przyjg¢ do dalszych prac projektowych wariant 2.
Przedstawiony w niniejszej karcie projekt drogi wynika z rozwigzan przewidzianych
dla wariantu 2.

Wariant technologii robot.

Wariantowanie pod wzgledem planowanych do uzycia materiatdw czy sposobu
prowadzenia prac, mozna rozpatrywa¢ w bardzo waskim zakresie przez wzglad na
to, ze zarbwno materiat jak i technologie rob6t sg okreslone Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) oraz
innymi obowigzujgcymi aktami prawnymi. Przy zatozeniu, ze Wykonawca roboét
zobowigzany jest spetni¢ powyzsze wymagania mozna uznaé, ze wariantowanie
inwestycji w tym zakresie nie bedzie miato wiekszego znaczenia w kontekscie
rozpatrywania wptywu na srodowisko.

6. PRZEWIDYWANE I,LOSCI WYKORZYSTYWANEJ WODY,
SUROWCOW, MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGII.

6.1. Woda i scieki o charakterze bytowym.

W czasie trwania prac budowlanych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia, woda
pobierana bedzie do celéw bytowych i jej ilos¢ bedzie zwigzana z liczbg os6b
zatrudnionych przez firme wykonawczg. Doktadne okre$lenie ilo$ci zuzytej wody
bedzig mozliwe na etapie prac budowlanych. Obecnie prognozuje sie na ok.
0,5 m“/d.

Dla potrzeb préby szczelnosci niezbedna jest ilos¢ wody odpowiadajgcej 1 krotnej
objetosci rur (dot. kanalizacji deszczowej). Eksploatacja przedmiotowego
przedsiewziecia zasadniczo nie bedzie wigzata sie z zapotrzebowaniem na wode.

Do celéw technologicznych

W trakcie realizacji przedsiewziecia, woda do celéw technologicznych moze byé¢
uzyta sporadycznie, w minimalnych ilodciach (wytwarzanie matych ilosci betonu,
zmywanie powierzchni, préby szczelnosci). Zasadniczo na potrzeby wykonania 1 m®
betonu przecietna zapotrzebowanie wody szacuje sie na 150 | - zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm z uzycia wody. Na etapie eksploatacji droga w stanie
normalnego funkcjonowania zasadniczo nie zuzywa, wody, surowcow paliw i energii
(brak planowanego oswietlenia). Sytuacje w ktorych takie zuzycie moze wystgpic¢ to
naprawy i remonty — ktorych zakres a co za tym idzie ilos¢ zuzycia paliw, wody,
surowcoOw i energii na obecnym etapie jest niemozliwe do oszacowania.

6.2. Surowce i materiaty.

Surowce przewidziane do uzycia podczas budowy to m.in.: piasek, zwir, kruszywo
tamane, pospétka. Jako materiaty zastosowane zostang cement, beton, prefabrykaty
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betonowe i stalowe, geotekstylia, stal, mieszanki mineralno - bitumiczne oraz inne.
llos¢ wykorzystanych surowcéw i materiatdw na etapie sporzgdzania niniejszego
dokumentu sg trudne do okreslenia.

Podczas funkcjonowania inwestycji bedzie wykorzystywany piasek potrzebny do
utrzymania przejezdnosci drogi w porze zimowej (posypywanie $liskiej nawierzchni).
Moze rowniez nastgpi¢ wykorzystanie surowcow i materiatdw, w trudnych do
oszacowania ilosciach, podczas ewentualnych prac naprawczych.

Do budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszacg zostang wykorzystane takie
surowce i materiaty jak np.:

- cement, stal, beton, piasek, kostka brukowa, betonowa, mieszanki SMA,
krawezniki betonowe, asfaltobeton,

- rury i materiaty PCV/PEHD/PP/KAMIONKA/POLIMEROBETON,
— uszczelki, kable, geotekstylia, studnia przepompowni, armatura, humus,

— Sruby z nakretkami ze stali kwasoodpornej, uszczelki miedzykotnierzowe,
pokrywy betonowe/ zeliwne/zelbetowe, zaslepki PE,

- inne.

6.3. Paliwa i energia.

Energia elekiryczna, niezbedna przy realizacji przedsiewziecia, zazwyczaj bedzie
wytwarzana na miejscu realizacji prac budowlanych przez agregaty prgdotwoércze.
Na obecnym etapie nie jest mozliwe okreslenie iloSci paliw i energii, ktére zostang
zuzyte do celéw budowlanych, standardowe zuzycie dla nastepujgcych urzadzen
WYNosi:

» koparko tadowarka - 5,5-10 I/h ON,
» walec wibracyjny do asfaltu - 5-81/h ON,

* rozscietacz asfaltu -5-10 I/h ON,

» zageszczarka - 18-2,2I/h ON,
* agregat spawalniczy - 2-3 I/h Pb95,

e agregat prgdotwérczy - 1,2-3 I/h Pb95,
* mtot spalinowy -1-2,51/h Pb95,
* pita spalinowa - 1-51/h Pb95,

» palnik na propan butan - 2-10 kg/h gazu,
» pilarka - 1-5kWh,

» wiertnica - 2,6 kWh,

» wiertarka - 0,5-1,5 kWh.

Paliwo moze by¢ zuzywane do pracy urzgdzen budowlanych oraz pojazdéw
transportujgcych materiaty budowlane.
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7. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO.
Gospodarka odpadami.

Etap budowy.
Nalezy prowadzi¢ prawidtowg gospodarke odpadami na etapie budowy, w tym:

» zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ograniczaé ilos¢ wytwarzanych odpaddw
oraz zapobiegac¢ ich negatywnemu oddziatywaniu na srodowisko,

» powstajgce odpady bedg tymczasowo magazynowane na terenie budowy w
sposOb selektywny w wyznaczonych do tego miejscach w specjalnych
pojemnikach lub w kontenerach,

* miejsca magazynowania odpaddéw bedg oznakowane i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich i zwierzat,

e po zebraniu partii transportowej odpady bedg przekazywane innym
posiadaczom do przetworzenia, odbiorcami odpadoéw bedg wyspecjalizowane
jednostki posiadajgce stosowne uregulowania w zakresie gospodarowania
odpadami,

« transport odpaddéw z placu budowy do miejsc odzysku/unieszkodliwiania
realizowany bedzie przez podmioty posiadajgce stosowne uregulowania w tym
zakresie.

Etap eksploatacji.

» wilasciwa organizacja miejsc tymczasowego magazynowania odpaddéw na
etapie funkcjonowania inwestycji oraz prowadzenie selektywnej zbiorki
odpadow,

» przekazywanie wszystkich odpadéw uprawnionym jednostkom.

Emisja hatasu.

Etap budowy.

Ograniczenie emisji hatasu do $rodowiska mozna uzyska¢ poprzez stosowanie
nastepujgcych zasad:

» prowadzenie prac z uzyciem maszyn wytgcznie w porze dziennej,

» stosowanie nowoczesnego, odpowiednio wyciszonego i sprawnego technicznie
sprzetu oraz najmniej ucigzliwej pod wzgledem akustycznym technologii
prowadzenia prac budowlanych,

* podejmowanie dziatan organizacyjnych, sprzyjajacych ograniczaniu emisji
hatasu do $rodowiska, unikanie naktadania sie i sumowania oddziatywan o
jednym charakterze,

» stosowanie, w miare mozliwosci technicznych, oston, obudow lub ekranéw dla
zrodet hatasu pracujgcych na zewnatrz.

Z uwagi na znaczne oddalenie inwestycji od terenéw podlegajgcych ochronie przed
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hatasem nie zaktada sie potrzeby podejmowania takich srodkéw.
Etap eksploatacji.

Z uwagi na prognozowany brak przekroczen dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
Srodowisku zwigzanego z funkcjonowaniem projektowanej drogi, nie zaktada sie
podjecia rozwigzan chronigcych srodowisko w tym zakresie.

Ochrona powietrza atmosferyczneqo.

Etap budowy.
Nalezy postepowac zgodnie z ponizej zestawionymi zapisami:

» zrasza¢ wodg plac budowy (zaleznie od potrzeb), uwaznie tadowac¢ materiaty
sypkie na samochody,

* przykrywa¢ plandekami skrzynie tadunkowe samochodéw transportujgcych
materiaty sypkie (dotyczy rowniez ziemi z wykopdw), ogranicza¢ predkosc¢ jazdy
pojazdéw samochodowych w rejonie budowy.

Etap eksploatacji.

Z wuwagi na prognozowany brak przekroczeh dopuszczalnych pozioméw
zanieczyszczen gazowych i pytdbw w powietrzu w zwigzku z funkcjonowaniem
projektowanej drogi nie zaktada sie podjecia rozwigzan chronigcych $rodowisko w
tym zakresie.

Ochrona srodowiska wodno-gruntowego.

Niekorzystne oddziatywanie na etapie budowy na $rodowisko gruntowo — wodne
moze wynika¢ z niewtasciwego prowadzenia robdt. Roboty nalezy prowadzi¢ z
nalezytg dbatoscig, polega to na:

» starannym sprawdzaniu stanu technicznego pracujgcych maszyn budowlanych
i transportowych, zapobiegajgc wyciekom substancji ropopochodnych,

» zachowaniu rezimu technologicznego w czasie realizacji inwestycji ograniczajgc
negatywne skutki zwigzane z transportem oraz sktadowaniem materiatéw,

» gromadzeniu materiatéw budowlanych pochodzgcych z budowy w wydzielonych
do tego miejscach w sposob bezpieczny dla srodowiska,

 udostepnieniu toalety dla pracownikéw budowlanych lub wyposazeniu obiektéw
w szczelne, bezodptywowe zbiorniki umozliwiajgce gromadzenie $ciekow
o charakterze bytowym z zaplecza budowy. Nastepnie Scieki te powinny byc¢
wywozone do najblizszej oczyszczalni,

» udostepnieniu na terenie wykonywania rob6t substancji do ewentualnego
neutralizowania wyciekdw z maszyn i urzgdzen (np. sorbent),

» wykorzystywaniu urzadzen i maszyn w 100% sprawnych technicznie.

Przy prowadzeniu prac zgodnie z ww. zasadami zapobiegnie sie przedostawaniu sie
zanieczyszczen do wod podziemnych i powierzchniowych oraz istotnej ingerenciji
w Ssrodowisko gruntowo-wodne, co sprawi, iz na etapie budowy nie nastgpi ujemny
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wptyw na elementy biologiczne, fizykochemiczne i hydromorfologiczne wéd
powierzchniowych i podziemnych na analizowanym terenie.

Na etapie eksploatacji nie zaktada sie odprowadzenie $ciekédw o charakterze
bytowym.

Ochrona srodowiska przyrodniczego.

Etap budowy.
Etap budowy bedzie uwzgledniat nastepujgce rozwigzania chronigce srodowisko:

* prace zwigzane z wycinkg drzew nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci poza
sezonem trwajgcym od 15 lutego do 15 pazdziernika, w celu wyeliminowania
bezposrednich strat w legach lokalnych populacji ptakéw;

* poza ww. okresem, dokonywanie wycinki po stwierdzeniu przez nadzor
ornitologiczny, ze nie gniazdujg i nie przystepujg w nich do legéw ptaki;

 jezeli zaistnieje potrzeba przeprowadzania czynno$ci, o ktérych mowa w art. 51
i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody przed ich
wykonaniem nalezy przed ich wykonaniem uzyska¢ zezwolenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska

Etap eksploatacji.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji oraz jej lokalizacje w fazie eksploatacji nie wystgpi
konieczno$¢ podejmowania dziatan zwigzanych z ochrong $rodowiska
przyrodniczego.
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8. RODZAJE | PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO
SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY
ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO.

8.1. Wody opadowe lub roztopowe.

Wody opadowe w trakcie prac budowlanych bedg sptywaty z placu budowy do
gruntu w sposéb naturalny — infiltracja.

Z drogi beda sptywac¢ wody opadowe i roztopowe. Przyblizona projektowana do
wykonania powierzchnia utwardzona wyniesie ok. 7,5 ha.

Na podstawie tych danych obliczono maksymalny przeptyw odprowadzanych
sciekow na sekunde: Qmax=q x W x F [I/s], gdzie:

q - natezenie deszczu miarodajnego [I/s x ha] wynoszgce: 130

W - wspoétczynnik sptywu powierzchniowego wynoszacy dla zlewni
drogowej: 0,9

Przyjeto prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p = 50% (c=2 lata).

F — przyblizona powierzchnia zlewni - nawierzchnie utwardzone [ha]
wynoszgca w analizowanym przypadku: 7,5 ha

Prognozowana wielkos¢ sptywu wod opadowych Qpnax ksztattuje sie na
poziomie max. 877,5 dm’/sek.

W § 21 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U. 2014, poz. 1800) wskazuje sie, ze:

Wody opadowe Ilub roztopowe, ujete w otwarte Ilub zamkniete systemy
kanalizacyjne, pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk,
miast, drog zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub
powiatowych klasy G, a takze parkingow o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci,
jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

2) obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z
opadow o czestosci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz
w iloSci nie mniejszej niz powstajgca z opaddw o natezeniu 77 | na sekunde na 1
ha

- mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi, o ile nie zawierajg substancji
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogodlnych
oraz 15 mg/I weglowodorow ropopochodnych.”

W przypadku przedmiotowej inwestycji nie planuje sie odwadniania drdg
zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G
ani zadnych innych ww. nawierzchni, w zwigzku z tym warunki wskazane w § 21
ust. 1 ww. rozporzgdzenia nie znajduja zastosowania.

W przypadku przedmiotowej inwestycji zastosowanie ma § 21 ust. 2 ww.
rozporzagdzenia, ktérego brzmienie jest nastepujace:
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Wody opadowe Ilub roztopowe pochodzgce =z powierzchni innych niz
powierzchnie, o ktorych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wod lub do
ziemi bez oczyszczania”

8.2. Scieki o charakterze bytowym.

Inwestycja podczas budowy bedzie zwigzana z wytworzeniem sSciekéw
o charakterze bytowym i bedzie zwigzana z czescig socjalng dla pracownikow.
llo$¢ $ciekow bedzie wynosi¢ ok. 0,5 m®dobe.

W wyniku eksploatacji projektowanej inwestycji nie beda wytwarzane scieki
o charakterze bytowym.

Rozwiazania chroniace srodowisko

Zorganizowane zaplecze budowy nalezy wyposazyé w szczelny, bezodptywowy
zbiornik do odprowadzania s$ciekbw a nastepnie przekazywa¢ podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie
potrzeby podejmowania srodkéw chronigcych sSrodowisko w zakresie tego
oddziatywania.

8.3. Gospodarka odpadami.

W trakcie eksploatacji inwestycji powstang odpady (wedtug katalogu odpadow
okreslonego w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w
sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). Szczegodtowe informacje
na ten temat zostaty przedstawione w punkcie 13.

Szczegotowe informacje na temat rozwigzan chronigcych srodowisko w zakresie
gospodarki odpadami na etapie eksploatacji zostaty przedstawione w punkcie 7.

8.4. Emisja zanieczyszczen do powietrza.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych moze dojs¢ do krétkotrwatego
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego spowodowanego pyleniem
powstajgcym przy prowadzeniu prac ziemnych (praca urzgdzen, sktadowanie
materiatu na hatdach). Oddziatywanie to bedzie miato charakter lokalny i ustgpi
catkowicie po zakonczeniu prac.

Zdarzeniem, ktore bedzie sie wigza¢ z emisjg gazéw lub pytow do powietrza
podczas funkcjonowania catej inwestycji bedzie ruch samochodowy na
analizowanej trasie. Emisja gazéw lub pytbw do powietrza atmosferycznego
bedzie emisjg niezorganizowana.

Kryteria oceny stanu zanieczyszczenia powietrza

Lista substancji zanieczyszczajgcych i ich dopuszczalne stezenia okreslone
zostaty w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzes$nia 2012 r. w
sprawie dokonywania oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz.
1032) oraz uzupetniona w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.
U. nr 16, poz. 87).
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Ocene oddziatywania na jako$¢ powietrza oparto na sprawdzeniu dotrzymywania
w powietrzu wartosci odniesienia substancji, poprzez spetnienie warunkéw
zakresu okreslonych w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu.

Zakres skrocony:

* czy w kazdym punkcie, z obliczen maksymalnych stezen substancji w
powietrzu zostat spetniony warunek S,,,,, < 0,1 * D,,

o jezeli S;m < 0,1+ Dy, to na tym konczy sie obliczenia.
Zakres petny:
W przypadku, gdy nie jest spetniony warunek S,,,,, < 0,1 * D;
* nalezy w sieci punktéw receptoréw obliczy¢:

v’ rozktad stezen maksymalnych substancji w powietrzu usrednionych
dla godziny i sprawdzi¢ czy spetniony warunek S,,,, < D; oraz

v’ rozktad stezen maksymalnych substancji w powietrzu usrednionych
dla roku i sprawdzi¢ czy spetniony S, < D, — R,

* gdy spetnione sg warunki S,,,, < D, oraz S, < D, — R, to na tym konczy sie
obliczenia,

° gdy Smm > Dl

v' dokonuje sie sprawdzenia, czy czestos¢ przekraczania wartosci D4
przez stezenie usrednione dla 1 godziny jest nie wieksza niz 0,274%
czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2% czasu w roku dla
pozostatych substancji - wtedy dopuszczalne poziomy substancji w
powietrzu uwaza sie za dotrzymane,

v' dokonuje sie obliczen rozktadu stezen substancji w powietrzu
usrednionych dla roku.

Metodyka obliczania zasiequ rozprzestrzeniania sie substancji w powietrzu

W analizie rozpatrzono wptyw:

» tlenku wegla, tlenku azotu jako NO,, pytu ogdétem, dwutlenku siarki,
benzenu, weglowodoréw alifatycznych i aromatycznych emitowanych ze
srodkéw transportu —ruch pojazddw.

Wartosci emisji pochodzgcej ze spalania paliw w silnikach pojazdéw, okreslono
programem ,Samochody”, bedacym modutem do programu OPERAT-FB.
Okreslono emisje tlenku wegla, dwutlenku azotu, pytu PM10, dwutlenku siarki,
weglowodoréw alifatycznych i aromatycznych oraz benzenu, powstajgce wskutek
spalania oleju napedowego w silnikach pojazdéw. Droga przejazdu przez teren
inwestycji stanowi emitor liniowy.

Obliczenia prognozowanego zasiegu rozprzestrzeniania sie wykonano programem
komputerowym Operat FB Ryszard Samo¢, spetniajgcym wymogi zawarte w zat.
nr 3 ,Referencyjne metodyki modelowania poziomdw substancji w powietrzu” do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U., nr 16, poz. 87).
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W obliczeniach uwzgledniono:

» tto weglowodoréw alifatycznych i weglowodoréw aromatycznych, przyjeto w
wysokosci 10% wartosci odniesienia usrednionej dla roku (zgodnie z
metodykg zawartg w pkt. 1.1 zatgcznika nr 3 ,Referencyjne metodyki
modelowania pozioméw substancji w powietrzu”),

» to wg danych Gtownego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, Departament
Monitoringu Srodowiska Regionalny Wydziat Monitoringu Srodowiska w
Szczecinie z dnia 07.02.2019 r., znak: DM/SZ/063-1/33/19/KJ:

dwutlenek azotu - 9 ug/m®,
dwutlenek siarki - 2 pug/m?,
pyt zawieszony PM10 - 16 pug/m®,
pyt zawieszony PM2,5 - 9 ug/m?,
benzen - 0,4 pg/m?®,

» dane meteorologiczne - statystyka stanéw réwnowagi atmosfery, predkosci
i kierunkbw wiatru, $rednia temperatura powietrza dla okresu
obliczeniowego [roku, sezonu lub podokresu], wg danych rézy wiatrow
stacji meteorologicznej — Szczecin Dabie.

Stacja meteorologiczna: Szczecin - Dgbie sezon roczny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NNE |[ENE |E ESE SSE S SSW |WSW | W WNW NNW | N
8,17 | 7,17 | 6,79 10,34 597 | 3,05 7,00 |21,50 |15,57 (6,37 3,90 | 4,18

Tabela 2. Zestawienie udzialéw poszczegolnych kierunkéw wiatru %.

im/s 2m/s |3m/s |4m/s |[5m/s 6m/s |7m/s |8m/s |9m/s [10m/s |11 m/s
11,01 16,30 (17,87 (16,31 13,28 9,66 7,42 4,64 2,13 0,78 0,60
Tabela 3. Zestawienie czestoSci poszczegdlnych predkosci wiatru %.

Ponizej przedstawiono rysunek rézy wiatrow oraz statystyke kierunkéw i predkosci

wiatrow.

@ 9 Kierunki wiatru
2519 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
o= c -a‘ >
9.9 I S 5
\O ;

(@]

c
1 1 12 13 6 0 1 1 0 1 4 4 5 6
1 2 51 58 46 14 5 7 17 45 33 12 16 24
1 3 64 76 76 49 32 15 32 76 60 27 24 36
1 4 93 120 | 107 | 136 | 94 54 72 195 | 142 | 62 36 74
1 5 7 23 19 23 12 5 7 23 17 8 5 7
1 6 55 109 | 156 | 155 | 70 29 43 127 | 97 37 17 33
2 1 16 15 9 4 1 1 3 3 8 2 2 6
2 2 95 110 | 53 27 11 13 28 63 57 32 31 36
2 3 111 109 | 93 81 56 31 43 127 | 146 | 55 30 71
2 4 118 | 169 | 201 191 | 96 52 79 316 | 299 | 91 67 87
2 5 14 16 26 21 8 4 10 35 42 9 9 9
2 6 74 126 | 224 | 188 | 63 16 36 204 | 186 | 38 24 37
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3 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
3 2 132 | 72 45 25 20 21 20 74 71 35 28 37
3 3 198 | 108 | 74 96 60 35 52 204 | 174 | 103 | 76 96
3 4 163 | 154 | 136 | 217 | 87 59 125 1438 | 341 | 141 | 91 92
3 5 10 27 23 29 11 3 19 75 52 17 8 10
3 6 64 83 106 | 153 | 46 17 42 216 | 190 | 59 25 28
4 2 104 | 39 16 21 20 16 15 35 33 28 16 24
4 3 173 | 108 | 57 125 | 58 42 76 230 | 212 | 125 | 79 85
4 4 163 | 131 | 83 211 | 103 | 51 147 | 576 | 393 | 147 | 102 | 65
4 5 22 22 9 39 16 12 30 106 | 46 24 13 10
4 6 28 34 39 125 | 26 6 28 120 | 66 28 6 2
5 2 10 5 2 3 5 0 2 3 1 0 1 5
5 3 163 | 52 46 91 70 43 64 186 | 164 | 117 | 62 66
5 4 148 | 101 | 90 194 | 120 | 55 189 | 635 | 385 | 143 | 104 | 65
5 5 10 28 17 75 37 18 60 127 |74 23 16 6
6 3 44 13 16 46 37 19 29 62 53 28 14 29
6 4 104 | 102 | 83 238 | 169 | 64 261 | 671 | 411 | 173 | 93 64
7 3 9 5 1 13 15 5 4 10 4 5 1 8
7 4 74 45 59 209 | 152 | 63 254 | 613 | 367 | 123 | 75 54
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 43 19 33 117 104 | 72 163 | 424 | 229 |89 35 27
9 4 6 2 19 67 73 41 64 169 | 110 | 48 14 10
10 4 6 0 6 23 31 10 19 56 43 20 6 7
11 4 1 0 7 15 34 11 13 37 38 8 8 3

Tabela 4. Dane meteorologiczne.

Interpretacje graficzng rézy wiatréw przedstawia ponizszy rysunek.

W

51 A

RAzawiatrdw roczna
Stacja metearologicznaSzezecin -Dabie

Rycina 5. Réza wiatréw.
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Emisja gazéw Iub pytbw do powietrza atmosferycznego bedzie emisjg
niezorganizowang — ruch pojazddéw poruszajgcych sie po terenie projektowanej
drogi. Podczas spalania paliw ptynnych w silnikach pojazdéw powstajg spaliny, w
sktadzie ktérych znajdujg sie: weglowodory (CnHy) alifatyczne i aromatyczne,
benzen, tlenki azotu jako NO,, dwutlenek siarki, tlenek wegla, pyt.

Emisja spalin od $rodkéw transportu zachodzi okresowo i jest uzalezniona od
ilosci pojazdbéw poruszajgcych sie po terenie.

W obliczeniach emisji przyjeto nastepujgce zatozenia:
» dwa okresy: dzien — 5840 godz. i noc 2920 godz.,
» emitor liniowy przedstawiajgcych ruch po projektowanej drodze.

Wartosci emisji okreslono programem ,Samochody”, bedacym modutem do
programu OPERAT-FB. Droga przejazdu przez teren inwestycji jest emitorem
liniowym.

Ponizej w tabeli przedstawiono emitory przyjete do obliczenia emisji wraz z
parametrami oraz warto$ciami emisji poszczegoélnych zanieczyszczen.

Symbol|Nazwa Wys. | Przekroj |Predk.| Temper. Xe Ye |Nazwa zanieczyszczenia| Emisja | Emisja
emitora m m gazéw | gazéw m m maks. roczna
m/s K kg/h Mg/rok

E ruch 0,5 L| dt.2250 0 0 1769,6 | 535,8 flenek wegla 1,48 9,75
pojazdéw benzen 0,01249| 0,0823
weglowodory alifatyczne | 0,1568 1,034

weglowodory 0,047 0,3101

aromatyczne

tlenki azotu jako NO2 0,508 3,35

pyt ogétem 0,01214 0,08

-w tym pyt do 2,5 um 0,00607 0,04

-w tym pyt do 10 um 0,00607 0,04
dwutlenek siarki 0,02748| 0,1812

Tabela 5. Emisja substancji z pojazdéw poruszajacych si¢ po projektowanej drodze wraz z
parametrami.

Okreslenie zakresu obliczen stanu zanieczyszczenia powietrza

Do okreslenia zakresu obliczen wykorzystano wartosci emisji maksymalnej,
parametry techniczne emitoréw, szorstko$¢ terenu oraz wartosci odniesienia
substancji dla 1 godziny idla roku oraz stan jakosci powietrza R - stezenie
odniesione do roku.

Nazwa zanieczyszczenia Suma Stez. dopuszcz. Obliczaé stezenia w Ocena
stezen D1 [ug/m°] sieci receptorow
max. [ug/m°’]
tlenki azotu jako NO; 327 200 TAK Smm >0.1*D1
tlenek wegla 952 30000 NIE Smm <0.1*DA1
weglowodory aromatyczne 30,25 1000 NIE Smm <0.1*DA1
weglowodory alifatyczne 100,9 3000 NIE Smm <0.1*D1
dwutlenek siarki 17,68 350 NIE Smm <0.1*D1
pyt PM10 1,951 280 NIE Smm <0.1*D1
benzen 8,03 30 TAK Smm >0.1*D1

Tabela 6. Klasyfikacja grupy emitor6w na podstawie sumy stezen maksymalnych.

Z obliczen wstepnych wynika, ze prognozowane stezenia substancji w powietrzu
kwalifikujg emitory do wykonania obliczen:
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» skréconych dla pytu PM-10, tlenku wegla, dwutlenku siarki, weglowodoréw
alifatycznych, weglowodoréw aromatycznych,

» petnych dla tlenkéw azotu jako NO, i benzenu.
Zasieq oddzialywania substanciji emitowanych z inwestycji.

Dla tlenkow azotu jako NO. i benzenu, wykonano obliczenia stezen Sxz w petnej
siatce obliczeniowe;j.

Izolinie maksymalnych wartosci stezen oraz wyniki obliczen w siatce receptoréw
zostaly przedstawione na zatgcznikach nr 4 i 5.

Ponizej zostaty przedstawione wyniki maksymalnych wartosci stezen w sieci
receptorow poza terenem inwestyciji.

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m° 67,5 1800 680 6 2 ENE
Stezenie $rednioroczne pg/m° 5,756 1800 680 6 2 ENE
Czestosé przekroczen D1= 200 ug/m°, % 0,00 - - - - -

Tabela 7. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkéow azotu w sieci receptoréw poza terenem
inwestycji.

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenkéw azotu wystepuje w punkcie
o wspétrzednych X =1800 Y =680 m i wynosi 67,5 ug/m°. Zerowa czesto$é
przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wsp6trzednych
X = 1800 Y = 680 m, wynosi 5,756 pug/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej
(Da-R)= 21 pg/m°.

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. Kkryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m° 1,66 1800 680 6 1 ENE
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,1414 1800 680 6 1 ENE
Czestos¢ przekroczen D1= 30 pg/m°, % 0,00 - - - - -

Tabela 8. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen benzenu w sieci receptoréw poza terenem
inwestycji.

Najwyzsza warto$¢ stezehn jednogodzinnych benzenu wystepuje w punkcie
o wspétrzednych X = 1800 Y = 680 m i wynosi 1,66 pug/m°, wartosé ta jest nizsza
od 0,1*D1. Zerowa czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych
X = 1800 Y = 680 m, wynosi 0,1414 ug/m? i nie przekracza wartoéci dyspozycyjnej
(Da-R)= 4,6 pg/m°.

Whioski koncowe:

. wyniki obliczen stezen jednogodzinowych w sieci receptoréw nie
przekraczajg wielkosci dyspozycyjnych,

. nie sg przekroczone wartosci dyspozycyjne stezen $redniorocznych i
czestosci ich przekroczen,

. wprowadzanie substancji do powietrza w zwigzku z ruchem pojazdéw po
terenie przedmiotowej drogi wykazato, ze emitowane substancje nie
powodujg przekroczen dopuszczalnych stezen w powietrzu.

49



8.5. Emisja hatasu.
Etap budowy

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia bedzie wystepowaé okresowe
oddziatywanie akustyczne, powodowane pracg maszyn i pojazdow
transportowych. Prace prowadzone na terenie otwartym bedg okresowo zrédiem
emisji hatasu zwigzanego z uzyciem sprzetu transportowego oraz narzedzi
recznych.

Przewiduje sie, ze podczas realizacji prac budowlano — montazowych, w
zaleznosci od etapu realizacji poszczegdlnych robét, wykorzystywany bedzie nizej
wymieniony sprzet (maszyny i urzagdzenia):

« roboty ziemne - koparko-tadowarki kotowe, zageszczarki ptytowe,
walce statyczne lub wibracyjne,

« roboty instalacyjno-montazowe - dzwigi samobiezne i samochodowe,
reczne narzedzia pneumatyczne i elektryczne,

« transport - ciggniki, samochody ciezarowe skrzyniowe i
samowytadowcze.

O poziomie i ucigzliwosci emitowanego hatasu w okresie realizacji, decydowac
bedzie typ i jakos¢ uzywanego sprzetu oraz czas jego pracy. Zalezne to bedzie od
fazy realizowanych prac budowlanych, a przede wszystkim uzywanych przez
wykonawce robdt narzedzi oraz eksploatowanego parku maszynowego.
Najwiekszym, (cho¢ krotkookresowym) zrédiem hatasu bedg prace ziemne
zwigzane z przygotowaniem placu budowy (prace rozbiérkowe oraz ziemne).
Zrodtem hatasu bedzie wowczas praca ciezkiego sprzetu, dzwigdw, koparek oraz
ruch pojazdow. Beda to jednak okresy intensywnej emisji hatasu o charakterze
przejsciowym, krotkotrwatym, a znaczgce zrédta emisji hatasu, pracujacy sprzet
mechaniczny, przemieszczac sie bedzie wraz z postepem prac.

Orientacyjny poziom hatasu emitowany przez sprzet budowlany podano w
ponizszej tabeli. Poziom ten zalezy od rodzaju, typu i stanu technicznego
pracujgcego urzadzenia.

Rodzaj sprzetu budowlanego Poziom dzwieku A - Laq
[dB]
Koparka hydrauliczna 95-108
Walec wibracyjny 90 -110
Sprezarka 92 -104
Dzwig 94 - 105
Pompa do betonu 104 - 109
tadowarka 94 -100
Dzwig samochodowy 88 — 100

Tabela 9.Poziom halasu emitowanego w czasie pracy przez podstawowy sprzet budowlany.
Dopuszczalng emisje hatasu okreslono Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnagtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.
U. nr 263, poz. 2202), w tabeli ponizej przytoczono te wartosci.
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Typ urzadzenia Zainstalowana moc netto P Dopuszczalny
poziom
Moc elektryczna Pel ") (kW) mocy
Masa urzadz. m (kg) akustycznej
Szerokos¢ ciecia L (cm) w dB/1pW
Maszyny do zageszczania (tylko walce | P<8 105
wibracyjne i niewibracyjne, ptyty wibracyjne, | 8 < P <70 106
ubijaki wibracyjne) P>70 86+111gP
Spycharki gasienicowe, tadowarki | P <55 103
gasienicowe, koparkotadowarki ggsienicowe | P > 55 84 +111gP
Spycharki  kotowe, fadowarki  kotowe, | P £55 101
koparkotadowarki kotowe, wywrotki, | P > 55 82+111IgP
rowniarki, ugniatarki wysypiskowe typu | P<15 93
tadowarkowego, wozKi podnosnikowe | P > 15 80+111IgP
napedzane silnikiem spalinowym z
przeciwwagg, zurawie samojezdne, maszyny
do zageszczania (walce niewibracyjne),
uktadarka nawierzchni, zmechanizowane
hydrauliczne przetwornice cisnienia
Reczne kruszarki do betonu i mtoty M<15 105
15<m <30 92 +111gm
m = 30 94 +111Igm
Zurawie wiezowe 96 +1Ig P
Agregaty prgdotworcze i spawalnicze Pel<2 95 + Ig Pel
2<Pel=10 96 + Ig Pel
Pel > 10 95 + Ig Pel
Agregaty sprezarkowe P<15 97
P>15 95 +2Ig P
Kosiarki do trawnikéw, przycinarki do | L <50 94 (2)
trawnikow, 50<L=<70 98
przycinarki krawedziowe do trawnikow 70 <L <120 98(2)
L>120 102(2)

(1) Dla agregatow spawalniczych: umowny prad spawania pomnozony przez napiecie obcigzajagce
dla najmniejszej wartosci wspétczynnika obcigzenia, podanego przez producenta urzadzenia.

Pel - dla agregatéw pradotwdrczych: moc podstawowa, zgodnie z ISO 8528-1:1993, pkt 13.3.2.

(2) Tylko wskazane liczby. Definitywne liczby beda zalezaty od zmiany przepiséw rozporzadzenia.
W przypadku niewprowadzenia takich zmian liczby podane dla etapu | bedg w dalszym ciggu
obowigzywaty dla etapu

[l. Dopuszczalny poziom mocy akustycznej bedzie zaokrgglony do najblizszej liczby catkowite;
(mniejszy niz 0,5 dla mniejszej liczby, réwny 0,5 lub wiekszy dla wiekszej liczby).

Tabela 10.Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej ciezkich urzadzen budowlanych okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. nr 263, poz. 2202).

Podane poziomy hatasu wskazujg, ze nawet okresowa praca ww. urzgdzen
powoduje emisje wysokiego poziomu hatasu. Z tego wzgledu, do prowadzenia
prac w rejonach terenéw podlegajgcych ochronie przed hatasem, nalezy uzywac
sprzetu nowoczesnego, sprawnego technicznie o niskim poziomie emisji hatasu,
prace powinny by¢ prowadzone sprawnie i szybko na tych terenach.

Prace, podczas ktérych wystepuje duza emisja hatasu powinny by¢ prowadzone
wytgcznie w porze dziennej, ograniczajgc ich prace w godzinach wieczornych.

Baze sprzetu budowlanego zaleca sie, zatem zlokalizowa¢ w oddaleniu od
obszaréw podlegajgcych ochronie przed hatasem.

Nalezy zaznaczy¢, ze rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku nie okresla
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norm emisji hatasu, a standardy, jakosci srodowiska, ktére muszg by¢ osiggniete
w okreslonym czasie przez srodowisko, jako cato$¢ lub przez jego poszczegdlne
elementy przyrodnicze (art. 3 pkt. 34 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska). Standardy te odnoszg sie do poszczegbélnych kategorii terenéw
wskazanych na podstawie przepisow prawa miejscowego. Nie majg one
bezposredniego zastosowania do wydarzen o ograniczonym czasie trwania, takich
jak np. prowadzenie budowy. Inwestor oraz wykonawca prac budowlanych
powinien spetni¢ wymagania okreslone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodnosci oraz rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska. Na placu budowy
powinny byé stosowane wytgcznie urzgdzenia dopuszczone do obrotu w Polsce, a
ich uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

Dotychczasowe doswiadczenia z realizacjg podobnych prac budowlanych
wskazuja, ze emitowany hatas, pomimo okresowo wysokiego poziomu, nie jest
odbierany, jako ucigzliwy dla srodowiska, z uwagi na jego przejsciowy charakter.
Nalezy jednak wyraznie zaznaczyC, ze prace wykonywane w porze nocnej przy
uzyciu sprzetu i urzgdzen emitujgcych hatas, z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo
zabudowy bedg powodowaé¢ przekroczenia wartosci dopuszczalnych i
uzasadnione skargi mieszkancow.

Przy zastosowaniu nowoczesnego sprzetu, przy planowanym do realizacji
zakresie prac ziemnych oraz przy stosunkowo krétkim okresie prowadzenia tych
prac, nie wystgpi istotne pogorszenie klimatu akustycznego na terenach
podlegajgcych ochronie przed hatasem.

Podsumowanie:

Przy usytuowaniu lokalizacji zaplecza budowy, w oddaleniu od terenéw
chronionych akustycznie, prowadzenie prac budowlanych nie spowoduje
przekroczen standardow, jakosci srodowiska w zakresie emisji hatasu. Podczas
realizacji planowanego przedsiewziecia, nalezy réwniez podjg¢ dziatania
minimalizujgce przedstawione w rozdziale 7.

Faza eksploatacji

Analiza wykonana zostata dla przedmiotowego potgczenia drogowego tj.: Budowa
drogi — tgcznika pomiedzy drogami powiatowymi 3920Z na odcinku Bedargowo —
Stobno a 39267 na odcinku Rajkowo — Ostoja.

Opracowany zostat trojwymiarowy model emisji hatasu, w ktérym uwzgledniono
wszystkie elementy, wptywajgce w istotny sposéb na rozchodzenia sie dzwieku
w Srodowisku.

Obliczenia wykonano dla horyzontu czasowego dla roku 2021/2022.

Dokonano takze waloryzacji terenéw pod katem wymagan ochrony przed hatasem
W oparciu 0 zapisy obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego oraz faktycznego zagospodarowania terenu.

Ponadto wykonano mapy zasiegu hatasu wykonujgc obliczenia w siatce punktow
10x10m na wysokos$ci 4 m nad poziomem terenu.
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Metodyka opracowania

Ocene oddziatywania hatasu drogowego na $rodowisko w otoczeniu
projektowanego odcinka drogi dokonano metodg obliczeniowg, w oparciu o
program SoundPLAN, (wersja 7.4, SoundPlan International LLC, USA).

Do prognoz hatasu, program SoundPlan wymaga wprowadzenia szeregu danych
ruchowych, takich jak: natezenie ruchu, udziat pojazdéw lekkich i ciezkich oraz
predkosci tych pojazdéw, rodzaju nawierzchni drogowej.

W prognozach, na podstawie danych pozyskanych z CODGIK, uwzgledniono
uksztattowanie terenu otoczenia inwestycji. Okreslono réwniez potozenie
zabudowy w stosunku do zrédet hatasu. W przypadku analizowanej inwestycji
informacje te odczytano z dostepnych Zzrédet danych przestrzennych (map
ewidencyjnych, map topo, ortofomapach dostepnych w Panstwowym Zasobie
Geodezyjnym i Kartograficznym) a dostepnych m.in: na geoportal.gov.pl). Dane te
zostaty zweryfikowane przy pomocy ortofotomap oraz wizji w terenie. Do prognoz
hatasu dla analizowanej inwestycji przyjeto rzeczywistg wysokos$¢ zabudowy
zmierzong w terenie.

Zasieg oddziatywania hatasu drogowego wyznaczono w oparciu o metode
obliczeniowg NMPB 2008, zalecang do obliczen hatasu z ruchu kotowego przez
Dyrektywe 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z
dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hatasu w srodowisku.

Do oceny przyjeto warunki ruchu, predkosci oraz geometrie przekazane przez
projektantow. W obliczeniach uwzgledniono wszystkie czynniki wptywajgce w
istotny sposéb na poziom emisji hatasu drogowego oraz na ttumienie dzwieku przy
propagacji, zgodnie z normg PN-ISO 9613-2 "Akustyka - Ttumienie dzwieku
podczas propagacji w przestrzeni otwartej, Czes¢ 2: Ogdlna metoda
obliczeniowa".

Obliczenia rownowaznego poziomu dzwieku A hatasu drogowego wykonano dla
srednich warunkéw ruchu wystepujgcych w normowych przedziatach czasu
odniesienia dla pory dnia oraz pory nocy dla roku 2021/2022.

Niepewnos¢ wynikéw obliczen

Niepewnos¢ wynikéw obliczen hatasu drogowego wynika z doktadnosci
zastosowanej metody obliczeniowej oraz btedéw spowodowanych niepewnoscia
danych wejsciowych przyjetych do obliczeh. Btedy metod obliczeniowych wynikajg
Z uproszczen i ograniczen zastosowanej metody obliczeniowej oraz przyjetych
parametrow obliczen wptywajgcych wistotny sposdéb na wynik obliczen.
Niepewnos¢ wynikédw obliczen wynika z niepewnosci oszacowania danych
wejsciowych oraz niepewnos¢ oszacowania ttumienia hatasu podczas propagacji.

Na niepewnos¢ oszacowania danych wejsciowych sktada sie:

* niepewnos$¢ co do rzeczywistej liczby samochodéw poszczegélinych klas
kursujgcych w porze dnia i porze nocy. Zmiana natezenie ruchu o 100%
powoduje zmiane poziomu emisji hatasu 0 ALaeq = 3 dB.

* zmiana predkosci jazdy o +20% powoduje zmiane poziomu emisji hatasu o
ALag = +1 dB, a 0 +30% - 0 ALag = +1,5 dB.
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Niepewnos¢ oszacowania ttumienia dzwieku przy propagacji w terenie wzrasta ze
wzrostem odlegtosci od zrédta hatasu. Wedtug normy /SO 9613 Ttumienie
dzwieku podczas propagacji w terenie otwartym, niepewnos¢ wyniku obliczen
wynosi: +1 dB dla odlegtosci do 100 m i +3 dB dla odlegtosci z zakresu od 100 m
do 1000 m. Btagd oszacowania zasiegu (d,) oddziatywania hatasu wynikajacy
Z btedu oszacowania poziomu emisji hatasu o £1 dB, wynosi: d < 150 m: £20 m, d
= 250...300 m: 50 m, d = 500...600 m: £70 m.

Wymagania w zakresie ochrony srodowiska przed hatasem
Obowigzujace poziomy dopuszczalne.

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego w sprawie oceny i kontroli
poziomu hatasu w srodowisku wprowadzita do polskich przepiséw nowe standardy
i normy.

Aktualnie, zagadnienia dotyczace ochrony $rodowiska przed hatasem zawarte sg
W nizej wymienionych, obecnie obowigzujgcych, aktach prawnych:

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tekst jednolity z 2018 r., poz. 799 ze zm.),

rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

W art. 112 ww. ustawy Prawo Ochrony Srodowiska podano: ,Ochrona przed
hatasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego srodowiska,
w szczegolnosci poprzez:

utrzymanie poziomu hatasu ponizej dopuszczalnego lub co
najmniej na tym poziomie;

zmniejszenie poziomu hatasu co najmniej do dopuszczalnego,
gdy nie jest on dotrzymany”.

Zgodnie z zapisami art. 112a ww. ustawy, wskaznikami hatasu majgcymi
zastosowanie do ustalania i kontroli warunkoéw korzystania ze s$rodowiska w
odniesieniu do jednej doby s3:

Laeqg b — réwnowazny poziom hatasu dla porgl dnia (rozumianej

jako przedziat czasu od godz. 6% do godz. 22°,

Laeg N —rOWNOwazny poziom hatasu dla pory nocy (rozumianej
jako przedziat czasu od godz. 22°° do godz. 6%.

W niniejszej analizie oddziatywania hatasu emitowanego do Srodowiska przez
zrodta hatasu zwigzane z realizacjg planowanego przedsiewziecia, okreslono
stosujgc jako kryterium oceny wielkosci podane w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w Srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Ochronie przed hatasem podlegaja przede wszystkim tereny zabudowy
mieszkaniowej, zagrodowej, mieszkaniowo-ustugowej, tereny zwigzane ze statym
pobytem dzieci i mitodziezy, tereny szpitali, doméw opieki, a takze tereny
o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym.
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Dla terenéw przemystowych, ustugowych, a takze lesnych oraz terenéw upraw
rolnych nie ma okreslonych dopuszczalnych poziomoéw hatasu. Dopuszczalne
poziomy hatasu od przemystu dla terenéw prawnie chronionych przed hatasem,
zamieszczono ponizej w tabeli.

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
. .- . 1) Pozostate obiekty i dziatalnosé
Drogi lub linie kolejowe bedaca zrédiem hatasu
I-Aqu
przedziat czasu L
odniesienia AeaN
Rodzaj terenu Laeqp Laeqn rowny 8 przedziat czasu
przedzial czasu | przedziatl czasu najmniej odniesienia
odniesienia odniesienia Korzystnym rowny 1
rowny 16 rowny 8 odzinom dnia najmniej
godzinom godzinom 9 koleino bo korzystnej
sébiep godzinie nocy
nastepujacym
s) Strefa ochrgnrja WA uzdrowska 50 45 45 40
) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinne;
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze
statym lub czasowym pobytem 61 56 50 40
dzieci i miodziezy ?
c) Tereny doméw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowe; 65 56 55 45
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 2
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe
Tereny w strefie $rédmiejskiej
miast powyzej 100 tys. 68 60 55 45
mieszkancow

1) Wartosci okreslone dla drdg i linii kolejowych stosuje sie takze do torowisk tramwajowych poza pasem

drogowym i kolei linowych.

2) W przypadku niewykorzystania tych terenéw, zgodnie z ich funkcjg, w porze nocy, nie obowigzuje na
nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.
3) Strefa srodmiejska miast powyzej 100 ty$. mieszkancow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z
koncentracjg obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktorych
wystepujg dzielnice o liczbie mieszkancéw pow. 100 tys., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe
srédmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwartg zabudowg mieszkaniowa z koncentracjg obiektow
administracyjnych, handlowych i ustugowych.

Tabela 11. Dopuszczalne poziomy halasu w Srodowisku.
Tereny chronione, obszary newralgiczne w obrebie projektowanej inwestyciji.

Dla  miejscowosci

Bedargowo
Zagospodarowania Przestrzennego uchwatg nr

Kotbaskowo z dnia 28 listopada 2005 r.

zostat

uchwalony

Miejscowy
XXX/393/05 Rady Gminy

Plan

Dla miejscowosci Rajkowo zostat uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego uchwatg nr XIV/163/08 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 28
kwietnia 2008 r.
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Teren objety opracowaniem nie zawiera sie w obrebie powyzszych planow
miejscowych.

Zgodnie z obowigzujgcymi ww. miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego oraz z przeprowadzonymi wizjami terenowymi najblizszymi
terenami podlegajgcymi ochronie akustycznej sa:

. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bedargowie (dz. nr
2/10, 2/11, 2/6 i in.), znajdujgce sie w odlegtosci ok. 125 m od planowane;j
inwestycji,

. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Rajkowie (dz. nr 10/7,
10/8, 10/9, 10/10), znajdujgce sie w odlegtosci ok. 277 m od planowanej
inwestycji oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (dz. nr
10/11), znajdujgce sie w odlegtosci ok. 337 m od planowanej inwestycji.

Ponizej przedstawiono orientacyjng mape z lokalizacjg najblizszych terenow
chronionych akustycznie.

Rajkowo

Bedargowo

Najblizszy teren chroniony akustycznie

Rycina 6. Lokalizacja najblizszych terenéw chronionych akustycznie.
Badania modelowe

Prognoze réwnowazonego poziomu hatasu w zakresie niniejszego raportu
wykonano w oparciu o program SoundPLAN, (wersja 7.4, SoundPlan International
LLC, USA).

Do obliczen wykorzystano francuskg metode obliczania hatasu drogowego NMPB
2008. Metoda ta jest zalecana do stosowania w odniesieniu do hatasu drogowego
w dyrektywie WE/49/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady Parlamentu
Europejskiego z dnia 25 czerwca 2002 r., w sprawie oceny i kontroli poziomu
hatasu w srodowisku.

Zasieg oddziatywania hatasu wyznaczony zostat na podstawie obliczen
z wykorzystaniem opracowanego tréjwymiarowego modelu emisji hatasu, w
ktérym uwzgledniono wszystkie elementy, wptywajgce w istotny sposéb na
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rozchodzenie sie dzwiekuw sSrodowisku. Do celow wykonania modelu
obliczeniowego dane wyjsciowe pozyskano na podstawie:

zakupionego numerycznego modelu terenu NMT,

zakupionej topograficznej bazy danych TBD,

ortofotomapy przekazanej przez zespo6t projektowy,

projektu budowlanego przekazanego przez zespét projektowy,
zdje¢ z wizji terenowych,

miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

innych.

Do obliczen zostaty przyjete:

metoda obliczeniowa — NMPB 2008,

natezenie ruchu — przyjeto parametry podane w tabelach ponizej, zgodne z
danymi przekazanymi przez zespét projektowy,

predkosci — przyjeto parametry dopuszczalne na projektowanym odcinku
drogi zgodne z obowigzujgcym prawem,

powierzchnia gruntu — kwalifikacja rodzaju gruntu na podstawie ortofotomap
i wizji w terenie — przyjeto zréznicowane G w zakresie O ... 1,

wysokos¢ budynkéw zgodnie ze stanem faktycznym,
wspoétczynnik pochtaniania fasad budynkéw a = 0.1,
tereny laséw, rzek i jezior pozyskane na podstawie ortofotomapy i TBD,

warunki meteorologiczne — w obliczeniach zdefiniowano parametr ,p
okre$lajgcy  stosunek  wystepowania  warunkéw  korzystnych do
niekorzystnych: pora dnia — 50 %, pora nocy — 100 %,

liczba odbi¢ N = 3,

tereny chronione na podstawie mpzp oraz przeprowadzonych wizji
terenowych.

W obliczeniach uwzgledniono hatas pochodzacy od ruchu odbywajgcego sie po
projektowanym odcinku drogi. Prognozuje sie, ze po oddaniu obiektu do
uzytkowania (rok 2021/2022) natezenie ruchu osobowego wyniesie:

ok. 4000 pojazdéw na dobe w godz. 6-22,
ok. 515 pojazddéw na dobe w godz. 22-6,
ok. 90 pojazddéw na dobe w godz. 6-22,
ok. 11 pojazdéw na dobe w godz. 22-6.

Do obliczen akustycznych przyjeto nastepujgce natezenie ruchu:

_ Rok 2021/2022 [poj/h]
Odcinek
DZEN |  NOC
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lekkie | ciezkie | lekkie | ciezkie
Rajkowo-Bedargowo 250 5,6 64,4 1,4

Tabela 12. Natezenia ruchu na przedmiotowym odcinku drogi przyjete do modelu.

Rok 2021/2022 [poj/h]
Jezdnia DZIEN NOC
lekkie | ciezkie | lekkie | ciezkie
Rondo Bedargowo
Zjazd - 1 10 2 8 1
Zjazd - 2 240 3 55 1
Zjazd - 3 10 2 8 1
Zjazd - 4 250 5,6 64,4 1,4
Rondo Bedargowo 250 5,6 64,4 1,4
Rondo Rajkowo
Zjazd - 1 50 2,6 24,4 1
Zjazd - 2 200 3 40 1
Zjazd - 3 250 5,6 64,4 1,4
Rondo Rajkowo 250 5,6 64,4 1,4

Tabela 13. Natezenia ruchu na wezlach przyjete do modelu.
Wyniki analizy akustycznej

Podczas przeprowadzania analizy akustycznej dla przedmiotowego odcinka,
zamodelowano receptory na elewacjach budynkéw chronionych zgodnie z
metodykg zawartg w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji
oraz pomiardw ilosci pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542):

* R1 - Bedargowo 13d (dz. nr 2/10),

* R2 - Rajkowo 2 (dz. nr 10/7).

W ponizszej tabeli przedstawiono wyniki w zamodelowanych receptorach, dla
analizy akustycznej przeprowadzonej dla horyzontu czasowego w roku 2021/2022.

'dé 3 LIMIT 2021/2022 ROZNICA
8 | gE
Lp.| Nr Nazwa s 25 Ld Ln Ld Ln Ld Ln
N gL
N T ©
o o [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Z jednorodzinna
1 1 Bedargowo 13d ZMJ | ok.125 61 56 42,3 36,7 0 0
dz. nr2/10
Z jednorodzinna
2| 2 Rajkowo 2 ZMJ | ok. 277 61 56 20,2 14,2 0 0
dz. nr10/7

Tabela 14. Wyniki w zamodelowanych receptorach przy najblizszej zabudowie podlegajacej ochronie
akustycznej w roku 2021/2022.

Podsumowanie.

58



Analiza wykonana zostata z uwzglednieniem projektowanego uksztattowania
terenu. Dokonano réwniez szczego6towej waloryzacji terenéw chronionych
akustycznie na podstawie obowigzujgcych miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego i stanu faktycznego zagospodarowania.

W wyniku przeprowadzonej analizy akustycznej mozna stwierdzi¢, ze dla
analizowanego odcinka drogi nie nastgpi przekroczenie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku chronionym akustycznie.

W zwigzku z powyzszym nie przewidziano zadnych dziatan minimalizujgcych dla
przedmiotowej inwestycji.

Dane wejsciowe do obliczen akustycznych zostaty przedstawione w zatgczniku nr
1. Powyzsze wyniki analizy akustycznej dla przedmiotowej inwestycji w postaci

mapy z rozktadem izolinii hatasu dla pory dnia i nocy przedstawione zostaty w
zatgczniku 3.

9. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA
SRODOWISKO.

Planowana inwestycja realizowana bedzie w catosci na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej. Odlegto$¢ od granicy polsko-niemieckiej wynosi ok. 3,4 km od terenu
przedmiotowej inwestycji, co wyklucza mozliwosé oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na obszary potozone poza granicami Polski.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie wystgpienia potencjalnego,
znaczgcego, transgranicznego oddziatywania na srodowisko i przeprowadzania
postepowania w tym zakresie.

10. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY
ORAZ KORYTARZE EKOLOGICZNE, ZNAJDUJACE SIE
W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA.

9.1. Obszary podlegajace ochronie.
Prawne formy ochrony przyrody.

Teren przedsiewziecia nie znajduje sie w granicach prawnych form ochrony
przyrody w tym obszarow Natura 2000.

Inwestycja potozona jest:
. ok. 2,6 km od uzytku ekologicznego Stawek na Gumiencach,

. ok. 3,9 km od granicy obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000
,Dolina Dolnej Odry” PLB320003,

. ok. 3,9 km od granicy obszaru majgcego znaczenie dla Wspdlnoty Natura
2000 ,Dolna Odra” PLB320037.

Dyrektywy Miedzynarodowe
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30
listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia).
Celem tej Dyrektywy jest ochrona ptakdéw uznanych w skali kontynentu za
zagrozone i potrzebujgce ochrony.

Teren przedsiewziecia nie jest siedliskiem gatunkow ptakoéw z Zatgcznika |
Dyrektywy Ptasiej, ktére tam nie zalatuja.

Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa). Na
terenie przedsiewziecia nie wystepujg siedliska przyrodnicze z Zatgcznika
| Dyrektywy Siedliskowej. Nie ma tam gatunkow roslin i zwierzat z
Zatgcznika Il Dyrektywy Siedliskowe;.

Lokalizacje inwestycji na tle najblizszych istniejacych prawnych form ochrony
przyrody przedstawiono ponizej.

(thawek na Gumiencach

Leganda

uzytki ekologiczne

obszar Matura 2000 Doling Dolne] Odry

FLEI20003

obszar Natura 2000 Dolna Oda PLHI20037

Fprojekbowana droga

Rycina 7. Inwestycja na tle prawnych form ochrony przyrody.

Korytarze ekologiczne

Elementy Ekologicznej Sieci Obszaréw Chronionych (ESOCh)

Teren przedsiewziecia nie znajduje sie w granicach istniejgcych
i projektowanych form ochrony przyrody w sieci korytarzy ekologicznych, w
tym nie jest usytuowany w obszarach chronionego krajobrazu, stuzgcych
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bezposrednio ochronie korytarzy ekologicznych.

. Teren nie znajduje sie w obszarach zalesionych, dolinach rzecznych. Na
terenie nie ma bagien, torfowisk, ciekow i zbiornikbw wodnych, nie graniczy z
lasami i znajduje sie w oddaleniu od nich. Na terenie nie ma liniowych
elementédw krajobrazu, bedacych czescig ponadlokalnych korytarzy
ekologicznych. Teren znajduje sie w oddaleniu od korytarzy ekologicznych,
wykazanych w bazie danych http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.

9.2. Wptyw przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze w fazie budowy.
Szata roslinna
* Drzewa

Na terenie lokalizacji przedsiewziecia, zostata wykonana inwentaryzacja
dendrologiczna (PESTKA Marta Safader, Szczecin, marzec 2019r.).
Inwentaryzacja dendrologiczna jest sporzgdzana w celu oceny zakresu Kkolizji
projektowanej drogi z drzewami i krzewami. Zakres opracowania jest adekwatny
do celu w jakim jest sporzgdzana.

Podczas prac terenowych w obszarze opracowania stwierdzony wystepowanie 18
gatunkéw drzew i krzewbéw. Jedynym przedstawicielem roslin iglastych sg trzy
okazu modrzewia europejskiego, pozostate okazy to drzew i krzewy liSciaste.

Wsrdéd drzew w najwiekszej ilosci wystepujg lipa drobnolistna (Tilia cordata) i
topola kanadyjska (Populus x canadesis). Ws$rdd krzewow w duzej ilosci
wystepuja: sliwa tarnina (Prunus spinosa), bez czarny (Sambucus nigra) i gtdg
jednoszyjkowy (Crataegus monogyna).

Wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewOw zostat przedstawiony w zat. 1. Na
wyznaczonych do wycinki drzewach i krzewach nie ma objetych ochrong
gatunkowg mchéw i grzybéw. Wg Zatgcznika do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. (poz. 2300) w sprawie kryteriow uznawania
tworow przyrody zywej i nieozywionej za pomniki przyrody, wyznaczone do
wycinki drzewa i krzewy, nie spetniajg kryteribw do uznania za pomnik przyrody
ozywionej.

Wykaz drzew i krzewow kolidujgcych z realizacjg przedsiewziecia, zostat
przedstawiony w Tab. 1 Zestawienie gatunkéw drzew i krzewdw wystepujacych w
terenie — podsumowanie. Inwestor uzgodni wycinki z uprawnionym organem
administracji panstwowe;.

* Pozostata roslinnosé

W fazie realizacji przedsiewziecia, nastgpi likwidacja gatunkéw roslin, ktére nie sa
zagrozone wyginieciem. Ze wzgledu na wystepowanie na wielu stanowiskach
poza granicami lokalizacji przedsiewziecia, likwidacja stanowisk nie bedzie
zagrozeniem dla stanu populacji stwierdzonych gatunkéw roslin. W czesci
zachodniej, na terenie lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia znajduje sie
waski row melioracyjny, w ktérym nie ma roslin objetych ochrong gatunkowg. W
fazie realizacji przedsiewziecia, nastgpi skanalizowanie niewielkiego fragmentu
rowu.
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Fauna

Na terenie lokalizacji przedsiewziecia nie ma zbiornikbw wodnych i takich
potencjalnych i dogodnych siedlisk ptazéw. W roku 2019, na terenie lokalizaciji
przedsiewziecia i przy jego granicach, nie stwierdzono obecnosci ptazéw. W
czesci zachodniej, na terenie lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia znajduje
sie waski réw melioracyjny, w ktorym nie bylo ptazéw. Na terenie lokalizacji
przedsiewziecia nie ma potencjalnych i dogodnych siedlisk dla gadow, ktorych nie
nalezy sie tam spodziewaé. Przedsiewziecie jest zlokalizowane w krajobrazie
rolniczym, gdzie stwierdzono przemieszczanie sie sarny i zajgca.

Ze wzgledu na istnienie rozlegtych i dogodnych siedlisk dla tych ssakéw w postaci
terenéw rolnych, w fazie realizacji przedsiewziecia nie wystgpig zagrozenia dla ich
liczebnosci budowy.

+ Ptaki

Teren lokalizacji przedsiewziecia, nie stanowi siedliska gatunkéw ptakéw z
Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej. Na terenie lokalizacji przedsiewziecia, nie ma
zbiornikbw wodnych i w zwigzku z tym, takich potencjalnych i dogodnych siedlisk
dla ptakéw wodno — btotnych. W czesci zachodniej, na terenie lokalizacji
przedmiotowego przedsiewziecia znajduje sie wagski row melioracyjny, ktéry nie
jest siedliskiem ptakéw wodno — btotnych.

Teren lokalizacji przedsiewziecia znajduje sie w duzym oddaleniu od rzek, jezior i
stawow, czyli siedlisk sprzyjajgcych bytowaniu ptakéw wodno — btotnych i w
zwigzku z tym, w fazie realizacji nie wystgpig oddziatywania na takie ptaki.

Przedsiewziecie jest zlokalizowane w krajobrazie rolniczym oraz na terenie, gdzie
dominujg uzytkowane rolniczo grunty orne. Czyli jest zlokalizowane w miejscu nie
majgcym kluczowego znaczenia dla ochrony ptakéw, ich liczebnosci i
r6znorodnosci gatunkowej. Ze wzgledu na istnienie rozlegtych terenéw rolnych
poza granicami lokalizacji przedsiewziecia, zmiana uzytkowania i zabudowa
terenu, nie bedzie istotnie oddziatywata na ptaki krajobrazu rolniczego. Moga one
nie reagowac istotnie na faze realizacji przedsiewziecia lub czasowo mogag
przenies¢ sie na inne tereny rolne w otoczeniu lokalizacji przedsiewziecia.

Realizacja przedsiewziecia bedzie kolizyjna z drzewami i krzewami wg wykonanej
inwentaryzacji dendrologicznej. W trakcie wykonywania wizji terenowych, w tym w
trakcie wykonywania inwentaryzacji dendrologicznej, na drzewach i krzewach
wyznaczonych do wycinki, nie stwierdzono gniazd ptakéw, dziupli lub
jakichkolwiek innych konstrukcji, ktore mogtyby by¢ wykorzystywane przez ptaki w
okresie legowym. W zwigzku z tym, w fazie realizacji nie wystgpig istotne
oddziatywania na ptaki. Poza granicami lokalizacji przedsiewziecia, znajdujg sie
tereny zadrzewione, na ktére ptaki bedg mogly sie przenies¢ w fazie jego
realizaciji.

Ochrona gatunkowa obowigzuje caty rok, niezaleznie od okresu legowego ptakow.
W stosunku do wszystkich gatunkéw chronionych (nie tylko ptakéw, réwniez
innych gatunkéw zwierzat, np. dobrze znanych i pospolitych wiewibrek, jezy,
ropuch czy jaszczurek) obowigzujg zakazy dotyczace m.in.:
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. niszczenia siedlisk lub ostoi bedgcych obszarem rozrodu, wychowu
mtodych, odpoczynku, migracji lub zerowania, niszczenia, usuwania lub
uszkadzania gniazd, umys$lnego ptoszenia lub niepokojenia.

W zwigzku z powyzszym, przed przystgpieniem do wycinki kolizyjnych drzew i
krzewdw, inwestor dokona ich przegladu pod katem mozliwosci istnienia legéw
ptakéw, tj. gniazd w koronach. W przypadku wystgpienia takiej sytuacji, inwestor
wystgpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z wnioskiem o
zezwolenie na odstepstwa od czynnosci podlegajacych zakazom w stosunku do
gatunkdéw objetych ochrong zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Gatunki ptakow z Zatacznika | Dyrektywy Ptasiej

W rejonie zachodniej czesci terenu lokalizacji przedsiewziecia, stwierdzono
zalatywanie do 2 osobnikow zurawia, ktéry jest gatunkiem z Zatgcznika |
Dyrektywy Ptasiej. W miejscu lokalizacji przedsiewziecia, nie ma siedlisk
stanowigcych potencjalne legowiska zurawia. Zurawie budujg gniazda w otoczeniu
wody o sredniej gtebokosci ok. 25 cm. Gniazdo to ptaski, lekko owalny ($rednio
70x120 cm) lub okragty (Srednio 107 cm) kopczyk, umieszczony bezposrednio na
dnie zbiornika, kepie roslin (najczesciej turzyc) lub przy pniu drzewa (najczesciej
olszy czarnej). Gniazdo rzadko nie jest otoczone woda, np. zbudowane w suchym
trzcinowisku.

Zerowiskiem sg tereny rolne w rejonie miejscowosci Bedargowo oraz w
miejscowosciach sasiednich. Z tego powodu, realizacja przedsiewziecia w
zakresie zabudowy nie bedzie zagrozeniem dla tego gatunku ptaka, ktéry
przeniesie sie na inne dogodne zerowiska.

Krajobraz

Wg projektu zagospodarowania terenu, przedmiotowe przedsiewziecie bedzie
realizowane na terenach znajdujgcych sie pomiedzy miejscowosciami Bedargowo
od strony zachodniej i Rajkowo od strony wschodniej. Przedmiotowe
przedsiewziecie jest zlokalizowane w krajobrazie rolniczym, gdzie w pokryciu
dominujg uzytkowane rolniczo grunty rolne. Przy czym na terenie lokalizacji
przedsiewziecia, dominujg grunty orne, udziat nieuzytkow, jest znikomy.

W zwigzku z powyzszym, w fazie realizacji przedsiewziecia, gtbwne oddziatywania
na krajobraz bedg wynikaty ze zmiany uzytkowania gruntéw ornych.
Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie polegato na budowie drogi, ktéra jest
elementem liniowym w krajobrazie. Gtdwne oddziatywanie na krajobraz bedg
wynikaty z jej dtugosci, natomiast skala zajetosci terenu w zakresie szeroko$ci i
wg projektu zagospodarowania terenu, jest niewielka. Z tego powodu
oddziatywanie na krajobraz w zakresie zajetosci terenu, bedzie niewielkie i nie
wptynie znaczgco na osie i panoramy dokowe.

Na terenie lokalizacji przedsiewziecia nie ma form geologicznych o istotnym
oddziatywaniu na fizjonomie krajobrazu. Teren jest ptaski lub lekko opada z
kierunku wschodniego w kierunku zachodnim. Poza zmiang uzytkowania i
zabudowg terenu, gtdbwne oddziatywania na krajobraz beda wynikaty z wycinki
drzew i krzewdw kolidujgcych z lokalizacjg przedsiewziecia.
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Przy czym, na terenie lokalizacji przedsiewziecia ma drzew i krzewdw o wysokich
walorach dendrologicznych i tym samym o wysokich walorach krajobrazowych.

Wg projektu zagospodarowania terenu, realizacja przedsiewziecia bedzie kolizyjna
z drzewami i krzewami rosngcymi wzdtuz drég, czyli tworzacych liniowe elementy
krajobrazu oraz w niewielkiej czesci na nieuzytkowanych gruntach. Nastgpi
likwidacja drzew i krzewow w zakresie lokalizacji przedsiewziecia o niewielkiej
ilosci i tym samym powierzchni, co nie bedzie miato istotnego wptywu na walory
krajobrazowe liniowych elementéw w formie drzew i krzewow.

Na terenie lokalizacji przedsiewziecia nie ma rozlegtych grup drzew i krzewdw,
czyli elementow srodowiska przyrodniczego o istotnym wptywie na fizjonomie
krajobrazu.

Na terenie lokalizacji przedsiewziecia nie ma takich elementow s$rodowiska
przyrodniczego wptywajgcych na walory wizualne i przyrodnicze krajobrazu, jak
zbiorniki wodne i lasy.

W czedci zachodniej, na terenie lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia
znajduje sie waski row melioracyjny. W fazie realizacji przedsiewziecia, nastgpi
skanalizowanie niewielkiego fragmentu rowu, co nie wptynie istotnie na krajobraz.
Na terenie lokalizacji przedsiewziecia i przy jego granicach, krajobraz nie spetnia
kryteriow do zakwalifikowania go jako krajobraz priorytetowy - nalezy przez to
rozumie¢ krajobraz szczegdlnie cenny dla spoteczenstwa ze wzgledu na swoje
wartosdci przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne,
ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako taki wymagajgcy zachowania lub
okreslenia zasad i warunkéw jego ksztattowania. Na terenie lokalizacji
przedsiewziecia i przy jego granicach, nie wystepujg takie cechy obligatoryjne
krajobrazu, jak: obszary Natura 2000, siedliska przyrodnicze, lasy ochronne, cieki i
zbiorniki wodne, cenne krajobrazowo formy geologiczne i formy rzezby terenu,
cenny drzewostan, bagna, torfowiska. Nie wystepujg takie cechy fakultatywne
krajobrazu, jak: pomniki  przyrody, uzytki ekologiczne, stanowiska
dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe. Realizacja przedsiewziecia
nie bedzie wigzata sie z oddziatywaniem na krajobraz terenéw poza granicami
jego lokalizacji, w znaczeniu zmiany uzytkowania gruntow, likwidacji roslinnosci
oraz zmianami w rzezbie terenu.

Korytarze ekologiczne

Teren lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia, jest oddalony od zbiornikdéw
wodnych, dolin rzecznych, laséw, stref ekotonowych, rozlegtych terenéw
podmoktych, czyli elementéw Srodowiska przyrodniczego tworzgcych korytarze
ekologiczne.

Na terenie lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia nie ma zbiornikéw
wodnych, rzek, lasow, stref ekotonowych. Z tego powodu w fazie realizacji nie
wystgpig istotne oddziatywania na korytarze ekologiczne w gminie Kotbaskowo.

W czedci zachodniej, na terenie lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia
znajduje sie waski réw melioracyjny, ktéry nie jest korytarzem migracji fauny
wodno — bfotnej. W fazie realizacji przedsiewziecia, nastgpi skanalizowanie
niewielkiego fragmentu rowu.
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Przedsiewziecie jest lokalizowane na terenach rolnych pomiedzy miejscowos$ciami
Bedargowo i Rajkowo, czyli na terenach nie majgcych istotnego znaczenia w
tworzeniu korytarzy ekologicznych.

Na terenie lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia znajdujg sie liniowe
elementy krajobrazu w formie rzedéw drzew i krzewow, ktére sg wykorzystywane
przez ptaki i inne zwierzeta krajobrazu rolniczego w trakcie migracji. Ze wzgledu
na niewielkg powierzchnie zajetosci terenu, likwidacja czesci drzew i krzewow nie
wptynie znaczgco na obnizenie wartosci tych liniowych elementéw krajobrazu jako
korytarzy migracji ptakéw i innej fauny.

Klimat

Przedmiotowe przedsiewzigcie gtownie bedzie realizowane na uzytkowanych
rolniczo gruntach, na ktérych nie ma elementéw $rodowiska przyrodniczego o
istotnym oddziatywaniu na lokalne warunki klimatyczne, w tym nie ma tam drzew i
krzewow.

Na uzytkowanych rolniczo gruntach nie ma ciekéw i zbiornikbw wodnych oraz
rozlegtych terenbw podmokiych, czyli takich elementow srodowiska
przyrodniczego o istotnym wptywie na warunki klimatyczne.

Wg projektu  zagospodarowania terenu i wykonanej inwentaryzacji
dendrologicznej, realizacja przedsiewziecia bedzie kolizyjna z drzewami i
krzewami. Ze wzgledu na niewielkg skale kolizji, wycinka czesci zasobu drzew i
krzewOw nie wptynie istotnie na lokalne warunki klimatyczne.

Wycinka drzew moze okresowo i przemijalnie wptyngé na mikroklimat terenu
przedsiewziecia i jego sasiedztwa, poprzez oddziatywanie na wilgotnos$¢ powietrza
oraz ewentualnie przemijalne zmiany amplitud jego temperatury.

Ze wzgledu na niewielki zas6b, zwigzku z wycinkg kolizyjnych drzew i krzewow na
terenie lokalizacji przedsiewziecia, nie przewiduje sie istotnych zmian w
uwilgotnieniu sagsiednich terendbw oraz w dobowych, okresowych i rocznych
amplitudach temperatury powietrza w rejonie lokalizacji. Nie prognozuje sie
rowniez negatywnego oddziatywania na wielko$¢ opaddéw atmosferycznych i
intensywnos¢  promieniowania  stonecznego i udziat  promieniowania
rozproszonego w promieniowaniu catkowitym w rejonie lokalizacji przedsiewziecia.

Wycinka kolizyjnych drzew i krzewéw nie wptynie na przewietrzanie terenéw w
rejonie lokalizacji przedsiewziecia, ani na site, czestotliwos¢ i kierunki wiania
wiatrow.

Ze wzgledu na niewielki zasob kolizyjnych drzew i krzewdw, ich wycinka
niewptynie rowniez negatywnie na potencjat samooczyszczania sie powietrza w
rejonie miejscowosci Bedargowo i Rajkowo. W zwigzku z powyzszym, nie
prognozuje sie zmian w klimacie lub nasilaniu sie jego zmian w rejonie lokalizaciji
przedsiewziecia.

Realizacja przedsiewziecia bedzie potencjalnym zrodtem emisji substanciji
pytowych i gazowych do Srodowiska. Ze wzgledu na charakter prac, mozliwy jest
wzrost zapylenia w sgsiedztwie terenu inwestycji, zmiany te jednak nie bedag
znaczace, bedg catkowicie przemijalne i nie wptyng na pogorszenie jakosci
powietrza w sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia w dtuzszym okresie czasu.
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W fazie realizacji przedsiewziecia nie wystgpig istotne oddziatywania na powietrze
atmosferyczne, w tym w zakresie emisji gazéw cieplarnianych i w zwigzku z tym
nie wystgpia oddziatywania mogace powodowaé zmiany klimatu lub nasilanie sie
takich zmian.

» Adaptacja do zmian klimatu

Wg opracowania ,tagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu w
ocenie oddziatywania na srodowisko”

(https://www.qdos.gov.pl/files/artykuly/5437/Lagodzenie zmian klimatu i adaptac
[a_do zmian klimatu w_ocenie oddzialywania na_srodowisko.pdf),

drogi wymagajg adaptacji do zmian klimatu w nastepujacym zakresie:

- fale mrozu — poprzez np. konstrukcje, awaryjne zasilanie — energia, woda, sie¢
teleinformatyczna, materiaty budowlane odporne na niskie temperatury, ochrone
przed szkodami wywotanymi zamarzaniem i odmarzaniem — wodociggi, drogi.

Bioréoznorodnos¢

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach, kidére znajdujg sie poza granicami
istniejgcych i projektowanych form ochrony przyrody, ktérych celem jest ochrona
fauny, flory i bior6znorodnosci. Na dziatkach nie ma roslin:

» zamieszczonych na liscie z Zatgcznika Il Dyrektywy Siedliskowe;,
» zagrozonych wg Polskiej Czerwonej Ksiegi Roslin (CR, EN, VU).

W granicach terenu przedsiewziecia réznorodnos¢ gatunkowa roslinnosci jest
niewielka, z dominacjg gatunkéw typowych dla uzytkowanych rolniczo gruntow. Na
dziatkach nie ma ekosystemédw wodnych i od wod zaleznych. Na dziatach
wystepujg gatunki roslin, ktére nie sg zagrozone wyginieciem, wystepujg na wielu
stanowiskach poza granicami lokalizacji przedsiewziecia. W zwigzku z tym,
zmiana uzytkowania dziatek i ich zabudowa, nie bedzie zagrozeniem dla
liczebnosci i réznorodnosci gatunkowej roslin. W czesci zachodniej, na terenie
lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia znajduje sie waski row melioracyjny, w
ktérym nie ma roslin objetych ochrong gatunkowa.

Dziatki, na ktorych jest zlokalizowane przedsiewziecie, nie sg siedliskami ptazéw,
gadow i nie wystgpig oddziatywania na takg faune. Dziatki sg siedliskiem
gatunkdéw bezkregowcdw zwigzanych z terenami rolnymi i grupami drzew i
krzewoOw, ktdre nie sg zagrozone.

Tereny rolne sg miejscami przemieszczania sie pospolitych i niezagrozonych
ssakow.

Na dziatkach i w zakresie lokalizacji przedsiewziecia, wystepowaty gatunki ptakéw,
ktére sg zwigzane z terenami rolnymi i zadrzewieniami. Sg to pospolite i
niezagrozone gatunki, ktére nie bedg istotnie reagowaty na faze realizacji
przedsiewziecia.

Realizacja przedsiewziecia bedzie kolizyjna z drzewami i krzewami wg projektu
zagospodarowania terenu i wykonanej inwentaryzacji dendrologicznej. Ze wzgledu
na niewielkg skale kolizji, wycinka czesci drzew i krzewow nie bedzie zagrozeniem
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dla liczebnosci i réznorodnosci gatunkowej ptakédw w rejonie miejscowosci
Bedargowo i Rajkowo.

Prawne formy ochrony przyrody

Ze wzgledu na duze oddalenie, w fazie realizacji przedsiewziecia nie wystgpig
oddziatywania na cele ochrony w prawnych formach ochrony przyrody w gminie
Kotbaskowo.

9.3. Wplyw przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze w fazie eksploataciji.
Szata roslinna

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie polegato na eksploatacji zrealizowanego
uktadu komunikacyjnego, tj. drogi. W fazie eksploatacji, uktad drogowy nie
oddziatuje negatywnie na stosunki wodne na terenach poza granicami jego
lokalizacji. Réwniez nie wprowadza do $rodowiska przyrodniczego inwazyjnych i
obcych geograficznie gatunkéw roslin. Z tego powodu, w fazie eksploatacji
zrealizowanego uktadu komunikacyjnego, nie wystapig zagrozenia dla roslin,
stanu ich populacji oraz réznorodnosci gatunkowe poza granicami lokalizacji tego
przedsiewziecia.

Zrealizowany ukfad drogowy bedzie eksploatowany w krajobrazie rolniczym, czyli
na terenach, na ktérych dominujg uzytkowane rolniczo grunty orne, czyli tereny
charakteryzujace sie niewielkg r6znorodnoscig gatunkowa roslin.

Teren lokalizacji przedmiotowego uktadu drogowego znajduje sie w oddaleniu od
laséw, zbiornikdw wodnych, rozlegtych terenéw podmoktych, bagien, torfowisk.
Roéwniez znajduje sie w oddaleniu od istniejgcych i projektowanych form ochrony
przyrody, ktérych celem jest ochrona roslin i roznorodnosci gatunkowe;.

Fauna

Teren, na ktérym zostanie zrealizowany i bedzie eksploatowany przedmiotowy
uktad drogowy, jest oddalony od istniejgcych form ochrony przyrody, ktérych
celem jest ochrona fauny i jej rdéznorodnosci gatunkowej. Réwniez jest
zlokalizowany poza granicami proponowanych form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w Waloryzacji Przyrodniczej Wojewddztwa Zachodniopomorskiego i ktorych
celem jest ochrona zwierzat wraz z siedliskami.

Przedmiotowy uktad drogowy bedzie eksploatowany w czesci gminy Kotbaskowo,
gdzie dominuje krajobraz rolniczy. Poza terenami zabudowanymi miejscowosci
Bedargowo i Rajkowo, bezposrednio w sagsiedztwie lokalizacji przedmiotowego
uktadu drogowego, znajdujg sie uzytkowane rolniczo grunty orne oraz niewielkie
skupiska drzew i krzewow na srodpolnych nieuzytkach, jak tez szpalery drzew i
krzewow wzdtuz istniejgcych lub nieuzytkowanych ciggdw komunikacyjnych.

Eksploatacja uktadu drogowego nie stanowi zagrozenia dla bezkregowcoéw i ich
r6znorodnosci gatunkowej, gdyz poza granicami jej lokalizacji, znajdujg sie
rozlegte i dogodne siedliska dla ich bytowania. Réwniez nie stanowi istotnego
zagrozenia dla ssakow krajobrazu rolniczego. W rejonie lokalizacji
przedmiotowego przedsiewziecia, znajdujg sie rozlegte i dogodne tereny dla
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bytowania ssakéw i z tego powodu nie wystgpi izolacja siedlisk dogodnych dla tej
fauny w poszczegdblnych okresach fenologicznych.

Bezposrednio przy granicach terenu lokalizacji przedmiotowego uktadu
drogowego, nie ma potencjalnych i dogodnych siedlisk dla bytowania i migracji
gadow i z tego powodu nie przewiduje sie oddziatywania na taka faune i szlaki jej
migracji.

Przedmiotowe przedsiewziecie, tj. uktad drogowy, jest zlokalizowany na terenach
rolnych, rozciggajgcych sie pomiedzy miejscowosciami Bedargowo i Rajkowo.
Jest ono zlokalizowane pomiedzy drogami Bedargowo — Stobno od strony
zachodniej i Rajkowo — Ostoja od strony wschodniej.

Przedmiotowy uktad drogowy jest zlokalizowany w krajobrazie rolniczym, ktéry
dominuje pomiedzy wyzej wymienionymi miejscowosciami. Teren, na ktérym jest
zlokalizowany przedmiotowy uktad drogowy, nie dzieli takich siedlisk o kluczowym
znaczeniu dla ochrony ptazéw i ich migracji, jak: kompleksy $rédpolnych oczek
wodnych, rozlegte tereny podmokte i systemy rowdéw melioracyjnych.

W zwigzku z powyzszym, przedmiotowy uktad drogowy jest zlokalizowany i bedzie
eksploatowany w czesci gminy Kotbaskowo, gdzie nie ma siedlisk o kluczowym
znaczeniu dla ochrony ptazéw, ich liczebnosci i roznorodnosci gatunkowe;j.

Bezposrednio teren lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia, nie dzieli
potencjalnych i dogodnych siedlisk dla ptazéw i z tego powodu w fazie eksploatacji
nie przewiduje sie oddziatywania i zagrozen dla takiej fauny i jej migracji.

+ Ptaki

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie polegato na eksploatacji zrealizowanego
uktadu drogowego. Przedmiotowy uktad drogowy, jest zlokalizowany w czesci
gminy Kotbaskowo, gdzie dominuje krajobraz rolniczy. Poza terenami
zabudowanymi miejscowosci Bedargowo i Rajkowo, w bezposrednim otoczeniu
terenu lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia, dominujg uzytkowane rolniczo
grunty orne. W rejonie lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia, tj. pomiedzy
miejscowosciami Bedargowo i Rajkowo oraz w krajobrazie rolniczym, zas6b drzew
i krzewdw jest niewielki. Z tego powodu, tereny nie majg istotnego znaczenia dla
ochrony gatunkow ptakow zwigzanych z zadrzewieniami.

Pomiedzy miejscowosciami Bedargowo i Rajkowo, na terenach rolnych znajdujg
sie szpalery drzew i krzewOw, rosngce wzdtuz drég polnych, ktére w czesci
rozdzieli przedmiotowy uktad drogowy. Jak jest to widoczne na przyktadzie drog
po stronie pétnocnej miejscowosci Bedargowo i Rajkowo oraz pomiedzy nimi, ich
uzytkowanie komunikacyjne nie stanowi zagrozenia dla ptakéw wykorzystujgcych
zadrzewienia przydrozne, nie stanowi zagrozenia dla ich migracji i legow. W
zwigzku z tym, w fazie realizacji przedsiewziecia nie wystgpig zagrozenia dla
gatunkéw ptakéw wykorzystujgcych siedliskowo drzewa i krzewy poza granicami
jego lokalizacji, w tym w okresie legowym.

Przedmiotowy uktad drogowy jest =zlokalizowany na terenach rolnych,
rozciggajacych sie pomiedzy miejscowosciami Bedargowo i Rajkowo. Z powodu
braku atrakcyjnych siedlisk, liczebnos$c¢ i réznorodnos¢ gatunkowa ptakéw jest tam
niewielka.

68



Ze wzgledu na istnienie rozlegtych terendédw rolnych w rejonie lokalizacji
przedmiotowego uktadu drogowego, w fazie eksploatacji nie wystgpig istotne
oddziatywania na ptaki krajobrazu rolniczego w znaczeniu uszczuplenia miejsc
zalatywania, odpoczywania i zerowania. przedmiotowy uktad drogowy nie dzieli
siedlisk o kluczowym znaczeniu dla ptakéw, tj. nie dzieli laséw, stref ekotonowych
na granicy lasy — tereny otwarte, zbiornikbw wodnych, rozlegtych terenéw
podmoktych. Nie dzieli rowniez kompleksow tak i pastwisk.

W zwigzku z powyzszym, przedmiotowy uktad drogowy jest zlokalizowany i bedzie
eksploatowany w miejscu nie majgcym kluczowego znaczenia dla ochrony
ptakdw, ich liczebnosci i roznorodnosci gatunkowej. Przedmiotowy uktad drogowy
nie stanowi zagrozenia dla ptakow w zakresie Smiertelnosci i efektu bariery. Droga
jest budowlg ptaskg, niestanowigcg zagrozenia dla ptakéw w trakcie migracji na
dogodne siedliska.

Gatunki ptakéw z Zalgcznika | Dyrektywy Ptasiej

W rejonie zachodniej czesci terenu sgsiadujgcej z miejscem lokalizacji
przedsiewziecia, stwierdzono zalatywanie do 2 osobnikéw zurawia, ktory jest
gatunkiem z Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej. W miejscu lokalizacji przedsiewziecia,
nie ma siedlisk stanowigcych potencjalne legowiska zurawia. Jego zerowiskiem sg
tereny rolne w rejonie miejscowosci Bedargowo oraz w miejscowosciach
sgsiednich. Z tego powodu, eksploatacja przedsiewziecia, tj. uktadu drogowego,
nie bedzie zagrozeniem dla tego gatunku ptaka.

Wg informacji zamieszczonych w bazie danych
https://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/52989/a127 Zuraw.pdf,
do najwiekszych zagrozen dla zurawia naleza:

» osuszanie wszelkich mokradet, ograniczajgce atrakcyjnosc,
* nadmierna chemizacja w rolnictwie,
 drapieznictwo ze strony dzika (niszczenie gniazd).

Eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia, tj. uktadu drogowego, nie wpisuje
sie w powyzsze zagrozenia dla zurawia. Nie przyczyni sie do uszczuplenia i
fragmentacji terenéw dogodnych dla zalatywania i zerowania zurawia.

Krajobraz

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie polegato na realizacji i eksploatacji uktadu
drogowego. Droga jest zlokalizowana na terenie nie znajdujgcym sie w granicach
prawnych i proponowanych form ochrony przyrody, ktérych celem jest ochrona
krajobrazu. Przedsiewziecie w catosci jest zlokalizowane w krajobrazie rolniczym,
rozciggajgcym sie pomiedzy miejscowosciami Bedargowo i Rajkowo.

Na terenie lokalizacji przedsiewziecia i przy jego granicach, decydujgce
oddziatywanie na walory wizualne krajobrazu oraz jego walory przyrodnicze, majg
uzytkowane rolniczo grunty orne. Udziat drzew i krzewdw w pokryciu terenu, jest
niewielki nie ma decydujgcego wptywu na fizjonomie krajobrazu. Przedmiotowe
przedsiewziecie nie ingeruje w niewielkie, srodpolne skupiska drzew i krzewow,
majgce wptyw na walory krajobrazowe w skali lokalnej. Bezposrednio przy
granicach terenu lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia, nie ma elementow
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srodowiska przyrodniczego o istotnym oddziatywaniu na osie i panoramy
widokowe jak lasy, rozlegte skupiska drzew i krzewdw, rozlegte kompleksy tak i
pastwisk, rozlegte tereny podmokte, zbiorniki wodne i doliny rzeczne.

Przedmiotowe przedsiewziecie jest zlokalizowane w miejscu, gdzie gtéwny wptyw
na walory wizualne krajobrazu majg grunty orne, czyli tereny nie charakteryzujgce
sie ponadprzecietnymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi. W zwigzku z
tym, zrealizowany uktad drogowy nie koliduje z ochrong krajobrazu o
ponadprzecietnych walorach wizualnych i przyrodniczych na terenie gminy
Kotbaskowo.

Biorac pod uwage bliskie sgsiedztwo istniejgcych drog w otoczeniu terenu
lokalizacji przedsiewziecia, zrealizowany uktad drogowy wpisze sie w krajobraz
pomiedzy miejscowosciami Bedargowo i Rajkowo.

» Odziatywanie na osie i panoramy widokowe
Teren przedmiotowego przedsiewziecia nie jest zlokalizowany na:

» przedpolach ekspozycji — rozlegte poziome ptaszczyzny, w szczegdlnosci
zbiorniki wodne, zbocza lub ptaskie dna dolin, umozliwiajgce ekspozycje

panoram;
* punktach widokowych - miejsce lub punkt topograficznie wyniesiony w
terenie,
z ktérego uktad wizualny obszaru widzenia dla obserwatora jest szeroki i
daleki.

Przedmiotowy ukfad drogowy jest budowlg usytuowang na powierzchni ziemi, nie
oddziatuje na osie i panoramy widokowe w zakresie dominanty przestrzennej i
wysokosciowej. W zwigzku z tym, zrealizowany uktad drogowy nie zaktuci istotnie
osi i panoram widokowych z terenéw miejscowosci Bedargowo i Rajkowo na
otoczenie i odwrotnie, tj. w kierunku tych miejscowosci.

Lokalizacja przedsiewziecia jest zgodna z takimi czynnikami tadu przestrzennego,
jak:
odpowiednie rozmieszczenie przestrzenne funkcji (wtasciwe funkcje w
optymalnych miejscach),
odpowiednie sasiedztwo funkcji (bezkonfliktowe i dajgce najwiece]
korzysci),
odpowiednia struktura pozioma (harmonijna struktura uzytkowania i
wiadania).

Przedmiotowe przedsiewziecie jest zlokalizowane poza granicami harmonijnej
sylwety (panoramy) - rozlegty widok obserwowany ze znacznej odlegtosci, czesto
z punktu lub ciggu widokowego — prezentujgcy obiekty budowlane, zielen i obiekty
naturalne (w tym uksztattowanie terenu), wzajemnie dostosowanych do siebie pod
wzgledem estetycznym i tworzgcych czytelng spdjng forme krajobrazowa.

Krajobraz kulturowy

W sgsiedztwie lokalizacji przedsiewziecia, nie ma dobr kultury, ktére wymagatyby
ochrony w zakresie osi i panoramy widokowe;j.
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Dobra materialne

Zrealizowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato negatywnie na dobra
materialne ludnosci miejscowosci Bedargowo i Rajkowo. Bedzie stuzyto ludnosci
w zakresie przemieszczania sie srodkami komunikaciji.

Korytarze ekologiczne

Lokalizacja przedmiotowego przedsiewziecia jest korzystna z punktu widzenia
ochrony istniejacych korytarzy ekologicznych w gminie Kotbaskowo. Jest ono
zlokalizowane w duzym oddaleniu od doliny Dolnej Odry, ktéra jest korytarzem
ekologicznym o kluczowym znaczeniu dla ochrony rdéznorodnosci gatunkowej
roslin i zwierzat i ich migracji. Teren przedmiotowego przedsiewziecia jest
oddalony od siedlisk majgcych istotne znaczenie dla zwierzagt w poszczegdinych
okresach fenologicznych, tj. laséw, stref ekotowych, rozlegtych zadrzewien,
duzych kompleksow fgk i pastwisk oraz terendédw podmokiych. Jest réwniez
oddalony od korytarzy ekologicznych taczacych takie tereny, czyli od terenéw
migracji zwierzat w kierunku takich terenow.

Na podstawie przegladu terenu lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia i jego
sgsiedztwa uznano, ze nie jest on zlokalizowany na sezonowych szlakach migracji
fauny wodno — btotnej. W miejscu lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia,
grunty orne sg wykorzystywane przez ssaki krajobrazu rolniczego w trakcie
zerowania.

Biorgc pod uwage istnienie rozlegtych terenéw rolnych w otoczeniu terenu
lokalizacji przedsiewziecia, w fazie jego eksploatacji nie wystgpig zagrozenia dla
ssakéw i ich migracji. W zwigzku z realizacjg przedmiotowego przedsiewzigcia,
nastgpi niewielka fragmentacja ciggdéw zadrzewien wzdtuz drég polnych oraz przy
drogach Bedargowo — Stobno oraz Rajkowo — Ostoja. Majg one znaczenie dla
migracji bezkregowcow oraz ptakédw zwigzanych z zadrzewieniami i terenami
rolnymi. Biorgc pod uwage niewielkie uszczuplenie, fragmentacja nie utrudni
istotnie tej faunie warunkéw dla przemieszczania sie na dogodne siedliska.

Przedmiotowe przedsiewziecie gtdbwnie jest zlokalizowane na uzytkowanych
rolniczo gruntach, ktére nie majg kluczowego znaczenia dla zwierzgt w trakcie
przemieszczania sie na dogodne siedliska.

Klimat

Podstawowym narzedziem prawnym miedzynarodowej polityki klimatycznej jest
Ramowa Konwencja ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) z 1992 roku, ktorej
celem jest doprowadzenie do ustabilizowania koncentracji gazéw cieplarnianych w
atmosferze na poziomie zapobiegajgcym niebezpiecznej antropogenicznej
ingerencji w system klimatyczny.

Biorgc pod uwage lokalizacje, eksploatacja zrealizowanego uktadu drogowego, nie
powinna wigza¢ sie ze znaczacym nasileniem sie ruchu komunikacyjnego w
rejonie miejscowosci Bedargowo — Rajkowo. W zwigzku z powyzszym, w fazie
eksploatacji zrealizowanego uktadu drogowego, nie powinny wystgpi¢ istotne
oddziatywania na powietrze atmosferyczne, w zakresie emisjo gazoéw i pytéw do
atmosfery.
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Biorgc pod uwage niewielkg skale przedsiewziecia, tj. dtugos¢ planowanego
uktadu komunikacyjnego, w fazie jego eksploatacji, nie wystgpig istotne
oddziatywania na elementy srodowiska przyrodniczego na terenach sagsiednich,
ktére majg istotne znaczenie dla ksztattowania lokalnych warunkéw klimatycznych.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie graniczy oraz znajduje sie w oddaleniu od
elementédw $rodowiska przyrodniczego o istotnym znaczeniu w ksztattowaniu
warunkow klimatycznych na terenie gminy Kotbaskowo, tj. od lasow, rozlegtych
zadrzewien, zbiornikébw wodnych. Réwniez znajduje sie w duzym oddaleniu od
doliny rzeki Odry.

Eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje negatywnych zmian

klimatu lub nasilenia sie zmian, ktére mogtyby mie¢ negatywny wptyw na faune,

gdyz:

* nie przyczyni sie do ocieplania klimatu, mogacego powodowaé zwiekszenie
podatnosci zwierzgt na choroby, jak np. ptazéw czy gadow,

* nie wystgpi zanieczyszczanie i eutrofizacja wdd powierzchniowych w otoczeniu,

* nie wystgpi obnizanie poziomu wdd gruntowych, spowodowane deficytem
wodnym "suchymi latami", badz nadmiernym poborem wdéd do celéw
komunalnych,

* nie wystgpig oddziatywania mogace przyczynia¢ sie do powstawania kwasnych
deszczy, ktore sg zagrozeniem dla roslin, zwierzat i ich siedlisk.

Eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie przyczyniata sie do
zmian lub nasilania sie zmian klimatu, ktére mogtyby powodowaé: ulewne deszcze
i gwattowne powodzie, dtugie okresy bezdeszczowe (susze hydrologiczne), upaty
(susze atmosferyczne), wyzsze temperatury zima, pdézne przymrozki, porywiste
wiatry itp

Eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie stanowita zagrozenia
dla warunkoéw klimatycznych w rejonie miejscowosci Bedargowo i Rajkowo w
zakresie: pole wiatru, pole temperatury, pole opadéw atmosferycznych,
zanieczyszczania powietrza, gdyz:

* nie wptynie istotnie na dotychczasowe kierunki i predkosci wiatru w rejonie
lokalizacji dziatek inwestycyjnych,

* nie przyczyni sie do zmian w wielkosci i czestotliwosci opaddéw
atmosferycznych,

* nie bedzie oddziatywata negatywnie na powietrze atmosferyczne w
zakresie emisji gazéw cieplarnianych do atmosfery,

* nie przyczyni sie do powstania zastojow powietrza, gromadzenia sie
zanieczyszczen i nie pogorszy wiasciwej cyrkulacji powietrza w rejonie
lokalizacji dziatek inwestycyjnych.

Do gazéw cieplarnianych, zalicza sie 7 gazéw wyszczegolnionych w Protokole z
Kioto, mianowicie: dwutlenek wegla (CO,); metan (CHj); tlenek azotu (N2O);
fluoroweglowodory (HFC); perfluoroweglowodory (PFC); heksafluorek siarki (SFg);
i trifluorek azotu (NF3). W celu ilosciowego ujecia emisji gazéw cieplarnianych
wszystkie emisje gazéw powinny zostac¢ przeksztatcone w tony dwutlenku wegla,
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zwanego CO»-e (equivalent — rownowaznik). Gazy te zwykle uwalniajg sie przy
nastepujgcych procesach:

» CO:; - stacjonarne spalanie paliw kopalnych, posrednie zuzycie energii,
produkcja i przetwarzanie ropy/gazu, odsiarczanie gazéw spalinowych
(odsiarczanie na bazie weglanu wapnia), produkcja aluminium,
produkcja zelaza i stali, produkcja kwasu azotowego, produkcja
amoniaku, produkcja kwasu adypinowego, produkcja cementu,
produkcja wapna, wytwarzanie szkia, spalanie statych odpadéw
komunalnych, transport (spalanie w pojazdach);

* CH4 - spalanie lub rozktad biomasy, produkcja i przetwarzanie
ropy/gazu, wydobycie wegla kamiennego, miejskie sktadowiska
odpaddéw, gminne oczyszczalnie s$ciekow, transport (spalanie w
pojazdach);

* NO - stacjonarne spalanie paliw kopalnych/biomasy, produkcja kwasu
azotowego, produkcja kwasu adypinowego, spalanie statych odpadéw
komunalnych, transport (spalanie w pojazdach);

« HFC - przemyst chiodniczy/klimatyzacji/produkcji  materiatéw
izolacyjnych;

» PFC - produkcja aluminium;

» SFe — sieci przesytowe energii elektrycznej, niektére gatezie przemystu
elektronicznego (np. wytwarzanie wyswietlaczy LCD);

* NF3; —plazma oraz termiczne czyszczenie reaktoréw CVD.

Eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia nie wigze sie z uwalnianiem do
Srodowiska wyzej wymienionych gazdw cieplarnianych, nie bedg zachodzity
procesy powodujgce ich wytwarzanie.

Eksploatacja inwestycji nie bedzie powodowata zmian uwarunkowan
Srodowiskowych, mogacych wptywac negatywnie na roslinnos¢ i zwierzeta, w tym
szczegdblnie na temperature powietrza i wilgotnosé. Z tego powodu nie wystgpi
sytuacja moggca zmusza¢ gatunki do migracji, w celu poszukiwania optymalnych
warunkow srodowiskowych.

Bioroznorodnos¢

Przedmiotowe przedsiewziecie nie graniczy z terenami o kluczowym znaczeniu
dla ochrony liczebnosci i r6znorodnosci gatunkowej roslin i zwierzat w gminie
Kotbaskowo. Jest oddalone od terenébw majgcych istotne znaczenie dla zwierzat
szczegOblnie w okresach rozrodu i dyspersji gatunkéw. Teren przedmiotowego
przedsiewziecia jest oddalony od istniejgcych i projektowanych form ochrony
przyrody w gminie Kotbaskowo, ktérych szczegdlnym celem jest ochrona zwierzat,
roslin i siedlisk warunkujgcych korzystny stan ich populaciji.

W  zakresie rdznorodnosci  biologicznej, eksploatacja przedmiotowego
przedsiewziecia nie bedzie powodowata zmian lub nasilania sie jego zmian w
srodowisku, ktére mogtyby powodowaé w otoczeniu:

- degradacje funkcji ekosystemoéw;
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- utrate siedlisk, fragmentacje lub izolacje siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat
poza granicami dziatek inwestycyjnych,

— oddziatywanie na proces konieczny do tworzenia lub utrzymywania
ekosystemoéw;

— utrate réznorodnosci gatunkéw (w tym gatunkéw bedacych pod ochrong na
mocy przepisow dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej) poza granicami
dziatek inwestycyjnych,

— utrate r6znorodnosci genetycznej/biologicznej w rejonie lokalizacji dziatek
inwestycyjnych.

Eksploatacja uktadu drogowego nie stanowi zagrozenia dla roslin i ich siedlisk
oraz réznorodnosci gatunkowej na terenach sgsiednich. Nie stanowi zagrozenia
dla zwierzat, ich siedlisk oraz réznorodnosci gatunkowej na terenach poza
granicami dziatek inwestycyjnych.

Faza eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia, nie spowoduje negatywnych
zmian w ekosystemach poza granicami dziatek inwestycyjnych. Szczegdlnie nie
wptynie negatywnie na temperature i wilgotnos¢ powietrza. Nie wystgpig
oddziatywania mogace powodowaé zmiany w uzytkowaniu terendw poza
granicami lokalizacji przedsiewziecia. W fazie eksploatacji przedmiotowego
przedsiewziecia, nie wystgpig negatywne oddziatywania na stosunki wodne, nie
wystgpi osuszanie terenu. Nie wystgpi sytuacja prowadzgca do zanieczyszczania
lub obnizenia wartosci uzytkowej i przyrodniczej gleb w otoczeniu wyznaczonych
dziatek, w tym szczegoélnie w terenach zadrzewionych. W zwigzku z tym nie
wystgpig negatywne oddziatywania na réznorodno$¢ biologiczng w glebie i w
terenach poza granicami analizowanych dziatek inwestycyjnych.

Prawne formy ochrony przyrody

Ze wzgledu na duze oddalenie, w fazie eksploatacji przedsiewziecia nie wystapia
oddziatywania na cele ochrony w prawnych formach ochrony przyrody w gminie
Kotbaskowo.

11. WPLYW PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZENSTWO
RUCHU DROGOWEGO W  PRZYPADKU DROGI W
TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI DROGOWEUJ.

Nie dotyczy. Inwestycja nie jest drogg TENT (transeuropejskie sieci transportowe).
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12. PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANE | ZREALIZOWANE,
ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE, NA KTORYM PLANUJE SIE
REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA, ORAZ W OBSZARZE
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH
ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE w OBSZARZE
ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA - W
ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC
DO SKUMULOWANIA ODDZIALYWAN Z PLANOWANYM
PRZEDSIEWZIECIEM.

Na obszarze inwestycji oraz w zasiegu jej oddziatywania teren jest gtdbwnie
przeznaczony pod funkcje wykorzystania rolniczego. Droga docelowo ma stuzyc,
jako dojazd alternatywny do terenow osiedli mieszkaniowych w Rajkowie i Ostoi.

Na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze
oddziatywania przedsiewziecia brak jest zrealizowanych lub realizowanych
przedsiewzie¢, ktére mogtyby kumulowac sie z projektowana inwestycja.

13. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARIl LUB
KATASTROFY NATURALNEJ | BUDOWLANEJ.

Podczas realizacji i eksploatacji inwestycji mogg wystgpi¢ zjawiska takiej jak:
powazne awarie, katastrofy naturalne, katastrofy budowlane.

13.1. Powazna awaria.

Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska powazng
awarig jest zdarzenie, w szczegd6lnosci emisja, pozar tub eksplozja, powstate w
trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych
wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do
natychmiastowego powstania zagrozenia zycia, zdrowia ludzi lub srodowiska, lub
powstania takiego zagrozenia z opdéznieniem (art. 3, pkt. 23).

W przypadku przedmiotowej inwestycji nie mamy do czynienia z procesem
przemystowym. Magazynowanie bedzie odbywaé sie jedynie na etapie budowy
i bedzie czasowe — na obecnym etapie nie przewiduje sie magazynowania
substanciji niebezpiecznych.

Sytuacje awaryjne, mozliwe na etapie budowy (réwniez likwidacji) analizowanego
przedsiewziecia, podczas awarii maszyn oraz pojazdoéw pracujacych i dowozgcych
materialty na plac budowy mogg powodowac¢ emisje zanieczyszczen do
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srodowiska, polegajgce na przenikaniu substancji ropopochodnych do srodowiska
gruntowo-wodnego. Sytuacje zwigzane z rozprzestrzenianiem sie substanciji
niebezpiecznych w trakcie budowy drog wystepujg rzadko, ale ich konsekwencje
ekologiczne mogg by¢ bardzo grozne.

W przypadku planowanego przedsiewziecia powazne awarie mogg wystapi¢ na
etapie budowy jak i na etapie pdézniejszej eksploatacji — w wyniku zderzen z
pojazdami kotowymi (gtdwnie z udziatem srodkéw transportu przewozacych
substancje niebezpieczne (towary niebezpieczne).

Powazna awaria dla infrastruktury podziemnej jest bardzo mato prawdopodobna
| zazwyczaj zwigzana z przesytem gazu - w ramach inwestycji nie planuje sie
wykonania gazociggu. Przewdz materiatdw niebezpiecznych na terenie Polski
regulowany jest przez przepisy prawa miedzynarodowego jak i regulacje krajowe.

Do tych pierwszych zaliczane sa:

« umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego
materiatdw niebezpiecznych (ADR) sporzgdzona w Genewie 30 wrzesnia
1957 r. pod auspicjami Komisji Gospodarczej Narodéw Zjednoczonych,
opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnetrznego
- ratyfikowana przez Polske w 1975 r. (Dz. U. nr 35 z r. 1975, poz. 189 i
190) i co dwa lata ulega nowelizaciji.

Skutkami awarii moga by¢ w szczegdlnosci:

» wydobycie sie (emisja) substancji chemicznych, palnych, tworzgcych
Z powietrzem mieszaniny wybuchowe, substancji zragcych lub trujgcych
w postaci par i gazébw skazajgcych atmosfere poza terenem zaktadu,
powodujgcych szczegblne zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi na
obszarach zurbanizowanych,

* skazenie wod powierzchniowych, ktérych nastepstwem sg znaczne
zniszczenia w $wiecie roslinnym i zwierzecym (np. masowe $niecig ryb);
awarie te stanowig réwniez zagrozenie dla uje¢ wod powierzchniowych,

» skazenie gruntéw, w wyniku, czego moze dojs¢ do zniszczenia gleby, a
takze do zanieczyszczenia wod podziemnych, w tym poziomow uzytkowych
stanowigcych zrédta zaopatrzenia w wode, bezposrednie zanieczyszczenie
wdd podziemnych.

W ponizszej tabeli zaprezentowano rozmiary potencjalnych stref oddziatywania
uwolnionych  substancji na  $rodowisko pod katem  maksymalnych,
rekomendowanych stref ewakuacyjnych w zaleznosci od klasy materiatu
niebezpiecznego (Podstawy analiz ryzyka i zarzgdzania ryzykiem w odniesieniu
do awarii transportowych, M. Borysiewicz, S.Potempski, Instytut Energii
Atomowej).

Klasa materiatu niebezpiecznego Strefa oddziatywania
tatwopalne ciecze 0,8 km w kazdym kierunku
Palne ciecze 0,8 km w kazdym kierunku
Palne materiaty 0,8 km w kazdym kierunku

Tabela 15. Rozmiary potencjalnych stref oddzialywania uwolnionych substancji.
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Wyznaczenie wielkosci ryzyka generowanego przez ruch drogowy oraz transport
substancji niebezpiecznych w zakresie potencjalnego wplywu na wody
powierzchniowe.

Mozliwos¢ powaznej awarii wynikajgca z eksploatacji drdég jest zwigzana
z potencjalnymi  zderzeniami z  pojazdami  przewozgcymi  substancje
niebezpieczne. Takie sytuacje, wystepujg rzadko, ale ich konsekwencje
ekologiczne mogg by¢ bardzo grozne. Powstate na skutek katastrof
komunikacyjnych sytuacje awaryjne mogg powodowaé wyciek substancji
niebezpiecznych, miedzy innymi zawierajgcych weglowodory, stwarzajgcych
zagrozenie dla wdéd powierzchniowych, podziemnych oraz gleb. Wielkos¢
zagrozenia zalezy od ilosci uwolnionej substancji, czasu, stanu fizycznego
uwolnionej substanciji, jej toksycznosci, a takze od czynnikdéw lokalnych takich jak
warunki topograficzne, meteorologiczne, lokalizacja terendéw zamieszkatych,
wrazliwos¢ srodowiska, przygotowanie do sytuacji zagrozenia.

Wptyw funkcjonujacych obiektow na mozliwos¢é wystgpienia powaznej awarii, po
zrealizowaniu inwestycji jest znikomy, gdyz takie zjawiska majg charakter
losowych i przypadkowych.

13.2. Katastrofa budowlana.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane art. 73-75: Katastrofg budowlang jest
niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a
takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementéw urzadzen formujacych,
$cianek szczelnych i obudowy wykopow.

2. Nie jest katastrofg budowlang:

1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadajgcego
sie do naprawy lub wymiany;

2) uszkodzenie lub zniszczenie urzadzen budowlanych zwigzanych z
budynkami;

3) awaria instalacji.

Postepowanie wyjasniajgce w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi
wtadciwy organ nadzoru budowlanego.

W razie katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub uzytkowanym
obiekcie budowlanym, kierownik budowy (robdt), witasciciel, zarzadca Ilub
uzytkownik jest obowigzany:

1) zorganizowa¢ dorazng pomoc poszkodowanym i przeciwdziata¢
rozszerzaniu sie skutkéw katastrofy;

2) zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajacymi
prowadzenie postepowania, o ktéorym mowa w art. 74 ustawy Prawo
Budowlane - nie stosuje sie do czynnosci majgcych na celu ratowanie zycia
lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem sie skutkédw katastrofy. W tych
przypadkach nalezy szczegdtowo opisaé stan po katastrofie oraz zmiany w
nim wprowadzone, z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na szkicach i,
w miare mozliwosci, na fotografiach.
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3) niezwtocznie zawiadomi¢ o katastrofie:
a) organ nadzoru budowlanego,
b) wiasciwego miejscowo prokuratora i Policje,

c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta
obiektu budowlanego, jezeli katastrofa nastgpita w trakcie budowy,

d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane
przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczegblnych
przepisow.

Zgodnie z opracowaniem Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Katastrofy Budowlane w 2015 r.” Warszawa, czerwiec 2016 r. w 2015 roku
zarejestrowano 307 katastrof budowlanych. W stosunku do 300 (97,7%
zarejestrowanych katastrof) zakonnczono postepowania wyjasniajgce okolicznosci i
szczegbtowe przyczyny zaistnienia zdarzenia. Najwiecej katastrof, to jest 270,
wystgpito w obiektach oddanych do uzytkowania, w ktérych nie prowadzono robot
budowlanych. Stanowity one 88% wszystkich katastrof. Najczesciej gtowng
przyczyng katastrof budowlanych byty zdarzenia losowe — wskazano je w 242
(79%) katastrofach. W roku 2015 zdarzeniami tymi byty przede wszystkim silne,
porywiste wiatry, czesto wraz z opadami i wytadowaniami atmosferycznymi oraz
pozary. Zdecydowanie mniej liczng grupe, 38 katastrof (12%), stanowity zdarzenia
wynikajgce z bteddw podczas utrzymania, kidérych najczestszg przyczyng byt
nieodpowiedni stan techniczny. Statystycznie najmniej wydarzyto sie katastrof, do
ktérych przyczynity sie btedy podczas wykonywania robét budowlanych -
odnotowano 19 (6%) takich zdarzeh. Ponadto zarejestrowano 1 katastrofe, co do
ktorej jako gtébwng przyczyne wskazano btedy popetnione podczas opracowania
dokumentacji obiektu budowlanego. W roku 2015 poszkodowanych zostato
tacznie 95 osdb, w tym 18 osbéb poniosto smieré, a 77 osOb zostato rannych.
Najliczniejszg grupe zdarzen, w wyniku ktérych poszkodowani zostali ludzie
stanowity katastrofy spowodowane wybuchem gazu (4 zabitych i 29 rannych w 17
katastrofach) oraz pozarem (5 oséb zabitych i 23 ranne w 11 katastrofach).
Niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi byty réwniez katastrofy wynikajgce z
btedéw podczas prowadzenia budowy nowego obiektu lub wykonywania robét
budowlanych w istniejgcym obiekcie. W ich wyniku 8 osdb poniosto $mier¢, w tym
5 w nowo budowanych obiektach, a 13 os6b zostato rannych.

W 2015 r. najmniej katastrof miato miejsce w wojewddztwach podkarpackim
i zachodniopomorskim — po 2.
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Katastrofy budowlane w 2015 r. z podzialem na wojewodztwa

Rycina 8. Katastrofy budowlane w podziale na wojewo6dztwa - rok 2015.

W 2015 r. katastrofom budowlanym ulegaty najczesciej budynki gospodarcze i
inwentarskie oraz budynki mieszkalne, najrzadziej natomiast budynki
zamieszkania zbiorowego i obiekty przemystowe. 108 katastrof dotyczyto
budynkéw mieszkalnych, z czego 93 dotyczyty budynkéw jednorodzinnych (35,2%
wszystkich katastrof). Jako gtbwng przyczyne katastrof budowlanych w 2015 r.
wskazywano

o 242 przypadkach (tj. w 81%) zdarzenia losowe, do ktérych zalicza sie
dziatania sit natury, takie jak: powodzie, intensywne opady atmosferyczne,
silne wiatry, osuwiska ziemi, wstrzasy sejsmiczne, uderzenia pioruna, jak i
zwigzane z dziataniami cztiowieka, np. wybuch gazu, pozar, zniszczenia
budynkéw spowodowane wypadkiem komunikacyjnym czy wybuch kotta,

« w 38 przypadkach (. w 13%) btedy podczas utrzymania obiektu
budowlanego,

 w 19 przypadkach (tj. w 6%) btedy podczas budowy nowego obiektu lub
wykonywania innych robét budowlanych w istniejgcym obiekcie,

* w1 przypadku gtdwng przyczyng katastrofy byty btedy popetnione podczas
opracowania dokumentacji obiektu budowlanego.

Jak wskazano ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej jest gtdwnie zwigzane ze
zdarzeniami losowymi, ktérych mozliwos¢ wystgpienia jest trudna do
przewidzenia. Dlatego celem zminimalizowania wystgpienia takich zdarzen,
Inwestor powinien ze szczeg6lng dbatoscig podejs¢ do etapu przygotowania
dokumentacji projektowej i realizacji. Obiekt budowlany jako cato$¢ oraz jego
poszczegobine czesci, wraz ze zZwigzanymi z nim
urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, projektowaé i budowaé w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie =z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:

* spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych

obiektéw budowlanych okreslonych w zatgczniku | do rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
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ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajagcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.
Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.), dotyczacych:

a) nosnosci i statecznos$ci konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,

c
d
e) ochrony przed hatasem,

higieny, zdrowia i Srodowiska,
bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

)
)
)
)

f) oszczednos$ci energii i izolacyjnosci cieplnej,
g) zrbwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych;

e warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegd6lnosci w
zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng oraz, odpowiednio do
potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpaddw;

* mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w
zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu; mozliwo$¢ utrzymania
wtadciwego stanu technicznego;

* niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w szczego6lnosci poruszajgce sie na wodzkach
inwalidzkich;

e warunki bezpieczehstwa i higieny pracy; ochrone ludnosci, zgodnie z
wymaganiami obrony cywilnej; ochrone obiekiéw wpisanych do rejestru
zabytkbw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorskg; odpowiednie
usytuowanie na dziatce budowlanej;

e poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesbw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do
drogi publicznej;

» warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie
budowy.

Obiekt nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony S$rodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym
| estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci
uzytkowych i sprawnosci technicznej.

Przy spetnieniu tych zalecen ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej choé
trudne do oszacowania, oceniono na niewielkie.
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13.3. Katastrofy naturalne.

Zgodnie z ustawg z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiotowej przez
pojecie katastrofy naturalnej - rozumie sie zdarzenie zwigzane z dziataniem sit
natury, w szczego6lnosci wytadowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne
wiatry, intensywne opady atmosferyczne, dtugotrwate  wystepowanie
ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pozary, susze, powodzie, zjawiska
lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe
wystepowanie szkodnikéw, choréb roslin lub zwierzat albo choréb zakaznych ludzi
albo tez dziatanie innego zywiotu. Wystgpienie tych zdarzenia najczesciej ma
charakter przypadkowy i jest bardzo trudne do przewidzenia. Dlatego celem
okreslenia mozliwosci pojawienia sie takich zjawisk na potrzeby niniejszego
opracowania, positkowano sie danymi zwigzanym z:

» usytuowaniem inwestycji (okreslenie mozliwosci narazenia na dany czynnik
sit natury),

» danymi pochodzacymi z Wojewodzkiego Planu Zarzadzania Kryzysowego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego wykonanym przez Wojewddzkie
Centrum Zarzadzania Kryzysowe Szczecin.

Dla planowanej inwestycji biorgc pod uwage jej charakter, gtbwne zagrozenie
zwigzane z katastrofami naturalnymi jest z:

* zjawiskiem ruchoéw skorupy ziemskiej — osuwiska ziemi (gtownie podczas
realizacji),

» Zzjawiskiem ekstremalnych warunkéw pogodowych takich jak: oblodzenie,
roztopy, deszcze, $niegi, opady marzngce, zawieje/zamiecie $niezne,
wiatry, burze, mgty,

Osuwiska ziemi to nagte przemieszczenie sie mas ziemnych powierzchniowej
zwietrzeliny i mas skalnych podtoza, spowodowane sitami przyrody Iub
dziatalnoscig cztowieka. Jest to rodzaj ruchéw masowych, polegajgcy na osuwaniu
sie materiatu skalnego lub zwietrzelinowego po pewnej powierzchni. Ruch taki
zachodzi pod wptywem sity ciezkosci. Osuwiska sg szczeg6lnie czeste w
obszarach o sprzyjajacej im budowie geologicznej, gdzie warstwy skat
przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych wystepujg naprzemiennie.

Przyczyny wystepowania:

» kilkudniowe lub nawet kilkudziesieciodniowe opady rozlewne, obejmujgce
duze powierzchnie,

» wzrost wilgotnosci gruntu, wywotujgcy nadmierne obcigzenie stoku i
osuwanie sie ziemi,

* podciecie stoku przez erozje, np. w dolinie rzecznej lub w wyniku
dziatalnosci cztowieka (np. przy budowie drogi),

* nadmierne obcigzenie stoku moze powodowac jego zabudowa,

* wibracje zwigzane 2z robotami ziemnymi, ruchem samochodowym,
eksplozjami, trzesieniem ziemi.

Skutki:
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» zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi zamieszkujgcych tereny objete
osuwiskami,

» degradacja srodowiska,

* zniszczenie infrastruktury  (budynki  mieszkalne, sie¢ drogowa,
kanalizacyjna, linie telekomunikacyjne i elektryczne, gazociggi, uprawy,
lasy).

Podstawowym sposobem przeciwdziatania i minimalizacji zniszczeh wywotanych
osuwiskami ziemi, jest planowanie urbanizacyjne zgodne z lokalnymi warunkami
przestrzennego zagospodarowania skonsultowanymi ze specjalistami z zakresu
geologii. Planowana inwestycja jest zgodna z mpzp a jej projekt zostanie
poprzedzony badaniami geotechnicznym podtoza — zgodnie z ich wynikami
zostanie wykonany projekt budowlany. Zjawiska ekstremalnych warunkdw
pogodowych sg zwigzane z naturalnymi procesami w przyrodzie. Rozpatrujgc
dane warunki pogodowe aby uzna¢ je za ekstremalne nalezy odnies¢ sie do
czestotliwosci ich wystepowania, mocy z jaka wystepujg oraz skali szkdd
powstatych w wyniku ich zaistnienia. Zwykle przyjmuje sie, ze chodzi o wydarzenia
rzadsze od 10 lub 90 percentyla. Intensywnos¢ zjawiska odnosi sie do jego skali,
np. ulewne deszcze do wysokosci opaddéw. Trzecie kryterium — wielkos¢ strat —
dotyczy zasadniczo systemu spotecznego, ale ekstrema mogg powodowac
dewastujgce skutki takze dla ekosysteméw, np. prowadzgc do zatamania
rownowagi ekosystemow, zaniku populacji na danym obszarze itd. Strefa klimatu
umiarkowanego, w ktérej lezy Polska, jest narazona na wystepowanie wichur,
czasem gwattownych, zwigzanych z ogdlng cyrkulacjg atmosfery w danej strefie
szerokosci geograficznej, a takze na powstawanie silnych wiatrow lokalnych (np.
wiatry gorskie: halny, fen) i tworzenie sie szczegdlnie niebezpiecznych trgb
powietrznych.

Huragany w Polsce — wiatry, ktorych sita przekracza 33 m/s, dawniej wystepowaty
w Polsce bardzo sporadycznie lub byty zjawiskiem w ogdle nie notowanym. W
zwigzku ze zmianami klimatu w ostatnich latach coraz czesciej wystepuja w
Polsce, w miesigcach zimowych.

Silne mrozy — zgodnie z definicjg IMGW, przyjmuje sie, ze silny mréz wystepuje
wowczas, gdy temperatura powietrza spada ponizej -20°C. W aspekcie
spotecznym natomiast o silnych mrozach moéwimy wtedy, gdy chtdéd staje sie
przyczyng smierci ludzi i powoduje straty materialne. Jednoczesnie silny wiatr w
potgczeniu z temperaturg powietrza tylko nieco ponizej 0° C mo ze miec¢ taki sam
skutek, jak stojgce powietrze o temperaturze ponizej - 30° C. O intensywnych
opadach $niegu méwimy natomiast wtedy, gdy obfite opady wystepujg na
rozlegtych obszarach i trwajg przez kilka dni.

Wszelkie ekstremalne zjawiska pogodowe sg bardzo trudne do przewidzenia a ich
wystgpienie jest catkowicie niezalezne do Inwestora. Co wiecej analiza zmian
ekstremow jest bardzo trudna ze wzgledu na duzg zmiennos¢ naturalng proceséw
hydrometeorologicznych oraz liczne pozaklimatyczne przyczyny zmian. Ponadto,
brak jest odpowiednich danych pomiarowych niezbednych do analiz. Monitoring
jest niewystarczajacy, a nawet jesli istniejg szeregi czasowe pomiardéw, dostep do
nich jest trudny z powodu bardzo wysokich kosztow. Mimo ogromnych mozliwosci
technicznych, jakimi dysponujg wspoétczesne spoteczenstwa, ryzyka katastrof
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naturalnych nie daje sie zmniejszy¢é do zera. Rosnie zamoznos¢ spoteczenstw,
koncentracja bogactwa oraz wzrost zaleznosci od kluczowej infrastruktury. Nawet
wydarzenia mniejszej stosunkowo skali mogg obecnie przynies¢ wielkie straty.
Istniejgce projekcje wskazujg, ze ekstrema klimatyczne mogg by¢ czestsze i
silniejsze. Podejmowanie racjonalnych decyzji ochronnych wymaga uzupetnienia
istniejgcej wiedzy na temat proceséw prowadzacych do zagrozen i praktycznych
dziatan umozliwiajgcych efektywne ograniczanie zagrozen. Sposobem adaptaciji
do zagrozen sg rozwigzania prawne, np. dotyczgce regut konstrukcji budynkéw na
terenie zagrozonym. Wielkie znaczenie adaptacyjne ma planowanie przestrzenne,
prowadzgce do zwiekszenia lub do obnizenia zagrozen. Ocena skutecznosci
wysitkdbw adaptacyjnych jest sprawg dosc¢ ztozong. Wyboér strategii adaptacyjne;j i
konkretnych rozwigzan wynika zwykle tylez z bilansu naktadéw i korzysci, co z
innych czynnikdéw: kulturowych (potrzeba ochrony i spoteczny poziom akceptacii
ryzyka), nacisku opinii publicznej, wptywu spektakularnych katastrof itp. Bez
wzgledu na to, czy zapobieganie powstawaniu zagrozen udaje sie czy nie,
catkowita ich eliminacja nie jest mozliwa. Zatem, niezbedna jest adaptacja, czyli
przygotowanie sie na wystgpienie zagrozen, po to by zminimalizowac¢ nieuchronne
straty. Adaptacja jest czyms$ naturalnym dla spotecznosci, ktére zawsze musiaty
by¢ przygotowywane na zagrozenia. Wspotczesnie wielkg role odgrywajg
techniczne metody adaptacji: obwatowania chronigce przed wysokg woda,
piorunochrony — przed pozarem spowodowanym uderzeniem pioruna, systemy
nawadniajgce — przed negatywnymi skutkami braku opadéw itd. [ Zbigniew W.
Kundzewicz, Piotr Matczak ,,Zagrozenia naturalnymi zdarzeniami ekstremalnymi” —
Nauka 4/2010].

Dla przedmiotowej inwestycji zagrozenie w wyniku osuwiska ziemi szacuje sie
jako mate. Dla przedmiotowej inwestycji zagrozenie w wyniku zjawiskiem
ekstremalnych warunkéw pogodowych szacuje sie jako srednie.
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14. PRZEWIDYWANE ILOSCI | RODZAJE WYTWARZANYCH
ODPADOW ORAZ ICH WPLYW NA SRODOWISKO.

14.1. Faza realizacji.

W trakcie realizacji przedsigwziecia wytworzone zostang odpady, sklasyfikowane
wg. Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U., poz. 1923):

Lp. | Rodzaj odpadu (inne niz niebezpieczne) Klasyfikacja kodowa Prognozowana los¢
Mg/rok
1. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbioérek i 17 01 01 10
remontow
2. Gruz ceglany 170102 10
3. Odpady innych materiatdéw ceramicznych i elementéw 1701 03 2
wyposazenia
4. Inne niewymienione odpady 17 01 82 50
5. Drewno 17 02 01 150
6. Tworzywa sztuczne 17 02 03 1
7. Odpadowa papa 17 03 80 0,05
8. | Zelazoistal 17 04 05 50
9. Mieszaniny metali 17 04 07 1
10. | Kable inne niz wymienione w 170410 17 04 11 1
11. | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 04 2000
170503
12. | Materiaty konstrukcyjne inne niz wymienione w 170601 17 06 04 0
i 170603
13. | Zmieszane odpady z budowy i demontazu inne niz 17 09 04 17
wymienione w 170901, 170902 i 170903
14. | Asfalt zawierajgcy smote 170301* 10
15. | Kable =zawierajgce rope naftowa, smote i inne 170410* 2
substancje niebezpieczne
16. | Gleba i ziemia, w tym kamienie zawierajgce substancje 170503* 2
niebezpieczne (zanieczyszczone olejami mineralnymi)
17. | Inne materialy izolacyjne zawierajgce substancje 170603* 1
niebezpieczne
18. | Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym 170903* 1
odpady zmieszane) zawierajgce substancje
niebezpieczne

Tabela 16. Prognozowane zestawienie odpadéw na etapie budowy.
* odpad niebezpieczny

Przy spetnieniu zasad (rozwigzania chronigce srodowisko - rozdziat 6) w zakresie
prawidtowej gospodarki odpadami, faza realizacji przedsiewziecia nie bedzie miata
negatywnego wptywu na srodowisko.

14.2. Faza eksploataciji.

W trakcie eksploatacji przedsiewziecia wytworzone odpady mogg mie¢ zwigzek z
potrzebg wymiany/naprawy elementéw uktadu drogowego, sklasyfikowane wedtug
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U., poz. 1923):

Rodzaje odpadéw z Katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112 z
Lp. 2001 r., poz.1206) Kod llos¢ Mg/rok
xodpady niebezpieczne
1. Zmieszane odpady z budowy i demontazu inne niz 17 09 04 0,5
wymienione w 170901, 170902 i 170903
2. Tworzywa sztuczne 17 02 03 0,1
3. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow 17 01 01 0,5
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Rodzaje odpadéw z Katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112 z
Lp. 2001 r., poz.1206) Kod llos¢ Mg/rok
xodpady niebezpieczne
4. niesegregowane zmieszane odpady komunalne 20 03 01 ~1
5. odpady z czyszczenia ulic i placéw 200303 ~2
6. odpady ulegajace biodegradac;ji 20 02 01
gleba i ziemia w tym kamienie 20 02 02 ~1
inne odpady nieulegajace biodegradaciji 20 02 03

Tabela 17. Prognozowane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadéow na etapie eksploatacji
przedsiewziecia.

Podane ilosci wytwarzanych odpadéw sg szacunkowe, ich rzeczywistg ilosé
bedzie mozna ustali¢ dopiero po przynajmniej rocznym okresie eksploatacii
obiektu. Wszystkie odpady bedg przekazywane uprawnionym odbiorcom
posiadajgcym stosowne uregulowania w tym zakresie.

15. PRACE ROZBIORKOWE DOTYCZACE PRZEDSIEWZIEC
MOGACE ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO.

Rozbiérki podczas budowy bedg dotyczy¢ jedynie fragmentow istniejgcych
nawierzchni komunikacyjnych w obrebie, ktorych jest projektowana droga oraz
kolidujgcego uzbrojenia.

Na etapie eksploatacji w stanie normalnego funkcjonowania, nie zaktada sie
rozbiérek, mogg one jedynie mie¢ miejsce podczas napraw i remontdw — na
obecnym etapie zakres oraz czestotliwos¢ wystgpienia takich sytuacji jest trudna
do oszacowania.

Nalezy podkresli¢, ze zardwno na etapie budowy jak i eksploatacji nie zaktada sie
wystgpienia rozbidrek, ktore mogtyby by¢ zakwalifikowane, jako przedsiewzigcia
mogace znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
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mgr inz. Pawet Molenda
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